Lavian
nzenjering

Drustvo za izradu projekata u oblasti saobracaja

Investitor: OPSTINA TIVAT

Projektant: ~LAVIAN INZENJERING* d.o.0. Tivat

PROJEKAT TEHNICKE REGULACIJE SAOBRACAJA

NA PUTEVIMA | ULICAMA NA TERITORIJI OPSTINE TIVAT U NASELJIMA:
DURASEVICI, BOGISICI, MILOVICI, NIKOVICI, RADOVICI, GOSICI | KRASICI

mart 2019.




Lavjan

Projekat tehni¢ke regulacije saobracaja

nzenjering

Drustvo za izradu projekata u oblasti saobracaja

Stambilj projektanta:

Nikola
Trtica

Digitally signed by Nikola Trtica
DN: c=ME, ou=Pravno lice,
2.5.4.97=VATME-02897849,
o=Lavian inZenjering,
serialNumber=32748, sn=Trtica,
givenName=Nikola, cn=Nikola
Trtica

Date: 2019.04.10 10:13:25 +02'00'

Stambilj revidenta:

INVESTITOR:

OBJEKAT:

LOKACIJA:
VRSTA TEHNICKE
DOKUMENTACIJE -

DIO TEHNICKE
DOKUMENTACIJE:

PROJEKTANT:

ODGOVORNO LICE:

VODECI
PROJEKTANT:

OPSTINA TIVAT

PUTEVI | ULICE U NASELJIMA: BURASEVICI, BOGISICI, MILOVICI,
NIKOVICI, RADOVICI, GOSICI | KRASICI

OPSTINA TIVAT

PROJEKAT TEHNICKE REGULACIJE SAOBRACAJA

,LAVIAN INZENJERING* d.0.0. Tivat

Nikola Trtica, dipl.inz.saob.

Nikola Trtica, dipl.inz.saob..

Stambilj organa nadleznog za izdavanje gradevinske dozvole:




Lavjan

Projekat tehni¢ke regulacije saobracaja

nzenjering
Drustvo za izradu projekata u oblasti saobracaja
SADRZAJ

A. OPSTIDIO
1. lzvod iz CRPS-a privrednog drustva ,Lavian inZenjering“ d.o.o.
2. Licenca privrednog drustva ,Lavian inZenjering“ d.o.o.
3. Polisa osiguranja privrednog drustva ,Lavian inZenjering“ d.o.o.
4. RjeSenje o imenovanju odgovornih projektanata
5. Licence odgovornih projektanata
6. Potvrda o ¢lanstvu u InZenjerskoj komori CG
7. lzjava odgovornih projektanata
8. Projektni zadatak

. TEKSTUALNI DIO

Tehnicki izvjestaj
Predmijer i predracun radova

Tehnicki uslovi izvodenja radova

GRAFICKI DIO

Plan saobracajne signalizacije (R=1:250)
Detalji ugradnje vertikalne saobracajne signalizacije

Detalj obiljeZavanja horizontalne saobracajne signalizacije



I.av- a n Projekat tehni¢ke regulacije saobracaja
nzZenjering

Drustvo za izradu projekata u oblasti saobracaja

OPSTI DIO



I.av. a n Projekat tehnicke regulacije saobracéaja
S ey e L] ]
nZenjering

Drustvo za izradu projekata u oblasti saobracaja

IZVOD 1Z CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0640657 / 002 Datum registracije: 19.09.2012,
PIB: 02897849 Datum promjene podataka: 25.09.2013.

D.0.0."LAVIAN INZENJERING" ZA PROJEKTOVANIJE | INZENJERING - TIVAT

Broj vazece registracije: /002

Skraceni naziv: LAVIAN INZENJERING

Telefon:

eMail:

Datum zakljucivanja ugovora: 18.09.2012.

Datum dono3enja Statuta: 19.09.2012. Datum promjene Statuta:

Adresa glavnog mjesta poslovanja: SEUANOVO, ZGRADA SIZ-A BR.4/13 TIVAT
Adresa za prijem sluibene poste: SELJANOVO, ZGRADA SIZ-A BR.4/13 TIVAT

Adresa sjedista: SELJANOVO, ZGRADA SIZ-A BR.4/13 TIVAT

Preteina djelatnost: 7112 InZenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domatdi
Upisani kapital: 2,00Euro (Novcani 2,00Euro, nenovéani 0,00Euro )

OSNIVACI:

BILJANA TRTICA VUJANIC 2905974815052

Uloga: Osnivac

Udio: 50% Adresa: SELUANOVO, ZGRADA SIZ -A BR.4/13 TIVAT CRNA GORA
NIKOLA TRTICA 1807977234012

Uloga: Osnivac

Udio: 50% Adresa: SELJANOVO, ZGRADA SIZ-A BR.4/13 TIVAT CRNA GORA
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LICA U DRUSTVU:
BILJANA TRTICA VUJANIC 2905974815052

Adresa: SEUJANOVO, ZGRADA SIZ -A BR.4/13 TIVAT CRNA GORA
Uloga:  Ovladceni zastupnik

Ovla$éenja u prometu: ()

Ovlaséen da djeluje:  Nepoznata odgovornost ( )

NIKOLA TRTICA 1807977234012

Adresa: SELJANOVO, ZGRADA SIZ-A BR.4/13 TIVAT CRNA GORA
Uloga:  lzvrinidirektor

Ovlascenja u prometu: Neograni¢eno ( )

Ovlaééen da djeluje:  POJEDINACNO ( )

lzdato: 15.09.2017 godine u 11: .2~ NACELNICA

Dusanka Vujisi¢
Aajalc s

2/2
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ENGINEERS CHAMBER OF MONTENEGRO

EK INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE KS‘ _

Broj:01-1119/4
Podgorica, 13.10.2017. gedine

InZenjerska komora Crne Gore rieavajuéi po Zahtjevu privrednog drustva “LAVIAN INZENJERING  d.0.0.
iz Tivta, za izdavanje licence za izradu tehnicke dokumentacije, na osnovu &lana 134 Zakona o uredenju
prostora i izgradnji objekata (Sl list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13, 33/14), ¢&1.8 Pravilnika o nadinu i
postupku izdavanja i oduzimanja licence i naéinu vodenja registra licenci ("Sl. list CG", br. 68/08, 32/14),
Clana 18 Zakona o upravnom postupku ("SI, list RCG", br. 56/14, 37/17) ¢lana 1 Uredbe o povjeravanju
dijela poslova Ministarstva odrZivog razvoja i turizma, Inzenjerskej komori Crne Gore, ("SI list CG", br.
49/17), donosi

RJESENJE
LICENCA

za izradu tehnicke dokumentacije

Izdaje se

Za izradu PROJEKATA SAOBRACAJNICA | PROJEKATA SAOBRACAINE SIGNALIZACLIE,
Privrednom drustvu “LAVIAN INZENJERING” d.o.0. iz Tivta.

Licenca se izdaje na period od pet godina.

OBRAZLOZENJE
Inzenjerska komora Crne Gore postupajuéi po Zahtjevu br.03-1119/1 od 13.10.2017.godine, koji je
podnijet u ime privrednog drudtva “LAVIAN INZENJERING" d.0.0. iz Tivta, za utvrdivanje ispunjenosti
uslova za sticanje licence za izradu tehnitke dokumentacije, na osnovu ¢lana 83, Zakona o uredeniju
prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG", br.51/08, 34/11, 35/13, 33/14) i &lana 8 Pravilnika o naéinu i
postupku izdavanja i oduzimanja licence i nacinu vodenja registra licenci ("Sl. list CG", br. 68/08, 32/14),
utvrdila je da:
* privredno drustvo posjeduje Potvrdu o registraciji kod Centrainog registra Privrednih subjekata
reg.br. 5-0640657/002, za - inzenjerske djelatnosti i tehniéko savjetovanje;
* ima u radnom odnosu odgovornog projektanta — Nikolu Triicu, dipl.inZ. saobracaja sa Licencom
br. 03-6664/1 od 16.10.2009.god. izdatom od Ministarstva uredenja prostora | zastite Zivotne
sredine,

« ispunjava uslove za sticanje trazene licence.
Na osnovu izioZzenog, odluéeno je kao u dispozitivu ovog Rjesenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rieSenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu odrZiveg razvoja i
turifema u roku od 15 dana od dana prijema rjedenja, preko Struéne sluzbe InZenjerske komore Crne
Gore.

pA®
Sluzbeno lice:

Predrag Jovicevi¢, dipl. pravnik
v A

Y 4 /- " _PREDSJEDNIK KOMORE
e e |5 || Boris:Ostoji¢, dipl.inz.el.
‘—‘: "o ml) { 7’.
5 S 0 fle by
N\ T4y ad S

Dostavljeno: A
- Podnosiocu zahtjeva; —

- U spise predmeta:

- Ministarstvu odrZivog razvoja i turizma;

- ala
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' Broj polise: 6-30672
. Zampna polse 26938
- = = Vrsta osgurars Opéta Oagmomes]
X Silra caiguranya: 1301
Poslowna pdinica: Drakcia
U N l OA Saradnitk broy: 881357
LS L Podgorica
Osiguranie Oaxtum 25.03.2018
ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Ugovaraé osiguranja:  Lavian Inzenjering doo, 85320 Tivat, Seljanovo
PIB:02897840
Osiguranik: Lavian InZenjering doo, 85320 Tivat, Seljanovo
PIB:02897848
Potetak osiguranja;,  28.3.2018 Prastanak osiguranja:  29.3.2019 Dospijede 29.03
Tarifa i tarifna grupa.  XI Suma osiguranja; 5,000.00 Premija osigurana.  87.89
Ogiguran|e je zakljuéano prema priloZenm usiovima: Opé&tl usiov za osiguranje od odgovomosti, Posebni uslovi za
osiguranje od opSte cdgovomosti.
Osiguranik potvrduje da je kod zakljutsn|a ovog ugovora pamio naznacene uslove
Redni X Suma osiguranja Ukupan limit za Premija
broj OFquraa €) trajanje osiguranja | OSYEanA
1 Tarifa premija X! - za osiguranje od opste odgovornosti
1 Opsle odgovornosti - razne delatnost Zakonska 5,000.00 5,000.00 8789
gradansko-pravna odgovornost za Stete usled
samrti,povreds tigela il zdravija pricnjene fredim licma
| njihovim stvanma.Ovim osigurangem pokrivena je
profesionalna edgovornost [z djelatnost).
Suma csiguranja 5.000 EUR
Agregatni godisnj limit 5.000 EUR
Uteste u svakoj &tetl 10%, minimum 100 EUR
Ukupno: 87 89
PREMUA CSIGURANJA 87.89
Porez: 7.01
UKUPNO ZA UPLATU: 95.a0

Premijs oslguranja 9580€ obratunata za perdcd od 29.03.2018dc 29.03.2018 placa se prema (spostavijeno fakiuri
Ugovarad osiguranja potpisom na pelisi potvrduje da je primio fakluru, koja predstavia sastavni dio polise kao ugovora o
osiguranu.
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Na osnovu €lana 35 i €lana 36 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list RCG
51/2008) i Pravilnika o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka,
donosim

RJESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNIH PROJEKTANATA

Za odgovornog projektanta za izradu tehni¢ke dokumentacije

PROJEKAT TEHNICKE REGULACIJE SAOBRACAJA

NA PUTEVIMA | ULICAMA NA TERITORIJI OPSTINE TIVAT U NASELJIMA:
DURASEVICI, BOGISICI, MILOVICI, NIKOVICI, RADOVICI, GOSICI | KRASICI

odreduje se:

Nikola Trtica, dipl.ing.saob. - Odgovorni projektant saobracajne signalizacije

Imenovani se moraju u svemu pridrzavati Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list
RCG 51/2008), kao i drugih vazecih zakona, standarda, propisa i normativa za izradu tehnicke i
planske dokumentacije.

U Tivtu,
decembar 2018.god. ,LAVIAN INZENJERING* d.0.0.
Direktor

/Nikola Trtica, dipl.ing.saob./
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CRNA GORA

MINISTARSTVO UREDENJA PROSTORA I ZASTITE ZIVOTNE SREDINE
Broj: 03-6664/1

Podgorica 16. 10. 2009.godine

Ministarstvo uredenja prostora i zastite Zivotne sredine, na zahtjev Trtica Nikole iz Tivta, za
izdavanje licence za vodeceg, odnosno odgovornog projektanta, na osnovu ¢lana 134 Zakona
o uredenju prostora i izgradnji objekata (,,Sluzbeni list Crne Gore* br. 51/08), a u vezi sa
¢lanom 84 i na osnovu ¢lana 196 Zakona o op$tem upravnom postupku (,,Sluzbeni list RCG*
br. 60/03), donosi

RIJESENJE

Trtica Nikoli, diplomiranom inZenjeru saobracaja iz Tivta, IZDAJE SE LICENCA za
izradu projekata saobraéajnica, kao i projekata saobracajne signalizacije.

ObrazloZenje

Trtica Nikola iz Tivta-ul. Palih boraca bb, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom br. 03-
6664/1 od 07. 10. 2009., za izdavanje licence za vodeceg, odnosno odgovornog projektanta.
Uz zahtjev imenovani je dostavio ovjerenu fotokopiju li¢ne karte br. 15689 od 13. 03. 2007.,
izdata od MUP-a CG-FL Tivat, ovjerenu fotokopiju diplome o stru¢noj spremi (diplomirani
inZenjer saobracaja) br. 4737 od 01. 10. 2004., potvrdu br. 15/09 od 19. 02. 2009., izdata od
Biroa za urbanizam i projektovanje Herceg-Novi sa taksativno pobrojanim projektima,
zapisnik o polaganju stru¢nog ispita br. 03-33/3 od 25. 09. 2009., uraden od Komisije
InZenjerske Komore Crne Gore sa ocjenom *’polozio”” i potvrdu o ¢lanstvu u InZenjerskoj
Komori Crne Gore br. 05-289/2 od 24. 02. 2009.

Ministarstvo uredenja prostora i zastite Zivotne sredine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa
prilozenom dokumentacijom, pa je naslo da je isti osnovan.

Naime, odredbama ¢lana 84 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (,,SluZbeni list
Crne Gore* br. 51/08), propisano je da vodeci, odnosno odgovorni projektant, moZe biti samo
diplomirani inZenjer ili specijalista odgovarajuce tehni¢ke struke, za izradu pojedinih djelova
tehnicke dokumentacije sa tri godine radnog iskustva na izradi, reviziji, nadzoru, pregledu ili
ocjeni tehni¢ke dokumentacije, poloZenim stru¢nim ispitom i da je ¢lan Komore.

Prema ¢lanu 7 Pravilnika o na¢inu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i na¢inu vodenja
registra licenci ( ,, Sluzbeni list CG ,, br. 68/08), propisano je da se licenca za vodecéeg,
odnosno odgovornog projektanta za izradu pojedinih djelova tehnicke dokumentacije, izdaje
fizitkom licu na osnovu : ovjerene fotokopije licne karte, odnosno pasosa za strano lice;
ovjerene fotokopije diplome o stru¢noj spremi ; dokaza o najmanje tri godine radnog iskustva
na izradi, reviziji, nadzoru, pregledu ili ocjeni tehnicke dokumentacije; ovjerene fotokopije
uvjerenja o poloZenom stru¢nom ispitu i dokaza da je ¢lan Komore.
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Budu¢i da se iz zahtjeva Trtica Nikole iz Tivta nesporno utvrduje da imenovani ispunjava
uslove propisane Zakonom i Pravilnikom, to je Ministarstvo odlucilo kao u dispozitivu ovog

rjesenja.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rjeSenja moze se tuzbom pokrenuti upravni
spor pred Upravnim sudom Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog

rjeSenja.

J MINISTAR<
Branimir Gy zdgnovié

////;'

(/JCV/
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IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNICKA DOKUMENTACIJA URADENA
U SKLADU SA VAZECIM PROPISIMA

OBJEKAT:
PUTEVI | ULICE NA TERITORIJI OPSTINE TIVAT U NASELJIMA:

DURASEVICI, BOGISICI, MILOVICI, NIKOVICI, RADOVICI, GOSICI | KRASICI
LOKACIJA:
OPSTINA TIVAT
VRSTA | DIO TEHNICKE DOKUMENTACIJE:

PROJEKAT TEHNICKE REGULACIJE SAOBRACAJA

ODGOVORNI PROJEKTANT:

NIKOLA TRTICA, dipl.ing.saob. (br.licence: 03-6664/1)

IZJAVLIUJEM
da je ovaj projekat uraden u skladu sa:

— Zakonom o uredenju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima doneSenim na
osnovu navedenog zakona;

— posebnim propisima koji direktno ili na drugi nacin uti€u na osnovne zahtjeve za objekte;

— pravilima struke

— projektnim zadatkom

NIKOLA TRTICA, dipl.ing.saob.

(potpis odgovornog projektanta)

NIKOLA TRTICA, dipl.ing.saob.

Tivat, decembar 2018.

(mjesto i datum) MP (potpis odgovornog lica)
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TEKSTUALNI DIO
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PROJEKTNI ZADATAK
za izradu

Projekta tehnitkog regulisanja saobracaja na putevima i ulicama na teritoriji
Opstine Tivat u naseljima: Burasdevici,Bogisici,Miloviéi,Nikoviéi,Radoviéi i Kragiéi.

Projektom je potrebno tretirati glavne saobracajnice u
naseljima:Durasevi¢i, Bogidici, Miloviéi, Nikovidi, Radovidi,Gosi¢i i Kradiéi.Lokalna saobracajnica od kruine
raskrsnice sa Jadranskom magistralom do Plavih horizonata,kao i lokalna saobracajnica od raskrsnice sa
saobracajnicom za Plave horizonte do kraja naselja Kradi¢a nisu predmet ovog projekta obzirom da je za iste
vet izraden saobracajni projekat.Obraduju se samo prikljuéne saobracajnice.Ovim projektom odreduju se:

1.Ulice sa pravom prvenstva prolaza,

2.Ulice sa jednosmjernim | dvosmjernim saobracajem,
3.Horizontalna | vertikaina signalizacija uliéne mrele,

4,Ogranitenje brzine kretanja vozila,

5.Prostor za kretanje pjeSaka | bicikla,

6.Prostor za parkiranje i zaustavijanje vozila,uslove i naéin parkiranja,
7.Zone smirenog sacbracaja,

8.Pjesatke zone bezbjedne pravce za kretanje uéesnika | posebne tehnitke mjere za bezbjednost
pjedaka,

9.0granicenje brzine kretanja motornim vozilima kao i ostale zabrane na obuhvaéenom podrudju,

10.Defini3u lokacije, prijektom datih saobracajnih znakova,vertikalne signalizacije i oznaka na kolovozu
sa svim potrebnim detaljima,uslovima u skaldu sa definisanim refimom odvijanja saobradaja,

11.Nacin regulisanja saobracaja, kretanja motornih vozila i pjesaka na svim raskrsnicama na
obuhvacenom prostoru,

12.0dreduje horizontalna i vertikalna signalizacija u zoni kola,vrtica i posebne tehnitke mjere za
bezbjednost,

Rok izrade je 1 mjesec,

Projekat je potrebno izraditi u odgovarajucoj razmjer| (1:1000 ili 1;500).Konaéni tekst projekta isporuditi u pet
primjeraka u Stampanoj formi i pet primjeraka u digitalnom obliku(CD).

Projekat uraditi u skladu sa vaZeéim Zakonom o bezbjednosti saobrataja na putevima,Zakonom o
putevima,Pravilnikom o saobracajnoj signalizaciji kao i odgovarajudim standardima ,normativima i
preporukama iz ove oblasti.
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Tehnicki izvjestaj

1. OPSTIDIO

1.1. Projektni zadatak

U skladu sa dobijenim Projektnim zadatkom uraden je ovaj projekat tehniCke regulacije
saobracaja (plan saobracajne signalizacije) na postoje¢oj saobracajnoj mrezi u naseljima
DURASEVICI, BOGISICI, MILOVICI, NIKOVICI, RADOVICI, GOSICI | KRASICI. Predmet obrade
nisu bile glavne lokalne saobracajnice Tivat-Radovic¢i i Tivat-KraS8i¢i, ve¢ samo saobracajnice
koje se priklju€uju na dvije pomenute glavne lokalne.

Projektovani su znakovi standardne vertikalne signalizacije i mjestimi¢no je projektovana
horizontalna signalizacija, u skladu sa prostornim moguénostima. Svi elementi primjenjene
saobracajne signalizacije su obradeni predmjerom i predraCunom radova, opisani u tehnickom
opisu radova i prilozeno je tehniCko uputstvo za izvodenje radova postavljanja saobracajne
signalizacije.

1.2.Podloge za rad

Zbog nedostatka azurnih geodetskih podloga predmetne zone obrade, projekat je uraden na
katastarskim podlogama: K.O. BDuraSevi¢i, K.O.BogiSi¢i, K.O.Milovi¢i, K.O.Nikoviéi,
K.O.Radovié¢i, K.O.GoSi¢i i K.O.KraSi¢i. Obzirom na neazurnost i nepotpunost te vrste
podloga, nije bilo moguce odrediti taénu mikrolokaciju primjenjenih elemenata saobracajne
signalizacije, pa se polozaj na crteZima moze smatrati pribliznim, uz napomenu da je tacnu
mikrolokaciju potrebno odrediti na terenu prilikom postavljanja, uz obaveznu saglasnost
nadzornog inZenjera.

2. POSTOJECE STANJE

Predmetna saobra¢ajna mrezZa predstavlja sekundarnu uliénu mrezu u ukupnoj uli€¢noj mrezi
Tivta i ima ulogu povezivanja poredmetnih naselja sa lokalnim putem Tivat-Radoviéi, odnosno
Tivat-KraSici.

PjeSacka kretanja se uglavnom obavljaju kolovozom jer gotovo nigdje na obradivanoj mrezi
saobracajnica ne postoje trotoari.
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I.av. a n Projekat tehni¢ke regulacije saobracaja
nzZenjering

Drustvo za izradu projekata u oblasti saobracaja

Javni prevoz ne saobraéa ovim ulicama.

Gotovo sve ostale saobracajnice u zoni obuhvata imaju slicne saobracajno-tehnicke
karakteristike:

o Sirina kolovoza 3-5m, koja je uglavhom nedovoljna za obiljezavanje razdjelne linije za
razdvajanje voznje po smjerovima

e nepostojanje trotoara, te su pjeSaci prinudeni da se kre¢u kolovozom

e dosta oskudni elemente horizontalne geometrije (mali osovinski radijusi,
neuskladenost, smanjena preglednost...)

o veliki broj stihijski nastalih priklju¢aka

e izuzetno velike poduzne nagibe na pojedinim deonicama (ovo se odnosi na Krasice)

Sto se ti¢e postojece saobraéajne signalizacije, postavljeni su sledeéi znakovi: na raskrsnicama
(ne na svim) postavljeni su saobraéajni znakovi za regulisanje prava prvenstva prolaza (lI-2
,Obavezno zaustavljanje) kao i mjesti¢no znakovi za ograni¢enje brzine kretanja.

3. PROJEKTOVANO RJESENJE

3.1.Opis projekta

U sklopu tekstualnog dijela dat je tehnicki izvjeStaj sa opisom projektovanih radova, predmjer
i predradun planiranih radova za postavljanje saobraéajne signalizacije i opreme, kao i tehnicki
uslovi za izvodenje radova. U grafickom dijelu projekta uraden je plan postavljanja saobraéajne
signalizacije i opreme sa orjentaciono definisanim poloZajem svih projektovanih elemenata
saob.signalizacije, dati su detalji potrebni za postavljanje projektovane vertikalne signalizacije.

Sve saobracajnice koje su obradivane odredene su u dogovoru sa Investitorom, a kriterijum
je bio da se obraduju sve ulice koje imaju ime. Ostale saobracajnice su tretirane kao prilazi i nisu
uzete u obzir pri formiranju rasksrsnica.
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I.av. a n Projekat tehni¢ke regulacije saobracaja
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Drustvo za izradu projekata u oblasti saobracaja

3.2.Primjenjena vertikalna signalizacija

Projektovana vertikalna signalizacija sastoji se od saobracajnih znakova standardnih
dimenzija, i to iz grupe @600mm (sa retroreflektujuéom folijom klase 1, osim saobracajnog
znaka ll-2 (,obavezno zaustavljanje*) koji moraju biti izvedeni sa materijalom klase 2).

Svaki projektovani znak, na Planu saobracajne signalizacije i opreme prikazan je sa slede¢im
podacima:

e Sematski simbol stuba i znaka

o grafi¢ki prikaz znaka (izgled lica znaka),

e dimenzije znaka (mm)

¢ Sifra saobracajnog znaka prema Pravilniku o saobrac¢ajnoj signalizaciji
e duzina stuba nosac¢a (m)

U okviru predmijera i predra¢una radova dati su svi projektovani saobracajni znakovi standardnih
dimenzija, sa nazivom, dimenzijama i koli¢inama.

Svi ugradeni_standardni_saobraéajni znakovi moraju imati odgovarajuée ateste. Treba da
budu izradeni sa odgovaraju¢om retroreflektujuéom folijom, kao i u skladu sa
odgovarajuéim standardima koji sadrze sve elemente potrebne za njihovo grafi¢ko
predstavljanje.

U grafickom prilogu dat je prikazan je poloZaj vertikalne signalizacije u popre¢nom profilu, nacin
postavljanje i dati su detalji temeljenja stubova saob.znakova.

Projektom je predvideno postavljanje znakova vertikalne signalizacije i to za:

e odredivanje prava prvenstva prolaza na svim raskrsnicama
e ogranienje brzine
e ostalo
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3.2.1. Odredivanje prava prvenstva prolaza na raskrsnicama

Projektom je planirano postavljanje znakova za odredivanje prvenstva prolaza na svim
raskrsnicama u granici zahvata. U tu svrhu koridteni su sledeci saobraéajni znakovi:

o |I-1 (,UkrStanje sa putem sa prvenstvom prolaza“)
¢ |I-2 (,Obavezno zaustavljanje®)

Prvenstvo prolaza je davano vozilima koji se krecu glavnim saobrac¢ajnicama u naseljima, dok su
na svim raskrsnicama sa glavhom saobraéajnicom postavljeni znakovi 11-2 (,Obavezno
zaustavljanje®) ili 1l-1 (,UkrStanje sa putem sa prvenstvom prolaza“), i to u zavisnosti od
rapolozive preglednosti.

v [I-1 (,UkrStanje sa putem sa prvenstvom prolaza“)
@ [I-2 (,Obavezno zaustavljanje®)

tabela 1 — Upotrebljeni znakovi za odredivanje prava prvenstva prolaza na rasksrnicama

3.2.2. Ograniéenje brzine kretanja

OgraniCenje brzine na predmetnim saobraéajnicama odredeno je u skladu sa kategorijom
saobracajnice, ambijentu u kojem se nalazi, kao i geometrijskim karakteristikama. KoriSteni su
saobracajni znakovi 11-30 (,Ograni¢enje brzine“) za 10km/h, 20km/h, 30km/h i 40km/h.

U stambenim zonama, na saobracéajnicama sa mjeSovitim pjeSacko kolskim saobraéajem, kao i
na saobracajnicama sa nepovoljnim geometrijskim karakteristikama i ¢estim bo¢nim smetnjama
u vidu prilaza ku¢ama, postavljanjem saobracajnih znakova 111-78 (,Zona 30) i IlI-78.1 (,Kraj zone
30%) uvedene su tzv ,zone 30 odnosno zone u kojima vazi ogranicenje brzine kretanja 30km/h.
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[1-30 (,Ogranicenje brzine*) za 10km/h, 20km/h, 30km/h i 40km/h

[11-78 (,Zona 30)

Zona

[11-78.1 (,Kraj zone 30%)

tabela 2 — Upotrebljeni znakovi za odredivanje brzine kretanja

3.2.3. Prepreke za usporavanje saobracaja (tzv. ,,lezeéi policajci*)

Fizicke prepreke za usporavanje saobracéaja imaju ulogu da ,primoraju“ vozace motornih vozila
da na odredenim mijestima smanje brzinu kretanja i time doprinesu smanjenju mogucnosti
dogadanja saobraéajne nezgode i potencijalnog konflikta na kriti¢nim lokacijama.

Obzirom na nedostatak zakonski egzatnih kriterijuma za postavljanje ovih prepreka na
saobracajnicama, ovdje ¢ée se navesti preporuke na osnovu kojih treba pristupiti njihovom
postavljanju na pojedinim saobracajnicama:

fizicke prepreke se ne postavljaju na drzavnim putevima (osim u izuzetnim slu€ajevima) i
na putevima sa velikim procentom uceSca teretnih vozila, kao ni na putevima sa
izrazenim kretanjem ,urgentnih vozila“

kolovozni zastor saobracajnice mora biti asfaltni ili betonski (eventualno on nekih drugih
savremenih materijala)

uzduzni nagib saobrac¢ajnice moze biti max 8%

duZina saobracajnice mora biti min 100m

na lokaciji na kojoj se postavljaju mora biti obezbjedena dobra vidljivost prepreke,
odnosno prepreke moraju biti uocljive sa najmanje 60m

min radijus horizontalne krivine na kojoj se smije postaviti fiziCka prepreka iznosi 90m
fiziCka prepreka koja se postavlja prije pjeSackog prelaza postavlja se na min 8m, a max
20m udaljenosti od poletka pjeSackog prelaza

materijal od kojeg se izraduju fizicke prepreka je reciklirana guma ili plastika, koja mora
imati retroreflektujuéi materijal na sebi

fizicka prepreka mora biti obiljezena vertikalnim saobrac¢ajnim znakom 111-79 (,prepreka za
usporavanje saobracaja“) koji se postavlja tatno na mjestu prepreke (vazi za oba smjera,
ako vazi dvosmijerni rezim saobracaja)
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Ovim projektom predvideno je postavljanje usporivata saobracaja (,lezec¢ih policajaca®) u
Gosi¢ima, Radovi¢ima i DurSevicima, a sve u skladu sa grafickim prilozima. Lokacije za
postavljanje su predlozene od strane ovlastenih predstavnika nadleznih mjesnih zajednica i dalje
usvojene od strane projektanta.

Za sva eventualna naknadna postavljanja lezecih policajaca potrebno je pridrzavati se navedenih
preporuka za postavljanje.

3.3.Saobracajna oprema

Projektovanje saobrac¢ajne opreme (prvenstveno zastitnih elastiCnih odbojnih ograda), obzirom
na nivo detaljnosti dobijenih (katastarskih) podloga za rad, nije bila tema ovog projekta.

3.4.0grani¢enje nosivosti

Na prikljuénim saobrac¢ajnicama sa loSim geometrijskim karakteristikama (veliki uspon, mala
Sirina kolovoza, mali radijusi horizontalnih i vertikalnih krivina...) postavljeni su znakovi zabrane
kretanja teretnim vozilima, kao i znakovi ograniCenja nosivosti na 5t. Organ lokalne uprave
nadlezan za poslove saobracaja Ce, u skladu sa konkretnim zahtjevima i moguénostima pojedinih
lokacija, izdavati posebna odobrenja za pristupanje teretnim vozilima vec¢e nosivosti od 5t.

Odgovorni projektant

Nikola Trtica, dipl.ing.saob.
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Predmjer i predracun radova
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PREDRACUN RADOVA - Projekat tehnigke regulacije saobraéaja 1. Krasici
Poz Opis pozicije Jed. Koli c‘ijj::a UKL
mjere ¢ina (EUR) (EUR)
1. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
Standardni saobradajni znak retroreflektujucih osobina
Pozicija obuhvata nabavku i dopremu saobraéajnog znaka do mjesta postavljanja sa svim
elementima za priCvrSc¢ivanje za nosac (poja€anje, obujmice, zavrtnji, manzetne i dr.), kao i
montazu znaka na ugradeni nosac.
1,2 ZNAKOVIIZRICITIH NAREDBI
1I-2 "Obavezno zaustavljanje" krug, @600mm, klasa 2 kom| 43 50,00 2.150,00
-7 "Zabrana saobracaja za teretna vozila" krug, @600mm, klasa 1 kom 6 35,00 210,00
1-43 "Obavezan smjer - pravo" krug, @600mm, klasa 1 kom 2 35,00 70,00
1,3 ZNAKOVI OBAVJESTENJA
(9.7 |Slijepi put" kvadrat, a=600mm, klasa1 | kom| 26| 3500 910,00
1,4 DOPUNSKE TABLE
V-2 Tekst: " 1 800m 1" pravougaonik, 600x300 klasa 1 kom 2 25,00 50,00
V-6 Simbol teretnog vozila pravougaonik, 600x450 klasa 1 kom 2 35,00 70,00
1,5 STUB - NOSAC SAOBRACAJNOG ZNAKA
0d celicne vucene cijevi jednoli€nog preseka i debljine precnika 2" obojenih temeljnom bojom za
metale i prekriveni lakom tamno sive boje, nabavka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom
betonskog temelja i ugradnjom stuba nosaca u betonski temel,.
Stub saobracajnog znaka duzine L=3,40m kom| 87 34,000 2.958,00
Stub saobracajnog znaka duZine L=4,30m kom 4 43,00 172,00
Ukupno VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 6.590,00 €
3. SAOBRACAJNA OPREMA
Saobracajng ogledalo pravougaonog 1000x800mm ili kom| 16| 30000  4.800,00
okruglog oblika @900mm
Ukupno SAOBRACAJNA OPREMA 4.800,00 €
REKAPITULACIJA
1. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 6.590,00 €]
2. SAOBRACAJINA OPREMA 4.800,00 €
Ukupno bezPDV-a(ELR) T 11.390,00 €
POV (21%) e 2.391,90 €
UKUPNOSAPDV-om (EUR) e 13.781,90 €
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PREDRACUN RADOVA - Projekat tehnigke regulacije saobracéaja 2. Gosici
o Jed. Kolie %% ukupNO
Poz. Opis pozicije miere ina (EUR)
J (EUR)
1. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
Standardni saobracajni znak retroreflektujucih osobina
Pozicija obuhvata nabavku i dopremu saobra¢ajnog znaka do mjesta postavljanja sa svim
elementima za priévr$¢ivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji, manzetne i dr.), kao i montazu
znaka na ugradeni nosac.
1,2 ZNAKOVIIZRICITIH NAREDBI
1I-2 "Obavezno zaustavljanje" krug, @600mm, klasa2 kom 8 50,00 400,00
22 5t Zabrgna“saobracaja sa vozila €ija ukupna masa krug, @ 600mm, Kiasa 1 kom 1 35,00 35,00
prelazi 5t
1,3 ZNAKOVI OBAVJESTENJA
-9.7 "Slijepi put" kvadrat, a=600mm, klasa 1 kom 3 35,00 105,00
I-78 "Zona 30" kvadrat, a=600mm, klasa 1 kom 2 35,00 70,00
lIl-78.1  |"Kraj zone 30" kvadrat, a=600mm, klasa 1 kom 2 35,00 70,00
-79 "Prepreka za usporavanje saobra¢aja" kvadrat, a=600mm, klasa 1 kom 4 35,00 140,00
1,5 STUB - NOSAC SAOBRACAJINOG ZNAKA
Od ¢eline vucene cijevi jednoli€nog preseka i debljine preénika 2" obojenih temeljinom bojom za
metale i prekriveni lakom tamno sive boje, nabavka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom
betonskog temelja i ugradnjom stuba nosaca u betonski temel].
Stub saobracajnog znaka duZine L=3,40m | kom| 21]  3400] 71400
Ukupno VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 1.534,00 €
3. SAOBRACAJNA OPREMA
Prepreka za usporavanje saobracaja ("leze¢i policajac"), Sirine 900mm, visine h=5cm m1 4 85,00 340,00
Saobracajnq ogledalo pravougaonog 1000x800mm ili kom 1 300,00 300,00
okruglog oblika 3900mm
Ukupno SAOBRACAJNA OPREMA 640,00 €
REKAPITULACIJA
1. VERTIKALNA SIGNALIZACIA ey 1.534,00 €
2.SAOBRACAJNAOPREMA 640,00 €
Ukupno bezPDV-a(EUR) o 2.174,00 €
PDV(21%) e 456,54 €
UKUPNOSAPDV-om(EUR) 2.630,54 €
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PREDRACUN RADOVA - Projekat tehni¢ke regulacije saobracaja 3. Radovi¢i
o Jed. Kolie %% uKupNO
Poz. Opis pozicije miere ina  SJeNd (EUR)
J (EUR)
1. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
Standardni saobragajni znak retroreflektujucih osobina
Pozicija obuhvata nabavku i dopremu saobracajnog znaka do mjesta postavljanja sa svim
elementima za pri¢vr§¢ivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji, manZetne i dr.), kao i
montaZu znaka na ugradeni nosac.
1,2 ZNAKOVI IZRICITIH NAREDBI
-1 "Ukrstanje sa putem sa prvenstvom prolaza" trougao a=900mm klasa 2 kom 1 60,00 60,00
II-2 "Obavezno zaustavljanje" krug, @600mm, klasa 2 kom| 26 50,00 1.300,00
-4 "Zabrana saobracaja u jednom smjeru" krug, @600mm, klasa1 kom 1 35,00 35,00
ll-22 (st) | 230rana saobracaja sa vozila Cija ukupna masa krug, @600mm, Klasat | kom| 3| 35000 105,00
prelazi 5t
1I-30 (10) |"OgraniCenje brzine (10km/h)" krug, @600mm, klasa 1 kom 2 35,00 70,00
1-43 "Obavezan smijer - pravo" krug, @600mm, klasa 1 kom 2 35,00 70,00
1,3 ZNAKOVI OBAVJESTENJA
-2 "Put sa jednosmjernim saobracajem” kvadrat, a=600mm, klasa 1 kom 1 35,00 35,00
9.7 "Slijepi put" kvadrat, a=600mm, klasa 1 kom 2 35,00 70,00
ll-78 "Zona 30" kvadrat, a=600mm, klasa 1 kom 7 35,00 245,00
ll-78.1  |"Kraj zone 30" kvadrat, a=600mm, klasa 1 kom 8 35,00 280,00
ll-79 "Prepreka za usporavanje saobracaja" kvadrat, a=600mm, klasa 1 kom 4 35,00 140,00
llI-27 (10) |"Prestanak ograniéenja brzine (10km/h)" kvadrat, a=600mm, klasa 1 kom 1 35,00 35,00
lll-64 "Tabla za usmjeravanje - lijevo" kvadrat, a=500mm, klasa 2 kom 4 50,00 200,00
lI-64.2 |"Tabla za usmjeravanje - desno" kvadrat, a=500mm, klasa 2 kom 4 50,00 200,00
1,4 DOPUNSKE TABLE
V-2 Tekst: " 1 200m 1" pravougaonik, 600x300 klasa 1 kom 2 25,00 50,00
V-6 Tekst: "Za teretna vozila preko 5t nosivosti" pravougaonik, 600x450 klasa 1 kom 2 35,00 70,00
1,5 STUB - NOSAC SAOBRACAJNOG ZNAKA
Od celicne vucene cijevi jednoliénog preseka i debljine pre¢nika 2" obojenih temeljnom bojom za
metale i prekriveni lakom tamno sive boje, nabavka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom
betonskog temelja i ugradnjom stuba nosaca u betonski temel].
Stub saobra¢ajnog znaka duZine L=2,50m kom| 4 25,00 100,00
Stub saobraéajnog znaka duZine L=3,40m kom| 47 34,00 1.598,00
Stub saobracajnog znaka duZine L=4,30m kom| 11 43,00 473,00
Ukupno VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 5.136,00 €
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PREDRACUN RADOVA - Projekat tehni¢ke regulacije saobracaja 3. Radovi¢i

Poz Opis pozicije Jed. Kolic c‘ijjee:.a UKUPNO
mjere ina (EUR) (EUR)
3. SAOBRACAJNA OPREMA
Prepreka za usporavanje saobracaja ("lezeci policajac"), Sirine 900mm, visine h=5¢cm m1 8 85,00 680,00

Saobracajno ogledalo pravougaonog 1000x800mm ili

okruglog oblika @900mm kom| 7| 30000] 2100000

Ukupno SAOBRACAJNA OPREMA 2.780,00 €
REKAPITULACIJA

1. VERTIKALNA SIGNALIZACULA 5.136,00 €
2.SAOBRACAINAOPREMA ey 2.780,00 €
Ukupno bez PDV-a(EUR) 7.916,00 €
PDV (21%) 1.662,36 €
UKUPNO SAPDV-om (EUR) e 0.578,36 €
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PREDRACUN RADOVA - Projekat tehnitke regulacije saobraéaja 4. Nikovici

o Jed. Kolic %% UKUPNO
Poz. Opis pozicije mjere ina (EUR)
(EUR)
1. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

Standardni saobracajni znak retroreflektujuéih osobina

Pozicija obuhvata nabavku i dopremu saobra¢ajnog znaka do mjesta postavljanja sa svim

elementima za priévr§¢ivanje za nosac (pojaCanje, obujmice, zavrtnji, manzetne i dr.), kao i

montazu znaka na ugradeni nosac.
1,2 ZNAKOVI IZRICITIH NAREDBI

|II-2 |"Obavezno zaustavljanje” krug, @ 600mm, klasa 2 | koml 1| 50,00| 50,00
1,3 ZNAKOVI OBAVJESTENJA

9.7 ['Slijepi put' kvadrat, a=600mm, Klasa1 | kom| 1|  3500] 35,00
1,5 STUB - NOSAC SAOBRACAJNOG ZNAKA

Od ¢&eliéne vucene cijevi jednolitnog preseka i debljine pre¢nika 2" obojenih temeljnom bojom za

metale i prekriveni lakom tamno sive boje, nabavka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom

betonskog temelja i ugradnjom stuba nosaca u betonski temelj.

Stub saobracajnog znaka duzine L=3,40m | koml 2| 34,00| 68,00

Ukupno VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 153,00 €

REKAPITULACIJA

1. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 153,00 €

Ukupno bez PDV-a(EUR) e 153,00 €

POV(21%) e 32,13 €

UKUPNO SAPDV-om(EUR) e 185,13 €
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PREDRACUN RADOVA - Projekat tehni¢ke regulacije saobraéaja

o Jed. Kolie %% uKuPNO
Poz. Opis pozicije - cijena (EUR)
) (EUR)
1. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
Standardni saobracajni znak retroreflektujuéih osobina
Pozicija obuhvata nabavku i dopremu saobra¢ajnog znaka do mjesta postavljanja sa svim
elementima za pri¢vr§civanje za nosa¢ (pojacanje, obujmice, zavrtnji, manzetne i dr.), kao i
montazu znaka na ugradeni nosac.
1,1 ZNAKOVI OPASNOSTI
1-2.2 "Opasna krivina" trougao a=900mm klasa 1 kom 4 60,00 240,00
1-25 "Opasnost na putu" trougao a=900mm klasa 1 kom 2 60,00 120,00
128 Spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom frougao a=900mm Klasa1 | kom| 3| 60,00 180,00
sa lijeve strane
284 | SPajanje sa sporednim putem pod pravim uglom frougao a=900mm Klasa1 | kom| 4|  60,00[ 240,00
sa desne strane
1-30 "Raskrsnica sa kruznim tokom saobracaja” trougao a=900mm klasa 1 kom 1 60,00 60,00
1-41 "PjeSaci na putu" trougao a=900mm klasa 1 kom 2 60,00 120,00
1,2 ZNAKOVI IZRICITIH NAREDBI
11 "Ukrstanje sa putem sa prvenstvom prolaza" trougao a=900mm klasa 2 kom 1 60,00 60,00
II-2 "Obavezno zaustavljanje" krug, @ 600mm, klasa 2 kom|[ 10 50,00 500,00
II-4 "Zabrana saobracaja u jednom smjeru” krug, @ 600mm, klasa 1 kom 1 35,00 35,00
11-30 (10) ["Ogranicenje brzine (10km/h)" krug, @600mm, klasa 1 kom 6 35,00 210,00
11-30 (20) ["Ogranicenje brzine (20km/h)" krug, @ 600mm, klasa 1 kom 4 35,00 140,00
11-30 (30) ["Ogranicenje brzine (30km/h)" krug, @600mm, klasa 1 kom 2 35,00 70,00
11-30 (40) ["Ogranicenje brzine (40km/h)" krug, @600mm, klasa 1 kom 6 35,00 210,00
1I-34 "Zabrana zaustavljanja i parkiranja" krug, @600mm, klasa 1 kom 3 35,00 105,00
1,3 ZNAKOVI OBAVJESTENJA
1ll-2 "Put sa jednosmjernim saobracajem" kvadrat, a=600mm, klasa 1 kom 1 35,00 35,00
I-78 "Zona 30" kvadrat, a=600mm, klasa 1 kom 2 35,00 70,00
I-78.1  ["Kraj zone 30" kvadrat, a=600mm, klasa 1 kom 2 35,00 70,00
-79 "Prepreka za usporavanje saobracaja” kvadrat, a=600mm, klasa 1 kom 2 35,00 70,00
-7.9 "Slijepi put" kvadrat, a=600mm, klasa 1 kom 4 35,00 140,00
lII-27 (10) ["Prestanak ogranic¢enja brzine (10km/h)" kvadrat, a=600mm, klasa 1 kom 4 35,00 140,00
l1I-27 (20) |"Prestanak ograni¢enja brzine (20km/h)" kvadrat, a=600mm, klasa 1 kom 4 35,00 140,00
11-64 "Tabla za usmjeravanje - lijevo" kvadrat, a=500mm, klasa 2 kom| 13 50,00 650,00
1I-64.1 |"Tabla za usmjeravanije - lijevo, 3 polja" pravougaonik, 1500x500 klasa 2 kom 1 150,00 150,00
1I-64.2 |"Tabla za usmjeravanje - desno" kvadrat, a=500mm, klasa 2 kom| 13 50,00 650,00
11I-64.3 ["Tabla za usmjeravanje - desno, 3 polja" pravougaonik, 1500x500 klasa 2 kom 1 150,00 150,00
-79 "Prepreka za usporavanje saobracaja” kvadrat, a=600mm, klasa 1 kom 2 35,00 70,00
1,4 DOPUNSKE TABLE
V-1 Tekst:"50m" pravougaonik, 600x300 klasa 1 kom 2 30,00 60,00
V-2 Tekst:"t2km1" pravougaonik, 600x300 klasa 1 kom 2 30,00 60,00
V-2 Tekst:"1300m1" pravougaonik, 600x300 klasa 1 kom 2 30,00 60,00
IV-5 Tekst u dva reda: "STOP 200m" pravougaonik, 600x450 klasa 1 kom 1 35,00 35,00
Tekst u dva reda: "ZABRANJENO
IV-5 ZADRZAVANJE VOZILA | LICA U ZONI PRAGA  pravougaonik, 600x450 klasa 1 kom 2 35,00 70,00

AERODROMSKE PISTE"

5. Buras., Bogis., Milovici
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PREDRACUN RADOVA - Projekat tehni¢ke regulacije saobracaja 5. Buras., Bogis., Milovici

o Jed. Kolie %% uKuPNO
Poz. Opis pozicije - cijena (EUR)
) (EUR)
1,5 STUB - NOSAC SAOBRACAJNOG ZNAKA
Od ¢&eliéne vucene cijevi jednoli¢nog preseka i debljine pre¢nika 2" obojenih temeljnom bojom za
metale i prekriveni lakom tamno sive boje, nabavka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom
betonskog temelja i ugradnjom stuba nosaca u betonski temelj.
Stub saobracajnog znaka duzine L=2,50m kom| 13 25,00 325,00
Stub saobra¢ajnog znaka duzine L=3,40m kom| 49 34,00 1.666,00
Stub saobracajnog znaka duzine L=3,70m kom| 10 37,00 370,00
Stub saobra¢ajnog znaka duzine L=4,30m kom 9 43,00 387,00
Ukupno VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 7.658,00 €
3. SAOBRACAJNA OPREMA
Prepreka za usporavanje saobracaja ("leze€i policajac”), Sirine 900mm, visine h=5cm m1 3 85,00 255,00
Saobracajnq ogledalo pravougaonog 1000x800mm ili kom 4| 300,00 1.200,00
okruglog oblika #900mm
Ukupno SAOBRACAJNA OPREMA 1.455,00 €
REKAPITULACIJA
1. VERTIKALNA SIGNALIZACIUA 7.658,00 €]
1. VERTIKALNA SIGNALIZACUA 1.455,00 €
Ukprobez PV GOR) 9113.00€
POV (21%) 1.913,73 €
UKUPNO SAPDV-om (EUR) e, 11.026.73 €
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REKAPITULACIJA

1. KraSiéi

2. GoSiéi

3. Radovici

4. Nikovici

5. DuraSevici, Bogisi¢i i Miloviéi

bezPDV  PDV(21%)

ukupno (sa PDV)

11.390,00€ 2.391,90 €
2.174,00 € 456,54 €
7.916,00€ 1.662,36 €
153,00 € 32,13 €
9.113,00€ 1.913,73€

13.781,90 €
2.630,54 €
9.578,36 €

185,13 €

11.026,73 €

Ukupno bez PDV-a (EUR)
PDV (21%)

UKUPNO SA PDV-om (EUR)

30.746,00 €  6.456,66 €

30.746,00 €
6.456,66 €

37.202,66 €

37.202,66 €
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Tehni€ki uslovi izvodenja radova
- saobracajna signalizacija i oprema

A. OPSTI TEHNICKI USLOVI

Tehni¢ki uslovi za izradu, nabavku i postavljanje (obiljezavanje) projektovanih elemenata
saobracajne signalizacije i opreme, objasnjeni su kroz pozicije predmjera i predraduna radova,
kao i ovih Tehnickih uslova.

Narucivanje projektovanih elemenata saobracajne signalizacije i opreme vrSi se na osnovu
prilozene specifikacije i na osnovu predraduna radova datog u ovom projektu.

Izrada pojedinih elemenata saobracajne signalizacije i opreme vrSi se na osnovu vazecih
standarda i detaljnih crteza priloZenih u projektu.

Postavljanje pojedinih elemenata saobraéajne signalizacije izvodi na osnovu situacionih planova
i detaljnih crteza prilozenih u projektu, kao i na osnovu vazeéeg Pravilnika o saobracajnim
znakovima na putevima i vaze¢im standardima.

B. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

Saobracajni znakovi moraju da budu postavljeni tako da ucesnici u saobrac¢aju mogu danju
i no¢u lako da ih opaze i u skladu sa znaenjem znakova pravovremeno intervenisu.
Saobracajni znakovi se sastoje iz temelja, nosecih konstrukcija i podloge za saobracajni znak.
Izrada saobraéajnih znakova ukljuCuje sve potrebne zemljane radove, nabavku svih
odgovaraju¢ih materijala i njihovu ugradnju na mjesta koja su odredena projektnom
dokumentacijom. Svi saobracajni znakovi u ovom projektu postavljeni su kao stalni. Saobraéajni
znakovi moraju da budu zamijenljivi (moguca demontaza i ponovo montaza znaka u slu€aju
oStecenja - zbog vandalizma, saobracajne nesrece...)

1. Temelji saobracajnih znakova

Temelji za saobracajne znakove moraju da budu od cementnog betona. Mogu biti u cjelini
izradeni unapred (npr. prefabrikovani sa odgovarajuéim cijevima okruglog presjeka iz
cementnog betona kao spoljno oivicenje).

Ako u projektnoj dokumentaciji nije drugacije odredeno ili ako nadzorni organ ne odredi
drugacije, za temelje za saobraéajne znakove mora da bude upotrebljen cementni beton C
12/15 ili C 16/20. Buduéi da su kruzne cijevi od cementnog betona prvenstveno

obloga za unapred pripremljene (prefabrikovane) temelje za stubice, kvalitet tih cijevi mora
da odgovara zahtjevanom kvalitetu cementnog betona za temelje.
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Detaljni nacin izrade temelja, kojeg predlozi izvoda¢, mora da odobri nadzorni organ, koji
moZe da odredi dodatne uslove za izvodenje tih radova.

2. Nosecée konstrukcije

Stubovi za saobracajne znakove moraju po pravilu da budu od c¢eli€nih cevi, spolja i
iznutra zasti¢eni sa vru¢im pocinkovanjem ili na odgovarajuci drugaciji nacin (plastificirani, bojeni,
metalizovani).

Nose¢i ram za trajne saobratajne znakove obavjeStenja (table pred raskrdéima, za
prestrojavanje, za potvrdu smjera i sl.) mora da bude od celi€nih cevi odgovarajuceg
presjeka.

U slu€aju minimalnog odstupanja preCnika stuba od odredenog, dobavlja¢ znakova je
duzan da obujmice za pri¢vrscivanje znakova na stub preradi tako da mogu da se upotrebe i na
stubovima koji su odredeni u prvom stavu ove tacke.

Spoj stubova za znakove i betonskog temelja mora da bude izveden tako da se sprijedi
okretanje stuba oko uzduzne ose. Spre€avanje okretanja moze da se obezbedi uz pomoc¢
ankera ili uz pomo¢ promene oblika stuba u zoni temelja.

Vrh stuba za znak mora da bude zatvoren kako bi se spre€ilo nakupljanje atmosferske
vode u unutradnjosti stubova.

U izuzetnim sluCajevima ili uz saglasnost nadzornog organa za postavljanje privremenih
saobraéajnih znakova mogu se upotrebiti i stubi¢i od drugih odgovarajucih materijala
(aluminijuma, hrastovog i borovog drvetai sl).

Saobracajni znakovi moraju da budu projektovani i izradeni na nacin koji obezbeduje
nosivost i stabilnost u skladu sa tackom 5. standarda EN 12899-1:2011.

3. Saobracajni znakovi

Prema namjeni saobracajni znakovi se dijele na znakove

e opasnosti (jednakostrani¢ni trougao),
e izriCitih naredbi - zabrane i ogranienja (krug, osmougao),
e obavjestenja (krug, kvadrat, pravougaonik, pravougaonik sa strelastim zavrSetkom)

Oblik i veli¢ina saobrac¢ajnih znakova je definisana Pravilnikom o saobrac¢ajnim znakovima na
putevima.

Za vrijeme trajanja, oblik i boja saobracajnih znakova moraju da budu postojani, kako bi
uputstva i informacije koje znakovi prenose uCesnicima u saobracaju bila sigurna i
nedvosmislena. Razli¢iti materijali, upotrebljeni u jednom saobra¢ajnom znaku, moraju da
budu izdrZljivi pri svim temperaturama i vremenskim uticajima i moraju da obezbjede
zahtjevanu trajnost saobracajnog znaka. Materijal za saobracajne znakove mora da bude
otporan na:
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e uticaj vremena i vode (hidrofoban),
e hemijske promjene

e prekomjerno troSenje i starenje

e gorenje i prate¢e opasnosti

Na jednom stubu mogu da budu priévrS¢ena najviSse dva saobracajna znaka, svaki s
jednom dopunskom tablom. PovrSina saobra¢ajnih znakova mora da bude ravna, glatka i
zatvorena. Svjetlost smije da se reflektuje samo u mjeri u Kkojoj se ne smanjuje
raspoznatljivost znakova i natpisa.

Svi saobracajni znakovi do veli¢ine 120 x 250 cm moraju da budu izradeni u jednom komadu.
Saobracajni znakovi €ija veli¢ina je ve¢a od 120 x 250 cm moraju da budu izradeni u
obliku sastavljivih segmenata, pri Eemu minimalna visina pojedinadnog segmenta smije da
iznosi 25 cm, dok maksimalna visina moZe da iznosi najvise 120 cm.

Reflektuju¢a folija na svim znakovima mora da bude u jednom komadu, osim kada to ne moze
da se obezbjedi zbog ogranienja u dimenzijama folije (Sirina rolne folije). U slu€aju kada
ne moze da se obezbjedi folija u jednom komadu, spoj dvije folije mora da se izvede prema
uputstvima proizvodaca folije.

Zbog smanjenja odbijanja svetlosti i kontrasta znakova i pozadine, saobracéajni znakovi moraju
da budu postavljeni pod uglom od 85° do 87 ° na osovinu puta.

4. Podloga

Podloga saobracajnih znakova mora da bude od lima (Celicnog ili aluminijskog). Lim za
podlogu mora da bude debeo najmanje 2 mm.

Svi saobracajni znakovi moraju biti izradeni sa ojaCanom ivicom. Lice znaka mora da bude
izradeno u klasi P3 iz tabele 13. lvica svih znakova, osim znakova Kkoji su izradeni od
aluminijumskog lima pri¢vr8¢enog na AL ugaonike, mora da bude izradena u klasi E2 iz tabele
14 standarda EN 12899-1:2011.

Na prednjoj strani (licu) saobra¢ajnog znaka ne smiju da budu vidljivi tragovi ojaCanja. Ako
je to s vremenom moguce ocekivati, podlogu je potrebno prethodno odgovarajuce obraditi.

Vece podloge (table) mogu da budu sastavljene od viSe vodoravnih traka, koje moraju da
budu kao celina odgovarajuée pricvrS¢éene na metalni okvir. Obje vrste materijala moraju
da budu kompatibilne prije svega kod skupljanja i rastezanja.

PovrSina podloge mora da bude ravna iravnomjerna, kao i bez izbo€enja. Grada povrSine
podloge na prednjoj strani saobracajnog znaka ne smije biti vidljiva.

Poledina podloge mora da bude glatka, zatvorena i odgovarajuce zasticena.
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5. Znakovi i natpisi

Znakovi i natpisi na saobracajnim znakovima moraju biti odbijajuéi, od svjetloodbojnih materijala
(tip I, I, 11l). Reflektuju¢e folije koje se koriste za izradu lica znaka moraju da ispune sve
zahtjeve odredene standardom EN 12899-1:2011.

Boja poledine saobracajnih znakova (ukljuCujuéi sva sredstva za njihovo pri¢vrséivanje)
mora da bude prljavo siva.

Materijal za znakove i natpise na saobracajnim znakovima (boje i folije) mora da bude
otporan na sredstva koja su dozvoljena za CiS¢enje saobracajnih znakova.

Oblik, boje, mjere i graficko oblikovanje znakova i natpisa na osnovama za saobracajne
znakove odredeni su propisima.

Svi materijali za znakove i natpise moraju da budu naneseni na podlogu tako da su konture,
odnosno ivice ostri (po pravilu sa sitoStampom).

Nanos boje na reflektujuéu foliju se izvodi sitoStampom, osim ako veli€ina saobracajnog
znaka to ne dozvoljava, u kom slu€aju se umjesto sitoStampe za nanoSenje boja mozZe
upotrebiti sistem aplikacije folije na foliju. Sistem aplikacije folije na foliju je dozvoljen za
sve crne simbole na saobraéajnim znakovima. Nanos boje sitoStampom se ne upotrebljava
za bojenje pozadine znaka.

Nanos boje sitoStampom mora da bude izveden na nacin i u koli€ini koji obezbjeduju da
nakon nanoSenja boje zivotni vek folije ostane nepromjenjen.

Reflektujuéa folija mora da se nanese na podlogu saobraéajnog znaka u skladu sa
uputstvom proizvodaca folije, dok u sluaju kada proizvodac folije ne propisuje poseban
nacin lijepljenja radi obezbjedivanja kvalitetnog prianjanja za lijepljenje moraju da se upotrebe
barem valjci (za samolepljive folije) odnosno posebni aparati za lijepljenje (termo-vakuumske
folije). Kada se znak izvodi koris¢éenjem aplikacije folije na foliju, na jednom znaku mogu
da se upotrebe samo folije istog proizvodaca, osim kada se lijepi folija crne boje.

6. Sredstva za priévrséivanje

Sredstva za pri¢vrS€ivanje saobracajnih znakova na nose¢u konstrukciju moraju da budu
proizvedena od materijala koji obezbeduju njihovu besprekornu upotrebljivost sve vreme
trajanja i omogucéavaju ekonomi¢nu zamjenu saobracajnih znakova.

Prstenovi za obuhvatanje (stezaljke) i podloSke moraju da budu izradeni od odgovarajuce
CeliCne trake, vijci i matice od kvalitetnog Celika, i zasti¢eni od rdanja.

Prstenovi za obuhvatanje (stezaljke) za pri€vrS¢ivanje saobracajnih znakova moraju da budu
odgovarajuce oblikovani i pricvr§ceni vijcima, zavareni ili prilijepljeni za podlogu ili okvir za
ojacanje znaka, pri¢vrS¢eni vijcima na nosecu konstrukciju znaka.

PricvrS¢ivanje prstena za obuhvatanje (stezaljki) ne smije biti vidljivo na prednjoj strani
saobracajnog znaka.
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Nacin pri¢vrS€ivanja saobrac¢ajnog znaka mora da obezbjedi odgovaraju¢i polozaj u svim
uslovima upotrebe.

Na poledini saobra¢ajnog znaka mora da bude tacno odredeno mijesto (urez, Zlijeb...) koje
omogucava pravilno postavljanje znaka.

Saobracajni znakovi kao celina i pojedinacni materijali moraju da sacCuvaju mjere u
dozvoljenim granicama i nakon djelovanja koja su uslovljena mehanickim opterecenjima.
Dozvoljeno je odstupanje mjera do + 2%, ako nije drugacije dogovoreno ili ako nadzorni organ
nije drugacije odredio.

Pri¢vrS¢ivanje saobracajnog znaka mora izdrzati:

e vertikalnu silu 7,5 MN i
e vodoravnu silu 3 MN.

C. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

Oznake na kolovozu (horizontalna signalizacija) moraju da budu napravljene tako da je
uesnicima u saobracaju uvek zagarantovano bezbjedno usmjeravanje i bezbjedna voznja.

Po pravilu sve oznake na kolovozima moraju da budu posute sa odgovarajuéim reflektujuéim
staklenim kuglicama.

Od mesta oznake na kolovozu zavisi da li ¢e ona biti rijetko, Cesto ili stalno izloZzena
saobracajnim opterecenjima.

Izrada oznaka na kolovozu ukljuuje osiguranje saobracaja, sva potrebna mjerenja i
predoznake, ¢iSéenje i pripremu povrSine kolovoza (ukljuCujuc¢i udubljavanje), nabavku svih
odgovarajuéih materijala i njihovu ugradnju na mestima, odredenim projektnom
dokumentacijom.

1. Osnovni materijali

Za saobracajne oznake na kolovozu je dozvolijeno upotrebiti samo takve materijale koji po
saobracajno-tehnickim osobinama i kvalitetu obezbjeduju dobru vidljivost oznaka u dnevnim
i nocnim uslovima vozZnje, odgovaraju¢e klizno trenje i postojanost u zahtjevanom periodu
trajanja.

2. Kvalitet materijala

Materijali za oznake na kolovozu ne smiju da imaju Stetan uticaj na materijale ugradene
habajuéi sloj kolovozne konstrukcije, koji bi na njima prouzrokovao nastanak oStecenja
(npr. pukotina).
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Oznake na kolovozu moraju da ispunjavaju svoju funkciju bezbjednog vodenja saobracaja
tokom Ccitavog Zivotnog vijeka. Da bi se sprijeCile nepotrebne smetnje u saobracéaju, one
moraju da ispunjavaju sledeée zahtjeve:

e oznake na kolovozu moraju da budu jasno vidljive tokom d&itavog dana pri svakoj vrsti
osvjetljenja i u svim vremenskim uslovima,

e moraju da budu otporne na proklizavanje (prianjane)

e moraju da dobro prianjaju za podlogu, da budu otporne na vremenske uticaje, naftne
derivate i so,

e otpornost na habanje pri ofekivanom saobra¢ajnom optereéenju (trajnost),

o debljina oznaka na kolovozu ne smije da utiCe na voznu dinamiku i odvodnjavanje,

e ne smiju da prouzrokuju pukotine na habaju¢em sloju kolovoza,

e oznake na kolovozu moraju biti dobro vidljive i danju i nocu,

e oznake na kolovozu ne smiju da odstupaju od odredenih geometrijskih dimenzija,
e materijali i njihovi dodaci treba da su jednostavni za upotrebu.

3. Nacin izvodenja

U nacelu, uzduzne oznake treba nanijeti na kolovoz odgovarajuéom masinom. Rucno
nanosenje tih oznaka (samo u izuzetnim slu€ajevima) mora da odobri nadzorni organ.

Povrsina kolovoza na koju se odnose oznake mora da bude:

e potpuno suva

e bez ostataka soli

e bez vecéih masnih mrlja

e ocCiS¢ena od prasine, pijeska, zemlje i drugih materijala

Veoma hrapavu povrSinu kolovoza treba prije nanoSenja oznaka  odistiti  Cetkama,
izduvavanjem i ispiranjem. Veoma glatku povrSinu kolovoza treba prije nanoSenja
odgovarajuée ohrapaviti.

Na nove kolovozne povrSine (prije svega asfaltne) treba da se nanesu privremene oznake;
stalne oznake se mogu upotrebiti tek kada je sa povrSine zrna na kolovozu odneseno
bitumensko ili cementno vezivo odnosno malter.

Kod svake promjene oznaka na kolovozu staru oznaku treba ukloniti, tako da kasnije nije
moguca dvosmislenost.

Umjesto na ostecenu povrSinu kolovoza (npr. pukotinu na uzduznom spoju na sredini
kolovoza, ako ta nije odgovarajuce ispunjena) potrebno je izvesti odgovarajuéu uporedno
pomjerenu oznaku na kolovozu, neposredno pored oStecene povrsine.

Pri obnavljanju poprecnih i drugih oznaka na kolovozu obavezno je nano$enje boje prskanjem
uz pomoc¢ kompresora. Nanosenje boje valjkom nije dozvoljeno!
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Obnavljanje natpisa, strelica i simbola se izvodi upotrebom Sablona koji su izradeni u
skladu sa vazec¢im standardima.

Oznake na kolovozima treba izvoditi:

¢ na temperaturi vazduha od 10 do 30°C,

e pri temperaturi povrsine kolovoza od 5° do 45°C
e PO suvom vremenu

e pri relativnoj vlaznosti vazduha najvise 85%

Nije dozvoljeno izvodenje radova u vremenskim uslovima koji odstupaju od gore navedenih
(8to narocCito vazi za temperature vazduha i kolovoza koje su nize od propisanih).

Reflektujuée staklene kuglice treba nanijeti maSinski prskanjem. Naneseni sloj premix boje
treba jo§ posuti po povrSini sa reflektuju¢im staklenim kuglicama.

Sve oznake na kolovozu moraju biti posute staklenim kuglicama osim oznake za
obiliezavanje mjesta za parkiranje, kao i ostalih oznaka na parkiraliStima i u garazama koje
mogu da se obiljezavaju materijalima koji nemaju retroreflektujuca svojstva.

PotrosSnja staklenih kuglica treba da iznosiizmedu 0,200-0,250 kg/m2 obojene povrsine.

Oznake na kolovozu (osim odbijaCa svjetla) smiju da dosezu najviSe 3 mm iznad povrsine
kolovoza, kako ne bi prekomjerno ometale oticanje vode.

4. Kvalitet izvodenja

Oznake na kolovozu moraju biti ravnomjerne, odgovaraju¢eg oblika i moraju da obezbjede
zahtjevanu:

e trajnost,

e otpornost na klizanje,

e vidljivost po danu,

e vidljivost nocu po suvom i mokrom vremenu
e vrijeme suSenja i

e debljinu suvog sloja materijala.

Minimalne zahtjevane karakteristike i kontrola debeloslojnih, srednjeslojnin i tankoslojnih
oznaka na kolovozu su odredeni standardima EN 1436:2011, EN 1824:2008 , EN 1871, EN
13197:2011, EN 12802:2008 i ZTV M 02.

Najmanja koli¢ina posipanja za oznake na kolovozu sa reflektuju¢im staklenim kuglicama
mora da iznosi 0,20 kg/m2.

Zahtjevana grani¢na debljina suvog sloja materijala za tankoslojne oznake iznosi:

e za uzduzne oznake 200 pym (do 4000 vozila/dan) i 250 ym (iznad 4000 vozila/dan),
e za poprecne oznake 250 uym (do 4000 vozila/dan) i 300 um (iznad 4000 vozila/dan)
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POLOZAJ STANDARDNOG SAOBRACAINOG ZNAKA NA PJESACKIM POVRSINAMA

7N
N/

DETALJ TEMELJENJA STUBA
SAOBRACAINOG ZNAKA

PJESACKA POVRSINA

0,60-0,90

Beton MB—25

PJESACKA POVRSINA

KoLovoz

—
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PREPREKA ZA USPORAVANJE SAOBRACAJA — "LEZECI POLICAJAC” VISINE 5cm
(DIMENZIJE, 1ZGLED | NACIN MONTAZE)

Ukupna Sirina

BIJELA REFLEKTUJUCA TRAKA

RECIKLIRANA PLASTIKA

"MUSKI” ZAVRSETAK OSNOVNI MODUL "JENSKI” ZAVRSETAK

NAPOMENA:
Prilikom ugradnje usporivaa brzine potrebno je ostaviti sloboda prostor 0,50-0,80m od ivice ) .
kolovoza do podetka usporivata brzine. Dimenzije su u [m]
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