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1.   UVODNI DIO 
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1.1  OPIS GRANICE I POVRĢINA OBUHVAŁENOG PROSTORA 

 
Granica obuhvata Urbanistińkog projekta Bogiģiłi definisana je Odluk om o izradi UP-a Bogiģiłi i 
Programskim zadatkom (ńl. 2., akt br. 0101-1238 od 23.11.2012. godine).  
 
Granica obuhvata Plana definisana je sljedełim grafińkim prilogom 
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U tekstualnom dijelu PUP-a u tabelama stoji da je povrģina obuhvata UP-a 1,81 ha, ģto je zapravo povrģina 
ambijentalne cjeline Bogiģiłi. Na grafińkim prilozima PUP-a po obodu u pravcu sjeveroistoka je proģirena 
zona stanovanja, pa je stoga ukupna povrģina zahvata UP-a cca 2,075ha (20.748mĮ). 
 
Urbanistińki projekat ambijentalne cjeline Bogiģiłi obuhvata prostor istoimenog naselja. U plan u je pored 
kuła ukljuńeno i pripadajułe zemljiģte okułnica sa bistjernama i pomołnim objektima koje  formiraju 
okvir samog naselja i istovremeno definiģu homogenu ambijentalnu cjelinu. 
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Granica obuhvata plana je definisana koordinatama lomnih tańaka linije granice plana i obuhvata 
katastarke parcele i fizińke strukture (identifikovane topografskim snimkom) u katastarskoj opģtini KO 
Bogiģiłi. 
 
Granica plana je prikazana na grafińkom prilogu 01 - Topografsko-geodetsko katastarska podloga sa 
granicom plana. 
 

 
 

granica obuhvata UP-a Bogiģiłi 
 
Koordinate lomnih tańaka linije granice plana: 
 

1 6556403.00 4695209.18 
2 6556392.97 4695212.41 
3 6556392.90 4695200.12 
4 6556395.33 4695193.60 
5 6556395.53 4695188.59 

6 6556399.42 4695187.82 
7 6556398.74 4695184.39 
8 6556393.23 4695173.38 
9 6556397.94 4695168.61 

10 6556395.12 4695163.95 

11 6556390.98 4695157.07 
12 6556389.48 4695154.59 
13 6556384.06 4695145.92 
14 6556380.83 4695141.93 
15 6556384.76 4695138.85 
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16 6556385.77 4695136.74 
17 6556386.07 4695136.14 
18 6556377.26 4695122.13 
19 6556373.20 4695125.51 
20 6556371.10 4695125.78 
21 6556357.23 4695124.93 
22 6556354.69 4695122.45 
23 6556354.69 4695120.99 
24 6556356.60 4695117.27 
25 6556350.04 4695116.99 
26 6556345.34 4695111.19 
27 6556344.12 4695103.19 
28 6556351.48 4695099.04 
29 6556357.17 4695097.06 
30 6556358.15 4695092.46 
31 6556368.22 4695078.69 
32 6556373.98 4695073.23 
33 6556389.59 4695058.68 

34 6556391.70 4695056.46 
35 6556400.98 4695051.58 
36 6556424.60 4695022.56 
37 6556432.74 4695026.84 
38 6556443.81 4695027.91 
39 6556447.62 4695029.27 
40 6556473.96 4695026.61 
41 6556470.20 4695036.27 
42 6556458.09 4695044.65 
43 6556459.46 4695050.39 
44 6556468.74 4695044.95 
45 6556470.83 4695042.84 
46 6556481.38 4695064.51 
47 6556470.17 4695067.70 
48 6556472.31 4695076.05 
49 6556483.24 4695072.27 
50 6556486.97 4695078.79 
51 6556503.50 4695090.07 

52 6556514.48 4695117.48 
53 6556521.52 4695115.90 
54 6556521.42 4695144.94 
55 6556518.17 4695144.41 
56 6556525.58 4695200.78 
57 6556512.30 4695204.96 
58 6556507.82 4695206.07 
59 6556504.92 4695202.05 
60 6556500.01 4695200.09 
61 6556498.47 4695203.69 
62 6556495.22 4695207.31 
63 6556490.95 4695210.69 
64 6556480.09 4695190.83 
65 6556470.20 4695193.63 
66 6556463.99 4695183.39 
67 6556420.24 4695201.76 
68 6556409.56 4695204.54 
69 6556405.92 4695206.83 
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1.2  PLANSKI PERIOD 
 
Urbanistińki projekat Bogiģiłi radi se za planski period do 2020. godine. 
 
1.3  OBRAZLOĤENJE ZA IZRADU PLANSKOG DOKUMENTA 
 
Imajułi u vidu stanje na terenu i iskazanu zainteresovanost graŅana, izvedene intervencije na 
rekonstrukciji objekata (povełanje gabarita, horizontalnog i vertikalnog) i zapońeta izgradnja koja je u 
manjoj mjeri i bez odobrenja, a shodno smjernicama Prostorno-urbanistińkog plana Tivat, za predmetni 
prostor se pristupa izradi Urbanistińkog projekta. U postupku prikupljanja informacija za izradu n acrt a UP-
a evident irana je zainteresovanost vlasnika zateńenog agrikulturnog pejzaĥa za njegovu prenamjenu u 
stanovanje i planiranje izgradnje novih objekata . TakoŅe, za bespravno podignute objekt e potrebno je 
iznałi mogułnosti njihov e legalizacij e. Imajułi u vidu ńinjenicu da se uz predmetno podruńje ne nalazi 
teritorija obuhvałena planskim dokumentom niĥeg reda (DUP-om) i uz povrģine zaģtitne ģume i ģume sa 
posebnom namjenom definisane PUP-om (grafińkim prilozima 04 - Plan ģire kategorije i 04a - Plan opģte 
namjene povrģina) je prepozna ta potreb a i definisana izrada  UP-a Bogiģiłi (7.1.).  
 
1.4  ZAKONSKI OSNOV 
 
Ovaj plan je raŅen na osnovu: 
 
- Odluke predsjednika opģtine Tivat o pristupanju izradi Urbanistińkog projekta Bogiģiłi (br. 0101-1238 od 
23.11.2012.godine);  
- Programskog zadatka za izradu Urbanistińkog projekta Bogiģiłi, priprem ljenog od strane Sekretarijata za 
ureŅenje prostora i zaģtitu ĥivotne sredine; 
- Ugovora o izradi navedenog UP-a potpisanog od strane Naruńioca - Opģtina Tivat i ObraŅivańa - 
preduzeła MonteCEP d.s.d.  iz Kotora (6/1 od 11.01.2013., odnosno 0707-70/11-12 od 11.01.2013.);  
- Zakona o ureŅenju prostora i izgradnji objekata (ăSluĥbeni list CGó broj 51/08  i 40/10) i Zakona o 
izmjenama i dopunama zakona o ureŅenju prostora i izgradnji objekata (ăSluĥbeni list CGó broj  34/11 ; 
40/11 i 47/11 ), kao i Pravilnika o bliĥem sadrĥaju i formi planskog dokumenta/kriterijumima namjene 
povrģina/elemantima urbanistińke regulacije i jedinstvenim grafińkim simbolima (ăSluĥbeni list CGó broj 
24/10), kao i Pravilnika o nańinu uvida, ovjeravanja, potpisivanja, dostavljanja, arhiviranja, umnoĥavanja 
i ńuvanja planskog dokumenta (ăSluĥbeni list CGó broj 71/08).  
 
Sastavni dio Odluke o izradi UP-a Bogiģiłi je Odluka o nepreduzimanju izrade strateģke procjene uticaja na 
ĥivotnu sredinu za Urbanistińki projekat Bogiģiłi, br.  0905-124/ 6 od 22.11.2012.g. , a na osnovu ńlana 11, 
stav 2. Zakona o strateģkoj procjeni uticaja na ĥivotnu sredinu (''Sluĥbeni list RCG'', br. 80/05). Naime, 
shodno smjernicama za izradu UP- a i namjenama povrģina koje se preuzimaju iz PUP-a Tivta, u obuhvatu 
UP-a nema objekata koji podlijeĥu obavezi procjene uticaja na ĥivotnu sredinu niti objekata koji bi mogli 
proizvesti negativne uticaje u odnosu na kriterije iz ńlana 9. Zakona o strateģkoj procjeni uticaja na 
ĥivotnu sredinu. Vjerovatnoła, intezitet, sloĥenost, vremenske dimenzije, prostorna dimenzija, 
kumulativna i  sinergiska priroda uticaja, te rizik po zdravlje ljudi i ĥivotnu sredinu je neznatan i 
konstatuje se da  isti nema uticaje koji se mogu ocijeniti kao negativni . Na osnovu navedenog Agencija za 
zaģtitu ĥivotne sredine saglasila se sa Prijedlogom odluke o nepreduzimanju izrade strateģke procjene 
uticaja na ĥivotnu sredinu, Miģljenje broj 02 UP I 259/6 od 07.03.2012.godine . 
 
1.5  IZVOD IZ PROGRAMSKOG ZADATKA  
 
Reĥim ureŅenja prostora PUP-a Tivat definiģe izradu UP Bogiģiłi definisan kao planska jedinica broj 1 3. 
Smjernicama PUP-a je definisano da łe se cjelina Bogiģiłi, koja se nalazi na podruńju KO Bogiģiłi, 
ureŅivati u sklopu novog UP-a Bogiģiłi. 
U planskoj cjelini Bogiģiłi predviŅa se zaokruĥenje i dogradnja naselja stambenom gradnjom, te ureŅenje 
pristupa naselju.  
PROSTORNI MODEL 

 
Opģte polazne odredbe 
U procesu izrade Plana treba se u svemu pridrĥavati odredbi projektnog zadatka a smjernice za 

izradu date su u PUP-u Tivta do 2020.godine. Plan pripada Planskoj cjelini 7 ð Bogiģiłi.  
Planska zona 7.1.  ð UP Bogiģiłi 
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Prema PUP-u Tivta, glavna namjena povrģina u ovom UP-u je stanovanje manje gustine naseljenosti (80 -
150 stanovnika/ha), dok se u centralnom dijelu naselja planiraju mjeģoviti sadrĥaji. Kroz ambijentalnu 
cjelinu uglavnom se zadrĥavaju postojełe saobrałajnice, a zelene povrģine su çģume sa posebnom 
namjenomè i çzaģtitne ģumeè. 
Revitalizaciju  ambientalne cjeline sa autohtonim graditeljskim izrazom trebalo bi planirati i razvijati u funkciji turizma. 
Naselje ima dobre dispozicije za razv oj ruralnog turizma.  
Potrebno je pridrĥavati se PUP-om zacrtanih podataka o planiranim kapacitetima, s tanovniģtvu, domałinstvima 
i stanovima, kao i demografske projekcije.  

 
Izvod iz tabelarnog pregleda u PUP-u: 

planska zona Planska 
jedinica  

planska 
podjedi nica 

indeks 
zauzetosti  

(z) 

indeks 
izgraŅenosti  

(i)  

povrģina 
ha 

oblik 
intervencije*  

primjedba  

 
7.1 UP Bogiģiłi 

   
0,17 

 
0,29 

2,08 
(1,81) 

 
UR 

 

 
Opģte polazne odredbe 
 
Na poduńju Opģtine Tivat trinaest je znańajnih  naselja graditeljske baģtine od kojih svako 

posebno predstavlja specifińnu ambijentalnu cjelinu.  Na podruńju Krtola to su Bogiģiłi, ŏuraģeviłi, 
Miloviłi, Kostiłi, Radoviłi i Gornji Kraģiłi. Ove ambijentalne cjeline, iako neke viģe ili manje poruģene i 
zapuģtene, kroz svoju ruralnu strukturu i autohtoni graditeljski izraz daju specifińno obiljeĥje prostoru 
opģtine i zato ih je potrebno posebnom planskom akcijom ne samo zaģtititi, veł i revitalizovati u njihovoj 
kompleksnoj ukupnosti.  

U kategoriju morfoloģko oblikovanih urbanih prostora uvrģtavaju se i svih trinaest urbanistińko-
ambijentalnih cjelina, pa tako i Bogiģiłi, koji su manje viģe poruģeni  i zapuģteni, dok su na dijelu zahvata 
evidentni pokuģaji  urbanog ureŅenja  prostora. 

Za doĥivljavanje autentińnog Krtoljskog pejsaĥa, od posebne vaĥnosti je rekonstrukcija turistińko 
rekreacijskog puta (pjeģaci, biciklisti): Solila-Gornji ŏuraģeviłi-Bogiģiłi-Radoviłi-Goģiłi-Gornji Kraģiłi, koja 
prolazi nadomak ambijentalne cjeline.  

 
Smjernice Regionalnog zavoda za zaģtitu spomenika kulture (2008) nalaĥu izmeŅu ostalog 

slijedełe: 
 - Objekte i njihove ostatke, kao i njihovu okolinu, narońito stara kamena gumna, treba posmatrati 

kao dio naslijeŅenog kulturnog pejzaĥa i dugi kontinuitet ĥivota u priobalju tivatskog zaliva, ģto 
prvenstveno znańi ońuvanje, zaģtitu i revitalizaciju ovih stambenih cjelina i neizgraŅenog prostora koji im 
pripada. Njihovoj revitalizaciji i konzervatorskim nańelima, treba pristupiti sveobuhvatno uz saradnju sa 
Regionalnim zavodom za zaģtitu spomenika kulture Kotor. 
   - Prilikom p laniranja novih objekata rukovoditi se principima uklapanja u ambijetalne vrijednosti 
prostora, kako ne bi konkurisali spomenicima kulture i objektima sa evidentnim graditeljskim i istorijskim 
vrijednostima, koje je neophodno sańuvati u prirodnom okviru, karakteristińnom za njihov istorijski 
kontekst.  
 
Planirani oblik intervencija koja łe se primenjivati kod ureŅivanja prostora je: 
Urbanistińki preteĥno dovrģeni predjeli 
1a. Urbana revitalizacija  
Planske cjeline: Bogiģiłi (PZ 7.1),  

 
Planska cjelina Bogiģiłi je podruńje koje ima naglaģeno dvojni karakter i karakteriģe ga tradicionalna 
izgradnja Bogiģiła, nasuporot najnovijim intevrencijama u obalnom podruńju Dubravńevine. 
Ambijentalna cjelina Bogiģiłi locirana je na poviģenom terenu i odraz je nańina gradnje koje je na 
podruńju Krtola bilo karakteristińno tokom istorije. PredviŅa se zaokruĥenje i rekonstrukcija objekata u 
urbanoj cjelini Bogiģiłi ð èpredloĥeni sadrĥaj je umjetnińka kolonijaç.  

 
è1a. Urbana revitalizacija  

Ovaj nańin intervencije odnosi se, uglavnom, na ambijentalne cjeline.  
Funkcionalna zastarjelost i fizińka dotrajalost ovih podruńja, posledice su dugogodiģnje orjentacije 
urbanistińke politike u ģirenju grada na novim lokacijama i u radikalnoj rekonstrukciji postojełeg urbanog 
tkiva. Zbog toga su poremełene socijalne, ekonomske i kulturne funkcije ovih podruńja, kojima je, u 
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meŅuvremenu, kao istorijskim cjelinama ili pojedinańnim ambijentima i objektima, priznata znańajna 
druģtveno-kulturna vrijednost.  
 
Samo kompleksnom urbanom revitalizacijom, na osnovu jedinstvenog nacrta koji ukljuńuje pored 
prostorne i socijalno -ekonomsku komponentu, mogułe je obezbjediti ovim podruńjima razvoj osnovnih 
funkcija: stanovanje, turizam, zanatstvo i poljoprivreda u funkciji turizma.  
 
Urbana revitalizacija sadrĥi mjere zaģtite, sanacije i rekonstrukcije (ruģenje uz nadomjesnu gradnju sa 
istom ili novom funkcijom). U urbanistińkom smislu zaģtita se odnosi na: mjere za ońuvanje urbanistińko-
oblikovnog identiteta, prezentaciju kulturnih spomenika u prostoru, ońuvanje postojełe namjene prostora 
i iskljuńivanje funkcija, koje bi mogle imati negativan uticaj; zaģtita urbanog kapaciteta, spreńavanje 
suviģe intenzivnog koriģłenja prostojełih povrģina. Sanacija je glavna mjera urbane revitalizacije i 
obuhvata otklanjanje ned ostataka u graŅenoj supstanci, saobrałajnom sistemu, servisima, uslugama, 
komunalnim vodovima i objektima. Usmjerena je u opģte funkcionalno organizacijsko i ambijentalno 
poboljģanje podruńja. Ukljuńuje upotrebu neizgraŅenih povrģina (dogradnju), obnovu, modernizaciju i 
rekonstrukciju pojedinih objekata. Rekonstrukcija je kao najradikalnija mjera u oblicima obnavljanja 
urbanog tkiva, vezana samo za manje intervencije, prije svega, ruģenje pojedinih sasvim dotrajalih 
objekata, ili onih koji su za ruģenje zbog prioritetnih funkcija zaģtite i prezentacije kulturnog naslijeŅa ili 
neophodnog ureŅenja (bezbednost) saobrałaja.  
 
U socijalnom smislu revitalizacija se odnosi na oĥivljavanje primarne stambene funkcije podruńja ambijentalnih 
cjelina, rańunajułi sa potrebama, prije svega novog stanovniģtva i sa potrebama razlińitih socijalnih grupa 
(starije osobe, osobe sa niskim dohocima...). Sanacija u socijalnom smislu obuhvata prije svega mjere za 
poboljģanje socijalne strukture ovih podruńja. Socijalni plan kao komponenta plana revitalizacije mora sadrĥati 
i mjere za finansiranje stambene obnove (npr. Sistem kreditiranja privatnih vlasnika kulturno znańajnih 
objekata).  
 
Ekonomska revitalizacija znańi organizovani, akcioni pristup, povezan sa koncentracijom sredstava za 
obnovu s jedne strane i uvoŅenje ekonomski uspjeģnih djelatnosti, koje łe povełati druģtveno-ekonomski 
znańaj podruńja, sa druge strane. Ove djelatnosti treba da su u skladu sa mogułnostima prostora i sa 
stambenim znańajem podruńja (ne smiju generirati vełi saobrałaj, vełu upotrebu energije,.....).ç  
 
UTU za urbanistińke parcele definisati graŅevinskom i regulacionom linijom, dok koeficijente izgraŅenosti 
i zauzetosti parcele nije potrebno iskazivati jer su u pitanju postojełi objekti tradicionalnog tipa gradnje 
koji se u tom obliku moraju zadrĥati. Postojełu spratnost i visinu objekata, kao i eventualne dogradnje 
potrebno je jasno iskazati kroz idejna rjeģenja objekata, a sve u skladu sa Pravilnikom o bliĥem sadrĥaju i 
formi planskog dokumenta, kriteriju mima namjene povrģina, elementima urbanistińke regulacije i 
jedinstvenim grafińkim simbolima (ăSl. list CGò broj 24/10).  
 
U tabelarnom  prikazu za svaku UP naznańiti  da li  se radi o postojełem ili  novoplaniranom objektu  i da li  je  
u ruģevnom ili  upotrebnom stanju . Kroz plan intervencija  jasno regulisati  da li  se zadrĥava postojełi 
objekat  ili  se daje mogułnost rekonstrukcije  u smislu dogradnje, nadgradnje, sve definisano kroz 
parametre  spratnosti  i povrģine. Idejnim  rjeģenjima  za svaki objekat  dati  konkretne smjernice  za 
planirane intervencije .  
 
Bez obzira na aĥurnost geodetskih podloga, uvidom na terenu provjeriti postojanje svih objekata, s 
obzirom da ruģevine nisu uvijek aĥurno prikazane, i izvrģiti dosnimavanje. 
 
Kod rjeģavanja nivelacije  i regulacije  obezbijediti  sve elemente  za efikasno koriģłenje funkcionalnih  
cjelina , kao i njihove  veze sa kontaktnim  zonama. 
 
Infrastruktura  
Kompletnu infrastrukturu  rjeģavati  u skladu sa PUP-om, uslovima javnih  preduzeła nadleĥnih za njihovo  
gazdovanje, vodełi rańuna o planskim rjeģenjima  u kontakt  zonama.  
Obaveza je  kroz sva infrastrukturna  rjeģenja u UP-u obezbijediti  i prikazati  priklju ńak svake urbanistińke 
parcele na gradsku infrastrukturnu  mreĥu (struja , voda, kanalizacija , telefon , saobrałaj ).  
 
Programski zadatak u cijelini dat je u poglavlju 07 ð Dokumentacija plana, na kraju knjige.  



¦w.!bL{¢L2YL twhW9Y!¢ ά.hDL~L0Lέ ς predlog 2014. 
 

 

MonteCEP dsd, Kotor         16                                                                                                   

2.   ANALITIŃKI DIO 
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2.1  ANALIZE PRIRODNIH KARAKTERISTIKA PLANSKOG PODRUŃJA 
 
Topografske odlike  
 
Prostor obuhvata Plana predstavlja srediģnji dio Krtoljske prevlake koju ńini pojas zemljiģta od oko jednog 
kilomet ra ģirine i oko 2 -3 km duĥine. Prosjeńna nadmorska visina se krełe oko 100mnv a najveła ne prelazi 
200mnv.  
Teren naselja Bogiģiłi se pruĥa u pravcu jugoistok-sjeverozapad i u padu je , obodom polja od nivoa puta 
(60mnv) ka glavici sa najviģom kotom od 90 mnv, sa pogledom orjentisan im prema susjednim naseljima 
Radoviłi, u prvom planu, Goģiłi i Golf Donji Radoviłi zapad, u drugom. 
 
Geomorfoloģke karakteristike 
 
Litoloģka graŅa, geotektonska struktura i eroziono djelovanje egzogenih agenasa uslovili su, na prostoru 
Crne Gore, formiranje viģe reljefnih cjelina, meŅu kojima se jasno izdvaja podruńje Crnogorskog primorja. 
UtvrŅeni genetski tipovi reljefa, koji karakteriģu geomorfoloģku graŅu Crnogorskog primorja su: 
fluviodenudacioni, fluvioakumulacioni, kraģki i marinski reljef. 
 
Poluostrvo Luģtica sa Krtolima, izgraŅeno je od bankovitih i slojevitih kreńnjaka, a rjeŅe i dolomita gornje 
krede. U srediģnjem dijelovima imaju  karakter zatalasane zaravni sa viģe vrtańa i uvala.  
 
Krtoljsku prevlaku u pogledu relj efa odlikuje niz breĥuljaka koji u relativno nepravilnom rasporedu 
izviruju iz povrģine gornjeg platoa, te kraģkih polja koja ńine njegovu osnovnu ravan. Prvobitno je predio 
bio pokriven zajednicom primorskog hrasta. Danas je prvobitni pokrivań degradiran u makiju, dok polja i 
zaravni predstavljaju uglavno m kultivisano tle. Posljednjih trideset godina ńak se i najbolje zemljiģte u 
uvalama slabo obraŅuje. Maslinjaci i vinogradi su vełim dijelom zapuģteni. 
 
Geoloģke karakteristik e 
 
Crnogorsko primorje pripada jugoistońnom dijelu spoljaģnjih Dinarida, koji se odlikuju vrlo sloĥenom 
geoloģkom graŅom i tektonskim sklopom, koji se mogu podjeliti na tri geotektonske jedinic e - 
Paraautohton, zona Budva i zona Visoki krģ.  
 
Geotektonska jedinica Paraautohton obuhvata djelove Primorja u podruńju zapadno od Herceg Novog, 
Mrńevo i Grbaljsko polje, Luģticu i Donji Grbalj, kao i podruńje od Bara do rijeke Bojane, tj. prostor 
izmeŅu mora i tektonske jedinice zone Budva, odnosno zone Visoki krģ. U graŅi ove jedinice uńestvuju 
karbonatni sedimenati gornje krede (mastriht) i foraminiferski kreńnjaci srednjeg eocena, fliģni sedimenti 
srednjeg i gornjeg eocena i sedimenti srednjeg miocena.  
 
Sedimenti gornje krede, razvijeni  izmedju ostalog na  Luģtici, predstavljeni  su sivim, bjelińastim i mrko-
ĥułkastim kreńnjacima, vapnovitim  i bituminoznim  dolomitima , dolomitińnim kreńnjacima, laporovitim  
kreńnjacima sa proslojcima  i muglama roĥnaca, karbonatnim  breńama i breńastim kreńnjacima. 
 
Ovi litoloģki ńlanovi se meŅusobno smjenjuju  i postepeno prelaze jedni  u druge. Kreńnjaci sadrĥe dosta 
bogatu mikrofaunu  (Accordiella  conica, Rotalina cayeuxi, Microcidium elegans, Lapeirouseia crateformis  i 
dr.) i oskudniju makrofaunu. 
 
Tektonska jedinica Paraautohton se odl ikuje generalnim padom svih formacija prema sjeveroistoku, sa 
blagim i srednjim padnim uglovima, mada se u karbonatnim sedimentima zapaĥaju naborne strukture 
sinklinala i antiklinala manjih dimenzija sa jugozapadnom divergencij om. 
 
 
Geoseizmińke karakteristike  
 
Podaci vezani za statistińku obradu zemljotresa, na teritoriji Crne Gore, ukazuju na vrlo izraĥenu 
seizmińku aktivnost prostora Crnogorskog primorja. Ta aktivnost je genetski  vezana ne samo za evoluciju 
razlińitih struktura, veł i za fizińka svojstva geoloģkih sredina, odnosno poloĥaje dubokih razloma. 
Reinterpretacija geofizińkih podataka, geomagnetnih, gravimetrijskih, kao i rezultata dubokog seizmińkog 
sondiranja, rezultirala je Seizmotektonskom kartom Crne Gore, sa poloĥajem seizmogenih zona, na kojoj 
se istińe pet dubokih regionalnih rasjeda.  
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Za prostor Crnogorskog primorja od znańaja je rasjed uslovno nazvan "primorski", koji od Ulcinja nastavlja 
priobalnim dijelom u pravcu sjeverozapada. Sjeveroistońno od ovog rasjeda debljina zemljine kore je od 
34 do 40 km, sve do granice prema zetsko-nikģiłkom rasjedu.  
 
UtvrŅeno je da je seizmińnost primorskog pojasa genetski povezana sa pokretima blokova, u ovom dijelu 
kore, koji su formirani poslije glavne faze ubiranja Dinarida (laramijska tektonska faza ), kao poslj edica 
permanentne subdukcione aktivnosti jadranske mase u granińnoj zoni prema Dinaridima. Pri tome su 
seizmińki najaktivniji tektonski ģavovi, odnosno zone dubokih rasjeda, koje su aktivne u duĥem periodu 
vremena.  
 
Kompleksna sagledavanja dobijenih podataka ukazu ju na postojanje viģe seizmogenih zona, od kojih su za 
prostor Primorja posebno vaĥne one na juĥnom dijelu Crne Gore tj: Skadarska zona, zona Ulcinja i zona 
Budve. U navedenim zonama deģavaju se snaĥni zemljotresi, ńiji se maksimalni intezitet krełe oko 9o MCS 
skale. 
 
Na osnovu Karte seizmińke regionalizacije (1982), Crnogorsko primorje se nalazi u granicama IX osnovnog 
stepena seizmińnosti (MCS skale), u uslovima srednjeg tla. Ńinjenica da je prostor u granicama morskog 
dobra i neposrednog zaleŅa, velikim dijelom izgraŅen od fliģnih, preteĥno klastińnih sedimenata i 
kvartarnih tvorevina, predstavlja veliku nepovoljnost sa aspekta seizmińkog rizika. 
 
Klimatske karakteristike  (na osnovu mjerenja na meteostanici Tivat) .  
 
Maksimalna tempera tura  vazduha ima srednje mjeseńne maksimalne vrijednosti  u najtoplijim  mjesecima 
(jul  i avgust) oko 30oC, dok u najhladnijim  (januar  i februar ), iznosi od 12 do 13oC. Uńestalost maksimalnih 
temperatrura pokazuje  da je  koncentracija  najviģih dnevnih tempera tura  tokom avgusta. 
Minimalna temperatura  vazduha u zimskim mjesecima ima prosjeńnu vrijednost  oko 2oC, dok u ljetnjim  
mjesecima ta vrijednost  iznosi oko 17oC.  
Srednje mjeseńne temperature  vazduha pokazuju veoma pravilan hod sa makisumom tokom jula -avgusta i 
minimumom tokom januara-februara . Godiģnje kolebanje  u prosjeku iznosi oko 16oC. Ni u jednom mjesecu 
srednja temperatura  nije  ispod 2oC.  
Srednja mjeseńna temperatura  iznad 10oC pońinje tek u maju i zavrģava se pońetkom novembra. Srednja 
mjeseńna temperatura  vazduha za Tivat iznosi 14,7 oC. 
Ekstremne mjeseńne temperature  vazduha pokazuju znatno pomjeranje  granica. Apsolutno najviģe 
vrijednosti  temperature  tokom zimskog perioda su oko 17oC, a ekstremno najniĥe oko -3oC, dok u ljetnjem  
periodu ekstremno visoke temperature  imaju  vrijednost  oko 34oC, a ekstremno najniĥe oko 12oC.  
 
Apsolutni maksimum javlja  se u mjesecu avgustu 39,5oC, a minimum se javlja  u februaru  -8,2oC. 
 
Ljetnjih  dana, kada najviģa dnevna temperatura  dostigne 25oC i viģe, na podruńju Tivta u prosjeku bude 
oko 113 godiģnje, pri  ńemu je  najvełi broj  ovih dana u julu  i avgustu (oko 29 dana mjeseńno).  
 
Tropskih dana, kada najviģa dnevna temperatura  dostigne 30oC i viģe, na podruńju Tivta u prosjeku 
godiģnje ima oko 37,3. Tropski dani su registrovani u junu , julu , avgustu i septembru.  
Mraznih dana, kada se najniĥa temperatura  tokom 24 h spusti ispod 0oC, na podruńju Tivta  prosjeńno ima 
oko 28 godiģnje, ńija pojava karakteriģe mjesece decembar, januar  i februar , a u rijetkim  sluńajevima i 
mart .  
 
Opģti reĥim padavina  na Crnogorskom primorju  odlikuje  se maksimumom tokom zimskog i minimumom 
tokom ljetnjeg  perioda godine. U ukupnoj godiģnjoj kolińini padavina najvełi doprinos imaju  mjeseci 
oktobar , novembar i decembar sa oko 30-40%, a najmanji  jun i, juli  i avgust sa svega oko 10%.  
Tokom zimskog perioda dnevni prosjek padavina iznosi prosjeńno 5-8 l/ mĮ, mada najvełe dnevne kolińine 
mogu dostiłi vrijednosti  preko 40 l/ mĮ. U ljetnjem  periodu, dnevni prosjek padavina iznosi svega oko 1 
l/ mĮ.  
 
Prostorna raspodjela srednjih  godiģnjih kolińina padavina pokazuje relativno  dobru homogenost u zoni 
neposredno uz more.  
Srednja godiģnja kolińina padavina za Tivat iznosi 1429,2 l/ mĮ. 
Ekstremne 24 h padavine za povratni  period od 100 godina (procjenjene  po modelu GUMBELA) za Primorje  
se mogu realizovati  sa kolińinom od 234 l/ mĮ, a za Tivat 214,07 l/ mĮ. 
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Relativna vlaĥnost vazduha  pokazuje veoma stabilan hod tokom godine. Maksimum srednjih  mjeseńnih 
vrijednosti  javlja  se tokom prelaznih mjeseci (april -maj -juni  i septembar-oktobar), a minimum uglavnom 
tokom ljetnjeg  perioda, u nekim sluńajevima i tokom januara-februara .  
Vrijednosti  srednje godiģnje relativne  vlaĥnosti vazduha iznose za Tivat  70,5 % (min 62 % u julu , max 75,6 
% u oktobru).  
 
Povełane vrijednosti  oblańnosti su karakteristika  zimskog dijela  godine, nasuprot ljetnjem  periodu kada 
su ove vrijednosti  male. Na Primorju  je  tokom godine u prosjeku 4,2 desetine (42%) neba pokriveno 
oblacima. Oblańnost u ljetnjem  periodu je  manja u odnosu na prosjeńnu godiģnju za oko 40 %. 
Srednja godiģnja oblańnost iznosi za Tivat  3,84 (min 1,8 u julu , max 5,0 u februaru i martu).  
 
Prosjeńno godiģnje Primorje  ima oko 2455 ńasova osunńavanja,  od kojih  931 ńas u ljetnjim  mjesecima 
(jun , jul  i avgust), tj . oko 40% godiģnjeg osunńavanja pripada jednoj  ńetvrtini godine.  
Zimi osunńavanje je  znatno smanjeno. Tokom januara Primorje  ima svega oko 125 ńasova, ģto predstavlja  
5% godiģnje vrijednosti .  
Dnevno, tokom ńitave godine Primorje  ima u prosjeku oko 7 ńasova sijanja  sunca, sa dnevnim oscilacijama  
od +/ - 3,5 ńasova. 
Srednja mjeseńna vrijednost  osunńavanja iznosi za Herceg Novi 201,25 (max 327,7 u julu ). Ova vrijednost 
se ne utvrdjuje na meteoroloģkoj stanici Tivat.  
 
Vjetar ,  kao elemenat  klime , na pojedinim  stanicama (za period 1981-1995) pokazuje razlińite vrijednosti  
rasporeda uńestanosti pravaca i brzine, kao i pojave tiģina. 
 
Ńestinu pojave za Primorje  u cjelini  karakteriģu, kao dominantni , vjetrovi  iz pravca sjeveroistoka i 
jugozapada, dok se na pojedinim  stanicama zapaĥaju odreŅene specifińnosti. Za Tivat su to: jugoistok 
(8,74 %), zapad-jugozapad (7,9 %), istok-jugoistok i jug (po 6,4 %).  
 
Za ńitavo Primorje  maksimalne brzine imaju  vjetrovi  iz sjevernog i juĥnog kvadranta, ńije prosjeńne brzine 
pokazuju veoma ustaljene  vrijedno sti  (ne prelaze 5 m/ s). Za Budvu najvełu srednju brzinu ima pravac 
sjeveroistok (4,2 m/ s, sa ńestinom 4,5 %), a maksimalnu brzinu isto sjeveroistok (27,5 m/ s).  
 
Ekstremni godiģnji udari vjetra  na Primorju  imaju  prosjeńnu brzinu od 33 m/ s (120 km/ h).  
 
 
Pejzaĥne i ambijentalne  specifińnosti 
 
Crnogorsko primorje  se istińe pejzaĥnom raznolikoģłu i atraktivnoģłu. U vrijednosnoj  skali karakteristika  
priobalnog podruńja, pejzaĥ zauzima dominantno mjesto  i predstavlja  kljuńnu odrednicu identifikacije  
ovog podruńja u okruĥenju. 
 
Pejzaĥ Crnogorskog primorja  odraz je  sloĥenosti, raznovrsnosti, kvaliteta , te odnosa i meŅudejstava 
dominantnih  prirodnih  elemenata. U formiranju  karakteristińne slike predjela  najvełi znańaj imaju  
klimatske , geomorfoloģke, hidrografske i vegetacijske  karakteristike . Prema jedinstvenoj  klasifikaciji  
tipova  pejzaĥa Crne Gore, Crnogorsko primorje  pripada eumediteranskom tipu  pejzaĥa. Ovaj makropejzaĥ, 
gledan iz udaljenih  pozicija , doĥivljava se kao uzburkana morfoloģka kompozicija  tri  glavne komponente: 
tamno plave povrģine mora, uvijek zelene ģumske osnove i ogoljelih  kreńnjańkih vrhova sivih tonova. U 
mikropejzaĥu se diferenciraju  brojne  gradivne komponente. 
 
Na priobalnom prostoru izdvojeno  je  osam tipova  pejzaĥa i to: pejzaĥ higrofilnh  ģuma i ģikara, mońvarni 
pejzaĥ, pejzaĥ dina, pejzaĥ ģljunkovito-pjeskovitih  obala, pejzaĥ primorskih  grebena i stjenovitih  obala, 
pejzaĥ blatnih  obala, pejzaĥ Bokokotorkog zaliva i antropogeni pejzaĥ. Svaki od ovih tipova  posjeduje  
svoje specifińnosti, a kvalite t  njegovog izraza zavisi od diverziteta  i kompozicije  gradivnih elemenata. 
Prisustvo viģe pejzaĥnih tipova  u vidnom polju  uslovljava novi pejzaĥni kvalitet , koji  se ogleda u bogatstvu 
pejzaĥnog sadrĥaja. Akvatorijalni  pejzaĥ ńini neposredno okruĥenje u veoma izraĥenom vizuelnom 
kontaktu , te , takoŅe, utińe na obogałivanje pejzaĥnog sadrĥaja i panoramskog doĥivljavanja podruńja. 
 
Prednji (Hercegnovsko-Tivatski) dio Bokokotorskog zaliva je otvorenih, ģirokih vizura, oivińen blagim 
padinama pod bujnom, zelenom mediteranskom vegetacijom tipa makije, sa prostranim Tivatskim poljem 
i dva "zelena" ostrva obrasla gustim rastinjem (Ostrvo cvijeła i Sveti Marko), te odiģe specifińnom 
pitomoģłu.  
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Sjeverna obala poluostrva Luģtice je niska, stjenovita i manje viģe pristupańna. Posebnost ovog pejzaĥnog 
tipa ogleda se u skladu dvaju kontrastnih elemenata prirode ð uvijek zelene tvrdolisne vegetacije i 
stjenovitih, strmih kreńnjańkih grebena. Zimzelena vegetacija obezbjeŅuje ĥivopisnost predjela tokom 
cijele godine.  
 
Posebni estetski kvalitet podruńju Crnogorskog primorja daje pejzaĥno kvalitetno oblikovano dekorativno 
rastinje, s obzirom da su mnoge donijete vrste, iz raznih krajeva svijeta, u znatnoj mjeri obogatile opģti 
fond biljaka u predjelu. Neke od tih biljaka imaju n eposredan ekonomski znańaj kao poljoprivredne - 
vołne kulture. Ipak, najvełi broj se koristi za stvaranje prijatnijih sredina oko stambenih i turistińkih 
objekata, saobrałajnica i okoline naselja. Ove vrste, dobro prilagoŅene datim uslovima sredine, estetski 
obogałuju i oplemenjuju pejzaĥ.  
 
 
2.2  ANALIZE POSTOJEŁEG STANJA NAMJENA I  

KAPACITETA PODRUŃJA OBUHVAŁENOG PLANOM 
 
Naselje Bogiģiłi nastalo je vrlo rano, a kakvim ga danas zatińemo posljedica je razvoja u XIX vijeku i 
najteģnje se vezuje za Radoviłe i ŏuraģeviłe.  
 
Na podruńju Bogiģiła dominantno je sezonsko stanovanje, a na samo jednoj parceli evidentirano je stalno 
stanovanje. MeŅutim, prisutan je veliki  broj neobnovljenih graŅevina/ruģevina koje su izvorno bile u 
funkciji stanovanja a sada su van funkcije, ģto sve rezultira nizom problema u funkcionisanju ruralno-
urbanog sistema ovog naselja.  
 
U sklopu ńitavog naselja nalazi se oko pedeset parcela meŅu kojima danas nema nijedne parcele seoskog 
stanovanja i li parcele koja  je namjenjen a razlińitim aktivnostima vezanim za poljoprivredu. Prostor 
naselja Bogiģiłi broji 87 objekata meŅu kojima su najbrojnije zgrade za stanovanje (70), zatim razlińiti 
pomołni objekti, ostave, ukupno 16, stepeniģta, terase i sl.  
 
U okviru grupe instalacionih objekata istińu se bistjerne , gotovo za svako domałinstvo, i guvna. U naselju 
ima 5 guvna, vełina je u porodiłńnom vlasniģtvu, a jedno je ostlo javno, krajnje sjeverno, izgubila svoju 
druģtvenu i privrednu svrhu. 
 

 
satelitski snimak sa unesenom granicom obuhvata plana  Bogiģiłi 
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U Bogiģiłima ukupan graŅevinski fond namjenjen je stanovanju . Obnovljeno je jedno domałinstvo u 
potpunosti i ono je stalno nastanjeno a 7 obnovljenih je sezonskog karaktera (vikend ili sezonsko). Nakon 
zemljotresa 1979. godine stanovniģtvo je napustilo domove u naselja zamire. Obnova pońinje krajem prve 
decenije XXI vijeka.  Obnova i/ili izgradnja objekata koncentrisana je u obodnom dijelu naselja iz razloga 
bolje i lakģe pristupańnosti. Naime, kretanje kroz centralni dio naselja gotovo da i nije mogu łe jer su 
javni prolazi suĥeni uruģenim zidovima, kao i ogradnim zidovima koji su obrasli gustim brģljanom. 
 
Parcele stambenih objekata su razlińitih povrģina i nepravilnih oblika, uglavnom prate katastarsku 
parcelaciju ali i obuhvataju izgraŅene fizińke strukture koje obujmljuju visoki kameni ogradni zidovi. 
Povrģine se krełu od Ò100mĮ (min 85mĮ) do max 650mĮ. Najbrojnije su parcele povrģine od 300 - 500mĮ. 
Parcele vełih povrģina omogułavaju gajenje voła, povrła i cvijeła na okułnicama.  
 
U naselju pored stanovanja nema drugih sadrĥaja, nema mjesne kancelarije kao ni drugih sadrĥaja 
centralne namjene.  
TakoŅe, nema izdvojenih slobodnih neizgraŅenih povrģina koju bi stanovniģtvo moglo da koristi za 
okupljanje, a omladina i djeca za rekreaciju. Zaprav o tu ulogu su svojevremeno imala guvna koja su 
napuģtena, izuzev onih koja su ostala u okvir u parcele domałinstva. 
 
IzgraŅen prostor naselja proĥet je pjaģańkim saobrałajnim povrģinama koje su organizovane shodno 
uslovima terena , kroz jezgro na zaravni glavice u blagom padu i po obodu naselja u nagibu. Do naselja se 
moĥe pristupiti vozilom od strane juga. U pristupnoj zoni Bogiģiła (na putu Radoviłi ð ŏuraģeviłi) nalazi se 
improvizovan parking za nekoliko vozila.   
 
IzgraŅenu sredinu predmetnog prostora karakteriģu slobodne grupacije tradicionalnih kuła i u nizu 
preteĥne spratnosti dvije etaĥe - P+1, a poznijim intervencijama nadogradnje do maksimalne tri etaĥe - 
P+1+Pk. Prizemni prostori se koriste kao zajednińki ili pomołni, rijetko za stanovanje. Pored objekata 
tra dicionalne arhitekture graditeljski fond se sastoji i od osavremenjenih objekata individualnog 
stanovanja, kao i savremenih slobodnostojełih. Ovi objekti prostorno su organizovani obodom naselja i 
svojim gabaritom i arhitekturom se jasno raspoznaju. 
 
Komunalna infrastruktura nije adekvatno rijeģena, a pojedini segmenti i ne postoje (npr. kanalizacija). 
 
Obuhvatom Plana i Projektnim zadatkom stambena zona naselja je obuhvatila sva nekadaģnja staniģta 
koja su danas evidentiran a kao ruģevine i ruģevni ostaci tako da łe se ovim dokumentom razmatrati 
rekonstrukcija i revitalizacija naselja ( zadrĥavanje postojełeg uz ogranińeno ģirenje, obnova organizacije i 
budułe koriģłenje). 
 
Poguģłavanje izgradnje nastaviłe se u ovom planskom periodu te łe se adaptacijom/odrĥavanjem, 
rekonstrukcijom i gradnjom u sklopu definisane urbano/ruralne zone omogułiti sadrĥajno opremanje i 
porast broja stalnih i sezonskih stanovnika, te graŅevinsko i funkcionalno kompletiranje naselja u skladu sa 
planskim dokumentom viģeg reda (PUP-om Tivat 2020) i potrebama vlasnika.  

 
Kao ruģevine evidentirano je pribliĥno polovina ukupno zateńenog graŅevinskog fonda i njihovom obnovom 
predońen je znańajan potencijal razvoja naselja. 
 
Postojełe stanje namjene povrģina 
 

namjena povrģina povrģina mĮ % 

povrģine za stanovanje malih gustina - SMG 8432 41 

ostale prirodne povrģine -  OP 10439 50 

povrģine za saobrałajnu infrastrukturu - DS 1887 9 

ukupna povrģina plana                                                                20.748 mĮ 

 
 
Opģtu sliku o postojełim kapacitetima u obuhvatu UP-a ilustruju sljedełi parametri: 
Á Povrģina zahvata      20.748mĮ 
Á Ukupna povrģina prizemlja        2.832mĮ 



¦w.!bL{¢L2YL twhW9Y!¢ ά.hDL~L0Lέ ς predlog 2014. 
 

 

MonteCEP dsd, Kotor         22                                                                                                   

Á Ukupna razvijena povrģina BRGP     5.519mĮ 
Á Broj postojełih objekata     74 (40 ruģevina) 
Á Indeks zauzetosti zemljiģta na nivou UP-a   0,06 
Á Indeks izgraŅenosti zemljiģta na nivou UP-a   0,12 
 
Ostvareni bilansi i kapaciteti postojełeg stanja dati su u tekstualnom djelu plana, prilog 06 òAnalitińki 
podaci planaó. 
 
 

2.3  ANALIZA POSTOJEŁIH FIZIŃKIH STRUKTURA 
 
Naselje Bogiģiłi predstavlja jednu od trinaest karakteristińnih ambijentalnih cjelina Tivta. 
 
Naselje ńine grupacije stambenih kuła zbijene po tradicionalnim graditeljskim principima Krtoljske 
arhitekture. Do centralne zone Bogiģiłi se pristupa pjeģańko-kolskim putem, a u nutar i obodom naselja je 
razgranata mreĥa pjeģańkih puteva koji odvajaju tri  grupacij e objekata.  
 

 
Shematski prikaz organizacije ambijentalne cjeline Bogiģiłi 

 
Stilsko-hronoloģka analiza i valorizacija graditeljskog nasljeŅa 
 
Grupacije objekata uz glavnu  komunikaciju posjeduju obiljeĥje tradicionalne/narodne Krtoljske 
arhitekture i ambijenta, ńiji je izgled definisan u XIX vijeku, diobom parcela, izgradnjom visokih ogradnih 
zidova, terasa sa bistjernama i nadogradnjom spratova. Ova zona je u ambijentalnom  smislu i najvrednija 
(danas ruģevine obrasle gustim rastinjem) ali je istovremeno u prilińnoj mjeri i devastirana intervencijama 
izvedenim u XXI vijeku koje kao da su imale za cilj osavremenjenje kułe i ambijenta (npr. parcele 
orjentisane po obodu zaravni glavice uz pjeģańki put - katastarski oznańene kao kat. parc. 285 i 260). 
Zateńeno stanje ukazuje da su zapravo arhitektonsko-ambijentalno ońuvane upravo reprezentativne 
tradicionalne cjeline koje su teĥe dostupne, pozicionirane u centralnom dijelu naselj a (zgusnuto jezgro) i 
u ruģevnom su stanju.  
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Prostornu matricu naselja karakteriģe zbijen, organski tip organizacije grupacija, a to znańi poģtovanje 
reljefa i prirodnih karakteristika tla. Naselje je formirano na zaravni glavice usred makijom obrasl ih 
padina koje se na sjeveroistońnoj strani spuģtaju ka moru, i jugozapano prema naselju Radoviłi. Moĥe se 
pretpostaviti da osnovni nukleus predstavljala kompaktna cjelina od svega nekoliko kuła koja se kasnije 
nesmetano ģirila u svim pravcima. Upravo na tim mjestima mogli su biti tragovi graditeljstva prethodnoh 
epoha, ostaci nastambi ð gomile ili druga kulturna obiljeĥja. Na kontinuitet ĥivota ovog prostora upułuje 
ăslojevitostò fizińke strukture kod koje su na mnogim mjestima jasno uońljivi prethodni evolucioni 
stadijumi (kule). Na kamenim zidovima zabiljeĥen je proces rasta osnovnog jezgara dogradnjom i 
nadogradnjom, spajanjem parcela ili ģto je ńeģłi sluńaj, diobom vełe cjeline na dvije ili viģe manjih, 
grananje mreĥe puteva i slińne promjene koje prate rast i transformaciju prostorne matrice naselja. 
Ńinjenica da je naselje zbijeno, mestimińno ńak i preizgraŅeno (centralno jezgro), takoŅe govori u prilog 
tezi o dugotrajnom procesu evolucije.  
 
Osnovnu jedinicu prostornog oblikovanja definiģe kuła sa okułnicom/dvoriģtem. Kułe su postavljene 
preteĥno popreńno u odnosu na padinu, tj. izohipse terena. Tradicionalna pravila gradnje jednako 
zastupaju oba rjeģenja i od konkretno odabrane pozicije za kułu zavisi koji łe biti primjenjeno. Ako je 
teren strm i pada prema jugu, kuła se postavlja popreńno (sljeme je upravno na izohipse). Kada se gradi 
na zaravni ili na blagoj padini, kuła se postavlja poduĥno, duĥom stranom paralelno izohipsama. Dvoriģte 
je u jednom ili drugom sluńaju prilińno nepravilno, poligonalno, a ńesto i izduĥeno.  
 
Kułe su na pońetku bile prizemne, a dvoriģta ograŅena ģirokim i nepravilnim suhozidinama kao ģto se to 
joģ ponegdje moĥe vidjeti, kod ogradnih zidova u sjevernom dijelu naselja. Vremenom, kako upotreba 
kreńa kao vezivnog sredstva postaje sve raģirenija, a unapreŅuje se i alat za obradu kamena, zidovi 
postaju tanji i pravilniji a kułe sve ńeģłe dobijaju sprat. Ove promjene dalje utińu na organizaciju parcele 
i na izgled prostorne matrice naselja, kao i tipologiju rjeģenja kułe za stanovanje.  
 
Krtoljski dom se sastoji od viģe zasebnih ili sraslih objekata. Kuła sa bistjernom, mlinom ili konobom 
predstavlja jednu cjelinu, kuĥina sa konobom ili stajom drugu. U dvoriģtu se joģ nalaze ostava, terasa- 
najńeģłe nad bistjernoma, peł za hleb i gumno. Svi ovi elementi sańinjavaju razvijeni oblik krtoljskog 
doma. Ovaj osnovni model se u konkretnim sluńajevima pojavljuje u razlińitim varijetetima. Naime, dom 
odraĥava nezavisan status proizvodnog procesa i na taj nańin obiljeĥava samodovoljnost kao najsigurnije 
uporiģte opstanka. MeŅutim, danas se svi sadrĥaji ne pojavljuju u jednoj cjelini jer su se razvijajułi 
transformisali i djelili na manje dijelove. Kako se nańin ĥivota mjenjao postepeno se transformisala i 
organizacija doma, a time i struktura naselj a.  
 
MeŅu graŅevinama koje su joģ uvijek u potpunosti ili djelimińno sańuvane u tradicionalnom duhu moĥe se 
identifikovati pet osnovnih stilskih grupa, od kojih tri predstavljaju razvojne faze tradicionalne arhitekture 
dok ostale predstavljaju raskid sa tr adicijom i prihvatanje bitno razlińitih uzora.  
Á Tradicionalna arhitektura (prizemna i razvijena spratna kuła, kao i njihove ruģevine ili ruģevni 

ostaci) 
Á Tradicionalna arhitektura modifikovana neostilskim elementima  
Á Savremena modifikacija tradicionalne arhi tekture (razgraŅena tradicionalna arhitektura ð 

preoblikovani elementi tradicionalnog  graditeljstva ) 
Á Savremena arhitektura (graŅanska kuła XX) 

 
Tradicionalna arhitektura   
 
je najrasprostranjeniji model u Bogiģiłima, u stanju ruģevine ili ruģevnih ostataka prizemne i raz vijene 
spratne kułe nalazi se 50% zateńene fizińke strukture, a tradicionalne arhitekture 7%, ģto ukupno 
predstavlja viģe od polovine graditeljskog fonda . Organizovana je kao samostojeła ili u nizovima od 2-4 
segmenta. Orjentisana je duĥom stranom paralelno sa izohipsama ili popreńno u odnosu na njih. Kada je 
niz pozicioniran popreńno na padinu, segmenti su smaknuti po visini za visinsku razliku izmeŅu najviģe i 
najniĥe tańke na zemljiģtu pod jednim segmentom. Prednjom fasadom, onom koja gleda na dvoriģte, bilo 
da su popreńno ili poduĥno postavljene, kułe su orjentisane po pravilu na jug, jugoistok ili jugozapad. 
 
Osnova kułe je ńeģłe izduĥena nego ńetvrtasta. Nizovi su naglaģeno izduĥeni ali pojedini segmenti ńesto 
imaju manju duĥinu fronta od dubine. Kako je spolja teģko razdvojiti podjelu, kuła po pravilu deluje kao 
izduĥena, polegla po terenu. Najmanja duĥina fronta segmenta je 4m (zajedno sa dva spoljaģnja/popreńna 
zida), a dubina kułe se krełe od 5-7m (spolja mjereno). Prosjeńne duĥine fronta pojedinih segmenata ili 
zasebnih graŅevina krełu se od 5-7m, a duĥina cijelog niza ne prelazi 18m.  
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Zidovi se oslanjaju direktno na stijenu ili su na zadnjoj strani djelimińno prislonjeni na zemlju. Kułe su 
zidane u relativno napravilnom ali paĥljivo izvedenom slogu. Mestimińno struktura zida podsjeła na 
ăkiklopskiò slog. Velińina kamenih blokova je neujednańena. Pri dnu zida ńesto se nalaze blokovi od 70 ili 
80cm duĥine i 50-70cm visine. Ńeona strana bloka je relativno ravna dok su ostale strane samo pritesane. 
Najmanji blokovi su velińine 15x15cm. Vełina blokova ima ńetvrtasti ili blago izduĥen oblik i realtivno su 
pravilni. Njihova velińina je 30x30cm. Ugaoni blokovi su po pravilu neģto vełi i bolje obraŅeni.  
 
Zidovi su zidani sa dva lica. Debljina se krełe od 60-80cm. Kalkanski zid potkrovlja je ńesto neģto tanji 
tako da je ostavljen prostor za oslonac meŅuspratne konstrukcije. Preteĥno je meŅuspratna konstrukcija 
oslonjena na zid, tehnikom zidanja formiraju se ărupeò u zidu za oslonac, a rijeŅe na konzole koje su 
ispuģtene iz zida. Zidovi su zidani u kreńnom malteru i dobrog su kvaliteta ali ima i onih koji su sa zemljom 
crvenicom kao vezivnim sredstvom. Ovaj drugi nańin ima za posljedicu da se zidovi osipaju. 
Horizontalne spojnice su pri dnu zida ńesto isprekidane dok su pri vrhu kontinualne uz manje 
nepravilnosti. Kamen od koga su kułe napravljene je sivomrki domałi kreńnjak, ponegdje smeŅi ili 
zelenkasto-smeŅi. 
Visina krovnog vijenca ăkotalaò krełe se od 4-5m, a visina do sljemena od 5 -7 metara. Po pravilu je ńista 
visina prizemlja oko 220cm, debljina meŅuspratne konstrukcije oko 20cm, ģto ńini oko 2,5m. 
 
Krov je rijeģen kao simetrińan na dvije vode. Kako je prosjeńan nagib krova 27Ü (25-29Ü, tj. 60%), a dubina 
kułe oko 6m, razlika izmeŅu visine krovnog vijenca i visine sljemena je oko 180cm (150 -200cm). Krovni 
pokrivań je kanalica. Strehu formira krovni vijenac ăkotalò ð kamena plońa sa prepustom od 15-20cm u 
odnosu na ravan zida, na koju se kanalica direktno naslanja. Krov je na kalkanskim stranam a zavrģen sa po 
jednim redom kanalice okrenutih vrhom nagore. Sljeme je pokriveno kanalicom.  
 
Portal  ulazna vrata su najvaĥniji otvor. Postavljana su na prednjoj, glavnoj fasadi kułe, ali ima primjera i 
na kalkanskoj strani. Ģirine su 120-130cm i visine 180-190cm, a formiraju ih krupni nejednaki kameni 
blokovi, a ne kameni okviri. Najvełi i nabolje obrade je nadvratnik. Njegova duĥina krełe se od 150-
180cm. Iznad nadvratnika formiran je rasteretni luk, od poduĥnih kamenih blokova, gotovo plońastih, 
nepravilnog oblika. Vertikalnu stranu otvora, tzv. dovratnik, formiraju najńeģłe 4 kamena bloka 
postavljena vertikalno i horizontano.  
 
Stolarija  je dvokrilana sa otvaranjem prema unutra i okviri direktno naleĥu na kameni okvir. Napravljani 
su od dva sloja dasaka, sloĥenih spolja horizontalno a iznutra vertikalno, ili od jednog sloja vertikalnih 
dasaka sa ukrułenjem iznutra. 
 
Prozori su smjeģteni ispod samog krova. Po pravilu se iznad otvora nalazi natprozorna greda na koju 
direktno naleĥe krovni pokrivań. Ģirina prozorskog otvora krełe se od 40-60cm, a visina od 50-70cm. Po 
pravilu je prozorski otvor pravougaonik sa odnosom strana od 1,2:1 i 3:1. RjeŅe se javljaju ńetvrtasti 
prozori. Na kułi, ako je manja, ńesto postoji samo jedan prozor, ponekad dva, a najviģe ńetiri: dva na 
prednjoj fasadi i po jedan na kalkanima. Okna su na prozorima sa unutraģnje strane a ģkura ne postoje. 
Prozori na kalkanima su postavljeni po sredini pri vrhu kalkana (lastavice) ili u visini vijenca. Manji prozori 
su isti kao kod jednostavnih prizemnih kuła.  
 
Terase i stepeniģta su elementi dograŅeni uz kułu i gotovo se redovno javljaju. Stpeniģte je prislonjeno uz 
kułu, puno, ģiroko oko 1,0 metar, ńesto bez ogradnog zida. Stepenici su formirani u kamenu, visine 15-
20cm, ģirine 20-25cm. Terasa po pravilu leĥi na plitkom svodu i okruĥena je zidom visine 50-70cm u okviru 
kojeg je formiran ăpiĥuoò (kamena klupa). Terase su preteĥno formirane na zidanim bistjernama.  
 
Fasade su jednostavne i na njima je dominantno prezentovana tehnika zidanja, kao i rijetki otvori. Otvori 
se javljaju u srednjoj zoni i najmanje su udaljeni 1,0m od uglova. Najmanja meŅusobna udaljenost otvora 
po visini je 1,5m. Povrģina otvora u odnosu na povrģinu fasade na kalkanu je od 0,2%, a na prednjoj fasadi 
od 10-15%.  
 
Nadogradnja  se na tradicionalnim kułama pojavljuje vrlo ńesto. Vełina ovih kuła su prvobitno bile 
prizemne. Kada je dograŅivan sprat ukazala se potreba za pristupom gornjem nivou, jer ovdaģnje 
tradicionalno graditeljstvo nije poznavalo unutraģnje stepeniģte.  
 
Dogradnja  se prvenstveno odnosila na bistjernu koja se tokom XIX vijeka javlja kao neizbjeĥan dodatak uz 
kułu (moĥe se pretpostaviti da su ranije koriģłeni ubli, lokve i kolektivne bistjerne). Svi ovi elementi ð 



¦w.!bL{¢L2YL twhW9Y!¢ ά.hDL~L0Lέ ς predlog 2014. 
 

 

MonteCEP dsd, Kotor         25                                                                                                   

stepenice, terasa i bistjerna ð javljaju se ka o jedan relativno kompleksan u velikoj mjeri tipiziran dodatak 
kułi - masivna graŅevina do nivoa sprata. Vełi dio dodatka zauzima bistjerna, a na jednom dijelu se nalazi 
prolaz za konobu koja dogradnjom ostaje potpuno zazidana. Prolaz je pokriven plitkim s vodom. Iznad 
prolaza i bistjerne, a ispod ulaza u kułu (stambeni dio) nalazi se terasa oivińena piĥulima. Na terasu se 
izlazi punim kamenim stepenicama postavljenim na razlińite nańine tako da budu pristupańne i da ģto 
manje smetaju. Ponekad se javlja mala  terasa (pristupni podest) na svodu ili samo stepeniģte; puno ili na 
kosom svodu ispod koga je manja ostava. 
 
Tradicionalna arhitektura modifikovana  
 
neostilskim elementima je relativno malobrojno zastupljen arhitektonski primjer jer se na ovom prostoru 
nijesu inplementirali graŅanski uticaji. U oblikovnom smislu ovaj tip predstavlja proģireni i uvełani osnovni 
model tradicionalne kułe. U dominantnom narodnom graditeljstvu tek se pońetkom XX vijeka pojavljuju 
primjeri graŅanske arhitekture, koji dolaze uglavnom preko pomoraca, jer je ĥelja za reprezentativnoģłu 
bila strana dotadaģnjem tradicionalnom graditeljskom postupku. 
Kuła se formira kao slobodnostojeła na parceli, niz je vrlo rijedak primjer. TakoŅe, tendencija je 
odvajanja kułe od tla, a osnova kułe postaje prostranija. Oko kułe je obińno poplońano dovoriģte. 
Spratne kułe imaju unutraģnje stepeniģte pa tako po pravilu izostaje ulaz sa terase koja je prema 
tradicionalnom rjeģenju dograŅena uz kułu.  
 
Zidovi su formirani od relativno pravilnih ńetvrtastih ili blago izduĥenih blokova ujednańene velińine. 
Prevez je na jednu polovinu sa neprekinutim horizonatlnim spojnicama po cijeloj ģirini zida. Kamen je 
kvalitetniji nego na tradicionalnim kułama. Dovezen je morem iz bokeljskih kamenoloma, ili je paĥljivo 
odabran i obraŅen domałi kreńnjak. Zidovi su zidani sa dva lica i ispunom od lomljenog kamena. Vezvno 
sredstvo je kreńni malter. Debljina zida je 50-60cm. Zidovi su ponegdje spolja malterisani dok je 
unutraģnjost u cjelini malterisana.  
 
Visine do krovnog vijenca i sljemena primetno su vełe nego kod tradicionalnih kuła. Visina do krovnog 
vijenca krełe se od 5-6m, a visina do sljemena od 7 -8 metara. Kuła ima prizemlje, sprat i tavan uglavnom 
bez nadzitka. MeŅuspratna konstrukcija oslonjana je na zubove, a visina sprata veła je od visine 
prizemlja.  
 
Vrata  su ģirine 120-135cm a visina otvora je 185-190cm i postavljena su po pravilu na prednjoj fasadi. 
Uokvirena su dobro obraŅenim kamenim pragovima. Nadvratnik i prag su iz jednog komada, a dovratnici iz 
jednog ili iz tri komada. Iznad nadvratnika je formiran rasteretni luk.  
 
Prozori su rasporeŅeni relativno simetrińno na fasadi i nalaze se nekoliko redova ispod krova. Ģirina otvora 
krełe se od 60-70cm, a visina od 80-100cm. Proporcijski odnosi strana krełu se od 1,28:1 - 1,4:1. Na 
kalaknima se pojavljuju manji prozori, takoŅe uokvireni kamenim pragovima. Kod glavnih fasadnih prozora 
duĥina sva ńetiri praga je jednaka, tako da je ģirina otvora jednaka visini umanjenoj za dvije ģirine samog 
okvira. Ńesto su na prozorima postavljene puna drvena ģkura.  
 
Krov je po pravilu na dvije vode, ali se pojavljuju i trovodni i ńetvorovodni krovovi. Nagib krova je neģto 
vełi nego kod prethodnih tipova i krełe se od 29-25Ü. Krovni pokrivań je kanalica i falcovani crijep 
(ăfrancuzicaò). Sljeme je pokriveno posebnim elementima, tzv. ăgravaljeò. Krovni vijenac je ăkotalò - od 
kamenih plońa iz kamenoloma Lepetana. Na kalkanu se takoŅe pojavljuje zavrģetak kamenom plońom 
(ăkotalò-om) koja je prepuģtena za 15-20cm. 
 
Terase i stepeniģta su preteĥno odvojeni od kułe i u vezi su sa bistjernom i/ili magacinom. Prostrani su i 
njima se pristupa iz dvoriģta. 
 
Fasade su planirano/osmiģljeno proporcionalne. Ulaz je pozicioniran centralno, po sredini, a u sluńaju da 
postoje druga vrata, ona su postavljena na pribliĥno jednakoj udaljenosti od krajeva. Na spratu su 3 ili 4 
prozorska otvora. Minimalna udaljenost otvora od ugla kułe je 1,5m, a minimalna meŅusobna udaljenost 
otvora je 1,0m. Visina zida od prozora od krovnog vijenca (ăkotalaò) iznosi 80cm, a minimalna udaljenost 
vrata i prozora po visini je 1,5m. Na kalkanskoj strani se pojavljuje po jedan centralno postavljen prozor 
na spratu i jedan pri vrhu kalakana, ili dva prozora na spratu i jedan na tavanu.  
Savremna modifikacija tradicionalne arh itekture (razgraŅena tradicionalna arhitektura ð preoblikovani 
elementi tradicionalnog) i savremena arhitektura  
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U naselju Bogiģiłi viłi ovaj tip se javlja krajem XIX i pońetkom XX vijeka. Bez obzira na njegovo kratko 
prisustvo razorno dejstvo ove arhitekt ure evidentno je. Pod obrazloĥenjem ămodernizacijaò ili 
ăzadovoljenje savremenih potrebaò najgrublje se uklanjaju svi tragovi tradicionalne graditeljske logike, 
ńak i tamo gdje tradicionalni postupci imaju univerzalnu vrijednost i gdje su i danas prihvatljivi, a 
sagledavaju se na primjeru odnosa kułe prema terenu, njenog volumena i oblikovanja, nagiba krova, 
prepusta kotala, krovnog pokrivańa, proporcija, oblikovanja i materijalizacije otvora prozora i vrata i dr. 
Svi ovi elementi se bezobzirno napuģtaju pod uticajem nekritińkih predstava o savremenosti. 
Karakteristike ove transformacije su zapravo evidentirane greģke i propusti, kao i nelogińnosti kojih bi se 
ubudułe trebalo kloniti. 
 
Osnova je po pravilu kvadratna sa duĥinom strane od 10 ili viģe metara. Kuła je organizovana po ugledu na 
poslovne zgrade. Po sredini je postavljen hodnik a sa obje strane nalaze se po dvije ili tri prostorije. 
Ukoliko je kuła spratna rjeģenje je ponovljeno. 
Zidovi su od betonskih ili opeka blokova debljine 30 -40cm, termińki i zvuńno loģe izolovani. Malterisani su 
spolja i iznutra i bojeni najrazlińitijim bojama.  
 
Visine su razlińite i ńesto odstupaju od proporcija tako da se stińe utisak da su kułe pretjerano izrasle ili 
da su skrałene. Visina do sljemena kułe je od 3,5m - za prizemne do 7 ili 9m za spratne. Na 
modifikovanim kamenim kułama nadogradnja (povełanje visine) je izvedena u drugoj tehnici zidanja 
(kamen druge obrade i sloga) pa ńak i drugog materijala, sa izmjenjenim nagibom krova ńime su 
poremełene originalne proporcije volumena graŅevine.  
 
Vrata  se pozicioniraju na svim mjestima tako da nema pravilnosti. Proporcije otvora su razlińite (izduĥena, 
ńetvrtasta), kao i oblik - arhitravna (ravna) i arhivoltna (luńna). Po pravilu se ovi otvori proģiruju i tom 
prilikom se kameni okviri zamjenjuju betonskim i veza betonske sa kamenom povrģinom zamazana je 
malterom, ńime je intervencija joģ uońljivija. Stolarija je zamjenjena bravarijom i krila su preteĥno 
poluzastakljena ili zastakljena sa ukrasnim dodacima. Na kułama koje su u funkciji autentińne stolarije 
gotovo da i nema.  
Prozori su na savremenim kułama po pravilu krupnih dimenzija, ńetvrtasti i bez kamenih okvira, dimenzija 
ģirine 1-2m visine 120-150cm, pa su neproporcionalno veliki u odnosu na povrģinu fasade. Ńesto je na 
spratu dodat balkon, koji i nije u nekoj funkciji, a prozori su preoblikovani u vrata.  
 
Krov je najńeģłe na ńetiri vode ģto je neophodno kako bi se pokrila krupna ńetvrtasta osnova. Dvovodni 
krovovi gotovo redovno imaju nagib vełi nego ģto je potrebno (Ó35Ü) pa su takvi krovovi izrazito krupnih 
dimenzija i u oblikovnom smislu dominiraju. Kako bi se uspostavila neka dinamińnosti pribjegava se 
smicanju ili izlomljenim rjeģenjima a nerijetko se formiraju otvori tipa ăviŅenicaò. Krovni pokrivań je 
ăfrancizucaò ili ămediteranò crijep. U cilju ońuvanja malternih fasada prepust krova (streha) je velik, 
ponekad i do 1 metar.  
 
Terase i stepeniģta su ńest ăukrasò novih kuła. Odgovarajułi na zahtjev vlasnika da svaka etaĥa bude 
nezavisna stambena jedinica doģlo se do rijeģenja gdje spoljaģnje betonsko stepeniģte savladava viģe 
spratnih visina i blokira jednu ili dvije fasade kułe. Terase su oivińene metalnim ogradama razlińitih 
profila i motiva.  
 
Fasade su rjeģavane sa tendencijom da se dosegnu dometi savremene arhitekture zapadnog okruĥenja ģto 
za rezultat ima odraz pretencioznosti i odsustvo svakog poretka. Volumeni krupni, proporcije u 
disharmoniji a otvori neusklaŅeni meŅusobno i sa cjelinom. Fasadne ravni su izlomljene a uz to idu i 
brojnih balkoni, loŅe, ukrasi i dodaci.  
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Primjer tradicionalne arhitekture  

             
Grupacij e tradicionalne arhitekture  

 

              

       

               
Brojne ruģevine naselja 

 

            
 

Karakteristińni elementi ambijenta naselja 
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Primjer tradicionalne arhite kture modifikovane neostilskim elementima  

                     
 
Primjer savremene modifikacije tradicionalne arhitekture  
 

                                                

           
 
Primjeri savremene arhitekture  
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Analiza postojełeg stanja fizińkih karakteristika i boniteta 

 

 
Valorizacija arhitektonskog nasljeŅa naselja Bogiģiłi 
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Plan intervencija naselja Bogiģiłi 

INTERVENCIJE P osnove mĮ BGP mĮ % 

ƎǊŀŚŜƴƧŜ 519 1037 16% 

ƻŘǊȌΦ ƳƻŘΦ ǘǊŀŘΦ ƪǳŏŜ 61 123 2% 

ƻŘǊȌŀǾŀƴƧŜ 279 447 7% 

ƻŘǊȌŀǾŀƴƧŜ ǘǊŀŘΦ ŀǊƘ 102 184 3% 

ǊŜƪΦǊǳǑŜǾƛƴŜ 1731 3353 51% 

ǊŜƪΦǘǊŀŘΦƪǳŏŜ 358 499 8% 

rekonstrukcija izgleda 507 845 13% 

ǊǳǑƛ ǎŜ 59 122 2% 

UKUPNO 3513 6432 100% 
Na osnovu karakteristika postojełeg stanja naselja Bogiģiłi za mogułe rjeģenje Urbanistińkog projekta 
formirane su sljedełe smjernice: 
Á Bogiģiłi treba u daljem razvoju da ońuvaju svoju imaginarnu granicu naselja (obim u kojem ga 
danas zatińemo), tj. da nema daljeg ģirenja, i da budu jasno izdvojena ambijentalna cjelina 
naselja Radoviłi i ŏuraģeviłi.  

Á Dominantna namjena prostora je stanovanje (sa kompatibilnim turistińkim smjeģtajnim 
kapacitetima ð npr. apartmana)  u manjoj mjeri zastupljena je mjeģovita namjena. 

Á Reprezentativna cjelina u centru naselja (zona 1), po planu definisana za mjeģovitu namjenu, 
moĥe da primi i odreŅene centralne funkcije koje bi tokom sezone bile usmjerene ka gostima, a 
van sezone bi mogle da se ukljuńe u programe umjetnińkih kolonija ili ovome slińnih 
manifestacija.  

Á Osnovna vrijednost naselja prepoznata je u s pecifińnosti tradicionalne narodne arhitekture koju 
odlikuje nańin gradnje, sukcesivni razvoj na pojedinim parcelama ģto je u krajnjem rezultiralo 
usklaŅenom, kompaktnom i isprepletanom graditeljskom strukturom. U narednoj fazi obnove i 
revitalizacije ovak vo stanje treba zadrĥati i planirana neznatna proģirenja treba da podrĥe 
nasljeŅenu organizaciju pońev od kułe i parcele, pa do grupacije i naselja. 

Á U daljem razvoju naselja ne treba rańunati na veła ruģenja niti zidanja vełeg obima izuzev 
rekonstrukcija ð poboljģanje izvedenog stanja na dogradnjama i sl.  
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Karakteristike pejzaĥnog ureŅenja 
 
Prema pejzaĥnoj regionalizaciji Crne Gore*, podruńje Luģtice pripada pejzaĥnoj jedinici Obalno podruńje 
srednjeg i juĥnog Primorja koja, ģire posmatrano, pripada mediteranskom tipu pejzaĥa. Unutar ove 
pejzaĥne jedinice javlja se viģe tipova predjela odnosno predjeli razlińitog karaktera. Za predmetnu 
lokaciju karakteristińan tip predjela je Pejzaĥ primorskih grebena. Strukturu ovog predjela ńine 
kreńnjańka brda, rtovi, stjenovita obala i vazdazelena vegetacija. Percepciju horizontalne strukture 
predjela prekidaju: naselja, pojedinańni objekti, saobrałajnice. 
*Sektorska studija 4.3. Prirodne i pejzaĥne vrijednosti i zaģtita prirode u Crnoj Gori 
 
Bogiģiłi se nalaze na samom pońetku Krtoljske prevlake. Poloĥaj naselja je takav da se moĥe rełi da 
nemaju pogodnosti za poljoprivrednu proizvodnju. Prvobitno je prostor bio pokriven zajednicom 
primorskog hrasta koji je degradiran u makiju. Danas veliki broj kuła ńine ruģevine, a samim tim i prostor 
oko kuła je u zapuģtenom i ńesto uruģenom stanju. Iz naselja se prema sjeveru pruĥa divan pogled ka 
Tivatskom zalivu, a prema zapadu ka naseljima Radoviłi, Miloviłi, Goģiłi i Kostiłi. Pjeģańke staze su u 
loģem stanju. Od javnih povrģina moĥemo izdvojiti prostor 4 gumna koja su nekada predstavljala mjesto 
okupljanja i imala druģtvenu i privrednu funkciju. 
 

    
 
 

2.4  ANALIZA OBJEKATA INFRASTRUKTURE  
 
SAOBRAŁAJNA INFRASTRUKTURA 
 
"Ulińna" mreĥa  
 
Podruńje naselja Bogiģiłi se naslanja na opģtinski put Radoviłi  - ŏuraģeviłi preko koga se ostvaruje i 
saobrałajna veza sa opģtinskim centrom kao i naseljima u opģtini i neposrednom i ģirem okruĥenju. Preko 
puta Radanoviłi - Radoviłi u Radanoviłima ostvaruje se i veza magistralnim putem M 2 poznatijim kao 
Jadranska magistrala. 
Veza naselja Bogiģiłi sa opģtinskim putem Radoviłi - ŏuraģeviłi se ostvaruje kolsko-pjeģańkom ulicom koja 
je delimińno asfaltirana a delimińno betonirana. Od srediģnje pjeģańke staze granaju se uske pjeģańke 
staze kojima je osno vna funkcija da obezbede p jeģańki prilaz parcelama, tj. objektima. Nastajale su 
spontano, kao posljedica izgraŅivanja objekata i pratełi konfiguraciju terena u periodu kada su zahtevi 
transportnih sredstava bili skromni.  
 
Mreĥa pjeģańkih ulica je u Bogiģiłima relativno dovoljno razgranata ali, u tehnilńkom smislu, slabog 
kvaliteta.  
Kolski prilazni put dolazi do ruba naselja. Od njega se odvajaju dvije, mjestimińno kaldrmisane, pjeģańke 
ulice koje prolaze kroz naselje.jedna od njih () vodi u centar naselja a  druga prolazi kroz naselje i 
produĥava se dalje premaDonjoj bandi i Dubravńevini.od odvih dviju glavnih pjeģańkih ulica granaju se 
sporedne ulice koje su uzane, mjestimińno kaldrmisane, neodrĥavane i prilińno oģtełene. 
Ģirine postojełih staza su razlińite, sa neujednańenim kako elementima popreńnog profila tako i 
neujednańenim elementima poduĥnog profila, ģto formira "ulińnu" mreĥu skromnih kapaciteta i na taj 
nańin predstavlja ogranińenje za funkcionisanje naselja u savremenim uslovima. 
 
Parkiranje u naselju nije r jeģeno. Egzistira i nekoliko parcela, kojima se moĥe priłi kolsko-pjeģańkom 
stazom i na kojima se obavlja parkiranje vozila.  
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HIDROTEHNIŃKA INFRASTRUKTURA 
 
Snabdijevanje vodom  
 
Opģtina Tivat je dosta dobro pokrivena vodovodnom mreĥom. Pored samog Tivta, snabdjevaju se priobalna 
naselja opģtine na istońnoj obali zaliva: Lepetane, Donja Lastva, Mrńevac, na juĥnoj obali od Solila do 
Kraģiła, kao i naselja u bliĥem zaleŅu Gradioģnica, Radoviłi, Goģiłi, Miloviłi, Krtole zatim turistińke zone 
Ostrvo cvijeła, Sveti Marko. 
Planirano podruńje Bogiģił pripada zoni Luģtica. Ova zona snabdjevanja je podijeljena na dvije visinske 
zone pritiska.  
Vodosnabjevanje Tivta se do 2010 godine vrģilo sa karstnog izvora Plavda i izvoriģta podzemne vode u 
Topliģu i Grbaljskom polju. Zone snabdijevanja iz izvoriģta Plavda i Topliģ su razdvojene i granica je 
negdje oko Sportskog centra u Ĥupi. 
Od izvoriģta Topliģ poloĥen je PVC  cjevovod profila 225 mm, koji se pruĥa preko Solila i prekidne komore 
(PK) ŏuraģeviłi zapremine 40m3 sa kotom dna od 104 m.n.m i kotom preliva od 108 m.n.m. do postojełeg 
rezervoara Radoviłi zapremine od 900m3 (2 komore sa po 450m3) sa kotom dna 80 m.n.m, odnosno kotom 
preliva 84 m.n.m.  
 
Od rezervoara Radoviłi do postojełeg rezervaora Goģiłi zapremine 500 m3 (2 komore sa po 250 m3) sa 
kotom dna 145m.n.m i kotom preliva 149m.n.m poloĥen su dva voda 150mm jedan je dovodni vod pod 
pritiskom, a drugi distribucioni vod za pripadajułe podruńje. Voda se iz rezervoara Radoviłi do rezervoara 
Goģiłi doprema preko buster stanice. Iz rezervoara Goģiłi poloĥen je distribucioni vod preńnika 225mm i 
dalje 100mm prema samom naselju Goģiłi, odnosno 250mm prema naselju Miloviłi. U pravcu planiranog 
podruńja Bogiģiłi pruĥa se cjevovoda preńnika 160mm, i od raskrģła prema Radoviłima do crkve u 
Bogiģiłima cjevovod preńnika 125mm. Sa postojełeg rezervoara Goģiłi se snabdijeva ovo plansko podruńje 
naselja Bogdaģiłi. Ostavljen je prikljuńak za Bogiģiłe 90mm, ali je postojeła vodovodna mreĥa 50mm. S 
obzirom da je minimalni zahti jevani preńnik vodovodnih cijevi 80mm radi postavljanja poĥarnih hidranata 
za gaģenje poĥara, planiraju se novi vodovi kroz naselje. Postojeła mreĥa moĥe sluĥiti, gdje je to mogułe 
za kułne prikljuńke. Pojedini korisnici se snabdjevaju vodom iz cisterni. Do ljeta 2008 godine ovo podruńje 
se snabdijevalo navedenim cjevovodom sa izvoriģta Topliģa. Od ljeta 2010 godine grad Tivat se snabdijeva 
vodom iz Regionalnog vodovodnog sistema preko prikljuńaka za Radoviłe (kod kruĥne raskrsnice za Kotor) 
kao i ovo podruńje Bogiģiłi.  
 
Voda iz Regionalnog vodovoda se doprema za podruńje Bogiģiłi, kao za cijelo podruńje Luģtice kojem 
Bogiģiłi pripadaju, od prikljuńka za Radoviłe od navedene kruĥne raskrsnice novopoleĥenim vodom PEHD 
400mm koji vodi do Solila gdje se ukljuńuje u gore opisani vod PVC 225 mm sa Topliģa na podruńju Solila. 
Vod od 225 mm sa Topliģa do Solila je iskljuńen iz pogona jer se pońetkom preuzimanja vode iz 
Regionalnog vodovodnog sistema prestalo sa eksplatacijom voda sa izvoriģta Topliģ. Potrebno ga je druĥati 
u ispravnom stanju tako da se poveła stepen sigurnosti u snabdjevanju vodom. 
 
OdvoŅenje otpadnih voda 
 
Na nivou Opģtine Tivat u prethodnom periodu bilo je pokriveno kanalizacionom mreĥom oko 30% 
stanovnika i to na podruńju samog Tivta i Seljanova. Ostala podruńja otpadne vode upuģtaju u septińke 
jame. Septińke jame vełinom nisu propisne septińke jame kao nepropusan objekat u kome se vrģi 
adekvatno preńiģłavanje otpadne vode veł su to objekti sa propusnim dnom iz kojih se otpadna voda 
drenira u okolno podruńje, odnosno imaju osobine upojnih bunara. 
 
Od 2006 godine krenula je izgradnja novog kanalizacionog sistema Tivta koji se spaja na kanalizacioni 
sistem Kotor-Traģte. Novi kanalizacioni sistem Tivta je tako koncipiran da po naseljima gravitaciono 
sakuplja vodu i onda sistemom pumpnih stanica prepumpava vodu u kolektor iz naselja niĥih od kolektora 
odnosno gravitacionom mreĥom iz naselja iznad kolektora. Kolektor se proteĥe od Seljanova do Solila gdje 
se preko PS Solila prikljuńuje na sistem Kotor-Traģte. Na ovaj kolektor se prikljuńuju naselja od Seljanova 
do Mrńevca.  
 
Prema PUP-u Tivta u pravcu od Kraģiła prema Solilima je planiran obalni kolektor u koji bi se ulivale 
otpadne vode obalnih naselja. Naselja u zaleŅu Goģiłi, Miloviłi, planirano podruńje Bogiģiłi i ŏuraģeviłi bi 
ispuģtali otpadnu vodu u planirani kanalizacioni kolektor koji bi se pruĥao od Goģiła prema ŏuraģeviłima i 
ulivao u glavni kanalizacioni kolektor sistema Kotor -Tivat ðTraģte. 
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U okviru planiranog podruńja nije izgraŅena kanalizaciona mreĥe. OdvoŅenje otpadnih voda se vrģi preko 
septińkih jama. Potrebno je redovno vrģiti kontrolu ovih septińkih jama, kao i na cijelom podruńju kako bi 
se izbjeglo koriģłenje propusnih jama, koje su u stvari upojni bunari, a ne septińke jame.  
 
Treba striktno voditi rańuna da se nakon ispuģtanja preńiģłene otpadne vode u recipijent ne smije naruģiti 
kvalitet recipijenta odnosno, recipijent mora ostati u okviru klase i kategorije recipijenta predviŅene 
Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji povrģinskih i podzemnih voda (ăSluĥbeni list CGò broj 27/07) i 
Zakonom o vodama (ăSluĥbeni list CGò broj 27/07) ģto łe ovim nańinom odvoŅenja otpadnih voda biti i 
ispunjeno.  
 
Odvodnja atmosferskih voda  
U okviru atmosferskih voda Planskog podruńja Bogiģiłi postoji viģe kategorija: odvoŅenje atmosferske 
otpadne vode sa krovnih povrģina i odvoŅenja sa povrģina oko objekata i sa saobrałajnih povrģina. 
Sadaģnje stanje u okviru odvoŅenja atmosferskih voda je takvo da ne postoje posebni kolektori za 
odvoŅenje atmosferskih voda. 
 
Upravljanje otpadom  
Otpad sa prostora planskog podruńja Bogiģiłi se sakuplja i deponuje na opģtinsku deponiju Moĥura. 
 
 
ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA 
 
Naselje se napaja elektrińnom energijom iz transformatorske stanice STS 10/0,4 KV ăBogiģiłiò 100 KVA; 
ova TS je prikljuńena na mreĥu 10KV u sistemu razvoda TS 35/10KV Prĥno preko dalekovoda 10KV 
ăRadoviłiò, starog ali nedavno rekonstruisanog voda.  
 
Niskonaponska mreĥa u naselju je kablovska, nadzemna na betonskim stubovima sa izolovanim 
provodnicima upletenim u samonosivi kablovski snop (SKS) presjeka provodnika 70mmĮ i 16mmĮ Al. 
Primijenjeni sistem zaģtite od opasnog napona dodira u mreĥi je zaģtitno uzemljenje sa zajednińkim 
uzemljivańem uz dodatnu zaģtitnu mjeru preko strujne sklopke. 
 
Svjetiljke  javne rasvjete mjestimice su postavljene na stubovima tamo gdje postoji NN mreĥa. 
 
 
TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA - ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE 
 
Elektronska komunikaciona mreĥa na podruńju naselja Bogiģiłi raŅena je 1985 godine i svi servisi koji su 
trenutno dostupni terminiraju na EK Ńvoriģtu ð RASM Radoviłi koji je u vlasniģtvu Crnogorskog telekoma. 
Mreĥa je zastarela, nema EK kanalizaciju i sastoji se od TK 10 bakarnih kablova polaganih direktno u 
zemlju. Dio EK prikljuńaka ńine direktni prikljuńci dok je dio joģ uvijek dvojnińki PSTN prikljuńci. Trenutno 
raspoloĥivi servisi EK fiksne mreĥe su PSTN i ISDN servisi od strane Crnogorskog telekoma. U prethodnom 
periodu je na ģirem podruńju ovog naselja sprovoŅeno je osnovno odrĥavanje i investiciono ulaganje od 
kojeg je najvełe ulaganje sprovedeno 2005. kada je inovirana EK mreĥa Radoviłi na koju se povezuje EK 
mreĥa Bogiģiłi i kada je odraŅena kablovska kanalizacija i TK kablovi koji podrĥavaju servise novih 
generacija.  
Takodje je u 2011. godini napravljen o ptińki spojni put ð EK kanalizacija sa dvije PVC cijevi od kruĥnog 
toka Budva-Kotor-Tivat do RSS Radoviłi.  
Elektronska komunikaciona pristupna mreĥa je izraŅena sa kablovima TK 10 i razvijena je u jednom 
kablovskom pravcu koji je povezan na RSS Radoviłi kablovima sljedełeg tipa i kapaciteta: 
TK 10 25ķ4ķ0,6 potez od RSS Radoviłi prema Bogiģiłima 
 
Postojełi kapaciteti dijela nove telekomunikacione mreĥe su iskoriģłeni oko 100% a u dijelovima gdje nije 
raŅena rekonstrukcija do 100% (stari TK10 i TK00V kablovi) tako svaka nova veła gradnja objekata 
podrazumijeva izgradnju nove telekomunikacione pristupne mreĥe koja moĥe da podrĥi servise nove 
generacije ADSL, LLICG, MIPNET, LLTCG i IPTV. 
Komutaciono ńvoriģe RSS Radoviłi ima 992 telefonska prikljuńka i isto je bilo povezano sa komutacionim 
ńvoriģtem RSS Kraģiłi prenosnim sistemom preko bakarnog kabla, dok je RSS Kraģiłi preko RR linka 
povezan sa Glavnom centralom Tivat, ģto je takoŅe predstavljalo ogranińenja kada su novi servisi u 
pitanju. Godine 2011. je RSS Radoviłi povezan sa GATC Tivat optińkim spojim putem pa su sada stvoreni 
uslovi za servise novije generacije.  
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Glavni Radio difuzni sistem RTCG se nalazi na Lovłenu odnosno Spasu, dok RDS Obosnik nema dobru 
optińku vidljivost sa Bogiģiłima.  
 
U skladu sa savremenim trendovima razvoja telekomunikacija imamo veoma ģirok spektar 
telekomunikacionih servisa kao i razlińit pristup pojedinih telekomunikacionih i kablovskih i TV operatera. 
Osim telefonije operateri pruĥaju usluge Broadband Internet prenosa, prenos TV signala ĥińnim i beĥińnim 
putem, prenos podataka, VOIP, VoD i slińno. 
 
Crnogorski Telekom pruĥa servise Fiksne telefonije (POTS, ISDN BRA, ISDN PRA), Interneta i Prenosa 
podataka (ADSL, LLICG, MIPNET, LLTCG) i prenos TV signala najnovije generacije IP Televiziju. Svi ovi 
servisi se ostvaruju ĥińnim putem preko bakarnih i optińkih kablova.  
 
Na podruńju Bogiģiła zastupljene su sledełe elektronske komunikacije: M-Tel pruĥa usluge Fiksne 
telefonije i Interenta beĥińnim putem Wi Max tehnologijom, BBM pruĥa uslugu distribucije radio i TV 
progama putem MMDS tehnologije i Total TV pruĥa uslugu distribucije radio i TV progama putem 
sateliteske tehnologije.  
 
Na podruńju Tivta postoje licencirani operateri koji nisu zastupljeni u Bogiģiłima i to: 
M kabel pruĥa uslugu distribucije radio i TV progama putem kablovske tehnologije, MN News pruĥa usluge 
pristupa Interentu i Poģta CG pruĥa usluge javnih telefonskih govornica (nalazi se u Radoviłima ð 
kontaktna zona)  
 
Servise mobilne telefonije pruĥaju tri operatera i to Crnogorski Telekom, Telenor i M -Tel i na podruńju 
Radoviła imamo visokokvalitetnu pokrivenost signalom sva tri operatera. Kvalitet pokrivenosti signalom 
mobilne telefonije i kvalitet Data odnosno Mobil Interent servisa zavisi od pozicije i udaljenosti bazne 
stanice kao i od tipa baznih stanica (łelija) GPRS, EGPRS ili EDGE i 3G. Mobilna telefonija trełe generacije 
3G koriģłenjem HSDPA tehnologije omogułeva prenos video-poziva, gledanje TV programa, brzi internet, 
videonadzor i druge multimedijalne sadrĥaje.  

 
Na osnovu iznijetih ńinjenica i uvida u UP Bogiģiłi jasan je zakljuńak da je neophodna reorganizacija, 
rekonstrukcija i izgradnja elektronske komunikacione mreĥe, odnosno kablovske ditributivne mreĥe kao i 
elektronske kablovske kanalizacije, jer je penetraci ja fiksne tlefonije i ģrikopojsanog internet pristupa 
znatno ispod Evropskog prosjeka koji je dat u tabelama.  
 
Usluge fiksne telefonije pruĥaju 3 operatera: 

A.)   Crnogorski telekom , koji ima u funkciji 6 komutacionih ńvorova: 
        TIV TKV TIVAT ,  TIV RASM GRADIOSNICA ,  TIV RASM LEPETANI  
        TIV RASM DONJA LASTVA ,  TIV RASM KRASICI ,  TIV RASM RADOVICI 
      U okviru fiksne mreĥe Crnogorskog telekoma u funkciji su sledełi aktivni prikljuńci: 
      4466 PSTN, 175ISDN, 1759 IMS, 26 IP centrex FTTH  i 2 ruralnih aktivna prikljuńaka 

B.) M: tel ima u funkciji 18 aktivnih telefonskih prikljuńaka putem WiMax tehnologije, 
(13 za fizicka lica i 5 za pravna lica putem Wordwide Interoperability for Microwave access 
tehologije  

C.) Poģta Crne Gore u svojim poslovnicama pruĥa uslugu javnih telefonskih govornica na lokaciji: 
Tivat -      3 VoIP govornice 
Radoviłi -   4 VoIP govornice 
Donja Lastva -   2 PSTN govornice 
Dakle ukupno 2 PSTN govornica i 7 VoIP govornica 

Usluge fiksnog ģirokopojasanog pristupa Interentu pruĥaju 6 operatera:  
A.) Crnogorski telekom koji ima u funkciji 136 aktivna prikljuńka putem optike FTTH 
   (90 za fizicka lica i 45 za pravna lica) i 2708 aktivnih ADSL prikljuńaka(2458  fizicka  lica i 250 pravna 
lica) u okviru 6 ADSL ńvoriģta : 

        TIV TKV TIVAT ,  TIV RASM GRADIOSNICA ,  TIV RASM LEPETANI  
        TIV RASM DONJA LASTVA ,  TIV RASM KRASICI ,  TIV RASM RADOVICI 

B.) M: kabal ima u funkciji 234 aktivnih prikljuńka putem KDS tehnologije 
    (224 za fizicka lica i 10 za pravna lica),  
C.) WiMax Montenegro ima u funkciji 11 prikljuńka putem  WiMax tehnologije 
    (8 za fizicka i 3 za pravna lica),  
D.) M: tel ima u funkciji 25  prikljuńka putem WiMax tehnologije  

         (19 fizicka i 6 pravnih lica,  
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     E.) MNNews ima u funkciji 7 aktivnih prikljucaka , pravna lic a ,  
         putem WiMax tehnologije,  

F.) SBS Montenegro ima u funkciji 1 aktivni prikljuńak ð fizicko lice, putem postojełe satelitske 
opreme. 

Usluge mobilnih elektronskih komunikacija pruĥaju  3 operatera: 
A.) Telenor koji ima 11394 aktvnih SIM katica,  
B.) Crnogorski telekom koji ima 6112 aktivnih SIM kartica,  
C.) M:tel koji ima 4023 aktivnih SIM katica.  

Usluge fiksnog-beĥińnog ģirokopojasnog pristupa Internetu pruĥa MN News preko Wi-Fi (Wireless 
fidelity) tehnologije  za 800 korisnika ,  
Usluge distribucija AVM sadrĥaja programa pruĥaju  4 operatera: 

A.) Crnogorski telekom pruĥa uslugu za 2221 korisnika putem IP TV tehnologije, 
B.) M kabl ovu uslugu pruĥa za 379 korisnika putem KDS tehnologije, 
C.) BBM ovu uslugu pruĥa za 1076 korisnika putem Mulitchanel Multipoint Distribution Service (MMDS) 

tehnologije,  
D.) Total TV Montenegro ovu uslugu pruĥa za 1098 korisnika putem Direc to home (DTH) tehnologije. 

Uslugu zemaljske radio difuzije pruĥa Radio difuzni centar, putem svojih objekata (antenskih stubova i 
sistema) , koji su navedni u priloz ima.  
Prema podacima iz Montstata od poslednjeg popisa, opģtina Tivat broji 14032 stanovnika i 4862 
domałinstva. 

1. Penetracija fiksne telefonije u opģtini Tivat 45,94%, 
2. Penetracija fiksnog ģirokopojasnog pristupa internetu je 22,25%, 
3. Penetracija mobilne telef onije je 153,44%.  

Sa ciljem da se adekvatno porcijeni stepen razvoja Elektronskih komunikacija u Tivtu , kao usporedni 
faktor mogu posluĥiti podaci o penetraciji fiksne i mobilne telefonije i fiksnog ģirokopojasanog interent 
pristupa za Crnu Goru i za nekoliko drĥava obuhvałenih izvjģtajem Cullen Internationala ,, Enlargment 
countries monitoring report 3 ð Anexx February 2014,, .PoreŅenje penetracije fiksne i mobilne telefonije i 
ģirokopojasnog pristupa internetu za Herceg Tivat sa prosjekom za Crnu Goru (tabela1 u prilogu EKIPa) , 
kao i sa prosjekom za posmatrane zamlje i prosjekom EU -27(dijagram1,2,3 u prilogu EKIPa) ukazuje 
sledełe: 
- penetracija fiksne telefonije je znatno iznad prosjeka u CG i iznad prosjeka u EU,  
- penetracija fiksnog ģirokopojasnog interneta je znatno iznad prosjeka u CG i ispod prosjeka u EU,  
- penetracija mobilne telefonije je neznatno ispod prosjeka u CG i iznad prosjeka u EU.  
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Ako se uzme u obzir da domałinstvo u Tivtu broji 3 ńlana (iznad prosjeka u EU) , a da su usluge fiksne 
telefonije,fiksnog ģirokopojsnog pristupa internetu i distribucija AVM sadĥaja zastupljene na nivou 
domałinstva , znańajna podatak je i penetracija ovih usluga izrańunata po metodologiji koja uzima u obzir 
broj domałinstava i broj prikljuńaka za fizińka lica (tabela 2-EKIP) . 
 
Prema ovoj metodologiji imamo:  

1. Pentracija fiksne telefonije u Tivtu  je 117,98 % , ģto je znatno iznad prosjeka u Crnoj Gori, 
2. Penetracija fiksnog ģirokopojasnog prisutpa u Tivtu  je 57,59 % , ģto je znatno iznad 

prosjeka u Crnoj Gori,  
3. Penetracija broja prikljuńaka distribucije AVM sadrĥaja u Herceg Novom  iznosi 98,19 % , 
ģto je znatno iznad prosjeka u Crnoj Gori. 
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Prilog 2.  
 
Lokacije radio baznih stanica (RBS) mobilne telefonije i radiodifuznih predajnika na teritoriji opģtine Tivat  
su date u prilogu  
 

 
 
Kontaktne zone  
 
U blizini predmetnog UP-a Bogiģiłi postoje EK mreĥa Kraģiłi i EK mreĥa Radoviłi. Najbliĥi magistrani 
pravac ð optińki kabal se nalazi u putnom pojasu na pravcu Budva ð Tivat i oko 7 kilometara je udaljen od 
raskrsnice Radoviłi do RSS Radoviłi. 
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2.5  ANALIZA POSTOJEŁE PLANSKE DOKUMENTACIJE 
 
URBANISTIŃKI PROJEKAT REVITALIZACIJE SEOSKIH NASELJA TIVATSKOG ZALIVA (1985)  
 
Za svih trinaest ambijentalnih cjelina doneģen je Zakljuńak o usvajanju Nacrta urbanistińkih projekata za 
revitalizaciju 13 ambijentalnih cjelina u opģtini Tivat (òSl.list SRCGó ðopģtinski propisi broj 24/86). 
Cilj projekta cjelovitog oĥivljavanja seoskih naselja je obezbjediti uslove za ĥivot i rad u tradicionalnim 
naseljima razvijanjem djelatnosti i nańina ĥivota zasnovanih na razumnom koriģłenju stvorenih i prirodnih 
potencijala podruńja.  
 
Urbanistińki projekat revitalizacije seoskih naselja Tivatskog zaliva ð Bogiģiłi izraŅen je od strane ăCentra 
za planiranje urbanog razvojaó, iz Beograda i R.O. za obnovu, izgradnju i razvoj ăTivató, iz Tivta, 
novembra 1985. godine, za investitora SIZ za nauku i kulturu Opģtine Tivat.  
 
Izrada ovog projekta zasniva se na sveobuhvatnoj analizi prirodnih uslova, ljudskih tvorevina i procesa 
evolucije sela na prostoru jugoistońne Boke Kotorske. Na osnovu pońetnih istraĥivanja identifikovani su 
uzroci propadanja seoskih naselja i utvrŅene karakteristike postojełeg stanja prostornog sistema.  
 
Programskim konceptom revitalizacije utvrŅeni su osnovni principi obnove kao i uloga obnovljenih naselja 
u sistemu. 
 
Za cjelinu Bogiģiłi utvrŅen je program sadrĥaja predviŅen za povrģinu ambijentalne cjeline. 
 
Prostorno rjeģenje, koje je kljuńni dio projekta, sastoji se od:  
Á Urbanistińke obrade javnih povrģina i objekata, urbanistińkih parcela i elemenata naseljske 

opreme i  
Á Arhitektonske obrade objekata (rekonstrukcije postojełih i izgradnje novih). 

 
Rezultat projekta zapravo je sk up urbanistińko-tehnińkih i konzervatorskih uslova kojima su definisani 
principi izgradnje i ureŅenja ambjentalne cjeline Bogiģiłi. 
 
U daljem razvoju naselja, uslovi za izbor sadrĥaja su sljedełi: 
Á manji sadrĥaji koji se mogu uklopiti u postojełe tkivo koje ima znańajne graditeljske, kulturne i 

istorijske vrijednosti;  
Á iz namjene stanovanja, turizma i mjeģovitih dijelatnosti  ð umjetnińka kolonija; 
Á stanovanje tradicionalnog tipa, koje zauzma objekat i parcelu;  
Á u oblasti turizma treba rańunati na apartmane koji łe se dobiti rekonstrukcijom 
napuģtenih/ruģevnih objekata, kao i obnovom autentińnih tradicionalnih; 

Á u oblasti mjeģovitih sadrĥaja treba se orjentisati na one koji svojom velińinom i karakterom mogu 
biti uklopljeni u staro tkivo. Rańuna se na pojavu zanata, ugostiteljskih lo kala, i dr. specifińnih 
prostora, npr za umjetnińku koloniju; 

Á razvoj planirati u smislu podizanja kvaliteta usluga a ne povełanja kapaciteta, kroz obnovu 
pojedinih objekata. Matrica naselja, blokova, parcela i kuła treba u najvełoj mjeri da bude 
poģtovana. 

 
 

2.6  ANALIZA PODRUŃJA KOJA SU ZAĢTIŁENA KAO PRIRODNA I KULTURNA DOBRA 
 
Na prostoru obuhvata Plana nema registrovanih spomenika prirode .  
Na prostoru obuhvata Plana nema registrovanih kulturnih dobara (nepokretna, pokretna i nematerijal na 
kulturna dobra).  
 
Ambijentalna cjelina Bogiģiłi danas je preteĥno napuģtena, no njena vrijednost u cijelini, kao i pojedinih 
objekata (posebno koncentrisanih u centraln oj zoni 1 ), upułuje na potrebu zadrĥavanja zateńenih 
obnovljenih objekata, rekonstrukcij u zateńenih napuģtenih i ruģevnih, kao i izgradnju novih objekata, u 
svemu prema namjeni.  MeŅutim, vaĥno je ońuvati sve elemente koji ńine potencijal za povełanje 
kvaliteta ĥivota stanovnika, tj. ĥivotne sredine zbog samih prednosti pejzaĥa ili zbog njegove uloge kod 
ukljuńivanja drugih razvojnih programa u pejzaĥ. Umjerenim koriģłenjem predmetnog prostora, a posebno 
slobodnog neizgraŅenog svake parcele za okułnicu, tipa prednje baģte/Ņardin-a ili zadnje baģte - 
povrtnjaka, uspostavljeno je povezivanje m eŅu osnovnim elementima. 
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TakoŅe, evidentirani su objekti kulturnih vrijednosti (narodno graditeljstvo od urbanistińko ð 
arhitektonskog i ambijentalnog, kao i etnografsko -istorijskog znańaja) koje je neophodno sańuvati, 
obnoviti i prezentovati u ģto autentińnijem okviru, karakteristińnom za njihov istorijski kontekst, kako bi 
bili inspirativni za rad umjetnińke kolonije. 
 
Za prostor ambijentalne cjeline naselja Bogiģiłi se planira poguģnjenje i proģirenje povrģine namjenje 
stanovanju na nańin da łe se rekonstru isati svi postojełi objakt i, a koji su obiljeĥja tradicionaln e 
arhitektur e, kao i izgradnjom novih. R ekonstrukciju je potrebno sprovoditi metodologijom koja 
obezbjeŅuje ońuvanje karakteristika tradicionalnog graditeljstva, a novogradnju po uzoru na tradicionalnu 
arhitekturu.  
 
Imajułi u vidu prirodni potencijal prostora i njegovu ońuvanost, blizinu naselja Radoviłi kao centra Krtola, 
te podruńja za rekreaciju i opuģtanje (obale Bokokotorskog zaliva i otvorenog mora u neposrednom 
okruĥenju) koncept pejzaĥa i zelenog sistema je vrlo prisutan u planiranju ovim prostorom.  
 
 

2.7  OCJENE ISKAZANIH ZAHTJEVA I POTREBA KORISNIKA PROSTORA 
 
Znańajno polaziģte za pripremu planskog dokumenata predstavlja vizija stanovnika o poĥeljnoj budułnosti 
naselja.  
U toku izrade Plana, u saradnji sa nadleĥnim opģtinskim Sekretarijatom, obavljena je anketa u cilju 
prepoznavanja potreba i planova korisnika prostora.  
 
Anketa graŅana sprovedena je tokom proleła i ljeta 2013. godine. Za prostor naselja Bogiģiłi iskazan je 
interes da:  
Á se sve obnovljeno i izgraŅeno prihvati;  
Á se omogułi dogradnja i nadogradnja; 
Á rekonstrukcija podrazumjeva i osavremenje predmetne graŅevine; 
Á se naselje komunalno opremi.  

TakoŅe, uońeno je da se odreŅen broj zahtjeva legalizacije odnosio na prostor izvan granice obuhvata 
plana. Zahtjevi izvan granice obuhvata plana nijesu razmatrani jer je obuhvat plana precizno definisan i 
ne moĥe se mijenjati. 
 
U periodu od 27.06.2014. do 21.07.2014. godine Plan je bio na javnom uvidu. Nakon toga graŅani, tj. 
vlasnici, su dostavili primjedbe i sugestije.  
U periodu trajanja Javne rasprave pristiglo je 4 zahtjeva. Nakon razmatranja u potpunosti usvojen a su 3 
(odnosno 75%), a 1 zahtjev je nije  prihvałen (odnosno 25%,), iz razloga ģto se ovim planom ne moĥe 
mjenjati namjena defini sana PUP-om Tivat i Projektnim zadatkom.  
 
Zahtjevima vlasnika i korisnika iskazani su interesi za sljedełim intervencijama: 
Á formiranje urbanistińke parcele prema katastarskoj; 
Á iznalaĥenja adekvatnog rjeģenja koje łe omogułiti efikasniju implementaciju planskog dokumenta kako 
graŅani nebi trepjeli ģtetne posljedice zbog neaĥurnosti katastarske evidencije i stavarnog stanja na 
terenu, u pogledu nemogułnosti realizacije svojih urbanistińkih parcela; 

Á rekonstrukcijom ambijentalnih graŅevinskih cjelina. 
 
U postupku pripreme predloga Plana od strane nadleĥnog Sekretarijata Opģtine Tivat izreńene su korisne 
sugestije tako da je materijal i u tom pogledu dopunjen.  
 
Nakon usaglaģavanja i odobrenja, od strane nadleĥnog Sekretarijata Opģtine Tivat, pripremljen je ovaj 
predlog Plana. 
 
 

2.8  SINTEZNI PRIKAZ POSTOJEŁEG STANJA UREŏENJA PROSTORA 
 
Planska opredeljenja su posljedica vełeg broja ulaznih podataka meŅu kojima se posebno istińu postavke 
koje dolaze iz planova viģeg reda, analize postojełeg stanja i mogułnosti koje nudi teren koji je predmet 
ovog Urbanistińkog projekta, zatim ogranińenja koja se javljaju u prostoru i svakako uloge koju cjelina 
Bogiģiłi treba da ima u budułnosti. 
 



¦w.!bL{¢L2YL twhW9Y!¢ ά.hDL~L0Lέ ς predlog 2014. 
 

 

MonteCEP dsd, Kotor         40                                                                                                   

Aktivnosti su sljedełe: analiza potencijala i ogranińenja prostora koji se tretira, zatim se iz ovoga izvode 
uslovi za stvaranje programa i na kraju definiģe sam program. 
 
Analizom meŅusobnih uticaja prostora neposrednog i ģireg okruĥenja prepoznate su slijedełe prednosti i 
ogranińenja.  
 

potencijali  ogranińenja 

geografski poloĥaj blizina dvi je morske obale - 
prema otvorenom moru i prema Zalivu  

Á planirani turistińki i drugi atraktivni sadrĥaji u 
neposrednom okruĥenju (moderno naselje Golf - 
Luģtica Development)  

Á blizina kupaliģta (Horizont, Oblatna, ..) 

Á limitiran kolski pristup naselju i nereģeno 
parkliranje  

Á distance do mora zahtjevaju motorizovani 
prevoz (pojańanje javnog prevoza/ 
individualni automobil)  

saobrałajna situacija uz trasu osnovnih puteva kroz 
Krtole, blizina lokalnog puta Radoviłi-Tivat ; blizina 
aerodroma 

orjentacija ka kategorij i gostiju koja je 
mobilna, dinamińna i kojoj distanca ne 
predstavlja teģkołu 

status Bogiģiła u sistemu naselja  

- umjetnińka kolonija 

Á iskljuńeno je slobodno kreiranje programa 

Á neureŅene javne povrģine i nerjeģen 
urbani mobilijar  

arhitektonska baģtina Á obnova prema konzervatorskim principima  

Á uoblińena i razvijena bogata prostorno 
ambijentalna cjelina  

Á u ambijentalnoj cjelini ońuvani tradicionalni 
oblici organizacije prostora i nańina gradnje  

Á 49% graŅevinskog fonda je u ruģevnom stanju 

Á evidentno naruģeni principi narodne 
arhitekture (udaljeno od tradicije)  

Á selekcija sadrĥaja u pogledu ekonomske 
isplativosti  

Á obnova ruģevina u svemu po uzoru na 
autentińno rjeģenje 

Á u okviru naselja pjeģańki lako savladive distance  Á ulaganje u rekonstrukciju mreĥe pjeģańkih 
komunikacija  - pristup svakoj parceli  

infrastrukturno  napajanje ģire zajednice u toku Á infrastrukturno neopremljen prostor  
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3.   OPĢTI I POSEBNI CILJEVI 
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Izradi ovog plana se pristupilo sa opģtim ciljevi ma: 
 

Á Prenamjene povrģina u obuhvatu plana, a prema definisanim namjenama iz plana viģeg reda ð PUP-
om Tivat do 2020;  

Á Obnove i razvoja dominantno stambenog naselja  u funkciji umjetnińke kolonije; 
Á Da se omogułi unapreŅenje individualne ruralno/turistińke djelatnosti; 
Á Da se predvide sadrĥaji kompatibilni stanovanju kojima bi se unapredio ĥivot u naselju; 
Á PrilagoŅavanja plana vlasnińkim strukturama i uslovima (preparcelacija zemljiģta uz maksimalno 
poģtovanje katastarske podjele); 

Á Brĥeg rjeģavanja problema nedovoljne infrastrukturne opremljenosti stvaranjem preduslova 
za njenu izgradnju (koncentracijom stanovanja).  

 
Posebni ciljevi  prostornog razvoja predmetnog prostora  su: 
 

Á Ońuvanje i unapreŅenje ambijentalnih vrijednosti prostora; 
Á Poboljģanje kvaliteta sredine i opremljenosti u okviru veł izgraŅenih i planiranih zona; 
Á Rekonstrukcija mreĥe pjeģańkih komunikacija koja łe obezbj editi funkcionisanje tkiva uz 

maksimalnu zaģtitu tradicionalne narodne arhitekture;  
Á Stvaranje uslova za rekonstrukciju i revitalizaciju tradicionalnih stambenih grupacija ;  
Á Poģtovanje tradicionalnog nańina sklopa naselja i obnove; 
Á PrilagoŅavanje nove izgradnje terenskim uslovima i tradicionalnoj arhi tekturi ;  
Á Podsticanje i omogułavanje razvoja ruralnog turizma sa specifińnom ponudom za potrebe 
formiranja i rada umjetnińke kolonije. 

 
Plansko rjeģenje ove prostorno ambijentalne cjeline ne moĥe mimoiłi ono ģto je tradicija i istorija ostavila 
na ovome tlu, veł suprotno - da uspostavi pravila kako bi se ostvario kontinuitet u razvoju naselja, tj. 
kako graditeljsko nasljeŅe moĥe da predstavlja razvojni potencijal.  
 
Potencijal za seoski turizam ð razvoj turistińke djelatnosti na ovom urbano-ruralnom podruńju prvenstveno 
se odnosi na revitalizaciju ambijentalne cjeline koja pruĥa osnov za razvoj komplementarnih djelatnosti 
poljoprivrede i male privrede drugih cjelina u neposrednom okruĥenju (Radoviła i ŏuraģeviła).  
 
Uslovi za izbor sadrĥaja 
 
Á Bogiģiłi u daljem razvoju treba da ostanu sekundarno  naselje Radoviła. Ova zavisnost manjeg od vełeg 
naselja treba da se ogleda prije svega u koriģłenju pojedinih centralnih kapaciteta koji łe biti razvijani 
u sklopu novog centra Radoviła. 

Á Sadrĥaji koji łe se formirati u Bogiģiłim treba da budu primarno iz oblasti stanovanja, turizma i drugi iz 
domena mjeģovite namjene ð npr. umjetnińka kolonija. 

Á U okviru stambenih sadrĥaja treba forsirati prije svega stanovanje klasińnog tipa koje treba da zauzme 
i parcelu i objekat.  

Á U oblasti turizma treba rańunati na apartmane koji łe se dobiti adaptacijom kuła koje su danas 
napuģtene. Atraktivnosti Bogiģiła treba izmeŅu ostalog traĥiti i u sprezi sa mogułnostima koje nudi 
tradicionalna poljoprivreda okruĥenja. Ne treba rańunati na izgradnju onih objekata koji zbog svoje 
funkcionalne organizacije i drugih svojstava traĥe krupne volumene i velike osnove.  

Á U daljem razvoju ne treba rańunati na fizińko povełanje veł prije svega na podizanje kvaliteta u 
pruĥanju razlińitih usluga kroz adaptaciju pojedinih objekata. Matrica naselja, blokova, parcela i kuła 
treba u najvełom mjeri da bude poģtovana. 

Á Prilikom daljeg planiranja potrebno je da se poģtuju odreŅeni standardi vezani za parkiranje. U tom 
smislu biłe porebno da se obezbjedi po jedno parking mjesto za svaki stan, za svaki apartman i najzad 
nekoliko mjesta za manje javne sadrĥaje. 

Á Problem postojełeg vodosnbdjevanja i kanalisanja otpadnih voda treba da bude rijeģen na odgovarajułi 
nańin kako bi ĥiteljima i turistima mogao da se obezbjedi adeke vatan standard i adekavatni ĥivotni 
uslovi.  

 
Program sadrĥaja ð osnovna opredjeljenja vezana za pojedine djelatnosti za koje se ońekuje da łe biti 
razvijene u narednom periodu  
Najvełi broj kuła u Bogiģiłima i danas je namjenjen stanovanju. Ovakvo stanje se  zadrĥava i u budułnosti. 
Ońekuje se da u Bogiģiłima stanovniģtvo trajno ĥivi, tokom cijele godine, kako bi naselje moglo da 
odgovori funkciji spacifińne zaģtiłene urbano-ruralne cjeline  u funkciji umjetnińke kolonije.. 
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Apartmani treba da predstavljaju osn ovnu turistińku ponudu Bogiģiła. PredviŅa se da vełina kuła koja je 
danas napuģtena dobije ovu funkciju. Pored toga mogułe je da jedan manji broj kuła bude namjenjen 
stanovima za odmor i stanovanje sezonskog karaktera. Izuzev obezbjeŅenja ovih smjeģtajnih kapaciteta, 
kao i izgradnje u zoni oboda polja (na novim urbanistińkim parcelama), ne treba rańunati da je u 
Bogiģiłima moguła gradnja vełih turistińkih objekata.  
 
Da bi ovakav vid turizma mogao da se kvalitativno razvija biłe potrebno da se u Radoviłima obezbjedi, 
takoŅe kroz rekonstrukciju tradicionalnih objekata, niz razlińitih centralnih sadrĥaja. Osnovno 
svakodnevno snabdjevanje treba da bude rijeģeno van tradicionalnog jezgra Radoviła, u postojełoj zoni 
centra koji je u formiranju i koji ima samoposl ugu, pijacu, ambulantu, poģtu, a planirani su i drugi objekti 
centralnih i mjeģovitih sadrĥaja. Izmjenama i dopunama DUP-a Radoviłi (2011) predviŅeno je da se ovaj 
centar i dalje dopunjava. U tradicionalnom dijelu naselja rańuna se na otvaranje vełeg broja 
ugostiteljskih, usluĥnih i zanatskih sadrĥaja. Oni po svom karakteru treba da budu u skladu sa 
graditeljskim nasljeŅem naselja i po povrģini ne treba da budu veliki. Treba prvenstveno razvijati 
specijalizovane restorane, kafee, konobe, a mogułi oblici su i drugi srodni kapaciteti iz sektora trgovine 
(karakteristińnim domałim proizvodima) i zanatstva (specijalizovano zanatstvo ð tradicionalne rukotvorine 
na spoju umjetnosti i proizvodnje).  
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4.  PLANIRANO RJEĢENJE 
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4.1  OBRAZLOĤENJE PLANIRANOG PROSTORNOG MODELA  
 
U okviru prostornog rjeģenja Urbanistińkog projekta Bogiģiłi razmatrana su pitanja obnove i koncepcije 
funkcionisanja naselja u cjelini. Osnovna ideja na kojoj se zasniva dalji razvoj naselja je razvoj 
specifińnog vida turizma ð umjetnińka kolonija. Njegova posebnost se zasniva na ńinjenici da se smjeģtajni 
i drugi turistińki sadrĥaji (ugostiteljski) ne grade na obali veł u neposrednom zaleŅu, na kopnu. Ova 
lokacija łe zahtjevati da se u ģto je mogułe vełoj mjeri postigne sprega izmeŅu smjeģtajnih kapaciteta i 
sadrĥaja za razlińite oblike potroģnje, a ģto je veł planirano da bude u Radoviłima. S druge strane 
potrebno je da se obezbjedi povoljan odnos broja apartmana i broja parking mjesta. PredviŅeno je da 
jedno parking mjesto odgovara jednom apartm anu. Prema tome funkcionisanje ńitavog sistema pruĥanja 
turistińkih usluga u Bogiģiłima oslonjeno je na spregu tri elementa: apartman ð mjeģoviti sadrĥaji ð 
parking.  
 
U okviru ambijentlne cjeline Bogiģiłi ovim Urbanistińkim projektom je predviŅeno da se najvaĥniji sadrĥaji 
grupiģu u centraln om dijelu naselja - blok 1. Tu je predviŅeno da se koncentriģu sve radionice umjetnosti, 
kao i svi oni lokali/radnje i sadrĥaji koji su pomenuti u okviru programa. UreŅenje ovog prostora mora da 
odgovara njegovoj namjeni . Drugim rijeńima neophodno je da se rekonstruiģu ne samo objekti koji łe biti 
koriģłeni za odreŅene svrhe, veł takoŅe i ambijenti ńitavih parcela. 
 
U naselju Bogiģiłi nalazi se izvjestan broj parcela na kojima su ruģevni objekti, a koj i nijesu dobro 
snimljeni za potrebe izrade ovog Urbanistińkog projekta (topografsko-geodetski snimak ne odgovara stanju 
na terenu i teģko je saglediv jer je obrastao gustim brģljanom) i zahtjeva raģńiģłavanje zelenila, izradu 
topografsko-geodetskog i snimka, kao i sprovoŅenje istraĥnih arhitektonskih radova. U zavisnosti od 
rezultata ovih istraĥivanja definisałe se arhitektonske karatkteristike za rekonstrukciju svakog objekta, a 
u svemu prema zateńenom, tj. izvornom rjeģenju. 
 
PredviŅa se da ostali dio Bogiģiła bude preteĥno namjenjen turistińko-smjeģtajnim kapacitetima 
umjetnińke kolonije i stanovanju. Apartmani su planirani u vełini kuła koje su danas napuģtene. Jedan 
manji broj kuła je planirano da budu rekonstruisane u stanove za odmor i povremeni boravak. To znańi da 
łe dio tradicionalnog tkiva Bogiģiła, dio koji je van centra, sadrĥati izmjeģane turistińko smjeģtajne 
kapacitete i stanovanje.  
 
Prostorno rjeģenje, koje je kljuńni dio Projekta, sastoji se od:  
 
Á mreĥe pristupnih kolsko-pjeģańkih saobrałajnica i graŅevinskih parcela,  
Á arhitektonske obrade objekata,  
Á urbanistińke obrade javnih povrģina i elemenata naseljske opreme. 

 
Rezultat je skup urbanistińko-tehnińkih uslova i konzervatorskih smjernica kojima su definisani principi 
rekonstrukcije i ureŅenja ambjentalne cjeline, kao i izgradnje na novim parcelama naselja Bogiģiłi. 
 
U obuhvatu plana, dominantna namjena prostora je stanovanje male gustine (ăindividualne stambene 
kułe") kojeg prate sadrĥaji neophodni za udoban i ugodan boravak. Stanovanje łe se ostvariti u 
rekonstruisanim kułama koje pripadaju tradicionalnoj arhitekturi ovoga podneblja i u novim objektima 
(plan obuhvata 49 urbanistińkih parcela od kojih je na 13 planirana izgradnja novih objekata).  
 
Javni prostori su planirani tako da budu lako dostupni svim korisn icima. Ovo je sprovedeno sljedełim 
mjerama:  
 
Á ambijentalnim i arhitektonskim usklaŅivanjem koje prati tradicionalno rjeģenje, tj. nasljeŅeno; 
Á rekonstrukcijom brojnih pristupnih pjeģańkih povrģina; 
Á obezbjeŅenjem slobodnih, neizgraŅenih zelenih povrģina, i sl.  
Á obezbjeŅenim parkiranjem na prikladnoj udaljenosti; 

 
U daljem razvoju naselja, uslovi za izbor sadrĥaja su sljedełi: 
 
Á stanovanje tradicionalnog tipa, koje zauzma parcelu i objekat na njoj;  
Á pratełi sadrĥaji mjeģovite namjene i turizma koji se uklapaju u postojełe tkivo sa znańajnim 

kulturnim vrijednostima  ð umjetnińka kolonija, kao i novoformirano - rańuna se na obnovu zanata, 
lokala ugostiteljskih i usluĥnih djelatnosti, i dr. specifińnih prostora; 
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Á u oblasti turizma specifińnog vida - umjetnińka kolonija, treba rańunati na apartmane koji łe se 
dobiti rekonstrukcijom i adaptacijom autentińnih ruģevnih objekata, ali i izgradnjom novih po 
uzoru na tradicionalna rjeģenja; 

Á razvoj planirati u smislu podizanja kvaliteta usluga i povełanja kapaciteta, kroz adaptacije 
pojedinih prostora u okviru objekta.  

 
Predloĥenim postupkom i konkretnim mjerama obezbjeŅuje se unapreŅenje kvaliteta ĥivota stanovnika i 
korisnika. 
 

 
Plan namjene povrģina 

 
4.2  KONCEPCIJA KORIĢŁENJA, UREŏENJA I ZAĢTITE PLANSKOG PODRUŃJA 
 
PredviŅa sljedełe intervencije: 
Á uspostavljanje koncepta cjelovite obnove , koja podrazumjeva revitalizaciju lokalne ekonomije 
ńime se obnavlja identitet naselja, i unaprijeŅenje javnih povrģina;  

Á rekonstrukcija ruģevina i ruģevnih ostataka stambenih zgrada u cilju formir anja kapaciteta 
umjetnińke kolonije; 

Á ońuvanje i rekonstrukcija  postojełe pjeģańke saobrałajne mreĥe u svemu po uzoru na ońuvano 
zateńeno rjeģenja; 

Á izgradnja novih objekata arhitektonski usklaŅenih sa karakteristikama tradicionalne kułe 
prilagoŅenih prostornim uslovima parcele i morfoloģkim uslovima terena (na ńetiri urbanistińke 
parcele);  

Á formiranje/izgradnja infrastrukturnih mreĥa (vodovoda i kanalizacije, elektroenergetike, 
telekomunikacije);  

Á ureŅenje javnih prostora. 
 

U cilju unapreŅenja kvaliteta ĥivotne sredine preporuńuje se da se privatna inicijativa stanovnika usmjeri 
na urŅjenje javnih komunikacija (ulice, staze) i uredjenje javnih prostora za druĥenje stanovnika u sklopu 
centra neselja, kao i gumna, i na uredjenje tipskih ograda i predbaģti. 
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Polazełi od osnovnih karakteristika prostora (poloĥaja i pozicije u odnosu na ģire okruĥenje, konfiguracije 
terena, pejzaĥa, kvaliteta ĥivotne sredine, stepena izgraŅenosti, stanja fizińkih struktura i dr.), a u skladu 
sa definisanom namjenom i nańinom koriģłenja, kao i potrebama korisnika ovim Planom je predloĥeno 
povezivanja razlińitih tipova stanovanja (stalno - sa i bez domałinstva i sezonsko ð za sopstvene potrebe za 
specifińan vid turizm a ð umjetnińka kolonija) naselja u cjelovito organizovano tkivo.  
 
Za korisnike zelenih povrģina oko stambenih objekata i povrģina za pejzaĥno ureŅenje javne namjene 
preporuńuje se da se stimuliģe izgradnja akumulacija kiģne vode (odnosno popularnih kułnih bistjerni) iz 
kojih bi mogli vrģiti zalijevanje navedenih zalenih povrģina. Preporuńuje se da se i uz stambene objekte 
gdje god je to mogułe predvidi izgradnja kułnih akumulacija za sakupljanje oborinske vode koje bi se 
mogle koristiti kao dopunsko vodosnabdijevanje. TakoŅe se preporuńuje da se ispita mogułnost 
razdvajanja otpadne vode na crnu (vodu od toaleta ) i sivu (vodu od pranja ) na samom mjestu nastanka i 
preńiģłavanje sive vode za zalivanje zelenih povrģina, tj. koriģłenje preńiģłene sive vode.  
 
Pri formiranju koncepcije prepoznati su javni interesi na nivou naselja i  interesi Opģtine iskazani kroz 
Programski zadatak ð predloĥen sadrĥaj je umjetnińka kolonija i pojave rekonstrukcije nelegalne 
dogradnje i nadogradnje , dok su s druge strane uzeti u obzir interesi pojedinaca iskazani kroz zahtjeve 
vlasnika zemljiģta. Ove protivurjeńne faktore neophodno je uskladiti i balansirati ģto je uńinjeno kroz 
proces planiranja i kroz smjernice za realizaciju plana i faznost realizacije.  
 
Zaokruĥena breĥuljkasta formacija prostora Bogiģiłi predstavlja polaznu odrednicu valorizacije p rostora. 
Ona omogułava da se planirana funkcija stanovanja ostvaruje cjelovito, bez neprikladnih sadrĥaja u 
prirodnoj konfiguraciji terena i formiranoj tradicionalnoj naseljskoj morfologiji. Druga pozitivna okolnost 
jeste ostvarenje jedinstvene funkcije u prirodnom okruĥenju, ońuvane izvornosti agrikulturnog pejzaĥa 
koju u pogledu izgraŅenosti karakteriģe ruralno-urbana ambijentalna cjelina jedinstvenog arhitektonskog 
izraza.  
 
Osim toga, maksimalno su uvaĥene postojełe strukture, kao i postojeła parcelacija, narońito kada se radi 
o veł zauzetim parcelama. TakoŅe, stav planera bio je da se postojełe velike parcele dijele, ali ne po 
svaku cijenu.  
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prostorni model naselja  
 
Saobrałajna mreĥa zadrĥava do sada uspostavljeno rjeģenje i izvjesno unapreŅenje ostvaruje se njihovom 
rekonstrukcijom.  Primarnu trasu ńini spljni prsten koji obezbjeŅuje pristup vełem broju parcela. 
 
Kapacitet infrastrukture je srazmjerno povełan. Shodno namjeni naselja predviŅaju se sva 
infrastrukturalna rjeģenja orjentisana na ońuvanje prirodne cjeline i uklapanje u zateńenu nasljeŅenu 
ambijentalno pejzaĥnu cjelinu.  
 
Poseban odnos je ustanovljen prema zelenilu. Kako je najvełi dio zemljiģta u zahvatu plana u privatnom 
vlasniģtvu nerealno je bilo predvidjeti formiranje vełih javnih zelenih povrģina kao i realizaciju otvorenih 
parking prostora. Iz tih razloga predloĥeno je da se u okviru svake urbanistińke parcele obezbjedi min. 40% 
povrģine pod adekvatnim zelenilom. 
 
Bavljenje poljoprivredom u danaģnje vrijeme je uglavnom skoncentrisano na potrebe domałinstva, jer se 
stanovniģtvo sve viģe okrełe ka turizmu. Upravo te male okułnice, unutar i na obodu naselja, sa 
pojedinańnim stablima i grupama drveła ńine znańajne elemente agrikulturnog pejzaĥa, odnosno sistema 
zelenih i slobodnih povrģina. 
 
Nołna rasvjeta, funkcionalna i dekorativna, prilagoŅena je ambijentu i prometu u naselju sa pojańanim 
osvetljenjem na mjestu raskrģła. 
 
Potrebni graŅevinski radovi u zelenom okruĥenju svedeni su na zahvate neophodne za stabilizaciju i 
drenaĥu podloga pristupnih pjeģańkih staza, kao i platoa za sjedenje. Umjesto uobińajene primjene 
betonskih, kamenih ili asfaltnih zastora planirano je ostavljanje drenaĥnih slojeva pokrivenih travnatim 
zastorom. Izbjegnuta je skupa i neumjesna urbanizacija prirodnog ambijenta , koji se maksimalno ńuva, 
kao krajnji cilj poduhvata.  
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Shematski prikaz organizacije ambijentalne cjeline Bogiģiłi 

 
Teritorija naselja Bogiģiłi sadrĥi tri prostorno funkcionaln e cjelin e ð zone. 
 
1 ð centralna zona neselja u kontaktu sa izgraŅenom naseljskom sredinom mjeģovite namjene je 
planirana za umjetnińu kolonij u. Kułe tradicionalne arhitekture okruĥene visokim ogradnim zidom u 
kamenu formiraju kompaktno jezgro  uokvireno pjeģańkim komunikacijama. Ova cjelina predstavlja dio 
naselja koji je kroz pos tepene individualne pojedinańne gradnje, doziŅivanja i ģirenja prerastao u vrlo 
ńvrst graŅevinski sklop, ńime je steńena vrijednost potpune autentińnosti i neponovljivosti. 
 
Iako su obnovljene kułe u ovoj zoni rijetke , uz jugozapadni obod, one koje su obnovljene u prilińnoj mjeri 
odstupaju od principa tradicionalne arhitekture, tj. tradicionalna arhitektura pretpjela je savremenu 
modifikaciju ,  a dominiraju brojni ońuvani primjeri tradicionalne arhitekture u ruģevnom stanju, ģto se 
moĥe objasniti teĥom dostupnoģłu. U pogledu graŅevinske vrijednosti evidentne su krajnosti, od 
obnovljenih dobrih do loģih ruģevnih, a u pogledu oblikovanja i izgleda zakljuńuje se da nijesu 
koriģłene prednosti tradicionalne arhitekture pa je tako, unoģenjem elemenata potpuno stranih 
ovom podneblju, umanjena vrijednost slike ovog dijela naselja. Dalja obnova treba da bude 
rukovoŅena principima tradicionalne arhitekture. 
 
Povełanje broja korisnika prostora, kako stalnih stanovnika tako i gostiju, zahtijevalo je razmatranje 
novonastalih funkcionalnih potreba naselja. Zbog toga je plansko opredeljenje da se uz osnovnu mjeģovitu 
namjenu na parcelama uz pjeģałke tokove, u prizemljima kuła, omogułi adaptacija prostora za kulturu i 
poslovanje. Tu spadaju sljedełi sadrĥaji: galerije, radioni ce, trgovine i kafeei, restorani, kao i drugi iz 
domena usluga, a koji omogułavaju osnovni nivo autonomnog funkcionisanja naselja tokom cijele godine. 
Preporuke date ovim Planom mogu se svesti na sljedełe: 
Á rekonstrucija pjeģańkih trasa koj ima se obezbjeŅuje bolja veza i laka cirkulacija kroz naselje;  
Á u tradicionalnom duhu obnovljeni postojełi stambeni kapaciteti adekvatno se infrastrukurno i 

sadrĥajno opremaju; 
Á pored primarne mjeģovite namjene omogułava se formiranje komplementarnih sadrĥaja kulturne  i 

turi stińke djelatnosti ð ugostiteljski i smjeģtajni kapaciteti. 
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2 i 3 ð obodne zone naseljske strukture namjenjene stanovanju pozicionirane su istońno i zapadno i u 
kontaktu su sa prirodnim pejzaĥom ð zaģtitnim ģumama. Dubokim vizurama usmjerene su na sjevero istoku 
ka Tivatskom zalivu i jugozapadu ka Novskom zalivu i otvorenom moru.  Obnova ovih zona nije zavrģena, 
tako da je u narednom periodu neophodno kontrolisati obnovu na nańin da se ona izvrģi u duhu 
tradicionalne arhitekture . Ovo se istińe upravo iz tog razloga ģto je za ońekivati da se uz planiran u 
izgradnju podstakne obnova ruģevnih objekata, a sve u cilju joģ teģnje veze sa centr om naselja.  
Preporuke date ovim Planom mogu se svesti na sljedełe: 
Á rekonstrucija pjeģańkih trasa kojima se obezbjeŅuje bolja veza i laka cirkulacija kroz naselje;  
Á obnovljeni stambeni kapaciteti adekvatno infrastrukt urno opremljeni ;  
Á u okviru stanovanja omogułiti formiranje komplementarnih sadrĥaja usluĥne i turistińke 

djelatnosti.  
 
U cilju usmjeravanja budułe izgradnje ka formir anju kvalitetne slike naselja sa izraĥenim 
osobenostima podruńja i akcentiranjem postojełih kvalitetnih ambijenata formirani su 
urbanistińko-tehnińki uslovi izgradnje. 
 
 
 
 
4.3  FAZE REALIZACIJE 
 
Postojełi i planirani nivo izgraŅenih struktura i infrastrukturne opremljenosti ukazuje na realizaciju 
scenaria zaģtite, a time i na zaģtitni karakter ovog Plana. To znańi da se realizacijom Plana zadrĥava 
postojełi nańin organizacije prostora i da se isti postepeno transformiģe u revitalizovanu i neznatno guģłu 
cjel inu stambenog karaktera sa potencijalom ka razvoju specifińnog turizma  ð umjetnińke kolonije.  
 
Imajułi u vidu da je cilj revitalizacija jedinstvene ambijentalne cjeline i da je shodno tome opredjenjenje 
Plana ka zaģtitarskom scenariju razvoja fazna realizacija planskih cjelina (1-3) nije obavezujuła. 
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4.4  MREĤE I OBJEKTI INFRASTRUKTURE 
 
4.4.1  SAOBRAŁAJNA INFRASTRUKTURA 
 
"Ulińna" mreĥa  
Podruńje naselja Bogiģiłi svojim poloĥajem i nadmorskom visinom, povoljnim uslovima za organizovanje 
turistińkih i kulturnih sadrĥaja, uklapa se u zahtjeve za ońuvanje naselja vrijednih ambijentalnih 
karakteristika.  
 
Analizom planova viģeg reda, uslovljenostima u pogledu kategorizacije postojełe i planiranih dijelova 
putne mreĥe na tom dijelu teritorije opģtine Tivat, kao i potrebe da reĥim saobrałaja u zoni naselja 
Bogiģiłi bude racionalan, zadrĥava se koncept postojełih saobrałajnih povrģina kojima se obezbjeŅuje 
pjeģańki pristup postojełim i planiranim sadrĥajima. 
 
Potreba za ońuvanjem autentińnosti cijelog naselja je uslovila i potrebu da se zadrĥe postojełe 
saobrałajne povrģine, jer bi svaka intervencija za povełanje regulacionih ģirina, izazvala takve aktivnosti 
u prostoru kojima ne bi bilo mogułe sańuvati prostor koji se karakteriģe dragocjenim ambijentalnim 
vrijednostim a kojima se odlikuje prostor naselja Bogiģiłi. 
 
Planirane saobrałajne povrģine su predviŅene za pjeģańki pristup planiranim sadrĥajima, sa razlińitim 
ģirinama i neujednańenim kako elementima popreńnog profila tako i neujednańenim elementima poduĥnog 
profil a. 
 
S obzirom na to da se planiranim rjeģenjem ne obezbjeŅuje kolski ulaz u naselje, potrebno je izvan 
granica predmetnog obuhvata, a kroz izradu planskih dokumenata u kontaktnom podruńju planirati i 
parkiraliģta za stanovnike i posjetioce naselja Bogiģiłi, u skladu sa namjenom povrģina datom predmentim 
dokumentom i vaĥełim normativima iz plana viģeg reda (Prostorno-urbanistińki plan Tivta). 
Prakiranje za naselje Bogiģiłi  rjeģavati u regulaciji lokalnog puta Radoviłi-ŏuraģeviłi, i to u zoni sa 

raskrsnicom gde se ukrģtaju navedeni lokalni put i pristupni put za naselje Bogiģiłi.  

 
URBANISTIŃKO-TEHNIŃKI USLOVI ZA SAOBRAŁAJNE POVRĢINE 
 
Trase projektovanih saobrałajnih povrģina u situacionom i nivelacionom planu prilagoditi terenu i kotama 
izvedenih saobrałajnica sa odgovarajułim padovima. 
 
Dimenzionisanje saobrałajnih povrģina izvesti u skladu sa ońekivanim saobrałajnim opterełenjem po 
vaĥełim propisima. 
 
Nivelaciju saobrałajnih povrģina uskladiti sa okolnim prostorom i sadrĥajima kao i sa potrebom 
zadovoljavanja efikasnog odvodnjavanja atmosferskih voda.  
 
Odvodnjavanje atmosferskih voda izvrģiti putem slivnika i cjevovoda do kanalizacije, a izbor slivnika 
uskladiti sa obradom povrģine na kojoj se nalazi. 
 
Povrģinsku obradu pjeģańkih staza ð rekonstrukciju posto jełih/zadrĥanih saobrałajnica raditi 
kaldrmisanjem - kamenim blokovima ili kamenim plońama (ruńno grubo ģpicovanim min debljine 7,0cm). 
 
Rasvijetu svih saobrałajnih povrģina prilagoditi ambijentu tradicionalne arhitekture urbano-ruralnog 
naselja.  
 
Horizontalnu i vertikalnu saobrałajnu signalizaciju uraditi u skladu sa odredbama Zakona o bezbjednosti 
saobrałaja na putevima. 
 
Na ulicama koje imaju ukupnu regulacionu ģirinu manju od 4,5m nije dozvoljeno postavljanje stubova 
znakova vertikalne saobrałajne signalizacije i svetiljki javne rasvete, veł je iste neophodno "kańiti" na 
fasade objekata. Ostalu infrastrukturu: telekomunikacionu, elektroenergetsku itd. postavljati 
ukopavanjem u tlo.  
Urbanistińko rjeģenje saobrałajnih povrģina prikazano je na grafińkom prilogu br. 09 ð Plan regulacije, 
nivelacije, parcelacije i saobrałaja. 
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4.4.2  PEJZAĤNO  UREŏENJE 
 
Ukupno slobodnih, neizgraŅenih zelenih povrģina na nivou Plana ima 7478mĮ i povrģine uz mjeģovite 
namjene i stanovanja  zauzimaju (min 40% P parcele) 4.572mĮ.  
Nivo ozelenjenosti iznosi 58%. 
 
Planirani koncept zelenila zasniva se na arhitektonsko ð urbanistińkom rjeģenju, PUP-u Tivta kao i na 
ońuvanju i afirmaciji autentińnih pejzaĥnih vrijednosti prostora (reljef, vegetacija, prepoznatljivi 
arhitektonski elementi ).  
 
Smjernicama za ureŅenje zelenih povrģina definiģu se sledełe kategorije: 

Povrģine javnog koriģłenja 
Á park - ģuma 

 
  Povrģine ogranińenog koriģłenja 

Á zelenilo stambenih objekata  
Á zelenilo mjeģovite namjene 

 
ZELENILO JAVNOG KORIĢŁENJA (PUJ) 
 
Izvod iz Prostorno urbanistińkog plana Opģtine Tivat do 2020. (7.1.1 Plan ureŅenja zelenih povrģina)  
Povrģine javnog koriģłenja 
Usmjerenje / mjera 2: Povrģine oblikovati tako da programom i putevima povezuju dijelove zelenog 
sistema meŅusobno i da podstińu zadrĥavanje u prostorima. Tamo gdje one imaju ulogu raģńlanjivanja i 
ukljuńivanja zelenih povrģina u okoliģni kultivisani pejzaĥ, neka se ureŅuju kao zelene povrģine opremljene 
sa zasadima koji odgovaraju prirodnom rastinju i/ili poljoprivrednim povrģinama (masline, mandarine, 
isl.). Posebno obratiti paĥnju oblikovanju prostora za djecu i omladinu. Primjenjuje se u planskim 
cjelinama: Donja Lastva (PZ 2.2, PZ 2.3), Tivat (PZ 3.2, PZ 3.3, PZ 3.4), Mrńevac (PZ 4.1, PZ 4.2, PJ 
4.4.4), Bogiģiłi (PZ 7.1, PZ 7.2), Miloviłi (PZ 8.1, PZ 8.4), Radoviłi (PZ 9.1, PJ 9.1.1, PJ 9.5.1, PJ 9.5.2, 
PJ 9.5.3), Goģiłi (PZ 10.1, PZ 10.2, PZ 10.4) Kraģiłi (PZ 11.4). 
Javne povrģine u Bogiģiłima obuhvataju parcele UP212b, UP 564a, UP564b, UP564c, UP564d, UP584 i 
UP286. Namjena ovih parcela osim parcele UP 286 je PARK ð ĢUMA (PĢ). Zadrĥava se postojełe rastinje. 
Na parceli UP 286 je gumno kao tradicionalni arhitektonski element javnog okupljanja stanovniģtva. 
Pod javnim prostorima u najģirem smislu se podrazumjeva ńitav otvoren prostor naselja, njegovi 
arhitektonski elementi i vegetacija kao jedinstveni ambijent. UreŅenje ovih povrģina doprinosi 
oĥivljavanju i podizanju indetiteta mjesta. 
 
Prema PUP-u Tivta povrģine oko plana su kategorisane kao ģume sa posebnom namjenom. 
 
Ģume sa posebnom namjenom 
Usmerenje/ mjera 2: Ońuvati ģumske pojaseve zbog vizuelnog efekta i spoja sa obalom, ekoloģkih funkcija 
i kao potez raģńlanjivanja ruba naselja. 
Primjenjuje se u planskim cjelinama: ŏuraģeviłi (PZ 6.5), Bogiģiłi (PZ 7.5), Miloviłi (PZ 8.6), Radoviłi (PZ 
9.3, PZ 9.7), Goģiłi (PZ 10.6), Kraģiłi (PZ11.6). 
 
ZELENILO OGRANIŃENOG KORIĢŁENJA 
 
(ZSO) - ZELENILO STAMBENIH OBJEKATA,  
(ZMN) ð ZELENILO MJEĢOVITE NAMJENE 
 
Zelenilo u okviru stambenih objekata podrazumjeva ureŅenje slobodnih povrģina oko objekta u zavisnosti 
od orjentacije kułe i njenog poloĥaja na parceli. Vrt je neophodan otvoren prostor koji u tradicionalnoj 
organizaciji parcele predstavlja sastavni dio kułe. Objekte prate elementi poplońanja, piĥuli, nadkrivena 
odrina (pergola), gumno i cvijetne povr ģine. Bistjerna tradicionalni element ńija funkcija je jednaka skoro 
kao u proģlosti.  
 
Smjernice za ozelenjavanje:  
Á kompoziciju vrta stilski uskladiti sa arhitekturom objekta;  
Á pri odabiru zasada voditi rańuna o uslovima sredine, dimenzijama, boji, oblicima; 
Á gajenje povrtlarskih i vołarskih kultura; 
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Á za izradu staza i stepenica koristiti lokalne vrste kamena;  
Á za zasjenu koristiti odrinu (pergolu) sa dekorativnim puzavicama ili vinovom lozom;  
Á konstrukciju odrine izvesti od metalnih ili drvenih stubova. Stubove  osloniti na niske ogradne 
zidove ili direktno na plońnik; 
Á formirati piĥule ð kamene klupe.  
 
Prijedlog sadnog materijala:  
 
Ńetinarsko drvełe: Cupressus sempervirens var. pyramidalis - ńempres, Cupressocyparis leylandii - 
ńempres, Juniperus phoenicea - kleka, Pinus halepensis ð alepski bor, Pinus pinea - pinjol, Pinus maritima ð 
primorski bor.  
Listopadno drvełe: Quercus pubescens ð hrast medunac, Celtis australis - koprivił, Fraxinus ornus - jasen, 
Ziziphus jujuba - ĥiĥula, Acacia sp. - mimoza, Albizzia juli brissin - albicija, Melia azedarach - melija, 
Lagerstroemia indica - lagestremija.  
Zimzeleno drvełe: Quercus ilex ð hrast ńesmina, Olea europaea - maslina, Phillyrea media - zelenika, 
Ceratonia siliqua - rogań, Pistacia lentiscus - pistał, Pistacia terebinthus - pistał, Citrus aurantium - 
narandĥa, Citrus limonium - limun, Citrus nobilis - mandarina, Eriobotrya japonica - muģmula, Ligustrum 
japonicum - ligustrum, Magnolia grandiflora - magnolija.  
Ĥbunaste vrste: Agave americana - agava, Arbutus unedo - jagodnjak, Erica arborea - erika, Erica 
mediteranea - erika, Callistemon citrinus - kalistemon, Feijoa sellowiana, Laurus nobilis, Myrtus 
communis, Punica granatum, Spartium junceum, Nerium oleander, Pittosporum tobira, Buxus 
sempervirens, Poinciana gilliesii,  Cotoneaster sp., Pyracantha coccinea, Tamarix sp., Viburnum tinus, 
Yucca sp. 
Puzavice: Bougainvillea spectabilis, Clematis sp., Hedera sp., Rhynchospermum jasminoides, Lonicera 
caprifolium, L. implexa, Parthenocissus tricuspidata, Tecoma radicans.  
Perene: Canna indica, Cineraria maritima, Hydrangea hortensis, Lavandula spicata, Rosmarinus officinalis,  
 
 

     
primjeri ureŅenja 
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4.4.3  HIDROTEHNIŃKA INFRASTRUKTURA 
 
Pri obradi hidrotehnińke infrastrukture koriģłena je sljedeła raspoloĥiva planska i projektna 
dokumentacija:  
Á Prostorni plan podruńja posebne namjene za morsko dobro, MonteCEP i RZUP, 2007; 
Á Prostorno ð urbanistińki plan Opģtine Tivat 2020, Urbanistińki inģtitut Republike Slovenijea, URBI d.o.o.; 
Á Cost-benefit analiza varijantnih rjeģenja dugorońnog vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja, 

Ekonomski fakultet Podgorica i ITSC Montenegro Budva, 2005.; 
Á Aĥuriranje i optimizacija glavnog projekta vododovodnog sistema za Crnogorsko primorje ð obalski dio, 

IK Consulting Engineers, 2007; 
Á Master plan odvoŅenja otpadnih voda Crnogorskog primorja, DHV Holandija, Fideco CG, 2004; 
Á Idejno rjeģenje unapreŅenja vodosnabdjevanja poluostrva Luģtica, WIGA Project Group (nerevidovan 

projekat);  
Á Podaci dobijeni od JPèViKè Tivat; 
Á Podaci dobijeni od èVodacomè, Tivat. 
Á Glavni projekat izgradnje rezervoara ŏuraģevił sa prikljuńnim cijevovodima, KRUĢO niskogradnja d.o.o, 

Herceg Novi, 2011. 
 
VODOSNABDIJEVANJE 
 
Snabdijevanje higijenski ispravnom vodom za piłe i za ostale tehnińke i sanitarne potrebe, u dovoljnim 
kolińinama, zadovoljavajułeg kvaliteta, sa potrebnim pritiskom tokom cijelog dana, u toku cijele godine, 
neophodan je preduslova razvoja turistińkih regiona i nesmetano odvijanje ĥivota i aktivnosti u primorskim 
naseljima i gradovima uopģte, odnosno nesmetano odvijanje tehnińko tehnoloģkih procesa u pojedinim 
institucijama.  
 
Snabdijevanje vodom u opģtem smislu, podrazumijeva javno snabdijevanje vodom odreŅenog podruńja od 
izvoriģta, magistralnih vodova, rezervoara, potrebnih pumpnih stanica, distribucione mreĥe i sanitarnih 
ureŅaja po zgradama i institucijama. Javni vodovodni sistem, odnosno njegovi podsistemi treba da 
posjeduju rezerve u kapacitetu, ģto znańi da se trebaju, izmeŅu ostalog, pokriti potrebe za vodom 
slijedełih 10-15 godina i da se omogułi lako proģirenje kapaciteta za slijedełih 25-30 godina. Podsistemi 
za vodosnabdjevanje trebaju da ispune tehnińke i tehnoloģke uslove propisane postojełom zakonskom 
regulativom, a u sluńaju ovog planskog dokumenta potrebno je da se ispune i dodatni uslovi prilagoŅavanja 
ambijentalnoj cjelini, odnosno da se polaganje vodovodnih instalacija vrģi tako da se izbjegne naruģavanje 
ambijentalne cjeline Goģiłi.  
 
Kriterijumi za dimenzionisanje  
 
Da bi se dimenzionisala potrebna distributivna vodovodna mreĥa naselja, uopģteno, potrebno je usvojiti 
specifińnu dnevnu potroģnju po korisniku, kao i koeficijente dnevne i satne neravnomjernosti. OdreŅivanje 
specifińne potroģnje je jako osjetljivo, jer se bazira na ńitavom nizu pretpostavki i drugih parametara i 
osnovnih kriterijuma kao ģto su: velińina i tip naselja, struktura potroģańa, stepen opremljenosti stanova 
ili porodińnih kuła, struktura i kategorija hotelskih kapaciteta, klimatski uslovi, zastupljenost kultivisanog 
zelenila, vrsta i velińina okułnica, saobrałajnih povrģina i drugih zahtjeva koje treba da zadovolji 
procjenjena dnevna bruto potroģnja po korisniku. 
 
U Vodoprivrednoj osnovi predloĥene su norme za potroģnju za seoske vodovodne sisteme za Jadranski sliv, 
za period 2001, 2011, 2021, u l/kor/dan i to 300, 320, 360 odnosno li tara po korisniku na dan, respektivno, 
odnosno za Crnomorski sliv 280, 300, 320 l/kor/dan respektivno.  
 
Za turiste su predloĥene norme za potroģnju za Jadranski sliv, za period 2001, 2011, 2021, u l/kor/dan 
540, 570, 600 respektivno odnosno 490, 520, 550 za Crnomorski sliv respektivno.  
 
U zavisnosti od vrste hotela u Vodoprivrednoj osnovi usvojene su sljedełe specifińne potroģnje: 
Á hotel A kategorije   650 l/kor. na dan  
Á hotel B kategorije   450 l/kor. na dan  
Á hoteli niĥih kategorija 350 l/kor. na dan  
Á privatan smeģtaj  350 l/kor. na dan  
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Potroģnja za turiste se moĥe posmatrati i kao prosjeńna kroz zastupljenost turista razlińitih kategorija pa 
su odreŅene prosjeńne norme potroģnje za turiste. Predloĥene su norme za potroģnju za Jadranski sliv, za 
period 2001, 2011, 2021, u l/kor/dan 540, 570, 600 respektivno odnosno 490, 520, 550 za Crnomorski sliv 
respektivno.  
 
Potroģnja po stanovniku u Vodoprivrednoj osnovi data je za potroģnju za l/kor/dan sa urańunatom 
komercijalnom industrijskom i potroģnjom usljed gubitaka. Ukoliko se radi o vełim industrijskim 
potroģańima njihova se potroģnja obrańunava posebno. 
 
S jedne strane, ima se u vidu da se od vremena kad je usvojena Vodoprivredna osnova ide na smanjenje 
specifińne potroģnje vode po stanovniku na dan, odnosno potroģnje uopģte, kao i da se u Vodoprivrednoj 
osnovi ne preporuńuje striktno odreŅivanje specifińne dnevne potroģnje prema Vodoprivrednoj osnovi, veł 
prilagoŅavanje datom sluńaju za navedeno podruńje. 
 
Plansko rjeģenje 
 
U posmatranom podruńju Bogiģiłi postoji par kategorija potroģańa to su domałi stanovnici i turisti. Imajułi 
u vidu da nijesu jasno izdiferencirani smjeģtajni kapaciteti za domałe stanovnike i turiste usvaja se 
osrednjena potroģnja za sve kategorije potroģańa, odnosno korisnika javnog vodovoda od 300l/stan/dan. 
Navedene vrijednosti potroģnje su u toku ljetnjeg perioda, odnosno u danu maksimalne potroģnje. 
Imajułi u vidu da su potroģańi veoma raznolikih kategorija, razlińiti su i koeficijenti satne 
neravnomjernosti. Poģto se radi o ukupno malim kolińinama vode, koeficijent satne neravnomjernosti je 
odreŅen kao zajednińki za sve kategorije potroģańa i procijenjen je na 1,8. 
 
Planirana popunjenost kapaciteta naselja Bogiģiłi łe u ljetnoj sezoni biti 100 %, u pretsezoni (maj, juni) i 
postsezoni (septembar, oktobar) 50% odnosno van sezone od oktobra zakljuńno sa aprilom 30%. Sa ovom 
popunjenoģłu se moĥe planirati ukupna potroģnja vode na godiģnjem nivou, a distribucioni cjevovodi 
naselja Bogiģiłi je potrebno planirati na maksimalnu satnu potroģnu u danu maksimalne dnevne potroģnje.  
 
Preporuńuje se za korisnike zelenih povrģina oko stambenih objekata, kao i povrģina za pejzaĥno ureŅenje 
javne namjene, da se u daljoj projektnoj dokumentaciji predvidi mogułnost izgradnje akumulacija kiģne 
vode (odnosno popularnih kułnih cisterni) iz kojih bi mogli vrģiti zalijevanje navedenih zalenih povrģina. 
Preporuńuje se da se i uz stambene objekte gdje god je to mogułe predvidi izgradnja kułnih akumulacija 
za sakupljanje oborinske vode koje bi se mogle koristiti kao do punsko vodosnabdijevanje. TakoŅe se 
preporuńuje da se ispita mogułnost razdvajanje otpadne vode na crnu, vodu od toaleta i sivu, vodu od 
pranja na samom mjestu nastanka i preńiģłavanje sive vode za zalivanje zelenih povrģina. Dakle to je joģ 
jedan alternat ivni tip vodosnabdjevanja tehnińkom vodom, usko povezan sa odvoŅenjem i preńiģłavanjem 
otpadne vode koji se veł duĥe vremena primjenjuje u svijetu, a to je koriģłenje preńiģłene sive vode. 
Otpadna voda kao i otpad se moĥe odvajati na samom mjestu nastanka na sivu vodu, vodu od pranja i crnu 
vodu, vodu od upotrebe toaleta. Po sakupljenim podacima, zavisno od potroģańa udio sive vode u otpadnoj 
vodi iznosi od 50 % do 80%. Ova siva voda je mnogo manje zagaŅena od crne vode i ako se odmah 
prełiģłava na mjestu nastanka odvojeno od crne vode u septińkim jamama za sivu vodu, pjeģńanim 
filterima, poslije preńiģłavanja se moĥe koristit za zalivanje. 
 
Tabela za prorańun potrebnih kolińina vode za naselje Bogiģiłi 

Naselje Potroģnjavode (l/s) 

Bogiģiłi Kategorija  
Br. 

stanovnika Potrosnja Qdnmax Khmax Ukupno Qhmax l/s 

II ZONA 
Turistii  

stanovnici 244 300.00 0,84 1.80 1,52 

Ukupno   244   0,84   1,52 

 
Vanjska hirantska mreza łe biti zajednińka sa vodom za vodosnabdjevanje tako da se usvaja minimalni 
preńnik od 90mm. Vanjske poĥarne hidrante je potrebno rasporediti na svakih 50m kao ulińne hidrante, 
koji se sem za gaģenje poĥara, mogu koristiti i za zalivanje zelenih povrģina, pranje ulica i po potrebi 
ispiranje kanalizacione mreĥe. Vodovodna mreĥa łe se polagati, koliko je to god mogułe, saobrałajnim 
povrģinama, birajułi ih tako da poĥarni hidranti mogu da pokriju podruńje u krugu od 50-70m. Uobińajena 
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je praksa da se ulińni vodovi koji łe biti dimenzija manjih od 90mm tretiraju na nivou grupnih kuńnih 
prikljuńaka i ne prikazuju u planskom dokumentu veł ih je potrebno detaljno obraditi na nivou projektne 
dokumentacije. Zahtijev Investitora je da se do svake parcele dovede prikljuńak, pa łe se tako i uraditi u 
ovom planskom dokumentu. Prikljuńni vodovi su dimenzija su od 50mm do 25mm 
 
Na osnovu PUP-a Tivat, planirano je da se cjevovod PEHD 400mm koji vodi od kruĥne raskrsnice za Kotor, 
odnosno od distribucionog odvojka sa Regionalnog vodovodnog sistema do Solila, produĥi kao novopoloĥeni 
cjevovodom PEHD 400mm od Solila do PK ŏuraģeviłi i rezervoara Radoviłi trasom postojełeg dovodnog 
cjevovoda PVC 225 mm. Od rezervoara Radoviłi do rezervoara Goģiłi, umjesto postojełeg cjevovoda od 
160mm, planiran je novi cjevovod PEHD 315 mm. Postojełi cjevovodi se mogu zadrĥati kao distribucioni, 
nakon provjere stanja i saniranja gubitaka. Prema navedenom PUP Tivat, planirana je gradnja novih 
dopunskih rezervoara uz postojełe rezervoare Radoviłi i Goģiłi od po 1000m3 na kotama postojełih 
rezervoara Radoviłi 80m.n.m i Goģiłi 145 m.n.m tako da bi rezervoar Radovił imao ukupnu zapreminu od 
1800m3, a rezervoar Goģił ukupnu zapreminu od 1500m3. Iz rezervoara Goģiłi bi se voda distribuirala za 
naselje Goģiłi, Kostiłi,Miloviłi plansko podruńje Bogiģiłi, prema naselju Kraģiłi i dijelom prema podruńju 
uvale Traģte.  
 
Za usvojenu potroģnju od 300 l/stan/dan u danu maksimalne dnevne potroģnje, maksimalna dnevna 
potroģnja za vodosnabdjevanje posmatranog podruńja iznosi ukupno 0,84/s i to je kolińina koju treba 
dopremati za naselje Bogiģiłi (pored ostalih planiranih kolińina vode za naselje Goģiłi, Kostiłi, Miloviłi, 
Kraģiłi, za Plave Horizonte, i za buduła naselja prema zalivu Traģte, prema Uvali Oblatno kao i za drugu 
zonu Radoviła) iz rezervara Radovił u rezervoar Goģiłi. Maksimalna satna potroģnja iznosi 1,25 l/s i to je 
kolińina na koju treba dimenzionisati distribucionu mreĥu naselja. 
 
Podruńje Bogiģiłi treba da ima u rezervoaru Goģiłi zapreminski dio vode koje sluĥi kao najmanje 12 satna 
rezerva u snabdjevanju u sluńaju kvara na dovodnom cjevovodu ģto je 65mį. Rezervoar Goģiłi, kao za 
naselja Goģiłi, Kostiłi, Miloviłi istovremno sluĥi za izravnanje maksimalne dnevne i maksimalne satne 
potroģnje za planirano podruńje Bogiģiłi. 
 
U okviru rezervoarskog prostora, pri potroģnji, potrebno je voditi rańuna da je potrebno obezbjediti 
poĥarnu rezervu. Za naselja do 10000 stanovnika rańuna se na 1 istovremeni poĥar u trajanju od 2 sata sa 
potrebnom kolińinom za gaģenje poĥara od 20 l/s ģto iznosi: 20l/s x 3600s = 72m3. PredviŅena kolińina je 
uzeta u obzir pri pro rańunu potrebnog rezervoarskog prostora za Goģiłe je 562m3 kao rezerva u sluńaju 
kvara na dovodnom cjevovodu i za izravnanje potroģnje i 72 m3 za poĥarnu rezervu. Naselja Goģiłi, 
Kostiłi, Miloviłi i Bogdaģiłi se mogu posmatrati kao jedno naselje do 10000 stanovnika. Poģto je od  
1500m3 budułeg rezervoarskog prostora Goģiła 72m3  planirano da se opredijeli za poĥarnu rezervu 
naselja Goģiłi to se moĥe smatrati da ta poĥarna rezerva pokriva i planirano podruńje Bogdaģłi i okolnih 
naselja.  
 
Mreĥa naselja Bogiģiłi se koncipirala tako da se prikljuńuje na dovod od rezervoara Goģiłi. Nadmorska 
visina naselja Bogiģiłi je od 110 do 125 m.n.m, a visina rezervoara Goģiłi 145m.n.m kota dna i 149 m.n.m 
kota preliva ģto omogułava u naselju Bogiģiłi pritisak do 2 bara u najvisońijim zonama. U sluńaju 
nedovoljnog pritiska pojedini objekti łe morati ugraditi hidroforska postrojenja za podizanje pritiska. 
Preporuńuje se ugradnja buster stanice kako bi se podigao po potrebni pritisak u toku redovnog stanja, i u 
sluńaju potrebe za gaģenjem poģara, kad pritisak u mreĥi ne smije biti manji od 6 bara. 
Kao ģto je navedeno gdje god je to mogułe distribuciona mreĥa prati saobrałajnice. Planira se uvoŅenje 
nove mreĥe od PEHD materijala. Kao ģto je navedeno vodilo se rańuna da je mreĥa rasporeŅena tako da 
hidranti mogu pokrivati podruńje u krugu od oko 50m, pa je planirana mreĥa preńnika 90mm. 
 
Za urbanistińko tehnińke uslove za projektovanje opģtih spoljaģnjih vodovodnih instalacija daju se sljedełe 
preporuke:  
 
Á U vodovodnu mreĥu ugraŅivati PEHD (polietilen visoke ńvrstołe) za manje preńnike i DCI (daktilni liv) 
za vełe preńnike cijevi, ovdje se radi o manjim preńnicima pa je potrebno ugraditi PEHD cjevovod.  

Á Pritisak u distribucionoj vodovodnoj mreĥi ne smije prelaziti 6 bara.  
Á Pritisak u poĥarnim vodovima ne smije biti manji od 6 bara. 
Á Na dovodne cjevodode do rezervoara zabranjeno je prikljuńenje potroģańa. 
Á Potrebno je da minimalni preńnik bude 90mm kad se vodovodna mreĥa koristi ujedno kao i vanjska 
hidrantska mreĥa. 

Á Razmak hidranata treba da bude minimalno 50m i da se ugraŅuju nadzemni hidranti.  




