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I    UVODNI DIO 
 
1.  Pravni osnov i cilj izrade  DUP-a 

 
Pravni osnov za donošenje Odluke o  pristupanju izradi Detaljnog urbanističkog plana Krašići u Tivtu, 
sadržan je u članu 31 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, “Sl.list CG” 51/08, 40/10, 34/11, 
40/11, 47/11,35/13 i 39/13, Programu uređenja prostora opštineTivat za 2014.godinu, “Sl.list CG -

opštinski propisi broj 3/14 i članu 56 Statuta Opštine Tivat, “Sl.list RCG”-opštinski propisi broj 40/04, 
26/06 i “Sl.list CG”- opštinski propisi 12/11 i 21/11. 

Odlukom o pristupanju izradi planskog dokumenta određuje se naročito: vrsta planskog dokumenta, 
teritorija, odnosno područje za koje se izrađuje, način finansiranja, vrijeme za koje se donosi, rokovi 
izrade, planski osnov. 

Odluku o  Izradi Detaljnog urbanističkog plana broj: 0101-350-109 (u daljem tekstu  Plana), donio je 
predjsednik opštine Tivat, 10.03.2014. godine. 

 

Plan je rađen na osnovu: 
Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. List Crne Gore", br. 51/08,40/10, 34/11, 47/11, 
35/13, 39/13, 33/14), 

- Odluke o pristupanju izradi DUP-a Krašići u Tivtu,  
- Programskog zadatka za izradu Detaljnog urbanistickog plana Krašići, kao sastavnog dijela  

Odluke, 

- Prostorno urbanističkog plana opštine Tivat do 2020. iz 2010. godine 
- Ugovora o izradi navedenog DUP-a potpisanog od strane Narucioca - Opština Tivat i 

Obradivača - Montenegroprojekt iz Podgorice. 

 
Cilj izrade: 
U procesu izrade DUP-a treba se u svemu pridržavati odredbi projektnog zadatka, a smjernice za izradu 

date su u PUP-u Tivta do 2020.godine  
Planirani oblik intervencije je urbanističko pretežno dovršeni predjeli, preciznije - Urbana afirmacija UA-

(1b).  
Krašići su prepoznati i trebaju se razvijati kao lokalni centar u funkciji razvoja turizma.  Danas je to 
naselje sezonskog stanovanja, a trebao bi se razviti kao turistički centar, koji funkcionira cijele godine. 

 
U obuhvatu DUP-a, uz dvije glavne saobraćajnice, postojeću uz more i planiranu zaobilaznicu, 
predviđaju se turistički sadržaji i sadržaji mješovite namjene. 

»Površine mješovite namjene su površine koje su predviđene za stanovanje kao i za druge namjene. 
Dozvoljeni su: stambeni objekti, prodavnice, ugostiteljski objekti i zanatske radnje, koje ne ometaju 
stanovanje, a koje služe za opsluživanje područja, objekti za upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, 

zdravstvo i sport i ostali objekti za društvene djelatnosti, poslovni i kancelarijski objekti, objekti za 
smještaj. Izuzetno se mogu dozvoliti: ostali privredni objekti, trgovački centri, benzinske pumpe uz uslov 
dobijanja posebnih uslova, u skladu sa zakonom.« 

 
 »Površine za turizam su površine koje su namijenjene prvenstveno za objekte  za pružanje usluga 

smještaja i za objekte za pružanje usluge hrane i pića. Dopušteni su objekti za pružanje usluge 
smještaja: hoteli, pansioni, gostionice, vile i apartmani za iznajmljivanje, kampovi, omladinski hosteli kao 
i objekti za pružanje usluga hrane i pića, čija je klasifikacija definisana posebnim propisom. Dozvoljeni 

su i objekti za zdravstvo, kulturu, zabavu, sport i rekreaciju.« 
 
Između ovih planiranih sadržaja treba smjestiti površine  gradskog zelenila. 
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Izradi Plana prethodila je detaljna analiza postojeće planske dokumentacije, postojećeg stanja i 
formiranje dokumentacione osnove. Na terenu je sprovedena detaljna anketa-intervju, kojom je 

konstatovano stanje građevinskog fonda, namjena objekata i površina, potrebe korisnika i dr. 
  
Prostorni koncept zasnovan je na međusobnoj usaglašenosti tri  osnovna faktora  prirodnih, stvorenih 

uslova i  planerskog stava.  
Plan sačinjavaju potrebna obrazloženja planskih rješenja i preporuka,  kao tekstualni dio  i odgovarajući 
grafički prilozi, odnosno dijelovi dokumentacije koji saglasno Zakonu o uređenju prostora i izgradnji 

objekata, “Sl.list CG” 51/08, 40/10 i 34/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14, sačinjavaju Elaborat Izmjene i 
dopune DUP-a . 

 
Tekstualni dio, kao obrazloženje Planom definisanih rješenja, p redstavlja sintezni prikaz obavljenih 
analiza i izvedenih rezultata, definišući sve bitne elemente uslova potrebnih u postupku sprovođenja 

Plana. Tekstualni dio Plana je praćen odgovarajućim grafičkim prilozima na kojima su grafički 
prezentirana usvojena rješenja.  Formiran je na osnovu podataka dobijenih od Naručioca, nadležnih 
organa Opštine, snimanja izvršenih na terenu i podataka dobijenih od komunalnih i drugih preduzeća. 

Ukupan Elaborat  Plana je formiran kao zbir funkcionalnih radova prezentiranih  tekstualnim i grafičkim  
prilozima.   
 

Ovim Planom stvara se legalni instrument u daljem planiranju prostora u predmetnom zahvatu u 
planskom periodu do 2020.god.  

 
2. Planski osnov za izradu  DUP-a 

 
Planski osnov za izradu DUP-a Krašići daje PUP Tivat do 2020. godine, Odluka o donošenju PUP -a 

Tivta do 2020. godine objavljena je u “Sl.listu CG”-opštinski propisi broj 24/10.  
U PUP-u Tivat, DUP Krašići je u planskoj cjelini 11 -Krašići, planska zona 11.1 DUP Krašići. 

 
Smjernice za izradu DUP-a su date u PUP-u Tivat do 2020. godine u skladu sa kojim su glavne 
namjene površina: stanovanje male gustine (80-150 stanovnika/ha), turizam, mješovita namjena, 

gradsko zelenilo i infrastruktura.  
 
3. Opis granice i površina prostora koji se obrađuje planskim dokumentom 

 
Orijentaciona granica je definisana Odlukom o pristupanju izrade DUP-a i grafičkim prilogom, kao 
sastavnim dijelom Odluke i obuhvata prostor iznad  glavne saobraćajnica uz more, odnosno iznad 

granice Morskog dobra i DSL sektor 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Površina DUP-a  data Odlukom je cca 27,6 ha i dio je područja za koje  je 1992.godine donešen DUP 
Krašići („Službeni list RCG“ – opštinski propisi broj 25/92-20.08.1992. i „Službeni list CG“ – opštinski 

propisi broj 14/95-03.07.1995.godine), površine 98,14 ha. 
 
U periodu od 2008.godine do 2014.god. urađena je  Izmjena i dopuna DUP -a Krašići - za područje 

naselja „Maslinjak“ (“Službeni list CG” – opštinski propisi broj 34/08-20.11.2008.godine i 20/13-
05.07.2013.godine), površine 6,24 ha, a  u skladu sa PUP-om urađena su i tri Urbanistička projekta : 
Krašići 1 (cca 1,97ha), Krašići 2 (cca 1,24ha) i Krašići 3 (cca 0,98ha), koji su bili dio DUP-a Krašići.  
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Slika 1  Topografsko katastarska podloga sa granicom plana i kontaktnim zonama 

 
4. Programski zadatak - Izvod  

 
Programski zahjtevi definisani su u Programskom zadatku za izradu  DUP-a Krašići, kroz koji su 
iskazani interesi opštine Tivat. 

 
Programskim zadatkom, između ostalog, date su smjernice i metodologija izrade planskog dokumenta. 

Smjernice su definisane PUP-om  Tivat do 2020. godine.  
 
PROSTORNI MODEL 

Planska cjelina 11.  –  Krašići, planska zona 11.1 DUP Krašići 
 
Prema PUP-u Tivta, glavne namjene površina u ovom DUP-u su: stanovanje male gustine, turizam, 

mješovita namjena, gradsko zelenilo i infrastruktura.  
Na prostoru tri urbanistička projekta, koji su u izradi i nalaze se zapravo unutar predmetnog prostora 
Krašića, zastupljeni su mješoviti sadržaji, centralne djelatnosti, sport i rekreacija, te gradsko zelenilo. 

Potrebno je pridržavati se PUP-om zacrtanih podataka o planiranim kapacitetima i stanovništvu. 
 

Izvod iz tabelarnog pregleda u PUP-u: 
 
planska zona Planska 

jedinica 
planska 
podjedinica 

indeks 
zauzetosti 
zemljišta 
(z) 

indeks 
izgrađenosti 
zemljišta 
(i) 

površina 
ha 

oblik 
intervencije* 

primjedba 

 
11.1 DUP Krašići 
 
 

   
 0,30-0,75 

 
  0,30-0,50 

 
   29,98 

 
    UA 
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Opšte polazne odredbe i smjernice za izradu DUP-a  
  

U procesu izrade DUP-a treba se u svemu pridržavati odredbi projektnog zadatka, a smjernice za izradu 
date su u PUP-u Tivta do 2020.godine  
 

Planirani oblik intervencije je urbanističko pretežno dovršeni predjeli, preciznije - Urbana afirmacija UA-
(1b).  
Krašići su prepoznati i tako se trebaju razvijati kao lokalni centar u funkciji razvoja turizma.  Danas je to 

naselje sezonskog stanovanja, a trebao bi se razviti kao turistički centar, koji funkcionira cijele godine. 
 

PC 11. Krašići 
Zona Krašića obuhvata dvije prostorne cjeline izrazito različitog karaktera izgradnje. Ruralna cjelina 
Gornjih Krašića sa evidentnim ambijentalnim vrijednostima i obalni pojas u kojem se razvilo   

dominantno sezonsko naselje Krašići. Naročito dinamičan razvoj ovog naselja je bio u periodu nakon 
potresa pa izgradnja struktura bitno narušava identitet prostorne cjeline (naročito u vizurama sa mora), 
a veliki broj sezonskih stanovnika u špicu sezone znatno opterećuje komunalne instalacije i ostale 

prateće sadržaje. 
 Zbog velike gustine postojeće gradnje  PUP ograničava gradnju u ovoj planskoj cjelini. Planira 
se zaokruživanje već započetih urbanih zona u okviru DUP -a Krašići, pri čemu je prednost data 

objektima stalnog stanovanja. Velika koncentracija stanovnika ukazuje i na potrebu razvoja lokalnog 
centra u funkciji turizma: većeg broja pratećih trgovačkih i uslužnih, a u obalnom pojasu i ugostiteljsko 
turističkih sadržaja. 

 PUP predviđa diferencirane smjernice za uređenje pojedinih područja opštine i grada. Različiti 
oblici intervencija definišu uređivanje prostora u pogledu: zaštite naročito vrijednih i sanaciju ugroženih 

područja, organizacije prostora, morfologije, opremljenosti, procesa uređenja prostora (izrade i 
sprovođenja regulacionih planova). 
 U načinima uređivanja prostora računa se i sa vremenskom komponentom intervencije u 

pojedinim prostorima, u skladu sa njihovim stanjem i ciljevima 'konačnog' uređenja. U tom pogledu se 
pojedini gradski prostori posebno razlikuju. 
 

Planirani oblik intervencije je  1b- Urbana afirmacija (UA).  
 
»Ovaj oblik intervencije primjenjivaće se pretežno u centralnom području Tivta i u novijim stambenim 

naseljima, odnosno područja koje zbog centralnog položaja treba postupno afirmisati kao gradske 
prostore u sadržajnom i morfološkom smislu (npr. površine mješovite namjene). Dopunom izgradnje u 

zavisnosti od lokalnih uslova, potrebno je formirati ulične prostore, trgove i parkove, oblikovati drvorede i 
sl. To podrazumijeva manje povećanje tlocrtne izgrađenosti prostora uz interpolacije radnih, poslovnih i 
drugih sadržaja, tako da se oblikuju prostori mješovite namjene i gradskog izgleda, posebno uzduž 

urbanih poteza (gradske avenije, Lungomare) i ulicama kojima prolaze linije javnog saobraćaja 
(uređenje kolnika, drvoreda, oprema prostora).  
Uređenja ovih područja definiše planski dokument - DUP Krašiči.« 

 
U obuhvatu DUP-a, uz dvije glavne saobraćajnice, postojeću uz more i planiranu zaobilaznicu, 
predviđaju se turistički sadržaji i sadržaji mješovite namjene. 

»Površine mješovite namjene su površine koje su predviđene za stanovanje kao i za druge namjene. 
Dozvoljeni su: stambeni objekti, prodavnice, ugostiteljski objekti i zanatske radnje, koje ne ometaju 

stanovanje, a koje služe za opsluživanje područja, objekti za upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, 
zdravstvo i sport i ostali objekti za društvene djelatnosti, poslovni i kancelarijski objekti, objekti za 
smještaj. Izuzetno se mogu dozvoliti: ostali privredni objekti, trgovački centri, benzinske pumpe uz uslov 

dobijanja posebnih uslova, u skladu sa zakonom.« 
 
 »Površine za turizam su površine koje su namijenjene prvenstveno za objekte za pružanje usluga 

smještaja i za objekte za pružanje usluge hrane i pića. Dopušteni su objekti za pružanje usluge 
smještaja: hoteli, pansioni, gostionice, vile i apartmani za iznajmljivanje, kampovi, omladinski hosteli kao 
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i objekti za pružanje usluga hrane i pića, čija je klasifikacija definisana posebnim propisom. Dozvoljeni 
su i objekti za zdravstvo, kulturu, zabavu, sport i rekreaciju.« 

 
Između ovih planiranih sadržaja treba smjestiti površine  gradskog zelenila. 
Smjernice za pejzažno oblikovanje prostora:»Koncept  pejzaža i zelenog sistema zasniva se na 

osnovnim prirodnim datostima prostora i na blizini naselja, centralnih i društvenih djelatnosti, te područja 
za rekreaciju i opuštanje (gradsko zelenilo, fragmenti kulturnog krajolika). Važni su oni elemen ti koji se 
zbog njihovih kvaliteta štite i oni koji čine potencijal za povećanje kvaliteta životne sredine bilo zbog 

samih prednosti krajolika ili zbog njihove uloge kod uključivanja drugih razvojnih programa u krajolik. 
Područja koja ne pokazuju posebne potrebe za zaštitom ili koja nijesu neposredno prepoznata kao 

potencijali za povećanje kvaliteta života uređeni su  režimom zelenog sistema. Ta područja su bilo koje 
namjene, ali je važno da se u njima nosioci zelenog sistema pojave, tako da je uspostavljeno 
povezivanje među osnovnim elementima.«  

 
UTU uslove za urbanističke parcele definisati građevinskom i regulacionom linijom, koeficijentom 
izgrađenosti i zauzetosti parcele i maksimalnom visinom i spratnošću objekta, a sve u skladu sa 

Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima 
urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Sl. list CG“ broj 24/10).   
 

Kod izrade Plana koristiti se opštim uslovima iz još uvijek važećeg DUP -a Krašići, naročiti utvrđenu 
tipologiju gradnje objekata u odnosu na položaj u naselju.  
 

 Prilikom određivanja građevinskih linija voditi računa o međusobnoj udaljenosti objekata, te 
osunčanju i slobodnom vidiku, naročito prema moru.  

  Podzemne etaže koje se koriste za garažiranje vozila ne ulaze u obračun BGP. 
       
      Objekti mješovite namjene moraju u prizemlju imati poslovne prostore,  planirati sadržaje za opskrbu 

i malu privredu. To podrazumijeva interpolaciju radnih, poslovnih i drugih sadržaja uz stanovanje.  
   
Pri projektovanju koristiti sve dokazane korisne elemente tradicionalne primorske kuće, bitne za 

racionalno korištenje zemljišta i stvaranje novih pejzaža i očuvanje starih:  
- Poželjno je korištenje kamena kao osnovnog materijala fasadnih zidova  
- izbjegavati pojavu velikih balkona preko čitavih fasada  

- predvidjeti dvovodne krovove sa odgovarajućim nagibima  
- otvore (prozore i vrata) dimenzionirati u skladu sa klimatskim uslo vima  

- Eventualne ograde planirati u kombinaciji kamenog zida i zelene živice, a isti princip primjeniti 
kod uređenja terena u nagibu sa obaveznim kaskadnim kamenim međama.  

Kod rješavanja nivelacije i regulacije obezbijediti sve elemente za efikasno korišć enje funkcionalnih 

cjelina, kao i njihove veze sa kontaktnim zonama.  
 
Infrastruktura 

Kompletnu infrastrukturu rješavati u skladu sa PUP-om i uslovima javnih preduzeća nadležnih za 
njihovo gazdovanje, vodeći računa o planskim rješenjima u kontakt zonama.  
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II  ANALITIČKI DIO 
 
1.PRIRODNE KARAKTERISTIKE PLANSKOG PODRUČJA  
 

Pejzaž i topografija 
Prostor DUP-a “Krašići” površine 27,6 ha pripada planskoj cjelini 11 - Krašići, planskoj zoni 11.1 (PUP 

Tivat 2020). Planska cjelina se nalazi na sjeveroistočnoj ekspoziciji poluostrva Luštica, u okviru naselja 
Krašići i obuhvata prostor iznad saobraćajnice koja ide prema Radovićima do kote 90. Zahvat plana je 
mjestimično izgrađen prostor na kome se razvilo tzv. sezonsko naselje na jako strmom terenu. 

Izgrađena struktura bitno narušava identitet prostorne cjeline (naročito u vizurama sa mora), a veliki broj 
sezonskih stanovnika u špicu sezone znatno opterećuje infrastukturu i ostale prateće sadržaje. Prostor 
je većim dijelom komunalno zapušten. Između planskih zona u naselje prodire prirodna vegetacija 

makije i gariga. Iz pravca naselja se pružaju otvorene i široke vizure na Tivatski zaliv. 
Vegetacija 
Na Luštici je razvijena tipična mediteranska vegetacija. Tu se danas nalaze najo čuvanije i 

najreprezentativnije formacije tvrdolisne mediteranske vegetacije crnogorskog primorja. 
Makija predstavlja dominantni tip vegetacije. To je prvi degradacioni stadijum mediteranskih 
vazdazelenih šuma crnike i crnog jasena (Orno-Quercetum ilicis). Na djelovima poluostrva gdje je jače 

izražen ljudski uticaj (pored naselja i puteva), razvijena je zajednica Orno-Quercetum ilicis myrtetosum. 
To je uglavnom gusta i neprohodna zajednica visokog žbunja, visine 2 i više metara. Dominira mirta 

(Myrtus communis) i u velikoj mjeri zamjenjuje crniku (Quercus ilex) u odnosu na tipičnu subasocijaciju. 
Od ostalih elemenata makije najčešće su sljedeće vrste: obična zelenika (Phillyrea media), veliki vrijes 
(Erica arborea), planika (Arbutus unedo), tršlja (Pistacia lentiscus), primorska kleka (Juniperus 

oxycedrus), primorska somina (Juniperus phoenicea), tetivika (Smilax aspera), žukva (Spartium 
junceum), kaduljasti bušin (Cistus salviaefolius), šibika (Coronilla emerus ssp. emeroides), lemprika 
(Viburnum tinus), šipak (Punica granatum), Clematis flamula, šparožina (Asparagus acutifolius). Na 

hladnijim pozicijama pridružuje im se crni jasen (Fraxinus ornus), a rijeđe i hrast medunac (Quercus 
pubescens). Rogač (Ceratonia siliqua) se proširio iz ostataka nekadašnjih kultura i postao sastavni deo 
spontane vegetacije tipa makije. 

 
Makija ima višestruki značaj: štiti zemljište od erozije, obezbjeđuje hranu i sklonište za brojne životinjske 

vrste, ima estetsku vrijednost i daje specifičan mediteranski karakter pejzažu. Mnoge biljke su 
aromatične. 
Daljom degradacijom nastala je vegetacija gariga. To su niske i prorijeđene zimzelene, a manjim dijelom 

i listopadne šikare, sastavljene uglavnom od heliofilnih elemenata, pretežno grmova i polugrmova. 
Dominantan tip zajednice gariga na Luštici je Ericio-Cystetum cretici. U ovoj zajednici dominiraju 
žbunaste vrste: Erica arborea, Cistus creticus ssp. Eriocephalus, Frangula rupestris, Myrtus communis, 

Paliurus spina christi, Punica granatum, Juniperus phoenicea. Ostale karakteristične vrste su: Teucrium 
capitatum, Smilax aspera, Sideritis purpurea, Blackstonia perfoliata, Brachypodium sylvaticum, 
Cerastium glomeratum, Gladiolus illyricus .  

Pored prirodnih i poluprirodnih staništa znatne površine obrastaju antopogeni tipovi staništa: kulture 
alepskog bora (Pinus halepensis) i čempresa (Cupressus sempervirens), zasadi maslina (Olea 
europaea), voćnjaci i vrtovi.  

 
Klimatski uslovi 
 

Područje Krašića, kao i cjela teritorija opštine Tivat ima izrazito sredozemnu klimu. 
 

Temperatura vazduha 
Maksimalna temperatura vazduha jul i avgust oko 30ºC,januar i februar 12 - 13ºC.  
Minimalna temperatura vazduha u zimskim mjesecima oko 2ºC,u ljetnjim mjesecima oko 17ºC. 

Apsolutni maksimum javlja se u mjesecu avgustu 39,5ºC, a minimum se javlja u februaru -8,2ºC.  
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Padavine 
Crnogorsko primorje odlikuje se maksimumom padavina tokom zimskog i minimumom tokom ljetnjeg 

perioda godine. U ukupnoj godišnjoj kolicini padavina najveći doprinos imaju mjeseci oktobar,novembar 
i decembar sa oko 30-40%, a najmanji juni, juli i avgust sa svega oko 10%. 
Srednja godišnja kolicina padavina za Tivat iznosi 1429,2 l/m2. 

 
Relativna vlažnost vazduha 
Vlažnost vazduha pokazuje veoma stabilan hod tokom godine. Maksimum srednjih mjesečnih 

vrijednosti javlja se tokom prelaznih mjeseci (april-maj-juni i septembar-oktobar), a minimum uglavnom 
tokom ljetnjeg perioda, u nekim slucajevima i tokom januara -februara. 

Vrijednosti srednje godišnje relativne vlažnosti vazduha za Tivat iznose 70,5 % (min 62 % u julu, max 
75,6 % u oktobru). 
 

Oblačnost i osunčanost 
Povećane vrijednosti oblačnosti su karakteristika zimskog dijela godine, nasuprot ljetnjem periodu  kada 
su ove vrijednosti male. Na Primorju je tokom godine 42 desetine (42%) neba pokrivenon oblacima. 

Oblačnost u ljetnjem periodu je manja u odnosu na prosječnu godišnju za oko 40 %.   
Srednja godišnja oblačnost iznosi za Tivat 3,84 (min 1,8 u julu, max 5,0 u februaru i martu).  
Prosjecno godišnje Primorje ima oko 2455 časova osunčanja, od kojih 931 čas u ljetnjim mjesecima 

(jun, jul i avgust), tj. oko 40% godišnjeg osunčanja pripada jednoj četvrtini godine. Zimi, osunčavanje  je 
znatno smanjeno. Tokom januara Primorje ima svega oko 125 casova, što p redstavlja 5% godišnje 
vrijednosti. Dnevno, tokom čitave godine Primorje ima u prosjeku oko 7 časova sijanja sunca, sa 

dnevnim oscilacijama od +/- 3,5 časova. 
 

Vjetar 
Dominantni vjetrovi za Primorje u cjelini su iz pravca sjeveroistoka i jugozapada, dok se  na pojedinim 
stanicama zapažaju odredene specifičnosti. Za Tivat su to: jugoistok (8,74%), zapad-jugozapad (7,%), 

istok-jugoistok i jug (po 6,4 %). Topografski položaj Tivta prirodno je zašticen od vjetrova, što  rezultira 
velikim učešcem tišine - cak 49.5%. 
Ekstremni godišnji udari vjetra na Primorju imaju prosječnu brzinu od 33 m/s (120 km/h). 

 
Zemljište  
 

Dinamičan reljef, složena geološka struktura, karakteristične klimatske i hidrološke prilike i na kraju 
čovjek, su faktori koji uticali na razvoj većeg broja tipova zemljišta na teritoriji opštine.  Za dio zemljišta  u 

zahvatu Plana nema podataka na pedološkj karti korištenoj za  PUP Tivat – neophodnan poseban 
Elaborat  ). 
Raspoloživi podaci iz planskih dokumenata višeg reda (PPCG): 

 
Geomorfološke karakteristike 
 

Reljef Crnogorskog primorja, predodreden raznovrsnošcu i složenošcu geološkog sastava i grade 
terena, veoma je dinamican, sa naglim hipsometrijskim promjenama na relativno malom prostoru. 
Poluostrvo Luštica izgradeno je od bankovitih i slojevitih krecnjaka a rjede i dolomita gornje krede. Na 

podrucju Luštice zastupljen je kraški reljef koji je formiran na lako rastvorljivim karbonatnim stijenama  
trijaske, jurske i narocito kredne starosti, koje su korozionim procesima u dužem periodu 
karstifikovane. Osnovna karakteristika ovog reljefa je pojava brojnih vrtaca, škrapa, skaršcenih 

depresija, kao i dobro razvijenih dolina izmedu kojih su zaostali najcešce uski i oštri grebeni. 
 

Geološke karakteristike 
 
Crnogorsko primorje pripada jugoistocnom dijelu spoljašnjih Dinarida vrlo složene geološke grade i 

tektonskog sklopa, koji se mogu podjeliti na 3 geotektonske jedinice - Paraautohton, zona Budva i 
zona Visoki krš. 
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Predmetno podrucje pripada geotektonskoj jedinici Paraautohton u cijoj gradi ucestvuju karbonatni  
sedimenti gornje krede (mastriht) i foraminiferski krecnjaci srednjeg eocena, flišni sedimenti srednjeg i 

gornjeg eocena i sedimenti srednjeg miocena. Sedimenti gornje krede, razvijeni izme du ostalog na 
Luštici, predstavljeni su sivim, bjelicastim i mrko-žuckastim krecnjacima, vapnovitim i bituminoznim 
dolomitima, dolomitnim krecnjacima, laporovitim krecnjacima, karbonatnim brecama i brecastim 

krecnjacima. Ovi litološki clanovi se medusobno smjenjuju i postepeno prelaze jedni u druge. 
Tektonska formacija Paraautohton se odlikuje generalnim padom svih formacija prema sjeveroistoku, 
sa blagim i srednjim padnim uglovima. 

 
Geoseizmičke karakteristike 

 
Prostor Crnogorskog primorja odlikuje veoma izražena seizmička aktivnost na koju najviše utiče 
seizmogena zona u južnom dijelu Crne Gore - Skadarska zona, zona Ulcinja i zona Budve. U tim 

zonama dešavaju se snažni zemljotresi ciji se maksimalni intenzitet krece oko 9ºMCS skale. 
Na osnovu Karte seizmicke regionalizacije (1982), Crnogorsko primorje se nalazi u granicama IX 
osnovnog stepena seizmicnosti (MCS skale), u uslovima srednjeg tla. 

Činjenica da je predmetno podrucje dio neposrednog zaleda i da je velikim dijelom izgradeno od flišnih 
i kvartarnih tvorevina, predstavlja veliku nepovoljnost sa aspekta seizmickog rizika. 
 

Pejzažne karakteristike 
 
U zoni zahvata DUP-a postojeće zelenilo ne zadovoljava potrebe, ni obimom prema zadatim 

normativima, a ni strukturom i dispozicijom. Naime, sem navedene prirodne vegetacije koja mjestimično 
dublje prodire u plansku cjelinu, koja je vremenom potisnuta, dominantna je vegetacija okućnica - 

vrtova. Okućnice su zasađene ukrasnim vrstama tipičnim za mediteransko područje kao što su 
kanarska datula Phoenix canariensis, niska žumara Chamaerops humilis, pinjol Pinus pinea, primorski 
bor Pinus maritime, čempres Cupressus sp., bogumila Bougenvillea spectabilis, mimoza Mimosa sp., 

krupnocvjetna magnolija Magnolia grandiflora, glicinija Wisteria sinensis, petolisna lozica 
Parthenocissus quinquefolia, tekoma Campsis grandiflora, kamelija Chamellia japonica, pitosporum 
Pittosporum tobir,  juka Yucca sp, ruzmarin, bršljan, ….… Voćne vrste, a ujedno i ukrasne su čičimak 

Zuzuphus zuzuphus,  kaki jabuka Diospyros kaki,  agrumi, masline, smokve, nar i sl. Uređene okućnice 
u planskom zahvatu su karakteristične za manji broj objekata, na nižim kotama, dok su na višim kotama 
okućnice zapuštene. Nema javnih i zelenih površina.  

 
Ocjena terena sa aspekta prirodnih uslova 

 
Sa aspekta prirodnih uslova, ovo područje ima niz povoljnosti za planirani oblik intervencije - Urbana 
afirmacija unutar urbanističko pretežno dovršenog predjela. 

Područje je klimatski  veoma pogodno za razvoj  planiranih sadržaja. Klimatski uslovi su,  kao i na široj 
teritoriji opštine Tivat, povoljni za gradnju tokom cjele godine. 
 

2.NAMJENA I KAPACITETI - postojeće stanje 
 
Osnovne karakteristike prostora 

 
Naselje Krašići se nalazi na sjeveroistočnoj ekspoziciji poluostrva Luštica.  Ovakav položaj uticao je na 
urbani razvoj ovog prostora. Po tipologiji nastanka se može svrstati u relativno gusto izgradena naselja. 

Sam prostor većim dijelom je izgrađen, dok samo manji djelovi nisu izgrađeni.Izgradnja naselja je 
djelimično tekla prema važećem DUP-u Krašići koji pokriva ovo područje, odnosno njegovim djelimičnim 

izmjenama, a koji je definisao osnovnu saobraćajnu matricu i zone izgradnje. U pojedinim d ijelovima 
područja došlo je do pogušćavanja spontanom izgradnjom stambenih objekata na preostalim slobodnim 
parcelama, odnosno do nemogućnosti realizacije planskih rješenja, posebno u dijelu saobraćaja. 
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Namjena prostora 
 

Dominantno zastupljena funkcija je sezonsko stanovanje, dok je mali broj objekata za stalni boravak 
(100 stanova). Uz glavnu saobraćajnicu - glavni pristupni put prostoru Krašića koji dolazi iz smjera 
magistralnog pravca M-2 dionica  Herceg Novi – Budva, južnom stranom Solila i grana se na dva pravca 

prema Radovićima i prema Krašićima, javljaju se  i centralne i uslužne djelatnosti najčešće u prizemnim 
dijelovima stambenih objekata. 
Osnovno snabdijevanje u naselju omogućeno je kroz nekoliko manjih prodavnica u sklopu privatnih  

kuća, dok su za ostale sadržaje stanovnici upućeni na grad Tivat.U zahvatu plana nema javnih sadržaja. 
Dio prostora je neizgrađen. 

Prostor je većim dijelom komunalno zapušten. Između planskih zona u naselje prodire prirodna 
vegetacija makije i gariga. Iz pravca naselja se pružaju otvorene i široke vizure na Tivatski zaliv. 

 
Način korišćenja zemljišta 

 
Izgrađene površine 
 

Predmetni prostor se može smatrati neracionalno izgrađenim.  
Većina urbanističkih parcela ima  veliki indeks zauzetosti i indeks izgrađenosti. 
Po pravilu, rastojanja između objekata su manja od propisanih, a do nekih ob jekata ne postoji kolski 

prilaz, odnosno nepropisno su strmi kolski pristupi Ove zone se odlikuju nižim standardom stanovanja, 
koje je posebno ugroženo nedostatkom saobraćajnica, parkirališta i zelenih površina. Da bi se završila 
započeta izgradnja blokova u okviru postojećih zona, planirana je nova izgradnja na neizgrađenom 

zemljištu u skladu sa mogućnostima prostora, zamjena postojećih objekata novim, kao i pribavlljanje 
građevinske dozvole uz mogućnost dogradnje i nadogradnje postojećih objekata u okviru dozvoljen ih 
parametara, u istom postupku. 

Saobraćaj i ostala infrastruktura ne zadovoljava u potpunosti potrebe stanovnika. 
 

Neizgrađene površine 
 
U okviru prostora koji je predmet  ovog Plana ima prostornih mogućnosti (neizgrađene površine ) za 

razvoj naselja u smislu urbane afirmacije, odnosno popunjavanje nedostajućim sadržajima, međutim, 
zbog stihijske nelegalne izgradnje objekata mimo urbanističkih principa i pravila,  planiranje infrastrukture 
u naselju i racinalno korišćenja tog zemljišta je otežano. 

 
Tabela 1 Bilans površina  -  postojeće stanje 
 

Izgradjene površine   
NAMJENA OZNAKA Površina m2 

Površine stanovanja  S                     127 686 
Površine za mješovite namjene MN    81 

Poslovni objekti                             479 
Površine objekata elektroenergetske infrastrukture IOE   141 
Površine drumskog saobraćaja  DS                       19 395 

Parkiranje  P  146 
UKUPNO                  147 928 

   
Neizgradjene površine  Površina m2 

Ostale prirodne  površine OP                      127 655 
UKUPNO                   127 655 

   

SVE UKUPNO :                    275 583 
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Numerički pokazatelji postojećeg stanja :  
 

Za ukupnu teritoriju Plana osnovni urbanistički pokazatelji su sljedeći: 
 

broj postojećih objekata cca 441 

površina pod objektima 37 365 m2 
ukupna GBP objekata 88 301 m2 

prosječna spratnost P+1+Pk 
indeks  zauzetosti  na nivou Plana 0,14 

indeks izgradenost na nivou Plana 0,32 

 

 
Gustina stanovanja na nivou Plana – (130 stalnih stanovnika)  4,7 st/ha 
2 680 korisnika prostora u sadašnjem stanju ( povremeni, turisti) 

2 810 stalni i povremeni (turisti)                                                         102 st/ha 
                                                                   

Analiza postojeće infrastrukture 
 
Saobraćaj  

 
Glavni pristupni put prostoru Krašića dolazi iz smjera magistralnog pravca M -2 dionica  Herceg 

Novi – Budva, južnom stranom Solila i grana se na dva pravca prema  Radovićima i prema Krašićima. 

Put prema Krašićima prolazi neposrednom blizinom obalne linije zaliva i cijelom dužinom tangira 
obuhvat DUP „Krašići“,  te vodi do lokacije Petrovići (bivša vojna zona), ispred koje se račva na gornji i 
donji put. Isti put je neujednačenog poprečnog profila i koridora tj. karakterišu ga loši tehničko-

eksploatacioni elementi koji su  uslovljeni postojećom izgradnjom 
Svi ostali prilazi stambenim i drugim objektima izvedeni su kao kolsko -pješački prilazi širine 2.5-4.0m, 
koji se potpuno slobodno odvajaju od obalnog puta i po pravilu upravno na obalu pružaju uz padinu 

prema višim kotama. Ovi prilazi ne zadovoljavaju ni minimalne tehničke uslove, tj. geometrijski su 
neoblikovani, promjenljive širine kolovoza, slab kvalitet kolovoznog zastora i veliki usponi.  

Ne postoji adekvatan broj parkinga, obzirom na postojeće i planirane sadržaje, kao i  broj stanovnika i 
turista. Dijelom je problem parkiranja riješen na vlastitim parcelama, na način da je pristup  omogućen 
direktno sa saobraćajnice, a dijelom je parkiranje  na zajedničkim parkiralištima.  

 Pješački saobraćaj odvija se lokalnim putem, kolsko -pješačkim prilazima i neuređenim 
površinama pa je kretanje pješaka nebezbjedno. Trotoari na ovom području ne postoje.   

Biciklistička kretanja su minimalna i obavljaju se na postojećim kolskim površinama. 

Javni lokalni i međugradski saobraćaj se odvija magistralnim putem  M -2, a polasci su sa 
autobuske stanice koja je smještena u centru grada i koje prima međugradski i lokalni autobuski 
saobraćaj. 

Lokalni saobraćaj morem danas gotovo ne postoji iako je u ranijim razdobljima bio značajno 
prisutan. 

 
 
Hidrotehnika  

 

Snabdijevanje vodom 

Opština Tivat je dosta dobro pokrivena vodovodnom mrežom. Pored samog Tivta, snabdjevaju se 

priobalna naselja Opštine na istočnoj obali zaliva: Lepetane, Donja Lastva, Mrčevac, na južnoj obali od 
Solila do Krašića, kao i naselja u bližem zaleđu Gradiošnica, Radovići, Gošići, Milovići, Krtole zatim 
turističke zone Ostrvo cvijeća i Sveti Marko. 

Područje Krašića pripada zoni Luštica. Ova zona snabd ijevanja je podijeljena na dvije visinske zone 
pritiska. 
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Vodosnabjevanje Tivta se do 2010. godine vršilo sa karstnog izvora Plavda i izvorišta podzemne vode u 
Toplišu i Grbaljskom polju. Zone snabdijevanja iz izvorišta Plavda i Topliš su razdvojene i granica je 

negdje oko Sportskog centra u Župi. 

Od izvorišta Topliš položen je PVC cjevovod profila 225mm, koji se pruža preko Solila i prekidne 
komore (PK) Đuraševići zapremine 40m³ sa kotom dna od 104 m.n.m i kotom preliva od 108m.n.m. do 

postojećeg rezervoara Radovići zapremine od 900m³ (2 komore sa po 450m³) sa kotom dna 80 m.n.m, 
odnosno kotom preliva 84 m.n.m. Od rezervoara Radovići voda se dalje doprema buster stanicom do 
postojećeg rezervaora Gošići zapremine 500 m³ (2 komore sa po 250 m³) sa kotom dna 145 m.n.m i 

kotom preliva 149 m.n.m. Do ljeta 2008 godine ovo šire područje se snabdijevalo navedenim 
cjevovodom sa izvorišta Topliša. Od ljeta 2010 godine grad Tivat se snabdijeva vodom iz Regionalnog 

vodovodnog sistema preko priključka za Radoviće (kod kružne raskrsnice za Kotor) k ao i područje 
Krašića.  

Područje Krašića se snabdijeva sa postojećeg polivinilhlorid (PVC) cjevovoda prečnika 225mm iz 

navedenog rezervoara Radovići, zapremine 900m3. Vodovodna mreža postojećeg naselja Krašići se 
snabdijeva sa ovog cjevovoda prečnika 225mm. Područje Krašića je uglavnom naseljeno tokom ljeta. 
Tokom ljetnje sezone ovo područje ima najveći stepen restrikcije na području tivatske opštine. Postojeći 

cjevovod prečnika 225mm je u zadovoljavajućem stanju, iako treba računati na njegovu zamjenu  u 
narednih 5 godina. 

Voda iz Regionalnog vodovoda se doprema za područje naselja Krašići, kao za cijelo područje Luštice 

kojem Krašići pripadaju, od priključka za Radoviće od navedene kružne raskrsnice novopoloženim 
vodom PEHD 400mm, koji vodi do Solila gdje se uključuje u gore opisani vod PVC 225mm sa Topliša 
na području Solila. Vod od 225mm sa Topliša do Solila je isključen iz pogona jer se početkom 

preuzimanja vode iz Regionalnog vodovodnog sistema prestalo sa eksplatacijom voda sa izvorišta 
Topliš. Potrebno ga je držati u ispravnom stanju tako da se poveća stepen sigurnosti u snabdjevanju 

vodom. 

Odvođenje otpadnih voda 

Na nivou Opštine Tivat u prethodnom periodu bilo je pokriveno kanalizacionom mrežom oko 30% 

stanovnika i to na području samog Tivta i Se ljanova. Ostala područja otpadne vode upuštaju u septičke 
jame. Septičke jame većinom nisu propisne septičke jame kao nepropusan objekat u kome se vrši 
adekvatno prečišćavanje otpadne vode , već su to objekti sa propusnim dnom iz kojih se otpadna voda 

drenira u okolno područje, odnosno imaju osobine upojnih bunara.  

Od 2006. godine krenula je izgradnja novog kanalizacionog sistema Tivta koji se spaja na kanalizacioni 
sistem Kotor-Trašte. Novi kanalizacioni sistem Tivta je tako koncipiran da po naseljima gravi taciono 

sakuplja vodu i onda sistemom pumpnih stanica prepumpava vodu u kolektor iz naselja nižih od 
kolektora odnosno gravitacionom mrežom iz naselja iznad kolektora. Kolektor se proteže od Seljanova 

do Solila gdje se preko PS Solila priključuje na sistem Kotor-Trašte. Na ovaj kolektor se priključuju 
naselja od Seljanova do Mrčevca.  

Prema PUP-u Tivta u pravcu od Krašića prema Solilima je planiran obalni kolektor u koji bi se ulivale 

otpadne vode obalnih naselja kao i samih Krašića. 
Postojeće naselje Krašići ima kanalizacionu mrežu u kombinaciji sa septičkim jamama. Sakupljena 
otpadna voda se usmjerava u prečišćivač koji održavaju sami stanovnici naselja. Šire područje ovog 

dijela Luštice nema razvijen kanalizacioni sistem. Opština Tivat je planirala proširenje gradskog 
kanalizacionog sistema na Luštici tj. izgradnju glavnog kolektora duž postojeće saobraćajnice Krašići - 
Đuraševići koji bi se ulijevao u regionalni kanalizacioni sistem i to na lokaciji predviđenoj za buduće 

postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Opštine Tivat i Opštine Kotor (lokacija između tunela Banje i 
Gruda).  

Odvođenje atmosferskih voda 

Sadašnje stanje odvođenja atmosferskih voda sa područja Krašića je takvo da ne postoje posebni 
kolektori za odvođenje atmosferskih voda. Na predmetnom području nema prirodnih vodotoka, niti 

izraženih vododerina. 
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Upravljanje čvrstim otpadom 

 
Na području Krašica, otpad se sakuplja u metalne posude – kontejnere i odvozi kamionima za otpad  na 
sanitarnu deponiju Možura (izgrađena kao regionalna deponija za Bar i Ulcinj). Upravljanje otpadom  na 

teritoriji opštine Tivat vrši Javno preduzeće „Komunalno” Tivat.  
Prema Zakonu o upravljanju otpadom, Planu upravljanja otpadom u Crnoj Gori (2008 – 2012) i 
Lokalnom planu upravljanja otpadom Opštine Tivat (2009 – 2013), Opština Tivat kao i sve opštine Crne 

Gore, se opredjelila da poslove sakupljanja, privremenog skladištenja, prevoza, obrade i odlaganja 
otpada organizuje uz poštovanje principa održivog razvoja, odnosno da se smanje negativni efekti 

otpada, prije svega na zdravlje ljudi kao i na izgled okoline. 
Prema Lokalnom planu upravljanja otpadom potrebno je povećati količinu otpada koji se sakuplja, 
smanjiti količinu otpada koji se odlaže na deponiju usljed uvodenja recikliranja, kompostiranja i 

višekratne upotrebe otpada, raditi na podizanju javne svijesti i edukacije gradana i uvesti odgovarajuće 
tarifne strukture i metodologije naplate. 
Za deponiju građevinskog (inertnog) otpada, odnosno otpada nastalog rušenjem i rekonstrukcijom 

postojećih gradevinskih objekata, prema Lokalnom planu upravljanja otpadom Opštine Tivat određena 
je lokacija Grabovac, gdje je bilo neuredeno odlagalište komunalnog otpada tivatske opštine. 
 

Elektroenergetika  
 
Područje Tivta se napaja iz TS 110/35 kV Tivat i dalekovodima 110kV iz pravca Budve  i Herceg Novog,  

prenosne moći 470A (90MW). Postojeći transformatori su opterećeni do punog opterećenja i u toku 
turističke sezone (u periodima kada su izuzetno visoke spoljašnje temperature) često rade i u 

preopterećenom režimu rada. Napojna  tačka za područje zahvata DUP-a »Krašići« je TS 35/10 kV 
»Pržno«. U redovnom pogonu se TS »Pržno« napaja iz TS 110/35 kV »Tivat«, preko TS 35/10 kV 
»Tivat 2«  (Račica) , dalekovodom 35 kV, presjeka provodnika AlČe 95/15 mm2. Ova trafostanica je 

stara oko 40 godina i u toku pogona nije bila rekonstuisana (samo redovno održavanje). Trafostanice 
35/10 kV »Pržno« i »Tivat 2« su petogodišnjim planom investicija EPCG predviđene za rekonstrukciju 
(kompletnu zamjenu postrojenja 35 i 10 kV i ugradnju transformatora veće snage).  

 
Područje Krašića (i veći dio naselja Radovići) električnom energijom napaja jedan kablovski vod 10kV, 
priključen na TS 35/10kV „Pržno“. Vod je dug oko 7km i na njemu je priključeno devet (9) trafostanoca 

ukupne instalisane snage 5400 kVA. U planu su priključci dvije nove TS „Kostići“ i „Milovići“ po 630kVA 
instalisane snage što bi bilo dodatno opterećenje za 1260kVA. Prenosne mogućnosti voda su 3 -3,5 

MVA što ukazuje da su iscrpljene ili blizu takvog stanja da je potrebno započeti sa gradnjom drugog. 

Gornjom ivicom naselja Krašići prolaze dva DV 10kV sa golim provodnicima na željezno -rešetkastim i 
drvenim stubovima: DV "Luštica " i DV "Radovići-Krašići". Oba su priključena u TS 35/10 kV "Pržno". 

Prvi ima regionalni značaj jer napaja veliko područje poluostrva Luštica u opštini Herceg Novi, a drugi je 
lokalnog značaja i trenutno je van pogona zbog dotrajalosti i potrebe za temeljnom rekonstrukcijom. 

Niskonaponska mreža u naselju Krašići je pretežno podzemna kablovska i dijelom nadzemna sa 

samonosivim provodnikom SKS na betonskim stubovima. Izgrađena je kao radijalna sa unificiranim 
presjecima i tipovima kablova.  
 

Na prostoru zahvata Detaljnog urbanis tičkog plana „Krašići“ trenutno postoje objekti naponskih nivoa: 
10kV i 1kV. 
Unutar granica zahvata DUP-a »Krašići«, locirane su  dvije TS: MBTS "Krašići II/1" 250kVA i MBTS 

"Krašić II/2"  250 kVA dok se u kontaktim zonama nalaze MBTS „Maslinjak“ 630kVA i MBTS 
„Sokobanja“ 250kVA koje su povezane10kV kablovskim vodom PHP 48 3x95mm2 po sistemu ulaz-izlaz. 
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Telekomunikacije 
 

Kompletno područje koje obuhvata DUP “Krašići” u Tivtu, nalazi se u zoni pokrivanja elektronskog 
komunikacionog čvora RSS Krašići, u vlasništvu dominantnog operatora fiksne telefonije, Crnogorskog 
Telekoma, koji je smješten u objektu koji je u vlasništvu Crnogorskog Telekoma i koji se nalazi u 

kontaktnoj zoni, neposredno uz posmatranu zonu. 
Na posmatranom području, odnosno neposredno uz  njega, postoji izgrađena elektronska 
komunikaciona infrastruktura, različitih nivoa važnosti. 

Kroz kanalizaciju elektronske komunikacione infrastrukture rađenu sa PVC cijevima prečnika 110mm 
koja od elektronskog komunikacionog čvora LC Tivat, uz lokalnu saobraćajnicu Tivat-Radovići-Luštica, 

ide prema čvoru RSS Krašići, provučeni su optički i bakarni kablovi Crnogorskog Telekoma lokalnog 
značaja. 
Fiksna elektronska komunikaciona pristupna mreža do svih stambenih i poslovnih objekata unutar 

posmatrane zone, vezana je na pomenuti elektronski komunikacioni čvor Crnogorskog Telekoma i 
provučena je kroz kanalizaciju elektronske komunikacione infrastrukture, koja je rađena PVC cijevima 
prečnika 110mm i pE cijevima prečnika 40mm. 

Elektronski komunikacioni izvodi unutar posmatrane zone su spoljašnji. 
Sa svih tehničkih aspekata, uzImajući u vidu dužinu pretplatničke petlje – rastojanje od elektronskog 
komunikacionog čvora do krajnjih pretplatnika, u odnosu na standarde u pružanju savremenih 

elektronskih komunikacionih servisa, kao što su ADSL, IPTV i dr., obuhvaćeno područje je tehnički 
kvalitetno riješeno. 
Postojeća elektronska komunikaciona pristupna mreža je kompletno urađena kablovima tipa TK 59GM. 

Na posmatranom području prisutni su signalom mobilne telefonije i sva tri mobilna operatera, a područje 
je pokriveno i TV signalom koji distribuiraju Telemach Montenegro i Total TV. 

 
 
3.PODACI O IZGRAĐENIM OBJEKTIMA    

 
U okviru naselja egzistiraju objekti različitih namjena, gabarita i kvaliteta (poslovni, stambeni, barake, 
montažni objekti, kuće od čvrstog materijala, bez krova, započeti, zapušteni, ruševni). 

Objekti su uglavnom u građevinskom smislu, dobrog kvaliteta, spratnosti P do P+3. 
Evidentirano je na terenu cca 441 objekat, od čega nekoliko ruševnih, a ostali su u dobrom stanju.  
Pomoćnih objekata ima 9, uglavnom su to graže, ali ima i pomoćnih objekata koji se koriste za 

stanovanje.Takođe, 1 objekat je stambeno-poslovni, a 2 objekta su čisto poslovni.Ostali objekti su 
stambeni (grafički prilog br.3 Namjena, fizičke strukture i bonitet – postojeće stanje). 

Izgrađeni objekti u najvećem broju pripadaju kategoriji porodičnih stambenih kuća. 
Po formi, uglavnom su jednostavne geometrije, pravougaone ili složene osnove sa dvovodnim kosim 
krovom ili složenim krovom i bez odlika tradicionalne arhitekture. 

Objekti su uglavnom novijeg datuma i dobrog kvaliteta. Znatan broj objekata izgraden je u proteklim 
godinama ili se još uvjek nalazi se u fazi izgradnje, što govori o atraktivnosti i potencijalima ovog  
prostora. 

Na predmetnom prostoru  potrebno je kroz  izradu Plana stvoriti uslove za korišćenje tog prostora na 
racionalniji i kvalitetniji način, stvarajući mogućnosti za kompletno komunalno opremanje i   
funkcionisanje. 

 
4.EKONOMSKO-DEMOGRAFSKA ANALIZA 

 
Stanovništvo  
 

Područje obuhvaćeno planskim dokumentom, prema zvaničnim podacima popisa iz 2011.godine  ima 
130 stalnih stanovnika, 100 stanova sa stalnim stanovnicima, 51 domaćinstvo (sa 2,5 članova 
domaćinstva prosječno) i ukupno 1318 stanova. 
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U toku rada na terenu, kroz analizu postojećeg stanja, anketu prisutnih korisnika prostora i pregledom 
objekata, može se zaključiti da u ovom dijelu naselja egzistira veliki broj objekata u kojima borave 
povremeni stanovnici ili turisti, odnosno da se radi o sezonskim stanovima, odnosno o stanovima za 
smještaj turista.Iz tog razloga je i planirani broj smještajnih jedinica dat kao”stanovi - apartmani”.  

 
Demografske determinante naselja 

 
Projekcija po PUP-u  Tivat je 1382 ležaja do 2020.god.što je planski period i za ovaj DUP. 
Ograničavajući faktor za planiranje novih sadržaja je broj sadašnjih korisnika koji je veći od projekcije 
PUP-a za planski period (1318 stanova (100 stalnih) = 1218x2,2=2680 ležaja).  
 

Funkcionalne determinante naselja 
 

Područje gravitira ka Tivtu, gdje se obavljaju sve funkcije stanovnika (osim dnevnih), a cilj je da 
preuzme funkciju turističkog naselja sa svim neophodnim i nedostajućim funkcijama i sadržajima. 
 

Stanje nepokretne kulturne baštine  
 
U zahvatu ovog planskog dokumenta nisu registrovani zaštićeni spomenici kulture, niti objekti ili 

područja koje bi trebalo predložiti za zaštitu.  
 
Pristupačnost područja 

 
Područje je sada pristupačno preko primarne saobraćajnice koja se vezuje na Magistralu, ali sa lošim 

priključcima i sekundarnom saobraćajnom mrežom. Izgradnjom nove saobraćajne mreže u skladu sa 
smjernicama PUP-a i uslovima terena, pristupačnost će biti olakšana. 
 

Saobraćaj i saobraćajna mreža i objekti (stanje)  
 
Saobraćajna mreža je u stanju koje se ne može ocijeniti kao dobro i potrebna je rekonstrukcija ulica 

unutar naselja, odnosno rekonstrukcija postojećih ulica i dijelom izgradnja novih kako bi se dovele na 
propisan nivo i omogućio pristup svim objektima i novim urbanističkim parcelama. 
 

Javne službe-mreža i objekti (stanje) 
 
U zahvatu Plana nema javnih službi niti objekata, u smislu zadovoljenja korisnika prostora javnim 

funkicijama, naselje Krašići gravitira ka Tivtu. 
 

 
5.ANALIZE POSTOJEĆE PLANSKE I OSTALE DOKUMENTACIJE  
 

5.1.Dosadašnji planski dokumenti za razvoj  
 
Za ovo područje je 1992.godine donešen DUP Krašići („Službeni list RCG“ – opštinski propisi broj 

25/92-20.08.1992. i „Službeni list CG“ – opštinski propisi broj 14/95-03.07.1995.godine), površine 98,14 
ha, koji je podijeljen na pet zona i to: 1-Vikend naselje, 2-naselje Maslinjak-Šumadija, 3-naselje Riblja 
kost, 4-naselje Stari Krašići i 5-naselje Soko Banja.  

Osnovni razlog izrade plana bio je pritisak graditelja za gradnju vikend kuća. Planom predvidjeni t ipovi 
stambene gradnje su objekti individualnog stanovanja, objekti pansionskog i apartmanskog tipa, objekti 
individualnog stanovanja sa djelatnostima, nadogradnja i dogradnja postojećih objekata. Planirani su i 

centralni sadržaji i saobraćajnice. Planirani broj stanovnika je 2.136. 
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Kasnijom promjenom Zakona, dio ovoga prostora, onaj između mora i puta za Lušticu (morsko dobro) je 
stavljen u nadležnost Ministarstva i obuhvaćen je PPPNMD i DSL 29. 

Tokom 2008.godine urađena je  Izmjena i dopuna DUP -a Krašići - za područje naselja „Maslinjak“ 
(“Službeni list CG” – opštinski propisi broj 34/08-20.11.2008.godine i 20/13-05.07.2013.godine), 
površine 6,24 ha.  

Tokom 2014.godine u skladu sa PUP-om, urađena su tri Urbanistička projekta : Krašići 1 (cca 1,97ha), 
Krašići 2 (cca 1,24ha) i Krašići 3 (cca 0,98ha), koji su bili dio DUP -a Krašići.  
 

5.2.Izvod iz PUP Tivat 

 
PUP-om Tivat su definisane  Programske i urbanis tičko-arhitektonske osnove za izradu detaljnih 
urbanističkih planova . 

 
Različiti oblici intervencija definišu uređ ivanje prostora u pogledu: 

 zaštite naročito vrijednih i sanaciju ugroženih područja, 

 organizacije prostora, 

 morfologije, 

 opremljenosti, 

 procesa uredjenja prostora (izrade i sprovodjenja  plana). 

 
U načinima uredjivanja prostora računa se i sa vremenskom komponentom intervencije u pojedinim 
prostorima, u skladu sa njihovim stanjem i ciljevima konačnog  uredjenja. U tom pogledu se pojedini 

gradski prostori posebno razlikuju. 
 
Kao morfološki oblikovani, odnosno, u većini dogradjeni gradski prostori, pojavljuju se centar Tivta, 

naselje Lepetane, Donja Lastva, djelovi Seljanova i naselje sezonskog stanovanja Krašići. U kategoriju 
morfološko oblikovani urbani prostori uvrštavaju se i urbanističko -ambijentalne cjeline: Lepetane, Donja 
Lastva, Bjelila-Kakrc, Gornja Lastva, Đurđevo Brdo, Bogdašići, Dančulovina-Grgurovina, Đuraševići, 

Milovići, Kostići, Radovići i Gornji Krašići, iako neke manje više p orušene i zapuštene, dok su ostali 
prostori nedogradjeni t.j. urbani prostori u nastajanju.  

 
Planirani oblici intervencija koje će se primenjivati kod uredjivanja prostora grada i opštine jesu: 
 

1. Urbanistički pretežno dovršeni predjeli 
1a. Urbana revitalizacija 

Planske cjeline: Lepetane (PZ 1.1), Donja Lastva (PZ 2.1), Tivat (PZ 3.1, PZ 3.6), Tivatsko polje 

i Arhipelag (PJ 5.2.2, PJ 5.3.1), Đuraševići (PZ 6.1, PJ 6.2.1), Bogišići (PZ 7.1), Milovići (PZ 
8.1), Radovići (PJ 9.1.1, PJ 9.4.1), Gošići (PZ 10.2, PJ 10.4.1), Krašići (PZ 11.4), Bogdašići (PZ 
12.1), Gornja Lastva (PZ 13.1) 

1b. Urbana afirmacija 
Planske cjeline: Donja Lastva (PZ 2.2), Tivat (PZ 3.2, PZ 3.4),  Mrčevac (PZ 4.1), Radovići (PZ 
9.1), Krašići (PZ 11.1) 

1c. Održavanje i dogradnja pretežno dovršenih područja stambene gradnje niskih gustoća 
 Planske cjeline: Lepetani (PZ 1.2), Donja Lastva (PZ 2.2), Tivat (PZ 3.2)  

 
2. Urbanistički pretežno nedovršeni predjeli 

2a. Urbana dogradnja 

 Planske cjeline: Tivat (PZ 3.3, PZ 3.5), Mrčevac (PZ 4.1) 
2b. Dogradnja pretežno individualnim stambenim objektima i niskim objektima sa više stanova 

Planske cjeline: Donja Lastva (PJ 2.2.1), Tivat (PJ 3.2.4), Mrčevac (PZ 4.2, PZ 4.3), Đuraševići 

(PZ 6.3), Bogišići (PZ 7.3), Milovići (PZ 8.3), Radovići (PZ 9.1) 
2c. Dogradnja seoskih naselja niskim objektima – stambeni i drugi objekti pretežno agrarne funkcije 

i funkcije seoskog turizma 
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 Planske cjeline: Đuraševići (PZ 6.2), Bogišići (PZ 7.2), Gošići (PZ 10.1), Bogdašići (PZ 12.2),  
Donja Lastva (PZ 13.2).  

 
3. Gradnja na novim prostorima 

3a. Rekonstrukcija 

  Planske cjeline: Lepetani (PZ 1.3), Donja Lastva (PZ 2.6), Tivat (PZ 3.9, PZ 
3.10), Tivatsko polje - Arhipelag (PZ 5.3, PJ 5.2.1, PJ 5.2.6), Radovići (PJ 9.5.1, PJ 9.5.4, PJ 
95.5, PJ 8.2) 

3b. Gradnja na neizgradjenim prostorima 
  Planske cjeline: Mrčevac (PZ 4.4), Tivatsko polje – Arhipelag  (PJ 5.2.5), 

Radovići (PZ 9.2, PJ 9.5.2, PJ 9.5.3, PJ 9.5.5), Gošići (PJ 10.5.1, PZ 10.4)  
 

4. Sanacija 

4a. Sanacija bez širenja 
 Planske cjeline: Gošići (PZ 10.3), Tivatsko polje - Arhipelag (PZ 5.2), Tivat (PPJ 3.11.2.1) 
4b. Sanacija do preseljenja 

 Planske cjeline: lokacije bespravne gradnje na užim područ jima zaštite prirodne sredine i 
kulturne baštine (PZ 5.2, PJ 3.11.1, PZ 1.5) 

 

Granice planiranih oblika intervencija i predvidjeni regulacioni planovi za pojedine planske zone ucrtane 
su na karti 'Režimi uredenja prostora' i na karti Plan namjena površina: Teritorijalna planska podjela 
prostora. Ostala područja izgrađenog prostora (seoska naselja, urbanizovanje površine izvan granica 

naselja) uređivaće se opštim smjernicama za izgradnju. 
 

Potrebno je pridržavati se PUP-om zacrtanih podataka o planiranim kapacitetima i s tanovništvu. 
 

planska zona Planska 
jedinica 

planska 
podjedinica 

indeks 
zauzetosti 
zemljišta 

(z) 

indeks 
izgrađenosti 

zemljišta 
(i) 

površina 
ha 

oblik 
intervencije* 

primjedba 

 
11.1 DUP Krašići 
 
 

   
 0,30-0,75 

 
  0,30-0,50 

 
   29,98 

 
    UA 

 
 
 

 
Planirani oblik intervencije je urbanističko pretežno dovršeni predjeli, preciznije - Urbana afirmacija UA-

(1b).  
 
Krašići su prepoznati i tako se trebaju razvijati, kao lokalni centar u funkciji razvoja turizma.  Danas je to 

naselje sezonskog stanovanja, a trebao bi se razviti kao turistički centar, koji funkcionira cijele godine. 
 
PC 11. Krašići 

Zona Krašića obuhvata dvije prostorne cjeline izrazito različitog karaktera izgradnje. Ruralna cjelina 
Gornjih Krašića sa evidentnim ambijentalnim vrijednostima i obalni pojas u kojem se razvilo   
dominantno sezonsko naselje Krašići. Naročito dinamičan razvoj ovog naselja je bio u periodu nakon 

potresa pa izgradnja struktura bitno narušava identitet prostorne cjeline (naročito u vizurama sa mora), 
a veliki broj sezonskih stanovnika u špicu sezone znatno opterećuje komunalne instalacije i ostale 

prateće sadržaje. 
 Zbog velike gustine postojeće gradnje  PUP ograničava gradnju u ovoj planskoj cjelini. Planira 
se zaokruživanje već započetih urbanih zona u okviru DUP -a Krašići, pri čemu je prednost data 

objektima stalnog stanovanja. Velika koncentracija stanovnika ukazuje i na potrebu razvoja lokalnog 
centra u funkciji turizma: većeg broja pratećih trgovačkih i uslužnih, a u obalnom pojasu i ugostiteljsko 
turističkih sadržaja. 

 PUP predviđa diferencirane smjernice za uređenje pojedinih područja opštine i grada. Različiti 
oblici intervencija definišu uređivanje prostora u pogledu: zaštite naročito vrijednih i sanaciju ugroženih 
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područja, organizacije prostora, morfologije, opremljenosti, procesa uređenja prostora (izrade i 
sprovođenja regulacionih planova). 

 U načinima uređivanja prostora računa se i sa vremenskom komponentom intervencije u 
pojedinim prostorima, u skladu sa njihovim stanjem i ciljevima 'konačnog' uređenja. U tom pogledu se 
pojedini gradski prostori posebno razlikuju. 

 
Planirani oblik intervencije je  1b- Urbana afirmacija (UA).  
 

»Ovaj oblik intervencije primjenjivaće se pretežno u centralnom području Tivta i u novijim stambenim 
naseljima, odnosno područja koje zbog centralnog položaja treba postupno afirmisati kao gradske 

prostore u sadržajnom i morfološkom smislu (npr. površine mješovite namjene). Dopunom izgradnje u 
zavisnosti od lokalnih uslova, potrebno je formirati ulične prostore, trgove i parkove, oblikovati drvorede i 
sl. To podrazumijeva manje povećanje tlocrtne izgrađenosti prostora uz interpolacije radnih, poslovnih i 

drugih sadržaja, tako da se oblikuju prostori mješovite namjene i gradskog izgleda, posebno uzduž 
urbanih poteza (gradske avenije, Lungomare) i ulicama kojima prolaze linije javnog saobraćaja 
(uređenje kolnika, drvoreda, oprema prostora).  

Uređenja ovih područja definiše planski dokument - DUP Krašiči.« 
 
U obuhvatu DUP-a, uz dvije glavne saobraćajnice, postojeću uz more i planiranu zaobilaznicu, 

predviđaju se turistički sadržaji i sadržaji mješovite namjene. 
»Površine mješovite namjene su površine koje su predviđene za stanovanje kao i za druge namjene. 

Dozvoljeni su: stambeni objekti, prodavnice, ugostiteljski objekti i zanatske radnje, koje ne ometaju 
stanovanje, a koje služe za opsluživanje područja, objekti za upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, 
zdravstvo i sport i ostali objekti za društvene djelatnosti, poslovni i kancelarijski objekti, objekti za 

smještaj. Izuzetno se mogu dozvoliti: ostali privredni objekti, trgovački centri, benzinske pumpe uz uslov 
dobijanja posebnih uslova, u skladu sa zakonom.« 
 

 »Površine za turizam su površine koje su namijenjene prvenstveno za objekte za pružanje usluga 
smještaja i za objekte za pružanje usluge hrane i pića. Dopušteni su objekti za pružanje usluge 
smještaja: hoteli, pansioni, gostionice, vile i apartmani za iznajmljivanje, kampovi, omladinski hosteli kao 

i objekti za pružanje usluga hrane i pića, čija je klasifikacija definisana posebnim propisom. Dozvoljeni 
su i objekti za zdravstvo, kulturu, zabavu, sport i rekreaciju.« 
 

Između ovih planiranih sadržaja treba smjestiti površine  gradskog zelenila. 
Smjernice za pejzažno oblikovanje prostora:»Koncept  pejzaža i zelenog sistema zasniva se na 

osnovnim prirodnim datostima prostora i na blizini naselja, centralnih i društvenih djelatnosti, te područja 
za rekreaciju i opuštanje (gradsko zelenilo, fragmenti kulturnog krajolika). Važni su oni elemen ti koji se 
zbog njihovih kvaliteta štite i oni koji čine potencijal za povećanje kvaliteta životne sredine bilo zbog 

samih prednosti krajolika ili zbog njihove uloge kod uključivanja drugih razvojnih programa u krajolik. 
Područja koja ne pokazuju posebne potrebe za zaštitom ili koja nijesu neposredno prepoznata kao 
potencijali za povećanje kvaliteta života uređeni su  režimom zelenog sistema. Ta područja su bilo koje 

namjene, ali je važno da se u njima nosioci zelenog sistema pojave, tako da je uspostavljeno 
povezivanje među osnovnim elementima.«  
 

UTU uslove za urbanističke parcele definisati građevinskom i regulacionom linijom, koeficijentom 
izgrađenosti i zauzetosti parcele i maksimalnom visinom i spratnošću objekta, a sve u skladu sa 

Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima 
urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Sl. list CG“ broj 24/10).  
 

Kod izrade Plana koristiti se opštim uslovima iz još uvijek važećeg DUP -a Krašići, naročiti utvrđenu 
tipologiju gradnje objekata u odnosu na položaj u naselju.  
 

 Prilikom određivanja građevinskih linija voditi računa o međusobnoj udaljenosti objekata, te 
osunčanju i slobodnom vidiku, naročito prema moru.  
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  Podzemne etaže koje se koriste za garažiranje vozila ne ulaze u obračun BGP. 
       

      Objekti mješovite namjene moraju u prizemlju imati poslovne prostore,  planirati sadržaje za opskrbu 
i malu privredu. To podrazumijeva interpolaciju radnih, poslovnih i drugih sadržaja uz stanovanje.  
   

Pri projektovanju koristiti sve dokazane korisne elemente tradicionalne primorske kuće, bitne za 
racionalno korištenje zemljišta i stvaranje novih pejzaža i očuvanje starih:  

- Poželjno je korištenje kamena kao osnovnog materijala fasadnih zidova  

- izbjegavati pojavu velikih balkona preko čitavih fasada  
- predvidjeti dvovodne krovove sa odgovarajućim nagibima  

- otvore (prozore i vrata) dimenzionirati u skladu sa klimatskim uslovima  
- Eventualne ograde planirati u kombinaciji kamenog zida i zelene živice, a isti princip primjeniti 

kod uređenja terena u nagibu sa obaveznim kaskadnim kamenim međama.  

Kod rješavanja nivelacije i regulacije obezbijediti sve elemente za efikasno korišćenje funkcionalnih 
cjelina, kao i njihove veze sa kontaktnim zonama.  
 

Infrastruktura 
 
Kompletnu infrastrukturu rješavati u skladu sa PUP-om i uslovima javnih preduzeća nadležnih za 

njihovo gazdovanje, vodeći računa o planskim rješenjima u kontakt zonama.  
Obaveza je kroz sva infrastrukturna rješenja u DUP-u obezbijediti i prikazati priključak svake 
urbanističke parcele na gradsku infrastrukturnu mrežu (struja, voda, kanalizacija, telefon, saobraćaj). 

U grafičkom prilogu PUP-a, broj 05 - Prostorni koncept razvoja infrastrukturnih sistema prikazana je 
cijela  infrastrukturna mreža, a u njegovom tekstualnom dijelu po poglavljima su obrađeni svaka 

zasebno: 
5.1 Saobraćaj - U grafičkom prilogu potrebno je dati poprečne presjeke saobraćajnica, definisati kote 
raskrsnica, kote karakterističnih tačaka saobraćajnica, kao i načine  priključaka urbanističkih parcela na 

saobraćajnicu. 
5.2 Vodovod i kanalizacija 
 5.2.1 Vodovod - U toku izrade DUP-a obavezna je saradnja sa JP “Vodovod i kanalizacija” 

Tivat.   
5.2.2 Kanalizacija - Sve do konačne izgradnje gradskog kanalizacionog sistema potrebno je uz objekte 
na pripadajućoj im parceli planirati biološki uređaj za prečišćavanje otpadnih voda. 

5.3 Elektrika - Za svaku Ts potrebno je odrediti i urbanističku parcelu. 
5.4 Telekomunikaciona infrastruktura 

5.5 Evakuacija otpada-DUP-om je potrebno prikazati lokacije za odlaganje dnevnog otpada iz 
stambenih objekata uz sabirne saobraćajnice.    
          

 
5.3.Susjedna područja ( Kontaktna područja) 

 
Zahvat planskog dokumenta obuhvata četiri  odvojene cjeline unutar ranijeg DUP -a Krašići.Cjeline su 
formirane već izvršenim izmjenama.Kontaktne zone prostora su: DUP Stari Krašići čije su izmjene u 
toku, DUP Maslinjak, UP Krašići I, UP Krašići II i UP Krašići III kao i DSL sektor 29 u zahvatu PPPNMD. 

 
Važeći planski dokument DUP Krašići kao i navedeni planski dokumenti uticali su na formiranje ovog 
planskog rješenja u pogledu preuzimanja stečenih obaveza i usklađivanja putne mreže, infrastrukture i 

planiranih sadržaja, kao i kapaciteta.  
 
Uskladivanje sa predmetnim Izmjenama izvršeno je u pogledu saobraćajne infrastrukture i parcelacije 

uz uvažavanje stečenih obaveza – izdatih Urbanističko-tehničkih uslova, građevinskih dozvola i 
određenih zahtjeva za izmjene u cilju unapređenja planiranog, a u skladu sa smjernicama PUP-a. 
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6.ZAŠTIĆENA PODRUČJA 

 
Koncepcija prostornog razvoja u oblasti zaštite graditeljskog nasljeđa 
 

Na prostoru Plana nema registrovanih spomenika prirode kao ni objekata koji predstavljaju zaštićena 
nepokretna kulturna dobra, ali zbog graničnih područja, prilikom izgradnje novih objekata u ovoj zoni, 
ukoliko se tokom izvođenja zemljanih radova naiđe na materijalne ostatke, radove treba obustaviti i o 

tome obavijestiti nadležnu Upravu za zaštitu spomenika kulture. 
 

7.OBAVEZE PREUZETE MEĐUNARODNIM UGOVORIMA  
 
Prilikom  definisanja prostorne organizacije, uvaženi su principi Bečke deklaracije, čiji je potpisnik i Crna 

Gora, o pretvaranju neformalnih naselja u formalna i to u slučaju da se objekti ne nalaze na trasama 
infrastrukturnih koridora, ne ugrožavaju kulturnu i prirodnu baštinu područja i ukoliko  za svoje 
funkcionisanje ne zahtijevaju realizaciju obimnije infrastrukture.  

 
8.OCJENE ISKAZANIH ZAHTJEVA I POTREBA KORISNIKA PROSTORA 
 

Anketni pokazatelji 

 
Na osnovu  ankete, koja je sprovedena na terenu među stalnim korisnicima (veoma mali broj) 

predmetnog prostora i među poznatim povremenim korisnicima,  kao i sa zatečenim investitorima 
objekata čija je izgradnja u toku,  te raspoložive dokumentacije opštine Tivat ,  može se zaključiti  da su  
korisnici objekata i prostora u okviru ovog Plana zainteresovani za : 

- izgradnju  stambeno poslovnih objekata sa namjenom pružanja usluga u sklopu turističkih 
djelatnosti (pošta, ambulanta, opremljene prodavnice), 

- izgradnju stambenih objekata za iznajmljivanje, 

- povećanje horizontalnog i vertikalnog gabarita postojećih objekata,  
- stvaranje mogućnosti za” legalizaciju”postojećih objekata,  

- rekonstrukciju u smislu poboljšanja kvaliteta stanovanja, izgradnju pomoćnih objekata, garaža i 
parkirališta, 

- dopunu funkcije stanovanja pratećim djelatnostima na prostorima gdje za tim postoji potreba,   

- opremanje naselja  infrastrukturom (saobraćajice, struja, voda, kanalizacija) i njeno 
funkcionisanje. 

Za potrebe izrade ovog Plana obavljeno je detaljno snimanje terena. 

Na terenu je sprovedena planerska anketa, pismeno i putem intervjua.Na taj način je pribavljeno  samo 
tri  anketna lista i osnovne informacije korisnika prostora o objektima i potrebama.  
Anketiranje korisnika prostora sprovedeno je pismenim putem u vidu zahtjeva i planova korisnika, koje 

su dostavljali Opštini Tivat. Ukupan broj anketiranih korisnika prostora  je 12 ( prispjeli u Opštinu 9 ). 
Opšti zaključak koji se nameće iz dostavljenih zahtjeva jeste, da je dominantna potreba stanovnika - 
izgradnja stanova za potrebe turizma i povremenog boravka. Manji broj zahtjeva odnosio se na 

preparcelaciju, dok se odredjen broj tiče planiranih puteva, infrastrukture i poboljšanje uslova života u 
naselju.  

Međutim, podaci koji su navedeni u anketnim listovima ne sadrže sve podatke o objektima koji su 
neophodni za  definisanje urbanističko -tehničkih uslova, što je utvrđeno provjerom na terenu i na 
topografsko-katastarskim podlogama. 

Na osnovu svega prikupljenog, formiran je Nacrt planskog dokumenta. 
Nakon javne rasprave o Nacrtu planskog dokumenta, dostavljeno je 92 primjedbe i predloga korisnika 
prostora.Najveći broj primjedbi se odnosio na saobraćajno rješenje, koje podrazumijeva nove propisne 

saobraćajnice.Manji broj primjedbi se odnosio na uvažavanje stečenih obaveza, stvaranje planskih 
uslova za legalizaciju objekata, povećanje urbanističkih parametara za izgradnju objekata, korigovanje 
urbanističkih parcela u skladu sa granicama katastarskih parcela i izmjenu namjene iz zelenila u 

namjenu stanovanje ili turizam.Primjedbe koje se odnose na saobraćajno rješenje i namjenu površina 
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definisane PUP-om opštine Tivat, nisu mogle biti prihvaćene, ostale primjedbe se u najvećoj mjeri 
prihvaćene, u skladu sa saobraćajnim rješenjem i stvorenim prostornim mogućnostima. 

 
Jednogodišnji Izvještaj o stanju uređenja prostora opštine Tivat  za 2015.godinu 
 (decembar, 2015.god.) – Izvod 

 
Formiranje i redovno ažuriranje dokumentacione osnove o prostoru je neophodna pretpostavka za 
sveobuhvatno sagledavanje stanja prostora. Sadržaj i način vođenja dokumentacione osnove o prostoru 

propisala je  Vlada Crne Gore (Sl.list CG 44/10)  
Skupština lokalne samouprave ima obavezu da na osnovu ovog izvještaja donosi Program uređenja 
prostora, što je propisano članom 16 pomenutog Zakona. 
Predmetni Izvještaj o stanju uređenja prostora je izrađen za period od  01.01.2015.-20.12.2015.godine.  
godine. 
 

Prostorno urbanistički Plan opštine Tivat do 2020. godine (PUP) donešen je u julu 2010.godine („Sl.list 
CG“-opštinski propisi br. 24/10) i osnovni je dokument prostornog uređenja koji razrađuje načela 

prostornog uređenja i utvrđuje ciljeve prostornog razvoja te podjele na centre, planske cjeline i zone,  
sveobuhvatnu zaštitu, korištenje i namjenu cjelokupnog prostora.  
Planski Dokumenti nižeg reda (DUP, UP i LSL) se izrađuju u skladu sa PUP -om i detaljno razrađuju 

uslove gradnje i uređenja pojedinih zahvata u prostoru naročito u odnosu na njihovu namjenu, položaj, 
veličinu, opšte smjernice, oblikovanja i način priključivanja na javnu, komunalnu i drugu infrastrukturu te 
određuje mjere za zaštitu prirodnih i drugih vrijednosti propisanih Zakonom. 

 
Tokom izrade svih planskih dokumenata posebnu pažnju treba posvetiti racionalnom planiranju  
građevinskih područja naselja, racionalnom korištenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno onemogućiti 

korištenje kvalitetnog zemljišta u ne poljoprivredne svrhe, zaštiti vodoizvorišta, šuma, prirodnih i  
kulturnih dobara, te realizaciji mjera zaštite prostora i problematici odlaganja otpada. 
U skladu sa Programom uređenja prostora i obuhvatima p lanskih zona iz PUP-a tokom 2014.godine  

nastavila se izrada započetih planskih dokumenata i otpočeo proces izrade novih: 
 

DUP KRAŠIĆI  
- Odluka o pristupanju izradi DUP-a donešena je 10.03.2014.godine (broj:0101-350-109)  
- Odluka je objavljena u „Sluţbeni list CG“ – opštinski propisi 8/14, 24.03.2014.godine  

- Dopuna Odluke broj 0101-350-109/2-14 od 28.09.2015. objavljena je u „Službeni list CG“ –  
opštinski propisi 33/15, 02.10.2015.godine, kojom je stavljena zabrana gradnje na ovom podruĉju  
do donošenja novog planskog dokumenta.  

- obrađivač plana: „Montenegro projekt“ d.o.o. Podgorica  
- površina obuhvata cca 27,60 ha  
-faza izrade Nacrt Plana 

 
DUP STARI KRAŠIĆI  
- Odluka o pristupanju izradi DUP-a donešena je 10.03.2014.godine (broj:0101-350-110)  

- Odluka je objavljena u „Službeni list CG“ – opštinski propisi 8/14, 24.03.2014.godine  
- obrađivač plana: „ARHIPLAN CG“ d.o.o. Podgorica  

- površina obuhvata cca 2,58 ha  
-faza izrade Nacrt Plana – na mišljenju u Ministarstvu 
 

Takođe i tokom 2015 godine Sekretarijat za ureĊenje prostora i zaštitu životne sredine nastavio je sa 
dobrom praksom ranog ukljuĉivanja građana u proces izrade planskog dokumenta kroz postupak 
anketiranja građana, preko javno oglašenih anketa, što je naišlo na dobar odziv. 
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Uređivanje građevinskog zemljišta 
 

Uređivenje građevinskog zemljišta se uglavnom svodi na primarnu infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, 
elektro instalacije i saobraćajnice).  
Cilj je da se kroz racionalno korištenje prostora i zaštitu ţivotne sredine razvije putna mreţa i postigne 

bolja integracija prostora što je višegodišnji problem u opštini Tivat. Realizacija donešenih planskih 
dokumenata je najlošija u saobraćajnoj infrastrukturi, jer postupci eksproprijacije dugo traju, a investicije 
su skupe.  

Nerealizacija planiranog bulevara, kao i brze saobraćajnice koje smatramo infrastrukturnim objektima od 
velikog znaĉaja, u mnogome utiĉe, odnosno otežava razvoj grada i ž ivota u njemu.  

Veliki problem je što intervencije na elektroenergetskim objektima naponskog nivoa 110kV, 35kV, kao i 
10kV nisu vremenski i investiciono usklađeni sa opštinskim ciljevima razvoja. Investicioni planovi 
Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD i Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Elektrodistribucije 

Tivat nisu usaglašeni sa opštinskim investicionim planovima, pa se nerjetko dešava da prilikom 
izgradnje ili rekonstrukcije saobraćajnice, nije moguće u isto vrijeme u trupu puta polož iti svu planiranu 
infrastrukturu.  

Vrijeme izgradnje neophodno je usaglasiti kako bi se prostor brzo i kvalitetno priveo konaĉnoj namjeni. 
Ova vremenska i finansijska neusklađenost redovno dovodi do toga da se više puta prekopavaju iste 
saobraćajnice, tek što su asvaltirane.  

Glavni infrastrukturni projekat je izgradnja kanalizacionog sistema ĉije finansiranje prevazilazi 
mogućnosti budţeta opštine te se finansira iz dugoroĉnih kredita.  
Iz budžeta opštine planirana je izgradnja I faze lungo mare za DSL sektor 29-Krašići, ali se još uvijek 

nije pristupilo realizaciji.  
 

Izgradnji objekata nije prethodila planska izgradnja saobraćajnica tako da i dalje imamo situaciju da se 
izgrade objekti, a planirana  saobraćajna infrastruktura se ne realizuje u cjelosti. 
Izgrađena gradska struktura kao i nemogućnost građevinskih intervencija i intenzivan rast individualne 

motorizacije, učinili su da i Tivat predstavlja grad sa prisutnim problemima parkiranja.To je naročito 
izraženo u ljetnjim mjesecima kada se broj korisnika parking prostvora udvostruči. 
Putevi: 

I dalje je izražen problem da izgradnju objekata ne prati planska izgradnja sekundarne ulične mreže.   
Održavanje puteva stalni je zadatak i vrši se tokom cijele godine.  
U većini sluĉajeva, zbog izgrađenosti, nemoguće je vršiti građevinske intervencije u skladu sa planskim 

dokumentima. 
          

Elektro energetska mreža 
 

U toku 2015 g.Elektro Distribucija Tivat, odnosno Region 5, na teritoriji opštine Tivat izvedeni su 

slijedeći radovi:  
- Izgradnja 10 Kv podzemnog voda Pod –Kuk Maţina Nova L=300m;  
- Izgradnja nove NN vazdušne mreţe Meštrovića Peć II (Đuraševići Obala) L=550 m;  

- Izgradnja 10 Kv dionice podzemnog kabela Aerodrom-Ostrvo Cvijeća L= 450 m;  
- Rekonstrukcija MBTS Marići u dijelu SN bloka;  
- Izgradnja nove MBTS trafostanice “Knjaz” 10/0,4 KV od 1.000 KVA umjesto dosadašnje GP “Crna  

Gora”;  
- Rekonstrukcija MBTS “Soko Banja” u dijelu SN postrojenja;  
- Rekonstrukcija MBTS Donja Lastva u dijelu SN postrojenja  

Rekonstrukcijom I izgradnjom gore navedenih objekata došlo je do poboljšanja sigurnosti snadbijevanja 
potrošaĉa elektriĉnom energijom ,kao I do povećanja kvaliteta isporuĉene energije.  

 
Planovi po ovom osnovu za 2016 .godinu su:  
 

-Rekonstrukcija 35/10 kv “Prţno”  
-Izgradnja 10 kv podzemnog voda Ţupa –Marići L=250 m.  



Detaljni urbanistički plan “Krašići” - Tivat 

                

“Montenegroprojekt” - Podgorica 

 

23 

-Izgradnja nove NDTS 10/0.4 KV ,630 kva Vrijes .  
-Izgradnja 10 kv podzemnog voda Kalimanj II L=850 m  

-Rekonstrukcija MBTS Dumidran  
-Rekonstrukcija TS Radovići II-Ugradnja trafoa od 1000 KVA  
-Rekonstrukcija TS Meštrovića Peć II u dijelu SN bloka  

Moţe se konstatovati da je stanje ureĊenja prostora u dijelu el. energetske infrastrukture u konzumu ED 
Tivat – Opština Tivat korektno i u skladu sa potrebama potrošaĉa. 
 

Tokom turistiĉke sezone (jun, jul, avgust), nije bilo prekida niti većih problema u vodosnabdijevanju na 
cijeloj teritoriji Opštine Tivat unatoĉ povećanju potrošnje.  

Vodosnabdijevanje je vršeno sa izvorišta Plavda, a nedostajuće koliĉine vode su preuzimane iz sistema 
regionalong vodovoda. 

Kanalizacioni sistem u gradu funkcionira i redovno se vrši spajanje na mrežu privatnih objekata na dijelu 

gdje je izgrađen kanalizacioni sistem ;  
D.O.O "Vodovod i Kanalizacija" Tivat vrši redovno održavanje i ĉišćenje postojećeg – izgrađenog 
sistema fekalne i atmosferske kanalizacije, kao i kontrolu prikljuĉenja svakog objekta na novi 

kanalizacioni sistem.  
Kroz projekat prve i druge faze za odvođenje otpadnih voda izgrađeno je oko 56 km kanalizacione 
mreže, a radi se na III fazi izgradnje kanalizacionog sistema na podruĉju Krtola i preuzimanju 

kompletnog sistema. Na sistemu će biti 12 pumpnih stanica i to 6 na glavnom kolek toru i 6 za 
prepumpavanje iz nižih zona.  
U toku je izradnja zajedniĉkog postrojenja koje će preraditi otpadnu vodu iz Kotora i Tivta, a u slijedećoj 

godini planira se njegovo preuzimanje  
Za narednu godinu planira se nabavka mobilnih agregata za kompaktne pumpne stanice koje 

prepumpavaju otpadnu vodu iz niţih zona u glavni kolektor na podruĉju „Luštice“.  
Planiraju se i radovi na eventualnim sanacijama postojećih instalacija uslijed izvođenja radova na 
izgradnji kanalizacije za naselja Mažina, Tripovići, Gornja Župa i Donja Župa.  

Za sva podruĉja gdje još nije izrađen gradski kanalizacioni sistem, Odlukom je propisana obaveza 
postavljanja biološkog uređaja za preĉišćavanje otpadnih voda, a uz postojeće septiĉke jame potrebno 
je ugraditi biopreĉistač. 

 
9.SINTEZNI PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA  
 

Postojeće stanje 
 

Iz svih navedenih analiza i ocjena može se zaključiti da stanje u prostoru nije na zadovoljavajućem 
nivou, jer se prostor može smatrati neracionalno izgrađenim, kako sa aspekta fizičkih struktura, tako i sa 
aspekta snabdjevenosti infrastrukturom. 

 
Determinante prostornog razvoja - problemi, ograničenja, potencijali 
 

Za razvoj naselja na raspolaganju su određene površine zemljišta koje nisu izgrađene, kao i površine 
koje se mogu koristiti i urediti kao zelene površine za sport i rekreaciju stanovnika. 
Ograničenja predstavlja položaj objekata u odnosu na postojeće saobraćajnice, čime se otežava  

planiranje i realizacija novih i rekonstrukcija postojećih nepropisnih, što će zahtijevati rušenje nekih 
objekata, odnosno njihovih dijelova, ili onemogućiti realizaciju planiranog. 
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III OPŠTI I POSEBNI CILJEVI 
 

Opšti ciljevi razvoja 
 

- usklađivanje razvoja naselja sa uslovima i smjernicama PUP -a opštine Tivat do 2020. (2010) i 

stvoranje uslova za plansku izgradnju naselja, 
- rješavanje naraslih potreba za gradnjom i riješavanje  akumuliranih saobraćajnih i 

infrastrukturnih problema, 

- podizanje nivoa urbaniteta naselja novim sadržajima, 
- uvodjenje nestambenih - komercijanih, centralnih i javnih sadržaja kroz definisanje objekata 

mješovite namjene, 

- poboljšanje saobraćajne mreže, omogućavanje  bolje dostupnosti pojedinih zona i povezivanje 
naselja sa susjednim zonama i centrom Tivta,  

- poboljšanje kvaliteta životne sredine u okviru već izgrađenih zona, 

- stvaranje planskih preduslova za bolju infrastrukturnu opremljenost, 
- očuvanje i unapredenje prirodnih vrijednosti prostora i njihovo uskladivanje sa stvorenim 

- elementima sredine. 
 
Posebni ciljevi razvoja 

 
Strateški planski dokument PUP Tivat do 2020. godine usvojen je 2010.godine, čime su se stvorili  uslovi 
za otvaranje novog planskog ciklusa u izradi detaljnih urbanističkih planova na teritoriji Opštine. 

U skladu sa tim, Opština Tivat donijela je 2014. godine Odluku o izradi DUP-a  Krašići. 
Novi detaljni urbanistički plan za ovo naselje treba da dalju izgradnju i razvoj ovog područja uskladi sa 
strateškim ciljevima i osnovnim postavkama PUP-a kao plana višeg reda. Takode, Planom je potrebno 

riješiti i konkretne probleme na terenu i dati detaljne smjernice za dalje uredjenje, izgradnju kao i 
oblikovanje ovog prostora. 
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IV   PLANSKO RJEŠENJE 
 

1.KONCEPT ORGANIZACIJE PROSTORA 
 
Prostorni model 

 
Osnovna koncepcija predloženog planskog rješenja proizašla je prije svega iz smjernica PUP-a kao 
plana višeg reda ali i iz zatečenog stanja, urbane morfologije predmetnog područja, njegovog  položaja, 

prirodnih uslova terena, kao i potreba korisnika prostora i objekata. 
 
Najvažnija saobraćajnica, kao okosnica sistema, je planirana saobraćajnica K1, u rangu gradske ulice, 

koja još uvek nije realizovana sa potrebnim tehničko -eksploatacionim elementima i lokalni put Tivat-
Luštica u rangu važnije pristupne ulice .  

Postojeći lokalni put uz obalu, Tivat-Luštica, treba  rekonstruisati u skladu s mogućnostima s 

obzirom na postojeću izgrađenost. Planirani put Tivat- Luštica, južno od naselja, planira se sa 
kolovozom širine 6,0 m i obostranim trotoarima minimalne širine 1,5 m. Funkc ija planirane gradske ulice 

Tivat - Luštica je da prihvati tranzitni saobraćaj i tako rastereti lokalni put uz obalu, a pr ije svega da 
saobraćajno poveže naselja u gornjim zonama udaljenijim od mora. 

Ostali dio mreže čine saobraćajnice nižeg  karaktera. To  su  pristupne-stambene ulice novoplanirane ili 

postojeće potvrđene po svojim trasama i dograđene u smislu povezivanja. Njihova širina je 5.0m bez 
trotoara. Planom je dato i nekoliko sasvim novih kolsko -pješačkih saobraćajnica kako bi se opslužili 
postojeći i planirani sadržaji u okviru ovog naselja.  Sekundarna mreža prihvata sav lokalni saobraćaj i 

usmjerava ga na primarne saobraćajnice, te ima ulogu lokalnog povezivanja i pristupa privatnim 
parcelama. Postojeća izgrađenost pruža male mogućnosti proširenja. 
 

Cilj i osnovno planersko opredeljenje pri formiranju urbanističkog koncepta bilo je da se zatečena  
izgradnja uobliči  i popuni, a razvoj naselja usmjeri ka podizanju nivoa života u naselju. 

U skladu sa uslovima iz PUP-a Tivta, naselje je planirano kao dominantno stambena zona niske gustine 
stanovanja sa pratećim sadržajima u dijelu mješovitih namjena i namjene turizam. 
Planom je predviđeno umjereno pogušćavanje naselja izgradnjom novih objekata, tamo gdje su 

postojale mogućnosti kolskog pristupa urbanističkim parcelama. Nova stambena izgradnja, male gustine 
stanovanja, predvidena je na način da zaokruži postojeće grupacije i na neizgrađenim površinama, a 
namjena turizam planirana je na neizgrađenim površinama. 

 
Povezanost naselja sa širim okruženjem - kontaktnim zonama predviđena je prema PUP-u preko 
planiranih saobraćajnica. 

Za cijelu teritoriju plana i sve planirane sadržaje izvršena je parcelacija i formiranje urbanističkih  parcela 
kao osnovnih planskih jedinica koje omogućavaju njegovu dalju realizaci ju. Nova parcelacija, poštovala 
je postojeće katastarsko stanje u najvećoj mjeri u onim segmentima Plana u kojima ne  remeti planirani 

urbanistički koncept.  
 

Namjena površina 
 
Ovim planom, sa aspekta namjene površina, razrađen je generalni koncept iz PUP -a Tivat, a u njemu 

su površine namjenjene za: 
- stanovanje male gustine koji obuhvata najveći prostor u zahvatu DUP-a,  
- turizam 

- mješovitu namjenu, 
- uređeno zelenilo, 
- saobraćajnu i ostalu infrastrukturu.  
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Kao pretežna namjena na čitavom prostoru plana, planirano je stanovanje male gustine. 
 

Stanovanje male gustine  (PUP 80-150 st/ha) kao najzastupljenija namjena, planirano je disperzivno 
na cijeloj teritoriji Plana. Po karakteru, to je stanovanje individualnog tipa. Planirani objekti po načinu 
korišćenja parcele i samog objekta predstavljaju klasične porodične kuće sa maksimalno 4 stambene 

jedinice. 
Objekti su maksimalne GBP (BGP) 500 m2, sa maksimalnim indeksom zauzetosti 0,3, maksimalnim 
indeksom izgrađenosti 0,5 i maksimalne planirane spratnosti tri nadzemne etaže.Preporuka je da se 

akcenat da slobodnim dvorišnim površinama i zelenilu koji čine osnovni kvalitet stanovanja porodičnog 
tipa.U zoni ove namjene primjenjen je princip održavanja i dogradnje. 

 
Centralne djelatnosti, trgovina, usluge ugostiteljstvo i zanatstvo, kao prateći sadržaji stanovanja koji 
treba da služe za zadovoljenje osnovnih potreba iz ove oblasti , predvidjene su na UP mješovite 

namjene, na način da se mogu naći u sklopu prizemnih etaža stambenih objekata ili da je objekat u 
cjelosti poslovni sa sadržajima kompatibilnim stanovanju. Procenat učešća poslovnih sadržaja u objektu 
nije uslovljen procentualno, nego je u skladu sa prostornim mogućnostima parcele i ispunjenjem svih 

ostalih uslova iz Plana (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, zelene površine, parkiranje prema 
parametrima za stanovanje i poslovanje. 
 

Sadržaji mješovite namjene su stanovanje i sve druge namjene (dozvoljene Pravilnikom), u sk ladu sa 
standardima i propisima za tu vrstu objekata koji mogu da ispune uslove Plana 
Maksimalni indeks zauzetosti je 0,3, maksimalni indeks izgrađenosti 0,6, a maksimalna spratnost tri 

nadzemne etaže. 
Planom je predviđeno da se potrebe za parkiranjem za sve planirane namjene rješavaju u okviru 

pripadajućih parcela. 
 
Turizam je namjena planirana na neizgrađenim površinama na višim kotama naselja, a planirana je 

izgradnja turističkih naselja T2 na urbanističkim parcelama veće površine naselja i ostalih sadržaja 
turizma, kao i sadržaja T3 na jednoj urbanističkoj parceli.  Turistička naselja su kompleksi koji imaju veći 
broj objekata i zajedničke sadržaje,  sve u skladu sa Pravilnikom o vrstama, minimalno - tehničkim 

uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Sl. list Crne Gore", br. 63/11 od 28.12.2011, 47/12 od 
07.09.2012 ) ili važećem Pravilniku koji reguliše ovu oblast. 
Maksimalni indeks zauzetosti je 0,3, maksimalni indeks izgrađenosti 0,6, a maksimalna spratnost tri  

nadzemne etaže. 
U zahvatu DUP-a definisane su sljedeće kategorije i potkategorije detaljne namjene površina: 

 
Tabela 2 Bilans površina planirane namjene 

NAMJENA OZNAKA Površina m2 

   

Površine stanovanja male gustine SMG 178 595 

Površine za turizam – turistička naselja T2    18 091 

Površine za turizam T3        735 

Površine mješovite namjene MN     1 491 

Površine za pejzažno uređenje   

Površine javne namjene PUJ   30 455 

   

Površine infrastrukture   

Površine objekata elektroenergetske infrastrukture IOE        271 

Površine drumskog saobraćaja DS   45 947 

UKUPNO  275 585 

Izgrađene površine                            245 130 

Neizgrađene površine                              30 455 
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2.KONCEPCIJA KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PLANSKOG PODRUČJA 

 
Stanovanje 
Najveća površina je namijenjena stanovanju.S obzirom da je veoma mali broj stalnih stanovnika, objekti 

stanovanja se koriste za povremeno stanovanje i kao kuće za izdavanje, odnosno za turiste. 
 
Poslovanje i privreda 

U cjelokupnom prostoru egzistiraju dva objekta sa sadržajima poslovanja: trgovina – prodavnica. 
To su sadržaji koji su kompatibilni sa sadržajima stanovanja, te se u tom smislu dozvoljavaju i novi, 

planirani sadržaji poslovanja samo u objektima koji imaju propisan kolski pristup i koji zadovoljavaju 
uslove zaštite od buke, aerozagađenja i sl. sa obavezom uređenja površina na način da budu 
pristupačne kao javne površine i ozelenjene u cilju  unapređenja  prostora. 

 
Koncepcija prostornog razvoja poslovanja i privrede 
S obzirom da definisanom namjenom površina na nivou PUP -a, nisu posebno definisane površine za 

centralne djelatnosti, kako je već račeno, svi neophodni sadržaji za funkcionisanje naselja smještaju se 
u okviru mješovite namjene, stanovanja i turizma, sa usmjerenjem na površine mješovite namjene, u 
cilju bolje pristupačnosti. Dozvoljene su čiste djelatnosti, koje su kompatibilne sa stanovanjem.Poslovni 

sadržaji mogu se formirati u prizemljima stambenih objekata u namjeni SMG samo u objektima koji 
imaju propisan kolski pristup (radionice, servisi, prodavnice). 
U zoni mješovite namjene mogu biti stambeni objekti, stambeno -poslovni ili čisto poslovni. 

 
Javni objekti i kompleksi 

U okviru zahvata plana nema mogućnosti za formiranje trgova ili većih javnih kompleksa, te su u skladu 
sa mogućnostima formirana proširenja uz saobraćajnice i skverovi.Međutim, postojeće neizgrađene i 
neuređene zelene površine dobile su namjenu javnih sadržaja za potrebe stanovnika naselja u smislu 

sporta i rekreacije i parkovskih površina sa prostorima za okupljanje. 
 
Pejzažno uređenje 

Koncept pejzaža i zelenog sistema zasniva se na osnovnim prirodnim datostima prostora kao što su 
reljef, strmine, površinski pokrov i slično. Za uspostavljanje zelenog sistema važni su oni elementi koji 
se zbog njihovih kaliteta štite i oni koji čine potencijal za povećanje kvaliteta životne sredine bilo zbog 

samih kvaliteta pejzaža ili zbog njihove uloge kod uključivanja drugih razvojnih programa u pejzaž. 
Blizina naselja, centralnih i društvenih djelatnosti i područja za rekreaciju i relaksaciju (gradsko zelenilo 

ili fragmenti kulturnog krajolika) takođe predstavljaju izuzetan potencijal za nastanak zelenog sistema, 
koji su čvrsto srasli u izgrađeno tkivo grada i naselja.1 
Smjernice i uslovi za pejzažno uređenje su detaljno obrađene u tački 5.1.Pejzažna arhitektura.  

 
Javne službe 
S obzirom da područje predstavlja dio Tivta i da je mali broj stalnih stanovnika, u ovom dijelu prostora 

nisu planirane posebne javne službe, jer će stanovništvo te funkcije obavljati u Tivtu i u kontaktnim 
zonama.Stvoreni su planski uslovi da se javni sadržaji, u skladu sa potrebama u toku planskog perioda , 
mogu realizovati na površinama mješovite namjene. 

 
3.EKONOMSKO-TRŽIŠNA I DEMOGRAFSKA PROJEKCIJA 
U skladu sa tržišno - demografskom analizom kojom je konstatovano da se planskim rješenjem 

popunjavaju izgrađeni prostori, sa manjim procentom nove izgradnje objekata, suština planskog rješenja 
je opremanje naselja saobraćajnom i ostalom tehničkom infrastrukturom u cilju unapređenja kvaliteta 

života u naselju. 
Izgradnjom planiranih sadržaja, broj stanovnika/turista – korisnika prostora bi se povećao za 888 (stalni i 
povremeni stanovnici i turisti, zaposleni).  
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Računajući da će se u planskom periodu izgraditi i koristiti  maksimalni dozvoljeni kapaciteti, izvršen je 
proračun potrebnih objekata infrastrukture i način održavanja postojeće i dogradnja nove mreže. 

Maksimalni broj korisnika prostora, cca 3700 se može desiti u vrijeme sezone, kada se koriste svi 
evidentirani prazni stanovi, svi stanovi stalnih stanovnika (100 stanova, 51 domaćinstvo,130 stanovnika) 
i svi planirani (izgrađeni) stanovi i apartmani. 

 
Troškovi komunalnog opremanja 
 
SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA 

 
Orjentacioni troškovi izgradnje saobraćajne infrastrukture u zahvatu plana: 
 
                                                                                            m2         cijena      ukupno 
                         
- kolovoz (ulica“K1“-ulica“K9“ )                 20030.60  x 70€ =1 402 142.00 
 
-trotoari (ulica“K1“-ulica“K6“;ulica“K8“)    5130.50  x  30€ =   153 915.00 
 
- parkirna povrsina         529.00  x  40€ =     21 160.00 
            
UKUPNO TROŠKOVI IZGRADNJE   
SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE:                                                           1 577 217.00 €                            
 
U troškove izgradnje i rekontrukcije saobraćajne infrastrukture su računati djelovi ulica: kolovoz, trotoar i parkirna 
površina koji pripadaju zahvatu plana. U troškove nije računato uređivanje kolsko pješačkih prilaza i proširenja 
pored ulica.. Za ulice je računata asfaltna kolovozna konstrukcija, za trotoare beton liven na licu mjesta, a za 
kolsko-pješačke ulice asfaltna ili betonska podloga. 
 
 
HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA 
 
U okviru ukupne cijene sadržani su svi radovi i materijali neophodni za stavljanje u funkciju sistema (iskop, 
priprema rova, nabavka transport i montaža  vodovodnih cijevi sa svim potrebnim armaturama i fazonskim 
komadima, itd). 
 
Vodovodni sistem  

 
 
 
 
 
 

 
Kanalizacioni sistem  
 

Kolektori 
Prečnik Dužina Cijena Ukupno 

 m €/m′ € 
PVC D160 7250 160 1.16.0000,00 

PVC D250 2910 210 611.100,00 
Ukupno    1.771.100,00 

 
 
 
 
 
 
 

Prečnik Dužina Cijena Ukupno 
 m €/m′ € 

PEHD D110 9050 100 905.000,00 
PEHD D90 19181 90 1.726.290,00 

UKUPNO   2.631.290,00 
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Atmosferska kanalizacija 
 

Prečnik Dužina Cijena Ukupno 

 m €/m′ € 
PVC D250 5195 210 1.090.950,00 

PVC D300 3180 290 922.200,00 
PVC D400 1590 360 572.400,00 

UKUPNO   2.585.550,00 

 

R E K A P I T  U L A C I J A  
1.VODOVOD                       2.631.290,00 
2.FEKALNA KANALIZACIJA                     1.771.100,00 
3.ATMOSFERSKA KANALIZACIJA                    2.585.550,00 
UKUPNO                                                                            6.987.940,00 € 

 

Gruba procjena troškova za elektroenergetske objekte u zahvatu DUP-a "Krašići" 

  

R.br. Objekat j.mj. Kol.   Cijena˙(€)   Iznos(€) 

                
I Trafostanice 10/0,4kV             

1 MBTS 10/0,4 kV,  1x630 kVA kom 3 x 40.000   120.000.00 
        II Mreža 10 kV u zahvatu DUP-a 

            
1 Izgradnja podzemne 10 kV mreže kablom 3 x 

(XHE 49-A 1x240/25 mm2, 10 kV.) m 2650 x 40   106.000.00 

III Javna rasvjeta  
            

1 Obračun po metru dužnom saobraćajnice m 7100 x 40   284.000.00 

          REKAPITULACIJA  

I Trafostanice                120.000,00 

II Mreža 10 kV u zoni DUP-a 106.000,00 

III Javna rasvjeta  284.000,00 

  UKUPNO 
510.000,00 

 
PEJZAŽNO UREĐENJE 

 
Procjena troškova za pejzažno uređenje javnih površina 

(Površine javne namjene - PUJ) 

Red. 
br. 

Opis Jed. 

mjere 

Površina Jed.cijena/€ Ukupna 

cijena/€ 

1. Zelenilo uz saobraćajnice m2 838,40 10 8.384,00 

2. Park m2 24.232,32 25 605.808,00 

3. Skver m2 5.384,79 20 107.695,80 

Ukupno PU: m2 30.455,51  721.887,80 
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TELEKOMUNIKACIONA KANALIZACIJA 
 
Predmjer i predračun materijala i radova 

Br. A/ MATERIJAL Jedinica Količina Jed. cijena   Ukupna cijena E 

 
1. PVC cijev Ø 110/3,2 mm dužine 6 m kom 6000.00 

 
12.50 75,000.00 

2. Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi 
Ø 110/3,2 mm kom 6000.00 0.20 1,200.00 

3. PVC uvodnica Ø 110/3,2 mm duž. 0,5m kom 1172.00 2.50 2,930.00 
4. PVC držač odstojni 110/2 kom 6000.00 0.80 4,800.00 

5. Čep za zatvaranje cijevi Ø 110/3,2 mm kom 1172.00 1.50 1,758.00 
6. PTT traka za upozorenje m 9000.00 0.10 900.00 
7. Laki tk poklopac sa ramom                         

(min. nosivosti 50 kN) kom 294.00 175.00 51,450.00 

    Ukupno:     138,035.00 

Br  B/ TK  KANALIZACIJA Jedinica Količina Jedinična cijena  Ukupna cijena E 

1. Trasiranje - određivanje trase rova nove i 
postojeće kanalizacije i lociranje 
postojećih i novih okana prije iskopa m 9000.00 0.10 900.00 

2. Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC 
cijevi sa opisom radova: 
-ručni iskop rova sa razupiranjem; 
-nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm, 
-polaganje PVC cijevi, 
-nasipanje pijeska između cijevi;                                                                                                                                                                                
-nasipanje zaštitnog sloja pijeska d=10 
cm, 
-zatrpavanje rova u slojevima sa 
nabijanjem,   
-postavljanje pozor trake;                                                                                                                                                                                              
-uređenje trase sa utovarom i odvozom 
viška materijala:          

 za 2x2xPVCØ110mm(68x101cm) m 9000.00 11.00 99,000.00 

   Ukupno:   100,800.00 

Br  C/ KABLOVSKA OKNA Jedinica Količina Jed. cijena  Ukupna cijena E 
1. Izrada AB okna unutrašnjih dimenzija 

1,60x1,40x1,90m:  ručni iskop rupe za 
okno,odvoz šuta na deponiju,izrada 
okna(d=15cm(zidova,donje i gornje 
ploče)) sa ugradnjom lakog tk poklopca 
sa ramom i  podešavajućih konzola 
prema prilogu (rad+materijal bez lakog tk 
poklopca sa ramom) kom 294.00 680.00 19,720.00 

    Ukupno:   199,920.00 
      

  
Sveukupna cijena:   438,958.00 

 

REKAPITULACIJA: € 

Saobraćajna infrastruktura ................................................                            1 577 217,00  

Hidrotehnička infrastruktura ..............................................                            6.987 940,00  

Elektroenergetske instalacije ............................................   510  000,00 

Pejzažno uređenje javnih  površina  ..................................                               721 887,80 

Telekomunikaciona instalacija ..........................................   437 903,00 

U K U P N O :                       10 234 947,80 
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4.FAZE REALIZACIJE 

 
Planski period od pet godina zahtijeva realizaciju infrastrukture u naselju,  u prvom redu izgradnju 
saobraćajne mreže i povezivanje sa okruženjem,  kao i izgradnju ostale infrastrukture u skladu sa 

finansijskim mogućnostima i potrebama naselja i u skladu sa Programima Opštine. 
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5.MREŽE I OBJEKTI SUPRA I INFRASTRUKTURE 
 

5.1.PEJZAŽNA ARHITEKTURA (Pejzažno uređenje) 

 
Postojeće stanje 

 
Prostor DUP-a "Krašići" obuhvata površinu od 27,55 ha i pripada planskoj cjelini 11 - Krašići, planskoj 
zoni 11.1 (PUP Tivat 2020). Planska cjelina se nalazi na sjeveroistočnoj ekspoziciji poluostrva Luštica, u 

okviru naselja Krašići i obuhvata prostor iznad saobraćajnice koja ide prema Radovićima do kote 90. 
Zahvat plana je mjestimično izgrađen prostor na kome se razvilo tzv. sezonsko naselje na jako strmom 
terenu. Izgrađena struktura bitno narušava identitet predione cjeline kao i vizure sa mora. Veliki broj 

sezonskih stanovnika znatno opterećuje infrastukturu i ostale prateće sadržaje u turističkoj sezoni. 
Prostor je većim dijelom komunalno zapušten. Između planskih zona u naselje prodire prirodna 
vegetacija makije i gariga. Iz pravca naselja se pružaju otvorene i široke vizure na Tivatski zaliv. 

 
Vegetacija 
Na Luštici je razvijena tipična mediteranska vegetacija. Tu se danas nalaze najo čuvanije i 

najreprezentativnije formacije tvrdolisne mediteranske vegetacije crnogorskog primorja. 
 

Makija predstavlja dominantni tip vegetacije. To je prvi degradacioni stadijum mediteranskih 
vazdazelenih šuma crnike i crnog jasena (Orno-Quercetum ilicis). Na djelovima poluostrva gdje je jače 
izražen ljudski uticaj (pored naselja i puteva), razvijena je zajednica Orno-Quercetum ilicis myrtetosum. 

To je uglavnom gusta i neprohodna zajednica visokog žbunja, visine 2 i više metara. Dominira mirta 
(Myrtus communis) i u velikoj mjeri zamjenjuje crniku (Quercus ilex) u odnosu na tipičnu subasocijaciju. 
Od ostalih elemenata makije najčešće su sljedeće vrste: obična zelenika (Phillyrea media), veliki vrijes 

(Erica arborea), planika (Arbutus unedo), tršlja (Pistacia lentiscus), primorska kleka (Juniperus 
oxycedrus), primorska somina (Juniperus phoenicea), tetivika (Smilax aspera), žukva (Spartium 
junceum), kaduljasti bušin (Cistus salviaefolius), šibika (Coronilla emerus ssp. emeroides), lemprika 

(Viburnum tinus), šipak (Punica granatum), Clematis flamula, šparožina (Asparagus acutifolius). Na 
hladnijim pozicijama pridružuje im se crni jasen (Fraxinus ornus), a rijeđe i hrast medunac (Quercus 

pubescens). Rogač (Ceratonia siliqua) se proširio iz ostataka nekadašnjih kultura i postao sastavni dio 
spontane vegetacije tipa makije. 
 

Makija ima višestruki značaj: štiti zemljište od erozije, obezbjeđuje hranu i sklonište za brojne životinjske 
vrste, ima estetsku vrijednost i daje specifičan mediteranski karakter pejzažu. Mnoge biljke su 
aromatične. 

 
Daljom degradacijom nastala je vegetacija gariga. To su niske i prorijeđene zimzelene, a manjim dijelom 
i listopadne šikare, sastavljene uglavnom od heliofilnih elemenata, pretežno grmova i polugrmova. 

Dominantan tip zajednice gariga na Luštici je Ericio-Cystetum cretici. U ovoj zajednici dominiraju 
žbunaste vrste: Erica arborea, Cistus creticus ssp. Eriocephalus, Frangula rupestris, Myrtus communis, 
Paliurus spina christi, Punica granatum, Juniperus phoenicea.  Ostale karakteristične vrste su: Teucrium 

capitatum, Smilax aspera, Sideritis purpurea, Blackstonia perfoliata, Brachypodium sylvaticum, 
Cerastium glomeratum, Gladiolus illyricus .  

 
Pored prirodnih i poluprirodnih staništa znatne površine obrastaju antopogeni tipovi staništa: kulture 
alepskog bora (Pinus halepensis) i čempresa (Cupressus sempervirens), zasadi maslina (Olea 

europaea), voćnjaci i vrtovi.  
 
U zoni zahvata DUP-a, postojeće zelenilo ne zadovoljava potrebe urbane cjeline kako u pogledu zadatih 

normativa tako i strukture i dispozicije. Domintna je vegetaci ja okućnica tj. vrtova. U okućnicama su 
posađene ukrasne vrste tipične za mediteransko područje kao što su kanarska datula (Phoenix 
canariensis), niska žumara (Chamaerops humilis), pinjol (Pinus pinea), primorski bor (Pinus maritima), 

čempres (Cupressus sp.), bogumila (Bougenvillea spectabilis), mimoza (Mimosa sp.), krupnocvjetna 
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magnolija (Magnolia grandiflora), glicinija (Wisteria sinensis), petolisna lozica (Parthenocissus 
quinquefolia), tekoma (Campsis grandiflora), kamelija (Camellia japonica), pitosporum (Pittosporum 

tobira),  juka (Yucca sp.), ruzmarin, bršljan, i sl. Voćne vrste, a ujedno i ukrasne su čičimak (Zizuphus 
jujuba),  kaki jabuka (Diospyros kaki),  agrumi, masline, smokve, nar i sl.  
Uređene okućnice su karakteristične za manji broj objekata na nižim kotama, dok su na višim kotama 

okućnice zapuštene. Nema javnih i zelenih površina.  
         

 
 

 

 
 
  

Neizgrađene površine obrasle vegetacijom i karakteristične okućnice i slika naselja 
 

Zaš tiće biljne vrste 
U široj zoni predmetne lokacije registrovane su sljedeće zaštićene biljne vrste (Rješenje o stavljanju pod 
zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta "Sl. list RCG", br. 76/06): Vincetoxicum huteri - Huterova divlja 

papričica (Pržno, ruderalna staništa; uvala Mirišta, makija), Polygonum maritimum - morski troskot 
(Pržno, plaža), Cyclamen hederifolium – klobučac (Pržno, makija), Cyclamen repandum – mali klobučac 
(Pržno, makija), Eryngium maritimum - morski kotrljan (Pržno, plaža), Salsola kali - solnica (Pržno, 

plaža), Euphorbia dendroides L. - drvenasta mlječika, Echinophora spinosa L. - ježika, bodljivec (Trašte, 
morski pijesak), Cakile maritima – morgruša (Pržno, pješčana plaža), Ophrys sphegodes Miller subsp. 
montenegrina Bauman & Künkele - crnogorska pčelica (Radovići, mak ija, gariga), Ophrys sphegodes 

Miller subsp. sphegodes – pčelica (Rose, gariga), Ophrys araneola – kokica (Radovići, makija, garig), 
Ophrys scolopax subsp. Cornuta – pčelica (Radovići, makija, garig), Orchis morio subsp. morio - mirisni 
kaćunak (Radovići, makija; Pržno, gariga), Orchis quadripunctata – kaćunak (Pržno, gariga; Rose, 

gariga), Orchis provincialis Balb. – gorocvijet (Radovići, makija), Serapias cordigera L. – kukavica 
(Radovići, makija, gariga), Chaerophyllum coloratum L. - šarena krabljica (Trašte). 

 



Detaljni urbanistički plan “Krašići” - Tivat 

                

“Montenegroprojekt” - Podgorica 

 

34 

 
 

 
 
 

 
 
 

Karta habitata za područje 
opštine Tivat2  

O - područje zahvata DUP -a 
 
 

 
 
 

Stepen ugroženosti staništa od antropogenog uticaja 
Tvrdolisna žbunasta vegetacija (makija) – Očuvane sastojine makije daju prostoru autentičan 
mediteranski izgled. Ovakve sastojine treba štititi  kako bi se omogućila obnova crnikinih šuma. Takođe 

imaju veliki značaj i kao antierozivni sistemi.  
 Stepen osjetljivosti makije uslovljen je intenzitetom antropogenog uticaja i ocjenjuje se kao: veliki 

(poslije požara - prirodna obnova je veoma spora i dugotrajna a često ne dovodi do ishodnog stanja 

ekosistema) do umjeren – mali (pod umjerenim antropogenim uticajima: selektivna sječa stabla za 
ogrijev i grana za ishranu koza). 

 Stepen ugroženosti uslovljen jačinom antropogenog uticaja na komponente biodiverziteta je umjern 
– veliki (krčenje, paljenje, izgradnja). 

Karakter predjela 

Prema pejzažnoj regionalizaciji Crne Gore3, područje Luštice pripada pejzažnoj jedinici Obalno 
područje srednjeg i južnog Primorja koja, šire posmatrano, pripada mediteranskom tipu pejzaža. 
Unutar ove pejzažne  jedinice javlja se više tipova predjela odnosno predjeli različitog karaktera. Za 

predmetnu lokaciju karakterističan tip predjela je Pejzaž primorskih grebena. Strukturu ovog predjela 
čine krečnjačka brda, rtovi, stjenovita obala i vazdazelena vegetacija.  Percepciju horizontalne strukture 

predjela prekidaju: naselja, pojedinačni objekti, saobraćajnice. 
 
Pejzaž primorskih grebena je u direktnoj vezi sa pejzažom šljunkovito - pjeskovitih obala i 

akvatorijalnim pejzažom kao svojim neposrednim okruženjem. Ovakvo prisustvo više pejzažnih tipova u 
vidnom polju odražava se ne samo na obogaćivanje pejzažnog sadržaja već i panoramskog 
doživljavanja prostora. U navedenim pejzažima se reflektuju prirodne vrijednosti područja kao i 

određene promjene nastale kao rezultat antropogenih uticaja i različitih načina korišćenja prostora. 
 
Za potrebe izrade DUP-a Donji Radovići centar rađena je tipologija predjela šireg područja (Landscape 

Assessment of Lustica Area, DFS Engineering 2011). Na osnovu navedene analize, kojom su i Krašići 
jednim dijelom obuhvaćeni, na dijelu teritorije Luštice identifikovani sljedeći karakteristični tipovi 
predjela: 

a) Prirodni i poluprirodni predjeli sa neznatnim antropogenim uticajima:  
 Zaliv Trašte, priobalna zona i morsko dno 

 Brda Kovačeva gomila, Blizanstik, Kipetanj i Mališevac 
b) Područja tranformisanog pejzaža: 

 Područje Krtola 

 Vojna baza. 

                   
2 Lokalni Akcioni p lan za biodiverzitet Opštine Tivat za period od 2013. do 2018. godine   
3 Sektorska studija 4.3. Prirodne i pejzažne vrijednosti i zaštita prirode u Crnoj Gori (Univerzitet Crne Gore i Republički zav od 

za urbanizam i projektovanje, 2005) 
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karta tipova predjela4 

 
Područje Krtola – U ovom tipu predjela (dijelom i Krašići) koji je, prije svega, ruralan, smještena su 
mnoga popularna naselja poluostrva Luštice.  Područje karakterišu terasaste poljoprivredne površine sa 

suvomeđama (vinogradi, maslinjaci, povrtnjaci, voćnjaci) kao i srednja do velika polja definisana 
živicama, a povremeno i drvoredima. Pojedine poljoprivredne površine su napuštene a takođe i 
izmiješane sa stambenim objektima. Ruralna seoska jezgra su nukleusi naselja sa grupama od nekoliko 

kuća prošaranim povrtnjacima i malim voćnjacima ograđenim suvomeđama. Kuće su jednostavog oblika 
i uzdržanih dimenzija, izgrađene od lokalnog kamena. 

 
Koncept pejzažnog uređenja  
 

Koncept pejzaža i zelenog sistema zasniva se na osnovnim prirodnim datostima prostora kao što su 
reljef, strmine, površinski pokrov i slično. Za uspostavljanje zelenog sistema važni su oni elementi koji 
se zbog njihovih kaliteta štite i oni koji čine potencijal za povećanje kvaliteta životne sredine bilo zbog 

samih kvaliteta pejzaža ili zbog njihove uloge kod  uključivanja drugih razvojnih programa u pejzaž. 
Blizina naselja, centralnih i društvenih djelatnosti i područja za rekreaciju i relaksaciju (gradsko zelenilo 
ili fragmenti kulturnog krajolika) takođe predstavljaju izuzetan potencijal za nastanak zelenog sistema, 

koji su čvrsto srasli u izgrađeno tkivo grada i naselja.5 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Zeleni sistem: potencijali i ograničenja 
za razvoj 6 

 

                   
4 Landscape Assessment of Lustica Area, DFS Engineering 2011  
5  Prostorno urbanistički p lana Opštine Tivat do 2020  
6,  Prostorno urbanistički p lana Opštine Tivat do 2020  
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Cilj planskog pristupa je urbana afirmacija. Ovaj oblik intervencije podrzumjeva dopunu izgradnjom  u 
zavisnosti od lokalnih uslova sa potrebom formiranja uličnih prostora, trgova i parkova, oblikovati 

drvorede i sl. Naj ovaj način bi se razvio lokalni centri u funkciji razvoja turizma 
 
Planom je zahvat DUP-a podijeljen u 4 planske zone (A, B, C i D). U okviru planskih  zona pretežna 

namjena je stanovanje SMG. Planirane su i površine za turistička naselja, poslovne, infrastrukturne 
objekte i površine za pejzažno uređenje.  
  

Planirani sistem urbanog zelenila treba da zadovolji estetske, ekološke i socijalne aspekte. Koncept 
pejzaža i zelenog sistema zasniva se na očuvanju i afirmaciji autentičnih pejzažnih vrijednosti prostora 

(vegetacija, reljef, osnovni strukturni elementi kulturnog pejzaža, mozaičnost predjela) i na formiranju 
naselja sa visokim nivoom ozelenjenosti.  
 

Predviđa se maksimalno očuvanje površina pod prirodnom vegetacijom makije, koja treba da dominira 
prostorom i predstavlja prirodno okruženje izgrađenim strukturama. Na taj način bi se obezbjedio proboj 
i veza sa zeleniom iz prirodne pozadine. Razvijene formacije makije na pojedinim lokacijama u zahvatu 

DUP-a bitne su ne samo kao značajna komponenta identiteta prostora, već i kao budući ekološki 
(zaštitni) koridori. 
 

Cilj planskog pristupa je: 
 Maksimalno očuvanje autentičnih pejzažno -ambijentalnih vrijednosti predione cjeline (vegetacijske, 

orografske, geomorfološke,hidrološke i td.)  

 Maksimalno očuvanje i uklapanje postojećeg vitalnog i funkcionalnog zelenila, šumske vegetacije i 
egzota 

 Funkcionalno zoniranje slobodnih površina 
 Uspostavljanje optimalnog odnosa između izgrađenih i slobodnih zelenih površina 
 Usklađivanje kompozicionog rješenja zelenila sa namjenom (kategorijom) zelenila 

 Uvođenje u jedinstven sistem zelenila 
 Povezivanje sa kontakt zonama 
 Korišćenje vrsta otpornih na ekološke uslove sredine, neinvazivnih vrsta i usklađivanje sa   

kompozicionim i funkcionalnim rješenjima 
 Upotreba autohtonih biljnih vrsta (min. 70% od planiranog fonda zelenila) i vrsta otpornih na 

ekološke uslove sredine a u skladu sa ambijentalnim, estetskim i funkcionalnim zah tijevima. 

 
Kategorizacija zelenih površina vezana je za namjenu površina, planske smjernice i usmjerenja (PUP -

a Tivat). U okviru očuvanja i unaprijeđenja prostora, a u cilju planiranja turizma, stanovanja i 
poslovanja, po načinu intervencija u prostoru, korišćenja i uređenja površina, determinisane su 
sljedeće kategorije zelenih i slobodnih površina:  

 
 Objekti pejzažne arhitekture javne namjene (PUJ)  

- Zelenilo uz saobraćajnice (ZUS)  

- Park (P) 
- Skver (S) 

 Objekti pejzažne arhitekture ograničenog korišćenja (PUO)  

- Zelenilo individualnih stambenih objekata-okućnice (ZO) 
- Zelenilo poslovnih objekata (ZPO)  
- Zelenilo turističkih naselja (ZTN)  

- Zelenilo odmarališta i hostela (ZOD)  
 Objekti pejzažne arhitekture specijalne namjene (PUS)  

- Zaštitni pojasevi (ZP) 
- Zelenilo infrastrukture (ZIK).  

 

Ukupna površina za pejzažno uređenje (PUJ+PUO) iznosi 109.857 m2 (10,98 ha).  
Nivo ozelenjenosti planskog zahvata je 40%  
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Stepen ozelenjenosti  iznosi 30,4 m2 zelenila za 3.613 stanovnika/turista.  

 

Opšti uslovi za pejzažno uređenje 
 Uređenje vršiti na osnovu projektnog rješenja. Svaki objekat odnosno urbanistička parcela treba da 

ima pejzažno uređenje 

 U toku izrade projektne dokumenacije obavezna je prethodna inventarizacija, taksacija i valorizacija 
postojećeg zelenila (dendrometrijske karakteristike, vitalnost, dekorativnost,  predlog mjera njege) u 
cilju maksimalnog očuvanja i uklapanja postojećeg vitalnog i funkcionalnog zelenila u nova 

urbanistička rješenja 
 Postojeće i planirano zelenilo mora biti prikazano u tehničkoj dokumentaciji u okviru uređenja terena 

 Prirodno zelenilo očuvano u vidu masiva kao i pojedinačna reprezentativna stabala treba da čine 
okosnicu zelenog fonda budućih projektnih rješenja i treba ih maksimalno zaštiti ti prilikom 
građevinskih radova. Zaštita se vrši postavljanjem zaštitnih ograda u toku pripremnih radova. 

 Na mjestima gdje nije moguće uklapanje i zadržavanje kvalitetnog zelenila planirati njihovo 
presađivanje (važi za vrste koje podnose presađivanje) 

 U slučajevima gdje kvalitetno i vrijedno zelenilo nije moguće presaditi, dispoziciju objekata na UP 

prilagoditi postojećem zelenilu  
 Tokom građevinskih radova, površinski sloj zemlje lagerovati i koristiti ga za nasipanje površina 

predviđenih za ozelenjavanje 

 Zbog sterilne podloge, projektovati humusiranje slobodnih površina u sloju od  min. 30-50 cm 
 Koristiti reprezentativne, visokodekorativne autohtone biljne vrste, rasadnički odnjegovane  
 Izbjegavati vrste iz drugih areala i invazivne biljne vrste 

 Karakteristike  sadnica drveća za ozelenjavanje: 
- visina sadnica min. 2,50-3,00 m 

- obim stabla na visini od 1m min. 10-15 cm 
 Na parking prostorima obavezno predvidjeti drvorede 
 Predvidjeti urbano opremanje, rasvjetu, sisteme za navodnjavanje i protivpožarnu zaštitu javnih 

zelenih površina i površina od javnog interesa 
 Preporučije se upotreba autohtonih prirodnih materijala (kamen, drvo, šljunak i td.) za objekte 

parterne arhitekture.  

 
Urbanističko-tehnički uslovi za pejzažno uređenje  
 

Zelenilo uz saobraćajnice (ZUS)  
Zelenilo uz saobraćajnice  predstavlja bitan segment uređenja prostora jer vizuelno, prostorno i 

higijenski odvaja saobraćaj od stambenih, poslovnih i drugih cjelina. Planirane površine za zelenilo uz 
saobraćajnice nalaze u svim planskim zonama.  Ove površ ine su nastale regulacijom saobraćajnica 
(skverovi, raskrsnice i td.), dio su sistema zelenila i često jedino zelenilo javne namjene. Za lokalne 

mikroklimatske uslove ova kategorija zelenila predstavlja okosnicu uređenja i slike naslja. Osnovni uslov 
kod uređenja ovih površina je:  
- bezbjednost u saobraćaju,  

- dekorativnost, 
- jednostavnost kod održavanja i  
- otpornost na izduvne gasove i prašinu.  

 
Površine koje su nastale regulacijom saobraćajnica uređuju se u vidu otvorenih parternih površina: 
travnjaci, perenjaci, grupacije žbunastih vrsta.  Na raskrsnicama visina biljaka ne smije da prelazi 50 

cm. U skladu sa prostornim  uslovima, moguća je i drvoredna i soliterna sadnja drveća, kao i 
postavljanje urbane oprema (česme, skulpture, informativne table i sl.). 

 
Zelenilom uz saobraćajnice (ZUS) zahvata plana obuhvata površinu od 838,40 m2.  
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Drvorede u planskom zahvatu nije moguće podići na trotoarima zbog planirane širine (manja od  2,5 
m). Iz tog razloga se preporučuje podizanje drvoreda u okviru drugih namjena,  naročito kod 

novoplaniranih urb.parcela, izmedju regulacione i gradjevinske linije, na parking površinama. Drvoredi 
se u ovakvim slučajevima podižu na osunčanoj strani ulice, na nižim kotama i td. Prilikom formiranja 
drvoreda na parkinzima trebalo bi osigurati na dva parking mjesta po jedno drvo, a kod podužnog 

parkiranja na jedno parking mjesto po jedno drvo. U planu je šematski dato linearno zelenilo (grafički 
prilog: Pejzažana arhitektura).  
 

Za  formiranje drvoreda značajnu ulogu ima i izbor biljnih vrsta. Izbor vrsta prilagoditi visini okolnih 
objekata, širini ulice. Koristiti vrste guste krošnje, otporne na uslove sredine i izduvne gasove (Quercus 

ilex, Celtis australis, Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Fraxinus americana, 
Platanus sp., Ligustrum japonicum, Liriodendron tulipifera, Melia azedarach, Magnolia grandiflora i sl.). 
Pored uslova za sadnice drveća datih u Opštim uslovima, za drvorednu sadnju predvidjeti sljedeće: 

- rastojanje između drvorednih sadica iznosi 6-12 m u zavisnosti od biljne vrste 
- koristiti školovane sadnice sa stablom čisto od grana do 2,2 m visine 
- sadnju vršiti u otvorima za sadnice na popločanim površinama dim. 1,0 x 1,0 m 

- kod sadnje na pločnicima obezbjediti zaštitne ograde za sadnice. 
 
Na mjestima gdje se usljed gradnje saobraćajnice očekuje degradacija  terena, usljed veće denivelacije, 

teren riješiti terasasto podzidama od prirodnih materijala-autohtonog kamena. Kod izgradnje potpornih 
zidova uz javnu površinu, lice zida ne smije biti u betonu već se mora obložiti lomljenim kamenom u 

maniru suvomeđe. Potporni zidovi-podzide se moraju omekšati zelenilom, kako bi se kamena površina 
vizuelno obogatila. 
 

  
Primjer uređenja prilaznih saobraćajnica sa ozelenjavanjem usjeka i nasipa 

 
Pješačke ulice i stepeništa (skaline) - Javne pješačke komunikacije treba da predstavljaju najkraći put 

izmedju sadržaja u naselju. Na ovim površinama moguće je predvidjeti  platoe  za sjedjenje, urbani 
mobilijar i td. Za izradu staza, koristiti lokalnu vrstu kamena. Osim dekorativne imaju i kompoziciono-
regulacionu funkciju. Takođe su u funkciji odmora kao mjesta za kraće zadržavanje. Osnovni uslov kod 

uređenja ovih površina je:  
- duž pravaca kretanja formirati manje linearne zasade niskog drveća, homogenog sastava ili u 

skladu sa prostornim mogućnostima kompoziciju obogatiti pergolama sa puzavicama, kolonadama 

za zasjenu i td.  
- prostore upotpuniti postavljanjem elemenata urbanog mobilijara (klupe, kante za otpatke, 

kandelabri, česme i dr.). 
 
Pjacete – Manje popločane površine formirati na kolsko – pješačkim proširenjima, na mjestima gdje 

postoje prostorne mogućnosti. Zelenilo se uvodi kao važan element funkcionalnosti i estetike manjih 
prostora za okupljanje i odmor stanovnika. Drvenaste stablašice u vidu grupa drveća, stvaraju 
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zasjenčena mjesta i predstavljaju osnovni oblik zelenila na popločanim površinama. Za uređenje pjaceta 
se preporučuje i formiranje zelenih traka u popločanju sa parternim zelenilom (travne površine 

dopunjene dekorativnim žbunjem i cvijetnjacima) kao i sadnja u dekorativne posde (žardinjere). 
Pored zelenila, karakter ovih površina naglašen je popločavanjem, rasvjetom i urbanim mobilijarom. 
Moguće je postaviti skulpture, fontanu, česmu i sl. 

 
Park (P) 
Koncept dogradnje sistema zelenih površina predviđa uređenje tri parkovske površine (24.232,32 m2), 

sastavljene iz vise urbanističkih parcela koje kompoziciono treba da predstavljaju jedinstvene objekta za 
pejzažno uređenje. Sve ove parkovske površine nalaze se u zoni A.  

Prva parkovska površina nalazi se iznad saobraćajnice, između turističkih naselja, i sastavljena je od 
UP p1 i UP p1a. 
Druga parkovska površina se sastoji od UP p3 i UP p3a. 

Treću parkovsku površinu čini jedna urb.parcela UP p4.  
 
Preporuka je da se na parkovskoj površini uz turistička naselja (UP p1 i UP p1a) projektuju sadržaji za 

miran odmor i rekreaciju, dok na druge dvije parkovske površine su mogući i sportski sadržaji  i aktivni 
odmor.  
 

Sadržaji u funkciji mirnog odmora i rekreacije su: zelene površine, pješačke staze, prostori za odmor 
(platoi, sjenici, pergole, vidikovci), otvorena pozorišta i amfiteatre, dječija igrališta, odgovarajući vrtno-
arhitektonski elementi i urbani mobilijar. Sadržaji za aktivan odmor, pored zelenih površina i drugih 

sadržaja mirnog odmora i rekreacije,  podrazumjevaju i terene za male sportove, trim staze, platoe za 
ekstremne sportove – skejt, bajk i td. Adekvatnom organizacijom i opremom prostora obezbijediti 

optimalne uslove korisnicima različitih starosnih grupa.  Park oblikovati uz zadržavanje postojeće 
kvalitetne dendroflore.  
 

U cilju maksimalnog očuvanja i uklapanja vrijednih primjerke i grupacije zelenila u nova pejzažna 
rješenje, potrebno je izvršiti prethodnu detaljnu analizu i valorizaciju biljnog fonda (dendrome trijske 
karakteristike, vitalnost, dekorativnost). 

 
Postojeće i planirano zelenilo mora biti prikazano u tehničkoj dokumentaciji u okviru uređenja površine. 
 

Uslovi za uređenje: 
- zelenilo treba da čini min. 70% od ukupne površine parka 

- nove zasade pažljivo ukomponovati i povezati sa postojećim zelenilom 
- sprovesti sanitarno-higijenske uzgojne mjere na postojećoj vegetaciji (sanitarna sječa, proreda, 

orezivanje, porkresivanje, krčenje i td) i podizanje na veći sastojinski nivo 

- sadnju vršiti u grupama i u vidu solitera u kombinaciji sa parternim grupacijama 
- za ozelenjavanje koristiti autohtone biljne vrste i odomaćene egzote 
- posebnu pažnju pokloniti vrstama koje dobro vežu zemljište 

- izbjegavati konvencionalne travnjake ili formirati kvalitetne travne površine otporne na sušu i 
gaženje 

- očuvati prirodnu konfiguraciju terena sa terasastim površinama 

- podzide raditi od kamena u skladu sa tradicionalnim načinom obrade 
- na terasastim površinama formirate platoe za odmor odraslih i mjesta za igru djece  
- formirati mrežu popločanih pješačkih staza  

- na površinama za igru djece obezbijediti potrebnu osunčanost i opremiti ih atraktivnim atestiranim 
spravama  

- za objekte parterne arhitekture koristiti savremene kao i prirodne materijale  
- ne primjenjivati asfaltne zastore 
- na ovim površinama moguća je izgradnja sportskih, turističko – ugostiteljskih objekata (turističko-

informacioni punktovi, svlačionicei td.)   
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- postaviti urbani mobilijar savremenog dizajna prilagođen ambijentu (česme, klupe, korpe za otpatke, 
skulpture, vodenu površinu/fontanu, kandelabre i dr.) 

 

  
Primjeri mirnog odmora, zasjene, popločavnja i vidikovca 

 

Skver (S) 
Skverovi su manje parkovske površine koje treba urediti slobodnim prirodnim stilom, poluzatvorenog ili 
zatvorenog tipa. Za razliku od parka nema rekreativnu funkciju. Funkcija skvera je sanitarno higijenska i 

estetska. Naime, ove površine predstavljaju zelene enklave,  nastale regulacijom saobraćaja i 
parcelacijom. Novoplanirane površine predviđene za pejzažno uređenje sa sadržajima Skvera iznosi 

5.384,79 m2.  
 
Uslovi za uređenje: 

- 60-65% površine treba da čini zelenilo, pod stazama i platoima 35%, odnosno 0,5% mogu da 
zauzimaju pomoćni objekti, ugostiteljski ili infrastrukturni  

- moguće je kraće zadržavanje i odmor 

- na mjestima gdje dozvoljavaju prostorne mogućnosti planirati površine za igru djece 
- na površinama za igru djece obezbijediti potrebnu osunčanost, potrebnu udaljenost od izvora 

zagađenja (buke, prašine ), koristiti meke zastore od kvalitetnih i prirodnih materijala i  opremiti ih 

atraktivnim atestiranim spravama  
- očuvati prirodnu konfiguraciju terena sa terasastim površinama 
- ugradnja urbanog mobilijara-klupe, korpe za otpatke, kontejnere, panoe sa razglednicom naselja i 

drugim interesantnim podacima grada. Mogu se postaviti česme, fontane, spomenici, skupture i td. 
- infrastrukturne objekte maskirati zelenim zidom, koji će imati zaštitnu i estetsku funkciju, dopunu -

ozelenjavanje vršiti autohtonim i alohtonim vrstama.  
 
Zelenilo individualnih stambenih objekata (ZO) 

Najveći dio zahvata plana čini stanovanje male gustine (SMG) te posebnu pažnju treba posvetiti 
uređenju individualnog i višeporodiočnog stanovanja. Novoplanirani  stambeni objekti treba da sadrže 
min. 40%  zelenih površina u odnosu na UP. 

 
Površine okućnica su značajne sa sanitarno-higijenskog aspekta ne samo za korisnike objekata već i za 
okruženje. Pri pejzažnom uređenju okućnica uz individualno stanovanje, ne smije se zanemariti ni 

njihova estetska komponenta. Pošto vrt predstavlja dopunu kuće, treba obratiti pažnju na njihovu 
međusobnu povezanost. Stvaranjem veze između kuće i vrta, formira se jedinstven unutrašnji i  

spoljašnji prostor.  
 
 

Uslovi za uređenje: 
- kompoziciju vrta stilski uskladiti sa arhitekturom objekta i tradicijom vrtne arhitekture primorja, 

(odrine, ogradni zidovi, kamene klupe - pižuli, kameni stolovi, i sl.)  

- pri odabiru zasada voditi računa o uslovima sredine, dimenzijama, boji i oblicima 
- za izradu staza i stepenica koristiti lokalne vrste kamena,  
- predvrt urediti reprezentativno sa mogućnosti formiranja parkinga 
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- u zadnjem vrtu moguće je formirati voćnjake od zasada maslina, agruma, smokvi i td.  
- denivelaciju terena riješiti  potpornim zidovima - suvozidom od prirodno lomljenog kamena 

- radi razdvajanja parcela i izolacije od saobraćajnica predvidjeti podizanje zasada žive ograde ili 
formiranje drvoreda (uslovi iz ZUS-a) 

- izbjegavati upotrebu konvencionalnih travnjaka radi uštete vode 

- terene u nagibu ozelenjavati pokrivačima tla i puzavicama  
- kao dopunu za ozelenjavanja koristiti pergole sa dekorativnim puzavicama 
- puzavice se mogu koristititi i za ozelenjavanje fasade kuće, potpornih zidova i drugih vertikalnih 

elemenata u vrtu. 
 

Za postojeće objekte preporuka je ozelenjavanje prednjih dvorišta. To prije svega podrazumjeva sadnju 
živice granicom parcele, a na mjestima gdje ne postoji prostorna mogućnost, koristiti puzavice za 
vertikalno ozelenjavanje zidova, fasada, nadstriješnica i pergola.  

 
Preporuka je da se posadi min. jedno drvo masline.   
 

Zelenilo poslovnih objekata (ZPO) 
Slobodne i zelene površine urediti kao funkcionalno i estetski oblikovane cjeline, integrisane sa 
okruženjem. Organizuju se na principu otvorenih zelenih površina sa popločanim stazama, platoima i 

trgovima.  
 
Urbanistička parcela treba  da sadrže min. 30% zelenih površina.   

 
Uslovi za uređenje: 

- koristiti savremena pejzažna rješenja usklađena sa arhitekturom objekata i tradicionalnim 
vrijednostima podneblja 

- izbjegavati šarenilo vrsta i strogo voditi računa o vizurama prema fasadama,  

- kod kompozicije zasada voditi računa o spratnosti, ritmu i koloritu, 
- sadnju vršiti u manjim grupama (drvenasto - žbunasti zasadi) i u vidu solitera u kombinaciji sa 

parternim zasadima, 

- zelenilo treba da bude reprezentativno 
- duž staza i parking prostora formirati drvorede u skladu sa smjernicama datim za ovu kategoriju 

zelenila 

- kao dopuna ozelenjavanja mogu se koristiti žardinjere, pergole, saksije ili krovno i vertikalno 
zelenilo 

- za zastore koristiti materijale usklađene sa ambijentalnim karakteristikama 
- u kombinaciji sa zelenilom moguće je koristiti i građevinski materijal (kamen, rizla, drvo, staklo i 

td.) 

- predvidjeti fontane ili skulpture  
- ovu zelenu površinu tretirati kao zelenilo najviše kategorije održavanja i njege tj. zelenilo sa 

najvećim stepenom održavanja. 

 
Zelenilo turističkih naselja (ZTN) i zelenilo odmarališta, motela, hostela (ZOD)  
Zelenilo u okviru turističkih naselja i motela je važan element turističke ponude, koja ukazuje na 

reprezentativnost i kvalitet usluga i ponude.Pored ekoloških funkcija ima ulogu  obezbeđivanja prijatnog 
prirodnog okruženja za turiste.  
 

U cilju maksimalnog očuvanja i uklapanja vrijednih primjerke i grupacije zelenila u nova pejzažna 
rješenje, potrebno je izvršiti prethodnu detaljnu analizu i valorizaciju postojećeg biljnog fonda 

(dendrometrijske karakteristike, vitalnost, dekorativnost).  
 
Planom su predviđene dvije lokacije za turistička naselja. U zoni  A (UP1, UP2, UP3, UP3a, UP3b, 

UP3c) i zoni D (UP1 i UP2). Površina za motel planirana je takođe u zoni D (UP37), neposredno uz 
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turističko naselje. Minimalni procenat zelenih površina na urb.parcelama u okviru turističke namjene 
(ZTN, ZOD) je 40% . 

 
Uslovi za uređenje: 
- prilikom nivelacije terena pratiti  prirodnu konfiguraciju terena i poštovati prirodne i antropogene 

terase 
- voditi računa o vizurama i perspektivama 
- kompoziciono rješenje zelenih površina stilski uskladiti sa prirodnim pejzažom i tradicijom vrtne 

arhitekture Primorja (ogradni zidovi, terase, staze, popločanje, kamene klupe - pižuli, kameni 
stolovi, i sl.)  

- kompoziciju vrta treba da čine različite kategorije zelenila i vrtno –arhitektonski elementi (terase, 
dekorativni potporni zidovi, staze, platoi - trgovi, skaline, ograde, pergole, vodene površine, 
skulpture, vrtno osvetljenje) i mobilijar 

- terase sa podzidama uraditi u maniru suvozida od grubo priklesanog ili pločastog kamena. Ekološki 
efekat ovih konstrukcija je dosta srodan efektu živice (protok hranljivih materija, protok vode i prolaz 
životinja) 

- radi lakše i brže komunikacije moguća je izgradnja liftova 
- u okviru slobodnih površina, od pomoćnih i pratećih objekta, mogući su samo bazeni, pergole i 

kolonade  

- duž stepeništa i staza planirati pergole ili kolonade sa visokodekorativnim puzavicama. Pergole ili 
kolonade moraju biti izgrađene u skladu sa materijalima korišćenim za izgradnju objekata  

- duž glavnih pješačkih komunikacija formirati zasade visokog drveća. Sadnju drveća planirati i na 

platoima, trgovima i drugim zastrtim površinama 
- obodom parcele, naročito prema saobraćajnicama, formirati zaštitni tampon pojas zelenila  

- drvorede podići između regulacione i građevinske linije unutar UP na nižim kotama od 
saobraćajnica kako ne bi ometali vizure prema moru. Na ovaj način bi se ispunila i uloga drvorede 
kao zaštite od prevelike osunčanosti sa južne ekspozicije 

- ograde mogu biti od biljnog materijala (žive ograde) ili od čvrstog materijala (kamen) u kombinaciji 
sa odgovarajućom vegetacijom kao što su puzavice i žbunaste vrste 

- za ozelenjavanje objekata preporučuje se i  krovno i vertikalno ozelenjavanje, 

- krovno zelenilo podrazumjeva ozelenjavanje betonskih ploča na krovovima objekata,  terase i sl. 
Za ovaj tip ozelenjavanja nephodno je planirati kade dubine min. 50 cm, hidroizolaciju, 
navodnjavanje, odvode za površinske vode, a humusni sloj mora biti min. 35-40 cm. Predlaže se 

intezivni krovni vrt, što znači da na ravnom krovu tj. terasi može biti formiran "park" sa zelenilom, 
stazama, vodenim površinama, dječijim igralištem, pergolama, mini golfom i td. 

- primjenom puzavica (vertikalno ozelenjavanje) ozeleniti fasade, terase objekata i ravne krovne 
površine stvarajući "zelene zidove" kojim se arhitekonska struktura integriše sa pejzažnim 
okruženjem  

- formirati travnjake otporne na sušu. Na strmim površinama koristiti pokrivače tla i puzavice.  
 

Zaštitni pojasevi (ZP) 

Zelene površine koje su planom kategorisane kao Zaštitni pojasevi predstavljaju prodore  prirodne 
vegetacije  makije koju u tom obliku treba sačuvati. 
 

Zelenilo infrastrukture (ZIK) 
Zelenilo u okviru infrastrukturnih objekata (trafostanica) podrazumjeva travni ili neki drugi biljni pokrivač. 
Osnovni uslov je da zelenilo svojim korenovim sistemom ili krošnjom ne ometa normalno funkcionisanje 

navedenog infrastrukturnog objekata.  
 

Funkcija zelenila oko infrastrukturnih objekata je: 
- stvaranje povoljnog mikroklimata (zaštita od visokih temperatura, dominantnih vjetrova, buke i td.) 
- formiranje zele protivpožarne prepreke 

- naglašavanje značaja objekta  
- estetsko oblikovane tj. "kamufliranje" objekta.      
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Prijedlog biljnih  
 

Četinarsko drveće: Cupressus sempervirens var. pyramidalis, Cupressocyparis leylandii, Juniperus 
phoenicea, Pinus halepensis, Pinus pinea, Pinus maritima. 
Listopadno drveće: Quercus pubescens, Celtis australis, Fraxinus ornus, Ziziphus jujuba, Acacia sp., 

Albizzia julibrissin, Melia azedarach, Lagerstroemia indica.  
Zimzeleno drveće: Quercus ilex, Olea europaea, Phillyrea media, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, 

Pistacia terebinthus, Citrus aurantium, Eriobotrya japonica, Ligustrum japonicum, Magnolia grandiflora.  
Žbunaste vrste: Agave americana, Arbutus unedo, Erica arborea, Erica mediteranea, Cistus 
salviifolius, Callistemon citrinus, Feijoa sellowiana, Laurus nobilis, Myrtus communis, Punica granatum, 

Spartium junceum, Nerium oleander, Pittosporum tobira, Buxus sempervirens, Poinciana gilliesii, 
Cotoneaster sp., Pyracantha coccinea, Tamarix sp., Viburnum tinus, Yucca sp.  
Puzavice: Bougainvillea spectabilis, Clematis sp., Hedera sp., Rhynchospermum jasminoides, Lonicera 

caprifolium, L. implexa, Parthenocissus tricuspidata, Tecoma radicans. 
Palme: Chamaerops humilis, Chamaerops excelsa, Cycas revoluta, Phoenix canariensis,  
Washingtonia filifera. 

Perene: Canna indica, Cineraria maritima, Hydrangea hortensis, Lavandula spicata, Rosmarinus 
officinalis, Santolina viridis, Santolina chamaecyparissus, Allium sphaerocephalon. 

 

 
5.2.SAOBRAĆAJ 

 
Postojeće stanje 

 
Glavni pristupni put prostoru Krašića dolazi iz smjera magistralnog pravca M -2 dionica  Herceg Novi – 

Budva južnom stranom Solila i grana se na dva pravca prema  Radovićima i prema Krašićima. Put prema 
Krašićima  prolazi neposrednom blizinom obalne linije zaliva i cijelom dužinom tangira obuhvat DUP „Krašići“,  te 
vodi do lokacije Petrovići (bivša vojna zona) ispred koje se račva na gornji i donji put. Isti put je neujednačenog 
poprečnog profila i koridora tj. karakterišu ga loši tehničko-eksploatacioni elementi koji su  uslovl jeni postojećom 
izgradnjom 
Svi ostali prilazi stambenim i drugim objektima izvedeni su kao kolsko-pješački prilazi širine 2.5-4.0m, koji se 
potpuno slobodno odvajaju od obalnog puta i po pravilu upravno na obalu pružaju uz padinu prema višim kotama. 
Ovi prilazi ne zadovoljavaju ni minimalne tehničke uslove, tj. geometrijski su neoblikovani, promjenljive širine 
kolovoza, slab kvalitet kolovoznog zastora i veliki usponi.  Tako da u planiranom stanju neki se mogu zadržati 
jedino kao pješački prilazi i stepeništa, a ostali kao kolskko-pješački prilazi. 

Na posmatranom području ne postoji adekvatan broj parkinga, obzirom na postojeće i planirane sadržaje, kao i  
broj stanovnika i turista. Postojeće individualno stanovanje riješilo je samo dijelom problem parkiranja na vlastitim 
parcelama na način da je pristup PM omogućen direktno sa saobraćajnice. Dio postojećeg individualnog vikend 
stanovanja riješio je problem parkiranja na zajedničkim parkiralištima.  
 Pješački saobraćaj odvija se lokalnim putem, kolsko-pješačkim prilazima i neuređenim površinama pa je 
kretanje pješaka nebezbjedno. Trotoari na ovom području ne postoje.  

Biciklistička kretanja su minimalna i obavljaju se na postojećim kolskim površinama. 
Javni lokalni i međugradski saobraćaj se odvija magistralnim putem  M-2, a polasci su sa autobuske 

stanice koja je smještena u centru grada i koje prima međugradski i lokalni autobuski saobraćaj. 
Lokalni saobraćaj morem danas gotovo ne postoji iako je u ranijim razdobljima bio značajno prisutan. 

 
Plansko rješenje 
 
 Saobraćajno rješenje dato. DUP-om “Krašići” je formirano na osnovu urbanističko-saobraćajnih i 
tehničkih kriterijuma i bazira se na sledećim osnovama:  
- uklapanje u rješenje saobraćajnica iz PUP-a T ivat  
- uklapanje u rješenje saobraćajnica iz važećeg DUP-a “Krašići” i kontaktnih planova 
- poštovanje trasa i profila postojećih saobraćajnica i saobraćajnica. iz susjednih zona i njihovo uklapanje u mrežu  
- maksimalno poštovanje postojećih objekata, parcelacije i vlasničke strukture zemljišta. 
- razdvajanje saobraćajnih tokova na primarne i sekundarne  
- programskog zadatka za izradu DUP-a “Krašići” 
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- zakona o putevima ("Službeni list RCG", br. 42/04); 
- pravilnika, normativa i standarda koji regulišu predmetnu oblast. 
 

U Prostornom urbanističkom planu Tivta definisan je značaj odnosno rang saobraćajnica u okviru 
ukupne gradske mreže. Kategorizacija ulične mreže izvršena je prema funkciji koju pojedine saobraćajnice imaju 
u mreži, pa su u zavisnosti od toga određeni i različiti poprečni profili.  

 
DRUMSKI SAOBRAĆAJ  

 
 U zoni zahvata najvažnija saobraćajnice kao okosnica sistema je planirana saobraćajnica K1,  u rangu 
gradske ulice, koja još uvek nije realizovana sa potrebnim tehničko-eksploatacionim elementima i lokalni put 
Tivat-Luštica u rangu važnija pristupma ulica .  

Postojeći lokalni put uz obalu, T ivat-Luštica, treba  rekonstruisati u skladu s mogućnostima s obzirom na 
postojeću izgrađenost. U poprečnom smislu planiran je sa dva poprečnih presjeka i to presjek 1 koji se sastoji od 
2 saobraćajne trake po 3.25 m i dvostranog trotoara od 2.0 m i  presjek 2 koji se sastoji od 2 saobraćajne trake 
po 2.75 m i jednostranog trotoara od 1.6 m. Planirani put Tivat- Luštica, južno od naselja, planira se sa kolovozom 
širine 6,0 m i obostranim trotoarima minimalne širine 1,5 m. Funkcija planirane gradske ulice Tivat- Luštica je da 
prihvati tranzitni saobraćaj i tako rastereti lokalni put uz obalu, a pre svega da saobraćajno poveže naselja u 
gornjim zonama udaljenijim od mora. 
  
 Veza između ulice „K1” i lokalnog puta su ulica „K2”, koja je širine 5,0m  i postojeća ulica u dijelu naselja 
Krašići, koja se zbog konfiguracije terena protežu u obliku „riblje kosti” , a čija je širina 4,0m.  

 Ostali dio mreže čine saobraćajnice nižeg  karaktera. To su  pristupne-stambene ulice novoplanirane ili 
postojeće potvrđene po svojim trasama i dograđene u smislu povezivanja. Njihova širina je 5.0m bez trotoara. 
Planom je dato i nekoliko sasvim novih kolsko-pješačkih saobraćajnica kako bi se opslužili postojeći i planirani 
sadržaji u okviru ovog naselja. Sekundarna mreža prihvata sav lokalni saobraćaj i usmjerava ga na primarne 
saobraćajnice, te ima ulogu lokalnog povezivanja i pristupa privatnim parcelama. Postojeća izgrađenost i ovdje 
uslovljava male mogućnosti proširenja. 

 
Elementi planiranih saobraćajnica i njihove površine u zoni DUP-a su dati u sljedećoj tabeli: 

 
Poprečni profili odnosno linija regulacije su dati u širini koja obuhvata osnovne elemente ulične mreže, 

kolovoz i trotoar. S obzirom na konfiguraciju terena na nekim djelovima, širina regulacije može odstupiti od 
planirane i ista će biti definisana kroz izradu tehničke dokumentacije. Prilikom izrade tehničke dokumentacije 
saobraćajnica dozvoljena su manja odstupanja od trase iz Plana, a uslovljena su stvarnim stanjem na terenu 
(nagibi, usjeci, stabilnost i blizina objekata, planirana ili postojeća infratsruktura itd). 
 

Oznaka 
kolskopješačke 
površine 

Rang 
saobraćajnice 

oznaka 
poprečnog 
presjeka 

širina  
kolovoza 
 (m) 

širina  
trotoar  
(m) 

površina kolskopješačka 
(kolovoz+trotoar+parking) 
(m2) 

Krašići-Luštica sabirna ulica A-A   
B-B   

2.75+2.75 
3.25+3.25 

1.6 
2.0 

000.00+000,00+000.00 
(van zahvata plana) 

ulica   „K1“ sabirna ulica   C-C 3.00+3.00 1.5+1.5 10014.50+4628.10+311.00 

ulica   „K2“ pristupna ulica F-F   2.50+2.50  2403.70 

ulica   „K3“ pristupna ulica  F-F   2.50+2.50  1714.30 

ulica   „K4“ pristupna ulica  F-F   2.50+2.50  1206.00 

ulica   „K5“ pristupna ulica  F-F   2.50+2.50  788.40 

ulica   „K6“ pristupna ulica G-G  2.00+2.00  1333.20+105.00 

ulica   „K7“ pristupna ulica  D-D   2.75+2.75  1895.70 

ulica   „K8“ pristupna ulica  H-H   2.00+2.00 1.5+1.5 674.80+397.40 

prilaz   „K1“-„K9“ Kolsko-pješačke I-I  G-G    
3.00m-
4.00m 

 2558.40 

Ostale sao povrsine Kolsko-pješačke    17697,67 

 samo pješačke    276.10 
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Projektna dokumentacija za svaki novi objekat obavezno mora sadržati Projekat uređenja terena, a u 
okviru njega i projekat saobraćajnog rješenja kojim će se definisati saobraćajne površine na urbanističkoj parceli 
(prilaz na javnu saobraćajnicu, kolovozne, parkirne i pješačke površine, a u zavisnosti od namjene objekta i 
saobraćajne površine za prilaz vozila za snabdijevanje, komunalnih vozila,  interventnih vozila, itd).  
 

Objekat se po pravilu priključuje na najbližu saobraćajnicu. Ako je više saobraćajnica oko parcele, 
objekat se priključuje na onu nižeg ranga. Zbog specifične konfiguracije terena neki objekti su priključeni na 
kolsko-pješačke ulice ili na javne pristupne površine. Pristup za  urbanističke parcele sa namjenom T2, u Zoni A, 
može se ostvariti preko zemljišta u vlasništvu, kroz zelenilo, kao privremeni pristup do realizacije Ulice K1. 
 

Na grafičkom prilogu su dati analitičko-geodetski elementi za obilježavanje kao što su koordinate ukrsnih 
tačaka osovina raskrsnica, koordinate tjemena, elementi za iskolčavanje krivina, radijusi na raskrsnicama i 
karakteristični poprečni profili. Koordinate presjeka osovina saobraćajnica, koordinate tjemena definisane su u 
apsolutnom koordinatnom sistemu XOYZ.  
 

Prilikom izrade projekta saobraćajnica neophodno je uporedo rješavati i regulaciju vodotoka koji se 
nalaze uz saobraćajnicu, a atmosferske vode sa saobraćajnica uključiti preko sistema atmosferske kanalizacije u 
regulisane vodotoke. 
 

S obzirom da je geodetska podloga razmjere R 1:1000, ovim planom su orijen taciono urađeni uzdužni 
profili i definisane kote raskrsnica. Visinske kote raskrsnica biće precizno definisana kroz izradu glavnih projekata 
ovih saobraćajnica, nakon snimanja  potrebne geodetske podloge za izradu projektne dokumentacije. Preporuka 
je da se za planirane saobraćajnice, gdje duž njih nema izgrađenih objekata, prvo urade Glavni projekti ulica i 
tačno odrede kote nivelete radi postizanja potrebnih podužnih i poprečnih nagiba radi  uklapanja sa okolnim 
prostorom. 

 Ukupna površina pod kolovozom saobraćajnica iznosi 22 589,00m², a površina pod kolsko-pješačkim 
prilazima je 17697,67 m². 

 
PARKIRANJE 
 
 Stacionarni saobraćaj je na ovom području poseban problem zbog izrazito nepovoljne konfiguracije 
terena. Svaka veća površina za parkiranje vozila povlači za sobom, osim značajnih zemljanih radova i agresivnu 
intervenciju u prostoru. Područja uz saobraćajnice su uglavnom izgrađena individualnim stambenim objektima pa 
gotovo da i ne postoje slobodne površine za formiranje parkirališta. 
 
 Prema PUP-u u zavisnosti od namjene, zadovoljenje potreba za parkiranje vozila mora rješavati na 
svojoj urbanističkoj parceli, u podzemnim etažama objekta i/ili na slobodnoj površini parcele, što je osnovni polaz 
za planirano stanje. Planom je predviđeno da svaki objekat koji treba da se gradi, dograđuje i nadograđuje mora 
da zadovolji svoje potrebe za stacioniranjem vozila na urbanističkoj parceli u dvorištima objekata i/ili u garažama 
u objektima u suterenskom i/ili podrumskom dijelu po normativima iz PUP-a 
 
 Uslov za izgradnju objekta je obezbjeđivanje potrebnog broja parking mjesta. Tačan broj potrebnih 
parking mjesta za svaki objekat biće određen nakon dostavljanja projektne dokumentacije, a uz poštovanje 
normativa iz Plana. 
        
Za individualni stambeni objekat parkiranje vozila se mora rješavati isključivo u okviru pripadajuće parcele, na 
otvorenim površinskim parkiralištima i/ili u garažama na pripadajućoj parceli, a prema normativima datim ovim 
Planom. 
 
Za  turistički objekat parkiranje vozila se mora rješavati isključivo u okviru pripadajuće parcele, na otvorenim 
površinskim parkiralištima i/ili u garažama na pripadajućoj parceli, a prema normativima datim ovim Planom.  
 
Ukoliko se pojedine zone realizuju kao jedinstveni kompleksi, kao na primer  zone turizma i  sl., moguće je 
parkiranje rješavati za zonu u cjelini u okviru jedne ili više podzemnih i/ili nadzemnih garaža, a prema 
normativima iz ovog Plana. 
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 Normativi za parkiranje su: 
stanovanje   1PM na 1 stambenu jedinicu 
trgovina i poslovanje  1 PM na 80 m2 BGP 
ugostiteljski objekti  1 PM na sto sa 4 stolice 
hotel                                  1PM na 2 ležaja 

 
Uslovi za projektovanje parkinga i garaža u okviru urbanističke parcele: 
- Potreban broj parking mesta riješiti u okviru urbanističke parcele; 
- Kod formiranja otvorenih parkinga može se koristiti sistem upravnog, uzdužnog i kosog parkiranja ili njihova 
kombinacija, a veličina parking mjesta I parkirne saobraćajnice po normativima. 
- Parkinge uz protočne saobracajnice pomjeriti u odnosu na ivicu kolovoza za širinu dovoljnu za nesmetano 
uparkiravanje (min.0,5m). 
- Otvorena parkirališta raditi sa zastorom od asfalt-betona ili od prefabrikovanih betonskih ili beton-trava 
elemenata u zavisnosti od koncepcije parterne obrade. Preporuka je da se koristi zastor od prefabrikovanih 
elemenata (beton-trava) i uz ili između parkinga zasaditi drveće;  
- Obavezno iskoristiti nagibe i denivelacije terena kao povoljnost za izgradnju garaža; 
- Garaže u podzemnim etažama novih objekata mogu se izvesti kao klasične ili m ehaničke; 
- Podzemne garaže mogu biti jednoetažne ili višeetažne;  
- Dozvopljava se izgradnja zajedničkog garažnog prostora ispod dva ili više objekata 
- Obavezno ozeleneti prostor iznad podzemne garaže koja je nezavisan objekat u prostoru; 
- Ukoliko se gradi klasična garaža rampa za ulaz u garažu mora početi od definisaneGL; 
- širina prave rampe min.3,75m za jednosmjerne, a 6,50m za dvosmjerne  
- širina kružne rampe min.4,70m za jednosmjerne, a 8,10m za dvosmjerne; 
- slobodna visina garaže min. 2,3 m; 

- uzdužni nagib rampi u zavisnosti od veličine garaže:  
1)kružne  rampe bez obzira na veličinu garaže maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene,  
2)prave rampe za garaže do 1500m² mogu imati nagib 18% za pokrivene i 15%  za otkrivene,  
3)za veće garaže od 1500m² prave rampe maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene;  
- Parking mjesta upravna na osu kolovoza predvideti sa dimenzijama 2,5 x 5,0 m, sa širinom prolaza 5,5 m do 6,0 
m, a za podužna sa dimenzijama 6.0m x 2,5m, sa širinom prolaza 3,5 m; 
- Parking mjesta koja sa jedne podužne strane ima stub, zid, ogradu itd proširuje se za 0.3-0.6m;  
-Gabarit podzemne garaže može biti veći od gabarita objekta, ukoliko ne postoje neka druga tehnička 
ograničenja kojima bi se ugrozila bezbjednost susjednih objekata. Prilikom izrade Tehničke dokumentacije za 
izgradnju objekta (podzemne garaže) neophodno je predvidjeti mjere obezbjeđenja postojećih objekata u 
neposrednoj blizini planiranog objekta (podzemne garaže) 
-Ne dozvoljava se postavljanje pojedinačnih garaža za jedno ili manji broj vozila izvedenih od lima ili na drugi 
vizuelno neprihvatljiv način.  
-NIje dozvoljeno pretvaranje garaža u druge namjene (proodavnice, auto radionice, servisi I slicno). 
-Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za 
putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list CG, br13/07 i 32/11) 
-Na planiranom parkinga u zoni zahvata sprovesti mjere pejzažnog uredenja i oplemenjenja predmetne površine 
(npr. djelimicno popločanje, više manjih pergolom natkrivenih površina, zasad adekvatnog zelenila,..), a sve u 
cilju ublažavanja negativnosti koje velika betonirana površina ima na ukupni pejzaž.  
 
Planirani su  javni parkinzi sa ukupno 41PM uz ulicu „K1”, ulicu „K2”, ulicu „K4”, ulicu „K8” ukupne površine 
529.00m2. 
 
PJEŠAČKI SAOBRAĆAJ  
 

Planom je predviđena izgradnja sistema pješačkih komunikacija u zoni koje se sastoje od trotoara, 
kolsko-pješačkih prilaza, proširenja i staza koje omogućavaju povezivanje svih dijelova zone zahvata sa ključnim 
pravcima kretanja u zoni I van zone. Intervencije u organizaciji pješačkog saobraćaja su uglavnom ostvarivanje 
veza, sjever-jug tj. spajanje obale sa zaleđem.  

Uz ulice ulicu “K1”  i lokalni put Tivat-Luštica je  planiran trotoar na koji se nadovezuju kolsko pjesačke 
staze koje se protežu od ulice “K1” do lokalnog puta kao i veze sa šetalištem, što omogućava lakše kretanje 
pješaka prema šetalištu lungo mare i moru. Neposredno uz obalu sve do kraja turističke zone Petrovići uredit će 
se pješačko šetalište (lungomare) u širini koridora od 1.0 do 3.0 m koje će apsorbovati dio pješačkog saobraćaja 
koji se sada odvija isključivo kolovozom glavne saobraćajnice. Za pješačke pravce veliku denivelaciju savladati 
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serpentinskim načinom vođenja staza, kombinovanjem staze i stepenišnih djelova, prateći konfiguraciju, bez 
velikih građevinskih intervencija i od tradicionalnih, autohtonih materijala.  

Trotoari su širine 1.5, 1.6m i 2.0m, obostrani u zavisnosti od potrebe. Položaj trotoara, dimenzije i 
prateća oprema treba da omogući punu fizičku zaštitu pješaka od mehanizovanog saobraćaja.  

Zapuštene pješačke staze potrebno je obnoviti. Posebnu pažnju posvetiti uređenju zelenila oko 
pješačkih veza, proširenja, odmorišta,  itd.. Odmorišta opremiti odgovarajućim elementima urbanog mobilijara. 

Planirana mreža pješačkih komunikacija (trotoara, prilaza, staza i sl), garantuje zadovoljenje potreba 
stanovnika i turista za ovim vidom kretanja, i čini jedan od osnovnih faktora povezivanja  prostora. 

Površina trotoara uz ulice je 5130.50m². 
 
BICIKLISTIČKI SAOBRAĆAJ  
 

U širem okruženju, važećom planskom dokumentacijom nisu predviđene posebne staze za bicikliste. 
Biciklistički saobraćaj se može dozvoliti na saobraćajnicama sekundarne mreže, tro toarima i stazama u skladu sa 
pravilima ZOBS-a. Uz sve objekte koji su predmet interesovanja biciklista (ugostiteljski sadržaji, prodavnice, 
turistički sadržaji, i dr.) mogu se obezbijediti odgovarajući otvoreni prostor za ostavljanje i čuvanje bicikla. 
 
JAVNI MASOVNI PREVOZ PUTNIKA 
 

Pošto se zona zahvata plana ne naslanja na magistralni put M -2 linije lokalnog i međugradskog 
autobuskog saobraćaja koje prolaze njime, ne omogućavaju direktno povezivanje ove zone sa ostalim djelovima i 
naseljima urbanog područja opštine i susjednim opštinskim centrima. U skladu sa razvojem naselja i 
razmještajem aktikvnosti treba planirati i sistem javnog putničkog prevoza u okviru područja PUP –a Opštine 
TIvat. PUP-om je planiran javni prevoz postojećom saobraćajnicom 1-1 Luštica – put Radovići. Linije javnog 
putničkog prevoza prema zoni zahvata plana se mogu realizovati autobusima ili minibusevima, i sl. u skladu sa 
saobraćajnim zahtjevima i potrebama kao i važećom zakonskom regulativom iz oblasti javnog prevoza putnika u 
drumskom saobraćaju. Stajališta javnog putničkog prevoza se mogu organizovati na svim putevima u skladu sa 
saobraćajnim zahtjevima i potrebama. Stajališta na lokalnom putu trebaju biti odvojena od protočne saobraćajne 
trake, a stajališta treba označiti vertikalnom i horizontalnom signalizacijom. Na staničnim frontovima treba 
postaviti prateću opremu u vidu uniformnih oznaka stajališta i nadsteršnice. Razmještaj autobuskih stajališta 
prikazan je na odgovarajućem grafičkom prilogu. 

Redove vožnje u javnom prevozu prilagoditi zahtjevima putnika.  
 
 
TAKSI SAOBRAĆAJ  
 
Lokacija za taksi stanica na području DUP-a nijesu planirane. Ukoliko se ukaže potreba tokom sezone, lokaciju 
može da odredi Opštinski sekretarijat za saobraćaj u skladu sa zahtjevima zainteresovanih učesnika u 
saobraćaju. Taksi stanice treba da budu obilježene po normama JUS-a i poželjno je da budu zasnovane po 
principu prvi ušao - prvi izašao.  
 
USLOVI ZA KRETANJE INVALIDNIH LICA 
 
 Pri projektovanju i građenju saobraćajnih površina potrebno je pridržavati se standarda i propisa koji karakterišu 
ovu oblast ( Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene 
pokretljivosti, i lica sa invaliditetom (Sl.list CG br.48/13 i 44/15)). 

 
 

PROTIVPOŽARNI PUTEVI 

Kod svih površina koje se koriste kao protivpožarni prilazi potrebno je, prilikom izrade projektne 
dokumentacije, ostaviti u poprečnom profilu prostor, širine min 3.5m( za jednosmjerno kretanje) za prolaz 
specijalnih interventnih vozila i o tome treba vod iti računa prilikom dimenzionisanja njihove konstrukcije. U 
postojećoj strukturi naselja koristiće se postojeće saobraćajnice kao protivpožarni prilazi. 
 
POMORSKI SAOBRAĆAJ  
 

Sa ciljem rasterećenja ulične i putne mreže, potrebno je, naročito u vršnim satima  u turističkoj sezoni, 
organizovati javni prevoz putnika morem pa je potrebno postojeća pristaništa preurediti. 
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Realizacija sekundarnih saobraćajnica se sprovodi u skladu sa finansijskim mogućnostima Opštine I 

stvarnim potrebama korisnika prostora za realizaciju istih. 
 

Tehničku dokumentaciju raditi u skladu sa odredbama ovog Plana, važećom tehničkom regulativom, 
zakonima, pravilnicima i standardima koji regulišu ovu oblast. 
 

Svi putevi utvrđeni Planom su javni putevi i moraju se projektovati po propis ima za javne puteve, uz 
primenu odgovarajućih standarda (poprečni profil puta, situacioni i vertikalni elementi trase, elementi za 
odvodnjavanje, saobraćajna oprema, signalizacija). Kako su u pitanju putevi različitih rangova i različitog značaja 
– parametri iz propisa koji će se primijeniti, određivaće se u svakom pojedinačnom slučaju projektnim zadatkom. 

Procedure izrade tehničko-investicione dokumentacije, kao i samo građenje saobraćajne infrastrukture, 
mora se sprovoditi u svemu prema važećoj zakonskoj regulativi. 

Procedure na projektovanju i građenju saobraćajne infrastrukture, instalacija tehničke infrastrukture i 
regulacija vodotokova, je potrebno objedinjavati. 

Pored obaveznih uslova od nadležnih institucija, zaduženih na državnom nivou za poslove saobraćaja, 
za sve radove na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajne infrastrukture na području Plana potrebno je pribaviti 
uslove zaštite prirode i kulturnih dobara od nadležnih institucija. 

 
Urbanističko-tehnički uslovi 
 
Postojeće i planirane saobraćajnice: 
 
Prilikom izrade Tehničke dokumentacije svih planiranih saobraćajnica moraju se izvršiti detaljna geomehanička 
ispitivanja zbog izrazito nepovoljnog terena. 
-Prilikom izrade glavnih projekata potrebno je izvršiti geodetsko snimanje u razmjeri 1:250 ili 1:500 radi dobijanja 
preciznih podataka za izradu  nivelacionog plana. 
-Trase saobraćajnica u situacionom i nivelacionom planu treba prilagoditi terenu i kotama postojećih 
saobraćajnica sa odgovarajućim  padovima, a priključke kotama izvedenih saobraćajnica.  
-Prilikom izrade Glavnih projekata  moguća su  manja odstupanja od trase u smislu  uskladjivanja  trase sa 
stvarnim stanjem na terenu I pristupima  pojedinim parcelama. 
-Na grafičkom prilogu su dati analitičko-geodetski elementi za obilježavanje krivina, karakteristični poprečni profili, 
širine saobraćajnica i radijusi krivina za svaku saobraćajnicu.  
-Koordinate presjeka osovina saobraćajnica, koordinate tjemena su date u apsolutnom koordinatnom sistemu 
XOYZ  
-Kolovoznu konstrukciju sračunati na osnovu ranga saobraćajnice, odnosno pretpostavljenog saobraćajnog 
opterećenja za period od 20 godina, strukturi vozila koja će se po njoj kretati i geološko -geomehaničkog elaborata 
iz kojeg se vidi nosivost posteljice prirodnog terena, a prema metodi JUS.U.C.012. 
-Predviđa se fleksibilna kolovozna konstrukcija s habajućim slojem od asfalt betona. Na djelovima saobraćajnica 
sa većim nagibom završni sloj raditi od mikroasfalta ili od agregata eruptivnih svojstava kako bi se izbjeglo 
klizanje i proklizavanje pneumatika vozila pri nepovoljnim vremenskim uslovima ili pri neprilagođenoj brzini.  
-Odvodnjavanje atmosferskih voda riješiti atmosferskom kanalizacijom u skladu sa mogućim tehničkim rješenjem. 
-Površine gdje nije predviđena kišna kanalizacija projektovati u nivou terena što bi omogućilo odvodnjavanje 
površinskih voda u zelene površine. Duž ovih površina se mogu predvidjeti zelene ograde (ograda od živice) kako 
bi površinske vode mogle da se prelivaju u zelene površine. 
 -U zoni raskrsnice nije dozvoljeno podizanje ograda, zidova i zasada koji smanjuju vidno polje vozača i time 
ugrožavaju sigurnost  u odvijanju saobraćaju. 
-Šahtovske instalacije po mogućnosti, osim fekalne, treba locirati van površine kolovoza za motorni saobraćaj.  
-Na raskrsnicama treba predvidjeti prelaze za hendikepirana lica saglasno standardima JUS U.A9 201 i 202. 
-Trotoar raditi od betona livenog na licu mjesta ili od prefabrikovanih betonskih elemenata odnosno prirodnih 
materijala u zonama visoko vrijednog krajolika.Poprečni nagib trotoara je minip=1,0%.  
-Prilikom projektovanja i izgradnje ukica moguće je smanjiti širinu trotoara na djelovima gdje izgradnja istih 
zahtijevala velike intervencije,(rušenja djelova objekata, potpornih zidova, itd), ali da širina trotoar ne bude manji 
od 1,0 m. 
-Na svim djelovima staza  i trotoara, gdje može doći do padanja pješaka niz veće padine, potrebno je postaviti 
zaštitne ograde.  
-Oivičenje kolovoza raditi od betonskih ivičnjaka, a na mjestima prilaza urbanističkim parcelama postaviti oborene 
ivičnjake. Na dijelu pješačkih prelaza predvidjeti oborene i prelazne ivičnjake. 
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-Uzdužni profil saobraćajnice prilagoditi terenu, postojećem stanju saobraćajnica i okolnim objektima uz 
obavezno postizanje podužnih i poprečnih potrebnih nagiba za odvođenje atmosferskih voda (min. podužni nagibi 
0,5%,a poprečni max 7%). 
-sabirne ulice projektovati po mogućnosti  da ne prelazi maksimalnim podužni nagib i=10(12)%. 
-pristupne ulice projektovati po mogućnosti  da ne prelazi maksimalnim podužni nagib i=12(14)%. 
-Poprečni nagib saobraćajnice u pravcu je ip=2,5%, a u krivinama zavisno od radijusa, a max ip=7%.  
-Vitoperenje kolovoza se vrši  oko osovine. U slučaju otežanog vitoperenja, moguće je kolovoz izvesti  sa kontra 
nagibom, ali u skladu sa propisima za projektovanje gradskih saobraćajnica 
-Vertikalna zaobljenja nivelete izvesti u zavisnosti od ranga saobraćajnice, odnosno računske brzine. 
-Prije izvođenja saobraćajnica izvesti sve potrebne ulične instalacije koje su predviđene planom, a nalaze se u 
poprečnom profilu.. Glavni projekti uličnih instalacija su posebni elaborati, a rade se na osnovu uslova nadležnih 
institucija i ovog plana. 
-Saobraćajnica treba da bude opremljena rasvjetom, odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom 
-Na svim djelovima puta  gdje razlozi bezbjednosti zahtijevaju potrebno je postaviti odbojne grede.  
-Sabirne ulice projektovati za računsku brzinu Vr= 40km/h(minimalni radijus horizontalne krivine je Rhmin=50m), 
a ako tehnički elementi dozvoljavaju i za veće brzine 
-Pristupne ulice projektovati za računsku brzinu Vr≤ 30km/h (odgovarajući minimalni radijus horizontalne krivine 
je Rhmin=25m), a ako tehnički elementi dozvoljavaju i za veće brzine. 
-Sve kosine usjeka i nasipa potrebno je obraditi i ozeleneti autothonim zelenilom, kako bi se što manje  narušio 
prirodni ambijent na mjestu izgradnje saobraćajnice.  
-Zastor kolsko-pješačkih prilaza može biti od asfalta, betona, makadam i sl.  
-Priključenje parcela na kolske saobraćajnice treba riješiti u nivou kolovoza ili oborenim ivičnjacima.  
-Prilikom izrade Glavnih projekata saobraćajnica obavezan sastavni deo je Projekat saobraćajne signalizacije i i 
ako je potrebno projekat saobraćajno - tehničke opreme. 

 
 

5.3.ELEKTROENERGETIKA 
 
Izvod iz PUP-a Opštine Tivat 

 
Konzum Opštine Tivat snabdijeva el.energijom prenosna mreža 110 kV EPCG preko DV 110 Podgorica-
Budva-Tivat-H.Novi sa mogućnošću napajanja iz pravca Trebinja preko DV 110 kV Trebinje -H.Novi. Prenosni 

vod je izgrađen na željezno-rešetkastoj konstrukciji koja nosi provodnik 3 x 150 mm2 Al/če + 35 mm2 Fe. Na 
ovaj vod je priključena TS 110/35 kV Tivat, locirana u prigradskom naselju Gradiošnica (Mrčevac) u blizini 
granice sa Opštinom Kotor jer je predviđena za napajanje potrošača obije opštine. U TS su instalirana dva 

transformatora 110/35kV nazivne snage 2 x 20 MVA koja u normalnom pogonu rade odvojeno na strani 
napona 35kV. Jedan od dva transformatora napaja konzum Tivta i potrošače u industrijskoj zoni Kotora (Grbalj -

Jugodrvo). 
Distributiva mreža 35 kV i 10 kV 
Distribucija el.energije na visokom naponu vrši se preko dva srednja napona 35 kV i 10 kV. Mrežu 

napona 35 kV, u opštini Tivat, čine vodovi ukupne dužine 36,9 km i četiri transformatorske stanice TS 
35/10 kV: 

 
TS 35/10 kV Tivat I instalisane snage 2 x 8 MVA, 

TS 35/10 kV Tivat II instalisane snage 4+ 1,6 MVA, 
TS 35/10 kV Pržna instalisane snage 2.5+ 4 MVA, 

TS 35/10 kV Arsenal instalisane snage 1 x 4 MVA. 
 
 

Postojeće stanje 
 
Područje Tivta se napaja iz TS 110/35 kV  Tivat snage 2x20 MVA i dalekovodima 110kV iz pravca 

Budve  i Herceg Novog,  prenosne moći 470A (90MW). Postojeći transformatori su opterećeni do punog 
opterećenja i u toku turističke sezone (u periodima kada su izuzetno visoke spoljašnje temperature) 
često rade i u preopterećenom režimu rada tako da je priključenje novih potrošača praktično nemoguće 



Detaljni urbanistički plan “Krašići” - Tivat 

                

“Montenegroprojekt” - Podgorica 

 

50 

do izgradnje trafostanice 110/35/10kV Kotor (Škaljari), čime bi se postojeći transformatori rasteretili za 
oko 30%.  

Napojna  tačka za područje zahvata DUP-a »Krašići« je TS 35/10 kV »Pržno«. U redovnom pogonu se 
TS »Pržno« napaja iz TS 110/35 kV »Tivat«, preko TS 35/10 kV »Tivat 2«  (Račica) , dalekovodom 35 
kV, presjeka provodnika AlČe 95/15 mm2. Instalisana snaga TS 35/10 kV »Pržno« je 2x4 MVA (koliko je 

i projektovana snaga). Ova trafostanica je stara oko 40 godina i u toku pogona nije bila rekonstuisana 
(samo redovno održavanje). Maksimalno registrovano vršno opterećenje 4 MVA. Trafostanice 35/10 kV 
»Pržno« i »Tivat 2«  su petogodišnjim planom investicija EPCG predviđene za rekonstrukciju 

(kompletnu zamjenu postrojenja 35 i 10 kV i ugradnju transformatora veće snage).  
 

Važno je naglasiti da je osnovni problem na ovom području to što se bez  izgradnje TS »Kotor« 

(Škaljari), (odnosno, eventualnog proširenja kapaciteta TS Tivat, zavisno od dinamike realizacije 
razvojnih projekata EPCG i ukupnih potreba za novom snagom) ne može govoriti o pouzdanom i 

sigurnom napajanju novih objekata.  
 
Područje Krašića (i veći dio naselja Radovići) električnom energijom napaja jedan kablovski vod 10kV 

priključen na TS 35/10kV „Pržno“. Vod je dug oko 7km i na njemu je priključeno devet (9) trafostanoca 
ukupne instalisane snage 5400 kVA. U planu su priključci dvije nove TS „Kostići“ i  „Milovići“ po 630kVA 
instalisane snage što bi bilo dodatno opterećenje za 1260kVA. Prenosne mogućnosti voda su 3 -3,5 

MVA što ukazuje da su iscrpljene ili blizu takvog stanja da je potrebno započeti sa gradnjom drugog. 

Gornjom ivicom naselja Krašići prolaze dva DV 10kV sa golim provodnicima na željezno -rešetkastim i 
drvenim stubovima: DV "Luštica " i DV "Radovići-Krašići". Oba su priključena u TS 35/10 kV "Pržno". 

Prvi ima regionalni značaj jer napaja veliko područje poluostrva Luštica u opštini Herceg Novi , a drugi je 
lokalnog značaja i trenutno je van pogona zbog dotrajalosti i potrebe za temeljnom rekonstrukcijom. 

Niskonaponska mreža u naselju Krašići je pretežno podzemna kablovska i dijelom nadzemna sa 
samonosivim provodnikom SKS na betonskim stubovima. Izgrađena je kao radijalna sa unificiranim 
presjecima i tipovima kablova.  

 
Na prostoru zahvata Detaljnog urbanističkog plana „Krašići“ trenutno postoje objekti naponskih nivoa: 
10kV i 1kV. 

Unutar granica zahvata DUP-a »Krašići«, locirane su  dvije TS: MBTS "Krašići II/1" 250kVA i MBTS 
"Krašić II/2"  250 kVA dok se u kontaktim zonama nalaze MBTS „Maslinjak“ 630kVA i MBTS 
„Sokobanja“ 250kVA koje su povezane10kV kablovskim vodom PHP 48 3x95mm2 po sistemu ulaz-izlaz. 
 

Plansko rješenje 
 

Procjena budućeg razvoja elektroenergetske mreže se temelji na planskim dokumentima: Prostorno -
urbanističkom planu opštine Tivat (PUP), Strategiji razvoja energetike CG do 2030 (SRECG), 
smjernicama EPCG a.d. Nikšć - FC Distribucija Podgorica, Elektroprenosnog sistema a.d. Podgorica, 

Tehničkim preporukama FC Distribucije. 
 

Za izradu plana potrebnih elektroenergetskih objekata u funkciji planiranih stambenih i drugih objekata 
na području DUP-a »Krašići«, analizirani su i uzeti u obzir sledeći podaci i činjenice:   

▫ potrebe u snazi postojećih i planiranih objekata; 

▫ dispozicija postojećih i planiranih objekata; 
▫ planovi višeg reda; 
▫ postojeće stanje i dispozicija elektroenergetskih objekata;  

▫ potreban kvalitet i sigurnost u snabdijevanju objekata električnom energijom;  
▫ savremena tehnička rješenja i oprema; 
▫ važeći standardi, propisi i preporuke.  

▫  
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POTREBE U ELEKTRIČNOJ SNAZI 
 

Potrebe konzuma, obuhvaćenog DUP-om "Krašići", za električnom snagom, a u zavisnosti od strukture i 
namjene objekata određene su proračunom vršnog opterećenja. 
 

Vršno opterećenje se sastoji se od vršnog opterećenja:  
▫ stambenih jedinica (stanovi), 
▫ tercijalnih djelatnosti (poslovni sadržaji), 

▫ javnog osvjetljenja. 
 

Vršna opterećenja određena su analitičkom metodom koja je bazirana na standardu elektrificiranosti 
stanova, kao i preporukama za vršna opterećenja tercijalnih djelatnosti  i javnog osvjetljenja. 
 

 
Vršno opterećenje stanovanja  
 

Na planom zahvaćenom području u zoni A, planirano je individualno stanovanje male gustine, mješovita 
namjena  i turizam. U zonama B i C planirano je stanovanje male gustine a u zoni D turizam i 
stanovanje male  gustine. Proračun vršnog opterećenja rađen je za nove planirane objekte i slučaj 

maksimalnih kapaciteta što je i prikazano u sledećim tabelama.  

Apartmani, namjenjeni turizmu, se u proračunu tretiraju kao stambene jedinice u kategoriji potrošnje 
stanovanja. 

 
Zona A 

 BGP (m2)  
Br. stambenih 

jedinica 
n 

kn 
Pv(kW) 

Apartmani 19505  162 0,25 485,91 

Javna rasvjeta (kW)     14,577 
Rezerva i gubici (kW)     50,049 

UKUPNO     
550,536 

      

˚ U proračunima korišćeni sledeći parametri: 
˚ Vršna snaga jedne stambene jedinice Pv1sj=12kW; 
˚ Faktor jednovremenosti jedne stambene jedinice kj=0,186; 
˚ Gubici i rezerva: 20%; 
˚ Cosφ=0,95; 
˚ Učešće javne rasvjete u vršnom opterećenju zone: 3%; 
˚ Faktor jednovremenosti između pojedinih portšača na nivou zone: 

0.85; 
 

 
Sv= 492,58 kVA 

 

Planirane trafostanice  
1x630kVA 

Tabela 1. 
 
Zone B i C 

 
BGP 
(m2) 

 
Br. stambenih 

jedinica 
     n 

kn 
Pv (kW) 

Apartmani 17466  146 0,253 443,899 

Javna rasvjeta (kW)     13,317 
Rezerva i gubici (kW)     45,722 

UKUPNO     502,938 
      

. U proračunima korišćeni sledeći parametri: 

. Vršna snaga jedne stambene jedinice Pv1sj=12kW; 
 

Sv=449,997 kVA 
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. Faktor jednovremenosti jedne stambene jedinice kj=0,186; 

. Gubici i rezerva: 20%; 

. Cosφ=0,95; 

. Učešće javne rasvjete u vršnom opterećenju zone: 3%; 

. Faktor jednovremenosti između pojedinih portšača na nivou zone: 
0.85; 

 

 

Planirane trafostanice 
1x630kVA 

Tabela 2. 
Zona D 

 BGP (m2)  
Br.stambenih  

jedinica 
     n 

kn 
Pv (kW) 

Apartmani 6249  52 0,299 186,502 

Javna rasvjeta (kW)     5,595 
Rezerva i gubici (kW)     19,21 

UKUPNO     211,307 
      

. U proračunima korišćeni sledeći parametri: 

. Vršna snaga jedne stambene jedinice Pv1s=12kW; 

. Faktor jednovremenosti jedne stambene jedinice kj=0,186; 

. Gubici i rezerva:  20%; 

. Cosφ=0,95; 

. Učešće javne rasvjete u vršnom opterećenju zone: 3%; 

Sv = 189,064 kVA 
 

 

Planirane 
trafostanice u zoni: 

           1x630kVA 
 

Tabela 3. 

Poznata i često primjenjivana metoda za utvrđivanje vršnog opterećenja za stambene jedinice je  
obrazac:  

Pv s  =  Pv1s  x  n  x  kn     ( W ) , 

gdje je: 
- Pv s - vršna snaga grupe od n stanova (apartmana) (W);  
- Pv 1s - vršna snaga jednog stana (W); 

- n  - broj stanova; 
- kn  - faktor jednovremenog djelovanja. 

 
Za utvrđivanje vršnog opterećenja jedne stambene jedinice, kao osnovni element prognoze, uzima se 
standard elektrificiranosti stana, a kao prosječan, uzet je stan bruto građevinske površine 120 m 2 sa 

visokim standardom elektrificiranosti sa korišćenjem električnih uređaja u svrhu zagrijavanja prostorija 
zimi i rashladnih uređaja u ljetnjem periodu. Pretpostavka je da će vršno opterećenje nastupiti u ljetnjem 
periodu. 

Vršno opterećenje jednog stana dobijeno je na osnovu instalisanog opterećenja i faktora potraž nje fp 
(dijagram1).  
Instalisano opterećenje  navedenog prosječnog stana za visoki standard stanovanja   iznosi:  

  
Pi1s = 30000 W. 

 
Vršno opterećenje po stanu uz faktor jednovremenosti  fp = 0,4 (sa dijagrama izrađenog na osnovu 
analize određivanja faktora potražnje u visoko razvijenim zemljama) iznosi: 

 
 Pv 1s=  fp x Pi1s =  0,4 x 30000 = 12000 W.  

 

Faktor jednovremenosti grupe stanova kn  određuje se relacijom: 
 

kn = kj + (1 – kj) x n –0,5 
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gdje je: 
- kj = 0,186 – faktor jednovremenosti zavistan od vrijednosti vršnog opterećenja stana (dijagram 2).  

  
Na osnovu navedenih podataka i matematičkih relacija dobija se vršno opterećenje stambenih 
(apartmanskih) jedinica. Proračun je vršen pojedinačno po planskim  cjelinama - zonama i dobijene 

vrijednosti vršnih opterećenja prikazane u tabelama 1, 2 i 3.  
Tercijalne djelatnosti  
Prosječno specifično opterećenje poslovnog prostora kreće se od 80 do 100W/m2, odnosno za poslovni 

prostor od 120 m2 prosječno vršno opterećenje će se kretati od 9600 do 12000W što se može smatrati 
vršnim opterećenjem jedne stambene jedinice.  

Iz tih razloga nije sproveden proračun vršnog opterećenja za ovaj slučaj već su poslovni prostori 
obrađeni kao stambene jedinice. 
 

Vršno opterećenje javnog osvjetljenja  
Vršno opterećenje javnog osvjetljenja (Pv jo) u ukupnom vrsnom opterećenju, kreće se po preporukama 
od 2,5% do 5% od vršnog opterećenja stanova i tercijalnih djelatnosti. Za ovaj proračun usvojen je 

procenat opterećenja od 3% i takođe računato po zonama i prikazano tabelama 1,2 i 3.  
 
Vršno opterećenje zone 

Vršno opterećenje zone sastoji se od vršnih optererećenja stambenih jedinica (Pvs), i vršnog operećenja 

javnog osvjetljenja (P jo)  i ono, uz cos = 0.95, 20% rezerve i gubitaka (PG+R) uz koeficjent 

jednovremenosti između pojedinih vrsta potrošača kj =0.85,  iznosi: 
  

Sv = kj x (Pvs + Pjo + PG+R ) / 0,95. 

 
Ukupno vršno opterećenje  

 
Vršno opterećenje svih novih potrošača na području DUP-a »Krašići«, predstavlja zbir vršnih 
optererećenja zona  A, B, C i D iznosi:  

 
Sv  = (SVA+SVB+C+SVD). 

 

Sv =  1181,2 kVA . 
 
 

 
 

DIJAGRAMI JEDNOVREMENOSTI 
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PLANIRANI ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI 
 

Postojećim dalekovodima 10kV u zahvatu plana neophodno je obezbijediti zaštitni koridor od 10m, u 
kom se zabranjuje gradnja objekata.  
 

Polazeći od izvršenog proračuna potreba u snazi i rasporeda novih potrošača ovim planom su 
predviđeni sledeći elektroenergetski objekti: 
 

Trafostanice  10/0,4 kV 

Ovim planom je predvidjena izgradnja novih trafostanica 10/0,4kV 1x630kVA u zonama gdje je 

predviđena izgradnja novih objekata i to nova TS br.1 namjenjena je novim potrošačima zone A. TS br.2 
namjenjena je novim potrošačima zona B i C a nova TS br. 3 novim potrošačima zone D.  Dinamika 
izgradnje novih trafostanica zavisiće od dinamike izgradnje objekata čijem napajanju su namjenjene. 

 
Kod definisanja potrebnih instalisanih snaga trafostanica računato je sa gubicima i rezervom u snazi od 
20%. Napominje se da su snage planiranih TS 10/0,4kV date na osnovu procjenjenih vršnih snaga 

novih potrošača i maksimalnih planiranih kapaciteta a definitivne snage će se odrediti nakon izrade 
glavnih projekata objekata.   
 

Predviđeno je uklapanje planiranih TS10/0,4kV u postojeći sistem napajanja – koncept otvorenih 
prstenova  uz njihovo kablovsko izvođenje sa osnovnim napajanjem iz čvorišta:  TS 35/10 kV »Pržno«. 
Naglašava se da je  neophodna rekonstrukcija i povećanje snage TS 35/10 kV »Pržno«, i to na  2x8 

MVA, uz odgovarajuću rekonstrukciju, umjesto sadašnjih 2x4 MVA. Razlog za ovo povećanje leži u 
povećanju potreba u snazi kako  na ovom tako i u sus jednim zahvatima. 

 
Elektroenergetska mreža 

Kao što je već navedeno, za napajanje novih potrošača predmetnog DUP -a potrebno je izgraditi tri  TS 

10/0,4kV 1x630kVA. Trafostanice će se priključiti na 10kV mrežu podzemnim kablovskim vodom na 
sabirnice 10kV u MBTS 10/0,4kV „Sokobanja“ i povezati međusobno kao i sa postojećim TS 10/0.4kV 
„Krašići II/1” i „Krašići II/2” na način prikazan grafičkim prilogom „Elektroenergetika”.  

Predviđeni koncept otvorenih prstenova 10kV mreže koristi  i  dio postojećih vodova 10 kV, kao što je to 
označeno u grafičkoj dokumentaciji. Uklapanjem TS 10/0.4kV »Maslinjak«, koja je planirana DUP -om 
»Maslinjak«, u planiranu mrežu 10kV ovog DUP-a, stiču se uslovi za uklanjanje postojećeg dalekovoda 

10kV »Radovići – Krašići«, koji nije u pogonu, ali do konačnog uklanjanja ovog dalekovoda neophodno 
je sačuvati njegov zaštitni koridor od gradnje objekata.  

Preporučuje se da se veze između trafostanica izvedu kablom istog presjeka (zbog unifikacije). Za 
kablovski vod predviđen je jednožilni kabe l tipa XHE- 49A 3x(1x240/25mm2 Al, 10 (20)kV). Eventualni 
izbor drugog tipa kabla treba usaglasiti sa  "Elektrodistribucijom" Tivat.   

Kao što je navedeno u opisu postojećeg stanja, područje Krašića i veći dio naselja Radovići napaja 
električnom energijom jedan kablovski vod 10kV priključen na TS 35/10kV „Pržno“. Vod je dug oko 7km 
i na njemu su priključene devet (9) trafostanica ukupne instalisane snage 5400 kVA. Kako je u planu 

priključenje novih trafostanica to bi bilo dodatno opterećenje. Prenosne moguć nosti voda su 3-3,5kVA 
što ukazuje da su iscrpljene ili blizu takvog stanja i da je potrebno započeti sa gradnjom drugog.  

U konkretnom slučaju predloženo rješenje predstavlja dio budućeg drugog kablovskog voda koji će se 

položiti od TS 35/10kV »Pržno« do TS 10/0.4kV »Sokobanja«  jednožilnim kablovima sa izolacijom od 
umreženog polietilena  tipa  XHE 49 A  1x 240 mm2   10kV (prenosne moći preko 7 MVA).  



Detaljni urbanistički plan “Krašići” - Tivat 

                

“Montenegroprojekt” - Podgorica 

 

55 

Dinamika izgradnje planiranog novog 10kV napojnog  kabla iz TS 35/10kV »Pržno« do TS 10/0.4kV 
»Sokobanja«,  zavisiće od  dinamike izgradnje objekata ovog DUP -a, odnosno susjednih zahvata. 

 
Niskonaponska mreža 
Od novih trafostanica 10/0,4kV se polažu niskonaponski kablovi za napajanje električnom energijom 

potrošača kao i za osvjetljenje ulica (saobraćajnica). Presjek kablova niskonaponskih potrošača kao i 
ulične rasvjete odrediće stručne službe nadležne Elektrodistribucije kroz Saglasnost na Glavni projekat 
objekata na osnovu stvarnih jednovremenih snaga objekata.  

Priključenje novih potrošača na niskonaponsku mrežu vršiće se polaganjem podzemnih kablova do  
priključnomjernih ormara ili mjernorazvodnih ormara u skladu sa tehničkim preporukama EPCG. Uvod 

kablova u objekte mora se obezbjediti polaganjem PVC cijevi prečnika 110mm.    
 
Javno osvjetljenje 

Duž saobraćajnica, prilaza i trotoara, pješačkih komunikacija i parking prostora, potrebno je izvesti javnu 
rasvjetu. Planom nije definisan sistem javne rasvjete, već se isto riješiti u sklopu rješenja uređenja 
terena. Ovim planom se samo postavlja uslov da prilikom izrade projekata instalacija javne rasvjete 

budu ispoštovani svjetlotehnički kriterijumi dati u preporukama CIE (Publikation CIE 115, 2010. god.), 
Napajanje instalacije javne rasvjete predviđeno je sa NN polja u trafostanicama 10/0.4kV ili sa ormara 
javne rasvjete, kao i upravljanje istom sa fotorelejom ili uklopnim satom. 

 
 
ZAŠTITNE MJERE 

 
Zastita niskog napona 

Mrežu niskog napona treba štititi od struje kratkog spoja sa NN visokoučinskim osiguračima, ugrađenim 
u NN polju pripadajuće TS 10/0,4 kV. U priključnim kablovskim ormarićima zaštititi ogranke za objekte 
odgovarajućim osiguračima. 

 
Zaštita TS 10/0,4 kV  
U  TS 10/0,4 kV za zaštitu transformatora snage 630 kVA predviđen je Buholcov relej. Za zaštitu od 

kvarova između 10 kV i 0,4 kV služe primarni prekostrujni releji, kao i NN prekidači sa termičkom i 
prekostrujnom zaštitom. 
 

Zastita od visokog napona dodira  

Zaštita od opasnog napona dodira izvešće se sistemom zaštitnog uzemljenja preko zajedničkog 

uzemljivača sa dodatnom zaštitnom mjerom pomoću strujne sklopke. 
 
Zaštita mreže visokog napona  

Pitanje zaštite mreže VN treba riješiti u sklopu čitave mreže 10 kV na području TS 35/10 kV. 
 
 

SMJERNICE ZA IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA 

Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2030 god. obavezuje na postepeno usvajanje standarda EU 
u oblasti naponskih nivoa što će rezultirati uvođenjem jednog srednjeg napona (20kV) umjesto dva: 

35kV i 10kV; jedne transformacije 110/20kV umjesto trostepene 110/35/10kV. 

Standard za pojedine elemente mreže usaglašen je u duhu preporuka i smjernica EPCG - FC 
Distribucija: 

 
Karakteristika opreme 35kV i 10kV u novim TS 35/10kV treba da bude: postrojenje tipa GIS sa 

vakumskim prekidačima i mikroprocesorskim jedinicama za zaštitu, mjerenje i upravljanje. Snage 
transformatora su: 4MVA, 8MVA i 12,5MVA. 
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Trafostanice 10/0.4kV 
Planom predviđene trafostanice 10/0,4kV su  tipske montažno -betonske kućice (MBTS) urađene u 

skladu sa Tehničkom preporukom EPCG TP-1b.  
Kućice trebaju biti sa unutrašnjom poslugom, a svojim oblikom, bojom fasade i adekvatnim 
arhitektonskim rješenjem, moraju biti prilagođene okolini . Srednjenaponsko razvodno postrojenje  

izolovano SF6 gasom za napon 20kV. 
Kada se trafostanica izvodi kao slobodnostojeći objekat, zahvaljujući savremenom kompaktnom dizajnu, 
spoljni izgled objekta može biti u potpunosti prilagođen zahtjevima urbanista, tako da zadovoljava 

urbanističke i estetske uslove, odnosno da se potpuno uklapa u okolni prostor.  

Pri tome se moraju poštovati maksimalne spoljašnje dimenzije osnove trafostanica (do 8 m
2 

za DTS 

1x630(1000) kVA ; do 20m
2 

za NDTS 2x630 kVA). Takođe treba voditi računa o visini objekta, koja za 

snage 1x630 kVA treba da bude najviše 1.8 m.  
Svim trafostanicama, projektima uređenja terena, obezbjediti kam ionski pristup, širine 
najmanje3 m. 

Instalisane snage transformatora su 630kVA i primarni namotaj 10kV prespojiv na napon 20kV. 
 
Izgradnja 10kV kablovske mreže  

Tip i presjek provodnika kabla za polaganje u zemlju: jednožilni XHE 49-A, 240mm².  
Svi novi kablovi u mreži 10kV treba da budu proizvedeni za napon 20kV. 
 

Kablove 10 (20)kV polagati slobodno u kablovskom rovu, dimenzija 0.4x0.8m, a na mjestima prolaza 
kablova ispod saobraćajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se može očekivati povećano mehaničko 

opterećenje kabla kroz kablovsku kanalizaciju, smještenu u rovu dubine 1m. 
Međusobno minimalno rastojanje izmedju kablova treba da bude najmanje 7 cm, zbog povećanja 
korekcionog faktora. 

Polaganje svih kablova izvesti prema važećim tehničkim uslovima za ovu vrstu djela tnosti. Na mjestima 
gjde se energetski kablovi vode paralelno ili ukrštaju sa drugim vrstama instalacija voditi računa o 
minimalnom rastojanju koje mora biti sledeće za razne vrste instalacija:         

 
▫ Pri paralelnom vođenju energetskih i telekomunikacionih kablova najmanji horizontalni razmak 

je 0,5m za kablove 1kV i 10kV, odnosno 1m, za kablove  35kV. Ukrštanje energetskog i  

telekomunikacionog kabla vrši se na razmaku od 0,5m. Energetski kabal se polaže na većoj 
dubini od telekomunikacionog . Ukoliko se razmaci ne mogu postići energetske kablove na tim 
mjestima provesti kroz cijev. Pri ukrštanju energetskih kablova sa telekomunikacionim 

kablovima potrebno je da ugao bude što bliži pravom uglu. Ugao ukrštanja treba da bude 
najmanje 45 stepeni. Pri ukrštanju kablova  za napone 250V vertikalno rastojanje mora da 

iznosi najmanje 0,3 a za veće kablove 0,5m.  
▫ Pri horizontalnom vođenju energetskog kabla sa vodovodnom ili kanalizacionom 

infrastrukturnom cijevi najmanji razmak iznosi 0,4m. Energetski kabal se pri ukrštanju polaže 

iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi na najmanjem rastojanju od  0,3m. Ukoliko se ovi 
razmaci ne mogu postići na tim mjestima energetski kabal položiti kroz zaštitnu cijev. 
 

Nakon polaganja, a pre zatrpavanja kabla, investitor je dužan obezbjediti katastarsko snimanje tačnog 
položaja kabla u skladu sa zakonskim odredbama. Na tom snimljenom grafičkom prilogu trase kabla, 
treba označiti tip i presjek kabla, tačnu dužinu trase i samog kabla, mjesto njegovog ukrštanja, 

približavanja ili paralelnog vođenja sa drugim podzemnim instalacijama, mjesta položene kablovske 
kanalizacije sa brojem korišćenih i rezervnih cijevi. 

Ukoliko to zahtjevaju tehnički uslovi stručne službe Elektrodistribucije Tivat, zajedno sa kablom na oko 
0,4m dubine u rov po ložiti i traku za uzemljenje, FeZn 25x4mm. 
Duž trase kablova ugraditi standardne oznake koje označavaju kabl u rovu, mjesta kablovskih spojnica, 

početak i kraj kablovske kanalizacije, ukrštanje, približavanje ili paralelno vođenje kabla sa drugim 
kablovima i ostalim podzemnim instalacijama i sl.  
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Eventualna izmještanja postojećih kablova, zbog novih urbanističkih rješenja, vršiti uz obavezno 
prisustvo predstavnika nadležne Elektrodistribucije i pod njihovom kontrolom. U tim slučajevima, 

otkopavanje kabla mora biti ručno, a sam kabal mora biti u beznaponskom stanju.  
Pri izvođenju radova preduzeti sve potrebne mjere zaštite radnika, građana i vozila, a zaštitnim mjerama 
omogućiti odvajanje pješačkog i motornog saobraćaja. Na mjestima gjde je, radi polaganje kablova, 

izvršeno isjecanje regulisanih površina, iste dovesti u prvobitno stanje. 
Investitori su dužni da obezbjede projektnu dokumentaciju za izvođenje kablovskih 10kV -nih vodova, 
kao i da obezbjede tehničku kontrolu tih projekata. Investitori su dužni da obezbjede potrebnu 

dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole kao i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Nakon 
završetka radova, investitor je dužan zahtjevati vršenje tehničkog pregleda i nakon njega podnijeti 

zahjtev za izdavanje upotrebne dozvole.     
 

Izgradnja niskonaponske mreže  

Nove niskonaponske mreže i vodove izvesti kao kablovske (podzemne), uz korišćenje kablova tipa 
PP00 odgovarajućeg presjeka (ili XP00, zavisno od mjesta i načina polaganja), ukoliko stručna služba 
ED Tivat ne uslovi drugi tip kabla. Mreže predvidjeti kao trofazne , radijalnog tipa. 

 
Što  se tiče izvođenja niskonaponskih mreža i vodova,  primjenjuju se uslovi već navedeni pri izgradnji 
kablovske 10 kV mreže. 

Zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja obezbijediti pravilnim izborom osigurača na početku voda u 
skladu sa  važećim tehničkim propisima.   
Uzemljenje instalacija svih objekata povezati na uzemljenje trafostanica i javne rasvjete, tako da se 

dobije sistem zajedničkog uzemljivača i da se pri tom postigne jedan od sistema zastite (TN - C-S, TN – 
C ili TN-S), a uz saglasnost  nadležne Elektrodistribucije. 

Radi postizanja uslova iz tehničkih propisa i izjednačenja  potencijala sva uzemljenja TS 10 / 0,4kV, 
objekata i javne rasvjete medjusobno povezati. 

 

Izgradnja spoljnog osvjetljenja 

 
Izgradnjom novog javnog osvjetljenja otvorenog prostora i saobraćajnica oko kompleksa obezbjediti 

fotometrijske parametre date međunarodnim preporukama (preporuke CIE). Kao nos ače svetiljki koristiti 
metalne stubove, predviđene za montažu na pripremljenim betonskim temeljima a napajanje javnog 
osvjetljenja izvoditi kablovski (podzemno), uz primjenu standardnih kablova (PP 00 4x25mm2; 0,6/1 kV 

za ulično osvjetljenje i PP 00 3(4)x16mm2; 0,6/1 kV za osvjetljenje u sklopu uređenja terena). Pri 
projektovanju instalacija osvjetljenja u sklopu uređenja terena oko planiranih objekata poseban značaj 
dati i estetskom izgledu instalacije osvjetljenja. Sistem osvjetljenja treba da bude cjelo noćni. Pri izboru 

svetiljki voditi računa o tipizaciji u cilju jednostavnijeg održavanja. 

Maksimalno dozvoljeni pad napona u instalaciji osvjetljenja, pri radnom režimu, može biti 5%. Kod 
izvedene instalacije moraju biti u potpunosti primjenjene mjere zaštite od električnog udara (zaštita od 

direktnog i indirektnog napona). U tom cilju, mora se izvesti polaganje zajedničkog uzemljivača svih 
stubova instalacije osvjetljenja, polaganjem trake Fe-Zn 25x4 mm i njenim povezivanjem sa stubovima i 
uzemljenjem napo jnih trafostanica. Obezbjediti selektivnu zaštitu kompletnog napojnog voda i pojedinih 

svjetiljki. 

Obezbjediti mjerenje utrošene električne energije. Komandovanje uključenjem i isključenjem javnog 

osvjetljenja obezbjediti preko uklopnog sata ili foto ćelije.  

Za polaganje napojnih vodova važe isti uslovi kao i kod polaganja ostalih niskonaponskih vodova. 
 

 
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 

Primarni cilj energetske politike razvoja  je smanjenje uticaja na životnu sredinu kroz manju emisiju CO 2 

i stvaranje uslova za veće korišćenje obnovljivih izvora energije.  
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Solarna energija, snaga vjetra, geotermika, biomasa su potencijalni izvori čiste obnovljive energije. 
Energija direktnog sunčevog zračenja je veoma primenjiva na području Tivta zbog povol jnog položaja i 

velikog broja sunčanih dana u godini. Korišćenjem ove enrgije moguće je uštedjeti i do 60% godišnje 
potrebne energije za pripremu sanitarne tople vode. Podrška sistemu grijanja i hlađenja prostorija su 
takođe mogućnosti primjene energije sunca.  

Solarna energija se pretvara u izvor el. energije preko fotonaponskih sistema (modula) za napajanje 
trošila relativno malih snaga na području informatike, mjerenja, telekomunikacija, signalizacija, 
osvetljenja itd.  

Povezivanje solarnog sistema s javnom električnom mrežom dobija se energetski sistem koji 
objedinjava prednosti oba izvora energije: neznatne troškove solarne energije i uvjek prisutni izvor el. 

energije iz javne mreže. Višak energije iz solarnih modula daje se javnoj mreži ili skladišti u  baterijama 
što je moguće za vrijeme ljetnjih mjeseci. 

 
MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI 
 
Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu: niskoenergetskih 

zgrada, unaprjeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode, unaprjeđenje rasvjete, koncepta 
inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošaca s jednog centralnog mjesta).  

Racionalno i efikasno korišćenje energije se postiže i kroz niz mjera kao što su: 
 Smanjenje gubitaka u razvodu elektro-mreže na 10% 
 Uvođenje tarifnih sistema koji će podsticati štednju energije 

 Pažljiv izbor građevinskog materijala, opreme i izolacionih materijala kod gradnje objekata  
 Izbor energetski efikasnih potrošača visokoh stepena korisnog dejstva 
 Izbor energetski efikasne štedne rasvjete 

 Izbor sistema za inteligentno upravljanje u stanovanju 
 
Predlaže se sledeći energetski koncept: 

1. tehnologija za što manje korišćenje ugljenika; 
2. obnovljivi izvori energije: snaga sunca (fotonaponski moduli i solarni kolektori), bio masa; 
3. energetski efikasan urbani dizajn koji podrazumijeva pažljiv izbor građevinskih materijala 

(koncept “niskoenergetskih zgrada”); 
4. inteligentno upravljanje u stanovanju. 

 
Tabela  Urbanističke parcele  sa Trafostanicama 
 

Zona Broj.UP Površina UPm2   Status 

A UP ts1  34 planirana 
A UP ts2  93 postojeća 

C UP ts 2  46 postojeća 

C UP ts 1  57 planirana 

D UP ts 1  41 planirana 

 UKUPNO              271  

 
 
PROCEDURA – PROTOKOL FC DISTRIBUCIJE 

U postupku izdavanja građevinske dozvole potrebno je pridržavati se procedure-protokola FC 
Distribicije, Podgorica broj 40-00-17865 od 24.11.2011 god. kojim se reguliše postupanje Operatera   

distributivnog sistema. 
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5.4.HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA  

 
Postojeće stanje 

Snabdijevanje vodom 

Opština Tivat je dosta dobro pokrivena vodovodnom mrežom. Pored samog Tivta, snabdjevaju se 

priobalna naselja opštine na istočnoj obali zaliva: Lepetane, Donja Lastva, Mrčevac, na južnoj obali od 
Solila do Krašića, kao i naselja u bližem zaleđu Gradiošnica, Radovići, Gošići, Milovići,  Krtole zatim 
turističke zone Ostrvo cvijeća i Sveti Marko. 

Područje Krašića pripada zoni Luštica. Ova zona snabdjevanja je podijeljena na dvije visinske zone 
pritiska. 
Vodosnabjevanje Tivta se do 2010. godine vršilo sa karstnog izvora Plavda i izvorišta podzemne vode u 

Toplišu i Grbaljskom polju. Zone snabdijevanja iz izvorišta Plavda i Topliš su razdvojene i granica je 
negdje oko Sportskog centra u Župi. 

Od izvorišta Topliš položen je PVC cjevovod profila 225mm, koji se pruža preko Solila i prekidne 

komore (PK) Đuraševići zapremine 40m³ sa kotom dna od 104 m.n.m i kotom preliva od 108m.n.m. do 
postojećeg rezervoara Radovići zapremine od 900m³ (2 komore sa po 450m³) sa kotom dna 80 m.n.m, 
odnosno kotom preliva 84 m.n.m. Od rezervoara Radovići voda se dalje doprema buster stanicom do 

postojećeg rezervaora Gošići zapremine 500 m³ (2 komore sa po 250 m³) sa kotom dna 145 m.n.m i 
kotom preliva 149 m.n.m. Do ljeta 2008 godine ovo šire područje se snabdijevalo navedenim 

cjevovodom sa izvorišta Topliša. Od ljeta 2010 godine grad Tivat se snabdijeva vodom iz Regionalnog 
vodovodnog sistema preko priključka za Radoviće (kod kružne raskrsnice za Kotor) kao i područje 
Krašića.  

Područje Krašića se snabdijeva sa postojećeg polivinilhlorid (PVC) cjevovoda prečnika 225mm iz 
navedenog rezervoara Radovići, zapremine 900m3. Vodovodna mreža postojećeg naselja Krašići se 
snabdijeva sa ovog cjevovoda prečnika 225mm. Područje Krašića je uglavnom naseljeno tokom ljeta. 

Tokom ljetnje sezone ovo područje ima najveći stepen restrikcije  na području tivatske opštine. Postojeći 
cjevovod prečnika 225mm je u zadovoljavajućem stanju, iako treba računati na njegovu zamjenu u 
narednih 5 godina. 

Voda iz Regionalnog vodovoda se doprema za područje naselja Krašići, kao za cijelo područje Luštice 
kojem Krašići pripadaju, od priključka za Radoviće od navedene kružne raskrsnice novopoloženim 

vodom PEHD 400mm, koji vodi do Solila gdje se uključuje u gore opisani vod PVC 225mm sa Topliša 
na području Solila. Vod od 225mm sa Topliša do Solila je isključen iz pogona jer se početkom 
preuzimanja vode iz Regionalnog vodovodnog sistema prestalo sa eksplatacijom voda sa izvorišta 

Topliš. Potrebno ga je držati u ispravnom stanju tako da se poveća stepen sigurnosti u snabdjevanju 
vodom. 

Odvođenje otpadnih voda 

Na nivou Opštine Tivat u prethodnom periodu bilo je pokriveno kanalizacionom mrežom oko 30% 
stanovnika i to na području samog Tivta i Seljanova. Ostala područja otpadne vode upuštaju u septičke 
jame. Septičke jame većinom nisu propisne septičke jame kao nepropusan objekat u kome se vrši 

adekvatno prečišćavanje otpadne vode već su to objekti sa propusnim dnom iz kojih se otpadna voda 
drenira u okolno područje, odnosno imaju osobine upojnih bunara.  

Od 2006. godine krenula je izgradnja novog kanalizacionog sistema Tivta koji se spaja na kanalizacioni 

sistem Kotor-Trašte. Novi kanalizacioni sistem Tivta je tako koncipiran da po naseljima gravitaciono 
sakuplja vodu i onda sistemom pumpnih stanica prepumpava vodu u kolektor iz naselja nižih od 

kolektora odnosno gravitacionom mrežom iz naselja iznad kolektora. Kolektor se proteže od Seljanova 
do Solila gdje se preko PS Solila priključuje na sistem Kotor-Trašte. Na ovaj kolektor se priključuju 
naselja od Seljanova do Mrčevca.  

Prema PUP-u Tivta u pravcu od Krašića prema Solilima je planiran obalni kolektor u koji bi se ulivale 
otpadne vode obalnih naselja kao i samih Krašića. 
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Postojeće naselje Krašići ima kanalizacionu mrežu u kombinaciji sa septičkim jamama. Sakupljena 
otpadna voda se usmjerava u prečišćivač koji održavaju sami stanovnici naselja. Šire područje ovog 

dijela Luštice nema razvijen kanalizacioni sistem. Opština Tivat je planirala proširenje gradskog 
kanalizacionog sistema na Luštici tj. izgradnju glavnog kolektora duž postojeće saobraćajnice Krašići - 
Đuraševići koji bi se ulijevao u regionalni kanalizacioni sistem i to na lokaciji predviđenoj za buduće 

postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Opštine Tivat i Opštine Kotor (lokacija između tunela Banje i 
Gruda).  
 

Odvođenje atmosferskih voda 

Sadašnje stanje odvođenja atmosferskih voda sa područja Krašića je takvo da ne postoje posebni 

kolektori za odvođenje atmosferskih voda. Na predmetnom području nema prirodnih vodotoka, niti 
izraženih vododerina. 
 

Planirano stanje 
 
SNABDIJEVANJE VODOM 

Snabdijevanje higijenski ispravnom vodom za piće i za ostale tehničke i sanitarne potrebe, u dovoljnim 
količinama, zadovoljavajućeg kvaliteta, sa potrebnim pritiskom tokom cijelog dana, u toku cijele godine, 
neophodan je preduslov razvoja turističkih regiona i nesmetano odvijanje života i aktivnosti u primorskim 

naseljima i gradovima uopšte, odnosno nesmetano odvijanje tehničko tehnoloških procesa u pojedinim 
institucijama.  

Snabdijevanje vodom u opštem smislu, podrazumijeva javno snabdijevanje vodom određenog područja 

od izvorišta, magistralnih vodova, rezervoara, potrebnih pumpnih stanica, distribucione mreže i 
sanitarnih uređaja po zgradama i institucijama. Javni vodovodni sistem, odnosno njegovi podsistemi 

treba da posjeduju rezerve u kapacitetu, što znači da se trebaju, između ostalog, pokriti potrebe za 
vodom slijedećih 10-15 godina i da se omogući lako proširenje kapaciteta za slijedećih 25-30 godina. 
Podsistemi za vodosnabdjevanje trebaju da ispune tehničke i tehnološke uslove propisane postojećom 

zakonskom regulativom.  
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Što se tiče visoke zone (iznad 60mnm) za nju je planiran distributivni cjevovod PEHD110 koji se puni iz 
rezervoara „KRAŠIĆI“ AK90-100mnm V=500m³. Rezervoar je van zahvata predmetnog plana.  

 

 
 
 

Kriterijumi za dimenzionisanje 

Da bi se dimenzionisala potrebna distributivna vodovodna mreža naselja, uopšteno, potrebno je usvojiti 
specifičnu dnevnu potrošnju po korisniku, kao i koeficijente dnevne i satne neravnomjernosti. 

Određivanje specifične potrošnje je jako osjetljivo, jer se bazira na čitavom nizu pretpostavki i drugih 
parametara i osnovnih kriterijuma kao što su: veličina i tip naselja, struktura potrošača, stepen 
opremljenosti stanova ili porodičnih kuća, struktura i kategorija hotelskih kapaciteta, klimatsk i uslovi, 

zastupljenost kultivisanog zelenila, vrsta i veličina okućnica, saobraćajnih površina i drugih zahtjeva koje 
treba da zadovolji procjenjena dnevna bruto potrošnja po korisniku. 

U Vodoprivrednoj osnovi predložene su norme za potrošnju za seoske vodovodne sisteme za Jadranski 
sliv, za period 2001, 2011, 2021, u l/kor/dan i to 300, 320, 360 odnosno litara po korisniku na dan, 
respektivno.  

Za turiste su predložene norme za potrošnju za Jadranski sliv, za period 2001, 2011, 2021, u l/kor/dan 
540, 570, 600 respektivno. 

U zavisnosti od vrste hotela u Vodoprivrednoj osnovi usvojene su sljedeće specifične potrošnje: 

 hotel A kategorije   650 l/kor. na dan 
 hotel B kategorije   450 l/kor. na dan 
 hoteli nižih kategorija 350 l/kor. na dan 

 privatan smeštaj  350 l/kor. na dan 

Potrošnja za turiste se može posmatrati i kao prosječna kroz zastupljenost turista različitih kategorija pa 

su određene prosječne norme potrošnje za turiste. Predložene su norme za potrošnju za Jadranski sliv, 
za period 2001, 2011, 2021, u l/kor/dan 540, 570, 600 . 

Potrošnja po stanovniku u Vodoprivrednoj osnovi data je za potrošnju za l/kor/dan sa uračunatom 

komercijalnom industrijskom i potrošnjom usljed gubitaka. Ukoliko se radi o većim industrijskim 
potrošačima njihova se potrošnja obračunava posebno. 
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S jedne strane, ima se u vidu da se od vremena kad je usvojena Vodoprivredna osnova ide na 
smanjenje specifične potrošnje vode po stanovniku na dan, odnosno potrošnje uopšte, kao i da se u 

Vodoprivrednoj osnovi ne preporučuje striktno određivanje specifične dnevne potrošnje prema 
Vodoprivrednoj osnovi, već prilagođavanje datom slučaju za navedeno područje. 
 

Plansko rješenje 

U posmatranom području Krašići  potrošači su turisti. Usvaja se potrošnja iz Državne studije lokacije – 
Krašići (sektor 29) za kategorije potrošača smještenim u apartmanima od 450 l/s, kao i koeficijent satne 

neravnomjernosti (khmax) od 2,3. Potrošnja od 450 l/s smatra se maksimalnom dnevnom potrošnjom, 
odnosno potrošnjom u toku ljetnjeg perioda u danu maksimalne potro šnje. 

Planirana popunjenost kapaciteta naselja Krašići  će u ljetnoj sezoni biti 100 %, u predsezoni (maj, juni) 
i postsezoni (septembar, oktobar) 50% odnosno van sezone od oktobra zaključno sa aprilom 30%. Sa 
ovom popunjenošću se može planirati ukupna potrošnja vode na godišnjem nivou, a distribucioni 

cjevovod naselja Krašići  je potrebno planirati na maksimalnu satnu potrošnju u danu maksimalne 
dnevne potrošnje.  

Preporučuje se za korisnike zelenih površina oko stambenih objekata, kao i površina za pejzaž no 

uređenje javne namjene, da se u daljoj projektnoj dokumentaciji predvidi mogućnost izgradnje 
akumulacija kišne vode (odnosno popularnih kućnih cisterni) iz kojih bi mogli vršiti zalijevanje navedenih 
zalenih površina. Preporučuje se da se i uz stambene objekte, gdje god je to moguće, predvidi izgradnja 

kućnih akumulacija za sakupljanje oborinske vode koje bi se mogle koristiti kao dopunsko 
vodosnabdijevanje. Takođe se preporučuje da se ispita mogućnost razdvajanje otpadne vode na crnu, 
vodu od toaleta i sivu, vodu od pranja na samom mjestu nastanka i prečišćavanje sive vode za zalivanje 

zelenih površina. Dakle, to je još jedan alternativni tip vodosnabdjevanja tehničkom vodom, usko 
povezan sa odvođenjem i prečišćavanjem otpadne vode koji se već duže vreme na primjenjuje u svijetu, 

a to je korišćenje prečišćene sive vode. Otpadna voda kao i čvrsti otpad se može odvajati na samom 
mjestu nastanka na sivu vodu, vodu od pranja i crnu vodu, vodu od upotrebe toaleta. Po sakupljenim 
podacima, zavisno od potrošača udio sive vode u otpadnoj vodi iznosi od 50% do 80%. Ova siva voda 

je mnogo manje zagađena od crne vode i ako se odmah prećišćava na mjestu nastanka, odvojeno od 
crne vode, u septičkim jamama za sivu vodu, pješčanim filterima, poslije prečišćavanja se može koristit 
za zalivanje. U proračunu potrebne količine vode uzelo se u obzir da su apartmani naseljeni u prosjeku 

sa po tri stanovnika (turista), odnosno da na jednog stanovnika (turistu) otpada 25m 2 stambenog 
prostora. 
 

Potrebe za vodom za različite kategorije potrošača planirane su: 
stalno stanovništvo                   300 l/kap/din 

turisti                                         450 l/kap/din 
 
Uzimajući u obzir restorane, sport, ugostiteljstvo i ostale sadržaje, procenjuje se maksimalan broj 

stanovnika i turista  oko 888 ~ 900, što sa postojećim stanovništvom u špicu čini maksimalan broj od 
3613 korisnika.  
 

Specifična maksimalna dnevna potrošnja za stalnih stanovnika iznosi 200 l/stanovnik/dan, a za 
apartmane 450 l/stanovnik/dan. 
 

Prema tome, maksimalna dnevna potrošnja naselja će iznositi : 
Qmax = 3613 x  0,25= 903.25 m3/dan 
Qmax = 903.25  m3/dan 

q max  = 10.45 l/sec. 
 

S obzirom da distributivna mreža treba da obezbijedi maksimalnu časovnu potrošnju naselja, koja je 
uglavnom zavisna od broja priključenih objekata, odnosno potrošača, veličina časovnog koeficijenta 
neravnomjernosti Kh=2.3. 
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Shodno navedenom koeficijentu, maksimalna časovna potrošnja u zoni zahvaćenoj DUP -om iznosi 

Qmax.h =  10.45 x  2.3 =  24.04 l/s. 
 
Prikazan je cjevovod  DN110, a precizniji hidraulički proračun radiće se u sljedećim fazama 

projektovanja. 

Vanjska hidrantska mreža će biti zajednička sa vodom za vodosnabdjevanje tako da se usvaja 
minimalni prečnik od 90mm. Vanjske požarne hidrante je potrebno rasporediti na svakih 50m kao ulične 

hidrante, koji se sem za gašenje požara, mogu koristiti i za zal ivanje zelenih površina, pranje ulica i po 
potrebi ispiranje kanalizacione mreže. Vodovodna mreža će se polagati, koliko je to god moguće, 

saobraćajnim površinama, birajući ih tako da požarni hidranti mogu da pokriju područje u krugu od 50 -
70m.  

Uobičajena je praksa da se ulični vodovi koji će biti dimenzija manjih od 90mm tretiraju na nivou grupnih 

kučnih priključaka i ne prikazuju u planskom dokumentu već ih je potrebno detaljno obraditi na nivou 
projektne dokumentacije. Zahtijev Investitora je da se do svake parcele dovede priključak, pa će se tako 
i uraditi u ovom planskom dokumentu. Priključni vodovi su dimenzija od 50mm do 25mm. 

Na osnovu PUP-a Tivat, planirano je da se cjevovod PEHD 400mm koji vodi od kružne raskrsnice za 
Kotor, odnosno od distribucionog odvojka sa Regionalnog vodovodnog sistema do Solila, produži kao 
novopoloženi cjevovodom PEHD 400mm od Solila do PK Đuraševići i rezervoara Radovići trasom 

postojećeg dovodnog cjevovoda PEHD 225mm.  

Prema navedenom PUP-u Tivat, planirana je gradnja novog dopunskog rezervoara uz postojeći 
rezervoar Radovići od 1000m³ na kotama postojećeg rezervoara Radovići 80 m.n.m tako da bi 

rezervoar Radovići imao ukupnu zapreminu od 1800m³. Iz budućeg rezervoara Radovići bi se voda 
distribuirala, kao i iz postojećeg rezervoara Radovići za cjelokupno naselje Krašići i za planirano  

područje Krašići. Kroz same Krašiće kao i planirano područje Krašići prolazi obalni vod PEHD 315mm 
koji dovodi vodu do planiranog područja. 

Za usvojenu potrošnju od 450 l/stan/dan u danu maksimalne dnevne potrošnje, maksimalna dnevna 

potrošnja za vodosnabdjevanje posmatranog područja iznosi 0,67 l/s i ovu količinu vode treba dopremati 
u rezervoar Radovići za područje Krašići  u okviru količine potrebne za naselje Krašići, i za naselje 
Radovići. To je i količina vode na koju treba proračunati potreban rezervoarski prostor u okviru 

rezervoara Radovići. Maksimalna satna portošnja iznosi 1,53 l/s i to je količina na koju treba 
dimenzionisati distribucionu mrežu naselja. 

Područje Krašići treba da ima u rezervoaru zapreminski dio vode koje služi kao najmanje 12-satna 

rezerva u snabdjevanju u slučaju kvara na dovodnom cjevovodu što je 30m³. Rezervoar Radovići, kako 
za naselja Krašići tako i za samo planirano područje Krašići, istovremeno služi za izravnanje 

maksimalne dnevne i maksimalne satne potrošnje.  

U okviru rezervoarskog prostora, pri potrošnji, potrebno je voditi računa da je potrebno obezbjediti 
požarnu rezervu. Za naselja do 10000 stanovnika računa se na 1 istovremeni požar u trajanju od 2  sata 

sa potrebnom količinom za gašenje požara od 20 l/s što iznosi: 20l/s x 3600s = 72m 3. Predviđena 
požarna količina vode pri proračunu potrebnog rezervoarskog prostora Radovići može se posmatrati za 
cijelo pripadajuće područje koje ne prelazi 10,000 stanovnika pa se požarna rezerva planiranog 

područja Krašići  neće posebno obračunavati.  

Mreža planiranog područja Krašići  se koncipirala tako da se priključuje na mrežu naselja Krašići. 
Maksimalna nadmorska visina planiranog područja Krašići  je do 60 m.n.m, i pripada prvoj zoni 

snabdjevanja. Visina rezervoara Radovići, kao što je rečeno, je 80 m.n.m i omogućava u planiranom 
području Krašići  pritisak do 2 bara u najvisočijim zonama. Kao što je navedeno, gdje god je to moguće 
distribuciona mreža prati saobraćajnice. Kao što je navedeno, vodilo se računa da je mreža 

raspoređena tako da hidranti mogu pokrivati područje u krugu od oko 50m, pa je planirana mreža 
prečnika 90mm. 
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ODVOĐENJE OTPADNIH VODA 

Odvođenje i tretman upotrebljenih voda je nužna potreba, i igra važnu ulogu u urbanizaciji područja i 

predstavlja glavni uslov za higijenu i zdrav život i rad u pojedinim naseljenim područjima. Kanalizacija 
kao integralan sistem, predstavlja jedan neprekidan spojen sistem odvođenja otpadnih voda, koji 
obuhvata početne tačke sistema, odnosno mjesta nastanka otpadnih voda, kao što su sanitarni objekti i 

uređaji u zgradama i institucijama, povezanih sa instalacijama u objektima, kućnim priključcima, 
sekundarnim kanalizacionim mrežama i glavnim kolektorima, uređajima za prečišćavanje upotrebljenih 
voda kao i mjesta isticanja prečišćenih otpadnih voda u prirodni recipijent.  

U okviru posmatranog područja Krašići , važno je naglasiti da upotrebljene vode, koje se upuštaju u 
gradsku kanalizaciju, trebaju biti takvog kvaliteta da ispunjavaju zakonom propisane parametre za 

kvalitet otpadnih voda koje se upuštaju u gradsku kanalizaciju. S obzirom na vrstu potrošača pitke vode, 
odnosno proizvođača otpadne vode: domaćih stanovnika, turista i vlasnika zelenih okućnica, ovaj uslov 
treba da je apriori ispunjen. Otpadne vode se, takođe, ne smiju upuštati u atmosfersku kanalizacionu 

mrežu, ako postoji ili se planira izgraditi, jer je to samo posredno upuštanje u recipijent. Još je jedan 
neophodan aspekt koji je potrebno veoma ozbiljno razmotriti i koji se ni u kom slučaju ne smije 
zanemariti, a to je da se spriječi upuštanje kišnice, odnosno oborinskih voda u fekalnu kanalizaciju.  

 
Kriterijumi za dimenzionisanje 

Količine otpadnih voda su obračunavate kao 80% potrošene količine vode uzimajući u obzir da je za 

dimenzionisanje kanalizacionih infrastruktura mjerodavna maksimalna satna količina potrošene vode.  

Kanalizaciona mreža posmatranog područja formira se tako da se omogući odvodnja otpadne vode sa 
planiranog područja najbržim mogućim putem i da se usmjerava prema gradskoj komunalnoj mreži. Kao 

što je navedeno, na posmatranom području ima više kategorija potrošača, ali se smatra da su otpadne 
vode kvaliteta komunalnih otpadnih voda. 

Dakle, upotrebljene vode koje će se, kako je planirano, upuštati u gradsku kanalizaciju moraju imati 
kvalitet komunalnih otpadnih voda. Eventualne otpadne vode od restoranskih kuhinja sa povećanim 
sadržajem jestivih ulja i masti potrebno je prije upuštanja u gradsku kanalizaciju prečišćavati na 

separatoru ulja i masti. S obzirom na kategoriju potrošača pitke vode, odnosno proizvođača otpadne 
vode smatra se da je otpadna voda planiranog područja Krašići  kvaliteta komunalne otpadne vode i da 
se kao takva nesmetano može upuštati u gradsku kanalizacionu mrežu. Kao što je prethodno 

navedeno, otpadne vode posmatranog područja se ne smiju upuštati u prirodni recipijent bez 
prethodnog prečišćavanja.  

U slučaju vremenske neusaglašenosti kanalizacione mreže planiranog područja Krašići  i 

kanalizacionog kolektora koji bi odvodio otpadne vode Krašića, kao i samih Krašića prema 
kanalizacionom sistemu Tivat-Trašte, potrebno je u prelaznom periodu otpadne vode planiranog 

područja Krašići voditi na zajednički uređaj za prečišćavanje otpadnih voda naselja Krašići.  

U okviru dalje projektne dokumentacije potrebno je ispitati mogućnosti razdvajanja otpadne vode na 
sivu i crnu vodu odnosno vodu od pranja i vodu od toaleta. Prečišćavanjem sive vode na samom mjestu 

nastanka uz brže i jeftinije prečišćavanje u odnosu na crnu vodu (spajanjem sive i crne vode siva voda 
ubrzo kvalitativno prelazi u crnu vodu) mogla bi se koristiti kao tehnička voda, odnosno voda za 
zalivanje.  

Dakle ukupna količina otpadnih voda u času maksimalne potrošnje će biti 0.98 l/s i tu količinu je 
potrebno uzeti u proračun kao najveće opterećenje kanalizacione mreže. Popunjenost kanalizacionih 
cijevi od 70% određuje dimenzionisanje kanalizacione mreže. Minimalni prečnik kanalizacione mreže se 

usvaja od 200mm. Na mjestima priključenja stambenih jedinica potrebno je izraditi propisne šahtove za 
kućne priključke. 

Uobičajena je praksa u planiranju da se urade ulični cjevovodi, a da se pojedinačni i grupni priključci ne 

prikazuju u planskom dokumentu već ih je  potrebno detaljno obraditi na nivou projektne dokumentacije. 
Zahtijev Investitora je da se do svake parcele dovede priključak, pa će se tako i uraditi u ovom 

planskom dokumentu. Kanalizacioni vodovi za kućne priključke treba da budu dimenzija 150–200mm u 
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zavisnosti da li se radi o pojedinačnim ili grupnim kućnim priključcima. Radi lakšeg održavanja 
preporučuje se ugradnja priključnih vodova od 200mm.  

 
PRORAČUN KOLIČINA OTPADNIH VODA  
 

Za stalno stanovništvo je prihvaćena norma od 200 l/stanovnik/dan, kao dnevni maksimum, a za 
apartmane 250 l/stanovnik/dan. Od ukupne količine pitke vode uzima se da 85% dospijeva u 
kanalizacioni sistem. 

Uz pridržavanje stavova o potrošnji vode i njenoj strukturi, što je iznijeto kod određivanja potreba u vodi, 
za jedinicne rashode otpadne vode možemo  usvojiti sljedeće količine i parametre : 

 
-    prosječan dnevni rashod  
           q =   200  lit/dan/stanovniku 

 
-    max. dnevni rashod 
           q max =       250  lit/ dan/stanovniku 

 
-    koeficijent časovnog maksimuma 
           K =    3-5     za male ulične kanale, 

           K =    2,5     za kolektore naselja 
 
Primjenom ovih količina i planiranog  broja korisnika dobija se: 

 
-   prosječan dnevni rashod 

          Q = N x q = 3613 * 0,250 * 0.85 =  767,76 m3/dan 
 
-   maksimalni dnevni rashod  

          Q max =  3613 *0,250  = 903.25 m3/dan 
           q max =  10.45 l/sec 
 

-   maksimalni časovni protok 
   Max q = Kc x q max  = 2,5 * 10.45  =  26.14 l/sec. 
 

 
Planirano rješenje 

Otpadna voda posmatranog područja Krašići će se sakupljati kanalizacionom mrežom, prateći položaj 
saobraćajnica i pad terena i dalje odvoditi u planirani obalnim kanalizacioni kolektor i prema pumpnoj 
stanici Solila.  

S obzirom da posmatrano područje nije pokriveno kanalizacionom infrastrukturom, planira se polaganje 
nove kanalizacione mreže na cijelom planiranom prostoru Krašića koja će se uklopiti u planiranu, 
projektovanu i izgrađenu kanalizacionu mrežu samog naselja Krašići.   

Dakle, za navedeni maksimalni proticaj pitke vode, procenat od 80% otpadne vode u odnosu na pitku 
vodu i usvojenu ispunjenost profila kanalizacionih kolektora od 0.7, dovoljna je kanalizaciona mreža 
minimalnog prečnika 200mm. S obirom da je minimalni prečnik kanalizacione mreže koja  se može 

ispitivati kamerom 250mm, za planiranu kanalizacionu mrežu obično se usvaja prečnik od 250mm. 
Pošto je za Područje Krašića, u koje se uključuje planirano područje Krašići, projektovana i djelimično 
izgrađena kanalizaciona mreža prečnika 200mm, to se i ovdje za planirano područje Krašići usvaja 

kanalizaciona mreže prečnika 200mm, i istog materijala odnosno rebrastog polietilena. Otpadna voda 
područja Krašići  se uliva u obalni gravitacioni kolektor koji kupi otpadne vode Krašića istočno od 

pumpne stanice Krašići 1 za otpadne vode, odakle se otpadne vode prepumpavaju dalje prema 
Solilima. 
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ODVOĐENJE KIŠNIH VODA 

Sakupljanje, regulisanje i odvođenje atmosferskih voda i bujičnih tokova je takođe važna faza za 
pravilnu urbanizaciju naselja, gradova i čitavih regiona u smislu zaštite od plavljenja. Zavisno od 
geografskog položaja, nagiba terena, kvaliteta voda, prirode i namjene recipijenta u koji se ove vode 

ulijevaju treba u planovima predvidjeti i stepen tretiranja atmosferskih voda, kako ne bi došlo do  
degradacije recipijenta. Za Krašiće odvođenje otpadnih voda se posmatra u okviru činjenice da je 
recipijent odnosno more dosta udaljeno od mjesta nastanka oborinskih voda.  

 
Kriterijumi za dimenzionisanje 

Područje se ne urbanizuje u većoj mjeri i smatra se da je neracionalno graditi atmosfersku kanalizaciju 
za cijelo područje. Odvođenje padavina sa krovnih površina potrebno je regulisati olucima kojima se 
padavine odvode do najbližih zelenih površina. Prije ovakvog odvođenja kišnih voda potrebno je, 

pogotovo u ljetnjem periodu, razmotriti i realizovati mogućnosti sakupljanja kišnice u akumulacijama, 
odnosno cisternama (“bistjernama”) kao vode koja se može koristiti u tehničke svrhe, kao što je već 
navedeno u dijelu o vodosnabdijevanju.  

I otpadne oborinske vode sa kolovoznih površina regulisanjem padova je potrebno odvesti do najbližih 
zelenih površina, s tim što je potrebno razmotriti mogućnost njihovog prečišćavanja u slučaju 
eventualnog zagađenja parkirnih površina od ulja i masti vozila.  

 
Planirano rješenje 

Kao što je već navedeno, područje se ne urbanizuje u većoj mjeri i smatra se da je neracionalno graditi 

atmosfersku kanalizaciju za cijelo područje. Za odvođenje atmosferskih voda sa betonskih površina i 
krovova manjih objekata mogu se izgraditi rezervoari za prihvat oborinskih voda za pojedinačne objekte 

ili za više susjednih objekata. Vode koje bi se sakupile na ovaj način mogu se koristiti kao tehnička voda 
i voda za zalivanje. 

Mreža za prikupljanje oborinske kanalizacije riješiće se na nivou buduće projektne dokumentacije. Uz 

rezervoare je potrebno predvidjeti i filtriranje oborinske vode. Voda će se koristiti kao tehnička voda za 
zalivanje.  

Kanalisanje atmosferskih voda uz eventualno potrebne saobraćajnice planira se putem otvorenih rigola i 

kanala uz samu saobraćajnicu. Kad god to prostor dozvoljava poželjno je da kanali budu zatravnjeni.  

Dakle, izgradnja zatvorenih kanalizacionih kolektora kojima bi se sakupljale i kanalisale kišne sa većih 
povrština i grupe objekata i sakupljale u sabirni kanal za cijelo područje nije potrebna na području 

Krašići. 
 

TRETMAN ATMOSFERSKIH VODA 
 
U zahvatu predmetnog plana potreno je predvidjeti i kontrolisani prihvat potencijalno zauljene 

atmosferske vode sa internih saobraćajnih, manipulativnih površina i parkinga, kao i njen tretman u 
taložniku/separatoru masti i ulja, kojim se obezbeđuje da kval itet prečišćenih voda zadovoljava 
kriterijume propisane za ispuštanje u javnu kanalizaciju ili prirodni recipijent. takođe, neophodno je vršiti 

redovnu kontrolu separatora i taložnika i poslove pražnjenja istih poveri ovlašćenoj organizaciji; vodi 
urednu evidneciju o čišćenju navedene opreme i uređaja. Proračuni i kapaciteti taložnika biće definisani 
kroz glavne projekte. 

 
5.5.TELEKOMUNIKACIONA (elektronska komunikaciona)  INFRASTRUKTURA  

 

Planirano rješenje  
 
Implementacija novih tehnika i tehnologija, liberalizacija tržišta i konkurencija u sektoru elektronskih 

komunikacija će doprinijeti bržem razvoju elektronskih komunikacija, povećanju broja servisa, njihovoj 
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ekonomskoj i geografskoj dostupnosti, boljoj i većoj informisanosti  kao i bržem  razvoju  privrede i 
opštine u cjelini.          

Jedan od ciljeva izrade ovog DUP-a jeste da se želi obezbjediti planiranje i građenje elektronske 
komunikacione infrastrukture koja će zadovoljiti zahtijeve više operatora elektronskih komunikacija, koji 
će građanima ponuditi kvalitetne savremene elektronske komunikacione usluge po ekonomski povoljnim 

uslovima. 
Treba voditi računa o slijedećem: 

- da se kod gradnje novih infrastrukturnih objekata posebna pažnja obrati zaštiti p ostojeće 

elektronske komunikacione infrastrukture  
  - da se uvjek obezbijede koridori za elektronske komunikacione kablove duž svih postojećih i 

novih saobraćajnica, 
 - da se gradnja, rekonstrukcija i zamjena elektronskih komunikacionih sistema mora izvod iti po 
najvišim tehnološkim, ekonomskim i ekološkim kriterijumima, 

Akta i propisi koji su donijeti na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama i kojih se treba 
pridržavati prilikom izgradnje nove elektronske komunikacione infrastrukture, jesu: Pravilnik  o širini 
zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata 

(„Službeni list Crne Gore“ broj 33/14), Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione 
infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore“ broj 52/14), Pravilnik o tehničkim i drugim 
uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske 

komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima („Službeni list Crne Gore“ broj 41/15) i 
Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih 
mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore“ broj 

59/15).  
U odnosu na moguće planove dominantnog operatera fiksne telefonije, Crnogorskog Telekoma i ostalih 

operatera fiksne i mobilne telefonije, projektant predviđa da se unutar posmatrane zone, u skladu sa 
planiranim građevinskim objektima i predloženim saobraćajnim rješenjima, izgradi nova kanalizacija 
elektronske komunikacione infrastrukture sa 4 PVC cijevi 110mm unutar zone, a koja bi se logički 

nadovezala na postojeću kanalizaciju u posmatranoj zoni. 
Cjelokupna kanalizacija elektronske komunikacione infrastrukture bi se koristla za provlačenje kablova 
različitih  operatera elektronskih komunikacija koji pokažu interesovanje za pružanje elektronskih 

komunikacionih servisa u ovoj zoni, bilo da se radi o Crnogorskom Telekomu, bilo da se radi o nekom 
drugom postojećem elektronskom komunikacionom operateru u Crnoj Gori. 
Na taj način, u odnosu na situaciju koja se trenutno dešava na tržištu elektronskih komunikacija u Crnoj 

Gori, korisnici iz posmatrane zone bi bili na kvalitetan način opsluženi različitim vrstama elektronskih 
komunikacionih servisa (telefonija, prenos podataka, TV signal i dr.). 

Pri planiranju broja PVC cijevi u novoj kanalizaciji, moraju se u obzir uzeti podaci o planiranim 
gradjevinskim površinama, površinama namijenjenim stambenim, poslovnim i uslužnim djelatnostima, 
broju stanovnika unutar zone, aktuelnim trendovima u rješavanju pitanja kablovske televizije  i dr.  

Kanalizacioni kapaciteti omogućavaju dalju modernizaciju elektronskih komunikacionih mreža bez 
potrebe za izvođenjem naknadih građevinskih radova, kojima bi se iznova devastirala postojeća 
infrastruktura. 

Jedan dio postojeće elektronske komunikacione infrastrukture će izgradnjom saobraćajnica biti ugrožen, 
tako da će morati da se napusti, ali je potrebno u saradnji sa vlasnikom – Crnogorskim Telekomom, 
definisati izgradnju nove infrastrukture, istu najprije izgraditi, pa tek onda napustiti postojeću.  

Ukupna dužina planirane kanalizacije sa 4 PVC cijevi 110mm iznosi oko 9000 metara,  a planirana  je i 
izgradnja 294 novih kablovskih okana.  
Savremene elektronske komunikacije koje obuhvataju ditribuciju sva tri  servisa, telefonije-fiksne i 

mobilne, prenos podataka i TV signala, omogućavaju više načina povezivanja sa elektronskim 
komunikacionim operaterima.                           

Imajući u vidu veliki broj različitih objekata i samu lokaciju, kroz kanalizaciju elektronske komunikacione 
infrastrukture treba graditi savremene elektronske komunikacione pristupne optičke mreže u tehnologiji 
FTTx (Fiber To The Home, Fiber to The Building,...), sa optičkim vlaknom do svakog objekta, odnosno 

korisnika.                                                                               
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Ovo rješenje je u skladu sa dugoročnim rješenjima u oblasti elektronskih komunikacija sa optičkim 
pristupnim mrežama, a sa čijom implementacijom je započeo  dominantni elektronski komunikacioni 

operator, Crnogorski  Telekom. 
Kućnu instalaciju u poslovnim objektima, treba izvoditi u RACK ormarima, u zasebnim tehničkim 
prostorijama . 

Na isti način izvesti i ormariće za koncentraciju instalacije za potrebe kablovske distribucije TV signala, 
sa opremom za pojačavanje TV signala.  
Kućnu instalaciju u svim prostorijama realizovati elektronskim komunikacionim kablovima koji će 

omogućavati korišćenje naprednijih servisa koji se pružaju ili  čije se pružanje tek planira, FTP 
kablovima cat 6 i cat 7 i kablovima sa optičkim vlaknima, ili drugim kablovima sličnih karakteristika  i 

provlačiti kroz PVC cijevi, sa ugradnjom odgovarajućeg broja kutija, s tim da u svakom poslovnom 
prostoru treba predvidjeti minimalno po 4  instalacije. 
U slučaju da se trasa kanalizacije elektronske komunikacione infrastrukture poklapa sa trasom 

vodovodne kanalizacije i trasom elektro instalacija, treba poštovati propisana rastojanja, a dinamiku 
izgradnje vremenski uskladiti. 
Mobilni operatori u momentu izrade DUP-a nijesu iskazali potrebu za montiranjem novih baznih stanica 

na ovom području, tako da nijesu definisane nove lokacije za postavljanje stubova za mobilnu telefoniju.                                                           
U odnosu na savremene trendove u oblasti mobilne telefonije, projektant naglašava da ovo ne znači da 
neki od postojećih ili eventualno novih operatora mobilne telefonije neće imati potrebu da u nekom 

momentu postavi novu baznu stanicu na posmatranom području. 
Lokalna uprava bi takvim zahtjevima trebala da izađe u susret, sagledavajući sve neophodne 
parametre. 

Prilikom određivanja detaljnog položaja bazne stanice mora se voditi računa o njenom ambijentalnom i 
pejzažnom uklapanju, i pri tome treba izbjeći njihovo lociranje na javnim zelenim površinama u središtu 

naselja, na istaknutim reljefnim tačkama koje predstavljaju panoramsku i pejsažnu vrijednost, 
prostorima zaštićenih djelova prirode, 
Gdje god visina antenskog stuba, u vizualnom smislu ne predstavlja problem (mogučnost zaklanjanja i 

skrivanja), preporučuje se da se koristi jedan antenski stub za više korisnika.  
Postavljanjem antenskih stubova ne mijenjati konfiguraciju terena i zadržati tradicionalan način 
korišćenja terena.  

Za vizuelnu barijeru prostora antenskog stuba, u zavisnosti od njegove lokacije, koristiti šumsku ili 
parkovsku vegetaciju. 
Trase planirane kanalizacije potrebno je uklopiti u trase trotoara ili zelenih površina, jer bi se  u slučaju 

da se nova  okna rade u trasi saobraćajnice ili  parking prostora, morali ugraditi teški poklopci sa ramom 
i u skladu sa tim uraditi i ojačanje okana, što bi bilo neekonomično. 

Kanalizaciju koja je planirana u okviru ovog DUP-a, kao i okna izvoditi u svemu prema planovima višeg 
reda, važećim propisima u Crnoj Gori i preporukama bivše ZJ PTT iz ove oblasti.  
Na taj način biće stvoreni optimalni uslovi, kako sa tehničkog, tako i sa ekonomskog stanovišta, koji 

podrazumijevaju maksimalno iskorištavanje postojećih kapaciteta elektronske komunikacione 
infrastrukture, gdje je god je to moguće, ili pak provlačenje novih kablovskih kapaciteta, gdje god se za 
tim ukaže potreba. 

Obaveza budućih investitora planiranih objekata u zoni ovog DUP -a jeste da, u skladu sa Tehničkim 
uslovima koje izdaje nadležni elektronski komunikacioni operater ili organ lokalne uprave, od postojećih 
i novoplaniranih okana, projektima za pojedine objekte u zoni obuhvata definišu način priključenja 

svakog pojedinačnog objekta. 
Priključnu kanalizaciju pojedinačnim projektima treba predvidjeti do samih objekata. 
U objektima funkcionalne namjene kao što su: škole, vrtići, restorani,  hoteli, tržni centri itd., predvidjeti 

mogućnost montaže javnih telefonskih govornica.    
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6.PODJELA NA PLANSKE JEDINICE I ZONE 

 
Prostor plana podijeljen je na četiri zone A, B i C i D, radi lakšeg definisanja pravila građenja i 
urbanističko tehničkih uslova.Podjela na zone uslovljena je i zahvatom planske razrade koji se sastoji od 

četiri cjeline razdvojene usvojenim planskim dokumentima: DUP Maslinjak, DUP Stari Krašići,  
Urbanistički projekat Krašići I, Urbanistički projekat Krašići II i Urbanistički projekat Krašići III.  
 

U zoni A su planirane sljedeće namjene:SMG stanovanje male gustine, T2 površine za turizam – 
turističko naselje, MN mješovite namjene, PUJ pejzažne površine javne namjene (parkovske površine), 
DS –drumski saobraćaj, IOE objekti elektroenergetske infrastrukture – TS. 

 
U zoni B su planirane sljedeće namjene : SMG stanovanje male gustine, PUJ pejzažne površine javne 
namjene, DS –drumski saobraćaj. 

 
U zoni C su planirane sljedeće namjene: SMG stanovanje male gustine, DS–drumski saobraćaj, IOE 
objekti elektroenergetske infrastrukture – TS, PUJ pejzažne površine javne namjene. 

 
U zoni D su planirane sljedeće namjene: SMG stanovanje male gustine, T2 površine za turizam – 

turističko naelje, T3 površine za turizam- odmaralište, DS –drumski saobraćaj, IOE objekti 
elektroenergetske infrastrukture – TS, PUJ pejzažne površine javne namjene. 
 

7.UPOREDNI PODACI POSTOJEĆIH I PLANSKIH BILANSA I KAPACITETA PO PLANSKIM       
JEDINICAMA 
 

Tabela br.5  Postojeći bilans površina 
 

Izgradjene površine   

NAMJENA OZNAKA Površina m2 
Površine stanovanja  S                     127 686 

Površine za mješovite namjene MN   81 
Poslovni objekti                            479 

Površine objekata elektroenergetske infrastrukture IOE 141 
Površine drumskog saobraćaja  DS                      19 395 

Parkiranje  P 146 
UKUPNO                  147 928 

   
Neizgradjene površine  Površina m2 

Ostale prirodne  površine OP                       127655 
UKUPNO                    127655 

   

SVE UKUPNO :                     275583 

 

Osnovni urbanistički pokazatelji za ukupnu teritoriju Plana   
 

broj postojećih objekata cca 441 
površina pod objektima 37 365 m2 

ukupna GBP objekata 88 301 m2 
prosječna spratnost P+1+Pk 

indeks  zauzetosti  na nivou Plana 0,14 
indeks izgradenost na nivou Plana 0,32 
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Tabela br.6  Bilans površina planirane namjene 
 

NAMJENA OZNAKA Površina m2 

   

Površine stanovanja male gustine SMG 178 595 

Površine za turizam – turistička naselja T2    18 091 

Površine za turizam  T3        735 

Površine mješovite namjene MN     1 491 

Površine za pejzažno uređenje   

Površine javne namjene PUJ   30 455 

   

Površine infrastrukture   

Površine objekata elektroenergetske infrastrukture IOE        271 

Površine drumskog saobraćaja DS   45 947 

UKUPNO  275 585 

Izgrađene površine                          245 130 

Neizgrađene površine                            30 455 

 
Kapaciteti : 
 
Područje obuhvaćeno planskim dokumentom, prema zvaničnim podacima popisa iz 2011.godine ima 
130 stalnih stanovnika, 100 stanova sa stalnim stanovnicima, 51 domaćinstvo (sa 2,5 članova 
domaćinstva prosječno) i ukupno 1318 stanova. 
U toku rada na terenu, kroz analizu postojećeg stanja, anketu prisutnih korisnika prostora i pregledom 
objekata, može se zaključiti da u ovom dijelu naselja egzistira veliki broj objekata u kojima borave 
povremeni stanovnici ili turisti, odnosno da se radi o sezonskim stanovima, odnosno o stanovima za 
smještaj turista.Iz tog razloga je i planirani broj smještajnih jedinica dat kao”stanovi - apartmani”.  

 
Projekcija po PUP-u Tivat je 1382 ležaja do 2020.god.što je planski period i za ovaj DUP. Broj sadašnjih 
korisnika je veći od projekcije PUP-a za planski period (1318 stanova, od toga 100 stalnih ). Broj 
stanova za povremene stanovnike i turiste je 1218 (x2,2) što znači da su kapaciteti 2680 ležaja. 
Planiranjem novih sadržaja povećava se  broj korisnika prosto ra za 803. 
 
Za obračun kapaciteta (za povećani broj stanovnika – korisnika prostora, cca 3613 korisnika – stalni i 

povremeni stanovnici i turisti, zaposleni) korištena je GBP za sve urbanističke parcele, izgrađene i 
neizgrađene, sa pretpostavkom da će se na svim parcelama ostvariti maksimalni indeksi izgrađenosti, 
odnosno, da će se u planskom periodu izgraditi i koristiti  maksimalni dozvoljeni kapaciteti. 

U skladu s tim, izvršen je proračun potrebnih objekata infrastrukture i način održavanje postojeće i 
dogradnja nove mreže. Maksimalni broj korisnika prostora se može desiti samo u vrijeme sezone. 
Za obračun kapaciteta i gustine stanovanja u zonama korišteni su sljedeći parametri i veličine: 

- površina stana - apartmana: BGP 120 m2 sa komunikacijama 
- broj članova domaćinstva: 2,5 

- standard za turistička naselja: 2,2 ležaja na jedinicu 
 
MAKSIMALNI  PLANIRANI  KAPACITETI (postojeći i planirani) 

 
Tabela br.7 Osnovni urbanistički pokazatelji za ukupnu teritoriju Plana   

broj postojećih objekata cca 441 

površina pod objektima 37 365 m2 
ukupna GBP objekata 88 301 m2 

prosječna spratnost P+1+Pk 
indeks  zauzetosti  na nivou Plana 0,14 

indeks izgradenost na nivou Plana 0,32 
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Na postojećim objektima su moguće intervencije  

 
Tabela br.8 Planirani kapaciteti  
 

U skladu sa intervencijama na postojećim objektima, planirani kapaciteti su sljedeći: 

Površina pod UP                                                                                      115 664  m2 

Površina pod objektima                                                                             39 328   m2 

Bruto građevinska površina objekata                                                        84 807   m2 

 

Za neizgrađene UP planirani kapaciteti su sljedeći: 

Površina pod UP                                                                                       83 491   m2 

Površina pod objektima                                                                            24 684    m2 

Bruto građevinska površina objekata                                                       43 219    m2 

 
 

UKUPNI planirani kapaciteti na nivou Plana su: 

 
 

Površina pod UP                                                                                      199 155    m2 

Površina pod objektima                                                                              64 012   m2 

Bruto građevinska površina objekata                                                       128 026   m2 

 

 

Gustina stanovanja na nivou Plana – postojeća  

 

(130 stalnih stanovnika)               4,7 st/ha 
2 680 korisnika prostora u sadašnjem stanju ( povremeni, turisti)  
2 810 stalni i povremeni (turisti)                                                                    102 st/ha 

 

Gustina stanovanja na nivou Plana - planirana  

 

 - broj stalnih stanovnika se neće povećavati u planskom periodu (130 stalnih stanovnika) 4,7 st/ha                   
- 3 613 stalni i povremeni (turisti)                                                131 st/ha (mala gustina do 150st/ha).  

 

 

postojeći indeks  zauzetosti  na nivou Plana                       0,14 

postojeći indeks izgradenost na nivou Plana                       0,32 

 

               planirani indeks  zauzetosti  na nivou Plana          0,23  (PUP 0,30-0,75) 

                planirani indeks  izgrađenosti  na nivou Plana       0,46  (PUP 0,30-0,50) 

 

 

 

Nivo ozelenjenosti planskog zahvata je 40%  
Stepen ozelenjenosti  iznosi 30,4 m2 zelenila za 3.613 stanovnika/turista.  
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8.USLOVI  U POGLEDU PLANIRANIH NAMJENA 

 
Prema PUP-u Tivta, glavne namjene površina u ovom DUP-u su: stanovanje male gustine, turizam, 
mješovita namjena, gradsko zelenilo i infrastruktura.  

Na prostoru tri urbanistička projekta, koji se nalaze , zapravo, unutar predmetnog prostora Krašića, 
zastupljeni su mješoviti sadržaji, centralne djelatnosti, sport i rekreacija, te gradsko zelenilo. 
U okviru granica Plana, a u skladu sa smjernicama iz Prostorno-urbanističkog plana Tivta, definisane 

su namjene površina za svaku urbanističku parcelu. 
Planom su predviđene sljedeće  namjene prostora: 
- površine za stanovanje male gustine, 

- površine za turizam – turistička naselja  
- površine mješovite namjene, 
- površine za pejzažno uređenje naselja, 

  površine saobraćajne infrastrukture, 
- površine za objekte elektroenergetske i ostale  infrastrukture. 
 

Tabela br.9  Bilans površina planirane namjene 
 

NAMJENA OZNAKA Površina m2 

Površine stanovanja male gustine SMG 178 595 

Površine za turizam – turistička naselja T2    18 091 

Površine za turizam T3        735 

Površine mješovite namjene MN     1 491 

Površine za pejzažno uređenje   

Površine javne namjene PUJ   30 455 

   

Površine infrastrukture   

Površine objekata elektroenergetske infrastrukture IOE        271 

Površine drumskog saobraćaja DS   45 947 

UKUPNO  275 585 

Izgrađene površine                           245 130 

Neizgrađene površine                             30 455 

 
Stanovanje male gustine  (PUP 80-150 st/ha) kao najzastupljenija namjena, planirano je disperzivno 
na cijeloj teritoriji Plana. Po karakteru, to je stanovanje individualnog tipa. Planirani objekti po načinu 

korišćenja parcele i samog objekta predstavljaju klasične porodične kuće  sa maksimalno 4 stambene 
jedinice. 

Objekti su maksimalne GBP (BGP) 500 m2, sa maksimalnim indeksom zauzetosti 0,3, maksimalnim 
indeksom izgrađenosti 0,5 i maksimalne planirane spratnosti tri nadzemne etaže.Preporuka je da se 
akcenat da slobodnim dvorišnim površinama i zelenilu koji čine osnovni kvalitet stanovanja porodičnog 

tipa.U zoni ove namjene primjenjen je princip održavanja i dogradnje. 
 
Centralne djelatnosti, trgovina, usluge ugostiteljstvo i zanatstvo, kao prateći sadržaji stanovanja koji 

treba da služe za zadovoljenje osnovnih potreba iz ove oblasti, predvidjene su na UP mješovite 
namjene, na način da se mogu naći u sklopu prizemnih etaža stamben ih objekata ili da je objekat u 
cjelosti poslovni sa sadržajima kompatibilnim stanovanju. Procenat učešća poslovnih sadržaja u objektu 

nije uslovljen procentualno, nego je u skladu sa prostornim mogućnostima parcele i ispunjenjem svih 
ostalih uslova iz Plana (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, zelene površine, parkiranje prema 
parametrima za stanovanje i poslovanje). 
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Zadovoljenje dnevnih potreba stalnih i povremenih stanovnika se obavlja i u kontaktnim zonama u 
kojima su ovi sadržaji planirani. 

U skladu sa prostornim mogućnostima izgrađenog prostora i saobraćajnica, na planiranim proširenjima 
istih, u okviru izrade tehničke dokumentacije, planira se parkiranje ili manji trgovi (pjacete) i zelenilo  
Sadržaji mješovite namjene su stanovanje i sve druge namjene (dozvoljene Pravilnikom), u skladu sa 

standardima i propisima za tu vrstu objekata koji mogu da ispune uslove Plana 
Maksimalni indeks zauzetosti je 0,3, maksimalni indeks izgrađenosti 0,6, a maksimalna spratnost tri 
nadzemne etaže. 

 
Planom je predviđeno da se potrebe za parkiranjem za sve planirane namjene rješavaju u okviru 

pripadajućih parcela.Javna parkirališta se mogu formirati na planiranim proširenjima izgrađenih ili 
planiranih saobraćajnica. 
 

Turizam je namjena planirana na neizgrađenim površinama na višim kotama naselja, a planirana je 
izgradnja turističkih naselja na urbanističkim parcelama veće površine.  Turistička naselja su kompleksi 
koji imaju veći broj objekata i zajedničke sadržaje,  sve u skladu sa Pravilnikom o vrstama, minimalno - 

tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Sl. list Crne Gore", br. 63/11 od 28.12.2011, 
47/12 od 07.09.2012 ) ili važećem Pravilniku koji reguliše ovu oblast.  
Maksimalni indeks zauzetosti je 0,3, maksimalni indeks izgrađenosti 0,6, a maksimalna spratnost tri  

nadzemne etaže. 
 
Površine za pejzažno uređenje naselja  

 
U okviru očuvanja i unaprijeđenja prostora, a u cilju planiranja turizma, stanovanja i poslovanja, po 

načinu intervencija u prostoru, korišćenja i uređenja površina, determinisane su sljedeće kategorije 
zelenih i slobodnih površina:  
 

 Objekti pejzažne arhitekture javne namjene (PUJ) 
- Zelenilo uz saobraćajnice (ZUS)  
- Park (P) 

- Skver (S) 
 Objekti pejzažne arhitekture ograničenog korišćenja (PUO) 

- Zelenilo individualnih stambenih objekata-okućnice (ZO) 

- Zelenilo poslovnih objekata (ZPO)  
- Zelenilo turističkih naselja (ZTN) 

 Objekti pejzažne arhitekture specijalne namjene (PUS) 
- Zelenilo infrastrukture (ZIK) 

Ove površine se uređuju u skladu sa uslovima iz tačke 5.1.Pejzažna arhitektura. 

 
Površine saobraćajne infrastrukture su površine naimijenjene primarnim i sekundarnim 
saobraćajnicama i kolsko-pješačkim  pristupima objektima.Uređuju se u skladu sa uslovima iz Tačke 5.2 

Saobraćaj.  
 
Površine za objekte elektroenergetske i ostale infrastrukture su površine namijenjene izgradnji 

trafostanica i uređuju se u skladu sa uslovima iz tačke 5.3.Elektroenergetika kao i objekata ostale 
infrastrukture prema uslovima iz tačke 5. 
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V  SMJERNICE ZA SPROVOĐENJE PLANSKOG DOKUMENTA 
 
1.SMJERNICE ZA DALJU PLANSKU RAZRADU 

 
Ovaj plan je plan detaljne razrade i predstavlja pravni i planski osnov za izdavanje građevinske dozvole 
za  izgradnju i rekonstrukciju objekata u zahvatu. 

 
Ovim planskim dokumentom nije predviđena dalja detaljna planska razrada. Urbanistička parcela je  
osnovni prostorni element Plana na kome se najdetaljnije sagledavaju mogućnosti, potencijali i 

ograničenja, predmetnog prostora. 
Da bi se dobila cjelovita slika o stanju i mogućim intervencijama svake parcele iz Plana, potrebno je 
izvršiti uvid u grafički i u tekstualni dio p lana za sve faze, kako bi se dobile bliže odrednice i kapaciteti za 

svaku predmetnu parcelu. 
 
2.SMJERNICE ZA FAZNU REALIZACIJU PLANA 

 
Prioritet u  realizaciji planskog rješenja  je rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih saobraćajnica i 
prateće tehničke infrastrukture, čime bi se aktivirale sve planirane, a sada nedostupne lokacije. 

Izgradnja će se odvijati sukcesivno, a u skladu sa razvojem i potrebama naselja. 
Realizacija sekundarnih saobraćajnica se sprovodi u skladu sa finansijskim mogućnostima Opštine i 
stvarnim potrebama korisnika prostora za realizaciju istih, a prema postojećem stanju na terenu. 

Građevinska dozvola se može izdavati za one urbanističke parcele, koje imaju direktan pristup  sa 
postojećih  ili izvedenih planiranih javnih saobraćajnica. 
 

3.SMJERNICE ZA ZAŠTITU PRIRODNIH I PEJZAŽNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNE BAŠTINE  

 
U zahvatu predmetnog planskog dokumenta nema  kulturnih dobara upisanih u Registar, niti objekata 

koji imaju odlike kulturnog dobra koje treba štititi. Postojeći objekti su stambeni objekti novijeg vremena, 
u najvećoj mjeri vikend kuće (Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturnih dobara – Područna 
jedinica Kotor, smjernice br.05-06/2014-3 od 28.07.2014.god.). 

Shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara, kroz sve faze izrade tehničke dokumentacije i u realizaciji 
objekata Investitor i Izvođač radova koji naiđe na bilo koju vrstu arheoloških ostataka, dužan je da 

odmah obustavi radove, da o nalazu obavijesti teritorijalno nadležnu službu za zaštitu spomenika 
kulture (Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara) i preduzme sve mjere kako bi se nalazi 
sačuvali u zatečenom stanju na mjestu otkrića do istraživačkih i drugih radnji koje će sprovesti nadležna 

služba.  
 
U skladu sa okruženjem i smjernicama Lokalnog plana zaštite životne sredine  opštine Tivat 2011-

2015.god.pažljivo je planirano pejzažno uređenje i obogaćene zelene površine.Planiran je park i 
površine zelenila za dnevnu rekreaciju stanovnika. 
Planirana je tehnička infrastruktura:snabdijevanje naselja vodom, odvođenje otpadnih voda, javna 

rasvjeta i sakupljanje otpada sa definisanim mjestima za postavljanje kontejnera prema opštinskom 
Elaboratu za donji dio naselja prema moru i kontaktnu Zonu prema moru, a za objekte na višim kotama, 
kontejneri se postavljaju na proširenjima saobraćajnica (prema projektu saobraćajnice ili Elaboratu) uz 

preporuku da se postavljaju podzemni kontejneri. 
 

4.SMJERNICE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 
 
Koncepcija optimalnog korišćenja prostora, koja treba da je rezultat svakog detaljnog plana, u osnovi 

predstavlja akt zaštite životne sredine. Principijelni stav je da se životna sredina štiti koristeći je na 
adekvatan način i pod odgovarajućim uslovima. Drugim riječima, da se stimuliše razvoj onih djelatnosti 
za koje prostor po prirodnim datostima, nasljeđu i ljudskim potencijalnim pruže optimalne uslove. 
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Prostorno rešenje DUP-a radeno je na osnovu principa očuvanja životne sredine.  Osnovni zahtjevi sa 
ovog stanovišta su: 

_ da se racionalno koristi građevinsko područje; 
_ da se iskoriste sve prirodne pogodnosti za razvoj, a ne samo rast naselja; 
_ da se postigne optimalan odnos izgradenog i slobodnog prostora; 

_ da se voda racionalno koristi i da se tradicionalan način sakupljanja vode u “bistjerni” 
(ukopanim ili zidanim) zaštiti i uspostavi gdje god je to moguće; 
_ da se voda, zemljište i vazduh liše svakog zagađenja uvođenjem adekvatne infrastrukture, a 

da aktivnosti na prostoru DUP-a ne ugrožavaju životnu sredinu; 
_ da se postigne potrebna količina zelenila za optimalnu zaštitu vazduha; 

_ da se izvrši zaštita frekventnih koridora saobracaja;  
_ da se koordiniranim akcijama radi na sprovodenju mjera zaštite od avionske buke; 
_ da se za prostor precizno definiše nadležnost i vlasništvo. 

 
Shodno smjernicama za izradu ovog DUP-a i namjenama površina koje se preuzimaju iz PUP-a Tivta, u 
obuhvatu DUP-a, nema objekata koji podliježu obavezi procjene  uticaja na životnu sredinu niti  objekata 

koji bi mogli proizvesti negativne uticaje u odnosu na kriterije iz Zakona o strateškoj procjeni uticaja na 
životnu sredinu, te je Sekretarijat za uredenje prostora i zaštitu životne sredine  opštine Tivat, donio 
Odluku o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za Detaljni urbanistički plan Krašići. 

Vjerovatnoća, intezitet, složenost, vremenske dimenzije, prostorna dimenzija, kumulativna i sinergiska 
priroda uticaja, te rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu je neznatan i konstatuje se da isti nema uticaje 
koji se mogu ocijeniti kao negativni.  

 
5.SMJERNICE ZA ZAŠTITU OD INTERESA ZA ODBRANU ZEMLJE  

 
Osnovna mjera civilne zaštite je izgradnja skloništa u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima 
za izgradnju skloništa . 

Da bi se povredivost prostora svela na najmanju moguću mjeru, pri organizaciji prostora naročita 
pažnja je posvećena: 

- povećanju prohodnosti poslije razaranja za evakuaciju stanovništva i sl.; 

- sprječavanju zagadjivanja tla, površinskih i podzemnih voda; 
- osiguranju alternativnih izvora energije; 
- izbjegavanju prevelikih koncentracija stambene izgradnje; 

- ravnomjernom rasporedjivanju stanovništva na način da se osigura korišcenje ukupnog 
- prostora; 

- razmještanju svih funkcija u prostoru na način da se putovanje stan-objekt društvenog 
- standarda svedu na najmanju mjeru; 
- osiguranje odgovarajuće organizacije saobraćaja; 

- polaganju trasa i objekata vodoprivrednih sistema (vodosnabdijevanje i odvodnja);  
- planiranju mreže skloništa i drugih zaštitnih objekata;  
- osiguranje prilaza vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći do svakog objekta (u skladu sa 

mogućnostima); 
- osiguranje dovoljnih količina vode za zaštitu od požara i dr. 

Prilikom projektovanja objekta postupiti prema propisima za odbranu.  

 
 

6.SMJERNICE ZA SPREČAVANJE I ZAŠTITU OD PRIRODNIH I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH 
NESREĆA 
 

Zaštita od elementarnih (i drugih) nepogoda 
 
Mjere zaštite od elementarnih nepogoda obuhvataju preventivne mjere kojima se sprječava ili  ublažava 

dejstvo elementarnih nepogoda. 
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Elementarne nepogode mogu biti: 
- Prirodne nepogode (zemljotres, požari, klizanje tla, poplave, orkanski vetrovi, snježne lavine i 

- nanosi i dr.); 
- Nepogode izazvane djelovanjem čovjeka (nesolidna gradnja, havarije industrijskih postrojenja,  
- požari velikih razmera, eksplozije i dr.); 

- drugi oblik opšte opasnosti (tehničko-tehnološke i medicinske katastrofe, kontaminacija,  
pucanje brana i dr.) 

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (''Sl.list 

CG br.13/2007) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (''Sl.list RCG br. 8/1993), 
odnosno važećim zakonima i pravilnicima koji regulišu ovu oblast.  

Za prostor ovog Plana najveću opasnost predstavljaju zemljotresi i požari. 
 
Mjere zaštite od zemljotresa  

 
Preporuke za projektovanje objekata aseizmičkih konstrukcija: 

- Na području DUP-a , mogu se graditi objekti dozvoljene spratnosti uz pravilan (optimalan) izbor 

konstruktivnih sistema i materijala. 
- Horizontalni gabarit objekta u osnovi treba da ima pravilnu geometrijsku formu, koja je 

simetrična u odnosu na glavne ose objekta, npr. pravougaona, kvadratna i sl.. 

- Principijelno izbjegavati rekonstrukciju sa nadogradnjom objekta gdje se mijenja postojeći 
konstruktivni sistem, u protivnom obavezna je prethodna statička i seizmička analiza, s a ciljem 

obezbjedjivanja dokaza o mogućnosti pristupanja rekonstrukciji. 
- Izbor i kvalitet materijala i način izvodjenja objekta od bitnog su značaja za sigurnost i 

ponašanje objekta, izloženih seizmičkom dejstvu. 

- Armirano-betonske i čelične konstrukcije posjeduju visoku seizmičku otpornost. Pored 
ramovskih armirano-betonskih konstrukcija može biti primjenjena izgradnja objekata ramovskih 
konstruktivnih sistema ojačanih sa armirano -betonskim dijafragmama (jezgrima), kao i 

konstrukcija sa armirano-betonskim platnima. 
- Kod zidanih konstrukcija preporučuje se primjena zidanja, ojačanog horizontalnim i vertikalnim  

serklažima i armirane konstrukcije različitog tipa. Obično zidanje, samo sa horizontalnim i  

vertikalnim serklažima treba primjenjivati za objekte manjeg značaja i manje visine (do 2 etaže 
visine). 

- Kod projektovanja konstrukcija temelja prednost imaju one konstrukcije koje sprečavaju  klizanja 

u kontaktu sa tlom i pojavu neravnomjernih slijeganja. Opterećenje koje se prenosi  preko 
temeljne konstrukcije na tlo mora da bude homogeno rasporedjeno po cijeloj kontaktnoj 

površini. Treba obezbjediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a posebno na spojevima 
temeljnih greda sa stubovima konstrukcije. 

 

Preporuke za projektovanje infrastrukturnih sistema: 
- Pri projektovanju vodova infrastrukture, a naročito glavnih dovoda potrebno je posebnu pažnju 

posvetiti inženjersko-geološkim i seizmološkim uslovima terena i tla.  

- Za izradu vodova infrastrukture treba koristiti fleksibilne konstrukcije, koje mogu da slijede 
deformacije tla. Izbjegavati upotrebu krutih materijala (nearmiran beton, azbest-cementne cijevi 
i sl.) za izradu vodova infrastrukture. 

- Izbjegavati nasipne, močvarne i nestabilne terene za postavljanje trasa glavnih vodova svih 
instalacija. 

- Podzemne električne instalacije treba obezbjediti uredjajima za isključenje pojedinih rejona. 

- Pri projektovanju saobraćajnica treba prići ne samo sa ekonomsko -saobraćajnog već i sa 
aspekta planiranja i projektovanja saobraćaja na seizmički aktivnim područjima. 

- U sistemu saobraćajnica poželjno je obezbjediti paralelne veze, tako da u slučaju da jedna 
postane neprohodna, postoji mogućnost da se preko druge obezbjedi nesmetano odvijanje 
saobraćaja. 
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U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za 
izgradnju objekata u seizmičkim područjima (Službeni list SFRJ br. 52/90). 

Sve proračune seizmičke stabilnosti zasnivati na posebno izrađenim podacima mikroseizmičke  
rejonizacije, (korišćenjem koeficijenata seizmicnosti Ks definisanih u elaboratu “Seizmološke podloge i 
seizmicka mikrorejonizacija urbanog podrucija SO Tivat”, Zavod za geološka istraživanja SR Crne  Gore 

i Geozavod Beograd – 1981. Godine,) a objekte od zajednickog značaja računati za 1 stepen više. 
 
Mjere zaštite od požara 

 
Širenje požarnih oluja na izgradjenim dijelovima sprječava se zaštitnim koridorima zelenila. U tu svrhu 

prostornim konceptom PUP-a Tivat formirani su koridori zelenila i do 150 m širine koji dijele pojedine  
mikrorejone na manje urbane cjeline, a ove posebnim planom na zone, blokove i gradjevinske 
ansamble. 

Preventivna mjera zaštite od požara je postavljanje objekata na što većem medusobnom rastojanju 
kako bi se spriječilo prenošenje požara. 
Takode, obavezno je planirati i obezbjediti prilaz vatrogasnih vozila objektu. Izgradjeni dijelovi 

razmatranog prostora moraju biti opremljeni funkcionalnom hidrantskom mrežom koja će omogućiti 
efikasnu zaštitu, odnosno gašenje nastalih požara. 
Planirani objekat mora biti pokriven spoljnom hidrantskom mrežom. 

 
U cilju obezbjeđenja zaštite od požara primjeniti mjere propisane sljedećim zakonima i propisima: 
 

- Zakon o zaštiti i spašavanju (Službrni list Crne Gore br.13/07, 05/08,86/09 i 32/11)  
- Pravilnici: 

- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Službeni list 
SFRJ br.30/91) 

- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za 

vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara (Službeni list SFRJ br.8/95)  
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Službeni list SFRJ 

br.7/84) 

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija (Službeni list 
SFRJ br.24/87) 

- Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih 

tečnosti (Službeni list SFRJ br.20/71, 23/71) 
- Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i 

pretakanju  goriva ( Službeni list SFRJ br.27/71)  
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištenju i pretakanju  tečnog 

naftnog gasa (Službeni list SFRJ br.24/71, 26/71)  

 
Projektom infrastrukture i nivoom tehničke opremljenosti prostora ( PP uređaji ) upotpuniće se sistem i 
mjere protivpožarne zaštite. 

Planski rješenjem su omogućene mjere zaštite: 
- Poštovanjem propisanih udaljenja između objekata ;  
- Izgradnjom saobraćajnica propisane širine tako da omoguće prolaz vatrogasnim vozilima do 

svakog objekta u kompleksu, manevrisanje vatrogasnih vozila, kao i nesmetani saobraćajni tok; 
- Izgradnjom hidrantske mreže sa pravilnim rasporedom nadzemnih hidranata.  

 

 
7.SMJERNICE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH 

IZVORA ENERGIJE 
 
Uslovi za racionalnu potrošnju energije 

U procesu uspostavljanja održive potrošnje energije prioritet treba dati racionalnom planiranju potrošnje, 
tj. implementaciji mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema. 
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Održiva gradnja je svakako jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja koji uključuje: 

- Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu; 
- Energetsku efikasnost zgrada; 
- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata.  

Energetski i ekološki održivo graditeljstvo teži: 
- Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i  

povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade; 

- Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i korišćenjem sunčeve 
energije; 

- Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (sunce, vjetar, biomasa itd.); 
- Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema. 

 

Cilj sveobuhvatne uštede energije, a time i zaštite životne sredine je stvoriti preduslove za sistemsku 
sanaciju i rekonstrukciju postojećih zgrada, a zatim i povećanje obavezne toplotne zaštite novih 
objekata. Prosječni stariji postojeći objekti godišnje troše 200-300 kWh/m² energije za grijanje, 

standardno izolovane kuće ispod 100, savremene niskoenergetske kuće oko 40, a pasivne 15 kWh/m² 
i manje. 
Nedovoljna toplotna izolacija dovodi do povećanih toplotnih gubitaka zimi, hladnih spoljnih konstrukcija, 

oštećenja nastalih vlagom (kondenzacijom) kao i pregrijavanja prostora ljeti. Posljedice  su oštećenja 
konstrukcije, nekonforno i nezdravo stanovanje i rad. Zagrijavanje takvih prostora zahtjeva veću količinu 
energije što dovodi do povećanja cijene korišcenja i održavanja prostora, ali i do  većeg zagađenja 

životne sredine. Poboljšanjem toplotno izolacionih karakteristika zgrade moguće je postići smanjenje 
ukupnih gubitaka toplote za prosječno 40 do 80%. 

Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog projekta u saradnji sa projektantom predvidjeti 
sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna zgrada. 
Zato je potrebno: 

- Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik objekta; 
- Primjeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnjeg omotača objekta i izbjegavati 

toplotne mostove; 

- Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od pretje ranog osunčanja; 
- Koristiti energetski efikasan sistem grijanja, hladenja i ventilacije, i kombinovati ga sa 

obnovljivim izvorima energije. 

 
8.URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI I SMJERNICE ZA IZGRADNJU OBJEKATA 

 
Urbanističko-tehnički uslovi za urbanističke parcele definišu se građevinskom i regulacionom linijom, 
indeksom izgrađenosti i zauzetosti parcele i maksimalnom visinom i spratnošću objekta,  svim ostalim 
uslovima,  a sve u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima 

namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim s imbolima („Sl. list CG“ 
broj 24/10).  
 

Elementi urbanističke regulacije  
Kao osnov za izradu DUP-a poslužio je topografsko-katastarski plan koji je potpisan i ovjeren od strane 

nadležnog organa (Uprava za nekretnine Crne Gore).  
U najvećem broju slučajeva, posebno za postojeće objekte, granica katastarske parcele predstavlja 
granicu urbanističke parcele, dok je prema saobraćajnicama granica urbanističke parcele  - regulaciona 

linija.  
Urbanističke parcele (za planirane objekte)  imaju direktan pristup sa saobraćajnice, a izuzetno, za  već 
izgrađene objekte nije moguće obezbijediti direktan pristup sa propisne kolske saobraćajnice i imaju 

pristupe sa pristupnih  saobraćajnica na način kako ih sada koriste. U grafičkom prilogu br 6. 
Parcelacija, nivelacija i regulacija su prikazane granice i površine urbanističkih parcela. Formirane 
granice urbanističkih parcela će u Predlogu Plana biti definisane  koordinatama  prelomnih  tačaka.  
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Regulacija ukupnog zahvata plana počiva na saobraćajnim rješenjima, koordinatama UP, GL, RL i 
drugim podacima koji omogućavaju tačnost prenošenja na teren. 

 
Urbanistička parcela  
Urbanističke parcele su formirane od jedne ili više katastarskih parcela ili njihovih djelova na način da 

zadovoljavaju uslove izgradnje propisane ovim planskim dokumentom. Pri formiranju urbanističkih  
parcela narocito su uzeti u obzir, postojeća katastarska parcelacija, posebno kada se radilo o već  
izgradenim parcelama, ali i kako bi sprovodenje plana bilo olakšano. Katastarske parcele na kojima se 

nalaze postojeći objekti u najvećem broju slučajeva zadržane su kao urbanističke parcele, osim u 
slučaju potrebe trasiranja novih saobraćajnica. U slučajevima malih i nepravilnih katastarskih pa rcela, 

parcele ili njihov dio, morao se pripojiti drugoj parceli kako bi ona mogla biti jedinstvena urbanistička,  
koja zadovoljava osnovne standarde. 
Veličina formiranih urbanistčkih parcela prilagođena je planiranim namjenama. U tom smislu usvojene 

su i minimalne veličine parcela u zavisnosti od planirane namjene. 
Izuzeci u pogledu veličine parcele: 
Imajući u vidu da je na terenu evidentiran izvjestan broj postojeć ih stambenih objekata na parcelama 

koje imaju površinu manju od 300 m², za njih su formirane urbanističke parcele sa površinom manjom 
od 300 m². Formirane su i  nove urbanističke parcele koje imaju površinu manju od 300 m², što je 
uslovljeno saobraćajnim rješenjem i položajem i oblikom katastarskih parcela i vlasništvom.  

 
Stanovanje male gustine - SMG, minimalna površina parcele definisana PUP-om je 300 m2 (izuzeci 
izgrađene parcele i nove UP što je uslovljeno saobraćajnim rješenjem, položajem i oblikom katastarskih 

parcela i vlasništvom).  
Na UP koje imaju veću površinu, odnosno na kojima je moguća GBP  veća od 500 m2, mogu se graditi 

dva  objekta ujednačenih gabarita (horizontalni, vertikalni gabarit i BGP). 
Investitor je u obavezi da za ove UP sa dva objekta, prije izdavanja Gradevinske dozvole uradi Idejno 
urbanističko-arhitektonsko rešenje buduće izgradnje, kojim će se definisati pristupi i komunikacije unutar 

parcele, parkiranje, način uređenja slobodnih površina, pejzažno uređenje i uređenje partera.  
Mora se obezbijediti dovoljna udaljenost između objekata i najpovoljnije vizure i orijentacija za svaki 
objekat.Pristup drugom odbjektu je interni, na istoj UP i rješava se kroz projekat. 

 
Mješovita namjena – MN, formirane UP u skladu sa vlasništvom i prostornim mogućnostima i 

saobraćajnim rješenjem i izgrađenim objektima. 
 
Broj stambenih objekata na parceli : 

Na jednoj urbanističkoj parceli može se graditi samo jedan stambeni objekat. 
Na urbanističkoj parceli mogu se graditi i pomoćni objekti ( 2 objekta – garaža i objekat u funkciji 
stanovanja – ostava, ljetna kuhinja, kotlarnica), uz uslov da njihov kapacitet zbirno ne premaši ukupan 

planirani kapacitet parcele. 
Pomoćni objekti definisani su Odlukom Opštine, a to su:  garaže, ostave, ljetne kuhinje, kotlarnice 
(prostorije za grijanje i hlađenje u funkciji osnovnog objekta), ograde, bazeni,  bistijerne, bunari i septičke 

jame. 
 
Izuzeci u pogledu broja objekata na parceli: 

Ukoliko se na urbanističkoj parceli nalazi 2 ili više postojećih stambenih objekata, Planom se ovi objekti 
zadržavajuu skladu sa uslovima za postojeće objekte .Ukoliko ovi objekti zbirno nisu prekoračili 

dozvoljene parametre i mogu ispuniti ostale uslove, mogu se dozvoliti intervencije (ukoliko su različiti 
vlasnici objekata, uz međusobni dogovor). 
Za cijelu teritoriju Plana definisane su i numerisane urbanističke parcele obilježene oznakom UP 1 do 

UP-n u svakoj Zoni. Zbog lakeg snalaženja, saobraćajne površine su posebno označene i dobile nazive 
Ulice K1-Ulice Kn i Prilazi K1-Prilaz Kn.Posebno su numerisane i parcele namenjene postojeć im i 
planiranim trafostanicama i obilježene oznakom UP-ts1 do UP-ts n u svakoj Zoni. 

Formirane su i urbanističke parcele za površine  pejzažnog uređenja javne namjene sa oznakom UP p1 
– UP pn. 
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Do podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, investitor je dužan formirati UP prema datim 

uslovima parcelacije i riješiti imovinsko pravne odnose na cijeloj UP.  
 
Sve urbanističke parcele dobijene preparcelacijom su geodetski definisane na grafičkom prilogu . 

Ukoliko, na postojećim granicama parcela dođe do neslaganja između zvaničnog katastra i plana, 
mjerodavan je postojeci katastar. 
U slučajevima kada granica UP neznatno odstupa od granice katastarske parcele, organ lokalne uprave 

nadležan za poslove uređenja prostora prilikom izdavanja UTU može izvršiti usklađivanje UP sa 
zvaničnim katastarskim operatom. 

Građevinska dozvola se može izdavati samo za one urbanističke parcele koje imaju direktan pristup  sa 
postojećih i/ili izvedenih planiranih javnih saobraćajnica.  
 

Namjena parcele definiše namjenu i sadržaj koji se na urbanističkoj parceli mogu odvijajati, a što je  
detaljnije opisano u tekstualnom dijelu Plana, poglavlje - Uslovi u pogledu planiranih namjena. 
 

Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu površinu od površina namjenjenih za druge namjene. 
Rastojanje izmedu dvije regulacione linije definiše profil saobraćajno- infrastrukturnog koridora. 
Regulaciona linija je predstavljena na grafičkom prilogu 6  Parcelacija, nivelacija i regulacija i na prilogu 

br.12a Uslovi za sprovođenje plana.  
 
Građevinska linija je linija GL1 na zemlji  i pretstavlja liniju do koje se može graditi. 

 
Planom je data i privremena gradevinska linija na zemlji koja je definisana zaštitnim koridorm 

postojećih 10 kV dalekovoda u širini od 12 m i 10 m, kako je to naznačeno u gafičkom prilogu br.12a 
Uslovi za sprovođenje plana. Ona predstavlja liniju do koje se mogu graditi objekti do  trenutka 
izmeštanja dalekovoda, ukoliko postoje prostorni uslovi na parceli. Nakon izmještanja, objekti se mogu 

graditi do definisane gradevinske linijie GL1. 
Građevinske linije planiranih objekata na  urbanističkim parcelama  definisane su grafički u odnosu na  

saobraćajnice, ulice i prilaze, što omogućava očitavanje neophodnih elemenata za prenošenje na teren. 
GL u odnosu na susjedne UP i druge površine definisane su opisno u tekstu Plana. 
U zonama za koje Građevinske linije nisu definisane grafički primjenjuje se pravilo: 

-  Građevinska linija prema susjednim parcelama je na minimalnoj udaljenosti 3,0 m; izuzetno, uz 
saglasnost susjeda može biti min.1,5 m za namjenu SMG. 
 

- Građevinske linije prema zelenim površinama su na udaljenosti 2,5 m, a udaljenost objekta od 
pristupnog puta je 2,0 m (ako GL nije definisana grafički). 
 

Izuzetno, građevinska linija ispod površine zemlje, ukoliko je prostor namijenjen za garažiranje, a na 
tom prostoru je degradirana vegetacija, može biti min.1,0 m od  granice urbanističke parcele, ukoliko to 
dozvoljavaju karakteristike terena (uslov - prethodna ispitivanja terena i ozelenjavanje površine iznad  

garaže). 
Građevinska linija koja je definisana na UP sa izgrađenim objektima, mora se poštovati u slučaju nove 
izgradnje (rušenje izgrađenog objekta) ili mogućih intervencija (dogradnje) u skladu sa uslovima za 

postojeće objekte. 
 

Vertikalni gabarit 
 
Spratnost objekata je posljedica kombinacije dozvoljenih indeksa u odnosu na površinu parcele i 

primjene svih ostalih uslova zadatih Planom (Saobraćaj, Pejzažna arhitektura, Elektroenergetika, 
Hidrotehničke instalacije,Telekomunikaciona infrastruktura).  
 

Podzemne etaže u kojima je organizovano parkiranje, garažiranje ili ekonomski i pomoćni sadržaji u 
službi osnovne funkcije objekta, ne ulaze u obračun bruto  gradjevinske površine objekta. 
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Garaže u prizemlju objekata ulaze u obračun BGP. 
 

Spratnost objekata data je kao maksimalni broj nadzemnih etaža. Ukoliko to uslovi terena dozvoljavaju, 
što će se provjeriti prethodnim geotehničkim ispitivanjima za konkretnu lokaciju, može se odobriti 
izgradnja podzemne etaže Po.  

Maksimalna spratnost data je na osnovu namjene objekata i gustine stanovanja, karakteristika terena , 
postojeće spratnosti i poštovanja ambijentalnih odrednica postojeće izgrađene strukture i neizgrađenog 
prostora i to kroz dva parametra. 

Prvi parametar definiše spratnost objekta - kao broj nadzemnih etaža, a drugi parametar predstavlja 
maksimalno dozvoljenu visinu objekta koja se izražava u metrima i znači distancu od najniže kote  

okolnog konačno uređenog i nivelisanog terena ili trotoara uz objekat do kote sljemena ili vijenca ravnog 
krova.  
Max.spratnost  objekata je tri nadzemne etaže,  a maksimalna.visina objekata je 12m od najniže kote 

okolnog konačno uređenog i nivelisanog terena ili trotoara uz objekat do kote sljemena ili vijenca ravnog 
krova.  
Maksimalna visina nadzitka potkrovlja iznosi 1,20 m, računajući od poda potkrovne etaže do preloma 

krovne kosine. 
 
Prema položaju u objektu, etaže mogu biti podzemne  - podrum i nadzemne - suteren prizemlje, 

sprat(ovi) i potkrovlje. 
 
Oznake etaža su: Po (podrum), Su (suteren) P (prizemlje), 1 do n (spratovi), Pk (potkrovlje). 

 
Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetažnih 

konstrukcija iznosi: 
- za garaže i tehničke prostorije do 3,0 m; 
- za stambene etaže do 3,5 m; 

- za poslovne etaže do 4,5 m; 
- izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveća visina  
prizemne etaže na mjestu prolaza iznosi 4,5 m. 

 
Opšta pravila za parkiranje i garažiranje  
 

Princip rješavanja parkiranja je da se  parkiranje rješava na urbanističkim parcelama na način i  po 
normativu, kako je to dato  u poglavlju Saobraćaj. 

 
Oblikovanje objekata i materijalizacija 
 

Urbanistički koncept izgradnje mora uvažavati oblikovanje urbanističko-arhitektonskih cjelina i 
maksimalno se prilagađavati konfiguraciji terena. Objekat mora da prati teren, a da se pri tome ne 
formiraju na terenu podzide više od 1m. 

Pri projektovanju koristiti sve dokazane korisne elemente tradicionalne primorske kuće, bitne za 
racionalno korištenje zemljišta i stvaranje novih pejzaža i očuvanje starih:  
        -    oblikovanje i arhitekturu objekta prilagoditi tradicionalnim primorskim formama uz upotrebu 

             lokalnih materijala i neutralnih neupadljivih boja, 
- poželjno je korištenje kamena kao osnovnog materijala fasadnih zidova,  

- isključiti mogućnost primjene staklenih površina od reflektujućeg ili bojenog stakla na fasadama, 

- izbjegavati pojavu velikih balkona preko čitavih fasada,  

- predvidjeti dvovodne ili složene kose krovove (isključuju se mansradni) sa odgovarajućim 
nagibima (do 300)  ili ravne krovove, krovni pokrivac je kanalica ili mediteran crijep, 

- otvore (prozore i vrata) dimenzionirati u skladu sa klimatskim uslovima i tradicijom, predvidjeti 
škure, 
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- predvidjeti izgradnju vlastite kućne bistijerne za sakupljanje kišnice, kao dopunski vodovodni 
sistem,  

- ograde oko dvorišta izvoditi u kombinaciji kamenog zida i dekorativno obrađenog željeza ili 

zelene živice.  
 

U projektovanju objekata koristiti principe i pravila održive gradnje uz transponovanje  elemenata 
tradicionalne arhitekture i korišcenje savremenih materijala i likovnih izraza. 
Takode, prilikom projektovanja i izgradnje pridržavati se preporuka za korišcenje savremenih 

tehnoloških rješenja usmjerenih ka postizanju vece energetske i komunalne efikasnosti, odnosno 
autonomnosti objekta ili kompleksa po pitanju snabdijevanja energijom, klimatizacije i 
upotrebe pitke i tehnicke vode: 

- rješenja krovova u formi solarnih kolektora, krovova koji skupljaju kišnicu i sl. 
- bioklimatska rješenja za grijanje/hladenje; upotreba termickih pumpi, 
- duplo i troduplo zastakljeni prozori, 

- prirodna ventilacija-prozori koji se otvaraju; prirodno svjetlo, 
- upotreba materijala: ne toksični materijali, lokalni materijali i proizvođači, 

- uredaji za tretman upotrijebljene vode i sl. 
 
Uslovi za priključenje objekata na komunalnu i ostalu infrastrukturu 

 
Uslovi su dati u poglavljima koja obrađuju infrastrukturu i na pripadajućim grafičkim prilozima.  
Priključenje na mrežu komunalne infrastrukture vrši se prema postojećim, odnosno planiranim tehničkim 

mogućnostima mreže, na način kako je predviđeno urbanističkim planom i tehničkom dokumentacijom, 
a na osnovu propisa i uslova i saglasnosti javnih preduzeća. 
 

Odlaganje dnevnog otpada 
 
U skladu sa zahtjevima DOO „Komunalno” Tivat, lokacije za od laganje dnevnog otpada iz objekata su 

definisane kao proširenja uz saobraćajnice, za objekte na višim kotama i rješavaju se u sklopu projekta 
saobraćajnice, koristeći priložene skice boksova (za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada) uz 

zahtjev DOO „Komunalno” Tivat.Za donji dio naselja definisane su lokacije opštinskim Elaboratom, uz 
saobraćajnicu prema moru. 
Preporučuje se i primjena podzemnih kontejnera koji svojom zapreminom zamjenjuju veći broj 

nadzemnih boksova. 
Broj kontejnera se definiše na osnovu podataka o količini otpada u skladu sa Lokalnim planom 
upravljanja otpadom opštine Tivat, a u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Sl.list CG” 

br.64/11) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog Zakona.  
 
Planirani objekti 

Pravila građenja  

 
Na formiranim urbanističkim parcelama, planirana je izgradnja objekata pod sljedećim uslovima: 

◦ Namjena objekta je definisana u Uslovima u pogledu namjena i grafičkom prilogu br.5 
Namjena površina; 

◦ Horizontalni gabarit definisan  je  maksimalnim (dozvoljenim) indeksom zauzetosti ;    
◦  Vertikalni gabarit  definisan je maksimalnim indeksom izgrađenosti  i maksimalnom 

dozvoljenom spratnošću (zavisi od izabranih indeksa i maksimalnih spratnosti za 

određene namjene) kao i maksimalno dozvoljenu visinu objekta od 12 m, mjereno od 
najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelisanog terena ili trotoara uz objekat do kote 
sljemena ili vijenca ravnog krova; 

◦ Udaljenost objekta od granice susjedne parcele je minimum 3,0 m u zonama stanovanja 
SMG i za namjenu MN i T2 ( ukoliko u grafičkom prilogu nije drugačije definisano ); 
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◦ Kota prizemlja  za stambene objekte dozvoljena je  max.1,0 m iznad kote konačno 
uređenog i nivelisanog terena oko objekta, a za poslovne objekte  max. 0,20 m iznad kote 

konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta.  
◦ Krovove raditi kose dvovodne ili složene, sa odgovarajućim nagibom, do 30o i 

max.visinom nadzitka 1,20 m (računajući od poda potkrovne etaže do preloma krovne 

kosine) ili ravne; 
◦ Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili urbanističke parcele, a sve u skladu sa uslovima 

za parkiranje iz poglavlja Saobraćaj; 

◦ U grafičkom prilogu br.6 Parcelacija, nivelacija i regulacija, date su građevinske linije 
planiranih objekata koje predstavljaju krajnje linije do kojih se može graditi;  

◦ Uređenje terena i kapacitete uskladiti sa planiranom namjenom, vrstom objekata i 
potrebama  korisnika prostora; 

◦ Sportski tereni u okviru parkovskih površina mogu biti pokriveni lakim montažno - 

demontažnim konstrukcijama. 
 
Pokazatelji 

 
Indeks zauzetosti je parametar koji pokazuje zauzetost  zemljišta na nivou urbanisticke parcele, Zone, 
Plana.Indeks izgradenosti  je parametar koji pokazuje iskorišćenost  zemljišta na nivou urbanističke 

parcele, Zone, Plana. 
 
Indeks zauzetosti i indeks izgrađenosti kao urbanistički pokazatelj i dati su u odnosu na planirane 

namjene 

Površine za obračun indeksa se obračunavaju u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi 
planskog dokumenta,  kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i 
jedinstvenim grafičkim simbolima (Sl.list CG 24/10, 33/14), Pravilnikom o načinu obračuna površine i 

zapremine objekata -Službeni list Crne Gore br.47/2013 i Crnogorskim standardom MEST EN 15221-
6:Upravljanje kapacitetima - Dio 6, odnosno, obračunavaju se sve etaže objekata, a prilazi, parkinzi, 
bazeni, dječja i sportska igrališta, otvorene terase i druge popločane, krovovi poluukopanih  garaža koji 

nisu viši od 1,0 m od nulte kote objekta i koriste se za neku od navedenih namjena, ne ulaze u GBP 
(BGP) za  obračun ovog indeksa. U GBP (BGP) objekata, za obračun indeksa, ne ulaze ni površine 
podzemnih etaža koje se koriste za garažiranje vozila, kao  i servisni prostori neophodni za 

funkcionisanje podzemne garaže i tehnički sistemi objekta.  

 

Maksimalno dozvoljeni kapacitet objekta definisan je površinom pod objektom i bruto građevinskom 
površinom objekta BGP(GBP). 

 
Površina  pod objektom je površina vertikalne projekcije cijelog objekta ili više objekata na jednoj UP  na 

horizontalnu ravan (suteren, prizemlje, erkeri, balkoni, terase...), a ne samo prizemlja. 

Bruto gradevinsku površinu  čini zbir bruto površina svih izgradenih etaža (podzemnih i nadzemnih) svih 

objekata na parceli. Površina obuhvaćena erkerima, lođama i balkonoma dio je bruto  razvijene 
gradevinske površine definisane planskim parametrima za tretiranu parcelu. U proračun bruto 

gradevinske površine sve etaže uračunavaju se sa 100% (ukl jučujući i suterenske, podrumske i 
potkrovne etaže). 
U bruto građevinsku površinu ne uračunavaju se dijelovi podzemnih etaža koji služe za obezbjeđenje 

kapaciteta mirujućeg saobraćaja, servisni prostori neophodni za funkcionisanje podzemne garaže i 
tehnički sistemi objekta. 
Bazen u dvorištu stambenog objekta ne računa se u BGP parcele, u skladu sa Odlukom o pomoćnim 

objektima. 
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SMG – stanovanje male gustine    
  

◦ Max. iz =0,3 
◦ Max. ii = 0,5  
◦ Max.spratnost – tri nadzemne etaže, visina objekta 12 m mjereno od najniže kote okolnog 

konačno uređenog i nivelisanog terena ili trotoara uz objekat do kote sljemena ili vijenca ravnog 
krova.; 

◦ Dozvoljena podrumska etaža. 

◦ Maksimalna visina nazitka potkrovlja iznosi 1,20 m, računajući od poda potkrovne etaže do 
preloma krovne kosine. 

 
T2 – turističko naselje 
 

Kompleks smještajnih objekata sa centralnim objektom i zajedničkim sadržajima u skladu sa 
Pravilnikom o vrstama, minimalno - tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Sl. list 
Crne Gore", br. 63/11 od 28.12.2011, 47/12 od 07.09.2012 ) ili važećem Pravilniku koji reguliše ovu 

oblast. 
 

◦ Max. iz =0,3 

◦ Max. ii = 0.6 
◦ Max.spratnost – tri nadzemne etaže, mjereno od najniže kote okolnog konačno uređenog i 

nivelisanog terena ili trotoara uz objekat do kote sljemena ili vijenca ravnog krova.; 

◦ Dozvoljena podrumska etaža. 
◦ Maksimalna visina nazitka potkrovlja iznosi 1,20 m, računajući od poda potkrovne etaže do 

preloma krovne kosine. 
 

T3 – odmaralište, omladinski hostel  

 
i sadržaji u skladu sa Pravilnikom o vrstama, minimalno - tehničkim uslovima i kategorizaciji 
ugostiteljskih objekata ("Sl. list Crne Gore", br. 63/11 od 28.12.2011, 47/12 od 07.09.2012 ) ili važećem 

Pravilniku koji reguliše ovu oblast. 
 

◦ Max. iz =0,3 

◦ Max. ii = 0.6 
◦ Max.spratnost – tri nadzemne etaže, mjereno od najniže kote okolnog konačno uređenog i 

nivelisanog terena ili trotoara uz objekat do kote sljemena ili vijenca ravnog krova.; 
◦ Dozvoljena podrumska etaža. 
◦ Maksimalna visina nazitka potkrovlja iznosi 1,20 m, računajući od poda potkrovne etaže do 

preloma krovne kosine. 
 
MN - mješovita namjena 

 
◦ Max. iz =0,3 
◦ Max. ii = 0,6 

◦ Max.spratnost – tri nadzemne etaže, mjereno od najniže kote okolnog konačno uređenog i 
nivelisanog terena ili trotoara uz objekat do kote sljemena ili vijenca ravnog krova.; 

◦ Dozvoljena podrumska etaža. 

◦ Maksimalna visina nazitka potkrovlja iznosi 1,20 m, računajući od poda potkrovne etaže do 
preloma krovne kosine. 
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Uređenje parcele 
 

Uređenje urbanističke parcele prilagoditi terenskim karakteristikama, namjeni objekata  i uslovima datim 
u poglavljima Opšti uslovi, Posebni uslovi, Saobraćaj, Elektroenergetika, Hidrotehnička infrastruktura, 
Telekomunikaciona infrastruktura i Pejzažna arhitektura.  

Prilikom lociranja objekata u okviru parcele sa više objekata, težiti maksimalnom obezbjeđenju 
najpovoljnijih vizura za svaki od objekata i voditi računa o njihovoj međusobnoj udaljenosti. Spratnost 
objekata treba da bude prilagođena položaju u odnosu na druge objekte kao i konfiguraciji terena. 

Elementi parterne arhitekture, bazeni, manji šankovi i sl., sastavni su dio parternog uređenja, i to u 
skladu sa potrebama investitora. 

Ukoliko su parcele manjih površina ili širine uličnog fronta manje od 10m , težiti formiranju niza koji mora 
predstavljati jedinstvenu oblikovnu cjelinu i to  ukoliko postoji međusobana usaglašenos t susjeda .  
Svi planirani objekti mogu se postaviti na ili iza građevinske linije u dubini parcele, a u skladu sa 

konfiguracijom terena, oblikom i funkcionalnom organizacijom parcele i ostalim uslovima Plana.  
 
Kod terena u nagibu potencirati izradu kamenih podzida, kaskada, a ne graditi velike betonske  

potporne  zidove ( max.1,0 m); objekti obavezno treba da prate nagib terena, a ne da se prave veliki 
otkopi koji se usijecaju u teren i tako mjenjaju konfiguraciju terena i stvaraju ravni teren 

 
Naznačeni su zaštitni koridori dalekovoda ispod kojih se ne može graditi (niti legalzovati objekat) do 
izmještanja dalekovoda (linija koridora se smatra privremenom građevinskom linijom za UP na kojima 

se eventualno može smjestiti objekat u skladu sa namjenom i prostornim mogućnostima parcele, 
odnosno svim ostalim uslovima Plana i uslovima nadležnog preduzeća Elektrodistribucije. 
 

POSEBNI USLOVI I KAPACITETI  PO PLANSKIM  ZONAMA 
 
U okviru granica Plana, izgradnja novih kao i rekonstrukcija  postojećih objekata, odnosno moguće 

intervencije na postojećim objektima, vrši se u skladu sa kapacitetima i urbanističko -tehničkim uslovima 
gradnje koji su definisani  Planom, uz korištenje podataka iz Tabele br.10 Neizgrađene urbanističke 
parcele, Tabele br.11 Urbanističke parcele sa izgrađenim objektima i mogućim intervencijama i Tabele 

br.12 Izgrađeni objekti, koje su date u Prilogu. 
 

Na postojećim objektima, moguće su intervencije samo za sljedeće slučajeve: 
- da izgrađeni objekat nije prešao Regulacionu liniju; 
- ukoliko je postojeći objekat prešao Regulacionu liniju svojim dijelom kao što je terasa, stepenište koje  

nije neophodno za pristup parceli i redovno funkcionisanje objekta, ili drugim dijelom koji investitor može 
da sruši, na objektu se mogu vršiti intervencije u skladu sa zadatim parametrima i svim drugim 
uslovima; 

- intervencije nadogradnje se ne odnose na pomoćne objekte  (pomoćni objekti imaju spratnost P), 
- naznačeni su objekti koji se ruše u cilju izgradnje planiranih saobraćajnica (grafički prilog 12b Uslovi za 
sprovođenje plana). 

 
Svi objekti koji nisu prešli Regulacionu liniju, a koji ispunjavaju uslove u skladu sa mogućim 
intervencijama ( Tabela br. 11)i nisu ukrovljeni, mogu se ukroviti. 

. 
NAPOMENA: 

 
Na grafičkom prilogu br.10 Hidrotehnička infrastruktura i br.12a Uslovi za sprovođenje plana, označena 
je „gornja zona“ iznad 60 mnm koja se snabdijeva vodom sa planiranog  distributivnog cjevovoda 

PEHD110 koji se puni iz rezervoara „KRAŠIĆI“ AK90-100mnm. 
 
Gornja zona obuhvata urbanističke parcele sa oznakom UPn ** u Tabeli br.10 i Tabeli br 11. 
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Na grafičkom prilogu br.9 Elektrotehnička infrastruktura i br.12a Uslovi za sprovođenje plana, označene 
su urbanističke parcele ispod dalekovoda. U Tabeli br.10 i Tabeli br 11, ove urbanističke parcele nose 

oznak UP n d. 
 
9.SMJERNICE ZA TRETMAN NEFORMALNIH OBJEKATA I NASELJA 

 
9.1.Postojeći objekti 
 

Postojećim objektima smatraju se svi zatečeni objekti na terenu (objekat koji je izgrađen  ili je njegova 
izgradnja u toku, sa ili bez odobrenja za građenje), koji su evidentirani na topografsko-katastarskoj 

podlozi snimljenoj za potrebe izrade ovog Plana.   
 
Postojeći objekti označeni su na grafičkom prilogu br.3 Namjena površina sa fizičkim strukturama, na 

topografsko katastarskim kartama Uprave za nekretnine. 
S obzirom da na terenu egzistira određeni broj objekata za koje nije prethodno pribavljena građevinska 
dozvola, stvoren je planski osnov, odnosno mogućnost pribavljanja građevinske dozvole, ukoliko 

ispunjavaju  uslove iz  Plana . 
 
Ukoliko su na parcelama izgrađeni objekti, tako da su urbanistički parametri veći od propisanih ovim 

Planom, objekti na parceli se zadržavaju u postojećem stanju, ako su izgrađeni u skladu sa 
građevinskom dozvolom 
 

9.2.Urbanističko – tehnički uslovi  za postojeće objekte  
  

Ovim planom zadržani su svi zatečeni objekti,  pod određenim uslovima prilagođavanja ili neophodnih i 
mogućih intervencija, nevezano za njihov legalitet, koji se prema PUP-u Tivta kao planu višeg reda 
nalaze u zonama planiranim za izgradnju, a u skladu su sa planiranom namjenom (stanovanje SMG i 

mješovite namjene) i koji se ne nalaze na infrastrukturnim koridorima, odnosno saobraćajnicama i 
drugim javnim površinama (u cjelosti ili svojim dijelom). 
Podaci o postojećim objektima dati su u Tabeli br.11 i Tabeli br.12 kao i na grafičkim prilozima br.1 

Topografsko-katastarska podloga, br.3 Namjena, fizičke strukture i bonitet i br.12b Uslovi za 
sprovođenje plana.Na grafičkom prilogu br.12 b Uslovi za sprovođenje plana kao i u tabelama, 
numerisani su svi objekti na način da se može koristiti fotodokumentacija(brojevi odgovaraju brojevima 

fotografija).  
Intervencije na objektima nastale nakon formiranja ove dokumentacije ne mogu se prihvatiti kao 

postojeće stanje. 
Posebni uslovi: 
Na urbanističkim parcelama sa namjenom SMG, čija je površina manja od 300m2 dozvoljavaju se 

intervencije na postojećim objektima u cilju njihovog oblikovanja i završetka u okviru  dozvoljenih 
indeksa.  
 

Građevinska dozvola za postojeće objekte može se izdati :  
 
1.za  objekte koji ispunjavaju  uslove za izgradnju planiranih ( novih ) objekata,  

2.u postojećem gabaritu za objekte koji su: 
- prekoračili maksimalne indekse (indeks zauzetosti,  indeks izgrađenosti za planirane objekte), ali do 
maksimalnog indeksa izgrađenosti ii=1,0; 

- prekoračili maksimalnu spratnost,  
- prekoračili definisanu građevinsku liniju,  

- prekoračili definisanu građevinsku liniju prema susjednim parcelama, 
- za koje su ispunjeni  uslovi parkiranja, 
- koji nisu prešli definisanu regulacionu liniju ( prema saobraćajnici ili zelenilu ili nekoj drugoj namjeni).  

 
 



Detaljni urbanistički plan “Krašići” - Tivat 

                

“Montenegroprojekt” - Podgorica 

 

89 

 

9.2.1.Intervencije na postojećim objektima  

 
Na postojećim objektima mogu se vršiti intervencije: 
 

- nadogradnje do maksimalnog indeksa izgrađenosti ili maksimalne spratnosti (visine objekta), ako nisu 
dostigli maksimalni indeks izgrađenosti ili maksimalnu spratnost (visinu objekta), uz prethodno 

ispunjene uslove parkiranja, ozelenjavanja, oblikovanja objekta, udaljenosti od susjeda (saglasnost) i 
ukoliko nisu prešli definisane regulacione linije .Ne može se vršiti nadogradnja pomoćnih objekata jer je 
njihova maksimalna dozvoljena spratnost-P (prizemlje). 
- dogradnje do maksimalnog indeksa zauzetosti, ako nisu dostigli maksimalni indeks zauzetosti i 
izgrađenosti, do definisane građevinske linije, uz prethodno ispunjene uslove parkiranja, ozelenjavanja, 
oblikovanja objekta, udaljenosti od susjeda(uz saglasnost) i ukoliko nisu prešli definisane regulacione 

linije. 
- u okviru postojećih stambenih objekata dozvoljena je prenamjena prizemlja iz stanovanja u 
poslovanje( uz ispunjenje svih uslova, posebno za parkiranje , ukoliko je planirani kolski pristup objektu 

propisan). Nije dozvoljena prenamjena pomoćnih objekata u stanovanje niti u poslovni prostor. 
 
Objekti čiji je indeks izgrađenosti na UP veći od 1,0, ne mogu se legalizovati u postojećem gabaritu, 

nego moraju intervencijama prilagođavanja ostvariti maksimalni ii=1,0 (Tabela br.11). 

 
Kroz Urbanističko tehničke uslove se definišu oblici intervencija (rekonstrukcija postojećih objekata po 
principu vraćanja osnovnih elemenata urbanističke matrice uz maksimalno uvođenje arhitekturne 
tipologije horizontalni i vertikalni gabarit, arhitektonska podjela fasade, upotreba prirodnih materijala . 

 
Napomena: 
Podaci o postojećim objektima iz Tabela 11 i 12 se povjeravaju u postupku izdavanja Urbanističko –

tehničkih uslova, uz korišćenje priložene fotodokumentacije, iz razloga što se u prethodnom periodu 
sprovođenja važećeg DUP-a Krašići, obračun površina i definicija vertikalnog gabarita promijenila, te je 
neophodno usaglašavanje. 

U slučajevima prihvatanja stečeniih obaveza, u skladu sa dokumentacijom za građevinsku dozvolu koja 
nije izdata zbog zabrane gradnje u toku izrade Plana, ukoliko indeksi nisu u potpunosti  odgovarajuću u 

Tabeli, zbog načina obračuna BGP, mogu se koristiti površine iz projekta. 

 
U slučaju kada je postojeći objekat dotrajao, ili kada  Investitor odluči da ga ruši, objekat se može srušiti 

po prethodno pribavljenom odobrenju nadležnog organa i na parceli izgraditi novi, prema uslovima ovog 
Plana za izgradnju planiranih  objekata.  
 

Za potrebe izgradnje budućih saobraćajnica neophodno je rušenje nekih pomoćnih objekata u cjelosti, 
kao i dijelova objekata koji se nalaze na trasi (objekti označeni na grafičkom prilogu br.12b  Uslovi za 

sprovođenje plana i u Tabeli br.11). 
  
Napomena: Prilikom projektovanja i izgradnje saobraćajnica može se provjeriti mogućnost izbjegavanja 

rušenja određenih dijelova objekata, prilagođavanjem trase i smanjenjem širine trotoara, kako je to 
definisano u tački 5.2.Saobraćaj. 
 

Za ove objekte važe sljedeća pravila: 
- objekti se ne mogu legalizovati (ako su u cjelosti na trasi),  
- objekti se mogu legalizovati ukoliko se dijelovi objekta koji se nalaze u koridoru mogu srušiti na način 

koji bi omogućio oblikovanje objekta i ispunjenje ostalih uslova iz Poglavlja Smjernice za tretman 
neformalnih objekata.  

- dozvoljeno je tekuće održavanje i sanacija objekata, ukoliko ne postoji drugi zakonski osnov za rušenje 
(npr. bespravna gradnja) do privodenja zemljišta namjeni u smislu realizacije saobraćajnica.  
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Izgrađeni objekti na UP p4 mogu se rekonstruisati u postojećem gabaritu i staviti u funkciju objekata na 
UP13 i UP 14; objekat na UP p3 može se rekonstruisati u postojećem gabaritu i staviti u funkciju objekta 

na UP 8. 
. 
Uslovi za dogradnju i nadogradnju postojećih objekata  

 
Planom je predviđena mogućnost dogradnje i nadogradnje osnovnih objekata u skladu sa smjernicama 
plana. Planom su za svaku urbanističku parcelu, bilo da se na njoj nalazi postojeći  objekat ili je 

planirana za izgradnju novih objekata, definisani osnovni urbanistički parametri i  maksimalni kapaciteti 
izgradnje. Planirani kapaciteti na parceli (GBP, indeks izgradenosti i zauzetosti) odnose se zbirno na 

sve objekte i sadržaje na parceli (stambene objekte, pomoćne objekte, natkrivene parkinge...).  
Plan ne prepoznaje samostalne pomoćne objekte kao osnovne, već se zadate vrijednosti urbanističkih 
parametara odnose na urbanističku parcelu kao cjelinu. 

Dogradnja postojećih i završetak započetih objekata vrši se uz striktno poštovanje planskih  parametara i 
gradevinskih linija, kao i ostalih UTU uslova definisanih za pojedine namjene. 

 
Ukoliko se na jednoj urbanističkoj parceli nalazi dva ili više postojećih stambenih objekata, 
oni se zadržavaju i dozvoljena je njihova dogradnja i nadogradnja uz uslov da zbirno ne  premaše 
ukupan planirani kapacitet urbanističke parcele. 

Maksimalna planirana GBP i maksimalna zauzetost parcele uključuju i pomoćne objekte. 
Pomoćni objekti koji su izgrađeni na UP (garaže, ljetne kuhinje, pomoćne prostorije i broj pomoćnih 

objekata) mogu se prihvatiti pod uslovom da ulaze u ukupne maksimalne indekse i zadovoljavaju ostale 
uslove Plana. 
Urbanističke parcele, na kojima se nalaze objekti predviđeni za rušenje  i koji se oblikovno i ambijentalno 

ne mogu uklopiti u okolinu, svrstane su u neizgrađene UP i planirana je izgradnja novih objekata. 
 
Prije zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole za intevenciju na postojećem objektu, potrebno je 

provjeriti statičku stabilnost objekta i  geomehanička svojstva terena na mikrolokaciji. 
 
 

VI  PRILOG 
 

1.Tabela br.10  Neizgrađene urbanističke parcele, 

2.Tabela br.11  Urbanističke parcele sa izgrađenim objektima i mogućim intervencijama, 
3.Tabela br.12  Izgrađeni objekti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Detaljni urbanistički plan “Krašići” - Tivat 

                

“Montenegroprojekt” - Podgorica 

 

91 

 
1.Tabela br.10  Neizgrađene urbanističke parcele 
 
 

Br.UP Pov. UP NAMJENA iz ii Pov.pod obj.  GBP Spratnost 

ZONA A               

UP 1** 2652 turizam T2 0,3 0,6 796 1591 tri nadzemne etaže 

UP 2** 2394 turizam T2 0,3 0,6 718 1436 tri nadzemne etaže 

UP 3a** 1525 turizam T2 0,3 0,6 458 915 tri nadzemne etaže 

UP 3b** 1571 turizam T2 0,3 0,6 471 943 tri nadzemne etaže 

UP 3c** 1169 turizam T2 0,3 0,6 351 701 tri nadzemne etaže 

UP 4a 244 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 73 122 tri nadzemne etaže 

UP 4b 340 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 102 170 tri nadzemne etaže 

UP 5 347 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 104 174 tri nadzemne etaže 

UP 13 570 mješovita namjena MN 0,3 0,6 171 342 tri nadzemne etaže 

UP 14 501 mješovita namjena MN 0,3 0,6 150 301 tri nadzemne etaže 

UP 15** 394 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 118 197 tri nadzemne etaže 

UP 16** 454 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 136 227 tri nadzemne etaže 

UP 17** 620 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 186 310 tri nadzemne etaže 

UP 18** 567 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 170 284 tri nadzemne etaže 

UP 19** 561 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 168 281 tri nadzemne etaže 

UP 20** 672 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 202 336 tri nadzemne etaže 

UP 21** 511 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 153 256 tri nadzemne etaže 

UP 22** 605 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 182 303 tri nadzemne etaže 

UP 23** 711 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 213 356 tri nadzemne etaže 

UP 24** 841 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 252 421 tri nadzemne etaže 

UP 25** 448 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 134 224 tri nadzemne etaže 

UP 26ᵈ** 467 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 140 234 tri nadzemne etaže 

UP 28ᵈ** 646 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 194 323 tri nadzemne etaže 

UP 29** 467 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 140 234 tri nadzemne etaže 

UP 30ᵈ** 571 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 171 286 tri nadzemne etaže 

UP 30ad** 568 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 170 284 tri nadzemne etaže 

UP 31ᵈ** 530 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 159 265 tri nadzemne etaže 

UP 31ad** 644 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 193 322 tri nadzemne etaže 

UP 32ᵈ** 464 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 139 232 tri nadzemne etaže 

UP 32ad** 612 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 184 306 tri nadzemne etaže 

UP 33ᵈ** 417 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 125 209 tri nadzemne etaže 

UP 33ad** 552 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 166 276 tri nadzemne etaže 

UP 34ᵈ** 568 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 221 442 tri nadzemne etaže 

UP 35ᵈ** 737 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 221 369 tri nadzemne etaže 

UP 36ᵈ** 784 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 235 392 tri nadzemne etaže 

UP 37ᵈ** 404 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 121 202 tri nadzemne etaže 

UP 38ᵈ** 805 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 242 403 tri nadzemne etaže 

UP 39ᵈ** 592 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 178 296 tri nadzemne etaže 
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UP 40ᵈ** 668 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 200 334 tri nadzemne etaže 

UP 41ᵈ** 577 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 173 289 tri nadzemne etaže 

UP 42ᵈ** 759 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 228 380 tri nadzemne etaže 

UP 43ᵈ** 820 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 246 410 tri nadzemne etaže 

UP 44ᵈ** 817 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 245 409 tri nadzemne etaže 

UP 46ᵈ** 453 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 136 227 tri nadzemne etaže 

UP 47 362 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 109 181 tri nadzemne etaže 

UP 47a 303 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 91 152 tri nadzemne etaže 

UP 48 385 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 116 193 tri nadzemne etaže 

UP 48 a 344 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 103 172 tri nadzemne etaže 

UP 49 441 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 132 221 tri nadzemne etaže 

UP 50 389 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 117 195 tri nadzemne etaže 

UP 51 471 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 141 236 tri nadzemne etaže 

UP 52 379 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 114 190 tri nadzemne etaže 

UP 57 302 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 91 151 tri nadzemne etaže 

UP 59a 339 stan.male gustine SMG 0,3 0,6 102 203 tri nadzemne etaže 

UP 63 377 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 113 189 tri nadzemne etaže 

UP 64 264 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 79 132 tri nadzemne etaže 

UP 88a 250 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 75 125 tri nadzemne etaže 

UP 105 324 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 97 162 tri nadzemne etaže 

UP 133 362 stan.male gustine SMG 0,3 0,73 109 264 tri nadzemne etaže 

UP 134a 301 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 90 151 tri nadzemne etaže 

UKUPNO 37212       11015 19505   

ZONA B               

 UP 1** 483 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 145 242 tri nadzemne etaže 

 UP 2** 522 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 157 261 tri nadzemne etaže 

 UP 3** 623 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 187 312 tri nadzemne etaže 

 UP 4** 557 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 167 279 tri nadzemne etaže 

 UP 5** 463 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 139 232 tri nadzemne etaže 

 UP 6** 422 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 127 211 tri nadzemne etaže 

 UP 7** 337 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 101 169 tri nadzemne etaže 

 UP 8** 507 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 152 254 tri nadzemne etaže 

 UP 9ᵈ** 538 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 161 269 tri nadzemne etaže 

 UP 10ᵈ** 499 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 150 250 tri nadzemne etaže 

 UP 11ᵈ** 651 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 195 326 tri nadzemne etaže 

 UP 12ᵈ** 628 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 188 314 tri nadzemne etaže 

 UP 13ᵈ** 968 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 290 484 tri nadzemne etaže 

 UP 14ᵈ** 527 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 158 264 tri nadzemne etaže 

 UP 15ᵈ** 566 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 170 283 tri nadzemne etaže 

 UP 16ᵈ** 346 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 104 173 tri nadzemne etaže 

 UP 17ᵈ** 458 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 137 229 tri nadzemne etaže 

 UP 18ᵈ** 1100 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 330 550 tri nadzemne etaže 

 UP 19ᵈ** 516 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 155 258 tri nadzemne etaže 
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 UP 20ᵈ** 643 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 193 322 tri nadzemne etaže 

 UP 31 481 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 144 241 tri nadzemne etaže 

 UP 40 738 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 221 369 tri nadzemne etaže 

 UP 41 473 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 142 237 tri nadzemne etaže 

 UP 42 325 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 98 163 tri nadzemne etaže 

 UP 43 317 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 95 159 tri nadzemne etaže 

 UP 44 332 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 100 166 tri nadzemne etaže 

 UP 49 468 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 140 234 tri nadzemne etaže 

 UP 50 345 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 104 173 tri nadzemne etaže 

 UP 52 301 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 90 151 tri nadzemne etaže 

 UP 53 304 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 91 152 tri nadzemne etaže 

UP 72 290 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 87 145 tri nadzemne etaže 

 UP 80 328 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 98 164 tri nadzemne etaže 

 UP 81 346 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 104 173 tri nadzemne etaže 

 UP 106 307 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 92 154 tri nadzemne etaže 

UP 113 635 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 191 318 tri nadzemne etaže 

 UP 130  d 354 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 106 177 tri nadzemne etaže 

UKUPNO 17698       5309 8849   

ZONA C               

UP 2ᵈ** 582 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 175 291 tri nadzemne etaže 

UP 3ᵈ** 1039 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 312 520 tri nadzemne etaže 

UP 4ᵈ** 1079 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 324 540 tri nadzemne etaže 

UP 6ᵈ** 522 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 157 261 tri nadzemne etaže 

UP 7ᵈ** 622 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 187 311 tri nadzemne etaže 

UP 8ᵈ** 454 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 136 227 tri nadzemne etaže 

UP 12** 301 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 90 151 tri nadzemne etaže 

UP 14** 300 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 90 150 tri nadzemne etaže 

UP 15** 390 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 117 195 tri nadzemne etaže 

UP 16** 411 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 123 206 tri nadzemne etaže 

UP 17** 418 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 125 209 tri nadzemne etaže 

UP 18** 302 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 91 151 tri nadzemne etaže 

UP 19** 469 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 141 235 tri nadzemne etaže 

UP 22d** 303 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 91 152 tri nadzemne etaže 

UP 23d** 271 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 81 136 tri nadzemne etaže 

UP 24** 330 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 99 165 tri nadzemne etaže 

UP 25** 300 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 90 150 tri nadzemne etaže 

UP 26** 356 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 107 178 tri nadzemne etaže 

UP 27** 414 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 124 207 tri nadzemne etaže 

UP 35** 316 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 95 158 tri nadzemne etaže 

UP 37ᵈ** 619 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 186 310 tri nadzemne etaže 

UP 38ᵈ** 363 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 109 182 tri nadzemne etaže 

UP 41** 324 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 97 162 tri nadzemne etaže 

UP 42ᵈ** 479 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 144 240 tri nadzemne etaže 
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UP 43** 414 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 124 207 tri nadzemne etaže 

UP 48 305 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 92 153 tri nadzemne etaže 

UP 50ᵈ** 713 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 214 357 tri nadzemne etaže 

UP 51 378 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 113 189 tri nadzemne etaže 

UP 53 452 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 136 226 tri nadzemne etaže 

UP 59 262 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 79 131 tri nadzemne etaže 

UP 60 262 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 79 131 tri nadzemne etaže 

UP 61 300 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 90 150 tri nadzemne etaže 

UP 63 281 stan.male gustine SMG 0,32 0,73 90 205 tri nadzemne etaže 

UP 64 287 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 86 144 tri nadzemne etaže 

UP 67 263 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 79 132 tri nadzemne etaže 

UP 71 297 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 89 149 tri nadzemne etaže 

UP 72 289 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 87 145 tri nadzemne etaže 

UP 74 384 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 115 192 tri nadzemne etaže 

UP 75 445 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 134 223 tri nadzemne etaže 

UP 117 203 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 61 102 tri nadzemne etaže 

UP 143 303 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 91 152 tri nadzemne etaže 

UP 144 303 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 91 152 tri nadzemne etaže 

UKUPNO 17105       5137 8617   

ZONA D               

 UP 1ᵈ** 3269 turizam T2 0,3 0,6 981 1961 tri nadzemne etaže 

 UP 2ᵈ** 5511 turizam T2 0,3 0,6 1653 3307 tri nadzemne etaže 

 UP 3 353 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 106 177 tri nadzemne etaže 

 UP 7 500 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 150 250 tri nadzemne etaže 

 UP 8 300 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 90 150 tri nadzemne etaže 

 UP 9 422 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 127 211 tri nadzemne etaže 

 UP 16 386 stan.male gustine SMG 0,3 0,5 116 193 tri nadzemne etaže 

UP 37ᵈ** 735 turizam T3 0,3 0,6 221 441 tri nadzemne etaže 

UKUPNO 11476       3222 6249   

SVE 83491       24684 43219   

 

 

3.Tabela br.12  Izgrađeni objekti 
 
 

Oznaka UP 

 
Površina 

UP 

(m2) 

Namjena iz ii 

Pod  

objektom 
(m2) 

GBP  
(m2) 

spratnost Status objekta  

ZONA B                  

405, (1) UP 87 426 
stanovanje 

SMG 
0,29 0,53         124       

             

227       
P+1 

izgrađen 

objekat 

404, (2) UP 88 497 stanovanje 0,14 0,28           69       
             

138       
P+1 

izgrađen 

objekat 

345, (3) UP 92 279 stanovanje 0,28 0,56           78       
             

156       
Su+P+Pk 

izgrađen 
objekat 

344, (4) UP 93 363 stanovanje 0,19 0,28           68                    Su+P+Pk izgrađen 
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102       objekat 

343, (5) UP 103 

401 

stanovanje 

0,42 0,89 

          81       
             

162       
P+1 

izgrađen 
objekat 

342, (6) UP 103 stanovanje           88       
             

196       
P+1 

izgrađen 
objekat 

341, (7) UP 104 439 stanovanje 0,25 0,74         109       
             

327       
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

340, (8) UP 102 203 stanovanje 0,30 0,61           62       
             

124       
Su+P+1 

izgrađen 

objekat 

347(9) UP 94 399 stanovanje 0,44 0,44         176       
             

176       
Su+P 

izgrađen 
objekat 

346/2, (10) UP 91 151 stanovanje 0,55 1,65           83       
             

249       
P+2 

izgrađen 
objekat 

346/1, (11) UP 90 213 stanovanje 0,23 0,44           50       
               

93       
P+Pk 

izgrađen 

objekat 

403, (12) UP 89 313 stanovanje 0,29 0,51           91       
             

159       
P+1 

izgrađen 

objekat 

402/1,2,3,4 (13) UP 86  435 stanovanje 0,24 0,63         106       
             

274       
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

314, (52) UP 36  535 stanovanje 0,14 0,55           74       
             

296       
P+2+Pk 

izgrađen 
objekat 

1113/23, (53) UP 37  258 stanovanje 0,21 0,64           55       
             

165       
P+2 

izgrađen 

objekat 

284, (54) UP 38  288 stanovanje 0,33 0,67           96       
             

192       
P+1 

izgrađen 
objekat 

313, (55) UP 35  460 stanovanje 0,23 0,68         105       
             

315       
Su+P+2 

izgrađen 
objekat 

286, (56) UP 39 
248 

stanovanje 
0,46 0,84 

          82       
             

145       
P+1 

izgrađen 
objekat 

285, (57) UP 39 stanovanje           32       
               

64       
P+Pk u izgradnji 

312, (58) UP 67 267 stanovanje 0,40 0,72         106       
             

192       
Su+P+Pk 

izgrađen 
objekat 

287, (59) UP 68 
245 

stanovanje 
0,49 1,09 

          76       
             

134       
P+1+Pk u izgradnji 

288/1, (60) UP 68 stanovanje           44       
             

132       
P+1+Pk u izgradnji 

289, (61) UP 71 194 stanovanje 0,24 0,48           47       
               

94       
P+Pk 

izgrađen 

objekat 

282, (62) UP 72 290 stanovanje 0,17 0,17           48       
               

48       
Su+P u izgradnji  

262/1, (63) UP 45 161 stanovanje 0,37 0,75           60       
             

120       
P+1 

izgrađen 
objekat 

263, (64) UP 46 154 stanovanje 0,30 0,61           47       
               

94       
P+1 

izgrađen 
objekat 

264, (65) UP 47 191 stanovanje 0,27 0,54           52       
             

104       
P+1 

izgrađen 

objekat 

265, (66) UP 73 273 stanovanje 0,25 0,70 69 
             

192       
P+2 

izgrađen 
objekat 

261, (67) UP 70 278 stanovanje 0,29 0,61           82       
             

169       
P+1+Pk 

u izgradnji (nije 
završeno 

potkrovlje i 
sprat)  

290, (68) UP 69 332 stanovanje 0,08 0,08           28       
               

28       
P 

izgrađen 
objekat 

310/1, (69) UP 66 298 stanovanje 0,75 1,52         223       
             

453       
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

294, (72) UP 75 183 
pomoćni 

objekat 
0,12 0,12           22       

               

22       
P 

izgrađen 

objekat 

293, (73) UP 76 171 stanovanje 0,40 0,91           68       
             

156       
P+2 

izgrađen 
objekat 

292, (74) UP 77 227 stanovanje 0,34 1,02           77       
             

231       
P+2 

izgrađen 
objekat 
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279, (75) UP 78 236 stanovanje 0,57 1,42         135       
             

335       
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

267, (76) UP 79  417 stanovanje 0,22 0,53           92       
             

222       
P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

268, (77) UP 119 356 stanovanje 0,25 0,98           87       
             

348       
P+2+Pk 

izgrađen 

objekat 

278, (78) UP 118 280 stanovanje 0,33 0,52           93       
             

146       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

296, (79) UP 117 562 stanovanje 0,23 0,70         131       
             

393       
P+2 

izgrađen 
objekat 

297, (84) UP 116 581 stanovanje 0,23 0,65         132       
             

380       
Su+P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

277, (85) UP 121 284 stanovanje 0,28 0,78           80       
             

222       
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

269, (86) UP 120 311 stanovanje 0,24 0,71           74       
             

222       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

270/1,2 (87) UP 123  300 stanovanje 0,23 0,60           70       
             

180       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

276, (88 )UP 122 295 stanovanje 0,28 0,82           81       
             

243       
P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

298, (89) UP 115 299 stanovanje 0,29 0,67           87       
             

201       
P+2 

izgrađen 
objekat 

302, (92) UP 112 350 stanovanje 0,33 0,87         117       
             

303       
P+2 

izgrađen 
objekat 

300,UP 113a  515 stanovanje 0,33 0,86 169 
             

445       
P+2+Pk 

izgrađen 
objekat 

299, (94) UP 114 301 stanovanje 0,52 1,11         158       
             

334       
Su+P+2 

izgrađen 

objekat 

275, (95) UP 124 292 stanovanje 0,36 1,84         105       
             

537       
P+2 

izgrađen 
objekat 

274, (96) UP 125 479 stanovanje 0,41 0,67         194       
             

319       
P+2 

izgrađen 
objekat 

273, (97) UP 126 295 stanovanje 0,28 0,44           82       
             

129       
P+1 

izgrađen 

objekat 

272, (98) UP 127 

296 

stanovanje 

0,56 1,41 

          71       
             

200       
P+2+Pk 

izgrađen 

objekat 

271, (99) UP 127 stanovanje           94       
             

217       
P+2+Pk 

izgrađen 
objekat 

242, (100) UP 137d 276 stanovanje 0,59 0,89         164       
             

246       
Su+P+Pk 

izgrađen 
objekat 

243, (101) UP 136d 253 stanovanje 0,51 0,76         128       
             

193       
P+1 

izgrađen 

objekat 

245, (102) UP 135d 

310 

stanovanje 

0,50 1,51 

          78       
             

234       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

244, (103) UP 135 stanovanje           78       
             

234       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

248, (104) UP 134 277 stanovanje 0,38 1,13         104       
             

312       
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

249, (105) UP 133 584 stanovanje 0,20 0,39         114       
             

228       
Su+P+1 

izgrađen 

objekat 

247, (106) UP 132 336 stanovanje 0,32 1,29         108       
             

432       
Su+P+2+Pk 

izgrađen 
objekat 

246/1, (107) UP 131ᵈ  320 stanovanje 0,31 1,23           98       
             

392       
Su+P+2+Pk 

izgrađen 
objekat 

251, (108) UP 129 368 stanovanje 0,48 1,93         178       
             

712       
P+2+Pk 

izgrađen 
objekat 

250, (109) UP 128 545 stanovanje 0,17 0,30           91       
             

166       
Su+P+1 

izgrađen 

objekat 

257, (110) UP 83 389 stanovanje 0,36 0,99         139       
             

385       
P+2 

izgrađen 
objekat 

256, (112) UP 84 
343 

stanovanje 
0,51 1,54 

          87       
             

261       
Su+P+2 

izgrađen 
objekat 

255, (113) UP 84 stanovanje           89                    Su+P+2 izgrađen 
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267       objekat 

254, (114) UP 85ᵈ  353 stanovanje 0,22 0,65           76       
             

228       
Su+P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

258/2, (115) UP 82ᵈ  350 stanovanje 0,24 0,24           83       
               

83       
P u izgradnji 

258/3, (116) UP 52 301 ruševina 0,07 0,07           21       
               

21       
P ruševina 

259, (117) UP 51 

362 

stanovanje 

0,31 0,77 

          61       
             

122       
Su+P+1 u izgradnji 

260, (118) UP 51 stanovanje           52       
             

156       
P+2 

izgrađen 
objekat 

261, (119) UP 48 168 stanovanje 0,48 0,48           80       
               

80       
Su+P 

izgrađen 
objekat 

338/2, (14) UP 105 
298 

stanovanje 
0,29 0,58 

          24       
               

48       
Su+P+Pk 

izgrađen 

objekat 

338/1/4/6/ (15) UP 105  stanovanje           62       
             

124       

izgrađen 

objekat 

337 (16) UP 100 

243 

stanovanje 

0,48 0,86 

          69       
             

115       
P+1 

izgrađen 
objekat 

337 (17) UP 100 stanovanje           47       
               

94       
P+1 

izgrađen 
objekat 

339, (18) UP 101 303 stanovanje 0,30 0,30           90       
               

90       
Su+P 

izgrađen 

objekat 

348, (19) UP 95 404 stanovanje 0,26 0,52         105       
             

210       
P+1 

izgrađen 
objekat 

349, (20) UP96 470 stanovanje 0,34 0,57         158       
             

266       
P+1 

izgrađen 
objekat 

335, (21) UP 99 
300 

stanovanje 
0,50 1,07 

        110       
             

238       
P+2 

izgrađen 
objekat 

335, (22) UP 99 stanovanje           41       
               

82       
P+1 

izgrađen 

objekat 

332, (23) UP 107 301 stanovanje 0,25 0,92           76       
             

277       
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

333,(24) UP 98 297 stanovanje 0,38 0,58         114       
             

171       
P+1 

izgrađen 
objekat 

350, (25) UP 97 412 stanovanje 0,22 0,56           90       
             

232       
P+2 

izgrađen 
objekat 

331, (26) UP 64 208 stanovanje 0,31 0,63           65       
             

130       
P+1 

izgrađen 

objekat 

330, (27) UP 57 201 stanovanje 0,37 0,61           75       
             

123       
Su+P 

izgrađen 
objekat 

351, (28) UP 56 246 stanovanje 0,66 1,04         163       
             

256       
P+1 

izgrađen 
objekat 

352, (29) UP 55 385 stanovanje 0,24 0,63           92       
             

242       
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

329, (30) UP 58 

353 

stanovanje 

0,34 1,37 

          60       
             

240       
P+2+Pk 

izgrađen 

objekat 

327, (31) UP 58 stanovanje           61       
             

244       
P+2+Pk 

izgrađen 
objekat 

326, (32) UP 63 125 stanovanje 0,41 0,97           51       
             

121       
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

325, (33) UP 62 192 stanovanje 0,48 0,96           92       
             

184       
Su+P+1 

izgrađen 

objekat 

324, (34) UP 61 282 stanovanje 0,61 1,39         172       
             

392       
P+2 u izgradnji 

323, (35) UP 60 319 stanovanje 0,26 0,66           83       
             

211       
P+2 

izgrađen 
objekat 

321, (36) UP 59 299 stanovanje 0,35 1,40         105       
             

420       
P+2+Pk 

izgrađen 
objekat 

353, (37) UP 54 327 stanovanje 0,27 0,27           88       
               

88       
P u izgradnji 

320, (38) UP 28 321 stanovanje 0,42 1,07           29       
               

29       
P 

izgrađen 
objekat 
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320 (40) UP 28 stanovanje         105       
             

315       
P+2 

izgrađen 
objekat 

598, (41) UP 27 165 stanovanje 0,58 1,33           95       
             

219       
P+2 

izgrađen 

objekat 

597, (42) UP 26 165 stanovanje 0,50 1,36           82       
             

224       
P+2 

izgrađen 

objekat 

599, (43) UP 25 123 stanovanje 0,42 0,42           52       
               

52       
Su+P 

izgrađen 
objekat 

600, (44) UP 24 124 stanovanje 0,40 0,40           50       
               

50       
Su+P 

izgrađen 
objekat 

601, (45) UP 23 116 stanovanje 0,42 0,41           48       
               

48       
P 

izgrađen 

objekat 

602, (46) UP 22 169 stanovanje 0,33 0,33           56       
               

56       
P u izgradnji 

603, (47) UP 21 211 stanovanje 0,36 1,09           77       
             

231       
P+2 

izgrađen 
objekat 

316, (48) UP 30 315 stanovanje 0,25 0,50           79       
             

158       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

317, (49) UP 29 341 stanovanje 0,67 1,24         227       
             

423       
Po+P+2+Pk 

izgrađen 

objekat 

315, (50) UP 32 290 stanovanje 0,30 0,78           88       
             

226       
P+2 

izgrađen 
objekat 

318, (51) UP 33 311 stanovanje 0,37 1,10         114       
             

342       
P+2 

izgrađen 
objekat 

319, (39) UP 34 407 
pomoćni 
objekat 

0,09 0,09           37       
               

37       
G 

izgrađen 
objekat 

309, (70) UP 65 234 srušen objekat 0,00 0,00              -       
                  

-       
  srušen objekat 

308, (71) UP 74 118 stanovanje 0,44 0,88           52       
             

104       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

307, (81) UP 108 304 stanovanje 0,30 1,18           90       
             

360       
P+2+Pk 

izgrađen 
objekat 

305/1, (82) UP 110 
477 

stanovanje 
0,20 0,40 

          43       
               

86       
Su+P+1 

izgrađen 

objekat 

305/2, (83) UP 110 stanovanje           53       
             

106       
Su+P+1 

izgrađen 

objekat 

303, (90) UP 111 

319 

stanovanje 

0,60 2,28 

        112       
             

412       
Su+P+2+Pk 

izgrađen 
objekat 

304, (91) UP 111 stanovanje           79       
             

316       
Su+P+2+Pk 

izgrađen 
objekat 

UKUPNO 31631       10219 24249     

ZONA C                  

240, (1)UP 124 386 stanovanje 0,35 0,75    136,00       
             

290       
Su+P+Pk 

izgrađen 
objekat 

202, (2)UP 125 323 stanovanje 0,37 1,24         120       
             

402       
P+2 

izgrađen 
objekat 

201, (3) UP 128 362 stanovanje 0,41 0,69         150       
             

248       
P+Pk 

izgrađen 

objekat 

200, (4) UP 129 599 stanovanje 0,22 0,72         134       
             

432       
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

199/1, (5)UP 130 587 stanovanje 0,23 0,70         137       
             

413       
Su+P+3 

izgrađen 
objekat 

199/2, (6) UP 132 241 stanovanje 0,44 1,78         107       
             

428       
Su+P+3 

izgrađen 

objekat 

198/1, (7)  UP 135 451 stanovanje 0,41 0,82         184       
             

368       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

198/2, (11) UP 134 462 stanovanje 0,33 0,67         154       
             

308       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

198/2, (12) UP 133 344 stanovanje 0,36 0,96         123       
             

331       
P+2 

izgrađen 
objekat 

204/2, (13) UP 131 380 stanovanje 0,38 1,08         146       
             

412       
Su+P+2 

izgrađen 

objekat 
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204/1, (14) UP 127 216 stanovanje 0,36 1,08           78       
             

234       
Su+P+2 

izgrađen 
objekat 

203, (15) UP 126 376 stanovanje 0,30 1,20         113       
             

452       
P+3 

izgrađen 

objekat 

238, (16) UP 123 434 stanovanje 0,32 0,95         137       
             

411       
Su+P+2 

izgrađen 

objekat 

239, (17) UP 122 370 stanovanje 0,37 0,74         136       
             

272       
P+1 u izgradnji 

210, (18)  UP 113 828 stanovanje 0,21 0,50         173       
             

415       
P+2+Pk 

izgrađen 
objekat 

209, (19) UP 114 

320 

stanovanje 

0,37 0,57 

          86       
             

150       
Su+P+1 

izgrađen 

objekat 

208, (20) UP 114 stanovanje           31       
               

31       
P 

izgrađen 
objekat 

207/2, (21) UP 116 203 stanovanje 0,59 1,32         120       
             

268       
P+2 u izgradnji 

207/1, (22) UP 118 214 stanovanje 0,47 1,09         101       
             

233       
Su+P+2 

izgrađen 
objekat 

206/1, (23) UP 119 321 stanovanje 0,17 0,34           55       
             

110       
P+1 

izgrađen 

objekat 

214, (24) UP 121 345 stanovanje 0,21 0,50           71       
             

173       
P+1+Pk u izgradnji 

213, (25) UP120 268 stanovanje 0,32 0,96           86       
             

258       
P+1+Pk u izgradnji 

211/1, (26) UP 115 
331 

stanovanje 
0,48 0,68 

          96       
               

96       
P u izgradnji 

211/2, (27) UP 115 stanovanje           64       
             

128       
P+1 

izgrađen 

objekat 

237, (28) UP 55 324 stanovanje 0,23 0,46           74       
             

148       
P+1 

izgrađen 
objekat 

236, (29) UP 54 314 stanovanje 0,28 0,57           89       
             

178       
Su+P+1 u izgradnji 

219/2, (30) UP 62 277 stanovanje 0,28 0,56           77       
             

154       
P+1 

izgrađen 

objekat 

219/7, (32) UP 65 266   0,43 0,43         115       
             

115       
P u izgradnji 

216, (33) UP 66 353 stanovanje 0,41 1,10         146       
             

390       
P+2 

izgrađen 
objekat 

218, (36) UP 58 444 stanovanje 0,13 0,38           56       
             

168       
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

217, (37) UP 57 156 stanovanje 0,26 0,26           40       
               

40       
P u izgradnji 

235/2, (38) UP 56 346 stanovanje 0,29 0,29         102       
             

102       
P 

ruševina - 
stara kamena 
kuća, ostaci.  

234/3, (39)  UP 53 451 
započet-
temelji 

0,12 0,00           56       
                  
-       

temelji 
u izradnji 
(temelji)  

234/7, (40) UP 13**  300 stanovanje 0,33 1,07           98       
             

322       
P+2 

izgrađen 

objekat 

234/2, (41) UP 11**  291 stanovanje 0,40 1,00         115       
             

291       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

231, (42) UP 9**  539 stanovanje 0,15 0,15           83       
               

83       
Su+P 

izgrađen 
objekat 

232,233, (43,44) UP 10**  296 stanovanje 0,45 1,53         134       
             

452       
P+2+Pk 

izgrađen 
objekat 

230, (45) UP 1**  287 stanovanje 0,26 0,64           76       
             

183       
P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

228, (46) UP 5**  284 stanovanje 0,45 1,29         128       
             

366       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

197, (8) UP 136 
550 

stanovanje 
0,33 0,61 

          94       
             

170       
P+1+P  

izgrađen 
objekat 

197, (9)UP 136 stanovanje           90       
             

165       
P+1+P 

izgrađen 

objekat 
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205, (10) UP 137 390 stanovanje 0,11 0,22           43       
               

86       
P+1 

izgrađen 
objekat 

214, (24) UP 121 345 stanovanje 0,21 0,56           71       
             

193       
P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

215,(34) UP 68 263 stanovanje 0,37 0,73           96       
             

192       
Su+P+1 

izgrađen 

objekat 

221,(35) UP 69 267 srušen  0,46 0,46         122       
             

122       
  srušen objekat 

226, (47) UP 21**  434 stanovanje 0,25 0,73         109       
             

318       
Su+P 

izgrađen 
objekat 

225/1, (48) UP 20 

314 

stanovanje 

0,61 1,21 

        101       
             

227       
P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

224,(49) UP 20**  stanovanje           89       
             

152       
P+1 

izgrađen 
objekat 

149, (50) UP 92** 147 stanovanje 0,31 0,31           46       
               

46       
P 

izgrađen 
objekat 

148, (51) UP 23a** 151 ruševina 0,44 0,44           67       
               

67       
  

ruševina - 
stara kamena 

kuća, ostaci.  

147, (52) UP 32ᵈ** 300 stanovanje 0,22 0,39           67       
             

116       
P+1 

izgrađen 
objekat 

146, (53) UP 28**  252 stanovanje 0,26 0,47           66       
             

118       
P+1 

izgrađen 
objekat 

107, (54) UP 33**  232 stanovanje 0,32 0,65           75       
             

150       
P+1 

izgrađen 
objekat 

106, (55) UP 34**  219 stanovanje 0,38 0,77           84       
             

168       
P+1 

izgrađen 

objekat 

145, (56) UP 29**  291 stanovanje 0,41 1,05         119       
             

307       
P+2 

izgrađen 
objekat 

144/3(57) UP 30**  109 stanovanje 0,28 0,57           31       
               

62       
P+1 

izgrađen 
objekat 

144/1, (58) UP 31**  

148 

stanovanje 

0,47 1,09 

          31       
               

93       
P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

144/2,(59) UP 31 stanovanje           38       
               

68       
P+1 

izgrađen 
objekat 

108,(60) UP 40**  262 stanovanje 0,34 1,03           90       
             

270       
P+2 

izgrađen 
objekat 

109/1, (61) UP 36 
353 

stanovanje 
0,34 0,34 

          60       
               

60       
P u izgradnji 

109/2, (62) UP 36**  stanovanje           60       
               

60       
P u izgradnji 

111/2, (63) UP 93 

290 

stanovanje 

0,31 1,24 

          45       
             

183       
Su+P+2 

izgrađen 
objekat 

111/1, (64) UP 93 stanovanje           44       
             

176       
Su+P+2 

izgrađen 
objekat 

110, (65) UP 87 359 stanovanje 0,52 1,55         185       
             

555       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

114, (66,67,68,69) UP 86  272 stanovanje 0,47 1,40         127       
             

381       
P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

152 ( 70,71) UP 73 422 stanovanje 0,33 0,99         139       
             

417       
P+2 

izgrađen 
objekat 

153, (72) UP 77 291 stanovanje 0,29 0,87           84       
             

252       
P+2 

izgrađen 
objekat 

154,(73)UP 76 
278 

stanovanje 
0,46 1,39 

          54       
             

162       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

155, (74)UP 76 stanovanje           75       
             

225       
Su+P+1 

izgrađen 

objekat 

156, (75) UP 82 

287 

stanovanje 

0,20 0,20 

          25       
               

25       
P 

izgrađen 
objekat 

156, (76)UP 82 stanovanje           32       
               

32       
P 

izgrađen 
objekat 

115, (77) UP 83 261 stanovanje 0,50 1,51         131       
             

393       
P+2 

izgrađen 

objekat 
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112, (78) i 113 UP 88  751 stanovanje 0,09 0,09           65       
               

65       
P 

izgrađen 
objekat 

118,(79) UP 89  

610 

stanovanje 

0,19 0,58 

          59       
             

177       
Su+P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

117, (80)UP 89  stanovanje           58       
             

174       
Su+P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

116/1, (81) UP 84 275 stanovanje 0,23 0,39           64       
             

106       
P+1 

izgrađen 
objekat 

223, (82) UP 70 365 stanovanje 0,41 1,04         151       
             

381       
P+2 

izgrađen 
objekat 

160, (83) UP 78 264 stanovanje 0,63 1,97         167       
             

521       
P+2+Pk 

izgrađen 

objekat 

159,(84) UP 79 250 stanovanje 0,34 1,34           84       
             

336       
P+2+Pk 

izgrađen 
objekat 

158/1,0(85) UP 80 297 stanovanje 0,22 0,86           64       
             

256       
P+2+Pk 

izgrađen 
objekat 

157,(86) UP 81 386 stanovanje 0,33 0,98         126       
             

378       
Su+P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

132, (87) UP 85 268 stanovanje 0,39 0,39         105       
             

105       
Su+P u izgradnji 

131, (88) UP 90 

302 

stanovanje 

0,63 1,56 

          95       
             

235       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

130, (89 )UP 90 stanovanje           95       
             

235       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

119,(90) UP 91 293 stanovanje 0,23 0,39           67       
             

113       
P+1 

izgrađen 
objekat 

122, (91) UP 162 250 stanovanje 0,44 0,89         110       
             

222       
P+1 

izgrađen 

objekat 

128, (92) UP 157 

356 

stanovanje 

0,48 1,27 

          86       
             

224       
P+2 

izgrađen 
objekat 

129, (93)) UP 157 stanovanje           84       
             

228       
P+2 

izgrađen 
objekat 

134, (94) UP 156 298 stanovanje 0,22 0,66           66       
             

198       
P+2 

izgrađen 

objekat 

133, (95) UP 150 301 stanovanje 0,34 0,93         101       
             

279       
P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

162/1, (96) UP 149 329 stanovanje 0,55 2,18         179       
             

716       
Su+P+2+Pk 

izgrađen 
objekat 

222, (97) UP 138 258 stanovanje 0,52 2,06         133       
             

532       
Su+P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

168, (98) UP 139 465 stanovanje 0,28 0,55         129       
             

258       
P+1 

izgrađen 

objekat 

167, (99) UP 141 186 stanovanje 0,20 0,41           38       
               

76       
Su+P 

izgrađen 
objekat 

165/2, (100) UP 145  

279 

stanovanje 

0,58 1,15 

          84       
             

168       
Su+P 

izgrađen 
objekat 

165/1, (101) UP 145  stanovanje           77       
             

154       
Su+P 

izgrađen 
objekat 

164, (102) UP 148 

521 

stanovanje 

0,22 0,67 

          57       
             

171       
Su+P+1 

izgrađen 

objekat 

163, (103) UP 148 stanovanje           59       
             

177       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

137, (104) UP 151 223 stanovanje 0,40 1,21           90       
             

270       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

138, (105) UP 152 
282 

stanovanje 
0,42 1,06 

          59       
             

149       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

139, (106) UP 152 stanovanje           59       
             

149       
Su+P+1 

izgrađen 

objekat 

136, (107) UP 155 300 stanovanje 0,30 0,76           89       
             

229       
Su+P+2 u izgradnji 

127, (108) UP 158 
306 

stanovanje 
0,39 1,18 

          58       
             

174       
Su+P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

126, (109) UP 158 stanovanje           62                    Su+P+1+Pk u izgradnji 
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186       

123, (110) UP 161 277 stanovanje 0,20 0,61           56       
             

168       
P+2 

izgrađen 
objekat 

124, (111) UP 160 285 stanovanje 0,30 0,51           86       
             

146       
P+1 

izgrađen 
objekat  

125, (112) UP 159 276 stanovanje 0,29 0,93           81       
             

256       
Su+P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

141, (113) UP 154 279 stanovanje 0,28 0,93           78       
             

260       
Su+P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

142, (114) UP 153 

295 

stanovanje 

0,41 1,00 

          53       
             

135       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

143, (115) UP 153             67       
             

161       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

172, (116) UP 147 264 stanovanje 0,34 0,84           91       
             

223       
P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

171, (117) UP 146 498 stanovanje 0,25 0,59         125       
             

295       
P+2 

izgrađen 

objekat 

170, (118) UP 142 488 stanovanje 0,21 0,56         104       
             

274       
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

169/1, (119) UP 140  
382 

stanovanje 
0,31 0,92 

          59       
             

177       
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

169/2, (120) UP 140  stanovanje           58       
             

174       
P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

96, (121) UP 165 267 stanovanje 0,23 0,46           61       
             

122       
P+1 

izgrađen 
objekat 

95,( (122) UP 166 368 stanovanje 0,28 0,66         104       
             

244       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

81, (123) UP 172 349 stanovanje 0,19 0,40           67       
             

141       
P+1 

izgrađen 
objekat 

80, (124) UP 176 340 stanovanje 0,20 0,60           68       
             

204       
P+2 

izgrađen 

objekat 

79, (125) UP 175 311 stanovanje 0,32 0,96         100       
             

300       
P+2 

izgrađen 
objekat 

82, (126) UP 171 293 stanovanje 0,37 1,11         108       
             

324       
P+2 

izgrađen 
objekat 

94, (127) UP 167 356 stanovanje 0,32 1,59         113       
             

565       
Su+P+2+Pk 

izgrađen 
objekat 

97, (128) UP 164 150 stanovanje 0,40 0,65           60       
               

98       
Su+P 

izgrađen 

objekat 

98, (129) UP 163 281 stanovanje 0,33 0,32           92       
               

90       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

93, (130) UP 168 
287 

stanovanje 
0,14 0,29 

          41       
               

82       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

92/1, (131) UP168 stanovanje           41       
               

82       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

84, (132) UP 170 

288 

stanovanje 

0,25 0,49 

          36       
               

72       
Su+P+1 

izgrađen 

objekat 

83, (133) UP 170 stanovanje           35       
               

70       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

78, (134) UP 174 392 stanovanje 0,18 0,36           71       
             

142       
P+1 

izgrađen 
objekat 

77/1, (135) UP 173 285 stanovanje 0,28 0,83           79       
             

237       
P+2+Pk 

izgrađen 

objekat 

85, (136,137 dio k.p 174) UP 
169  

183 stanovanje - -           91       
               

91       
P u izgradnji 

UP ts1 57               

92/2, (138) UP ts2 46 trafostanica 0,00 0,00              -       
                  

-       
    

99, (139) UP 99 209 stanovanje 0,46 1,44           95       
             

302       
Su+P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

91, (140) UP 100 196 stanovanje 0,53 1,59         104       
             

312       
P+2 

izgrađen 
objekat 
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87, (141)  UP 105 

268 

stanovanje 

0,51 0,82 

          69       
             

111       
P+1 

izgrađen 
objekat 

86, (142) UP 105 stanovanje           68       
             

109       
P+1 

izgrađen 
objekat 

76, (143) UP 112 407 stanovanje 0,28 0,84         114       
             

342       
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

75, (144) UP 111 294 stanovanje 0,32 0,53           95       
             

155       
Su+P+1 

izgrađen 

objekat 

88, (145) UP 104 329 stanovanje 0,25 0,63           83       
             

208       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

90/1, (146) UP 101 

396 

stanovanje 

0,34 0,68 

          45       
               

90       
P+1 

izgrađen 
objekat 

90/2, (147)UP 101 stanovanje           45       
               

90       
P+1 

izgrađen 

objekat 

90/3, (148)UP 101 stanovanje           45       
               

90       
P+1 

izgrađen 

objekat 

90/4, (148a)UP 101 stanovanje - -           38       
               

76       
P+1 u izgradnji 

100, (149) UP 98 154 stanovanje 0,46 1,52           70       
             

234       
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

101, (150) UP 97 135 stanovanje 0,52 1,31           71       
             

177       
Su+P+1 

izgrađen 

objekat 

102, (151) UP 96 143 stanovanje 0,65 1,62           93       
             

232       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

103, (152) UP 95 151 stanovanje 0,52 1,57           79       
             

237       
P+2 

izgrađen 
objekat 

105/2,(153) UP 102 403 stanovanje 0,25 0,75         101       
             

303       
P+2 

izgrađen 
objekat 

89, (154) UP 103 322 stanovanje 0,38 0,61         123       
             

198       
P+1 

izgrađen 

objekat 

74/2, (155) UP 110 

473 

stanovanje 

0,35 1,08 

          82       
             

261       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

74/1, (156) UP 110 stanovanje           83       
             

249       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

73, (157) UP 108 126 stanovanje 0,35 0,83           45       
             

105       
P+Pk 

izgrađen 
objekat 

72/2, (158) UP 109 224 stanovanje 0,26 0,26           59       
               

59       
Su+P u izgradnji 

72/1, (159) UP 107 112 stanovanje 0,30 0,30           34       
               

34       
Su 

izgrađen 
objekat 

70, (160) UP 106 
183 

stanovanje 
0,52 1,30 

          45       
             

112       
Su+P+2 

izgrađen 
objekat 

69, (161) UP 106 stanovanje           50       
             

125       
Su+P+2 

izgrađen 
objekat 

68/1, (162) UP 47 

231 

stanovanje 

0,58 1,49 

          62       
             

172       
P+2 

izgrađen 

objekat 

68/2(163)UP 47**  stanovanje           73       
             

173       
P+2 

izgrađen 
objekat 

62, (164) UP 49**  280 stanovanje 0,44 0,98         123       
             

273       
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

67, (165)UP 46**  223 stanovanje 0,23 0,47           52       
             

104       
P+1 

izgrađen 

objekat 

64, (166)UP 45 ᵈ 

415 

stanovanje 

0,26 0,42 

          54       
               

88       
P+1 u izgradnji 

65, (167) UP 45d** stanovanje           53       
               

86       
P+1 

izgrađen 
objekat 

104/2, (168) UP 44ᵈ  
566 

stanovanje 
0,29 0,66 

        108       
             

214       
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

104/1, (169) UP 44d** stanovanje           54       
             

162       
P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

105/11, (170) UP 94  129 
pomoćni 

objekat G - 
dvije 

0,63 0,63           81       
               

81       
P 

izgrađen 
objekat - 
ankeri 
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105/6, (171) UP 39 282 stanovanje 0,09 0,09           25       
               

25       
P 

u izgradnji ( 
zapušten )  

227/2, (172) UP 71 297 
obj.u lošem 

stanju 
0,04 0,04           12       

               
12       

P zapušteno  

                  

UKUPNO 43436       13995 34242     

ZONA D                  

48, (1) UP 13 412 stanovanje 0,25 0,46         105       
             

188       
P+1 

izgrađen 

objekat 

47, (2) UP 14 314 stanovanje 0,37 1,12         117       
             

351       
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

34, (4) UP 20 218 stanovanje 0,40 0,54           87       
             

117       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

33, (5) UP 28 274 stanovanje 0,57 0,77         157       
             

212       
P+1 

izgrađen 

objekat 

24, (6) UP 29 669 stanovanje 0,36 1,09         244       
             

732       
Su+P+2 

izgrađen 
objekat 

23, (7) UP 34 287 
poslovni 
objekat 

0,22 0,22           63       
               

63       
P 

izgrađen 
objekat 

16, (8) UP 35 584 stanovanje 0,22 0,44         129       
             

258       
P+Pk 

izgrađen 
objekat 

22, (9) UP 33 295 stanovanje 0,32 0,93           93       
             

273       
P+2+Pk 

izgrađen 

objekat 

32, (10,11,12,13) UP 27  331 stanovanje 0,49 1,46         161       
             

483       
P+2 

izgrađen 
objekat 

35, (14) UP 21 301 stanovanje 0,24 0,47           72       
             

142       
P+2 

izgrađen 
objekat 

42, (15) UP 19 
778 

stanovanje 
0,27 0,61 

        129       
             

311       
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

42, (3) UP 19 stanovanje           81       
             

162       
P+1 

izgrađen 

objekat 

49, (16) UP 12 

304 

stanovanje 

0,34 0,58 

          73       
             

146       
Su+P+1 

izgrađen 
objekat 

49, (16a) UP 12 
mješovita 
namjena 

          31       
               

31       
Su+P 

izgrađen 
objekat 

46, (17) UP 15 296 stanovanje 0,70 1,65         208       
             

487       
Su+P+2+Pk 

izgrađen 

objekat 

41, (18)UP 18 320 stanovanje 0,28 0,28           91       
               

91       
Su+P+1 

izgrađen 

objekat 

36, (19,20,21) UP 22  389 stanovanje 0,23 0,47           91       
             

182       
P+1 u izgradnji 

31, (22,23) UP 26 328 stanovanje 0,28 0,50           93       
             

165       
P+1 

izgrađen 
objekat 

25, (24) UP 30 389 stanovanje 0,23 0,62           90       
             

240       
P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

17/1,17/2, (25)UP 36  516 stanovanje 0,39 1,24         202       
             

640       
P+3 

izgrađen 
objekat 

26, (26) UP 31 474 stanovanje 0,22 0,65         106       
             

306       
P+2 

izgrađen 
objekat 

29/1, (27) UP 25 
459 

stanovanje 
0,29 0,50 

          88       
             

134       
Su+P+Pk 

izgrađen 
objekat 

30, (28) UP 25 stanovanje           47       
               

94       
Su+P+Pk 

izgrađen 

objekat 

37, (29) UP 23 255 stanovanje 0,26 0,58           67       
             

147       
P+2 

izgrađen 
objekat 

38, (30) UP 24 180 stanovanje 0,28 0,51           50       
               

92       
P+1 

izgrađen 
objekat 

40, (31) UP 17 
488 

stanovanje 
0,50 1,14 

        195       
             

459       
P+2 

izgrađen 
objekat 

40, (32) UP 17 stanovanje           49       
               

98       
P+1 

izgrađen 

objekat 
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50, (33) UP 5 275 stanovanje 0,32 0,73           87       
             

201       
P+2 

izgrađen 
objekat 

51, (34) UP 4 329 stanovanje 0,33 1,33         107       
             

438       
P+3 

izgrađen 

objekat 

44, (35) UP 6 313 stanovanje 0,33 1,30         102       
             

408       
P+2+Pk 

izgrađen 

objekat 

39/2, (36) UP 10 129   0,16 0,00           20       
                  
-       

  
u izgradnji- 

temelji 

39/1, (37) UP 11 117 stanovanje 0,66 1,32           77       
             

154       
P+1 

u izgradnji - 
ploča  

19, (38)dio UP2     - -              -       
                  

-       
  

nema na 

terenu 

20, (39) UP 32 497   0,32 0,51         158       
             

255       
P+1 

u izgradnji - 
ploča  

UKUPNO 10521       3469 8060 
  

  

ZONA A                 

    
      

  

1048 (1) UP 6 500 
stanovanje 0,27 0,65 

137 325 Su+P+1 
izgrađen 
objekat 

1047, (2) UP 7 528 
stanovanje 0,22 0,22 

114 114 P 
izgrađen 
objekat 

1045, (3) UP 8 385 

pomoćni 

objekat -
poslovni 

0,36 0,36 
138 138 P 

izgrađen 
objekat  

1045, (4) UP 9 472 
stanovanje 0,20 0,40 

95 190 
P+1 

izgrađen 
objekat 

1248, (5) UP p3 8174 temelji  0,01 0,00 87 0   u izgradnji 

UP p3a 3153               

1245, (6) UP 10 710   0,18 0,00 126 0   u izgradnji 

1246, (7) UP 11 221 
stanovanje 0,35 1,05 

77 231 
P+2 

izgrađen 
objekat 

1246, (8) UP 12 
420 

stanovanje 
0,52 1,01 158 424 

P+2 
izgrađen 

objekat 

8a   61 0 P rusevina 

1242, (8b)   - - 0 0 P rusevina 

919, ( 9) UP 65 359 
stanovanje 0,28 0,83 

99 297 
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

912, (10) UP 66 359 
stanovanje 0,33 0,46 

120 166 
P+1 

izgrađen 

objekat 

913, (11) UP 67 321 
stanovanje 0,25 0,40 

80 127 
P+1 

izgrađen 
objekat 

914, (12) UP 68 249 
stanovanje 0,46 0,65 

114 163 
P+1 

izgrađen 
objekat 

915/3, (13) UP 69 

323 

stanovanje 

0,41 0,70 

50 81 
P+1 

izgrađen 
objekat 

915/2, (14) UP 69 
stanovanje 

39 68 
P+1 

izgrađen 

objekat 

915/1, (15) UP 69 
stanovanje 

45 76 
P+1 

izgrađen 
objekat 

917, (16) UP 62 459 
stanovanje 0,23 0,43 

107 199 
P+2 

izgrađen 
objekat 

916, (17) UP 70 285 
stanovanje 0,25 0,51 

70 146 
P+1 

izgrađen 
objekat 

906, (18) UP 81 418 
stanovanje 0,27 0,69 

114 288 
P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

907, (19) UP 82 281 stanovanje 0,34 1,02 96 288 Su+P+1 u izgradnji 

908, (29) UP 83 305 
stanovanje 0,32 0,84 

97 255 Su+P+1 

izgrađen 

objekat 

909, (21) UP 84 296 
stanovanje 0,35 1,01 

104 298 
P+2 

izgrađen 
objekat 

910, (22) UP 85 318 stanovanje 0,42 1,25 132 396 P+2 izgrađen 
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objekat 

901, (23) UP 86 
296 

stanovanje 

0,23 0,23 
34 34 P 

izgrađen 
objekat 

901, (24) UP 86 
stanovanje 

35 35 
P+1 

izgrađen 
objekat 

902, (25) UP 87 375 
stanovanje 0,34 0,92 

127 345 
P+2 

izgrađen 
objekat 

903, (26) UP 88 328 
stanovanje 0,25 0,41 

82 133 
P+1 

izgrađen 

objekat 

905, (27) UP 89 278 
stanovanje 0,29 0,86 

80 240 
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

895, (28) UP 100 341 stanovanje 0,43 0,87 148 296 Su+P+1+Pk u izgradnji 

896,(29) UP 101 299 
stanovanje 0,35 0,52 

106 155 
P+1 

izgrađen 
objekat 

897, (30) UP 102 283 
stanovanje 0,35 0,61 

100 172 
P+1 

izgrađen 
objekat 

898, (31) UP 103 282 
stanovanje 0,34 0,67 

95 190 
P+1 

izgrađen 
objekat 

900, (32) UP 99 165 
stanovanje 0,25 0,51 

42 84 
P+1 

izgrađen 

objekat 

899, (33) UP 104 354 
stanovanje 0,27 0,73 

95 259 
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

889/2, (34) UP 106  163 
stanovanje 0,48 1,44 

78 234 
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

890, (35) UP 107 338 
stanovanje 0,22 0,36 

73 123 
P+1 

izgrađen 

objekat 

891, (36) UP 108 
282 

stanovanje 

0,31 0,94 
44 132 

P+1+Pk 
izgrađen 

objekat 

892, (37)UP 108 
stanovanje 

44 132 
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

893, (38) UP 109 312 
stanovanje 0,29 0,52 

92 161 
P+1 

izgrađen 
objekat 

894, (39) UP 110 315 
stanovanje 0,19 0,58 

61 183 
P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

884, (40) UP 123 368 
stanovanje 0,21 0,41 

76 152 
P+1 

izgrađen 
objekat 

885, (41) UP 124 320 
stanovanje 0,26 0,42 

83 134 
P+1 

izgrađen 
objekat 

886, (42) UP 125 304 
stanovanje 0,25 0,41 

75 125 
P+1 

izgrađen 
objekat 

887, (43) UP 126 303 
stanovanje 0,20 0,60 

61 183 
P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

888, (44) UP 127 299 
stanovanje 0,23 0,40 

70 119 
P+1 

izgrađen 
objekat 

880/1, (45) UP 128 
343 

stanovanje 
0,18 0,56 

32 96 
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

880/2, (46) UP 128 
stanovanje 

32 96 
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

881, (47) UP 130 327 
stanovanje 0,20 0,35 

67 114 
P+1 

izgrađen 

objekat 

882, (48) UP 131 280 
stanovanje 0,39 1,57 

110 440 
P+3 

izgrađen 
objekat 

883, (49) UP 132 450 
stanovanje 0,21 0,38 

95 170 
P+1 

izgrađen 
objekat 

879, (50) UP 129 224 
stanovanje 0,47 1,34 

106 301 
P+2 

izgrađen 
objekat 

878/1, (51) UP 134 192 

poslovni 

objekat 
0,47 1,41 

90 270 
P+2 

izgrađen 

objekat 

814/1, (52) UP 135 454 
stanovanje 0,44 1,33 

201 603 
P+2 

izgrađen 
objekat 

814/2(53,113,114,115) UP136  854 
stanovanje 0,43 0,67 

363 576 Su+P+2 
izgrađen 
objekat 

813, (54) UP 137 302 stanovanje 0,37 0,65 112 196 P+1 izgrađen 
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objekat 

811, (55) UP 138 308 
stanovanje 0,24 0,42 

74 129 
P+1 

izgrađen 
objekat 

812, (56) UP 139 699 
stanovanje 0,14 0,55 

96 384 
P+2+Pk 

izgrađen 
objekat 

815, (57) UP 140 714 
stanovanje 0,22 0,56 

160 401 Su+P+2 
izgrađen 
objekat 

806/2, (58) UP 118 159 
stanovanje 0,38 1,06 

61 169 
P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

806/1, (59) UP 117 370 
stanovanje 0,17 0,31 

64 116 
P+1 

izgrađen 
objekat 

807, (60) UP 119 310 
stanovanje 0,23 0,46 

72 144 
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

808, (61) UP 120 295 
stanovanje 0,25 0,49 

73 146 
P+1 

izgrađen 

objekat 

809, (62) UP 121 318 
stanovanje 0,30 0,77 

95 245 
P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

810, (63) UP 122 334 
stanovanje 0,31 0,94 

105 315 
P+2 

izgrađen 
objekat 

801, (64) UP 111 380 
stanovanje 0,27 0,48 

103 181 
P+1 

izgrađen 
objekat 

802, (65) UP 112 290 
stanovanje 0,35 1,04 

101 303 
P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

803, (66) UP 113  297 
stanovanje 0,18 0,36 

53 106 
P+1 

izgrađen 
objekat 

804, (67) UP 114 308 
stanovanje 0,30 0,59 

91 182 
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

805, (68) UP 115 289 
stanovanje 0,22 0,44 

64 128 
P+1 

izgrađen 
objekat 

796, (69) UP 116 171 
stanovanje 0,37 0,74 

63 126 
P+1 

izgrađen 

objekat 

795, (70) UP 95 342 
stanovanje 0,15 0,26 

52 89 
P+1 

izgrađen 
objekat 

797, (71) UP 96  331 
stanovanje 0,28 0,69 

92 228 
P+2 

izgrađen 
objekat 

798, (72) UP 97 280 
stanovanje 0,26 0,73 

74 204 
P+1+Pk 

u izgradnji - 
krov 

799, (73) UP 98 308 
stanovanje 0,32 0,86 

98 264 
P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

800,(74) UP 99 
330 stanovanje 0,26 0,59 

87 195 
P+1 

izgrađen 
objekat 

788, (75) UP 90 
361 

stanovanje 
0,25 0,75 

46 138 
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

789, (76) UP 90 
stanovanje 

44 132 
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

790, (77) UP 91 
288 stanovanje 0,28 0,55 

79 158 
P+1 

izgrađen 

objekat 

791, (78) UP 92 

295 

stanovanje 

0,34 0,89 
60 146 

P+1+Pk 
izgrađen 
objekat 

792, (79) UP 92 
stanovanje 

39 117 
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

793, (80) UP 93 280 
stanovanje 0,41 0,75 

116 211 
P+1 

izgrađen 

objekat 

794, (81) UP 94 289 
stanovanje 0,26 0,53 

76 152 
P+1 

izgrađen 
objekat 

778, (82) UP 76 
289 stanovanje 0,40 0,74 

116 213 
P+1 

izgrađen 
objekat 

779, (83) UP 77 

309 

stanovanje 
0,30 2,33 

46 138 
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

780, (84) UP 77 
stanovanje 

48 582 
P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

782, (85) UP 78 292 
stanovanje 0,58 1,27 

118 220 
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 
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783, (86) UP 78 
stanovanje 

50 150 
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

784, (87) UP 79 
275 stanovanje 0,47 0,80 

129 220 
P+1 

izgrađen 

objekat 

785, (88) UP 80 
327 

stanovanje 

0,42 0,68 
95 139 

P+1 
izgrađen 

objekat 

786, (89) UP 80 
stanovanje 

42 84 
P+1 

izgrađen 
objekat 

767, (90) UP 71 
393 stanovanje 0,36 0,90 

142 354 
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

768, (91)UP 72 
289 

stanovanje 

0,32 0,62 
48 92 

P+1 
izgrađen 

objekat 

769, (92)UP 72 
stanovanje 

44 88 
P+1 

izgrađen 
objekat 

771, (93) UP 73 
314 

stanovanje 

0,38 1,07 
73 201 

P+1+Pk 
izgrađen 
objekat 

772, (94) UP 73 
stanovanje 

45 135 
SU+P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

773, (95) UP 74 
313 

stanovanje 

0,45 0,78 
90 141 

P+1 
izgrađen 

objekat 

774, (97) UP 74 
stanovanje 

51 102 
P+1 

izgrađen 
objekat 

775, (98) UP 75 
317 

stanovanje 
0,56 1,10 

135 221 
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

776, (99) UP 75 
stanovanje 

43 129 
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

759, (100) UP 58 249 
stanovanje 0,27 0,55 

68 136 
P+1 

izgrađen 

objekat 

760, (101) UP 59  332 
stanovanje 0,42 1,52 

139 505 
P+3 

izgrađen 
objekat 

764, (102) UP 60 354 
stanovanje 0,17 0,34 

60 120 
P+1 

izgrađen 
objekat 

766, (103) UP 61 
365 stanovanje 0,35 0,84 

127 305 
P+1+Pk 

izgrađen 

objekat 

761/2, (104) UP 54 

362 

pomoćni 

objekat  

0,43 1,09 

34 34 
P 

izgrađen 

objekat 

761/2, (105) UP 54 
stanovanje 

58 174 
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

761/1, (106) UP 54 
stanovanje 

62 186 
P+1+Pk 

izgrađen 
objekat 

691/1, (107) UP 56 
491 

stanovanje 

0,37 1,05 
116 252 

P+2 
izgrađen 

objekat 

691/2, (108) UP 56 
stanovanje 

66 264 
P+2+Pk 

izgrađen 
objekat 

762/1, (109) UP 53 430 
stanovanje 0,51 1,45 

220 624 
P+2 

izgrađen 
objekat 

1113/44, (110) UP 45d**  460 
stanovanje 0,13 0,13 

62 62 
P 

izgrađen 
objekat 

609/1, (111) UP 55 
325 

pomoćni 

objekat  
0,05 0,05 

17 17 
P 

izgrađen 

objekat 

918/2, (112) UP 64 264 temelji     28 0 temelji u izgradnji 

UKUPNO  42799       9682 21750     

UKUPNO   A+B+C 128387 
   

37365 88301 
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OPŠTI URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI 

                 Za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta na urbanističkoj parceli  namjene  
                  stanovanje male gustine (SMG)  u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana  Krašići, opština Tivat. 
 

1.USLOVI U POGLEDU NAMJENE POVRŠINA 

 
Stanovanje male gustine kao najzastupljenija namjena, planirano je disperzivno na cijeloj teritoriji Plana. Po 
karakteru, to je stanovanje individualnog tipa. Planirani objekti po načinu korišćenja parcele i samog objekta 
predstavljaju klasične porodične kuće sa maksimalno 4 stambene jedinice. 
Objekti su maksimalne GBP (BGP) 500 m2, sa maksimalnim indeksom zauzetosti 0,3, maksimalnim indeksom 
izgrađenosti 0,5 i maksimalne planirane spratnosti tri nadzemne etaže, odnosno maksimalne visine 12m. 
Preporuka je da se akcenat da slobodnim dvorišnim površinama i zelenilu koji čine osnovni kvalitet stanovanja 
porodičnog tipa.U zoni ove namjene primjenjen je princip održavanja i dogradnje. 
 
U prizemljima stambenih objekata (koji imaju propisan kolski pristup) se mogu formirati sadržaji poslovanja 
kompatibilni sa stanovanjem.Sadržaji poslovanja kao prateći sadržaji stanovanja, treba da služe za zadovoljenje 
osnovnih potreba stanovnika iz ove oblasti:centralne djelatnosti, trgovina, usluge ugostiteljstvo, zanatstvo 
(radionice, servisi, prodavnice), odnosno čiste djelatnosti, koje su kompatibilne sa stanovanjem. 
 
Na jednoj urbanističkoj parceli može se graditi samo jedan stambeni objekat maksimalne BGP 500m2, sa četiri 
zasebne stambene jedinice, maksimalne spratnosti objekta tri nadzemne etaže.  
Na urbanističkoj parceil, mogu se graditi i pomoćni objekti ( 2 objekta – garaža i objekat u funkciji stanovanja – 
ostava, ljetna kuhinja, kotlarnica), uz uslov da njihov kapacitet zbirno ne premaši ukupan planirani kapacitet 
parcele. Pomoćni objekti mogu da imaju samo jednu nadzemnu etažu.  
Ovi uslovi se odnose na sve urbanističke parcele u svim zonama (A, B, C i D ) koje imaju namjenu 
stanovanje male gustine SMG, a na kojima je planirana izgradnja novih objekata.Koristiti podatke iz 
Tabele 10 u Prilogu Plana. 
 
Izuzetno 
 
Na UP koje imaju veću površinu, odnosno na kojima je moguća GBP veća od 500 m2, mogu se graditi dva  
objekta ujednačenih gabarita (horizontalni, vertikalni gabarit i BGP). 
Investitor je u obavezi da za ove UP sa dva objekta, prije izdavanja Gradevinske dozvole uradi Idejno 
urbanističko-arhitektonsko rešenje buduće izgradnje, kojim će se definisati pristupi i komun ikacije unutar parcele, 
parkiranje, način uređenja slobodnih površina, pejzažno uređenje i uređenje partera. 
Mora se obezbijediti dovoljna udaljenost između objekata i najpovoljnije vizure i orijentacija za svaki 
objekat.Pristup drugom odbjektu je interni, na istoj UP i rješava se kroz projekat. 
 

2.USLOVI PARCELACIJE, REGULACIJE, NIVELACIJE I MAKSIMALNI  KAPACITETI 

 
U grafičkom prilogu br 6.Parcelacija, nivelacija i regulacija su prikazane granice i površine urbanističkih parcela. 
Formirane granice urbanističkih parcela su definisane koordinatama  prelomnih  tačaka (Predlog Plana). 
Regulacija ukupnog zahvata plana počiva na saobraćajnim rješenjima, koordinatama UP, GL, RL i drugim 
podacima koji omogućavaju tačnost prenošenja na teren. 
 

 Urbanistička parcela – UP 
 

Za cijelu teritoriju Plana definisane su i numerisane urbanističke parcele obilježene oznakom UP 1 do UP-n u 
svim Zonama.U slučajevima kada granica UP neznatno odstupa od granice katastarske parcele, organ lokalne 
uprave nadležan za poslove uređenja prostora prilikom izdavanja UTU može izvrši ti usklađivanje UP sa 
zvaničnim katastarskim operatom. 
 

 Regulaciona linija -  RL 
 

Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu površinu od površina namjenjenih za druge namjene. 
Regulaciona linija je predstavljena na grafičkom prilogu br.6 Plan parcelacije, nivelacije i regulacije i na prilogu 

br.12a Uslovi za sprovođenje plana. 
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 Građevinska linija – GL 
 

Građevinska linija GL1 je linija na zemlji  i predstavlja liniju do koje se može graditi. 
Definisana je na grafičkom prilogu br.6 Parcelacija, nivelacija i regulacija. Građevinske linije u odnosu na 
susjedne UP i druge površine, definisane su opisno u tekstu Plana. 
Planom je data mogućnost utvrđivanja (kroz UTU) i privremene gradevinska linija na zemlji  koja je definisana 
zaštitnim koridorm postojećih 10 kV dalekovoda u širini od  12 i 10m (grafički prilog 12a Uslovi za sprovođenje 
plana i br.9 Elektrotehnička infrastruktura). Ona predstavlja liniju do koje se mogu graditi objekti do trenutka 
izmeštanja dalekovoda, ukoliko postoje prostorni uslovi na parceli. Nakon izmještanja, objekti se mogu graditi do 
definisane gradevinske linije GL1. 
 
U zonama za koje Građevinske linije nisu definisane grafički primjenjuje se pravilo: 

- Građevinska linija prema susjednim parcelama je na minimalnoj udaljenosti 3,0 m; izuzetno, uz saglasnost 
susjeda min.1,5 m. 

- Građevinska linija prema zelenim površinama je na udaljenosti 2,5 m; 
- Građevinska linija prema pristupnom putu  je 2,0 m . 

 
Izuzetno, građevinska linija ispod površine zemlje GL 0, ukoliko je prostor namijenjen za garažiranje, a na tom 
prostoru je degradirana vegetacija, može biti min.1,0 m od granice urbanističke parcele, ukoliko to dozvoljavaju 
karakteristike terena (uslov - prethodna ispitivanja terena i ozelenjavanje površine iznad  garaže). 
 

 Urbanistički parametri 
 

Indeks zauzetosti i indeks izgrađenosti 

Ovi prostorni pokazatelji su zadati i iskazani na nivou urbanističke parcele kao planske jedinice, u odnosu na 

planirane namjene, na način da je definisana njihova maksimalna vrijednost koja se ne smije prekoračiti. 

◦ Max. iz =0,3 
◦ Max. ii = 0.5 
◦ Max.spratnost – tri nadzemne etaže, mjereno od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelisanog 

terena ili trotoara uz objekat do kote sljemena ili vijenca ravnog krova.; 
◦ Dozvoljena podrumska etaža. 
◦ Maksimalna visina nazitka potkrovlja iznosi 1,20 m, računajući od poda potkrovne etaže do preloma 

krovne kosine. 

 
Postignute vrijednosti su rezultat kombinacije svih drugih uslova u odnosu na prostorne mogućnosti urbanističke 

parcele i njenu površinu. 

Pravila građenja 
 

◦ Kota prizemlja  za stambene objekte dozvoljena je  max.1,0 m iznad kote konačno uređenog i 
nivelisanog terena oko objekta, a za poslovne objekte max. 0,20 m iznad kote konačno uređenog i 
nivelisanog terena oko objekta. 

◦ Krovove raditi kose dvovodne ili složene, sa odgovarajućim nagibom, do 30 o i max.visinom 
nadzitka 1,20 m (računajući od poda potkrovne etaže do preloma krovne kosine) ili ravne; 

◦ Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili urbanističke parcele, a sve u skladu sa uslovima za 
parkiranje iz poglavlja Saobraćaj; 

◦ U grafičkom prilogu br.6 Parcelacija, nivelacija i regulacija, date su građevinske linije planiranih 
objekata koje predstavljaju krajnje linije do kojih se može graditi;  

◦ Uređenje terena i kapacitete uskladiti sa planiranom namjenom, vrstom objekata i potrebama  
korisnika prostora; 

◦ Sportski tereni u okviru parkovskih površina mogu biti pokriveni lakim montažno - demontažnim 
konstrukcijama. 

Površine za obračun indeksa se obračunavaju u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog 
dokumenta,  kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim 
simbolima (Sl.list CG 24/10, 33/14), Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine objekata -Službeni list 

Crne Gore br.47/2013 i Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6:Upravljanje kapacitetima - Dio 6. 
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 Vertikalni gabarit objekta 
 
Spratnost objekata je posljedica kombinacije dozvoljenih indeksa u odnosu na površinu parcele i primjene svih 
ostalih uslova zadatih Planom (Saobraćaj, Pejzažna arhitektura, Elektroenergetika, Hidrotehničke 
instalacije,Telekomunikaciona infrastruktura). 
Prema položaju u objektu, etaže mogu biti podzemne i to je podrum (Po) i  nadzemne , to su suteren (Su), 
prizemlje (P), sprat(ovi) (1 do n) i potkrovlje Pk.  
 
Podzemne etaže u kojima je organizovano parkiranje, garažiranje ili ekonomski i pomoćni sadržaji u službi 
osnovne funkcije objekta, ne ulaze u obračun bruto gradjevinske površine objekta. 
 
Spratnost objekata data je kao maksimalni broj nadzemnih etaža - tri nadzemne etaže i kao maksimalna visina 
objekta - 12m od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelisanog terena ili trotoara uz objekat do kote 
sljemena ili vijenca ravnog krova.Ukoliko to uslovi terena dozvoljavaju, što će se provjeriti prethodnim 
geotehničkim ispitivanjima za konkretnu lokaciju, može se odobriti izgradnja podzemne etaže Po.  
Maksimalna visina nadzitka potkrovlja iznosi 1,20 m, računajući od poda potkrovne etaže do preloma krovne 
kosine. 
 
Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetažnih konstrukcija iznosi: 
 

- za garaže i tehničke prostorije do 3,0 m; 
- za stambene etaže do 3,5 m; 
- za poslovne etaže do 4,5 m; 
- izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveća visina prizemne etaže 

na mjestu prolaza iznosi 4,5 m,  
odnosno primjenjuju se odredbe Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene 
površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ( Sl.list CG 24/10, 33/14) 
 

3. USLOVI ZA OBLIKOVANJE I MATERIJALIZACIJU OBJEKATA 

 
Objekat mora da prati teren, a da se pri tome ne formiraju na terenu podzide više od 1 ,0 m. 
Pri projektovanju koristiti sve dokazane korisne elemente tradicionalne primorske kuće, bitne za racionalno 
korištenje zemljišta i stvaranje novih pejzaža i očuvanje starih:  
        -    oblikovanje i arhitekturu objekta prilagoditi tradicionalnim primorskim formama uz upotrebu 
             lokalnih materijala i neutralnih neupadljivih boja, 
        -    poželjno je korištenje kamena kao osnovnog materijala fasadnih zidova,  

- isključiti mogućnost primjene staklenih površina od reflektujućeg ili bojenog stakla na fasadama, 

- izbjegavati pojavu velikih balkona preko čitavih fasada,  

- predvidjeti dvovodne ili složene kose krovove (isključuju se mansradni) sa odgovarajućim nagibima (do 
300)  ili ravne krovove, krovni pokrivač je kanalica ili mediteran crijep, 

- otvore (prozore i vrata) dimenzionisati u skladu sa klimatskim uslovima i tradicijom, predvidjeti škure, 

- predvidjeti izgradnju vlastite kućne bistijerne za sakupljanje kišnice, kao dopunski vodovodni  sistem,  

- ograde oko dvorišta izvoditi u kombinaciji kamenog zida i dekorativno obrađenog željeza ili zelene 
živice.  

 
U projektovanju objekata koristiti principe i pravila održive gradnje uz transponovanje elemenata tradicionalne 
arhitekture i korišcenje savremenih materijala i likovnih izraza. 
Takode, prilikom projektovanja i izgradnje pridržavati se preporuka za korišćenje savremenih tehnoloških rješenja 
usmjerenih ka postizanju veće energetske i komunalne efikasnosti, odnosno autonomnosti objekta ili kompleksa 
po pitanju snabdijevanja energijom, klimatizacije i upotrebe pitke i tehničke vode: 
- rješenja krovova u formi solarnih kolektora, krovova koji skupljaju kišnicu i sl. 
- bioklimatska rješenja za grijanje/hladenje; upotreba termickih pumpi, 
- duplo i trostruko zastakljeni prozori, 
- prirodna ventilacija-prozori koji se otvaraju; prirodno svjetlo, 
- upotreba materijala: netoksični materijali, lokalni materijali i proizvođač i, 
- uredaji za tretman upotrijebljene vode i sl. 
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4.USLOVI ZA PARKIRANJE,GARAŽIRANJE I UREĐENJE PARCELE 

 

 Parkiranje, garažiranje 
 
Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili urbanističke parcele , a sve u skladu sa uslovima za parkiranje iz 
poglavlja Saobraćaj. 
Potrebe za parkiranjem vozila moraju se riješiti na urbanističkoj parceli na kojoj se objekti grade, u dvorištima 
objekata i/ili u garažama u objektima u suterenskom i/ili podrumskom dijelu, po normativima. 
Uslov za izgradnju objekta je  obezbjeđivanje potrebnog broja parking mjesta. Tačan broj potrebnih parking 
mjesta za svaki objekat biće određen nakon dostavljanja projektne dokumentacije, a uz poštovanje sledećih 
normativa: 
stanovanje   1PM na 1 stambenu jedinicu 
trgovina i poslovanje  1 PM na 80 m2 BGP 
ugostiteljski objekti  1 PM na sto sa 4 stolice 
 
Uslovi za projektovanje parkinga i garaža u okviru urbanističke parcele: 
 
- Potreban broj parking mesta riješiti u okviru urbanističke parcele; 
- Kod formiranja otvorenih parkinga može se koristiti sistem upravnog, uzdužnog i kosog parkiranja ili njihova 
kombinacija, a veličina parking mjesta I parkirne saobraćajnice po normativima. 
- Parkinge uz protočne saobraćajnice pomjeriti u odnosu na ivicu kolovoza za širinu dovoljnu za nesmetano 
uparkiravanje (min.0,5m). 
- Otvorena parkirališta raditi sa zastorom od asfalt-betona ili od prefabrikovanih betonskih ili beton-trava 
elemenata u zavisnosti od koncepcije parterne obrade. Preporuka je da se koristi zastor od prefabrikovanih 
elemenata (beton-trava) i uz ili između parkinga zasaditi drveće;  
- Obavezno iskoristiti nagibe i denivelacije terena kao povoljnost za izgradnju garaža; 
- Garaže u podzemnim etažama novih objekata mogu se izvesti kao klasične ili mehaničke; 
- Podzemne garaže mogu biti jednoetažne ili višeetažne;  
- Dozvopljava se izgradnja zajedničkog garažnog prostora ispod dva ili više objekata 
- Obavezno ozeleneti prostor iznad podzemne garaže koja je nezavisan objekat u prostoru; 
- Ukoliko se gradi klasična garaža rampa za ulaz u garažu mora početi od definisaneGL; 
- širina prave rampe min.3,75m za jednosmjerne, a 6,50m za dvosmjerne  
- širina kružne rampe min.4,70m za jednosmjerne, a 8,10m za dvosmjerne; 
- slobodna visina garaže min. 2,3 m; 
- uzdužni nagib rampi u zavisnosti od veličine garaže:  
1)kružne  rampe bez obzira na veličinu garaže maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene,  
2)prave rampe za garaže do 1500m² mogu imati nagib 18% za pokrivene i 15%  za otkrivene,  
3)za veće garaže od 1500m² prave rampe maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene;  
- Parking mjesta upravna na osu kolovoza predvideti sa dimenzijama 2,5 x 5,0 m, sa širinom prolaza 5,5 m do 6,0 
m, a za podužna sa dimenzijama 6.0m x 2,5m, sa širinom prolaza 3,5 m; 
- Parking mjesta koja sa jedne podužne strane ima stub, zid, ogradu itd proširuje se za 0.3-0.6m;  
-Gabarit podzemne garaže može biti veći od gabarita objekta, ukoliko ne postoje neka druga tehnička 
ograničenja kojima bi se ugrozila bezbjednost susjednih objekata. Prilikom izrade Tehničke dokumentacije za 
izgradnju objekta (podzemne garaže) neophodno je predvidjeti mjere obezbjeđenja postojećih objekata u 
neposrednoj blizini planiranog objekta (podzemne garaže) 
-Ne dozvoljava se postavljanje pojedinačnih garaža za jedno ili manji broj vozila izvedenih od lima ili na drugi 
vizuelno neprihvatljiv način.  
-NIje dozvoljeno pretvaranje garaža u druge namjene (proodavnice, auto radionice, servisi I slicno). 
-Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za 
putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list CG, br13/07 i 32/11) 
 

 Uređenje urbanističke parcele 
 
Uređenje urbanističke parcele prilagoditi terenskim karakteristikama, namjeni objekata  i uslovima datim u 
poglavljima Opšti uslovi, Posebni uslovi, Saobraćaj, Elektroenergetika, Hidrotehnička infrastruktura, 
Telekomunikaciona infrastruktura i Pejzažna arhitektura.  
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Prilikom lociranja objekata u okviru parcele sa dva objekta, težiti maksimalnom obezbjeđenju najpovoljnijih vizura 
za svaki od objekata i voditi računa o njihovoj međusobnoj udaljenosti. Spratnost objekata treba da bude 
prilagođena položaju u odnosu na druge objekte kao i konfiguraciji terena. 
Elementi parterne arhitekture, bazeni, manji šankovi i sl., sastavni su dio parternog uređenja, i to u skladu sa 
potrebama investitora. 
Ukoliko su parcele manjih površina ili širine uličnog fronta manje od 10m, težiti formiranju niza koji mora 
predstavljati jedinstvenu oblikovnu cjelinu i to  ukoliko postoji međusobana usaglašenost susjeda .  
Svi planirani objekti mogu se postaviti na ili iza građevinske linije u dubini parcele, a u skladu sa konfiguracijom 
terena, oblikom i funkcionalnom organizacijom parcele i ostalim uslovima Plana.  

 
Kod terena u nagibu potencirati izradu kamenih podzida, kaskada, a ne graditi velike betonske  potporne  zidove 
( max.1,0 m); objekti obavezno treba da prate nagib terena, a ne da se prave veliki otkopi koji se usijecaju u teren 
i tako mjenjaju konfiguraciju terena i stvaraju ravni teren 
 
Na grafičkom prilogu br.12a Uslovi za sprovođenje plana i br.9 Elektrotehnička infrastruktura, naznačeni su 
zaštitni koridori dalekovoda ispod kojih se ne može graditi do izmještanja dalekovoda (linija koridora se smatra 
privremenom građevinskom linijom za UP na kojima se eventualno može smjestiti objekat u skladu sa namjenom 
i prostornim mogućnostima parcele, odnosno svim ostalim uslovima  Plana i uslovima nadležnog preduzeća 
Elektrodistribucije. 
U Tabeli br.10 i Tabeli br 11, ove urbanističke parcele nose oznak UP n d. 
 
Na grafičkom prilogu br.10 Hidrotehnička infrastruktura i br.12a Uslovi za sprovođenje plana, označena je „gornja 
zona“ iznad 60 mnm koja se snabdijeva vodom sa planiranog distributivnog cjevovoda PEHD110 koji se puni iz 
rezervoara „KRAŠIĆI“ AK90-100mnm. 
Gornja zona obuhvata urbanističke parcele sa oznakom UPn ** u Tabeli br.10 i Tabeli br 11. 
 
Novoplanirani  stambeni objekti treba  da sadrže min. 40%  zelenih površina u odnosu na UP. 
 
Pri realizaciji okućnica, zadatih pejzažnim uređenjem uz individualno stanovanje, osim funkcionalnosti, ne sm ije 
se zaboraviti ni estetska komponenta. Pošto vrt predstavlja dopunu kuće, treba obratiti pažnju na tu povezanost. 
Stvaranjem veze između kuće i vrta, formira se jedinstven unutrašnji i spoljašnji prostor.  
UTU za uređenje:  
- kompoziciju vrta stilski uskladiti sa arhitekturom objekta i tradicijom vrtne arhitekture primorja (odrine, ogradni 

zidovi, kamene klupe - pižuli, kameni stolovi, i sl.) 
- pri odabiru zasada voditi računa o uslovima sredine, dimenzijama, boji, oblicima, 
- za izradu staza i stepenica koristiti lokalne vrste kamena,  
- predvrt urediti reprezentativno sa mogućnosti form iranja parkinga, 
- u zadnjem vrtu moguće je formirati voćnjake od zasada maslina, agruma, smokvi I td.,  
- denivelaciju terena riješiti  potpornim zidovima - suvozidom od prirodno lomljenog kamena, 
- radi razdvajanja parcela i izolacije od saobraćajnica predvidjeti podizanje zasada žive ograde, ili formiranje 

drvoreda (uslovi iz ZUS-a), 
- izbjegavati upotrebu konvencionalnih travnjaka radi uštete vode, 
- terene u nagibu ozelenjavati pokrivačima tla i puzavicama,  
- kao dopunu za ozelenjavanja koristiti pergole sa dekorativnim puzavicama, 
- puzavice se mogu koristititi i za ozelenjavanje fasade kuće, potpornih zidova I drugih vertikalnih elemenata u 

vrtu. 
Napomena: Predlog biljnih vrsta za izradu projekta pejzažne arhitekture preuzeti iz DUP–a ”Krašići“. U grafičkom 
prilogu PEJZAŽNA ARHITEKTURA, liearno zelenilo je prikazano šematski. Tačna pozicija drvoreda će odrediti 
projektnim rješenjem. 
 

5.PRIRODNE KARAKTERISTIKE 

 
Pejzaž i topografija 
Prostor DUP-a “Krašići” površine 27,6 ha pripada planskoj cjelini 11 - Krašići, planskoj zoni 11.1 (PUP Tivat 
2020). Planska cjelina se nalazi na sjeveroistočnoj ekspoziciji poluostrva Luštica, u okviru naselja Krašići i 
obuhvata prostor iznad saobraćajnice koja ide prema Radovićima do kote 90. Zahvat plana je mjestimičn o 
izgrađen prostor na kome se razvilo tzv. sezonsko naselje na jako strmom terenu. Izgrađena struktura bitno 
narušava identitet prostorne cjeline (naročito u vizurama sa mora), a veliki broj sezonskih stanovnika u špicu 
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sezone znatno opterećuje infrastukturu i ostale prateće sadržaje. Prostor je većim dijelom komunalno zapušten. 
Između planskih zona u naselje prodire prirodna vegetacija makije i gariga. Iz pravca naselja se pružaju otvorene 
i široke vizure na T ivatski zaliv. 
Vegetacija 
Na Luštici je razvijena tipična mediteranska vegetacija. Tu se danas nalaze najočuvanije i najreprezentativnije 
formacije tvrdolisne mediteranske vegetacije crnogorskog primorja. 
Makija predstavlja dominantni tip vegetacije. To je prvi degradacioni stadijum  mediteranskih vazdazelenih šuma 
crnike i crnog jasena (Orno-Quercetum ilicis). Na djelovima poluostrva gdje je jače izražen ljudski uticaj (pored 
naselja i puteva), razvijena je zajednica Orno-Quercetum ilicis myrtetosum. To je uglavnom gusta i neprohodna 
zajednica visokog žbunja, visine 2 i više metara. Dominira mirta (Myrtus communis) i u velikoj mjeri zamjenjuje 
crniku (Quercus ilex) u odnosu na tipičnu subasocijaciju. Od ostalih elemenata makije najčešće su sljedeće vrste: 
obična zelenika (Phillyrea media), veliki vrijes (Erica arborea), planika (Arbutus unedo), tršlja (Pistacia lentiscus), 
primorska kleka (Juniperus oxycedrus), primorska somina (Juniperus phoenicea), tetivika (Smilax aspera), žukva 
(Spartium junceum), kaduljasti bušin (Cistus salviaefolius), šibika (Coronilla emerus ssp. emeroides), lemprika 
(Viburnum tinus), šipak (Punica granatum), Clematis flamula, šparožina (Asparagus acutifolius). Na hladnijim 
pozicijama pridružuje im se crni jasen (Fraxinus ornus), a rijeđe i hrast medunac (Quercus pubescens). Rogač 
(Ceratonia siliqua) se proširio iz ostataka nekadašnjih kultura i postao sastavni deo spontane vegetacije tipa 
makije. 
Makija ima višestruki značaj: štiti zemljište od erozije, obezbjeđuje hranu i sklonište za brojne životinjske vrste, 
ima estetsku vrijednost i daje specifičan mediteranski karakter pejzažu. Mnoge biljke su aromatične. 
Daljom degradacijom nastala je vegetacija gariga. To su niske i prorijeđene zimzelene, a manjim dijelom i 
listopadne šikare, sastavljene uglavnom od heliofilnih elemenata, pretežno grmova i polugrmova. Dominantan tip 
zajednice gariga na Luštici je Ericio-Cystetum cretici. U ovoj zajednici dominiraju žbunaste vrste: Erica arborea, 
Cistus creticus ssp. Eriocephalus, Frangula rupestris, Myrtus communis, Paliurus spina christi, Punica granatum, 
Juniperus phoenicea. Ostale karakteristične vrste su: Teucrium capitatum, Smilax aspera, Sideritis purpurea, 
Blackstonia perfoliata, Brachypodium sylvaticum, Cerastium glomeratum, Gladiolus illyricus.  
Pored prirodnih i poluprirodnih staništa znatne površine obrastaju antopogeni tipovi staništa: kulture alepskog 
bora (Pinus halepensis) i čempresa (Cupressus sempervirens), zasadi maslina (Olea europaea), voćnjaci i vrtovi.  
Klimatski uslovi 
Područje Krašića, kao i cjela teritorija opštine T ivat ima izrazito sredozemnu klimu. 
Temperatura vazduha 
Maksimalna temperatura vazduha jul i avgust oko 30ºC,januar i februar 12 - 13ºC. Minimalna temperatura 
vazduha u zimskim mjesecima oko 2ºC,u ljetnjim mjesecima oko 17ºC. Apsolutni maksimum javlja se u mjesecu 
avgustu 39,5ºC, a minimum se javlja u februaru -8,2ºC. 
Padavine 
Crnogorsko primorje odlikuje se maksimumom padavina tokom zimskog i minimumom tokom ljetnjeg perioda 
godine. U ukupnoj godišnjoj kolicini padavina najveći doprinos imaju mjeseci oktobar,novembar i decembar sa 
oko 30-40%, a najmanji juni, juli i avgust sa svega oko 10%. Srednja godišnja kolicina padavina za T ivat iznosi 
1429,2 l/m2. 
Relativna vlažnost vazduha 
Vlažnost vazduha pokazuje veoma stabilan hod tokom godine. Maksimum srednjih mjesečnih vrijednosti javlja se 
tokom prelaznih mjeseci (april-maj-juni i septembar-oktobar), a minimum uglavnom tokom ljetnjeg perioda, u 
nekim slucajevima i tokom januara-februara. 
Vrijednosti srednje godišnje relativne vlažnosti vazduha za T ivat iznose 70,5 % (min 62 % u julu, max 75,6 % u 
oktobru). 
Oblačnost i osunčanost 
Povećane vrijednosti oblačnosti su karakteristika zimskog dijela godine, nasuprot ljetnjem periodu kada su ove 
vrijednosti male. Na Primorju je tokom godine 42 desetine (42%) neba pokrivenon oblacima. Oblačnost u ljetnjem 
periodu je manja u odnosu na prosječnu godišnju za oko 40 %.  
Srednja godišnja oblačnost iznosi za T ivat 3,84 (min 1,8 u julu, max 5,0 u februaru i martu). 
Prosjecno godišnje Primorje ima oko 2455 časova osunčanja, od kojih 931 čas u ljetnjim mjesecima (jun, jul i 
avgust), tj. oko 40% godišnjeg osunčanja pripada jednoj četvrtini godine. Zimi, osunčavanje je znatno smanjeno. 
Tokom januara Primorje ima svega oko 125 casova, što predstavlja 5% godišnje vrijednosti. Dnevno, tokom 
čitave godine Primorje ima u prosjeku oko 7 časova sijanja sunca, sa dnevnim oscilacijama od +/- 3,5 časova. 
Vjetar 
Dominantni vjetrovi za Primorje u cjelini su iz pravca sjeveroistoka i jugozapada, dok se na pojedinim stanicama 
zapažaju odredene specifičnosti. Za Tivat su to: jugoistok (8,74%), zapad -jugozapad (7,%), istok-jugoistok i jug 
(po 6,4 %). Topografski položaj Tivta prirodno je zašticen od vjetrova, što rezultira velikim učešcem tišine - cak 
49.5%. 



Detaljni urbanistički plan “Krašići” - Tivat 

                

“Montenegroprojekt” - Podgorica 

 

116 

Ekstremni godišnji udari vjetra na Primorju imaju prosječnu brzinu od 33 m/s (120 km/h). 
Zemljište  
Dinamičan reljef, složena geološka struktura, karakteristične klimatske i hidrološke prilike i na kraju čovjek, su 
faktori koji uticali na razvoj većeg broja tipova zemljišta na teritoriji opštine. Za dio zemljišta  u zahvatu Plana 
nema podataka na pedološkj karti korištenoj za  PUP T ivat – neophodnan poseban Elaborat  ) 
Raspoloživi podaci iz planskih dokumenata višeg reda (PPCG 
Geomorfološke karakteristike: 
Reljef Crnogorskog primorja, predodreden raznovrsnošcu i složenošcu geološkog sastava i grade terena, veoma 
je dinamican, sa naglim hipsometrijskim promjenama na relativno malom prostoru. Poluostrvo Luštica izgradeno 
je od bankovitih i slojevitih krecnjaka a rjede i dolomita gornje krede. Na podruc ju Luštice zastupljen je kraški 
reljef koji je formiran na lako rastvorljivim karbonatnim stijenama trijaske, jurske i narocito kredne starosti, koje su 
korozionim procesima u dužem period karstifikovane. Osnovna karakteristika ovog reljefa je pojava brojnih 
vrtaca, škrapa, skaršcenih depresija, kao i dobro razvijenih dolina izmedu kojih su zaostali najcešce uski i oštri 
grebeni. 
Geološke karakteristike: 
Crnogorsko primorje pripada jugoistocnom dijelu spoljašnjih Dinarida vrlo složene geološke građe i tektonskog 
sklopa, koji se mogu podjeliti na 3 geotektonske jedinice - Paraautohton, zona Budva i zona Visoki krš.  
Predmetno područ je pripada geotektonskoj jedinici Paraautohton u čijoj građi učestvuju karbonatni sedimenti 
gornje krede (mastriht) i foraminiferski krečnjaci srednjeg eocena, flišni sedimenti srednjeg i gornjeg eocena i 
sedimenti srednjeg miocena. Sedimenti gornje krede, razvijeni izmedu ostalog na Luštici,  predstavljeni su sivim, 
bjeličastim i mrko-žućkastim krečnjacima, vapnovitim i bituminoznim dolomitima, dolomitnim krečnjacima, 
laporovitim krečnjacima, karbonatnim brecama i brecastim krečnjacima. Ovi litološki članovi se međusobno 
smjenjuju i postepeno prelaze jedni u druge. Tektonska formacija Paraautohton se odlikuje generalnim padom 
svih formacija prema sjeveroistoku, sa blagim i srednjim padnim uglovima. 
Geoseizmičke karakteristike: 
Prostor Crnogorskog primorja odlikuje veoma izražena seizmička aktivnost na koju najviše utiče seizmogena 
zona u južnom dijelu Crne Gore - Skadarska zona, zona Ulcinja i zona Budve. U tim zonama dešavaju se snažni 
zemljotresi č iji se maksimalni intenzitet kreće oko 9ºMCS skale.Na osnovu Karte seizmicke regionalizacije (1982), 
Crnogorsko primorje se nalazi u granicama IX osnovnog stepena seizmicnosti (MCS skale), u uslovima srednjeg 
tla.č injenica da je predmetno područ je dio neposrednog zaleđa i da je velikim dijelom izgrađeno od flišnih i 
kvartarnih tvorevina, predstavlja veliku nepovoljnost sa aspekta seizmickog rizika. 
Pejzažne karakteristike 
Sem prirodne vegetacije koja mjestimično dublje prodire u plansku cjelinu, koja je vremenom potisnuta, 
dominantna je vegetacija okućnica - vrtova. Okućnice su zasađene ukrasnim vrstama tipičnim za mediteransko 
područje kao što su kanarska datula Phoenix canariensis, niska žumara Chamaerops humilis, pinjol Pinus pinea, 
primorski bor Pinus maritime, čempres Cupressus sp., bogumila Bougenvillea spectabilis, mimoza Mimosa sp., 
krupnocvjetna magnolija Magnolia grandiflora, glicinija Wisteria sinensis, petolisna lozica Parthenocissus 
quinquefolia, tekoma Campsis grandiflora, kamelija Chamellia japonica, pitosporum Pittosporum tobir,  juka 
Yucca sp, ruzmarin, bršljan, ….… Voćne vrste, a ujedno i ukrasne su čičimak Zuzuphus zuzuphus,  kaki jabuka 
Diospyros kaki,  agrumi, masline, smokve, nar i sl. Uređene okućnice u planskom zahvatu su karakteristične za 
manji broj objekata, na nižim kotama, dok su na višim kotama okućnice zapuštene. Nema javnih i zelenih 
površina.  
Ocjena terena sa aspekta prirodnih uslova 
Sa aspekta prirodnih uslova, ovo područje ima niz povoljnosti za planirani oblik intervencije - Urbana afirmacija 
unutar urbanističko pretežno dovršenog predjela. 
Područje je klimatski  veoma pogodno za razvoj  planiranih sadržaja. Klimatski uslovi su, kao  i na široj teritoriji 
opštine Tivat, povoljni za gradnju tokom cjele godine. 
 

6.USLOVI ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA 

 
Uslovi za priključenje objekata na komunalnu i ostalu infrastrukturu 
 
Uslovi su dati u poglavljima koja obrađuju infrastrukturu i na pripadajućim grafičkim prilozima.  
Priključenje na mrežu komunalne infrastrukture vrši se prema postojećim, odnosno planiranim tehničkim 
mogućnostima mreže, na način kako je predviđeno urbanističkim planom i tehničkom dokumentacijom, a na 
osnovu propisa i uslova i saglasnosti javnih preduzeća. 
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7.USLOVI STABILNOSTI TERENA I KONSTRUKCIJE OBJEKATA 

 
Prije izrade tehničke dokumentacije, shodno Zakonu o geološkim istraživanjima Službeni list RCG”br.28/93, 
27/94, 42/94, 26/07, 28/11), izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o 
rezultatima izvršenih geoloških istraživanja. 
Prije izgradnje novih objekata u cilju obezbjeđenja stabilnosti terena, investitor je dužan da izvrši odgovarajuće 
saniranje terena, na osnovu  rezultata geoloških istraživanja. 
Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način sa jednostavnim osnovama i jasnom seizmičkom 
koncepcijom. 
Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekata. 
Za potrebe proračuna koristiti ažurne podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim 
karakteristikama u zoni predmetne lokacije.  
 

8.USLOVI U POGLEDU MJERA ZAŠTITE 

 
 Smjernice za sprečavanje i zaštitu  od elementarnih (i drugih) nepogoda 

 
U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (''Sl.list 
CG br.13/2007) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (''Sl.list RCG br. 8/1993), odnosno 
važećim zakonima i pravilnicima koji regulišu ovu oblast. 
 
Mjere zaštite od zemljotresa 
 
U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju 
objekata u seizmičkim područjima (Službeni list SFRJ br. 52/90). 
Sve proračune seizmičke stabilnosti zasnivati na posebno izrađenim podacima mikroseizmičke rejonizacije, 
(korišćenjem koeficijenata seizmičnosti Ks definisanih u elaboratu “Seizmološke podloge i seizmicka 
mikrorejonizacija urbanog podrucija SO Bijelo Polje”, Zavod za geološka istraživanja SR Crne Gore i Geozavod 
Beograd – 1981. Godine,) a objekte od zajednickog značaja računati za 1 stepen više.  
 
Mjere zaštite od požara 
 
U cilju obezbjeđenja zaštite od požara primjeniti mjere propisane sljedećim zakonima i propisima: 
 

- Zakon o zaštiti i spašavanju (Službrni list Crne Gore br.13/07, 05/08,86/09 i 32/11) 
- Pravilnici: 
- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Službeni list SFRJ 

br.30/91) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna 

vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara (Službeni list SFRJ br.8/95) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Službeni list SFRJ br.7/84) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija (Službeni list SFRJ 

br.24/87) 
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti 

(Službeni list SFRJ br.20/71, 23/71) 
- Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju  

goriva ( Službeni list SFRJ br.27/71)  
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištenju i pretakanju  tečnog naftnog 

gasa (Službeni list SFRJ br.24/71, 26/71) 
 
Projektom infrastrukture i nivoom tehničke opremljenosti prostora ( PP uređaji ) upotpuniće se sistem i mjere 
protivpožarne zaštite. 
Planski rješenjem su omogućene mjere zaštite: 
- Poštovanjem propisanih udaljenja između objekata ; 
- Izgradnjom saobraćajnica propisane širine tako da omoguće prolaz vatrogasnim vozilima do svakog objekta 

u kompleksu, manevrisanje vatrogasnih vozila, kao i nesmetani saobraćajni tok; 
- Izgradnjom hidrantske mreže sa pravilnim rasporedom nadzemnih hidranata. 
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Prilikom projektovanja objekta postupiti prema propisima za odbranu. 
 
Projektom predvidjeti mjere zaštite na radu shodno članu 7 Zakona o zaštiti na radu („Sl. list CG“ br. 79/04), a za 
potrebe izgradnje objekta izraditi Elaborat o uređenju gradilišta, shodno članu 8. istog zakona.  
Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za 
putničke automobile od požara i eksplozija (“Sl. list Srbije i Crne Gore”, br. 31/05).  
 

 Uslovi za nesmetano kretanje lica smanjene pokretljivosti 
 
Prilikom projektovanja i izvođenja objekata potrebno je stambenim objektima u kojima je planirana izgradnja 
stambenih jedinica za invalidna lica kao i svim sadržajima i prostorima, obezbijediti pristup koji mogu da koriste ta 
lica u skladu sa važećim Zakonom i  propisima za tu oblast. 
Pri projektovanju i građenju saobraćajnih površina potrebno je pridržavati se standarda i propisa koji karakterišu 
ovu oblast (Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene 
pokretljivosti,Sl.list CG br.10/09.)  
 

 Uklanjanje komunalnog otpada 
 

Korisnik objekta dužan je  da sakuplja otpad na selektivan način i odlaže na određene su lokacije u skladu sa 
opštinskim Planom za odlaganje otpada. 
 

9.SMJERNICE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA 
ENERGIJE 

 

 Uslovi za racionalnu potrošnju energije 
 
U procesu uspostavljanja održive potrošnje energije prioritet treba dati racionalnom planiranju potrošnje, tj. 
implementaciji mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema. 
Održiva gradnja uključuje: 

- Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu; 
- Energetsku efikasnost zgrada; 
- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata. 

 
Težiti: 
 

- Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnim 
odnosom osnove i volumena zgrade; 

- Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije; 
- Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (sunce, vjetar, biomasa itd.); 
- Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema. 

Cilj sveobuhvatne uštede energije, a time i zaštite životne sredine je stvoriti preduslove za sistemsku sanaciju i 
rekonstrukciju postojećih zgrada, a zatim i povećanje obavezne toplotne zaštite novih objekata. Prosječni stariji 
postojeći objekti godišnje troše 200-300 kWh/m² energije za grijanje, standardno izolovane kuće ispod 100, 
savremene niskoenergetske kuće oko 40, a pasivne 15 kWh/m² i manje. 
Kod gradnje novih objekata važno je predvidjeti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski 
efikasna zgrada. 
 
Za to je potrebno: 

- Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik objekta; 
- Primjeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnjeg omotača objekta i izbjegavati toplotne 

mostove; 
- Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja; 
- Koristiti energetski efikasan sistem grijanja, hladenja i ventilacije i kombinovati ga sa obnovljivim izvorima 

energije. 
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10. SMJERNICE ZA FAZNU REALIZACIJU PLANA 

 
Prioritet u  realizaciji planskog rješenja  je rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih saobraćajnica i prateće 
tehničke infrastrukture, čime bi se aktivirale sve planirane, a sada nedostupne lokacije. Izgradnja će se odvijati 
sukcesivno, a u skladu sa razvojem i potrebama naselja. Realizacija sekundarnih saobraćajnica se sprovodi u 
skladu sa finansijskim mogućnostima Opštine i stvarnim potrebama korisnika prostora za realizaciju istih, a 
prema postojećem stanju na terenu. 
Građevinska dozvola se može izdavati za one urbanističke parcele, koje imaju direktan pristup sa postojećih  ili 
izvedenih planiranih javnih saobraćajnica. 
 
 

11.OSTALI USLOVI 

 
Investitor je obavezan da pripremi i propiše Projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju 
predmetnog/ih objek(a)ta uz obavezno poštovanje Urbanističko-tehničkih uslova.  
Na osnovu ovih Urbanističko-tehničkih uslova i zakona i popisa koji regulišu oblast  stambene izgradnje pristupa 
se izradi tehničke dokumentacije. 
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OPŠTI URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI 

                 Za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju (dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju u 
postojećem gabaritu) objekta na urbanističkoj parceli  namjene stanovanje male gustine (SMG)  u zahvatu 
                                                   Detaljnog urbanističkog plana  Krašići, opština Tivat. 
 

1.USLOVI U POGLEDU NAMJENE POVRŠINA 

 
Stanovanje male gustine kao najzastupljenija namjena, planirano je disperzivno na cijeloj teritoriji Plana. Po 
karakteru, to je stanovanje individualnog tipa. Planirani objekti po načinu korišćenja parcele i samog objekta 
predstavljaju klasične porodične kuće sa maksimalno 4 stambene jedinice. 
Objekti su maksimalne GBP (BGP) 500 m2, sa maksimalnim indeksom zauzetosti 0,3, maksimalnim indeksom 
izgrađenosti 0,5 i maksimalne planirane spratnosti tri nadzemne etaže(maksimalna visina 12 m).Preporuka je da 
se akcenat da slobodnim dvorišnim površinama i zelenilu koji čine osnovni kvalitet stanovanja porodičnog tipa.U 
zoni ove namjene primjenjen je princip održavanja i dogradnje. 
 
U prizemljima stambenih objekata (koji imaju propisan kolski pristup) se mogu formirati sadržaji poslovanja 
kompatibilni sa stanovanjem.Sadržaji poslovanja kao prateći sadržaji stanovanja, treba da služe za zadovoljenje 
osnovnih potreba stanovnika iz ove oblasti:centralne djelatnosti, trgovina, usluge ugostiteljstvo, zanatstvo 
(radionice, servisi, prodavnice), odnosno čiste djelatnosti, koje su kompatibilne sa stanovanjem . 
 
Na jednoj urbanističkoj parceli može se graditi samo jedan stambeni objekat maksimalne BGP 500m2, sa četiri 
zasebne stambene jedinice, maksimalne spratnosti objekta tri nadzemne etaže (maksimalna visina 12 m).  
Na urbanističkoj parceil, mogu se graditi i pomoćni objekti ( 2 objekta – garaža i objekat u funkciji stanovanja – 
ostava, ljetna kuhinja, kotlarnica), uz uslov da njihov kapacitet zbirno ne premaši ukupan planirani kapacitet 
parcele. Pomoćni objekti mogu da imaju samo jednu nadzemnu etažu.  
Ovi uslovi se odnose na sve urbanističke parcele u svim zonama (A, B, C i D ) koje imaju namjenu 
stanovanje male gustine SMG, a na kojima se u slučaju rušenja izgrađenog objekta mogu graditi novi 
objekti. Koristiti podatke iz Tabele 11 u Prilogu Plana. 
 

2.USLOVI PARCELACIJE, REGULACIJE, NIVELACIJE I MAKSIMALNI  KAPACITETI 

 
U grafičkom prilogu br 6.Parcelacija, nivelacija i regulacija su prikazane granice i površine urbanističkih parcela. 
Formirane granice urbanističkih parcela su definisane  koordinatama  prelomnih  tačaka (Predlog Plana). 
Regulacija ukupnog zahvata plana počiva na saobraćajnim rješenjima, koordinatama UP, GL, RL i drugim 
podacima koji omogućavaju tačnost prenošenja na teren. 
 

 Urbanistička parcela – UP 
 

Za cijelu teritoriju Plana definisane su i numerisane urbanističke parcele obilježene oznakom UP 1 do UP -n u 
svim Zonama. 
U slučajevima kada granica UP neznatno odstupa od granice katastarske parcele, organ lokalne uprave nadležan 
za poslove uređenja prostora prilikom izdavanja UTU može izvršiti usklađivanje UP sa zvaničnim katastarskim 
operatom. 
 

 Regulaciona linija -  RL 
 

Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu površinu od površina namjenjenih za druge namjene. 
Regulaciona linija je predstavljena na grafičkom prilogu br.6 Parcelacija, nivelacija i regulacija i na prilogu br.12a i 
12b Uslovi za sprovođenje plana. 

 Građevinska linija – GL 
 

Građevinska linija GL1 je linija na zemlji  i predstavlja liniju do koje se može graditi. 
Definisana je na grafičkom prilogu br.6 Parcelacija, nivelacija i regulacija. Građevinske linije u odnosu na 
susjedne UP i druge površine, definisane su opisno u tekstu Plana. 
 
Planom je data mogućnost utvrđivanja (kroz UTU) i privremene gradevinska linija na zemlji  koja je definisana 
zaštitnim koridorm postojećih 10 kV dalekovoda u širini od 12 i 10m (grafički prilog 12aUslovi za sprovođenje 
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plana i br.9 Elektrotehnička infrastruktura). Ona predstavlja liniju do koje se mogu graditi objekti do trenutka 
izmeštanja dalekovoda, ukoliko postoje prostorni uslovi na parceli. Nakon izmještanja, objekti se mogu graditi do 
definisane gradevinske linije GL1. 
 
U zonama za koje Građevinske linije nisu definisane grafički primjenjuje se pravilo: 

- Građevinska linija prema susjednim parcelama je na minimalnoj udaljenosti 3,0 m; izuzetno, uz saglasnost 
susjeda min.1,5 m. 

- Građevinska linija prema zelenim površinama je na udaljenosti 2,5 m; 
- Građevinska linija prema pristupnom putu  je 2,0 m . 

 
Izuzetno, građevinska linija ispod površine zemlje GL 0, ukoliko je prostor namijenjen za garažiranje, a na tom 
prostoru je degradirana vegetacija, može biti min.1,0 m od granice urbanističke parcele, ukoliko to dozvoljavaju 
karakteristike terena (uslov - prethodna ispitivanja terena i ozelenjavanje površine iznad  garaže). 
 

 Urbanistički parametri 
 

Indeks zauzetosti i indeks izgrađenosti 

Ovi prostorni pokazatelji su zadati i iskazani na nivou urbanističke parcele kao planske jedinice, u odnosu na 

planirane namjene, na način da je definisana njihova maksimalna vrijednost koja se ne smije prekoračiti. 

Postignute vrijednosti su rezultat kombinacije svih drugih uslova u odnosu na prostorne mogućnosti urbanističke 

parcele i njenu površinu. 

Pravila građenja 
 

◦ Kota prizemlja  za stambene objekte dozvoljena je  max.1,0 m iznad kote konačno uređenog i 
nivelisanog terena oko objekta, a za poslovne objekte max. 0,20 m iznad kote konačno uređenog i 
nivelisanog terena oko objekta. 

◦ Krovove raditi kose dvovodne ili složene, sa odgovarajućim nagibom, do 30 o i max.visinom 
nadzitka 1,20 m (računajući od poda potkrovne etaže do preloma krovne kosine) ili ravne; 

◦ Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili urbanističke parcele, a sve u skladu sa uslovima za 
parkiranje iz poglavlja Saobraćaj; 

◦ U grafičkom prilogu br.6 Parcelacija, nivelacija i regulacija, date su građevinske linije planiranih 
objekata koje predstavljaju krajnje linije do kojih se može graditi;  

◦ Uređenje terena i kapacitete uskladiti sa planiranom namjenom, vrstom objekata i potrebama  
korisnika prostora; 

◦ Sportski tereni u okviru parkovskih površina mogu biti pokriveni lakim montažno - demontažnim 
konstrukcijama. 

Površine za obračun indeksa se obračunavaju u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog 
dokumenta,  kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim 
simbolima (Sl.list CG 24/10, 33/14), Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine objekata -Službeni list 

Crne Gore br.47/2013 i Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6:Upravljanje kapacitetima - Dio 6. 

 Vertikalni gabarit objekta 
 
Spratnost objekata je posljedica kombinacije dozvoljenih indeksa u odnosu na površinu parcele i primjene svih 
ostalih uslova zadatih Planom (Saobraćaj, Pejzažna arhitektura, Elektroenergetika, Hidrotehničke 
instalacije,Telekomunikaciona infrastruktura). 
Prema položaju u objektu, etaže mogu biti podzemne i to je podrum (Po) i  nadzemne , to su suteren  (Su), 
prizemlje (P), sprat(ovi) (1 do n) i potkrovlje Pk.  
 
Podzemne etaže u kojima je organizovano parkiranje, garažiranje ili ekonomski i pomoćni sadržaji u službi 
osnovne funkcije objekta, ne ulaze u obračun bruto gradjevinske površine objekta. 
 
Spratnost objekata data je kao maksimalni broj nadzemnih etaža. Ukoliko to uslovi terena dozvoljavaju, što će se 
provjeriti prethodnim geotehničkim ispitivanjima za konkretnu lokaciju, može se odobriti izgradnja podzemne 
etaže Po.  
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Spratnost objekata data je kao maksimalni broj nadzemnih etaža - tri nadzemne etaže i kao maksimalna visina 
objekta - 12m od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelisanog terena ili trotoara uz objekat do kote 
sljemena ili vijenca ravnog krova.. Ukoliko to uslovi terena dozvoljavaju, što će se provjeriti prethodnim 
geotehničkim ispitivanjima za konkretnu lokaciju, može se odobriti izgradnja podzemne etaže Po.  
Maksimalna visina nadzitka potkrovlja iznosi 1,20 m, računajući od poda potkrovne etaže do preloma krovne 
kosine. 
 
Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetažnih konstrukcija iznosi: 

- za garaže i tehničke prostorije do 3,0 m; 
- za stambene etaže do 3,5 m; 
- za poslovne etaže do 4,5 m; 
- izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveća visina prizemne etaže 

na mjestu prolaza iznosi 4,5 m,  
odnosno primjenjuju se odredbe Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene 
površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ( Sl.list CG 24/10, 33/14) 
 
POSTOJEĆI OBJEKTI 
 
Postojećim objektima smatraju se svi zatečeni objekti na terenu (objekat koji je izgrađen  ili je njegova izgradnja u 
toku, sa ili bez odobrenja za građenje), koji su evidentirani na topografsko-katastarskoj podlozi snimljenoj za 
potrebe izrade ovog Plana.   
Postojeći objekti označeni su na grafičkom prilogu br.1 Topografsko-katastarska podloga i br.3 Namjena, fizičke 
strukture i bonitet-postojeće stanje. Koristiti Tabelu 11 Urbanističke parcele sa izgrađenim objektima i mogućim 

intervencijama,Tabelu 12 Izgrađeni objekti u Prilogu teksta, fotodokumentaciju, grafički prilog br.1 Topografsko-
katastarska podloga i br.3 Namjena, fizičke strukture i bonitet-postojeće stanje i br.12a i 12 b Uslovi za 
sprovođenje plana. 
 
Za ove objekte važe sljedeća pravila: 
 
Oblik intervencija na urbanističkoj parceli je : 
A.rekonstrukcija u postojećem gabaritu/legalizacija,  
B.rekonstrukcija u smislu dogradnje i nadogradnje  
C.izgradnja novog objekta.  
 

A.Rekonstrukcija u postojećem gabaritu/legalizacija,  
 

- Objekti se mogu (legalizovati) rekonstruisati u postojećem gabaritu : 
1.ukoliko su prekoračili urbanističke parametre propisane Planom, a izgrađeni su u skladu sa 
građevinskom dozvolom. 
2. ukoliko su prekoračili maksimalne indekse (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti) ali ne više od 1,0,, 
maksimalnu spratnost, definisanu građevinsku liniju, definisanu građevinsku liniju prema susjednim 
parcelama, a mogu ispuniti  uslove parkiranja i nisu prešli definisanu regulacionu liniju prema 
saobraćajnici, potoku ili zelenilu. 
 
 

Izgrađeni objekti na UP p4 mogu se rekonstruisati u postojećem gabaritu i staviti u funkciju objekata na UP13 i 
UP 14; objekat na UP p3 može se rekonstruisati u postojećem gabaritu i staviti u funkciju objekta na UP 8. 

 
 
B.Rekonstrukcija u smislu dogradnje i nadogradnje 
 
Na postojećim objektima se može vršiti rekonstrukcija u smislu  dogradnje i nadogradnje  i to: 
1.nadogradnja do maksimalnog indeksa izgrađenosti ili maksimalne spratnosti  (ili maksimalne visine 
12m), ako nisu dostigli maksimalni indeks izgrađenosti ili maksimalnu spratnost, uz prethodno ispunjene 
uslove parkiranja, udaljenosti od susjeda (saglasnost) i ukoliko nisu prešli definisane regulacione linije, 
2.dogradnje  do maksimalnog indeksa zauzetosti, ako nisu dostigli maksimalni indeks zauzetosti i 
izgrađenosti, uz prethodno ispunjene uslova parkiranja, udaljenosti od susjeda (uz saglasnost) i ukoliko 
nisu prešli definisane regulacione linije. 
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3.u okviru postojećih stambenih objekata dozvoljena je prenamjena prizemlja iz stanovanja u 
poslovanje uz ispunjenje svih uslova Plana (parkiranje , procenat zelenila na parceli) ukoliko parcela ima 
propisan kolski pristup. 

 
-Planom su za svaku urbanističku parcelu, definisani osnovni urbanistički parametri i maksimalni kapaciteti 
izgradnje. 
-Planirani kapaciteti na parceli (GBP, indeks izgradenosti i zauzetosti) odnose se zbirno na sve objekte i 
sadržaje na parceli (stambene objekte, pomoćne objekte, natkrivene parkinge...).  
-Plan ne prepoznaje samostalne pomoćne objekte kao osnovne, već se zadate vr ijednosti urbanističkih 
parametara odnose na urbanističku parcelu kao cjelinu. 
-Dogradnja postojećih i završetak započetih objekata vrši se uz striktno poštovanje planskih parametara i 
gradevinskih linija, kao i ostalih UTU  definisanih za pojedine namjene. 
-Ukoliko se na jednoj urbanističkoj parceli nalazi dva ili više postojećih stambenih objekata, oni se 
zadržavaju i dozvoljena je njihova dogradnja i nadogradnja uz uslov da zbirno ne premaše ukupan 
planirani kapacitet parcele. 
-Maksimalna planirana GBP i maksimalna zauzetost parcele uključuju i pomoćne objekte, što znači da se 
u slučaju dogradnje osnovnog objekta na parceli, od maksimalne dozvoljene zauzetosti osnove i 
maksimalne GBP oduzima površina postojećeg osnovnog objekta i površina svih pomoćnih ob jekata, pa 
se urbanističko tehnički uslovi za dogradnju izdaju na osnovu tako dobijene razlike. 
-Ukoliko novoplanirane građevinske linije sijeku postojeći objekat, dogradnja  kao i sve druge intervencije 
se mogu vršiti samo do definisane građevinske linije. Sve vrste intervencija u ovom smislu moraju se 
vršiti u skladu sa pravilima izgradnje objekata definisanim za pojedine tipove stambene izgradnje, a koji se 
odnose na minimalna rastojanja, rješavanje parkiranja i ozelenjavanje parcele i naročito oblikovan je 
objekata. 
-Visina nadograđenog dijela objekta ne smije preći planom definisanu spratnost  za određeni tip izgradnje.  
-Spratnost pomoćnih objekata je maksimalno P 
-Nije dozvoljena prenamjena pomoćnih objekata u stanovanje, niti u poslovni prostor. 
-Prije zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju postojećeg objekta, potrebno je 
provjeriti statičku stabilnost objekta i  geomehanička svojstva terena na mikrolokaciji. 

 
C.Izgradnja novog objekta  
 
U slučaju kada je postojeći objekat dotrajao, ili kada  Investitor odluči da ga ruši, objekat se može srušiti 
po prethodno pribavljenom odobrenju nadležnog organa i na parceli izgraditi novi, prema uslovima 
ovog Plana za izgradnju planiranih  objekata (OPŠTI  URBANISTIČKO – TEHNIČKI  USLOVI za izradu 
tehničke dokumentacije za izgradnju  objekta na urbanističkoj parceli, stanovanje male gustine (SMG),u 
zahvatu Detaljnog urbanističkog plana Krašići, Opština Tivat). 

 
 

3. USLOVI ZA OBLIKOVANJE I MATERIJALIZACIJU OBJEKATA 

 
Objekat mora da prati teren, a da se pri tome ne formiraju na terenu podzide više od 1m. 
Pri projektovanju koristiti sve dokazane korisne elemente tradicionalne primorske kuće, bitne za racionalno 
korištenje zemljišta i stvaranje novih pejzaža i očuvanje starih:  
        -    oblikovanje i arhitekturu objekta prilagoditi tradicionalnim primorskim formama uz upotrebu 
             lokalnih materijala i neutralnih neupadljivih boja, 

- poželjno je korištenje kamena kao osnovnog materijala fasadnih zidova,  

- isključiti mogućnost primjene staklenih površina od reflektujućeg ili bojenog stakla na fasadama, 

- izbjegavati pojavu velikih balkona preko čitavih fasada,  

- predvidjeti dvovodne ili složene kose krovove (isključuju se mansradni) sa odgovarajućim nagibima (do 
300)  ili ravne krovove, krovni pokrivac je kanalica ili mediteran crijep, 

- otvore (prozore i vrata) dimenzionirati u skladu sa klimatskim uslovima i tradicijom, predvidjeti škure, 

- predvidjeti izgradnju vlastite kućne bistijerne za sakupljanje kišnice, kao dopunski vodovodni  sistem,  

- ograde oko dvorišta izvoditi u kombinaciji kamenog zida i dekorativno obrađenog željeza ili zelene 
živice.  

U projektovanju objekata koristiti principe i pravila održive gradnje uz transponovanje elemenata tradicionalne 
arhitekture i korišcenje savremenih materijala i likovnih izraza. 
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Takode, prilikom projektovanja i izgradnje pridržavati se preporuka za korišcenje savremenih 
tehnoloških rješenja usmjerenih ka postizanju vece energetske i komunalne efikasnosti, odnosno autonomnosti 
objekta ili kompleksa po pitanju snabdijevanja energijom, klimatizacije i 
upotrebe pitke i tehnicke vode: 
- rješenja krovova u formi solarnih kolektora, krovova koji skupljaju kišnicu i sl. 
- bioklimatska rješenja za grijanje/hladenje; upotreba termickih pumpi, 
- duplo i trostruko zastakljeni prozori, 
- prirodna ventilacija-prozori koji se otvaraju; prirodno svjetlo, 
- upotreba materijala: netoksični materijali, lokalni materijali i proizvođač i, 
- uredaji za tretman upotrijebljene vode i sl. 
 

4.USLOVI ZA PARKIRANJE,GARAŽIRANJE I UREĐENJE PARCELE 

 

 Parkiranje, garažiranje 
 
Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili urbanističke parcele, a sve u skladu sa uslovima za parkiranje iz 
poglavlja Saobraćaj. 

 
Potrebe za parkiranjem vozila moraju se riješiti na urbanističkoj parceli na kojoj se objekti grade, u dvorištima 
objekata i/ili u garažama u objektima u suterenskom i/ili podrumskom dijelu, po normativima. 
Uslov za izgradnju objekta je  obezbjeđivanje potrebnog broja parking mjesta. Tačan broj potrebnih parking 
mjesta za svaki objekat biće određen nakon dostavljanja projektne dokumentacije, a uz poštovanje sledećih 
normativa: 
stanovanje   1PM na 1 stambenu jedinicu 
trgovina i poslovanje  1 PM na 80 m2 BGP 
ugostiteljski objekti  1 PM na sto sa 4 stolice 
 
Uslovi za projektovanje parkinga i garaža u okviru urbanističke parcele: 
 
- Potreban broj parking mesta riješiti u okviru urbanističke parcele; 
- Kod formiranja otvorenih parkinga može se koristiti sistem upravnog, uzdužnog i kosog parkiranja ili njihova 
kombinacija, a veličina parking mjesta I parkirne saobraćajnice po normativima. 
- Parkinge uz protočne saobracajnice pomjeriti u odnosu na ivicu kolovoza za širinu dovoljnu za nesmetano 
uparkiravanje (min.0,5m). 
- Otvorena parkirališta raditi sa zastorom od asfalt-betona ili od prefabrikovanih betonskih ili beton-trava 
elemenata u zavisnosti od koncepcije parterne obrade. Preporuka je da se koristi zastor od prefabrikovanih 
elemenata (beton-trava) i uz ili između parkinga zasaditi drveće;  
- Obavezno iskoristiti nagibe i denivelacije terena kao povoljnost za izgradnju garaža; 
- Garaže u podzemnim etažama novih objekata mogu se izvesti kao klasične ili mehaničke; 
- Podzemne garaže mogu biti jednoetažne ili višeetažne;  
- Dozvopljava se izgradnja zajedničkog garažnog prostora ispod dva ili više objekata 
- Obavezno ozeleneti prostor iznad podzemne garaže koja je nezavisan objekat u prostoru; 
- Ukoliko se gradi klasična garaža rampa za ulaz u garažu mora početi od definisaneGL; 
- širina prave rampe min.3,75m za jednosmjerne, a 6,50m za dvosmjerne  
- širina kružne rampe min.4,70m za jednosm jerne, a 8,10m za dvosmjerne; 
- slobodna visina garaže min. 2,3 m; 

- uzdužni nagib rampi u zavisnosti od veličine garaže:  
1)kružne  rampe bez obzira na veličinu garaže maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene,  
2)prave rampe za garaže do 1500m² mogu imati nagib 18% za pokrivene i 15%  za otkrivene, 
3)za veće garaže od 1500m² prave rampe maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene;  
- Parking mjesta upravna na osu kolovoza predvideti sa dimenzijama 2,5 x 5,0 m, sa širinom prolaza 5,5 m  do 6,0       
m, a za podužna sa dimenzijama 6.0m x 2,5m, sa širinom prolaza 3,5 m; 
- Parking mjesta koja sa jedne podužne strane ima stub, zid, ogradu itd proširuje se za 0.3-0.6m;  
-Gabarit podzemne garaže može biti veći od gabarita objekta, ukoliko ne postoje neka druga tehnička 
ograničenja kojima bi se ugrozila bezbjednost susjednih objekata. Prilikom izrade Tehničke dokumentacije za 
izgradnju objekta (podzemne garaže) neophodno je predvidjeti mjere obezbjeđenja postojećih objekata u 
neposrednoj blizini planiranog objekta (podzemne garaže) 
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-Ne dozvoljava se postavljanje pojedinačnih garaža za jedno ili manji broj vozila izvedenih od lima ili na drugi 
vizuelno neprihvatljiv način.  
-NIje dozvoljeno pretvaranje garaža u druge namjene (proodavnice, auto radionice, servisi I s licno). 
-Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za 
putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list CG, br13/07 i 32/11). 
 

 Uređenje urbanističke parcele 
 
Uređenje urbanističke parcele prilagoditi terenskim karakteristikama, namjeni objekata  i uslovima datim u 
poglavljima Opšti uslovi, Posebni uslovi, Saobraćaj, Elektroenergetika, Hidrotehnička infrastruktura, 
Telekomunikaciona infrastruktura i Pejzažna arhitektura.  
Prilikom lociranja objekata u okviru parcele sa više objekata, težiti maksimalnom obezbjeđenju najpovoljnijih 
vizura za svaki od objekata i voditi računa o njihovoj međusobnoj udaljenosti. Spratnost objekata treba da bude 
prilagođena položaju u odnosu na druge objekte kao i konfiguraciji terena. 
Elementi parterne arhitekture, bazeni, manji šankovi i sl., sastavni su dio parternog uređenja, i to u skladu sa 
potrebama investitora. 
Ukoliko su parcele manjih površina ili širine uličnog fronta manje od 10m, težiti formiranju niza koji mora 
predstavljati jedinstvenu oblikovnu cjelinu i to  ukoliko postoji međusobana usaglašenost susjeda .  
Svi planirani objekti mogu se postaviti na ili iza građevinske linije u dubini parcele, a u skladu sa konfiguracijom 
terena, oblikom i funkcionalnom organizacijom parcele i ostalim uslovima Plana.  

 
Kod terena u nagibu potencirati izradu kamenih podzida, kaskada, a ne graditi velike betonske  potporne  zidove ( 
max.1,0 m); objekti obavezno treba da prate nagib terena, a ne da se prave veliki otkopi koji se usijecaju u teren i 
tako mjenjaju konfiguraciju terena i stvaraju ravni teren 
 
Na grafičkom prilogu br.12a Uslovi za sprovođenje plana i br.9 Elektrotehnička infrastruktura, naznačeni su 
zaštitni koridori dalekovoda ispod kojih se ne može graditi do izmještanja dalekovoda (linija koridora se smatra 
privremenom građevinskom linijom za UP na kojima se eventualno može smjestiti objekat u skladu sa namjenom 
i prostornim mogućnostima parcele, odnosno svim ostalim uslovima  Plana i uslovima nadležnog preduzeća 
Elektrodistribucije. 
U Tabeli br.10 i Tabeli br 11, ove urbanističke parcele nose oznak UP n d. 
 
Na grafičkom prilogu br.10 Hidrotehnička infrastruktura i br.12a Uslovi za sprovođenje plana, označena je „gornja 
zona“ iznad 60 mnm koja se snabdijeva vodom sa planiranog distributivnog cjevovoda PEHD110 koji se puni iz 
rezervoara „KRAŠIĆI“ AK90-100mnm. 
Gornja zona obuhvata urbanističke parcele sa oznakom UPn ** u Tabeli br.10 i Tabeli br 11. 
 
Za postojeće objekte preporuka je ozelenjavanje prednjih dvorišta. To prije svega podrazumjeva sadnju živice 
granicom parcele, a na mjestima gdje ne postoji prostorna mogućnost, koristiti puzavice za vertikalno 
ozelenjavanje zidova, fasada ili nastrešnica – pergola. Takođe je preporuka da se posadi bar jedno drvo masline 
u dvorištu.   
 
Novoplanirani  stambeni objekti treba  da sadrže min. 40%  zelenih površina u odnosu na UP. 
Pri realizaciji okućnica, zadatih pejzažnim uređenjem uz individualno stanovanje, osim funkcionalnosti, ne sme se 
zaboraviti ni estetska komponenta. Pošto vrt predstavlja dopunu kuće, treba obratiti pažnju na tu povezanost. 
Stvaranjem veze između kuće i vrta, formira se jedinstven unutrašnji i spoljašnji prostor.  
UTU za uređenje:  
- kompoziciju vrta stilski uskladiti sa arhitekturom objekta i tradicijom vrtne arhitekture primorja (odrine, ogradni 

zidovi, kamene klupe - pižuli, kameni stolovi, i sl.) 
- pri odabiru zasada voditi računa o uslovima sredine, dimenzijama, boji, oblicima, 
- za izradu staza i stepenica koristiti lokalne vrste kamena,  
- predvrt urediti reprezentativno sa mogućnosti formiranja parkinga, 
- u zadnjem vrtu moguće je formirati voćnjake od zasada maslina, agruma, smokvi I td.,  
- denivelaciju terena riješiti  potpornim zidovima - suvozidom od prirodno lomljenog kamena, 
- radi razdvajanja parcela i izolacije od saobraćajnica predvidjeti podizanje zasada žive ograde, ili formiranje 

drvoreda (uslovi iz ZUS-a), 
- izbjegavati upotrebu konvencionalnih travnjaka radi uštete vode, 
- terene u nagibu ozelenjavati pokrivačima tla i puzavicama,  
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- kao dopunu za ozelenjavanja koristiti pergole sa dekorativnim puzavicama, 
- puzavice se mogu koristititi i za ozelenjavanje fasade kuće, potpornih zidova I drugih vertikalnih elemenata u 

vrtu. 
Napomena: Predlog biljnih vrsta za izradu projekta pejzažne arhitekture preuzeti iz DUP–a ”Krašići“. U grafičkom 
prilogu PEJZAŽNA ARHITEKTURA, liearno zelenilo je prikazano šematski. Tačna pozicija drvoreda će odrediti 
projektnim rješenjem. 
 

5.PRIRODNE KARAKTERISTIKE 

 
Pejzaž i topografija 
Prostor DUP-a “Krašići” površine 27,6 ha pripada planskoj cjelini 11 - Krašići, planskoj zoni 11.1 (PUP Tivat 
2020). Planska cjelina se nalazi na sjeveroistočnoj ekspoziciji poluostrva Luštica, u okviru naselja Krašići i 
obuhvata prostor iznad saobraćajnice koja ide prema Radovićima do kote 90. Zahvat plana je mjestimično 
izgrađen prostor na kome se razvilo tzv. sezonsko naselje na jako strmom terenu. Izgrađena struktura bitno 
narušava identitet prostorne cjeline (naročito u vizurama sa mora), a veliki broj sezonskih stanovnika u špicu 
sezone znatno opterećuje infrastukturu i ostale prateće sadržaje. Prostor je većim dijelom komunalno zapušten. 
Između planskih zona u naselje prodire prirodna vegetacija makije i gariga. Iz pravca naselja se pružaju otvorene 
i široke vizure na T ivatski zaliv. 
Vegetacija 
Na Luštici je razvijena tipična mediteranska vegetacija. Tu se danas nalaze najočuvanije i najreprezentativnije 
formacije tvrdolisne mediteranske vegetacije crnogorskog primorja. 
Makija predstavlja dominantni tip vegetacije. To je prvi degradacioni stadijum  mediteranskih vazdazelenih šuma 
crnike i crnog jasena (Orno-Quercetum ilicis). Na djelovima poluostrva gdje je jače izražen ljudski uticaj (pored 
naselja i puteva), razvijena je zajednica Orno-Quercetum ilicis myrtetosum. To je uglavnom gusta i neprohodna 
zajednica visokog žbunja, visine 2 i više metara. Dominira mirta (Myrtus communis) i u velikoj mjeri zamjenjuje 
crniku (Quercus ilex) u odnosu na tipičnu subasocijaciju. Od ostalih elemenata makije najčešće su sljedeće vrste: 
obična zelenika (Phillyrea media), veliki vrijes (Erica arborea), planika (Arbutus unedo), tršlja (Pistacia lentiscus), 
primorska kleka (Juniperus oxycedrus), primorska somina (Juniperus phoenicea), tetivika (Smilax aspera), žukva 
(Spartium junceum), kaduljasti bušin (Cistus salviaefolius), šibika (Coronilla emerus ssp. emeroides), lemprika 
(Viburnum tinus), šipak (Punica granatum), Clematis flamula, šparožina (Asparagus acutifolius). Na hladnijim 
pozicijama pridružuje im se crni jasen (Fraxinus ornus), a rijeđe i hrast medunac (Quercus pubescens).  
Rogač (Ceratonia siliqua) se proširio iz ostataka nekadašnjih kultura i postao sastavni deo spontane vegetacije 
tipa makije. 
Makija ima višestruki značaj: štiti zemljište od erozije, obezbjeđuje hranu i sklonište za brojne životinjske vrste, 
ima estetsku vrijednost i daje specifičan mediteranski karakter pejzažu. Mnoge biljke su aromatične. 
Daljom degradacijom nastala je vegetacija gariga. To su niske i prorijeđene zimzelene, a manjim dijelom i 
listopadne šikare, sastavljene uglavnom od heliofilnih elemenata, pretežno grmova i polugrmova. Dominantan tip 
zajednice gariga na Luštici je Ericio-Cystetum cretici. U ovoj zajednici dominiraju žbunaste vrste: Erica arborea, 
Cistus creticus ssp. Eriocephalus, Frangula rupestris, Myrtus communis, Paliurus spina christi, Punica granatum, 
Juniperus phoenicea. Ostale karakteristične vrste su: Teucrium capitatum, Smilax aspera, Sideritis purpurea, 
Blackstonia perfoliata, Brachypodium sylvaticum, Cerastium glomeratum, Gladiolus illyricus.  
Pored prirodnih i poluprirodnih staništa znatne površine obrastaju antopogeni tipovi staništa: kulture alepskog 
bora (Pinus halepensis) i čempresa (Cupressus sempervirens), zasadi maslina (Olea europaea), voćnjaci i vrtovi.  
Klimatski uslovi 
Područje Krašića, kao i cjela teritorija opštine T ivat ima izrazito sredozemnu klimu. 
Temperatura vazduha 
Maksimalna temperatura vazduha jul i avgust oko 30ºC,januar i februar 12 - 13ºC. Minimalna temperatura 
vazduha u zimskim mjesecima oko 2ºC,u ljetnjim mjesecima oko 17ºC. Apsolutni maksimum javlja se u mjesecu 
avgustu 39,5ºC, a minimum se javlja u februaru -8,2ºC. 
Padavine 
Crnogorsko primorje odlikuje se maksimumom padavina tokom zimskog i minimumom tokom ljetnjeg perioda 
godine. U ukupnoj godišnjoj kolicini padavina najveći doprinos imaju mjeseci oktobar,novembar i decembar sa 
oko 30-40%, a najmanji juni, juli i avgust sa svega oko 10%. Srednja godišnja kolicina padavina za T ivat iznosi 
1429,2 l/m2. 
Relativna vlažnost vazduha 
Vlažnost vazduha pokazuje veoma stabilan hod tokom godine. Maksimum srednjih mjesečnih vrijednosti javlja se 
tokom prelaznih mjeseci (april-maj-juni i septembar-oktobar), a minimum uglavnom tokom ljetnjeg perioda, u 
nekim slucajevima i tokom januara-februara. 
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Vrijednosti srednje godišnje relativne vlažnosti vazduha za T ivat iznose 70,5 % (min 62 % u julu, max 75,6 % u 
oktobru). 
Oblačnost i osunčanost 
Povećane vrijednosti oblačnosti su karakteristika zimskog dijela godine, nasuprot ljetnjem periodu kada su ove 
vrijednosti male. Na Primorju je tokom godine 42 desetine (42%) neba pokrivenon oblacima. Oblačnost u ljetnjem 
periodu je manja u odnosu na prosječnu godišnju za oko 40 %.  
Srednja godišnja oblačnost iznosi za T ivat 3,84 (min 1,8 u julu, max 5,0 u februaru i martu). 
Prosjecno godišnje Primorje ima oko 2455 časova osunčanja, od kojih 931 čas u ljetnjim mjesecima (jun, jul i 
avgust), tj. oko 40% godišnjeg osunčanja pripada jednoj četvrtini godine. Zimi, osunčavanje je znatno smanjeno. 
Tokom januara Primorje ima svega oko 125 casova, što predstavlja 5% godišnje vrijednosti. Dnevno, tokom 
čitave godine Primorje ima u prosjeku oko 7 časova sijanja sunca, sa dnevnim oscilacijama od +/- 3,5 časova. 
Vjetar 
Dominantni vjetrovi za Primorje u cjelini su iz pravca sjeveroistoka i jugozapada, dok se na pojedi nim stanicama 
zapažaju odredene specifičnosti. Za Tivat su to: jugoistok (8,74%), zapad -jugozapad (7,%), istok-jugoistok i jug 
(po 6,4 %). Topografski položaj Tivta prirodno je zašticen od vjetrova, što rezultira velikim učešcem tišine - cak 
49.5%. 
Ekstremni godišnji udari vjetra na Primorju imaju prosječnu brzinu od 33 m/s (120 km/h). 
Zemljište  
Dinamičan reljef, složena geološka struktura, karakteristične klimatske i hidrološke prilike i na kraju čovjek, su 
faktori koji uticali na razvoj većeg broja tipova zemljišta na teritoriji opštine. Za dio zemljišta  u zahvatu Plana 
nema podataka na pedološkj karti korištenoj za  PUP T ivat – neophodnan poseban Elaborat  ) 
Raspoloživi podaci iz planskih dokumenata višeg reda (PPCG 
Geomorfološke karakteristike: 
Reljef Crnogorskog primorja, predodreden raznovrsnošcu i složenošcu geološkog sastava i grade terena, veoma 
je dinamican, sa naglim hipsometrijskim promjenama na relativno malom prostoru. Poluostrvo Luštica izgradeno 
je od bankovitih i slojevitih krecnjaka a rjede i dolomita gornje krede. Na podruc ju Luštice zastupljen je kraški 
reljef koji je formiran na lako rastvorljivim karbonatnim stijenama trijaske, jurske i narocito kredne starosti, koje su 
korozionim procesima u dužem period karstifikovane. Osnovna karakteristika ovog reljefa je pojava brojnih 
vrtaca, škrapa, skaršcenih depresija, kao i dobro razvijenih dolina izmedu kojih su zaostali najcešce uski i oštri 
grebeni. 
Geološke karakteristike: 
Crnogorsko primorje pripada jugoistocnom dijelu spoljašnjih Dinarida vrlo složene geološke građe i tektonskog 
sklopa, koji se mogu podjeliti na 3 geotektonske jedinice - Paraautohton, zona Budva i zona Visoki krš.  
Predmetno područ je pripada geotektonskoj jedinici Paraautohton u čijoj građi učestvuju karbonatni sedimenti 
gornje krede (mastriht) i foraminiferski krečnjaci srednjeg eocena, flišni sedimenti srednjeg i gornjeg eocena i 
sedimenti srednjeg miocena. Sedimenti gornje krede, razvijeni izmedu ostalog na Luštici,  predstavljeni su sivim, 
bjeličastim i mrko-žućkastim krečnjacima, vapnovitim i bituminoznim dolomitima, dolomitnim krečnjacima, 
laporovitim krečnjacima, karbonatnim brecama i brecastim krečnjacima. Ovi litološki članovi se međusobno 
smjenjuju i postepeno prelaze jedni u druge. Tektonska formacija Paraautohton se odlikuje generalnim padom 
svih formacija prema sjeveroistoku, sa blagim i srednjim padnim uglovima. 
Geoseizmičke karakteristike: 
Prostor Crnogorskog primorja odlikuje veoma izražena seizmička aktivnost na koju najviše utiče seizmogena 
zona u južnom dijelu Crne Gore - Skadarska zona, zona Ulcinja i zona Budve. U tim zonama dešavaju se snažni 
zemljotresi č iji se maksimalni intenzitet kreće oko 9ºMCS skale.Na osnovu Karte seizmicke regionalizacije (1982), 
Crnogorsko primorje se nalazi u granicama IX osnovnog stepena seizmicnosti (MCS skale), u uslovima srednjeg 
tla.č injenica da je predmetno područ je dio neposrednog zaleđa i da je velikim dijelom izgrađeno od flišnih i 
kvartarnih tvorevina, predstavlja veliku nepovoljnost sa aspekta seizmickog rizika. 
Pejzažne karakteristike 
Sem prirodne vegetacije koja mjestimično dublje prodire u plansku cjelinu, koja je vremenom potisnuta, 
dominantna je vegetacija okućnica - vrtova. Okućnice su zasađene ukrasnim vrstama tipičnim za mediteransko 
područje kao što su kanarska datula Phoenix canariensis, niska žumara Chamaerops humilis, pinjol Pinus pinea, 
primorski bor Pinus maritime, čempres Cupressus sp., bogumila Bougenvillea spectabilis, mimoza Mimosa sp., 
krupnocvjetna magnolija Magnolia grandiflora, glicinija Wisteria sinensis, petolisna lozica Parthenocissus 
quinquefolia, tekoma Campsis grandiflora, kamelija Chamellia japonica, pitosporum Pittosporum tobir,  juka 
Yucca sp, ruzmarin, bršljan, ….… Voćne vrste, a ujedno i ukrasne su čičimak Zuzuphus zuzuphus,  kaki jabuka 
Diospyros kaki,  agrumi, masline, smokve, nar i sl. Uređene okućnice u planskom zahvatu su karakteristične za 
manji broj objekata, na nižim kotama, dok su na višim kotama okućnice zapuštene. Nema javnih i zelenih 
površina.  
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Ocjena terena sa aspekta prirodnih uslova 
Sa aspekta prirodnih uslova, ovo područje ima niz povoljnosti za planirani oblik intervencije - Urbana afirmacija 
unutar urbanističko pretežno dovršenog predjela. 
Područje je klimatski  veoma pogodno za razvoj  planiranih sadržaja. Klimatski uslovi su, kao i na široj teritoriji 
opštine Tivat, povoljni za gradnju tokom cjele godine. 
 

6.USLOVI ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA 

 
Uslovi za priključenje objekata na komunalnu i ostalu infrastrukturu 
 
Uslovi su dati u poglavljima koja obrađuju infrastrukturu i na pripadajućim grafičkim prilozima.  
Priključenje na mrežu komunalne infrastrukture vrši se prema postojećim, odnosno planiranim tehničkim 
mogućnostima mreže, na način kako je predviđeno urbanističkim planom i tehničkom dokumentacijom, a na 
osnovu propisa i uslova i saglasnosti javnih preduzeća. 
 

7.USLOVI STABILNOSTI TERENA I KONSTRUKCIJE OBJEKATA 

 
Prije izrade tehničke dokumentacije, shodno Zakonu o geološkim istraživanjima (“Službeni list RCG”, 

br.28/93,27/94, 42/94, 26/07, 28/11), izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o 
rezultatima izvršenih geoloških istraživanja. 

Prije izgradnje novih objekata u cilju obezbjeđenja stabilnosti terena, investitor je dužan da izvrši odgovarajuće 
saniranje terena, na osnovu  rezultata geoloških istraživanja. 
Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način sa jednostavnim osnovama i jasnom seizmičkom 
koncepcijom. 
Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekata. 
Za potrebe proračuna koristiti ažurne podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim 
karakteristikama u zoni predmetne lokacije.  
 

8.USLOVI U POGLEDU MJERA ZAŠTITE 

 

 Smjernice za sprečavanje i zaštitu  od elementarnih (i drugih) nepogoda 
 
U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (''Sl.list 
CG br.13/2007) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (''Sl.list RCG br. 8/1993), odnosno 
važećim zakonima i pravilnicima koji regulišu ovu oblast. 
. 
Mjere zaštite od zemljotresa 
 
U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju 
objekata u seizmičkim područjima (Službeni list SFRJ br. 52/90). 
Sve proračune seizmičke stabilnosti zasnivati na posebno izrađenim podacima mikroseizmičke rejonizacije, 
(korišćenjem koeficijenata seizmičnosti Ks definisanih u elaboratu “Seizmološke podloge i seizmicka 
mikrorejonizacija urbanog podrucija SO Bijelo Polje”, Zavod za geološka istraživanja SR Crne Gore i Geozavod 
Beograd – 1981. Godine,) a objekte od zajednickog značaja računati za 1 stepen više.  
 
U cilju obezbjeđenja zaštite od požara primjeniti mjere propisane sljedećim zakonima i propisima: 
 

- Zakon o zaštiti i spašavanju (Službrni list Crne Gore br.13/07, 05/08,86/09 i 32/11) 
- Pravilnici: 
- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Službeni list SFRJ 

br.30/91) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna 

vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara (Službeni list SFRJ br.8/95) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Službeni list SFRJ br.7/84) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija (Službeni list SFRJ 

br.24/87) 
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti 

(Službeni list SFRJ br.20/71, 23/71) 
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- Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju  
goriva ( Službeni list SFRJ br.27/71)  

- Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištenju i pretakanju  tečnog naftnog 
gasa (Službeni list SFRJ br.24/71, 26/71) 

 
Projektom infrastrukture i nivoom tehničke opremljenosti prostora ( PP uređaji ) upotpuniće se sistem i mjere 
protivpožarne zaštite. 
Planski rješenjem su omogućene mjere zaštite: 
- Poštovanjem propisanih udaljenja između objekata ; 
- Izgradnjom saobraćajnica propisane širine tako da omoguće prolaz vatrogasnim vozilima do svakog objekta 

u kompleksu, manevrisanje vatrogasnih vozila, kao i nesmetani saobraćajni tok; 
- Izgradnjom hidrantske mreže sa pravilnim  rasporedom nadzemnih hidranata. 
 
Prilikom projektovanja objekta postupiti prema propisima za odbranu. 

 
Projektom predvidjeti mjere zaštite na radu shodno članu 7 Zakona o zaštiti na radu („Sl. list CG“ br. 79/04), a za 
potrebe izgradnje objekta izraditi Elaborat o uređenju gradilišta, shodno članu 8. istog zakona.  
Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za 
putničke automobile od požara i eksplozija (“Sl. list Srbije i Crne Gore”, br. 31/05).  
 

 Uslovi za nesmetano kretanje lica smanjene pokretljivosti 
 
Prilikom projektovanja i izvođenja objekata potrebno je stambenim objektima u kojima je planirana izgradnja 
stambenih jedinica za invalidna lica kao i svim sadržajima i prostorima, obezbijediti pristup koji mogu da koriste ta 
lica u skladu sa važećim Zakonom i  propisima za tu oblast. 
Pri projektovanju i građenju saobraćajnih površina potrebno je pridržavati se standarda i propisa koji karakterišu 
ovu oblast (Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene 
pokretljivosti,Sl.list CG br.10/09.)  
 

 Uklanjanje komunalnog otpada 
 

Korisnik objekta dužan je  da sakuplja otpad na selektivan način i odlaže na određene su lokacije u skladu sa 
opštinskim Planom za odlaganje otpada. 
 
 

9.SMJERNICE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA 
ENERGIJE 

 
 Uslovi za racionalnu potrošnju energije 

 
U procesu uspostavljanja održive potrošnje energije prioritet treba dati racionalnom planiranju potrošnje, tj. 
implementaciji mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema. 
Održiva gradnja uključuje: 

- Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu; 
- Energetsku efikasnost zgrada; 
- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata. 

 
Težiti: 

- Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnim 
odnosom osnove i volumena zgrade; 

- Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije; 
- Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (sunce, vjetar, biomasa itd.); 
- Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema. 

Cilj sveobuhvatne uštede energije, a time i zaštite životne sredine je stvoriti preduslove za sistemsku sanaciju i 
rekonstrukciju postojećih zgrada, a zatim i povećanje obavezne toplotne zaštite novih objekata. Prosječni stariji 
postojeći objekti godišnje troše 200-300 kWh/m² energije za grijanje, standardno izolovane kuće ispod 100, 
savremene niskoenergetske kuće oko 40, a pasivne 15 kWh/m² i manje. 
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Kod gradnje novih objekata važno je predvidjeti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski 
efikasna zgrada. 
Za to je potrebno: 

- Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik objekta; 
- Primjeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnjeg omotača objekta i izbjegavati toplotne 

mostove; 
- Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja; 
- Koristiti energetski efikasan sistem grijanja, hladenja i ventilacije i kombinovati ga sa obnovljivim izvorima 

energije. 
 

10. SMJERNICE ZA FAZNU REALIZACIJU PLANA 

 
Prioritet u  realizaciji planskog rješenja  je rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih saobraćajnica i prateće 
tehničke infrastrukture, čime bi se aktivirale sve planirane, a sada nedostupne lokacije. Izgradnja će se odvijati 
sukcesivno, a u skladu sa razvojem i potrebama naselja. Realizacija sekundarnih saobraćajnica se sprovodi u 
skladu sa finansijskim mogućnostima Opštine i stvarnim potrebama korisnika prostora za realizaciju istih, a 
prema postojećem stanju na terenu. 
Građevinska dozvola se može izdavati za one urbanističke parcele, koje imaju direktan pristup sa postojećih  ili 
izvedenih planiranih javnih saobraćajnica. 
 

11.OSTALI USLOVI 

 
Investitor je obavezan da pripremi i propiše Projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju 
predmetnog/ih objek(a)ta uz obavezno poštovanje Urbanističko-tehničkih uslova.  
Na osnovu ovih Urbanističko-tehničkih uslova i zakona i popisa koji regulišu oblast  stambene izgradnje pristupa 
se izradi tehničke dokumentacije. 
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OPŠTI URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI 

                       Za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta na urbanističkoj parceli   

               mješovite namjene (MN)  u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana  Krašići, opština T ivat. 
 
 

1.USLOVI U POGLEDU NAMJENE POVRŠINA 

 
Sadržaji mješovite namjene su stanovanje i sve druge namjene (dozvoljene Pravilnikom), u skladu sa 
standardima i propisima za tu vrstu objekata koji mogu da ispune uslove Plana. 
Maksimalni indeks zauzetosti je 0,3, maksimalni indeks izgrađenosti 0,6, a maksimalna spratnost tri nadzemne 
etaže (maksimalna visina 12m). Dozvoljena je podrumska etaža. 
Na UP mješovite namjene, preporučuju se i sadržaji centralnih djelatnosti, trgovina, usluge ugostiteljstvo i 
zanatstvo, kao prateći sadržaji stanovanja koji treba da služe za zadovoljenje osnovnih potreba korisnika. 
Predvidjene su  na način da se mogu naći u sklopu prizemnih etaža stambenih objekata ili da je objekat u cjelosti 
poslovni sa sadržajima kompatibilnim stanovanju. Procenat učešća poslovnih sadržaja u objektu nije uslovljen 
procentualno, nego je u skladu sa prostornim mogućnostima parcele i ispunjenjem svih ostalih uslova iz Plana 
(indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, zelene površine, parkiranje prema parametrima za stanovanje i 
poslovanje. 
 

2.USLOVI PARCELACIJE, REGULACIJE, NIVELACIJE I MAKSIMALNI KAPACITETI 

 
U grafičkom prilogu br 6.Parcelacija, nivelacija i regulacija su prikazane granice i površine urbanističkih parcela. 
Formirane granice urbanističkih parcela su definisane  koordinatama  prelomnih  tačaka (Predlog Plana). 
Regulacija ukupnog zahvata plana počiva na saobraćajnim rješenjima, koordinatama UP, GL, RL i drugim 
podacima koji omogućavaju tačnost prenošenja na teren. 
 

 Urbanistička parcela – UP 
 

Za cijelu teritoriju Plana definisane su i numerisane urbanističke parcele obilježene oznakom UP 1 do UP -n u 
svim Zonama. 
U slučajevima kada granica UP neznatno odstupa od granice katastarske parcele, organ lokalne uprave nadležan 
za poslove uređenja prostora prilikom izdavanja UTU može izvršiti usklađivanje UP sa zvaničnim katastarskim 
operatom. 
 

 Regulaciona linija -  RL 
 

Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu površinu od površina namjenjenih za druge namjene. 
Regulaciona linija je predstavljena na grafičkom prilogu br.6 Parcelacija, nivelacija i regulacija i na prilogu br.12a 

Uslovi za sprovođenje plana. 

 Građevinska linija – GL 
 

Građevinska linija GL1 je linija na zemlji  i predstavlja liniju do koje se može graditi. 
Definisana je na grafičkom prilogu br.6 Parcelacija, nivelacija i regulacija. Građevinske linije u odnosu na 
susjedne UP i druge površine, definisane su opisno u tekstu Plana. 
 
Planom je data mogućnost utvrđivanja (kroz UTU) i privremene gradevinska linija na zemlji  koja je definisana 
zaštitnim koridorm postojećih 10 kV dalekovoda u širini od 12 i 10m (grafički prilog 12.Uslovi za sprovođenje 
plana i br.9 Elektrotehnička infrastruktura). Ona predstavlja liniju do koje se mogu graditi objekti do trenutka 
izmeštanja dalekovoda, ukoliko postoje prostorni uslovi na parceli. Nakon izmještanja, objekti se mogu graditi do 
definisane gradevinske linije GL1. 
 
U zonama za koje Građevinske linije nisu definisane grafički primjenjuje se pravilo: 

- Građevinska linija prema susjednim parcelama je na minimalnoj udaljenosti 3,0 m ; 
- Građevinska linija prema zelenim površinama je na udaljenosti 2,5 m; 
- Građevinska linija prema pristupnom putu  je 2,0 m . 
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Izuzetno, građevinska linija ispod površine zemlje GL 0, ukoliko je prostor namijenjen za garažiranje, a na tom 
prostoru je degradirana vegetacija, može biti min.1,0 m od granice urbanističke parcele, ukoliko to dozvoljavaju 
karakteristike terena (uslov - prethodna ispitivanja terena i ozelenjavanje površine iznad  garaže). 
 
 

 Urbanistički parametri 
 

Indeks zauzetosti i indeks izgrađenosti 

Ovi prostorni pokazatelji su zadati i iskazani na nivou urbanističke parcele kao planske jedinice, u odnosu na 

planirane namjene, na način da je definisana njihova maksimalna vrijednost koja se ne smije prekoračiti. 

Postignute vrijednosti su rezultat kombinacije svih drugih uslova u odnosu na prostorne mogućnosti urbanističke 

parcele i njenu površinu. 

Pravila građenja 
 

◦ Kota prizemlja  za stambene objekte dozvoljena je  max.1,0 m iznad kote konačno uređenog i 
nivelisanog terena oko objekta, a za poslovne objekte max. 0,20 m iznad kote konačno uređenog i 
nivelisanog terena oko objekta. 

◦ Krovove raditi kose dvovodne ili složene, sa odgovarajućim nagibom, do 30 o i max.visinom 
nadzitka 1,20 m (računajući od poda potkrovne etaže do preloma krovne kosine) ili ravne; 

◦ Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili urbanističke parcele, a sve u skladu sa uslovima za 
parkiranje iz poglavlja Saobraćaj; 

◦ U grafičkom prilogu br.6 Parcelacija, nivelacija i regulacija, date su građevinske linije planiranih 
objekata koje predstavljaju krajnje linije do kojih se može graditi;  

◦ Uređenje terena i kapacitete uskladiti sa planiranom namjenom, vrstom objekata i potrebama  
korisnika prostora; 

◦ Sportski tereni u okviru parkovskih površina mogu biti pokriveni lakim montažno - demontažnim 
konstrukcijama. 

Površine za obračun indeksa se obračunavaju u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog 
dokumenta,  kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim 
simbolima (Sl.list CG 24/10, 33/14), Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine objekata -Službeni list 

Crne Gore br.47/2013 i Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6:Upravljanje kapacitetima - Dio 6. 

Br.UP Površina UP NAMJENA iz ii Pov.pod obj. GBP Spratnost 

ZONA A               

UP 13 570 mješovita namjena MN 0,3 0,6 171 342 tri nadzemne etaže(12 m) 

UP 14 501 mješovita namjena MN 0,3 0,6 150 301 tri nadzemne etaže(12 m) 

 

 Vertikalni gabarit objekta 
 
Spratnost objekata je posljedica kombinacije dozvoljenih indeksa u odnosu na površinu parcele i primjene svih 
ostalih uslova zadatih Planom (Saobraćaj, Pejzažna arhitektura, Elektroenergetika, Hidrotehničke instalacije, 
Telekomunikaciona infrastruktura). 
Prema položaju u objektu, etaže mogu biti podzemne i to je podrum (Po) i  nadzemne , to  su suteren (Su), 
prizemlje (P), sprat(ovi) (1 do n) i potkrovlje Pk.  
 
Podzemne etaže u kojima je organizovano parkiranje, garažiranje ili ekonomski i pomoćni sadržaji u službi 
osnovne funkcije objekta, ne ulaze u obračun bruto gradjevinske površine objekta. 
 
Spratnost objekata data je kao maksimalni broj nadzemnih etaža. Ukoliko to uslovi terena dozvoljavaju, što će se 
provjeriti prethodnim geotehničkim ispitivanjima za konkretnu lokaciju, može se odobriti izgradnja podzemne 
etaže Po. 
Spratnost objekata data je kao maksimalni broj nadzemnih etaža - tri nadzemne etaže i kao maksimalna visina 
objekta - 12m od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelisanog terena ili trotoara uz objekat do kote 
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sljemena ili vijenca ravnog krova.. Ukoliko to uslovi terena dozvoljavaju, što će se provjeriti prethodnim 
geotehničkim ispitivanjima za konkretnu lokaciju, može se odobriti izgradnja podzemne etaže Po.  
Maksimalna visina nadzitka potkrovlja iznosi 1,20 m, računajući od poda potkrovne etaže do p reloma krovne 
kosine. 
 
Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetažnih konstrukcija iznosi: 
 

- za garaže i tehničke prostorije do 3,0 m; 
- za stambene etaže do 3,5 m; 
- za poslovne etaže do 4,5 m; 
- izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveća visina prizemne etaže 

na mjestu prolaza iznosi 4,5 m,  
odnosno primjenjuju se odredbe Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene 
površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ( Sl.list CG 24/10, 33/14) 
 

3. USLOVI ZA OBLIKOVANJE I MATERIJALIZACIJU OBJEKATA 

 
Objekat mora da prati teren, a da se pri tome ne formiraju na terenu podzide više od 1m. 
Pri projektovanju koristiti sve dokazane korisne elemente tradicionalne primorske kuće, bitne za racionalno 
korištenje zemljišta i stvaranje novih pejzaža i očuvanje starih:  
        -    oblikovanje i arhitekturu objekta prilagoditi tradicionalnim primorskim formama uz upotrebu 
             lokalnih materijala i neutralnih neupadljivih boja, 

- poželjno je korištenje kamena kao osnovnog materijala fasadnih zidova,  

- isključiti mogućnost primjene staklenih površina od reflektujućeg ili bojenog stakla na fasadama, 

- izbjegavati pojavu velikih balkona preko čitavih fasada,  

- predvidjeti dvovodne ili složene kose krovove (isključuju se mansradni) sa odgovarajućim nagibima (do 
300)  ili ravne krovove, krovni pokrivac je kanalica ili mediteran crijep, 

- otvore (prozore i vrata) dimenzionirati u skladu sa klimatskim uslovima i tradicijom, predvidjeti škure, 

- predvidjeti izgradnju vlastite kućne bistijerne za sakupljanje kišnice, kao dopunski vodovodni  sistem,  

- ograde oko dvorišta izvoditi u kombinaciji kamenog zida i dekorativno obrađenog željeza ili zelene 
živice.  

U projektovanju objekata koristiti principe i pravila održive gradnje uz transponovanje elemenata tradicionalne 
arhitekture i korišcenje savremenih materijala i likovnih izraza. 
Takode, prilikom projektovanja i izgradnje pridržavati se preporuka za korišcenje savremenih 
tehnoloških rješenja usmjerenih ka postizanju vece energetske i komunalne efikasnosti, odnosno autonomnosti 
objekta ili kompleksa po pitanju snabdijevanja energijom, klimatizacije i 
upotrebe pitke i tehnicke vode: 
- rješenja krovova u formi solarnih kolektora, krovova koji skupljaju kišnicu i sl. 
- bioklimatska rješenja za grijanje/hladenje; upotreba termickih pumpi, 
- duplo i troduplo zastakljeni prozori, 
- prirodna ventilacija-prozori koji se otvaraju; prirodno svjetlo, 
- upotreba materijala: ne toksični materijali, lokalni materijali i proizvođač i, 
- uredaji za tretman upotrijebljene vode i sl. 
 

4.USLOVI ZA PARKIRANJE, GARAŽIRANJE I UREĐENJE PARCELE 

 

 Parkiranje, garažiranje 
 
Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili urbanističke parcele , a sve u skladu sa uslovima za parkiranje iz 
poglavlja Saobraćaj. 

 
Potrebe za parkiranjem vozila moraju se riješiti na urbanističkoj parceli na kojoj se objekti grade, u dvorištima 
objekata i/ili u garažama u objektima u suterenskom i/ili podrumskom dijelu, po normativima. 
Uslov za izgradnju objekta je  obezbjeđivanje potrebnog broja parking mjesta. Tačan broj potrebnih parking 
mjesta za svaki objekat biće određen nakon dostavljanja projektne  dokumentacije, a uz poštovanje sledećih 
normativa: 
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stanovanje   1PM na 1 stambenu jedinicu 
trgovina i poslovanje  1 PM na 80 m2 BGP 
ugostiteljski objekti  1 PM na sto sa 4 stolice 
Uslovi za projektovanje parkinga i garaža u okviru urbanističke parcele: 
 
- Potreban broj parking mesta riješiti u okviru urbanističke parcele; 
- Kod formiranja otvorenih parkinga može se koristiti sistem upravnog, uzdužnog i kosog parkiranja ili njihova 
kombinacija, a veličina parking mjesta I parkirne saobraćajnice po normativima. 
- Parkinge uz protočne saobracajnice pomjeriti u odnosu na ivicu kolovoza za širinu dovoljnu za nesmetano 
uparkiravanje (min.0,5m). 
- Otvorena parkirališta raditi sa zastorom od asfalt-betona ili od prefabrikovanih betonskih ili beton-trava 
elemenata u zavisnosti od koncepcije parterne obrade. Preporuka je da se koristi zastor od prefabrikovanih 
elemenata (beton-trava) i uz ili između parkinga zasaditi drveće;  
- Obavezno iskoristiti nagibe i denivelacije terena kao povoljnost za izgradnju garaža; 
- Garaže u podzemnim etažama novih objekata mogu se izvesti kao klasične ili mehaničke; 
- Podzemne garaže mogu biti jednoetažne ili višeetažne;  
- Dozvoljava se izgradnja zajedničkog garažnog prostora ispod dva ili više objekata 
- Obavezno ozeleneti prostor iznad podzemne garaže koja je nezavisan objekat u prostoru; 
- Ukoliko se gradi klasična garaža rampa za ulaz u garažu mora početi od definisaneGL; 
- širina prave rampe min.3,75m za jednosmjerne, a 6,50m za dvosmjerne  
- širina kružne rampe min.4,70m za jednosmjerne, a 8,10m za dvosmjerne; 
- slobodna visina garaže min. 2,3 m; 

- uzdužni nagib rampi u zavisnosti od veličine garaže:  
1)kružne  rampe bez obzira na veličinu garaže maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene,  
2)prave rampe za garaže do 1500m² mogu imati nagib 18% za pokrivene i 15%  za otkrivene, 
3)za veće garaže od 1500m² prave rampe maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene;  
- Parking mjesta upravna na osu kolovoza predvideti sa dimenzijama 2,5 x 5,0 m, sa širinom prolaza 5,5 m do 6,0 
m, a za podužna sa dimenzijama 6.0m x 2,5m, sa širinom prolaza 3,5 m; 
- Parking mjesta koja sa jedne podužne strane ima stub, zid, ogradu itd proširuje se za 0.3-0.6m;  
-Gabarit podzemne garaže može biti veći od gabarita objekta, ukoliko ne postoje neka druga tehnička 
ograničenja kojima bi se ugrozila bezbjednost susjednih objekata. Prilikom izrade Tehničke dokumentacije za 
izgradnju objekta (podzemne garaže) neophodno je predvidjeti mjere obezbjeđenja postojećih objekata u 
neposrednoj blizini planiranog objekta (podzemne garaže) 
-Ne dozvoljava se postavljanje pojedinačnih garaža za jedno ili manji broj vozila izvedenih od lima ili na drugi 
vizuelno neprihvatljiv način.  
-NIje dozvoljeno pretvaranje garaža u druge namjene (proodavnice, auto radionice, servisi I slicno). 
-Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za 
putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list CG, br13/07 i 32/11) 
 

 Uređenje urbanističke parcele 
 
Uređenje urbanističke parcele prilagoditi terenskim karakteristikama, namjeni objekata  i uslovima datim u 
poglavljima Opšti uslovi, Posebni uslovi, Saobraćaj, Elektroenergetika, Hidrotehnička infrastruktura, 
Telekomunikaciona infrastruktura i Pejzažna arhitektura.  
 
Prilikom lociranja objekata u okviru parcele sa više objekata, težiti maksimalnom obezbjeđenju najpovoljnijih 
vizura za svaki od objekata i voditi računa o njihovoj međusobnoj udaljenosti. Spratnost objekata treba da bude 
prilagođena položaju u odnosu na druge objekte kao i konfiguraciji terena. 
Elementi parterne arhitekture, bazeni, manji šankovi i sl., sastavni su dio parternog uređenja, i to u skladu sa 
potrebama investitora. 
 
Ukoliko su parcele manjih površina ili širine uličnog fronta manje od 10m, težiti formiranju niza koji mora 
predstavljati jedinstvenu oblikovnu cjelinu i to  ukoliko postoji međusobana usaglašenost susjeda .  
Svi planirani objekti mogu se postaviti na ili iza građevinske linije u dubini parcele, a u skladu sa konfiguracijom 
terena, oblikom i funkcionalnom organizacijom parcele i ostalim uslovima Plana.  
Kod terena u nagibu potencirati izradu kamenih podzida, kaskada, a ne graditi velike betonske  potporne  zidove ( 
max.1,0 m); objekti obavezno treba da prate nagib terena, a ne da se prave veliki otkopi koji se usijecaju u teren i 
tako mjenjaju konfiguraciju terena i stvaraju ravni teren 
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Novoplanirani  stambeni objekti treba  da sadrže min. 40%  zelenih površina u odnosu na UP. 
 
Pri realizaciji okućnica, zadatih pejzažnim uređenjem uz individualno stanovanje, osim funkcionalnosti, ne sme se 
zaboraviti ni estetska komponenta. Pošto vrt predstavlja dopunu kuće, treba obratiti pažnju na tu povezanost. 
Stvaranjem veze između kuće i vrta, formira se jedinstven unutrašnji i spoljašnji prostor.  
UTU za uređenje:  
- kompoziciju vrta stilski uskladiti sa arhitekturom objekta i tradicijom vrtne arhitekture primorja (odrine, ogradni 

zidovi, kamene klupe - pižuli, kameni stolovi, i sl.) 
- pri odabiru zasada voditi računa o uslovima sredine, dimenzijama, boji, oblicima, 
- za izradu staza i stepenica koristiti lokalne vrste kamena,  
- predvrt urediti reprezentativno sa mogućnosti formiranja parkinga, 
- u zadnjem vrtu moguće je formirati voćnjake od zasada maslina, agruma, smokvi I td.,  
- denivelaciju terena riješiti  potpornim zidovima - suvozidom od prirodno lomljenog kamena, 
- radi razdvajanja parcela i izolacije od saobraćajnica predvidjeti podizanje zasada žive ograde, ili formiranje 

drvoreda (uslovi iz ZUS-a), 
- izbjegavati upotrebu konvencionalnih travnjaka radi uštete vode, 
- terene u nagibu ozelenjavati pokrivačima tla i puzavicama,  
- kao dopunu za ozelenjavanja koristiti pergole sa dekorativnim puzavicama, 
- puzavice se mogu koristititi i za ozelenjavanje fasade kuće, potpornih zidova I drugih vertikalnih elemenata u 

vrtu. 
Za postojeće objekte preporuka je ozelenjavanje prednjih dvorišta. To prije svega podrazumjeva sadnju živice 
granicom parcele, a na mjestima gdje ne postoji prostorna mogućnost, koristiti puzavice za vertikalno 
ozelenjavanje zidova, fasada ili nastrešnica – pergola. Takođe je preporuka da se posadi bar jedno drvo masline 
u dvorištu.   
 
Zelenilo poslovnih objekata – ZPO 
 
Slobodne i zelene površine urediti kao funkcionalno i estetski oblikovane cjeline, integrisane sa okruženjem. 
Organizuju se na principu otvorenih zelenih površina sa popločanim stazama, platoima i trgovima. Urbanistička 
parcela treba  da sadrže min. 30% zelenih površina.   
UTU za uređenje:  
- koristiti savremena pejzažna rješenja usklađena sa arhitekturom objekata i tradicionalnim vrijednostima 

podneblja 

 izbjegavati šarenilo vrsta i strogo voditi računa o vizurama prema fasadama,  
- kod kompozicije zasada voditi računa o spratnosti, ritmu i koloritu, 
- sadnju vršiti u manjim grupama (drvenasto - žbunasti zasadi) i u vidu solitera u kombinaciji sa parternim 

zasadima, 
- zelenilo treba da bude reprezentativno,  
- duž staza i parking prostora formirati drvorede u skladu sa smjernicama datim za ovu kategoriju zelenila 
- kao dopuna ozelenjavanja mogu se koristiti žardinjere, pergole, saksije ili krovno i vertikalno zelenilo 
- za zastore koristiti materijale usklađene sa ambijentalnim karakteristikama 
- u kombinaciji sa zelenilom moguće je koristiti i građevinski materijal (kamen, rizla, drvo, staklo i td.) 
- predvidjeti fontane ili skulpture 
- ovu zelenu površinu tretirati kao zelenilo najviše kategorije održavanja i njege tj. zelenilo sa najveć im 

stepenom održavanja. 
 
Napomena: Predlog biljnih vrsta za izradu projekta pejzažne arhitekture preuzeti iz DUP–a ”Krašići“. U grafičkom 
prilogu PEJZAŽNA ARHITEKTURA, liearno zelenilo je prikazano šematski. Tačna pozicija drvoreda će odrediti 
projektnim rješenjem. 
 

5.PRIRODNE KARAKTERISTIKE 

 
Pejzaž i topografija 
Prostor DUP-a “Krašići” površine 27,6 ha pripada planskoj cjelini 11 - Krašići, planskoj zoni 11.1 (PUP Tivat 
2020). Planska cjelina se nalazi na sjeveroistočnoj ekspoziciji poluostrva Luštica, u okviru naselja Krašići i 
obuhvata prostor iznad saobraćajnice koja ide prema Radovićima do kote 90. Zahvat plana je mjestimično 
izgrađen prostor na kome se razvilo tzv. sezonsko naselje na jako strmom terenu. Izgrađena struktura bitno 
narušava identitet prostorne cjeline (naročito u vizurama sa mora), a veliki broj sezonskih stanovnika u špicu 
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sezone znatno opterećuje infrastukturu i ostale prateće sadržaje. Prostor je većim dijelom komunalno zapušten. 
Između planskih zona u naselje prodire prirodna vegetacija makije i gariga. Iz pravca naselja se pružaju otvorene 
i široke vizure na T ivatski zaliv. 
Vegetacija 
Na Luštici je razvijena tipična mediteranska vegetacija. Tu se danas nalaze najočuvanije i najreprezentativnije 
formacije tvrdolisne mediteranske vegetacije crnogorskog primorja. 
Makija predstavlja dominantni tip vegetacije. To je prvi degradacioni stadijum  mediteranskih vazdazelenih šuma 
crnike i crnog jasena (Orno-Quercetum ilicis). Na djelovima poluostrva gdje je jače izražen ljudski uticaj (pored 
naselja i puteva), razvijena je zajednica Orno-Quercetum ilicis myrtetosum. To je uglavnom gusta i neprohodna 
zajednica visokog žbunja, visine 2 i više metara. Dominira mirta (Myrtus communis) i u velikoj mjeri zamjenjuje 
crniku (Quercus ilex) u odnosu na tipičnu subasocijaciju. Od ostalih elemenata makije najčešće su sljedeće vrste: 
obična zelenika (Phillyrea media), veliki vrijes (Erica arborea), planika (Arbutus unedo), tršlja (Pistacia lentiscus), 
primorska kleka (Juniperus oxycedrus), primorska somina (Juniperus phoenicea), tetivika (Smilax aspera), žukva 
(Spartium junceum), kaduljasti bušin (Cistus salviaefolius), šibika (Coronilla emerus ssp. emeroides), lemprika 
(Viburnum tinus), šipak (Punica granatum), Clematis flamula, šparožina (Asparagus acutifolius). Na hladnijim 
pozicijama pridružuje im se crni jasen (Fraxinus ornus), a rijeđe i hrast medunac (Quercus pubescens). Rogač 
(Ceratonia siliqua) se proširio iz ostataka nekadašnjih kultura i postao sastavni deo spontane vegetacije tipa 
makije. 
Makija ima višestruki značaj: štiti zemljište od erozije, obezbjeđuje hranu i sklonište za brojne životinjske vrste, 
ima estetsku vrijednost i daje specifičan mediteranski karakter pejzažu. Mnoge biljke su aromatične. 
Daljom degradacijom nastala je vegetacija gariga. To su niske i prorijeđene zimzelene, a manjim dijelom i 
listopadne šikare, sastavljene uglavnom od heliofilnih elemenata, pretežno grmova i polugrmova. Dominantan tip 
zajednice gariga na Luštici je Ericio-Cystetum cretici. U ovoj zajednici dominiraju žbunaste vrste: Erica arborea, 
Cistus creticus ssp. Eriocephalus, Frangula rupestris, Myrtus communis, Paliurus spina christi, Punica granatum, 
Juniperus phoenicea. Ostale karakteristične vrste su: Teucrium capitatum, Smilax aspera, Sideritis purpurea, 
Blackstonia perfoliata, Brachypodium sylvaticum, Cerastium glomeratum, Gladiolus illyricus.  
Pored prirodnih i poluprirodnih staništa znatne površine obrastaju antopogeni tipovi staništa: kulture alepskog 
bora (Pinus halepensis) i čempresa (Cupressus sempervirens), zasadi maslina (Olea europaea), voćnjaci i vrtovi.  
Klimatski uslovi 
Područje Krašića, kao i cjela teritorija opštine T ivat ima izrazito sredozemnu klimu. 
Temperatura vazduha 
Maksimalna temperatura vazduha jul i avgust oko 30ºC,januar i februar 12 - 13ºC. Minimalna temperatura 
vazduha u zimskim mjesecima oko 2ºC,u ljetnjim mjesecima oko 17ºC. Apsolutni maksimum javlja se u mjesecu 
avgustu 39,5ºC, a minimum se javlja u februaru -8,2ºC. 
Padavine 
Crnogorsko primorje odlikuje se maksimumom padavina tokom zimskog i minimumom tokom ljetnjeg perioda 
godine. U ukupnoj godišnjoj kolicini padavina najveći doprinos imaju mjeseci oktobar,novembar i decembar sa 
oko 30-40%, a najmanji juni, juli i avgust sa svega oko 10%. Srednja godišnja kolicina padavina za T ivat iznosi 
1429,2 l/m2. 
Relativna vlažnost vazduha 
Vlažnost vazduha pokazuje veoma stabilan hod tokom godine. Maksimum srednjih mjesečnih vrijednosti javlja se 
tokom prelaznih mjeseci (april-maj-juni i septembar-oktobar), a minimum uglavnom tokom ljetnjeg perioda, u 
nekim slucajevima i tokom januara-februara. 
Vrijednosti srednje godišnje relativne vlažnosti vazduha za T ivat iznose 70,5 % (min 62 % u julu, max 75,6 % u 
oktobru). 
Oblačnost i osunčanost 
Povećane vrijednosti oblačnosti su karakteristika zimskog dijela godine, nasuprot ljetnjem periodu kada su ove 
vrijednosti male. Na Primorju je tokom godine 42 desetine (42%) neba pokrivenon oblacima. Oblačnost u ljetnjem 
periodu je manja u odnosu na prosječnu godišnju za oko 40 %.  
Srednja godišnja oblačnost iznosi za T ivat 3,84 (min 1,8 u julu, max 5,0 u februaru i martu). 
Prosjecno godišnje Primorje ima oko 2455 časova osunčanja, od kojih 931 čas u ljetnjim mjesecima (jun, jul i 
avgust), tj. oko 40% godišnjeg osunčanja pripada jednoj četvrtini godine. Zimi, osunčavanje je znatno smanjeno. 
Tokom januara Primorje ima svega oko 125 casova, što predstavlja 5% godišnje vrijednosti. Dnevno, tokom 
čitave godine Primorje ima u prosjeku oko 7 časova sijanja sunca, sa dnevnim oscilacijama od +/- 3,5 časova. 
Vjetar 
Dominantni vjetrovi za Primorje u cjelini su iz pravca sjeveroistoka i jugozapada, dok se na pojedinim stanicama 
zapažaju odredene specifičnosti. Za Tivat su to: jugoistok (8,74%), zapad -jugozapad (7,%), istok-jugoistok i jug 
(po 6,4 %). Topografski položaj Tivta prirodno je zašticen od vjetrova, što rezultira velikim učešcem tišine - cak 
49.5%. 
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Ekstremni godišnji udari vjetra na Primorju imaju prosječnu brzinu od 33 m/s (120 km/h). 
Zemljište  
Dinamičan reljef, složena geološka struktura, karakteristične klimatske i hidrološke prili ke i na kraju čovjek, su 
faktori koji uticali na razvoj većeg broja tipova zemljišta na teritoriji opštine. Za dio zemljišta  u zahvatu Plana 
nema podataka na pedološkj karti korištenoj za  PUP T ivat – neophodnan poseban Elaborat  ) 
Raspoloživi podaci iz planskih dokumenata višeg reda (PPCG 
Geomorfološke karakteristike: 
Reljef Crnogorskog primorja, predodreden raznovrsnošcu i složenošcu geološkog sastava i grade terena, veoma 
je dinamican, sa naglim hipsometrijskim promjenama na relativno malom prostoru. Poluostrvo Luštica izgradeno 
je od bankovitih i slojevitih krecnjaka a rjede i dolomita gornje krede. Na podruc ju Luštice zastupljen je kraški 
reljef koji je formiran na lako rastvorljivim karbonatnim stijenama trijaske, jurske i narocito kredne starosti, koje su 
korozionim procesima u dužem period karstifikovane. Osnovna karakteristika ovog reljefa je pojava brojnih 
vrtaca, škrapa, skaršcenih depresija, kao i dobro razvijenih dolina izmedu kojih su zaostali najcešce uski i oštri 
grebeni. 
Geološke karakteristike: 
Crnogorsko primorje pripada jugoistocnom dijelu spoljašnjih Dinarida vrlo složene geološke građe i tektonskog 
sklopa, koji se mogu podjeliti na 3 geotektonske jedinice - Paraautohton, zona Budva i zona Visoki krš.  
Predmetno područ je pripada geotektonskoj jedinici Paraautohton u čijoj građi učestvuju karbonatni sedimenti 
gornje krede (mastriht) i foraminiferski krečnjaci srednjeg eocena, flišni sedimenti srednjeg i gornjeg eocena i 
sedimenti srednjeg miocena. Sedimenti gornje krede, razvijeni izmedu ostalog na Luštici,  predstavljeni su sivim, 
bjeličastim i mrko-žućkastim krečnjacima, vapnovitim i bituminoznim dolomitima, dolomitnim krečnjacima, 
laporovitim krečnjacima, karbonatnim brecama i brecastim krečnjacima. Ovi litološki članovi se međusobno 
smjenjuju i postepeno prelaze jedni u druge. Tektonska formacija Paraautohton se odlikuje generalnim padom 
svih formacija prema sjeveroistoku, sa blagim i srednjim padnim uglovima. 
Geoseizmičke karakteristike: 
Prostor Crnogorskog primorja odlikuje veoma izražena seizmička aktivnost na koju najviše utiče seizmogena 
zona u južnom dijelu Crne Gore - Skadarska zona, zona Ulcinja i zona Budve. U tim zonama dešavaju se snažni 
zemljotresi č iji se maksimalni intenzitet kreće oko 9ºMCS skale.Na osnovu Karte seizmicke regionalizacije (1982), 
Crnogorsko primorje se nalazi u granicama IX osnovnog stepena seizmicnosti (MCS skale), u uslovima srednjeg 
tla.č injenica da je predmetno područ je dio neposrednog zaleđa i da je velikim dijelom izgrađeno od flišnih i 
kvartarnih tvorevina, predstavlja veliku nepovoljnost sa aspekta seizmickog rizika. 
Pejzažne karakteristike 
Sem prirodne vegetacije koja mjestimično dublje prodire u plansku cjelinu, koja je vremenom potisnuta, 
dominantna je vegetacija okućnica - vrtova. Okućnice su zasađene ukrasnim vrstama tipičnim za mediteransko 
područje kao što su kanarska datula Phoenix canariensis, niska žumara Chamaerops humilis, pinjol Pinus pinea, 
primorski bor Pinus maritime, čempres Cupressus sp., bogumila Bougenvillea spectabilis, mimoza Mimosa sp., 
krupnocvjetna magnolija Magnolia grandiflora, glicinija Wisteria sinensis, petolisna lozica Parthenocissus 
quinquefolia, tekoma Campsis grandiflora, kamelija Chamellia japonica, pitosporum Pittosporum tobir,  juka 
Yucca sp, ruzmarin, bršljan, ….… Voćne vrste, a ujedno i ukrasne su čičimak Zuzuphus zuzuphus,  kaki jabuka 
Diospyros kaki,  agrumi, masline, smokve, nar i sl. Uređene okućnice u planskom zahvatu su karakteristične za 
manji broj objekata, na nižim kotama, dok su na višim kotama okućnice zapuštene. Nema javnih i zelenih 
površina.  
Ocjena terena sa aspekta prirodnih uslova 
Sa aspekta prirodnih uslova, ovo područje ima niz povoljnosti za planirani oblik intervencije - Urbana afirmacija 
unutar urbanističko pretežno dovršenog predjela. 
Područje je klimatski  veoma pogodno za razvoj  planiranih sadržaja. Klimatski uslovi su, kao i na široj teritoriji 
opštine Tivat, povoljni za gradnju tokom cjele godine. 
 

6.USLOVI ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA 

 
Uslovi za priključenje objekata na komunalnu i ostalu infrastrukturu 
 
Uslovi su dati u poglavljima koja obrađuju infrastrukturu i na pripadajućim grafičkim prilozima.  
Priključenje na mrežu komunalne infrastrukture vrši se prema postojećim, odnosno planiranim tehničkim 
mogućnostima mreže, na način kako je predviđeno urbanističkim planom i tehničkom dokumentacijom, a na 
osnovu propisa i uslova i saglasnosti javnih preduzeća. 
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7.USLOVI STABILNOSTI TERENA I KONSTRUKCIJE OBJEKATA 

 
Prije izrade tehničke dokumentacije, shodno Zakonu o geološkim istraživanjima (“Službeni list RCG”, br.28/93,  
27/94, 42/94, 26/07, 28/11), izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o 
rezultatima izvršenih geoloških istraživanja. 
Prije izgradnje novih objekata u cilju obezbjeđenja stabilnosti terena, investitor je dužan da izvrši odgovarajuće 
saniranje terena, na osnovu  rezultata geoloških istraživanja. 
Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način sa jednostavnim osnovama i jasnom seizmičkom 
koncepcijom. 
Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekata. 
Za potrebe proračuna koristiti ažurne podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim 
karakteristikama u zoni predmetne lokacije.  
 

8.USLOVI U POGLEDU MJERA ZAŠTITE 

 
 Smjernice za sprečavanje i zaštitu  od elementarnih (i drugih) nepogoda 

 
U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (''Sl.list 
CG br.13/2007) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (''Sl.list RCG br. 8/1993), odnosno 
važećim zakonima i pravilnicima koji regulišu ovu oblast. 
. 
Mjere zaštite od zemljotresa 
 
U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgrad nju 
objekata u seizmičkim područjima (Službeni list SFRJ br. 52/90). 
Sve proračune seizmičke stabilnosti zasnivati na posebno izrađenim podacima mikroseizmičke rejonizacije, 
(korišćenjem koeficijenata seizmičnosti Ks definisanih u elaboratu “Seizmološke podloge i seizmicka 
mikrorejonizacija urbanog podrucija SO Bijelo Polje”, Zavod za geološka istraživanja SR Crne Gore i Geozavod 
Beograd – 1981. Godine,) a objekte od zajednickog značaja računati za 1 stepen više.  
 
Mjere zaštite od požara  
U cilju obezbjeđenja zaštite od požara primjeniti mjere propisane sljedećim zakonima i propisima: 
 

- Zakon o zaštiti i spašavanju (Službrni list Crne Gore br.13/07, 05/08,86/09 i 32/11) 
- Pravilnici: 
- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Službeni list SFRJ 

br.30/91) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna 

vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara (Službeni list SFRJ br.8/95) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Službeni list SFRJ br.7/84) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija (Službeni list SFRJ 

br.24/87) 
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti 

(Službeni list SFRJ br.20/71, 23/71) 
- Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju  

goriva ( Službeni list SFRJ br.27/71)  
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištenju i pretakanju  tečnog naftnog 

gasa (Službeni list SFRJ br.24/71, 26/71) 
 
Projektom predvidjeti mjere zaštite na radu shodno članu 7 Zakona o zaštiti na radu („Sl. list CG“ br. 79/04), a za 
potrebe izgradnje objekta izraditi Elaborat o uređenju gradilišta, shodno članu 8. istog zakona.  
Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za 
putničke automobile od požara i eksplozija (“Sl. list Srbije i Crne Gore”, br. 31/05).  
 

 Uslovi za nesmetano kretanje lica smanjene pokretljivosti 
 
Prilikom projektovanja i izvođenja objekata potrebno je stambenim objektima u kojima je planirana izgradnja 
stambenih jedinica za invalidna lica kao i svim sadržajima i prostorima, obezbijediti pristup koji mogu da koriste ta 



Detaljni urbanistički plan “Krašići” - Tivat 

                

“Montenegroprojekt” - Podgorica 

 

139 

lica u skladu sa važećim Zakonom i  propisima za tu oblast. 
Pri projektovanju i građenju saobraćajnih površina potrebno je pridržavati se standarda i propisa koji karakterišu 
ovu oblast (Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene 
pokretljivosti,Sl.list CG br.10/09.)  
 

 Uklanjanje komunalnog otpada 
 

Korisnik objekta dužan je  da sakuplja otpad na selektivan način i odlaže na određene su lokacije u skladu sa 
opštinskim Planom za odlaganje otpada. 
 

9.SMJERNICE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA 
ENERGIJE 

 

 Uslovi za racionalnu potrošnju energije 
 
U procesu uspostavljanja održive potrošnje energije prioritet treba dati racionalnom planiranju potrošnje, tj. 
implementaciji mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema. 
Održiva gradnja uključuje: 

- Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu; 
- Energetsku efikasnost zgrada; 
- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata. 

Težiti: 
- Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnim 

odnosom osnove i volumena zgrade; 
- Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije; 
- Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (sunce, vjetar, biomasa itd.); 
- Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema. 

Cilj sveobuhvatne uštede energije, a time i zaštite životne sredine je stvoriti preduslove za sistemsku sanaciju i 
rekonstrukciju postojećih zgrada, a zatim i povećanje obavezne toplotne zaštite novih objekata.. Kod gradnje 
novih objekata važno je predvidjeti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna 
zgrada. 
 

10. SMJERNICE ZA FAZNU REALIZACIJU PLANA 

 
Prioritet u  realizaciji planskog rješenja  je rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih saobraćajnica i prateće 
tehničke infrastrukture, čime bi se aktivirale sve planirane, a sada nedostupne lokacije. Izgradnja će se odvijati 
sukcesivno, a u skladu sa razvojem i potrebama naselja. Realizacija sekundarnih saobraćajnica se sprovodi u 
skladu sa finansijskim mogućnostima Opštine i stvarnim potrebama korisnika prostora za realizaciju istih, a 
prema postojećem stanju na terenu. 
Građevinska dozvola se može izdavati za one urbanističke parcele, koje imaju direktan pristup sa postojećih  ili 
izvedenih planiranih javnih saobraćajnica. 
 

11.OSTALI USLOVI 

 
Investitor je obavezan da pripremi i propiše Projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju 
predmetnog/ih objek(a)ta uz obavezno poštovanje Urbanističko-tehničkih uslova.  
Na osnovu ovih Urbanističko-tehničkih uslova i zakona i popisa koji regulišu oblast  stambene izgradnje pristupa 
se izradi tehničke dokumentacije. 
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OPŠTI URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI 

                Za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju turističkog naselja T2  na urbanističkim parcelama 
                                            UP1,  UP 2 i UP 3a, UP3b i UP3c u Zoni  A  i  UP1 i UP2 u Zoni D  
                                                u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana  Krašići, opština T ivat. 

 

1.USLOVI U POGLEDU NAMJENE POVRŠINA 

 
Turistička naselja su kompleksi koji u skladu sa Pravilnikom imaju veći broj objekata i zajedničke sadržaje. 
Dozvoljeni parametri za ove UP su: iz=0,3; ii=0,6; maksimalna spratnost tri (3) nadzemne etaže(maksimalna 
visina 12 m). Sadržaji kompleksa – turističkog naselja su definisani Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim 
uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Sl. list Crne Gore", br. 63/11 od 28.12.2011, 47/12 od 
07.09.2012 ) ili važećim Pravilnikom koji reguliše ovu oblast . 
 

2.USLOVI PARCELACIJE, REGULACIJE, NIVELACIJE I MAKSIMALNI KAPACITETI 

 
U grafičkom prilogu br 6.Parcelacija, nivelacija i regulacija su prikazane granice i površine urbanističkih parcela. 
Formirane granice urbanističkih parcela su definisane  koordinatama  prelomnih  tačaka (U Predlogu). Regulacija 
ukupnog zahvata plana počiva na saobraćajnim rješenjima, koordinatama UP, GL, RL i drugim podacima koji 
omogućavaju tačnost prenošenja na teren. 
 

 Urbanistička parcela – UP 
 

Za cijelu teritoriju Plana definisane su i numerisane urbanističke parcele obilježene oznakom UP 1 do UP -n u 
svakoj Zoni. 
U slučajevima kada granica UP neznatno odstupa od granice katastarske parcele, organ lokalne uprave nadležan 
za poslove uređenja prostora prilikom izdavanja UTU može izvršiti usklađivanje UP sa zvaničnim katastarskim 
operatom. 
 

 Regulaciona linija -  RL 
 

Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu površinu od površina namjenjenih za druge namjene. 
Regulaciona linija je predstavljena na grafičkom prilogu br.6 Parcelacija, nivelacija i regulacija i na prilogu br.12 

Uslovi za sprovođenje plana. 

 Građevinska linija – GL 
 

Građevinska linija GL1 je linija na zemlji  i pretstavlja liniju do koje se može graditi. Definisana je na grafičkom 
prilogu br.6 Parcelacija, nivelacija i regulacija. Građevinske linije u odnosu na susjedne UP i druge površine, 
definisane su opisno u tekstu Plana. 
U zonama za koje Građevinske linije nisu definisane grafički primjenjuje se pravilo: 

- Građevinska linija prema susjednim parcelama je na minimalnoj udaljenosti 3,0 m ; 
- Građevinska linija prema zelenim površinama je na udaljenosti 2,5 m; 
- Građevinska linija prema pristupnom putu  je 2,0 m . 

 
Izuzetno, građevinska linija ispod površine zemlje GL 0, ukoliko je prostor namijenjen za garažiranje, a na tom 
prostoru je degradirana vegetacija, može biti min.1,0 m od granice urbanističke parcele, ukoliko to dozvoljavaju 
karakteristike terena (uslov - prethodna ispitivanja terena i ozelenjavanje površine iznad  garaže). 
Kota prizemlja objekta je max. 0,20 m iznad kote konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta. 

 
 Urbanistički parametri 

 

Indeks zauzetosti i indeks izgrađenosti 

Ovi prostorni pokazatelji su zadati i iskazani na nivou urbanističke parcele kao planske jedinice, u odnosu na 

planirane namjene, na način da je definisana njihova maksimalna vrijednost koja se ne smije prekoračiti. 

Postignute vrijednosti su rezultat kombinacije svih drugih uslova u odnosu na prostorne mogućnosti urbanističke 

parcele i njenu površinu. 
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Pravila građenja: 
 

◦ Kota prizemlja  za stambene objekte dozvoljena je  max.1,0 m iznad kote konačno uređenog i 
nivelisanog terena oko objekta, a za poslovne objekte max. 0,20 m iznad kote konačno uređenog i 
nivelisanog terena oko objekta. 

◦ Krovove raditi kose dvovodne ili složene, sa odgovarajućim nagibom, do 30 o i max.visinom 
nadzitka 1,20 m (računajući od poda potkrovne etaže do preloma krovne kosine) ili ravne; 

◦ Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili urbanističke parcele, a sve u skladu sa uslovima za 
parkiranje iz poglavlja Saobraćaj; 

◦ U grafičkom prilogu br.6 Parcelacija, nivelacija i regulacija, date su građevinske linije planiranih 
objekata koje predstavljaju krajnje linije do kojih se može graditi;  

◦ Uređenje terena i kapacitete uskladiti sa planiranom namjenom, vrstom objekata i potrebama  
korisnika prostora; 

◦ Sportski tereni u okviru parkovskih površina mogu biti pokriveni lakim montažno - demontažnim 
konstrukcijama. 

Površine za obračun indeksa se obračunavaju u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog 
dokumenta,  kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije  i jedinstvenim grafičkim 

simbolima (Sl.list CG 24/10,33/14) i Crnogorskim standardom MEST EN 1522- 6:Upravljanje kapacitetima - Dio 6. 

 

Broj UP Površina UP (m2) Namjena UP i.z. i.i. Površina pod objektom BRGP Spratnost 

ZONA A               

UP 1** 2652 turizam T2 0,3 0,6 796 1591 tri nadzemne etaže 

UP 2** 2394 turizam T2 0,3 0,6 718 1436 tri nadzemne etaže 

UP 3a** 1525 turizam T2 0,3 0,6 458 915 tri nadzemne etaže 

UP 3b** 1571 turizam T2 0,3 0,6 471 943 tri nadzemne etaže 

UP 3c** 1169 turizam T2 0,3 0,6 351 701 tri nadzemne etaže 

ZONA D               

 UP 1ᵈ** 3269 turizam T2 0,3 0,6 981 1961 tri nadzemne etaže 

 UP 2ᵈ** 5511 turizam T2 0,3 0,6 1653 3307 tri nadzemne etaže 

 
 

 Vertikalni gabarit objekta 
 
Spratnost objekata je posljedica kombinacije dozvoljenih indeksa u odnosu na površinu parcele i primjene svih 
ostalih uslova zadatih Planom (Saobraćaj, Pejzažna arhitektura, Elektroenergetika, Hidrotehničke 
instalacije,Telekomunikaciona infrastruktura). 
Prema položaju u objektu, etaže mogu biti podzemne i to je podrum (Po) i  nadzemne , to su suteren (Su), 
prizemlje (P), sprat(ovi) (1 do n) i potkrovlje Pk.  
 
Podzemne etaže u kojima je organizovano parkiranje, garažiranje ili ekonomski i pomoćni sadržaji u službi 
osnovne funkcije objekta, ne ulaze u obračun bruto gradjevinske površine objekta. 
 
Spratnost objekata data je kao maksimalni broj nadzemnih etaža i maksimalna ukupna visina. Ukoliko to uslovi 
terena dozvoljavaju, što će se provjeriti prethodnim geotehničkim ispitivanjima za konkretnu lokaciju, može se 
odobriti izgradnja podzemne etaže Po.  
 
Spratnost objekata data je kao maksimalni broj nadzemnih etaža - tri nadzemne etaže i kao maksimalna visina 
objekta - 12m od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelisanog terena ili trotoara uz objekat do kote 
sljemena ili vijenca ravnog krova.. Ukoliko to uslovi terena dozvoljavaju, što će se provjeriti prethodnim 
geotehničkim ispitivanjima za konkretnu lokaciju, može se odobriti izgradnja podzemne etaže Po.  
Maksimalna visina nadzitka potkrovlja iznosi 1,20 m, računajući od poda potkrovne etaže do preloma krovne 
kosine. 
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Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetažnih konstrukcija iznosi: 
- za garaže i tehničke prostorije do 3,0 m; 
- za stambene etaže do 3,5 m; 
- za poslovne etaže do 4,5 m; 
- izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveća visina prizemne etaže 

na mjestu prolaza iznosi 4,5 m,  
odnosno primjenjuju se odredbe Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene 
površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ( Sl.list CG 24/10, 33/14) 
 

3. USLOVI ZA OBLIKOVANJE I MATERIJALIZACIJU OBJEKATA 

 
Objekti smještajnih kapaciteta se moraju graditi primjenjujući važeće zakone i propise iz oblasti turizma, po 
principu niskog uticaja na prirodnu okolinu, koji su projektovani, dizajnirani i konstruisani tako da budu ekološki i 
društveno prihvatljivi. 
 
Za izgradnju ovih objekata potrebno je zadovoljiti sljedeće principe i uslove: 
 

- štite prirodne i kulturne komponente svog okruženja, 
- tokom izgradnje vrše minimalan uticaj na životnu sredinu, 
- uklapaju se u specifični kontekst okruženja, 
- koriste alternativna, održiva sredstva u potrošnji vode, 
- obezbjeđuju pažljivo postupanje sa smećem i otpadnim vodama, 
- sarađuju sa lokalnim stanovništvom, 
- primjenjuju programe ekološkog obrazovanja i vaspitanja zaposlenih i turista, 
- daju doprinos održivom razvoju lokalne zajednice kroz istraživačke programe. 

 
Opšti principi 

- podrška očuvanju postojeće flore i faune; 
- najmanji mogući uticaj na sredinu prilikom izgradnje i funkcionisanja; 
- uklapanje arhitekture objekata i rekreativnih površina u specifični prostorni kontekst u smislu pejzažnog 

oblikovanja, forme i boje; 
- vodosnabdijevanje i potrošnja vode na održivi način; 
- upotreba moderne tehnologije za prikupljanje, rukovanje i odlaganje otpadnih voda i čvrstog otpada; 
- energetska efikasnost kroz pasivno projektovanje i upotrebu alternativnih oblika energije; 
- korišćenje principa tradicionalne arhitekture pri izgradnji, te upotreba materijala iz regiona; 
- saradnja sa lokalnom zajednicom; 
- upoznavanje prirode i edukativni programi koji turistima nude doživljaje u kojima aktivno učestvuju; i 

obezbjeđivanja turistima potpunog ugođaja kroz aktivnosti kojima se upoznaje priroda. 
- podrška održivom razvoju kroz tematske programe i istraživanja. 

 
Izgradnja ovakvih objekata treba, ne samo da poštuje  ekosisteme lokaliteta (užeg i šireg), nego i da unaprijedi 
vrijednost tog lokaliteta, postigne vizuelnu harmonijau sa prirodnim okruženjem, vizuelnu održivost, interakciju sa 
prirodnim ekološko-geološkim karakteristikama. 
 
Urbanistički koncept izgradnje mora uvažavati oblikovanje urbanističko-arhitektonskih cjelina i maksimalno se 
prilagađavati konfiguraciji terena i klimatskim uslovima, uz upotrebu autohtonih materijala i vegetacije, uz 
korišćenje pejzažnih formi kao inspiracije za prostorni ambijent lokaliteta samog objekta, obezbijeđenje vizure sa 
lokaliteta na pejzaž, vodeći računa o osunčanosti i orijentaciji objekta, uz poštovanje izvorne vegetacije na 
lokalitetu. 
Svu gradnju treba projektovati u stilu parkovskih naselja u slobodnom prostoru i zelenilu, sa građevinsko-
arhitektonskim znamenjem i dekoracijom u prirodi, u skladu sa funkcijom . 
 
Tipovi objekata su slobodnostojeći. Nagib krovnih ravni treba uskladiti sa klimatskim uslovima (do 30 o). 
Oblikovanje i forma objekta su jednostavni, prilagođeni ambijentu koji, uz primjenu savremenih materijala afirmišu 
ambijentalne kvalitete planskog područja.Krovove raditi kose, dvovodne (eventualno složene, kombinovane sa 
ravnim) ili ravne sa odgovarajućim nagibom i max.visinom nadzitka 1,20 m. 
Objekte treba fokusirati na ekološki prihvatljive sportske i rekreativne aktivnosti u prirodnom ambijentu koji se 
nastavljaju na tradicionalnu rekreativnu infrastrukturu neophodnu za cjelogodišnje funkcionisanje objekta, kao što 
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su otvoreni i zatvoreni bazeni, welnes centri, zabavni i konferencijski sadržaji, klubovi za djecu, raznovrsni 
restorani kao i prostrane sobe i apartmani. 
 

4.USLOVI ZA PARKIRANJE, GARAŽIRANJE I UREĐENJE PARCELE 

 

 Parkiranje, garažiranje 
 

Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili urbanističke parcele, a sve u skladu sa uslovima za parkiranje iz 
poglavlja Saobraćaj. 
Potrebe za parkiranjem vozila moraju se riješiti na urbanističkoj parceli na kojoj se objekti grade, u dvorištima 
objekata i/ili u garažama u objektima u suterenskom i/i li podrumskom dijelu, po normativima. 
Uslov za izgradnju objekta je  obezbjeđivanje potrebnog broja parking mjesta. Tačan broj potrebnih parking 
mjesta za svaki objekat biće određen nakon dostavljanja projektne dokumentacije, a uz poštovanje sledećih 
normativa: 
trgovina i poslovanje  1 PM na 80 m2 BGP 
ugostiteljski objekti  1 PM na sto sa 4 stolice 
hotel                                  1PM na 2 ležaja 
turističko naselje                              1PM na 1 apartman 
 
Uslovi za projektovanje parkinga i garaža u okviru urbanističke parcele: 
 
- Potreban broj parking mesta riješiti u okviru urbanističke parcele; 
- Kod formiranja otvorenih parkinga može se koristiti sistem upravnog, uzdužnog i kosog parkiranja ili njihova 
kombinacija, a veličina parking mjesta I parkirne saobraćajnice po normativima. 
- Parkinge uz protočne saobracajnice pomjeriti u odnosu na ivicu kolovoza za širinu dovoljnu za nesmetano 
uparkiravanje (min.0,5m). 
- Otvorena parkirališta raditi sa zastorom od asfalt-betona ili od prefabrikovanih betonskih ili beton-trava 
elemenata u zavisnosti od koncepcije parterne obrade. Preporuka je da se koristi zastor od prefabrikovanih 
elemenata (beton-trava) i uz ili između parkinga zasaditi drveće;  
- Obavezno iskoristiti nagibe i denivelacije terena kao povoljnost za izgradnju garaža; 
- Garaže u podzemnim etažama novih objekata mogu se izvesti kao klasične ili mehaničke; 
- Podzemne garaže mogu biti jednoetažne ili višeetažne; 
- Dozvopljava se izgradnja zajedničkog garažnog prostora ispod dva ili više objekata 
- Obavezno ozeleneti prostor iznad podzemne garaže koja je nezavisan objekat u prostoru; 
- Ukoliko se gradi klasična garaža rampa za ulaz u garažu mora početi od definisaneGL; 
- širina prave rampe min.3,75m za jednosmjerne, a 6,50m za dvosmjerne  
- širina kružne rampe min.4,70m za jednosmjerne, a 8,10m za dvosmjerne; 
- slobodna visina garaže min. 2,3 m; 

- uzdužni nagib rampi u zavisnosti od veličine garaže:  
1)kružne  rampe bez obzira na veličinu garaže maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene,  
2)prave rampe za garaže do 1500m² mogu imati nagib 18% za pokrivene i 15%  za otkrivene,  
3)za veće garaže od 1500m² prave rampe maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene;  
- Parking mjesta upravna na osu kolovoza predvideti sa dimenzijama 2,5 x 5,0 m, sa širinom prolaza 5,5 m do 6,0 
m, a za podužna sa dimenzijama 6.0m x 2,5m, sa širinom prolaza 3,5 m; 
- Parking mjesta koja sa jedne podužne strane ima stub, zid, ogradu itd proširuje se za 0.3-0.6m;  
-Gabarit podzemne garaže može biti veći od gabarita objekta, ukoliko ne postoje neka druga tehnička 
ograničenja kojima bi se ugrozila bezbjednost susjednih objekata. Prilikom izrade Tehničke dokumentacije za 
izgradnju objekta (podzemne garaže) neophodno je predvidjeti mjere obezbjeđenja postojećih objekata u 
neposrednoj blizini planiranog objekta (podzemne garaže) 
-Ne dozvoljava se postavljanje pojedinačnih garaža za jedno ili manji broj vozila izvedenih od lima ili na drugi 
vizuelno neprihvatljiv način.  
-NIje dozvoljeno pretvaranje garaža u druge namjene (proodavnice, auto radionice, servisi I slicno). 
-Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za  
 putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list CG, br13/07 i 32/11). 
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 Uređenje urbanističke parcele 
 
Uređenje urbanističke parcele prilagoditi terenskim karakteristikama, namjeni objekata  i uslovima datim u 
poglavljima Opšti uslovi, Posebni uslovi, Saobraćaj, Elektroenergetika, Hidrotehnička infrastruktura, 
Telekomunikaciona infrastruktura i Pejzažna arhitektura.  
Prilikom lociranja objekata u okviru parcele sa više objekata, težiti maksimalnom obezbjeđenju najpovoljnijih 
vizura za svaki od objekata i voditi računa o njihovoj međusobnoj udaljenosti. Spratnost objekata treba da bude 
prilagođena položaju u odnosu na druge objekte kao i konfiguraciji terena. 
Elementi parterne arhitekture, bazeni, manji šankovi i sl., sastavni su dio parternog uređenja, i to u skladu sa 
potrebama investitora. 
Ukoliko su parcele manjih površina ili širine uličnog fronta manje od 10m, težiti formiranju niza koji mora 
predstavljati jedinstvenu oblikovnu cjelinu i to  ukoliko postoji međusobana usaglašenost susjeda .  
Svi planirani objekti mogu se postaviti na ili iza građevinske linije u dubini parcele, a u skladu sa konfiguracijom 
terena, oblikom i funkcionalnom organizacijom parcele i ostalim uslovima Plana.  

 
Kod terena u nagibu potencirati izradu kamenih podzida, kaskada, a ne graditi velike betonske  potporne  zidove ( 
max.1,0 m); objekti obavezno treba da prate nagib terena, a ne da se prave veliki otkopi koji se usijecaju u teren i 
tako mjenjaju konfiguraciju terena i stvaraju ravni teren 
 
Na grafičkom prilogu br.12a Uslovi za sprovođenje plana i br.9 Elektrotehnička infrastruktura, naznačeni su 
zaštitni koridori dalekovoda ispod kojih se ne može graditi do izmještanja dalekovoda (linija koridora se smatra 
privremenom građevinskom linijom za UP na kojima se eventualno može smjestiti objekat u skladu sa namjenom 
i prostornim mogućnostima parcele, odnosno svim ostalim uslovima  Plana i uslovima nadležnog preduzeća 
Elektrodistribucije. 
U Tabeli br.10 i Tabeli br 11, ove urbanističke parcele nose oznak UP n d. 
 
Na grafičkom prilogu br.10 Hidrotehnička infrastruktura i br.12a Uslovi za sprovođenje plana, označena je „gornja 
zona“ iznad 60 mnm koja se snabdijeva vodom sa planiranog distributivnog cjevovoda PEHD110 koji se puni iz 
rezervoara „KRAŠIĆI“ AK90-100mnm. 
 
Gornja zona obuhvata urbanističke parcele sa oznakom UPn ** u Tabeli br.10 i Tabeli br 11. 
 
Zelenilo turističkih naselja (ZTN) 
Zelenilo u okviru turističkih naselja je važan element turističke ponude, koja ukazuje na reprezentativnost i kvalitet 
usluga i ponude.Pored ekoloških funkcija ima ulogu  obezbeđivanja prijatnog prirodnog okruženja za turiste.  
 
U cilju maksimalnog očuvanja i uklapanja vrijednih primjerke i grupacije zelenila u nova pejzažna rješenje, 
potrebno je izvršiti prethodnu detaljnu analizu i valorizaciju postojećeg biljnog fonda (dendrometrijske 
karakteristike, vitalnost, dekorativnost). 
 
Minimalni procenat zelenih površina na parcelama u okviru turističke namjene je 40% površine urb. parcele. 
 
Planirana je izgradnja turističkih naselja sa pratećim sadržajima sa visokim stepenom ozelenjenosti parcela. 
Planirane su slobodne, rekreativne i zelene površine luksuzne obrade.        Objekti turističke namjene moraju da 
obezbjede odgovarajuće zelene  i slobodne površine po ležaju u objektima, po prepotrukama Pravilnika o  
vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Sl. list Crne Gore", br.63/11, 47/1) 
ili drugim važećim propisom. 
 
Smjernice za uređenje: 
- prilikom nivelacije terena pratiti prirodnu konfiguraciju terena i poštovati prirodne i antropogene terase 
- voditi računa o vizurama i perspektivama 
- kompoziciono rješenje zelenih površina stilski uskladiti sa prirodnim pejzažom i tradicijom vrtne arhitekture 

Primorja (ogradni zidovi, terase, staze, popločanje, kamene klupe - pižuli, kameni stolovi, i sl.)  
- kompoziciju vrta treba da čine različite kategorije zelenila i vrtno–arhitektonski elementi (terase, dekorativni 

potporni zidovi, staze, platoi - trgovi, skaline, ograde, pergole, vodene površine, skulpture, vrtno osvetljenje) 
i mobilijar 

- terase sa podzidama uraditi u maniru suvozida od grubo priklesanog ili pločastog kamena. Ekološki efekat 
ovih konstrukcija je dosta srodan efektu živice (protok hranljivih materija, protok vode i prolaz životinja) 
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- radi lakše i brže komunikacije moguća je izgradnja liftova 
- u okviru slobodnih površina, od pomoćnih i pratećih objekta, mogući su samo bazeni, pergole i kolonade  
- duž stepeništa i staza planirati pergole ili kolonade sa visokodekorativnim puzavicama. Pergole ili kolonade 

moraju biti izgrađene u skladu sa materijalima korišćenim za izgradnju objekata 
- duž glavnih pješačkih komunikacija formirati zasade visokog drveća. Sadnju drveća planirati i na platoima, 

trgovima i drugim zastrtim površinama 
- obodom parcele, naročito prema saobraćajnicama, formirati zaštitni tampon pojas zelenila 
- drvorede podići između regulacione i građevinske linije unutar UP na nižim kotama od saobraćajnica kako 

ne bi ometali vizure prema moru. Na ovaj način bi se ispunila i uloga drvorede kao zaštite od prevelike 
osunčanosti sa južne ekspozicije 

- ograde mogu biti od biljnog materijala (žive ograde) ili od čvrstog materijala (kamen) u kombinaciji sa 
odgovarajućom vegetacijom kao što su puzavice i žbunaste vrste  

- za ozelenjavanje objekata preporučuje se i  krovno i vertikalno ozelenjavanje, 
- krovno zelenilo podrazumjeva ozelenjavanje betonskih ploča na krovovima objekata,  terase i sl. Za ovaj tip 

ozelenjavanja nephodno je planirati kade dubine min. 50 cm, hidroizolaciju, navodnjavanje, odvode za 
površinske vode, a humusni sloj mora biti min. 35-40 cm. Predlaže se intezivni krovni vrt, što znači da na 
ravnom krovu tj. terasi može biti formiran "park" sa zelenilom, stazama, vodenim površinama, dječijim 
igralištem, pergolama, mini golfom i td. 

- primjenom puzavica (vertikalno ozelenjavanje) ozeleniti fasade, terase objekata i ravne krovne površine 
stvarajući "zelene zidove" kojim se arhitekonska struktura integriše sa pejzažnim okruženjem  

- formirati travnjake otporne na sušu. Na strmim površinama koristiti pokrivače tla i puzavice.  
 
Napomena: Predlog biljnih vrsta za izradu projekta pejzažne arhitekture preuzeti iz DUP–a ”Krašići“. U grafičkom 
prilogu PEJZAŽNA ARHITEKTURA, liearno zelenilo je prikazano šematski. Tačna pozicija drvoreda će odrediti 
projektnim rješenjem. 
 

5. PRIRODNE KARAKTERISTIKE 

 
Pejzaž i topografija 
Prostor DUP-a “Krašići” površine 27,6 ha pripada planskoj cjelini 11 - Krašići, planskoj zoni 11.1 (PUP Tivat 
2020). Planska cjelina se nalazi na sjeveroistočnoj ekspoziciji poluostrva Luštica, u okviru naselja Krašići i 
obuhvata prostor iznad saobraćajnice koja ide prema Radovićima do kote 90. Zahvat plana je mjestimično 
izgrađen prostor na kome se razvilo tzv. sezonsko naselje na jako strmom terenu. Izgrađena struktura bitno 
narušava identitet prostorne cjeline (naročito u vizurama sa mora), a veliki broj sezonskih stanovnika u špicu 
sezone znatno opterećuje infrastukturu i ostale prateće sadržaje. Prostor je većim dijelom komunalno zapušten. 
Između planskih zona u naselje prodire prirodna vegetacija makije i gariga. Iz pravca naselja se pružaju otvorene 
i široke vizure na T ivatski zaliv. 
Vegetacija 
Na Luštici je razvijena tipična mediteranska vegetacija. Tu se danas nalaze najočuvanije i najreprezentativnije 
formacije tvrdolisne mediteranske vegetacije crnogorskog primorja. 
Makija predstavlja dominantni tip vegetacije. To je prvi degradacioni stadijum  mediteranskih vazdazelenih šuma 
crnike i crnog jasena (Orno-Quercetum ilicis). Na djelovima poluostrva gdje je jače izražen ljudski uticaj (pored 
naselja i puteva), razvijena je zajednica Orno-Quercetum ilicis myrtetosum. To je uglavnom gusta i neprohodna 
zajednica visokog žbunja, visine 2 i više metara. Dominira mirta (Myrtus communis) i u velikoj mjeri zamjenjuje 
crniku (Quercus ilex) u odnosu na tipičnu subasocijaciju. Od ostalih elemenata makije najčešće su sljedeće vrste: 
obična zelenika (Phillyrea media), veliki vrijes (Erica arborea), planika (Arbutus unedo), tršlja (Pistacia lentiscus), 
primorska kleka (Juniperus oxycedrus), primorska somina (Juniperus phoenicea), tetivika (Smilax aspera), žukva 
(Spartium junceum), kaduljasti bušin (Cistus salviaefolius), šibika (Coronilla emerus ssp. emeroides), lemprika 
(Viburnum tinus), šipak (Punica granatum), Clematis flamula, šparožina (Asparagus acutifolius). Na hladnijim 
pozicijama pridružuje im se crni jasen (Fraxinus ornus), a rijeđe i hrast medunac (Quercus pubescens). Rogač 
(Ceratonia siliqua) se proširio iz ostataka nekadašnjih kultura i postao sastavni deo spontane vegetacije tipa 
makije. 
Makija ima višestruki značaj: štiti zemljište od erozije, obezbjeđuje hranu i sklonište za brojne životinjske vrste, 
ima estetsku vrijednost i daje specifičan mediteranski karakter pejzažu. Mnoge biljke su aromatične. 
Daljom degradacijom nastala je vegetacija gariga. To su niske i prorijeđene zimzelene, a manjim dijelom i 
listopadne šikare, sastavljene uglavnom od heliofilnih elemenata, pretežno grmova i polugrmova. Dominantan tip 
zajednice gariga na Luštici je Ericio-Cystetum cretici. U ovoj zajednici dominiraju žbunaste vrste: Erica arborea, 
Cistus creticus ssp. Eriocephalus, Frangula rupestris, Myrtus communis, Paliurus spina christi, Punica granatum, 
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Juniperus phoenicea. Ostale karakteristične vrste su: Teucrium capitatum, Smilax aspera, Sideritis purpurea, 
Blackstonia perfoliata, Brachypodium sylvaticum, Cerastium glomeratum, Gladiolus illyricus.  
Pored prirodnih i poluprirodnih staništa znatne površine obrastaju antopogeni tipovi staništa: kulture alepskog 
bora (Pinus halepensis) i čempresa (Cupressus sempervirens), zasadi maslina (Olea europaea), voćnjaci i vrtovi.  
Klimatski uslovi 
Područje Krašića, kao i cjela teritorija opštine T ivat ima izrazito sredozemnu klimu. 
Temperatura vazduha 
Maksimalna temperatura vazduha jul i avgust oko 30ºC,januar i februar 12 - 13ºC. Minimalna temperatura 
vazduha u zimskim mjesecima oko 2ºC,u ljetnjim mjesecima oko 17ºC. Apsolutni maksimum javlja se u mjesecu 
avgustu 39,5ºC, a minimum se javlja u februaru -8,2ºC. 
Padavine 
Crnogorsko primorje odlikuje se maksimumom padavina tokom zimskog i minimumom tokom ljetnjeg perioda 
godine. U ukupnoj godišnjoj kolicini padavina najveći doprinos imaju mjeseci oktobar,novembar i decembar sa 
oko 30-40%, a najmanji juni, juli i avgust sa svega oko 10%. Srednja godišnja kolicina padavina za T ivat iznosi 
1429,2 l/m2. 
Relativna vlažnost vazduha 
Vlažnost vazduha pokazuje veoma stabilan hod tokom godine. Maksimum srednjih mjesečnih vrijednosti javlja se 
tokom prelaznih mjeseci (april-maj-juni i septembar-oktobar), a minimum uglavnom tokom ljetnjeg perioda, u 
nekim slucajevima i tokom januara-februara. 
Vrijednosti srednje godišnje relativne vlažnosti vazduha za T ivat iznose 70,5 % (min 62 % u julu, max 75,6 % u 
oktobru). 
Oblačnost i osunčanost 
Povećane vrijednosti oblačnosti su karakteristika zimskog dijela godine, nasuprot ljetnjem periodu kada su ove 
vrijednosti male. Na Primorju je tokom godine 42 desetine (42%) neba pokrivenon oblacima. Oblačnost u ljetnjem 
periodu je manja u odnosu na prosječnu godišnju za oko 40 %.  
Srednja godišnja oblačnost iznosi za T ivat 3,84 (min 1,8 u julu, max 5,0 u februaru i martu). 
Prosjecno godišnje Primorje ima oko 2455 časova osunčanja, od kojih 931 čas u ljetnjim mjesecima (jun, jul i 
avgust), tj. oko 40% godišnjeg osunčanja pripada jednoj četvrtini godine. Zimi, osunčavanje je znatno smanjeno. 
Tokom januara Primorje ima svega oko 125 casova, što predstavlja 5% godišnje vrijednosti. Dnevno, tokom 
čitave godine Primorje ima u prosjeku oko 7 časova sijanja sunca, sa dnevnim oscilacijama od +/- 3,5 časova. 
Vjetar 
Dominantni vjetrovi za Primorje u cjelini su iz pravca sjeveroistoka i jugozapada, dok se na pojedinim stanicama 
zapažaju odredene specifičnosti. Za Tivat su to: jugoistok (8,74%), zapad -jugozapad (7,%), istok-jugoistok i jug 
(po 6,4 %). Topografski položaj Tivta prirodno je zašticen od vjetrova, što rezultira velikim učešcem tišine - cak 
49.5%. 
Ekstremni godišnji udari vjetra na Primorju imaju prosječnu brzinu od 33 m/s (120 km/h). 
Zemljište  
Dinamičan reljef, složena geološka struktura, karakteristične klimatske i hidrološke prilike i na kraju čovjek, su 
faktori koji uticali na razvoj većeg broja tipova zemljišta na teritoriji opštine. Za dio zemljišta  u zahvatu Plana 
nema podataka na pedološkj karti korištenoj za  PUP T ivat – neophodnan poseban Elaborat  ) 
Raspoloživi podaci iz planskih dokumenata višeg reda (PPCG 
Geomorfološke karakteristike: 
Reljef Crnogorskog primorja, predodreden raznovrsnošcu i složenošcu geološkog sastava i grade terena, veoma 
je dinamican, sa naglim hipsometrijskim promjenama na relativno malom prostoru. Poluostrvo Luštica izgradeno 
je od bankovitih i slojevitih krecnjaka a rjede i dolomita gornje krede. Na podruc ju Luštice zastupljen je kraški 
reljef koji je formiran na lako rastvorljivim karbonatnim stijenama trijaske, jurske i narocito kredne starosti, koje su 
korozionim procesima u dužem period karstifikovane. Osnovna karakteristika ovog reljefa je pojava brojnih 
vrtaca, škrapa, skaršcenih depresija, kao i dobro razvijenih dolina izmedu kojih su zaostali najcešce uski i oštri 
grebeni. 
Geološke karakteristike: 
Crnogorsko primorje pripada jugoistocnom dijelu spoljašnjih Dinarida vrlo složene geološke građe i tektonskog 
sklopa, koji se mogu podjeliti na 3 geotektonske jedinice - Paraautohton, zona Budva i zona Visoki krš.  
Predmetno područ je pripada geotektonskoj jedinici Paraautohton u čijoj građi učestvuju karbonatni sedimenti 
gornje krede (mastriht) i foraminiferski krečnjaci srednjeg eocena, flišni sedimenti srednjeg i gornjeg eocena i 
sedimenti srednjeg miocena. Sedimenti gornje krede, razvijeni izmedu ostalog na Luštici,  predstavljeni su sivim, 
bjeličastim i mrko-žućkastim krečnjacima, vapnovitim i bituminoznim dolomitima, dolomitnim krečnjacima, 
laporovitim krečnjacima, karbonatnim brecama i brecastim krečnjacima. Ovi litološki članovi se međusobno 
smjenjuju i postepeno prelaze jedni u druge. Tektonska formacija Paraautohton se odlikuje generalnim padom 
svih formacija prema sjeveroistoku, sa blagim i srednjim padnim uglovima. 
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Geoseizmičke karakteristike: 
Prostor Crnogorskog primorja odlikuje veoma izražena seizmička aktivnost na koju najviše utiče seizmogena 
zona u južnom dijelu Crne Gore - Skadarska zona, zona Ulcinja i zona Budve. U tim zonama dešavaju se snažni 
zemljotresi č iji se maksimalni intenzitet kreće oko 9ºMCS skale.Na osnovu Karte seizmicke regionalizacije (1982), 
Crnogorsko primorje se nalazi u granicama IX osnovnog stepena seizmicnosti (MCS skale), u uslovima srednjeg 
tla.č injenica da je predmetno područ je dio neposrednog zaleđa i da je velikim dijelom izgrađeno od flišnih i 
kvartarnih tvorevina, predstavlja veliku nepovoljnost sa aspekta seizmickog rizika. 
Pejzažne karakteristike 
Sem prirodne vegetacije koja mjestimično dublje prodire u plansku cjelinu, koja je vremenom potisnuta, 
dominantna je vegetacija okućnica - vrtova. Okućnice su zasađene ukrasnim vrstama tipičnim za mediteransko 
područje kao što su kanarska datula Phoenix canariensis, niska žumara Chamaerops humilis, pinjol Pinus pinea, 
primorski bor Pinus maritime, čempres Cupressus sp., bogumila Bougenvillea spectabilis, mimoza Mimosa sp., 
krupnocvjetna magnolija Magnolia grandiflora, glicinija Wisteria sinensis, petolisna lozica Parthenocissus 
quinquefolia, tekoma Campsis grandiflora, kamelija Chamellia japonica, pitosporum Pittosporum tobir,  juka 
Yucca sp, ruzmarin, bršljan, ….… Voćne vrste, a ujedno i ukrasne su čičimak Zuzuphus zuzuphus,  kaki jabuka 
Diospyros kaki,  agrumi, masline, smokve, nar i sl. Uređene okućnice u planskom zahvatu su karakteristične za 
manji broj objekata, na nižim kotama, dok su na višim kotama okućnice zapuštene. Nema javnih i zelenih 
površina.  
Ocjena terena sa aspekta prirodnih uslova 
Sa aspekta prirodnih uslova, ovo područje ima niz povoljnosti za planirani oblik intervencije - Urbana afirmacija 
unutar urbanističko pretežno dovršenog predjela. 
Područje je klimatski  veoma pogodno za razvoj  planiranih sadržaja. Klimatski uslovi su, kao  i na široj teritoriji 
opštine Tivat, povoljni za gradnju tokom cjele godine. 

 
6.USLOVI ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA 

 
Uslovi za priključenje objekata na komunalnu i ostalu infrastrukturu 
 
Uslovi su dati u poglavljima koja obrađuju infrastrukturu i na pripadajućim grafičkim prilozima. Priključenje na 
mrežu komunalne infrastrukture vrši se prema postojećim, odnosno planiranim tehničkim mogućnostima mreže, 
na način kako je predviđeno detaljnim urbanističkim planom i tehničkom dokumentacijom, a na osnovu p ropisa i 
uslova i saglasnosti javnih preduzeća. 
 

7.USLOVI STABILNOSTI TERENA I KONSTRUKCIJE OBJEKATA 

 
Prije izrade tehničke dokumentacije, shodno Zakonu o geološkim istraživanjima(“Službeni 
listRCG”,br.28/93,27/94, 42/94,26/07,28/11), izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju 
i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja. 

Prije izgradnje novih objekata u cilju obezbjeđenja stabilnosti terena, investitor je dužan da izvrši odgovarajuće 
saniranje terena, na osnovu  rezultata geoloških istraživanja. 
Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način sa jednostavnim osnovama i jasnom seizmičkom 
koncepcijom. 
Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekata. 
Za potrebe proračuna koristiti ažurne podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim 
karakteristikama u zoni predmetne lokacije.  
 

8.USLOVI U POGLEDU MJERA ZAŠTITE 

  

 Smjernice za sprečavanje i zaštitu  od elementarnih (i drugih) nepogoda 
 
U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (''Sl.list 
CG br.13/2007) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (''Sl.list RCG br. 8/1993), odnosno 
važećim zakonima i pravilnicima koji regulišu ovu oblast. 
 
 
 
. 
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Mjere zaštite od zemljotresa 
 
U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju 
objekata u seizmičkim područjima (Službeni list SFRJ br. 52/90). 
Sve proračune seizmičke stabilnosti zasnivati na posebno izrađenim podacima mikroseizmičke rejonizacije, 
(korišćenjem koeficijenata seizmičnosti Ks definisanih u elaboratu “Seizmološke podloge i seizmicka 
mikrorejonizacija urbanog područja SO Bijelo Polje”, Zavod za geološka istraživanja SR Crne Gore i Geozavod 
Beograd – 1981. Godine,) a objekte od zajednickog značaja računati za 1 stepen više.  
 
Mjere zaštite od požara  
U cilju obezbjeđenja zaštite od požara primjeniti mjere propisane sljedećim zakonima i propisima: 
 

- Zakon o zaštiti i spašavanju (Službrni list Crne Gore br.13/07, 05/08,86/09 i 32/11) 
- Pravilnici: 
- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Službeni list SFRJ 

br.30/91) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna 

vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara (Službeni list SFRJ br.8/95) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Službeni list SFRJ br.7/84) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija (Službeni list SFRJ 

br.24/87) 
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti 

(Službeni list SFRJ br.20/71, 23/71) 
- Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju  

goriva ( Službeni list SFRJ br.27/71)  
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištenju i pretakanju  tečnog naftnog 

gasa (Službeni list SFRJ br.24/71, 26/71). 
-  

Projektom predvidjeti mjere zaštite na radu shodno članu 7 Zakona o zaštiti na radu („Sl. list CG“ br. 79/04), a za 
potrebe izgradnje objekta izraditi Elaborat o uređenju gradilišta, shodno članu 8. istog zakona.  
Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za 
putničke automobile od požara i eksplozija (“Sl. list Srbije i Crne Gore”, br. 31/05).  
 

 Uslovi za nesmetano kretanje lica smanjene pokretljivosti 
 

Prilikom projektovanja i izvođenja objekata potrebno je stambenim objektima u kojima je planirana izgradnja 
stambenih jedinica za invalidna lica, obezbijediti pristup koji mogu da koriste ta lica u skladu sa važećim Zakonom 
i  propisima za tu oblast. 
Pri projektovanju i građenju saobraćajnih površina potrebno je pridržavati se standarda i propisa koji karakterišu 
ovu oblast (Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene 
pokretljivosti, “Sl.list CG” br.10/09). 
 

 Uklanjanje komunalnog otpada 
 

Korisnik objekta dužan je  da sakuplja otpad na selektivan način i odlaže na određene su lokacije u skladu sa 
opštinskim Planom za odlaganje otpada. 
 

9.SMJERNICE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA 
ENERGIJE 

 
 Uslovi za racionalnu potrošnju energije 

 
U procesu uspostavljanja održive potrošnje energije, prioritet treba dati racionalnom planiranju potrošnje, tj. 
implementaciji mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema. 
Održiva gradnja uključuje: 

- Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu; 
- Energetsku efikasnost zgrada; 
- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata. 
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Težiti: 
- Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povolj nim 

odnosom osnove i volumena zgrade; 
- Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije; 
- Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (sunce, vjetar, biomasa itd.); 
- Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema. 

Kod gradnje novih objekata važno je predvidjeti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski 
efikasna zgrada. 
Za to je potrebno: 

- Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik objekta; 
- Primjeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnjeg omotača objekta i izbjegavati toplotne 

mostove; 
- Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja; 
- Koristiti energetski efikasan sistem grijanja, hladenja i ventilacije i kombinovati ga sa  obnovljivim izvorima 

energije. 
 

10. SMJERNICE ZA FAZNU REALIZACIJU PLANA 

 
Prioritet u  realizaciji planskog rješenja  je rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih saobraćajnica i prateće 
tehničke infrastrukture, čime bi se aktivirale sve planirane, a sada nedostupne lokacije. Izgradnja će se odvijati 
sukcesivno, a u skladu sa razvojem i potrebama naselja. Realizacija sekundarnih saobraćajnica se sprovodi u 
skladu sa finansijskim mogućnostima Opštine i stvarnim potrebama korisnika prostora za realizaciju istih, a 
prema postojećem stanju na terenu. 
Građevinska dozvola se može izdavati za one urbanističke parcele, koje imaju direktan pristup sa postojećih  ili 
izvedenih planiranih javnih saobraćajnica. 
 

11.OSTALI USLOVI 

 
Investitor je obavezan da pripremi i propiše Projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju 
predmetnog/ih objek(a)ta uz obavezno poštovanje Urbanističko-tehničkih uslova.  
Na osnovu ovih Urbanističko-tehničkih uslova i zakona i propisa koji regulišu oblast  turizma,  pristupa se izradi 
tehničke dokumentacije. 
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OPŠTI URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI 

                Za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta  sa namjenom turizam T3 na urbanističkoj 
parcel UP 37  u Zoni D  u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana  Krašići, opština Tivat. 
 

1.USLOVI U POGLEDU NAMJENE POVRŠINA 

 
Ova namjena podrazumijeva izgradnju objekta  odmaralište, omladinski hostela  i ostalih sadržaja u skladu sa 
Pravilnikom o vrstama, minimalno - tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Sl. list Crne Gore", 
br. 63/11 od 28.12.2011, 47/12 od 07.09.2012 ) ili važećim Pravilnikom koji reguliše ovu oblast. 
 

◦ Max. iz =0,3 
◦ Max. ii = 0.6 
◦ Max.spratnost – tri nadzemne etaže, mjereno od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelisanog 

terena ili trotoara uz objekat do kote sljemena ili vijenca ravnog krova.;  
◦ Dozvoljena podrumska etaža. 
◦ Maksimalna visina nazitka potkrovlja iznosi 1,20 m, računajući od poda potkrovne etaže do preloma 

krovne kosine. 
 

2.USLOVI PARCELACIJE, REGULACIJE, NIVELACIJE I MAKSIMALNI KAPACITETI 

 
U grafičkom prilogu br 6.Parcelacija, nivelacija i regulacija su prikazane granice i površine urbanističkih parcela. 
Formirane granice urbanističkih parcela su definisane  koordinatama  prelomnih  tačaka (U Predlogu). Regulacija 
ukupnog zahvata plana počiva na saobraćajnim rješenjima, koordinatama UP, GL, RL i drugim podacima koji 
omogućavaju tačnost prenošenja na teren. 
 

 Urbanistička parcela – UP 
 

Za cijelu teritoriju Plana definisane su i numerisane urbanističke parcele obilježene oznakom UP 1 do UP -n u 
svakoj Zoni. 
U slučajevima kada granica UP neznatno odstupa od granice katastarske parcele, organ lokalne uprave nadležan 
za poslove uređenja prostora prilikom izdavanja UTU može izvršiti usklađivanje UP sa zvaničnim katastarskim 
operatom. 
 

 Regulaciona linija -  RL 
 

Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu površinu od površina namjenjenih za druge namjene. 
Regulaciona linija je predstavljena na grafičkom prilogu br.6 Parcelacija, nivelacija i regulacija i na prilogu br.12 

Uslovi za sprovođenje plana. 

 Građevinska linija – GL 
 

Građevinska linija GL1 je linija na zemlji  i pretstavlja liniju do koje se može graditi. Definisana je na grafičkom 
prilogu br.6 Parcelacija, nivelacija i regulacija. Građevinske linije u odnosu na susjedne UP i druge površine, 
definisane su opisno u tekstu Plana. 
U zonama za koje Građevinske linije nisu definisane grafički primjenjuje se pravilo: 

- Građevinska linija prema susjednim parcelama je na minimalnoj udaljenosti 3,0 m ; 
- Građevinska linija prema zelenim površinama je na udaljenosti 2,5 m; 
- Građevinska linija prema pristupnom putu  je 2,0 m . 

 
Izuzetno, građevinska linija ispod površine zemlje GL 0, ukoliko je prostor namijenjen za garažiranje, a na tom 
prostoru je degradirana vegetacija, može biti min.1,0 m od granice urbanističke parcele, ukoliko to dozvoljavaju 
karakteristike terena (uslov - prethodna ispitivanja terena i ozelenjavanje površine iznad  garaže). 
Kota prizemlja objekta je max. 0,20 m iznad kote konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta. 
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 Urbanistički parametri 
 

Indeks zauzetosti i indeks izgrađenosti 

Ovi prostorni pokazatelji su zadati i iskazani na nivou urbanističke parcele kao planske jedinice, u odnosu na 

planirane namjene, na način da je definisana njihova maksimalna vrijednost koja se ne smije prekoračiti. 

Postignute vrijednosti su rezultat kombinacije svih drugih uslova u odnosu na prostorne mogućnosti urbanističke 

parcele i njenu površinu. 

Pravila građenja: 
 

◦ Kota prizemlja  za stambene objekte dozvoljena je  max.1,0 m iznad kote konačno uređenog i 
nivelisanog terena oko objekta, a za poslovne objekte max. 0,20 m iznad kote konačno uređenog i 
nivelisanog terena oko objekta. 

◦ Krovove raditi kose dvovodne ili složene, sa odgovarajućim nagibom, do 30 o i max.visinom 
nadzitka 1,20 m (računajući od poda potkrovne etaže do preloma krovne kosine) ili ravne; 

◦ Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili urbanističke parcele , a sve u skladu sa uslovima za 
parkiranje iz poglavlja Saobraćaj; 

◦ U grafičkom prilogu br.6 Parcelacija, nivelacija i regulacija, date su građevinske linije planiranih 
objekata koje predstavljaju krajnje linije do kojih se može graditi;  

◦ Uređenje terena i kapacitete uskladiti sa planiranom namjenom, vrstom objekata i potrebama  
korisnika prostora; 

◦ Sportski tereni u okviru parkovskih površina mogu biti pokriveni lakim montažno - demontažnim 
konstrukcijama. 

Površine za obračun indeksa se obračunavaju u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog 
dokumenta,  kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije  i jedinstvenim grafičkim 

simbolima (Sl.list CG 24/10,33/14) i Crnogorskim standardom MEST EN 1522- 6:Upravljanje kapacitetima - Dio 6. 

Broj UP 
Površina UP 

(m2) 
Namjena UP 

I.Z
. 

I.I. 
Površina pod 

objektom 
BRG

P 
Spratnost 

ZONA D               

UP 37ᵈ** 735 turizam T3 0,3 
0,
6 221 441 

tri nadzemne 
etaže 

 
 

 Vertikalni gabarit objekta 
 
Spratnost objekata je posljedica kombinacije dozvoljenih indeksa u odnosu na površinu parcele i primjene svih 
ostalih uslova zadatih Planom (Saobraćaj, Pejzažna arhitektura, Elektroenergetika, Hidrotehničke 
instalacije,Telekomunikaciona infrastruktura). 
Prema položaju u objektu, etaže mogu biti podzemne i to je podrum (Po) i  nadzemne , to su suteren (Su), 
prizemlje (P), sprat(ovi) (1 do n) i potkrovlje Pk.  
 
Podzemne etaže u kojima je organizovano parkiranje, garažiranje ili ekonomski i pomoćni sadržaji u službi 
osnovne funkcije objekta, ne ulaze u obračun bruto gradjevinske površine objekta. 
 
Spratnost objekata data je kao maksimalni broj nadzemnih etaža i maksimalna ukupna visina. Ukoliko to uslovi 
terena dozvoljavaju, što će se provjeriti prethodnim geotehničkim ispitivanjima za konkretnu lokaciju, može se 
odobriti izgradnja podzemne etaže Po.  
 
Spratnost objekata data je kao maksimalni broj nadzemnih etaža - tri nadzemne etaže i kao maksimalna visina 
objekta - 12m od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelisanog terena ili trotoara uz objekat do kote 
sljemena ili vijenca ravnog krova.. Ukoliko to uslovi terena dozvoljavaju, što će se provjeriti prethodnim 
geotehničkim ispitivanjima za konkretnu lokaciju, može se odobriti izgradnja podzemne etaže Po.  
Maksimalna visina nadzitka potkrovlja iznosi 1,20 m, računajući od poda potkrovne etaže do preloma krovne 
kosine. 
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Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetažnih konstrukcija iznosi: 
- za garaže i tehničke prostorije do 3,0 m; 
- za stambene etaže do 3,5 m; 
- za poslovne etaže do 4,5 m; 
- izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveća visina prizemne etaže 

na mjestu prolaza iznosi 4,5 m,  
odnosno primjenjuju se odredbe Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene 
površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ( Sl.list CG 24/10, 33/14) 
 

3. USLOVI ZA OBLIKOVANJE I MATERIJALIZACIJU OBJEKATA 

 
Objekti smještajnih kapaciteta se moraju graditi primjenjujući važeće zakone i propise iz oblasti turizma, po 
principu niskog uticaja na prirodnu okolinu, koji su projektovani, dizajnirani i konstruisani tako da budu ekološki i 
društveno prihvatljivi. 
 
Za izgradnju ovih objekata potrebno je zadovoljiti sljedeće principe i uslove: 
 

- štite prirodne i kulturne komponente svog okruženja, 
- tokom izgradnje vrše minimalan uticaj na životnu sredinu, 
- uklapaju se u specifični kontekst okruženja, 
- koriste alternativna, održiva sredstva u potrošnji vode, 
- obezbjeđuju pažljivo postupanje sa smećem i otpadnim vodama, 
- sarađuju sa lokalnim stanovništvom, 
- primjenjuju programe ekološkog obrazovanja i vaspitanja zaposlenih i turista, 
- daju doprinos održivom razvoju lokalne zajednice kroz istraživačke programe. 

 
Opšti principi 

- podrška očuvanju postojeće flore i faune; 
- najmanji mogući uticaj na sredinu prilikom izgradnje i funkcionisanja; 
- uklapanje arhitekture objekata i rekreativnih površina u specifični prostorni kontekst u smislu pejzažnog 

oblikovanja, forme i boje; 
- vodosnabdijevanje i potrošnja vode na održivi način; 
- upotreba moderne tehnologije za prikupljanje, rukovanje i odlaganje otpadnih voda i čvrstog otpada; 
- energetska efikasnost kroz pasivno projektovanje i upotrebu alternativnih oblika energije; 
- korišćenje principa tradicionalne arhitekture pri izgradnji, te upotreba materijala iz regiona; 
- saradnja sa lokalnom zajednicom; 
- upoznavanje prirode i edukativni programi koji turistima nude doživljaje u kojima aktivno učestvuju; i 

obezbjeđivanja turistima potpunog ugođaja kroz aktivnosti kojima se upoznaje priroda. 
- podrška održivom razvoju kroz tematske programe i istraživanja. 

 
Izgradnja ovakvih objekata treba, ne samo da poštuje  ekosisteme lokaliteta (užeg i šireg), nego i da unaprijedi 
vrijednost tog lokaliteta, postigne vizuelnu harmonijau sa prirodnim okruženjem, vizuelnu održivost, interakciju sa 
prirodnim ekološko-geološkim karakteristikama. 
 
Urbanistički koncept izgradnje mora uvažavati oblikovanje urbanističko-arhitektonskih cjelina i maksimalno se 
prilagađavati konfiguraciji terena i klimatskim uslovima, uz upotrebu autohtonih materijala i vegetacije, uz 
korišćenje pejzažnih formi kao inspiracije za prostorni ambijent lokaliteta samog objekta, obezbijeđenje vizure sa 
lokaliteta na pejzaž, vodeći računa o osunčanosti i orijentaciji objekta, uz poštovanje izvorne vegetacije na 
lokalitetu. 
Svu gradnju treba projektovati u stilu parkovskih naselja u slobodnom prostoru i zelenilu, sa građevinsko-
arhitektonskim znamenjem i dekoracijom u prirodi, u skladu sa funkcijom . 
 
Tipovi objekata su slobodnostojeći. Nagib krovnih ravni treba uskladiti sa klimatskim uslovima (do 30 o). 
Oblikovanje i forma objekta su jednostavni, prilagođeni ambijentu koji, uz primjenu savremenih materijala afirmišu 
ambijentalne kvalitete planskog područja.Krovove raditi kose, dvovodne (eventualno složene, kombinovane sa 
ravnim) ili ravne sa odgovarajućim nagibom i max.visinom nadzitka 1,20 m. 
Objekte treba fokusirati na ekološki prihvatljive sportske i rekreativne aktivnosti u prirodnom ambijentu koji se 
nastavljaju na tradicionalnu rekreativnu infrastrukturu neophodnu za cjelogodišnje funkcionisanje objekta, kao što 
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su otvoreni i zatvoreni bazeni, welnes centri, zabavni i konferencijski sadržaji, klubovi za djecu, raznovrsni 
restorani kao i prostrane sobe i apartmani. 
 

4.USLOVI ZA PARKIRANJE, GARAŽIRANJE I UREĐENJE PARCELE 

 

 Parkiranje, garažiranje 
 

Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili urbanističke parcele, a sve u skladu sa uslovima za parkiranje iz 
poglavlja Saobraćaj. 
Potrebe za parkiranjem vozila moraju se riješiti na urbanističkoj parceli na kojoj se objekti grade, u dvorištima 
objekata i/ili u garažama u objektima u suterenskom i/i li podrumskom dijelu, po normativima. 
Uslov za izgradnju objekta je  obezbjeđivanje potrebnog broja parking mjesta. Tačan broj potrebnih parking 
mjesta za svaki objekat biće određen nakon dostavljanja projektne dokumentacije, a uz poštovanje sledećih 
normativa: 
trgovina i poslovanje  1 PM na 80 m2 BGP 
ugostiteljski objekti  1 PM na sto sa 4 stolice 
hotel                                  1PM na 2 ležaja 
turističko naselje                              1PM na 1 apartman 
 
Uslovi za projektovanje parkinga i garaža u okviru urbanističke parcele: 
 
- Potreban broj parking mesta riješiti u okviru urbanističke parcele; 
- Kod formiranja otvorenih parkinga može se koristiti sistem upravnog, uzdužnog i kosog parkiranja ili njihova 
kombinacija, a veličina parking mjesta I parkirne saobraćajnice po normativima. 
- Parkinge uz protočne saobracajnice pomjeriti u odnosu na ivicu kolovoza za širinu dovoljnu za nesmetano 
uparkiravanje (min.0,5m). 
- Otvorena parkirališta raditi sa zastorom od asfalt-betona ili od prefabrikovanih betonskih ili beton-trava 
elemenata u zavisnosti od koncepcije parterne obrade. Preporuka je da se koristi zastor od prefabrikovanih 
elemenata (beton-trava) i uz ili između parkinga zasaditi drveće;  
- Obavezno iskoristiti nagibe i denivelacije terena kao povoljnost za izgradnju garaža; 
- Garaže u podzemnim etažama novih objekata mogu se izvesti kao klasične ili mehaničke; 
- Podzemne garaže mogu biti jednoetažne ili višeetažne;  
- Dozvopljava se izgradnja zajedničkog garažnog prostora ispod dva ili više objekata 
- Obavezno ozeleneti prostor iznad podzemne garaže koja je nezavisan objekat u prostoru; 
- Ukoliko se gradi klasična garaža rampa za ulaz u garažu mora početi od definisaneGL; 
- širina prave rampe min.3,75m za jednosmjerne, a 6,50m za dvosmjerne  
- širina kružne rampe min.4,70m za jednosmjerne, a 8,10m za dvosmjerne; 
- slobodna visina garaže min. 2,3 m; 

- uzdužni nagib rampi u zavisnosti od veličine garaže:  
1)kružne  rampe bez obzira na veličinu garaže maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene,  
2)prave rampe za garaže do 1500m² mogu imati nagib 18% za pokrivene i 15%  za otkrivene,  
3)za veće garaže od 1500m² prave rampe maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene;  
- Parking mjesta upravna na osu kolovoza predvideti sa dimenzijama 2,5 x 5,0 m, sa šir inom prolaza 5,5 m do 6,0 
m, a za podužna sa dimenzijama 6.0m x 2,5m, sa širinom prolaza 3,5 m; 
- Parking mjesta koja sa jedne podužne strane ima stub, zid, ogradu itd proširuje se za 0.3-0.6m;  
-Gabarit podzemne garaže može biti veći od gabarita objekta, ukoliko ne postoje neka druga tehnička 
ograničenja kojima bi se ugrozila bezbjednost susjednih objekata. Prilikom izrade Tehničke dokumentacije za 
izgradnju objekta (podzemne garaže) neophodno je predvidjeti mjere obezbjeđenja postojećih objekata u 
neposrednoj blizini planiranog objekta (podzemne garaže) 
-Ne dozvoljava se postavljanje pojedinačnih garaža za jedno ili manji broj vozila izvedenih od lima ili na drugi 
vizuelno neprihvatljiv način.  
-NIje dozvoljeno pretvaranje garaža u druge namjene (proodavnice, auto radionice, servisi I slicno). 
-Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za 
putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list CG, br13/07 i 32/11) 
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 Uređenje urbanističke parcele 
 
Uređenje urbanističke parcele prilagoditi terenskim karakteristikama, namjeni objekata  i uslovima datim u 
poglavljima Opšti uslovi, Posebni uslovi, Saobraćaj, Elektroenergetika, Hidrotehnička infrastruktura, 
Telekomunikaciona infrastruktura i Pejzažna arhitektura.  
Prilikom lociranja objekata u okviru parcele sa više objekata, težiti maksimalnom obezbjeđenju najpovoljnijih 
vizura za svaki od objekata i voditi računa o njihovoj međusobnoj udaljenosti. Spratnost objekata treba da bude 
prilagođena položaju u odnosu na druge objekte kao i konfiguraciji terena. 
Elementi parterne arhitekture, bazeni, manji šankovi i sl., sastavni su dio parternog uređenja, i to u skladu sa 
potrebama investitora. 
Ukoliko su parcele manjih površina ili širine uličnog fronta manje od 10m, težiti formiranju niza koji mora 
predstavljati jedinstvenu oblikovnu cjelinu i to  ukoliko postoji međusobana usaglašenost susjeda .  
Svi planirani objekti mogu se postaviti na ili iza građevinske linije u dubini parcele, a u skladu sa konfiguracijom 
terena, oblikom i funkcionalnom organizacijom parcele i ostalim uslovima Plana.  

 
Kod terena u nagibu potencirati izradu kamenih podzida, kaskada, a ne graditi velike betonske  potporne  zidove ( 
max.1,0 m); objekti obavezno treba da prate nagib terena, a ne da se prave veliki otkopi koji se usijecaju u teren i 
tako mjenjaju konfiguraciju terena i stvaraju ravni teren 
 
Na grafičkom prilogu br.12a Uslovi za sprovođenje plana i br.9 Elektrotehnička infrastruktura, naznačeni su 
zaštitni koridori dalekovoda ispod kojih se ne može graditi do izmještanja dalekovoda (linija koridora se smatra 
privremenom građevinskom linijom za UP na kojima se eventualno može smjestiti objekat u skladu sa namjenom 
i prostornim mogućnostima parcele, odnosno svim ostalim uslovima  Plana i uslovima nadležnog preduzeća 
Elektrodistribucije. 
U Tabeli br.10 i Tabeli br 11, ove urbanističke parcele nose oznak UP n d. 
 
Na grafičkom prilogu br.10 Hidrotehnička infrastruktura i br.12a Uslovi za sprovođenje plana, označena je „gornja 
zona“ iznad 60 mnm koja se snabdijeva vodom sa planiranog distributivnog cjevovoda PEHD110 koji se puni iz 
rezervoara „KRAŠIĆI“ AK90-100mnm. 
 
Gornja zona obuhvata urbanističke parcele sa oznakom UPn ** u Tabeli br.10 i Tabeli br 11. 
 
Zelenilo turističkih naselja (ZTN) i zelenilo odmarališta, motela, hostela (ZOD) 
Zelenilo u okviru turističkih naselja i motela je važan element turističke ponude, koja ukazuje na reprezentativnost 
i kvalitet usluga i ponude.Pored ekoloških funkcija ima ulogu  obezbeđivanja prijatnog prirodnog okruženja za 
turiste.  
U cilju maksimalnog očuvanja i uklapanja vrijednih primjerke i grupacije zelenila u nova pejzažna rješenje, 
potrebno je izvršiti prethodnu detaljnu analizu i valorizaciju postojećeg biljnog fonda (dendrometrijske 
karakteristike, vitalnost, dekorativnost). 
 
Minimalni procenat zelenih površina na parcelama u okviru turističke namjene je 40% površine urb. parcele. 
Planirane su slobodne, rekreativne i zelene površine luksuzne obrade.Objekti turističke namjene moraju da 
obezbjede odgovarajuće zelene  i slobodne površine po ležaju u objektima, po prepotrukama Pravilnika o  
vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Sl. list Crne Gore", br.63/11, 47/1) 
ili drugim važećim propisom. 
 
Smjernice za uređenje: 
- prilikom nivelacije terena pratiti prirodnu konfiguraciju terena i poštovati prirodne i antropogene terase 
- voditi računa o vizurama i perspektivama 
- kompoziciono rješenje zelenih površina stilski uskladiti sa prirodnim pejzažom i tradicijom vrtne arhitekture 

Primorja (ogradni zidovi, terase, staze, popločanje, kamene klupe - pižuli, kameni stolovi, i sl.)  
- kompoziciju vrta treba da čine različite kategorije zelenila i vrtno–arhitektonski elementi (terase, dekorativni 

potporni zidovi, staze, platoi - trgovi, skaline, ograde, pergole, vodene površine, skulpture, vrtno osvetljenje) 
i mobilijar 

- terase sa podzidama uraditi u maniru suvozida od grubo priklesanog ili pločastog kamena. Ekološki efekat 
ovih konstrukcija je dosta srodan efektu živice (protok hranljivih materija, protok vode i prolaz životinja) 

- radi lakše i brže komunikacije moguća je izgradnja liftova 
- u okviru slobodnih površina, od pomoćnih i pratećih objekta, mogući su samo bazeni, pergole i kolonade   
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- duž stepeništa i staza planirati pergole ili kolonade sa visokodekorativnim puzavicama. Pergole ili kolonade 
moraju biti izgrađene u skladu sa materijalima korišćenim za izgradnju objekata 

- duž glavnih pješačkih komunikacija formirati zasade visokog drveća. Sadnju drveća planirati i na platoima, 
trgovima i drugim zastrtim površinama 

- obodom parcele, naročito prema saobraćajnicama, formirati zaštitni tampon pojas zelenila 
- drvorede podići između regulacione i građevinske linije unutar UP na nižim kotama od saobraćajnica kako 

ne bi ometali vizure prema moru. Na ovaj način bi se ispunila i uloga drvorede kao zaštite od prevelike 
osunčanosti sa južne ekspozicije 

- ograde mogu biti od biljnog materijala (žive ograde) ili od čvrstog materijala (kamen) u kombinaciji sa 
odgovarajućom vegetacijom kao što su puzavice i žbunaste vrste 

- za ozelenjavanje objekata preporučuje se i  krovno i vertikalno ozelenjavanje, 
- krovno zelenilo podrazumjeva ozelenjavanje betonskih ploča na krovovima objekata,  terase i sl. Za ovaj tip 

ozelenjavanja nephodno je planirati kade dubine min. 50 cm, hidroizolaciju, navodnjavanje, odvode za 
površinske vode, a humusni sloj mora biti min. 35-40 cm. Predlaže se intezivni krovni vrt, što znači da na 
ravnom krovu tj. terasi može biti formiran "park" sa zelenilom, stazama, vodenim površinama, dječijim 
igralištem, pergolama, mini golfom i td. 

- primjenom puzavica (vertikalno ozelenjavanje) ozeleniti fasade, terase objekata i ravne krovne površine 
stvarajući "zelene zidove" kojim se arhitekonska struktura integriše sa pejzažnim okruženjem  

- formirati travnjake otporne na sušu. Na strmim površinama koristiti pokrivače tla i puzavice.  
 
Napomena: Predlog biljnih vrsta za izradu projekta pejzažne arhitekture preuzeti iz DUP–a ”Krašići“. U grafičkom 
prilogu PEJZAŽNA ARHITEKTURA, liearno zelenilo je prikazano šematski. Tačna pozicija drvoreda će odrediti 
projektnim rješenjem. 
 

5. PRIRODNE KARAKTERISTIKE 

 
Pejzaž i topografija 
Prostor DUP-a “Krašići” površine 27,6 ha pripada planskoj cjelini 11 - Krašići, planskoj zoni 11.1 (PUP Tivat 
2020). Planska cjelina se nalazi na sjeveroistočnoj ekspoziciji poluostrva Luštica, u okviru naselja Krašići i 
obuhvata prostor iznad saobraćajnice koja ide prema Radovićima do kote 90. Zahvat plana je mjestimično 
izgrađen prostor na kome se razvilo tzv. sezonsko naselje na jako strmom terenu. Izgrađena struktura bitno 
narušava identitet prostorne cjeline (naročito u vizurama sa mora), a veliki broj sezonskih stanovnika u špicu 
sezone znatno opterećuje infrastukturu i ostale prateće sadržaje. Prostor je većim dijelom komunalno zapušten. 
Između planskih zona u naselje prodire prirodna vegetacija makije i gariga. Iz pravca naselja se pružaju otvorene 
i široke vizure na T ivatski zaliv. 
Vegetacija 
Na Luštici je razvijena tipična mediteranska vegetacija. Tu se danas nalaze najočuvanije i najreprezentativnije 
formacije tvrdolisne mediteranske vegetacije crnogorskog primorja. 
Makija predstavlja dominantni tip vegetacije. To je prvi degradacioni stadijum  mediteranskih vazdazelenih šuma 
crnike i crnog jasena (Orno-Quercetum ilicis). Na djelovima poluostrva gdje je jače izražen ljudski uticaj (pored 
naselja i puteva), razvijena je zajednica Orno-Quercetum ilicis myrtetosum. To je uglavnom gusta i neprohodna 
zajednica visokog žbunja, visine 2 i više metara. Dominira mirta (Myrtus communis) i u velikoj mjeri zamjenjuje 
crniku (Quercus ilex) u odnosu na tipičnu subasocijaciju. Od ostalih elemenata makije najčešće su sljedeće vrste: 
obična zelenika (Phillyrea media), veliki vrijes (Erica arborea), planika (Arbutus unedo), tršlja (Pistacia lentiscus), 
primorska kleka (Juniperus oxycedrus), primorska somina (Juniperus phoenicea), tetivika (Smilax aspera), žukva 
(Spartium junceum), kaduljasti bušin (Cistus salviaefolius), šibika (Coronilla emerus ssp. emeroides), lemprika 
(Viburnum tinus), šipak (Punica granatum), Clematis flamula, šparožina (Asparagus acutifolius). Na hladnijim 
pozicijama pridružuje im se crni jasen (Fraxinus ornus), a rijeđe i hrast medunac (Quercus pubescens). Rogač 
(Ceratonia siliqua) se proširio iz ostataka nekadašnjih kultura i postao sastavni deo spontane vegetacije tipa 
makije. 
Makija ima višestruki značaj: štiti zemljište od erozije, obezbjeđuje hranu i sklonište za brojne životinjske vrste, 
ima estetsku vrijednost i daje specifičan mediteranski karakter pejzažu. Mnoge biljke su aromatične. 
Daljom degradacijom nastala je vegetacija gariga. To su niske i prorijeđene zimzelene, a manjim dijelom i 
listopadne šikare, sastavljene uglavnom od heliofilnih elemenata, pretežno grmova i polugrmova. Dominantan tip 
zajednice gariga na Luštici je Ericio-Cystetum cretici. U ovoj zajednici dominiraju žbunaste vrste: Erica arborea, 
Cistus creticus ssp. Eriocephalus, Frangula rupestris, Myrtus communis, Paliurus spina christi, Punica granatum, 
Juniperus phoenicea. Ostale karakteristične vrste su: Teucrium capitatum, Smilax aspera, Sideritis purpurea, 
Blackstonia perfoliata, Brachypodium sylvaticum, Cerastium glomeratum, Gladiolus illyricus.  
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Pored prirodnih i poluprirodnih staništa znatne površine obrastaju antopogeni tipovi staništa: kulture alepskog 
bora (Pinus halepensis) i čempresa (Cupressus sempervirens), zasadi maslina (Olea europaea), voćnjaci i vrtovi.  
Klimatski uslovi 
Područje Krašića, kao i cjela teritorija opštine T ivat ima izrazito sredozemnu klimu. 
Temperatura vazduha 
Maksimalna temperatura vazduha jul i avgust oko 30ºC,januar i februar 12 - 13ºC. Minimalna temperatura 
vazduha u zimskim mjesecima oko 2ºC,u ljetnjim mjesecima oko 17ºC. Apsolutni maksimum javlja se u mjesecu 
avgustu 39,5ºC, a minimum se javlja u februaru -8,2ºC. 
Padavine 
Crnogorsko primorje odlikuje se maksimumom padavina tokom zimskog i minimumom tokom ljetnjeg perioda 
godine. U ukupnoj godišnjoj kolicini padavina najveći doprinos imaju mjeseci oktobar,novembar i decembar sa 
oko 30-40%, a najmanji juni, juli i avgust sa svega oko 10%. Srednja godišnja kolicina padavina za T ivat iznosi 
1429,2 l/m2. 
Relativna vlažnost vazduha 
Vlažnost vazduha pokazuje veoma stabilan hod tokom godine. Maksimum srednjih mjesečnih vrijednosti javlja se 
tokom prelaznih mjeseci (april-maj-juni i septembar-oktobar), a minimum uglavnom tokom ljetnjeg perioda, u 
nekim slucajevima i tokom januara-februara. 
Vrijednosti srednje godišnje relativne vlažnosti vazduha za T ivat iznose 70,5 % (min 62 % u julu, max 75,6 % u 
oktobru). 
Oblačnost i osunčanost 
Povećane vrijednosti oblačnosti su karakteristika zimskog dijela godine, nasuprot ljetnjem periodu kada su ove 
vrijednosti male. Na Primorju je tokom godine 42 desetine (42%) neba pokrivenon oblacima. Oblačnost u ljetnjem 
periodu je manja u odnosu na prosječnu godišnju za oko 40 %.  
Srednja godišnja oblačnost iznosi za T ivat 3,84 (min 1,8 u julu, max 5,0 u februaru i martu). 
Prosjecno godišnje Primorje ima oko 2455 časova osunčanja, od kojih 931 čas u ljetnjim mjesecima (jun, jul i 
avgust), tj. oko 40% godišnjeg osunčanja pripada jednoj četvrtini godine. Zimi, osunčavanje je znatno smanjeno. 
Tokom januara Primorje ima svega oko 125 casova, što predstavlja 5% godišnje vrijednosti. Dnevno, tokom 
čitave godine Primorje ima u prosjeku oko 7 časova sijanja sunca, sa dnevnim oscilacijama od +/- 3,5 časova. 
Vjetar 
Dominantni vjetrovi za Primorje u cjelini su iz pravca sjeveroistoka i jugozapada, dok se na pojedi nim stanicama 
zapažaju odredene specifičnosti. Za Tivat su to: jugoistok (8,74%), zapad -jugozapad (7,%), istok-jugoistok i jug 
(po 6,4 %). Topografski položaj Tivta prirodno je zašticen od vjetrova, što rezultira velikim učešcem tišine - cak 
49.5%. 
Ekstremni godišnji udari vjetra na Primorju imaju prosječnu brzinu od 33 m/s (120 km/h). 
Zemljište  
Dinamičan reljef, složena geološka struktura, karakteristične klimatske i hidrološke prilike i na kraju čovjek, su 
faktori koji uticali na razvoj većeg broja tipova zemljišta na teritoriji opštine. Za dio zemljišta  u zahvatu Plana 
nema podataka na pedološkj karti korištenoj za  PUP T ivat – neophodnan poseban Elaborat  ) 
Raspoloživi podaci iz planskih dokumenata višeg reda (PPCG 
Geomorfološke karakteristike: 
Reljef Crnogorskog primorja, predodreden raznovrsnošcu i složenošcu geološkog sastava i grade terena, veoma 
je dinamican, sa naglim hipsometrijskim promjenama na relativno malom prostoru. Poluostrvo Luštica izgradeno 
je od bankovitih i slojevitih krecnjaka a rjede i dolomita gornje krede. Na podruc ju Luštice zastupljen je kraški 
reljef koji je formiran na lako rastvorljivim karbonatnim stijenama trijaske, jurske i narocito kredne starosti, koje su 
korozionim procesima u dužem period karstifikovane. Osnovna karakteristika ovog reljefa je pojava brojnih 
vrtaca, škrapa, skaršcenih depresija, kao i dobro razvijenih dolina izmedu kojih su zaostali najcešce uski i oštri 
grebeni. 
Geološke karakteristike: 
Crnogorsko primorje pripada jugoistocnom dijelu spoljašnjih Dinarida vrlo složene geološke građe i tektonskog 
sklopa, koji se mogu podjeliti na 3 geotektonske jedinice - Paraautohton, zona Budva i zona Visoki krš.  
Predmetno područ je pripada geotektonskoj jedinici Paraautohton u čijoj građi učestvuju karbonatni sedimenti 
gornje krede (mastriht) i foraminiferski krečnjaci srednjeg eocena, flišni sedimenti srednjeg i gornjeg eocena i 
sedimenti srednjeg miocena. Sedimenti gornje krede, razvijeni izmedu ostalog na Luštici,  predstavljeni su sivim, 
bjeličastim i mrko-žućkastim krečnjacima, vapnovitim i bituminoznim dolomitima, dolomitnim krečnjacima, 
laporovitim krečnjacima, karbonatnim brecama i brecastim krečnjacima. Ovi litološki članovi se međusobno 
smjenjuju i postepeno prelaze jedni u druge. Tektonska formacija Paraautohton se odlikuje generalnim padom 
svih formacija prema sjeveroistoku, sa blagim i srednjim padnim uglovima. 
Geoseizmičke karakteristike: 
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Prostor Crnogorskog primorja odlikuje veoma izražena seizmička aktivnost na koju najviše utiče seizmogena 
zona u južnom dijelu Crne Gore - Skadarska zona, zona Ulcinja i zona Budve. U tim zonama dešavaju se snažni 
zemljotresi č iji se maksimalni intenzitet kreće oko 9ºMCS skale.Na osnovu Karte seizmicke regionalizacije (1982), 
Crnogorsko primorje se nalazi u granicama IX osnovnog stepena seizmicnosti (MCS skale), u uslovima srednjeg 
tla.č injenica da je predmetno područ je dio neposrednog zaleđa i da je velikim dijelom izgrađeno od flišnih i 
kvartarnih tvorevina, predstavlja veliku nepovoljnost sa aspekta seizmickog rizika. 
Pejzažne karakteristike 
Sem prirodne vegetacije koja mjestimično dublje prodire u plansku cjelinu, koja je vremenom potisnuta, 
dominantna je vegetacija okućnica - vrtova. Okućnice su zasađene ukrasnim vrstama tipičnim za mediteransko 
područje kao što su kanarska datula Phoenix canariensis, niska žumara Chamaerops humilis, pinjol Pinus pinea, 
primorski bor Pinus maritime, čempres Cupressus sp., bogumila Bougenvillea spectabilis, mimoza Mimosa sp., 
krupnocvjetna magnolija Magnolia grandiflora, glicinija Wisteria sinensis, petolisna lozica Parthenocissus 
quinquefolia, tekoma Campsis grandiflora, kamelija Chamellia japonica, pitosporum Pittosporum tobir,  juka 
Yucca sp, ruzmarin, bršljan, ….… Voćne vrste, a ujedno i ukrasne su čičimak Zuzuphus zuzuphus,  kaki jabuka 
Diospyros kaki,  agrumi, masline, smokve, nar i sl. Uređene okućnice u planskom zahvatu su karakteristične za 
manji broj objekata, na nižim kotama, dok su na višim kotama okućnice zapuštene. Nema javnih i zelenih 
površina.  
Ocjena terena sa aspekta prirodnih uslova 
Sa aspekta prirodnih uslova, ovo područje ima niz povoljnosti za planirani oblik intervencije - Urbana afirmacija 
unutar urbanističko pretežno dovršenog predjela. 
Područje je klimatski  veoma pogodno za razvoj  planiranih sadržaja. Klimatski uslovi su, kao i na široj teritoriji 
opštine Tivat, povoljni za gradnju tokom cjele godine. 

 
6.USLOVI ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA 

 
Uslovi za priključenje objekata na komunalnu i ostalu infrastrukturu 
 
Uslovi su dati u poglavljima koja obrađuju infrastrukturu i na pripadajućim grafičkim prilozima. Priključenje na 
mrežu komunalne infrastrukture vrši se prema postojećim, odnosno planiranim tehničkim mogućnostima mreže, 
na način kako je predviđeno detaljnim urbanističkim planom i tehničkom dokumentacijom, a na osnovu propisa i 
uslova i saglasnosti javnih preduzeća. 
 

7.USLOVI STABILNOSTI TERENA I KONSTRUKCIJE OBJEKATA 

 
Prije izrade tehničke dokumentacije, shodno Zakonu o geološkim istraživanjima(“Službeni 
listRCG”,br.28/93,27/94, 42/94,26/07,28/11), izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju 
i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja. 

Prije izgradnje novih objekata u cilju obezbjeđenja stabilnosti terena, investitor je dužan da izvrši odgovarajuće 
saniranje terena, na osnovu  rezultata geoloških istraživanja. 
Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način sa jednostavnim osnovama i jasnom seizmičkom 
koncepcijom. 
Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkc ionalnosti objekata. 
Za potrebe proračuna koristiti ažurne podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim 
karakteristikama u zoni predmetne lokacije.  
 

8.USLOVI U POGLEDU MJERA ZAŠTITE 

  

 Smjernice za sprečavanje i zaštitu  od elementarnih (i drugih) nepogoda 
 
U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (''Sl.list 
CG br.13/2007) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (''Sl.list RCG br. 8/1993), odnosno 
važećim zakonima i pravilnicima koji regulišu ovu oblast. 
 
Mjere zaštite od zemljotresa 
 
U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju 
objekata u seizmičkim područjima (Službeni list SFRJ br. 52/90). 
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Sve proračune seizmičke stabilnosti zasnivati na posebno izrađenim podacima mikroseizmičke rejonizacije, 
(korišćenjem koeficijenata seizmičnosti Ks definisanih u elaboratu “Seizmološke podloge i seizmicka 
mikrorejonizacija urbanog područja SO Bijelo Polje”, Zavod za geološka istraživanja SR Crne Gore i Geozavod 
Beograd – 1981. Godine,) a objekte od zajednickog značaja računati za 1 stepen više.  
 
Mjere zaštite od požara  
U cilju obezbjeđenja zaštite od požara primjeniti mjere propisane sljedećim  zakonima i propisima: 
 

- Zakon o zaštiti i spašavanju (Službrni list Crne Gore br.13/07, 05/08,86/09 i 32/11) 
- Pravilnici: 
- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Službeni list SFRJ 

br.30/91) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna 

vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara (Službeni list SFRJ br.8/95) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Službeni list SFRJ br.7/84) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija (Službeni list SFRJ 

br.24/87) 
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti 

(Službeni list SFRJ br.20/71, 23/71) 
- Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju  

goriva ( Službeni list SFRJ br.27/71)  
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištenju i pretakanju  tečnog naftnog 

gasa (Službeni list SFRJ br.24/71, 26/71). 
-  

Projektom predvidjeti mjere zaštite na radu shodno članu 7 Zakona o zaštiti na radu („Sl. list CG“ br. 79/04), a za 
potrebe izgradnje objekta izraditi Elaborat o uređenju gradilišta, shodno članu 8. istog zakona.  
Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za 
putničke automobile od požara i eksplozija (“Sl. list Srbije i Crne Gore”, br. 31/05).  
 

 Uslovi za nesmetano kretanje lica smanjene pokretljivosti 
 

Prilikom projektovanja i izvođenja objekata potrebno je stambenim objektima u kojima je planirana izgradnja 
stambenih jedinica za invalidna lica, obezbijediti pristup koji mogu da koriste ta lica u skladu sa važećim Zakonom 
i  propisima za tu oblast. 
Pri projektovanju i građenju saobraćajnih površina potrebno je pridržavati se standarda i propisa koji karakterišu 
ovu oblast (Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene 
pokretljivosti, “Sl.list CG” br.10/09). 
 

 Uklanjanje komunalnog otpada 
 

Korisnik objekta dužan je  da sakuplja otpad na selektivan način i odlaže na određene su lokacije u skladu sa 
opštinskim Planom za odlaganje otpada. 
 

9.SMJERNICE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA 
ENERGIJE 

 

 Uslovi za racionalnu potrošnju energije 
 
U procesu uspostavljanja održive potrošnje energije, prioritet treba dati racionalnom planiranju potrošnje, tj. 
implementaciji mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema. 
Održiva gradnja uključuje: 

- Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu; 
- Energetsku efikasnost zgrada; 
- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata. 

Težiti: 
- Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem  toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnim 

odnosom osnove i volumena zgrade; 
- Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije; 
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- Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (sunce, vjetar, biomasa itd.); 
- Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema. 

Kod gradnje novih objekata važno je predvidjeti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski 
efikasna zgrada. 
Za to je potrebno: 

- Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik objekta; 
- Primjeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnjeg omotača objekta i izbjegavati toplotne 

mostove; 
- Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja; 
- Koristiti energetski efikasan sistem grijanja, hladenja i ventilacije i kombinovati ga sa obnovljivim izvorima 

energije. 
 

10. SMJERNICE ZA FAZNU REALIZACIJU PLANA 

 
Prioritet u  realizaciji planskog rješenja  je rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih saobraćajnica i prateće 
tehničke infrastrukture, čime bi se aktivirale sve planirane, a sada nedostupne lokacije. Izgradnja će se odvijati 
sukcesivno, a u skladu sa razvojem i potrebama naselja. Realizacija sekundarnih saobraćajnica se sprovodi u 
skladu sa finansijskim mogućnostima Opštine i stvarnim potrebama korisnika prostora za realizaciju istih, a 
prema postojećem stanju na terenu. 
Građevinska dozvola se može izdavati za one urbanističke parcele, koje imaju direktan pristup sa postojećih  ili 
izvedenih planiranih javnih saobraćajnica. 
 

11.OSTALI USLOVI 

 
Investitor je obavezan da pripremi i propiše Projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju 
predmetnog/ih objek(a)ta uz obavezno poštovanje Urbanističko-tehničkih uslova.  
Na osnovu ovih Urbanističko-tehničkih uslova i zakona i propisa koji regulišu oblast  turizma,  pristupa se izradi 
tehničke dokumentacije. 
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URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI 

za izradu tehničke dokumentacije za saobraćajnice – izgradnja i rekonstrukcija 
 
Opšti uslovi 
 

Tehničku dokumentaciju raditi u skladu sa odredbama ovog Plana, važećom tehničkom regulativom, 
zakonima, pravilnicima i standardima koji regulišu ovu oblast. 

Svi putevi utvrđeni Planom su javni putevi i moraju se projektovati po propisima za javne puteve, uz 
primenu odgovarajućih standarda (poprečni profil puta, situacioni i vertikalni elementi trase, elementi za 
odvodnjavanje, saobraćajna oprema, signalizacija).  

Kako su u pitanju putevi različitih rangova i različitog značaja – parametri iz propisa koji će se primijeniti, 
određivaće se u svakom pojedinačnom slučaju projektnim zadatkom. 

Procedure na projektovanju i građenju saobraćajne infrastrukture, instalacija tehničke infrastrukture i 
regulacija vodotokova, je potrebno objedinjavati. 

Pored obaveznih uslova od nadležnih institucija, zaduženih na državnom nivou za poslove saobraćaja, 
za sve radove na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajne infrastrukture na području Plana potrebno je pribaviti 
uslove zaštite prirode i kulturnih dobara od nadležnih institucija. 
 
Urbanističko-tehnički uslovi 
 
Postojeće i planirane saobraćajnice: 
 
Prilikom izrade Tehničke dokumentacije svih planiranih saobraćajnica moraju se izvršiti detaljna geomehanička 
ispitivanja zbog izrazito nepovoljnog terena. 
-Prilikom izrade glavnih projekata potrebno je izvršiti geodetsko snimanje u razmjeri 1:250 ili 1:500 radi dobijanja 
preciznih podataka za izradu  nivelacionog plana. 
-Trase saobraćajnica u situacionom i nivelacionom planu treba prilagoditi terenu i kotama postojećih 
saobraćajnica sa odgovarajućim  padovima, a priključke kotama izvedenih saobraćajnica.  
-Prilikom izrade Glavnih projekata  moguća su  manja odstupanja od trase u smislu  uskladjivanja  trase sa 
stvarnim stanjem na terenu I pristupima  pojedinim parcelama. 
-Na grafičkom prilogu su dati analitičko-geodetski elementi za obilježavanje krivina, karakteristični poprečni profili, 
širine saobraćajnica i radijusi krivina za svaku saobraćajnicu.  
-Koordinate presjeka osovina saobraćajnica, koordinate tjemena su date u apsolutnom koordinatnom sistemu 
XOYZ  
-Kolovoznu konstrukciju sračunati na osnovu ranga saobraćajnice, odnosno pretpostavljenog saobraćajnog 
opterećenja za period od 20 godina, strukturi vozila koja će se po njoj kretati i geološko -geomehaničkog elaborata 
iz kojeg se vidi nosivost posteljice prirodnog terena, a prema metodi JUS.U.C.012. 
-Predviđa se fleksibilna kolovozna konstrukcija s habajućim slojem od asfalt betona. Na djelovima saobraćajnica 
sa većim nagibom završni sloj raditi od mikroasfalta ili od agregata eruptivnih svojstava kako bi se izbjeglo 
klizanje i proklizavanje pneumatika vozila pri nepovoljnim vremenskim uslovima ili pri neprilagođenoj brzini.  
-Odvodnjavanje atmosferskih voda riješiti atmosferskom kanalizacijom u skladu sa mogućim tehničkim rješenjem. 
-Površine gdje nije predviđena kišna kanalizacija projektovati u nivou terena što bi omogućilo odvodnjavanje 
površinskih voda u zelene površine. Duž ovih površina se mogu predvidjeti zelene ograde (ograda od živice) kako 
bi površinske vode mogle da se prelivaju u zelene površine. 
 -U zoni raskrsnice nije dozvoljeno podizanje ograda, zidova i zasada koji smanjuju vidno polje vozača i time 
ugrožavaju sigurnost  u odvijanju saobraćaju. 
-Šahtovske instalacije po mogućnosti, osim fekalne, treba locirati van površine kolovoza za motorni saobraćaj.  
-Na raskrsnicama treba predvidjeti prelaze za hendikepirana lica saglasno standardima JUS U.A9 201 i 202. 
-Trotoar raditi od betona livenog na licu mjesta ili od prefabrikovanih betonskih elemenata odnosno prirodnih 
materijala u zonama visoko vrijednog krajolika.Poprečni nagib trotoara je minip=1,0%.  
-Prilikom projektovanja i izgradnje ukica moguće je smanjiti širinu trotoara na djelovima gdje izgradnja istih 
zahtijevala velike intervencije,(rušenja djelova objekata, potpornih zidova, itd), ali da širina trotoar ne bude manji 
od 1,0m. 
-Na svim djelovima staza  i trotoara, gdje može doći do padanja pješaka niz veće padine, potrebno je postaviti 
zaštitne ograde.  
-Oivičenje kolovoza raditi od betonskih ivičnjaka, a na mjestima prilaza urbanističkim parcelama postaviti oborene 
ivičnjake. Na dijelu pješačkih prelaza predvidjeti oborene i prelazne ivičnjake. 
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-Uzdužni profil saobraćajnice prilagoditi terenu, postojećem stanju saobraćajnica i okolnim objektima uz 
obavezno postizanje podužnih i poprečnih potrebnih nagiba za odvođenje atmosferskih voda (min. podužni nagibi 
0,5%,a poprečni max 7%). 
-sabirne ulice projektovati po mogućnosti  da ne prelazi maksimalnim podužni nagib i=10(12)%. 
-pristupne ulice projektovati po mogućnosti  da ne prelazi maksimalnim podužni nagib i=12(14)%. 
-Poprečni nagib saobraćajnice u pravcu je ip=2,5%, a u krivinama zavisno od radijusa, a max ip=7%.  
-Vitoperenje kolovoza se vrši  oko osovine. U slučaju otežanog vitoperenja, moguće je kolovoz izves ti  sa kontra 
nagibom, ali u skladu sa propisima za projektovanje gradskih saobraćajnica 
-Vertikalna zaobljenja nivelete izvesti u zavisnosti od ranga saobraćajnice, odnosno računske brzine. 
-Prije izvođenja saobraćajnica izvesti sve potrebne ulične instalacije koje su predviđene planom, a nalaze se u 
poprečnom profilu.. Glavni projekti uličnih instalacija su posebni elaborati, a rade se na osnovu uslova nadležnih 
institucija i ovog plana. 
-Saobraćajnica treba da bude opremljena rasvjetom, odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom 
-Na svim djelovima puta  gdje razlozi bezbjednosti zahtijevaju potrebno je postaviti odbojne grede.  
-Sabirne ulice projektovati za računsku brzinu Vr= 40km/h(minimalni radijus horizontalne krivine je Rhmin=50m), 
a ako tehnički elementi dozvoljavaju i za veće brzine 
-Pristupne ulice projektovati za računsku brzinu Vr≤ 30km/h (odgovarajući minimalni radijus horizontalne krivine 
je Rhmin=25m), a ako tehnički elementi dozvoljavaju i za veće brzine. 
-Sve kosine usjeka i nasipa potrebno je obraditi i ozeleneti autothonim zelenilom, kako bi se što manje narušio 
prirodni ambijent na mjestu izgradnje saobraćajnice.  
-Zastor kolsko-pješačkih prilaza može biti od asfalta, betona, makadam i sl.  
-Priključenje parcela na kolske saobraćajnice treba riješiti u nivou kolovoza ili oborenim ivičnjacima.  
-Prilikom izrade Glavnih projekata saobraćajnica obavezan sastavni deo je Projekat saobraćajne signalizacije i i 
ako je potrebno projekat saobraćajno - tehničke opreme. 
 
Parkiranje i garažiranje 
 
Zadovoljenje potreba za parkiranje vozila mora se rješavati na svojoj urbanističkoj parceli. Planom je definisan 
uslov za izgradnju objekta tako da svaki objekat koji se gradi, dograđuje i nadograđuje treba  da zadovolji svoje 
potrebe za obezbjeđivanje potrebnog broja parking mjesta na urbanističkoj parceli na kojoj se objekat gradi (u 
dvorištima objekata i/ili u garažama u objektima u suterenskom i/ili podrumskom dijelu). po normativima iz PUP -a. 
 
Tačan broj potrebnih parking mjesta za svaki objekat biće određen nakon dostavljanja projektne dokumentacije, a 
uz poštovanje sledećih normativa:       
 

stanovanje   1PM na 1 stambenu jedinicu 
trgovina i poslovanje  1 PM na 80 m2 BGP 
ugostiteljski objekti  1 PM na sto sa 4 stolice 
hotel                                  1PM na 2 ležaja 

 
Uslovi za projektovanje parkinga i garaža u okviru urbanističke parcele: 
- Potreban broj parking mesta riješiti u okviru urbanističke parcele; 
- Kod formiranja otvorenih parkinga može se koristiti sistem upravnog, uzdužnog i kosog parkiranja ili njihova 
kombinacija, a veličina parking mjesta I parkirne saobraćajnice po normativima. 
- Parkinge uz protočne saobracajnice pomjeriti u odnosu na ivicu kolovoza za širinu dovoljnu za nesmetano 
uparkiravanje (min.0,5m). 
- Otvorena parkirališta raditi sa zastorom od asfalt-betona ili od prefabrikovanih betonskih ili beton-trava 
elemenata u zavisnosti od koncepcije parterne obrade. Preporuka je da se koristi zastor od prefabrikovanih 
elemenata (beton-trava) i uz ili između parkinga zasaditi drveće;  
- Obavezno iskoristiti nagibe i denivelacije terena kao povoljnost za izgradnju garaža; 
- Garaže u podzemnim etažama novih objekata mogu se izvesti kao klasične ili mehaničke; 
- Podzemne garaže mogu biti jednoetažne ili višeetažne;  
- Dozvopljava se izgradnja zajedničkog garažnog prostora ispod dva ili više objekata 
- Obavezno ozeleneti prostor iznad podzemne garaže koja je nezavisan objekat u prostoru; 
- Ukoliko se gradi klasična garaža rampa za ulaz u garažu mora početi od definisaneGL; 
- širina prave rampe min.3,75m za jednosmjerne, a 6,50m za dvosmjerne  
- širina kružne rampe min.4,70m za jednosmjerne, a 8,10m za dvosmjerne; 
- slobodna visina garaže min. 2,3 m; 

- uzdužni nagib rampi u zavisnosti od veličine garaže:  
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1)kružne  rampe bez obzira na veličinu garaže maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene,  
2)prave rampe za garaže do 1500m² mogu imati nagib 18% za pokrivene i 15%  za otkrivene,  
3)za veće garaže od 1500m² prave rampe maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene; 
- Parking mjesta upravna na osu kolovoza predvideti sa dimenzijama 2,5 x 5,0 m, sa širinom prolaza 5,5 m do 6,0 
m, a za podužna sa dimenzijama 6.0m x 2,5m, sa širinom prolaza 3,5 m; 
- Parking mjesta koja sa jedne podužne strane ima stub, zid, ogradu itd proširuje se za 0.3-0.6m;  
-Gabarit podzemne garaže može biti veći od gabarita objekta, ukoliko ne postoje neka druga tehnička 
ograničenja kojima bi se ugrozila bezbjednost susjednih objekata. Prilikom izrade Tehničke dokumentacije za 
izgradnju objekta (podzemne garaže) neophodno je predvidjeti mjere obezbjeđenja postojećih objekata u 
neposrednoj blizini planiranog objekta (podzemne garaže) 
-Ne dozvoljava se postavljanje pojedinačnih garaža za jedno ili manji broj vozila izvedenih od lima ili na drugi 
vizuelno neprihvatljiv način.  
-NIje dozvoljeno pretvaranje garaža u druge namjene (proodavnice, auto radionice, servisi I slicno). 
-Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za 
putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list CG, br13/07 i 32/11) 
-Na planiranom parkinga u zoni zahvata sprovesti mjere pejzažnog uredenja i oplemenjenja predmetne površine 
(npr. djelimicno popločanje, više manjih pergolom natkrivenih površina, zasad adekvatnog zelenila,..), a sve u 
cilju ublažavanja negativnosti koje velika betonirana površina ima na ukupni pejzaž 
 
Uređenje terena 
 

Projektna dokumentacija za svaki novi objekat obavezno mora sadržati Projekat uređenja terena, a u 
okviru njega i projekat saobraćajnog rješenja kojim će se definisati saobraćajne površine na urbanističkoj parceli 
(prilaz na javnu saobraćajnicu, kolovozne, parkirne i pješačke površine, a u zavisnosti od namjene objekta i 
saobraćajne površine za prilaz vozila za snabdijevanje, komunalnih vozila,  interventnih vozila, itd).  

 
Uslovi priključenja objekta 
 

Objekat se po pravilu priključuje na najbližu saobraćajnicu. Ako je više saobraćajnica oko parcele, 
objekat se priključuje na onu nižeg ranga (reda).  

Zbog specifične konfiguracije terena neki objekti su priključeni na kolsko-pješačke ulice ili na javne 
pristupne površine. 
 
 

URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI 
za izradu tehničke dokumentacije za objekte hidrotehničke infrastrukture 

 
 
Snabdijevanje vodom 
Kad je u pitanju vodovodna mreža, planirano je potpuno oslanjanje na kapacitete resursa JKP Vodovod „T ivat“. 
Vodovodnu mrežu neophodno razvijati u skladu sa usvojenim konceptom duž planiranih saobraćajnica novim 
cjevovodima adekvatnih profila i od savremenog materijala. 
 
Obzirom na postojeću izgrađenost i sa posebnim akcentom na novoplanirane objekte, kad je u pitanju vodovodna 
mreža, planirano je potpuno oslanjanje na kapacitete resursa JKP Vodovod „T ivat“. Planiranu vodovodnu 
mrežu neophodno razvijati u skladu sa usvojenim konceptom duž novoplaniranih saobraćajnica novim 
cjevovodima adekvatnih profila i od savremenog materijala. 
 
Materijal vodovodnih cijevi planiran je od PEHD polietilena visokog duktiliteta a prečnici su DN 160 i DN 110. 
Obzirom na vegetaciju prostora, atraktivnost planiranih i postojećih objekata te ukupni značaj lokacije ukupni 
vodovodni sistem i objekte na njemu za razmatranu zonu treba dimenzionirati na potrebe protivpožarne zaštite 
odnosno na minimalni kapacitet od q = 10,0 l/s.  

Pritisak u distribucionoj vodovodnoj mreži ne smije prelaziti 6 bara.  Na dovodne cjevodode do rezervoara 
zabranjeno je priključenje potrošača. 
 
Priključke treba ugrađivati preko standardizovanih šahtova sa vodomjerima i svaka stambena ili poslovna jedinica 
treba imati vlastiti vodomjer. U slučaju više jedinica u jednom objektu, potrebno je ugraditi vodomjer posebno za 
svaku jedinicu. Uskladiti položaj vodovodnih instalacija sa drugim podzemnim instalacijama. 
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Visinsko rastojanje između vodovodnih cijevi i ostalih instalacija na mjestima njihovog ukrštanja ne smije biti 
manje od 50cm. Ukoliko je manje rastojanje vodovodnu cijev je potrebno zaštititi na odgovarajući način. 
Horizontalno rastojanje od vodovodne cijevi ne smije biti manje od 80 cm. Ukoliko je rastojanje manje vodovodnu 
cijev je potrebno zaštititi na odgovarajući način. Na najnižim tačkama cjevovoda predvidjeti mjesta za ispiranje 
(muljni ispust ili hidrant). 
Za PEHD cijevi, potrebno je ugraditi traku za identifikaciju trase cjevovoda. Debljina nadsloja iznad cjevovoda ne 
smije biti manja od 1,0m. Ako je manji nadsloj od navedenog, potrebno je cjevovod termički zaštititi. T rasu 
cjevovoda predvidjeti u pojasu ulica ili trotoara ili kad god je to moguće  u zelenom pojasu ulica. 
 
Za uspješno funkcionisanje vodovodnog sistema neophodno je obezbijediti da se duž trase pružanja magistralnih 
cjevovoda sadašnjeg i regionalnog sistema uspostavi zaštitni pojas, širine po 2,5 m sa obje strane, u kome je 
zabranjena izgradnja stalnih objekata koji bi mogli da onemoguće, operativno uspore ili otežaju pristup teške 
mehanizacije (bagera, kamiona, težih transportera) u slučaju otklanjanja havarija, investicionog i tekućeg 
održavanja cjevovoda. To podrazumijeva i striktni  zahtjev da se bilo kakvom gradnjom, po obodu te zone, ne 
smije uzgroziti statička i geotehnička stabilnost cjevovoda i svih pratećih uređaja, kao i pouzdanost funkcionisanja 
mjerno-informacionog sistema, koji prati magistralne cjevovodne sisteme. 
 
Kanalizacija otpadnih voda 
 
Kanalizacionu mrežu DUP-a “Krašići” neophodno razvijati u skladu sa usvojenim konceptom duž 
novoplaniranih saobraćajnica novim cjevovodima adekvatnih profila i od savremenog materijala, u 
svemu se oslanjajući na postojeću infrastrukturu.  
Planirani koncept ukupnog kanalizacionog sistema predmetnog područja i jačina kanalizacione mreže za prihvat 
fekalnih voda koje će se preko planiranog kanalizacionog sistema, transportovati do primarnog kolektora. 
Primarni kolektor DN 600mm otpadnu vodu kanališe do postrojenja za prečišćavanje vode.  
 
Materijal za izradu kanalizacione mreže je PVC ili PEHD i uglavnom se koriste u ovom regionu . Prečnici koji bi 
zadovoljavali odvođenje otpadnih voda su DN 600, DN 500, DN 400, DN 300 i DN 200. 
Otpadne vode iz nepristupačnih objekata za priključenje na javnu kanalizacijonu mrežu planirano je odvesti u 
ekološke bioprečistače adekvatnog kapaciteta.  
 

Predviđeni kanalizacioni sistem je separacioni, striktno je potrebno razdvojiti fekalne otpadne vode i atmosferske 
otpadne vode; U kanalizacionu mrežu se ugrađuju PE (polietilen) cijevi; 
Minimalni, odnosno maksimalni pad u kanalizacionoj mreži iznosi 2‰  i 6% respektivno vodeći računa o 
prečnicima cijevi; 
Na svim vertikalnim i horizonalnim lomovima, i mjestima promjene prečnika i priključenja kanalizacionih cijevi, 
potrebno je predvidjeti revizione šahtove i preporučuje se ugradnja šahtova od PE;  
Na kanalizacionim cijevima u pravcu, razmak šahtova predvidjeti na maksimalnom rastojanju od 160 D (prečnika 
cijevi), ali ne većem od 50m; 
Prečnik za kolektore usvojiti minimalnog prečnika od 300mm, a za ostale kanalizacione vodove minimalan 
prečnik od 200mm, sa okrugim profilima maksimalnog stepena popunjenosti do 70%, u iznimnim slučajevima do 
80%; 
Na mjestima ukrštanja kanalizacione i vodovodne mreže, kanalizacionu cijev postaviti ispod vodovodne sa 
minimalnim visinskim razmakom od 0.5m, a u slučaju manjeg visinskog razmaka postaviti adekvatnu zaštitu 
vodovodne cijevi; 
Minimalne dubine iskopa odrediti tako da se zadovolji stabilnost i zaštita kanalizacionog kolektora, u slučaju 
priključenja podrumskih i suterenskih prostora odrediti minimalnu dubinu iskopa od 1.5m, a maksimalna dubina 
iskopa ne bi trebala da prelazi 3.5m; 
U slučaju potrebe izgradnje pumpnih stanica za otpadnu vodu uraditi ih tako da se  mimimalizuje širenje 
neprijatnih mirisa, poželjno sa zelenim rastinjem oko njih. Agregati mogu biti u suvom ili mokrom izvođenju u 
zavisnosti da li je pumpna stanica nadzemna ili podzemna. Potrebno je predvidjeti havarijske ispuste kao i 
agregate u slučaju prekida napajanja električnom energijom; 
Ne upuštati kišnicu u fekalnu kanalizaciju; 
U slučaju izgradnje objekata prije kanalizaciong sistema izgraditi propisne septičke jame sa uređajima za 
prečišćavanje otpadnih voda; Zabraniti izgradnju propusnih “septičkih jama” odnosno upojnih bunara; 
Uskladiti položaj fekalnih instalacija sa drugim podzemnim instalacijama. 
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Atmosferska kanalizacija 
 
Sistem odvođenja atmosferskih voda se planirana na dva načina: otvorenim kanalima i slivnicima povezanim na 
mrežu PEHD atmosferske kanalizacije.  
U oborinsku mrežu se ugrađuju PEHD i PE (polietilen) cijevi. 
Za odvođenje atmosferskih voda na području predmetnog DUP-a predviđa se izgradnja atmosferske kanalizacije 
- separatni sistem kanalizacije.  
Novoplaniranu amosfersku kanalizacionu mrežu neophodno razvijati u skladu sa usvojenim konceptom 
duž novoplaniranih saobraćajnica novim cjevovodima adekvatnih profila i od savremenog materijala. Na 
postojećim saobraćajnicama gdje ne egzistira atmosferska kanalizacija obavezno je u vesti kao 
neophodnu infrastrukturnu granu.  
Za odvođenje atmosferskih voda sa površina ulica i trotoata, postavljaju se slivnici sa taložnicima. Minimalno 
rastojanje slivnika je 5 - 100 m, za male padove saobraćajnica, odnosno oko 30 m, za saobraćajnice sa  velikim 
nagibom.  
Minimalni prečnik atmosferske ulične kanalizacije je Ø300 mm, a dubine i padovi prema propisima iz ove oblasti. 
Ukoliko su površine asfalta zauljene (u okviru većih parking površina, benzinskih stanica, industrijskih lokacija i 
sl), obavezno je predvideti izgradnju separatora ulja i masti prije ispuštanja atmosferskih voda ili voda od pranja 
platoa u atmosfersku kanalizaciju. Dimenzije separatora zavise od zauljene površine lokacije i utvrđuju se u 
skladu sa propisima iz ove oblasti.  
Ispuštanje atmosferske kanalizacije u prirodni recipijent - more vrši se obavezno ugradnjom ustave (žabljeg 
poklopca) na ispustu. 
Ulična sekundarna mreža planirana je minimalnih profila 300 mm sa tipskim uličnim slivnicima na propisnom 
rastojanju. Ona se polaže duž svih lokalnih saobraćajnica u naselju i na nekoliko mjesta ispušta u rijeku Lim . 
Napominjemo još jednom, prije ispuštanja atmosferske vode u potoke obavezno je postaviti taložnik.  
 

Striktno zabraniti upuštanje fekalne kanalizacije u bilo koji objekat za odvođenje kišne kanalizacije; 
Ne upuštati kišnicu u fekalnu kanalizaciju. 
 
Protivpožarna mreža 
 
Poštujući uslove protivpožarne zaštite, planirani cjevovodi dimenzionisani su tako, da odgovaraju i zahtijevima za 
hidrantsku mrežu. Svi novi cjevovodi, koji su položeni uz ivicu saobraćajnica, su od cijevi DN 160mm i DN 
110mm, što odgovara zahtijevu pravilnika za protivpožarnu zaštitu, da minimalni profili cijevi ne smiju biti manji od 
110mm. Na svim postojećim cjevovodima profila 110mm i na svim novim cjevovdima predviđena je ugradnja 
nadzemnih hidranata PH Ø80mm, na razmaku 80-100m. Na mjestima gdje smetaju prometu ili slično, mogu se 
ugraditi i podzemni hidranti. Pritisak u požarnim vodovima ne smije biti manji od 6 bara. 
 
 

 
URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI 

za izradu tehničke dokumentacije za objekte elektroenergetske 
                                                                           infrastrukture 

 
SMJERNICE ZA IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA 
 

Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2030 god. obavezuje na postepeno usvajanje standarda EU u oblasti 
naponskih nivoa što će rezultirati uvođenjem jednog srednjeg napona (20kV) umjesto dva: 35kV i 10kV; jedne 
transformacije 110/20kV umjesto trostepene 110/35/10kV. 

Standard za pojedine elemente mreže usaglašen je u duhu preporuka i smjernica EPCG - FC Distribucija: 
 
Karakteristika opreme 35kV i 10kV u novim TS 35/10kV treba da bude: postrojenje tipa GIS sa vakumskim 
prekidačima i mikroprocesorskim jedinicama za zaštitu, mjerenje i upravljanje. Snage transformatora su: 4MVA, 
8MVA i 12,5MVA. 
 
Trafostanice 10/0.4kV 
Planom predviđene trafostanice 10/0,4kV su  tipske montažno-betonske kućice (MBTS) urađene u skladu sa 
Tehničkom preporukom EPCG TP-1b.  
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Kućice trebaju biti sa unutrašnjom poslugom, a svojim oblikom, bojom fasade i adekvatnim arhitektonskim 
rješenjem, moraju biti prilagođene okolini. Srednjenaponsko razvodno postrojenje  izolovano SF6 gasom za 
napon 20kV. 
Kada se trafostanica izvodi kao slobodnostojeći objekat, zahvaljujući savremenom kompaktnom dizajnu, spoljni 
izgled objekta može biti u potpunosti prilagođen zahtjevima urbanista, tako da zadovoljava urbanističke i estetske 
uslove, odnosno da se potpuno uklapa u okolni prostor.  

Pri tome se moraju poštovati maksimalne spoljašnje dimenzije osnove trafostanica (do 8 m
2 
za DTS 1x630(1000) 

kVA ; do 20m
2 

za NDTS 2x630 kVA). Takođe treba voditi računa o visini objekta, koja za snage 1x630 kVA treba 
da bude najviše 1.8 m.  

Svim trafostanicama, projektima uređenja terena, obezbjediti kamionski pristup, širine najmanje 3 m. 
Instalisane snage transformatora su 630kVA i primarni namotaj 10kV prespojiv na napon 20kV.  
 
Izgradnja 10kV kablovske mreže  
Tip i presjek provodnika kabla za polaganje u zemlju: jednožilni XHE 49-A, 240mm².  
Svi novi kablovi u mreži 10kV treba da budu proizvedeni za napon 20kV. 
 
Kablove 10 (20)kV polagati slobodno u kablovskom rovu, dimenzija 0.4x0.8m, a na mjestima prolaza kablova 
ispod saobraćajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se može očekivati povećano mehaničko opterećenje kabla 
kroz kablovsku kanalizaciju, smještenu u rovu dubine 1m. 
Međusobno minimalno rastojanje izmedju kablova treba da bude najmanje 7 cm, zbog povećanja korekcionog 
faktora. 
Polaganje svih kablova izvesti prema važećim tehničkim uslovima za ovu vrstu djelatnosti. Na mjestima gjde se 
energetski kablovi vode paralelno ili ukrštaju sa drugim vrstama instalacija voditi računa o minimalnom rastojanju 
koje mora biti sledeće za razne vrste instalacija:         
 

▫ Pri paralelnom vođenju energetskih i telekomunikacionih kablova najmanji horizontalni razmak je 0,5m 
za kablove 1kV i 10kV, odnosno 1m, za kablove  35kV. Ukrštanje energetskog i  telekomunikacionog 
kabla vrši se na razmaku od 0,5m. Energetski kabal se polaže na većoj dubini od telekomunikacionog . 
Ukoliko se razmaci ne mogu postići energetske kablove na tim mjestima provesti kroz cijev. Pri ukrštanju 
energetskih kablova sa telekomunikacionim kablovima potrebno je da ugao bude što bliži pravom uglu. 
Ugao ukrštanja treba da bude najmanje 45 stepeni. Pri ukrštanju kablova  za napone 250V vertikalno 
rastojanje mora da iznosi najmanje 0,3 a za veće kablove 0,5m.  

▫ Pri horizontalnom vođenju energetskog kabla sa vodovodnom ili kanalizacionom infrastrukturnom cijevi 
najmanji razmak iznosi 0,4m. Energetski kabal se pri ukrštanju polaže iznad vodovodne ili kanalizacione 
cijevi na najmanjem rastojanju od  0,3m. Ukoliko se ovi razmaci ne mogu postići na tim mjestima 
energetski kabal položiti kroz zaštitnu cijev. 
 

Nakon polaganja, a pre zatrpavanja kabla, investitor je dužan obezbjediti katastarsko snimanje tačnog  položaja 
kabla u skladu sa zakonskim odredbama. Na tom snimljenom grafičkom prilogu trase kabla, treba označiti tip i 
presjek kabla, tačnu dužinu trase i samog kabla, mjesto njegovog ukrštanja, približavanja ili paralelnog vođenja 
sa drugim podzemnim instalacijama, mjesta položene kablovske kanalizacije sa brojem korišćenih i rezervnih 
cijevi. 
Ukoliko to zahtjevaju tehnički uslovi stručne službe Elektrodistribucije Tivat, zajedno sa kablom na oko 0,4m 
dubine u rov položiti i traku za uzemljenje, FeZn 25x4mm. 
Duž trase kablova ugraditi standardne oznake koje označavaju kabl u rovu, mjesta kablovskih spojnica, početak i 
kraj kablovske kanalizacije, ukrštanje, približavanje ili paralelno vođenje kabla sa drugim kablovima i ostalim 
podzemnim instalacijama i sl.  
Eventualna izmještanja postojećih kablova, zbog novih urbanističkih rješenja, vršiti uz obavezno prisustvo 
predstavnika nadležne Elektrodistribucije i pod njihovom kontrolom. U tim slučajevima, otkopavanje kabla mora 
biti ručno, a sam kabal mora biti u beznaponskom stanju.  
Pri izvođenju radova preduzeti sve potrebne mjere zaštite radnika, građana i vozila, a zaštitnim mjerama 
omogućiti odvajanje pješačkog i motornog saobraćaja. Na mjestima gjde je, radi polaganje kablova, izvršeno 
isjecanje regulisanih površina, iste dovesti u prvobitno stanje. 
Investitori su dužni da obezbjede projektnu dokumentaciju za izvođenje kablovskih 10kV-nih vodova, kao i da 
obezbjede tehničku kontrolu tih projekata. Investitori su dužni da obezbjede potrebnu dokumentaciju za izdavanje 
građevinske dozvole kao i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Nakon završetka radova, investitor je dužan 
zahtjevati vršenje tehničkog pregleda i nakon njega podnijeti zahjtev za izdavanje upotrebne dozvole.     
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Izgradnja niskonaponske mreže  

Nove niskonaponske mreže i vodove izvesti kao kablovske (podzemne), uz korišćenje kablova tipa PP00 
odgovarajućeg presjeka (ili XP00, zavisno od mjesta i načina polaganja), ukoliko stručna služba ED Tivat ne 
uslovi drugi tip kabla. Mreže predvidjeti kao trofazne, radijalnog tipa. 
 
Što  se tiče izvođenja niskonaponskih mreža i vodova,  primjenjuju se uslovi već navedeni pri izgradnji kablovske 
10 kV mreže. 

Zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja obezbijediti pravilnim izborom osigurača na početku voda u sk ladu sa  
važećim tehničkim propisima.   
Uzemljenje instalacija svih objekata povezati na uzemljenje trafostanica i javne rasvjete, tako da se dobije sistem 
zajedničkog uzemljivača i da se pri tom postigne jedan od sistema zastite (TN - C-S, TN – C ili TN-S), a uz 
saglasnost  nadležne Elektrodistribucije. 
Radi postizanja uslova iz tehničkih propisa i izjednačenja  potencijala sva uzemljenja TS 10 / 0,4kV, objekata i 
javne rasvjete medjusobno povezati. 

 
Izgradnja spoljnog osvjetljenja 
 

Izgradnjom novog javnog osvjetljenja otvorenog prostora i saobraćajnica oko kompleksa obezbjediti fotometrijske 
parametre date međunarodnim preporukama (preporuke CIE). Kao nosače svetiljki koristiti metalne stubove, 
predviđene za montažu na pripremljenim betonskim temeljima a napajanje javnog osvjetljenja izvoditi kablovski 
(podzemno), uz primjenu standardnih kablova (PP 00 4x25mm2; 0,6/1 kV za ulično osvjetljenje i PP 00 
3(4)x16mm2; 0,6/1 kV za osvjetljenje u sklopu uređenja terena). Pri projektovanju instalacija osvjetljenja u sklopu 
uređenja terena oko planiranih objekata poseban značaj dati i estetskom izgledu instalacije osvjetljenja. Sistem 
osvjetljenja treba da bude cjelonoćni. Pri izboru svetiljki voditi računa o tipizaciji u cilju jednostavnijeg održavanja.  

Maksimalno dozvoljeni pad napona u instalaciji osvjetljenja, pri radnom režimu, može biti 5%. Kod izvedene 
instalacije moraju biti u potpunosti primjenjene mjere zaštite od električnog udara (zaštita od direktnog i 
indirektnog napona). U tom cilju, mora se izvesti polaganje zajedničkog uzemljivača svih stubova instalacije 
osvjetljenja, polaganjem trake Fe-Zn 25x4 mm i njenim povezivanjem sa stubovima i uzemljenjem napojnih 
trafostanica. Obezbjediti selektivnu zaštitu kompletnog napojnog voda i pojedinih svjetiljki. 

Obezbjediti mjerenje utrošene električne energije. Komandovanje uključenjem i isključenjem javnog osvjetljenja 
obezbjediti preko uklopnog sata ili foto ćelije.  

Za polaganje napojnih vodova važe isti uslovi kao i kod polaganja ostalih niskonaponskih vodova. 

 
Tabela:  Urbanističke parcele  sa Trafostanicama 
 

Zona Broj.UP Površina UPm2   Status 

A UP ts1  34 planirana 

A UP ts2  93 postojeća 
C UP ts 2  46 postojeća 

C UP ts 1  57 planirana 

D UP ts 1  41 planirana 

 UKUPNO              271  
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URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI 
za izradu tehničke dokumentacije za dio  

elektronske komunikacione (telekomunikacione) infrastrukture 
 

 
Implementacija novih tehnika i tehnologija, liberalizacija tržišta i konkurencija u sektoru elektronskih komunikacija 
će doprinijeti bržem razvoju elektronskih komunikacija, povećanju broja servisa, njihovoj ekonomskoj i 
geografskoj dostupnosti, boljoj i većoj informisanosti  kao i bržem  razvoju  privrede i opštine u cjelini.          
Jedan od ciljeva izrade ovog DUP jeste da se želi obezbjediti planiranje i građenje elektronske komunikacione 
infrastrukture koja će zadovoljiti zahtijeve više operatora elektronskih komunikacija, koji će građanima ponuditi 
kvalitetne savremene elektronske komunikacione usluge po ekonomski povoljnim uslovima. 
Treba voditi računa o slijedećem: 

- da se kod gradnje novih infrastrukturnih objekata posebna pažnja obrati zaštiti postojeće elektronske 
komunikacione infrastrukture  
  - da se uvjek obezbijede koridori za elektronske komunikacione kablove duž svih postojećih i novih 
saobraćajnica, 
 - da se gradnja, rekonstrukcija i zamjena elektronskih komunikacionih sistema mora izvoditi po najvišim 
tehnološkim, ekonomskim i ekološkim kriterijumima, 
Akta i propisi koji su donijeti na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama i kojih se treba pridržavati 
prilikom izgradnje nove elektronske komunikacione infrastrukture, jesu: Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio 
koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 33/14), 
Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list 
Crne Gore“ broj 52/14), Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje 
elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima 
(„Službeni list Crne Gore“ broj 41/15) i Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje 
elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list 
Crne Gore“ broj 59/15). 
U odnosu na moguće planove dominantnog operatera fiksne telefonije, Crnogorskog Telekoma i ostalih operatera 
fiksne i mobilne telefonije na ovom području, projektant predviđa da se unutar posmatrane zone, u skladu sa 
planiranim građevinskim objektima i predloženim saobraćajnim rješenjima, izgradi nova kanalizac ija za potrebe 
elektronske komunikacione infrastrukture, sa 4 PVC cijevi 110mm, duž planiranih saobraćajnica unutar zone, a 
koja bi se logički nadovezala na planiranu kanalizaciju u kontaktnim zonama, a takođe se predviđa i izgradnja 
novih kablovskih okana unutar  posmatrane zone.  
Savremene elektronske komunikacije koje obuhvataju distribuciju sva tri servisa, telefonije-fiksne i mobilne, 
prenos podataka i TV signala, omogućavaju više načina povezivanja sa elektronskim komunikacionim 
operaterima.                           
Imajući u vidu veliki broj različitih objekata i samu lokaciju, kroz kanalizaciju elektronske komunikacione 
infrastrukture treba graditi savremene elektronske komunikacione pristupne optičke mreže u tehnologiji FTTx  
(Fiber To The Home, Fiber to The Building,...), sa optičkim vlaknom do svakog objekta, odnosno korisnika.                                                                               
Ovo rješenje je u skladu sa dugoročnim rješenjima u oblasti elektronskih komunikacija sa optičkim pristupnim 
mrežama, a sa čijom implementacijom je započeo  dominantni elektronski komunikacioni operator, Crnogorski  
Telekom. 
 

Nova elektronska komunikaciona kanalizacija 

 
Planirana elektronska komunikaciona kanalizacija bi se koristla za provlačenje kablova različitih kablovskih 
operatera koji pokažu interesovanje za pružanje elektronskih komunikacionih usluga, bilo da se radi o 
Crnogorskom Telekomu, bilo da se radi o nekom drugom postojećem elektronskom komunikacionom operateru u 
Crnoj Gori. 
Na taj način, u odnosu na situaciju koja se trenutno dešava na tržištu elektronskih komunikacija Crne Gore, 
korisnici iz posmatrane zone bi bili na kvalitetan način opsluženi različitim vrstama elektronskih komunikacionih 
servisa (telefonija, prenos podataka, TV signal i dr.). 
Pri planiranju broja PVC cijevi u novoj kanalizaciji, moraju se u obzir uzeti podaci o planiranim gradjevinskim 
površinama i aktuelnim trendovima u rješavanju pitanja kablovske televizije  i dr.  
Kanalizacioni kapaciteti omogućavaju izgradnju i modernizaciju elektronskih komunikacionih mreža, bez potrebe 
za izvođenjem naknadih građevinskih radova, kojima bi se iznova devastirala postojeća infrastruktura. 
Ukupna dužina planirane kanalizacije sa 4 PVC cijevi 110mm iznosi oko 9000 metara, a planirana  je i izgradnja 
294 novih kablovskih okana.  
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Trase planirane elektronske komunikacione kanalizacije potrebno je uklopiti u trase trotoara ili zelenih površina, 
jer bi se  u slučaju da se kablovska okna rade u trasi saobraćajnice ili  parking prostora, morali ugraditi teški 
poklopci sa ramom i u skladu sa tim uraditi i ojačanje okana, što bi bilo neekonomično. 
Elektronsku komunikacionu kanalizaciju kao i kablovska okna, izvoditi u svemu prema planovima višeg reda, 
važećim propisima u Crnoj Gori i preporukama bivše ZJ PTT iz ove oblasti.  
Na taj način biće stvoreni optimalni uslovi, koji sa tehničkog stanovišta, omogućavaju provlačenje novih 
kablovskih kapaciteta, gdje god se za tim ukaže potreba. 
Obaveza budućih investitora planiranih objekata jeste da, u skladu sa Tehničkim uslovima koje izdaje nadležni 
elektronski komunikacioni operater ili organ lokalne uprave, od planiranih kablovskih okana, projektima za 
pojedine objekte u zoni obuhvata definišu način priključenja svakog pojedinačnog objekta. 
Elektronsku komunikacionu kanalizaciju pojedinačnim projektima treba predvidjeti do samih objekata. 
U odnosu na posmatranu lokaciju, mobilni operatori u momentu izrade DUP nijesu iskazali potrebu za 
montiranjem novih baznih stanica na ovom području, tako da nijesu definisane nove  lokacije za postavljanje 
stubova za mobilnu telefoniju.                                                           
U odnosu na savremene trendove, ovo ne znači da neki od postojećih ili eventualno novih operatora mobilne 
telefonije neće imati potrebu da u nekom momentu postavi novu baznu stanicu na posmatranom području. 
Lokalna uprava bi takvim zahtjevima trebala da izađe u susret, sagledavajući sve neophodne parametre. 
Prilikom određivanja detaljnog položaja bazne stanice mora se voditi računa o njenom ambijentalnom i 
pejzažnom uklapanju, i pri tome treba izbjeći njihovo lociranje na javnim zelenim površinama u središtu naselja, 
na istaknutim reljefnim tačkama koje predstavljaju panoramsku i pejsažnu vrijednost, prostorima  zaštićenih 
djelova prirode, 
Gdje god visina antenskog stuba, u vizualnom smislu ne predstavlja problem (mogučnost zaklanjanja i skrivanja), 
preporučuje se da se koristi jedan antenski stub za više korisnika.  
Postavljanjem antenskih stubova ne mijenjati konfiguraciju terena i zadržati tradicionalan način korišćenja terena.  
Za vizualnu barijeru prostora antenskog stuba, u zavisnosti od njegove lokacije, koristiti šumsku ili parkovsku 
vegetaciju. 

 
Kućna instalacija za potrebe elektronskih komunikacija  

 
- kućnu instalaciju za potrebe elektronskih komunikacija je potrebno izvoditi u RACK 

ormarima u zasebnim tehničkim prostorijama , 
- na isti način izvesti i ormariće za koncentraciju instalacije za potrebe kablovske distribucije TV signala, 

sa opremom za pojačavanje TV signala, 
- kućnu instalaciju u svim prostorijama realizovati elektronskim komunikacionim kablovima koji će 

omogućavati korišćenje naprednijih servisa koji se pružaju ili  čije se pružanje tek planira, FTP 
kablovima cat 6 i cat 7 i kablovima sa optičkim vlaknima, ili drugim kablovima sličnih karakteristika  i 
provlačiti kroz PVC cijevi, sa ugradnjom odgovarajućeg broja kutija, s tim da u svakom poslovnom 
prostoru treba predvidjeti minimalno po 4 instalacije, a u stambenim jedinicama minimalno po  2 
iinstalacije, 

- u slučaju da se trasa elektronske komunikacione kanalizacije poklapa sa trasom vodovodne kanalizacije 
i trasom elektro instalacija, treba poštovati propisana rastojanja, a dinamiku izgradnje vremenski 
uskladiti. 

 
 
 

URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI 
za izradu tehničke dokumentacije za pejzažno uređenje parcela javne namjene (PUJ) 

 
Površine za pejzažno uređenje naselja i elementi sistema urbanog zelenila, se klasifikuje prema režimu 
korišćenja. Planskim dokumentom determinisane su sljedeće površine za pejzažno uređenje javne namjene PUJ: 
Zelenilo uz saobraćajnice (ZUS), Park (P), Skver (S).  
 

OPŠTI USLOVI ZA PEJZAŽNO UREĐENJE 
 Uređenje vršiti na osnovu projektnog rješenja. Svaki objekat odnosno urbanistička parcela treba da ima 

pejzažno uređenje 
 U toku izrade projektne dokumenacije obavezna je prethodna inventarizacija, taksacija i valorizacija 

postojećeg zelenila (dendrometrijske karakteristike, vitalnost, dekorativnost, predlog mjera njege) u cilju 
maksimalnog očuvanja i uklapanja postojećeg vitalnog i funkcionalnog zelenila u nova urbanistička rješenja 
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 Postojeće i planirano zelenilo mora biti prikazano u tehničkoj dokumentaciji u okviru uređenja terena 
 Prirodno zelenilo očuvano u vidu masiva kao i pojedinačna reprezentativna stabala treba da čine okosnicu 

zelenog fonda budućih projektnih rješenja i treba ih maksimalno zaštititi prilikom građevinskih radova. Zaštita 
se vrši postavljanjem zaštitnih ograda u toku pripremnih radova. 

 Na mjestima gdje nije moguće uklapanje i zadržavanje kvalitetnog zelenila planirati njihovo presađivanje 
(važi za vrste koje podnose presađivanje) 

 U slučajevima gdje kvalitetno i vrijedno zelenilo nije moguće presaditi, dispoziciju objekata na UP prilagoditi 
postojećem zelenilu  

 Tokom građevinskih radova, površinski sloj zemlje lagerovati i koristiti ga za nasipanje površina predviđenih 
za ozelenjavanje 

 Zbog sterilne podloge, projektovati humusiranje slobodnih površina u sloju od  min. 30 -50 cm 
 Koristiti reprezentativne, visokodekorativne autohtone biljne vrste, rasadnički  odnjegovane 
 Izbjegavati vrste iz drugih areala i invazivne biljne vrste 
 Karakteristike  sadnica drveća za ozelenjavanje: 

- visina sadnica min. 2,50-3,00 m 
- obim stabla na visini od 1m min. 10-15 cm 

 Na parking prostorima obavezno predvidjeti drvorede 
 Predvidjeti urbano opremanje, rasvjetu, sisteme za navodnjavanje i protivpožarnu zaštitu javnih zelenih 

površina i površina od javnog interesa 
 Preporučije se upotreba autohtonih prirodnih materijala (kamen, drvo, šljunak i td.) za objekte parterne 

arhitekture.  
 

USLOVI U POGLEDU NAMJENE POVRŠINA (PUJ) 
 

Park (P) 
Koncept dogradnje sistema zelenih površina predviđa uređenje tri parkovske površine (24.232,32 m 2), 
sastavljene iz vise urbanističkih parcela koje kompoziciono treba da predstavljaju jedinstvene objekta za pejzažno 
uređenje. Sve ove parkovske površine nalaze se u zoni A.  
Prva parkovska površina nalazi se iznad saobraćajnice, između turističkih naselja, i sastavljena je od UP p1 i UP 
p1a. 
Druga parkovska površina se sastoji od UP p3 i UP p3a. 
Treću parkovsku površinu čini jedna urb.parcela UP p4.  
 
Preporuka je da se na parkovskoj površini uz turistička naselja (UP p1 i UP p1a) projektuju sadržaji za m iran 
odmor i rekreaciju, dok na druge dvije parkovske površine su mogući i sportski sadržaji  i aktivni odmor.  
 
Sadržaji u funkciji mirnog odmora i rekreacije su: zelene površine, pješačke staze, prostori za odmor (platoi, 
sjenici, pergole, vidikovci), otvorena pozorišta i amfiteatre, dječija igrališta, odgovarajuć i vrtno-arhitektonski 
elementi i urbani mobilijar. Sadržaji za aktivan odmor, pored zelenih površina i drugih sadržaja mirnog odmora i 
rekreacije,  podrazumjevaju i terene za male sportove, trim staze, platoe za ekstremne sportove – skejt, bajk i td. 
Adekvatnom organizacijom i opremom prostora obezbijediti optimalne uslove korisnicima različitih starosnih 
grupa. Park oblikovati uz zadržavanje postojeće kvalitetne dendroflore.  
 
U cilju maksimalnog očuvanja i uklapanja vrijednih primjerke i grupacije zelenila u nova pejzažna rješenje, 
potrebno je izvršiti prethodnu detaljnu analizu i valorizaciju biljnog fonda (dendrometrijske karakteristike, vitalnost, 
dekorativnost). 
 
Postojeće i planirano zelenilo mora biti prikazano u tehničkoj dokumentaciji u okviru uređenja površine. 
 
UTU za uređenje: 
- zelenilo treba da čini min. 70% od ukupne površine parka 
- nove zasade pažljivo ukomponovati i povezati sa postojećim zelenilom 
- sprovesti sanitarno-higijenske uzgojne mjere na postojećoj vegetaciji (sanitarna sječa, proreda, orezivanje, 

porkresivanje, krčenje i td) i podizanje na veći sastojinski nivo 
- sadnju vršiti u grupama i u vidu solitera u kombinaciji sa parternim grupacijama 
- za ozelenjavanje koristiti autohtone biljne vrste i odomaćene egzote 
- posebnu pažnju pokloniti vrstama koje dobro vežu zemljište 
- izbjegavati konvencionalne travnjake ili formirati kvalitetne travne površine otporne na sušu i gaženje 
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- očuvati prirodnu konfiguraciju terena sa terasastim površinama 
- podzide raditi od kamena u skladu sa tradicionalnim načinom obrade 
- na terasastim površinama formirate platoe za odmor odraslih i mjesta za igru djece 
- formirati mrežu popločanih pješačkih staza  
- na površinama za igru djece obezbijediti potrebnu osunčanost i opremiti ih atraktivnim atestiranim spravama  
- za objekte parterne arhitekture koristiti savremene kao i prirodne materijale  
- ne primjenjivati asfaltne zastore 
- na ovim površinama moguća je izgradnja sportskih, turističko – ugostiteljskih objekata (turističko-informacioni 

punktovi, svlačionicei td.)   
- postaviti urbani mobilijar savremenog dizajna prilagođen ambijentu (česme, klupe, korpe za otpatke, 

skulpture, vodenu površinu/fontanu, kandelabre i dr.). 
 

Skver (S) 
Skverovi su manje parkovske površine koje treba urediti slobodnim -prirodnim stilom, poluzatvorenog ili 
zatvorenog tipa. Za razliku od parka nema rekreativnu funkciju. Funkcija skvera je sanitarno higijenska i estetska. 
Naime, ove površine predstavljaju zelene enklave, nastale regulacijom saobraćaja i parcelacijom.  
 
UTU za uređenje: 
- 60-65% površine treba da čini zelenilo, pod stazama i platoima 35%, odnosno 0,5% mogu da zauzimaju 

pomoćni objekti, ugostiteljski ili infrastrukturni 
- moguće je kraće zadržavanje i odmor 
- na mjestima gdje dozvoljavaju prostorne mogućnosti planirati površine za igru djece 
- na površinama za igru djece obezbijediti potrebnu osunčanost, potrebnu udaljenost od izvora zagađenja 

(buke, prašine ), koristiti meke zastore od kvalitetnih i prirodnih materijala i opremiti ih atraktivnim atestiranim 
spravama  

- očuvati prirodnu konfiguraciju terena sa terasastim površinama 
- ugradnja urbanog mobilijara-klupe, korpe za otpatke, kontejnere, panoe sa razglednicom naselja i drugim 

interesantnim podacima grada. Mogu se postaviti česme, fontane, spomenici, skupture i td, 
- infrastrukturne objekte maskirati zelenim zidom, koji će imati zaštitnu i estetsku funkciju, dopunu -

ozelenjavanje vršiti autohtonim i alohtonim vrstama. 
 

PUJ U OKVIRU DRUGIH NAMJENA – Površine drumskog saobraćaja (DS) 

 
Zelenilo uz saobraćajnice (ZUS) 

Planirane površine za zelenilo uz saobraćajnice nalaze u svim planskim zonama.  Ove površine su nastale 
regulacijom saobraćajnica (skverovi, raskrsnice i td.), dio su sistema zelenila i često jedino zelenilo javne 
namjene. Za lokalne mikroklimatske uslove ova kategorija zelenila predstavlja okosnicu uređenja i slike naslja. 
Osnovni uslov kod uređenja ovih površina je:  
- bezbjednost u saobraćaju,  
- dekorativnost, 
- jednostavnost kod održavanja i  
- otpornost na izduvne gasove i prašinu.  
 
Površine koje su nastale regulacijom saobraćajnica uređuju se u vidu otvorenih parternih površina: travnjaci, 
perenjaci, grupacije žbunastih vrsta.  Na raskrsnicama visina biljaka ne smije da  prelazi 50 cm. U skladu sa 
prostornim  uslovima, moguća je i drvoredna i soliterna sadnja drveća, kao i postavljanje urbane oprema (česme, 
skulpture, informativne table i sl.). 
 
Drvorede u planskom zahvatu nije moguće podići na trotoarima zbog planirane širine (manja od  2,5 m). Iz tog 

razloga se preporučuje podizanje drvoreda u okviru drugih namjena, naročito kod novoplaniranih urb.parcela, 

izmedju regulacione i gradjevinske linije, na parking površinama. Drvoredi se u ovakvim slučajevima podižu na 

osunčanoj strani ulice, na nižim kotama i td. Prilikom formiranja drvoreda na parkinzima trebalo bi osigurati na 

dva parking mjesta po jedno drvo, a kod podužnog parkiranja na jedno parking mjesto po jedno drvo.  
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Za  formiranje drvoreda značajnu ulogu ima i izbor biljnih vrsta. Izbor vrsta prilagoditi visini okolnih objekata, širini 

ulice. Koristiti vrste guste krošnje, otporne na uslove sredine i izduvne gasove (Quercus ilex, Celtis australis, Tilia 

cordata, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Fraxinus americana, Platanus sp., Ligustrum japonicum, 

Liriodendron tulipifera, Melia azedarach, Magnolia grandiflora i sl.). Pored uslova za sadnice drveća datih u 

Opštim uslovima, za drvorednu sadnju predvidjeti sljedeće: 

- rastojanje između drvorednih sadica iznosi 6-12 m u zavisnosti od biljne vrste 
- koristiti školovane sadnice sa stablom čisto od grana do 2,2 m visine 
- sadnju vršiti u otvorima za sadnice na popločanim površinama dim. 1,0 x 1,0 m 
- kod sadnje na pločnicima obezbjediti zaštitne ograde za sadnice. 
 
Na mjestima gdje se usljed gradnje saobraćajnice očekuje degradacija  terena, usljed veće denivelacije, teren 
riješiti terasasto podzidama od prirodnih materijala-autohtonog kamena. Kod izgradnje potpornih zidova uz javnu 
površinu, lice zida ne smije biti u betonu već se mora obložiti lomljenim kamenom u maniru suvomeđe. Potporni 
zidovi-podzide se moraju omekšati zelenilom, kako bi se kamena površina vizuelno obogatila. 
 
Pješačke ulice i stepeništa (skaline) - Javne pješačke komunikacije treba da predstavljaju najkraći put izmedju 
sadržaja u naselju. Na ovim površinama moguće je predvidjeti  platoe  za sjedjenje, urbani mobilijar i td. Za izradu 
staza, koristiti lokalnu vrstu kamena. Osim dekorativne imaju i kompoziciono-regulacionu funkciju. Takođe su u 
funkciji odmora kao mjesta za kraće zadržavanje. Osnovni uslov kod uređenja ovih površina je:  
- duž pravaca kretanja formirati manje linearne zasade niskog drveća, homogenog sastava ili u skladu sa 

prostornim mogućnostima kompoziciju obogatiti pergolama sa puzavicama, kolonadama za zasjenu i td.  
- prostore upotpuniti postavljanjem elemenata urbanog mobilijara (klupe, kante za otpatke, kandelabri, česme i 

dr.). 
 
Pjacete - Zelenilo se uvodi kao važan element funkcionalnosti i estetike manjih prostora za okupljanje i odmor 
stanovnika. Drvenaste stablašice u vidu grupa drveća, stvaraju zasjenčena mjesta i predstavljaju osnovni oblik 
zelenila na popločanim površinama. Za uređenje pjaceta se preporučuje i formiranje zelenih traka u popločanju 
sa parternim zelenilom (travne površine dopunjene dekorativnim žbunjem i cvijetnjacima) kao i sadnja u 
dekorativne posde (žardinjere). 
Pored zelenila, karakter ovih površina naglašen je popločavanjem, rasvjetom i urbanim mobilijarom. Moguće je 
postaviti skulpture, fontanu, česmu i sl. 
 
Napomena: Predlog biljnih vrsta za izradu projekta pejzažne arhitekture preuzeti iz DUP–a "Krašići". U grafičkom 
prilogu PEJZAŽNA ARHITEKTURA, liearno zelenilo je prikazano šematski. Tačna pozicija drvoreda će odrediti 
projektnim rješenjem. 
 
 

URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI 
za izradu tehničke dokumentacije za pejzažno uređenje parcela ograničene namjene (PUO) 

 
Površine za pejzažno uređenje naselja i elementi sistema urbanog zelenila, se klasifikuje prema režimu 
korišćenja. Planskim dokumentom determinisane su sljedeće površine za pejzažno uređenje ograničene namjene 
(PUO): Zelenilo individualnih stambenih objekata (ZO), Zelenilo poslovnih objekata (ZPO), Zelenilo turističkih 
naselja (ZTN), Zelenilo odmarališta, motela i hostela (ZOD). 
 

OPŠTI USLOVI ZA PEJZAŽNO UREĐENJE 
 Uređenje vršiti na osnovu projektnog rješenja. Svaki objekat odnosno urbanistička parcela treba da ima 

pejzažno uređenje 
 U toku izrade projektne dokumenacije obavezna je prethodna inventarizacija, taksacija i valorizacija 

postojećeg zelenila (dendrometrijske karakteristike, vitalnost, dekorativnost, predlog mjera njege) u cilju 
maksimalnog očuvanja i uklapanja postojećeg vitalnog i funkcionalnog zelenila u nova urbanistička rješenja 

 Postojeće i planirano zelenilo mora biti prikazano u tehničkoj dokumentaciji u okvi ru uređenja terena 
 Prirodno zelenilo očuvano u vidu masiva kao i pojedinačna reprezentativna stabala treba da čine okosnicu 

zelenog fonda budućih projektnih rješenja i treba ih maksimalno zaštititi prilikom građevinskih radova. Zaštita 
se vrši postavljanjem zaštitnih ograda u toku pripremnih radova. 

 Na mjestima gdje nije moguće uklapanje i zadržavanje kvalitetnog zelenila planirati njihovo presađivanje 
(važi za vrste koje podnose presađivanje) 
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 U slučajevima gdje kvalitetno i vrijedno zelenilo nije moguće presaditi, dispoziciju objekata na UP prilagoditi 
postojećem zelenilu  

 Tokom građevinskih radova, površinski sloj zemlje lagerovati i koristiti ga za nasipanje površina predviđenih 
za ozelenjavanje 

 Zbog sterilne podloge, projektovati humusiranje slobodnih površina u sloju od  min. 30-50 cm 
 Koristiti reprezentativne, visokodekorativne autohtone biljne vrste, rasadnički odnjegovane 
 Izbjegavati vrste iz drugih areala i invazivne biljne vrste 
 Karakteristike  sadnica drveća za ozelenjavanje: 

- visina sadnica min. 2,50-3,00 m 
- obim stabla na visini od 1m min. 10-15 cm 

 Na parking prostorima obavezno predvidjeti drvorede 
 Predvidjeti urbano opremanje, rasvjetu, sisteme za navodnjavanje i protivpožarnu zaštitu javnih zelenih 

površina i površina od javnog interesa 
 Preporučije se upotreba autohtonih prirodnih materijala (kamen, drvo, šljunak i td.) za objekte parterne 

arhitekture.  
 
 

PUO U OKVIRU NAMJENE STANOVANJA  MALE GUSTINE  (SMG) 

Zelenilo individualnih stambenih objekata (ZO) 
 
Novoplanirani  stambeni objekti treba  da sadrže min. 40%  zelenih površina u odnosu na UP. 
 
Pri realizaciji okućnica, zadatih pejzažnim uređenjem uz individualno stanovanje, osim funkcionalnosti, ne sme se 
zaboraviti ni estetska komponenta. Pošto vrt predstavlja dopunu kuće, treba obratiti pažnju na tu povezanost. 
Stvaranjem veze između kuće i vrta, formira se jedinstven unutrašnji i spoljašnji prostor.  
 
UTU za uređenje:  
- kompoziciju vrta stilski uskladiti sa arhitekturom objekta i tradicijom vrtne arhitekture primorja (odrine, ogradni 

zidovi, kamene klupe - pižuli, kameni stolovi, i sl.) 
- pri odabiru zasada voditi računa o uslovima sredine, dimenzijama, boji, oblicima, 
- za izradu staza i stepenica koristiti lokalne vrste kamena,  
- predvrt urediti reprezentativno sa mogućnosti formiranja parkinga, 
- u zadnjem vrtu moguće je formirati voćnjake od zasada maslina, agruma, smokvi i td.,  
- denivelaciju terena riješiti  potpornim zidovima - suvozidom od prirodno lomljenog kamena, 
- radi razdvajanja parcela i izolacije od saobraćajnica predvidjeti podizanje zasada žive ograde, ili formiranje 

drvoreda (uslovi iz ZUS-a), 
- izbjegavati upotrebu konvencionalnih travnjaka radi uštete vode, 
- terene u nagibu ozelenjavati pokrivačima tla i puzavicama,  
- kao dopunu za ozelenjavanja koristiti pergole sa dekorativnim puzavicama, 
- puzavice se mogu koristititi i za ozelenjavanje fasade kuće, potpornih zidova I drugih vertikalnih elemenata u 

vrtu. 
Za postojeće objekte preporuka je ozelenjavanje prednjih dvorišta. To prije svega podrazumjeva sadnju živice 
granicom parcele, a na mjestima gdje ne postoji prostorna mogućnost, koristiti puzavice za vertikalno 
ozelenjavanje zidova, fasada ili nastrešnica – pergola. Takođe je preporuka da se posadi bar jedno drvo masline 
u dvorištu.   
 

PUO U OKVIRU MJEŠOVITE NAMJENE (MN) 

Zelenilo poslovnih objekata (ZPO) 
Slobodne i zelene površine urediti kao funkcionalno i estetski oblikovane cjeline, integrisane sa okruženjem. 
Organizuju se na principu otvorenih zelenih površina sa popločanim stazama, platoima i trgovima. Urbanistička 
parcela treba  da sadrže min. 30% zelenih površina. 
 
   
UTU za uređenje:  
- koristiti savremena pejzažna rješenja usklađena sa arhitekturom objekata  i tradicionalnim vrijednostima 

podneblja 

 izbjegavati šarenilo vrsta i strogo voditi računa o vizurama prema fasadama,  
- kod kompozicije zasada voditi računa o spratnosti, ritmu i koloritu, 
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- sadnju vršiti u manjim grupama (drvenasto - žbunasti zasadi) i u vidu solitera u kombinaciji sa parternim 
zasadima, 

- zelenilo treba da bude reprezentativno,  
- duž staza i parking prostora formirati drvorede u skladu sa smjernicama datim za ovu kategoriju zelenila 
- kao dopuna ozelenjavanja mogu se koristiti žardinjere, pergole, saksije ili krovno i vertikalno zelenilo 
- za zastore koristiti materijale usklađene sa ambijentalnim karakteristikama 
- u kombinaciji sa zelenilom moguće je koristiti i građevinski materijal (kamen, rizla, drvo, staklo i td.) 
- predvidjeti fontane ili skulpture 
- ovu zelenu površinu tretirati kao zelenilo najviše kategorije održavanja i njege tj. zelenilo sa najveć im 

stepenom održavanja. 
 

PUO U OKVIRU OBJEKATA TURIZMA (T) 

Zelenilo turističkih naselja (ZTN) i Zelenilo odmarališta, motela i hostela (ZOD) 

U cilju maksimalnog očuvanja i uklapanja vrijednih primjerke i grupacije zelenila u nova pejzažna rješenje, 
potrebno je izvršiti prethodnu detaljnu analizu i valorizaciju postojećeg biljnog fonda (dendrometrijske 
karakteristike, vitalnost, dekorativnost). 
 
Planom su predviđene dvije lokacije za turistička naselja. U zoni  A (UP1, UP2, UP3, UP3a, UP3b, UP3c) i zoni D 
(UP1 i UP2). Površina za motel planirana je takođe u zoni D (UP37), neposredno uz turističko naselje. Minimalni 
procenat zelenih površina na urb.parcelama u okviru turističke namjene (ZTN, ZOD) je 40% . 
 
UTU za uređenje:  
- prilikom nivelacije terena pratiti prirodnu konfiguraciju terena i poštovati prirodne i antropogene terase 
- voditi računa o vizurama i perspektivama 
- kompoziciono rješenje zelenih površina stilski uskladiti sa prirodnim pejzažom i tradicijom vrtne arhitekture 

Primorja (ogradni zidovi, terase, staze, popločanje, kamene klupe - pižuli, kameni stolovi, i sl.)  
- kompoziciju vrta treba da čine različite kategorije zelenila i vrtno–arhitektonski elementi (terase, dekorativni 

potporni zidovi, staze, platoi - trgovi, skaline, ograde, pergole, vodene površine, skulpture, vrtno osvetljenje) 
i mobilijar 

- terase sa podzidama uraditi u maniru suvozida od grubo priklesanog ili pločastog kamena. Ekološki efekat 
ovih konstrukcija je dosta srodan efektu živice (protok hranljivih materija, protok vode i prolaz životinja) 

- radi lakše i brže komunikacije moguća je izgradnja liftova 
- u okviru slobodnih površina, od pomoćnih i pratećih objekta, mogući su samo  bazeni, pergole i kolonade  
- duž stepeništa i staza planirati pergole ili kolonade sa visokodekorativnim puzavicama. Pergole ili kolonade 

moraju biti izgrađene u skladu sa materijalima korišćenim za izgradnju objekata 
- duž glavnih pješačkih komunikacija formirati zasade visokog drveća. Sadnju drveća planirati i na platoima, 

trgovima i drugim zastrtim površinama 
- obodom parcele, naročito prema saobraćajnicama, formirati zaštitni tampon pojas zelenila 
- drvorede podići između regulacione i građevinske linije unutar UP na nižim kotama od saobraćajnica kako 

ne bi ometali vizure prema moru. Na ovaj način bi se ispunila i uloga drvorede kao zaštite od prevelike 
osunčanosti sa južne ekspozicije 

- ograde mogu biti od biljnog materijala (žive ograde) ili od čvrstog materijala (kamen) u kombinaciji sa 
odgovarajućom vegetacijom kao što su puzavice i žbunaste vrste  

- za ozelenjavanje objekata preporučuje se i  krovno i vertikalno ozelenjavanje, 
- krovno zelenilo podrazumjeva ozelenjavanje betonskih ploča na krovovima objekata,  terase  i sl. Za ovaj tip 

ozelenjavanja nephodno je planirati kade dubine min. 50 cm, hidroizolaciju, navodnjavanje, odvode za 
površinske vode, a humusni sloj mora biti min. 35-40 cm. Predlaže se intezivni krovni vrt, što znači da na 
ravnom krovu tj. terasi može biti formiran "park" sa zelenilom, stazama, vodenim površinama, dječijim 
igralištem, pergolama, mini golfom i td. 

- primjenom puzavica (vertikalno ozelenjavanje) ozeleniti fasade, terase objekata i ravne krovne površine 
stvarajući "zelene zidove" kojim se arhitekonska struktura integriše sa pejzažnim okruženjem  

- formirati travnjake otporne na sušu. Na strmim površinama koristiti pokrivače tla i puzavice.  
 
Napomena: Predlog biljnih vrsta za izradu projekta pejzažne arhitekture preuzeti iz DUP–a "Krašići". U grafičkom 
prilogu PEJZAŽNA ARHITEKTURA, liearno zelenilo je prikazano šematski. Tačna pozicija drvoreda će odrediti 
projektnim rješenjem. 
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URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI 

za izradu tehničke dokumentacije za pejzažno uređenje parcela specijalne namjene (PUS) 
 

Površine za pejzažno uređenje naselja i elementi sistema urbanog zelenila, se klasifikuje prema režimu 
korišćenja. Planskim dokumentom determinisane su sljedeće površine za pejzažno uređenje  specijalne namjene 
(PUS): Zaštitni pojasevi (ZP) i Zelenilo infrastrukturnih  objekata (ZIK). 
 
OPŠTI USLOVI ZA PEJZAŽNO UREĐENJE 

 Uređenje vršiti na osnovu projektnog rješenja. Svaki objekat odnosno urbanistička parcela treba da ima 
pejzažno uređenje 

 U toku izrade projektne dokumenacije obavezna je prethodna inventarizacija, taksacija i valorizacija 
postojećeg zelenila (dendrometrijske karakteristike, vitalnost, dekorativnost, predlog mjera njege) u cilju 
maksimalnog očuvanja i uklapanja postojećeg vitalnog i funkcionalnog zelenila u nova  urbanistička rješenja 

 Postojeće i planirano zelenilo mora biti prikazano u tehničkoj dokumentaciji u okviru uređenja terena 
 Prirodno zelenilo očuvano u vidu masiva kao i pojedinačna reprezentativna stabala treba da čine okosnicu 

zelenog fonda budućih projektnih rješenja i treba ih maksimalno zaštititi prilikom građevinskih radova. Zaštita 
se vrši postavljanjem zaštitnih ograda u toku pripremnih radova. 

 Na mjestima gdje nije moguće uklapanje i zadržavanje kvalitetnog zelenila planirati njihovo presađivanje 
(važi za vrste koje podnose presađivanje) 

 U slučajevima gdje kvalitetno i vrijedno zelenilo nije moguće presaditi, dispoziciju objekata na UP prilagoditi 
postojećem zelenilu  

 Tokom građevinskih radova, površinski sloj zemlje lagerovati i koristiti ga za nasipanje površina predviđenih 
za ozelenjavanje 

 Zbog sterilne podloge, projektovati humusiranje slobodnih površina u sloju od  min. 30 -50 cm 
 Koristiti reprezentativne, visokodekorativne autohtone biljne vrste, rasadnički odnjegovane 
 Izbjegavati vrste iz drugih areala i invazivne biljne vrste 
 Karakteristike  sadnica drveća za ozelenjavanje: 

- visina sadnica min. 2,50-3,00 m 
- obim stabla na visini od 1m min. 10-15 cm 

 Na parking prostorima obavezno predvidjeti drvorede 
 Predvidjeti urbano opremanje, rasvjetu, sisteme za navodnjavanje i protivpožarnu zaštitu javnih zelenih 

površina i površina od javnog interesa 
 Preporučije se upotreba autohtonih prirodnih materijala (kamen, drvo, šljunak i td.) za objekte parterne 

arhitekture.  
 

PUS U OKVIRU DRUGIH NAMJENA – Površine elektroenergetske infrastrukture  -  IOE 

 
Zaštitni pojasevi (ZP) 

Zaštitni pojasevi predstavljaju prodore  prirodne vegetacije makije koju u tom obliku treba sačuvati. 

 
Zelenilo infrastrukture (ZIK) 

Zelenilo u okviru infrastrukturnih objekata, prije svega trafostanica, podrazumjeva travni ili neki drugi biljni 
pokrivač. Osnovni uslov je da zelenilo svojim korenovim sistemom ili krošnjom ne ometa normalno funkcionisanje 
navedenog infrastrukturnog objekata. Za ostale objekte infrastrukturnih i komunalnih objekata uslov je: 
- stvaranje povoljnog mikroklimata, odnosno zaštitu od visokih temperatura, dominantnih vjetrova  
- zelenilo je dobra protivpožarna prepreka 
- zelenilo u estetskom smislu artikuliše, naglašava značaj objekta ali i ublažava negatine elemente izgrađenih 

objekata i njihovih namjena, "kamuflira" objekte. 
 
 
 
 



2Tabela br.11  Urbanističke parcele sa izgrađenim objektima i mogućim intervencijama 

 

Oznaka UP 

 
Površina 
UP 
(m2) 

iz ii 
Pod  
objektom 
(m2) 

GBP  
(m2) 

Namjena plan. 

    

Moguće intervencije     spratnost 

        

ZONA  B 
         

405, (1) UP 87 426 0,29 0,53           124           227       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

404, (2) UP 88 497 0,30 0,50 149 249 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

 do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

345, (3) UP 92 279 0,28 0,56             78           156       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

344, (4) UP 93 363 0,30 0,50 109 182 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  do maksimalnih indeksa  

343, (5) UP 103 
401 0,42 0,89 

            81           162       stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 
342, (6) UP 103             88           196       

341, (7) UP 104 439 0,25 0,74           109           327       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

340, (8) UP 102 203 0,30 0,61             62           124       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

347(9) UP 94 399 0,44 0,44           176           176       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

346/2, (10) UP 91 151 0,55 1,00             83       151 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

346/1, (11) UP 90 213 0,23 0,44             50             93       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu(ili min do maks.ind.) 

403, (12) UP 89 313 0,29 0,51             91           159       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

402/1,2,3,4 (13) UP 86 435 0,24 0,63           106           274       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 



314, (52) UP 36 535 0,14 0,55             74           296       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

1113/23, (53) UP 37 258 0,21 0,64             55           165       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

284, (54) UP 38 288 0,33 0,67             96           192       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

313, (55) UP 35 460 0,23 0,68           105           315       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

286, (56) UP 39 
248 0,46 0,84 

            82           145       stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
rušenje dijela terase koji izlazi na ulicu na k.p.286,u post 
gabaritu poslije rušenja 285, (57) UP 39             32             64       

312, (58) UP 67 267 0,40 0,72           106           192       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

287, (59) UP 68 
245 0,49 1,00 

            76       
245 

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

288/1, (60) UP 68             44         

289, (61) UP 71 194 0,24 0,48             47             94       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu(ili min do maks.ind.) 

262/1, (63) UP 45 161 0,37 0,75             60           120       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

263, (64) UP 46 154 0,30 0,61             47             94       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

264, (65) UP 47 191 0,27 0,54             52           104       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

265, (66) UP 73 273 0,25 0,70 69     192       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

261, (67) UP 70 278 0,29 0,61             82           169       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ruši se dio garaže koji izlazi na ulicu, nakon rušenja u 
postojećem gabaritu 

290, (68) UP 69 332 0,30 0,50 100 166 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

 do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

310/1, (69) UP 66 298 0,75 1,00           223       298 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

294, (72) UP 75 183 0,30 0,50 55 92 stanovanje male tri  do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 



gustine SMG nadzemne 
etaže 

293, (73) UP 76 171 0,40 0,91             68           156       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

292, (74) UP 77 227 0,34 1,00             77       227 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća ruši se dio terase koji izlazi na ulicu, prilagođavanje 

279, (75) UP 78 236 0,57 1,00           135       236 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

267, (76) UP 79  417 0,22 0,53             92           222       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća ruši se dio terase koji izlazi na ulicu, prilagođavanje 

268, (77) UP 119 356 0,25 0,98             87           348       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

278, (78) UP 118 280 0,33 0,52             93           146       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

296, (79) UP 117 562 0,23 0,70           131           393       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

297, (84) UP 116 581 0,23 0,65           132           380       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

277, (85) UP 121 284 0,28 0,78             80           222       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

269, (86) UP 120 311 0,24 0,71             74           222       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

270/1,2 (87) UP  123 300 0,23 0,60             70           180       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

276, (88 )UP 122 295 0,28 0,82             81           243       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

298, (89) UP 115 299 0,29 0,67             87           201       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

302, (92) UP 112 350 0,33 0,87           117       303 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

300, (93) UP 113a 515 0,33 0,86 169 445 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 



299, (94) UP 114 301 0,52 1,00           158       301 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

275, (95) UP 124 292 0,36 1,00           105       292 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

274, (96) UP 125 479 0,41 0,67           194           319       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

273, (97) UP 126 295 0,28 0,44             82           129       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu(ili min do maks.ind.) 

272, (98) UP 127 
296 0,56 1,00 

            71       
296 

stanovanje male 
gustine SMG postojeća 

ili manja 
prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

271, (99) UP 127             94       
stanovanje male 
gustine SMG 

242, (100) UP 137ᵈ 276 0,59 0,89           164           246       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

243, (101) UP 136ᵈ 253 0,51 0,76           128           193       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

245, (102) UP 135 
310 0,50 1,00           156           310       

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

244, (103) UP 135ᵈ   

248, (104) UP 134 277 0,38 1,00           104       277 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

249, (105) UP 133 584 0,30 0,50 175 292 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća   do maksimalnih indeksa 

247, (106) UP 132 336 0,32 1,00           108       336 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

246/1, (107) UP 131ᵈ 320 0,31 1,00             98       320 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

251, (108) UP 129 368 0,48 1,00           178       368 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

250, (109) UP 128 545 0,30 0,50 164     273       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  do maksimalnog iz 

257, (110) UP 83 389 0,36 0,99           139           385       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 



256, (112) UP 84 
343 0,51 1,00 

            87       
343 

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

255, (113) UP 84             89         

254, (114) UP 85ᵈ  353 0,22 0,65             76           228       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

258/2, (115) UP 82ᵈ 350 0,30 0,50           105           175       
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

 do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

259, (117) UP 51 
362 0,31 0,77 

            61           122       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
u postojećem gabaritu 

260, (118) UP 51             52           156       
stanovanje male 
gustine SMG 

u postojećem gabaritu 

261, (119) UP 48 168 0,48 0,48             80             80       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

338/2, (14) UP 105 

298 0,29 0,58 

            24             48       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 

u postojećem gabaritu 

338/1/4/6/ (15) UP 
105 

            62           124       u postojećem gabaritu 

337 (16) UP 100 

243 0,48 0,86 

            69           115       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 

u postojećem gabaritu 

337 (17) UP 100             47             94       
stanovanje male 
gustine SMG 

u postojećem gabaritu 

339, (18) UP 101 303 0,30 0,50             90           152       
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

 do maksimalnog ii i maksimalne spratnosti 

348, (19) UP 95 404 0,26 0,52           105           210       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

349, (20) UP96 470 0,34 0,57           158           266       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

335, (21) UP 99 
300 0,50 1,00 

          110       
300 

stanovanje male 
gustine SMG postojeća 

ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

335, (22) UP 99             41       
stanovanje male 
gustine SMG 

  

332, (23) UP 107 301 0,25 0,92             76           277       stanovanje male postojeća u postojećem gabaritu, manja odstupanja u smislu 



gustine SMG oblikovanja objekta - stepenište, terase 

333,(24) UP 98 297 0,38 0,58           114           171       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

350, (25) UP 97 412 0,22 0,56             90           232       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

331, (26) UP 64 208 0,31 0,63             65           130       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

330, (27) UP 57 201 0,37 0,61             75           123       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

351, (28) UP 56 246 0,66 1,00           163       246 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

ruši se dio garaže koji izlazi na ulicu, prilagođavanje, 
smanjenje iz ili spratnosti 

352, (29) UP 55 385 0,24 0,63             92           242       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

329, (30) UP 58 
353 0,34 1,00 

            60       
353 

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

327, (31) UP 58             61         

326, (32) UP 63 125 0,41 0,97             51           121       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

325, (33) UP 62 192 0,48 0,96             92           184       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

324, (34) UP 61 282 0,61 1,00           172       282 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

323, (35) UP 60 319 0,26 0,66             83           211       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

321, (36) UP 59 299 0,35 1,00           105       299 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

353, (37) UP 54 327 0,30 0,50 98 164 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

moguće intervencije do maksimalnih indeksa i 
maksimalne spratnosti 

320, (38) UP 28 
321 0,42 1,00 

            29       
321 

stanovanje male 
gustine SMG postojeća 

ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

320 (40) UP 28           105       
stanovanje male 
gustine SMG 

  



598, (41) UP 27 165 0,58 1,00             95       165 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

597, (42) UP 26 165 0,50 1,00             82       165 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

599, (43) UP 25 123 0,42 0,42             52             52       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

600, (44) UP 24 124 0,40 0,40             50             50       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

601, (45) UP 23 116 0,42 0,41             48             48       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

602, (46) UP 22 169 0,33 0,33             56             56       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

603, (47) UP 21 211 0,36 1,00             77       211 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

316, (48) UP 30 315 0,25 0,50             79           158       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

317, (49) UP 29 341 0,67 1,00           227       341 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

315, (50) UP 32 290 0,30 0,78             88           226       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

318, (51) UP 33 311 0,37 1,00           114       311 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

319, (39) UP 34 407 0,30 0,50 122 204 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

 do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

309, (70) UP 65 234 0,30 0,50 70 117 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

308, (71) UP 74 118 0,44 0,88             52           104       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

307, (81) UP 108 304 0,30 1,00             90       304 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 



305/1, (82) UP 110 
477 0,30 0,50 143 239 

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća do maksimalnih indeksa 
305/2, (83) UP 110 

303, (90) UP 111 
319 0,60 1,00 

          112       
319 

stanovanje male 
gustine SMG 

 manja prilagođavanje(smanjenje iz i spratnosti) 
304, (91) UP 111             79       

UKUPNO 31040     10745 22515       

                  

ZONA C                 

240, (1)UP 124 386 0,35 0,75     136,00           290       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

202, (2)UP 125 323 0,37 1,00           120       323 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

201, (3) UP 128 362 0,41 0,69           150           248       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

200, (4) UP 129 599 0,22 0,72           134           432       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

199/1, (5)UP 130 587 0,23 0,70           137           413       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  u postojećem gabaritu 

199/2, (6) UP 132 241 0,44 1,00           107       241 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

198/1, (7)  UP 135 451 0,41 0,82           184           368       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

198/2, (11) UP 134 462 0,33 0,67           154           308       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

198/2, (12) UP 133 344 0,36 0,96           123           331       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

204/2, (13) UP 131 380 0,38 1,00           146       380 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

204/1, (14) UP 127 216 0,36 1,00             78       216 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

203, (15) UP 126 376 0,30 1,00           113       376 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 



238, (16) UP 123 434 0,32 0,95           137           411       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  u postojećem gabaritu 

239, (17) UP 122 370 0,37 0,74           136           272       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

210, (18)  UP 113 828 0,21 0,50           173           415       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  u postojećem gabaritu 

209, (19) UP 114 
320 0,37 0,57 

            86           150       stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 
208, (20) UP 114             31             31       

207/2, (21) UP 116 203 0,59 1,00           120       203 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

207/1, (22) UP 118 214 0,47 1,00           101       214 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

ruši se dio objekta koji izlazi na ulicu,prilagođavanje 
smanjenjem iz ili spratnosti 

206/1, (23) UP 119 321 0,30 0,50             96           161       
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

 do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

214, (24) UP 121 345 0,21 0,50             72           173       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  u postojećem gabaritu  

213, (25) UP120 268 0,32 0,96             86           258       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  u postojećem gabaritu 

211/1, (26) UP 115 
331 0,48 0,68 

            96             96       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  
u postojećem gabaritu 

211/2, (27) UP 115             64           128       
stanovanje male 
gustine SMG 

u postojećem gabaritu 

237, (28) UP 55 324 0,30 0,50 97 162 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

 do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

236, (29) UP 54 314 0,28 0,57             89           178       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  u postojećem gabaritu 

219/2, (30) UP 62 277 0,28 0,56             77           154       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  u postojećem gabaritu 

219/7, (32) UP 65 266 0,43 0,43           115           115       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  u postojećem gabaritu 



216, (33) UP 66 353 0,41 1,00           146       353 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

218, (36) UP 58 444 0,30 0,50           133       222 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

u postojećem gabaritu ili dogr.do dozvoljenih indeksa 

217, (37) UP 57 156 0,30 0,50 47 78 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

235/2, (38) UP 56 346 0,30 0,50 104 173 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

novi objekat, do maksimalnih indeksa i maksimalne 
spratnosti 

234/7, (40) UP 13** 300 0,33 1,00             98       300 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

234/2, (41) UP 11** 291 0,40 1,00           115       291 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

231, (42) UP 9** 539 0,30 0,50 162 270 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

232,233, (43,44) UP 
10** 

296 0,45 1,00           134       296 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  u postojećem gabaritu 

230, (45) UP 1** 287 0,26 0,64             76           183       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  u postojećem gabaritu ili do maks.indeksa 

228, (46) UP 5** 284 0,45 1,00           128       284 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

197, (8) UP 136 
550 0,33 0,61 

            94           170       stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  
u postojećem gabaritu 

197, (9)UP 136             90           165       u postojećem gabaritu 

205, (10) UP 137 390 0,30 0,50 117 195 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

214, (24) UP 121 345 0,21 0,56             71           193       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  u postojećem gabaritu 

215,(34) UP 68 263 0,37 0,73             96           192       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  u postojećem gabaritu 



221,(35) UP 69 267 0,30 0,50             80           134       
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

novi objekat, do maksimalnih indeksa i maksimalne 
spratnosti 

226, (47) UP 21** 434 0,25 0,73           109           318       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  u postojećem gabaritu 

225/1, (48) UP 20 
314 0,61 1,00 

          101       
314 

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

ruši se dio objekta koji izlazi na ulicu,prilagođavanje 
smanjenjem iz ili spratnosti 224,(49) UP 20**             89       

149, (50) UP 92ᵈ** 147 0,31 0,50             46             74       
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnog indeksa ii i maksimalne spratnosti 

148, (51) UP 23aᵈ** 151 0,30 0,50             45             76       
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

novi objekat,do maksimallnih indeksa i maksimalne 
spratnosti 

147, (52) UP 32ᵈ** 300 0,30 0,50 90 150 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

 do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

146, (53) UP 28** 252 0,26 0,47             66           118       
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

u postojećem gabaritu 

107, (54) UP 33** 232 0,32 0,65             75           150       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  u postojećem gabaritu 

106, (55) UP 34** 219 0,38 0,77             84           168       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  u postojećem gabaritu 

145, (56) UP 29** 291 0,41 1,00           119       291 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

144/3(57) UP 30** 109 0,28 0,57             31             62       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  u postojećem gabaritu 

144/1, (58) UP 31** 
148 0,47 1,00 

            31       
148 

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

ruši se dio objekta koji izlazi na ulicu na 
k.p.144/1,prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 144/2,(59) UP 31             38       

108,(60) UP 40** 262 0,34 1,00             90       262 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

109/1, (61) UP 36 353 0,34 0,34             60             60       stanovanje male postojeća  ruši se dio terase koji izlazi na ulicu, nakon rušenja u 



109/2, (62) UP 36**             60             60       gustine SMG post.gabaritu ili do maks.indeksa u postojećem gabaritu  

111/2, (63) UP 93 
290 0,31 1,00 

            45           183       stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 
111/1, (64) UP 93             44           176       

110, (65) UP 87 359 0,52 1,00           185           555       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

ruši se dio terase koji izlazi na ulicu, nakon rušenja u 
post.gabaritu ili do maks.indeksa u postojećem gabaritu  

114, (66,67,68,69) UP 
86 

272 0,47 1,00           127       272 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

ruši se dio objekta i dio terase br.69, koji izlaze na ulicu; 
nakon rušenja prilagođavanje 

152 ( 70,71) UP 73 422 0,33 0,99           139           417       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

153, (72) UP 77 291 0,29 0,87             84           252       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

154,(73)UP 76 
278 0,46 1,00 

            54       
278 

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 
155, (74)UP 76             75       

156, (75) UP 82 
287 0,30 0,50 86 144 

stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

 do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 
156, (76)UP 82 

115, (77) UP 83 261 0,50 1,00           131       261 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

112 i 113, (78) UP 88 751 0,30 0,50 225 376 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

118,(79) UP 89  
610 0,19 0,58 

            59           177       stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
u postojećem gabaritu 

117, (80)UP 89              58           174       u postojećem gabaritu 

116/1, (81) UP 84 275 0,30 0,50 83 138 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

223, (82) UP 70 365 0,41 1,00           151       365 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

160, (83) UP 78 264 0,63 1,00           167           521       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

ruši se cijela garaža koja je na ulici; 
prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

159,(84) UP 79 250 0,34 1,00             84       250 stanovanje male postojeća prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 



gustine SMG ili manja 

158/1,0(85) UP 80 297 0,22 0,86             64           256       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

157,(86) UP 81 386 0,33 0,98           126           378       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

132, (87) UP 85 268 0,30 0,70             80           187       
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

stečena obaveza (UTU) do  0,3; 0,7 

131, (88) UP 90 
302 0,63 1,00 

            95       
302 

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

ruši se dio terase koji izlazi na ulicu, nakon rušenja 
prilagođavanje 130, (89 )UP 90             95       

119,(90) UP 91 293 0,30 0,50 88 147 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

 do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

122, (91) UP 162 250 0,44 0,89           110           222       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

128, (92) UP 157 
356 0,48 1,00 

            86       
356 

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 
129, (93)) UP 157             84       

134, (94) UP 156 298 0,22 0,66             66           198       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

133, (95) UP 150 301 0,34 0,93           101           279       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

162/1, (96) UP 149 329 0,55 1,00           179           716       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

222, (97) UP 138 258 0,52 1,00           133           532       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

168, (98) UP 139 465 0,28 0,55           129           258       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

167, (99) UP 141 186 0,30 0,50 56 93 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

165/2, (100) UP 145 
279 0,58 1,00 

            84       
279 

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 
165/1, (101) UP 145             77       



164, (102) UP 148 
521 0,22 0,67 

            57           171       stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 
163, (103) UP 148             59           177       

137, (104) UP 151 223 0,40 1,00             90       223 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

138, (105) UP 152 
282 0,42 1,00 

            59       
282 

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 
139, (106) UP 152             59       

136, (107) UP 155 300 0,30 0,76             89           229       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

127, (108) UP 158 
306 0,39 1,00 

            58       
306 

stanovanje male 
gustine SMG postojeća 

ili manja 
prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

126, (109) UP 158             62       
stanovanje male 
gustine SMG 

123, (110) UP 161 277 0,20 0,61             56           168       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

124, (111) UP 160 285 0,30 0,51             86           146       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

125, (112) UP 159 276 0,29 0,93             81           256       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

141, (113) UP 154 279 0,28 0,93             78           260       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

142, (114) UP 153 
295 0,41 1,00 

            53       
295 

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  u postojećem gabaritu 
143, (115) UP 153             67       

172, (116) UP 147 264 0,34 0,84             91           223       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

171, (117) UP 146 498 0,25 0,59           125           295       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

170, (118) UP 142 488 0,21 0,56           104           274       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

169/1, (119) UP 140 
382 0,31 0,92 

            59           177       stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 
169/2, (120) UP 140             58           174       

96, (121) UP 165 267 0,30 0,50 80 134 stanovanje male tri  do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 



gustine SMG nadzemne 
etaže 

95,( (122) UP 166 368 0,28 0,66           104           244       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

81, (123) UP 172 349 0,30 0,54 105 189 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

 do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti (0,54 za 
izgrađeni tavan koji mijenja namjenu) 

80, (124) UP 176 340 0,20 0,60             68           204       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

79, (125) UP 175 311 0,32 0,96           100           300       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

82, (126) UP 171 293 0,37 1,00           108       293 
stanovanje male 
gustine SMG 

 manja prilagođavanje(smanjenje spratnosti) 

94, (127) UP 167 356 0,32 1,00           113       356 
stanovanje male 
gustine SMG 

 manja prilagođavanje(smanjenje spratnosti) 

97, (128) UP 164 150 0,40 0,65             60             98       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

98, (129) UP 163 281 0,33 0,32             92             90       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

93, (130) UP 168 
287 

0,30 0,50 
86 144 

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 
92/1, (131) UP168 0,30 0,50 

84, (132) UP 170 
288 0,25 0,49 

            36             72       stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 
83, (133) UP 170             35             70       

78, (134) UP 174 392 0,30 0,50 118 196 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

77/1, (135) UP 173 285 0,28 0,83             79           237       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

85, (136,137 dio k.p 
174) UP 169  

183 0,30 0,50             55             91       
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

ruši se cio objekat koji je na ulici, drugi objekat  prema 
uslovima za planirane objekte 

92/2, (138) UP ts2  46 0,00 0,00                -         trafostanica     



99, (139) UP 99 209 0,46 1,00             95       209 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje smanjenjem iz ili spratnosti 

91, (140) UP 100 196 0,53 1,00           104       196 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje smanjenjem iz ili spratnosti 

87, (141)  UP 105 
268 0,51 0,82 

            69           111       stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 
86, (142) UP 105             68           109       

76, (143) UP 112 407 0,28 0,84           114           342       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

75, (144) UP 111 294 0,32 0,53             95           155       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

88, (145) UP 104 329 0,25 0,63             83           208       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

90/1, (146) UP 101 

396 0,34 0,68 

            45             90       

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 
90/2, (147)UP 101             45             90       

90/3, (148)UP 101             45             90       

90/4, (148a)UP 101             38             76       

100, (149) UP 98 154 0,46 1,00             70       154 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

101, (150) UP 97 135 0,52 1,00             71       135 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

102, (151) UP 96 143 0,65 1,00             93       143 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

103, (152) UP 95 151 0,52 1,00             79       151 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

105/2,(153) UP 102 403 0,25 0,75           101           303       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

89, (154) UP 103 322 0,38 0,61           123           198       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

74/2, (155) UP 110 
473 0,35 1,00 

            82       
473 

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 
74/1, (156) UP 110             83       

73, (157) UP 108 126 0,35 0,83             45           105       stanovanje male postojeća u postojećem gabaritu 



gustine SMG 

72/2, (158) UP 109 224 0,30 0,50 67 112 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

72/1, (159) UP 107 112 0,30 0,50 34 56 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

70, (160) UP 106 
183 0,52 1,00 

            45       
183 

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

ruši se ostava, prilagođavanje nakon rušenja smanjenjem 
iz ili spratnosti 69, (161) UP 106             50       

68/1, (162) UP 47 
231 0,58 1,00 

            62       
231 

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

ruši se dio terase koji izlazi na ulicu, prilagođavanje 
nakon rušenja smanjenjem iz ili spratnosti 68/2(163)UP 47**             73       

62, (164) UP 49** 280 0,44 0,98           123           273       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća rušenje cijele garaže, ostalo u postojećem gabaritu  

67, (165)UP 46** 223 0,30 0,50 67 112 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

64, (166)UP 45 ᵈ 
415 0,30 0,50 125 

208 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 
65, (167) UP 45ᵈ** 0 

104/2, (168) UP 44ᵈ 
566 0,29 0,66 

          108           214       stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 
104/1, (169) UP 44**             54           162       

105/11, (170) UP 94 129 0,63 0,63             81             81       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ruši se dio objekta koji izlazi na ulicu, u postojećem 
gabaritu nakon rušenja ili manje intervencije 

105/6, (171) UP 39 282 0,30 0,50 85 141 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

UKUPNO 42631     14583 33017       

                  

ZONA D                 

48, (1) UP 13 412 0,30 0,50 124 206 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 



etaže 

47, (2) UP 14 314 0,37 1,00           117       314 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

34, (4) UP 20 218 0,40 0,54             87           117       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

33, (5) UP 28 274 0,57 0,77           157           212       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

24, (6) UP 29 669 0,36 1,00           244       669 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

23, (7) UP 34 287 0,30 0,50 86 144 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

 do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

16, (8) UP 35 584 0,30 0,50 175 292 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

22, (9) UP 33 295 0,32 0,93             93           273       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

32, (10,11,12,13) UP 
27 

331 0,49 1,00           161       331 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

35, (14) UP 21 301 0,30 0,50 90 151 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

42, (15) UP 19 
778 0,27 0,61 

          129           311       stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 
42, (3) UP 19             81           162       

49, (16) UP 12 
304 0,34 0,58 

            73           146       stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 
49, (16a) UP 12             31             31       

46, (17) UP 15 296 0,70 1,00           208       296 
stanovanje male 
gustine SMG 

manja prilagođavanje(smanjenje iz i spratnosti) 

41, (18)UP 18 320 0,30 0,50 96 160 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  do maksimalnih indeksa 

36, (19,20,21) UP 22 389 0,30 0,50 117 195 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

31, (22,23) UP 26 328 0,28 0,50             93           165       stanovanje male postojeća u postojećem gabaritu 



gustine SMG 

25, (24) UP 30 389 0,23 0,62             90           240       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

17/1,17/2, (25)UP 36 516 0,39 1,00           202       516 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

26, (26) UP 31 474 0,22 0,65           106           306       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

29/1, (27) UP 25 
459 0,29 0,50 

            88           134       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 
30, (28) UP 25             47             94       

stanovanje male 
gustine SMG 

37, (29) UP 23 255 0,26 0,58             67           147       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

38, (30) UP 24 180 0,28 0,51             50             92       
stanovanje male 
gustine SMG 

u 
postojećem 
gabaritu 

u postojećem gabaritu 

40, (31) UP 17 
488 0,50 1,00 

          195       
488 

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 
40, (32) UP 17             49       

50, (33) UP 5 275 0,32 0,73             87           201       
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

51, (34) UP 4 329 0,33 1,00           107       329 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz i spratnosti) 

44, (35) UP 6 313 0,33 1,00           102       313 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz i spratnosti) 

39/2, (36) UP 10 129 0,30 0,50 39 65 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

39/1, (37) UP 11 117 0,66 1,00             77       117 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz i spratnosti) 

20, (39) UP 32 497 0,30 0,50           149           249       
stanovanje male 
gustine SMG 

  
ruši se dio objekta i cijela terasa koji su na ulici, 
prilagođavanje nakon rušenja 

UKUPNO 10521     3616 7464       



ZONA A                 

1048 (1) UP 6 500 0,27 0,65 137 325 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

1047, (2) UP 7 528 0,30 0,50 158 264 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

1045, (3) UP 8 385 0,30 0,50 116 193 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

1045, (4) UP 9 472 0,30 0,50 142 236 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

1245, (6) UP 10 710 0,30 0,50 213 355 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

1246, (7) UP 11 221 0,35 1,00 77 221 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz i spratnosti) 

1246, (8) UP 12 

420 0,52 1,00 

158 

420 
mješovita 
namjena MN 

postojeća u postojećem gabaritu 8a 61 

1242, (8b) 0 

919, ( 9) UP 65 359 0,28 0,83 99 297 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

912, (10) UP 66 359 0,33 0,46 120 166 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

913, (11) UP 67 321 0,30 0,50 96 161 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

914, (12) UP 68 249 0,46 0,50 114 163 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

915/3, (13) UP 69 

323 0,41 0,70 

50 81 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 915/2, (14) UP 69 39 68 

915/1, (15) UP 69 45 76 



917, (16) UP 62 459 0,30 0,50 138 230 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  do maksimalnih indeksa 

916, (17) UP 70 285 0,25 0,51 70 146 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

906, (18) UP 81 418 0,27 0,69 114 288 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

907, (19) UP 82 281 0,34 1,00 96 281 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz i spratnosti) 

908, (29) UP 83 305 0,32 0,84 97 255 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

909, (21) UP 84 296 0,35 1,00 104 296 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

910, (22) UP 85 318 0,42 1,00 132 318 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz i spratnosti) 

901, (23) UP 86 
296 0,30 0,50 89 148 

stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

 do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 
901, (24) UP 86 

902, (25) UP 87 375 0,34 0,92 127 345 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

903, (26) UP 88 328 0,30 0,50 98 164 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

905, (27) UP 89 278 0,29 0,86 80 240 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

895, (28) UP 100 341 0,43 0,87 148 296 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

896,(29) UP 101 299 0,35 0,52 106 155 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

897, (30) UP 102 283 0,35 0,61 100 172 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

898, (31) UP 103 282 0,34 0,67 95 190 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 



900, (32) UP 99 165 0,25 0,51 42 84 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća rušenje malog dijela garaže na ulici, prilagođavanje 

899, (33) UP 104 354 0,27 0,73 95 259 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

889/2,  (34) UP 106  163 0,48 1,00 78 163 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz i spratnosti) 

890, (35) UP 107 338 0,30 0,50 101 169 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

891, (36) UP 108 
282 0,31 0,94 

44 132 stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 
892, (37)UP 108 44 132 

893, (38) UP 109 312 0,29 0,52 92 161 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

894, (39) UP 110 315 0,19 0,58 61 183 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

884, (40) UP 123 368 0,30 0,50 110 184 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća do maksimalnih indeksa 

885, (41) UP 124 320 0,30 0,50 96 160 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  do maksimalnih indeksa  

886, (42) UP 125 304 0,30 0,50 91 152 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća do maksimalnih indeksa  

887, (43) UP 126 303 0,20 0,60 61 183 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

888, (44) UP 127 299 0,30 0,50 90 150 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

880/1, (45) UP 128 
343 0,18 0,56 

32 96 stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 
880/2, (46) UP 128 32 96 

881, (47) UP 130 327 0,30 0,50 98 164 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

882, (48) UP 131 280 0,39 1,00 110 280 stanovanje male postojeća prilagođavanje(smanjenje iz i spratnosti) 



gustine SMG ili manja 

883, (49) UP 132 450 0,30 0,50 135 225 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

879, (50) UP 129 224 0,47 1,00 106 224 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz i spratnosti) 

878/1, (51) UP 134 192 0,47 1,00 90 192 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz i spratnosti) 

814/1, (52) UP 135 454 0,44 1,00 201 454 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz i spratnosti) 

814/2(53,113,114,115) 
UP136 

854 0,43 0,67 363 576 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća  u postojećem gabaritu 

813, (54) UP 137 302 0,37 0,65 112 196 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

811, (55) UP 138 308 0,30 0,50 92 154 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

812, (56) UP 139 699 0,14 0,55 96 384 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

815, (57) UP 140 714 0,22 0,56 160 401 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

806/2, (58) UP 118 159 0,38 1,00 61 159 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz i spratnosti) 

806/1, (59) UP 117 370 0,30 0,50 111 185 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

807, (60) UP 119 310 0,30 0,50 93 155 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća do maksimalnih indeksa  

808, (61) UP 120 295 0,25 0,49 73 146 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

809, (62) UP 121 318 0,30 0,77 95 245 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 



810, (63) UP 122 334 0,31 0,94 105 315 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

801, (64) UP 111 380 0,27 0,48 103 181 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća do maksimalnih indeksa  

802, (65) UP 112 290 0,35 1,00 101 290 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz i spratnosti, ili rušenje dijela 
objekta koji izlazi na put) 

803, (66) UP 113  297 0,30 0,50 89 149 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

804, (67) UP 114 308 0,30 0,59 91 182 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

805, (68) UP 115 289 0,30 0,50 87 145 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

796, (69) UP 116 171 0,37 0,74 63 126 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

795, (70) UP 95 342 0,30 0,50 103 171 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

797, (71) UP 96  331 0,28 0,69 92 228 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

798, (72) UP 97 280 0,26 0,73 74 204 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu (uz mogućnost završetka krova) 

799, (73) UP 98 308 0,32 0,86 98 264 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

800, (74) UP 99 330 0,26 0,59 87 195 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

788, (75) UP 90 
361 0,25 0,75 

46 138 stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 
789, (76) UP 90 44 132 

790, (77) UP 91 288 0,28 0,55 79 158 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

791, (78) UP 92 295 0,34 0,89 60 146 stanovanje male postojeća u postojećem gabaritu 



792, (79) UP 92 39 117 gustine SMG 

793, (80) UP 93 280 0,41 0,75 116 211 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

794, (81) UP 94 289 0,26 0,53 76 152 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

778, (82) UP 76 289 0,40 0,74 116 213 
stanovanje male 
gustine SMG 

u 
postojećem 
gabaritu 

u postojećem gabaritu 

779, (83) UP 77 
309 0,30 1,00 

46 
309 

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

rušenje dijela garaže, prilagođavanje 
780, (84) UP 77 48 

782, (85) UP 78 
292 0,58 1,00 

118 
293 

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 
783, (86) UP 78 50 

784, (87) UP 79 275 0,47 0,80 129 220 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
u postojećem gabaritu, malo izlazi na sao. - prilagoditi 
kroz realizaciju 

785, (88) UP 80 
327 0,42 0,68 

95 139 
stanovanje male 
gustine SMG postojeća 

u postojećem gabaritu, malo izlazi na sao. - prilagoditi 
kroz realizaciju 

786, (89) UP 80 42 84   

767, (90) UP 71 393 0,36 0,90 142 354 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

768, (91)UP 72 
289 0,32 0,62 

48 92 stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 
769, (92)UP 72 44 88 

771, (93) UP 73 
314 0,38 1,00 

73 
314 

stanovanje male 
gustine SMG postojeća 

ili manja 
prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

772, (94) UP 73 45 
stanovanje male 
gustine SMG 

773, (95) UP 74 
313 0,45 0,78 

90 141 stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 
774, (97) UP 74 51 102 

775, (98) UP 75 
317 0,56 1,00 

135 
317 

stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 
776, (99) UP 75 43 

759, (100) UP 58 249 0,27 0,55 68 136 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
u postojećem gabaritu, malo izlazi na sao. - prilagoditi 
kroz realizaciju 



760, (101) UP 59  332 0,42 1,00 139 332 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

764, (102) UP 60 354 0,30 0,50 106 177 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

766, (103) UP 61 365 0,35 0,84 127 305 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 

761/2, (104) UP 54 

362 0,43 1,00 

34 

362 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 761/2, (105) UP 54 58 

761/1, (106) UP 54 62 

691/1, (107) UP 56 
491 0,37 1,00 

116 252 stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća u postojećem gabaritu 
691/2, (108) UP 56 66 264 

762/1, (109) UP 53 430 0,51 1,00 220 430 
stanovanje male 
gustine SMG 

postojeća 
ili manja 

prilagođavanje(smanjenje iz ili spratnosti) 

1113/44, (110) UP 
45d**  

460 0,30 0,50 138 230 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

609/1, (111) UP 55 325 0,30 0,50 98 163 
stanovanje male 
gustine SMG 

tri 
nadzemne 
etaže 

do maksimalnih indeksa i maksimalne spratnosti 

UKUPNO 31472     10384 21811       

UKUPNO 115664     39328 84807         

 



Koordinate karakterističnih tačaka građevinskih linija GL1 

ZONA A 

BROJ Position X Position Y BROJ Position X Position Y 

1 6554049.38 4696234.40 59 6553533.69 4696331.43 

2 6554050.46 4696234.97 60 6553528.08 4696332.07 

3 6554059.49 4696228.65 61 6553419.86 4696260.42 

4 6554063.49 4696225.92 62 6553442.90 4696250.72 

5 6554067.01 4696223.85 63 6553467.56 4696240.34 

6 6554071.70 4696221.09 64 6553480.75 4696234.79 

7 6554077.95 4696216.65 65 6553496.29 4696243.56 

8 6554089.75 4696205.81 66 6553504.82 4696247.00 

9 6554095.30 4696198.86 67 6553515.69 4696244.45 

10 6554099.58 4696195.98 68 6553528.49 4696240.47 

11 6554099.54 4696195.77 69 6553541.59 4696239.49 

12 6554088.33 4696180.93 70 6553570.09 4696237.03 

13 6554079.76 4696169.58 71 6553576.07 4696239.22 

14 6554049.44 4696234.43 72 6553542.35 4696252.97 

15 6553570.42 4696472.81 73 6553524.01 4696261.38 

16 6553569.28 4696469.07 74 6553514.73 4696265.81 

17 6553568.52 4696465.19 75 6553876.91 4696137.13 

18 6553568.35 4696463.19 76 6553863.32 4696141.58 

19 6553577.18 4696461.96 77 6553861.22 4696142.71 

20 6553582.02 4696461.27 78 6553845.03 4696151.45 

21 6553593.02 4696459.22 79 6553834.65 4696157.05 

22 6553608.81 4696456.27 80 6553829.70 4696157.41 

23 6553609.59 4696456.13 81 6553808.89 4696158.93 

24 6553625.73 4696452.71 82 6553801.04 4696161.44 

25 6553637.61 4696450.87 83 6553789.60 4696161.75 

26 6553637.61 4696449.19 84 6553788.39 4696162.27 

27 6553632.13 4696440.60 85 6553780.77 4696165.54 

28 6553628.40 4696435.23 86 6553767.36 4696164.50 

29 6553626.04 4696431.74 87 6553746.36 4696162.88 

30 6553624.13 4696428.06 88 6553723.88 4696161.14 

31 6553620.56 4696422.63 89 6553706.15 4696160.78 

32 6553618.87 4696422.16 90 6553709.47 4696165.44 

33 6553609.71 4696423.75 91 6553714.47 4696181.76 

34 6553600.34 4696425.23 92 6553720.31 4696203.11 

35 6553596.26 4696425.75 93 6553735.57 4696199.73 

36 6553583.73 4696427.94 94 6553755.11 4696195.42 

37 6553568.29 4696431.32 95 6553774.68 4696191.18 

38 6553552.78 4696434.13 96 6553794.23 4696186.95 

39 6553552.22 4696434.25 97 6553814.81 4696182.50 

40 6553548.35 4696435.19 98 6553836.88 4696177.72 

41 6553535.74 4696327.40 99 6553858.95 4696172.95 

42 6553533.20 4696320.68 100 6553875.48 4696169.37 

43 6553549.08 4696310.86 101 6553892.60 4696165.67 

44 6553555.44 4696320.35 102 6553907.51 4696162.44 

45 6553557.52 4696323.50 103 6553922.22 4696159.26 



46 6553558.60 4696325.11 104 6553913.19 4696144.31 

47 6553559.58 4696326.92 105 6553897.31 4696140.28 

48 6553567.24 4696338.69 106 6553894.27 4696140.79 

49 6553565.79 4696339.87 107 6553880.40 4696143.10 

50 6553555.84 4696341.80 108 6553996.98 4696127.39 

51 6553538.41 4696345.20 109 6554011.07 4696120.55 

52 6553523.79 4696348.04 110 6554034.89 4696108.99 

53 6553507.26 4696351.26 111 6554075.64 4696089.21 

54 6553505.51 4696351.60 112 6554121.01 4696067.19 

55 6553500.28 4696349.78 113 6554268.10 4696010.12 

56 6553494.84 4696352.26 114 6554236.83 4696022.36 

57 6553485.07 4696356.88 115 6554178.90 4696045.05 

58 6553544.69 4696327.12 116 6553726.33 4696415.23 

117 6553718.77 4696419.27 176 6553639.92 4696351.68 

118 6553710.96 4696430.60 177 6553637.53 4696354.91 

119 6553707.78 4696435.44 178 6553635.03 4696357.27 

120 6553700.68 4696441.23 179 6553628.43 4696367.15 

121 6553692.32 4696447.88 180 6553619.68 4696378.94 

122 6553682.64 4696450.17 181 6553613.31 4696387.52 

123 6553678.73 4696450.09 182 6553610.88 4696387.65 

124 6553679.93 4696448.18 183 6553602.65 4696375.30 

125 6553682.60 4696443.97 184 6553597.69 4696367.35 

126 6553685.27 4696439.74 185 6553593.26 4696360.26 

127 6553690.69 4696432.85 186 6553594.18 4696358.29 

128 6553700.28 4696420.66 187 6553596.02 4696355.90 

129 6553703.49 4696416.53 188 6553597.56 4696354.24 

130 6553708.35 4696411.48 189 6553603.99 4696345.75 

131 6553702.20 4696405.33 190 6553612.88 4696333.95 

132 6553699.93 4696407.60 191 6553614.76 4696331.51 

133 6553697.66 4696410.31 192 6553616.68 4696328.97 

134 6553686.83 4696424.23 193 6553625.27 4696317.82 

135 6553678.08 4696435.73 194 6553628.35 4696314.28 

136 6553669.44 4696446.93 195 6553635.37 4696305.69 

137 6553668.88 4696447.55 196 6553638.83 4696302.30 

138 6553664.14 4696448.18 197 6553647.28 4696295.10 

139 6553660.04 4696447.80 198 6553596.30 4696498.44 

140 6553648.20 4696445.21 199 6553592.56 4696499.98 

141 6553646.72 4696443.93 200 6553587.07 4696503.69 

142 6553640.02 4696435.11 201 6553578.77 4696508.72 

143 6553640.55 4696433.62 202 6553596.57 4696499.15 

144 6553648.06 4696422.90 203 6553605.13 4696494.77 

145 6553651.19 4696418.99 204 6553606.13 4696494.15 

146 6553661.52 4696404.59 205 6553614.09 4696490.18 

147 6553662.84 4696402.85 206 6553617.84 4696488.31 

148 6553668.08 4696395.66 207 6553627.16 4696484.05 

149 6553671.21 4696391.05 208 6553640.41 4696479.45 

150 6553676.88 4696382.19 209 6553652.48 4696475.32 

151 6553680.63 4696376.86 210 6553656.12 4696473.49 

152 6553685.22 4696372.47 211 6553667.24 4696467.92 

153 6553681.06 4696368.31 212 6553675.20 4696461.29 

154 6553678.23 4696365.85 213 6553675.39 4696459.30 



155 6553675.87 4696369.21 214 6553665.16 4696458.33 

156 6553672.12 4696374.57 215 6553653.86 4696457.26 

157 6553662.34 4696388.54 216 6553644.44 4696457.53 

158 6553652.87 4696402.06 217 6553639.60 4696457.67 

159 6553644.37 4696413.61 218 6553630.89 4696459.37 

160 6553643.28 4696415.07 219 6553627.13 4696460.62 

161 6553639.40 4696420.19 220 6553615.21 4696462.60 

162 6553637.06 4696423.27 221 6553614.61 4696462.74 

163 6553635.09 4696425.13 222 6553608.46 4696463.52 

164 6553632.39 4696420.88 223 6553593.34 4696466.43 

165 6553625.45 4696409.99 224 6553590.46 4696466.82 

166 6553616.64 4696397.70 225 6553573.76 4696469.98 

167 6553617.61 4696395.13 226 6553547.01 4696427.00 

168 6553626.97 4696382.53 227 6553552.46 4696425.58 

169 6553635.72 4696370.75 228 6553568.36 4696421.44 

170 6553637.40 4696368.59 229 6553584.41 4696418.72 

171 6553647.38 4696355.05 230 6553597.65 4696416.68 

172 6553657.25 4696342.91 231 6553599.10 4696416.60 

173 6553661.48 4696337.08 232 6553600.55 4696416.33 

174 6553654.29 4696332.33 233 6553606.78 4696415.12 

175 6553650.45 4696337.50 234 6553607.59 4696414.87 

235 6553613.83 4696413.55 293 6553581.18 4696339.37 

236 6553613.75 4696412.19 294 6553585.82 4696346.03 

237 6553610.51 4696407.10 295 6553589.12 4696350.02 

238 6553606.68 4696401.07 296 6553589.50 4696349.61 

239 6553605.77 4696399.30 297 6553594.01 4696343.74 

240 6553597.77 4696385.90 298 6553596.25 4696340.82 

241 6553595.42 4696384.61 299 6553607.16 4696326.63 

242 6553578.42 4696387.41 300 6553616.96 4696313.87 

243 6553577.62 4696387.54 301 6553628.06 4696302.40 

244 6553562.04 4696390.12 302 6553631.97 4696297.50 

245 6553561.23 4696390.25 303 6553628.91 4696293.82 

246 6553545.61 4696392.83 304 6553639.61 4696283.23 

247 6553529.22 4696395.53 305 6553614.43 4696270.24 

248 6553524.06 4696396.38 306 6553601.79 4696278.10 

249 6553527.68 4696399.88 307 6553598.16 4696281.13 

250 6553514.18 4696404.53 308 6553472.60 4696341.66 

251 6553489.57 4696365.96 309 6553483.52 4696336.06 

252 6553495.40 4696362.74 310 6553489.31 4696332.86 

253 6553507.73 4696359.69 311 6553490.13 4696332.29 

254 6553509.04 4696359.36 312 6553482.49 4696321.08 

255 6553513.24 4696358.60 313 6553479.76 4696316.52 

256 6553521.43 4696356.65 314 6553472.97 4696306.27 

257 6553537.63 4696353.50 315 6553456.70 4696315.34 

258 6553553.12 4696350.48 316 6553607.53 4696259.22 

259 6553571.30 4696346.95 317 6553594.13 4696267.55 

260 6553572.71 4696347.01 318 6553580.61 4696275.96 

261 6553579.09 4696357.99 319 6553567.77 4696283.94 

262 6553581.87 4696362.35 320 6553555.13 4696291.80 

263 6553584.36 4696365.99 321 6553534.07 4696304.90 

264 6553588.26 4696371.86 322 6553514.56 4696317.03 



265 6553591.32 4696375.93 323 6553497.32 4696327.75 

266 6553589.70 4696377.44 324 6553497.34 4696327.78 

267 6553578.39 4696379.31 325 6553601.72 4696248.63 

268 6553577.07 4696379.53 326 6553587.54 4696253.64 

269 6553561.90 4696382.03 327 6553572.84 4696259.22 

270 6553546.05 4696384.65 328 6553561.86 4696263.66 

271 6553529.10 4696387.44 329 6553550.37 4696268.56 

272 6553524.23 4696388.25 330 6553531.52 4696277.19 

273 6553522.56 4696385.45 331 6553523.13 4696281.19 

274 6553507.22 4696388.90 332 6553507.48 4696288.66 

275 6553482.28 4696352.14 333 6553497.93 4696293.30 

276 6553499.36 4696341.59 334 6553481.62 4696301.67 

277 6553513.40 4696332.91 335 6553480.77 4696302.19 

278 6553519.12 4696329.37 336 6553489.63 4696316.46 

279 6553521.31 4696329.55 337 6553448.56 4696302.72 

280 6553523.86 4696331.00 338 6553465.06 4696293.38 

281 6553527.74 4696332.11 339 6553463.69 4696291.47 

282 6553529.16 4696331.95 340 6553455.25 4696278.04 

283 6553601.41 4696283.56 341 6553452.24 4696272.80 

284 6553592.81 4696293.00 342 6553455.70 4696270.81 

285 6553591.14 4696294.83 343 6553459.14 4696268.84 

286 6553580.60 4696304.39 344 6553463.49 4696276.08 

287 6553572.48 4696314.97 345 6553470.23 4696286.86 

288 6553571.43 4696318.95 346 6553472.30 4696289.72 

289 6553571.01 4696321.19 347 6553490.66 4696280.10 

290 6553570.93 4696322.74 348 6553501.00 4696275.13 

291 6553574.25 4696328.22 349 6553515.81 4696268.06 

292 6553580.06 4696337.12 350 6553505.42 4696236.92 

   
351 6553512.62 4696234.94 

352 6553526.98 4696229.48 411 6554007.35 4696140.85 

353 6553541.96 4696229.47 412 6554009.26 4696140.43 

354 6553558.02 4696228.10 413 6554037.62 4696133.18 

355 6553543.42 4696212.85 414 6554053.98 4696127.95 

356 6553538.94 4696210.24 415 6554071.29 4696121.53 

357 6553491.68 4696230.18 416 6554102.91 4696108.96 

358 6553500.74 4696234.88 417 6554132.66 4696097.14 

359 6554037.71 4696224.48 418 6554190.35 4696074.20 

360 6554042.40 4696229.03 419 6554213.35 4696065.06 

361 6554049.31 4696234.35 420 6554229.23 4696060.89 

362 6554181.81 4696170.96 421 6554252.85 4696061.87 

363 6554179.12 4696171.96 422 6554284.15 4696078.26 

364 6554164.56 4696176.04 423 6554294.22 4696087.58 

365 6554146.21 4696179.13 424 6554298.83 4696088.16 

366 6554131.72 4696182.58 425 6554305.92 4696084.22 

367 6554130.46 4696182.73 
   368 6554125.45 4696184.41 
   369 6554258.64 4696117.83 
   370 6554249.24 4696128.09 
   371 6554238.44 4696138.46 
   372 6554226.83 4696147.77 
   373 6554210.77 4696158.14 
   



374 6554207.54 4696159.93 
   375 6554190.64 4696168.04 
   376 6554190.21 4696168.23 
   377 6554185.64 4696169.70 
   378 6553606.41 4696231.29 
   379 6553614.67 4696228.68 
   380 6553628.95 4696224.45 
   381 6553621.57 4696205.10 
   382 6553619.22 4696198.93 
   383 6553623.84 4696197.18 
   384 6553628.46 4696195.42 
   385 6553630.81 4696201.58 
   386 6553638.52 4696221.82 
   387 6553653.54 4696218.00 
   388 6553666.40 4696215.02 
   389 6553669.24 4696214.39 
   390 6553658.66 4696185.26 
   391 6553663.28 4696183.72 
   392 6553668.13 4696182.10 
   393 6553678.99 4696212.24 
   394 6553694.90 4696208.72 
   395 6553710.35 4696205.31 
   396 6553704.94 4696185.94 
   397 6553700.54 4696170.45 
   398 6553700.38 4696169.92 
   399 6553693.70 4696160.53 
   400 6553676.88 4696160.19 
   401 6553673.40 4696160.12 
   402 6553655.49 4696161.39 
   403 6553635.96 4696169.54 
   404 6553616.47 4696177.66 
   405 6553598.88 4696185.00 
   406 6553550.33 4696205.25 
   407 6553550.75 4696205.53 
   408 6553559.35 4696214.28 
   409 6553570.09 4696225.22 
   410 6553575.65 4696228.78 
    

ZONA B 

BROJ Position X Position Y BROJ Position X Position Y 

1 6553252.98 4696334.38 59 6553264.66 4696572.63 

2 6553235.76 4696343.05 60 6553254.97 4696577.93 

3 6553218.78 4696351.59 61 6553263.31 4696593.22 

4 6553209.41 4696356.31 62 6553264.86 4696595.99 

5 6553201.57 4696363.21 63 6553267.40 4696600.33 

6 6553185.75 4696377.14 64 6553275.72 4696614.49 

7 6553168.87 4696392.00 65 6553277.10 4696617.10 

8 6553152.14 4696406.73 66 6553279.42 4696621.20 



9 6553135.03 4696421.80 67 6553283.11 4696627.74 

10 6553117.14 4696437.56 68 6553286.79 4696634.26 

11 6553104.32 4696448.84 69 6553289.34 4696638.60 

12 6553241.22 4696685.35 70 6553299.35 4696656.43 

13 6553237.33 4696673.88 71 6553302.58 4696654.91 

14 6553242.73 4696670.86 72 6553305.73 4696653.19 

15 6553249.16 4696667.33 73 6553307.99 4696651.69 

16 6553262.86 4696658.62 74 6553322.62 4696641.45 

17 6553261.52 4696653.60 75 6553327.82 4696637.78 

18 6553260.16 4696648.49 76 6553328.55 4696637.28 

19 6553256.97 4696642.78 77 6553332.08 4696634.88 

20 6553255.19 4696639.60 78 6553335.45 4696632.93 

21 6553254.18 4696637.68 79 6553337.82 4696631.59 

22 6553252.25 4696634.28 80 6553336.38 4696629.30 

23 6553250.27 4696630.80 81 6553333.69 4696624.97 

24 6553247.90 4696626.71 82 6553326.43 4696613.30 

25 6553240.53 4696614.06 83 6553324.65 4696610.44 

26 6553239.83 4696612.87 84 6553314.68 4696592.39 

27 6553237.82 4696609.37 85 6553309.19 4696583.12 

28 6553237.29 4696608.44 86 6553305.38 4696576.68 

29 6553233.78 4696602.36 87 6553302.04 4696570.42 

30 6553231.38 4696598.19 88 6553300.54 4696567.60 

31 6553230.74 4696597.08 89 6553296.63 4696561.09 

32 6553231.53 4696596.19 90 6553285.97 4696565.92 

33 6553234.57 4696592.58 91 6553250.13 4696569.18 

34 6553240.34 4696586.84 92 6553260.48 4696563.51 

35 6553240.68 4696586.56 93 6553269.04 4696558.83 

36 6553246.81 4696582.39 94 6553277.90 4696553.98 

37 6553248.45 4696581.49 95 6553282.93 4696550.36 

38 6553258.73 4696599.78 96 6553285.03 4696548.17 

39 6553262.25 4696605.94 97 6553284.35 4696546.53 

40 6553267.70 4696615.48 98 6553269.94 4696545.42 

41 6553270.68 4696620.69 99 6553265.92 4696545.11 

42 6553274.20 4696626.80 100 6553262.00 4696546.06 

43 6553277.39 4696632.33 101 6553259.82 4696547.42 

44 6553283.06 4696642.19 102 6553253.16 4696551.56 

45 6553289.23 4696653.01 103 6553252.13 4696552.19 

46 6553292.31 4696658.74 104 6553247.15 4696554.98 

47 6553292.83 4696659.72 105 6553243.68 4696557.61 

48 6553289.64 4696661.31 106 6553243.71 4696557.67 

49 6553283.94 4696664.16 107 6553224.86 4696587.03 

50 6553278.72 4696666.59 108 6553226.33 4696585.29 

51 6553277.31 4696667.25 109 6553233.12 4696578.53 

52 6553268.98 4696671.12 110 6553234.54 4696577.39 

53 6553258.57 4696676.42 111 6553241.25 4696572.89 

54 6553254.41 4696678.55 112 6553243.12 4696571.87 

55 6553247.93 4696681.93 113 6553242.55 4696570.82 

56 6553244.25 4696683.73 114 6553238.46 4696563.37 

57 6553283.72 4696562.18 115 6553236.90 4696560.51 

58 6553274.31 4696567.35 116 6553226.91 4696563.62 

117 6553225.91 4696563.87 176 6553414.27 4696558.25 



118 6553217.94 4696565.30 177 6553417.65 4696556.29 

119 6553212.69 4696565.98 178 6553420.72 4696554.51 

120 6553217.82 4696574.97 179 6553421.20 4696554.36 

121 6553344.60 4696628.39 180 6553423.75 4696554.18 

122 6553348.56 4696626.89 181 6553427.17 4696554.24 

123 6553352.67 4696625.06 182 6553431.82 4696554.56 

124 6553355.83 4696623.66 183 6553345.15 4696520.34 

125 6553362.05 4696620.27 184 6553344.08 4696520.94 

126 6553364.77 4696618.75 185 6553329.05 4696528.98 

127 6553365.50 4696618.34 186 6553334.00 4696538.67 

128 6553368.32 4696617.01 187 6553336.90 4696544.35 

129 6553367.73 4696616.07 188 6553341.27 4696553.63 

130 6553366.02 4696613.36 189 6553343.57 4696558.55 

131 6553359.12 4696602.38 190 6553344.74 4696561.05 

132 6553357.42 4696599.64 191 6553345.50 4696562.46 

133 6553355.55 4696596.66 192 6553346.29 4696563.90 

134 6553353.42 4696593.27 193 6553348.66 4696568.04 

135 6553349.77 4696587.37 194 6553352.19 4696574.14 

136 6553343.46 4696577.20 195 6553354.30 4696577.82 

137 6553336.26 4696564.42 196 6553357.07 4696582.62 

138 6553333.00 4696558.78 197 6553366.21 4696598.36 

139 6553332.58 4696554.10 198 6553367.30 4696600.27 

140 6553328.16 4696546.57 199 6553369.93 4696604.86 

141 6553326.88 4696542.97 200 6553372.59 4696609.50 

142 6553322.07 4696532.89 201 6553374.26 4696612.42 

143 6553319.56 4696534.06 202 6553375.22 4696614.08 

144 6553315.96 4696535.99 203 6553385.37 4696609.44 

145 6553315.33 4696536.41 204 6553390.83 4696607.11 

146 6553310.16 4696539.91 205 6553395.88 4696604.59 

147 6553299.19 4696547.16 206 6553402.04 4696601.86 

148 6553298.35 4696547.65 207 6553394.06 4696588.56 

149 6553299.43 4696549.70 208 6553388.25 4696579.37 

150 6553302.18 4696554.90 209 6553382.71 4696570.57 

151 6553305.60 4696561.48 210 6553340.77 4696511.31 

152 6553306.25 4696562.72 211 6553339.29 4696512.16 

153 6553316.49 4696581.27 212 6553324.65 4696519.99 

154 6553320.97 4696589.33 213 6553321.03 4696512.47 

155 6553324.83 4696596.24 214 6553311.71 4696493.00 

156 6553327.47 4696601.23 215 6553309.74 4696488.44 

157 6553335.44 4696614.46 216 6553307.65 4696483.60 

158 6553443.06 4696584.20 217 6553304.83 4696477.10 

159 6553432.91 4696588.79 218 6553317.74 4696472.87 

160 6553424.88 4696592.36 219 6553291.92 4696536.47 

161 6553421.68 4696593.79 220 6553290.57 4696534.18 

162 6553417.12 4696595.56 221 6553287.96 4696529.75 

163 6553411.98 4696597.56 222 6553285.21 4696523.19 

164 6553408.20 4696599.04 223 6553280.06 4696514.03 

165 6553406.67 4696596.08 224 6553273.41 4696501.18 

166 6553403.29 4696589.83 225 6553267.78 4696490.75 

167 6553398.57 4696581.11 226 6553267.44 4696490.11 

168 6553395.79 4696576.66 227 6553278.44 4696484.50 



169 6553392.16 4696570.86 228 6553284.94 4696482.37 

170 6553392.12 4696570.80 229 6553297.81 4696478.14 

171 6553396.57 4696568.30 230 6553298.11 4696478.74 

172 6553398.52 4696567.21 231 6553299.64 4696482.93 

173 6553408.05 4696561.85 232 6553300.32 4696484.55 

174 6553408.94 4696561.33 233 6553303.86 4696493.34 

175 6553412.36 4696559.35 234 6553306.82 4696500.32 

235 6553307.48 4696501.90 294 6553240.90 4696662.39 

236 6553310.77 4696511.66 295 6553251.85 4696656.02 

237 6553312.25 4696514.47 296 6553252.77 4696654.88 

238 6553317.37 4696523.89 297 6553253.05 4696652.64 

239 6553305.25 4696530.38 298 6553251.63 4696649.47 

240 6553296.61 4696535.00 299 6553251.19 4696648.71 

241 6553282.95 4696536.39 300 6553246.67 4696640.86 

242 6553269.26 4696535.33 301 6553242.97 4696634.44 

243 6553266.87 4696535.15 302 6553239.04 4696627.65 

244 6553263.53 4696529.95 303 6553235.84 4696621.43 

245 6553255.78 4696515.02 304 6553233.12 4696617.13 

246 6553250.50 4696504.28 305 6553228.85 4696609.97 

247 6553262.66 4696498.63 306 6553225.44 4696604.48 

248 6553268.45 4696509.77 307 6553225.39 4696604.47 

249 6553271.79 4696516.07 308 6553224.80 4696604.35 

250 6553276.24 4696524.61 309 6553223.18 4696604.47 

251 6553281.83 4696534.43 310 6553220.76 4696605.99 

252 6553238.80 4696547.82 311 6553217.33 4696608.20 

253 6553229.42 4696530.93 312 6553211.93 4696611.38 

254 6553224.90 4696522.70 313 6553204.60 4696615.70 

255 6553225.52 4696521.32 314 6553197.84 4696619.69 

256 6553226.65 4696518.79 315 6553191.89 4696623.19 

257 6553231.83 4696512.66 316 6553181.61 4696628.86 

258 6553233.24 4696511.83 317 6553175.99 4696619.38 

259 6553242.84 4696506.87 318 6553186.38 4696613.67 

260 6553246.96 4696514.98 319 6553188.38 4696612.49 

261 6553248.46 4696518.26 320 6553199.14 4696606.15 

262 6553248.83 4696519.07 321 6553205.59 4696602.35 

263 6553258.43 4696536.68 322 6553211.54 4696598.84 

264 6553257.12 4696537.32 323 6553219.19 4696592.99 

265 6553248.48 4696542.69 324 6553215.22 4696586.16 

266 6553247.84 4696543.09 325 6553213.84 4696583.41 

267 6553206.82 4696555.64 326 6553210.78 4696578.11 

268 6553205.89 4696554.01 327 6553204.65 4696567.00 

269 6553203.21 4696549.62 328 6553196.38 4696568.06 

270 6553203.35 4696549.52 329 6553189.03 4696569.95 

271 6553208.26 4696546.61 330 6553185.27 4696571.75 

272 6553216.14 4696539.80 331 6553182.24 4696573.47 

273 6553220.22 4696533.16 332 6553175.90 4696577.80 

274 6553221.05 4696531.31 333 6553162.48 4696585.06 

275 6553222.47 4696534.40 334 6553140.28 4696521.15 

276 6553227.00 4696542.59 335 6553149.11 4696512.89 

277 6553231.49 4696550.70 336 6553159.25 4696506.34 

278 6553223.05 4696553.22 337 6553164.89 4696502.69 



279 6553215.80 4696554.49 338 6553167.38 4696506.48 

280 6553217.23 4696697.45 339 6553170.97 4696512.00 

281 6553233.02 4696689.90 340 6553173.41 4696516.16 

282 6553229.97 4696680.61 341 6553170.84 4696517.70 

283 6553228.36 4696677.30 342 6553168.32 4696519.35 

284 6553225.45 4696671.34 343 6553161.21 4696523.92 

285 6553222.76 4696666.69 344 6553146.88 4696532.35 

286 6553218.06 4696658.59 345 6553149.60 4696537.95 

287 6553210.52 4696662.37 346 6553157.17 4696534.25 

288 6553200.76 4696667.43 347 6553164.33 4696530.25 

289 6553200.60 4696658.27 348 6553177.07 4696523.08 

290 6553214.25 4696651.64 349 6553186.18 4696537.37 

291 6553214.54 4696652.22 350 6553191.28 4696545.48 

292 6553220.62 4696649.35 351 6553186.05 4696555.41 

293 6553231.18 4696667.88 352 6553181.57 4696561.20 

353 6553167.62 4696569.12 412 6553267.94 4696415.63 

354 6553197.47 4696540.23 413 6553268.45 4696417.03 

355 6553197.59 4696540.15 414 6553272.30 4696425.67 

356 6553202.12 4696537.46 415 6553273.92 4696428.39 

357 6553208.77 4696531.14 416 6553278.71 4696439.92 

358 6553211.52 4696525.68 417 6553284.39 4696451.11 

359 6553216.61 4696514.30 418 6553287.27 4696456.47 

360 6553226.31 4696503.13 419 6553288.75 4696459.20 

361 6553237.84 4696497.05 420 6553289.72 4696461.13 

362 6553232.68 4696487.00 421 6553290.72 4696462.86 

363 6553231.16 4696484.03 422 6553291.44 4696464.23 

364 6553230.99 4696483.72 423 6553293.06 4696468.12 

365 6553225.83 4696472.89 424 6553280.85 4696472.13 

366 6553222.28 4696466.54 425 6553274.75 4696474.13 

367 6553217.81 4696457.87 426 6553280.82 4696398.07 

368 6553215.05 4696452.51 427 6553269.50 4696405.19 

369 6553211.42 4696455.90 428 6553274.82 4696414.85 

370 6553205.66 4696461.30 429 6553279.81 4696424.02 

371 6553195.12 4696471.17 430 6553283.62 4696431.65 

372 6553184.58 4696481.04 431 6553286.61 4696439.92 

373 6553170.52 4696494.21 432 6553290.39 4696447.71 

374 6553172.04 4696496.88 433 6553299.22 4696464.84 

375 6553176.40 4696503.84 434 6553304.73 4696463.03 

376 6553177.93 4696506.27 435 6553310.91 4696461.01 

377 6553183.66 4696516.74 436 6553275.57 4696383.51 

378 6553186.62 4696522.20 437 6553259.86 4696393.47 

379 6553188.39 4696525.46 438 6553248.87 4696401.55 

380 6553193.25 4696533.29 439 6553246.07 4696403.27 

381 6553244.64 4696492.77 440 6553226.23 4696414.70 

382 6553255.83 4696484.61 441 6553222.48 4696416.96 

383 6553254.97 4696482.99 442 6553207.24 4696426.12 

384 6553253.22 4696479.61 443 6553205.03 4696427.34 

385 6553251.35 4696476.03 444 6553209.42 4696436.82 

386 6553249.96 4696473.34 445 6553195.08 4696450.66 

387 6553248.92 4696471.33 446 6553175.96 4696468.57 

388 6553246.30 4696466.29 447 6553162.42 4696481.24 



389 6553244.81 4696463.68 448 6553157.09 4696486.23 

390 6553242.83 4696460.21 449 6553148.69 4696494.10 

391 6553237.39 4696450.69 450 6553145.89 4696496.72 

392 6553231.10 4696437.48 451 6553138.51 4696503.63 

393 6553221.42 4696446.54 452 6553136.19 4696503.51 

394 6553225.21 4696453.81 453 6553130.19 4696501.83 

395 6553230.39 4696463.75 454 6553266.22 4696362.70 

396 6553232.47 4696467.74 455 6553250.11 4696372.82 

397 6553233.43 4696469.56 456 6553235.70 4696381.87 

398 6553238.55 4696480.64 457 6553217.02 4696393.61 

399 6553242.15 4696488.04 458 6553198.34 4696405.35 

400 6553262.06 4696480.24 459 6553175.88 4696419.46 

401 6553254.37 4696466.66 460 6553156.39 4696431.70 

402 6553250.33 4696458.38 461 6553146.30 4696438.04 

403 6553248.63 4696454.98 462 6553140.45 4696428.73 

404 6553245.94 4696449.89 463 6553158.47 4696417.40 

405 6553243.16 4696444.61 464 6553177.10 4696405.70 

406 6553237.18 4696431.78 465 6553193.02 4696395.70 

407 6553242.57 4696426.74 466 6553211.62 4696384.01 

408 6553254.96 4696419.30 467 6553230.09 4696372.41 

409 6553256.30 4696415.61 468 6553245.84 4696362.51 

410 6553265.40 4696411.19 469 6553261.51 4696352.66 

411 6553266.14 4696412.36 
    

ZONA C 

BROJ Position X Position Y BROJ Position X Position Y 

1 6552924.67 4696675.87 59 6552974.41 4696636.15 

2 6552936.49 4696669.57 60 6552976.47 4696639.72 

3 6552934.70 4696666.30 61 6552977.78 4696641.98 

4 6552930.04 4696657.84 62 6552978.43 4696643.24 

5 6552924.96 4696660.86 63 6552984.34 4696654.69 

6 6552918.94 4696665.08 64 6552984.08 4696654.92 

7 6552894.76 4696676.85 65 6552983.12 4696655.77 

8 6552885.40 4696679.73 66 6552982.41 4696656.09 

9 6552887.55 4696684.09 67 6552978.50 4696657.88 

10 6552895.63 4696698.32 68 6552971.82 4696660.70 

11 6552907.37 4696718.27 69 6552958.59 4696666.88 

12 6552907.87 4696719.08 70 6553009.77 4696689.02 

13 6552916.54 4696733.23 71 6553013.42 4696686.79 

14 6552919.12 4696733.26 72 6553015.87 4696681.97 

15 6552923.66 4696732.10 73 6553007.90 4696663.72 

16 6552926.89 4696730.25 74 6553006.77 4696660.02 

17 6552922.31 4696718.96 75 6552998.94 4696640.70 

18 6552927.72 4696681.05 76 6552995.04 4696631.04 

19 6552939.53 4696674.75 77 6552993.11 4696627.09 

20 6552941.01 4696677.24 78 6552982.28 4696632.34 

21 6552943.59 4696681.56 79 6552988.37 4696644.08 

22 6552947.98 4696688.91 80 6552989.53 4696646.60 



23 6552952.59 4696696.66 81 6552994.20 4696656.66 

24 6552955.42 4696701.41 82 6552996.62 4696661.64 

25 6552956.87 4696704.34 83 6552998.07 4696664.89 

26 6552963.45 4696717.71 84 6553000.35 4696670.00 

27 6552951.03 4696722.24 85 6552881.08 4696738.52 

28 6552944.67 4696724.55 86 6552881.97 4696740.64 

29 6552935.58 4696727.44 87 6552882.38 4696741.64 

30 6552932.67 4696728.23 88 6552885.33 4696748.74 

31 6552927.87 4696716.65 89 6552877.16 4696750.10 

32 6552962.31 4696673.95 90 6552870.57 4696751.19 

33 6552970.40 4696670.17 91 6552868.60 4696750.35 

34 6552976.44 4696667.52 92 6552867.95 4696749.91 

35 6552980.54 4696665.70 93 6552866.31 4696745.43 

36 6552985.91 4696663.18 94 6552864.68 4696741.01 

37 6552987.17 4696663.10 95 6552858.86 4696724.99 

38 6552988.96 4696663.90 96 6552852.68 4696708.58 

39 6552990.35 4696666.35 97 6552852.65 4696707.85 

40 6552993.78 4696674.07 98 6552853.60 4696707.40 

41 6552996.14 4696677.94 99 6552865.36 4696705.34 

42 6552998.51 4696682.45 100 6552863.67 4696697.69 

43 6552999.72 4696684.71 101 6552857.70 4696687.51 

44 6553006.38 4696698.03 102 6552868.56 4696683.87 

45 6553001.25 4696702.07 103 6552877.71 4696681.05 

46 6552999.99 4696702.62 104 6552880.35 4696686.03 

47 6552991.47 4696706.35 105 6552881.97 4696688.75 

48 6552985.65 4696708.90 106 6552888.27 4696699.58 

49 6552981.98 4696710.48 107 6552892.17 4696706.26 

50 6552969.84 4696715.32 108 6552894.12 4696709.60 

51 6552968.23 4696712.44 109 6552899.77 4696720.05 

52 6552959.93 4696695.03 110 6552902.58 4696724.51 

53 6552959.34 4696694.01 111 6552906.62 4696730.95 

54 6552949.65 4696677.14 112 6552911.32 4696738.85 

55 6552942.58 4696665.80 113 6552913.38 4696742.31 

56 6552936.41 4696654.55 114 6552905.45 4696746.94 

57 6552948.67 4696648.62 115 6552901.32 4696747.71 

58 6552961.20 4696642.55 116 6552893.09 4696748.41 

117 6552888.76 4696737.86 176 6552991.16 4696775.36 

118 6552835.74 4696755.13 177 6552991.95 4696777.14 

119 6552837.45 4696754.16 178 6552995.33 4696784.51 

120 6552849.41 4696750.07 179 6552997.46 4696789.15 

121 6552859.20 4696748.62 180 6552997.56 4696789.37 

122 6552855.18 4696737.67 181 6552992.73 4696791.06 

123 6552853.42 4696733.12 182 6552989.99 4696792.00 

124 6552851.42 4696728.00 183 6552989.09 4696792.25 

125 6552849.40 4696722.27 184 6552986.23 4696793.03 

126 6552847.82 4696718.62 185 6552985.43 4696793.18 

127 6552845.61 4696712.27 186 6552979.82 4696794.29 

128 6552841.58 4696706.79 187 6552975.28 4696795.44 

129 6552840.04 4696704.56 188 6552972.06 4696788.01 

130 6552837.42 4696700.79 189 6552968.41 4696779.61 

131 6552834.32 4696696.98 190 6552967.90 4696778.44 



132 6552824.03 4696698.59 191 6552964.87 4696772.34 

133 6552817.43 4696699.62 192 6552958.33 4696759.07 

134 6552812.47 4696701.15 193 6552955.55 4696753.45 

135 6552839.98 4696763.07 194 6552954.43 4696753.91 

136 6552843.34 4696761.23 195 6552952.73 4696754.41 

137 6552850.71 4696758.98 196 6552950.99 4696754.88 

138 6552854.11 4696758.48 197 6552953.71 4696761.04 

139 6552862.43 4696757.24 198 6552955.74 4696765.66 

140 6552864.97 4696763.89 199 6552960.29 4696776.02 

141 6552866.10 4696766.81 200 6552962.00 4696780.09 

142 6552867.31 4696770.01 201 6552966.40 4696790.30 

143 6552867.85 4696771.46 202 6552966.88 4696791.44 

144 6552870.80 4696779.32 203 6552968.83 4696796.39 

145 6552871.88 4696782.21 204 6552963.41 4696797.88 

146 6552873.68 4696787.28 205 6552960.19 4696798.64 

147 6552874.40 4696789.32 206 6552958.99 4696798.99 

148 6552876.71 4696795.84 207 6553010.15 4696730.22 

149 6552880.57 4696806.44 208 6553020.63 4696726.05 

150 6552880.78 4696807.03 209 6553012.96 4696711.11 

151 6552870.90 4696808.48 210 6553005.28 4696714.13 

152 6552863.65 4696809.55 211 6553000.94 4696715.84 

153 6552949.10 4696801.43 212 6552996.71 4696717.50 

154 6552948.94 4696801.03 213 6552975.40 4696725.87 

155 6552947.11 4696796.41 214 6552976.64 4696728.39 

156 6552943.16 4696786.46 215 6552977.42 4696730.14 

157 6552942.07 4696784.42 216 6552978.55 4696732.35 

158 6552933.65 4696766.20 217 6552980.13 4696735.68 

159 6552931.63 4696762.48 218 6552982.86 4696741.30 

160 6552923.93 4696747.22 219 6552986.45 4696748.47 

161 6552929.33 4696741.63 220 6552988.96 4696753.54 

162 6552931.44 4696740.10 221 6552996.52 4696769.87 

163 6552932.61 4696739.66 222 6552998.68 4696774.13 

164 6552944.35 4696736.47 223 6553004.47 4696786.31 

165 6552948.40 4696734.90 224 6553007.94 4696784.88 

166 6552955.49 4696732.32 225 6553008.92 4696784.48 

167 6552968.24 4696727.68 226 6553015.53 4696781.57 

168 6552975.79 4696743.94 227 6553019.96 4696778.98 

169 6552976.66 4696745.65 228 6553023.26 4696776.84 

170 6552978.50 4696749.27 229 6553026.14 4696775.11 

171 6552980.22 4696752.68 230 6553028.99 4696773.74 

172 6552981.90 4696755.98 231 6553031.57 4696772.49 

173 6552982.87 4696757.90 232 6553034.47 4696771.23 

174 6552983.41 4696759.04 233 6553041.56 4696767.35 

175 6552988.34 4696769.47 234 6553044.26 4696765.79 

235 6553048.03 4696763.61 294 6553140.82 4696700.78 

236 6553057.02 4696758.42 295 6553149.42 4696717.53 

237 6553055.60 4696755.21 296 6553151.42 4696721.41 

238 6553052.49 4696748.41 297 6553142.44 4696724.83 

239 6553051.17 4696745.54 298 6553136.97 4696726.51 

240 6553049.19 4696741.31 299 6553131.50 4696727.39 

241 6553046.38 4696735.82 300 6553107.64 4696736.02 



242 6553044.29 4696731.37 301 6553094.24 4696741.73 

243 6553043.75 4696730.32 302 6553091.53 4696742.89 

244 6553042.41 4696728.43 303 6553075.00 4696750.24 

245 6553041.07 4696727.09 304 6553071.68 4696751.64 

246 6553040.39 4696726.79 305 6553065.02 4696754.45 

247 6553034.81 4696728.10 306 6553063.71 4696755.00 

248 6553033.07 4696728.76 307 6553062.95 4696753.35 

249 6553029.31 4696731.67 308 6553054.99 4696736.55 

250 6553026.64 4696733.63 309 6553053.00 4696732.38 

251 6553020.92 4696735.02 310 6553051.16 4696728.64 

252 6553011.83 4696737.23 311 6553048.58 4696723.08 

253 6553026.49 4696720.70 312 6553045.59 4696718.45 

254 6553034.15 4696716.17 313 6553041.63 4696712.30 

255 6553025.57 4696702.49 314 6553037.83 4696707.81 

256 6553023.68 4696703.17 315 6553034.35 4696702.17 

257 6553018.44 4696705.46 316 6553036.38 4696702.13 

258 6553019.11 4696706.73 317 6553044.49 4696702.87 

259 6553025.29 4696719.33 318 6553052.05 4696703.30 

260 6553044.34 4696687.51 319 6552888.43 4696806.25 

261 6553033.59 4696692.05 320 6552887.92 4696804.78 

262 6553029.95 4696692.39 321 6552886.05 4696799.28 

263 6553026.13 4696683.83 322 6552884.35 4696794.31 

264 6553028.70 4696678.77 323 6552881.23 4696785.23 

265 6553036.12 4696670.83 324 6552879.64 4696780.60 

266 6553040.66 4696668.86 325 6552874.13 4696766.69 

267 6553054.72 4696664.64 326 6552871.76 4696760.25 

268 6553068.50 4696660.51 327 6552888.87 4696758.80 

269 6553080.39 4696656.94 328 6552889.61 4696761.00 

270 6553087.37 4696655.52 329 6552890.59 4696764.95 

271 6553099.67 4696655.74 330 6552892.54 4696770.96 

272 6553105.34 4696656.64 331 6552893.51 4696773.94 

273 6553115.62 4696657.16 332 6552895.17 4696779.05 

274 6553124.27 4696672.29 333 6552898.03 4696786.11 

275 6553125.75 4696674.98 334 6552901.04 4696793.57 

276 6553115.23 4696677.19 335 6552901.51 4696795.00 

277 6553105.07 4696679.87 336 6552903.92 4696802.32 

278 6553102.45 4696680.58 337 6552904.79 4696804.95 

279 6553101.17 4696681.02 338 6552899.17 4696805.40 

280 6553085.63 4696685.58 339 6552913.44 4696805.50 

281 6553075.28 4696688.62 340 6552910.94 4696799.35 

282 6553073.35 4696689.19 341 6552909.32 4696795.17 

283 6553064.95 4696691.15 342 6552908.58 4696793.31 

284 6553046.65 4696691.99 343 6552906.29 4696787.54 

285 6553053.14 4696706.65 344 6552904.61 4696782.61 

286 6553071.36 4696701.23 345 6552902.37 4696776.60 

287 6553076.37 4696699.77 346 6552901.46 4696773.67 

288 6553093.06 4696694.86 347 6552897.17 4696759.76 

289 6553108.01 4696690.47 348 6552900.26 4696758.81 

290 6553116.75 4696688.46 349 6552901.42 4696763.16 

291 6553133.00 4696686.33 350 6552905.57 4696762.09 

292 6553134.43 4696689.11 351 6552909.82 4696760.92 



293 6553138.83 4696697.70 352 6552913.20 4696759.81 

353 6552911.54 4696755.77 412 6553130.93 4696642.04 

354 6552919.09 4696753.59 413 6553136.18 4696639.40 

355 6552920.52 4696756.55 414 6553066.22 4696593.95 

356 6552926.54 4696769.05 415 6553047.62 4696602.07 

357 6552928.82 4696773.77 416 6553039.27 4696606.43 

358 6552930.53 4696777.40 417 6553042.37 4696612.75 

359 6552934.71 4696786.25 418 6553043.56 4696612.44 

360 6552935.19 4696787.28 419 6553048.33 4696611.16 

361 6552940.23 4696799.91 420 6553070.65 4696604.85 

362 6552941.30 4696802.69 421 6553084.63 4696600.89 

363 6552933.19 4696804.21 422 6553083.06 4696598.09 

364 6552921.41 4696805.16 423 6553076.96 4696587.31 

365 6552913.46 4696805.50 424 6553074.48 4696582.93 

366 6553176.48 4696711.04 425 6553065.44 4696589.36 

367 6553172.10 4696712.94 426 6553064.78 4696589.80 

368 6553161.46 4696717.55 427 6552859.97 4696667.77 

369 6553160.67 4696717.90 428 6552869.15 4696664.24 

370 6553154.08 4696703.90 429 6552865.77 4696657.51 

371 6553144.20 4696684.44 430 6552863.94 4696654.17 

372 6553152.77 4696682.85 431 6552857.63 4696642.66 

373 6553160.64 4696681.40 432 6552852.87 4696633.97 

374 6553157.43 4696671.83 433 6552851.68 4696631.06 

375 6553139.41 4696675.15 434 6552842.64 4696609.07 

376 6553133.15 4696663.14 435 6552832.96 4696614.74 

377 6553149.12 4696656.53 436 6552827.02 4696618.21 

378 6553018.15 4696630.31 437 6552819.80 4696622.06 

379 6553028.45 4696627.66 438 6552820.18 4696622.76 

380 6553033.91 4696626.26 439 6552824.62 4696630.30 

381 6553046.32 4696623.09 440 6552832.23 4696642.96 

382 6553048.81 4696622.44 441 6552834.56 4696646.83 

383 6553051.30 4696621.75 442 6552835.71 4696649.00 

384 6553062.90 4696618.47 443 6552837.03 4696651.35 

385 6553084.64 4696612.32 444 6552838.98 4696654.44 

386 6553090.66 4696611.16 445 6552842.67 4696661.00 

387 6553098.10 4696624.34 446 6552847.23 4696669.30 

388 6553099.50 4696626.83 447 6552849.81 4696673.98 

389 6553105.67 4696637.77 448 6552850.31 4696674.84 

390 6553105.87 4696638.13 449 6552861.97 4696671.25 

391 6553092.00 4696641.89 450 6552890.70 4696605.40 

392 6553077.52 4696646.21 451 6552891.10 4696606.36 

393 6553076.09 4696646.64 452 6552891.90 4696608.79 

394 6553061.73 4696650.73 453 6552897.10 4696621.03 

395 6553059.80 4696651.29 454 6552898.16 4696622.89 

396 6553049.21 4696654.35 455 6552904.50 4696633.98 

397 6553047.22 4696654.93 456 6552906.55 4696637.59 

398 6553037.11 4696658.45 457 6552909.41 4696643.51 

399 6553031.42 4696660.85 458 6552912.98 4696650.94 

400 6553019.89 4696671.97 459 6552916.53 4696648.45 

401 6553018.09 4696667.42 460 6552922.73 4696644.72 

402 6553014.39 4696658.09 461 6552921.89 4696643.08 



403 6553008.25 4696643.69 462 6552920.32 4696640.25 

404 6553003.20 4696629.86 463 6552916.23 4696633.17 

405 6553016.25 4696626.51 464 6552915.58 4696631.83 

406 6553115.26 4696602.61 465 6552912.95 4696626.49 

407 6553097.75 4696607.57 466 6552910.71 4696621.92 

408 6553106.05 4696622.02 467 6552907.75 4696615.90 

409 6553113.78 4696635.73 468 6552907.41 4696615.20 

410 6553118.77 4696644.17 469 6552904.85 4696610.28 

411 6553119.69 4696645.72 470 6552899.45 4696601.78 

471 6552893.49 4696591.53 530 6552985.67 4696614.03 

472 6552891.47 4696588.06 531 6552976.72 4696597.99 

473 6552889.45 4696584.61 532 6552962.80 4696572.74 

474 6552786.69 4696640.60 533 6552952.62 4696544.71 

475 6552804.24 4696632.92 534 6552935.85 4696554.52 

476 6552810.26 4696630.28 535 6552925.94 4696560.32 

477 6552814.89 4696627.83 536 6552940.06 4696587.57 

478 6552818.56 4696634.07 537 6552953.70 4696613.90 

479 6552820.92 4696638.08 538 6552989.87 4696577.79 

480 6552824.93 4696645.35 539 6553007.45 4696569.42 

481 6552828.21 4696651.32 540 6553007.87 4696569.22 

482 6552828.93 4696652.30 541 6553020.41 4696563.39 

483 6552836.19 4696665.08 542 6553023.94 4696561.83 

484 6552837.73 4696667.93 543 6553032.16 4696558.19 

485 6552839.35 4696670.77 544 6553033.31 4696557.68 

486 6552841.70 4696674.90 545 6553040.38 4696554.52 

487 6552843.11 4696677.06 546 6553043.22 4696553.20 

488 6552831.83 4696680.54 547 6553053.30 4696548.75 

489 6552818.87 4696684.53 548 6553054.70 4696548.83 

490 6552807.72 4696687.96 549 6553061.32 4696559.82 

491 6552884.59 4696612.10 550 6553067.45 4696570.66 

492 6552888.80 4696620.78 551 6553054.86 4696579.48 

493 6552893.18 4696629.31 552 6553053.20 4696580.47 

494 6552898.34 4696638.95 553 6553039.26 4696587.03 

495 6552900.58 4696643.08 554 6552992.89 4696610.53 

496 6552903.42 4696648.30 555 6552982.11 4696591.23 

497 6552904.13 4696649.53 556 6552971.70 4696572.59 

498 6552907.13 4696654.89 557 6552969.77 4696568.72 

499 6552890.35 4696662.51 558 6552968.49 4696565.50 

500 6552888.92 4696662.95 559 6552959.64 4696540.60 

501 6552878.58 4696666.14 560 6552973.09 4696532.73 

502 6552871.45 4696650.85 561 6552996.34 4696519.12 

503 6552860.09 4696630.50 562 6553015.70 4696507.80 

504 6552855.90 4696620.29 563 6553030.79 4696498.96 

505 6552850.64 4696607.49 564 6552986.48 4696569.47 

506 6552849.61 4696604.99 565 6552993.23 4696566.81 

507 6552858.57 4696599.75 566 6553003.56 4696562.96 

508 6552889.90 4696581.41 567 6553016.26 4696556.91 

509 6552923.61 4696599.10 568 6553027.45 4696551.00 

510 6552911.19 4696605.96 569 6553034.98 4696547.90 

511 6552911.82 4696607.02 570 6553039.16 4696545.96 

512 6552913.90 4696611.32 571 6553050.07 4696540.90 



513 6552916.26 4696616.43 572 6553043.56 4696528.79 

514 6552918.49 4696620.35 573 6553041.28 4696524.31 

515 6552923.24 4696628.87 574 6552846.33 4696700.82 

516 6552929.45 4696641.26 575 6552848.91 4696700.01 

517 6552941.89 4696635.23 576 6552852.39 4696698.71 

518 6552952.96 4696629.87 577 6552853.39 4696698.34 

519 6552943.00 4696610.65 578 6552854.64 4696697.87 

520 6552931.62 4696589.12 579 6552850.96 4696690.83 

521 6552927.51 4696580.73 580 6552850.21 4696689.53 

522 6552918.97 4696564.40 581 6552840.70 4696692.45 

523 6552907.76 4696570.96 582 6552842.34 4696694.98 

524 6552896.94 4696577.30 
   525 6552903.89 4696591.41 
   526 6552907.62 4696598.97 
   527 6552919.31 4696594.11 
   528 6552960.16 4696626.38 
   529 6552974.49 4696619.44 
    

ZONA D 

BROJ Position X Position Y BROJ Position X Position Y 

1 6552712.83 4696864.95 59 6552652.08 4696821.74 

2 6552708.36 4696853.85 60 6552653.78 4696825.98 

3 6552701.11 4696836.73 61 6552657.04 4696834.07 

4 6552698.06 4696828.88 62 6552660.34 4696842.84 

5 6552694.99 4696820.95 63 6552673.38 4696874.29 

6 6552694.41 4696819.45 64 6552675.24 4696878.76 

7 6552690.30 4696809.44 65 6552673.35 4696879.29 

8 6552683.93 4696794.46 66 6552667.19 4696879.75 

9 6552697.52 4696796.33 67 6552663.16 4696880.15 

10 6552700.79 4696796.42 68 6552757.37 4696810.22 

11 6552705.07 4696795.41 69 6552760.87 4696819.20 

12 6552714.52 4696791.60 70 6552764.38 4696828.19 

13 6552716.73 4696790.82 71 6552767.88 4696837.18 

14 6552719.19 4696797.10 72 6552769.96 4696842.50 

15 6552720.33 4696799.95 73 6552764.63 4696844.79 

16 6552724.45 4696810.30 74 6552758.11 4696847.04 

17 6552726.76 4696816.01 75 6552755.60 4696848.03 

18 6552727.58 4696818.01 76 6552749.44 4696850.48 

19 6552729.44 4696822.58 77 6552746.06 4696842.18 

20 6552730.64 4696825.55 78 6552741.17 4696830.15 

21 6552732.77 4696830.81 79 6552739.38 4696826.08 

22 6552737.73 4696842.51 80 6552734.64 4696814.42 

23 6552739.68 4696847.74 81 6552725.56 4696791.65 

24 6552740.87 4696850.38 82 6552732.94 4696788.42 

25 6552742.00 4696853.17 83 6552739.71 4696789.16 

26 6552742.16 4696853.51 84 6552751.32 4696793.12 

27 6552727.11 4696859.25 85 6552756.71 4696795.81 

28 6552723.26 4696860.86 86 6552771.65 4696798.96 



29 6552720.84 4696861.81 87 6552771.96 4696799.92 

30 6552675.68 4696792.83 88 6552779.20 4696817.82 

31 6552662.49 4696799.93 89 6552779.63 4696819.39 

32 6552652.73 4696805.18 90 6552780.43 4696821.39 

33 6552657.65 4696816.86 91 6552786.25 4696835.98 

34 6552666.66 4696838.69 92 6552781.10 4696837.99 

35 6552668.50 4696843.40 93 6552776.29 4696839.86 

36 6552672.96 4696854.75 94 6552774.98 4696836.30 

37 6552675.43 4696861.04 95 6552773.79 4696833.09 

38 6552681.20 4696875.30 96 6552770.55 4696824.34 

39 6552682.42 4696877.86 97 6552762.71 4696804.59 

40 6552688.62 4696876.91 98 6552791.81 4696791.41 

41 6552692.69 4696875.53 99 6552785.13 4696795.18 

42 6552693.21 4696875.24 100 6552779.68 4696797.32 

43 6552706.23 4696868.14 101 6552779.92 4696797.92 

44 6552706.04 4696867.75 102 6552785.70 4696812.90 

45 6552705.43 4696866.28 103 6552792.13 4696830.23 

46 6552703.94 4696862.57 104 6552793.63 4696833.50 

47 6552701.30 4696856.06 105 6552802.99 4696830.27 

48 6552698.97 4696850.21 106 6552806.51 4696828.87 

49 6552697.04 4696845.58 107 6552761.79 4696727.42 

50 6552693.60 4696837.11 108 6552752.22 4696734.92 

51 6552686.20 4696818.64 109 6552762.31 4696752.29 

52 6552685.03 4696816.28 110 6552763.42 4696754.20 

53 6552680.55 4696804.71 111 6552767.88 4696765.38 

54 6552675.71 4696792.82 112 6552769.71 4696770.00 

55 6552637.62 4696813.94 113 6552770.78 4696772.74 

56 6552645.38 4696809.13 114 6552775.88 4696786.99 

57 6552646.30 4696808.64 115 6552780.10 4696785.38 

58 6552646.38 4696808.82 116 6552787.89 4696780.99 

117 6552752.03 4696781.51 
   118 6552764.10 4696776.73 
   119 6552762.80 4696773.59 
   120 6552756.98 4696760.13 
   121 6552745.94 4696740.19 
   122 6552728.01 4696755.41 
   123 6552714.58 4696766.82 
   124 6552719.65 4696778.57 
   125 6552738.48 4696777.81 
   126 6552699.30 4696785.38 
   127 6552700.08 4696785.38 
   128 6552702.90 4696784.42 
   129 6552706.42 4696783.00 
   130 6552712.59 4696780.51 
   131 6552708.83 4696771.71 
   132 6552708.49 4696771.99 
   133 6552704.11 4696775.55 
   134 6552697.18 4696780.51 
   135 6552760.73 4696709.93 
   136 6552753.94 4696714.58 
   137 6552608.44 4696745.12 
   



138 6552620.54 4696737.59 
   139 6552634.24 4696729.06 
   140 6552678.44 4696701.96 
   141 6552701.29 4696753.84 
   142 6552697.47 4696757.08 
   143 6552695.29 4696759.19 
   144 6552691.09 4696763.85 
   145 6552676.19 4696775.53 
   146 6552671.46 4696778.07 
   147 6552638.13 4696796.00 
   148 6552631.29 4696800.12 
   149 6552743.73 4696661.93 
   150 6552727.74 4696671.73 
   151 6552684.46 4696698.27 
   152 6552706.89 4696749.18 
   153 6552710.72 4696746.62 
   154 6552718.28 4696742.73 
   155 6552725.31 4696738.03 
   156 6552741.56 4696724.23 
   157 6552748.18 4696718.86 
   

       



Koordinate karakterističnih tačaka regulacionih linija RL 

ZONA A 

BROJ Position X Position Y BROJ Position X Position Y 

1 6553677.97 4696452.07 59 6553844.08 4696149.69 

2 6553675.71 4696452.02 60 6553852.18 4696145.32 

3 6554187.18 4696174.46 61 6553860.27 4696140.95 

4 6554191.62 4696173.03 62 6553862.53 4696139.73 

5 6554209.83 4696164.38 63 6553869.41 4696137.48 

6 6554212.49 4696162.92 64 6553876.29 4696135.23 

7 6554213.22 4696162.50 65 6553878.75 4696134.43 

8 6554135.81 4696099.11 66 6553882.42 4696140.74 

9 6554135.47 4696093.59 67 6553888.18 4696139.78 

10 6554134.47 4696090.89 68 6553893.94 4696138.82 

11 6554132.26 4696080.89 69 6553897.40 4696138.24 

12 6554134.65 4696076.16 70 6553902.96 4696139.65 

13 6554142.26 4696065.53 71 6553907.42 4696140.79 

14 6554145.18 4696056.98 72 6553911.88 4696141.92 

15 6554145.21 4696055.77 73 6553915.55 4696142.85 

16 6554161.69 4696049.48 74 6553923.91 4696158.51 

17 6554178.17 4696043.18 75 6553942.00 4696150.26 

18 6554203.28 4696033.35 76 6553960.09 4696142.01 

19 6554226.02 4696024.45 77 6553978.10 4696133.80 

20 6554236.10 4696020.50 78 6553996.10 4696125.59 

21 6554251.74 4696014.38 79 6554010.20 4696118.75 

22 6554267.37 4696008.26 80 6554065.35 4696091.98 

23 6554277.60 4696028.35 81 6554120.51 4696065.21 

24 6554297.60 4696067.65 82 6554142.85 4696056.67 

25 6554307.37 4696086.85 83 6554142.34 4696058.36 

26 6554300.29 4696090.78 84 6554141.83 4696060.05 

27 6554292.17 4696089.78 85 6554140.80 4696062.54 

28 6554282.11 4696080.46 86 6554139.78 4696065.04 

29 6554252.20 4696064.80 87 6554132.65 4696075.01 

30 6554250.11 4696064.38 88 6554129.82 4696080.66 

31 6554214.46 4696067.85 89 6554132.24 4696091.45 

32 6554191.46 4696076.99 90 6554132.81 4696093.02 

33 6554191.12 4696076.12 91 6554133.53 4696099.23 

34 6554138.48 4696098.05 92 6554133.77 4696099.92 

35 6553718.17 4696206.65 93 6554127.91 4696102.25 

36 6553714.87 4696194.61 94 6554122.06 4696104.58 

37 6553711.58 4696182.59 95 6554104.02 4696111.75 

38 6553711.08 4696180.74 96 6554097.93 4696114.17 

39 6553709.16 4696174.69 97 6554092.17 4696116.46 

40 6553706.74 4696166.78 98 6554088.45 4696117.94 

41 6553700.97 4696158.67 99 6554084.72 4696119.43 

42 6553711.76 4696158.89 100 6554076.79 4696122.58 

43 6553722.55 4696159.11 101 6554072.58 4696124.25 

44 6553723.98 4696159.14 102 6554063.77 4696127.52 

45 6553735.24 4696160.01 103 6554054.96 4696130.79 



46 6553746.51 4696160.88 104 6554042.59 4696134.74 

47 6553757.01 4696161.69 105 6554038.47 4696136.06 

48 6553767.51 4696162.51 106 6554031.34 4696138.03 

49 6553780.43 4696163.51 107 6554024.20 4696139.99 

50 6553787.60 4696160.43 108 6554016.26 4696141.93 

51 6553789.16 4696159.76 109 6554012.12 4696142.86 

52 6553794.93 4696159.61 110 6554007.98 4696143.78 

53 6553800.70 4696159.45 111 6553966.56 4696152.74 

54 6553808.50 4696156.96 112 6553925.13 4696161.70 

55 6553819.03 4696156.18 113 6553922.85 4696162.20 

56 6553829.56 4696155.41 114 6553915.55 4696163.78 

57 6553834.08 4696155.08 115 6553908.15 4696165.38 

58 6553839.08 4696152.39 116 6553900.69 4696166.99 

117 6553893.23 4696168.60 176 6553615.57 4696231.54 

118 6553883.59 4696170.69 177 6553626.21 4696228.36 

119 6553876.12 4696172.30 178 6553632.92 4696226.46 

120 6553867.85 4696174.09 179 6553624.38 4696204.03 

121 6553859.58 4696175.88 180 6553623.10 4696200.67 

122 6553848.54 4696178.27 181 6553624.91 4696199.98 

123 6553837.51 4696180.66 182 6553626.72 4696199.29 

124 6553826.47 4696183.04 183 6553628.01 4696202.65 

125 6553815.44 4696185.43 184 6553636.68 4696225.42 

126 6553805.15 4696187.66 185 6553640.77 4696224.33 

127 6553794.87 4696189.88 186 6553654.25 4696220.91 

128 6553785.09 4696192.00 187 6553663.45 4696218.75 

129 6553775.31 4696194.11 188 6553673.23 4696216.58 

130 6553766.30 4696196.06 189 6553663.42 4696189.59 

131 6553757.29 4696198.01 190 6553662.19 4696186.19 

132 6553755.76 4696198.35 191 6553663.92 4696185.61 

133 6553745.40 4696200.63 192 6553665.96 4696184.93 

134 6553736.22 4696202.66 193 6553667.18 4696188.32 

135 6553727.19 4696204.66 194 6553677.06 4696215.74 

136 6554044.31 4696143.70 195 6553680.18 4696215.05 

137 6554046.99 4696147.21 196 6553695.54 4696211.65 

138 6554069.23 4696177.09 197 6553700.54 4696210.55 

139 6554035.62 4696226.63 198 6553714.10 4696207.55 

140 6554028.51 4696222.71 199 6553707.83 4696185.13 

141 6554000.33 4696213.24 200 6553703.11 4696168.57 

142 6553972.15 4696203.77 201 6553695.99 4696158.57 

143 6553941.56 4696199.57 202 6553676.92 4696158.19 

144 6553893.36 4696202.04 203 6553674.25 4696159.56 

145 6553884.22 4696202.51 204 6553673.35 4696158.12 

146 6553845.16 4696204.51 205 6553655.02 4696159.42 

147 6553832.15 4696205.88 206 6553635.19 4696167.69 

148 6553816.31 4696208.42 207 6553615.70 4696175.81 

149 6553805.82 4696210.75 208 6553598.11 4696183.15 

150 6553784.03 4696216.61 209 6553581.50 4696190.08 

151 6553776.52 4696218.37 210 6553564.88 4696197.01 

152 6553768.91 4696219.63 211 6553544.95 4696205.32 

153 6553752.56 4696221.79 212 6553548.84 4696207.86 

154 6553748.99 4696219.92 213 6553557.21 4696216.38 



155 6553748.62 4696218.70 214 6553568.19 4696227.56 

156 6553749.89 4696217.32 215 6553574.66 4696231.71 

157 6553773.76 4696203.66 216 6553590.71 4696233.02 

158 6553892.78 4696177.91 217 6554090.72 4696179.12 

159 6553939.56 4696167.79 218 6554102.35 4696194.52 

160 6554011.80 4696152.16 219 6554103.32 4696199.49 

161 6554012.01 4696152.12 220 6554098.73 4696202.58 

162 6554035.74 4696226.55 221 6554093.42 4696209.23 

163 6554058.91 4696210.84 222 6554081.11 4696220.54 

164 6554065.49 4696206.73 223 6554074.43 4696225.29 

165 6554081.48 4696195.54 224 6554069.55 4696228.16 

166 6554079.66 4696193.45 225 6554066.17 4696230.15 

167 6554076.05 4696187.78 226 6554054.51 4696238.24 

168 6554052.89 4696140.98 227 6554047.79 4696236.94 

169 6554061.41 4696138.07 228 6554045.52 4696235.45 

170 6554068.89 4696146.53 229 6554040.30 4696231.17 

171 6554076.36 4696154.99 230 6554037.45 4696228.29 

172 6554084.64 4696165.97 231 6554229.77 4696151.81 

173 6554080.50 4696160.48 232 6554234.73 4696148.04 

174 6554082.15 4696167.77 233 6554237.57 4696145.76 

175 6553606.75 4696234.32 234 6554241.75 4696142.21 

235 6554244.71 4696139.55 294 6554122.08 4696169.64 

236 6554247.62 4696136.80 295 6554126.36 4696164.60 

237 6554252.89 4696131.50 296 6554127.35 4696162.90 

238 6554255.62 4696128.57 297 6554127.62 4696159.97 

239 6554262.33 4696121.20 298 6554127.49 4696155.71 

240 6554215.96 4696160.91 299 6554127.96 4696153.39 

241 6554229.75 4696151.79 300 6554132.08 4696147.87 

242 6554218.68 4696159.27 301 6554130.79 4696147.67 

243 6554127.04 4696189.15 302 6554129.86 4696147.53 

244 6554131.55 4696187.63 303 6554126.82 4696152.99 

245 6554132.83 4696187.48 304 6554124.06 4696157.78 

246 6554150.46 4696183.56 305 6554123.16 4696160.46 

247 6554165.57 4696180.93 306 6554122.25 4696163.73 

248 6554167.98 4696180.39 307 6554121.05 4696168.06 

249 6554171.38 4696179.55 308 6554117.36 4696174.08 

250 6554178.21 4696177.64 309 6554112.71 4696177.67 

251 6554183.56 4696175.64 310 6554108.38 4696181.72 

252 6554063.43 4696140.34 311 6554105.46 4696184.60 

253 6554264.10 4696119.26 312 6554105.61 4696188.52 

254 6554283.36 4696102.75 313 6554107.97 4696192.93 

255 6554283.16 4696100.49 314 6554107.52 4696197.17 

256 6554283.70 4696094.20 315 6554101.67 4696189.02 

257 6554276.00 4696087.06 316 6553497.31 4696331.29 

258 6554217.78 4696076.21 317 6553487.96 4696317.56 

259 6554146.75 4696104.45 318 6553482.66 4696309.02 

260 6554075.73 4696132.69 319 6553477.36 4696300.48 

261 6554253.45 4696106.80 320 6553486.97 4696295.55 

262 6554242.73 4696113.39 321 6553496.59 4696290.62 

263 6554235.69 4696118.26 322 6553506.18 4696285.96 

264 6554229.85 4696121.99 323 6553521.83 4696278.48 



265 6554218.40 4696132.39 324 6553530.25 4696274.47 

266 6554207.13 4696135.59 325 6553549.16 4696265.82 

267 6554203.02 4696136.95 326 6553560.40 4696261.02 

268 6554199.22 4696141.09 327 6553571.73 4696256.43 

269 6554196.63 4696147.48 328 6553575.57 4696254.93 

270 6554191.52 4696151.93 329 6553588.09 4696250.22 

271 6554188.31 4696154.36 330 6553600.73 4696245.80 

272 6554183.87 4696157.96 331 6553609.12 4696261.77 

273 6554183.90 4696163.52 332 6553595.65 4696270.14 

274 6554184.50 4696167.56 333 6553582.19 4696278.51 

275 6554175.98 4696163.19 334 6553569.45 4696286.43 

276 6554171.39 4696155.54 335 6553556.71 4696294.35 

277 6554160.85 4696161.27 336 6553546.18 4696300.90 

278 6554156.31 4696163.72 337 6553535.65 4696307.44 

279 6554155.94 4696163.03 338 6553525.90 4696313.51 

280 6554154.45 4696164.02 339 6553516.14 4696319.58 

281 6554150.29 4696166.79 340 6553506.73 4696325.43 

282 6554141.96 4696172.33 341 6553580.33 4696511.29 

283 6554132.25 4696178.62 342 6553577.05 4696506.38 

284 6554129.51 4696180.38 343 6553576.21 4696505.01 

285 6554125.47 4696184.37 344 6553574.22 4696501.78 

286 6554124.99 4696184.84 345 6553570.00 4696494.92 

287 6554114.22 4696194.60 346 6553567.72 4696489.83 

288 6554112.08 4696193.59 347 6553565.72 4696486.25 

289 6554110.71 4696192.44 348 6553559.37 4696475.43 

290 6554110.23 4696191.41 349 6553556.48 4696470.39 

291 6554109.60 4696187.68 350 6553553.41 4696465.86 

292 6554111.46 4696181.07 351 6553552.69 4696464.81 

293 6554119.49 4696174.71 352 6553547.53 4696456.67 

353 6553546.03 4696454.00 412 6553637.88 4696452.83 

354 6553535.74 4696438.16 413 6553626.09 4696454.68 

355 6553529.98 4696427.74 414 6553621.22 4696455.72 

356 6553522.80 4696415.22 415 6553617.31 4696456.54 

357 6553518.00 4696408.46 416 6553609.18 4696458.24 

358 6553513.20 4696401.69 417 6553604.22 4696459.16 

359 6553524.31 4696397.87 418 6553598.81 4696460.17 

360 6553523.74 4696394.41 419 6553593.39 4696461.18 

361 6553527.99 4696393.71 420 6553582.34 4696463.24 

362 6553536.28 4696392.34 421 6553577.46 4696463.94 

363 6553544.57 4696390.97 422 6553570.50 4696464.91 

364 6553556.17 4696389.06 423 6553570.85 4696466.67 

365 6553557.19 4696388.89 424 6553571.19 4696468.43 

366 6553560.99 4696388.42 425 6553580.67 4696466.64 

367 6553573.74 4696386.16 426 6553590.14 4696464.84 

368 6553577.30 4696385.57 427 6553592.95 4696464.47 

369 6553586.91 4696383.98 428 6553598.38 4696463.42 

370 6553590.58 4696383.38 429 6553603.14 4696462.51 

371 6553595.10 4696382.63 430 6553608.14 4696461.54 

372 6553599.11 4696383.73 431 6553614.26 4696460.77 

373 6553603.00 4696390.33 432 6553614.82 4696460.64 

374 6553607.02 4696397.94 433 6553620.74 4696459.66 



375 6553608.11 4696397.72 434 6553626.65 4696458.67 

376 6553610.58 4696401.61 435 6553630.38 4696457.43 

377 6553613.05 4696405.49 436 6553639.38 4696455.68 

378 6553614.80 4696408.26 437 6553653.93 4696455.25 

379 6553616.64 4696411.15 438 6553665.35 4696456.34 

380 6553615.10 4696415.33 439 6553671.06 4696456.88 

381 6553611.59 4696416.07 440 6553676.78 4696457.43 

382 6553608.09 4696416.81 441 6553678.72 4696463.57 

383 6553607.26 4696417.06 442 6553669.44 4696471.29 

384 6553600.92 4696418.30 443 6553669.02 4696471.50 

385 6553599.34 4696418.59 444 6553663.47 4696474.29 

386 6553597.86 4696418.67 445 6553657.91 4696477.07 

387 6553591.30 4696419.68 446 6553654.03 4696479.02 

388 6553584.73 4696420.69 447 6553647.87 4696481.13 

389 6553576.73 4696422.05 448 6553641.71 4696483.23 

390 6553568.78 4696423.40 449 6553635.18 4696485.50 

391 6553560.87 4696425.46 450 6553628.65 4696487.77 

392 6553552.96 4696427.52 451 6553626.73 4696488.67 

393 6553547.52 4696428.94 452 6553623.14 4696490.29 

394 6553547.66 4696431.82 453 6553619.56 4696491.92 

395 6553547.64 4696432.27 454 6553615.87 4696493.76 

396 6553551.56 4696431.32 455 6553611.98 4696495.71 

397 6553552.21 4696431.19 456 6553608.08 4696497.65 

398 6553567.70 4696428.38 457 6553607.10 4696498.26 

399 6553583.15 4696424.99 458 6553602.73 4696500.44 

400 6553595.81 4696422.78 459 6553598.40 4696502.71 

401 6553599.92 4696422.26 460 6553597.45 4696501.21 

402 6553609.22 4696420.79 461 6553593.99 4696502.64 

403 6553618.35 4696419.21 462 6553588.69 4696506.22 

404 6553622.89 4696420.70 463 6553638.93 4696241.06 

405 6553626.72 4696426.54 464 6553648.60 4696231.59 

406 6553628.62 4696430.20 465 6553649.54 4696231.35 

407 6553630.87 4696433.53 466 6553658.55 4696230.19 

408 6553634.63 4696438.94 467 6553668.21 4696230.17 

409 6553637.39 4696443.26 468 6553671.88 4696229.68 

410 6553640.14 4696447.58 469 6553682.40 4696227.36 

411 6553638.25 4696452.80 470 6553686.55 4696225.99 

471 6553694.91 4696222.24 530 6553471.31 4696340.52 

472 6553704.73 4696218.86 531 6553468.17 4696336.02 

473 6553705.91 4696224.21 532 6553465.64 4696332.40 

474 6553739.68 4696216.75 533 6553463.52 4696329.10 

475 6553729.72 4696227.58 534 6553461.58 4696326.06 

476 6553664.15 4696235.07 535 6553457.08 4696318.67 

477 6553505.19 4696240.09 536 6553456.52 4696317.76 

478 6553499.45 4696237.59 537 6553457.74 4696317.05 

479 6553489.91 4696232.64 538 6553455.24 4696312.72 

480 6553486.16 4696230.34 539 6553463.92 4696307.80 

481 6553540.23 4696207.52 540 6553473.05 4696302.79 

482 6553545.29 4696210.47 541 6553474.57 4696305.04 

483 6553564.52 4696230.55 542 6553478.72 4696311.22 

484 6553542.09 4696232.47 543 6553481.35 4696315.45 



485 6553527.53 4696232.48 544 6553491.81 4696331.21 

486 6553513.55 4696237.79 545 6553492.22 4696332.57 

487 6553450.02 4696305.34 546 6553491.84 4696334.25 

488 6553447.77 4696301.45 547 6553491.12 4696335.29 

489 6553446.72 4696302.05 548 6553485.88 4696338.18 

490 6553438.30 4696288.79 549 6553484.93 4696338.71 

491 6553419.08 4696258.58 550 6553481.31 4696340.57 

492 6553442.12 4696248.88 551 6553485.93 4696358.69 

493 6553466.78 4696238.50 552 6553495.68 4696354.07 

494 6553482.04 4696232.07 553 6553501.11 4696351.60 

495 6553497.59 4696240.85 554 6553502.35 4696354.25 

496 6553505.06 4696243.86 555 6553505.89 4696353.56 

497 6553505.56 4696243.74 556 6553506.57 4696353.23 

498 6553514.90 4696241.55 557 6553507.64 4696353.22 

499 6553527.93 4696237.50 558 6553524.17 4696350.00 

500 6553541.56 4696236.48 559 6553538.79 4696347.16 

501 6553551.80 4696237.04 560 6553556.22 4696343.77 

502 6553570.38 4696233.94 561 6553566.17 4696341.83 

503 6553581.84 4696238.15 562 6553568.78 4696335.75 

504 6553582.88 4696238.53 563 6553562.11 4696325.31 

505 6553584.80 4696241.86 564 6553561.25 4696323.66 

506 6553577.37 4696244.61 565 6553560.02 4696321.84 

507 6553576.47 4696242.28 566 6553557.94 4696318.69 

508 6553543.56 4696255.72 567 6553552.91 4696311.20 

509 6553536.71 4696258.78 568 6553549.96 4696306.79 

510 6553525.30 4696264.09 569 6553529.52 4696319.42 

511 6553516.03 4696268.51 570 6553532.95 4696328.50 

512 6553517.10 4696270.77 571 6553527.74 4696329.09 

513 6553502.30 4696277.83 572 6553524.39 4696328.70 

514 6553491.99 4696282.85 573 6553522.32 4696325.80 

515 6553490.35 4696283.66 574 6553520.78 4696326.50 

516 6553485.19 4696286.26 575 6553519.97 4696325.33 

517 6553472.19 4696293.04 576 6553511.82 4696330.36 

518 6553468.55 4696287.95 577 6553497.79 4696339.03 

519 6553461.78 4696277.12 578 6553480.71 4696349.59 

520 6553458.43 4696271.55 579 6553484.59 4696355.98 

521 6553456.70 4696272.55 580 6553587.28 4696352.77 

522 6553454.97 4696273.54 581 6553586.51 4696351.64 

523 6553456.96 4696277.01 582 6553583.42 4696347.83 

524 6553458.37 4696279.21 583 6553578.59 4696340.90 

525 6553464.22 4696288.54 584 6553577.45 4696338.61 

526 6553465.35 4696290.36 585 6553571.71 4696329.82 

527 6553468.64 4696294.94 586 6553567.88 4696323.50 

528 6553459.86 4696299.76 587 6553568.03 4696320.83 

529 6553473.97 4696344.33 588 6553568.50 4696318.29 

589 6553569.73 4696313.62 648 6553667.99 4696392.23 

590 6553578.38 4696302.35 649 6553669.54 4696389.95 

591 6553589.02 4696292.70 650 6553673.28 4696384.11 

592 6553590.59 4696290.98 651 6553675.22 4696381.07 

593 6553599.19 4696281.54 652 6553677.17 4696378.31 

594 6553595.93 4696279.12 653 6553679.11 4696375.55 



595 6553600.20 4696275.55 654 6553682.36 4696372.44 

596 6553612.84 4696267.69 655 6553679.69 4696369.77 

597 6553619.29 4696275.77 656 6553678.44 4696371.03 

598 6553623.33 4696280.38 657 6553677.51 4696370.36 

599 6553629.32 4696271.32 658 6553673.76 4696375.72 

600 6553641.02 4696284.65 659 6553663.98 4696389.69 

601 6553631.62 4696293.95 660 6553654.50 4696403.23 

602 6553633.85 4696296.64 661 6553645.98 4696414.80 

603 6553634.36 4696297.25 662 6553644.88 4696416.27 

604 6553629.60 4696303.68 663 6553638.55 4696424.61 

605 6553618.47 4696315.18 664 6553635.45 4696427.53 

606 6553608.74 4696327.85 665 6553632.81 4696427.13 

607 6553597.84 4696342.04 666 6553627.88 4696419.38 

608 6553595.60 4696344.95 667 6553622.95 4696411.64 

609 6553591.09 4696350.82 668 6553614.83 4696399.78 

610 6553675.36 4696451.69 669 6553616.00 4696393.94 

611 6553677.23 4696448.71 670 6553620.68 4696387.64 

612 6553677.09 4696448.60 671 6553625.35 4696381.33 

613 6553678.24 4696447.11 672 6553634.97 4696368.43 

614 6553680.91 4696442.90 673 6553635.80 4696367.38 

615 6553683.64 4696438.58 674 6553639.67 4696362.13 

616 6553689.11 4696431.62 675 6553644.90 4696355.05 

617 6553695.61 4696423.35 676 6553645.80 4696353.83 

618 6553698.70 4696419.42 677 6553652.65 4696345.40 

619 6553701.98 4696415.22 678 6553655.66 4696341.69 

620 6553705.55 4696411.51 679 6553658.63 4696337.60 

621 6553702.20 4696408.16 680 6553655.16 4696335.37 

622 6553701.41 4696408.95 681 6553654.77 4696335.05 

623 6553699.22 4696411.57 682 6553652.06 4696338.69 

624 6553694.78 4696417.27 683 6553646.79 4696345.79 

625 6553688.36 4696425.39 684 6553641.53 4696352.88 

626 6553679.66 4696436.94 685 6553639.03 4696356.24 

627 6553670.96 4696448.24 686 6553636.57 4696358.57 

628 6553669.42 4696449.70 687 6553630.07 4696368.30 

629 6553668.19 4696449.45 688 6553625.67 4696374.21 

630 6553665.07 4696451.03 689 6553621.28 4696380.13 

631 6553664.41 4696451.22 690 6553618.22 4696384.25 

632 6553661.77 4696450.98 691 6553615.15 4696388.38 

633 6553659.58 4696450.77 692 6553608.67 4696389.75 

634 6553658.53 4696450.54 693 6553604.40 4696383.34 

635 6553652.68 4696449.26 694 6553600.13 4696376.93 

636 6553646.82 4696447.98 695 6553597.64 4696372.94 

637 6553644.49 4696445.97 696 6553591.30 4696362.79 

638 6553638.66 4696437.81 697 6553592.60 4696357.07 

639 6553638.91 4696432.47 698 6553594.49 4696354.61 

640 6553642.68 4696427.08 699 6553596.02 4696352.95 

641 6553646.46 4696421.70 700 6553602.39 4696344.54 

642 6553648.03 4696419.74 701 6553607.77 4696337.41 

643 6553649.60 4696417.78 702 6553611.29 4696332.74 

644 6553655.29 4696409.84 703 6553613.17 4696330.30 

645 6553659.91 4696403.40 704 6553615.09 4696327.76 



646 6553661.23 4696401.66 705 6553623.72 4696316.55 

647 6553666.44 4696394.51 706 6553626.82 4696312.99 

707 6553630.36 4696308.67 766 6553495.58 4696373.65 

708 6553633.89 4696304.34 767 6553499.32 4696378.74 

709 6553637.48 4696300.82 768 6553503.15 4696383.91 

710 6553646.62 4696293.03 769 6553505.63 4696387.39 

711 6553651.19 4696297.94 770 6553507.66 4696390.85 

712 6553653.98 4696302.52 771 6553521.59 4696387.72 

713 6553656.77 4696307.09 772 6553523.22 4696390.44 

714 6553654.43 4696309.42 773 6553529.43 4696389.42 

715 6553659.52 4696316.10 774 6553533.76 4696388.70 

716 6553661.22 4696318.33 775 6553541.17 4696387.48 

717 6553663.44 4696321.48 776 6553546.37 4696386.62 

718 6553662.71 4696322.43 777 6553554.13 4696385.34 

719 6553670.89 4696329.30 778 6553558.18 4696384.67 

720 6553675.03 4696333.78 779 6553562.22 4696384.00 

721 6553678.77 4696337.83 780 6553577.39 4696381.50 

722 6553681.79 4696341.11 781 6553578.92 4696381.25 

723 6553678.72 4696344.23 782 6553581.09 4696380.40 

724 6553682.19 4696349.36 783 6553587.16 4696378.86 

725 6553685.66 4696354.49 784 6553587.56 4696379.45 

726 6553688.97 4696359.38 785 6553591.92 4696378.55 

727 6553692.27 4696364.26 786 6553592.75 4696373.32 

728 6553694.03 4696366.80 787 6553590.77 4696370.26 

729 6553695.79 4696369.33 788 6553586.85 4696364.32 

730 6553697.21 4696371.31 789 6553584.33 4696360.63 

731 6553698.62 4696373.29 790 6553581.52 4696356.71 

732 6553700.34 4696375.31 791 6553575.26 4696346.28 

733 6553702.05 4696377.33 
   734 6553706.29 4696384.41 
   735 6553710.52 4696391.48 
   736 6553714.57 4696398.76 
   737 6553718.62 4696406.03 
   738 6553722.51 4696411.40 
   739 6553726.40 4696416.77 
   740 6553727.74 4696417.88 
   741 6553720.83 4696421.57 
   742 6553713.45 4696432.27 
   743 6553710.15 4696437.30 
   744 6553702.61 4696443.53 
   745 6553696.24 4696448.69 
   746 6553694.59 4696448.87 
   747 6553682.90 4696452.18 
   748 6553575.15 4696346.12 
   749 6553570.91 4696344.98 
   750 6553561.83 4696346.75 
   751 6553552.74 4696348.52 
   752 6553545.36 4696349.96 
   753 6553541.30 4696350.75 
   754 6553537.25 4696351.53 
   755 6553529.37 4696353.07 
   



756 6553521.01 4696354.69 
   757 6553512.83 4696356.64 
   758 6553509.78 4696357.19 
   759 6553508.61 4696357.40 
   760 6553507.24 4696357.75 
   761 6553494.66 4696360.86 
   762 6553488.60 4696364.21 
   763 6553490.62 4696368.12 
   764 6553492.90 4696371.31 
   765 6553494.79 4696374.10 
    

ZONA B 

BROJ Position X Position Y BROJ Position X Position Y 

1 6553258.29 4696649.25 59 6553266.40 4696538.12 

2 6553256.63 4696646.27 60 6553266.56 4696538.14 

3 6553255.22 4696643.75 61 6553269.03 4696538.33 

4 6553253.56 4696640.79 62 6553287.14 4696539.72 

5 6553252.43 4696638.64 63 6553283.57 4696533.44 

6 6553250.51 4696635.27 64 6553227.82 4696505.73 

7 6553248.54 4696631.80 65 6553219.35 4696515.52 

8 6553238.80 4696615.07 66 6553214.23 4696526.96 

9 6553238.10 4696613.87 67 6553213.40 4696527.33 

10 6553236.08 4696610.36 68 6553209.34 4696529.91 

11 6553235.55 4696609.43 69 6553211.19 4696532.91 

12 6553232.05 4696603.36 70 6553211.21 4696532.95 

13 6553229.65 4696599.19 71 6553203.95 4696539.87 

14 6553228.55 4696597.29 72 6553199.19 4696542.69 

15 6553227.75 4696595.94 73 6553197.37 4696543.90 

16 6553229.26 4696594.23 74 6553196.60 4696542.64 

17 6553232.36 4696590.54 75 6553191.55 4696534.34 

18 6553238.33 4696584.61 76 6553186.66 4696526.47 

19 6553238.88 4696584.16 77 6553184.86 4696523.15 

20 6553245.24 4696579.83 78 6553181.90 4696517.70 

21 6553248.74 4696577.92 79 6553176.20 4696507.28 

22 6553255.44 4696589.84 80 6553174.71 4696504.90 

23 6553260.47 4696598.79 81 6553170.32 4696497.91 

24 6553263.99 4696604.95 82 6553167.49 4696492.93 

25 6553269.44 4696614.49 83 6553182.53 4696478.85 

26 6553272.41 4696619.69 84 6553193.07 4696468.98 

27 6553274.40 4696623.17 85 6553203.61 4696459.11 

28 6553275.93 4696625.80 86 6553209.37 4696453.71 

29 6553279.12 4696631.33 87 6553214.33 4696449.08 

30 6553284.80 4696641.20 88 6553215.34 4696448.71 

31 6553290.98 4696652.04 89 6553219.59 4696456.95 

32 6553294.07 4696657.79 90 6553224.04 4696465.59 

33 6553296.51 4696662.35 91 6553227.61 4696471.97 

34 6553291.43 4696664.89 92 6553232.93 4696483.10 

35 6553285.68 4696667.76 93 6553234.46 4696486.09 



36 6553280.41 4696670.21 94 6553240.98 4696498.79 

37 6553279.00 4696670.87 95 6553229.57 4696504.72 

38 6553270.73 4696674.72 96 6553103.00 4696447.34 

39 6553260.39 4696679.98 97 6553098.90 4696450.95 

40 6553256.25 4696682.10 98 6553091.49 4696456.26 

41 6553249.73 4696685.50 99 6553081.95 4696463.11 

42 6553248.95 4696685.89 100 6553065.44 4696475.48 

43 6553246.07 4696687.29 101 6553052.15 4696485.45 

44 6553245.01 4696687.81 102 6553067.99 4696476.45 

45 6553240.74 4696690.14 103 6553075.30 4696478.31 

46 6553234.90 4696672.95 104 6553080.45 4696477.46 

47 6553241.76 4696669.11 105 6553087.62 4696474.21 

48 6553248.14 4696665.61 106 6553096.15 4696469.79 

49 6553260.55 4696657.72 107 6553116.13 4696504.46 

50 6553259.59 4696654.12 108 6553118.73 4696503.88 

51 6553278.00 4696523.65 109 6553128.36 4696504.43 

52 6553273.56 4696515.14 110 6553132.03 4696505.46 

53 6553270.22 4696508.84 111 6553135.70 4696506.49 

54 6553264.24 4696497.34 112 6553139.62 4696506.70 

55 6553263.21 4696495.06 113 6553147.94 4696498.91 

56 6553247.35 4696502.44 114 6553150.74 4696496.29 

57 6553254.00 4696515.92 115 6553159.14 4696488.42 

58 6553261.80 4696530.95 116 6553158.56 4696487.35 

117 6553164.47 4696483.43 176 6553147.90 4696534.07 

118 6553178.01 4696470.76 177 6553139.24 4696519.38 

119 6553195.59 4696454.29 178 6553147.87 4696511.30 

120 6553197.15 4696452.84 179 6553158.16 4696504.66 

121 6553213.07 4696437.92 180 6553165.42 4696499.97 

122 6553208.78 4696428.69 181 6553166.25 4696501.12 

123 6553224.03 4696419.53 182 6553167.98 4696503.76 

124 6553223.59 4696418.71 183 6553169.05 4696505.39 

125 6553227.53 4696416.77 184 6553170.90 4696508.24 

126 6553227.78 4696417.27 185 6553172.67 4696510.95 

127 6553246.06 4696406.29 186 6553176.14 4696516.86 

128 6553247.50 4696405.43 187 6553171.90 4696519.39 

129 6553247.80 4696406.01 188 6553169.40 4696521.01 

130 6553250.60 4696404.01 189 6553162.26 4696525.62 

131 6553256.66 4696399.42 190 6553169.28 4696571.63 

132 6553261.53 4696395.96 191 6553165.80 4696573.61 

133 6553277.19 4696386.04 192 6553158.32 4696577.69 

134 6553265.84 4696361.89 193 6553129.81 4696528.21 

135 6553262.92 4696361.22 194 6553156.24 4696532.48 

136 6553248.51 4696370.28 195 6553163.35 4696528.51 

137 6553241.31 4696374.81 196 6553177.74 4696520.41 

138 6553234.10 4696379.33 197 6553187.74 4696536.18 

139 6553224.76 4696385.20 198 6553194.33 4696546.57 

140 6553215.42 4696391.07 199 6553188.95 4696556.19 

141 6553196.74 4696402.81 200 6553183.05 4696563.81 

142 6553174.28 4696416.92 201 6553174.42 4696568.71 

143 6553154.80 4696429.16 202 6553218.96 4696701.06 

144 6553147.24 4696433.90 203 6553217.08 4696696.99 



145 6553146.30 4696438.04 204 6553213.67 4696689.58 

146 6553143.76 4696439.64 205 6553212.95 4696688.03 

147 6553140.78 4696434.90 206 6553209.16 4696680.97 

148 6553137.91 4696430.32 207 6553207.27 4696677.46 

149 6553140.10 4696428.94 208 6553206.34 4696678.02 

150 6553140.45 4696428.73 209 6553199.84 4696665.65 

151 6553144.58 4696429.67 210 6553203.44 4696663.85 

152 6553160.07 4696419.94 211 6553209.61 4696660.59 

153 6553178.69 4696408.24 212 6553218.84 4696655.96 

154 6553194.61 4696398.24 213 6553224.49 4696665.69 

155 6553213.21 4696386.55 214 6553227.22 4696670.40 

156 6553231.68 4696374.95 215 6553230.16 4696676.42 

157 6553247.44 4696365.05 216 6553231.83 4696679.86 

158 6553260.88 4696356.60 217 6553235.59 4696691.31 

159 6553261.69 4696353.05 218 6553235.51 4696692.63 

160 6553252.08 4696332.59 219 6553234.90 4696693.43 

161 6553234.86 4696341.26 220 6553244.40 4696496.64 

162 6553217.89 4696349.80 221 6553245.46 4696495.89 

163 6553208.28 4696354.63 222 6553252.17 4696490.99 

164 6553200.25 4696361.70 223 6553258.88 4696486.10 

165 6553184.43 4696375.64 224 6553256.74 4696482.06 

166 6553167.55 4696390.50 225 6553255.87 4696480.38 

167 6553150.82 4696405.23 226 6553254.99 4696478.69 

168 6553133.71 4696420.30 227 6553254.31 4696477.38 

169 6553115.82 4696436.06 228 6553253.62 4696476.06 

170 6553125.20 4696520.21 229 6553253.13 4696475.11 

171 6553118.72 4696508.97 230 6553251.74 4696472.42 

172 6553127.01 4696509.25 231 6553248.06 4696465.33 

173 6553129.47 4696509.94 232 6553246.55 4696462.69 

174 6553132.38 4696513.48 233 6553244.57 4696459.22 

175 6553148.59 4696536.22 234 6553241.87 4696454.49 

235 6553239.16 4696449.76 294 6553273.07 4696415.81 

236 6553235.22 4696441.48 295 6553266.35 4696403.62 

237 6553231.28 4696433.21 296 6553279.37 4696395.44 

238 6553218.46 4696445.20 297 6553280.08 4696396.56 

239 6553221.90 4696451.78 298 6553281.05 4696398.68 

240 6553226.03 4696459.71 299 6553285.64 4696407.87 

241 6553229.66 4696466.67 300 6553286.54 4696409.91 

242 6553230.70 4696468.66 301 6553289.93 4696416.45 

243 6553231.63 4696470.44 302 6553291.31 4696419.37 

244 6553234.19 4696475.97 303 6553294.40 4696426.75 

245 6553236.74 4696481.50 304 6553296.25 4696430.66 

246 6553238.56 4696485.22 305 6553298.09 4696434.56 

247 6553240.37 4696488.94 306 6553301.45 4696442.14 

248 6553242.39 4696492.79 307 6553305.37 4696449.86 

249 6553261.85 4696483.94 308 6553308.81 4696456.79 

250 6553275.73 4696476.97 309 6553312.25 4696463.72 

251 6553281.79 4696474.98 310 6553305.66 4696465.88 

252 6553288.96 4696472.63 311 6553225.09 4696591.40 

253 6553296.13 4696470.27 312 6553225.43 4696591.01 

254 6553294.69 4696466.83 313 6553228.54 4696587.32 



255 6553293.25 4696463.38 314 6553235.13 4696580.77 

256 6553292.86 4696462.64 315 6553236.32 4696579.81 

257 6553292.47 4696461.89 316 6553242.81 4696575.46 

258 6553291.98 4696461.04 317 6553246.32 4696573.54 

259 6553291.48 4696460.18 318 6553245.74 4696572.49 

260 6553291.00 4696459.23 319 6553244.30 4696569.86 

261 6553290.09 4696457.47 320 6553240.22 4696562.41 

262 6553286.16 4696450.18 321 6553237.29 4696557.08 

263 6553283.35 4696444.63 322 6553226.11 4696560.74 

264 6553280.53 4696439.08 323 6553225.28 4696560.93 

265 6553278.12 4696433.29 324 6553217.49 4696562.34 

266 6553275.71 4696427.49 325 6553208.94 4696563.43 

267 6553274.08 4696424.75 326 6553216.08 4696575.97 

268 6553273.19 4696422.76 327 6553206.27 4696558.73 

269 6553271.50 4696418.96 328 6553216.85 4696557.38 

270 6553270.31 4696416.28 329 6553223.74 4696556.16 

271 6553269.77 4696414.80 330 6553234.85 4696552.67 

272 6553267.86 4696411.34 331 6553228.75 4696541.62 

273 6553266.24 4696408.77 332 6553224.26 4696533.50 

274 6553264.77 4696408.16 333 6553220.46 4696525.27 

275 6553252.09 4696414.32 334 6553217.56 4696531.76 

276 6553253.46 4696416.70 335 6553214.60 4696536.83 

277 6553240.76 4696424.33 336 6553213.83 4696537.83 

278 6553234.31 4696430.36 337 6553212.99 4696538.82 

279 6553234.85 4696431.43 338 6553206.50 4696544.17 

280 6553238.11 4696438.47 339 6553201.74 4696546.99 

281 6553241.37 4696445.50 340 6553199.99 4696548.18 

282 6553244.18 4696450.82 341 6553205.49 4696557.35 

283 6553246.85 4696455.89 342 6553291.52 4696539.74 

284 6553248.73 4696459.19 343 6553297.78 4696537.78 

285 6553248.54 4696459.27 344 6553302.22 4696535.40 

286 6553252.60 4696467.59 345 6553306.66 4696533.03 

287 6553257.23 4696475.76 346 6553313.61 4696529.31 

288 6553298.68 4696468.17 347 6553320.56 4696525.58 

289 6553293.64 4696458.39 348 6553314.01 4696513.53 

290 6553288.60 4696448.61 349 6553312.56 4696510.76 

291 6553284.76 4696440.70 350 6553311.22 4696507.97 

292 6553281.78 4696432.44 351 6553312.08 4696507.64 

293 6553278.04 4696424.94 352 6553310.94 4696504.94 

353 6553309.06 4696500.49 412 6553353.50 4696535.23 

354 6553307.17 4696496.04 413 6553353.82 4696535.87 

355 6553305.71 4696492.58 414 6553355.03 4696535.24 

356 6553303.78 4696487.78 415 6553357.82 4696541.25 

357 6553299.95 4696477.94 416 6553356.70 4696541.72 

358 6553298.35 4696474.81 417 6553363.22 4696554.86 

359 6553286.55 4696478.68 418 6553360.75 4696556.03 

360 6553284.00 4696479.51 419 6553365.32 4696562.89 

361 6553277.29 4696481.72 420 6553366.01 4696563.69 

362 6553264.23 4696488.38 421 6553371.36 4696567.96 

363 6553266.02 4696491.70 422 6553382.63 4696569.47 

364 6553271.64 4696502.11 423 6553384.40 4696569.50 



365 6553278.30 4696514.98 424 6553389.94 4696578.30 

366 6553283.41 4696524.07 425 6553392.85 4696582.91 

367 6553286.17 4696530.65 426 6553395.76 4696587.51 

368 6553324.17 4696523.66 427 6553403.93 4696601.13 

369 6553332.46 4696519.22 428 6553402.81 4696605.61 

370 6553340.75 4696514.78 429 6553397.66 4696608.18 

371 6553342.26 4696513.91 430 6553392.51 4696610.74 

372 6553341.35 4696511.46 431 6553389.75 4696611.92 

373 6553344.88 4696509.67 432 6553386.99 4696613.10 

374 6553344.67 4696506.04 433 6553381.16 4696615.76 

375 6553338.46 4696505.38 434 6553344.94 4696632.54 

376 6553337.53 4696501.18 435 6553350.08 4696630.59 

377 6553331.49 4696498.10 436 6553354.30 4696628.72 

378 6553326.04 4696488.57 437 6553357.60 4696627.25 

379 6553320.30 4696479.13 438 6553360.62 4696625.64 

380 6553316.81 4696470.02 439 6553363.98 4696623.77 

381 6553309.27 4696472.49 440 6553367.33 4696621.90 

382 6553301.73 4696474.96 441 6553372.29 4696619.57 

383 6553307.90 4696489.23 442 6553370.86 4696617.28 

384 6553309.89 4696493.83 443 6553367.71 4696612.29 

385 6553314.56 4696503.59 444 6553364.27 4696606.81 

386 6553319.23 4696513.34 445 6553360.82 4696601.32 

387 6553375.33 4696618.42 446 6553359.47 4696599.15 

388 6553374.75 4696617.34 447 6553357.24 4696595.60 

389 6553374.16 4696616.25 448 6553355.12 4696592.21 

390 6553372.53 4696613.42 449 6553353.30 4696589.27 

391 6553369.52 4696608.17 450 6553351.47 4696586.32 

392 6553365.56 4696601.26 451 6553348.33 4696581.25 

393 6553365.02 4696600.31 452 6553345.18 4696576.18 

394 6553364.47 4696599.36 453 6553341.59 4696569.81 

395 6553359.91 4696591.49 454 6553338.00 4696563.43 

396 6553355.34 4696583.62 455 6553337.63 4696563.31 

397 6553350.45 4696575.14 456 6553334.74 4696557.79 

398 6553346.93 4696569.04 457 6553333.62 4696555.81 

399 6553344.54 4696564.88 458 6553335.22 4696554.65 

400 6553342.95 4696561.95 459 6553332.60 4696550.19 

401 6553339.46 4696554.49 460 6553329.98 4696545.72 

402 6553335.10 4696545.23 461 6553328.73 4696542.20 

403 6553333.66 4696542.41 462 6553326.13 4696536.74 

404 6553329.09 4696533.46 463 6553322.59 4696529.34 

405 6553325.92 4696527.25 464 6553318.42 4696531.67 

406 6553331.40 4696524.32 465 6553318.21 4696531.38 

407 6553336.87 4696521.39 466 6553314.41 4696533.42 

408 6553339.75 4696519.85 467 6553308.49 4696537.42 

409 6553342.64 4696518.31 468 6553308.84 4696538.17 

410 6553343.17 4696518.02 469 6553296.25 4696545.39 

411 6553343.69 4696517.72 470 6553295.43 4696546.41 

471 6553299.03 4696553.23 530 6553187.86 4696616.28 

472 6553304.49 4696563.67 531 6553249.35 4696571.88 

473 6553314.74 4696582.24 532 6553261.44 4696565.27 

474 6553317.39 4696587.01 533 6553270.00 4696560.58 



475 6553319.22 4696590.30 534 6553278.86 4696555.74 

476 6553320.15 4696591.97 535 6553284.29 4696551.83 

477 6553321.08 4696593.64 536 6553286.56 4696549.47 

478 6553323.07 4696597.20 537 6553284.50 4696544.53 

479 6553325.73 4696602.22 538 6553270.09 4696543.42 

480 6553329.74 4696608.88 539 6553266.18 4696543.12 

481 6553333.75 4696615.53 540 6553261.22 4696544.20 

482 6553339.35 4696624.04 541 6553258.77 4696545.72 

483 6553159.25 4696556.46 542 6553252.10 4696549.86 

484 6553155.33 4696548.91 543 6553251.12 4696550.46 

485 6553150.63 4696539.73 544 6553246.06 4696553.31 

486 6553106.76 4696455.51 545 6553241.88 4696556.46 

487 6553113.08 4696468.00 546 6553241.63 4696558.04 

488 6553119.39 4696480.49 547 6553408.30 4696603.29 

489 6553238.48 4696551.37 548 6553404.92 4696597.04 

490 6553227.67 4696531.90 549 6553401.53 4696590.78 

491 6553222.95 4696523.30 550 6553396.84 4696582.12 

492 6553222.07 4696521.69 551 6553396.16 4696581.04 

493 6553223.91 4696517.57 552 6553394.09 4696577.72 

494 6553230.16 4696510.17 553 6553390.46 4696571.92 

495 6553231.86 4696509.17 554 6553388.78 4696569.23 

496 6553241.53 4696504.17 555 6553395.10 4696565.68 

497 6553243.24 4696503.25 556 6553396.17 4696565.08 

498 6553248.76 4696514.11 557 6553397.05 4696564.59 

499 6553250.28 4696517.43 558 6553397.45 4696564.37 

500 6553251.68 4696520.12 559 6553401.80 4696561.92 

501 6553260.33 4696535.99 560 6553406.56 4696559.24 

502 6553261.60 4696538.32 561 6553410.86 4696556.75 

503 6553260.80 4696538.86 562 6553412.77 4696555.65 

504 6553258.58 4696539.95 563 6553416.14 4696553.70 

505 6553250.06 4696545.24 564 6553419.51 4696551.74 

506 6553249.33 4696545.70 565 6553420.64 4696551.39 

507 6553177.43 4696622.01 566 6553423.67 4696551.17 

508 6553174.26 4696616.26 567 6553427.30 4696551.24 

509 6553168.74 4696606.26 568 6553433.46 4696551.67 

510 6553168.22 4696603.20 569 6553431.83 4696554.54 

511 6553161.37 4696582.97 570 6553429.68 4696556.29 

512 6553161.05 4696582.42 571 6553427.34 4696557.57 

513 6553174.34 4696575.23 572 6553431.88 4696565.11 

514 6553180.65 4696570.92 573 6553434.24 4696569.02 

515 6553183.88 4696569.09 574 6553437.94 4696575.34 

516 6553188.00 4696567.11 575 6553438.09 4696575.59 

517 6553195.81 4696565.11 576 6553440.31 4696579.40 

518 6553205.22 4696563.91 577 6553441.02 4696580.61 

519 6553212.52 4696577.13 578 6553445.13 4696587.65 

520 6553212.81 4696577.63 579 6553434.55 4696592.44 

521 6553215.60 4696582.46 580 6553426.50 4696596.02 

522 6553216.98 4696585.21 581 6553423.22 4696597.48 

523 6553222.30 4696594.38 582 6553418.57 4696599.29 

524 6553213.22 4696601.33 583 6553413.44 4696601.29 

525 6553207.12 4696604.93 584 6553299.58 4696660.92 



526 6553200.67 4696608.73 585 6553300.89 4696660.13 

527 6553199.25 4696609.42 586 6553304.39 4696658.48 

528 6553192.05 4696612.91 587 6553307.80 4696656.62 

529 6553189.90 4696615.08 588 6553310.25 4696654.99 

589 6553319.98 4696648.17 648 6553194.68 4696618.07 

590 6553323.05 4696646.04 649 6553192.90 4696619.11 

591 6553324.92 4696644.72 650 6553190.40 4696620.59 

592 6553330.10 4696641.07 651 6553180.16 4696626.23 

593 6553330.81 4696640.59 652 6553190.98 4696642.40 

594 6553334.21 4696638.27 653 6553194.56 4696648.02 

595 6553335.53 4696637.50 654 6553195.96 4696650.46 

596 6553336.37 4696637.01 655 6553201.48 4696660.07 

597 6553337.44 4696636.40 656 6553206.02 4696657.82 

598 6553340.54 4696634.65 657 6553215.14 4696653.43 

599 6553341.09 4696634.40 658 6553215.52 4696654.14 

600 6553341.02 4696632.95 659 6553217.31 4696653.25 

601 6553335.39 4696623.91 660 6553219.82 4696651.99 

602 6553328.13 4696612.24 
   603 6553326.38 4696609.43 
   604 6553316.42 4696591.40 
   605 6553312.50 4696584.78 
   606 6553310.91 4696582.10 
   607 6553307.12 4696575.70 
   608 6553303.81 4696569.48 
   609 6553302.28 4696566.61 
   610 6553296.91 4696557.67 
   611 6553284.72 4696563.19 
   612 6553281.85 4696559.79 
   613 6553280.98 4696560.27 
   614 6553272.87 4696564.71 
   615 6553263.22 4696570.00 
   616 6553251.78 4696576.25 
   617 6553261.56 4696594.19 
   618 6553263.12 4696596.98 
   619 6553265.68 4696601.34 
   620 6553273.97 4696615.47 
   621 6553275.35 4696618.06 
   622 6553277.68 4696622.18 
   623 6553281.37 4696628.72 
   624 6553285.06 4696635.26 
   625 6553287.61 4696639.60 
   626 6553298.49 4696658.98 
   627 6553230.43 4696670.60 
   628 6553241.89 4696664.12 
   629 6553253.17 4696657.56 
   630 6553254.68 4696655.70 
   631 6553255.11 4696652.33 
   632 6553253.46 4696648.67 
   633 6553252.92 4696647.71 
   634 6553250.57 4696643.63 
   635 6553248.40 4696639.86 
   



636 6553247.18 4696637.74 
   637 6553240.80 4696626.69 
   638 6553237.58 4696620.43 
   639 6553234.82 4696616.08 
   640 6553225.96 4696601.52 
   641 6553224.98 4696601.33 
   642 6553222.21 4696601.53 
   643 6553219.15 4696603.46 
   644 6553215.76 4696605.64 
   645 6553210.41 4696608.79 
   646 6553203.08 4696613.11 
   647 6553196.31 4696617.10 
    

ZONA C 

BROJ Position X Position Y BROJ Position X Position Y 

1 6552845.52 4696703.18 59 6553016.08 4696677.20 

2 6552837.57 4696691.33 60 6553018.08 4696682.03 

3 6552848.89 4696687.84 61 6553014.95 4696688.19 

4 6552851.15 4696687.14 62 6553160.96 4696723.22 

5 6552852.71 4696689.87 63 6553161.73 4696722.89 

6 6552857.22 4696698.49 64 6553162.49 4696722.56 

7 6552856.54 4696699.29 65 6553166.11 4696720.99 

8 6552854.09 4696700.21 66 6553171.92 4696718.47 

9 6552853.09 4696700.58 67 6553175.06 4696717.11 

10 6552849.56 4696701.90 68 6553176.77 4696716.37 

11 6552846.28 4696702.93 69 6553178.47 4696715.63 

12 6552836.72 4696756.87 70 6553171.93 4696702.26 

13 6552838.43 4696755.91 71 6553171.28 4696700.93 

14 6552849.70 4696752.05 72 6553170.07 4696698.45 

15 6552861.93 4696750.26 73 6553169.51 4696697.31 

16 6552857.05 4696736.96 74 6553165.42 4696689.17 

17 6552855.28 4696732.40 75 6553161.33 4696681.03 

18 6552853.30 4696727.30 76 6553160.10 4696678.45 

19 6552852.92 4696726.22 77 6553158.93 4696678.67 

20 6552851.26 4696721.54 78 6553152.73 4696681.09 

21 6552849.68 4696717.89 79 6553152.23 4696679.90 

22 6552847.40 4696711.33 80 6553140.74 4696682.05 

23 6552843.21 4696705.63 81 6553146.51 4696693.41 

24 6552841.68 4696703.42 82 6553152.28 4696704.78 

25 6552835.15 4696694.83 83 6553153.42 4696707.19 

26 6552824.13 4696696.55 84 6553154.60 4696709.70 

27 6552816.98 4696697.67 85 6553157.78 4696716.46 

28 6552812.82 4696698.95 86 6553004.66 4696791.63 

29 6552811.88 4696699.24 87 6553005.76 4696791.19 

30 6552818.72 4696714.00 88 6553010.87 4696789.08 

31 6552819.73 4696716.85 89 6553017.81 4696786.03 

32 6552824.64 4696730.71 90 6553022.58 4696783.24 

33 6552828.40 4696740.68 91 6553023.65 4696782.55 



34 6552833.49 4696750.58 92 6553025.91 4696781.08 

35 6552836.11 4696755.63 93 6553028.52 4696779.51 

36 6553138.33 4696677.42 94 6553031.16 4696778.24 

37 6553157.80 4696673.79 95 6553033.65 4696777.04 

38 6553148.35 4696654.68 96 6553036.67 4696775.73 

39 6553137.99 4696658.97 97 6553044.01 4696771.71 

40 6553130.37 4696662.13 98 6553045.99 4696770.57 

41 6553022.39 4696696.14 99 6553046.76 4696770.12 

42 6553023.67 4696695.68 100 6553053.33 4696766.32 

43 6553023.22 4696694.97 101 6553058.60 4696763.28 

44 6553021.47 4696690.55 102 6553060.55 4696761.45 

45 6553020.56 4696688.19 103 6553058.93 4696757.78 

46 6553018.64 4696691.98 104 6553057.40 4696754.40 

47 6553008.95 4696691.87 105 6553054.31 4696747.58 

48 6552998.54 4696670.85 106 6553052.93 4696744.72 

49 6552994.81 4696662.48 107 6553048.45 4696735.46 

50 6552992.39 4696657.52 108 6553046.08 4696730.48 

51 6552987.72 4696647.44 109 6553045.46 4696729.28 

52 6552986.57 4696644.96 110 6553043.95 4696727.14 

53 6552979.09 4696630.55 111 6553042.22 4696725.41 

54 6552993.59 4696623.52 112 6553040.59 4696724.69 

55 6552996.87 4696630.22 113 6553034.23 4696726.18 

56 6553000.79 4696639.95 114 6553032.08 4696726.99 

57 6553008.66 4696659.35 115 6553028.72 4696729.63 

58 6553009.78 4696663.03 116 6553028.11 4696730.07 

117 6553025.78 4696731.78 176 6553019.58 4696561.57 

118 6553021.65 4696732.78 177 6553023.13 4696560.00 

119 6553020.45 4696733.08 178 6553031.35 4696556.36 

120 6553013.48 4696734.78 179 6553039.55 4696552.70 

121 6553011.36 4696735.29 180 6553041.50 4696551.83 

122 6553010.89 4696732.08 181 6553042.39 4696551.38 

123 6553021.19 4696727.98 182 6553052.94 4696546.72 

124 6553022.20 4696727.58 183 6553055.87 4696546.90 

125 6553023.58 4696727.42 184 6553063.05 4696558.81 

126 6553020.74 4696721.88 185 6553063.48 4696559.56 

127 6553014.29 4696709.32 186 6553070.08 4696571.26 

128 6553013.91 4696708.59 187 6553055.94 4696581.16 

129 6553004.55 4696712.27 188 6553054.14 4696582.24 

130 6553000.21 4696713.98 189 6553040.11 4696588.84 

131 6552995.98 4696715.64 190 6553023.51 4696596.66 

132 6552986.36 4696719.42 191 6553024.23 4696597.88 

133 6552985.48 4696717.68 192 6553006.88 4696606.81 

134 6552971.84 4696723.15 193 6552997.77 4696611.50 

135 6552974.18 4696727.97 194 6552992.55 4696614.03 

136 6552974.83 4696729.24 195 6552980.36 4696592.20 

137 6552975.44 4696730.61 196 6552969.93 4696573.52 

138 6552975.62 4696731.01 197 6552967.94 4696569.54 

139 6552975.95 4696731.68 198 6552966.62 4696566.20 

140 6552976.76 4696733.23 199 6552957.20 4696539.71 

141 6552978.33 4696736.55 200 6552972.08 4696531.00 

142 6552980.04 4696740.07 201 6552995.33 4696517.40 



143 6552981.07 4696742.18 202 6553014.69 4696506.07 

144 6552984.66 4696749.36 203 6553073.42 4696568.50 

145 6552986.22 4696752.47 204 6553078.04 4696564.36 

146 6552987.16 4696754.40 205 6553088.82 4696554.27 

147 6552994.72 4696770.74 206 6553082.58 4696543.09 

148 6552995.69 4696772.67 207 6553076.90 4696532.33 

149 6552996.88 4696775.01 208 6553061.29 4696541.43 

150 6553004.36 4696790.73 209 6553059.99 4696545.65 

151 6553004.51 4696791.06 210 6553060.17 4696546.02 

152 6553052.15 4696485.45 211 6553066.56 4696557.03 

153 6553051.91 4696485.00 212 6552959.74 4696629.92 

154 6553029.78 4696497.24 213 6552951.92 4696614.82 

155 6553074.56 4696527.90 214 6552938.29 4696588.49 

156 6553056.35 4696538.53 215 6552923.29 4696559.55 

157 6553053.83 4696534.70 216 6552934.84 4696552.80 

158 6553046.63 4696521.59 217 6552953.69 4696541.77 

159 6553043.07 4696523.41 218 6552964.63 4696571.91 

160 6553045.33 4696527.86 219 6552975.73 4696592.04 

161 6553052.84 4696541.82 220 6552978.47 4696597.02 

162 6553040.00 4696547.77 221 6552988.94 4696615.78 

163 6553038.10 4696548.87 222 6552975.80 4696622.14 

164 6553038.00 4696548.70 223 6552929.00 4696644.81 

165 6553035.78 4696549.73 224 6552943.20 4696637.93 

166 6553028.30 4696552.81 225 6552956.14 4696631.67 

167 6553019.76 4696557.32 226 6552944.78 4696609.72 

168 6553017.16 4696558.70 227 6552934.81 4696590.72 

169 6553015.51 4696559.57 228 6552933.40 4696588.21 

170 6553004.34 4696564.80 229 6552928.19 4696580.43 

171 6552993.95 4696568.68 230 6552929.30 4696579.83 

172 6552987.21 4696571.33 231 6552919.77 4696561.62 

173 6552989.01 4696575.98 232 6552906.75 4696569.24 

174 6553006.60 4696567.61 233 6552894.32 4696576.51 

175 6553007.03 4696567.41 234 6552902.10 4696592.29 

235 6552906.66 4696601.54 294 6552845.48 4696670.26 

236 6552920.08 4696595.96 295 6552840.92 4696661.97 

237 6552921.49 4696595.17 296 6552837.26 4696655.46 

238 6552922.64 4696597.35 297 6552835.26 4696652.39 

239 6552908.41 4696605.21 298 6552835.31 4696652.37 

240 6552910.06 4696607.97 299 6552833.96 4696649.96 

241 6552912.09 4696612.17 300 6552832.82 4696647.82 

242 6552914.48 4696617.35 301 6552830.52 4696643.99 

243 6552916.75 4696621.33 302 6552822.90 4696631.32 

244 6552919.88 4696626.84 303 6552818.43 4696623.74 

245 6552921.47 4696629.81 304 6552817.09 4696621.23 

246 6552847.10 4696604.14 305 6552826.04 4696616.47 

247 6552848.79 4696608.25 306 6552831.95 4696613.01 

248 6552854.05 4696621.05 307 6552843.62 4696606.18 

249 6552858.29 4696631.37 308 6552845.23 4696610.11 

250 6552869.67 4696651.76 309 6552848.45 4696617.95 

251 6552877.14 4696667.71 310 6552853.53 4696630.30 

252 6552877.93 4696669.47 311 6552854.68 4696633.11 



253 6552889.80 4696665.82 312 6552859.38 4696641.70 

254 6552891.23 4696665.38 313 6552865.69 4696653.21 

255 6552910.29 4696656.44 314 6552867.54 4696656.58 

256 6552905.87 4696648.55 315 6552871.93 4696665.32 

257 6552905.17 4696647.33 316 6552861.00 4696669.52 

258 6552902.35 4696642.11 317 6552863.48 4696673.93 

259 6552900.10 4696638.00 318 6552808.24 4696690.94 

260 6552894.95 4696628.38 319 6552803.60 4696680.02 

261 6552892.87 4696624.33 320 6552798.69 4696668.57 

262 6552890.59 4696619.89 321 6552785.58 4696638.00 

263 6552889.72 4696618.16 322 6552801.93 4696629.30 

264 6552886.39 4696611.23 323 6552803.06 4696631.25 

265 6552890.03 4696609.50 324 6552809.39 4696628.48 

266 6552895.30 4696621.92 325 6552815.64 4696625.17 

267 6552902.76 4696634.97 326 6552820.28 4696633.05 

268 6552904.78 4696638.52 327 6552822.66 4696637.09 

269 6552907.60 4696644.38 328 6552826.68 4696644.39 

270 6552911.56 4696652.60 329 6552829.90 4696650.24 

271 6552912.64 4696654.84 330 6552830.61 4696651.21 

272 6552918.17 4696650.97 331 6552837.94 4696664.11 

273 6552925.83 4696646.36 332 6552839.48 4696666.96 

274 6552923.65 4696642.14 333 6552843.41 4696673.86 

275 6552923.14 4696641.15 334 6552845.03 4696676.35 

276 6552922.06 4696639.27 335 6552846.58 4696679.13 

277 6552918.00 4696632.24 336 6552837.16 4696682.03 

278 6552917.38 4696630.95 337 6552832.71 4696683.41 

279 6552914.75 4696625.60 338 6552819.75 4696687.40 

280 6552912.51 4696621.04 339 6552818.80 4696687.69 

281 6552909.55 4696615.02 340 6552808.60 4696690.83 

282 6552909.20 4696614.30 341 6553112.21 4696596.20 

283 6552906.58 4696609.28 342 6553093.34 4696562.37 

284 6552901.96 4696601.06 343 6553084.19 4696570.93 

285 6552901.70 4696600.54 344 6553077.89 4696576.50 

286 6552901.16 4696600.74 345 6553081.90 4696583.78 

287 6552895.22 4696590.52 346 6553089.24 4696597.20 

288 6552893.20 4696587.05 347 6553092.07 4696601.90 

289 6552891.17 4696583.60 348 6553110.89 4696596.58 

290 6552888.89 4696579.69 349 6553041.74 4696616.00 

291 6552857.56 4696598.02 350 6553044.32 4696615.34 

292 6552849.91 4696678.11 351 6553049.13 4696614.05 

293 6552848.07 4696674.97 352 6553071.46 4696607.73 

353 6553088.13 4696603.02 412 6553107.41 4696636.79 

354 6553084.80 4696597.11 413 6553109.13 4696639.84 

355 6553077.62 4696584.41 414 6553107.95 4696640.67 

356 6553074.62 4696579.14 415 6553092.82 4696644.78 

357 6553063.75 4696586.89 416 6553092.12 4696644.97 

358 6553063.14 4696587.29 417 6553078.38 4696649.09 

359 6553065.42 4696592.12 418 6553076.93 4696649.52 

360 6553046.76 4696600.27 419 6553062.56 4696653.61 

361 6553045.33 4696601.08 420 6553060.64 4696654.17 

362 6553036.62 4696605.56 421 6553050.05 4696657.23 



363 6553024.21 4696618.77 422 6553048.13 4696657.79 

364 6553019.78 4696618.20 423 6553048.26 4696658.23 

365 6553016.11 4696616.94 424 6553038.19 4696661.25 

366 6553015.78 4696612.35 425 6553032.73 4696663.55 

367 6553017.01 4696611.72 426 6553021.56 4696675.16 

368 6553020.40 4696610.37 427 6553050.34 4696695.20 

369 6553021.95 4696609.97 428 6553065.57 4696694.08 

370 6553119.20 4696648.82 429 6553074.12 4696692.09 

371 6553132.28 4696644.72 430 6553076.13 4696691.50 

372 6553136.41 4696642.64 431 6553086.47 4696688.46 

373 6553137.53 4696642.08 432 6553102.08 4696683.88 

374 6553136.12 4696638.38 433 6553103.33 4696683.45 

375 6553131.74 4696626.93 434 6553105.51 4696682.87 

376 6553129.83 4696627.88 435 6553105.84 4696682.77 

377 6553122.23 4696614.15 436 6553115.92 4696680.11 

378 6553118.99 4696608.36 437 6553130.32 4696677.09 

379 6553117.49 4696605.69 438 6553126.89 4696670.82 

380 6553116.00 4696603.02 439 6553117.31 4696654.07 

381 6553114.82 4696600.87 440 6553115.96 4696654.17 

382 6553114.71 4696600.68 441 6553105.78 4696653.67 

383 6553112.25 4696601.39 442 6553100.14 4696652.78 

384 6553094.74 4696606.34 443 6553086.89 4696652.56 

385 6553095.06 4696606.88 444 6553079.66 4696654.03 

386 6553096.72 4696609.77 445 6553067.64 4696657.64 

387 6553104.31 4696623.01 446 6553064.46 4696658.59 

388 6553112.05 4696636.73 447 6553053.86 4696661.77 

389 6553113.76 4696639.62 448 6553039.62 4696666.04 

390 6553020.19 4696677.85 449 6553034.75 4696668.16 

391 6553019.15 4696675.51 450 6553026.02 4696677.42 

392 6553016.23 4696668.16 451 6553022.81 4696683.74 

393 6553012.54 4696658.85 452 6553027.65 4696694.62 

394 6553006.39 4696644.43 453 6553028.43 4696694.48 

395 6553000.22 4696627.53 454 6553034.08 4696694.01 

396 6553012.86 4696624.28 455 6553045.30 4696689.27 

397 6553015.50 4696623.60 456 6553046.40 4696691.46 

398 6553017.40 4696627.40 457 6553048.10 4696695.12 

399 6553027.15 4696624.89 458 6553064.02 4696760.30 

400 6553027.71 4696624.76 459 6553062.30 4696756.71 

401 6553033.17 4696623.36 460 6553060.37 4696752.58 

402 6553046.58 4696619.93 461 6553051.20 4696733.25 

403 6553048.03 4696619.54 462 6553049.15 4696729.04 

404 6553050.49 4696618.86 463 6553046.82 4696724.05 

405 6553062.08 4696615.58 464 6553038.88 4696711.72 

406 6553083.95 4696609.40 465 6553036.17 4696708.93 

407 6553091.18 4696608.00 466 6553034.95 4696706.95 

408 6553099.84 4696623.36 467 6553030.21 4696699.26 

409 6553101.24 4696625.85 468 6553036.48 4696699.12 

410 6553103.03 4696629.26 469 6553039.82 4696699.43 

411 6553104.56 4696631.91 470 6553044.71 4696699.88 

471 6553050.46 4696700.21 530 6552973.34 4696794.74 

472 6553052.29 4696703.77 531 6552975.54 4696799.82 



473 6553070.51 4696698.36 532 6552976.81 4696800.21 

474 6553071.30 4696698.12 533 6552980.92 4696799.17 

475 6553075.53 4696696.89 534 6552987.37 4696797.90 

476 6553092.22 4696691.99 535 6552990.41 4696797.07 

477 6553107.06 4696687.63 536 6552991.47 4696796.78 

478 6553107.25 4696687.57 537 6552994.37 4696795.78 

479 6553110.64 4696686.66 538 6552998.14 4696794.46 

480 6553116.22 4696685.51 539 6552999.77 4696793.89 

481 6553119.30 4696685.05 540 6553001.25 4696793.45 

482 6553132.14 4696683.42 541 6553001.00 4696792.09 

483 6553133.65 4696683.21 542 6552999.28 4696788.32 

484 6553136.21 4696688.20 543 6552998.45 4696786.50 

485 6553140.57 4696696.70 544 6552997.15 4696783.68 

486 6553142.55 4696699.78 545 6552992.98 4696774.53 

487 6553151.20 4696716.61 546 6552991.92 4696772.35 

488 6553153.20 4696720.49 547 6552991.36 4696771.20 

489 6553154.64 4696723.28 548 6552990.15 4696768.61 

490 6553155.02 4696724.68 549 6552988.78 4696765.71 

491 6553154.73 4696725.50 550 6552987.12 4696762.19 

492 6553149.67 4696727.42 551 6552985.22 4696758.18 

493 6553144.07 4696729.56 552 6552984.67 4696757.02 

494 6553138.11 4696731.39 553 6552982.00 4696751.77 

495 6553136.42 4696731.66 554 6552977.59 4696743.07 

496 6553132.76 4696732.25 555 6552968.86 4696724.26 

497 6553127.28 4696734.23 556 6552968.07 4696724.55 

498 6553121.37 4696736.37 557 6552954.46 4696729.50 

499 6553109.47 4696740.67 558 6552949.93 4696731.15 

500 6553096.20 4696746.33 559 6552945.41 4696732.79 

501 6553093.53 4696747.47 560 6552943.41 4696733.62 

502 6553085.26 4696751.15 561 6552937.64 4696735.17 

503 6553076.99 4696754.83 562 6552934.29 4696736.09 

504 6553073.62 4696756.25 563 6552931.68 4696736.80 

505 6553066.96 4696759.06 564 6552930.00 4696737.43 

506 6553026.08 4696723.27 565 6552928.08 4696738.72 

507 6553023.61 4696720.45 566 6552927.36 4696739.36 

508 6553017.33 4696707.64 567 6552921.02 4696745.90 

509 6553015.66 4696704.50 568 6552929.86 4696763.41 

510 6553022.93 4696701.31 569 6552931.86 4696767.10 

511 6553026.41 4696700.06 570 6552940.28 4696785.31 

512 6553036.94 4696716.85 571 6552940.84 4696786.05 

513 6552972.12 4696800.67 572 6552941.34 4696787.30 

514 6552972.03 4696800.43 573 6552944.10 4696794.24 

515 6552968.26 4696790.87 574 6552945.25 4696797.15 

516 6552967.78 4696789.71 575 6552945.71 4696798.31 

517 6552963.38 4696779.50 576 6552947.08 4696801.77 

518 6552962.94 4696778.31 577 6552948.56 4696805.51 

519 6552961.67 4696775.43 578 6552950.00 4696806.36 

520 6552957.11 4696765.06 579 6552952.68 4696805.75 

521 6552955.51 4696761.42 580 6552960.29 4696803.82 

522 6552953.27 4696756.34 581 6552961.46 4696803.48 

523 6552955.10 4696755.80 582 6552964.65 4696802.73 



524 6552956.98 4696759.73 583 6552919.48 4696736.26 

525 6552961.08 4696767.99 584 6552916.03 4696736.23 

526 6552964.16 4696774.27 585 6552906.17 4696720.13 

527 6552966.54 4696779.07 586 6552905.66 4696719.30 

528 6552967.04 4696780.21 587 6552893.90 4696699.32 

529 6552970.68 4696788.61 588 6552885.78 4696685.03 

589 6552882.12 4696677.60 648 6552901.50 4696719.04 

590 6552891.17 4696674.82 649 6552908.33 4696729.91 

591 6552893.86 4696673.99 650 6552911.80 4696735.75 

592 6552895.39 4696673.50 651 6552913.04 4696737.83 

593 6552900.29 4696671.72 652 6552916.09 4696742.94 

594 6552917.22 4696662.62 653 6552916.37 4696743.52 

595 6552923.33 4696658.34 654 6552915.99 4696743.91 

596 6552930.31 4696654.18 655 6552906.42 4696749.78 

597 6552930.45 4696654.44 656 6552906.13 4696749.86 

598 6552936.45 4696665.34 657 6552905.49 4696750.04 

599 6552938.98 4696669.94 658 6552901.72 4696750.69 

600 6552925.38 4696677.20 659 6552892.19 4696751.49 

601 6552927.02 4696679.73 660 6552886.91 4696738.62 

602 6552940.52 4696672.52 661 6552883.82 4696739.88 

603 6552945.31 4696680.53 662 6552884.23 4696740.88 

604 6552949.70 4696687.89 663 6552888.14 4696750.30 

605 6552954.31 4696695.64 664 6552877.49 4696752.07 

606 6552957.18 4696700.45 665 6552864.38 4696814.50 

607 6552958.66 4696703.46 666 6552870.45 4696813.60 

608 6552963.71 4696713.70 667 6552871.63 4696813.43 

609 6552966.68 4696719.73 668 6552884.55 4696811.53 

610 6552966.36 4696719.85 669 6552882.45 4696805.76 

611 6552952.05 4696725.06 670 6552878.59 4696795.16 

612 6552945.64 4696727.39 671 6552875.56 4696786.61 

613 6552936.43 4696730.32 672 6552873.76 4696781.52 

614 6552932.37 4696731.43 673 6552872.67 4696778.62 

615 6552926.48 4696717.22 674 6552869.72 4696770.76 

616 6552923.70 4696718.40 675 6552867.97 4696766.10 

617 6552929.34 4696732.30 676 6552866.84 4696763.17 

618 6552928.59 4696732.59 677 6552865.64 4696760.06 

619 6552924.80 4696734.91 678 6552863.95 4696755.62 

620 6552870.33 4696753.26 679 6552862.05 4696755.28 

621 6552867.63 4696752.12 680 6552857.32 4696755.98 

622 6552866.30 4696751.21 681 6552853.82 4696756.50 

623 6552865.77 4696749.77 682 6552850.43 4696757.00 

624 6552864.43 4696746.12 683 6552840.89 4696760.26 

625 6552862.80 4696741.70 684 6552838.94 4696761.36 

626 6552856.98 4696725.68 685 6552841.61 4696766.80 

627 6552850.70 4696708.99 686 6552842.13 4696767.85 

628 6552850.63 4696707.47 687 6552843.04 4696769.69 

629 6552850.94 4696706.45 688 6552845.14 4696775.17 

630 6552852.99 4696705.48 689 6552849.75 4696784.45 

631 6552862.96 4696703.73 690 6552857.27 4696794.34 

632 6552862.52 4696701.74 691 6552859.25 4696796.94 

633 6552861.79 4696698.43 692 6552859.78 4696797.98 



634 6552857.42 4696690.98 693 6552860.21 4696800.50 

635 6552854.75 4696686.39 694 6552860.60 4696802.74 

636 6552855.25 4696686.20 695 6552888.04 4696811.30 

637 6552858.70 4696684.91 696 6552894.75 4696810.76 

638 6552860.17 4696684.36 697 6552899.57 4696810.38 

639 6552867.23 4696682.19 698 6552908.45 4696809.67 

640 6552867.94 4696681.97 699 6552905.82 4696801.69 

641 6552878.70 4696678.65 700 6552903.41 4696794.38 

642 6552879.08 4696679.36 701 6552902.92 4696792.88 

643 6552882.09 4696685.05 702 6552899.88 4696785.36 

644 6552883.69 4696687.73 703 6552897.05 4696778.36 

645 6552890.00 4696698.57 704 6552895.41 4696773.32 

646 6552893.90 4696705.25 705 6552894.44 4696770.34 

647 6552895.86 4696708.62 706 6552892.51 4696764.40 

707 6552891.53 4696760.44 
   708 6552890.27 4696756.68 
   709 6552871.69 4696758.25 
   710 6552868.83 4696758.08 
   711 6552872.26 4696767.40 
   712 6552877.76 4696781.29 
   713 6552879.34 4696785.88 
   714 6552882.46 4696794.96 
   715 6552884.16 4696799.93 
   716 6552886.03 4696805.42 
   717 6552894.90 4696758.37 
   718 6552894.70 4696757.58 
   719 6552894.19 4696756.34 
   720 6552897.88 4696756.03 
   721 6552902.14 4696755.67 
   722 6552908.72 4696754.29 
   723 6552908.84 4696754.47 
   724 6552895.92 4696762.50 
   725 6552899.55 4696774.26 
   726 6552900.48 4696777.25 
   727 6552902.73 4696783.28 
   728 6552904.41 4696788.23 
   729 6552906.72 4696794.05 
   730 6552909.08 4696800.09 
   731 6552911.37 4696805.71 
   732 6552912.07 4696810.32 
   733 6552913.67 4696810.50 
   734 6552921.71 4696810.15 
   735 6552933.85 4696809.17 
   736 6552944.17 4696807.24 
   737 6552944.83 4696806.29 
   738 6552943.20 4696801.96 
   739 6552942.09 4696799.18 
   740 6552937.03 4696786.49 
   741 6552936.52 4696785.40 
   742 6552933.93 4696779.91 
   743 6552932.34 4696776.55 
   



744 6552930.62 4696772.91 
   745 6552928.34 4696768.18 
   746 6552922.32 4696755.68 
   747 6552920.16 4696751.20 
   748 6552901.66 4696756.28 
   749 6552902.84 4696760.73 
   750 6552904.27 4696760.37 
   751 6552905.05 4696760.16 
   752 6552909.24 4696759.00 
   753 6552910.53 4696758.58 
   

       

ZONA D 

BROJ Position X Position Y BROJ Position X Position Y 

1 6552774.06 4696747.51 59 6552712.46 4696869.38 

2 6552764.87 4696721.59 60 6552711.98 4696868.20 

3 6552760.21 4696724.85 61 6552706.51 4696854.61 

4 6552768.40 4696824.29 62 6552699.26 4696837.48 

5 6552765.18 4696816.19 63 6552696.20 4696829.60 

6 6552762.02 4696808.26 64 6552694.52 4696825.27 

7 6552755.50 4696717.15 65 6552693.12 4696821.67 

8 6552761.77 4696712.85 66 6552692.55 4696820.19 

9 6552760.09 4696708.11 67 6552691.17 4696816.82 

10 6552751.57 4696684.06 68 6552688.45 4696810.21 

11 6552743.04 4696660.01 69 6552681.20 4696793.14 

12 6552726.70 4696670.02 70 6552680.40 4696790.94 

13 6552707.40 4696681.86 71 6552697.77 4696793.34 

14 6552681.93 4696697.47 72 6552700.48 4696793.41 

15 6552694.97 4696727.07 73 6552704.16 4696792.54 

16 6552706.53 4696753.32 74 6552713.46 4696788.79 

17 6552708.16 4696751.94 75 6552717.52 4696787.36 

18 6552712.25 4696749.21 76 6552721.05 4696796.36 

19 6552719.80 4696745.32 77 6552722.19 4696799.21 

20 6552727.12 4696740.42 78 6552726.31 4696809.56 

21 6552743.47 4696726.54 79 6552727.68 4696812.93 

22 6552750.07 4696721.19 80 6552728.21 4696814.25 

23 6552793.49 4696837.78 81 6552728.62 4696815.26 

24 6552792.98 4696836.83 82 6552729.43 4696817.26 

25 6552792.78 4696836.46 83 6552731.29 4696821.83 

26 6552790.28 4696830.99 84 6552732.49 4696824.80 

27 6552783.83 4696813.61 85 6552734.62 4696830.04 

28 6552781.67 4696808.01 86 6552739.59 4696841.77 

29 6552781.16 4696806.70 87 6552739.85 4696845.73 

30 6552778.67 4696800.26 88 6552741.53 4696846.98 

31 6552778.28 4696799.23 89 6552743.83 4696852.37 

32 6552778.05 4696798.64 90 6552745.15 4696855.15 

33 6552777.04 4696796.02 91 6552744.24 4696857.00 

34 6552776.74 4696795.25 92 6552728.59 4696862.97 



35 6552783.84 4696792.46 93 6552724.76 4696864.57 

36 6552790.73 4696788.57 94 6552722.30 4696865.53 

37 6552792.56 4696793.37 95 6552721.36 4696865.90 

38 6552794.48 4696798.40 96 6552782.92 4696767.67 

39 6552796.20 4696802.96 97 6552786.83 4696778.14 

40 6552797.18 4696805.57 98 6552788.96 4696783.83 

41 6552797.92 4696807.82 99 6552781.38 4696788.11 

42 6552801.62 4696816.88 100 6552775.02 4696790.52 

43 6552805.31 4696825.93 101 6552768.91 4696773.44 

44 6552808.02 4696832.58 102 6552767.85 4696770.73 

45 6552804.38 4696834.03 103 6552766.02 4696766.12 

46 6552754.39 4696785.71 104 6552761.62 4696755.08 

47 6552738.04 4696780.77 105 6552760.58 4696753.29 

48 6552718.87 4696781.81 106 6552749.12 4696733.55 

49 6552711.74 4696765.30 107 6552663.55 4696884.13 

50 6552726.08 4696753.12 108 6552665.73 4696883.87 

51 6552727.94 4696751.54 109 6552667.54 4696883.74 

52 6552735.79 4696744.87 110 6552674.05 4696883.25 

53 6552746.01 4696736.19 111 6552677.95 4696882.15 

54 6552758.78 4696759.25 112 6552678.51 4696881.33 

55 6552764.03 4696771.34 113 6552678.32 4696880.90 

56 6552764.64 4696772.81 114 6552677.46 4696878.89 

57 6552767.11 4696778.76 115 6552675.23 4696873.52 

58 6552753.82 4696784.03 116 6552662.20 4696842.10 

117 6552658.90 4696833.34 176 6552770.38 4696796.01 

118 6552653.89 4696820.87 177 6552764.34 4696795.36 

119 6552653.28 4696821.02 178 6552758.22 4696793.21 

120 6552651.28 4696816.22 179 6552752.48 4696790.34 

121 6552650.70 4696814.82 180 6552740.36 4696786.22 

122 6552648.24 4696808.09 181 6552732.48 4696785.35 

123 6552646.92 4696804.90 182 6552722.62 4696789.66 

124 6552643.88 4696806.53 183 6552732.79 4696815.17 

125 6552636.04 4696811.39 184 6552737.54 4696826.86 

126 6552636.36 4696812.15 185 6552739.33 4696830.93 

127 6552639.05 4696819.13 186 6552744.21 4696842.93 

128 6552639.74 4696820.97 187 6552749.09 4696854.93 

129 6552643.07 4696829.82 188 6552758.46 4696851.20 

130 6552649.65 4696847.26 189 6552766.07 4696848.52 

131 6552661.72 4696878.31 190 6552773.25 4696845.44 

132 6552662.74 4696880.95 191 6552769.75 4696836.45 

133 6552663.05 4696882.17 192 6552766.24 4696827.47 

134 6552774.06 4696747.51 193 6552762.74 4696818.48 

135 6552775.66 4696749.99 194 6552759.23 4696809.49 

136 6552780.97 4696762.93 195 6552771.91 4696833.79 

137 6552782.92 4696767.67 196 6552773.82 4696838.94 

138 6552782.91 4696767.66 197 6552775.16 4696842.62 

139 6552682.22 4696881.94 198 6552775.79 4696844.35 

140 6552681.72 4696881.05 199 6552768.68 4696825.06 

141 6552679.37 4696876.10 200 6552761.04 4696805.39 

142 6552675.53 4696866.62 201 6552761.95 4696808.09 

143 6552673.57 4696861.78 202 6552782.55 4696841.72 



144 6552671.10 4696855.48 203 6552789.60 4696838.97 

145 6552666.64 4696844.13 204 6552788.45 4696836.09 

146 6552664.80 4696839.44 205 6552782.29 4696820.65 

147 6552655.80 4696817.63 206 6552781.53 4696818.75 

148 6552649.79 4696803.35 207 6552781.10 4696817.17 

149 6552661.07 4696797.28 208 6552632.48 4696802.91 

150 6552674.26 4696790.19 209 6552639.61 4696798.61 

151 6552675.76 4696790.30 210 6552672.88 4696780.72 

152 6552676.91 4696790.46 211 6552677.61 4696778.17 

153 6552680.60 4696799.47 212 6552693.31 4696765.86 

154 6552682.41 4696803.97 213 6552697.45 4696761.28 

155 6552686.86 4696815.47 214 6552699.49 4696759.30 

156 6552688.03 4696817.82 215 6552704.14 4696755.35 

157 6552690.81 4696824.77 216 6552679.35 4696699.06 

158 6552692.67 4696829.41 217 6552633.19 4696727.36 

159 6552694.53 4696834.05 218 6552622.61 4696733.94 

160 6552695.45 4696836.36 219 6552619.49 4696735.89 

161 6552696.11 4696838.18 220 6552607.38 4696743.42 

162 6552698.04 4696842.69 221 6552618.87 4696770.66 

163 6552698.89 4696844.82 222 6552621.89 4696777.82 

164 6552700.82 4696849.45 223 6552629.31 4696795.42 

165 6552703.16 4696855.31 224 6552746.71 4696715.64 

166 6552705.79 4696861.82 225 6552752.52 4696712.26 

167 6552707.29 4696865.52 226 6552698.46 4696788.38 

168 6552707.87 4696866.94 227 6552700.58 4696788.37 

169 6552709.72 4696870.79 228 6552703.94 4696787.23 

170 6552695.15 4696878.74 229 6552707.55 4696785.78 

171 6552694.29 4696879.12 230 6552711.59 4696784.15 

172 6552694.33 4696879.20 231 6552713.27 4696783.51 

173 6552689.57 4696880.81 232 6552715.63 4696782.52 

174 6552773.84 4696799.23 233 6552715.14 4696781.38 

175 6552772.75 4696795.91 234 6552710.18 4696769.79 

235 6552709.50 4696768.19 
   236 6552707.43 4696768.96 
   237 6552706.57 4696769.69 
   238 6552705.80 4696770.34 
   239 6552702.29 4696773.17 
   240 6552694.29 4696778.88 
   241 6552698.43 4696788.38 
   

       



Koordinate karakterističnih tačaka urbanističkih parcela UP 

ZONA A 

BROJ Position X Position Y BROJ Position X Position Y 

1 6553552.74 4696348.52 56 6554187.18 4696174.46 

2 6553570.91 4696344.98 57 6554213.22 4696162.50 

3 6553575.15 4696346.12 58 6554208.84 4696153.58 

4 6553575.26 4696346.28 59 6554209.83 4696164.38 

5 6553581.52 4696356.71 60 6554192.69 4696172.61 

6 6553584.33 4696360.63 61 6554191.94 4696172.92 

7 6553546.03 4696454.00 62 6554165.58 4696180.93 

8 6553547.53 4696456.67 63 6554180.83 4696176.66 

9 6553552.69 4696464.81 64 6554183.56 4696175.64 

10 6553553.41 4696465.86 65 6554156.31 4696163.72 

11 6553608.92 4696212.98 66 6554175.98 4696163.19 

12 6553607.84 4696209.96 67 6554171.39 4696155.54 

13 6553624.91 4696199.98 68 6554262.33 4696121.20 

14 6553626.72 4696199.29 69 6554253.45 4696106.80 

15 6553628.01 4696202.65 70 6554242.73 4696113.39 

16 6553624.38 4696204.03 71 6553516.14 4696319.58 

17 6553623.10 4696200.67 72 6553497.31 4696331.29 

18 6554178.17 4696043.18 73 6553487.95 4696317.55 

19 6554236.10 4696020.50 74 6553507.30 4696306.39 

20 6554191.46 4696076.99 75 6553511.89 4696313.11 

21 6553527.99 4696393.71 76 6553535.65 4696307.44 

22 6553530.13 4696396.88 77 6553528.91 4696293.31 

23 6553533.40 4696401.71 78 6553496.59 4696290.62 

24 6553538.97 4696409.72 79 6553506.18 4696285.96 

25 6553523.74 4696394.41 80 6553521.83 4696278.48 

26 6553524.31 4696397.87 81 6553657.91 4696477.07 

27 6553513.20 4696401.69 82 6553644.38 4696455.53 

28 6553522.80 4696415.22 83 6554229.77 4696151.81 

29 6553543.56 4696255.72 84 6554218.40 4696132.39 

30 6553525.30 4696264.09 85 6554229.85 4696121.99 

31 6553516.03 4696268.51 86 6554235.10 4696131.41 

32 6553461.58 4696326.06 87 6554241.75 4696142.21 

33 6553456.52 4696317.76 88 6554069.55 4696228.16 

34 6553505.98 4696247.47 89 6554066.17 4696230.15 

35 6553478.65 4696259.37 90 6554062.33 4696232.76 

36 6553644.88 4696416.27 91 6554054.51 4696238.24 

37 6553640.99 4696421.40 92 6554047.79 4696236.94 

38 6553638.55 4696424.61 93 6554045.52 4696235.45 

39 6553635.45 4696427.53 94 6554040.30 4696231.17 

40 6553632.81 4696427.13 95 6554035.62 4696226.63 

41 6553629.86 4696422.50 96 6554069.23 4696177.09 

42 6553622.95 4696411.64 97 6554046.99 4696147.21 

43 6553609.55 4696365.76 98 6554044.31 4696143.70 

44 6553611.69 4696362.66 99 6554084.64 4696165.97 

45 6553613.34 4696360.27 100 6554082.15 4696167.77 



46 6553615.41 4696357.28 101 6553615.70 4696175.82 

47 6553621.28 4696380.13 102 6553598.11 4696183.15 

48 6553630.07 4696368.30 103 6553615.57 4696231.54 

49 6554199.22 4696141.09 104 6553632.92 4696226.46 

50 6554196.63 4696147.48 105 6553438.30 4696288.79 

51 6554191.52 4696151.93 106 6553445.55 4696300.21 

52 6554188.31 4696154.36 107 6553446.72 4696302.05 

53 6554183.87 4696157.96 108 6553447.77 4696301.45 

54 6554183.90 4696163.52 109 6553450.02 4696305.34 

55 6554184.50 4696167.56 110 6553468.64 4696294.94 

111 6553465.35 4696290.36 167 6553577.46 4696463.94 

112 6553458.37 4696279.21 168 6553598.00 4696440.52 

113 6553456.96 4696277.01 169 6553594.62 4696441.34 

114 6553466.78 4696238.50 170 6553609.18 4696458.24 

115 6553482.04 4696232.07 171 6553602.59 4696447.64 

116 6553497.59 4696240.85 172 6553602.30 4696447.26 

117 6553505.06 4696243.86 173 6553602.08 4696446.79 

118 6553481.35 4696315.45 174 6553599.12 4696442.27 

119 6553484.18 4696320.00 175 6553590.59 4696290.98 

120 6553491.81 4696331.21 176 6553602.59 4696307.74 

121 6553492.22 4696332.57 177 6553605.79 4696299.98 

122 6553491.84 4696334.25 178 6553607.91 4696297.78 

123 6553491.12 4696335.29 179 6553587.59 4696326.64 

124 6553484.93 4696338.71 180 6553582.82 4696331.39 

125 6553473.97 4696344.33 181 6553579.45 4696335.63 

126 6553465.64 4696332.40 182 6553577.45 4696338.61 

127 6553635.52 4696397.12 183 6553591.57 4696321.56 

128 6553634.25 4696394.69 184 6553583.33 4696309.93 

129 6553625.36 4696381.34 185 6553578.38 4696302.35 

130 6553643.24 4696386.75 186 6553589.02 4696292.70 

131 6553644.17 4696385.93 187 6553601.77 4696309.72 

132 6553645.68 4696383.92 188 6553600.41 4696310.77 

133 6553635.80 4696367.38 189 6553601.02 4696311.56 

134 6553634.13 4696369.54 190 6553600.50 4696312.81 

135 6553599.19 4696281.54 191 6553559.37 4696475.43 

136 6553612.27 4696293.77 192 6553572.38 4696472.40 

137 6553595.93 4696279.12 193 6553565.72 4696486.25 

138 6553600.20 4696275.55 194 6553567.72 4696489.83 

139 6553612.84 4696267.69 195 6553570.00 4696494.92 

140 6553619.29 4696275.77 196 6553577.05 4696506.38 

141 6553623.33 4696280.38 197 6553580.33 4696511.29 

142 6553595.71 4696270.10 198 6553588.69 4696506.22 

143 6553609.12 4696261.77 199 6553593.99 4696502.64 

144 6553600.73 4696245.80 200 6553570.50 4696464.91 

145 6553586.50 4696250.82 201 6553560.83 4696445.89 

146 6553564.05 4696270.79 202 6553570.41 4696463.86 

147 6553569.35 4696286.49 203 6553565.77 4696463.30 

148 6553556.71 4696294.35 204 6553565.71 4696463.00 

149 6553605.50 4696476.06 205 6553558.46 4696464.65 

150 6553612.51 4696487.60 206 6553556.62 4696464.17 

151 6553615.87 4696493.76 207 6553562.33 4696448.25 



152 6553597.45 4696501.21 208 6553572.39 4696435.32 

153 6553598.40 4696502.71 209 6553568.43 4696429.54 

154 6553607.10 4696498.26 210 6553567.70 4696428.38 

155 6553608.08 4696497.65 211 6553583.15 4696424.99 

156 6553571.82 4696469.74 212 6553574.08 4696403.85 

157 6553575.74 4696470.22 213 6553571.33 4696404.26 

158 6553581.13 4696478.49 214 6553587.17 4696401.67 

159 6553590.76 4696492.97 215 6553577.30 4696385.57 

160 6553591.53 4696492.63 216 6553560.99 4696388.42 

161 6553571.19 4696468.43 217 6553573.74 4696386.16 

162 6553590.14 4696464.84 218 6553563.68 4696392.76 

163 6553593.39 4696461.18 219 6553554.30 4696407.18 

164 6553583.88 4696443.95 220 6553560.00 4696406.14 

165 6553578.87 4696444.97 221 6553542.36 4696408.84 

166 6553566.96 4696447.38 222 6553547.52 4696428.94 

223 6553552.96 4696427.52 279 6553678.72 4696344.23 

224 6553506.57 4696353.23 280 6553685.66 4696354.49 

225 6553505.89 4696353.56 281 6553679.69 4696369.77 

226 6553502.35 4696354.25 282 6553678.44 4696371.03 

227 6553501.11 4696351.60 283 6553677.51 4696370.36 

228 6553495.68 4696354.07 284 6553673.76 4696375.72 

229 6553485.93 4696358.69 285 6553676.06 4696366.61 

230 6553484.59 4696355.98 286 6553679.09 4696362.46 

231 6553480.71 4696349.59 287 6553680.69 4696360.59 

232 6553497.79 4696339.03 288 6553682.76 4696358.16 

233 6553503.41 4696347.97 289 6553652.08 4696374.88 

234 6553499.68 4696342.29 290 6553652.41 4696375.39 

235 6553511.82 4696330.36 291 6553658.48 4696383.44 

236 6553519.97 4696325.33 292 6553663.98 4696389.69 

237 6553520.78 4696326.50 293 6553647.68 4696381.28 

238 6553522.32 4696325.80 294 6553654.50 4696403.23 

239 6553524.39 4696328.70 295 6553648.59 4696394.34 

240 6553527.74 4696329.09 296 6553633.45 4696400.43 

241 6553524.17 4696350.00 297 6553617.25 4696287.79 

242 6553538.79 4696347.16 298 6553629.60 4696303.68 

243 6553530.10 4696333.85 299 6553634.36 4696297.25 

244 6553552.64 4696279.91 300 6553631.62 4696293.95 

245 6553549.16 4696265.82 301 6553641.02 4696284.65 

246 6553530.25 4696274.47 302 6553629.32 4696271.32 

247 6553582.19 4696278.51 303 6553624.63 4696297.06 

248 6553569.35 4696286.49 304 6553618.47 4696315.18 

249 6553571.74 4696256.42 305 6553617.57 4696354.52 

250 6553560.71 4696260.89 306 6553617.77 4696354.77 

251 6554081.48 4696195.54 307 6553619.73 4696357.30 

252 6554093.42 4696209.23 308 6553621.87 4696360.04 

253 6554098.73 4696202.58 309 6553625.20 4696364.32 

254 6554103.32 4696199.49 310 6553623.29 4696346.57 

255 6554102.35 4696194.52 311 6553628.24 4696340.30 

256 6554090.72 4696179.12 312 6553641.52 4696352.88 

257 6554127.04 4696189.15 313 6553637.76 4696351.51 

258 6554124.99 4696184.84 314 6553636.57 4696358.57 



259 6554129.51 4696180.38 315 6553639.03 4696356.24 

260 6554140.47 4696173.32 316 6553590.60 4696401.04 

261 6554155.94 4696163.03 317 6553557.94 4696318.69 

262 6554242.34 4696113.63 318 6553549.96 4696306.79 

263 6554235.69 4696118.26 319 6553529.52 4696319.42 

264 6554252.89 4696131.50 320 6553532.95 4696328.50 

265 6554076.36 4696154.99 321 6553626.09 4696454.68 

266 6554063.43 4696140.34 322 6553619.53 4696445.61 

267 6554074.77 4696087.41 323 6553615.98 4696440.79 

268 6554034.02 4696107.19 324 6553614.06 4696438.19 

269 6554120.13 4696065.39 325 6553599.92 4696422.26 

270 6554104.02 4696111.75 326 6553595.81 4696422.78 

271 6554133.77 4696099.92 327 6553609.27 4696438.30 

272 6554133.53 4696099.23 328 6553630.87 4696433.53 

273 6554132.81 4696093.02 329 6553609.96 4696439.29 

274 6554132.24 4696091.45 330 6553608.88 4696436.96 

275 6554130.58 4696084.13 331 6553608.43 4696436.06 

276 6554083.18 4696094.51 332 6553604.29 4696429.35 

277 6553577.39 4696381.50 333 6553499.32 4696378.73 

278 6553567.76 4696365.20 334 6553515.07 4696374.99 

335 6553518.16 4696374.37 391 6553705.55 4696411.51 

336 6553529.43 4696389.42 392 6553478.72 4696311.22 

337 6553527.21 4696386.37 393 6553473.05 4696302.79 

338 6553614.82 4696460.64 394 6553442.12 4696248.88 

339 6553614.95 4696461.43 395 6553461.78 4696277.12 

340 6553615.25 4696461.38 396 6553458.43 4696271.55 

341 6553615.59 4696463.45 397 6553456.70 4696272.55 

342 6553618.07 4696467.89 398 6553454.97 4696273.54 

343 6553617.21 4696468.35 399 6553419.08 4696258.58 

344 6553591.49 4696469.72 400 6553481.54 4696264.46 

345 6553599.22 4696480.30 401 6553491.99 4696282.85 

346 6553628.65 4696487.77 402 6553527.93 4696237.50 

347 6553641.71 4696483.23 403 6553581.84 4696238.15 

348 6553654.03 4696479.02 404 6553570.38 4696233.94 

349 6553568.78 4696423.40 405 6553551.80 4696237.04 

350 6553562.56 4696410.77 406 6553541.56 4696236.48 

351 6553559.80 4696406.72 407 6553575.79 4696240.44 

352 6553547.85 4696367.26 408 6553576.48 4696242.27 

353 6553552.26 4696366.72 409 6553667.18 4696188.32 

354 6553536.50 4696370.60 410 6553684.96 4696181.98 

355 6553542.13 4696369.39 411 6553663.92 4696185.61 

356 6553544.21 4696368.09 412 6553665.96 4696184.93 

357 6553545.31 4696369.95 413 6553655.02 4696159.42 

358 6553548.36 4696368.07 414 6553674.25 4696159.56 

359 6553562.22 4696384.00 415 6553680.59 4696169.71 

360 6553546.37 4696386.62 416 6553707.83 4696185.13 

361 6553531.89 4696371.60 417 6553703.42 4696169.61 

362 6553540.36 4696376.67 418 6553703.11 4696168.57 

363 6553521.01 4696354.69 419 6553695.99 4696158.57 

364 6553511.97 4696370.29 420 6553676.92 4696158.19 

365 6553508.88 4696365.41 421 6553687.47 4696189.00 



366 6553506.25 4696360.45 422 6553645.34 4696196.05 

367 6553507.24 4696357.75 423 6553654.25 4696220.91 

368 6553556.22 4696343.77 424 6553663.42 4696189.59 

369 6553542.62 4696324.70 425 6553673.23 4696216.58 

370 6553545.57 4696328.14 426 6553667.05 4696217.95 

371 6553548.69 4696332.30 427 6553996.10 4696125.59 

372 6553551.75 4696336.84 428 6554006.98 4696142.28 

373 6553556.06 4696343.14 429 6554007.98 4696143.78 

374 6553560.02 4696321.84 430 6553911.88 4696141.92 

375 6553561.25 4696323.66 431 6553915.55 4696142.85 

376 6553562.11 4696325.31 432 6553923.91 4696158.51 

377 6553568.78 4696335.75 433 6554021.41 4696113.34 

378 6553566.17 4696341.83 434 6554010.20 4696118.75 

379 6553564.77 4696365.82 435 6554054.96 4696130.79 

380 6553688.41 4696425.45 436 6554009.90 4696143.37 

381 6553678.28 4696408.87 437 6554038.47 4696136.06 

382 6553679.66 4696436.94 438 6553922.85 4696162.20 

383 6553645.80 4696353.83 439 6553695.54 4696211.65 

384 6553718.62 4696406.03 440 6553662.19 4696186.19 

385 6553726.40 4696416.77 441 6553635.19 4696167.69 

386 6553727.74 4696417.88 442 6553603.05 4696196.75 

387 6553720.83 4696421.57 443 6553557.21 4696216.38 

388 6553713.45 4696432.27 444 6553604.91 4696201.80 

389 6553698.70 4696419.42 445 6553568.19 4696227.56 

390 6553701.98 4696415.22 446 6553584.73 4696420.69 

447 6553589.24 4696328.94 503 6553698.62 4696373.29 

448 6553594.94 4696338.49 504 6553684.37 4696375.08 

449 6553597.84 4696342.04 505 6553682.36 4696372.44 

450 6553545.29 4696210.47 506 6553679.11 4696375.55 

451 6553527.53 4696232.48 507 6553669.54 4696389.95 

452 6553876.29 4696135.23 508 6553675.22 4696381.07 

453 6553878.75 4696134.43 509 6553680.72 4696405.36 

454 6553882.42 4696140.74 510 6553672.87 4696394.09 

455 6553893.94 4696138.82 511 6553661.20 4696432.60 

456 6553876.12 4696172.30 512 6553646.82 4696447.98 

457 6553866.05 4696152.42 513 6553668.70 4696423.74 

458 6553860.27 4696140.95 514 6553671.06 4696419.15 

459 6553859.58 4696175.88 515 6553666.44 4696394.51 

460 6553844.08 4696149.69 516 6553661.23 4696401.66 

461 6553834.08 4696155.08 517 6553659.91 4696403.40 

462 6553829.56 4696155.41 518 6553668.25 4696415.23 

463 6553893.24 4696168.60 519 6553668.36 4696424.41 

464 6553892.68 4696167.39 520 6553649.60 4696417.78 

465 6553879.06 4696140.46 521 6553641.18 4696411.13 

466 6553862.53 4696139.73 522 6553639.77 4696409.18 

467 6553554.76 4696288.50 523 6553654.37 4696370.17 

468 6554076.05 4696187.78 524 6553651.50 4696374.01 

469 6553800.70 4696159.45 525 6553663.50 4696359.84 

470 6553808.50 4696156.96 526 6553664.80 4696358.38 

471 6553804.95 4696165.47 527 6553655.66 4696341.69 

472 6553815.44 4696185.43 528 6553657.86 4696344.57 



473 6553837.51 4696180.66 529 6553658.89 4696346.07 

474 6553787.60 4696160.43 530 6553659.91 4696347.56 

475 6553789.16 4696159.76 531 6553662.21 4696352.64 

476 6553794.87 4696189.88 532 6553663.31 4696355.07 

477 6553767.51 4696162.51 533 6553651.15 4696364.03 

478 6553780.43 4696163.51 534 6553648.39 4696358.76 

479 6553775.31 4696194.11 535 6553648.01 4696358.04 

480 6553746.51 4696160.88 536 6553670.89 4696329.30 

481 6553755.76 4696198.35 537 6553681.79 4696341.11 

482 6553722.55 4696159.11 538 6553658.63 4696337.60 

483 6553723.98 4696159.14 539 6553665.95 4696335.16 

484 6553726.93 4696165.01 540 6553661.83 4696340.06 

485 6553730.77 4696180.56 541 6553662.71 4696322.43 

486 6553736.22 4696202.66 542 6553661.01 4696323.85 

487 6553711.58 4696182.59 543 6553655.42 4696329.73 

488 6553718.17 4696206.65 544 6553651.73 4696333.96 

489 6553709.16 4696174.69 545 6553652.28 4696334.44 

490 6553706.74 4696166.78 546 6553653.01 4696333.60 

491 6553700.97 4696158.67 547 6553654.77 4696335.05 

492 6553710.52 4696391.48 548 6553655.16 4696335.37 

493 6553707.87 4696394.52 549 6553654.43 4696309.42 

494 6553698.94 4696404.56 550 6553661.22 4696318.33 

495 6553702.20 4696408.16 551 6553663.44 4696321.48 

496 6553708.00 4696414.00 552 6553644.24 4696320.19 

497 6553701.41 4696408.95 553 6553641.66 4696323.46 

498 6553699.22 4696411.57 554 6553650.69 4696336.69 

499 6553702.05 4696377.33 555 6553652.06 4696338.69 

500 6553690.14 4696392.09 556 6553613.17 4696330.30 

501 6553688.44 4696394.25 557 6553616.89 4696336.23 

502 6553692.27 4696364.26 558 6553623.72 4696316.55 

559 6553615.09 4696327.76 615 6554139.78 4696065.04 

560 6553611.29 4696332.74 616 6554132.65 4696075.01 

561 6553602.39 4696344.54 617 6554129.82 4696080.66 

562 6553608.74 4696327.85 618 6553680.91 4696442.90 

563 6553609.75 4696304.72 619 6553694.59 4696448.87 

564 6553614.58 4696310.22 620 6553689.11 4696431.62 

565 6553619.56 4696491.92 621 6553683.64 4696438.58 

566 6553623.46 4696477.98 622 6553710.15 4696437.30 

567 6553622.95 4696478.30 623 6553709.84 4696437.63 

568 6553624.54 4696481.39 624 6553702.61 4696443.54 

569 6553625.12 4696481.11 625 6553682.90 4696452.18 

570 6553547.64 4696432.27 626 6553675.71 4696452.02 

571 6553551.56 4696431.32 627 6553675.52 4696451.87 

572 6553548.80 4696435.61 628 6553675.36 4696451.69 

573 6553535.74 4696438.16 629 6553677.23 4696448.71 

574 6553529.98 4696427.74 630 6553677.09 4696448.60 

575 6553532.62 4696427.01 631 6553678.24 4696447.11 

576 6553544.92 4696424.43 632 6554207.13 4696135.59 

577 6553544.57 4696390.97 633 6554203.02 4696136.95 

578 6553548.42 4696397.84 634 6554079.66 4696193.45 

579 6553537.25 4696351.53 635 6554065.49 4696206.73 



580 6553542.05 4696358.16 636 6554011.80 4696152.16 

581 6553582.88 4696238.53 637 6553939.56 4696167.79 

582 6553584.80 4696241.86 638 6553892.78 4696177.91 

583 6553577.37 4696244.60 639 6553773.76 4696203.66 

584 6553921.94 4696160.37 640 6553749.89 4696217.32 

585 6553897.40 4696138.24 641 6553748.62 4696218.70 

586 6553908.15 4696165.38 642 6553752.56 4696221.79 

587 6553606.75 4696234.32 643 6553768.91 4696219.63 

588 6553574.66 4696231.71 644 6553784.03 4696216.61 

589 6553548.84 4696207.86 645 6553805.82 4696210.75 

590 6553544.95 4696205.32 646 6553818.42 4696208.06 

591 6553600.13 4696376.93 647 6553832.15 4696205.88 

592 6553606.08 4696370.90 648 6553845.16 4696204.51 

593 6554058.91 4696210.84 649 6553884.22 4696202.51 

594 6553597.92 4696412.84 650 6553893.36 4696202.04 

595 6553600.92 4696418.30 651 6553941.56 4696199.57 

596 6553599.34 4696418.59 652 6553972.15 4696203.77 

597 6553597.86 4696418.67 653 6554000.33 4696213.24 

598 6553542.09 4696232.47 654 6554028.51 4696222.71 

599 6553564.52 4696230.55 655 6554035.60 4696226.61 

600 6553633.89 4696304.34 656 6553714.10 4696207.55 

601 6553637.48 4696308.82 657 6553696.24 4696448.69 

602 6553643.01 4696318.37 658 6553607.26 4696417.06 

603 6553656.77 4696307.09 659 6553608.09 4696416.81 

604 6553651.19 4696297.94 660 6553615.10 4696415.33 

605 6553646.62 4696293.03 661 6553616.64 4696411.15 

606 6553637.48 4696300.82 662 6553613.05 4696405.49 

607 6553607.02 4696397.94 663 6553608.11 4696397.72 

608 6553594.78 4696400.43 664 6554074.43 4696225.29 

609 6553633.11 4696332.65 665 6554081.11 4696220.54 

610 6553631.55 4696329.58 666 6553615.15 4696388.38 

611 6553627.40 4696322.68 667 6553608.67 4696389.75 

612 6554123.57 4696064.04 668 6553547.66 4696431.82 

613 6554142.85 4696056.67 669 6553596.02 4696352.95 

614 6554141.83 4696060.05 670 6553594.49 4696354.61 

671 6553592.60 4696357.07 727 6553622.89 4696420.70 

672 6553591.30 4696362.79 728 6553618.35 4696419.21 

673 6553595.14 4696368.94 729 6553609.22 4696420.79 

674 6553673.09 4696375.00 730 6553609.98 4696458.09 

675 6553667.83 4696366.59 731 6553595.10 4696382.63 

676 6553667.47 4696366.11 732 6553599.11 4696383.73 

677 6553644.49 4696445.97 733 6553603.00 4696390.33 

678 6553638.66 4696437.81 734 6553637.88 4696452.83 

679 6553638.91 4696432.47 735 6553638.25 4696452.80 

680 6553646.46 4696421.70 736 6553640.14 4696447.58 

681 6553659.58 4696450.77 737 6553634.63 4696438.94 

682 6553664.41 4696451.22 738 6553645.98 4696414.80 

683 6553665.07 4696451.03 739 6553586.85 4696364.32 

684 6553668.19 4696449.45 740 6553591.55 4696371.43 

685 6553669.42 4696449.70 741 6553592.75 4696373.32 

686 6553671.01 4696448.17 742 6553593.28 4696374.57 



687 6553826.80 4696162.96 743 6553591.92 4696378.55 

688 6553833.76 4696162.17 744 6553587.56 4696379.45 

689 6553636.68 4696225.42 745 6553587.16 4696378.86 

690 6553540.23 4696207.52 746 6553581.09 4696380.40 

691 6553486.16 4696230.34 747 6553578.92 4696381.25 

692 6553489.91 4696232.64 748 6554072.40 4696124.32 

693 6553499.45 4696237.59 749 6554153.89 4696183.06 

694 6553505.19 4696240.09 750 6554146.89 4696184.08 

695 6553513.55 4696237.79 751 6554132.83 4696187.48 

696 6553578.59 4696340.90 752 6554131.56 4696187.63 

697 6553583.42 4696347.83 753 6553638.90 4696241.17 

698 6553586.51 4696351.64 754 6553643.72 4696239.58 

699 6553587.28 4696352.77 755 6553664.15 4696235.07 

700 6553591.09 4696350.82 756 6553729.72 4696227.58 

701 6553595.60 4696344.95 757 6553739.68 4696216.75 

702 6553677.06 4696215.74 758 6553705.91 4696224.21 

703 6554135.81 4696099.11 759 6553704.73 4696218.86 

704 6554135.47 4696093.59 760 6553694.91 4696222.24 

705 6554134.47 4696090.89 761 6553686.55 4696225.99 

706 6554132.26 4696080.89 762 6553682.40 4696227.36 

707 6554134.65 4696076.16 763 6553671.88 4696229.68 

708 6554142.26 4696065.53 764 6553667.24 4696230.19 

709 6554145.18 4696056.98 765 6553658.96 4696230.18 

710 6554145.21 4696055.77 766 6553649.54 4696231.35 

711 6553673.35 4696158.12 767 6553648.60 4696231.59 

712 6553517.10 4696270.77 768 6553638.93 4696241.06 

713 6553502.30 4696277.83 769 6553507.64 4696353.22 

714 6553468.57 4696287.97 770 6553557.19 4696388.89 

715 6553472.19 4696293.04 771 6553552.21 4696431.19 

716 6553512.83 4696356.64 772 6553595.27 4696317.07 

717 6553508.61 4696357.40 773 6553582.34 4696463.24 

718 6553550.55 4696422.91 774 6553457.74 4696317.05 

719 6553639.38 4696455.68 775 6553455.24 4696312.72 

720 6553630.38 4696457.43 776 6553549.16 4696265.82 

721 6553626.65 4696458.67 777 6553614.83 4696399.78 

722 6553614.26 4696460.77 778 6553616.00 4696393.94 

723 6553608.14 4696461.54 779 6553669.44 4696471.29 

724 6553593.02 4696464.46 780 6553678.72 4696463.57 

725 6553628.62 4696430.20 781 6553676.78 4696457.43 

726 6553626.72 4696426.54 782 6553665.35 4696456.34 

783 6553653.93 4696455.25 839 6554107.52 4696197.17 

784 6553477.36 4696300.48 840 6554101.67 4696189.02 

785 6554160.85 4696161.27 841 6553566.32 4696397.15 

786 6554114.22 4696194.60 842 6553586.97 4696430.61 

787 6554112.08 4696193.59 843 6554252.20 4696064.80 

788 6554110.71 4696192.44 844 6554254.34 4696063.92 

789 6554110.23 4696191.41 845 6554248.51 4696054.07 

790 6554109.60 4696187.68 846 6554242.67 4696036.28 

791 6554111.46 4696181.07 847 6554214.46 4696067.85 

792 6554119.49 4696174.71 848 6554229.63 4696063.87 

793 6554122.08 4696169.64 849 6554267.37 4696008.26 



794 6554126.36 4696164.60 850 6554287.82 4696048.45 

795 6554127.35 4696162.90 851 6554307.37 4696086.85 

796 6554127.62 4696159.97 852 6554300.29 4696090.78 

797 6554127.49 4696155.71 853 6554292.17 4696089.78 

798 6554127.96 4696153.39 854 6554282.11 4696080.46 

799 6554132.08 4696147.87 855 6553556.48 4696470.39 

800 6554132.18 4696146.80 856 6553503.15 4696383.91 

801 6554129.46 4696141.64 857 6553505.63 4696387.39 

802 6554129.98 4696138.84 858 6553507.66 4696390.85 

803 6554132.35 4696134.94 859 6553521.59 4696387.72 

804 6554136.16 4696135.26 860 6553523.22 4696390.44 

805 6554139.88 4696134.62 861 6553514.90 4696241.55 

806 6554146.38 4696131.85 862 6553569.73 4696313.62 

807 6554148.14 4696129.97 863 6553568.50 4696318.29 

808 6554144.51 4696124.28 864 6553568.03 4696320.83 

809 6554143.80 4696123.71 865 6553567.88 4696323.50 

810 6554138.27 4696107.82 866 6553571.71 4696329.82 

811 6554217.78 4696076.21 867 6553626.82 4696312.99 

812 6554276.00 4696087.06 868 6553494.66 4696360.86 

813 6554283.70 4696094.20 869 6553488.60 4696364.21 

814 6554283.16 4696100.49 870 6553490.62 4696368.12 

815 6554283.36 4696102.75 871 6553492.90 4696371.31 

816 6554264.10 4696119.26 872 6553494.79 4696374.10 

817 6554061.41 4696138.07 873 6553495.58 4696373.65 

818 6554061.41 4696138.07 874 6553497.07 4696375.67 

819 6554070.98 4696134.54 
   820 6554075.73 4696132.69 
   821 6554137.18 4696108.25 
   822 6554142.67 4696124.11 
   823 6554146.26 4696129.71 
   824 6554145.65 4696131.17 
   825 6554139.29 4696133.24 
   826 6554135.91 4696133.78 
   827 6554132.48 4696133.45 
   828 6554131.07 4696134.16 
   829 6554128.61 4696138.01 
   830 6554127.79 4696141.33 
   831 6554129.86 4696147.53 
   832 6554124.06 4696157.78 
   833 6554121.05 4696168.06 
   834 6554117.36 4696174.08 
   835 6554112.71 4696177.67 
   836 6554105.46 4696184.60 
   837 6554105.61 4696188.52 
   838 6554107.97 4696192.93 
    

 

 



ZONA B 

BROJ Position X Position Y BROJ Position X Position Y 

1 6553191.55 4696534.34 56 6553320.80 4696563.40 

2 6553186.66 4696526.47 57 6553322.43 4696566.64 

3 6553207.04 4696636.28 58 6553324.46 4696570.65 

4 6553206.43 4696635.17 59 6553314.74 4696582.24 

5 6553297.96 4696515.24 60 6553304.49 4696563.67 

6 6553294.70 4696504.74 61 6553326.22 4696576.45 

7 6553298.09 4696434.56 62 6553324.17 4696577.48 

8 6553294.40 4696426.75 63 6553323.58 4696577.78 

9 6553301.45 4696442.14 64 6553319.53 4696579.84 

10 6553294.80 4696445.32 65 6553318.37 4696580.39 

11 6553305.66 4696465.88 66 6553273.50 4696455.66 

12 6553312.25 4696463.72 67 6553271.32 4696451.08 

13 6553305.37 4696449.86 68 6553269.14 4696446.50 

14 6553309.89 4696493.83 69 6553274.46 4696458.20 

15 6553319.38 4696490.74 70 6553263.53 4696462.90 

16 6553326.04 4696488.57 71 6553252.60 4696467.59 

17 6553338.46 4696505.38 72 6553250.27 4696462.80 

18 6553337.53 4696501.18 73 6553248.85 4696459.88 

19 6553331.49 4696498.10 74 6553248.54 4696459.27 

20 6553329.03 4696493.79 75 6553248.73 4696459.19 

21 6553328.46 4696492.80 76 6553246.85 4696455.89 

22 6553309.50 4696492.93 77 6553210.41 4696608.79 

23 6553307.90 4696489.23 78 6553210.45 4696608.95 

24 6553305.81 4696484.40 79 6553212.43 4696612.59 

25 6553301.73 4696474.96 80 6553214.48 4696616.36 

26 6553316.81 4696470.02 81 6553219.12 4696625.13 

27 6553320.30 4696479.13 82 6553221.62 4696629.58 

28 6553322.29 4696482.40 83 6553240.80 4696626.69 

29 6553319.23 4696513.34 84 6553224.99 4696635.30 

30 6553305.51 4696465.57 85 6553168.22 4696603.20 

31 6553302.49 4696459.51 86 6553168.74 4696606.26 

32 6553302.01 4696458.55 87 6553177.43 4696622.01 

33 6553297.11 4696449.15 88 6553187.86 4696616.28 

34 6553305.71 4696492.58 89 6553189.90 4696615.08 

35 6553306.03 4696493.33 90 6553192.05 4696612.91 

36 6553308.32 4696498.74 91 6553188.00 4696567.11 

37 6553308.66 4696499.54 92 6553189.20 4696569.87 

38 6553309.80 4696502.24 93 6553192.20 4696576.82 

39 6553310.77 4696504.54 94 6553196.40 4696586.53 

40 6553312.08 4696507.64 95 6553196.56 4696586.89 

41 6553311.22 4696507.97 96 6553193.06 4696589.02 

42 6553312.56 4696510.76 97 6553189.55 4696591.15 

43 6553314.01 4696513.53 98 6553185.36 4696594.13 

44 6553319.69 4696513.13 99 6553183.29 4696595.60 

45 6553324.48 4696510.95 100 6553178.82 4696585.42 

46 6553325.39 4696510.54 101 6553174.34 4696575.23 

47 6553333.76 4696506.71 102 6553223.73 4696556.15 



48 6553103.00 4696447.34 103 6553219.81 4696548.60 

49 6553098.90 4696450.95 104 6553218.64 4696546.35 

50 6553091.49 4696456.26 105 6553214.38 4696538.87 

51 6553081.95 4696463.11 106 6553213.83 4696537.83 

52 6553065.44 4696475.48 107 6553218.43 4696631.04 

53 6553052.15 4696485.45 108 6553216.70 4696631.84 

54 6553317.09 4696556.22 109 6553214.96 4696632.64 

55 6553318.98 4696559.88 110 6553213.92 4696633.12 

111 6553219.82 4696651.99 167 6553301.64 4696520.98 

112 6553217.31 4696653.25 168 6553300.38 4696519.17 

113 6553215.52 4696654.14 169 6553299.80 4696518.22 

114 6553215.14 4696653.43 170 6553251.12 4696550.46 

115 6553377.66 4696584.64 171 6553261.44 4696565.27 

116 6553371.78 4696575.09 172 6553270.00 4696560.58 

117 6553371.52 4696574.66 173 6553252.10 4696549.86 

118 6553406.56 4696559.24 174 6553258.77 4696545.72 

119 6553407.44 4696558.73 175 6553250.06 4696545.24 

120 6553410.86 4696556.75 176 6553249.33 4696545.70 

121 6553412.77 4696555.65 177 6553238.48 4696551.37 

122 6553416.14 4696553.70 178 6553227.67 4696531.90 

123 6553419.51 4696551.74 179 6553217.56 4696531.76 

124 6553420.64 4696551.39 180 6553220.46 4696525.27 

125 6553423.67 4696551.17 181 6553224.26 4696533.50 

126 6553427.30 4696551.24 182 6553228.75 4696541.62 

127 6553433.46 4696551.67 183 6553234.94 4696552.80 

128 6553431.83 4696554.54 184 6553223.75 4696556.14 

129 6553429.68 4696556.29 185 6553200.25 4696361.70 

130 6553427.34 4696557.57 186 6553208.28 4696354.63 

131 6553431.88 4696565.11 187 6553217.89 4696349.80 

132 6553434.24 4696569.02 188 6553231.68 4696374.95 

133 6553414.52 4696573.02 189 6553213.21 4696386.55 

134 6553415.50 4696574.65 190 6553194.61 4696398.24 

135 6553416.76 4696576.76 191 6553184.43 4696375.64 

136 6553426.50 4696596.02 192 6553178.69 4696408.24 

137 6553434.55 4696592.44 193 6553167.55 4696390.50 

138 6553445.13 4696587.65 194 6553246.06 4696406.29 

139 6553441.97 4696582.23 195 6553242.08 4696393.78 

140 6553438.09 4696575.59 196 6553238.09 4696386.56 

141 6553418.44 4696580.09 197 6553236.09 4696382.95 

142 6553420.83 4696584.81 198 6553234.10 4696379.33 

143 6553422.27 4696587.66 199 6553248.51 4696370.28 

144 6553422.95 4696589.00 200 6553241.31 4696374.81 

145 6553423.39 4696589.87 201 6553330.60 4696584.12 

146 6553423.22 4696597.48 202 6553331.29 4696585.15 

147 6553418.57 4696599.29 203 6553331.94 4696586.24 

148 6553413.44 4696601.29 204 6553334.27 4696590.24 

149 6553408.30 4696603.29 205 6553334.73 4696591.17 

150 6553404.92 4696597.04 206 6553337.55 4696596.27 

151 6553401.53 4696590.78 207 6553219.35 4696515.52 

152 6553396.84 4696582.12 208 6553227.82 4696505.73 

153 6553334.21 4696638.27 209 6553201.24 4696505.42 



154 6553330.81 4696640.59 210 6553213.57 4696508.59 

155 6553285.44 4696612.47 211 6553188.43 4696489.45 

156 6553295.80 4696605.66 212 6553191.65 4696495.22 

157 6553297.93 4696632.76 213 6553201.48 4696483.35 

158 6553295.44 4696628.72 214 6553214.53 4696477.26 

159 6553292.48 4696623.91 215 6553220.75 4696491.24 

160 6553288.96 4696618.19 216 6553275.35 4696618.06 

161 6553298.58 4696633.81 217 6553273.97 4696615.47 

162 6553309.66 4696560.61 218 6553265.68 4696601.34 

163 6553315.99 4696553.93 219 6553263.12 4696596.98 

164 6553315.44 4696552.47 220 6553285.41 4696587.64 

165 6553314.58 4696550.53 221 6553284.30 4696585.71 

166 6553308.84 4696538.17 222 6553283.73 4696584.72 

223 6553279.01 4696616.05 279 6553319.05 4696613.30 

224 6553287.61 4696639.60 280 6553314.07 4696615.93 

225 6553285.06 4696635.26 281 6553285.68 4696667.76 

226 6553281.37 4696628.72 282 6553284.92 4696666.35 

227 6553277.68 4696622.18 283 6553282.21 4696661.37 

228 6553307.12 4696575.70 284 6553282.07 4696661.12 

229 6553310.91 4696582.10 285 6553281.59 4696660.23 

230 6553316.42 4696591.40 286 6553274.17 4696646.56 

231 6553293.68 4696582.82 287 6553258.29 4696649.25 

232 6553301.43 4696578.71 288 6553271.76 4696642.22 

233 6553290.03 4696595.66 289 6553260.55 4696657.72 

234 6553303.76 4696600.93 290 6553259.59 4696654.12 

235 6553284.72 4696563.19 291 6553284.80 4696641.20 

236 6553292.28 4696579.76 292 6553248.54 4696631.80 

237 6553292.84 4696581.00 293 6553261.74 4696624.89 

238 6553282.21 4696581.91 294 6553256.63 4696646.27 

239 6553282.07 4696581.65 295 6553255.22 4696643.75 

240 6553280.39 4696578.54 296 6553253.59 4696640.84 

241 6553280.19 4696578.16 297 6553253.56 4696640.79 

242 6553278.06 4696574.23 298 6553252.43 4696638.64 

243 6553274.84 4696568.27 299 6553250.51 4696635.27 

244 6553273.75 4696566.30 300 6553272.41 4696619.69 

245 6553272.87 4696564.71 301 6553274.40 4696623.17 

246 6553291.52 4696584.08 302 6553275.93 4696625.80 

247 6553281.23 4696560.14 303 6553279.12 4696631.33 

248 6553281.85 4696559.79 304 6553246.17 4696627.72 

249 6553261.56 4696594.19 305 6553238.80 4696615.07 

250 6553251.78 4696576.25 306 6553238.10 4696613.87 

251 6553263.22 4696570.00 307 6553251.44 4696606.83 

252 6553263.96 4696596.51 308 6553252.14 4696608.06 

253 6553266.29 4696595.22 309 6553253.77 4696610.91 

254 6553273.51 4696591.24 310 6553254.78 4696612.67 

255 6553276.60 4696589.27 311 6553256.33 4696615.40 

256 6553277.04 4696588.99 312 6553258.01 4696618.35 

257 6553299.58 4696660.92 313 6553259.91 4696621.69 

258 6553300.89 4696660.13 314 6553261.94 4696624.79 

259 6553304.39 4696658.48 315 6553263.08 4696624.24 

260 6553307.80 4696656.62 316 6553265.09 4696623.26 



261 6553310.25 4696654.99 317 6553267.39 4696622.13 

262 6553332.96 4696637.14 318 6553270.54 4696620.60 

263 6553331.21 4696635.56 319 6553260.47 4696598.79 

264 6553328.84 4696633.42 320 6553263.99 4696604.95 

265 6553325.99 4696630.90 321 6553269.44 4696614.49 

266 6553324.44 4696629.53 322 6553250.02 4696603.90 

267 6553323.81 4696628.74 323 6553249.62 4696603.23 

268 6553318.69 4696622.27 324 6553241.93 4696590.45 

269 6553316.09 4696618.99 325 6553240.25 4696587.91 

270 6553313.79 4696616.08 326 6553239.10 4696584.50 

271 6553310.18 4696594.69 327 6553238.88 4696584.16 

272 6553302.61 4696598.68 328 6553236.08 4696610.36 

273 6553303.93 4696601.26 329 6553235.55 4696609.43 

274 6553307.10 4696607.06 330 6553232.05 4696603.36 

275 6553310.86 4696613.12 331 6553229.65 4696599.19 

276 6553312.06 4696614.42 332 6553228.55 4696597.29 

277 6553326.38 4696609.43 333 6553227.75 4696595.94 

278 6553320.38 4696612.60 334 6553229.26 4696594.23 

335 6553232.36 4696590.54 391 6553187.24 4696526.10 

336 6553238.33 4696584.61 392 6553200.65 4696517.59 

337 6553248.14 4696665.61 393 6553194.66 4696509.30 

338 6553241.76 4696669.11 394 6553181.90 4696517.70 

339 6553234.90 4696672.95 395 6553184.86 4696523.15 

340 6553240.74 4696690.14 396 6553182.37 4696517.38 

341 6553245.01 4696687.81 397 6553186.40 4696514.63 

342 6553246.07 4696687.29 398 6553187.82 4696513.66 

343 6553248.95 4696685.89 399 6553176.20 4696507.28 

344 6553249.73 4696685.50 400 6553194.30 4696493.67 

345 6553256.25 4696682.10 401 6553190.98 4696642.40 

346 6553267.36 4696669.10 402 6553180.16 4696626.23 

347 6553269.26 4696672.27 403 6553190.40 4696620.59 

348 6553270.73 4696674.72 404 6553192.90 4696619.11 

349 6553253.75 4696677.01 405 6553196.31 4696617.10 

350 6553252.36 4696674.19 406 6553151.26 4696459.79 

351 6553251.07 4696671.57 407 6553157.87 4696471.61 

352 6553260.39 4696679.98 408 6553164.47 4696483.43 

353 6553270.22 4696508.84 409 6553153.48 4696458.35 

354 6553264.24 4696497.34 410 6553166.40 4696449.96 

355 6553263.21 4696495.06 411 6553178.01 4696470.76 

356 6553247.35 4696502.44 412 6553203.08 4696613.11 

357 6553248.54 4696504.83 413 6553198.55 4696621.49 

358 6553254.00 4696515.92 414 6553201.13 4696625.60 

359 6553266.73 4696510.36 415 6553203.96 4696630.76 

360 6553260.94 4696512.89 416 6553136.13 4696469.62 

361 6553259.98 4696513.31 417 6553143.44 4696482.95 

362 6553278.00 4696523.65 418 6553150.74 4696496.29 

363 6553273.56 4696515.14 419 6553195.59 4696454.29 

364 6553261.80 4696530.95 420 6553197.15 4696452.84 

365 6553272.88 4696525.96 421 6553185.41 4696434.63 

366 6553203.61 4696459.11 422 6553133.71 4696420.30 

367 6553207.62 4696465.80 423 6553150.82 4696405.23 



368 6553211.62 4696472.49 424 6553160.07 4696419.94 

369 6553224.04 4696465.59 425 6553144.58 4696429.67 

370 6553219.59 4696456.95 426 6553140.45 4696428.73 

371 6553215.34 4696448.71 427 6553140.10 4696428.94 

372 6553214.33 4696449.08 428 6553344.67 4696506.04 

373 6553209.37 4696453.71 429 6553344.88 4696509.67 

374 6553217.83 4696469.04 430 6553341.35 4696511.46 

375 6553221.39 4696492.67 431 6553342.26 4696513.91 

376 6553224.24 4696498.50 432 6553340.75 4696514.78 

377 6553227.08 4696504.33 433 6553324.19 4696523.64 

378 6553232.93 4696483.10 434 6553227.22 4696670.40 

379 6553234.46 4696486.09 435 6553222.95 4696669.96 

380 6553240.98 4696498.79 436 6553222.10 4696670.09 

381 6553229.57 4696504.72 437 6553216.24 4696673.15 

382 6553226.69 4696487.27 438 6553210.39 4696676.20 

383 6553186.98 4696486.84 439 6553207.27 4696677.46 

384 6553182.53 4696478.85 440 6553212.95 4696688.03 

385 6553167.49 4696492.93 441 6553209.16 4696680.97 

386 6553170.32 4696497.91 442 6553241.89 4696664.12 

387 6553174.71 4696504.90 443 6553238.97 4696659.06 

388 6553205.76 4696525.21 444 6553235.63 4696653.23 

389 6553209.34 4696529.91 445 6553234.34 4696651.14 

390 6553193.95 4696532.80 446 6553232.92 4696648.66 

447 6553231.34 4696646.10 503 6553281.79 4696474.98 

448 6553230.43 4696670.60 504 6553261.85 4696483.94 

449 6553230.93 4696645.37 505 6553275.73 4696476.97 

450 6553214.36 4696651.85 506 6553248.06 4696465.33 

451 6553212.54 4696648.40 507 6553246.55 4696462.69 

452 6553208.23 4696640.20 508 6553244.57 4696459.22 

453 6553207.94 4696639.64 509 6553239.16 4696449.76 

454 6553207.56 4696638.92 510 6553231.28 4696433.21 

455 6553206.93 4696637.71 511 6553218.46 4696445.20 

456 6553194.56 4696648.02 512 6553220.35 4696448.82 

457 6553195.45 4696649.57 513 6553223.44 4696454.74 

458 6553201.48 4696660.07 514 6553228.62 4696464.67 

459 6553206.02 4696657.82 515 6553230.70 4696468.66 

460 6553202.81 4696636.87 516 6553231.63 4696470.44 

461 6553196.90 4696639.64 517 6553267.57 4696442.91 

462 6553212.52 4696577.13 518 6553265.51 4696438.35 

463 6553197.93 4696589.23 519 6553264.33 4696435.62 

464 6553202.68 4696597.34 520 6553275.71 4696427.49 

465 6553207.12 4696604.93 521 6553272.13 4696428.95 

466 6553226.10 4696560.73 522 6553263.14 4696432.61 

467 6553225.28 4696560.93 523 6553286.16 4696450.18 

468 6553217.49 4696562.34 524 6553280.53 4696439.08 

469 6553208.94 4696563.43 525 6553283.45 4696451.35 

470 6553216.08 4696575.97 526 6553285.64 4696407.87 

471 6553225.09 4696591.40 527 6553286.54 4696409.91 

472 6553225.43 4696591.01 528 6553289.93 4696416.45 

473 6553228.54 4696587.32 529 6553291.31 4696419.37 

474 6553235.13 4696580.77 530 6553282.95 4696409.57 



475 6553236.32 4696579.81 531 6553276.03 4696413.94 

476 6553232.00 4696572.04 532 6553273.07 4696415.81 

477 6553229.65 4696568.64 533 6553278.04 4696424.94 

478 6553237.38 4696557.22 534 6553281.78 4696432.44 

479 6553240.22 4696562.41 535 6553287.88 4696439.26 

480 6553244.30 4696569.86 536 6553284.76 4696440.70 

481 6553245.74 4696572.49 537 6553288.60 4696448.61 

482 6553246.32 4696573.54 538 6553298.68 4696468.17 

483 6553242.81 4696575.46 539 6553238.41 4696526.84 

484 6553169.41 4696521.03 540 6553237.71 4696525.48 

485 6553171.90 4696519.39 541 6553236.65 4696523.24 

486 6553176.14 4696516.86 542 6553235.96 4696521.94 

487 6553172.67 4696510.95 543 6553234.00 4696517.96 

488 6553170.91 4696508.23 544 6553230.16 4696510.17 

489 6553169.05 4696505.39 545 6553250.28 4696517.43 

490 6553167.98 4696503.76 546 6553248.72 4696518.31 

491 6553166.25 4696501.12 547 6553243.92 4696521.52 

492 6553165.42 4696499.97 548 6553248.13 4696541.97 

493 6553158.16 4696504.66 549 6553295.09 4696525.07 

494 6553148.59 4696536.22 550 6553295.57 4696525.65 

495 6553150.63 4696539.73 551 6553286.17 4696530.65 

496 6553155.33 4696548.91 552 6553306.66 4696533.03 

497 6553157.13 4696552.43 553 6553297.78 4696537.78 

498 6553159.25 4696556.46 554 6553291.52 4696539.74 

499 6553163.35 4696528.51 555 6553288.85 4696535.19 

500 6553156.24 4696532.48 556 6553306.23 4696531.99 

501 6553279.60 4696470.32 557 6553301.95 4696521.71 

502 6553280.97 4696473.55 558 6553283.41 4696524.07 

559 6553278.30 4696514.98 615 6553337.63 4696563.31 

560 6553292.13 4696498.56 616 6553328.25 4696580.00 

561 6553290.78 4696495.33 617 6553330.38 4696583.74 

562 6553290.50 4696494.47 618 6553345.18 4696576.18 

563 6553289.39 4696491.79 619 6553329.98 4696545.72 

564 6553271.64 4696502.11 620 6553335.22 4696554.65 

565 6553279.33 4696497.64 621 6553333.62 4696555.81 

566 6553266.02 4696491.70 622 6553334.74 4696557.79 

567 6553264.98 4696489.76 623 6553316.78 4696555.72 

568 6553264.23 4696488.38 624 6553316.75 4696555.52 

569 6553277.29 4696481.72 625 6553316.57 4696555.25 

570 6553284.00 4696479.51 626 6553407.80 4696561.38 

571 6553306.90 4696517.81 627 6553409.62 4696564.53 

572 6553312.81 4696514.25 628 6553411.58 4696567.86 

573 6553320.56 4696525.58 629 6553412.69 4696569.87 

574 6553287.04 4696486.42 630 6553412.87 4696570.16 

575 6553285.16 4696482.14 631 6553394.09 4696577.72 

576 6553284.19 4696479.94 632 6553391.41 4696573.44 

577 6553298.23 4696495.87 633 6553390.46 4696571.92 

578 6553147.90 4696534.07 634 6553388.78 4696569.23 

579 6553139.24 4696519.38 635 6553395.10 4696565.68 

580 6553169.28 4696571.63 636 6553396.17 4696565.08 

581 6553165.80 4696573.61 637 6553397.05 4696564.59 



582 6553158.32 4696577.69 638 6553392.51 4696610.74 

583 6553129.81 4696528.21 639 6553391.34 4696608.75 

584 6553106.76 4696455.51 640 6553390.41 4696607.15 

585 6553067.99 4696476.45 641 6553383.49 4696595.31 

586 6553075.30 4696478.31 642 6553382.67 4696593.93 

587 6553080.45 4696477.46 643 6553395.76 4696587.51 

588 6553087.62 4696474.21 644 6553403.36 4696600.18 

589 6553096.15 4696469.79 645 6553403.93 4696601.13 

590 6553116.13 4696504.46 646 6553402.81 4696605.61 

591 6553118.73 4696503.88 647 6553397.66 4696608.18 

592 6553128.36 4696504.43 648 6553386.99 4696613.10 

593 6553132.03 4696505.46 649 6553375.33 4696618.42 

594 6553261.54 4696549.38 650 6553374.16 4696616.25 

595 6553278.86 4696555.74 651 6553372.53 4696613.42 

596 6553270.09 4696543.42 652 6553370.85 4696610.49 

597 6553266.18 4696543.12 653 6553368.19 4696605.85 

598 6553265.75 4696543.09 654 6553365.56 4696601.26 

599 6553261.22 4696544.20 655 6553389.94 4696578.30 

600 6553272.50 4696546.74 656 6553364.47 4696599.36 

601 6553345.35 4696609.82 657 6553355.34 4696583.62 

602 6553354.30 4696628.72 658 6553368.46 4696600.02 

603 6553325.73 4696602.22 659 6553373.66 4696597.79 

604 6553360.82 4696601.32 660 6553377.25 4696596.25 

605 6553357.19 4696603.31 661 6553379.41 4696587.49 

606 6553353.55 4696605.29 662 6553379.55 4696587.75 

607 6553351.46 4696606.43 663 6553382.27 4696593.12 

608 6553348.98 4696607.84 664 6553360.75 4696556.03 

609 6553346.37 4696609.33 665 6553363.18 4696559.68 

610 6553355.12 4696592.21 666 6553365.32 4696562.89 

611 6553344.43 4696596.72 667 6553352.57 4696578.82 

612 6553339.05 4696599.09 668 6553350.45 4696575.14 

613 6553339.20 4696599.35 669 6553346.93 4696569.04 

614 6553334.74 4696564.92 670 6553344.54 4696564.88 

671 6553367.91 4696576.66 727 6553356.70 4696541.72 

672 6553362.98 4696579.39 728 6553359.96 4696548.29 

673 6553360.29 4696580.88 729 6553363.22 4696554.86 

674 6553183.05 4696563.81 730 6553335.10 4696545.23 

675 6553173.12 4696547.28 731 6553342.90 4696540.90 

676 6553147.87 4696511.30 732 6553350.70 4696536.56 

677 6553169.82 4696540.90 733 6553352.10 4696535.90 

678 6553170.45 4696542.11 734 6553343.75 4696563.42 

679 6553171.79 4696544.58 735 6553342.95 4696561.95 

680 6553247.44 4696365.05 736 6553341.76 4696559.40 

681 6553260.88 4696356.60 737 6553339.46 4696554.49 

682 6553261.69 4696353.05 738 6553337.16 4696549.57 

683 6553252.08 4696332.59 739 6553350.51 4696561.63 

684 6553234.86 4696341.26 740 6553353.09 4696560.22 

685 6553196.74 4696402.81 741 6553355.66 4696558.81 

686 6553174.28 4696416.92 742 6553359.19 4696556.88 

687 6553208.78 4696428.69 743 6553200.67 4696608.73 

688 6553212.93 4696437.60 744 6553199.25 4696609.42 



689 6553208.61 4696442.10 745 6553320.61 4696551.09 

690 6553154.80 4696429.16 746 6553323.65 4696549.37 

691 6553115.82 4696436.06 747 6553325.83 4696548.13 

692 6553143.76 4696439.64 748 6553328.43 4696546.65 

693 6553147.24 4696433.90 749 6553328.73 4696542.20 

694 6553146.30 4696438.04 750 6553322.59 4696529.34 

695 6553140.78 4696434.90 751 6553321.83 4696529.73 

696 6553121.41 4696446.64 752 6553318.42 4696531.67 

697 6553119.39 4696480.49 753 6553318.21 4696531.38 

698 6553143.70 4696464.70 754 6553314.41 4696533.42 

699 6553135.70 4696506.49 755 6553313.65 4696533.93 

700 6553139.62 4696506.70 756 6553308.49 4696537.42 

701 6553147.94 4696498.91 757 6553260.27 4696428.08 

702 6553226.62 4696682.11 758 6553257.40 4696423.54 

703 6553227.68 4696681.65 759 6553253.46 4696416.70 

704 6553231.83 4696679.86 760 6553234.85 4696431.43 

705 6553213.67 4696689.58 761 6553234.31 4696430.36 

706 6553217.08 4696696.99 762 6553240.76 4696424.33 

707 6553218.96 4696701.06 763 6553264.14 4696435.13 

708 6553234.90 4696693.43 764 6553263.42 4696433.32 

709 6553235.51 4696692.63 765 6553274.08 4696424.75 

710 6553235.59 4696691.31 766 6553270.31 4696416.28 

711 6553215.42 4696391.07 767 6553269.77 4696414.80 

712 6553221.47 4696403.92 768 6553267.86 4696411.34 

713 6553227.53 4696416.77 769 6553266.24 4696408.77 

714 6553224.76 4696385.20 770 6553264.77 4696408.16 

715 6553227.78 4696417.27 771 6553253.84 4696413.47 

716 6553224.03 4696419.53 772 6553252.13 4696414.39 

717 6553223.59 4696418.71 773 6553190.74 4696610.60 

718 6553161.05 4696582.42 774 6553185.06 4696600.35 

719 6553161.37 4696582.98 775 6553183.94 4696598.34 

720 6553258.00 4696451.20 776 6553183.70 4696597.23 

721 6553241.37 4696445.50 777 6553183.49 4696595.99 

722 6553244.18 4696450.82 778 6553247.11 4696443.03 

723 6553353.50 4696535.23 779 6553252.85 4696440.56 

724 6553353.82 4696535.87 780 6553174.91 4696599.83 

725 6553355.03 4696535.24 781 6553181.60 4696596.46 

726 6553357.82 4696541.25 782 6553206.60 4696424.00 

783 6553204.42 4696419.31 839 6553222.95 4696523.30 

784 6553202.76 4696415.75 840 6553280.08 4696396.56 

785 6553137.91 4696430.32 841 6553279.37 4696395.44 

786 6553177.74 4696520.41 842 6553266.35 4696403.62 

787 6553187.78 4696536.15 843 6553269.30 4696408.91 

788 6553162.26 4696525.62 844 6553289.03 4696455.52 

789 6553187.87 4696536.30 845 6553289.66 4696456.67 

790 6553194.33 4696546.57 846 6553290.52 4696458.27 

791 6553188.95 4696556.19 847 6553291.48 4696460.18 

792 6553174.42 4696568.71 848 6553292.47 4696461.89 

793 6553338.00 4696563.43 849 6553293.25 4696463.38 

794 6553351.47 4696586.32 850 6553296.13 4696470.27 

795 6553357.24 4696595.60 851 6553250.70 4696470.41 



796 6553359.11 4696598.58 852 6553251.74 4696472.42 

797 6553359.83 4696599.73 853 6553253.13 4696475.11 

798 6553367.71 4696612.29 854 6553253.62 4696476.06 

799 6553369.42 4696615.00 855 6553254.99 4696478.69 

800 6553372.29 4696619.57 856 6553256.74 4696482.06 

801 6553367.33 4696621.90 857 6553257.73 4696483.94 

802 6553366.72 4696622.24 858 6553258.88 4696486.10 

803 6553363.98 4696623.77 859 6553245.46 4696495.89 

804 6553360.62 4696625.64 860 6553244.40 4696496.64 

805 6553357.62 4696627.24 861 6553240.37 4696488.94 

806 6553357.60 4696627.25 862 6553236.74 4696481.50 

807 6553350.08 4696630.59 863 6553165.38 4696552.40 

808 6553344.94 4696632.54 864 6553215.60 4696582.46 

809 6553333.75 4696615.53 865 6553216.98 4696585.21 

810 6553284.50 4696544.53 866 6553222.17 4696594.14 

811 6553286.56 4696549.47 867 6553222.30 4696594.38 

812 6553284.29 4696551.83 868 6553213.22 4696601.33 

813 6553125.20 4696520.21 869 6553244.70 4696633.44 

814 6553132.38 4696513.48 870 6553248.40 4696639.86 

815 6553129.47 4696509.94 871 6553250.57 4696643.63 

816 6553127.01 4696509.25 872 6553252.92 4696647.71 

817 6553118.72 4696508.97 873 6553253.41 4696648.55 

818 6553286.49 4696478.70 874 6553255.11 4696652.33 

819 6553298.35 4696474.81 875 6553254.68 4696655.70 

820 6553299.95 4696477.94 876 6553253.17 4696657.56 

821 6553301.50 4696482.20 877 6553206.34 4696678.02 

822 6553302.17 4696483.79 878 6553199.84 4696665.65 

823 6553303.78 4696487.78 879 6553203.44 4696663.85 

824 6553287.81 4696521.49 880 6553209.61 4696660.59 

825 6553291.59 4696519.18 881 6553218.84 4696655.96 

826 6553250.62 4696518.18 882 6553224.49 4696665.69 

827 6553260.33 4696535.99 883 6553227.85 4696671.68 

828 6553261.60 4696538.32 884 6553230.16 4696676.42 

829 6553260.80 4696538.86 885 6553332.22 4696539.58 

830 6553258.58 4696539.95 886 6553325.96 4696527.33 

831 6553249.35 4696515.40 887 6553325.92 4696527.25 

832 6553248.76 4696514.11 888 6553336.87 4696521.39 

833 6553243.24 4696503.25 889 6553342.64 4696518.31 

834 6553241.53 4696504.17 890 6553343.69 4696517.72 

835 6553231.86 4696509.17 891 6553158.56 4696487.35 

836 6553223.91 4696517.57 892 6553159.14 4696488.42 

837 6553222.78 4696520.10 893 6553214.23 4696526.96 

838 6553222.07 4696521.69 894 6553213.40 4696527.33 

895 6553211.19 4696532.91 951 6553241.88 4696556.46 

896 6553211.21 4696532.95 952 6553246.06 4696553.31 

897 6553203.95 4696539.87 953 6553303.83 4696562.40 

898 6553199.19 4696542.69 954 6553301.22 4696557.39 

899 6553197.37 4696543.90 955 6553300.41 4696555.83 

900 6553196.60 4696542.64 956 6553299.62 4696554.32 

901 6553227.61 4696471.97 957 6553297.66 4696550.63 

902 6553232.78 4696482.82 958 6553296.59 4696548.60 



903 6553193.07 4696468.98 959 6553295.43 4696546.41 

904 6553283.57 4696533.44 960 6553296.25 4696545.39 

905 6553287.14 4696539.72 961 6553297.61 4696544.61 

906 6553269.03 4696538.33 962 6553403.20 4696578.85 

907 6553266.56 4696538.14 963 6553431.76 4696570.12 

908 6553266.40 4696538.12 964 6553366.01 4696563.69 

909 6553245.24 4696579.83 965 6553371.36 4696567.96 

910 6553248.74 4696577.92 966 6553382.63 4696569.47 

911 6553241.14 4696612.27 967 6553384.40 4696569.50 

912 6553244.85 4696610.31 968 6553224.81 4696635.00 

913 6553248.31 4696608.48 969 6553216.25 4696557.46 

914 6553290.98 4696652.04 970 6553206.27 4696558.73 

915 6553294.07 4696657.79 971 6553205.49 4696557.35 

916 6553296.51 4696662.35 972 6553204.17 4696555.03 

917 6553291.43 4696664.89 973 6553199.99 4696548.18 

918 6553280.41 4696670.21 974 6553201.74 4696546.99 

919 6553279.00 4696670.87 975 6553206.50 4696544.17 

920 6553335.53 4696637.50 976 6553183.88 4696569.09 

921 6553336.37 4696637.01 977 6553180.65 4696570.92 

922 6553337.44 4696636.40 978 6553195.81 4696565.11 

923 6553340.54 4696634.65 979 6553205.22 4696563.91 

924 6553341.09 4696634.40 980 6553215.76 4696605.64 

925 6553341.02 4696632.95 981 6553219.15 4696603.46 

926 6553338.08 4696628.24 982 6553222.21 4696601.53 

927 6553335.39 4696623.91 983 6553224.98 4696601.33 

928 6553328.13 4696612.24 984 6553225.96 4696601.52 

929 6553302.35 4696640.65 985 6553230.56 4696608.93 

930 6553301.16 4696638.50 986 6553234.82 4696616.08 

931 6553299.41 4696635.33 987 6553237.58 4696620.43 

932 6553295.79 4696558.24 988 6553273.00 4696644.45 

933 6553296.91 4696557.67 989 6553263.50 4696627.93 

934 6553302.28 4696566.61 990 6553264.69 4696629.99 

935 6553303.81 4696569.48 991 6553265.69 4696631.73 

936 6553305.36 4696572.39 992 6553266.12 4696632.46 

937 6553315.56 4696583.71 993 6553266.89 4696633.81 

938 6553319.22 4696590.30 994 6553255.02 4696383.12 

939 6553321.08 4696593.64 995 6553185.38 4696537.97 

940 6553323.07 4696597.20 996 6553330.31 4696640.14 

941 6553261.53 4696395.96 997 6553328.56 4696638.56 

942 6553277.19 4696386.04 998 6553326.19 4696636.42 

943 6553265.84 4696361.89 999 6553323.34 4696633.90 

944 6553262.92 4696361.22 1000 6553321.53 4696632.30 

945 6553247.50 4696405.43 1001 6553320.67 4696631.22 

946 6553247.80 4696406.01 1002 6553315.04 4696624.10 

947 6553250.60 4696404.01 1003 6553311.23 4696626.01 

948 6553193.90 4696396.70 1004 6553308.31 4696627.48 

949 6553249.35 4696571.88 1005 6553233.96 4696469.71 

950 6553241.63 4696558.04 1006 6553242.55 4696467.02 

1007 6553244.68 4696466.36 
   1008 6553330.10 4696641.07 
   1009 6553324.92 4696644.72 
   



 

ZONA C 

BROJ Position X Position Y BROJ Position X Position Y 

1 6552894.90 4696758.37 56 6553029.38 4696570.60 

2 6552894.70 4696757.58 57 6553028.94 4696569.84 

3 6552894.19 4696756.34 58 6553027.29 4696567.04 

4 6552902.14 4696755.67 59 6553023.13 4696560.00 

5 6552908.72 4696754.29 60 6553039.55 4696552.70 

6 6552908.84 4696754.47 61 6553032.50 4696555.85 

7 6553029.78 4696497.24 62 6553031.35 4696556.36 

8 6553051.91 4696485.00 63 6553047.74 4696566.98 

9 6553052.15 4696485.45 64 6553047.41 4696566.40 

10 6552947.36 4696645.92 65 6553037.93 4696571.63 

11 6552954.39 4696660.76 66 6553041.47 4696569.94 

12 6552958.04 4696666.29 67 6553045.56 4696568.02 

13 6552959.44 4696668.69 68 6553007.03 4696567.41 

14 6552959.90 4696639.85 69 6553019.58 4696561.57 

15 6553043.07 4696523.41 70 6553013.16 4696577.64 

16 6553030.16 4696497.99 71 6553014.68 4696580.17 

17 6552917.22 4696662.62 72 6553015.88 4696582.24 

18 6552925.38 4696677.20 73 6553015.21 4696582.56 

19 6552925.38 4696677.20 74 6553023.51 4696596.66 

20 6552927.02 4696679.73 75 6553024.23 4696597.88 

21 6552992.67 4696709.10 76 6553006.88 4696606.81 

22 6552986.85 4696711.65 77 6552996.86 4696589.12 

23 6552983.13 4696713.25 78 6552989.01 4696575.98 

24 6553001.20 4696705.37 79 6553006.60 4696567.61 

25 6553054.22 4696636.13 80 6552993.88 4696584.12 

26 6553054.18 4696636.01 81 6552980.36 4696592.20 

27 6553048.03 4696619.54 82 6552969.93 4696573.52 

28 6552837.94 4696664.11 83 6552997.77 4696611.50 

29 6552839.48 4696666.96 84 6552992.55 4696614.03 

30 6552841.09 4696669.78 85 6553003.57 4696600.36 

31 6552843.41 4696673.86 86 6552995.35 4696586.59 

32 6552845.03 4696676.35 87 6552978.47 4696597.02 

33 6552846.58 4696679.13 88 6552988.94 4696615.78 

34 6552832.71 4696683.41 89 6552975.80 4696622.14 

35 6552931.33 4696613.85 90 6552964.71 4696606.66 

36 6552931.19 4696613.58 91 6552967.56 4696605.13 

37 6552922.64 4696597.35 92 6552951.92 4696614.82 

38 6552915.79 4696586.61 93 6552959.74 4696629.92 

39 6552906.75 4696569.24 94 6552958.94 4696611.35 

40 6552981.88 4696558.73 95 6552963.04 4696609.32 

41 6552981.38 4696559.90 96 6552965.65 4696608.23 

42 6552967.94 4696569.54 97 6552963.71 4696604.98 

43 6552966.62 4696566.20 98 6552957.38 4696594.32 

44 6552957.20 4696539.71 99 6552953.94 4696587.79 

45 6552972.08 4696531.00 100 6552950.89 4696581.77 



46 6552998.22 4696550.04 101 6552964.63 4696571.91 

47 6553004.34 4696564.80 102 6552938.29 4696588.49 

48 6552986.19 4696571.26 103 6552934.84 4696552.80 

49 6552987.21 4696571.33 104 6552953.69 4696541.77 

50 6552993.95 4696568.68 105 6552923.29 4696559.55 

51 6553055.94 4696581.16 106 6552941.12 4696564.13 

52 6553054.14 4696582.24 107 6552902.10 4696592.29 

53 6553040.11 4696588.84 108 6552894.32 4696576.51 

54 6553031.76 4696574.63 109 6552920.08 4696595.96 

55 6553030.57 4696572.61 110 6552906.66 4696601.54 

111 6552902.10 4696592.29 167 6552922.06 4696639.27 

112 6552915.79 4696586.61 168 6552923.14 4696641.15 

113 6552928.19 4696580.43 169 6552923.65 4696642.14 

114 6552929.30 4696579.83 170 6552925.83 4696646.36 

115 6552919.77 4696561.62 171 6552918.17 4696650.97 

116 6552906.75 4696569.24 172 6552912.64 4696654.84 

117 6552933.40 4696588.21 173 6552911.68 4696652.85 

118 6552915.79 4696586.61 174 6552907.60 4696644.38 

119 6552921.49 4696595.17 175 6552915.77 4696640.88 

120 6552920.08 4696595.96 176 6552916.12 4696641.60 

121 6552933.40 4696588.21 177 6552916.48 4696642.26 

122 6552929.51 4696591.08 178 6552920.98 4696639.85 

123 6552928.74 4696591.46 179 6552918.00 4696632.24 

124 6552921.81 4696594.99 180 6552904.78 4696638.52 

125 6552921.49 4696595.17 181 6552917.38 4696630.95 

126 6552934.81 4696590.72 182 6552914.74 4696625.60 

127 6552944.78 4696609.72 183 6552912.51 4696621.04 

128 6552932.63 4696616.33 184 6552902.76 4696634.97 

129 6552931.33 4696613.85 185 6552896.42 4696623.88 

130 6552922.64 4696597.35 186 6552894.95 4696628.38 

131 6552908.41 4696605.21 187 6552900.10 4696638.00 

132 6552910.06 4696607.97 188 6552902.34 4696642.12 

133 6552912.09 4696612.17 189 6552888.99 4696631.43 

134 6552914.48 4696617.35 190 6552887.09 4696632.45 

135 6552916.75 4696621.33 191 6552885.71 4696633.21 

136 6552916.75 4696621.33 192 6552878.97 4696636.33 

137 6552919.88 4696626.84 193 6552877.43 4696637.09 

138 6552921.47 4696629.81 194 6552892.87 4696624.33 

139 6552929.00 4696644.81 195 6552890.59 4696619.89 

140 6552943.20 4696637.93 196 6552870.53 4696629.59 

141 6552932.63 4696616.33 197 6552875.65 4696637.96 

142 6552931.76 4696616.81 198 6552874.68 4696638.43 

143 6552944.78 4696609.72 199 6552889.72 4696618.16 

144 6552956.14 4696631.67 200 6552866.29 4696619.26 

145 6552891.17 4696583.60 201 6552870.48 4696617.21 

146 6552893.20 4696587.05 202 6552883.95 4696651.66 

147 6552895.22 4696590.52 203 6552905.17 4696647.33 

148 6552901.16 4696600.74 204 6552905.87 4696648.55 

149 6552877.42 4696591.00 205 6552910.29 4696656.44 

150 6552881.11 4696597.29 206 6552891.23 4696665.38 

151 6552886.88 4696607.10 207 6552889.80 4696665.82 



152 6552888.85 4696606.16 208 6552869.39 4696626.81 

153 6552899.94 4696601.18 209 6552858.29 4696631.37 

154 6552897.24 4696602.51 210 6552859.89 4696603.69 

155 6552889.89 4696605.84 211 6552847.10 4696604.14 

156 6552886.39 4696611.23 212 6552848.79 4696608.25 

157 6552890.03 4696609.50 213 6552854.05 4696621.05 

158 6552888.89 4696579.69 214 6552881.45 4696646.12 

159 6552857.56 4696598.02 215 6552869.67 4696651.76 

160 6552895.30 4696621.92 216 6552880.49 4696646.58 

161 6552909.55 4696615.02 217 6552886.06 4696656.33 

162 6552909.20 4696614.30 218 6552877.93 4696669.47 

163 6552906.58 4696609.28 219 6552877.14 4696667.71 

164 6552901.96 4696601.06 220 6552861.00 4696669.52 

165 6552901.70 4696600.54 221 6552857.69 4696663.91 

166 6552889.22 4696607.06 222 6552849.65 4696650.29 

223 6552848.17 4696646.85 279 6552798.69 4696668.57 

224 6552859.38 4696641.70 280 6552814.22 4696652.98 

225 6552865.69 4696653.21 281 6552806.70 4696638.66 

226 6552867.54 4696656.58 282 6552807.24 4696638.44 

227 6552871.93 4696665.32 283 6552801.93 4696629.30 

228 6552831.95 4696613.01 284 6552785.58 4696638.00 

229 6552833.23 4696615.78 285 6552819.75 4696687.40 

230 6552837.52 4696625.06 286 6552815.81 4696677.70 

231 6552838.25 4696626.30 287 6552815.47 4696677.04 

232 6552839.07 4696628.01 288 6552814.64 4696675.46 

233 6552844.21 4696638.61 289 6552808.60 4696690.83 

234 6552845.00 4696640.24 290 6552808.24 4696690.94 

235 6552846.12 4696642.52 291 6552803.60 4696680.02 

236 6552846.82 4696643.97 292 6553092.07 4696601.90 

237 6552854.68 4696633.11 293 6553089.24 4696597.20 

238 6552853.53 4696630.30 294 6553081.90 4696583.78 

239 6552848.45 4696617.95 295 6553077.89 4696576.50 

240 6552845.23 4696610.11 296 6553084.19 4696570.93 

241 6552843.62 4696606.18 297 6553093.34 4696562.37 

242 6552835.31 4696652.37 298 6553112.21 4696596.20 

243 6552833.96 4696649.96 299 6553110.89 4696596.58 

244 6552832.82 4696647.82 300 6553122.23 4696614.15 

245 6552830.52 4696643.99 301 6553118.99 4696608.36 

246 6552822.90 4696631.32 302 6553117.49 4696605.69 

247 6552818.43 4696623.74 303 6553116.00 4696603.02 

248 6552817.09 4696621.23 304 6553114.82 4696600.87 

249 6552826.04 4696616.47 305 6553114.71 4696600.68 

250 6552861.00 4696669.52 306 6553112.25 4696601.39 

251 6552863.48 4696673.93 307 6553094.74 4696606.34 

252 6552849.91 4696678.11 308 6553095.06 4696606.88 

253 6552848.07 4696674.97 309 6553096.72 4696609.77 

254 6552845.48 4696670.26 310 6553104.31 4696623.01 

255 6552840.92 4696661.97 311 6553116.56 4696616.79 

256 6552837.26 4696655.46 312 6553113.84 4696618.16 

257 6552835.26 4696652.39 313 6553129.83 4696627.88 

258 6552835.31 4696652.37 314 6553112.05 4696636.73 



259 6552838.08 4696651.33 315 6553113.05 4696638.43 

260 6552840.41 4696650.29 316 6553113.76 4696639.62 

261 6552846.55 4696647.56 317 6553117.05 4696645.19 

262 6552848.17 4696646.85 318 6553118.88 4696648.28 

263 6552829.90 4696650.24 319 6553119.20 4696648.82 

264 6552826.68 4696644.39 320 6553132.28 4696644.72 

265 6552822.66 4696637.09 321 6553137.53 4696642.08 

266 6552820.28 4696633.05 322 6553136.12 4696638.38 

267 6552815.64 4696625.17 323 6553131.74 4696626.93 

268 6552809.39 4696628.48 324 6553138.31 4696677.39 

269 6552803.06 4696631.25 325 6553130.37 4696662.13 

270 6552830.61 4696651.21 326 6553148.35 4696654.68 

271 6552817.22 4696655.93 327 6553157.80 4696673.79 

272 6552820.69 4696662.03 328 6553017.16 4696558.70 

273 6552824.16 4696668.13 329 6553015.51 4696559.57 

274 6552825.11 4696669.80 330 6552995.33 4696517.40 

275 6552828.79 4696668.17 331 6553074.56 4696527.90 

276 6552831.74 4696666.87 332 6553056.29 4696538.56 

277 6552833.82 4696665.94 333 6553053.83 4696534.70 

278 6552808.22 4696665.74 334 6553050.73 4696528.91 

335 6553046.63 4696521.59 391 6553103.33 4696683.45 

336 6553152.28 4696704.78 392 6553086.47 4696688.46 

337 6553169.51 4696697.31 393 6553085.25 4696686.37 

338 6553167.02 4696692.29 394 6553083.64 4696683.59 

339 6553165.17 4696688.72 395 6553082.41 4696681.47 

340 6553163.33 4696684.93 396 6553080.06 4696677.45 

341 6553161.33 4696681.03 397 6553077.62 4696673.26 

342 6553160.67 4696679.64 398 6553093.02 4696666.28 

343 6553160.10 4696678.45 399 6553097.94 4696674.47 

344 6553158.93 4696678.67 400 6553099.76 4696677.50 

345 6553152.73 4696681.09 401 6553102.08 4696683.88 

346 6553152.23 4696679.90 402 6553079.66 4696654.03 

347 6553140.73 4696682.03 403 6553067.64 4696657.64 

348 6553153.42 4696707.19 404 6553085.54 4696669.48 

349 6553154.60 4696709.70 405 6553083.75 4696670.34 

350 6553160.96 4696723.22 406 6553053.86 4696661.77 

351 6553162.49 4696722.56 407 6553073.11 4696669.82 

352 6553163.45 4696722.14 408 6553066.27 4696671.82 

353 6553168.77 4696719.83 409 6553071.48 4696666.18 

354 6553174.09 4696717.53 410 6553076.13 4696691.50 

355 6553175.06 4696717.11 411 6553071.15 4696681.14 

356 6553178.47 4696715.63 412 6553071.52 4696680.95 

357 6553171.93 4696702.26 413 6553072.67 4696683.91 

358 6553170.63 4696699.59 414 6553074.14 4696687.63 

359 6553071.46 4696607.73 415 6553074.34 4696688.13 

360 6553088.13 4696603.02 416 6553075.12 4696674.46 

361 6553084.80 4696597.11 417 6553074.12 4696692.09 

362 6553078.70 4696586.32 418 6553065.57 4696694.08 

363 6553077.62 4696584.41 419 6553057.35 4696674.43 

364 6553075.81 4696581.18 420 6553061.20 4696682.73 

365 6553074.62 4696579.14 421 6553063.13 4696687.34 



366 6553063.75 4696586.89 422 6553048.10 4696695.12 

367 6553063.14 4696587.29 423 6553046.40 4696691.46 

368 6553065.42 4696592.12 424 6553045.30 4696689.27 

369 6553046.76 4696600.27 425 6553041.02 4696681.44 

370 6553045.33 4696601.08 426 6553049.37 4696677.86 

371 6553036.62 4696605.56 427 6553034.75 4696668.16 

372 6553041.74 4696616.00 428 6553036.53 4696672.06 

373 6553044.32 4696615.34 429 6553039.89 4696679.07 

374 6553049.13 4696614.05 430 6553039.62 4696666.04 

375 6553024.21 4696618.77 431 6553026.02 4696677.42 

376 6553019.78 4696618.20 432 6553022.81 4696683.74 

377 6553016.11 4696616.94 433 6553027.65 4696694.62 

378 6553015.78 4696612.35 434 6553034.08 4696694.01 

379 6553017.01 4696611.72 435 6553092.82 4696644.78 

380 6553020.97 4696610.22 436 6553085.32 4696629.27 

381 6553021.96 4696609.98 437 6553107.95 4696640.67 

382 6553086.89 4696652.56 438 6553109.13 4696639.84 

383 6553100.14 4696652.78 439 6553107.41 4696636.79 

384 6553105.78 4696653.67 440 6553104.56 4696631.91 

385 6553117.31 4696654.07 441 6553103.03 4696629.26 

386 6553126.89 4696670.82 442 6553101.24 4696625.85 

387 6553130.32 4696677.09 443 6553099.84 4696623.36 

388 6553115.92 4696680.11 444 6553089.80 4696626.47 

389 6553105.84 4696682.77 445 6553089.42 4696625.35 

390 6553105.51 4696682.87 446 6553088.95 4696624.00 

447 6553088.41 4696622.42 503 6553021.56 4696675.16 

448 6553087.98 4696621.16 504 6553020.19 4696677.85 

449 6553086.97 4696618.23 505 6553019.15 4696675.51 

450 6553085.55 4696614.06 506 6553016.23 4696668.16 

451 6553083.95 4696609.40 507 6552987.72 4696647.44 

452 6553091.18 4696608.00 508 6553000.79 4696639.95 

453 6553062.08 4696615.58 509 6552986.57 4696644.96 

454 6553087.28 4696628.66 510 6552979.09 4696630.55 

455 6553090.29 4696627.89 511 6552993.59 4696623.52 

456 6553099.85 4696625.91 512 6552996.87 4696630.22 

457 6553050.49 4696618.86 513 6552996.24 4696665.70 

458 6553068.68 4696632.29 514 6553008.66 4696659.35 

459 6553055.25 4696635.86 515 6552994.81 4696662.48 

460 6553080.45 4696630.29 516 6552992.39 4696657.52 

461 6553079.05 4696630.62 517 6553009.78 4696663.03 

462 6553078.75 4696630.67 518 6553016.08 4696677.20 

463 6553070.16 4696632.05 519 6553018.08 4696682.03 

464 6553092.12 4696644.97 520 6553014.95 4696688.20 

465 6553078.38 4696649.09 521 6553008.95 4696691.87 

466 6553076.93 4696649.52 522 6552998.54 4696670.85 

467 6553062.56 4696653.61 523 6552972.62 4696662.50 

468 6553043.03 4696639.10 524 6552965.74 4696649.13 

469 6553040.46 4696639.93 525 6552963.35 4696645.37 

470 6553046.58 4696619.93 526 6552961.70 4696642.78 

471 6553045.56 4696620.19 527 6552974.71 4696632.67 

472 6553033.17 4696623.36 528 6552976.71 4696636.17 



473 6553061.60 4696653.89 529 6552978.20 4696638.72 

474 6553060.64 4696654.17 530 6552979.54 4696641.02 

475 6553050.05 4696657.23 531 6552980.21 4696642.33 

476 6553049.09 4696657.51 532 6552986.38 4696654.29 

477 6553048.13 4696657.79 533 6552986.02 4696655.87 

478 6553047.44 4696655.39 534 6552985.40 4696656.42 

479 6553047.32 4696654.99 535 6552984.22 4696657.46 

480 6553047.13 4696654.35 536 6552983.24 4696657.91 

481 6553045.64 4696648.59 537 6552979.31 4696659.71 

482 6553027.35 4696651.57 538 6552974.86 4696661.74 

483 6553024.97 4696644.92 539 6552973.86 4696662.12 

484 6553048.26 4696658.23 540 6552961.46 4696672.14 

485 6553038.19 4696661.25 541 6552947.93 4696678.17 

486 6553032.73 4696663.55 542 6552933.16 4696652.79 

487 6553021.60 4696637.02 543 6552940.85 4696666.81 

488 6553027.71 4696624.76 544 6552957.61 4696695.01 

489 6553027.15 4696624.89 545 6552971.04 4696689.75 

490 6553017.40 4696627.40 546 6552974.87 4696666.02 

491 6553006.39 4696644.43 547 6552969.57 4696668.35 

492 6553015.50 4696623.60 548 6552968.15 4696668.92 

493 6553012.86 4696624.28 549 6552961.98 4696673.03 

494 6553000.22 4696627.53 550 6552963.05 4696674.93 

495 6553026.54 4696651.97 551 6552964.39 4696677.35 

496 6553025.79 4696652.34 552 6552983.20 4696683.13 

497 6553021.56 4696654.42 553 6552981.04 4696684.10 

498 6553018.96 4696655.70 554 6552997.09 4696676.59 

499 6553012.54 4696658.85 555 6552992.03 4696679.07 

500 6553028.53 4696654.20 556 6552989.18 4696680.45 

501 6553031.93 4696661.77 557 6552995.56 4696673.14 

502 6553032.30 4696662.60 558 6552993.01 4696667.41 

559 6552992.14 4696665.45 615 6552926.48 4696717.22 

560 6552990.37 4696662.34 616 6552936.66 4696714.62 

561 6552987.54 4696661.08 617 6552931.54 4696715.93 

562 6552985.41 4696661.20 618 6552905.66 4696719.30 

563 6552979.71 4696663.88 619 6552906.17 4696720.13 

564 6552975.63 4696665.69 620 6552916.03 4696736.23 

565 6552992.84 4696688.19 621 6552919.48 4696736.26 

566 6552992.02 4696686.50 622 6552924.80 4696734.91 

567 6552991.22 4696684.87 623 6552929.34 4696732.30 

568 6552990.34 4696682.93 624 6552923.70 4696718.40 

569 6553002.43 4696704.83 625 6552917.00 4696714.86 

570 6553009.21 4696699.21 626 6552917.72 4696716.06 

571 6553001.50 4696683.79 627 6552919.90 4696720.29 

572 6553000.76 4696682.32 628 6552940.56 4696702.24 

573 6553000.28 4696681.51 629 6552943.21 4696707.18 

574 6552997.88 4696676.95 630 6552934.99 4696692.04 

575 6552992.31 4696708.41 631 6552923.61 4696695.48 

576 6552991.68 4696706.91 632 6552923.00 4696694.50 

577 6552990.94 4696705.66 633 6552917.09 4696696.87 

578 6552990.86 4696705.48 634 6552916.20 4696697.40 

579 6552986.98 4696696.95 635 6552908.84 4696700.63 



580 6552986.40 4696695.68 636 6552910.56 4696703.47 

581 6552985.98 4696694.63 637 6552912.76 4696707.54 

582 6552982.79 4696687.52 638 6552913.15 4696708.17 

583 6552976.83 4696686.48 639 6552914.70 4696710.77 

584 6552979.84 4696707.11 640 6552915.97 4696712.96 

585 6552977.23 4696701.99 641 6552916.24 4696713.57 

586 6552958.16 4696695.96 642 6552917.00 4696714.86 

587 6552966.45 4696713.36 643 6552899.49 4696684.78 

588 6552969.44 4696718.71 644 6552893.90 4696699.32 

589 6552917.46 4696662.45 645 6552899.14 4696696.73 

590 6552923.33 4696658.34 646 6552904.84 4696693.92 

591 6552930.31 4696654.18 647 6552899.90 4696685.38 

592 6552936.45 4696665.34 648 6552905.66 4696719.30 

593 6552936.90 4696666.17 649 6552893.86 4696673.99 

594 6552937.26 4696666.82 650 6552882.12 4696677.60 

595 6552938.98 4696669.94 651 6552885.78 4696685.03 

596 6552934.99 4696692.04 652 6552893.90 4696699.32 

597 6552927.02 4696679.73 653 6552893.88 4696673.98 

598 6552936.24 4696694.17 654 6552896.04 4696677.80 

599 6552942.74 4696690.89 655 6552898.86 4696683.26 

600 6552949.70 4696687.89 656 6552899.49 4696684.78 

601 6552940.52 4696672.52 657 6552883.69 4696687.73 

602 6552942.73 4696676.21 658 6552882.09 4696685.05 

603 6552945.31 4696680.53 659 6552878.70 4696678.65 

604 6552954.31 4696695.64 660 6552867.94 4696681.97 

605 6552957.18 4696700.45 661 6552872.32 4696693.02 

606 6552958.66 4696703.46 662 6552870.37 4696687.11 

607 6552945.86 4696712.27 663 6552868.94 4696684.22 

608 6552952.05 4696725.06 664 6552877.89 4696702.85 

609 6552944.73 4696710.09 665 6552879.22 4696702.43 

610 6552966.36 4696719.85 666 6552879.74 4696702.25 

611 6552966.68 4696719.73 667 6552887.12 4696699.73 

612 6552945.64 4696727.39 668 6552887.69 4696699.54 

613 6552936.43 4696730.32 669 6552890.00 4696698.57 

614 6552932.37 4696731.43 670 6552882.72 4696710.48 

671 6552883.25 4696711.32 727 6552862.96 4696703.73 

672 6552884.11 4696712.67 728 6552865.73 4696704.57 

673 6552895.86 4696708.62 729 6552866.91 4696707.38 

674 6552893.90 4696705.25 730 6552867.05 4696707.66 

675 6552901.50 4696719.04 731 6552869.29 4696711.97 

676 6552894.82 4696708.99 732 6552869.64 4696712.80 

677 6552892.90 4696709.68 733 6552856.98 4696725.68 

678 6552885.30 4696712.20 734 6552881.53 4696738.16 

679 6552899.63 4696719.58 735 6552875.72 4696739.88 

680 6552898.53 4696719.88 736 6552875.37 4696738.74 

681 6552891.06 4696721.89 737 6552874.56 4696738.93 

682 6552890.34 4696722.08 738 6552867.41 4696740.61 

683 6552897.06 4696733.95 739 6552850.70 4696708.99 

684 6552893.65 4696728.42 740 6552850.63 4696707.47 

685 6552891.41 4696724.79 741 6552850.94 4696706.45 

686 6552890.41 4696722.26 742 6552852.99 4696705.48 



687 6552908.33 4696729.91 743 6552845.52 4696703.18 

688 6552904.27 4696723.45 744 6552846.28 4696702.93 

689 6552910.86 4696734.17 745 6552849.56 4696701.90 

690 6552911.80 4696735.75 746 6552853.09 4696700.58 

691 6552913.04 4696737.83 747 6552854.09 4696700.21 

692 6552916.09 4696742.94 748 6552856.54 4696699.29 

693 6552916.37 4696743.52 749 6552857.22 4696698.49 

694 6552915.99 4696743.91 750 6552852.71 4696689.87 

695 6552906.13 4696749.86 751 6552851.15 4696687.14 

696 6552886.91 4696738.62 752 6552837.57 4696691.33 

697 6552892.19 4696751.49 753 6552837.80 4696691.67 

698 6552901.72 4696750.69 754 6552840.68 4696696.09 

699 6552897.35 4696734.36 755 6552824.13 4696696.55 

700 6552899.60 4696738.28 756 6552835.15 4696694.83 

701 6552889.95 4696721.49 757 6552839.02 4696699.59 

702 6552886.01 4696715.55 758 6552841.68 4696703.42 

703 6552885.84 4696715.29 759 6552825.74 4696713.19 

704 6552873.16 4696721.09 760 6552824.27 4696713.31 

705 6552872.62 4696719.81 761 6552824.57 4696716.24 

706 6552870.28 4696714.30 762 6552819.73 4696716.85 

707 6552875.86 4696725.69 763 6552823.72 4696707.51 

708 6552876.83 4696727.34 764 6552829.24 4696706.66 

709 6552880.46 4696733.54 765 6552843.21 4696705.63 

710 6552882.93 4696737.75 766 6552827.47 4696704.41 

711 6552883.82 4696739.88 767 6552816.98 4696697.67 

712 6552884.23 4696740.88 768 6552811.88 4696699.24 

713 6552888.14 4696750.30 769 6552818.72 4696714.00 

714 6552877.49 4696752.07 770 6552836.50 4696712.29 

715 6552870.33 4696753.26 771 6552836.87 4696712.26 

716 6552867.63 4696752.12 772 6552847.40 4696711.33 

717 6552866.30 4696751.21 773 6552824.64 4696730.71 

718 6552865.77 4696749.77 774 6552853.30 4696727.30 

719 6552864.43 4696746.12 775 6552849.43 4696727.81 

720 6552862.80 4696741.70 776 6552847.11 4696728.08 

721 6552860.17 4696684.36 777 6552838.12 4696729.13 

722 6552854.75 4696686.39 778 6552849.68 4696717.89 

723 6552856.04 4696688.62 779 6552851.26 4696721.54 

724 6552857.42 4696690.98 780 6552852.92 4696726.22 

725 6552861.79 4696698.43 781 6552828.40 4696740.68 

726 6552862.52 4696701.74 782 6552857.05 4696736.96 

783 6552855.28 4696732.40 839 6553121.37 4696736.37 

784 6552861.93 4696750.26 840 6553109.47 4696740.67 

785 6552861.32 4696750.33 841 6553100.50 4696715.38 

786 6552849.70 4696752.05 842 6553096.99 4696705.32 

787 6552838.43 4696755.91 843 6553110.65 4696711.46 

788 6552836.72 4696756.87 844 6553105.75 4696713.35 

789 6552836.11 4696755.63 845 6553092.22 4696691.99 

790 6552833.49 4696750.58 846 6553075.53 4696696.89 

791 6552829.22 4696742.34 847 6553073.96 4696697.33 

792 6553132.56 4696703.73 848 6553070.51 4696698.36 

793 6553133.59 4696706.03 849 6553072.76 4696703.57 



794 6553134.38 4696707.74 850 6553074.94 4696708.62 

795 6553137.57 4696714.69 851 6553077.34 4696714.17 

796 6553138.24 4696716.14 852 6553081.36 4696712.21 

797 6553139.38 4696718.62 853 6553078.99 4696713.50 

798 6553140.09 4696720.16 854 6553104.24 4696726.10 

799 6553140.75 4696721.59 855 6553106.45 4696731.96 

800 6553141.52 4696723.27 856 6553107.55 4696735.12 

801 6553144.07 4696729.56 857 6553082.47 4696714.64 

802 6553149.67 4696727.42 858 6553084.42 4696718.92 

803 6553150.99 4696726.91 859 6553087.22 4696725.89 

804 6553154.73 4696725.50 860 6553087.86 4696727.48 

805 6553155.02 4696724.68 861 6553088.53 4696729.10 

806 6553154.64 4696723.28 862 6553089.88 4696732.07 

807 6553153.20 4696720.49 863 6553090.39 4696733.19 

808 6553151.20 4696716.61 864 6553092.69 4696738.24 

809 6553142.55 4696699.78 865 6553092.87 4696738.60 

810 6553120.84 4696707.89 866 6553096.20 4696746.33 

811 6553124.22 4696706.69 867 6553052.29 4696703.77 

812 6553132.76 4696732.25 868 6553057.15 4696714.19 

813 6553136.42 4696731.66 869 6553058.53 4696717.10 

814 6553138.11 4696731.39 870 6553059.42 4696718.99 

815 6553140.57 4696696.70 871 6553067.81 4696736.31 

816 6553136.21 4696688.20 872 6553067.38 4696735.45 

817 6553133.65 4696683.21 873 6553065.60 4696731.74 

818 6553132.14 4696683.42 874 6553063.50 4696727.42 

819 6553119.30 4696685.05 875 6553061.35 4696723.06 

820 6553116.22 4696685.51 876 6553075.81 4696726.38 

821 6553107.25 4696687.57 877 6553071.57 4696716.53 

822 6553107.06 4696687.63 878 6553050.46 4696700.21 

823 6553115.10 4696709.90 879 6553044.71 4696699.88 

824 6553113.17 4696703.81 880 6553036.48 4696699.12 

825 6553112.84 4696702.77 881 6553030.21 4696699.26 

826 6553111.13 4696698.00 882 6553036.21 4696708.99 

827 6553109.30 4696692.89 883 6553038.88 4696711.72 

828 6553108.96 4696692.09 884 6553040.02 4696713.49 

829 6553108.94 4696692.05 885 6553043.91 4696719.53 

830 6553121.96 4696710.80 886 6553046.82 4696724.05 

831 6553123.37 4696714.44 887 6553073.31 4696747.41 

832 6553125.69 4696720.45 888 6553074.07 4696749.00 

833 6553127.08 4696724.04 889 6553076.99 4696754.83 

834 6553127.52 4696725.17 890 6553049.36 4696729.50 

835 6553127.99 4696726.38 891 6553051.20 4696733.25 

836 6553128.99 4696728.96 892 6553053.18 4696737.41 

837 6553129.62 4696729.95 893 6553061.14 4696754.20 

838 6553127.28 4696734.23 894 6553061.59 4696755.18 

895 6553062.30 4696756.71 951 6553020.45 4696733.08 

896 6553064.02 4696760.30 952 6553021.65 4696732.78 

897 6553066.96 4696759.06 953 6553035.32 4696753.10 

898 6553073.62 4696756.25 954 6553039.37 4696751.25 

899 6553078.04 4696731.57 955 6553045.38 4696748.36 

900 6553081.73 4696729.95 956 6553052.98 4696744.70 



901 6553084.72 4696728.67 957 6553028.11 4696730.07 

902 6553093.53 4696747.47 958 6553028.72 4696729.63 

903 6553074.61 4696727.03 959 6553032.08 4696726.99 

904 6553070.80 4696725.53 960 6553034.23 4696726.18 

905 6553068.28 4696726.73 961 6553040.59 4696724.69 

906 6553067.10 4696730.60 962 6553042.22 4696725.41 

907 6553069.37 4696735.61 963 6553043.95 4696727.14 

908 6553095.03 4696746.83 964 6553045.46 4696729.28 

909 6553009.91 4696732.38 965 6553046.08 4696730.48 

910 6553000.21 4696713.98 966 6553048.18 4696734.94 

911 6553010.89 4696732.08 967 6553050.99 4696740.43 

912 6553004.55 4696712.27 968 6553044.01 4696771.71 

913 6553005.29 4696711.99 969 6553045.99 4696770.57 

914 6553013.91 4696708.59 970 6553046.76 4696770.12 

915 6553023.58 4696727.42 971 6553050.53 4696767.94 

916 6553022.20 4696727.58 972 6553053.33 4696766.32 

917 6552986.36 4696719.42 973 6553058.60 4696763.28 

918 6552995.98 4696715.64 974 6553060.55 4696761.45 

919 6552995.82 4696737.53 975 6553058.93 4696757.78 

920 6552994.44 4696734.54 976 6553057.42 4696754.39 

921 6552993.88 4696733.33 977 6553055.17 4696749.29 

922 6552988.99 4696724.29 978 6553054.31 4696747.58 

923 6553007.99 4696732.97 979 6553036.88 4696756.07 

924 6553000.65 4696735.81 980 6553031.16 4696778.24 

925 6552981.07 4696742.18 981 6553033.65 4696777.04 

926 6552980.04 4696740.07 982 6553036.67 4696775.73 

927 6552978.33 4696736.55 983 6553034.08 4696750.45 

928 6552976.76 4696733.23 984 6553016.80 4696749.38 

929 6552975.95 4696731.68 985 6553028.52 4696779.51 

930 6552975.62 4696731.01 986 6553025.91 4696781.08 

931 6552975.44 4696730.61 987 6553023.65 4696782.55 

932 6552974.83 4696729.24 988 6553022.58 4696783.24 

933 6552974.18 4696727.97 989 6553017.81 4696786.03 

934 6552971.84 4696723.15 990 6553020.98 4696756.95 

935 6552985.48 4696717.68 991 6553028.07 4696772.39 

936 6552988.43 4696740.09 992 6553010.20 4696752.19 

937 6552989.06 4696739.91 993 6553004.05 4696756.10 

938 6552991.97 4696738.88 994 6553006.35 4696761.23 

939 6553003.56 4696755.05 995 6553008.87 4696766.86 

940 6552997.50 4696741.36 996 6553009.95 4696769.28 

941 6552997.36 4696741.04 997 6552996.88 4696775.01 

942 6553011.36 4696735.29 998 6553004.51 4696791.06 

943 6553016.25 4696748.21 999 6553004.66 4696791.63 

944 6553022.53 4696745.57 1000 6553005.76 4696791.19 

945 6553023.69 4696745.09 1001 6553009.84 4696789.50 

946 6553029.96 4696742.45 1002 6553010.87 4696789.08 

947 6553028.77 4696739.72 1003 6552998.46 4696774.23 

948 6553028.08 4696738.14 1004 6553003.40 4696772.04 

949 6553027.19 4696735.68 1005 6553007.07 4696770.41 

950 6553025.78 4696731.78 1006 6553015.58 4696781.28 

1007 6553014.65 4696779.31 1063 6552980.20 4696782.34 



1008 6552995.69 4696772.67 1064 6552990.41 4696797.07 

1009 6552994.72 4696770.74 1065 6552991.47 4696796.78 

1010 6552987.16 4696754.40 1066 6552994.37 4696795.78 

1011 6552984.66 4696749.36 1067 6552998.14 4696794.46 

1012 6552964.73 4696747.95 1068 6552999.77 4696793.89 

1013 6552962.94 4696744.70 1069 6553001.25 4696793.45 

1014 6552958.39 4696736.31 1070 6553001.00 4696792.09 

1015 6552954.46 4696729.50 1071 6552999.28 4696788.32 

1016 6552977.59 4696743.07 1072 6552998.42 4696786.44 

1017 6552968.86 4696724.26 1073 6552997.15 4696783.68 

1018 6552968.07 4696724.55 1074 6552993.77 4696776.32 

1019 6552943.41 4696733.62 1075 6552986.25 4696777.72 

1020 6552945.59 4696732.71 1076 6552990.30 4696775.75 

1021 6552947.35 4696732.09 1077 6552969.64 4696777.40 

1022 6552945.24 4696736.86 1078 6552966.54 4696779.07 

1023 6552955.10 4696755.80 1079 6552986.39 4696798.09 

1024 6552966.42 4696751.12 1080 6552980.92 4696799.17 

1025 6552929.86 4696763.41 1081 6552976.81 4696800.21 

1026 6552921.02 4696745.90 1082 6552975.54 4696799.82 

1027 6552927.36 4696739.36 1083 6552973.34 4696794.74 

1028 6552930.00 4696737.43 1084 6552971.08 4696789.53 

1029 6552940.07 4696758.92 1085 6552970.68 4696788.61 

1030 6552933.53 4696745.20 1086 6552967.04 4696780.21 

1031 6552930.86 4696739.23 1087 6552963.53 4696773.01 

1032 6552931.68 4696736.80 1088 6552956.98 4696759.73 

1033 6552937.75 4696735.14 1089 6552967.93 4696754.52 

1034 6552953.27 4696756.34 1090 6552963.38 4696779.50 

1035 6552951.13 4696756.91 1091 6552967.78 4696789.71 

1036 6552948.11 4696757.73 1092 6552968.27 4696790.87 

1037 6552947.23 4696757.96 1093 6552972.12 4696800.67 

1038 6552976.68 4696774.15 1094 6552964.65 4696802.73 

1039 6552977.65 4696776.51 1095 6552961.46 4696803.48 

1040 6552978.50 4696778.46 1096 6552960.29 4696803.82 

1041 6552979.49 4696780.75 1097 6552951.99 4696781.70 

1042 6552992.95 4696774.54 1098 6552956.64 4696793.95 

1043 6552992.98 4696774.53 1099 6552958.31 4696798.37 

1044 6552991.92 4696772.35 1100 6552940.28 4696785.31 

1045 6552991.37 4696771.19 1101 6552945.83 4696782.57 

1046 6552990.15 4696768.61 1102 6552951.22 4696780.27 

1047 6552988.78 4696765.71 1103 6552940.84 4696786.05 

1048 6552987.12 4696762.19 1104 6552941.34 4696787.30 

1049 6552985.22 4696758.18 1105 6552945.25 4696797.15 

1050 6552984.67 4696757.02 1106 6552945.71 4696798.31 

1051 6552983.68 4696755.07 1107 6552947.08 4696801.77 

1052 6552982.00 4696751.77 1108 6552948.56 4696805.51 

1053 6552980.28 4696748.37 1109 6552950.00 4696806.36 

1054 6552978.44 4696744.74 1110 6552952.68 4696805.75 

1055 6552969.76 4696746.12 1111 6552953.27 4696756.34 

1056 6552971.67 4696762.93 1112 6552955.08 4696760.44 

1057 6552978.50 4696759.82 1113 6552955.51 4696761.42 

1058 6552987.37 4696797.90 1114 6552957.11 4696765.06 



1059 6552985.76 4696794.51 1115 6552961.67 4696775.43 

1060 6552984.40 4696791.68 1116 6552962.94 4696778.31 

1061 6552982.62 4696787.75 1117 6552963.38 4696779.50 

1062 6552981.47 4696785.18 1118 6552951.99 4696781.70 

1119 6552951.22 4696780.27 1175 6552894.75 4696810.76 

1120 6552954.13 4696781.29 1176 6552888.04 4696811.30 

1121 6552955.50 4696781.03 1177 6552886.03 4696805.42 

1122 6552959.72 4696780.21 1178 6552884.16 4696799.93 

1123 6552931.86 4696767.10 1179 6552882.46 4696794.96 

1124 6552948.86 4696775.73 1180 6552898.62 4696793.32 

1125 6552945.38 4696768.91 1181 6552887.20 4696794.48 

1126 6552944.39 4696766.98 1182 6552882.46 4696794.96 

1127 6552942.55 4696763.65 1183 6552880.71 4696789.86 

1128 6552933.85 4696809.17 1184 6552879.34 4696785.88 

1129 6552921.71 4696810.15 1185 6552878.93 4696784.70 

1130 6552913.67 4696810.50 1186 6552878.37 4696783.06 

1131 6552912.07 4696810.32 1187 6552877.76 4696781.29 

1132 6552911.37 4696805.71 1188 6552902.92 4696792.88 

1133 6552909.08 4696800.09 1189 6552899.88 4696785.36 

1134 6552907.46 4696795.90 1190 6552897.05 4696778.36 

1135 6552906.72 4696794.05 1191 6552872.26 4696767.40 

1136 6552926.28 4696790.98 1192 6552877.00 4696766.79 

1137 6552932.18 4696805.05 1193 6552884.08 4696765.89 

1138 6552924.78 4696787.71 1194 6552892.51 4696764.40 

1139 6552944.17 4696807.24 1195 6552894.44 4696770.34 

1140 6552944.83 4696806.29 1196 6552895.41 4696773.32 

1141 6552943.20 4696801.96 1197 6552886.00 4696780.04 

1142 6552942.09 4696799.18 1198 6552878.59 4696795.16 

1143 6552937.03 4696786.49 1199 6552882.45 4696805.76 

1144 6552936.52 4696785.40 1200 6552884.55 4696811.53 

1145 6552933.93 4696779.91 1201 6552871.63 4696813.43 

1146 6552932.34 4696776.55 1202 6552870.45 4696813.60 

1147 6552930.62 4696772.91 1203 6552866.52 4696814.18 

1148 6552922.98 4696775.54 1204 6552864.38 4696814.50 

1149 6552919.73 4696776.66 1205 6552860.60 4696802.74 

1150 6552928.34 4696768.18 1206 6552860.21 4696800.50 

1151 6552922.32 4696755.68 1207 6552859.78 4696797.98 

1152 6552920.16 4696751.20 1208 6552859.25 4696796.94 

1153 6552910.53 4696758.58 1209 6552857.27 4696794.34 

1154 6552910.21 4696757.81 1210 6552849.75 4696784.45 

1155 6552900.48 4696777.25 1211 6552873.76 4696781.52 

1156 6552902.73 4696783.28 1212 6552866.91 4696782.36 

1157 6552904.41 4696788.23 1213 6552865.11 4696782.58 

1158 6552906.92 4696775.49 1214 6552855.14 4696783.79 

1159 6552918.03 4696772.42 1215 6552875.56 4696786.61 

1160 6552895.92 4696762.50 1216 6552876.45 4696789.11 

1161 6552899.55 4696774.26 1217 6552878.04 4696793.60 

1162 6552901.66 4696756.28 1218 6552866.95 4696796.91 

1163 6552902.84 4696760.73 1219 6552863.53 4696797.42 

1164 6552904.27 4696760.37 1220 6552849.75 4696784.45 

1165 6552905.05 4696760.16 1221 6552845.14 4696775.17 



1166 6552909.24 4696759.00 1222 6552843.77 4696771.60 

1167 6552913.33 4696763.75 1223 6552843.04 4696769.69 

1168 6552911.61 4696760.58 1224 6552846.65 4696769.17 

1169 6552902.92 4696792.88 1225 6552858.66 4696767.49 

1170 6552903.41 4696794.38 1226 6552864.25 4696766.75 

1171 6552905.82 4696801.69 1227 6552867.97 4696766.10 

1172 6552908.45 4696809.67 1228 6552873.76 4696781.52 

1173 6552899.57 4696810.38 1229 6552872.67 4696778.62 

1174 6552897.89 4696810.51 1230 6552869.72 4696770.76 

1231 6552869.18 4696769.31 1287 6553020.56 4696688.19 

1232 6552868.83 4696758.08 1288 6553018.64 4696691.98 

1233 6552871.69 4696758.25 1289 6552972.63 4696662.53 

1234 6552890.27 4696756.68 
   1235 6552891.53 4696760.44 
   1236 6552867.97 4696766.10 
   1237 6552866.84 4696763.17 
   1238 6552865.64 4696760.06 
   1239 6552863.95 4696755.62 
   1240 6552862.05 4696755.28 
   1241 6552853.82 4696756.50 
   1242 6552850.43 4696757.00 
   1243 6552840.89 4696760.26 
   1244 6552838.94 4696761.36 
   1245 6552839.09 4696761.68 
   1246 6552839.93 4696763.38 
   1247 6552841.61 4696766.80 
   1248 6552842.13 4696767.85 
   1249 6552843.04 4696769.69 
   1250 6553073.42 4696568.50 
   1251 6553066.56 4696557.03 
   1252 6553060.17 4696546.02 
   1253 6553059.99 4696545.65 
   1254 6553061.29 4696541.43 
   1255 6553076.90 4696532.33 
   1256 6553082.58 4696543.09 
   1257 6553088.82 4696554.27 
   1258 6553078.04 4696564.36 
   1259 6553041.50 4696551.83 
   1260 6553042.39 4696551.38 
   1261 6553052.94 4696546.72 
   1262 6553055.87 4696546.90 
   1263 6553063.05 4696558.81 
   1264 6553063.48 4696559.56 
   1265 6553070.08 4696571.26 
   1266 6553014.69 4696506.07 
   1267 6553029.63 4696535.21 
   1268 6553035.78 4696549.73 
   1269 6553028.30 4696552.81 
   1270 6553045.33 4696527.86 
   1271 6553052.84 4696541.82 
   1272 6553040.00 4696547.77 
   



1273 6553038.10 4696548.87 
   1274 6553038.00 4696548.70 
   1275 6553038.75 4696530.83 
   1276 6553031.41 4696534.30 
   1277 6553026.08 4696723.27 
   1278 6553023.61 4696720.45 
   1279 6553017.33 4696707.64 
   1280 6553015.66 4696704.50 
   1281 6553022.93 4696701.31 
   1282 6553026.41 4696700.06 
   1283 6553036.94 4696716.85 
   1284 6553022.39 4696696.14 
   1285 6553023.67 4696695.68 
   1286 6553023.22 4696694.97 
    

ZONA D 

BROJ Position X Position Y BROJ Position X Position Y 

1 6552755.50 4696717.15 56 6552719.80 4696745.32 

2 6552752.58 4696712.37 57 6552727.12 4696740.42 

3 6552752.52 4696712.26 58 6552743.47 4696726.54 

4 6552746.71 4696715.64 59 6552762.59 4696728.74 

5 6552750.07 4696721.19 60 6552774.06 4696747.51 

6 6552760.21 4696724.85 61 6552759.23 4696809.49 

7 6552749.30 4696733.40 62 6552753.82 4696784.03 

8 6552749.12 4696733.55 63 6552750.00 4696775.95 

9 6552760.58 4696753.29 64 6552746.18 4696767.86 

10 6552781.53 4696818.75 65 6552744.69 4696764.81 

11 6552777.91 4696820.25 66 6552767.11 4696778.76 

12 6552774.29 4696821.74 67 6552764.64 4696772.81 

13 6552771.35 4696823.02 68 6552764.03 4696771.34 

14 6552768.40 4696824.29 69 6552758.78 4696759.25 

15 6552762.02 4696808.26 70 6552742.28 4696759.38 

16 6552761.95 4696808.09 71 6552730.28 4696762.71 

17 6552761.04 4696805.39 72 6552754.68 4696760.87 

18 6552773.84 4696799.23 73 6552726.08 4696753.12 

19 6552751.96 4696812.71 74 6552746.01 4696736.19 

20 6552751.53 4696811.76 75 6552764.87 4696721.59 

21 6552749.91 4696808.16 76 6552700.48 4696793.41 

22 6552768.68 4696825.06 77 6552704.16 4696792.54 

23 6552771.91 4696833.79 78 6552713.46 4696788.79 

24 6552773.10 4696836.99 79 6552717.52 4696787.36 

25 6552773.82 4696838.94 80 6552721.05 4696796.36 

26 6552774.53 4696840.88 81 6552704.79 4696803.21 

27 6552775.16 4696842.62 82 6552705.59 4696805.39 

28 6552775.79 4696844.35 83 6552706.87 4696809.07 

29 6552782.55 4696841.72 84 6552707.86 4696811.53 

30 6552789.60 4696838.97 85 6552708.50 4696813.14 

31 6552788.45 4696836.09 86 6552709.74 4696816.38 



32 6552782.29 4696820.65 87 6552709.15 4696814.84 

33 6552765.18 4696816.19 88 6552726.31 4696809.56 

34 6552739.85 4696845.73 89 6552719.19 4696812.87 

35 6552723.98 4696851.83 90 6552714.75 4696814.55 

36 6552741.53 4696846.98 91 6552711.86 4696815.64 

37 6552742.71 4696849.59 92 6552722.19 4696799.21 

38 6552743.83 4696852.37 93 6552711.27 4696820.40 

39 6552745.15 4696855.15 94 6552711.53 4696821.07 

40 6552744.24 4696857.00 95 6552711.71 4696821.55 

41 6552728.59 4696862.97 96 6552715.12 4696830.49 

42 6552694.29 4696879.12 97 6552699.26 4696837.48 

43 6552693.68 4696877.76 98 6552696.20 4696829.60 

44 6552692.34 4696874.77 99 6552694.52 4696825.27 

45 6552691.22 4696871.99 100 6552693.12 4696821.67 

46 6552690.59 4696870.49 101 6552692.55 4696820.19 

47 6552685.76 4696859.37 102 6552704.04 4696801.56 

48 6552684.89 4696857.05 103 6552703.02 4696799.30 

49 6552671.08 4696822.21 104 6552702.19 4696797.47 

50 6552686.86 4696815.47 105 6552701.60 4696796.18 

51 6552726.70 4696670.02 106 6552700.80 4696794.21 

52 6552681.93 4696697.47 107 6552697.77 4696793.34 

53 6552706.53 4696753.32 108 6552680.40 4696790.94 

54 6552708.16 4696751.94 109 6552681.20 4696793.14 

55 6552712.25 4696749.21 110 6552688.45 4696810.21 

111 6552691.17 4696816.82 167 6552666.64 4696844.13 

112 6552682.41 4696803.97 168 6552664.80 4696839.44 

113 6552680.60 4696799.47 169 6552682.28 4696850.09 

114 6552676.91 4696790.46 170 6552683.21 4696852.67 

115 6552675.76 4696790.30 171 6552684.00 4696854.83 

116 6552674.26 4696790.19 172 6552655.80 4696817.63 

117 6552661.07 4696797.28 173 6552649.79 4696803.35 

118 6552760.58 4696753.29 174 6552675.39 4696833.19 

119 6552774.06 4696747.51 175 6552675.19 4696832.47 

120 6552768.91 4696773.44 176 6552673.98 4696829.52 

121 6552767.85 4696770.73 177 6552672.97 4696826.77 

122 6552766.02 4696766.12 178 6552671.78 4696823.82 

123 6552761.62 4696755.08 179 6552671.37 4696822.86 

124 6552662.20 4696842.10 180 6552671.28 4696822.64 

125 6552658.90 4696833.34 181 6552663.31 4696802.55 

126 6552655.64 4696825.23 182 6552664.82 4696806.10 

127 6552653.89 4696820.87 183 6552665.43 4696807.74 

128 6552653.28 4696821.02 184 6552665.65 4696808.33 

129 6552651.28 4696816.22 185 6552666.63 4696810.95 

130 6552650.70 4696814.82 186 6552667.19 4696812.44 

131 6552648.24 4696808.09 187 6552668.49 4696815.71 

132 6552646.92 4696804.90 188 6552668.68 4696816.18 

133 6552643.88 4696806.53 189 6552726.07 4696753.13 

134 6552636.04 4696811.39 190 6552711.74 4696765.30 

135 6552636.36 4696812.15 191 6552718.87 4696781.81 

136 6552639.05 4696819.13 192 6552738.04 4696780.77 

137 6552639.74 4696820.97 193 6552732.79 4696815.17 



138 6552643.07 4696829.82 194 6552737.58 4696813.23 

139 6552649.65 4696847.26 195 6552738.87 4696812.64 

140 6552782.92 4696767.67 196 6552740.16 4696812.04 

141 6552772.73 4696771.96 197 6552740.24 4696812.01 

142 6552768.91 4696773.44 198 6552739.33 4696830.93 

143 6552775.02 4696790.52 199 6552737.54 4696826.86 

144 6552781.38 4696788.11 200 6552752.71 4696814.38 

145 6552788.95 4696783.83 201 6552754.80 4696819.00 

146 6552786.83 4696778.14 202 6552756.88 4696823.62 

147 6552717.98 4696836.45 203 6552754.39 4696785.71 

148 6552720.98 4696835.30 204 6552783.83 4696813.61 

149 6552724.23 4696833.82 205 6552781.67 4696808.01 

150 6552733.93 4696829.89 206 6552781.16 4696806.70 

151 6552734.62 4696830.04 207 6552778.67 4696800.26 

152 6552727.68 4696812.93 208 6552778.28 4696799.23 

153 6552728.21 4696814.25 209 6552778.05 4696798.64 

154 6552728.62 4696815.26 210 6552777.04 4696796.02 

155 6552729.43 4696817.26 211 6552776.74 4696795.25 

156 6552731.29 4696821.83 212 6552783.84 4696792.46 

157 6552732.49 4696824.80 213 6552790.73 4696788.57 

158 6552706.51 4696854.61 214 6552791.48 4696790.54 

159 6552722.45 4696848.43 215 6552792.56 4696793.37 

160 6552717.62 4696850.30 216 6552794.48 4696798.40 

161 6552679.39 4696842.79 217 6552795.76 4696801.77 

162 6552679.31 4696842.59 218 6552796.20 4696802.96 

163 6552678.13 4696839.74 219 6552797.18 4696805.57 

164 6552676.01 4696834.75 220 6552797.92 4696807.82 

165 6552673.57 4696861.78 221 6552661.72 4696878.31 

166 6552671.10 4696855.48 222 6552662.74 4696880.95 

223 6552663.38 4696883.45 279 6552698.89 4696844.82 

224 6552663.55 4696884.13 280 6552700.82 4696849.45 

225 6552665.73 4696883.87 281 6552703.16 4696855.31 

226 6552667.54 4696883.74 282 6552705.79 4696861.82 

227 6552674.05 4696883.25 283 6552707.29 4696865.52 

228 6552677.95 4696882.15 284 6552707.87 4696866.94 

229 6552678.51 4696881.33 285 6552709.72 4696870.79 

230 6552678.32 4696880.90 286 6552695.15 4696878.74 

231 6552677.46 4696878.89 287 6552739.59 4696841.77 

232 6552675.23 4696873.52 288 6552775.66 4696749.99 

233 6552695.45 4696836.36 289 6552780.97 4696762.93 

234 6552728.03 4696861.65 290 6552782.92 4696767.67 

235 6552726.48 4696857.96 291 6552692.93 4696819.57 

236 6552724.86 4696854.07 292 6552693.64 4696819.05 

237 6552724.62 4696853.46 293 6552700.32 4696816.35 

238 6552724.76 4696864.57 294 6552720.08 4696796.78 

239 6552722.30 4696865.53 295 6552710.99 4696800.66 

240 6552721.36 4696865.90 296 6552708.29 4696801.77 

241 6552712.46 4696869.38 297 6552726.79 4696754.74 

242 6552711.98 4696868.20 298 6552744.21 4696842.93 

243 6552748.33 4696804.17 299 6552749.09 4696854.93 

244 6552748.19 4696803.85 300 6552750.19 4696854.46 



245 6552744.88 4696796.44 301 6552757.08 4696851.75 

246 6552741.56 4696789.02 302 6552758.46 4696851.20 

247 6552740.96 4696787.62 303 6552759.50 4696850.79 

248 6552740.36 4696786.22 304 6552766.07 4696848.52 

249 6552722.62 4696789.66 305 6552773.25 4696845.44 

250 6552732.48 4696785.35 306 6552769.75 4696836.45 

251 6552702.29 4696773.17 307 6552766.24 4696827.47 

252 6552702.35 4696773.30 308 6552762.74 4696818.48 

253 6552704.70 4696779.00 309 6552639.61 4696798.61 

254 6552707.04 4696784.70 310 6552632.48 4696802.91 

255 6552707.29 4696785.24 311 6552632.47 4696802.92 

256 6552707.55 4696785.78 312 6552629.31 4696795.42 

257 6552711.59 4696784.15 313 6552621.89 4696777.82 

258 6552713.27 4696783.51 314 6552618.87 4696770.66 

259 6552715.63 4696782.52 315 6552607.38 4696743.42 

260 6552709.50 4696768.19 316 6552619.49 4696735.89 

261 6552707.43 4696768.96 317 6552622.61 4696733.94 

262 6552706.57 4696769.69 318 6552633.19 4696727.36 

263 6552702.32 4696773.15 319 6552679.35 4696699.06 

264 6552703.94 4696787.23 320 6552704.14 4696755.35 

265 6552700.58 4696788.37 321 6552699.49 4696759.30 

266 6552698.46 4696788.38 322 6552697.45 4696761.28 

267 6552698.43 4696788.38 323 6552693.31 4696765.86 

268 6552694.29 4696778.88 324 6552677.61 4696778.17 

269 6552801.62 4696816.88 325 6552672.88 4696780.72 

270 6552805.31 4696825.93 326 6552743.04 4696660.01 

271 6552808.02 4696832.58 327 6552760.09 4696708.11 

272 6552804.38 4696834.03 328 6552761.77 4696712.85 

273 6552793.49 4696837.78 329 6552688.03 4696817.82 

274 6552792.98 4696836.83 330 6552679.37 4696876.10 

275 6552792.78 4696836.46 331 6552681.72 4696881.05 

276 6552790.28 4696830.99 332 6552682.22 4696881.94 

277 6552696.11 4696838.18 333 6552689.57 4696880.81 

278 6552698.04 4696842.69 334 6552694.33 4696879.20 

335 6552772.75 4696795.91 
   336 6552758.02 4696793.11 
   337 6552752.48 4696790.34 
   338 6552781.10 4696817.17 
   339 6552732.29 4696767.32 
   

       


