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i< | INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE .-

ENGINEERS CHAMBER OF MONTENEGRO

Broj:01-608/2
Podgorica, 25.04.2016.godine

InZzenjerska komora Crne Gore, rjeSavajuci po Zahtjevu privrednog drustva ‘MONTECEP" d.s.d. iz Kotora,
za lzdavanje licence za izradu planske dokumentacije, na osnovu clana 134 Zakona o uredenju prostora i
izgradn)i objekata ("SI list CG", br.51/08, 34/11, 35/13, 33/14), Pravilnika o nacinu | postupku izdavanja |
oduzimanja licence i naginu vodenja registra licenci ("Sl. list CG", br 68/08, 32/14), ¢lana 196 Zakona o
opStem upravnom postupku (“Sl. list RCG", br, 60/03, 32/11) ¢lana 1 Uredbe o povjeravanju dijela
poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma InZenjerskoj komori Crne Gore, ("Sl. list CG", br, 78/15)
donosi

RJESENJE
lzdaje se

LICENCA

za izradu planskog dokumenta

Privrednom drustvu “MONTECEP” d.s.d. iz Kotora, za izradu PLANSKIH DOKUMENATA.
Licenca se izdaje na period od pet godina

OBRAZLOZENJE
InZenjerska komora Crne Gore postupajuci po Zahtjevu br. 03-608 od 25.04.2016. godine, koji je
podnesen u ime privrednog drustva "MONTECEP" d.s.d. iz Kotora, za utvrdivanje ispunjenosti uslova za
sticanje licence za izradu planske dokumentacije, na osnovu &lana 35. Zakona o uredenju prostora i
izgradnji objekata ("SI. List CG", br.51/08, 34/11, 35/13. 33/14), i Pravilnika o naéinu i postupku izdavanja
i oduzimanja licence | naéinu vodenja registra licenci ("Sl. list CG", br 68/08, 32/14), utvrdila je da’

« privredno drustvo posjeduje Potvrdu o registraciji ked Centralnog registra Privrednih subjekata
reg.br. 6-0000049/005, za obavljanje - arhitektonske djelatnosti;

* ma u radnom odnosu odgovorne planere — Sasu M. Karajovica, dipl. prostorni planer sa
Licencom br. 01-859/2 od 23.07.2015.ged. izdatom od IKCG i Jelenu N. Franovi¢, diplinz.
Sumarstva sa Licencom br. 01-486/2 od 06.04 2016 god. izdatom od IKCG;

s ispunjava uslove za sticanje trazene licence.

Na osnovu izloZenog, odluceno je kao u dispozitivu ovog Rjedenja
Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rigsenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu odrZiveg razvoja i

turizma u roku od 15 dana od dana prijema rjeSenja, preko Struéne sluzbe Inzenjerske komore Crne
Gore

Sluzbeno lice:
Predrag Joyicevic, dipl.pravnik

# EDNIK KOMORE
%é, dipl.inz.geol.
Dostavljeno:
- Padnosiocu zahtjeva,
-U spise predmeta,
- Ministarstvu odrzivog razvoja i turizma;
-ala
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ENGINEERS CHAMBER OF MONTENEGRO

iR INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE .

Broj:01-858/2
Podgaorica, 23.07.2015.godine

InZenjerska komora Cre Gore, resavajudi po zahtjevu, Safe M. Kargpowvica, diplprostomni planer, sa
stalnim mjesiom nastanjenja u Kotory, za izdavanje licence cdgovornog planera, na csnovu Clana 134
Zakona o uredenju prosiora | izgradnji chijekata ("SI list CG”, br.51/08 | 341, 35013, 33/14), dlana §
Pravilnika o nafinu i postupku izdavanja | oduzimanja licence | nadinu vodenja registra licenci ("SI kst
CGE°, br.BE/OA. 32M14), Hana 196 Zakona o opdiem upravnom postupku (51 kst RCGY, br. 60002, 32111) i
tlana 1 Uredbe o izmjeni Uredbe o povieravanju dijela peslova Ministarstva odrivog razvoja i turizma
InZenjerskoj komodi Crne Gore, breg: 0B-1375 ("SI list ©G", br. 35M15), donosi

RJESEMNJE
Izdaje se

LICENCA

otdgovernog planera

SASI M. KARAJOVICU, diplprostorni planer, sa stainim mjesfom nastanjenja u Kooy, za lzradu
PLANSKIH DOKUMENATA,

OBRAZLOZENJE

Zahlpevom br 03-859 od 21.07.2015. godine, InZenjerskoy komori Crme Gore ooratio se, Saia M
Karapovic, dipl prostorni planer, sa stalnm mjesiom nasianjenja u Kolory, za sticanje koence OOV 0
planera U postupku ubwrdivanja ispunjenasti uslova za sticanje licence edgovornog planera, shodno &lanu
36 stav 1. Zakona o wredenu prostora | izgradn)i objekata (31 sl ©G°, br, 51708 § 3411, 3513, 3314)
glana 5 Pravilnika o nadinu i postupku zdavanja i cduzimanja licence | natinu vodenja regesira licenc {(“51
liat CG", brB6AI0&, 32/14) Infenjerska komora Crme Gore utvrdila je-
+« da podnosilac zahtjeva posjedupe visoku struénu spremu gecgrafske struke;
+ da je osloboden polaganja strutnog ispita na osnovu ranije stedenih prava;
= da je clan InZenjerske kKamone Cime Gone;
« posjeduje odgovarajuce strudne reference od znataja za izradu planskih dokumenata, za koje se

wdape licenca

Ma cenowvu izlcdenog, cdiuéeno je kao u dispozitivu ovog Rjeganja.

Uputstve o pravnom sredstvu: Protiv ovog resenja moie se izjaviti Zalba Ministarstvu odriivog razvoga i
turizrma u roku od 15 dana od dana prjema resenm, preko Strutne siudbe ndenjerske komora Crme
Gare

Generalni sekretar;
Sveliglav P i, dipl. pravnk

Sludbens lic
erjana Butan dipd. Wik
L b
¥ “]"-li'w'“ L l:-\:' X1 ] FREDEJEBNIK HKOMORE
et Prnf dr Erl ll\" n'qliﬁ dipl.ink.geol.
] r’ s ,,
Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva;

-U spise predmeta;

-Ministarstvu odriivog razvoja i turizma;
-afa

MonteCEP, Kotor 2
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1. OPSTIDIO
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1.1. GRANICA | OBUHVAT | PLANA

Granicom Izmjena i dopuna DUP-a GradioSnica obuhvaéen je dio teritorije DUP-a GradioSnica tj zona
infrastrukturnih i proizvodno komunalnih povrSina.

Granica Plana obuhvata povrSinu od 3,87ha, dok je povrSina osnovnog DUP-a GradioSnica 58.43 ha.
Sve katastarske parcele u obuhvatu ovih Izmjena pripadaju KO Mr&evac.

Granica Plana je oznacena na grafickom prilogu 01 - Geodetska podloga sa granicom plana.

Obuhvat Plana

Koordinate tacaka granice Izmjena i 24 6560036.05 | 4697617.78
dopune DUP-a 25 | 6560040.47 | 4697584.00
1| 6560148.42 | 4697350.39 26 | 6560059.18 | 4697549.78
2| 6560036.96 | 4697610.86 27 | 6560082.36 | 4697521.42
3| 6560183.40 | 4697389.14 28 | 6560085.72 | 4697517.58
4| 6560179.27 | 4697340.83 29 | 6560106.51 | 4697489.14
S| 6560042.84 | 4697435.79 30 | 6560124.63 | 4697465.20
6 | 6560023.77 | 4697436.25 31| 6560151.32 | 4697435.36
7| 6560016.78 | 4697436.56 32 | 6560177.46 | 4697405.07
8 | 6560009.42 | 4697436.88 33| 6560181.03 | 4697396.27
9 | 6560009.73 | 4697451.99 34 | 6560182.95 | 4697393.87
12 | 6560006.37 | 4697466.10 37 | 656027149 | 4697338.04
14 | 655999535 | 4697474.03 39 | 6560153.09 | 4697346 61
15 | 6559987.94 | 4697474.28 20 | 655993871 | 269757101
17 | 6559986.38 | 4697496.55 22 | 655999750 | 4697646.74
20 | 6560071.40 | 4697702.20 25 | 6560233.61 | 4697293.67
22 | 6560052.55 | 4697676.58 47 | 6560226.04 | 4697395 .82
23| 6560041.29 | 4697645.58

MonteCEP, Kotor
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1.2. PLANSKI PERIOD

Izmjene i dopune Detaljnog urbanistickog plana GradioSnica rade se za isti planski period osnovnog
planskog dokumeta - do 2020. godine.

1.3. OBRAZLOZENJE ZA IZRADU PLANSKOG DOKUMENTA

Preko predmetne zone komunalnih djelatnosti prolazi postojeéi dalekovod 110 kV Tivat - Herceg Novi
koji je DUP-om GradioSnica (a na osnovu Prostorno urbanistiCkog plana opstine Tivat) bio predviden
za izmjeStanje sa postojece trase €ime bi se stvorili uslovi za realizaciju ove zone.

S obzirom da do danas nije doSlo do izmjeStanja ovog dalekovoda, koji CGES nije predvidio u svojim
viSegodisnjim planovima i programima investicija, OpStina Tivat je uSla u razmatranje drugih opcija, tj
izradu Izmjena i dopuna DUP-a GradioSnica za lokaciju proizvodno-komunalne zone i izmesStanje
dalekovoda na drugu trasu a €ime bi stvorili uslovi za realizaciju ove zone.

Prije izrade ovih Izmjena i dopuna razmotrene su razli€ite varijante kojima bi se omogucila izgradnja
zone komunalnih djelatnosti, a koje podrazumevaju - zadrzavanje postojeéeg dalekovoda i
reorganizaciju izgradnje komunalnih objekata u skladu sa tim ili izmjeStanje dalekovoda na drugu trasu
— razmatrane su tri nove varijante trase izmjestanja (nijedna nije identi€na onoj u vazeéem DUP-u
GradioSnica). Razmatrane trase izmjeStanja su preuzete iz Idejnog rjeSenja uskladivanja postojecih
elektroenergetskih vodova sa planiranim objektima na urbanistickim parcelama br. 135, 136 i 137 u
zoni DUP-a GradioSnica (AE Studio doo, Podgorica 2014.). Usvojena je nova trasa za izmeStanje
dalekovoda iz Varijante br. 1 i to rjeSenje ugradeno je u ove Izmjene i dopune.

S obzirom da predmet ovih Izmjena ¢ini mali dio teritorije osnovnog DUP-a, samo za zonu komunalnih
djelatnosti, ovim lzmjenama i dopunama u_potpunosti su preuzeta rjeSenja osnovnog DUP-a za
kontaktna podrugja i to trase i regulacije saobracajnica kao i sva planirana infrastruktura.

1.4. PRAVNI OSNOV

Plan je raden na osnovu:

e Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (,SI. list CG* broj 51/08, 40/10, 34/11, 47/11,
35/13, 39/13, 40/13 i 33/14)

e Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanistickog plana ,GradioSnica“, za
lokaciju proizvodno komunalnih povrSina, ,Sluzbeni list CG* — opstinski propisi broj 12/16

e Programskog zadatka za izradu lzmjena i dopuna Detaljnog urbanistickog plana ,Gradio$nica“, za
lokaciju proizvodno komunalnih povrSina, pripremlijenog od strane Sekretarijata za urbanizam i
stambeno komunalne poslove

e Ugovora o izradi navedenog DUP-a potpisanog od strane Narucioca - Opstina Tivat i Obradivaca -
MonteCEP iz Kotora.

e Prostorno urbanistickog plana opstine Tivat do 2020,.,Sluzbeni list CG" — opStinski propisi broj
24/10 .iz 2010. godine

e DUP-a Gradio3nica, ,SluZbeni list CG" — opStinski propisi broj 32/11.

1.5. PROGRAMSKI ZADATAK

U poglavlju 6. Prilozi plana priloZena je i kopija Programskog zadatka za izradu DUP-a GradioSnica.

MonteCEP, Kotor 8
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2.  ANALITICKI DIO

MonteCEP, Kotor 9
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2.1  ANALIZA PRIRODNIH KARAKTERISTIKA PLANSKOG PODRUCJA

TOPOGRAFIJA
Teritoriju plana ¢ini jugozapadna padina Vrmca. Po konfiguraciji, teren je zna¢ajno pokrenut sa velikim
razlikama u nadmorskoj visini koja se kre¢e od 24 do 46 mnv.

KLIMATSKI USLOVI
Podrucje GradioSnice, kao i cjela teritorija opstine Tivat ima izrazito sredozemnu klimu.

Temperatura vazduha

Maksimalna temperatura vazduha jul i avgust oko 30°C
januar i februar 12 - 13°C
Minimalna temperatura vazduha u zimskim mjesecima oko 2°C

u ljetnjim mjesecima oko 17°C.
Apsolutni maksimum javlja se u mjesecu avgustu 39,5°C, a minimum se javlja u februaru -8,2°C.

INZENJERSKO - GEOLOSKE KARAKTERISTIKE

Prema Geotehni¢ko seizmic¢koj karti podobnosti terena za urbanizaciju, radjenoj za potrebe izrade
GUP-a (1987) vedi sredisnji dio teritorije plana uz put Mréevac-Kavac¢ pripada Il kategoriji terena, tj.
terenima sa neznatnim ograni¢enjima za urbanizaciju.

Na osnovu seizmogeoloskih podloga i seizmi¢ke mikroreonizacije urbanog podrucja Tivta (Institut za
hidrogeolo$ka i geotehniCka istrazivanja — Titograd — Beograd, 1981.). teren predmetnog Plana je u
prostoru 9°C MCS skale i koeficijentom seizmi¢nosti Ks > 0,10. (s ubrzanjem za povratni period od
100 godina od 0,20-0,28 , a za povratni period od 200 godina od 0,32- 0,40).

ZELENILO

Jugozapadna orijentacija podru¢ja u odnosu na Vrmac ¢&ini da je ono zasStiéeno od dominantnih
zimskih vjetrova, dobro osuncano i izloZzeno padavinama, tako da predstavlja lokaciju koja odgovara
raznovrsnoj vegetaciji. Detaljniji opis stanja zelenila dat je u poglavlju 8.

OCJENA TERENA SA ASPEKTA PRIRODNIH USLOVA

Obzirom da je GradioSnica smjeStena na jugozapadnu padinu Vrmca klimatski je veoma pogodna za
razvoj razlicitih sadrZzaja. Sam teren ve¢im djelom je stabilan i pogodan za izgradnju objekata.
Klimatski uslovi su, kao i na Siroj teritoriji opstine Tivat, povoljni za gradnju tokom cjele godine.

2.2 ANALIZA POSTOJECEG STANJA PODRUCJA OBUHVACENOG PLANOM

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROSTORA

Samo naselje Gradio3nica pretstavlja spontano nastalo stambeno naselje u prigradskom dijelu grada
Tlvta na jugozapadnoj padini Vrmca.

Prostor u obuhvatu ovih Izmjena i dopuna ¢ini manji deo teritorije naselja u samom njegovom sredistu
a koje je danas pretezno neizgradeno. Veci dio ove zone Cine slobodne neizgradene parcele sa
prirodnim, Sumovitim ali i niskim i srednjim rastinjem. Ove parcele povremeno se koriste u svrhu
ekstenzivne poljoprivrede - ispaSa stoke ili sakupljanje sijena. U zahvatu izmjena plana od izgradenih
struktura nalazi se ukupno 4 objekta. Dva neformalna stambena objekta, spratnosti P+1 izgradena su
u sjeverozapadnom dijelu lokacije na kp 1910 i 1914/2 KO Mréevac. U okviru Plana nalazi se i
postojec¢i kompleks trafostanice TS 110/35kV GradioSnica u okviru koga se nalaze i prateéi poslovni
prostori smesteni u dva postojeca objekta spratnosti P.

MonteCEP, Kotor 10




IZMJENE | DOPUNE — DUP GRADIOSNICA PLAN 2017

NUMERICKI POKAZATELJI POSTOJECEG STANJA

Za teritoriju izmjena i dopuna vaze¢eg DUP-a osnovni urbanisti¢ki pokazatelji su slijededi:

povrSina plana 38765 m2
broj postojeéih objekata 4
povrSina pod objektima 617 m2
ukupna BRGP objekata 755 m2
prosjeéna spratnost na nivou plana P, P+1
stepen zauzetosti terena na nivou plana 0,015
indeks izgradenost na nivou plana 0,019

2.3 ANALIZA POSTOJECE INFRASTRUKTURE

SAOBRACAJ

Predmetnu lokaciju opsluzuje lokalni put za Kavac i jedan deo sekundarne ulicne mreze GradioSnice.
Lokalni put za Kavag, koji ¢ini okosnicu ulicne mreze GradioSnice, preseca zonu obuhvata lzmena i
dopuna plana na zonu postrojenja 110/35kV trafo stanice i zonu kojom vodi postojeci 110kV
dalekovod. Oko nje se razvija lokalna ulicna mreZa koja je uglavnom nastala stihijski prateéi Sirenje
naselja levo i desno od puta uz izvesna ograni¢enja uslovljena terenom. S obzirom da teren izrazito
oscilira nivelaciono, uliéna mreza u okviru lokacije se kao u slu¢aju cele GradioSnice prilagodavala
terenu bez izrade planske i projektne dokumentacije.

Put za Kavac je ve¢im dijelom rekonstruisan sa novim asfaltnim zastorom. Posto je put naslede od
vangradskog putnog pravca, elementi popre¢nog profila nisu trotoari nego bankine i rigole, tako da je
kretanje peSaka nebezbedno i odvija se uglavnom po kolovozu.

Ostali deo postojeée ulicne mreze u obuhvatu plana ili koji tangira obuhvat plana je uglavnhom uskih
profila, bez trotoara, dijelom asfaltiran ili betoniran a dijelom od makadama.

U okviru Plana nema posebnih povrSina za parkiranje.

PjeSacka i biciklisticka kretanja obavljaju se po kolskim ili zajedni¢kim kolsko pjeSackim povrSinama s
obzirom da su rijetko gde formirana kako odvojena.

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA
Prenosni sistem 110kV

Podrudje GradioSnice se napaja elektricnom energijom iz distributivnog sistema opStine Tivat na
naponskom nivou 10kV.

Primarni izvor napajanja distributivnog sistema je transformatorska stanica 110/35kV locirana u
naselju GradioSnica u blizini granice sa opstinom Kotor. Ovo postrojenje je povezano u sistem
prenosa preko DV 110kV Podgorica — Budva — Tivat — Herceg Novi duZine 74,1 km, prenosnih
moguénosti 90MVA,; postoji i povezanost sa sistemom susjedne drZzave BH preko DV 110kV Herceg
Novi - Trebinje.

Dalekovod 110 kV Herceg Novi prelazi preko lokacije koja je obuhvaéena DUP-om GradioSnica
za komunalnu zonu i za isti je predvideno djelimiéno izmijeStanje.
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TS 110/35kV Gradio3nica ima instalisanu snagu 20+63MVA,; sa jednim od dva transformatora napaja
podrudje Kotora, a drugim konzum Tivta i podrucje Grbaljskog polja i seoska naselja do granice sa
opStinom Budva.

U smjernicama koje je AD Prenosni sistem Crne Gore, Podgorica dostavio resornom Ministarstvu,
kaZe se: ,postojeéi transformatori su optere¢eni do punog opterecenja i u toku turisticke sezone kada
su spoljasnje temperature izuzetno visoke Cesto rade u preopterecenom reZimu rada tako da je
priklju¢enje novih potrosaca nemogucée do izgradnje TS 110/35/10kV Kotor, &ime bi se postojeci
transformatori rasteretili za oko 30%".

Srednjenaposnska mreza 35kV i 10kV

MreZa 35kV i 10kV na podrucju opstine Tivat pretezno je podzemna-kablovska unificiranih presjeka
provodnika i prenosnih moguénosti vodova 35kV (16MVA) i 10kV (SMVA).

MreZa 10KV se napaja preko tri TS 35/10kV:
e TS Tivat | instalisane snage 2x8MVA koja je locirana na uzem gradskom podrucju

e TS Tivat Il (Racica) 1,6+4MVA u industrijskoj zoni Tivta
e TS Przno 2,5+4MVA u Radovi¢ima (Krtoli)

EPCG A.D. NikSi¢ - FC Distribucija, Podgorica u analizi postoje¢eg stanja u distributivnom sistemu
35kV i 10kV na podrucju Primorja datoj u dokumentu: ,Smjernice i podaci potrebni za izradu studija
lokacija" konstatuje se: ,da nema slobodnih kapaciteta u mrezama 35kV i 10kV* na podrucju Tivta.
Naselje GradioSnica se napaja elektricnom energijom iz TS 35/10kV Tivat |; napajanje je moguce u
slu¢aju potrebe iz TS 35/10kV Tivat Il.

TS 35/10kV Tivat | ima instalisanu snagu 2x8MVA; vrSno opterecCenje se krece oko 11 MVA 8&to je
znaCajno ispod instalisane snage. Mreze 35KV i 10kV su u pogonu sa uzemljenom neutralnom
tackom.

U granicama DUP-a GradioSnica locirane su tri transformatorske stanice 10/0,4kV ukupne instalisane
snage 1890kVA koje su prikljuCene na dva kb. izvoda iz TS Tivat | i Tivat Il. Kroz naselje prolaze
nekoliko DV i KB vodova naponskog nivoa 10, 35 i 110kV: DV 10kV GradioSnica, DV 35kV Bijela,
Kotor i Grbalj, DV 110kV Herceg Novi i Budva, KB vodovi 35kV Tivat | i Il i Racica.

Niskonaponska mreza 0,4kV

Niskonaponska mreZa je kablovska; dijelom nadzemna na betonskim stubovima i izolovanim
provodnicima u samonosivi kablovski snop (SKS) tipskih presjeka provodnika 16mmz2, 35mm?2 i
70mm?zAl.

Primjenjeni sistem zastite od opasnog napona dodira u mrezi je zastitno uzemljenje sa zajednic¢kim
uzemljivaCem uz dodatnu zastithu mjeru preko strujne sklopke.

Uz glavnu saobracajnicu kroz naselje uradena je javna rasvjeta na betonskim stubovima visine 8m sa
Zivinim izvorima svjetlosti 250W

HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA

Snabdijevanje vodom
GradioSnica se snabdijeva vodom iz izvoriSta TopliS.
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Potisni cjevovod & 250 mm trasiran i izgraden uz put Solila-servisna zona, iz PS Topli§ transportuje
vodu i usput snabdijeva potroSace u naselju.

DuZ puta Mr€evac - Kavac¢ postavljen je cjevovod AC@Z 100 i PHD @ 110 mm i sa njim se postojeci
objekti snabdijevaju vodom.

Kanalisanje upotrebljenih voda

Podrucje GradioSnice nema izgradenu kanalizacionu mrezu, niti rjeSeno kanalisanje upotrebljenih
voda. Individualne stambene zgrade svoje upotreblijene vode kanaliSu u septiCke jame i upijajuéim
bunarima upustaju u podzemlje.

Odvodnja atmosferski voda

Konfiguracija terena i lokacija podrucja je po polozaju nagnuta prema lokalnom putu i rijeci GradioSnici
i zarasla je niskim rastinjem, tako da atmosferske vode sa saobracajnica teku uz izgradene puteve i
upijaju se u teren ili se slijevaju u postojece potoke ili u rijeku GradioSnicu.

TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

Dominantni operator fiksne telefonije na podruc¢ju DUP-a je Crnogorski Telekom. Na podrucju DUP-a
“Gradiosnica” postoji djelimi¢no izgradjena tk kanalizacija u vlasnistvu Crnogorskog Telekoma.

Upravo u posmatranoj zoni GradioSnice, Crnogorski Telekom je prije nekoliko godina montirao
telekomunikacioni ¢vor RSS GradioSnica, na kojeg su povezani pretplatnici fiksne telefoinije
Crnogorskog Telekoma sa ovog podrucja, u okviru mati¢nog telekomunikacionog ¢vora LC Tivat.
Telekomunikacioni évor RSS Gradio$nica je povezan opti¢kim kablom sa &vorom LC Tivat.
Telekomunikacioni évor RSS Gradio$nica je tako lociran da kompletno podruéje GradioSnice, imajuéi u
vidu duzinu pretplatni¢ke petlje — rastojanje od RSS-a do pretplatnika, u odnosu na nove standarde u
pruzanju savremenih tk servisa fiksne telefonije, kao Sto su ADSL, IPTV i dr., moze da snadbijeva
pretplatnike fiksne telefonije iz zone posmatranog DUP-a ovim servisima.

Na podrucju Tivta prisutno je devet operatora sa slijedeéim uslugamna:

Crnogorski Telekom Javno dostupna telefonska usluga u fiksnoj EK mrezi, Javno dostupne usluge u
mobilnoj EK mreZi, Usluga pristupa internetu, Usluga prenosa i distribucije audio
vizuelnih medijskih sadrZaja (izuzima zemaljsku radiodifuziju)

Telenor Javno dostupne usluge u mobilnoj elektronskoj komunikacionoj mrezi
Mtel Javno dostupna telefonska usluga u fiksnoj EK mrezi, Javno dostupne usluge u
mobilnoj EK mrezi, Usluga pristupa internetu, Usluga prenosa i distribucije audio

vizuelnih medijskih sadrzaja (izuzima zemaljsku radiodifuziju)

Telemach Usluga prenosa i distribucije audio vizuelnih medijskih sadrzaja (izuzima zemaljsku
radiodifuziju)

Total TV Montenegro Usluga prenosa i distribucije audio vizuelnih medijskih sadrzaja (izuzima zemaljsku
radiodifuziju)

MNNews Usluga pristupa internetu

M-Kabl Usluga pristupa internetu, Usluga prenosa i distribucije audio vizuelnih medijskih
sadrzaja (izuzima zemaljsku radiodifuziju)

WiMax Montenegro Usluga pristupa internetu

SBS Net Montenegro Usluga pristupa internetu
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2.4  ANALIZA POSTOJECE PLANSKE DOKUMENTACIJE

24.1 1ZVOD IZ PUP-a TIVAT do 2020. (2010)

DUP GradioSnica, pa samim tim i ove lzmjene i dopune pripadaju Planskoj cjelini 4 - Mréevac
odnosno Planskoj zoni 4.2 DUP GradioSnica.

Namjena
Prema PUP-u opStine Tivat u granicama ovih I1zmjena i dopuna DUP-a GradioSnica predvidene su

sledece namjene:
e proizvodno komunalne djelatnosti (prostor uz prikljuénu saobraéajnicu sa TS 110/35kV)
e gradsko zelenilo

Proizvodno-komunalne djelatnosti

Poslovno-proizvodni i komunalni programi, koji imaju viSi prag emisija ili traze ve¢e manipulacijske i
saobracajne povrSine lociraju se u servisno-komunalnim zonama: Kukuljina, GradioSnica (uz pristupni
put na novu magistralu), BrdiSta (uz gradsko groblje), Tivatsko polje (uz put za Radivi¢i) i na Lustici (za
potrebe turizma).

PovrSine za proizvodno-komunalne djelatnosti su namenjene privrednim preduzec¢ima, komunalnim
sluzbama i servisima. Dozvoljeni su sledecCi objekti: proizvodni objekti, skladiSta, otvorena stovarista,
javna produzeca, objekti komunalne, telekomunikacijske, energetske i ostale infrastrukture. PovrSine
proizvodno-komunalne djelatnosti locirane su uz glavne saobracajnice: planska cjelina Mréevac
(lokacije Kukljina i GradioSnica), Tivatsko polje i Arhipelag (uz put za Radoviéi) i BuraSevici (uz put za
LusSticu). Servisno komunalne zone za potrebe turizma su lociranje u planskim cjelinama: Tivatsko
polje i Arhipelag (Brdista) i Radovi¢i (Lustica).

Gradsko zelenilo

Gradsko zelenilo, povrSine za pejsazno uredenje naselja i elementi sistema urbanog zelenila, se
klasifikuje prema rezimu koriséenja.

Gradsko zelenilo javnog koriséenja obuhvata: parkove, park Sume, zone rekreacije izmedju stambenih
naselja, Lungo-mare, zelenilo uz saobraéajnicu, zelenilo na povrSinama centralnih djelatnosti i
mjeSovite namjene. Gradsko zelenilo ogranienog kori8¢enja obuhvata: sportsko rekreativne povrsine,
zelenilo u kompleksima stanovanja, Skolstva, kulture, turizma.

Osnovne smjernice prostornoq uredenja

Planska cjelina 4 — Mréevac

S obzirom na prostornu izduZenost urbanog tkiva Sireg gradskog podrucja i u Mréevcu ée se, kao i u
Donjoj Lastvi razviti jaCi sekundarni centar lokalnog znacaja. Znaenje ovog centra znatno ¢e se
povecati izgradnjom kolektivnih stambenih objekata Cime ¢e se povecati broj stanovnika te ¢ée se
podrudje koncentracije premjestiti iz podru¢ja GradioSnice gdje se danas nalazi u potez duz glavne
okosnice urbanog sistema koju Cini gradska avenija (danasnja magistralna cesta). U planskoj cjelini
MrCevac predvidena je gradnja nove osnovne $kole i predSkolske ustanove. Uz prikljuCnu cestu na
novu gradsku obilaznicu (brzu saobracajnicu) predvidena je servisno-proizvodna zona. Jugoisto¢no
od potoka Gradiosnice predvidena je lokacija golf igraliSta sa progamom centralnih djelatnosti i turizma
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Saobracéaj

Za razvoj grada, posebno u smislu osiguranja integriteta njegovog prostora i kvalitethog povezivanja
sa susjednim opstinskim centrima od vitalnog je znacaja izgradnja brze saobracajnice koja predstavlja
obilaznicu Jadranske magistrale na podrucju Tivta. Kroz izradu studija saobraéaja za Tivat usvojena je
varijanta vodenja zaobilaznice i to iz smjera Budve odvajanje od postojeée magistrale kod aerodroma
Tivat (privremeni prikljuéak u Gradio$nici), vodenje iznad grada ispod Vrmca, zaobilazak Tivta i Donje
Lastve i prolaz sa Kotorske strane te prelaz mostom preko zaliva do Kamenara i dalje u smjeru
Herceg Novog. Priklju€ak na staru magistralu je na lokaciji Opatovo (ispod mosta) i priviemeni
priklju¢ak u Gradios$nici.

2.4.2 PLANSKA DOKUMENTACIJA U KONTAKTNOM PODRUCJU

Planski dokument koji pokriva zonu ovih Izmjena i dopuna &ini osnovni DUP-a GradioSnica, ,Sluzbeni
list CG" — opstinski propisi broj 32/11.

Vazeéim DUP-om teritorija u okviru ovih Izmjena i dopuna bila je namjenjena za infrastrukturne i
proizvodno komunalne povrsine kao i za povrSine za pejzazno uredenje specijalne namjene.
Aktiviranje i izgradnja komunalne zone preko koje danas prolazi postojeci dalekovod 110 kV planom je
bila omoguéena kroz njegovo izmjeStanje na trasu definisanu planom viSeg reda, PUP-om Tivta,
isto€no od predmetne lokacije.

S obzirom da predmet ovih Izmjena &ini mali dio teritorije osnovnog DUP-a, samo za zonu komunalnih
djelatnosti, ovim lzmjenama i dopunama u_potpunosti su preuzeta rijeSenja osnovnog DUP-a za
kontaktna podrugja i to trase i regulacije saobracajnica kao i sva planirana infrastruktura.

Planirana nemjena povrsina — vaze¢i DUP GradioSnica

POVRYINE Z4 STANOVANJE MALE GUSTINE

POVRYIND ZA STANGVANJE SROIDNJE GUSTINE

POVREINE Z4 CENTRALNE DJELATNOSTI

POVREINE Z4 MIESOVITE NAMJENE

POVREINE Z4 SKOLSTVO | SOCIJALNU ZASTITU-OSNOVNA SKOLA

POVREINE T4 PE|ZAFNO UREDENJE [JAVNOG KORISCENjA

POVRSINE ZA PEJZAING UREDENJE SPECHALNE NAMJENE

INFRASTRUKTURNE | PROIZVODNO KOMUNALNE POVREINE

VODENE POVRIINE

POVRSINE SA0BRACA|NE INFRASTRUKTURE

2.5 PODRUCJA KOJA SU ZASTICENA KAO PRIRODNA | KULTURNA DOBRA

Na prostoru Plana nema registrovanih spomenika prirode kao ni objekata koji predstavljaju zasti¢ena
nepokretna kulturna dobra.

Prostor DUP-a GradioSnica, kao i cijelog PUP-a Tivat, nalazi ze u zahvatu Zasticene okoline podrucja
Kotora koje predstavlja dobro na Listi Svjetske kulturne i prirodne bastine UNESCO.
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2.6  OCJENA ISKAZANIH ZAHTJEVA | POTREBA KORISNIKA PROSTORA

Izradi ovih Izmjena i dopuna pristupilo se na zahtjev korisnika predmetnih parcela namjenjenih
komunalnim djelatnostima, a sa ciljem da se novim planskim rjeSenjem omoguci izgradnja na prostoru
gdje Opstina planira da trajno rijeSi smjestaj opstinskih javnih preduzeca i njihove opreme: ,Vodovod i
kanalizacija“ Tivat, ,Komunalno Tivat” i ,Sluzba zastite“ Tivat, sve u jednom zajednickom komunalnom
kompleksu sa moguéno3éu fazne izgradnje.
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3. PLANSKO RJESENJE
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3.1 KONCEPCIJA PLANSKOG RJESENJA

Cilj izrade Izmjena i dopuna

Izradi ovog plana se pristupilo sa ciliem da se preispitivanjem planskog rjeSenja datog u DUP-u
GradioSnica iz 2011., stvore realni uslovi i omogudéi izgradnja u okviru komunalne zone preko koje
danas prolazi 110 kV dalekovod a u kojoj OpStina Tlvat planira da trajno smjesti opstinska javna
preduzeca.

Odnos prema vaze¢em planu

Vazeéim DUP-om GradioSnica sagledavana je znatno Sira prostorna cjelina tj cijelo naselje
GradioSnica i u odnosu na njegov planirani urbani razvoj i smernice iz PUP-a Tivta dimenzionisana su
cjelokupna saobracajna i infrastrukturna rieSenja. S obzirom da predmet ovih I1zmjena &ini mali deo
teritorije osnovnog DUP-a, samo za zonu komunalnih djelatnosti, kao i da je jedina izmjena u odnosu
na osnovno plansko rieSenje izmjestanje postoje¢eg dalekovoda (kapaciteti planirane izgradnje ostaju
nepromjenjeni), ovim Izmjenama i dopunama u potpunosti su preuzeta rjeSenja osnovnog DUP-a za
kontaktna podrudja i to trase i regulacije saobraéajnica kao i sva planirana infrastruktura izuzev
planirane elektroenergetske infrastrukture gdje je definisana nova trasa za izmesStanje dijela
postojeceg dalekovoda.

Prethodna analiza i plansko rjeSenje

Prije izrade ovih Izmjena i dopuna uradjena je Prethodna analiza (data u poglavlju 6 - Prilozi) u kojoj
su razmotrene razliite varijante kojima bi se omogucila izgradnja zone komunalnih djelatnosti, a koje
podrazumevaju - zadrzavanje postojeceg dalekovoda i reorganizaciju izgradnje komunalnih objekata u
skladu sa tim ili izmjeStanje dalekovoda na drugu trasu — razmatrane su tri nove varijantne trase
izmjestanja (nijedna nije identiéna onoj u vazecem DUP-u GradioSnica). Ove trase izmjeStanja su
preuzete iz ldejnog rjeSenja uskladivanja postojec¢ih elektroenergetskih vodova sa planiranim
objektima na urbanisti¢kim parcelama br. 135, 136 i 137 u zoni DUP-a GradioSnica (AE Studio doo,
Podgorica 2014.).

Usvojena je nova trasa za izmeStanje dalekovoda iz Varijante br. 1 i to rjeSenje ugradeno je u ove
Izmjene i dopune.

U tom smislu ovim Izmjenama i dopunama predvideno je slijedece:

e IzmjeStanje postojeceg 110 kV dalekovoda sa sada3nje trase na novu trasu zapadno od
postojeCe. Nova trasa krece od transformatorske stanice 110/35 kV ,Gradio$nica“ i zavrSava
se u Mréevcu gdje se nastavlja dalje na svoju postojeéu trasu. Nova trasa dalekovoda u
okviru ovih lzmjena i dopuna ima duzinu od oko 375m (ukupna duzina izmjeStenog dijela
iznosi oko 520m) i podrazumijeva izgradnju tri nova stuba (od ¢ega dva u zahvatu Plana).
Dalekovod je planiran preko zelene povrSine a u okviru koje ¢ée se i postaviti ti novi stubovi.
Trasa dalekovoda i orjentacione pozicije stubova date su na grafi¢kim prilozima.

e Zona infrastrukturnih i proizvodno-komunalnih djelatnosti obuvata povrSinu od 2,8ha od ¢ega
0,5ha ¢ini kompleks postojeée ,TS GradioSnica“. Ova zona organizovana je kao potpuno
samostalna i zelenilom odvojena zona od okolnog stambenog tkiva. Kompleks postojeée trafo
stanice zadrzan je u svom danaSnjem obuhvatu uz neznatno povecCanje kapaciteta za
izgradnju pratec¢ih administartino-poslovnih prostora ukoliko se za tim ukaze potreba. Drugi dio
komunlane zone &ini veliki kompleks povrSine od 2.3 ha koji je namjenjen izgradnji komunalnih
servisa, tj kompleksa za JP Komunalno Tivat, JP Vodovod i kanalizacija i SluZzbu zasStite
(vatrogasna stanica).
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Ova zona takode je zadrZzana u u svom prethodnom obimu i kapacitetima (definisanim u
osnovhom DUP-u GradioSnica) a u okviru nje izvrSena je preparcelacija i preraspodjela
kapaciteta na 2 urbanisti¢ke parcele (UP 594 i UP 135). Pristup ovoj zoni predviden je sa puta
Mréevac-Kavac i sa saobracajnice S-2.

3.2 MREZE | OBJEKTI INFRASTRUKTURE

3.21 SAOBRACAJNA INFRASTRUKTURA

Saobracajna mrezZa
Planirana saobracajna mreza zasnovana je na postavkama Prostorno urbanistickog plana opstine
Tivat iz 2010. god. i DUP GradioSnica iz 2011. god.

Ovim planom su u potpunosti zadrZzane trase prostiranja ulicne mreze iz DUP Gradio$nica iz 2011.
god.

U obuhvatu ovih Izmjena i dopuna plana nalazi se samo postoje¢i putni pravac za Kavacd
(saobracajnica S-1) u popre€¢nom profilu iz vazeéeg DUP-a koji obuhvata kolovoz sa obostranim
trotoarima, biciklisticke staze i zelenilo.

Obuhvat plana tangiraju sa sjevera prikljuéna saobracajnica (S-2) na brzu saobracajnicu a sa ostalih
strana ulice sekundarne mreze, stambene i pristupne ulice: sa zapada kolsko pjeSacke ulice S-3, S-5 i

S-11 a sa juga stambena ulica S-24.

Elementi planirane saobra¢ajne mreze u okviru plana:

oprecni biciklistic zeleni
e ) saobracajnica rang kolovoz (m) trotoar (m) ka staza )
profil pojas (m)
()
1-1 S-1 gradska saobracajnica 7,0 2x2,25 2x1,75 2x2,0

Poprecni profili saobrac¢ajnica u obuhvatu i koje tangiraju plan su dati u Sirini koja obuhvata osnovne
elemente uli¢ne mreze, kolovoz i trotoar ili kolovoz i bankina. S obzirom na konfiguraciju terena, Sirina
regulacije puta zahvatice veéu Sirinu planuma koja ¢e obuhvatiti useke i nasipe, a koja ¢e biti
definisana kroz izradu tehni¢ke dokumentacije.

Osnovni elementi poprec¢nih profila saobrac¢ajnica dati su u grafickom prilogu br. 06 (Plan saobracaja).

Pravila gradenja saobracajnih povrsina

e Trase rekonstruisanih i novoprojektovanih saobraéajnica u situacionom i nivelacionom planu
prilagoditi terenu i kotama izvedenih saobraéajnica sa odgovaraju¢im padovima;

e Kolovoznu konstrukciju rekonstruisanih i novoprojektovanih saobraéajnica dimenzionisati shodno
rangu saobracajnice, oCekivanom opterec¢eniju i strukturi vozila koja ¢e se njome kretati;

¢ Nivelaciju novih kolskih i peSackih povrSina uskladiti sa okolnim prostorom i sadrzajima kao i sa
potrebom zadovoljavanja efikasnog odvodnjavanja atmosferskih voda;

e Odvodnjavanje atmosferskih voda reSavati slobodnim padom povrSinskih voda u slobodnu
povrSinu putem rigola i propusta;
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e Kolovozne zastore svih planiranih i postoje¢ih - zadrzanih saobracajnica raditi sa asfaltnim
materijalima;

e PovrSinsku obradu trotoara izvesti sa zavrSnom obradom od asfaltnog betona ili poplo¢anjem
prefabrikovanim betonskim elementima;

e Oivienje kolovoza, pjeSackih povrSina i parkiraliSta izvesti ugradnjom betonskih prefabrikovanih
iviCnjaka.

Prilikom sprovodenja DUP-a, odnosno u postupku izrade projekta i elaborata eksproprijacije zemljiSta
za saobracajnicu S1 moguca je fazna realizacija. U skladu sa investicionim moguénostima Opstine,
unutar koridora (19 m) moguca je preraspodijela, kao i korekcija Sirina planiranih pratecih traka uz
kolovoz (zeleni pojasevi, biciklistiCke staze i trotoari). Kolovozne trake i trotoari treba da budu prioritet
prilikom realizacije, dok biciklisticke trake i zeleni pojas mogu da se realizuju u drugoj fazi, a vanjski
zastitni pojas saobracajnice S1 u sledecoj fazi.

Priklju¢ke na primarnu saobracajnicu izvesti tako da budu udaljeni od raskrsnice minimum 30 metara,
a medjusobno minimum 50 metara.

Realizacija sekundarnih saobracajnica ¢e se sprovoditi u skladu sa finansijskim moguénostima
Opstine i stvarnim potrebama korisnika prostora za realizacijom istih, a prema postoje¢em stanju na
terenu.

Parkiranje

Parkiranje u granicama plana rjeSavano je u funkciji planiranih namjena.

Parkiranje je planirano na pripadajucoj parceli na slobodnoj povrsini parcele ili u garazama prema
normativu za infrastrukturne djelatnosti 1 PM na 60 m2 BGP.

Pravila za rjeSavanje parkiranja i projektovanje garaza u okviru parcele

e Potreban broj parking mjesta rjesiti u okviru parcele;

e Obavezno iskoristiti nagibe i denivelacije terena kao povoljnost za izgradnju garaza;

e Garaze u podzemnim etazama novih objekata mogu se izvesti kao klasi¢ne ili mehanicke;

e Podzemne garaZze mogu biti jednoetazne ili viSeetazne;

e Obavezno ozeleneti prostor iznad podzemne garaZe koja je nezavisan objekat u prostoru;

e Ukoliko se gradi klasi¢na garaza rampa za ulaz u garaZzu mora poceti od definisane gradevinske
linije;

e Pri projektovanju garaza postovati slede¢e elemente:

Sirina prave rampe po voznoj traci min. 2,25 m;

slobodna visina garaze min. 2,3 m;

dimenzije parking mesta min. 2,5 x 5,0 m sa minimalnom Sirinom prolaza od 5,4 m;

- poduZzni nagib pravih rampi, maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene;

e Parking mesta upravna na osu kolovoza predvideti sa dimenzijama 2,5 x 5,0 m, sa Sirinom prolaza
5,4 m do 6,0 m, a za poduzna sa dimenzijama 5,5 m x 2,0 m, sa Sirinom prolaza 3,5 m;

PjeSacki saobracaj

PovrSine rezervisane za kretanje peSaka planirane su obostrano na putu za Kavag Sirine 2,25 m.

Na integrisanim, kolsko-peSackim ulicama na obodu plana, isti se koriste za kolski i peSacki saobracéaj
na jedinstvenoj povrsini.
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Biciklisticki saobracaj
Biciklisticki saobracaj planiran je na primarnoj gradskoj saobracajnici, putu za Kava¢. Planirane su
obostrano biciklisticke staze Sirine 1,75m.

Javni prevoz
Javni prevoz vodi putem za Kavac. Prekoputa trafo stanice planirano je stajaliSte javnog prevoza.

3.2.2 PEJZAZNO UREDENJE

Kategorizacija zelenih povrSina vezana je za kategorizaciju i namjenu povrsina, pa se na osnovu toga
zelene povrsSine svrstavaju:

Zelenilo specijalizovane namjene
e zeleni zastitni pojas
e zelenilo infrastrukture

Zeleni zastitni pojas

Zeleni zastitni pojasevi se formiraju kao viSefunkcionalni sanitarni, rekreativni i dekorativni pojasevi u
granicama gradevinske zone, sluZe i kao sredstvo za ograni¢avanje nelegalne gradnje. Intervencije u
prostoru svesti na minimum odrzavanja. PovrSine imaju javno kori§¢enje. U zaStitnim pojasevima je
dozvoljeno formiranje park-Suma, vocnjaka, izletista, rekreativnih povrsina i sl.

Zelenilo uz privredu

Glavne funkcije ovog tipa zelenila su da obezbjede povoline mikroklimatske uslove, smanje povrSine
koje proizvode praSinu i reflektuju toplotnu radijaciju, obrazuju zaStitne pojaseve. Zelenilo obrazovati
po obodu parcele, kako bi stvorili povoljne sanitarno — higijenske uslove i vizuelno odvaoijili parcelu.

Prilikom izrade idejnog rjeSenja za organizaciju sadrzZaja i internih saobracajnica na UP 135 obavezno

predvidjeti zelenu tampon zonu u Sirini od minimum 25m koja je planirana PUP-om Tivat do 2020.
godine.
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Vrste koje se preporucuju za ozelenjavanje: - Pittosporum tobira “nana”

- Photonia fraseri “Red robin”
Cetinarska stabla: - Pieris andromeda “Forest flame”
- Cupressus arizonica “Fastigiata« - Weigelia “New port red”
- Cupressus sempervirens - Hydrangea macrophylla
- Cedrus “deodara
- Cedrus atlantica Penjacice:
- Pinus exelsa - Bougainvillea “Barbara Carst”
- Pinus pinea - Bougainvillea “California gold”
- Pinus maritima - Bougainvillea “Brilliant”
- Pinus halepensis - Bougainvillea “Sandreiana”
- Juniperus horizotalis “Glauca - Bougainvillea “Jamaica White”
- Juniferus sabina “Tamaricifolia« - Clematis “Ville de Lyon”
- Juniperus chinensis “ Pfit.aurea« - Clematis “Rouge Cardinal”
- Juniperus shinensis “Glauca« - Clematis “Docteur Ruppel”
- Juniperus communis “Repandax - Wisteria chinensis “Alba”
- Juniperus phoenicea - Wisteria chinensis “Rosea”

- Partenocissus tric. “Weitchii”
LiSc¢arska stabla:

- Cytisus laburnum Perene:
- Acer negundo “Flamingo« - Gazania repens
- Ginco biloba - Santolina viridis
- Platanus acerifolia - Santolina chamaecyparis
- Carpinus betulus “Piramidalis« - Ferstuca glauca
- Paulownia tomentosa - Arundo donax
- Albizzia julibrissin - Canna indica
- Lagerstroemia indica - Iris germanica
- Melia azedarach - Helichrysum bracteatum
- Rossmarinus officinalis
Zimzelena stabla: - Cineraria marittima
- Quercus ilex - Lavandula officinalis
- Magnolia grandigolia - Verbena hybrida
- Olea europea - Mesebrianthemum edule
- Eucalyptus cinereo - Iberis sempervirens
- Armeria marittima
Zbunje: - Cerastium bilbersteanum
- Callistemon citrinus - Lippia citriodora
- Cotinus coggigria “Royal Purple” - Phlox paniculata
- Buddleia davidii “Charming” - Vinca minor
- Deutzia gracilis - Alyssum saxtile
- Erica mediteranea - Lobelia erinus
- Forsythia “Linwood gold” - Portulaca grandiflora
- Atriplex hallimus - Hemerocallis

- Calycanthus floridus

- Chaenomeles jap. “Falconnet charlet”
- Feioja sellowiana

- Lavandula angustifolia
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3.2.3 ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Uvodne napomene

Ovim izmjenama i dopunama DUP-a GradioSnica za komunalnu zonu predvida se izmjeStanje
postojeceg dalekovoda 110 kV na lijevu stranu komunalne zone kao $to je prikazano u grafickom
prilogu. Djelimi¢no IzmjeStanje dalekovoda sa postojece trase kre¢e od transformatorske stanice
110/35 kV ,Gradio$nica“ i zavrSava se u Mréevcu gdje se nastavlja dalje na svoju postojeéu trasu.
Predvidjeno je i izmjeStanje BTS 10/0,4 kV ,GradioSnica II“ na novu lokaciju, a samim tim i izmjeStanje
njenih NN i SN vodova.

Namjena komunalne zone ostaje ista ko i svi kapaciteti koji su predvideni DUP-om GradioSnica te
stoga se nece raditi novi proracuni vece se zadrzavaju postojeci iz vazeéeg plana.

Prenosna mreza 110kV

Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2025 god. predvida izgradnju TS 220/110kV “Grbalj” i DV
220kV Perucica-Grbalj kao trajno rjeSenje napajanja Boke Kotorske i Budve. Modifikovana varijanta
koja je aktuelna predvida transformaciju 400/110kV i DV 400kV Lastva-Pljevlja.

Problem nedostatka instalisane snage u TS 110/35kV “GradioSnica” prevaziden je ugradnjom
transformatora vece instalisane snage od 63 MVA.

Prostorni urbanisticki plan Tivta predvida izmjeStanje DV 110kV Herceg Novi na dijelu trase od TS
110/35kV do Opatova zbog planirane zaobilazne saobracajnice.

DUP-om GradioSnica za komunalnu zonu predvida se izmjeStanje postoje¢eg dalekovoda 110 kV na
lijevu stranu komunalne zone kao S$to je prikazano u grafickom prilogu. IzmjeStanje dalekovoda sa
postojece trase kreCe od transformatorske stanice 110/35 kV ,GradioSnica“ i zavrSava se u Mréevcu
gdje se nastavlja dalje na svoju postojeéu trasu. Za potrebe izmeStanja predvidena su tri nova stuba,
pri €emu su dva u granici plana, a tre¢i u zoni Mr€evca. Treba voditi raCuna da se prilikom izvodenja
radova vrijeme trajanja beznaponskog stanja svede na minimum.

Isprekidanom linijom na grafickom prilogu izcrtana je bezbednosna linija na rastojanju od 8 metara od
tla.

Tehnicki uslovi

Trasa voda, opSti uslovi za priblizivanje i ukrStanje

Udaljenost izmedu djelova pod naponom, kao i udaljenost od djelova pod naponom do uzemljenih
djelova i do djelova stuba, uzimajuéi u obzir dejstvo vjetra ili dodatnog optereéenja, mora biti najmanje
jednako sigurnosnom razmaku u skladu sa specifikacijama datim "Pravilnikom o tehni¢kim
normativima za izgradnju nadzemnih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV".

Pri prelasku voda preko objekata, odnosno pri priblizavanju vodova objektima, sigurnosna visina
jednaka je sigurnosnom razmaku, ako za sigurnosnu visinu nije navedena posebna vrednost.

Za mjesta pristupacna vozilima (oko naseljenih podrudja, iznad livada i oranica) sigurnosna visina
iznosi 6 m, a sigurnosna udaljenost 5 m.

Na magistralnim putevima sigurnosna visina iznosi 7 m. Horizontalna udaljenost bilo kog dijela stuba
od spoljne ivice puta iznosi 20 m. Udaljenost bilo kog dijela stuba moZze biti i manja od 20 m, ali ne
smije biti manja od 10 m. Izolacija mora biti mehanicki i elektricno pojaCana. U rasponu ukrstanja nije
dozvoljeno nastavljanje provodnika. Ugao ukrStanja, po pravilu, iznosi najmanje 30°.

Na autoputevima sigurnosna visina iznosi 7 m. Horizontalna udaljenost bilo kog dijela stuba od spoljne
ivice puta iznosi 40 m. Udaljenost bilo kog dijela stuba moze biti i manja od 40 m, ali ne sme biti manja
od 20 m. lzolacija mora biti mehanicki i elektricno poja¢ana. U rasponu ukrStanja nije dozvoljeno
nastavljanje provodnika. Ugao ukrStanja, po pravilu, iznosi najmanje 30°.
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Provodnici i zasStitna uzad

Kod montaze provodnika i zastitne uzadi, postoje sledece faze rada :

] pripremni radovi za razvlacenje,

[ razvlagenje vuénog (pomoc¢nog) €eli€nog uzeta,

[0 razvlacenje provodnika (zastitnog uzeta) duz trase voda,

) izrada spojeva i nastavaka,

1 zatezanje uZeta i doterivanje ugiba, i

[ vezivanje provodnika (zastithog uzeta) na izolatore, nosece ili zatezne stezaljke, izrada

strujnih mostova i montaza mehanickih spojeva.

71 Po pravilu provodnik (zastitno uze) treba da bude namotan na dobo3u. Posle istovara, dobos se
postavlja na postolje sa osovinom, tako da se odmotavanje provodnika (zaStitnog uZeta) vr3i sa gornje
strane dobosa, pri éemu se uze sa dobosa odmotava kontrolisano, ko€iono — vuénim masinama koje
Su povezane sa postoliem doboSa i kontroliSu brzinu odmotavanja provodnika sa istih. Rukovaoci
masina na obe strane vuénog — zateznog polja moraju biti u stalnoj radio vezi i koordinisati
medusobno svoje postupke. Obe masine moraju biti propisno ankerisane.

[ Posebno treba izbegavati da se provodnik (zastitno uze) razvlaci preko ostrih predmeta, kamenitog
tla ili ograda. Ako se ovo ne moZe izbeéi, potrebno je iznad prepreka postaviti drvene daske i grede,
skele i sli¢no.

[l Montiranje se vrSi prema montaznim tabelama prilozenim u projektu za izabrano maksimalno
naprezanje. Montazne tabele su izraCunate za stvarne raspone na bazi idealnih raspona za svako
zatezno polje obuhvaéeno projektom pri €¢emu su data odgovaraju¢a naprezanja i ugibi za svaku
temperaturu.

[ Merenju temperature pri postavljanju provodnika (zastitnog uzeta) mora se obratiti posebna paznja,
pogotovo ako se zatezanje vrdi viziranjem. Za odredivanje temperature okolnog vazduha ne treba
korisititi procenu ve¢ se preporuCuje postavljanje termometra na stub na visinu 5 m iznad zemlje.

[ Pre poCetka gradnje, kao i pre pustanja nadzemnog voda pod napon, proveriti duz trase da nisu u
meduvremenu podignuti neki novi objekti koji zahtevaju posebna obezbedenja (u pogledu visine,
izolacije, udaljenosti itd.) i uskladiti prelaz tih objekata sa propisima.

0 Pri izvodenju elektromontaznih radova preduzeti potrebne mere bezbednosti od atmosferskih
praznjenja i indukcije, a koje se sastoji u uzemljivanju razvucenih provodnika.

[ poletku elektromontaznih radova obaveStavaju se nadlezne organizacije (Preduzece za puteve,
elektrodistribucije, Agencija za vazduhoplovstvo, itd.). Ukoliko je potrebno angaZovanje saobracajne
policije za regulisanje saobrac¢aja , to se reguliSe sa nadleznim MUP-om. Nadlezno Preduzece za
puteve se angaZuje za postavljanje signalizacije na putevima za laganu voZznju.

T Novi provodnici (zaStitno uze) koji se postavljaju po materijalu i preseku moraju biti identiCni
predvidenim provodnicima u projektu.

0 Pri montazi provodnika (zastitnog uzeta) ne sme se dozvoliti da se na uzetu stvaraju omce.

7 Redosled razvlalenja uzZadi treba da bude uskladen sa izradenim planom, i u tu svrhu treba
postaviti postolje sa ko€nicom, vuénu masinu, vuénu sajla sa stezaljikom za uze ("Carapica") i bubanj
sa uzetom. Mesto postolja i bubnja kao i vu€ne masine je odreden planom razvlaCenja uzadi zavisno
od prilika na terenu. PoloZaj bubnja na postolju je takav da se uZe odmotava sa gornje strane.

0 Vu€na sajla (forsajla) se po€ev od bubnja ru€no razvladi i na svakom stubu postavlja u koturacu, a
kad se "razvuce" tada se kraj sajle pomocu "Carapice" i lako obrtnog zgloba, uévrsti na pocetak uzeta.
Drugi kraj sajle se ucvrsti na vuénu masinu i pocinje razvlaCenje uzeta. Prilikom razvlacenja uze treba
drzati ko¢nicom toliko zategnuto da ne dodiruje druge objekte.
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01 Prilikom montaZe provodnika (zastitnog uZeta) potrebno je zategnuti uZze prvo do maksimalne sile
predvidene u tablicama. Predvidena je temperaturna kompenzacija i ti 10°C za zastitno uze i 15 °C za
provodnik. Ovo treba uraditi da bi se izbeglo kasnije povecéanje ugiba iznad projektovanog zato $to
kriva naprezanje — izduZenje uzeta koje nije bilo napregnuto do maksimalne sile nije ista kao i uzeta
koje je jednom tu silu imalo.

() Za mehaniko nastavljanje provodnika upotrebljavaju se, po pravilu, spojnice od istog materijala od
koga su i provodnici, odnosno od legure na bazi istog materijala. Spojnice, odnosno stezaljke, ako su
od &elika, moraju biti pocinkovane vruéim postupkom ili da su izradene od nerdajuceg Celika.

[ Uravnavanje ugiba vrSiti viziranjem ili teodolitom.

Zakonske i tehni¢ke regulative kojih se treba pridrZzavati prilikom izmjeStanja 110 kV dalekovoda

o Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova od 1kV
do 400kV (Sl. list SFRJ br. 65/88 i Sl list SRJ br. 18/92)

o Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivhog napona iznad
1000V (SI. list SRJ br. 61/95)

o Propisi o tehniCkim merama za pogon i odrzavanje elektroenergetskih postrojenja (SI. list SRJ
br. 41/93)

o Pravilnik o tehni¢kim merama za zastitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (SI. list
SFRJ br. 7/71 1 44/76)

0 Preporuke za zaStitu metalnih konstrukcija od korozije pocinkovanjem toplim postupkom ISO
1461 1SO 14713 (Sl. list SFRJ br. 36/86)

o Pravilnik o tehni¢kim normativima za postavljanje nadzemnih elektroenergetskih vodova , TK
kablovskih vodova

o Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu objekata od atmosferskog praznjenja (Sl. list SRJ
br. 11/96)

o0 Pravinik o tehni¢kim normativima za =zaStitu niskonaponskih mreza i pripadajucih
transformatorskih stanica (SI. list SFRJ br. 13/78 i Sl. List SRJ br. 37/95)

o Pravilnik o tehniékim normativima za uzemljenje elektroenergetskih postrojenja nazivnog
napona iznad 1000V (SlI. list SFRJ br. 61/95)

o0 Pravilnik o tehni¢kim propisima za specijalnu zastitu elektroenergetskih postrojenja od pozara
(Sl. list SFRJ br. 74/90)

o Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektricne instalacije niskog napona (SI. list SRJ br.
28/95)

0 Pravilnik o nacinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije (SI. list RCG br. 23/2014)

o Pravilnik o sadrzini i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika, gradevinske knjige i knjige
inspekcije (Sl. list RCG br. 81/08)

0 Pravilnik o sadrzini i na€inu vrSenja stru€nog nadzora u toku projektovanja i gradenja objekta
(Sl. list RCG br. 06/09)

o0 Propisi o tehni¢kim merama za pogon i odrzavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova
(Sl. list SFRJ br. 41/93)

MrezZa 35kV i 10kV

Prostornim urbanistickim planom Tivta predvideno je ukidanje DV 35kV “Bijela” na dijelu trase do TS
Tivat | | DV 10kV “GradioSnica” Sto omogucéava oslobadanje prostora te njegovo racionalno korisc¢enje.
Predvidena je zamjena 35 kV dalekovoda koiji prelaze preko komunalne zone sa kablovskim vodovima
pri Eemu je predvidena trasa pored puta.
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Nova transformatorska stanica BTS 10/0,4 kV ,GradioSnica I1* koja je DUP-om Gradio3nica iz 2011.
godine predvidena u donjem dijelu komunalne zone pomjerena je lijevo zbog planirane gradnje.
Namjena komunalne zone ostaje ista ko i svi kapaciteti koji su predvideni DUP-om GradioSnica te
stoga se nece raditi novi proracuni vece se zadrzavaju postojeci iz vazeéeg plana.

10 kV kablovska mreza

U zahvatu DUP-a potrebno je poloziti dovoljan broj novih kablovskih vodova. Ove izvode treba izvesti
jednozilnim kablovima sa izolacijom od umrezenog polietilena tipa XHE 49 A 1x240/25 mm?2, 12/20
kV (prenosne moci preko 7 MVA).

Mreza je koncipirana u radijalnom pogonskom stanju sa moguc¢noSéu ostvarivanja poprecnih veza.
PreporuCuje se da se veze izmedu transformatorskih stanica izvedu kablom istog presjeka (zbog
unifikacije), Sto ¢e biti definisano uslovima ED.

U kartografskom prilogu — list 10. "Plan elektroenergetske i telekomunikacione (elektronske
komunikacione) infrastrukture” ovog Plana prikazane su lokacije planiranih TS 10/0,4 kV, kao i
planirane trase 10 kV kablovske mreze. Ovdje se napominje da je moguce vrsiti prilagodenja
mikrolokacija trafostanica planiranim objektima, Sto se neée smatrati izmjenom Plana. Za TS ¢&ija je
izgradnja predvidena van planiranih objekata, preporuCuje sa, a u skladu sa DUP, definisanje
posebnih urbanistiCkih parcela, na kojima ¢e biti mogu¢a nesmetana izgradnja istih, a sve prema
gabaritima koji su definisani tehni¢kom preporukom Tp1b FC ED CG, dok se njihov arhitektonski
oblik mozZe nesmetano prilagodavati zahtjevima arhitekture.

Ovakvim rjeSenjem obezbijedeno je pouzdano napajanje trafostanica u zahvatu Plana tako Sto je
primijenjen koncept otvorenih prstenova.

Niskonaponska mreza

Veliki dio niskonaponske mreZe je izveden kablovski (podzemno), a samo manji dio vazdusno, pa se
predlaze zamjena vazduSne SKS mreZe i izrada kablovske NN mreZe do lokacija prikljuénih ormari¢a
ili direktno u objektu do glavnih razvodnih tabli.

MreZzu izvesti niskonaponskim kablovima tipa PP00-A, XP0OO0-A i PPOO ili XPOO naponskog nivoa 0,6/1
kV, presjeka prema naznacenim snagama pojedinih objekata.

NN kablove po mogucnosti polagati u zajednickom rovu na propisanom odstojanju i uz ispunjenje
uslova dozvoljenog strujnog opterecenja po pojedinim izvodima.

Broj niskonaponskih izvoda ¢e se definisati glavnim projektima objekata i transformatorskih stanica.

ORIJENTACIONI TROSKOVI REALIZACIJE PLANIRANE ELEKTROENERGETSKE
INFRASTRUKTURE U ZAHVATU IZMJENA | DOPUNA DUP-a GRADIOSNICA

Ulaganje unutar zone zahvata

Varijanta sa DV 10 kV kablirano
IzmjeStanje BTS 10/0,4 kV "GradioSnica Il” na novu lokaciju i

pripadajuéih SN i NN kablova 15.000,00
Ukupno DV110KkV (izmjeStanje 2 stuba) 78.366,10
Ukupno uskladivanje DV 35kV : 27.492,60
Ukupno uskladivanje DV 10kV (kablirano) 15.617.00
TroSkovi projektovanija,revizije,

nadzora, ispitivanja i tehni€¢kog prijema): 15.000.00
Ukupno 149.475.70 €

(Napomena procjena troSkova je preuzeta iz Idejnog rjeSenja uskladivanja postojecih elektroenergetskih vodova
sa planiranim objektima na urbanisti¢kim parcelama 135, 136 i 137 u DUP-u - AE Studio doo, Podgorica 2014.).
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3.2.4 HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA

Vodosnabdijevanje

Razvoj distributivhe mreze

Podrucje obuhvaéeno DUP-om GradioSnica ne raspolaze u potpunosti vodovodnim instalacijama, pa
je potrebno isprojektovati razvodnu mreZu u naselju.

Dijelom uz postojeéu saobracajnicu i dijelom u putnom pojasu saobracajnice sa lijeve strane, koja
vodi od Jadranske magistrale do mosta na rijeci Gradio3nici, i koja ide kroz urbanizovano podrudje,
izgraden je AC cjevovod @ 100 i PHD 110 mm preko koga se snabdijevaju vodom postojeéi objekti u
naselju.

Postojeci cjevovod ne moZe da podmiri potrebe planiranog razvoja.

Novoprojektovani cjevovod treba izgraditi od distributivhog odvojka na Regionalnom vodovodu kod
raskrsnice i benzinske pumpe ,Sam komerc®, i voditi ga uz saobracajnicu do mosta i dalje lijevo uz
brdo.Ovaj tranzitni cjevovod voden saobracajnicom je @ 250 mm od PHD cijevi pritiska 10 bara prvih
600 m a dalje je @ 225 mm takode od PHD cijevi za pritisak od 10 bara treba da zamjeni postojeéi AC
cjevovod. Na ovaj cjevovod treba prespojiti svu postojeéu distributivnu mrezu. U buduénosti po
usvojenom Idejnom rjeSenju vodosnabdijevanja GradioSnice je planirana izgradnja Rezervoara
,GradioSnica 1" zapremine 2x1.000 m3 na koti dna 65 i koti preliva 75 mnm. U prvoj fazi planirana je
izgradnja jedne komore.

Uz saobracajnice u naselju izgraditi razvodnu mreZzu od PHD cijevi @ 160, 100 i 90 mm formiranjem
zatvorenih prstenova

Hidrantsku mrezu za protivpoZarnu zastitu locirati na razvodnoj mrezi u blizini vecih objekata i grupa
stambenih zgrada posebnu paznju obratiti na Skolu i dom kulture te objekte komunalnih djelatnosti.
Materijal za cjevovode treba da bude PHD visoke ¢vrstocCe za pritisak do 10 bara.

Kanalisanje upotrebljenih voda
Razvoj kanalizacione mreze

Prema koncepciji ,Kanalizacionog sistema Kotor-Traste“ upotrebljene vode iz naselja Gradio3nice ce
se upustati u kanalizacioni kolektor prepumpavanjem pomoc¢u pumpne staniceGradio$nica na lokaciji
,Skoda“ servisa i preko PS u Solilima na ulazu u tunel Banje na stacionazi km 7+925, kota 40 mnm
upumpavati u zajedni¢ki kanalizacioni kolektor Kotor-Tivat.

Da bi se to postiglo potrebno je izgraditi gravitacioni kolektor uz postojeéu saobraéajnicu kroz
Gradiosnicu vodeci ra¢una da novoprojektovani kolektor treba da primi pored upotrebljenih voda novih
objekata i vode iz postojecih objekata u naselju Vrijesi.

Gravitacioni kolektori treba da bude od PVC-a @ 350, 300, 250, 200 i 150 mm

U urbanizovanom dijelu naselja kanalizacione kolektore trasirati po saobra¢ajnicama od PVC cijevi @
90, 110, 150, 200 i 300 mm.

Dio naselja GradioSnica, i Vrijesi koje se nalazi sa lijeve strane puta, nije predmet ovog DUP-a, ali
prouCavajuci konfigureciju terena i polozaj naselja smatram da je jedini nacin kanalisanja upotrebljenih
voda ovog dijela izgradnja gravitacionih kolektora uz saobracajnice i upustati ih u kanalizacioni
kolektor uz put koji prolazi kroz naselje i evakuioSe sve upotrebljene vode naselja GradioSnice..
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Uredenje bujica i kanalisanje atmosferskih voda

Kanalisanje atmosferskih voda planira se putem otvorenih rigola uz saobracajnice u naselju.

Tusov potok koji protic¢e kroz dio naselja i ulijeva se u rijeku GradioSnicu treba regulisati.

Potok koji se formira uz put za Kava¢ takode predstavija povremenu opasnost i potrebno je
permanentno pracenje i njegovo adekvatno regulisanje.

Potok uz saobragajnicu na potezu UP 01, 02, 03, i 04. je malih dimenzija i ne moZe da primi sve
poplavne vode tako da dolazi do izlivanja i plavljenja izgradenih kuca. Potrbno je izraditi projektnu
dokumentaciju za pove€anje presjeka postojeCeg kanala i njegovim regulacijom obezbjediti
prihvatanje svih poplavnih voda i provodenje istih ispod magistrale u potok koji ide prema moru.

3.2.5 TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

Jedan od ciljeva izrade ovog DUP-a jeste da se Zeli obezbjediti planiranje i gradenje elektronske
komunikacione infrastrukture koja ¢e zadovoljiti zahtijeve viSe operatora elektronskih komunikacija,
koji ¢e gradanima ponuditi kvalitethe savremene elektronske komunikacione usluge po ekonomski
povoljnim uslovima.

Treba voditi racuna o slijede¢em:

- da se kod gradnje novih infrastrukturnih objekata posebna paznja obrati zastiti postojece
elektronske komunikacione infrastrukture

- da se uvjek obezbijede koridori za telekomunikacione kablove duz svih postoje¢ih i novih
saobracajnica,

- da se gradnja, rekonstrukcija i zamjena elektronskih komunikacionih sistema mora izvoditi po
najvisim tehnoloSkim, ekonomskim i ekoloskim kriterijumima,

Akt kojeg se treba pridrzavati prilikom izgradnje nove telekomunikacione infrastrukture jeste Pravilnik o
Sirini zaStitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopusteno planiranje i gradnja drugih objekata,
»Sl. list Crne Gore br. 33/14"

Potrebno je pridrzavati se i sledeéih propisa koji su doneseni na osnovu Zakona o elektronskim
komunikacijama:

e Pravilnika o zajedni¢kom koriS¢enju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane
opreme, ,Sl. list Crne Gore br. 52/14*

e Pravilnika o tehni¢kim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i koriS¢enje elektronske
komunikacione mreze, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u
objektima, ,Sl. list Crne Gore br. 41/14*

e Pravinik o wuslovima za planiranje, izgradnju, odrzavanje i koris¢enje elektronskih
komunikacionih mreza, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, ,Sl. list
Crne Gore br. 59/15 i 39/16"

Kako je ve¢ navedeno, u zoni ovog DUP-a postoji djelimi¢no izgradjena tk kanalizacija u vlasniStvu
dominantnog operatora fiksne telefonije, Crnogorskog Telekoma.

Unutar zone DUP-a GradioSnica se nalazi i telekomunikacioni ¢vor RSS Gradio$nica, na koji su
povezani pretplatnici fiksne telefonije Crnogorskog Telekoma sa ovog podrucja.

Veza izmedju ovog tk ¢vora i mati¢nog &vora LC Tivat realizuje se optiCkim kablom.
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Kapacitet primarne i sekundarne fiksne telekomunikacione pristupne mreZe zadovoljava potrebe
sadasnjih korisnika unutar zone, ali ne moZe zadovoljiti potrebe planiranih sadrZaja u zoni obuhvata.
Bilo kakva dodjela novih fiksnih priklju¢aka, bez izgradnje nove tk kanalizacije i nove tk mreze je dosta
problemati¢na.

Zbog toga je u zoni ovog DUP-a, u skladu sa saobraéajnim rjeSenjima i razvojem novih objekata
unutar zone, predvidjena izgradnja novih kanalizacije na svim potezima gdje je to neophodno, kako bi
se stvorili uslovi za priklju¢enje novih tk pretplatnika u zoni.

Kanalizacioni kapaciteti omoguéavaju dalju modernizaciju elektronskin komunikacionih mreza bez
potrebe za izvodenjem naknadih gradevinskih radova, kojima bi se iznova devastirala postojeca
infrastruktura.

Planirana tk kanalizacija u zoni DUP-a, radice se sa 4PVC, 3 PVC i 2 PVC cijevi @ 110 mm, u ukupnoj
duZini od oko 2500 metara, 6600 metara,odnosno 2400 metara, od postojec¢e lokacije tk vora RSS
Gradiosnica do svih postojeéih i planiranih izvoda unutar zone.

Planirano je i da se urade 263 tk okna sa lakim poklopcem.

Trasu planirane tk kanalizacije potrebno je, gdje god je to moguce, uklopiti u trase trotoara ili zelenih
povrSina, jer bi se u slu€aju da se tk okna rade u trasi saobraéajnice ili parking prostora, morali
ugraditi teski poklopci sa ramom i u skladu sa tim uraditi i oja¢anje okana, $to bi bilo neekonomi¢no.
Tk kanalizaciju koja je planirana u okviru ovog DUP-a, kao i tk okna, izvoditi u svemu prema vazeéim
propisima i preporukama ZJ PTT iz ove oblasti.

Od planiranih tk okana, Projektima za pojedine objekte u zoni obuhvata, definisati plan i nacin
prikljuCenja svakog pojedinacnog objekta.

Tk kanalizaciju pojedinacénim projektima treba predvidjeti do samih objekata.

Savremene telekomunikacije koje obuhvataju ditribuciju sva tri servisa, telefonije-fiksne i mobilne,
prenos podataka i TV signala, omogucavaju vise nacCina povezivanja sa telekomunikacionim
operaterima.

Imajuci u vidu turistiCki znacCaj objekata i samu lokaciju, kroz telekomunikacionu kanalizaciju treba
graditi savremene telekomunikacione opticke mreze u tehnologiji FTTH (Fiber To The Home), sa
optickim vlaknom do svakog objekta, odnosno korisnika.

Ovo rjeSenje je u skladu sa namjerama Crnogorskog Telekoma, kao dominantnog telekomunikacionog
operatera, i dugoro¢nim rjeSenjima u oblasti telekomunikacija, sa opti¢kim pristupnim mrezama.

Kuénu tk instalaciju u kolektivnim stambenim objektima, treba izvoditi u tipskim ormari¢ima ITO LI,
lociranim u ulazu u objekte na propisanoj visini ili u RACK ormarima u zasebnim tehnic¢kim
prostorijama .

Na isti nacin izvesti i ormari¢e za koncentraciju instalacije za potrebe kablovske distribucije TV signala,
sa opremom za pojacavanje TV signala.

Kuénu tk instalaciju u svim prostorijama realizovati telekomunikacionim kablovima koji ée omogucavati
koriS¢enje naprednijih servisa koji se pruzaju ili Cije se pruzanje tek planira, FTP kablovima cat 6 i cat
7 i kablovima sa opti¢kim vlaknima ili drugim kablovima sli¢nih karakteristika i provlaciti kroz PVC
cijevi, sa ugradnjom odgovaraju¢eg broja kutija, s tim da u svakom poslovhom prostoru treba
predvidjeti minimalno po 4 tk instalacije, a u stambenim jedinicama minimalno po 2 tk instalacije .

U slu€aju da se trasa tk kanalizacije poklapa sa trasom vodovodne kanalizacije i trasom elektro
instalacija, treba poStovati propisana rastojanja, a dinamiku izgradnje vremenski uskladiti.

U objektima funkcionalne namjene kao Sto su Skole, vrtiéi, restorani, trzni centri itd., predvidjeti
moguénost montaze javnih telefonskih govornica.
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S obzirom da mobilni operatori u momentu izrade DUP-a nijesu iskazali potrebu za montiranjem novih
baznih stanica na ovom podruéju, nijesu definisane nove lokacije za postavljanje stubova za mobilnu
telefoniju.

U odnosu na savremene trendove u oblasti mobilne telefonije, projektant naglaSava da ovo ne znadi
da neki od postojecih ili eventualno novih operatora mobilne telefonije neée imati potrebu da u nekom
momentu postavi novu baznu stanicu na posmatranom podrudju.

Lokalna uprava bi takvim zahtjevima trebala da izade u susret, sagledavaju¢i sve neophodne
parametre.

Prilikom odredivanja detaljnog poloZaja bazne stanice mora se voditi rauna o njenom ambijentalnom i
pejzaznom uklapaniju, i pri tome treba izbjeéi njihovo lociranje na javnim zelenim povrSinama u
srediStu naselja, izravno na obali i vizurama s mora, na istaknutim reljefnim tatkama koje predstavljaju
panoramsku i pejsaznu vrijednost, prostorima zasti¢enih djelova prirode,

Gdje god visina antenskog stuba, u vizualnom smislu ne predstavlja problem (mogucénost zaklanjanja i
skrivanja), preporucuje se da se koristi jedan antenski stub za vise korisnika.

Postavljanjem antenskih stubova ne mijenjati konfiguraciju terena i zadrzati tradicionalan nacin
koriStenja terena.

Za vizualnu barijeru prostora antenskog stuba, u zavisnosti od njegove lokacije, koristiti Sumsku ili
parkovsku vegetaciju.

3.3 UPOREDNE TABELE POSTOJECIH | PLANIRANIH BILANSA | KAPACITETA

NAMJENE POVRSINA

POSTOJECE STANJE PLANIRANO RJESENJE
namjena povrsina pod % povrsina pod %
namjenom m?2 namjenom m?2

za infrastrukturne i proizvodno-

komunalne djelatnosti - IOK 5213 13,7 28967 75
za pejzazno uredenje —PUS 31648 81 8699 23
za saobraéajnu infrastrukturu - DS 290 0,8 1090 2
za stanovanje -SMG 1614 4,5 0 0
UKUPNO 38765 100 38765 100

URBANISTICKI PARAMETRI | KAPACITETI

POSTOJECE STANJE PLANIRANO RIESENJE
povrSina plana 38765 m? 38765 m?2
povrSina pod objektima 617m?2 15034 m?
ukupna BGP objekata 755 m? 247245 m?
prosje¢na spratnost na nivou plana P, P+1 P+1
indeks zauzetosti na nivou plana 0,015 0,39
indeks izgradenost na nivou plana 0,019 0,64
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3.4 USLOVI U POGLEDU PLANIRANIH NAMJENA

U okviru granica Plana a u skladu sa smernicama iz Prostorno-urbanistickog plana Tivta definisane su
namjene povrsina za svaku urbanistiCku parcelu.
Planom su predvidene slede¢e osnovne namjene prostora:

e Infrastrukturne i proizvodno-komunalne povrsine

e Povrsine za pejzazno uredenje naselja

e Povrsine saobracajne infrastrukture

Infrastrukturne i proizvodno-komunalne povrSine ¢ine postoje¢i kompleks trafo stanice i povrsine
planirane za izgradnju novih kompleksa javnih komunalnih preduzeca.
Na ovim povrSinama pored planiranih sadrzaja mogu se nadi i:
= objekti telekomunikacione infrastrukture: objekti, mreZe, bazne stanice i antenski stubovi
fiksne i mobilne telefonije, kablovski distributivni sistemi, repetitori RTV stanica, sistemi PTT
veza, sistemi veza policije, vojske i drugih drzavnih organa i sluzbi;
= objekti elektroenergetske infrastrukture: trafostanice svih nivoa transformacije, nadzemni i
podzemni dalekovodi i niskonaponska mreza;
= objekti hidrotehni¢ke infrastrukture: potisni cjevovodi, rezervoari, crpne stanice, atmosferska
kanalizacija, fekalna kanalizacija;
= parkinzi i garaZe za smjestaj vozila korisnika (zaposlenih i posjetilaca).

Povrsine za pejzazno uredenje naselja i elementi sistema urbanog zelenila ovim planskim
dokumentom se klasifikuju kao zelene i slobodne povrSine specijalne namjene. Zelene i slobodne
povrSine specijalne namjene su: zaStitni pojasevi i zelenilo infrastrukture. Na ovim povrSinama
dozvoljeno je postavljanje stubova dalekovoda.

Povrsine saobracdajne infrastrukture ovim planskim dokumentom su namjenjene za koridore
infrastrukture drumskog saobracaja.

Dispozicija planiranih namjena prikazana je na grafiCkom prilogu 04 - Plan namjene povrSina

3.5 EKONOMSKI POKAZATELJI
Orjentacioni predracun radova za kompletnu infrastrukturu i ukupnih ulaganja pri realizaciji planskog

rieSenja dat je u DUP-u GradioSnica za teritoriju cijelog plana. Predradun za izmjeStanje dalekovoda
koje je predvideno ovim Izmjenama i dopunama dat je u poglavlju Elektroenergetska infrastruktura.
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4. SMIJERNICE ZA SPROVODENJE PLANSKOG
DOKUMENTA
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4.1 SMJERNICE ZA DALJU PLANSKU RAZRADU

Ovim planskim dokumentom predvidena je dalja razrada za urbanistiCke parcele namjenjenih za
infrastrukturne i proizvodno-komunalne povrSine. ldejnim rjeSenjem bi trebalo predloziti konaénu
organizaciju svih sadrzaja, objekata, internih saobracajnica i parkinga za opstinska javna preduzeca.

Urbanisticka parcela je osnovni prostorni element Plana na kome se sagledavaju mogucnosti,
potencijali i ograni¢enja, predmetnog prostora.

Da bi se dobila cjelovita slika o stanju i moguéim intervencijama svake parcele iz plana, obavezno
treba prostudirati graficke priloge koji daju osnovne informacije.

Takode, u tekstualnom dijelu Plana, u poglavljima 4.9 UrbanistiCko — tehnicki uslovi i smjernice za
izgradnju objekata i 5. Analiticki podaci plana, se nalaze blize odrednice i kapaciteti za svaku parcelu.

4.2 SMJERNICE ZA SPROVODENJE | FAZNU REALIZACIJU PLANA

DonoSenjem ovih Izmjena i dopuna, trasa izmjeStenog 110 kV dalekovoda koja je definisana u DUP-u
GradioSnica (,Sluzbeni list CG" — opStinski propisi broj 32/11), stavlja se van snage.

Planom je predvidena nova zona proizvodno komunalnih-djelatnosti neposredno uz buduéi prikljugak

na obilaznicu. Opstina Tivat je predvidjela izmjeStanje svojih komunalnih preduzeca iz centra grada na

ovu lokaciju, te se izgradnja ove zone ocekuje u skorije vreme. Uslov za izgradnju ove zone jeste:

e izmjeStanje dijela trase postojeéeg dalekovoda na novu planom definisanu poziciju zapadno od
postojece trase i

e realizacija privremenog prikljucka na magistralu sa koga je planiran pristup svakom od
kompleksa. S obzirom da je realizacija prikljucka neizvjesna, kao privremeno rjeSenja moze se
koristiti pristup sa puta Mréevac-Kavac¢ preko parcele UP 135.

Urbanisti¢ko-tehnicki uslovi se mogu izdavati za one urbanisticke parcele ili njene dijelove koje imaju
direktan pristup sa postojecih i izvedenih planiranih javnih saobracajnica.

4.3 SMJERNICE ZA ZASTITU PRIRODNIH | PEJZAZNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNE
BASTINE

Na prostoru Plana nema registrovanih spomenika prirode ni kulturnih dobara.
Prostor DUP-a GradioSnica, kao i cijelog PUP-a Tivat, nalazi ze u zahvatu Zasticene okoline podruéja
Kotora koje predstavlja dobro na Listi Svjetske kulturne i prirodne bastine UNESCO.

Prema Zakonu o zastiti prirodnog i kulturno—istorijskog podruc¢ja Kotora, ukoliko se projektuju
pojedinacni infrastrukturni ili gradevinski objekti povrSine preko 3000m?, mora se uraditi Studija
vizuelnog uticaja na kulturne i prirodne vrijednosti.

Osnovni motivi zatite prirode nalaze se u o€uvanju i unapredjenju obiljeZja, specificnosti i kvaliteta
kao i u racionalnom koriS¢enju prirode uopSte, u cilju odrZzavanja prirodne ravnoteze i ekoloSke
stabilnosti. Osnovne postavke su:
= za8tita i unapredjenje biljnog pokrivata kao elementa bioloSke ravnoteZze pejzaza i
rekreacionih vrijednosti kraja;
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= racionalno koris¢éenje zelenog pojasa, posebno u odnosu na stambenu izgradnju i mogucénosti
koriS¢enja dubine prostora;

= zaStita poljoprivrednih i ostalih slobodnih povrSina, kao jedan od ekoloSkih temelja
kompleksnog definisanja namjene povrsina;

4.4 SMJERNICE ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE

Koncepcija optimalnog koriSéenja prostora, koja treba da je rezultat svakog detaljnog plana, u osnovi
predstavlja akt zastite Zivotne sredine. Principijelni stav je da se Zivotna sredina §titi koristeéi je na
adekvatan nacin i pod odgovarajuc¢im uslovima. Drugim rije€ima da se stimuliSe razvoj onih djelatnosti
za koje prostor po prirodnim datostima, nasljedu i ljudskim potencijalnim pruze optimalne uslove.
Izmjestanje javnih i komunalnih preduzeé¢a na novu lokaciju u okviru granice ovog Plana (u sklopu
komunalno-proizvodne zone uz prikljuénu saobracanicu) mozZe imati negativhe efekte na ukupno
stanje Zivotne sredine na prostoru Plana. U tom smislu neophodno je pri izgradnji novog kompleksa
primjeniti savremene tehnoloske i funkcionalno-organizacione procese i sisteme kako bi se negativan
uticaj na okolno stambeno naselje Sto viSe umanijio.

Sekretarijat za uredjenje prostora i zaStitu Zivotne sredine OpsStine Tivat donio je Odluku o
nepreduzimanju izrade StrateSke procjene uticaja na Zivotnu sredinu za lzmjene i dopune
DUPa-GradioSnica za lokaciju proizvodno-komunalnih djelatnosti.

IZVOD 1Z 1IZVJESTAJA STRATESKE PROCJENE UTICAJA (2011)

Paralelno sa izradom Detaljnog urbanisti¢kog plana GradioSnica radila se i StrateSka procjena uticaja
na zivotnu sredinu tog DUP-a. Cilj ovog dokumenta je da ukaze na kljuéne segmente Zivotne sredine
koji mogu biti ugrozeni realizacijom plana, tj. da se definiSu najznacajniji uticaji na zivotnu sredinu, te
mjere za smanjenje utvrdenih negativnih uticaja. Kljuéna ograni¢enja za planiranje na podrudju koje
pokriva DUP identifikovana su kroz SPU DUP-a.

Za prostornu cjelinu na koju se odnosi DUP GradioSnica ne postoje direktni - precizni podaci na
osnovu kojih se moze dati prikaz postojeéeg stanja Zivotne sredine jer ova lokacija nije obuhvaéena
Programom monitoringa Zivotne sredine koji sporovodi nadleZzno Ministarstvo — Agencija za Zivotnu
sredinu. Postoje odredeni podaci za lokacije u blizini, u opstini Tivat, pa se tim podacima mora
posluziti za odredivanje opSteg stanja zivotne sredine i na ovoj lokaciji.

DosadaSnja saznanja i raspolozivi podaci o stanju Zivotne sredine Sireg prostora Opstine Tivat,
kome ova lokacija administrativno pripada, ukazuju da su svi njeni elementi: vazduh, zemljiSte,
biodiverzitet i predjeli / pejsazi u znac¢ajnoj mjeri o€uvani, iako trpe znacajne pritiske od ljudskih
aktivnosti (turistitka privreda, saobracaj, stanovanje, poljoprivreda i dr.). Moze se zakljuciti da je takvo
stanje nastupilo kao posledica lode planiranog i neneravnomjernog urbanog i turistickog razvoja u
Sirem okruzenju. Po svom intenzitetu, nepovoljni uticaji na zZivotnu sredinu dosta variraju tako da su
zastupljeni ne samo direktni (zagadenje, gubitak prirodnih stanista) veéi i indirektni uticaji sa nesto
manijim ili ograni¢enim intenzitetom (buka i sl).

Analiza uticaja izgradnje planiranih objekata i infrastrukture na Zivotnu sredinu pokazuje da se svi
efekti ispoljavaju u okviru tri osnovna vida uticaja. Prvi vid predstavljaju uticaji koji se javljaju kao
posljedica gradenja objekta i koji po svojoj prirodi nijesu trajnog karaktera. Posljedice u fazi gradnje su
prisustvo ljudi i maSina kao i tehnologije i organizacije izvodenja radova. Po pravilu negativne
posljedice Ce se se javiti kao rezultat iskopa/deponovanja, transporta i ugradivanja gradevinskog
materijala, kao i trajnog ili privremenog zauzimanja prostora i svih aktivnosti koje su u vezi sa tim.
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Uticaji na zivotnu sredinu koji se javljaju kao posljedica ko-egzistencije izgradenih objekata i njihove
eksploatacije kroz vrijeme imaju uglavnom trajni karakter, i kao takvi sigurno da predstavljaju uticaje
koji su posebno interesantni sa stanovista odnosa izgradenih objekata i Zivotne sredine.

Identifikovani su uticaji od planiranih objekata koji treba da budu rijeSeni adekvatnim projektnim
rieSenjima za svaki pojedinaCni objekat, kako pri planiranju (u svim fazama izrade projektne
dokumentacije) tako i u toku samog gradenja. U dokumentu se daje naglasak na uticaje i mjere tokom
gradenja i kori8¢enja objekata. Znacajniji uticaji i mjere su datl za prethodno obradene segmente
Zivotne sredine, kao i objekte veceg kapaciteta (stambene zone i saobracajnice).

Imajuci u vidu zna€ajne uticaje planiranih objekata na Zivotnu sredinu tokom faze pripreme, njihovog
gradenja i koriStenja definisane su mjere za ublazavanje tih uticaja ali i monitoring pojedinih
segmenata Zivotne sredine na koje se oCekuju znacajniji uticaji tokom gradenja i koris¢enja planiranih
objekata, a koji nijesu do sada obuhvaéeni u postojeéim programima monitoringa Zivotne sredine.
Predvideno je utvrdivanje ,nultog stanja u postupku Procjene uticaja na Zivotnu sredinu za
pojedinacne ili grupne objekte.

IstraZivanjima u okviru izrade DUP-a, razmatrana je (i) alternativa da se Plan ne realizuje (Do nothing)
i (i) alternative sa razli¢itim kapacitetom i distribucijom planiranih sadrzaja. lzabran je konacni
koncepta distribucije i kapaciteta planiranih objekata kojim se nece ugroziti prava i interesi korisnika
prostora i istovremeno zastititi najvrednija staniSta sa o€uvanom makijom.

Prilikom razmatranja alternativa za istovremeno definisanje distribucije i kapaciteta planiranih objekata
koris¢en je metod izbora najbolje opcije na osnovu ocjene a) o&ekivanih posljedica na stanista /
biodiverzitet i zivotnu sredinu i b) ekspertskog znanja (best knowledge approach) o¢ekivanih posledica
i procjene cijene ko&tanja, tj. oCekivane dobiti i oekivanih posljedica po Zivotnu sredinu.

StrateSkom procjenom uticaja na zivotnu sredinu DUP GradioSnica nijesu obuhvacena pitanja i
problemi vezani za prekogranicni uticaj na Zivotnu sredinu jer takvi problemi nijesu utvrdeni zbog
velike udaljenost zone zahvata DUP od najblize drZzavne granice sa Hrvatskom.

S obzirom da ¢e Plan imati odredene posledice na Zivotnu sredinu predloZeno je da se obezbjedi:

(i) Odgovaraju¢i monitoring (pracenje stanja) posebno onih elemenata Zivotne sredine koji nemaju
odgovaraju¢u pokrivenost podacima o pojedinim segmentima Zzivotne sredine i/fili nemaju
odgovajajuce referentne lokacije u nacionalnom Programu monitoringa Zivotne sredine.

S tim u vezi predloZena su poboljSanja koja treba integrisati u nacionalni Program monitoringa
zivotne sredine kako bi se obezbjedilo proSirivanje postojeCe mreZe mjernih mjesta i pracenje
parametara / indikatora stanja za sledeée elemente Zivotne sedine koji su u vezi sa pritiscima na
Zivotnu sredinu

(i)  Utvrdivanje ,nultog stanja“ Zivotne sredine prije poCetka gradnje planiranih objekata, kao uslov u
postupku obezbjedenje ekoloSke saglasnosti na Elaborat Procjene uticaja zahvata na Zivotnu
sredinu

Imajudi u vidu veliki zna€aj oCuvanja zastite svih segmenata Zivotne sredine u okviru podrucja zahvata
DUP-a i Sire zone Tivta, veliku poteSkocu predstavijao je nedostatak podataka o stanju pojedinih
segmenata Zivotne sredine (vazduh, zemljiSte, podzemne vode, buka, radijacija i dr) za samo podrudje
zahvata DUP-a GradioSnica. Zbog toga se opis postojeCeg stanja pojedinih segmenata Zivotne
sredine morao dati posredno, na osnovu raspoloZivih podataka najbliZzih lokacija u opstini Tivat za koje
ti podaci postoje.
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Vrednujuéi uticaje Plana na Zivotnu sredinu konstatovano je da c¢e predloZzeni obim zahvata i
intervencija u predmetnom prostoru imati viSe negativnih uticaja na Zivotnu sredinu, narocito na
vode, vazduh, pedoloSke karakteristike podrucja koje tretira Plan, njegov biodiverzitet i pejzazne
vrijednosti, kako zbog izgradnje novih objekata tako i zbog njihovog iskori§¢avanja. Negativni uticaji
koje je mogucée ocekivati realizacijom planskih rieSenja su ipak ograni€enog intenziteta i prostornih
razmjera. To su, prije svega, planska rjeSenja vezana za izgradnju novih saobracajnica i komunalnih
sadrzaja. Da bi se ovakvi uticaji sveli u okvire koji nece opteretiti ukupni kapacitet prostora, potrebno je
sprovoditi mjere za spre€avanje i ograni¢avanje negativnih uticaja na Zivotnu sredinu koje su utvrdene
u ovoj SPU.

U toku izrade Plana i SPU, na osnovu izvedene procjene i analize poznatih faktora znacajnih za uticaj
predloZzenog koncepta izgradnje objekata na Zivotnu sredinu, konstatovano je da ¢ée predlozeni
projekat imati odredene negativhe uticaje na Zivotnu sredinu radi ¢ega se planiranim konceptom
prostorne (re)distribucije tih objekata datim u Planu i kasnijim efiksnim projektovanjem pojedinacnih
objekata i pravilnim iskoriS¢avanjem smanjuje i/ili eminiSu negativni uticaji na Zivotnu sredinu na
prihvatljivi nivo. Za smanjenje i eliminisanje negativnih uticaja na Zivotnu sredinu od izgradnje
planiranih objekata i obavljanja predlozenih aktivnosti primjenjivace se (i) mjere zastite zivotne sredine
propisane ovom SPU DUP, zatim (ii) monitoring i utvrdivanje ,nultog stanja zivotne sredine, kao i (iii)
sprovodenje odgovarajucih procedura prije poCetka gradnje objekata (obezbjedenje ekoloske i drugih
sagalasnosti) i (iv) inspekcijska kontrola u toku iskoriS¢avanja tih objekata i obavljanja planiranih
aktivnosti.

4.5 SMJERNICE ZA ZASTITU OD INTERESA ZA ODBRANU ZEMLJE

Da bi se povredivost prostora svela na najmanju moguéu mjeru, shodno Zakonu o zastiti i spaSavanju
(SI. list Crne Gore br. 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11), pri organizaciji prostora paznja je posvecena:

= smanjenju obima i stepena razaranja uslijed elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti;

= smanjenju obima rusevina i stepenu zakr&enosti od ruSenja;

= povecanju prohodnosti poslije razaranja za evakuaciju stanovnistva i sl.;

= gsprjecavanju zagadjivanja tla, povrSinskih i podzemnih voda;

» jzdvajanju i stavljanju izvoriSta vode pod poseban rezim;

= osiguranju alternativnih izvora energije;

= stavljanju pod zastitu ugrozenog poljoprivrednog zemljiSta, posebno zastita najkvalitetnijeg
poljoprivrednog zemljista i Suma;

= izbjegavanju prevelikih koncentracija stambene izgradnje;

= ravnomjernom rasporedjivanju stanovnidtva na nalin da se osigura koriS¢enje ukupnog
prostora;

= razmjeStanju svih funkcija u prostoru na nacin da se putovanje stan-objekt druStvenog
standarda svedu na najmanju mjeru;

= osiguranje odgovarajuce organizacije saobracaja;

» polaganju trasa i objekata vodoprivrednih sistema (vodosnabdijevanje i odvodnja);

= povecanju izgradnje drustvenih socijalnih i zdravstvenih ustanova i snabdjevackih centara, koji
mogu preuzeti funkciju razorenih objekata;

= planiranju mreze sklonisSta i drugih zastitnih objekata;

= osiguranje prilaza vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomodéi do svakog objekta;

= osiguranje dovoljnih koli¢ina vode za zas$titu od poZara.
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4.6 SMJERNICE ZA SPRIJECAVANJE | ZASTITU OD PRIRODNIH | TEHNICKO -
TEHNOLOSKIH NESRECA

Mjere zastite od elementarnih i drugih nepogoda

U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i spaSavanju ("Sl.list
CG br. 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda ("Sl.list
R CG br. 8/1993). Za prostor ovog Plana najveéu opasnost predstavljaju zemljotresi i pozari.

Uslovi i mjere zastite od zemljotresa
Preporuke za projektovanje objekata aseizmicnih konstrukcija:

= Na podru¢ju PUP-a Tivat, mogu se graditi objekti razli€ite spratnosti uz pravilan (optimalan)
izbor konstruktivnih sistema i materijala.

= Horizontalni gabarit objekta u osnovi treba da ima pravilnu geometrijsku formu, koja je
simetri¢na u odnosu na glavne ose objekta, npr. pravougaona, kvadratna i sl..

= Principijelno izbjegavati rekonstrukciju sa nadogradnjom objekta gdje se mjenja postojeci
konstruktivni sistem, u protivnom obavezna je prethodna staticka i seizmiCkih analiza, sa
ciliem obezbjedjivanja dokaza o moguénosti pristupanja rekonstrukciji.

= |zbor i kvalitet materijala i nacin izvodjenja objekta od bitnog su znafaja za sigurnost i
ponaSanje objekta, izloZenih seizmi¢kom dejstvu.

= Armirano-betonske i Celi€ne konstrukcije posjeduju visoku seizmitku otpornost. Pored
ramovskih armirano-betonskih konstrukcija moZe biti primjenjena izgradnja objekata
ramovskih konstruktivnih sistema ojacanih sa armirano-betonskim dijafragmama (jezgrima),
kao i konstrukcija sa armirano-betonskim platnima. Ove konstrukcije su narocito ekonomicne
za visine objekata do 15 spratova.
Kod zidanih konstrukcija preporucuje se primjena zidanja, ojaanog horizontalnim i vertikalnim
serklazima i armirane konstrukcije razli¢itog tipa. Obi¢no zidanje, samo sa horizontalnim i
vertikalnim serklaZima treba primjenjivati za objekte manjeg zna€aja i manje visine (do 2
sprata visine).

= Kod projektovanja konstrukcija temelja prednost imaju one konstrukcije koje sprecavaju
klizanja u kontaktu sa tlom i pojavu neravnomjernih slijeganja. Optereéenje koje se prenosi
preko temeljne konstrukcije na tlo mora da bude homogeno rasporedjeno po cijeloj kontaktnoj
povrSini. Treba obezbjediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a posebno na spojevima
temeljnih greda sa stubovima konstrukcije.

Preporuke za projektovanje infrastrukturnih sistema:

= Pri projektovanju vodova infrastrukture, a narocito glavnih dovoda potrebno je posebnu paznju
posvetiti inZenjersko-geoloSkim i seizmoloSkim uslovima terena i tla.

= Za izradu vodova infrastrukture treba koristiti fleksibilne konstrukcije, koje mogu da slede
deformacije tla. lzbjegavati upotrebu krutih materijala (nearmiran beton, azbest-cementne
cijevi i sl.) za izradu vodova infrastrukture.

= |zbjegavati nasipne, moc&varne i nestabilne terene za postavljanje trasa glavnih vodova svih
instalacija.

= Podzemne elektriCne instalacije treba obezbjediti uredjajima za iskljuCenje pojedinih rejona.

= Pri projektovanju saobracajnica treba pri¢i ne samo sa ekonomsko-saobrac¢ajnog veé i sa
aspekta planiranja i projektovanja saobrac¢aja na seizmi€ki aktivnim podrucjima.
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= U sistemu saobracajnica pozZeljno je obezbjediti paralelne veze tako da u slu€aju da jedna
postane neprohodna, postoji moguénost da se preko druge obezbjedi neometano odvijanje
saobracaja.

U cilju zasStite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehni¢kim normativima za
izgradnju objekata u seizmic¢kim podrucjima (Sluzbeni list SFRJ br. 52/90).

Sve proraune seizmicke stabilnosti zasnivati na posebno izradenim podacima mikroseizmicke
rejonizacije, (koris¢enjem koeficijenata seizminosti Ks definisanih u elaboratu “Seizmoloske podloge i
seizmitka mikrorejonizacija urbanog podrucija SO Tivat”, Zavod za geoloska istrazivanja SR Crne
Gore i Geozavod Beograd — 1981. godine) a objekte od zajedni¢kog znacaja racunati za 1 stepen vise
od seizmickog kompleksa.

Zastita od poZara

Preventivna mjera zastite od pozara je postavljanje objekata na 3to veCem medusobnom rastojanju
kako bi se sprecilo prenoSenje pozara.

Takode, obavezno je planirati i obezbediti prilaz vatrogasnih vozila objektu.

Izgradjeni dijelovi razmatranog prostora moraju biti opremljeni funkcionalnom hidrantskom mrezom
koja ¢e omoguciti efikasnu zastitu, odnosno gaSenje nastalih poZara.

Za objekte u kojima se skladiSte, pretacu ili koriste opasne materije treba pribaviti misljenje nadleznog
organa za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, kako susjedni objekti i Sira okolina ne bi bili
ugrozeni.

4.7 SMJERNICE ZA POVECANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI | KORISCENJE
OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

U procesu uspostavijanja odrZive potroSnje energije prioritet treba dati racionalnom planiranju
potro3nje, tj. implementaciji mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema.

Odrziva gradnja je svakako jedan od zna€ajnijih segmenata odrzivog razvoja koji ukljucuje:
= Upotrebu gradevinskih materijala koji nisu Stetni po Zivotnu sredinu;
= Energetsku efikasnost zgrada,;
= Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili ruSenja objekata.

Energetski i ekoloski odrZivo graditeljstvo tezi:
= Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljSanjem toplotne zastite spoljnih elemenata i
povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade;
= Povecanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i koriS¢enjem sunéeve
energije;
= Kori$¢enju obnovljivih izvora energije u zgradama (sunce, vjetar, biomasa itd.);
= Povecanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema.

Kod gradnje novih objekata vazno je vec¢ u fazi idejnog projekta u saradniji sa projektantom predvidjeti
sve Sto je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna zgrada.

Zato je potrebno:
= Analizirati lokaciju, orjentaciju i oblik objekta;
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= Primjeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnjeg omotada objekta i izbjegavati
toplotne mostove;

= Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zastititi se od pretjeranog osuncanja;

= Koristiti energetski efikasan sistem grijanja, hladenja i ventilacije, i kombinovati ga sa
obnovljivim izvorima energije.

4.8 ELEMENTI URBANISTICKE REGULACIJE

Elementi urbanisti¢ke regulacije su:

Urbanisti¢ka parcela je osnovna i najmanja jedinica gradevinskog zemljiSta. Sastoji se od jedne ili
viSe katastarskih parcela ili njihovih djelova i zadovoljava uslove izgradnje propisane ovim planskim
dokumentom.

Za prostor u obuhvatu ovih Izmjena i dopuna plana definisane su i numerisane urbanisti¢ke parcele:
UP135, UP446, UP594 i UP2006, sve namjenjene infrastrukturnim i proizvodno komunalnim
povrSinama.

Sve urbanisticke parcele dobijene preparcelacijom su geodetski definisane na grafickom prilogu.
Ukoliko, na postojeéim granicama parcela dode do neslaganja izmedu zvani¢nog katastra i plana,
mjerodavan je postojeci katastar.

AnalitiCko-geodetski elementi za obiljeZzavanje za svaku pojedinaénu parcelu bice dati u konaénom
elaboratu Plana.

Namjena parcele definiSe namjenu i sadrzaj koji se na urbanisti¢koj parceli mogu odvijajati, a Sto je
detaljnije opisano u tekstualnom dijelu plana, poglavlje 3.4 ,Uslovi u pogledu planiranih namjena®“.

Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu povrSinu od povrSina namjenjenih za druge namjene.
Rastojanje izmedu dvije regulacione linije definiSe profil saobracajno infrastrukturnog koridora.
Regulaciona linija je predstavljena na grafickom prilogu 05 ,Plan parcelacije, regulacije i nivelacije”.

Gradevinska linija je linija na zemlji (GL 1) i pretstavlja liniju do koje se moZe graditi.

Vertikalni gabarit, ovim planskim dokumentom, odreden je kroz spratnost objekta - kao broj
nadzemnih etaza.

Prema poloZaju u objektu etaZze mogu biti podzemne i to su podrum i suteren, i nadzemne tj. prizemlje,
sprat(ovi) i potkrovlje.

Oznake etaza su: Po (podrum), Su (suteren) P (prizemlje), 1 do N (spratovi), Pk (potkrovlje).

Najvec¢a visina etaze za obracun visine gradevine, mjerena izmedu gornjih kota meduetaznih
konstrukcija iznosi:
= zaposlovne etaZe do 4,5 m;
= jzuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najve¢a visina
prizemne etaZze na mjestu prolaza iznosi 4,5 m.

Maksimalno dozvoljeni kapacitet objekta definisan je povrSinom pod objektom i bruto gradevinskom
povrsSinom objekta.
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PovrSinu pod objektom ¢&ini zbir povrSina prizemlja svih objekata na urbanisti¢koj parceli.

Bruto gradevinsku povrsinu parclele Cini zbir bruto povrSina svih izgradenih etaza (podzemnih i
nadzemnih) svih objekata na parceli. PovrSina obuhvaéena erkerima, lodama i balkonoma dio je bruto
razvijene gradevinske povrSine definisane planskim parametrima za tretiranu parcelu. U proracun
bruto gradevinske povrsine sve etaze uracunavaju se sa 100% (uklju€ujuci i suterenske, podrumske i
potkrovne etaze).

U bruto gradevinsku povrsinu ne uradunavaju se dijelovi podzemnih etaZa koji sluZze za obezbedenje
kapaciteta mirujuéeqg saobracaja, servisni prostori neophodni za funkcionisanje podzemne garaze i
tehnicki sistemi objekta.

Indeks zauzetosti zemljiSta je parametar koji pokazuje zauzetost gradevinskog zemljiSta na nivou
urbanisticke parcele.

Indeks izgradenosti zemljiSta je parametar koji pokazuje intenzitet izgradenosti, odnosno
iskori¢enosti gradevinskog zemljiSta na nivou urbanisti¢ke parcele i bloka.

4.9 URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI | SMJERNICE ZA IZGRADNJU OBJEKATA

4.9.1 URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI ZA POSTOJECE i TERTMAN NEFORMALNIH
OBJEKATA

Pod postoje¢im objektima se podrazumjevaju svi zate€eni objekti na terenu &ija je izgradnja zapoceta,
je u toku - u smislu dogradnje i nadogradnje ili koji su potpuno zavrSeni u vrijeme izrade Plana, a koji
su evidentirani na topografsko-katastarskoj podlozi i na grafi¢kim prilozima postoje¢eg stanja.

U granici plana nalaze se ukupno 4 izgradena postoje¢a objekta — 2 stambena objekta na kp 1910 i
1914/2 KO Mrc¢evac i dva prate¢a poslovno-administrativha objekta u okviru kompleksa TS 110/35 kV
GradioSnica.

UTU uslovi za kompleks TS GradioSnica i tretman objekata u okviru njega dati su poglaviju 4.9.2.1
UrbanistiCko-tehniCki uslovi za izgradnju objekata infrastrukture i proizvodno-komunalnih djelatnosti.

Tretman neformalnih objekata
Postojeci stambeni objekti na kp 1910 i 1914/2 KO Mréevac, nisu evidentirani u katastru nepokretnosti
Crne Gore, a nalaze se u povrSinama koje planom viSeg reda PUP-om Tivta nisu planirane za
stambenu namjenu ve¢ za zelene povrSine (kp 1910 KO Mrevac) i proizvodno-komunalne povrSine
(kp 1914/2 KO Mr&evac). Stoga planom nije moguée na ovim parcelama planirati stambenu namjenu
niti formirati urbanisticke parcele ovih objekata.
Za ove objekte vaze sledeéa pravila:
¢ dozvoljeno je tekuce odrzavanje i sanacija objekata, ukoliko ne postoji drugi zakonski osnov za
ruSenje (npr. bespravna gradnja) do privodenja zemljiSta namjeni u smislu realizacije planiranih
sadrZaja.
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49.2 URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA

U okviru granica plana, izgradnja novih kao i rekonstrukcija i dogranja postojeéih objekata vrsi se u
skladu sa kapacitetima i urbanisti¢ko-tehnic¢kim uslovima gradnje koji su definisani u daljem trekstu za
svaku od planiranih namena pojedinaéno.

4.9.2.1 URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA 1ZGRADNJU OBJEKATA INFRASTRUKTURE |
PROIZVODNO-KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Objekti infrastrukture

Objekti infrastrukture zastupljeni su u ovom planu sa objekima trafostanica.

Kompleks postojece TS GradiosSnica

e Postojeéi kompleks trafostanice 110/35kV ,GradioSnica” na UP 446 se zadrzava u svom
zateCenom obuhvatu uz moguénost dogradnje/nadogradnje postojecih objekata ukoliko se za
tim ukaze potreba.

e Postojece poslovno-administrativne objekte (objekte uprave) moguce je dograditi i nadograditi
do planom predvidenog maksimuma a u okviru zadatih gradevinskih linija.

Planom je predvidena i izgradnja 1 nove trafostanice 10/0.4kV. TS Il na parceli UP 2006, u zelenom
pojasu. Objekat treba graditi u svemu u skladu sa propisima iz ove oblasti.

Proizvodno-komunalne djelatnosti

Proizvodno-komunalne djelatnosti organizovane su u sjeverozapadnom dijelu plana neposredno uz
planirani privremeni prikljuéak na ukupnoj povrsini od 2.37 ha. Zbog prirode buduéih sadrZaja u okviru
zone organizovane su vece lokacije za izgradnju, i to ukupno 2 urbanisticke parcele veli¢ine od 0,91
do 1.46 ha.

Opstina Tivat je, u skladu sa planovima razvoja, predvidjela izmjeStanje javnih komunalnih preduzeca
iz centra grada na druge lokacije, te je u skladu sa tim u sklopu ove zone predvidjena izgradnja novih
kompleksa za JP ,Komunalno” Tivat, JP "Vodovod i kanalizacija” i Sluzbu zastite (vatrogasna stanica).

Planom nije precizno definisano na kojoj od novoformiranih urbanisti¢kih parcela (UP 135 i UP 594) ce
se naci koja od ovih sluzbi, vec je to prepusteno naknadnom dogovoru i buduc¢im potrebama ovih JP.
Ukoliko se za tim javi potreba, ova tri preduzeéa mogu se organizovati kao jedinstven kompleks, sa
zajednickim ulazom i zajednic¢kim prate¢im sluzbama i upravom. Idejnim rjeSenjem bi trebalo predloziti
kona¢nu organizaciju svih neophodnih sadrZaja, objekata i internih saobracajnica i parkinga za
opstinska javna preduzeca.

Urbanisticki parametri

" . maksimalan indeks maksimalan indeks maksimalna spratnost
veli¢ina urbanistiCke parcele . . . .
zauzetosti izgradenosti objekta
0.91-1.46 ha 60% (0.6) 1.0 P+1
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Prostornim urbanisti¢kim planom Tivta predvideno je ukidanje DV 35kV “Bijela” na dijelu trase do TS
Tivat | | DV 10kV “GradioSnica” Sto omoguc¢ava oslobadanje prostora te njegovo racionalno kori¢enje.
Predvidena je zamjena 35 kV i 10 kV dalekovoda koji prelaze preko komunalne zone sa kablovskim
vodovima pri ¢emu je predvidena trasa pored puta.

Prema Zakonu o zastiti prirodnog i kulturno—istorijskog podruc¢ja Kotora, ukoliko se projektuju
pojedinacni infrastrukturni ili gradevinski objekti povrSine preko 3000m?, mora se uraditi Studija
vizuelnog uticaja na kulturne i prirodne vrijednosti.

Pravila za izgradnju objekata

Kapaciteti izgradnje dati su u poglavlju 5. Analiticki podaci plana

Objekte proizvodno-komunalnih djelatnosti graditi kao slobodnostojeée objekte u okviru
zadatih gradevinskih linija.

Visina spratne etaze kao ni maksimalna visina objekata nije propisana i zavisi¢e od
funkcionalnih zahtjeva sluzbi.

U zonama izmedu gradevinskih linija i gradevinskih linija i trotoara buducih saobracajnica
obavezno formirati pojas zastitnog zelenila

Organizacija sadrZaja unutar kompleksa, i funkcionalno-tehnoloSki procesi primjenjeni u ovim
sluzbama moraju biti takvi da ne uti€u negativno na stanje Zivotne sredine i njenih osnovnih
Cinilaca vode, vazduha i zemljiSta kao, niti proizvoditi buku, zagadenje ili neprijatne mirise.
Priklju¢ke na primarnu saobracajnicu izvesti tako da budu udaljeni od raskrsnice minimum 30
metara, a medjusobno minimum 50 metara.

Parkiranje

U okviru kompleksa potrebno je organizovati i parking prostor za potrebe zaposlenih kao i
prostore za parkiranje specijalnih vozila za potrebe sluzbe

Broj mjesta za parkiranje vozila za zaposlene se odredjuje po principu:

na 1000m2 20PM

Ogradjivanje i ozelenjavanje urbanisti¢ke parcele

Parcele se proizvodno-komunalnih djelatnosti treba ogradjivati transparentnom ili punom
ogradom, visine do 2.0 m.

Ograda se postavlja na regulacionu linijju prema protokolu regulacije, i to tako da ograda,
stubovi ograde i kapije budu na parceli koja se ogradjuje.

Uz ogradu moguce je planirati zasad Zivice (Ziva ograda).

Prilikom izrade idejnog rjeSenja za organizaciju sadrzaja i internih saobrac¢ajnica na UP 135
obavezno predvidjeti zelenu tampon zonu u Sirini od minimum 25m koja je planirana PUP-om
Tivat do 2020. godine. To moZe biti i ozelenjeni parking.
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5. ANALITICKI PODACI PLANA
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5.1 URBANISTICKI POKAZATELJI NA NIVOU PLANA

Za teritoriju cijelog plana, ukupne povrSine 3.87 ha, osnovni urbanisti¢ki pokazatelji su sljedeci:

PLANIRANA
POVRSINA POD

NAMJENA NAMJENOM (m?) %

za infrastrukturne i proizvodno-komunalne djelatnosti - IOK 28967 75%
za pejzazno uredenje —-PUS 8699 23%
za saobracajnu infrastrukturu - DS 1090 2%
UKUPNO 38765 100%

indeks zauzetosti zemljiSta 0,39

indeks izgradenosti zemljista 0,64

ukupna planirana BGP 24724m?2

BGP stanovanja 0 m?

BGP djelatnosti 24724 m2

broj stanova 0

ukupan broj stanovnika 0

broj zaposlenih 204

gustina stanovanja na nivou plana 0 stan/ha

Napomena:
Za izraCunavanje korisc¢eni su sledeci parametri :

PovrSina djelatnosti (IOK) po zaposlenom 120m2

5.2 URBANISTICKI POKAZATELJI PO PARCELAMA

OBJASNJENJA ZA SVAKI TIP PODATAKA

Namjena parcele

Ovaj podatak je oznacen Sifrom i predstavlja planiranu funkciju odredene parcele. U grafickom prilogu

ovaj podatak je predstavljen razli¢itim Srafurama.

Sifre namjena su:

= infrastrukturne i proizvodno-komunalne djelatnosti - IOK

Broj parcele

Ovaj broj oznacava broj urbanisti¢ke parcele i obiljeZen je prefiksom UP i arapskim brojevima od 1 do
n, po sistemu ,broj lokacije” — ,broj parcele®. Ovaj podatak je upisan u svakoj parceli.

PovrSina parcele

Ovaj broj predstavlja ukupnu povrsinu urbanisti¢ke parcele i izrazen je u m2.

Indeks zauzetost zemljiSta

Ovaj broj predstavlja odnos povrsine zauzetog dijela i Citave parcele.
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Indeks izgradenosti zemljista
Podatak predstavlja odnos povrsSine parcele i bruto-razvijene povrSine svih objekata na parceli.

PovrSina pod objektom
Podatak predstavlja bruto povrSinu pod svim objektima na parceli i izrazen je u m2.

Spratnost
Podatak oznaCava preporu€enu spratnost objekta na parceli; prizemlje je oznaCeno sa P, svaka etaza
sa numeric¢kim brojem, od 1 do n, dok se potkrovlje oznacava sa Pk.

Ukupna BGP (bruto razvijena gradevinska povrsina)
Podatak predstavlja ukupnu bruto razvijenu gradevinsku povrSinu svih nadzemnih etaza objekta na
parceli, izrazeno u m2,

BGP stanovanja
Podatak predstavlja bruto povrSinu namijenjenu stanovanju

BGP djelatnosti
Podatak predstavlja maksimalnu povrSinu namijenjenu djelatnostima.

Status objekta i moguce intervencije
Podatak definiSe da li je objekat postojedi ili planirani, i moguée intervencije.

Komentar — odnos parametara

Podatak govori o postoje¢im objektima za koje nije predvidena bilo kakva dogradnja ili poveéanje BGP
obzirom da su neki od planom predvidenih parametara - veli¢ina parcele, indeks izgradenosti, indeks
zauzetosti i spratnost premaseni u odnosu na planom predvidene parametre za tu namenu.

NAPOMENA:
Parametri izgradnje dati u tabelama su maksimalni parametri. Planirana izgradnja moZze biti i manja od
maksimalne ali ne sme premasiti nijedan od zadatih parametara.
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TABELE
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URBANISTICKI POKAZATELJI ZA PARCELE OSTALE NAMJENE
POVRSINA STATUS
BROJ = PLANIRANA BGP BGP BGP
= NAMJENA POVRSINA POD INDEKS INDEKS OBJEKTA |
URBANISTICKE PARCELE PARCELE (m2) SPRATNOST OBJEKTOM IZGRADJENOSTI ZAUZETOSTI UKUPNO STANOVANJE DJELATNOSTI MOGUCE
PARCELE OBJEKTA (m2) (m2) (m2)
(m2) INTERVENCIJE
UP 135 10K 14639 P+1 8783 1,00 0,60 14639 0 14639 PLANIRANI
UP 594 10K 9085 P+1 5451 1,00 0,60 9085 0 9085 PLANIRANI
POSTOJECI,
UP 446 IOK (TS) 5213 P+1 800 0,19 0,15 1000 0 1000 DOGRADNJA,
NADOGRADNJA
UP2006 IOK (TS) 30
28967
UKKIJ:nNO (sa zelenim i saob. 15034 0,64 0,39 24724 24724
p pov. 38765m2)
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