IZMJENA PROGRAMSKOG ZADATKA

za izradu DUP-a Gradio$nica

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donoSenje Izmjena programskog zadatka za izradu DUP-a Grdio$nica sadrzan
je u Clanu 26 1 31 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (,,S1. list CG* broj 51/2008) i
Programa uredenja prostora OpStine Tivat za 2010.godinu (,,SI. list CG*“-opstinski propisi broj
24/2010).

II POTREBA IZRADE PLANA

Na osnovu starog Zakona o planiranju i uredenju prostora Opstina Tivat je pristupila
istovremeno izradi izmjenama i1 dopunama GUP-a Tivta za podrucje Gradio$nice 1 izradi DUP-a
Gradio$nica. Odluke o pristupanju izradi predmetnih planova objevljene su u ,,Sl. list RCG*-opStinski
propisi broj 13/06.

Tokom izrade planova, jo§ u formi nacrta, ukazali su se tehni¢ki i planski problemi, najvise u
infrastrukturnim fazama (saobracaj, elektrika, vodovod 1 kanalizacija) koje se onda reflektuje na fazu
urbanog planiranja. Kako se ve¢ tada pristupilo izradi novog ,,Prostorno urbanisti¢kog plana Tivta do
2020.godine*, kojim je redefinisan polozaj 1 trasa zaobilaznice, odnosno iz centra naselja je izmjeStena
na viSu kotu, a kroz naselje se planira samo prikljuc¢ak na nju, odluceno je da se zaustavi izrada planske
dokumentacije i nastavi tek po usvajanju PUP-a.

Odluka o donosenju PUP-a Tivat do 2020.godine stupila je na snagu 17.07.2010.godine, pa se u
skladu sa novim planskim rjeSenjima iz PUP-a trebaju izmjeniti: obuhvat DUP-a, njegove osnovne
postavke, namjene i parametri izgradnje, odnosno uskladiti ih sa planom visSega reda.

I OBUHVAT PLANA

Izradom DUP-a Gradiosnica obuhvacéeno je podrucje povrSine cca 57ha 56a.

Granica obuhvata DUP-a Gradios$nica, sve u KO Mrcevac pocinje od tacke A y 6 559 580.41;
x 4 697 159,77;, prelazi put Mrcevac-Kavac (k.p.1297) i nastavlja u pravcu sjeveroistoka, istocnom
granicom potoka Pudarica ( k.p. 539), ide do tacke y 6 559 672,02; x 4 697 335, 99 , zatim nastavlja
jugoistocno, sjeveroistoCnim granicama k. p.543, 542, 552 do presjeka sa k.p.579, prelazi preko kp.579
i1 od tacke y 6 559 761,11; x 4 697 277,93 , nastavlja ka sjeveroistoku , sjeverozapadnim granicama
k.p. 565, 566, 567, 578, 581, 623/1, 623/2, nastavlja od tacke y 6 559 912,18; x 4 697 491,35 do
y 6 559 936,89; x 4 697 568,67 zatim preko parcele 1913 i 1877 do tacke y 6 560 055,53;
x 4 697 723,65 skrec¢e ka jugoistoku do tacke y 6 560 078,34; x 4 697 708,53 , na istoj parceli,
nastavlja preko parcela 1876, 1875/1, 1874/1, redom tackama (y 6 560 104,99; x 4 697 747,88;
y 6 560 124,45; x 4 697 779,39; y 6 560 137,90; x 4 697 806,31; y 6 560 147,08; x 4 697 833,36;
y 6 560 151,50; x 4 697 856,33; y 6 560 152,57; x 4 697 870,95; y 6 560 152,75; x 4 697 888,50) do
granice k.p.1873 (tackay 6 560 149,50; x 4 697 911.93) odakle nastavlja isto¢no, sjevernom granicom
k.p. 1873 pa nastavlja ka sjeveru, zapadnom granicom puta (k.p.1759), do dodirne tacke sa potokom
(k.p.1878) odakle nastavlja isto¢no, sjevernim granicama k.p.1595, 1597/1, 1600, 1601, 1602, 697, 693,
1293 (potok) koji granica prelazi i nastavlja njegovom istocnom granicom ka jugu do tacke
y 6 560 315,86; x 4 697 900,97. Granica se nastavlja ka istoku preko k.p.1628, 1630/1, 1630/2,
nastavlja granicom k.p.849 do granice izmedu k.p.1631 i1 859 i nastavlja istom i isto¢nom granicom
k.p.1631 do tacke y 6 560 564,35; x 4 697 891,44 odakle skrece ka sjeveroistoku do tacke
y 6 560 590.88; x 4 697 918,32; pa na kp.1643/4 u tacki y 6 560 596.01; x 4 697 928,82; zatim preko
k.p.1651, 1650, 1649, 1654 tackama y 6 560 612.13; x 4 697 922,51; y 6 560 651.95; x 4 697 903,46; i
od tacke y 6 560 675.35; x 4 697 888,74;, odakle nastavlja rijekom Gradio$nicom ka jugu do tacke y 6
560 245,03; x 4 697 044,30, gdje prelazi rijeku i nastavlja granicom k.p. 2024/1 do tacke
y 6 560 163,39; x 4 697 093,59 nasatvlja zapadno preko parcela 2023, 2022/1, 2022/5, 1973 i u tacki
y 6 559 938,72; x 4 697 094,27 skrece sjeverno do lokalnog puta (k.p. 1945) u tacki y 6 559 946,42,



x 4 697 141,61, prati taj put sjevero zapadnom granicom do tacke y 6 560 024,42; x 4 697 222.89
odakle skre¢e zapadno preko k.p.1946, 1947, 1951/2, 1948, 1951/1 redom tackama

(y 6559 938.23,x 4 697 195.02; y 6559 910.04,x 4697 190.25; y 6 559 887.30, x 4 697 188.86;

y 6559 851.68,x4 697 186.63; y 6559 831.39,x4 697 183.30; y 6559 811.18,x 4697 178.09;

y 6 559 747.90, x 4 697 159.15; y 6 559 727.53,x4 697 156.30; y 6559 667.30,x 4 697 158.13;

y 6 559 598.82, x 4 697 160.70; ) do pocetne tacke A, ¢ime se zaokruzuje obuhvat plana.

1A% METODOLOGIJA

U postupku izbora modela koji proistice iz predlozenog metodoloskog postupka i programskog
zadatka za izradu DUP-a Gradio$nica treba obezbijediti osnove za realizaciju u smislu:

- pravne zasnovanosti i usaglasenosti sa planovima viseg reda

- kompatibilnosti sa DUP-om Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio$nica u smislu tretmana prostora,
funkcija i infrastrukturnih mreza

- razmatranja potreba korisnika prostora izraZzenih kroz anketu i javnu raspravu.

\% PROSTORNI MODEL
OpSte polazne odredbe

U procesu izrade DUP-a treba se u svemu pridrzavati odredbi projektnog zadatka, a smjernice za
izradu DUP-a date su u PUP-u Tivta do 2020.godine

Planirani oblik intervencije je 2b.Dogradnja pretezno individualnih stambenih objekata i
niskih objekata sa viSe stanova (UD) u prostoru koji je Urbanisticki pretezno nedovrSeni predjeli
(8.2.2.2).

DUP pripada Planskoj cjelini 4 - Mréevac u Planskoj zoni 4.2 DUP Gradio$nica

Bez obzira na azurnost geodetskih podloga, uvidom na terenu provjeriti postojanje
novoizgradenih objekata, dosnimiti ih 1 parcele sa ovim objektima pokusSati pretvoriti u urbanisticke,
ako su u skladu sa namjenom iz PUP-a, ako se ne nalaze na glavnim trasama infrastrukturnih objekata
(putevi, elektrika, vodovod, kanalizacija itd.), kontaktiraju¢i preduze¢a ,ViK Tivat® i
Elektrodistribuciju Tivat. Takoder obratiti paznju na eventualne katastarske ili neke druge probleme,
koje nije moguce prevazici.

Ukoliko ne postoje smetnje uslijed urbanisti€kih, tehnickih ili infrastrukturnih uslova, treba
predvidjeti legalizaciju bespravno izgradenih objekata, a za eventualno sporne objekte predvidjeti
alternativna rjeSenja koja ¢e se sprovoditi o troSku investitora i obavezno izjaSnjavanje investitora i
vlasnika susjednih objekata kroz javnu raspravu.

Na parcelama na kojima se planira nova gradnja, UTU uslove definisati gradevinskom i
regulacionom linijom, koeficijentom izgradenosti 1 zauzetosti parcele i maksimalnom visinom i
spratnos$¢u objekta, a sve u skladu sa Pravilnikom o blizem sadrzaju i formi planskog dokumenta,
kriterijumima namjene popvrsina, elementima urbanisticke regulacije i jedinstvenim grafickim
simbolima (,,SL list CG* broj 24/10).

Nove urbanisti¢ke parcele treba da imaju minimalnu povrsinu od 300m?, odnos strana od 1:1 do
1:2, ili Sirinu fronta urb.parcele prema putu 15m.

Planirati indeks zauzetosti parcele od 0,4 sa svim prate¢im sadrzajima na parceli (garaza,
natkriveni parking, bazen 1 sl.).

Kod stanovanja manje gustine planirati indeks izgradenosti do 0,80 i max spratnost P+1+Pk, a
kod stanovanja srednje gustine Ii do 1,0 i max spratnost P+2+Pk.

Bez obzira na spratnost potrebno je iskazati i max visinu objekta, koja se mjeri od najnize kote
trotoara oko objekta do sljemena krova.



Osnovni elementi za detaljnu razradu

Karakter dijela grada koji je obuhvaéen ovim DUP-om je uglavnom stanovanje sa osnovnim
sadrzajima koji ih prate.

Ovim planom treba razraditi generalne koncepte iz PUP-a,a u njemu su povrSine namjenjene za:
-stanovanje manje gustine (najveci prostor u zahvatu DUP-a)
-stanovanje srednje gustine (samo na prostoru uz lijevu stranu glavne saobracajnice, a u neposrednoj

blizini magistrale)

-centralne djelatnosti (prostor oko Doma kulture)
-mjesovita namjena (prostor iza Doma kulture i Skole)
-skolstvo (prostor oko osnovne skole)
-proizvodno komunalne djelatnosti (prostor uz prikljucnu saobracajnicu zajedno sa TS 110/35kV)
-gradsko zelenilo

Javne prostore treba planirati na nacin da budu $to dostupniji korisnicima u smislu polozaja u
odnosu na ostale funkcije, pristupnih povrSina, parkiranja, oblikovne uskladenosti, dovoljnog broja
zelenih 1 slobodnih povrSina i sl.

Pored planiranja poslovnih sadrzaja, posebnu paznju treba posvetiti kvalitetu Zivota stanovnika.
Ovo se narocito odnosi na uslove u periodu aktivne turisticke sezone.

Poslovno-proizvodni i komunalni programi, koji imaju viSi prag emisija ili traze vece
manipulacisjke 1 saobracajne povrSine lociraju se u servisno-komunalnoj zoni GradioSnica (uz
prikljucne saobracajnice na novoplaniranu zaobilaznicu i postoje¢u magistralu).

U sklopu stambenih zona mogu¢ je smestaj poslovnih dejavnosti, koje se mogu obavljati u
stanovima ( ne narusavaju uvjete zastite od buke, aerozagadenja i sl.).

Infrastruktura

Kompletnu infrastrukturu rjesavati u skladu sa PUP-om, uslovima javnih preduzec¢a nadleznih za
njihovo gazdovanje, vode¢i racuna o planskim rjeSenjima u kontakt zonama.

U grafickom prilogu broj 05 - Prostorni koncept razvoja infrastrukturnih sistema prikazana
je cijela infrastrukturna mreza,a u tekstualnom dijelu PUP-a po poglavljima su obradeni svaka zasebno:

5.1 Saobracaj

Za razvoj grada, posebno u smislu osiguranja integriteta njegovog prostora i kvalitetnog
povezivanja sa susjednim opStinskim centrima od vitalnog je znacaja izgradnja brze saobracajnice koja
predstavlja obilaznicu Jadranske magistrale na podru¢ju Tivta, sa priklju¢cima na staru magistralu na
lokaciji Opatovo (izpod mosta) i privremeni prikljucak u Gradio$nici.

Priklju¢na saobracajnica na zaobilaznicu 1 prikljuna saobracajnica kroz GradioSnicu na
magistralu su dvije glavne saobracajnice u naselju.

Zone individualnog stanovanja, kojih je u Gradio$nici najviSe, zahtijevaju rjeSavanje problema
parkiranja na vlastitom zemljiStu i u tim zonama potrebno je zadovoljiti samo potrebe pratecih javnih
sadrzaja 1 funkcija.

Stambene sabirne ulice su zastupljene uglavnom u zoni individualnog stanovanja. Planira se
samo njihova rekonstrukcija. Postojece otvorene kanale je potrebno regulisati ispod povrSine planiranih
trotoara. Na ovaj nacin bi se omoguc¢ilo normalno funkcionisanje saobrac¢aja unutar zone i
jednovremeno povezivanje internih sabirnih saobracajnica — pristupa, koje sluze za prilaz objektima.

Tamo gdje je prostorno moguce oblikovati prirodna korita potoka i hortikulturno ih opremiti.

Potrebno je objezbijediti kolski pristup svim urbanisti¢kim parcelama radi nesmetanog pristupa
vatrogasnih 1 drugih interventnih vozila.

Zastori kolskih saobracajnica su od asfalta, trotoari i samostalne pjeSacke i kolsko pjesacke staze
od asfalta, betona ili njegovih elemenata (behaton).

Ukljucenje kolsko — pjeSackih staza na kolske saobracajnice i pjeSacke prelaze treba rijesiti
oborenim ivi¢njacima i tako obezbjediti pristupe za hendikepirana lica i za osobe sa ogranicenim
kretanjem.



Sve saobracajnice treba da budu opremljene rasvjetlom i1 odgovaraju¢om saobracajnom
signalizacijom.

Odvodnja se obezbjeduje atmosferskom kanalizacijom sa skrivenim slivnicama izvan povrsine
kolovoza. Sahtove instalacija, treba locirati izvan povrsine kolovoza za motorni saobraéaj.

Poprecni presjeci planiranih saobracajnica dati su u grafickom prilogu, a orijentaciono su
definisane 1 kote raskrsnica i karakteristi¢nih tacaka saobracajnica.

5.2 Vodovod i kanalizacija

5.2.1 Vodovod

Koncepcija razvoja vodovodnog sistema Tivta je bazirana na prijemu nedostajucih koli¢ina vode
iz Regionalnog vodovodnog sistema. Jedno od tri priklju¢na mjesta predvideno je u GradioSnici.
Imajuéi to u vidu kao i postojece stanje u vodovodnom sistemu, ovim planom su predvideni novi
objekti u sistemu, novi tranzitni i distributivni cjevovodi 1 podjela sistema na dvije visinske zone.

Za uspjesno funkcionisanje vodovodnog sistema neophodno je obezbijediti da se duz trase
pruzanja magistralnih cjevovoda sadasnjeg i buduceg regionalnog sistema uspostavi zastitni pojas,
Sirine po 2,5 m sa obje strane, u kome je zabranjena izgradnja stalnih objekata koji bi mogli da
onemoguce, operativno uspore ili otezaju pristup teSke mehanizacije (bagera, kamiona, tezih
transportera) u sluCaju otklanjanja havarija, investicionog i tekuceg odrzavanja cjevovoda. To
podrazumijeva 1 striktni zahtjev da se bilo kakvom gradnjom, po obodu te zone, ne smije uzgroziti
staticka 1 geotehniCka stabilnost cjevovoda i svih prate¢ih uredaja, kao 1 pouzdanost funkcionisanja
mjerno-informacionog sistema, koji prati magistralne cjevovodne sisteme.

Radi povecanja mehanicke 1 hidraulicke pouzdanosti vodovodnog sistema, izvrsiti podjelu na
visinske zone 1 realizovati operativni upravlja¢ko-informacioni sistem, uvodenjem mjernog -
monitoring sistema, koji ¢e omogucavati pra¢enje dinamike potro$nje u svim vaznijim granama mreze,
kao 1 brzu dijagnostiku poremecaja i kvarova u radu sistema.

U drugoj prostornoj cjelini, u kojoj je i GradioSnica, planiran je rezervoar gornje zone —
Gradios$nica 2, koji je predviden na AK110mnm i puni se gravitacono, iz Regionalnog vodovoda tj.sa
spoja na Regionalni vodovod kod pumpe, u Gradio$nici. Planiran je novi cjevovod DN400 kojim se
puni pomenuti rezervoar. [z tog rezervoara se snabdijeva gornja zona predvidenim distributivnim
cjevovodima 1 puni rezervoar donje zone — Gradio$nica 1 na koti 65mnm. Iz rezervoara GradioSnica 1
se snabdijeva cijelo pomenuto podruéje (Zupa ispod magistrale, Rac¢ica, Gradio$nica, Vrijes, Sv. Marko,
Ostrvo Cvijeca 1 podruc¢je namjenjeno za izgradnju golf igralista).

Planiran je cjevovod precnika DN400 iz rezervoara Gradio$nica 1, koji se spaja na postojeci
cjevovod DN250 ka Sv. Marku i Ostrvu cvije¢a i na AC cjevovod magistralom DN250. Planiran je i
cjevovod DN225 iz rezervoara GradioSnica 1 koji bi samo snabdijevao podrucje GradioSnice iznad
magistrale i nadovezivao se na postojece distributivne cjevovode u Vrijesu.

PoZarna zaStita -Novo izvedena gradska vodovodna infrastruktura ukljucuje i potrosnju za
hidrantsku mrezu.Za potrebe uli¢nih hidranata, ispiranje kanalizacije, zalijevanje zelenih povrSina i
pranje ulica, planira se jo$ 15 I/sec. za 2 sata gaSenja pozara. Ph=3 x 5 x 60 x 60 x 2=108 m*=1.25 I/sec.

5.2.2 Kanalizacija

Stambeni objekti van podruc¢ja pokrivenih pojedinacnim kanalizacionim mrezama, kao Sto je
podru¢je Gradiosnice, otpadne vode odvode u septicke jame i upustaju ih u infiltracione bunare,
najces¢e nedovoljnih dimenzija, ili u tlu koje ne omogucava infiltraciju, pa dolazi do razlivanja
otpadnih voda po povrsini i do zagadenja okoline.

GradioSnica pripada kanalizacionom sistemu Tivat kojim se otpadne vode sakupljene mreZom
kanala odvode kolektorom iz Tivta i prikljucuju na kolektor Kotor — Traste, na potezu od izlivne
komore Solila do ulaznog portala Grude.



5.3 Elektrika

Konzum Opstine Tivat snabdijeva el.energijom prenosna mreza 110 kV EPCG preko DV 110
Podgorica-Budva-Tivat-H.Novi sa moguéno$¢u napajanja iz pravca Trebinja preko DV 110 kV
Trebinje - H.Novi. Prenosni vod je izgraden na Zeljezno-reSetkastoj konstrukciji koja nosi provodnik
3 x 150 mm? Al-¢e + 35 mm?® Fe.Na ovaj vod je prikljuéena TS 110/35 kV Tivat, locirana u
prigradskom naselju Gradio$nica (Mrcevac) u blizini granice sa Opstinom Kotor, jer je predvidena za
napajanje potroSaca obije opStine.U TS su instalirana dva transformatora 110/35kV nazivne snage
2 x 20 MVA koja u normalnom pogonu rade odvojeno na strani napona 35kV. Jedan od dva
transformatora napaja konzum Tivta i potroSace u industrijskoj zoni Kotora (Grbalj-Jugodrvo). Ovom
transformatoru je uzemljena neutralna tacka na 35 kV strani preko metalnog otpornika 300A.

Pogonska sigurnost prenosnog voda 110 kV nije zadovoljavajuc¢a.Velika duzina i nepovoljna
trasa donose nesigurnost. Ucestalost ispada iz pogona remeti redovno snabdijevanje potrosaca
el.energijom. Zbog moguceg preopterecenja transformatora 110/35 kV potrebno je planirati njegovu
zamjenu sa ve¢om jedinicom.

U zahvatu DUP-a planira se rekonstrukcija postoje¢e mreze 1 izgradnja novih. Trasom
prikljune saobracajnice iz Gradio$nice na magistralu planiran je novi 110kV elektro vodov, 35kV
elektrovod, kao i dvostruki elektrovod.

5.4 Telekomunikaciona infrastruktura

SadaSnja organizacija telekomunikacione mreze je takva da fiksne telekomunikacije cijelog
podrucja, koje pripadaju «Crnogorskom Telekomu«, organizaciono pripadaju glavnoj telefonskoj
centrali Tivat, koja je u sastavu mrezne grupe Kotor. U Tivtu je instalisan savremeni digitalni
komutacioni ¢vor na koji su, pomocu optickih kablova i odgovarajuc¢ih sistema prenosa povezani
udaljeni pretplatnicki stepeni (u daljem tekstu IPS), koji su locirani u gradskom jezgru ili u naseljima na
podrucju Opstine Tivat.

Na prostoru DUP-a izgraden je lokalni opticki kabl Tivat-Gradio$nica, kapaciteta 24 vlakna.

Izgradnjom telekomunikacine kanalizacije 1 optickog kabla za potrebe prenosne 1 pristupne
mreze obezbijedile bise veze izmedu planiranih telekomunikacionih ¢vorista i postojecih, kao i

(1954

stvorile mogucnosti za primjenu novih tehnologija (FTTx) 1 novih servisa (“Sirokopojasni
pristup”, “triple-play”,..)
Na ovom podrucju potrebno je razvijati TV kablovski distribucioni system.
Na podrudju Tivta rade tri operatora mobilne telefonije, ,,Pro Monte* , ,,T-mobile* 1 “M-tel”.
Operator ,,Pro Monte* ima na teritopriji Gradio$nice u radu baznu stanicu
Na osnovu iskazanih potreba i planova, a na osnovu usaglaSenih stavova svih trenutnih operatera
mobilne telefonije, na podru¢ju Gradio$nice treba predvidjeti izgradnju bazne stanice na lokaciji

Gradios$nica - geografska duzina 018°43'13.65" geografska Sirina 42°24'56.75" nadmorska visina 30m.

5.5 Komunalna infrastruktura

Na podrucju Opstine Tivat su u redovnoj upotrebi 15 groblja, od toga dva gradskog karaktera:
groblje Sv.Srd (Brda) i groblje kod crkve Sv. Simun (Tivat). S obzirom na primernije geomorfologke
karakteristike terena 1 bolju dostupnost predvideno je proSirenje groblja Sv.Srd za zadovoljavanje
dugoroc¢nih potreba ove komunalne djelatnosti.

Groblja je potrebno parkovno uredivati i omoguciti povezivanje sa drugim zelenim povrSinama
u neposrednoj blizini. Oblikovati zelenu bafer zonu, tamo gdje lokacija to omogucava. Na parcelama
groblja dozvoljeno je graditi kapele na osnovu urbanisti¢ko-tehnickih uslova 1 idejnog rjesenja.



5.6 Evakuacija otpada

Komunalni otpad se organizovano odvozi iz cijelog prostora GradioSnice od za to ovlastenog
pravnog lica.

Komunalni otpad ¢e se predhodno selektivno odlagati u posebe posude. Vrste komunalnog
otpada kojice biti selektivno odlagan propisuju se Lokalnim planom upravljanja otpadom opstine Tivat.

Prema nacionalnom planu, najvec¢a dnevna specificna koli¢ina otpada za primorski region
procjenjuje se na 0,9 kg/stanovnik/dan.

Lokacija za reciklazno dvoriSte je u okviru DUP-a Zone komunalnih servisa u Kukuljini
(odnosno u komunalno servisnoj zoni drzavne studije lokcije Zupa-Boniéi). Pretvorna stastanica se
nalazi pored zatvorene deponije Lovanja. Najbliza planirana deponija opasnog materijala Opstini Tivat
po PPR je Herceg Novi i Bar, a najbliza deponija medicinskog odpada planirana je u Kotoru.

Hortikultura

Koncept zelenoga sistema istovremeno sacinjava i dopunjava sliku i identitet grada. Elementi
slike grada su gradski otvoreni prostor i sistem prirodnih i preoblikovanih zelenih povrSina, koje imaju
vaznu ulogu u koncepciji zelenog sistema

Za uspjesan zeleni sistem na podrucju grada potrebno je zelenim koridorima povezati prirodnu
pozadinu Vrmca sa oblikovanim krajolikom u gradu,

Zelene povrsine u naseljenom dijelu opstine kategorisane su kao povrSine za pejsazno uredenje.
Skladno sa pravilnikom odredene su povrsine javnog koriscenja, povrsine ogranicenog koriscenja i
povrsine za specjalne namjene. U grupi povrSina javnog koriS€enja posebno su istaknute dvije
kategorije: povrSine centralnih djelatnosti u lokalnim centrima i povrSine za mijeSovitu namjenu. Pored
toga su kako iz programskog tako i iz aspekta ras¢lanjivanja u kategoriji zelenih povrSina javnog
koriS¢enja vazni lungo mare i drvoredi uzduz vaznijih povezivanja sa pozadinom Vrmca i uzduz
gradske avenije. Odredene su il podkategorije s obzirom na osnovnu namjenu prostora, za stanovanja
srednje gustine, Skolstvo i kulturu.

PovrSine javnog koriS€enja pojavljaju se u nekoliko oblika. One su npr.: postojeca ili nova
uredenja koja vizualno povezuju zelenu prirodnu pozadinu sa obalom i uredenja, koja povezuju
prirodnu pozadinu i/ili druge djelove zelenog sistema medusobno. VaZne su zbog spoja i ucvrscenja
zelenog sistema.

Slobodne i zelene povrsine obogatiti hortikulturnim i poljoprivrednim vrstama karakteristi¢nim
za podrucja mediteranskih i lokalnih klimatskih uslova.

Projektovati karakteristicne elemente parterne arhitekture i urbanog mobilijara u skladu sa
tradicionalnim rjeSenjima.

Nivelacija i regulacija

Kod rjeSavanja nivelacije 1 regulacije obezbijediti sve elemente za efikasno koriS¢enje
funkcionalnih cjelina, kao 1 njihove veze sa kontaktnim zonama.

Parcelacija

Graficki prilog sa parcelacijom uraditi na kopiji geodetskih podloga. Deformacije svesti na
minimum. Isti mora sadrzati tjemena planiranih saobracajnica, kao i sve druge analiticke podatke
neophodne za prenosenje plana na teren.

Graficki prikaz urbanistiCkih parcela sa objektima mora biti prikazan na svim grafickim
prilozima, sa jasno definisanim granicama urbanisticke parcele, odnosno prema susjednim parcelama i
jasnim granicama pripadnosti zemljiSta saobracajnicama.



VI FAZE REALIZACIJE

U procesu izrade Plana potrebno je predviti faznu realizaciju, zasnovanu na ekonomskim
parametrima, pravnim 1 prostornih ograni¢enjima.

VII SADRZAJ PLANA

Obim, nivo obrade, sadrzaj plana, kao i faze izrade i dostavljanja DUP-a mora biti u skladu sa
odredbama iz:

e Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata, (Sl.list CG broj 51/08);

e Pravilnika o blizem sadrzaju i formi planskog dokumenat, kriterijumima namjene povrsina,
elementima urbanisti¢ke regulacije i jedinstvenom grafickim simbolima, (Sl.list CG broj 24/10);

* Pravilnika o nac¢inu uvida, ovjeravanja, potpisivanja, dostavljanja, arhiviranja, umnozavanja i
¢uvanja planskog dokumenta, (Sl.list CG broj 71/08)

Ovaj Programski zadatak je sastavni dio Odluke o izmjeni odluke o izradi DUP-a Gradio$nica

Sekretar Sekretarijata za uredenje prostora
i zaStitu Zivotne sredine

Tatjana Jeli¢, dipl.pravnik, s.r.

Predsjednik OpStine Tivat,
Miodrag Kankaras, s.r.
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