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Izvod iz Prostornog plana Crne Gore
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PRIRODNI USLOVI | POTENCIJALI

Geoloske i geoseizmiCke karakteristike

Klima i njene specifi¢nosti

HidrogeoloSke karakteristike
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4, SINTEZNA OCJENA PRIRODNIH | STVORENIH USLOVA
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1. GENERALNI KONCEPT

2. PLANSKO RJESENJE

2.1. ObrazlozZenje odabranog prostornog rieSenja
2.2. Programsko opredjeljenje

USLOVI ZA IZGRADNJU,UREDENJE,KORISCENJE | ZASTITU PROSTORA
Urbanisti¢ko-tehnicki uslovi za izgradnju i rekonstrukciju objekata i uredenje prostora
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Uslovi za regulaciju i nivelaciju

Uslovi za parcelaciju

Opésti uslovi izgradnje i uredenja prostora
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Uslovi za pojedine namjene
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3.1.6.1. Uslovi za parcele s objektima individualnog stanovanja s djelatnostima — postojec¢e i planirano (S)
3.1.6.2. Uslovi za ambijentalnu cjelinu Bjelila — Kakrc (ZA)
3.1.6.3. Uslovi za parcele u zoni M3, mjeSovite namjene pretezno stanovanje, usluge, turistiCko-

ugostiteljske djelatnosti
Uslovi za izgradnju objekata namijenjenih hotelsko-turisti¢koj djelatnosti (T1, T2,T3 ,T4 ,T4'i Tw)
Uslovi za izgradnju objekata namijenjenih usluznim turisticko-ugostiteljskim djelatnostima (US)
Uslovi za kupalita
Uslovi za obalno SetaliSte
Uslovi za pristanista
Uslovi za parcele sa namjenom zelenilo
. Uslovi za parcele sa namjenom : S,P,P1,P2,R1
. Uslovi za parcele sa namjenom zastitno zelenilo javnog koriS¢enja (2)
.10.3. Uslovi za parcele sa namjenom parkovsko i linearno zelenilo (Z')
.10.4. Uslovi za parcele sa namjenom zastitno zelenilo u sklopu urbanistickih parcela (Z1)
.10.5. Uslovi za zelenilo u okviru drugih namjena (turisti¢kih i stambenih)
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Odluka o izradi studije lokacije ,,Dio sektora 27 i sektor 28“

24, genembap 2007. CHYEKBEHU JUCT IIPHE I'OPE Crpana 19 - Bpoj 15

ofjexara u caoGpakajunna;

11.Tpace # 06jeKTH HHPPACTPYKTYPHMX MpeHa;

12, 1Tnan ozenemapamha.

O6Gpabusau crynuje soxkapuje he rpaxene
cagpiKaje NPe3eHFOBATH 110 MeTORoNOrHi 3a Kojy ce
cam onpexaujenyu ca moryhsomhy oGjeaumanama
TPadMUKKX OPUIIOTA, ¢ THM 2 CHAKH NPMIOT MMa jacHy
HMTIBHBOCT CBHX NMOAATAKA.

B. Texeryanuu auo

- wu3sopn us IIIIITH Mopcexo no6po;

-  OHmMC JOKalMje M rpaHune HoApyYia aa Koju ce
JOHOCH CTYAUja NoRanuje;

- AHAJMZA Y1UOAja KOHTAKTHMX 30HA Ha OBaj
mpocTop M 06pHyTO;

- amanm3a ca oujenom mocrojeher crama;

- aHAAM3A ¥ oljeHa Nocrojehe peresanTHe NOKY-
MEeHTaIpe;

- oujeHa MPHPONEHX (RHMAPOTOTIKHX,
TEOMOLIKMX, K g[p.), CTBOPEHMX YCJA0BA M ttommmja;m
€2 OLjeHOM OrpaHHersa 38 LIAHKPAthe HpocTopa;

- obpaszaoxewme opabpaHoOr HPOCTOPHOT
piewema;

- Hamjesa noBpiunHa u ofjexara;

- IIPOrpaMCKO OIpeJjesseme i Npojeriuia opra-
Euzanuje u ypeheimba Npoctopa ¢ opijeTaluoHum
norpebama u moryhaocTHMa Kopuilihema IpocTopa;

- fIpersieji ocTBRapeHHK Kananurera, Guaanc
HoBpLiMHA M YPOAHMCTIYKM HIOKA3ATEbH;

- IIpojexIMja Mpexa WHPACTPYKTYPHUX CHC~
TeMa 1 Apyrux objexara;

- YyPOAEMCTHIRO-TEXHMUKM YCHOBM 33 M3rPajby
¥ peKoHeTpyKIpjy objexara;

- cTpaTemiKa IpOIjeHa yTuiaja Ha XKUBOTHY
CpefuEY;

- wmjepe zalTuTe KyArypHe HaiuTHHe;

- Mjepe 3ALITHTE O] €JCMCHTADHMX W HAPYyIrux
HEIoTo7A;

- wmjepe 3a ondpaHy 3eMIbe Ha NPEAMETHOM
noapyy; :

- eMjepHKNE 3a eTalHy pealnsaiy ILIaHCKOr
JIOKYMEHTa.

Vako ce CTpaTeIlKa DPOIjena yruiaja Ka HuBOT-
HY CpejmHy upnm]emyje on 1. jamyapa 2008, rommmue, y
niaH je norpeHO YHUjeTH LITO BMINE eJeMeHaTa KOju
onroeapajy cappxajy CIIY.

Ob6pabueay he, carnacHo 3aKOHY, HOCTaBHUTH
HALPT CTYAMje NOKarMje MMHUCTAPCTBY HAJIEIKHOM 33
miaHupare u ypehewme npocropa, Koju je Hocmman
OpMPpeMENX Tocaopa, Kako Ou ce ¥ 3aKoHCKOM noc-
TYNOKY CIpPOBeJA MpONeAypa yrephupawma HaupTa
crTyimje Joxanuje.

Dﬁpabunaq je AymaH fa ¥y npepyor cryauje
Jokanuje, @ HAKOH CIPOBEJEHOr IOCTYNKA jaBHE
pacnpane W CTPYHHE OLjeHe, YTPaju CBE HPMERAOre M
MUIIBEHA cajpikane y crpyunoj oujenn Canjera 3a
npocropio ypeherme,

Ilpeasnor cryauje moranuje obpabusadu ke
AOCTABUTH MMHMCTAPCTBY HANJICIKHOM 3a IJIAHWpame
ypeheme npocropa, kako O6u ce y 3aK0OHCKOM NOCTYHKY
cipoBesia [poLesypa LOHOLUeha OBOI ILIAHCKOT JIOKY-
MEHTA.

VI UCKABAHU 3AXTJEBM M HAMJEPE
HMHBECTUTOPA ¥ KOPUCHHUEKA ITPOCTOPA

Kpo3 mIancky MOCTYIaK HeONXO0JHO je npopjepu-
TH MOIYRHOCT peannsaiuje Hamjepa MHBECTHTORA o
KOPUCHUKa [IPOCTOPA.

McrasaHu 3aXT]eBR ¥ 38XBATY OBOT CERTODA CY!

- Ha Octpsy je norpebHo nuankpaTy objexre u
cappxkaje koju Om Guam y cayxbu Bucoxor,
EKCKJAY3MBHOI TYPHM3Ma C€a HAjKBAIMTETHUjuM
ca(pIKajuMa, IITo TOAPASYMI]CBA PYILEHE CBUX [I0CTO-
jehux objexaTa;

- Hopex cMjeurreHux kanaumrera rpeda nraHu-

paru nparehe objexre w cafpaKajer YOJALYAHM LEHTAD Ca
npopaBHMIIAMA, cHeijausoBanunm GyTunuma, vvellnes
nenTap, spa nesrap, kage-6ap, pecTopas, 3ajeHMUKH
BGazen 3a Ajerly m OfpacJe, CHOPTCKM KAyD, croprexe
TepeHe, TPT M noppnixHe 3a rocefue porabaje Ha
OTBOPEHOM (KOHI[EPTH, I030PHILIHE OpeficTaBe ¥ CIL);

- UPEABMAJETH M3TDARY MAPHHC M XGINOINPOMA.

V nowernoj dgrasu he ce npenusMpaTH 3axXTjeBH M
HaMjepe KOPMCHMEA IIPOCTOPA, a4 KPO3 IMIAHCKY HOCTY-
IIaK caragenarm MD[‘thUC'I' M Ha4MH HUXCBE peaJiu3ani-
je.

188.

Ha ocrory ux 22 u 31 crap 1 BaxoHa o naHn-
pamby u ypebewmy npocropa ("Cayabenn mucr P,
Bpoj 28/05) Baapga Lpue I'ope Ha cjexmyom o 6, nepem-
Gpa 2007, roguwe, noHEjens je

OARVRY
0 MBPAJKH CTY’[H.‘FI‘, JOKAINUIE "XHO CEETOPA
27 i CERTOP 28"

Yaam 1

Ilpuctyma ce uspaxn Cryaxje dokanuje "JHuo
Cekropa 27 u Cexrop 28” (y mamem Tewery: cryamja
noranmnje) Koja ce Hazasm y saxsarty Ilpocropror
naapa noppydja nocebHe mamjese 3a mopexo jgobpe (y
paseem Texcry: IIIITINIH MJ(), a xoja Huje JeTalbHO
paspalicHa NyIaHOM.

oan 2

Cryauja nogamuje rpefa a ogpenu yciose 3a
M3Tpafiky, 0JJHOCHO PEKOHCTPYKIMjy objerara u
n3Bolierbe PajoBd, 4 Y CHEMY ¥ CRuaLy ¢a 3aKOoHOM O
uaaswpamy u ypeberwy npocropa (“Caymbenn auct
PIIT”, 6poj 28/05), y rpanunaMa ofgpebennm uaanom 3
oze o,zmym

Haam 3

Cryuja Jokanmje ce pajm 3a IPOCTOpP y 3axsary
cekropa 27 u 28 IIIIINH M u obyxsata TypuCTHYEN
KOMIIJIeKC Ha JIOKAIMj¥ CTAPE HMIIaHe, HAaCehCeKy
CTPYKTYPY ¥ OKBUPY cekropa 27 u 28, uarpabeny obaxy
ca HPUCTAHMIITIMAE M TYPHCTHYKH KOMIJEKC
"Kpuukosusa”,

I'pamnia zaxBsara ca Koopjusarama Tavaga buke
nedHVCAEA KPO3 NMPOLEC M3paje CTyMuje JoKanuje u
pepuduropana OMIYKOM O NOHOICH:Y CTYAUjE JOKALM-
je.

ObGyxear Ha MOpPY je N0 Cpeiuurme JUuHje
ILIGBHOT YT,

ran 4

Cpepersa norpefHa 3a M3pany crypuje Jdoxartuje
obBezbujenuke ce uz Byyera Ilpre 'ope ca nozmyuje
MHHMCTAPCTEA 33 EKOHOMCKY Pa3Boj.

JauHTEPECOBAHN ROPHCHMUK Npocropa Mory
yuectBoBaTH Yy (PUHAHCHPAHY JAMjesa uspame crynuje
JoRaije.

YUnam 5

Pox 3a m3pajly ¥ JOHOILEKkEe CTyHuje Joxaluje je
mer Mjecelfn, O JaHA 3ARBYUMBAA Yyrosopa ca
ofipabusavem eryuje Joranuje y cxuany ca 3aKoHOM.

Hnan 6
Crypuja Joranuje KoHOTH ce 3a nepuop jo 2020,
TOMMEE.
Yoan 7

Hoennan NpHOpeMHUX [1OCHOBA HA M3Paju n
NOHOMIEHY CTYA#je JoKaiuje je MHHMCTAPCTBO
HaJICIKHO 3a TVIaHupame 1 ypehere mpocTopa.

STUDIJA LOKACIJE DIO SEKTORA 27 | SEKTOR 28
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CAYHBEHM IUCT LIPHE F'OPE

24 renemGap 2007,

Yoan 8

Crynuja nowammje uspabyje ce ma ocHOBY
IIporpamMckror 3afaTKa KOju je ojuITaMmaHl y3 OBY
ONNYKY # UHHYM ECH CACTABHY JHO.

Yaaun §

OBa oznyka cTyna Ha CHATY OCMOL AaHa O JAaHa
objasmurawa y "Cayikbenom auery Hpre Cope”.

Bpoj: 03-10928
Tlopropmua, 6. meuwembpa 2007, ropune

Bnana pse Fope
Ipexcjesmmsg,
Hemwo Mrypanosuh, ¢.p,

MPOrPAMOCKH 3ARATAK

3A M3PAJLY CTYIMIE JOKAIMIE "IH0 CEKTOPA
27 1 CEKTOFP 28"

IIOATOPHIIA, nosembap 2007, jogune

1 TIPABHM OCEOB

TIpasun ocHos 3a nowollewse IIporpamMcKor 3agar-
ka 3a mapany Cryauje noxanuje "JAUO CEKTOPA 27 M
CEKTOP 28" (y names TeKCTy:cTyAuja JoKaiuje) xoja
ce paxasu y zaxsary IlpocTopHor nnaHa noapyuja
nocefHe HamjeHe 33 MOPCKO J0OPO (¥ jaskem TEKCTy:
TIIIIITH M) canpxkan je y any 22 3aKoHA O ILIAHN-
pawy u ypehewy npocropa ("Cnyxbesn mmer PII™,
6poj 28/05).

Iporpamckn Saparar je cacrashm muo Omiayke o
u3pamu CTyAMje noxanmje,

II OBYXBAT M I'PAHMIIE ITJIAHA

Cryamja MoKalije ce pajy 3a IpocTop ¥ 3axeary
cexropa 27 u 28 IIIIIIITH M » ofyxsara typsucrusry
KOMIIJIEKC Ha JIOKAUWiHM eTape NHIIaHe, HACebCKY
CTPYKTYPY ¥ OKBUpPY cerTopa 2T w 28, marpabewny obamny
ca WPUCTAHMINTHME M TYPHCTHHKHM KOMIJIERC
"Kpunxosuna”. Opujentanuonu obyxear crynuje
nORaIje je naT Ha nocebrom rpadhuuKoM IpHACTY.

O6yxzar Ha MOPY je 10 CcpeAMiIke JNHHje
TIORHOY 1Y,

I METOJONOIUIA

VY mocTYIUXY u3paje crynmje jgoxanuje rpeba
obesbBujesmmm copenehy niuaHeKK NpHCTYIL

- Carjenaeame YJAa3HMX TojaTaka M3
IlpoctopHor nuana mozpydja nocefue mamjene sa
Mopcro nobpo u I'enepanmor kouuenra Coxmmna (Koju
je cacrasan gmo ITIIIIITH M) Te pexsaaprcanmux
pasBojHMX  onpejjessema  ca  APXKaABHOr  H
JOKAJIHOT HMBOZ (pasBojHA TOKYMEHTA),

- Aupanmmza m onjena pocrojehe noxymenranyje
(penesanTAM mraHoBy - TVIL JIVIL, erpareruje u po-
jexmu),

- Auanu3a yTuIaja KOHTaAKTHMX 30Ha Ha OBaj
npoc"rop w oBpHyTo,

anm3a u onjena nocrojekier crama (nnaHe-
KM, CTBODEEN W IIPHPOJIHN YCIOBHM),

- Carmeparame MOTYRHOCTH peasiizanmje HHBEC-
THIMOHKX Wjeja BAACHMKA M KOPMCHMKA LIpoCTopa y
OfiHOCY Ha OUpeije/herha MIAHOBA BUILCT peyla ¥t oTeH-
mujalie i OrpaHWYeRa KOHKpPeTHe JoKanuje.

3a YHEKIHOHANHO OKpyIKeme, Mopey aHaku3e u
npumjese eMmjeprmia rrocrojelie muaKceke JOKyMeHTam-
je, norpebuo je carmeyarTH ynazHe nojartee u u3
IIpocropror mnnawa Penybawre Ipre Iope un
ITpocropror nyana omutiae THBar.

[Ipusngom jeduHnCama MIAHCKOT Djelliersa, Koju
IIPOUCTHYE M3 NPENIIOMEHOT MeTOOJIOILKOr [IOCTYIKA 1
IPOIrpaMcKor 3afarka, BOJIMTH PayvyHa Na MCTH npyxa
CUT'YPHE OCHOBE 33 pPeasmaanujy.

Cryauja norauuje rpeba pa canpmu 1vpy IpoB-
jepy ypbanuzapuje YKYIIHOr IpoCTOpa HA HUBOY reHep-
ansor ypOaHMCTUHMKOr KOHI[eNTa HaMjeHe [IOBpIUMHA M
nEPacTPYKTYPHILX CHCTEMA, CArllacHo cappmkajy u
HMBOY M3PAJIE PeHEPANHON yPOaumeruugor miara,

IIpenmer feraspHe paspaje je TpocTop ¥y 3axsarty
Cexropa 27 u 28 TITITIITH MJI.

IV IIPOCTOPHM MOJEJ
Enemenrn Ilporpamckor zapartra xoju cy
obasesyjyhu npn medwHMCAY NIAAHMPAHOD Pjelllema

cy:

A. CAIPXKAJM ¥ IIPOCTOPY M MJEPE
3ALITHUTE

B. CAOBPARAJHA U TEXHUYKA MHDPA-
CTPYKTYPA

II. TIEJBAKHA APXUTERTYPA

O. HUBEJAIIMJA, PETYIJIALIMIA M IIAPILIE-
JIATTATA

E. YPEAHUCTHUYKO-TEXHUYKM YCJIOBU
3A UBI'PANILY M PEKOHCTPYRIIMIY

<. PA3E PEAJU3ALIINIE

A. CARPRAIJM ¥V NPOCTOPY M MIEPE
SAIITHUTE

Yuyrap saxsara neduancanor OfaykoM o u3paim
cryimje noxaumje, a 3a xoju he ce wmmpa nposjepa
ypbanmaanuje ASBPIIKTH HA HHBOY IMEHEPAIHOr KOH~
ilerrra HaMjeHe NOBPIIMHA M MHEMPACTPYKTYPHUX CHC-
TEMA, CArNAcHO CalUpPIKajy W HMBOY MIPANe FEHEPAJHOTD
ypOaHHCTHYKOr MJaHa, TpeGa NMIaHMPAaTH cazpKaje
®oju he GuTH npenamer peTamEE paspane ca cmenehum
OIpesjehermhumMa:

- 33 TYPHCTHYKYM KOMIMIEKC Ha JIOKauuju crape
HuraaHe u TYpuCeTHYKy Komiyiexke "KpunxoemHa',
Topey; CMjeIITajHIX KANamuTeTa, IIaHUPATH NpuIana-
jyhe RKymanMiuHe # pekpeaTmBHe cazprKaje, 3eNeHHI0 M
UHTEpHEe KOMYHMEAIMje ¥ 3aBMCHOCTM Off KarTe-
ropuje KOMIMIERCA;, Kalanurere MaKCHMadHO npu-
JaroyuT Koudurypalujn repera u cnoboxHEMM BU3Y-
paMa K@ Mopy; oGjexre je IHOoTPeOHO YRIOUWTH ¥
OKpYKEEe Kako u3rpabeHo raxo u NpHUPOJHO; TO JHAYM
Ja InaHCcRa pjeluersa He eMujy Jerpajmparty u3yseTHo
spujenny wpnpopry oxonnuy Cosa m rTaHupany
30HY MapuRysrype (Komrnieke Ha JoKanujm crape
Huraage), oARocHo amGujerranny njeanuy Bjeansa-
Kaxpn (komimere Kpuikosuna);

- 38 HACEIHCKY CTPYKTYPY Y MjepM KOJMKO je TO
moryhe, npeapuajern noppiunHe 3a crambene, Typ-
HMCTHYK®, VCAYHHE ¥ TIOCHOBHE cafipiKaje, Te pasue
ofnnke ypGanor 3eleHusa; HoBa rpafma objexara
moryha je y Buny orpanmdeHor morymhasama ya
obestujebusarne ca0B0AHMX M 3eJICHKX [IOBPLUMHA; HAUje
npensubeda rpajgma BMKeH] ofjekara M CTAHOBA 3a
TpERULITe, cardenatn seh yesojeHa nyaHeKa pjellema
3a macesme Bypamwesnkn uzsay uyra, kaxo 6u ce
noerHraa pyHKIMOHANHA 1jesIHHa;

- passmorpuryn MoryhHocT (popMuparma KOHTHHY-
AJHE TIETANKIIHE CTA%e Y3 MOpe;

- wusrpabeny ofajy TAAHCKM YpenuTH, HedhMH-
neary Besy nacema ca oflamom w pasmorpuTm
MOryhHOCT 1 IOTPey MITPaihe MPHBesHIITa;

-~ YHYTap OpeAMeTHOr OPOCTOPa NAaHupatTH
ypebeue TepeHe €a HjelIavKnMM M OMIMKIMCTMMENM
eTazaMa ¥ ¢, Xao M HapKMHr mpocTope ofarosapajyhux
KamauuTeTa a y cxaany ca nmorpebama;

- TPCABUAjETH OYYBAMWmE AYTEHTHIHOT Hejiaxa,
TaxRIBMB ORHOC Ipema mocTojeho] Bereraimujn M HeHO
YRIanamwe y pjeiierma KOMIJIeKea;
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PROGRAMSKI ZADATAK

za izradu studije lokacije
"Dio sektora 27 i sektor 28"
PODGORICA, novembar 2007. godine

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donoSenje Programskog zadatka za izradu Studije lokacije "DIO SEKTORA 27 | SEKTOR
28" (u daljem tekstu studija lokacije) koja se nalazi u zahvatu Prostornog plana podrucja posebne namjene
za morsko dobro (u daljem tekstu PPPPN MD) sadrzan je u €lanu 22 Zakona o planiranju i uredenju prostora
(Sluzbeni list RCG, br. 28/05).

Programski zadatak je sastavni dio Odluke o izradi studije lokacije.
Il OBUHVAT | GRANICE PLANA

Studija lokacije se radi za prostor u zahvatu sektora 27 i 28 PPPPN MD i obuhvata turisticki kompleks na
lokaciji stare ciglane, naseljsku strukturu u okviru sektora 27 i 28, izgradenu obalu sa pristaniStima i
turistiCki kompleks "Krickovina". Orijentacioni obuhvat studije lokacije je dat na posebnom grafickom
prilogu.

Obuhvat na moru je do sredi$nje linije plovnog puta.
11 METODOLOGIJA
U postupku izrade studije lokacije treba obezbijediti sliedeci planski pristup:

= Sagledavanje ulaznih podataka iz Prostornog plana podruéja posebne namjene za Morsko dobro i
Generalnog koncepta Solila (koji je sastavni dio PPPPN MD) te deklarisanih razvojnih opredjeljenja sa
drzavnog i lokalnog nivoa (razvojna dokumenta),

Analiza i ocjena postojece dokumentacije (relevantni planovi — GUP, DUP, strategije i projekti),

Analiza uticaja kontaktnih zona na ovaj prostor i obrnuto,

Analiza i ocjena postojeéeg stanja (planski, stvoreni i prirodni uslovi),

Sagledavanje moguc¢nosti realizacije investicionih ideja vlasnika i korisnika prostora u odnosu na
opredijeljenja planova viSeg reda i potencijale i ograni¢enja konkretne lokacije.

Za funkcionalno okruzenje, pored analize i primjene smjernica postojece planske dokumentacije, potrebno je
sagledati ulazne podatke i iz Prostornog plana Republike Crne Gore i Prostornog plana opstine Tivat.

Prilikom definisanja planskog rjeSenja, koji proistiCe iz predlozenog metodoloskog postupka i programskog
zadatka, voditi rauna da isti pruza sigurne osnove za realizaciju.

Studija lokacije treba da sadrzi Siru provjeru urbanizacije ukupnog prostora na nivou generalnog
urbanistickog koncepta namjene povrSina i infrastrukturnih sistema, saglasno sadrzaju i nivou izrade
generalnog urbanisti¢kog plana.

Predmet detaljne razrade je prostor u zahvatu sektora 27 i 28 PPPPN MD.

v PROSTORNI MODEL
Elementi Programskog zadatka koji su obavezujuci pri definisanju planiranog riedenja su:

A. SADRZAJI U PROSTORU | MJERE ZASTITE
B. SAOBRACAJNA | TEHNICKA INFRASTRUKTURA
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C. PEJZAZNA ARHITEKTURA

D. NIVELACIJA, REGULACIJA i PARCELACIJA

E. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU | REKONSTRUKCIJU
F. FAZE REALIZACIJE

A SADRZAJI U PROSTORU | MJERE ZASTITE

Unutar zahvata definisanog Odlukom o izradi studije lokacije, a za koji ¢e se $ira provjera urbanizacije izvrSiti
na nivou generalnog koncepta namjene povrsina i infrastrukturnih sistema, saglasno sadrzaju i nivou izrade
generalnog urbanistickog plana, treba planirati sadrZzaje koji ¢e biti predmet detaljne razrade sa sljedec¢im
opredjeljenjima:

- za turisticki kompleks na lokaciji stare ciglane i turisticki kompleks "Kri¢kovina", pored smijestajnih
kapaciteta, planirati pripadajuce kupaliSne i rekreativne sadrzaje, zelenilo i interne komunikacije u zavisnosti
od kategorije kompleksa; kapacitete maksimalno prilagoditi konfiguraciji terena i slobodnim vizurama ka
moru; objekte je potrebno uklopiti u okruzenje kako izgradeno tako i prirodno; to znaci da planska rjeSenja ne
smiju degradirati izuzetno vrijednu prirodnu okolinu Solila i planiranu zonu marikulture (kompleks na lokaciji
stare ciglane), odnosno ambijentalnu cjelinu Bjelila — Kakrc (kompleks Kri¢kovina);

- za naseljsku strukturu u mjeri koliko je to moguce, predvidjeti povrSine za stambene, turisticke, usluzne i
poslovne sadrZaje te razne oblike urbanog zelenila; nova gradnja objekata moguca je u vidu ograni€enog
pogusc¢avanja uz obezbijedivanje slobodnih i zelenih povrsina; nije predvidjena gradnja vikend objekata i
stanova za trziSte; sagledati ve¢ usvojena planska rjeSenja za naselje BuraSevici iznad puta, kako bi se
postigla funkcionalna cjelina;

- razmotriti mogucnost formiranja kontinualne SetaliSne staze uz more;

- izgradenu obalu planski urediti, definisati vezu naselja sa obalom i razmotriti mogucnost i potrebu
izgradnje pristanista;

- unutar predmetnog prostora planirati uredene terene sa pjeSackim i biciklistickim stazama i sl., kao i
parking prostore odgovarajucih kapaciteta, a u skladu sa potrebama;

- predvidjeti o€uvanje autentiénog pejzaza, pazljiv odnos prema postojecoj vegetaciji i njeno uklapanje u
rieSenja kompleksa;

- eventualne sadrzaje u akvatorijumu i na samoj obali (kupalista, pristanista — ponte, mandradéi i druge javne
povrsine) urbanistiCki rijesiti tako da se obezbijedi nesmetan pristup i o€uva njihov javni karakter dobra u
opstoj upotrebi.

Pri izradi studije lokacije neophodno je ispostovati uslove za hotelske/turisticke komplekse date PPPPN za
morsko dobro.

B. SAOBRACAJNA | TEHNICKA INFRASTRUKTURA
Primarni saobracaj rieSavati prema smjernicama Prostornog plana podruéja posebne namjene za Morsko
dobro, Prostornog plana opstine i Generalnog urbanistiCkog plana Tivat uz maksimalno postovanje

postojece saobracajne mreze.

Saobracéaj unutar planskog zahvata rjeSavati Sto racionalnije i povezati sa postojecom saobracajnom
mrezom.

Kapacitet saobracaja u mirovanju dati adekvatno ponudenim urbanistickim rjeSenjima i namjenama.

PjeSacki i biciklisticki saobracaj rjeSavati unutar zona i povezati sa postojeéim pravcima iz kontaktnog
podrudja.
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Planiranje potrebne tehnicke infrastrukture treba bazirati na prethodno provjerenim moguénostima postojecih
mreza i njihovog koriS¢enja za sadrzaje planirane ovom studijom lokacije, vodeci raCuna o uslovima zastite
Zivotne sredine.

Planirati propisno dimenzionisane elektro, hidrotehniCke i telekomunikacione instalacije te savremenu
funkcionalnu mreZu u objektima i za potrebe ukupnog kompleksa, u skladu sa propisima.

Planirati funkcionalnu hidrantsku mrezu i protivpozarni sistem te javnu rasvjetu.

Svu infrastrukturu rieSavati u svemu postujuci rieSenja iz planova viSeg reda i uz usaglasavanje sa uslovima
koje propisu nadlezni drzavni organi, institucije i preduzeca.

C. PEJZAZNA ARHITEKTURA

Prilikom planiranja zelenih povrSina izvrsiti podjelu po kategorijama zelenila. Slobodne, zelene povrSine
obogatiti biljnim vrstama karakteristi¢nim za predmetno podrucje i lokalne klimatske uslove.

Studijom lokacije treba predvidjeti:

- karakteristicne elemente parterne arhitekture i mobilijara u skladu sa tradicionalnim rjeSenjima;

- uspostavljanje optimalnog odnosa izmedu izgradenih i slobodnih zelenih povrsina;

- uskladivanje ukupne koli¢ine zelenih povrsina sa brojem korisnika;

- funkcionalno zoniranje slobodnih povrsina;

- povezivanje planiranih zelenih povrSina u jedinstven sistem sa posebnim odnosom prema neposrednom
okruzeniju;

- uskladivanje kompozicionog rjeSenja sa namjenom (kategorijom) zelenih povrsina;

- potrebno je koristiti vrste otporne na ekoloske uslove sredine i uskladene sa kompozicionim i funkcionalnim
zahtjevima;

- maksimalno o€uvanje i uklapanje postojeceg vitalnog i funkcionalnog zelenila u nova urbanisti¢ka rjeSenja;
- poseban odnos prema zasti¢éenom prostoru Solila.

Smijernice i uslove u vezi navedenog neophodno je pribaviti od institucija nadleznih za poslove zastite
prirode.

D. NIVELACIJA, REGULACIJA | PARCELACIJA

Za pocetak izrade studije lokacije neophodno je obezbjedivanje kvalitetnih geodetskih i katastarskih podloga.
Plansku dokumentaciju raditi u digitalnom obliku.

Kod rjeSavanja nivelacije i regulacije obezbijediti potrebne elemente koji garantuju najpovoljnije
funkcionisanje unutar prostora. Koristiti povoljnosti koje u ovom smislu pruza konfiguracija terena.

GrafiCki prilog sa parcelacijom uraditi na validnoj geodetskoj podlozi kako bi se deformacije svele na
minimum. Isti mora sadrZati tiemena planiranih saobracajnica, kao i sve druge analiticke podatke neophodne
za prenoSenje plana na teren.

Graficki prikaz urbanistickin parcela mora biti prikazan na svim grafickim prilozima plana sa jasno
definisanim granicama urbanisticke parcele.

E. USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA | UREDENJE PROSTORA

Studija lokacije, shodno zakonskim odredbama, mora da sadrzi:

- urbanistiCko-tehni¢ke uslove za izgradnju objekata i uredenja prostora (vrsta objekta, visina objekta,
najveci broj spratova, veliina urbanisticke parcele);

- indekse izgradenosti i zauzetosti;

- nivelaciona i regulaciona rieSenja;

- gradevinske i regulacione linije;
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- trase infrastrukturnin mreza i saobracajnica i smjernice za izgradnju infrastrukturnih i komunalnih
objekata;

- tacke priklju€ivanja na saobracajnice, infrastrukturne mreze i komunalne objekte;

- smijernice urbanisti¢kog, arhitektonskog i pejzaznog oblikovanja prostorai sl.

F. FAZE REALIZACIJE

Izradom studije lokacije potrebno je sagledati faze realizacije pri ¢emu naroéito treba voditi raCuna da se na
osnovu trziSnih uslova cjeline mogu odvojeno realizovati, pa samim tim treba i da budu regulaciono
definisane.

Predlozene faze realizacije studije lokacije obavezno bazirati i na ekonomskim pokazateljima.

\ SADRZAJ DOKUMENTACIJE

Obim i nivo obrade studije lokacije treba dati tako da se u potpunosti primijene odredbe Zakona o planiranju i
uredenju prostora (Sluzbeni list RCG, br. 28/05).

Obradiva¢ studije lokacije ¢e nadleznom organu, koji je nosilac pripremnih poslova, dostaviti na uvid,
odnosno struénu ocjenu u skladu sa Zakonom, sljedece faze:

a) Nacrt studije lokacije
b) Predlog studije lokacije

A. Graficki dio
1. lzvod iz PPPPN Morsko dobro (1:25000) 1:10000;
2. lzvod iz GUP-a u razmjeri 1:10000 (1:5000) - namjena povrsina i infrastruktura;

I Generalni koncept — Sira provjera urbanizacije podrucja (razmjera 1:5000)
3. Generalni koncept namjene povrsina;
4. Primarni i sekundarni infrastrukturni sistemi i veze sa okruzenjem:

- saobracaj,

- hidrotehnic¢ka infrastruktura,

- elektroenergetski sistem — infrastruktura,

- komunalni servisi — sadrzaiji,

- telekomunikacioni sistem,

- koncept zastite prirodne sredine i kulturno-istorijskog nasleda,

- zone za koje ¢e se raditi detaljna razrada i smjernice za njihovu razradu.

Il Grafi¢ki prilozi za dio plana koji ima elemente detaljne razrade u razmjeri 1:1000
(1:2500):

Geodetska podloga sa granicom zahvata;

Analiza i ocjena postojeceg stanja sa planom oblika intervencija;

Detaljna namjena povrsina;

Spratnost i namjena objekata;

. Gradevinske i regulacione linije;

10. Nivelaciona i regulaciona rjeSenja objekata i saobracajnica;

11. Trase i objekti infrastrukturnih mreza;

12. Plan ozelenjavanja.

©ooNOO

Obradiva¢ studije lokacije ¢e trazene sadrzaje prezentovati po metodologiji za koju se sam opredijeli sa
moguénoscu objedinjavanja grafi¢kih priloga, s tim da svaki prilog ima jasnu €itljivost svih podataka.

B. Tekstualni dio
= jzvod iz PPPPN Morsko dobro;
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opis lokacije i granice podrucja za koji se donosi studija lokacije;

analiza uticaja kontaktnih zona na ovaj prostor i obrnuto;

analiza sa ocjenom postojeéeg stanja;

analiza i ocjena postojec¢e relevantne dokumentacije;

ocjena prirodnih (hidrolo$kih, geoloskih, i dr.), stvorenih uslova i potencijala sa ocjenom ograni¢enja za
planiranje prostora;

obrazloZenje odabranog prostornog rieSenja;

= namjena povrsina i objekata;

= programsko opredjeljenje i projekcija organizacije i uredenja prostora s orijentacionim potrebama i
moguénostima koriS¢éenja prostora;

pregled ostvarenih kapaciteta, bilans povrsina i urbanisticki pokazatelji;

projekcija mreza infrastrukturnih sistema i drugih objekata;

urbanisti¢ko-tehnicki uslovi za izgradnju i rekonstrukciju objekata;

strateSka procjena uticaja na zivotnu sredinu;

mjere zastite kulturne bastine;

mjere zastite od elementarnih i drugih nepogoda;

mjere za odbranu zemlje na predmetnom podrudju;

smjernice za etapnu realizaciju planskog dokumenta.

lako se StrateSka procjena uticaja na Zivotnu sredinu primjenjuje od 01. januara 2008. godine, u plan je
potrebno unijeti $to viSe elemenata koji odgovaraju sadrzaju SPU.

Obradiva¢ ¢e, saglasno Zakonu, dostaviti nacrt studije lokacije ministarstvu nadleznom za planiranje i
uredenje prostora, koji je nosilac pripremnih poslova, kako bi se u zakonskom postupku sprovela procedura
utvrdivanja nacrta studije lokacije.

Obradiva¢ je duzan da u predlog studije lokacije, a nakon sprovedenog postupka javne rasprave i stru¢ne
ocjene, ugradi sve prijedloge i misljenja sadrzane u stru¢noj ocjeni Savjeta za prostorno uredenje.

Predlog studije lokacije obradiva¢ ¢e dostaviti ministarstvu nadleZznom za planiranje i uredenje prostora, kako
bi se u zakonskom postupku sprovela procedura dono3enja ovog planskog dokumenta.

VI ISKAZANI ZAHTJEVI | NAMJERE INVESTITORA | KORISNIKA PROSTORA
Kroz planski postupak neophodno je provjeriti mogucnost realizacije namjera investitora i korisnika prostora.

Iskazani zahtjevi u zahvatu ovog sektora su:

za turisticku zonu stare ciglane

- rekonstrukcija ili izgradnja novog pristanista;

- izgradnja turistickog kompleksa sa hotelom, vilama i smjestajnim kapacitetima u objektima na vodi tipa
"sojenice".

za kompleks naseljske strukture

- sagledavanje mogucnosti i regulacija postojece bespravne izgradnje;

- planiranje individualne izgradnje sa centralnim i smjestajnim sadrzajima na privatnim parcelama;

za turisti¢ki kompleks "Krickovina"

- planiranje turistickog kompleksa visoke kategorije sa svim prate¢im sadrzajima;

Sa aspekta gazdovanja morskim dobrom, neophodno je iznac¢i urbanisticko rieSenje koje ¢e obezbijediti
nesmetan pristup obali, uredenje obale prvenstveno kao kupalista naro€ito u zoni naseljske strukture.

U pocetnoj fazi ¢e se precizirati zahtjevi i namjere korisnika prostora, a kroz planski postupak sagledati
mogucnost i nacin njihove realizacije.
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Centar za Arhitektury | Urbanizam

UVODNI DIO
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UVODNI DIO
Pravni i planski osnov

Na osnovu C&lana 22. i 31. Stav 1. Zakona o planiranju i uredenju prostora (Sluzbeni list Republike Crne
Gore, broj 28/05.) Vlada Crne Gore na sjednici od 6 decembra 2007. godine donijela je Odluku o izradi
Studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28" koji se nalaze u zahvatu Prostornog plana podru&ja posebne
namjene za morsko dobro (PPPPNMD). Studija lokacije se radi za prostor u zahvatu sektora 27 i 28 PPPPN
MD i obuhvata turisticki kompleks na lokaciji stare ciglane, naseljsku strukturu u okviru dijela sektora 27 i
sektora 28, izgradenu obalu sa pristanidtima i turisticki kompleks "Kri¢kovina".

Zahvat na moru je do sredidnje linije plovnog puta.

Zahvat se nalazi u cjelini na podrucju opstine Tivat.

Izrada predmetne studije lokacije povjerena je preduze¢u CAU Centar za arhitekturu i urbanizam, Bulevar
Dzordza VaSingtona BB, Podgorica po osnovu potpisanog Ugovora.

Sredstva potrebna za izradu studije lokacije osigurana su iz budzeta Crne Gore sa pozicije Ministarstva za
ekonomski razvoj (€lan 4 Odluke).

Clanom 8. Odluke utvrdeno je da se studija lokacije izraduje na osnovu Programskog zadatka koji je
od8tampan uz Odluku i €ini njen sastavni dio. Odluka i programski zadatak priloZeni su u ovoj Studiji.

Po osnovu dogovora u okviru zadatog roka za izradu predmetne studije lokacije od 5 mjeseci od dana
zaklju€ivanja Ugovora o izradi, svakih mjesec dana obradiva¢ Studije podnosio je Izvjestaj o stanju radova
na izradi Studije.

Prvi izvjestaj pripremljen je i predat 16. maja 2008. g.

Uz osnovne informacije o stanju radova postavljena su i neka pitanja vezana uz dalji rad na koja su dobijeni
odgovori.

Drugi Izvjestaj predat je 15. juna 2008. godine, a pripremljen je u skladu sa sadrzajem dokumentacije koja je
utvrdjena Odlukom o izradi Studije lokacije i Programskim zadatkom. Taj lzvjeStaj sadrZzao je kratki prikaz
postojeceg stanja po osnovu obradene dokumentacije te izvod iz grafickih prikaza dovrSenih do roka izrade
drugog izvjestaja.

Treéi lzvjeStaj dovren je i predat 15. jula 2008. godine, a isti je prezentiran u Ministarstvu za ekonomski
razvoj (sada Ministarstvo uredenja prostora i zastite Zivotne sredine).

Svi Izvjestaji prihvaéeni su i nakon toga dovrSena je izrada ove Studije. Nacrt Studije je predat Savjetu
avgusta 2008 nakon &ega je, poslije ispravki shodno izvjestaju Savjeta Nacrt upuéen na Javanu raspravu.
Studija je poslije Javne rasprave korigovana prema primjedbama koje su sastavni dio IzvjeStaja sa Javne
rasprave.

Planski osnov su Prostorni plan podru¢ja posebne namjene Morsko dobro i programski zadatak za izradu
Studije lokacije.

Povod i cilj izrade studije lokacije

Planskim dokumentom, Prostorni plan podrudja posebne namjene Morsko dobro, prostor u zahvatu plana
namijenjen je za uredenje neizgradenog gradevinskog zemljiSta, kao i urbanu rekonstrukciju izgradenog
gradevinskog zemljita kroz namjene turistiCki kompleks, naseljska struktura i zelenilo a sa ciljem kvalitetnije
valorizacije ukupnog gradevinskog zemljiSta u zahvatu.

Cilj izrade ove studije je utvrditi pravila uredenja koriS¢enja i zastite prostora koji je Prostornim planom
podrucja posebne namjene za Morsko dobro predviden za podrucje Solila (turistiCki kompleks na lokaciji
stare ciglane), naseljsku strukturu BuraSevic¢i, ambijentalnu cjelinu Bijelila-Kakrc i izgradenu obalu sa
pristaniStima i turistiCki kompleks "KriCkovina".

Obuhvat studije lokacije

Studija lokacije se radi za prostor u zahvatu dijela sektora 27 i sektora 28 PPPPN MD i obuhvata turisti¢ki
kompleks na lokaciji stare ciglane, naseljsku strukturu u okviru sektora 27 i 28, izgradenu obalu sa
pristanidtima i turistiCki kompleks "Kri¢kovina".

U obuhvatu plana je 53.74 ha na kopnu i 76.12 ha u moru.

Obuhvat na moru je na udaljenosti 200m od obale .
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Obuhvat na kopnu precizno je definisan tackama prikazanim u grafickom prilogu br. 1. Topografsko

katastarka podloga , a preko koordinata sljedecih tacaka :

SEKTOR 27

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

6558537.37
6558527.57
6558535.20
6558521.86
6558513.77
6558497.87
6558473.98
6558457.63
6558428.41
6558410.03
6558370.54

SEKTOR 28

6557984.85
6557971.12
6557966.94
6557965.62
6557960.91
6557955.70
6557954.09
6557952.43
6557950.93
6557951.10
6557950.59
6557949.69
6557948.15
6557949.49
6557947.72
6557945.46
6557943.31
6557940.14
6557935.58
6557927.72
6557923.56
6557918.43
6557914.90
6557899.05
6557893.27

6557886.72
6557877.35
6557876.56
6557870.49
6557869.31
6557868.44
6557864.29
6557863.58
6557859.94
6557856.44
6557845.95
6557845.51

4694495.82
4694451.62
4694415.14
4694424 .22
4694428.42
4694440.06
4694453.07
4694462.88
4694470.90
4694471.33
4694464.40

4694867.84

4694855.25

4694858.95

4694861.79

4694866.18

4694877.09

4694883.25

4694889.34

4694896.67

4694901.89
4694904.21
4694916.05
4694925.73
4694926.23
4694938.86
4694957.97
4694960.85
4694972.55
4694982.88
4694997.02
4695003.34
4695010.96
4695017.35
4695037.49
4695047.26
4695056.06
4695070.96
4695072.18
4695080.46
4695082.40
4695083.34
4695089.40
4695090.53
4695096.10
4695100.79
4695116.03
4695118.45

97 6558348.58 4694458.96
98 6558318.48 4694456.47
99 6558304.01 4694459.14

100
101
102
103
104
105
106
107

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

6558290.23
6558273.27
6558253.58
6558220.21
6558199.19
6558189.12
6558178.85
6558135.99

6557842.94
6557833.57
6557826.36
6557818.20
6557810.48
6557804.84
6557796.02
6557784.10
6557773.12
6557765.57
6557754.12
6557752.82
6557748.41
6557736.51
6557731.45
6557730.19
6557724.30
6557717.38
6557710.85
6557704.05
6557702.06
6557699.42
6557690.76
6557686.87
6557679.96
6557680.22
6557674.23
6557667.95
6557662.49
6557656.00
6557647.19
6557638.62
6557629.30
6557621.41
6557618.04
6557616.89
6557608.31
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4694465.94
4694479.56
4694510.37
4694577.98
4694613.11
4694623.84
4694642.89
4694693.91

4695121.52
4695135.73
4695144.04
4695153.44
4695167.03
4695174.23
4695184.80
4695203.30
4695219.73
4695228.80
4695245.09
4695247 .44
4695251.09
4695259.29
4695263.09
4695263.71
4695268.52
4695273.91
4695276.47
4695280.30
4695281.70
4695283.92
4695289.06
4695294 .36
4695301.25
4695301.52
4695308.01
469531417
4695321.36
4695328.10
4695336.53
4695345.97
4695354.41
4695360.86
4695364.22
4695366.44
4695372.47

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

6558104.51
6558076.40
6558059.00
6558009.00
6557996.03
6557992.70
6557988.25
6557977.38
6557971.12
6557984.85
6558095.93

6557593.88
6557589.34
6557585.25
6557580.75
6557577.97
6557572.88
6557570.23
6557562.88
6557555.88
6557549.75
6557539.53
6557527.91
6557526.18
6557522.81
6557509.05
6557504.10
6557489.38
6557483.95
6557467.75
6557460.28
6557452.73
6557448.11
6557443.51
6557436.91
6557435.14
6557423.97
6557413.76
6557402.66
6557394.83
6557386.02
6557380.55
6557370.50
6557362.96
6557357.06
6557354.46
6557350.12
6557348.05

4694723.73
4694743.65
4694751.86
4694785.21
4694818.84
4694829.56
4694836.71
4694849.70
4694855.25
4694867.84
4694969.61

4695381.72
4695385.17
4695387.28
4695390.19
4695391.98
4695395.72
4695397.67
4695400.01
4695405.08
4695408.99
4695417.24
4695423.66
4695425.49
4695427.97
4695437.95
4695438.86
4695452.31
4695458.49
4695467.51
4695474.75
4695481.61
4695484.88
4695488.86
4695494 .49
4695497.59
4695506.70
4695513.41
4695524.60
4695531.87
4695539.91
4695543.65
4695554.81
4695563.19
4695567.54
4695569.45
4695573.49
4695575.05
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112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

6557341.08
6557337.82
6557332.90
6557324.71
6557315.23
6557312.13
6557299.54
6557289.70
6557285.55
6557277.65
6557269.43
6557266.85
6557254.51
6557249.99
6557236.32
6557230.33
6557215.80
6557196.26
6557186.29
6557184.15
6557176.65
6557171.51
6557154.17
6557144.59
6557142.95
6557133.78
6557121.37
6557108.58
6557097.70
6557094.20
6557078.35
6557065.33
6557054.51
6557035.74
6557032.64
6557014.65
6557003.35
6556997.85
6556991.83
6556978.84
6556978.25
6556974.22
6556969.78
6556965.99
6556956.00
6556950.19
6556941.11
6556934.47
6556918.97
6556895.57
6556884.21
6556877.98
6556867.46
6556860.37
6556850.76
6556843.06

4695580.27
4695582.72
4695585.91
4695591.23
4695596.53
4695598.17
4695604.02
4695608.71
4695610.69
4695614.93
4695620.98
4695622.40
4695627.67
4695629.87
4695636.40
4695639.08
4695645.59
4695653.38
4695655.80
4695656.11
4695657.39
4695657.91
4695656.63
4695658.02
4695658.46
4695659.60
4695662.33
4695666.19
4695666.72
4695669.13
4695673.85
4695677.17
4695679.77
4695685.27
4695685.89
4695686.67
4695688.00
4695689.17
4695689.83
4695691.24
4695690.38
4695691.07
4695692.36
4695692.10
4695696.23
4695697.23
4695703.05
4695703.77
4695712.34
4695720.82
4695723.80
4695726.83
4695727.55
4695728.63
4695728.35
4695728.82

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

6556825.86
6556810.84
6556805.48
6556799.15
6556789.38
6556773.07
6556755.02
6556749.24
6556737.28
6556733.53
6556722.11
6556709.90
6556708.41
6556696.04
6556692.60
6556685.43
6556681.74
6556672.51
6556659.63
6556656.27
6556653.30
6556649.45
6556634.69
6556620.55
6556614.58
6556606.00
6556595.35
6556583.66
6556566.58
6556555.91
6556546.95
6556535.87
6556530.03
6556520.53
6556513.70
6556505.92
6556491.07
6556485.75
6556467.57
6556460.66
6556451.68
6556446.47
6556434.95
6556405.82
6556391.58
6556368.42
6556330.37
6556301.75
6556272.31
6556237.89
6556218.88
6556200.37
6556195.94
6556177.66
6556156.46
6556129.85
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4695731.51
4695730.15
4695729.44
4695727.95
4695725.38
4695721.77
4695718.59
4695720.17
4695720.45
4695722.27
4695722.24
4695721.47
4695721.45
4695722.74
4695723.50
4695721.10
4695721.66
4695721.53
4695720.60
4695720.05
4695720.03
4695720.63
4695718.73
4695717.54
4695716.08
4695715.40
4695714.91
4695713.92
4695711.81
4695710.18
4695709.95
4695708.70
4695707.18
4695704.16
4695703.35
4695701.06
4695698.14
4695697.69
4695694.94
4695694.62
4695693.47
4695692.81
4695689.90
4695686.96
4695685.27
4695682.46
4695677.85
4695674.04
4695670.65
4695666.73
4695667.33
4695668.64
4695668.51
4695666.18
4695661.07
4695654.36

224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

6556111.49
6556087.38
6556078.41
6556063.83
6556049.69
6556036.67
6556025.43
6556006.47
6555998.89
6555984.02
6555971.34
6555965.79
6555959.08
6555952.28
6555937.37
6555939.12
6555934.33
6555913.44
6555903.42
6555888.23
6555876.05
6555859.26
6555842.05
6555827.21
6555815.33
6555779.78
6555761.25
6555742.84
6555722.25
6555703.61
6555684.49
6555665.79
6555645.70
6555633.18
6555628.47
6555622.70
6555615.40
6555609.05
6555586.72
6555564.15
6555544.72
6555534.03
6555527.43
6555519.37
6555512.87
6555494.00
6555485.94
6555473.78
6555464.41
6555459.80
6555442.57
6555432.99
6555421.62
6555404.54
6555392.29
6555375.97

4695648.63
4695638.57
4695635.23
4695630.23
4695624.68
4695619.73
4695612.85
4695603.85
4695599.58
4695593.85
4695586.97
4695583.35
4695578.84
4695575.09
4695577.88
4695581.67
4695587.92
4695598.27
4695605.22
4695615.96
4695622.42
4695631.71
4695644.24
4695652.26
4695658.37
4695681.20
4695691.62
4695702.08
4695714.57
4695723.41
4695732.14
4695744.23
4695757.72
4695766.08
4695767.90
4695770.53
4695773.95
4695779.42
4695787.91
4695798.29
4695806.47
4695810.92
4695811.27
4695814.43
4695816.89
4695826.84
4695831.22
4695834.06
4695835.70
4695836.06
4695838.02
4695837.66
4695837.72
4695840.05
4695839.16
4695841.34



CAU

280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
208
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

6555363.63
6555351.81
6555314.79
6555300.27
6555283.55
6555275.56
6555272.90
6555253.73
6555240.71
6555229.97
6555224.91
6555217.59
6555207.69
6555203.23
6555193.54
6555189.52
6555173.34
6555172.59
6555161.11
6555159.40
6555151.00
6555147.80
6555140.82
6555133.35
6555120.81
6555111.63
6555098.67
6555078.17
6555069.11
6555065.63
6555063.13
6555047.56
6555034.63
6555024.86
6555020.19
6555015.56
6555006.81
6554996.00
6554984.14
6554976.86
6554971.14
6554962.00
6554955.79
6554947.28
6554938.12
6554937.54
6554933.25
6554928.48
6554923.62
6554921.43
6554913.37
6554913.71
6554903.75
6554896.05
6554888.27
6554887.84

4695841.21
4695843.02
4695855.93
4695862.21
4695867.62
4695870.24
4695871.12
4695879.11
4695891.25
4695901.70
4695905.46
4695905.39
4695902.16
4695900.15
4695895.68
4695892.31
4695883.25
4695882.83
4695882.16
4695881.60
4695883.20
4695885.81
4695886.61
4695886.17
4695884.98
4695883.44
4695878.89
4695868.82
4695862.10
4695863.00
4695864.69
4695859.95
4695856.80
4695856.68
4695861.30
4695865.04
4695873.96
4695883.39
4695893.04
4695898.22
4695902.29
4695906.07
4695910.75
4695914.95
4695919.01
4695917.86
4695919.51
4695919.93
4695921.43
4695922.82
4695923.40
4695924.19
4695925.05
4695925.85
4695926.85
4695926.28

336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

6554888.52
6554879.19
6554878.93
6554876.34
6554859.20
6554833.09
6554819.88
6554808.22
6554803.28
6554783.83
6554761.42
6554752.92
6554746.80
6554737.12
6554716.97
6554680.70
6554659.90
6554637.95
6554619.99
6554593.61
6554588.47
6554582.47
6554578.23
6554569.69
6554561.81
6554554.62
6554547.46
6554535.83
6554516.60
6554507.94
6554497.96
6554489.13
6554479.94
6554473.41
6554465.38
6554457.42
6554442.16
6554425.28
6554408.01
6554404.41
6554395.04
6554387.07
6554363.33
6554350.34
6554343.71
6554343.88
6554335.22
6554345.05
6554405.13
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4695922.52
4695926.87
4695924.76
4695925.36
4695925.70
4695917.90
4695904.29
4695900.62
4695895.42
4695883.63
4695870.42
4695865.12
4695861.55
4695858.06
4695853.06
4695844.06
4695839.36
4695837.92
4695839.21
4695845.38
4695847.03
4695848.12
4695852.78
4695858.14
4695863.98
4695870.02
4695875.35
4695886.23
4695900.24
4695908.29
4695920.98
4695942.87
4695957.06
4695963.77
4695970.76
4695974.70
4695984.91
4695994.79
4696005.12
4696007.34
4696009.88
4696020.15
4696031.07
4696046.82
4696053.58
4696053.88
4696065.05
4696080.62
4696265.89
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Centar za Arhitektury | Urbamizam

Ortografski snimak lokacije sa granicom zahvata :

DRZAVNA STUDIJA LOKACIJE DIO SEKTORA 27 | SEKTOR 28 l19



CAU

Osvrt na sprovedenu javnu raspravu o Nacrtu Studije lokacije

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28" objavljena je u javnim
medijima (Vjesti) i na web stranici Ministarstva za ekonomski razvoj od 12. Decembra 2008.god..

Obavijesti o objavi Javne rasprave dostavljene su svim predstavnicima lokalne samouprave. Javna
rasprava trajala je u vremenu od 12 decembra 2008. do 20 januara 2009.

Nacrt Studije lokacije bio je izlozen za vrijeme trajanja javne rasprave u Tivtu, svakog radnog dana od
12% — 15% y sali za sastanke zgrade opstine Tivat.

Primjedbe, prijedlozi i miSljenja na nacrt Studije lokacije dostavljani su li€no i poStom u opstini i
nadleznom ministarstvu te na okruglom stolu.

Za vrijeme Javne rasprave u Tivtu je 15. januara 2009. odrzan okrugli sto u Sali doma kulture u Tivtu.

Ranije,30. decembra 2008. odrZan je sastanak sa predstavnicima obradivaca i zainteresovanih gradana u
sali zgrade opstine s ciljem prezentacije planskog rjeSenja i detaljnim upoznavanjem svih pojedinacnih
situacija.

Za vrijeme javne rasprave primjedbe, misljenja i prijedloge dostavilo je ukupno: 11 nadleznih institucija,
od toga: 1 Savjet za prostorno uredenje, 6 organa drzavne uprave, 1 organ lokalne samouprave, 1 javno
preduzecée,1 naucna drzavna institucija i 3 nevladine organizacije i udruzenja, kao i 117 subjekata, od
toga: 102 gradana, 9 pravnih lica, i 6 grupa gradana.

Ukupan broj pojedinagnih primjedbi, miSljenja i prijedloga na pojedine tacke ili teme je: ukupno 128 , a
sveukupno 226 (primjedbe ukljuéuju podpitanja unutar jedne primjedbe).

Zbog razli¢itih stavova prema Nacrtu studije, Nosilac izrade i Obradiva¢ studije dali su slijedece oblike
odgovora:

- prihvata se i navodi dio Plana u koji se mijenja ili dopunjava (60)

- ne prihvata se s obrazlozenjem razloga neprihvatanja (58)

- prihvata se djelimi¢no (48)

- prima se na znanje, ali nije relevantno za Plan (3)

- daje se tumacenje, a po potrebi i izmjena i dopuna Odredbi (57).

Sveukupno: 226 (128)

Prispjele primjedbe i prijedlozi ne dovode u pitanje koncepciju ve¢ Studija lokacije dobija na kvalitetu te su
primjedbe uglavnom prihvaéene ili djelimi¢no prihvacene i ugradene u prijedlog Plana.
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1. ANALIZA | OCJENA POSTOJECE RELEVANTNE DOKUMENTACIJE

Za potrebe izrade ove studije lokacije prikupljena je i detaljno analizirana opsezna prostorno planska i
druga dokumentacija .

1.1.12ZVOD IZ PROSTORNOG PLANA CRNE GORE

Novi Prostorni plan Crne Gore je iz marta 2008. Godine.Prethodni Prostorni plan Republike Crne Gore je
usvojen 1986. godine, a u dva navrata, 1991. i 1997. radene su izmjene i dopune.

Usagladeno sa makroekonomskom politikom ravnomjernijeg regionalnog razvoja DrZave, Prostorni plan
Crne Gore definisao je opste ciljeve kroz razvoj tri regiona (Primorski, SrediSnji i Sjeverni) i 14 razvojnih
zona.

Primorski region, svojim opstim izgledom, ima sva tipicna obiljezja mediteranskih prostora. To je
najperspektivniji region u Crnoj Gori. Zbog svoje privlaénosti i relativno dinamiénog razvoja Crnogorsko
primorje je ve¢ nekoliko decenija imigraciono podrucje. Turizam i pomorska privreda bi¢e glavni pravci
razvoja. Poljoprivreda Ce imati zna€ajniju ulogu, dok ¢e industrija biti, jo$ uvijek, samo komplementarna
aktivnost.

Nivo razvoja po privrednim granama i glavni problemi

Turizam

U turizmu postoji nesklad izmedu izgradenih smjestajnih kapaciteta i nedovoljne razvijenosti, tzv.
vanpansionske ponude. Uz to, poseban problem predstavlja nedovoljno razvijena tehni¢ka infrastruktura,
u prvom redu vodovodna i putna, a zatim i nepostojanje uredenog sistema kanalisanja i tretmana i
odlaganjalispustanja otpadnih voda na najvec¢em dijelu crnogorske teritorije, odnosno u najveéem broju
gradskih i drugih naselja.

Tabela 1 - Distribucija smjeStajnih kapaciteta po regijama i opStinama — izvod

Podrudie Stanje — avgust 2004. godine % %

J Osnovni Komplem. Ukupni Br.hotela isl. | ukupno osnovni
CRNA GORA 39 921 76 954 116 155 | 210 100.00 100.00
Primorski region 35193 76 528 111 721 159 96.18 88.16
Opétina Tivat 1820 1598 3418 12 3.06 517

| pored vrlo uspjeSnih rezultata na modernizaciji/izgradniji turisticke suprastrukture posljednjih godina,
funkcionalno i tehnic¢ko stanje najveceg broja hotela i drugih smjestajnih kapaciteta i dalje je nepovoljno.
Postojec¢a struktura smjestajnih kapaciteta protivna je strateSkim ciljevima razvoja turizma u Crnoj Gori,
naroCito u odnosu na planirani porast u¢eSéa osnovnih smjestajnih kapaciteta (na oko 40%). Vikend kuce
i stanovi, kao svojevrstan vid neoptimalnog koriS¢enja turistiCkih resursa, uCestvuju sa €ak 44% u
ukupnim smjestajnim kapacitetima, a osnovni smjestajni kapaciteti sa svega 13.62% (hoteli sa samo
9.68%).

Kod razvoja turistickog smjestaja mora se prvenstveno shvatiti da je neophodno sprovoditi postojecu
plansku dokumentaciju (PPPNMD i GUPovi nekoliko opstina) i ubrzati izradu dokumentacije nizeg
nivoa.Obim kapaciteta po opstinama definisace se inoviranim Master planom razvoja turizma,a
raspored i ostali elementi definiSu se planskom dokumentacijom.

Projekcija stanovniStva i njegovog razmjestaja u prostoru

Tabela 2 —projekcija prisutnog stanovnistva - Il scenario

2003 2003 2021 2021-
stanje Gradsko stanovnistvo | prisutno Gradsko stanovnistvo
stanovnistvo
Tivat 13630 10200 14358 13570
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2 Arhitektury | Urbanizam

Vodni resursi

KoriSéenje voda za vodosnabdijevanje

Regionalni vodovod Primorja, zasnovan na zahvatanju voda iz bazena Skadarskog jezera, nije zavrSen ni
doveden u funkciju i pored ve¢ izvedenog niza objekata za njegove potrebe (hidrotehni¢ki tunel L=4.2 km,
raspodjelna komora ,Burmani”, V=10 000 m3, komore od po 1 000 m3 iznad Petrovca, Svetog Stefana i
Radanovi¢a, pumpna stanica ,Bijeli Do” sa rezervoarom od 1 000 m3 te cjevovod 500 mm od Budve do
Tivta duzine oko 30 km i cjevovod 450 mm od Radanovi¢a do tunela Vrmac).

Zaédtita voda od zagadivanja

Otpadne vode se u Primorskom regionu disponiraju u more preko podmorskih ispusta bez prethodnog
tretmana.Stanje u ovoj oblasti ve¢ duzi period karakteriSe izostanak vecih investicionih aktivnosti, sto je
uzrokovalo navedene probleme i nizak nivo kvaliteta pruzenih usluga.

Upravljanje otpadom

Otpad je ozbiljan problem u Crnoj Gori, sa kriticnim i dugotrajnim uticajem, kako na Zivotnu sredinu, tako i
na ljudsko zdravlje.

Tabela 2 - Koli¢ina otpada po vrsti nastanka — izvod

Opéstine sa kojih se sakuplja | Broj stanovnika Koli¢ina t/god. Koli¢ina t/god. 2004.
otpad (Monstat) (Master plan) (autori Studije)
Budva, Kotor, Tivat 52 486 13 200 13 800

CRNA GORA 620 145 108 550 150 550

Do 2004. godine u Crnoj Gori nije postojala nijedna sanitarna deponija, ve¢ samo gradska i nelegalna
odlagalista, kojima niko nije gazdovao, niti vrSio kontrolu odlaganja. Ne postoji taCna evidencija broja
nelegalnih odlagaliSta. Da bi se poboljSalo stanje u ovoj oblasti, Vlada Crne Gore usvojila je Nacionalnu
politiku upravljanja otpadom (februar 2004),te Master plan upravljanja otpadom na drzavhom nivou
(decembar 2004).

Sintezna ocjena stanja po regionima

Primorski region

Brojni razvojni i prostorno-ekoloSki problemi Primorskog regiona namecu potrebu da se Sto prije pristupi
trazenju odgovora i pristupanju konkretnim aktivnostima za njihovo rjeSavanje.

Velika sezonska antropopresija prostora, potencirana usko$¢u primorskog pojasa i njegovom loSom
komunikacijskom povezano$¢u sa zaledem, jedan je od glavnih problema. Slijedi pretjerana
suprastrukturna, a ponegdje i infrastrukturna izgradenost. Primorski region je prepoznat po nelegalnoj
izgradnji. Intenzitet izgradnje u pojedinim djelovima ve¢ dobija sve odlike tzv. ,zazidivanja” obale, $to bi,
nastavi li se dosada$njim intenzitetom, vodilo konaCnom gubitku atraktivnosti obalnog podrudja.

Pored problema nelegalne gradnje i njegovih posljedica, postoji i veliki broj nerijeSenih pitanja u oblasti
tehniCke infrastrukture, a u prvom redu u vezi sa drumskim saobracajem.

Projekcija razvoja
Opésiti ciljevi razvoja

Kao opsti ciljevi Prostornog plana koji odrazavaju postavljene uslove definisani su:
= Ublazavanje regionalnih nejednakosti u ekonomskom i drustvenom razvoju
= Obezbjedenje kvaliteta zivota u svim djelovima Crne Gore
= Razvoj urbanih i ruralnih podru¢ja u skladu sa njihovim potencijalima i ogranic¢enjima
= Racionalno kori§éenje prirodnih resursa kroz:
- Ogranicenje proSirivanja gradevinskog zemlji§ta na najmanju moguéu mjeru
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Centar za Arhitektury | Urbamizam

- Racionalna upotreba prostora za urbanizaciju i kontrola i ograni€avanje intenzivnijeg Sirenja
urbanih podrucja
- Odrzivi razvoj obalnog podrucja primjenom principa odrzivog razvoja i instrumenata integralnog
upravljanja obalnim podru¢jem kao opsteg interesa Crne Gore, uklju€ujuéi i prioritetno rieSavanje
najvaznijih, brojnih problema i protivrje¢nosti, naroCito u dijelu prostornog i planskog
usmjeravanja razvoja morskog akvatorijuma i bolje valorizovanje i upotrebu posebno vrijednih
resursa i potencijala
= Implementiranje postoje¢ih zakonskih rjeSenja i prostornoplanskih dokumenata, kao i
medunarodnih konvencija koje se odnose na prostorni razvoj u Sirem smislu, a koje je Crna Gora
potpisala ili usvojila.

Smjernice i mjere za realizacije Prostornog plana
Razvojna zona: BOKA KOTORSKA

Ova zona, homogena sa geografskog, ambijentalnog i kulturno-istorijskog stanovista, obuhvata podzone
Herceg Novi, Kotor i Tivat.

Podzona TIVAT
Sa podrucjima specificne problematike obuhvata: unutradnji dio Zaliva, sa gradom Tivtom i susjednim
naseljima (A), Tivatskim poljem i dijelom Grbaljskog polja (B), priobalje na otvorenom moru, zaliv Traste

Smjernicama je predvidena izrada programa jedinstvene politike prostornog razvoja citave zone,
obuhvatajuc¢i podrucja sve tri podzone i rjeSenje pitanja prelaza Boke Kotorske drumskom
saobracajnicom.

SI.1. Izvod iz PPCG za podrucje zaliva Boke Kotorske
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1.2.1ZVOD IZ MASTERPLANA ZA TURIZAM - REVIZIJA MASTERPLANA IZ 2001, (DEG DEC.2007)

U okviru ,Pakta za stabilnost Jugoisti¢ne Evrope® od 10. juna 1999. ,Savezno ministarstvo za privrednu
saradnju“ je 2000. godine zaduzilo je ,Njemacko drustvo za investicije i razvoj d.0.0.(DEG) da, u saradnji
sa ,Njemackim drustvom za tehni€¢ku saradnju® (GTZ) i vladom Crne Gore, izradi integralan Masterplan
za turizam kao i da, oslanjajuci se na njega, izradi plan markentiga.Revizija pomenutog dokumenta datira
iz dec 2007. God.

Master plan istiCe da je hotelske kapacitete neophodno kvalitativno i kvantitativno znatno
poboljsati.Takode, hitno su potrebni visokoklvalitetni objekti sa diverzifikacionom rekreacionom ponudom i
svim sadrzajima za cjelogodiSnji rad.Zbog sve veéeg manjka zemljista, svi raspoloZivi prostori na
najboljim pozicijama uz plazu, trebalo bi da se posvete gradnji , rizorta First Class®, ako to u pojedinom
slucaju nije suprotno jakom interesu za javno koriSéenje ili ekoloSkim vrijednostima.

Prema dugoro€noj projekciji iz Master plana turizma za Crnu Goru predvidjeno je 111 100 kreveta u
hotelima i 188 900 kreveta u ostalim smjestajima, sto ukupno iznosi 300 000 kreveta.

Za opstinu Tivat revidovani Master plan ne precizira turisticke kapacitete.U ranijoj verziji Master plana
koja je koriS¢ena pri izradi PPPNMD predvideno je za opStinu Tivat 6 500 kreveta u hotelima, 200 u
odmaralistima, 500 u kampovima i 10 000 u privathom smjestaju,5to ukupno iznosi 17200 ./str 91.
PPPNMD/.

Crna Gora ima obalu, koja je dugacka 293,5 km, u to se ubraja i 117 plaza za kupanje, koje su zajedno
dugacke 73 km. Master plan koristi podatke Vodoprivredne osnove Crne Gore gdje se isti¢e da potencijal
plaZa iznosi maksimalno 270.000 gostiju, koji se u isto vrijeme nalaze na plazi, pri tom nisu uzete u obzir
samo trenutno raspolozive plaze, ve¢ mogucénosti njihovih proSirivanja i mogucnost pravljenja vjestackih
plaza. Standard koji se koristi je: po gostu 10 m2 plaze - povrSine za lezanje, igranje i sport, za prolaze
isl. Takode se navodi,da u strategiji integralnog upravljanja Morskim dobrom maksimalan broj kupaca
iznosi 300 000.ZakljuCak Masterplana je da ako se kriterijum spusti na 8m2 plaze/kupacu onda plaze
pruzaju mjesta eventualno za 330 000 korisnika.Za broj od 300 000 kreveta je pretpostavljen broj
zaposlenih u turizmu oko 65700(direktna i indirektna radna mjesta).

U segmentima »nauticki turizam i vodeni sportovic Crna Gora je posebno atraktivha za pojedine ciljne
grupe ili bi to mogla da postane.

Zastiéena uvala Tivat je nasuprot otvorenoj Jadranskoj obali idealno mjesto za sve vrste vodenih
sportova.

Plan preuzima kapacitete za broj vezova iz nacrta »urbanistiCkog plana za obalu « (pretpostavka je da je
rije¢ o PPPNMD) gdje se za Tivat predvida :na lokaciji Tivat-Boni¢i 240 vezova, s za Porto Montenegro
800 vezova.

1.3. 1ZVOD 1Z PROSTORNOG PLANA PODRUCGJA POSEBNE NAMJENE ZA MORSKO DOBRO
(PPPNMD)

Polazne postavke

Principi

ProglaSenjem Zakona o morskom dobru 1992. Godine Republika Crna Gora je prepoznala poseban
znacaj i izuzetne vrijednosti obalnog podruéja i osigurala okvire za poseban reZzim zastite, kori¢enja i
unapredenja ovog znacajnog resursa.

Sustina izrade Prostornog plana posebne namjene za podrucje Morskog dobra jeste da ponudi smjernice
za razvoj i zastitu ovog resursa, odnosno osigura da se na prostoru kao $to je crnogorska obala, odvija
onakav razvoj koji ¢e osigurati maksimalno koriS¢enje uz minimalnu degradaciju prirodnih i stvorenih
resursa. Na ovaj nacin zeli se osigurati odrzivo koriS¢enje i zastita Morskog dobra Crne Gore.

Projekcije djelatnosti na podrucju Primorja

Turizam i komplementarne djelatnosti

Oslanjajuéi se na Master plan turizma u PPPNMD na podrucju opstine Tivat planira se izgradnja novih
smijestajnih kapaciteta na lokacijama:Przno-Plavi horizonti,Zupa i Boniéi,revitalizacija seoskih i turistickih
naselja,Ostrvo cvijeca i Sveti Marko,oko 4500 kreveta, $to bi sa registrovanim i procijenjenim iznosilo
ukupno oko 17200 kreveta.
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U prostoru Morskog dobra, koji je vrlo uzak, postoje objekti razli€itih vrsta koji se po svojoj funkciji mogu
smijestiti u morsko dobro: kupaliSta, saobracajni objekti, nautiCki sadrzaji, sezonski objekti, stari objekti
tradicionalne arhitekture, stambeni i pomoc¢ni objekti, grupacije novih objekata savremene arhitekture,
hotelski i turisti¢ki kompleksi.

U nastavku u PPPPNMD detaljno su razradeni uslovi za pojedinu namjenu koji su koriSteni u izradi uslova
za potrebe ove studije lokacije.

U uslovima za hotelske komplekse se procjenjuje maksimalno optereéenje terena na 150 lezaja/ha za
koncentrisane hotelske komplekse dok je min 80 leZaja/ha za zone vila i pansiona. Standardi pripadajucih
zelenih povrsina zavise od kategorije hotela (60m2 po lezaju sa 3* do 100m2 po lezaju za 5%).

Namjena prostora Morskoqg dobra

Na osnovu projekcija osnovnih djelatnosti i aktivnosti na Primorju, a uvazavajuci principe racionalnog
koriS¢enja prostora, koji treba da svedu na minimum konfliktne situacije, ovim planom se predlazu se
sljedece kategorije namjena i koriS¢enja prostora morskog dobra.

Za dio sektora 27 i 28 utvrdene su namjene: naseljska struktura;turistiCki kompleks;makija, Sibljaci, garig.

Turisti€ki objekti i kompleksi

TuristiCki kompleksi obuhvataju dijelove Morskog dobra koji pored smijeStajnih kapaciteta imaju i
pripadajuée kupalidne i rekreativne sadrZaje, zelenilo i interne komunikacije.Kod planiranja turisti¢kih
sadrzaja koristi se normativ od 60 m2 slobodnog i zelenog prostora po lezaju uobjektima sa 3%, 80 m2 u
objektu sa 4* i 100 m2 u objektima sa 5*. U ovaj prostor ulaze i kupalista.

Gradnju, osim na zateCenim gradskim lokacijama maksimalno povu¢i od mora, a taj prostor treba
adekvatnopejzazno urediti sa minimum intervencija.Prostor kapacitirati tako da se gustine na
mikrolokacijama okvirno kre¢u 80-150 lezaja/ha.

Naseljska struktura

podrazumijeva vecée zahvate Morskog dobra na kopnu koji pored izgradjene obale pokrivaju i povrSine za
stambene, turistiCke privredne i javne sadrzaje, te razne oblike urbanog zelenila.

Vegetacija na slabim tlima

Vegetacija na slabim tlima podrazumjeva: makiju, razne sekundarne degradirane Sikare, antropogene
trnjike,stalno-zelene garige i listopadne Sibljake.

Urbano izgradjena obala

Urbano izgradjeni vid obale predstavlja urbano uredjenu i izgradjenu obalu, bez obzira na karakter i
funkciju naselja, odnosno bez obzira da li je rije¢ o stalno nastanjenom naselju ili povremeno
nastanjenom - turistickom. Dio takve obale Cine uredena gradska kupalista kao i SetaliS§te uz more (lungo
mare).

Lucko-operativna obala

Lucko-operativni vid izgradjene obale podrazumijeva izgradjenu lucko-operativnu infrastrukturu za
pruzanje jednostavnih (mandraci, pristanista i pristanista) - do usluga najviseg nivoa (marine i luke).
Pristanidta su izgradjeni djelovi obale koja obezbjedjuje uslove za vez plovila i obavljanje jednostavnih
luCkih operacija (ukrcaj i iskrcaj putnika ili manjih koli¢ina pakovanog tereta).

PristaniSta su nekada sluZila za pristajanje brodova linijskog saobrac¢aja, a sada naj¢eSce za izletniCke
ture iprihvat nauti¢kih plovila.

Kupalista

Kupalista su sva pogodna mjesta, bilo da su prirodna (Sljunkovita, pjeskovita, kamenita, stjenovita) ili
vjestacka (izgradeni prostori na i pored obale) na kojima se moze rekreativno kupati i suncati.

Kupaliste moze imati viSe kupali$nih jedinica, organizovanih u zavisnosti od namjene, a svaka je
ponaosob opremljena kao cjelina.Po namjeni kupali$ta se dijele na sliedece kategorije: javna, hotelska i
specijalna.

Javno kupaliste je ono koje mogu koristiti svi pod jednakim uslovima. MozZe biti gradsko ili izletni¢ko
(vannaselja) i potpuno ili djelimi¢no uredjeno.

Gradsko kupaliste je frontalni dio naseljene zone i njegov kontakt sa morem. Pored kupaliSnog karaktera
moZze da ima i funkciju zabave, sporta, rekreacije, javnih manifestacija itd.

Hotelsko kupaliste, predstavlja sastavni dio turistickog (hotelsko-smjestajnog) kompleksa. Ono je
dimenzionisano prema njegovom kapacitetu, jer je pristup gostima van hotela uglavhom ograni¢en. To su
uredjena kupaliS$ta po najvisim standardima, male gustine i velikog komfora. KupaliSte moze biti
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produzeni lobi hotela i na njemu mogu biti organizovani bazeni, sportski i rekreativni sadrzaji sa
animatorskom sluzbom i ugostiteljskim uslugama.

Kod kapacitiranja kupalista koristi se normativ od 4 do 8 m2 po kupalistu, a kod hotelskih i ekskluzivnih
iviSe.

Po stepenu uredjenosti kupaliSta se dijele na: uredjena, djelimi¢no uredjena i prirodna — zasti¢ena.
Uredjena kupaliSta su ona koja u potpunosti ispunjavaju organizaciono-tehnicke, infrastrukturne,
higijenske,i bezbjedonosne uslove, shodno vazecim propisima.

Djelimi¢no uredjena kupaliSta su ona koja u potpunosti ispunajavaju organizacione i higijenske uslove, a
djelimi¢no infrastrukturne i bezbjedonosne uslove.

Prirodna — za$ticena kupaliSta su ona koja imaju posebne prirodne vrijednosti ili su zasticena kao
prirodna dobra.

Smijernice za primjenu Plana

Uz namjenu prostora i uslova za uredjenje, izgradnju i zastitu PPPPNMD utvrdio je i smjernice za
primjenu Plana. Uz opSte smjernice za morsko dobro u cjelini tabelarno su navedene i smjernice za svaki
sektor zasebno.

Tivatski zaliv — Krtoljski arhipelag i Krtole

Broj sektora: 27 Solila
Osnovne namjene rezervat prirode Solila - centar za posmatranje ptica
makija

komunalno-servisna zona uz put

zona marikulture ispred (i eventualno unutar) Solila

"wellness” centar na lokaciji stare ciglane

Smijernice za kupalista hotelsko - uredjeno kupali$te na prostoru stare ciglane
Smijernice za zastitu rezim rezervata prirode Solila - Soliotsko polje

oCuvanje autenti¢nog pejzaza, paZzljiv odnos prema postojecoj
vegetaciji i njeno

uklapanje u rjeSenje turistiCkog kompleksa

Smijernice za sprovodenje generalni koncept za Solila (sastavni dio PPPPNMD)

studija lokacije za turisti¢ki kompleks

uslovi PPPPNMD za kupalista, SetaliSta i marikulturu (direktno

sprovodjenje)

Broj sektora: 28 Purasevic¢i — Kaluderovina - Krickovina

Osnovne namjene naseljska struktura (stanovanje, turistiCki i usluzni sadrzaiji,
slobodne i zelene
povrsine)

izgradjena obala sa pristanistima

turisti¢ki kompleks Krickovina

Napomena omogudciti pristup moru na uzurpiranom dijelu obale -
povlaéenje privatnih ograda i

izlaza na obalu — formiranje Setalista

Smijernice za kupalista javna - djelimi¢no uredjena kupalista (lungo mare)
hotelsko - uredjeno kupaliste (Kri€kovina)
Smijernice za zastitu pazljiv odnos prema postoje¢oj vegetaciji i njeno uklapanje u

naseljsku strukturu

ambijentalna cjelina Bjelila — Kakrc

crkva Gospe od Ostrva i podvodni arheoloski lokalitet

Smijernice za sprovodenje studije lokacije za dijelove naselja DPuraSeviéi, Kaludjerovina i
novi turisti¢ki kompleks KriCkovina

uslovi PPPPNMD za kupalista i SetaliSta (direktno sprovodjenje)
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1.4. IZVOD 1Z PROSTORNOG PLANA OPSTINE TIVAT (1987.)

Osnovni planski dokument za prostor grada i opstine Tivat bio je Generalni urbanisticki plan Boke
Kotorske izraden 1969. godine u sklopu plana "Juzni Jadran". Sredinom osamdesetih godina donijeta je
odluka da se u sklopu revizije tog plana pristupi izradi Generalnog urbanistiCkog plana urbaniziranog
podrucja Tivta (Sire gradsko podrucje Tivta i podrucje Krtola) i Prostornog plana opSstine Tivat kojim se
obuhvata cijelo podrucje opSstine.

Opstina Tivat povrSine 46 km2 sa 12 samostalnih naselja 1981. godine imala je 9 315 stalnih stanovnika,
1991. godine ukupno 11 146 stalnih stanovnika, a prema rezultatima posljednjeg popisa iz 2003. godine
ukupno 13 481 stalni stanovnik, tako da je prosje€na gustina naseljenosti iznosila od 202.5 (u 1981. god.)
do 293.1 stanovnika po km2 (u 2003. god.).

Prostorni plan opstine izdvoijio je tri karakteristiCna podrucja od kojih se sektori 27/28 nalaze u podrucju
Krtola. Podrucje Krtola je izdvojena prostorna cjelina u juznom dijelu opstine koja povezuje poluostrvo
Lusticu, s ostalim kopnom. Njegova je posebna karakteristika da uz nesto plodnog zemljiSta ima dva
izlaza na more i to prema sjeveru na Tivatski zaliv i na jugu na zaliv Traste (s uvalom Przno).

Koncepcija prostornog razvoja opstine Tivat zasniva se na primjeni principa policentri€nog razvoja u
prostoru. Najvaznije i najkompleksnije teZiSte razvoja u opstini svakako je Sire gradsko podruéje Tivta.
Drugo teZiste razvoja izdvaja se u prostorno izdvojenoj cjelini Krtola.

Obalni dio predstavlja srediSte zivota i aktivnosti jer ima izrazito privrednu i saobraéajnu funkciju. Na
obalnom prostoru se razgrani€avaju prostori namijenjeni turizmu od prostora koji su u funkciji grada i
pojedinih gradskih djelatnosti.

1.5. IZVOD 1Z GENERALNOG URBANISTICKOG PLANA TIVTA (1987.)

Generalni urbanisti¢ki plan Tivta kao revizija Generalnog urbanistickog plana Boke Kotorske iz 1969.
godine obuhvatio je Sire gradsko podrucje Tivta od Lepetana do Solila (povrSine 1 860 ha), a u toku rada
na planu pro8iren je obuhvat na prostor Krtola, nazvan Tivat Il (1 880 ha). Planirani broj stanovnika
podrucja GUP-a Tivta do kraja planskog perioda (2000 g.) bio je 14 000 stanovnika.

Prema popisu iz 2003. godine dostignuta je projekcija koja se odnosi na gradsko podrucje Tivta, dok je
podrucje Krtola imalo oko 1 500 stanovnika.

Tivat Il — Planira se intenzivni razvoj autohtonih privrednih djelatnosti, u prvom redu aktiviranje zapustene
poljoprivrede, razvoj razli¢itih vidova male privrede te turistiCka djelatnost (vezano uz obalna podrucja i
ambijentalne ruralne cjeline). Centar ovog podrucja je u Radovi¢ima.

Prostor opstine formiran oko Tivatskog zaliva ukazuje na potrebu $to hitnijeg uredenja pristanista na obali
kao i uvodenja lokalnih pomorskih linija, narocito na povezivanju gradskog podrucja sa Krtolama i
ostrvima.

GUP-om Tivta rezervisane su znatne povrSine za razvoj pojedinih djelatnosti turistiCke privrede. U
buduénosti se planira intenzivan razvoj sportova na vodi, ali i ostalih sportskih grupa. S obzirom na
problem zagadenosti vode planira se izgradnja bazena vezano uz sve hotele na gradskom podrudju.

Kao potencijalni objekti zastite na podrucju opstine Tivat planirani su: brdo Vrmac, pjeskovito-$ljunkovite
plaze na Lustici, kompleks Ostrvo cvije¢a — Sv. Marko — Skolj, dio zone Solila, uvala Brdista, cjeloviti &iri
obalni pojas zaliva Traste.

Planski pravci razvoja Tivta bili su uglavnom usmijereni na uzi priobalni pojas €ija je razvijena linija obale
unutar zahvata planom iznosila oko 30 km. Neracionalnom i djelomiéno nekontroliranom izgradnjom
pretezno individualnih stambenih objekata angazovani su veliki dijelovi grada, a najtezu uzurpaciju
prostora predstavlja izgradnja uz morsku obalu.

Planom je predviden "lungo mare" koji dolazi posebno do izrazaja na prostoru Krasi¢a otvaranjem Sirokih
panoramskih vizura, a posebna paZnja usmjerena je na o€uvanje identiteta obale, a naro€ito postojeée
slikovite "rive i mandracée" koja krase naselja uz more.

U sklopu rekonstrukcije obalnih ambijentalnih cjelina, a u cilju poboljSanja saobraéajnih veza u gradu
planiran je i saniranje pristanista priobalne plovidbe.

Planom su konstatovani problemi u drumskom saobraéaju i nedostatku prostora za parkiranje.
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Urbanisticko tehnicki uslovi i normativi za izgradnju i druge regulacione mjere

Za regulacione planove u zahvatu GUPa navedena su kao obavezuju¢a brojna opredjelienja od kojih
izdvajamo sljedeca:

- prostor organizovati tako da izraZava karakter primorskog grada

- za stambene parcele koeficijent izgradenosti je od 0.65 do 0.85 a optimalno 0.75.Procenat koristenja tla
je 35% do45% optimalno 40%

- fasade su jednostrane, na njima izbjegavati pojavu balkona ¢itavom duzinom

- predvidjeti kamen kao osnovni materijal nosivih zidova,fasada moze biti malterisana ili kombinacija ove
dvije

- predvidjeti dvovodni krov sa ispravnim nagibom prekriven mediteran crijepom ili kanalicom

- hajveca spratnost individualnih objelata je tri etaze

- najvia visina suterena je 2.2m a visina nazidka potkrovlja 1.2

- maksimalna spratnost objekata u zoni kolektivhog stanovanja je Cetiri etaze

- poplo€ano moze biti najviSe 20% parcele a ostali dio je obradivo zemljiste.

1.6. NOVI PROSTORNO URBANISTICKI PLAN OPSTINE TIVAT - STRATEGIJA PROSTORNOG
RAZVOJA (2009.god)

Novi Prostorno urbanisti¢ki plan opStine Tivat je u izradi. Za potrebe Plana izradena je Strategija
prostornog razvoja kao faza Plana u kojoj su prikazani odredeni pokazatelji za predmetnu studiju lokacije.
Strategija je analizirala mogucnosti i potencijale prostornog razvoja te je utvrdena neuskladenost na
drzavnom nivou planiranja u PPCG, prije svega u odredivanju malog porasta stanovnista u opstini (do
2020 planirano je 14 358 stanovnika uz planirane turistiCke kapacitete Lustice od 10 380 lezajeva sto
zahtjeva cca 2000 zaposlenih u prvoj fazi). Strategija upozorava da je kapacitet nosivosti opstine gotovo
iscrpljen te je potrebno pazljivo planirati turistiCcke kapacitete.

Prema dugoro€noj projekciji iz Master plana turizma ( DEG 31.12.2007 ) za opStinu Tivat predvideno je
6 500 kreveta u hotelima, 200 u odmaralidtima, 100 u kampovima i 10 000 u privatnom smjestaju.

Na podrucju opstine Tivat planira se izgradnja novih smjestajnih kapaciteta na cca 4.500 kreveta, Sto bi
sa registrovanim i procijenjenim iznosilo oko 17.200 kreveta.

Vizija prostornog razvoja na osnovu anketa razradena je u dvije varijante i to: Varianta 1, kohezivna, koja
usmerava postojeéi trend ka odrzivom razvoju i smanjuje razlike u razvijenosti izmedu Sireg gradskog
podrucja Tivta i podrucja Krtola. Ova varianta predvida porast stanovnika u opstini Tivat na 16.460 (2800
novih) u 2020. godini i Varianta 2, kompetitivha, koja predvida veéi razvoj turizma na cijelom podrucju
opstine i porast stnanovnika u opstini Tivat na 19.673 (6000 novih) u 2020. godini.

Pregled i ocjena predvidenih investicija na podruc¢ju opstine (sakupljenih do kraja septembra 2008) govori
0 mnogo veéim razvojnim kapacitetima turizma odnosno na porast stanovnistva u opstini Tivat na 25.000
(11.500 novih) u postplanskom periodu. Predvideno povecanje je jednako stanovnistvu Sireg podrucja
Tivta u 2003 godini, to znaci za jos jedan Tivat.

Stanovnistvo-stanje

U poslednjem periodu broj stanovniStva opstine Tivat je porastao od 11.186 stanovnika u 1991 godini na
13.630 u 2003. godini (indeks porasta 121,8). U istom periodu broj domacinstva porastao je od 3.516 na
4.502 (indeks 128,0) a broj stanova (ukupno) od 3.711 u 1991. godini na 7.167 u 2003. godini (indeks
193,1).

Prema popisu iz 2003 god.u Krtolima je registrovan 1682 stanovnika,a broj stanova je1921.

U periodu 1991-2003 broj stanova u opstini se zamalo udvostrucio. Daleko najjaci porast biljezi podrucje
Krtoli gdje je broj stanova porastao zamalo za Cetiri i po puta. (Zahvat studije lokacije je obuhvatio djelove

Ocjena kapaciteta za nastanjivanje u Tivtu na osnovu razvojnih namjera

Na osnovu sakupljenih razvojnih namjera pripremljena je ocjena buduceg broja i strukture turistickih
kapaciteta u opstini Tivat. Pri tome posebno je naznaeno, da ée kapaciteti biti jo§ veéi. U ovim
procjenama nisu uracunati kapacitati iz svih studija lokacije u Morskom dobru, jer su neke studije joS u
izradi.
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U nastavku prikazani su kapaciteti i uradeno je poredenje sa projekcijama koje proizilaze
iz planova (GUP, PP Morsko dobro, Masterplan turizma)

Broj i struktura kapaciteta za nastanjivanje po tipu objekta (*)

Evidentirani kapaciteti

ukupno Planski period

apsolutni apsolutni
Tip objekta broj | % broj %
u vilama 1.600 | 4% 750 3%
u apartmanima, bung.ipd. 12.700 | 30% 8.500 30%
u hotelima 11.200 | 27% 6.800 24%
u privat smjest. 11.000 | 26% 6.500 23%
u marinama 5.000 | 12% 5.000 18%
u kampovima 600 | 1% 600 2%

42.100 100% 28.150 100%

(*) bez uracunatih kapaciteta svih drzavnih studija lokacije Cija je izrada u toku

Ukupan broj evidentiranih turistiCkih kapaciteta za nastanjivanje na osnovu svih razvojnih namjera jeste
42.100.

Od toga iznose kapaciteti do 2020 67% ili 28.150, a za post-planski period preostalih 33% ili 13.950.

S obzirom na tip objekta u planskom periodu udio kreveta u apartmanima je veci odudjela kreveta u
hotelima, dok su ukupno evidentirani kapaciteti relativno jednakomjerno razdijeljeni medu hotelima,
apartmanima i privatnim smjestajem (cca po jednu trecinu).

2. PRIRODNI USLOVI | POTENCIJALI
Geoloske i geoseizmicke karakteristike

Litostratigrafski sastav i tektonika terena

Podrugje dijela sektora 27 i sektora 28 spada u geotektonsku jedinicu Paraautohton koja obuhvata
dijelove primorja u podrudju zapadnog Herceg Novog, Mr&evo i Grbaljsko polje, Lusticu i Donji Grbalj, kao
i podru€je Bara i rijeke Bojane. U gradi ove jedinice u€estvuju karbonatni sedimenti gornje krede
(mastriht) i foraminiferski kre€njaci srednjeg eocena, flisni sedimenti srednjeg i gornjeg eocena i sedimenti
srednjeg miocena.

Seizmicnost

StatistiCka obrada zemljotresa ukazuje na vrlo izrazenu seizmiCku aktivnost istrazivanog prostora koja je
genetski vezana za evoluciju razli€itih struktura te za fizicka svojstva geoloSke sredine, odnosno polozaje
dubokih razloma. Podaci ukazuju na postojanje viSe seizmogenih zona.

Na osnovu Karte seizmicke regionalizacije (1982), Crnogorsko primorje se nalazi u granicama IX
oshovnog stepena seizmi¢nosti (MCS skale), u uslovima srednjeg tla. Takve su se pojave manifestovale i
kod zemljotresa 1979. godine koji je iskazao maksimalnu vrijednost ubrzanja oscilovanja tla na potezu
Ulcinj — Petrovac, u granicama od 0.49 g do 0.21 g. Mjerenje seizmickih parametara neposredno poslije
tog zemljotresa u Baru dala su slijedeée podatke: maksimalna akceleracija iznosila je 370 cm/s?
maksimalna brzina 43 bm/s, a maksimalno pomjeranje 11 cm. Ti su podaci od izuzetne vaznosti za
potrebe projektovanja i izgradnje objekata.
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Klima i njene specificnosti

Kopno
Mijerenje relevantnih parametara za elemente koji odreduju klimu vr8i Republicki hidrometeoroloski zavod

preko hidrometeorolo$kih stanica Tivat i Bar.

Maksimalna temperatura vazduha ima srednje mjese¢ne maksimalne vrijednosti u najtoplijim mjesecima
(jul, avgust) oko 30°C, dok u najhladnijim (januar, februar) iznosi od 11°C — 13°C. Oscilacije srednje
vrijednosti su slabo izraZene, Sto je posljedica stabilnih vrijednosti maksimalnih dnevnih temperatura.
Nesto su izrazenije oscilacije u zimskom periodu. Koncentracija najviSih dnevnih temperatura (29.3°C do
32.8°C) je tokom avgusta.

Minimalna temperatura vazduha u zimskim mjesecima ima prosje¢nu vrijednost oko 5°C, dok u ljetnjim
mjesecima ta vrijednost iznosi oko 20°C.

Opsti rezim padavina obiljezava maksimumom tokom zimskog i minimumom tokom ljetnjeg perioda.
Najveéi doprinos ukupnoj godisnjoj koli€ini padavina imaju mjeseci oktobar, novembar i decembar sa oko
30-40%, a najmaniji jun, jul i avgust sa oko 10%. Od mora prema zaledu uoCava se povecanje padavina.
Tokom zimskog perioda dnevni prosjek padavina iznosi prosje¢no 5-8 I/m2, mada najveée dnevne
koli¢ine mogu dostiéi vrijednosti preko 40 I/m2. U ljetnjem periodu, dnevni prosjek padavina iznosi svega
oko 1 I/m2. Srednja godiSnja koli¢ina padavina iznosi za stanicu Tivat 1 429.2 I/m2.Ekstremne 24 h
padavine za period od 100 godina (prema modelu GUMBELA) iznosi 234 I/m2, a po pojedinim stanicama,
za stanicu Tivat 214.07 I/m2.

Vjetar

Vjetar (za period 1981-1995) pokazuje razliCite vrijednosti rasporeda ucestalosti pravaca i brzine, kao i
pojave tiSina. Dominantni su vjetrovi iz pravca sjeveroistoka i jugozapada, dok se na pojedinim stanicama
zapazaju odredene specifiCnosti. Tako su za stanicu Tivat najuCestaliji vjetrovi iz pravaca jugoistok
(8.7%), zapad-jugozapad (7.9%), istok-jugoistok i jug (po 6.4%), a uCesce tiSine 31%.

Maksimalne brzine imaju vjetrovi iz sjevernog i juznog kvadranta s prosjecnim brzinama koje ne prelaze 5
m/s. Za stanicu Tivat najveée prosjecne brzine vjetra po pravcima ima sjever-sjeveroistok (s ucestaloséu
od 3.8%, srednjom brzinom 5.5 m/s i maksimalnom brzinom 19 m/s).

Relativha vlaznost vazduha pokazuje stabilan godiSnji hod. Maksimum srednjih mjesecnih vrijednosti
javlja se tokom prelaznih mjeseci (april-jun i jul-avgust), a minimum tokom ljetnjeg perioda te u nekim
sluajevima i tokom zime (januar — februar). Vrijednosti srednje dnevne relativne vlaznosti pokazuju
oscilacije koje su smanjenog intenziteta u ljetnjem periodu (oko 10 %-20 %), a znatno izrazenije tokom
zime (oko 20 %-30 %). Srednje godiSnje relativne vlaznosti vazduha za stanicu Tivat iznosi 70.8 % (min.
62 % u julu, max. 75.6 % u oktobru).

Oblacnost i osuncanje

Obla¢nost izrazava pokrivenost neba oblacima. Na crnogorskom primorju je tokom godine u prosjeku 4.2
desetine (42%) neba pokriveno oblacima. Obla¢nost je u ljetnjem periodu manja u odnosu na prosje¢nu
godiSnju za oko 40 %. Srednja godiSnja oblagnost iznosi za stanicu Tivat 3.84 (min. 1.8 u julu, max. 5.0 u
februaru i martu), Srednje mjeseCne vrijednosti na svim stanicama pokazuju da se preko 50 %
pokrivenosti neba oblacima javlja u periodu novembar — april, osim Tivta gdje se ove vrijednosti pojavljuju
u februaru i martu te da se 18-22 % oblacnosti na svim stanicama javlja u mjesecima julu i avgustu.
Osuncanje predstavlja trajanje sijanja sunca izrazeno u satima, a godiSnji prosjek za Primorje iznosi oko
2 455 sati, od kojih je 931 sat (40%) u tokom ljeta (jun, jul, avgust). Zimi je osuncanje znatno smanjeno,
pa tokom januara ima svega oko 125 sati, odnosno 5% godisSnje vrijednosti. Tokom Citave godine ima
prosjecno oko 7 sati osun¢anja dnevno, s dnevnim oscilacijama od +/- 3.5 asova.

More

Temperaturu mora, vezu izmedu temperature vazduha i mora, smjer kretanja talasa te stanje povrsine
mora prati RHMZ.

Srednja godisnja temperatura mora je 17.9°C, sa srednjom godisnjom oscilacijom vrijednosti od 1.7°C.
Najhladniji period godine januar — mart ima srednju temperaturu oko 12°C, dok je srednja godisnja
minimalna temperatura 15.5°C. U najtoplijem periodu jun-avgust srednja maksimalna temperatura je
23°C, dok je srednja godiSnja maksimalna 20.1°C. GodiSnja amplituda temperatura iznosi oko 12°C.
Srednje godisnje temperature mora na stanici Herceg Novi je 17.4°C, a na stanici Bar 17.7°.

Srednje dnevne temperature mora pokazuju stabilne vrijednosti, tako da 40 % dana ima temperaturu
izmedu 17.9°C i 20.1°C. Smjer kretanja talasa definisan je na ovom podrucju na osnovu registrovane
uCestalosti na pojedinim stanicama, uz izdvajanje pojava kada je more bez talasa (tiho). Iz raspolozivih
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podataka, more bez talasa je registrovano na stanici Herceg Novi u trajanju 59.1 %, dok na stanici Bar
ovakve situacije ne postoje. Na stanici Herceg Novi kretanje talasa ima izrazeni uc¢estali juzni smjer (17.7
%, odnosno 27.8 %). Stanje povrSine mora opisano je medunarodnom gradacijom od 0 do 9, gdje je 0-
mirno glatko more, a 9-izvanredno jako uzburkano. UcCestalost stanja povrSine mora 4 — 7 je slabo
izrazena, dok su ekstremne situacije, kada je more vrlo jako uzburkano (8) i vanredno jako uzburkano (9)
vrlo rijetke.

Hidrogeoloske karakteristike

Kopno

Crnogorsko primorje pripada Jadranskom slivu te spada medu vodom najbogatija podrucja u svijetu. S
ovog teritorija otie u prosjeku 604 m3/s vode, odnosno 19 km3 ili 44 I/s/km2 godiSnje. Obiljezava ga
visoka koli¢ina padavine i nepovoljne sezonske oscilacije. Radi brzog oticanja vode kroz tlo, bilans vode
nije povoljan pa se u kljuénim periodima (turisticka sezona, vegetacijski period) javlja deficit vode. Voda
kroz krasku podlogu oti€e u more, a veliki dio se ulijeva ispod povrSine mora u obliku vrulja.

Na ovom su prostoru vrlo ¢esta pojava buji¢ni vodotoci koji izazivaju poplave. KarakteriSe ih naglo dizanje
i opadanje nivoa vode te prenoSenje velike koli€ine usitnjenog materijala — nanosa. Najvece Stete
izazivaju u donjem toku, na uséu u more. Znacajne buji¢ne sisteme nalazimo na podruéju Tivta — bujice u
slivu rijeke Ku€ac (Ja$ka rijeka), Grdevice i Be€icke rijeke.

More

Jadranski akvatorij Sirok je oko 200 km te Cini dio juZno-jadranske kotline u kojoj su izmjerene i najvece
dubine Jadrana (1 340 m). Odlikuje se najve¢om masom vode i jaom izmjenom vode s Mediteranom.
Duzina obalne linije s ostrvima iznosi oko 311 km, s koeficijentom razvedenosti oko 2.9.

Vrijednost saliniteta morske vode jako varira kroz godinu, posebno vertikalno. More obrubljuje uglavhom
stijenovita obala, s dobro formiranim klifovima. Strukturu morskog dna ¢&ine hridinasto, pjeskovito i
muljevito dno, Cije Cestice su terigenog i pelagi¢énog morskog porijekla.

Talasi su ¢eS¢i zimi i to sa sjevera (januar — mart) odnosno juga (novembar), a uglavnom su visine 0.5 do
1.5 m. Talasi veéi od 1.5 m rijetki i javljaju se iz juznog pravca, a oni preko 4.5 m su najrjedi.

Morske struje su pod neposrednim uticajem struja juznog Jadrana, s najve¢im brzinama od 42 cm/s
(ulazna) do 88 cm/s (izlazna). Glavna povrSinska struja krece se od JI prema SZ brzinom od 42 cm/s
pratec¢i obalu. Zbog velikog volumena vode temperatura zimi ne pada ispod 12°C. Ljeti se povrSinske
priobalne vode ugriju do 27°C i vide, a zimi se uspostavlja izotermija, koja se Siri prema otvorenom moru.
Prolje¢nim zagrijavanjem u sloju od 10-30 m uspostavlja se termoklima, posebno izraZzena krajem ljeta.
Salinitet morske vode varira, pa je na istrazivanim postajama (Institut za biologiju mora-Kotor) iznosio je
38.30 — 38.48%0, a na otvorenom moru do 39 %.

Pedoloske karakteristike
U okviru obuhvata dijela sektora 27 i sektora 28 nema zemljiSta pogodnih za poljoprivredno koriséenje.

Karakteristike flore, vegetacije i faune
Flora
Floru ovog podrucja karakteriSu mnogobrojni endemi, rijetke vrste, zatim mediteranski florni elementi koji
ulaze u sastav halofitne i psamofitske vegetacije ili izgraduju zimzeleni pojas makije te raznovrsna
dekorativna flora.
Osim autohtonih, posebnu paznju zasluzuju uneSene vrste Ciji se broj zbog pogodnosti klime, dobre
saobracajne povezanosti s udaljenim zemljama, razvoja hortikulture i dr. neprestano povecava.
Vegetacija
Prema "Prodromusu biljnih zajednica Crne Gore" (Bleci¢ i LakuSi¢ 1976) i novim dopunama, vegetacija
posmatranog podrucja sastoji se iz slijedecih vegetacijskih jedinica:

o Vegetacija listopadnih Suma submediteranskog, brdskog, gorskog i subalpinskog pojasa
(QUERCO — FAGETEA Br.-BI. et Vlieger).
Sume i $ikare zimzelenog pojasa &esvine (QUERCETEA ILICIS Br.- Bl.).
Vegetacija planinskih rudina na kre¢njacima (ELYNO — SESLERIETEA Br.-Bl.).
Vegetacija sipara (THLASPEETEA ROTUNDIFOLII Br.-Bl.).
Vegetacija u pukotinama stijena (ASPLENIETEA RUPESTRIS Br.-Bl.).
Vegetacija mezofilnih livada (ARRHENATHERETEA Br.-BlI. ).
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e Vegetacija primorskih kamenjarskih pasnjaka i suvih livada (THERO-BRACHYPODIETEA Br.-
Bl.).

Vegetacija vlaznih primorskih stijena (ADIANTHETEA Br.-Bl.).

Vegetacija primorskih hridina (CRITHMOSTATICETEA Br.-BI.).

Vegetacija nitrofilnih primorskih pijeskova (CAKILETEA MARITIMAE Tx et Preg.).
Vegetacija nitrofilnih zajednica (CHENOPODIETEA Br.-Bl.).

Vegetacija suvih smetliSta (ARTEMISIETEA Lohm., Prsg., Tx.).

Vegetacija slatkih voda (POTAMETEA Tx. et Prsg.).

Vegetacija braki¢nih voda (RUPPIETEA MARITIMAE J. Tx.).

Vegetacija mora i okeana (ZOSTERETEA Pignatti).

Vegetacija slanih stanista (SALICORNIETEA Br.-Bl.).

Karakteristike faune

Uski obalni pojas s nizom specifiénih karakteristika prostora odlikuje raznovrsnost stanista i Zivotinjskih
vrsta.

Stanista i zoocenoze zone udaranja morskih talasa obuhvaéa pojas uz samu morsku obalu u dometu
morskih talasa. To je uzak pojas, Sirine 2-3 m (osim na pjeskovitim Zalima). Od morske faune tu nalazimo
puzeve i Skoljke (priljepci, sr€anka, nojeva ladica) te morske rakove koji izlaze na kopno. Od kopnene
faune neke ptice tu nalaze hranu (galebovi, Zalari, vrane) ili se tu odmaraju (galebovi, kormorani,
vodomar). Ovo je podrucje ugroZzeno neplanskom izgradnjom, zagadivanjem gradskim fekalnim vodama
te u manjoj mjeri od turista .

Stanista i zoocenoze makije, gariga i kamenjara proteze se Citavom duzinom priobalja. Najkvalitetniji
sklopovi makije su na Lustici. Sibljaci koji sadrze elemente makije nalaze se na mjestima gdje stijene nisu
suviSe strme, a gdje su prisutni i degradirani oblici Sibljaka, kao $to je garig. Posebna stanista su karstni
kamenjari sa oskudnom vegetacijom. Kamenjari i Sibljaci su vrlo kompleksno staniste i pravi izvor
endemic¢nih vrsta, naroCito insekata (mediteranski lastin repak), gmizavaca (ostroglavi guster, kraski
guster, lavor, leopardov smuk) te mnogih termofilnih vrsta ptica pjevacica (bjelogrla grmus8a, sivi volji¢,
vrtna grmusa, volji¢ maslinar, brgljez kamenjar i dr.). Od sisara je karakteristicno prisustvo Sakala. Ova su
stanista u raznim stadijima degradacije, a opasnost predstavljaju pozari te stihijska izgradnja objekata i
infrastrukture.

StaniSta i zoocenoze naselja i agrarnih povrSina predstavljaju kontaktne zone najuzeg priobalnog pojasa.
Od posebnog su znacaja stara gradska jezgra Cije fortifikacijske zidine i tradicionalne ku¢e naseljavaju
neke rijetke ptice (Ciope — crna i blijeda Ciopu), laste (gradska i ridogrla lasta), Cavke, obi¢ni vrabac te u
nekim gradovima jata "podivljalih" golubova.

Bioekoloske karakteristike morskog akvatorijuma

Ekosistemi mora najceS¢e se dijele na podruc€je slobodne voda i podru¢je morskog dna, odnosno
bentosko i pelagi¢no podrucje.

Najveéi dio zivog svijeta pripada fitalnom (litoralnom) ili obalnom sistemu, koji zauzima dio kopna do
dubine od 200 m — Self, a karakteriSe ga prisutnost bentoskih hlorofilnih biljaka te dinami¢ka povezanost
biljne i Zivotinjske komponente bentoskih biocenoza.

PejzaZne i ambijentalne specifinosti

Crnogorsko primorje se istiCe velikom pejzaznom raznolikoSéu i atraktivnoSéu. U formiranju
karakteristiCne slike predjela najveci znacaj imaju klimatske, geomorfoloske, hidrografske i vegetacijske
karakteristike. Prema jedinstvenoj klasifikaciji tipova pejzaza Crne Gore, primorje pripada
eumediteranskom tipu kojeg sacinjavaju tri glavne komponente: plava povrSina mora, zimzelene Sume i
ogoljelih kre€njackih vrhova sivih tonova. Na posmatranom prostoru izdvojeno je nekoliko tipova pejzaza.

Pejzaz Bokokotorskog zaliva €ini cjelokupni prostor morskog dobra s neposrednim zaledem. To je pejzaz
vrlo izrazenih strukturnih elemenata, prirodnih (orografske karakteristike, karakteristike autohtone
vegetacije) te kulturnih (vrijedno graditeljsko naslijede) koji se medusobno se prozimaju. Prednji dio zaliva
(Tivatski) je otvorenih, Sirokih vizura, omeden blagim padinama pod bujnom, zimzelenom vegetacijom
tipa makije, s prostranim Tivatskim poljem i dva "zelena" (polu)ostrva (Ostrvo cvije¢a-Miholjska prevlaka i
Sveti Marko). Sjeverna obala poluostrva Lustice je niska, stjenovita i manje vie pristupacna.
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Antropogeni pejzaz je nastao kao rezultat velikih antropogenih zahvata. Antropogene strukture se mogu
podijeliti na izgradene i neizgradene. Gradene strukture se javljaju u obliku mandraéa, ponti, betoniranih
obala, pratecih objekata na plazi, kulturno-istorisjkin spomenika, hotela, kampova, cesti i sl. Neizgradene
antropogene strukture predstavlja dekorativni biljni materijal koji je u znatnoj mjeri obogatio fond biljaka u
ovom predjelu. Ove biljne vrste dobro su prilagodene uslovima sredine te estetski obogacuju i
oplemenjuju pejzaz. Po svojim dekorativhim osobinama i zastupljenosti, posebno se isti€u: kanarska
datula, niska Zumara, bogumila, judino drvo, javorolisni platan, mimoza, krupnocvjetna magnolija,
pirakanta, oleandar, sirijska ruza, albizija, pinjol, primorski bor, himalajski kedar, glicinija, petolisna lozica
tekoma, kamelija, pitosporum, melija, njeSpula, juka, agava, tamariks kaki jabuka, poincijana, hortenzija,
kao i davno odomacene vrste, koje se €esto javljaju subspontano u prirodnoj vegetaciji, kao 5to su alepski
bor i empres.

Antropogeni pejzaz Studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28" po stepenu promjene od prirodnog stanja
svrstava se u mjeSoviti antropogeni pejzaz.

Plaze Crnogorskog primorja — Tivatski zaliv

Po sastavu podloge plaze se mogu podijeliti na prirodne i umjetne. Prirodne se javljaju kao pjeskovite i
Sljunkovite te kamenite i stjenovite, a umjetne su umjetno formirana kupali$ta. Sve plaZze zajedno &ine oko
Cetvrtinu ukupne duZine obale, uz moguénost koristenja i ostalih dijelova obale za kupaliSne, sportske i
druge rekreativne aktivnosti. Dosad sprovedena istraZivanja ukazuju da je nasipanjem ili izgradnjom
obale moguce stvaranje novih plaza gotovo Citavom duZinom obale, €ime bi se ostvarilo znatno
povecanje povrsine plaza i njihovih kapaciteta s aspekta primanja turista — kupaca.

Na podrucju obuhvata ove Studije nema pjeskovito-Sljunkovitih plaza.

3.STVORENI USLOVI | POTENCIJALI
3.1. GRADENA SREDINA

Naseljska struktura BuraSevici djelimi¢no je izgradena objektima razli€itog kvaliteta, starosti i oblikovanja.
Zona obuhvata prostire se ispod saobracajnice Lustica-Put BuraSevi¢i do mora. Na tom, ve¢im dijelom
uskom pojasu nastale su pojedine grupacije objekata razli¢itih bonitetnih vrijednosti i neujednacenih
formi. Na objektima novijeg datuma posebno je vidljiva poveéana spratnost i oblikovanje objekata za tzv.
apartmansku uslugu (neprimjereni balkoni, otvori, boje i sl.).

Poznata i izuzetno vrijedna ambijentalna cjelina Bjelila — Kakrc vec¢im je djelom izgradena u skladu s
urbanisti¢kim projektom starijeg datuma. Za zonu je neophodno aZzurirati stanje s aspekta graditeljske
bastine, a u kontekstu novih savremenih htjenja i turisticke ponude ovog prostora.

Zona Kri¢kovina je planirana turisticka zona koja se grani¢i s naseljskom strukturom KraSi¢a. Zona je
vecim djelom neizgradena i pokrivena vegetacijom. Izgradeni dio koji se granici s KraSi¢ima karakterise
individualno stanovanje koje je ve¢inom u funkciji turizma-apartmanska i sl. ponuda. Teren je nacelno u
padu prema moru.

Zona Solila, izuzetno znacajan prirodni rezervat ,za koji je izraden Generalni koncept Cije smjernice su
koris¢ene u ovoj Studiji lokacije ,velik je potencijal specificne turisticke ponude. Za zonu je osim zastite
prirode nadleZzno i Ministarstvo kulture kako zbog pojedinacnih i potencijalnih arheolo3kih lokaliteta tako i
zbog kulturnog pejzaza. U akvatorijumu zone postoji pristaniste na kojem su danas vezani brodovi-
restorani. S obzirom na neposrednu blizinu marikulture potrebno je odrediti posebne uslove za privez —
interventni ili stacionarni s ciljem zastite mora. Cijeli je akvatorij zona marikulture.

Detaljnom anketom i obilaskom terena s kopna i mora, na lokaciji je utvrdeno slijedece:

e |zgradenost na predmetnoj lokaciji: struktura naselja je vidljivo preizgradena, bez posebnih
mogucénosti pristupa obali kao javnom dobru, uz vidljiv nedostatak parkiraliSta/garaza na parceli

e Saobracajni problemi: cesta je substandardna te je potrebno iznaci kvalitetnije saobracajno
rieSenje. Nedostaju pjeSacki koridori i popreéne veze prema plazi

e Stanje same morske obale:plaza je vec¢im dijelom omedena privatnim parcelama i porodi¢nim
ku¢ama/povremenim stanovanjem. Vidljive su intervencije u moru prema zZeljama i potrebama
stanovnika. Pristaniste je potrebno rekonstruisati.
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Prikaz naseljske strukture za Studiju lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28":

Nesumnijivo, jos uvijek oGuvane prirodne vrijednosti na izrazito uskom obalnom podru¢ju mora omogucuju
plansku intervenciju. Individualna stihijska gradnja nepoznatog legaliteta s neadekvatnim pristupnim
cestama i &vorovima te nedostatkom parkiraliSta/garaza trazi ozbiljniju intervenciju. U zoni turizma
oCuvana je vegetacija, a s obzirom na konfiguraciju terena za smjestaj gradevina potrebno je obzirno
planersko rieSenje. Posebno je vazno valorizovati i o€uvati vrijedan pejzaz.

3.2 KULTURNA BASTINA

Kulturno-istorijske cjeline i gradevine

lako na podrudju obuhvata sektora nisu utvrdeni Zakonom zasti¢eni spomenici kulture, evidentiran je
objekat — dio industrijskog kompleksa - Dimnjak — stara fabrika crijepa "Racica", za koji se osnovano
pretpostavlja da ima svojstvo spomenika kulture i kao takav po osnuvu ¢lana 6. Zakona o zastiti
spomenika kulture (Sl. list RCG, br. 47/91, 27/94), uziva prethodnu zastitu.
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Dimnjak — stara ciglana

Ruralno nasljede

Nakon utvrdivanja postoje¢eg stanja, unutar obuhvata sektora, utvrdeno je postojanje ruralne cjeline
vrijednog ambijentalnog znacaja - Ambijentalna cjelina Bjelila — Kakrc

Ambijentalna cjelina Bjelila — Kakrc predstavlja primjer tradicionalnog graditeljstva tipi€nog za krtoljsko
podrucje. Nastala u XIX. st. kao komunikacija prema moru i dopuna krtoljskim selima, namjenski
drugadijeg sadrzaja, gradena je sa izvjesnim odstupanjem od klasi€ne matrice mati¢nih sela.

Ambijentalna cjelina Bjelila — Kakrc

Prirodne i pejzazne vrijednosti

Solila

Podrugje Tivatskih solila se nalazi u mo&varnom dijelu priobalnog pojasa Tivatskog zaliva i omedeno je
dvjema rijekama: Odoljensticom i Kolozunjom.

Ovaj prostor predstavlja jedinstveno podrucje slanih mo¢vara sa gradevinskim ostacima, rasterom i
planimetrijom prvobitnih solana i njihovih viseslojnih pregradnji. U tom smislu Solila predstavljaju jedan od
najljepsih saCuvanih primjera kulturnog pejzaza na isto¢noj obali Jadranskog mora.

Solila takode predstavljaju i jedinstveno podrucje prirode na kome je joS uvijek obezbijedjen opstanak
izvorne halofitno-mocvarne vegetacije kao cjeline, a rasprostranjenje pojedinih biljnih vrsta (halofitne
vrste) koje ucestvuju u izgradnji ove vegetacije ograni¢eno jecrnogorskim okvirima samo na ovo podrucje.
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Izvorna obala
Unutar granica obuhvata Studije proteZe se dio obalnog pojasa koji je ostao netaknut u svom izvornom
obliku i kao takav predstavija podrucje visoke prirodne i pejzazne vrijednosti.

Netaknuti obalni pojas

Solila
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3.3. ANALIZA UTICAJA KONTAKTNIH ZONA NA OVAJ PROSTOR | OBRNUTO

Kontaktno podrudje

Sektor 27 i 28 Morskog dobra nalazi se u Tivatskom zalivu na poluostrvu Lustica i orijentisan je prema
aerodromu, Miholjskoj prevlaci i gradu Tivtu. Najve¢im se svojim delom nalazi u prirodnom okruzenju
mora, a zapoc€inje s rezervatom Solila. Teren varira od blago strmog do izrazito strmog. Cijelom
uzduznom povrsinom plana eksponiran je prema moru.

Uz juznu obalu Solila izmedu postoje¢e ceste koja vodi uz Tivatski aerodrom nalazi se podrucje stare
ciglane i rijetko izgradeni obalni pojas koji s juzne strane nema izgradenu strukturu kao kontaktno

struktura prati obalnu liniju ispod postojece ceste preko koje se kao kontaktna zona pojavljuje
fragmentarno skupina ku¢a u manjim grupama uz zasebne prilaze vertikalno na saobracajnicu. Na lokaciji
Milovi¢i postojeCa saobracajnica skre¢e prema jugu, a ogranak prema Radovi¢ima i Kakrcu. Ispod
ukrstanja puteva prema moru nalazi se riede naseljeni lokalitet Kaluderovina, €ije kontaktno podrucje su
Milovi¢i i Radoviéi na jugu. Kaluderovina je potencijalni prostor za uredenje novih plaznih sadrzaja, dok
ambijentalna cjelina Bijelila — Kakrc u nastavku predstavlja zanimljivi etno ambijent i traZi posebnu pazZnju
i posebne uslove resora kulturne bastine pri daljnjoj provedbi.

Na kraju sektora je veliko podrucje Kri¢kovina koje granici s uvalom uz naseljsku strukturu Bjelila — Kakrc
na istoku i gusto izgradenom strukturom KraSi¢a na zapadu. S juga uz cestu je postojeca izgradena
struktura manjih porodi¢nih kuéa i vikendica, koje nisu dovoljno respektovale rastojanje od postojece
saobracajnice ¢ime je onemogucena njena kvalitetnija rekonstrukcija i proSirenje. Granica obuhvata ide
rubom saobracéajnice $to zahtijeva intervencije s obje strane kao i sanacijske zahvate. Potrebno je
osigurati nove parkiraliSne povrsine i pristupe obali.

Kontaktno podrucje ¢vrsto je podijeljeno saobracajnicom i aspirira na uski obalni prostor zone naseljske
strukture, njene obalne crte i planirane zone turistickog kompleksa Petrovici te planirane turisticke zone
Solila. Na turistic¢ku zonu Petrovi¢i nastavlja se turisticka zona i zastitno zelenilo.

Podrugje iznad ceste koje gravitira obalnom podrucju, posebno plazi, na pojedinim dijelovima je gusto
izgradeno (premda je bio izraden detaljni urbanistiCki plan, on se nije u cjelosti provodio zbog &ega
postoje izgradene strukture mimo plana) i substandardne je infrastrukture. Nesumnjivo prostor zahtjeva
cjelovito infrastrukturno rjeSenje uvazavajuéi ekonomske i zastitne elemente.

Rubno podruéje prema Kra8i¢ima s planiranom naseljskom strukturom ima veé danas izgradenu
stambeno-turistiCku vikend zonu i nezadovoljavajucu infrastrukturu.

Za razvoj turizma na sektoru 27 i 28 veoma utiCe blizina Tivta najjaCeg urbanog centra celog podrucja.
TuristiCki sadrzaji, planirani na teritoriji Studije, povoljno utiCu na razvoj i znacaj DuraSevi¢éa u Sirem
okruzenju i dugoro¢no posmatrano provodeéi mjere zastite, uticati ¢e na aktivnosti poboljSanja uslova
Tivatskog zaliva.

Grad Tivat kao administrativno, privredno i kulturno srediSte, omogucuje kopnenim putem i posebno
morskim putem bolju saobracéajnu povezanost cjelokupnog prostora.

Neposredno kontaktno podrucje iznad naselja je u pojedinim dijelovima gusto izgradeno i zahtjeva
sanaciju u dijelu infrastrukture i oblikovanja. Posebno vaZna je realizacija obilazne saobracajnice koja bi
bitno rasteretila samo naselje i omogucila mu kvalitet koji je Studijom i planiran. Uz saobraéajnicu vazna
je realizacija pristanista koja bi sluZila za morski saobraca;j i rekreaciju te ekonomske aktivnosti, a ujedno
bitno rasteretila sadasnju saobracajnicu Put Radovi¢a. Morski saobra¢aj omogucio bi povezivanje zone s
Tivtom i cjelim duZobalnim pojasom.

TuristiCka zona Kri¢kovina s pretezno hotelskom izgradnjom Cije srce je zelena rekreativna zona i prateéi
sadrzaiji koji opsluzuju cjeli duzobalni prostor, pa i Tivat ¢ime cjelina u zahavtu Studije dobija na kvalitetu
posebno rekreativnih i savremenih Wellness sadrzaja.

Studijom su osigurane, osim obalnog Setalista i neophodne poprecne veze — pjeSacke i kolske s
koridorima zelenila.

Prostor predmetnih studija povezuje glavna saobracéajna infrastruktura od magistrale do saobraéajnice
uklju€ujuci planiranu obilaznicu KraS$ic¢i-Put Lustica, planirana i formirana pristanista i pristanista s ciliem
proto€nosti morskog saobracaja i ostvarenja kvalitethe veze i bolje usluge stanovniStva i turista. U
neposrednoj blizini predmetnih studija kao izraziti potencijal prostora, smjesten je medunarodni aerodrom
te su na taj nacin lokacije dostupne i vazduSnom linijom.
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Planska dokumentacija

Prilikom analize kontaktnih zona u Sirem smislu analizirane su studije lokacije u sklopu Plana Morskog
dobra i kapaciteti PUPa Tivta kao klju¢ni planski dokumenti sa ciliem utvrdivanja turisti¢kih kapaciteta na
nivou opstine.

Istovremeno sa izradom predmetne studije ,na teritoriji opstine Tivat u toku je izrada jo$ CEetiri Drzavne
Studije lokacije,ukupne povrsine oko 510ha . Takode,Opstina Tivat je u toku 2008.godine pokrenula
izradu Prostorno urbanisti¢kog plana opstine Tivat ( dokument u fazi Nacrta) za Cije potrebe je uradena
Strategija prostornog razvoja.

Strategija prostornog razvoja ima funkciju sagledavanja postoje¢ih problema i moguénosti razvoja u
prostoru opstine i grada Tivta, razmatranje varijanti buduceg razvoja i izbor najprimjerenije varijante
organizacije djelatnosti i uredenja prostora.

Strategija ukazuje na moguéu preoptereéenost tivatske opstine turistickim kapacitetima ukoliko se nastavi
trend rasta investicija kroz dinami¢nu fazu finalizacije procesa tranzicije u Crnoj Gori. U Strategiji je dat
ukupan broj evidentiranih turistiCkih kapaciteta za nastanjivanje na osnovu svih razvojnih namjera: 42000
kreveta ito bez ubrojanih svih kapaciteta za DSL .

Analizom raspolozivih podataka o kapacitetima kontaktnih studija i koriste¢i podatke Strategije ,kapaciteti
za nastanjivanje ,na osnovu do sada iskazanih razvojnih namjera, na teritoriji opstine Tivat iznose oko
50.000 kreveta.

Poredenja radi,Master planom turizma se na nivou Crne Gore lezajni kapaciteti ograni¢avaju se na
najvise 330.000,a za Tivat na 17.200. Kriterijum za limitiranje kapaciteta predstavlja raspoloziva
povrsina plaza .Razumiljivo je da realna ograniCenja predstavljaju i infrastrukturni kapaciteti .

Tabela A :Tabelarni prikaz ukupnih kapaciteta u zahvatu drzavnih studija lokacije Cija je izrada u toku
(radna verzija /maj 2009.) :

DSL dio DSL dio
sektora 22 | sektora 27 DSL sektor DSL DSL ukupno
- - 29 DSL Sv. ek
i sektor i sektor 28 Krasiéic * | A [** Mark Ostrvo
230 ,Djurasevi | »Krasiéi rsena arkoo cvijeéao
Gi“ ™ 200.74ha
67.34ha 53.75 ha 14.168 ha 168.52ha 179.6ha 678.40ha
Ukupan broj 2898 11075
turista 5308 538 810 860 661
Ukupan broj 9100
stanovnika 3444 205 991 4460 / /
UKUPNO
KORISNIKA 8752 3103 1529 5270 860 661 20175

o podaci za predmetnu studiju iz faze Nacrta

* podaci za predmetnu studiju iz faze Predloga

** usvojen Planski dokument (dec.2007.)

*** u zahvatu Morskog dobra je 746.3 ha teritorije tivatske opstine

U zaklju¢ku ,Strategijom se predlaze, u cilju djelimiénog rjeSenja problema prekapacitiranosti,
ograni¢enje kapaciteta za planski period do 2020 godine na 67% ukupno iskazanih razvojnih
namjera.Ostalih 33% je predvideno za postplanski period.

Kako se Strategijom prostornog razvoja opstine Tivat uzima u razmatranje i prostor predmetne DSL
pozeljno je usvaojiti isti kriterijum za utvrdivanje turistiCkih kapaciteta za planski i postplanski period.
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4. SINTEZNA OCJENA PRIRODNIH | STVORENIH USLOVA

Ocjena prirodnih uslova
Prostor stare ciglane podoban je za izgradnju sadrzaja vezanih za specificnost lokaliteta Solila,
predvidenih komunikacija po nasipima i marikulturu, tipa istrazivacki centar sa smjesStajem i pristaniStem.
Postoje¢u neizgradenu prirodnu obalu Bura$evica treba sacuvati i ozeleniti. Postoje¢u izgradnju prema
uz more.
Kaluderovina je prostor koji moze prihvatiti dio parkiranja za posjetioce i kupace te plazne i ugostiteljske
sadrzaje.
nacin da ne izgubi izvornu namjenu i oblikovanje. Uvalu uz Kri¢kovinu sacuvati, ali omoguditi Setaliste uz
more i dio priveza za lokalne potrebe. Na Kri¢kovini je mogué smjestaj znacajnijeg turistiCkog kapaciteta
viSe kategorije s prate¢im sportskim, ugostiteljskim i rekreacijskim sadrzajima (bazeni) te veéim
pristaniStem za goste.
Stanje obala i plaza
Vecdi je dio obale direktno izlozen djelovanju talasa pa je obala uglavnom stjenovita s izrazenim klifovima
na dijelovima izlozenim talasima velikih visina (obala Lustice). Stjenovita obala je uglavhom stabilna.
Nasuprot tome, pjeS€ane i Sljunkovite plaze posljednjih godina obiljezavaju velik problemi nestabilnosti
koji se odrazavaju u smanjenju Sirine i koli¢ine materijala. Kako na podrucju obuhvata Studije nemamo
takvih plaza, ovdje ti problemi nisu prisutni.
Ugrozenost faune
Na podruéju crnogorskog primorja ima vise uticaja koji ugrozavaju faunu:

e Uticaji na brojnost faune — posljedica neorganizovanog lova

e Zagadivanje prostora morskog dobra iz zaleda — naselja, turistiCkih objekata, poljoprivrednih

povrsina

o Uticaj saobracajnica — zagadivanje i uznemiravanje faune

e Izgradnja infrastrukture, turistickih i drugih sadrzaja — narogito su ugroZene plaze

e Zagadivanje u turistickim centrima za vrijeme turisticke sezone. ViSe je ugroZzena voda nego

kopno.
e Uznemiravanje — posebno u turistiCkim centrima u vrijeme sezone.

Stvoreni uslovi

Evidentan je problem malog kapaciteta plaza.Kao $to je predlozeno Masterplanom turizma dalji razvoj
kapaciteta kreveta se moZe zastupati samo ako se stopira neproduktivni razvoj i ako se dalja izgradnja
turistickih kapaciteta dozvoli uz obavezu da se na sopstvenoj parceli obezbijede dovoljne povrSine za
bazene i suncalista.

Ako ne budu preduzete odgovarajuce prostorno-planske, urbanisticke i mjere zaStite Zivotne sredine,
treba ocCekivati sliedeée konflikte u prostoru ovog podrudja:

- Dalje degradiranje akvatorijuma i djelova obale u Boki Kotorskoj, kao posljedica ulivanja netretiranih
komunalnih otpadnih voda, industrijskih otpadnih voda i otpadnih voda iz hotelskih kompleksa, ekoloski
Stetnih postupaka (na primjer, u Bijeloj i Tivtu), havarija tankera nafte i drugih saobracajnih sredstava,
nekontrolisanog bacanja ¢vrstog otpada, neizgradenosti lu€ke infrastrukture (medunarodnih luka, marina i
brodogradilista) za prihvat balastnih i ostalih otpadnih voda i &vrstog otpada i roba u transportu sa
brodova koje mogu ugroziti Zivotnu sredinu itd

- Opasnost od izlivanja naftnih derivata u akvatorij i opasnost od eksplozija i pozara (skladiSte naftnih
derivata Lipci u Boki Kotorskoj)

- Neprilagodenost izgradnje seizmi¢kom riziku.

- Prekapacitiranost
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Il PLAN
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1. GENERALNI KONCEPT

Ovom studijom lokacije se, na osnovu Zakona o planiranju i uredjenju prostora, Prostornog plana
podrucja posebne namjene za Morsko dobro i neposrednog okruzenja, na povrSini od oko 53,745 ha
utvrdjuje novi generalni koncept namjene povrsina i funkcionalnih veza .

analiza planova, strategija i inicijativa

U izradi je novi Prostorno urbanisti¢ki plan opstine Tivat (Urbanisti¢ni Institut Slovenije, 2008 god.) za koji
je kao prva faza izradena Strategija prostornog razvoja opstine i grada Tivta. Za vrijeme izrade
predmetne studije lokacije ostvarena je saradnja s izradivatem Plana, predstavnicima grada Tivta i
lokalnom zajednicom (putem ankete) te potencijalnim investitorima. Osnovni problem koji je iskazan jesu
turisti¢ki kapaciteti odnosno broj stanovnika, turista i radne snage. Posebnu grupu problema &ini i
osiguranje prostora za boravak zaposlenih u turizmu, kao i procjena broja zaposlenih u turizmu.

Za zaposlene u turizmu dio smjeStaja pripast ¢e samim vlasnicima koji imaju porodiéne hotele ili turistiCke
obrte. Za zaposlene u hotelu do 3% zaposlenih smjestit ¢e se unutar hotelskog kompleksa, a preostali dio
izvan same zone u izgradenom naselju na visoc€ijim kotama koje nisu toliko turisti¢ki atraktivne u ovom
trenutku.

Neposredno zalede predmetnog plana u obuhvatu je rijeSeno DUP-om Duraseviéi .

U pogledu strategijskih — planskih zahvata od relevantnog uticaja su projekti komunalne infrastrukture
(vodosnabdijevanje i kanalizacija).

Na osnovu analize i ocjene planova, utvrdeni su zadaci i prioriteti vezani za planiranje predmetnog
prostora a koji se mogu definisati slijedeéim planerskim smjernicama:

e saobrac¢ajno povezati (drumski i morski saobracaj) predmetni prostor sa okruzenjem,
neposrednim i Sirim, rekonstrukcijom postoje¢e saobracajnice i realizovanjem obilaznice te
rekonstrukcijom postojecih ili izgradnjom novih pristanista.

e pjeSacki povezati obalu i uspostaviti reZim obalne komunikacije - lungo mare i na taj nacin
obezbjediti nesmetani pristup obali. U sklopu SetaliSta rijesiti javne plaze.

e obezbjediti potrebnu komunalnu opremljenost u skladu sa savremenim principima odrzivog

razvoja i dr.

obezbijediti dovoljan broj parking mjesta (privatno i javno parkiranje)

obezbijediti dovoljno zelenih povrsina

planirati javne i prateCe usluzne sadrzaje

zastiti kulturna i prirodna dobra

omoguciti kvalitetno formirane turistiCke zone visoke kategorije (KriCkovina) kao i kvalitetne
ponude u okviru naseljske strukture

e za zonu Solila usvojiti preporuke iz PPPNMD (Generalni koncept za Solila )
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Odrzivi razvoj i racionalizacija koriS¢enja prostora

Longitudinalni sveprisutni rast naseljske strukture zahtijeva plansku intervenciju u smislu jacanja
centralnih dijelova obalnih naselja i formiranjem njihove kvalitetne strukture kako naseljske tako i
turisticke s ciljem racionalizacije i zastite prostora. Osobito vazno je osiguranje dostupnosti obalne linije te
stvaranje kvalitetnih turisti¢kih i rekreativnih sadrzaja.

Koncepcijsko rjeSenje podrazumijeva dugoroCno aktiviranje obale u dubinu, &uvanjem preostalih
nedirnutih obalnih prostora $to odrzava sliku pejzaza ali i upozorava na sve prisutne klimatske promjene.
Na Jadranu su odredena pracenja ukazala na to da ovaj dio Jadranske obale "tone" (arheoloski nalazi i
dr.).

Smijernice za detalju razradu

Preporuke iz planova viSeg reda, opredjeljenja sa drzavnog i lokalnog nivoa te razvojni projekti,
usmjeravaju rieSenje ka formiranju kvalitetnog savremenog turistickog naselja visoke kategorije sa svim
potrebnim prate¢cim funkcijama. Naselje treba organizovati u skladu sa principima organizacije
tradicionalnih naseljskih struktura u primorskom dijelu uz potencijal izuzetnih prirodnih i stvorenih
vrijednosti - jedinstveni floristiCko-faunisticki rezervat prirode Solila te poznata ambijentalna cjelina Bjelila-
Kakrc. Naselje i buduca gradnja trebaju postovati nacela kao $to su grupisanje objekata, prilagodavanje
terenu, organizacija slobodnih i zelenih povrsina, veli€ina i tipologija objekata, pazljivo planiranje obalnog
podrudja, SetaliSta, plaza, javnih, prirodnih, pristanista i o€uvanje mora uz marikulturu dr.

RjeSenjem ftreba predvidjeti formiranje hotela, turistickin naselja objekata i luksuznog turistiCkog
stanovanja a koriste¢i pogodnosti terena sa jedne strane ali istovremeno vodeéi raCuna o efektu
eksponiranosti tj. sagledivosti predmetne lokacije u Sirem prostoru. Novi objekti treba da budu pazljivo
pozicionirani, medusobno povezani pjeSackom komunikacijom paralelnom s morem i poprecnim
prolazima.

U procesu definisanja strategije razvoja naselja valja prepoznati javni interes, na nivou obalnog Setalista,
srediSnje rekreacione zone- zelena jezgra naselja i pristaniSta. Pri tom valja uzeti u obzir interese
vlasnika zemljista, kao i aktuelne ekonomske trendove odnosno ekspanziju trZidta nekretnina (koja prati
povecCanje zahtjeva privatnih vlasnika zemljiSta i investitora - developera). Ove, na prvi pogled,
protivurjeéne faktore neophodno treba uskladiti i balansirati kroz proces planiranja i kompozicije buducih
namjena i sadrzaja, u daljim fazama izrade planske dokumentacije (kroz smjernice za realizaciju plana,
preporuke o ostvarivanju privatno-javnog partnerstva, faznost realizacije).

Fleksibilnost u sprovodenju Plana narocito je bitna uzimajuc¢i u obzir ambijentalni zna¢aj predmetnog
prostora i vlasni¢ku strukturu zemljista. 1z ovih razloga treba predloziti takav model plana koji predvida
vecu prilagodljivost potrebama koriSéenja prostora i usaglaSenost prema konfiguraciji terena, a ogleda se
u saobraéajnom rjeSenju, parcelaciji, pristupu i lociranju objekta na parceli, kao i na organizovanje
centralnih djelatnosti sa prateé¢im sadrzajima - rekreacija, ugostiteljstvo, usluge.

Evidentan je problem malog kapaciteta plaza.Kao &to je predlozeno Masterplanom turizma dalji razvoj
kapaciteta kreveta se moZe zastupati samo ako se stopira neproduktivni razvoj i ako se dalja izgradnja
turistickih kapaciteta dozvoli uz obavezu da se na sopstvenoj parceli obezbijede dovoljne povrsine za
bazene i suncalidta i dovoljno zelenih povrsina.

Zastita prostora — nalazi lzvjeStaja o strateskoj procjeni uticaja na zivotnu sredinu (SPU)

Podrucje obuhvata Studije lokacije je u svom najvecem dijelu devastirano neplanskom izgradnjom
uglavnom individualnih stambeno-turisti¢kih objekata, koji se pretezno koriste tokom ljetnjeg perioda. U
veéem je dijelu podru€ja uzurpirana i sama obala izgradnjom stambenih objekata, privatnih pristana,
plaza i ograda, tako da do morske obale nije mogu¢ slobodan pristup, niti je mogu¢ duzobalni prolaz. U
dijelu podrucja su naruSene tradicionalne ambijentalne cjeline.

Izgradnju stambenih objekata nije pratila izgradnja potrebne komunalne infrastrukture, u prvom redu
sistema za adekvatno zbrinjavanje komunalnih otpadnih voda i saobracajnice. U podru¢ju ne postoji
sistem za odvodnju otpadnih voda. Komunalne vode se u pravilu neprociS¢ene odlazu u propusne
septiCke jame iz kojih se procjeduju u more. Saobracéajnica duz obale je uska i ne zadovoljava potrebe,
posebno tokom ljetne sezone. Nedostaju mjesta za parkiranje vozila. Cijelo je podrucje spojeno na sistem
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javnog vodovoda, medutim tokom ljetne sezone koli¢ine vode u sistemu ne zadovoljavaju potrebe
potroSaca.

Tendencija neplanske i nedozvoljene izgradnje u podrucju je znacajno izrazena i moze dovesti do daljnje
znacajne devastacije podrugja, i to kroz:
e naruSavanje pejzaza
uticaj na bioraznolikost
smanjenje prirodnih zelenih povrsina
povecéanje zagadenja mora komunalnim otpadnim vodama
povecanje zagadenja tla Evrstim otpadom
uzurpaciju obale
uticaj na kvalitet Zivota lokalnog stanovnistva.

Procjenjeno je da ¢e se primjenom Studije lokacije dosada$nji negativni trendovi naruSavanja Zivotne
sredine zaustaviti, te da ¢e u pojedinim segmentima doéi do znacajnog pobolj8anja sadasdnjeg stanja. U
prvom redu, smanjit ¢e se uzurpacija obale i eliminisat ¢e se neplanska izgradnja. Obala bi trebala biti
dostupna kao i duZobalno Setalite u naseljenom podrudju.

Primjena Studije lokacije ¢e imati i odredene negativne uticaje, kao Sto je uticaj na osjetljivo zasti¢eno
podrucje Solila, kao i na smanjenje povrsina koje su pokrivene prirodnom vegetacijom. Isto tako ¢e imati
negativni uticaj na saobracéaj zbog povecanja broja korisnika podrugja.

U sklopu infrastrukturnog rjeSenja imperativno se postavlja i rjeSavanje kanalisanja atmosferskih voda
koje oticanjem spiraju sa gradskih povrsina (saobracéajnice i trgovi) necisto¢u i naftu i odnose ih u more.
Do izgradnje kanalizacionog sistema zagadenje mora komunalnim otpadnim vodama ¢e se pogorsati, isto
kao i vodosnabdjevanje do izgradnje novog i rekonstrukcije postojec¢eg vodovodnog sistema.

Prioritetni zahvat je rjeSenje savremenog sistema odvodjenja na Citavom urbanizovanom podrucju, sa
vezivanjem na glavni odvodni kanal u uvalu Tradte odnosno u otvoreno more.

Da bi se sprijecili moguci negativni uticaji na Zivotnu sredinu predloZen je niz administrativno-upravnih
mjera, buduéi da najveci problem u obalnom podrucju predstavlja razrijeSavanje konflikata koji se javljaju
uslijed teznji da se realizuju projekti koji nose kratkoro¢ni profit, nasuprot dugoro¢noj valorizaciji kroz
zastitu i oCuvanje prirodnog ambijenta.

Rezultati uporedne analize mogucih uticaja na Zivotnu sredinu uslijed primjene Studije lokacije u odnosu
na neprimjenu su nesumnjivo na strani primjene Studije lokacije. Ocjena odrzivosti pokazuje da kod
izrade Studije lokacije nije uzet u obzir znagajan broj elemenata s kojima bi se mogla poboljSati odrZivost.
Znacajno je istaknuti da Studija lokacije nije razmatrala alternativna rjeSenja.

Umijesto uspostave specificnog programa za pracenje stanja zivotne sredine u predmetnom podrucju, bilo
bi potrebno uspostaviti efikasan sistem upravljanja obalnim podrucjima, koji bi kontrolisao sprovodenje
prostornih planova, i odgovaraju¢im mjerama, ukljuujuci i mjere prisile, sprijeio neplaniranu i bespravnu
izgradnju. U okviru postoje¢eg nacionalnog programa pracenja kvaliteta mora na kupalistima treba i dalje
nastaviti s mjerenjima kvaliteta mora na lokaciji Solila, a bilo bi korisno uspostaviti mjerenje na jednom
mjestu na podrucju studije. U uvali Solila na podru¢ju predvidenom za marikulturu treba uspostaviti
specifi€an monitoring kvaliteta mora za uzgajalista.

DRZAVNA STUDIJA LOKACIJE DIO SEKTORA 27 | SEKTOR 28 las



CAU

2. PLANSKO RJESENJE
2.1. OBRAZLOZENJE ODABRANOG PROSTORNOG RJESENJA

Izradom predmetne Studije omoguéena je sistemska obrada problematike prostora "Dio Sektora 27 i
Sektor 28" stvaranjem preduslova za pokretanje procesa urbanizacije, skladnog, humanog i odrzivog
razvoja dijela naseljske strukture, planirane turisti¢ke zone i funkcionalnog zaleda turistiCkog kompleksa i
revitalizacije ambijentalne cjeline kao nosioca identiteta ovog prostora i zasticenog prirodnog rezervata
Solila.

Bitne savremene demografske promjene s naglasenim nepovoljnim obiljezjima i poremecajima (migracije,
starosna struktura, obrazovna struktura i dr.) te promjene broja i strukture stanovniStva zahtijevaju
osmisljavanje nove demografske politike i strategije razvoja koju treba primjenjivati i na ovom prostoru. U
danasnjim uslovima trazi se oCuvanje ekoloske stabilnosti i vrijednih djelova okruzenja. Osnovno nacelo
cjelovitog pristupa planiranju i uredenju prostora, sadrzi zastitu okruzenja koja ¢e se sprovoditi u skladu s
propisima Sireg podrucja i u okviru pojedinih cjelina.

Odabir prostornog rieSenja zasniva se kako na zakonodavnom dijelu (propisi i dokumenti Sireg podrucja)
tako i na nacelima odrzivog razvoja, pomirenja razliCitih interesa korisnika, saradnji s lokalnim
stanovnidtvom i jedinicom lokalne uprave, unapredenjem ekonomije i o€uvanjem okruzenja, prirodne i
kulturne bastine. U okviru zastite prostora posebno paZljivo treba vrednovati pejzaz oCuvanjem postojecih
valorizovanih vrijednosti i njihovim oplemenjivanjem. Nesumnjvo, blizina Tivatskog aerodroma dodatno
pojac¢ava pritisak na ovaj prostor ali i nudi visoki nivo usluga.

Prihvatajuci turizam kao jednu od glavnih ekonomskih aktivnosti, moramo prihvatiti i promjene u prostoru,
ali istovremeno donijeti odgovarajuc¢e odluke o osnovnim resursima koji i nadalje moraju zadrZati
vrijednosti i prepoznatljiva obiljezja Sireg prostora (obala, vegetacija, kulturni krajolik, zasti¢ene prirodne
vrijednosti Solila i pojedini objekti prirode, vrijedna i atraktivna ambijentalna cjelina Bjelila — Kakrc).
Odnosi u prostoru izuzetno su slozeni, optereceni sukobima interesa, pritiscima, a istovremeno i sve
strozim kriterijumima zastite prostora i okoline. Stoga je ovim predlozenim konceptom, izuzetno
zahtjevnim, razvoj turizma prikazan na prihvatljiv i odrziv nacin. PredloZzenim konceptom obuhvaceno je
niz aktivnosti u smislu pripreme i programiranja turizma i pratecih aktivnosti na predmetnom podrudju.
Osnovni zadatak u dijelu naseljske strukture je sanacija, osiguranje kvalitetnije infrastrukture, povecanje
volumena zelenila, stvaranje uslova za dodatne sadrZaje (prema grafickom prikazu) i posebno osiguranje
javnog Setalidta uz more te popre¢nih veza saobraéajnice Lustica-Put Radovi¢i s obalom, kupalistima,
pristani§tima, marikulturom i drugim namjenama mora. PredloZzenim rjeSenjem prikazano podrucje
odnosno duzobalni pojas od lokaliteta Krickovine do Solila ima jedinstveno koncepcijsko rieSenje.
Studijom je osigurano povezivanje kontaktnog podrucja s obalom i sadrzajima na obali: osiguranim
saobracajnim vezama — raskr$éima, kolsko-pjeSackim longitudinalnim i popre¢nim vezama, tackama
stajaliS$ta za javni prevoz — autobuskih linija, javnim pristani§tima u moru i plovnom linijom te zelenim
poveznicama — koridorima i grupacijama zelenila, zastitnog, drvoreda, parkova s rekreacijom.

Studijom ostvareno prostorno rjeSenje osigurava javni interes u pogledu dostupnosti obalne zone svim
stanovnicima i turistima i to kroz prijedlog konsekventno provedenog obalnog SetaliSta i osiguranja
pristanidta za plovila kao i osiguranje preduslova za morski javni prevoz. Saobracajni sistem predlozen je
na nacin da se poboljSa dostupnost svih parcela i osigura adekvatni parkiraliSni prostor. Zelene povrsine
kao i zasticene prirodne cjeline floristiCko-faunisticki rezervat Solila i ambijentalna cjelina Bjelila — Kakrc
kao i pojedinacni objekti zastite prirode ovim planskim rjeSenjima dobile su poseban tretman. Kapaciteti
korisnika unutar hotelskih zona izbalansirani su u odnosu na odrZivost i prostorne potencijale obalnog
podrucja, a predvideni su svi potrebni komunalni sistemi.

Valorizujuci ovaj veoma uzak i osjetljiv prostor obuhvata u sklopu Sire prostorne cjeline podrucje zahvata
podijeljeno je nacelno na 4 karakteristicne zone kopnenog predjela i pripadajuci akvatorijum:

1. Zona postojeée naseljske strukture ( urbanisticka zona 8, 9, 10, 11, 12, i dio urbanisticke zone 13),
izgradena stanovanjem, vikend stanovanjem i turisticko-ugostiteljskim sadrzajima koji se vezuju za iste
sadrzaje u zoni iznad ceste koji su planirani DUP-om. U ovoj zoni je planirana sanacija postoje¢e gradnje
i infrastrukture, interpolacija i nova gradnja, obalno Setaliste i javna uredena plaza (ozna¢ena do dubine
100 m u moru (na grafickom prilogu br. 11. Plan namjene povrsina), prirodne plaZe te javno pristaniste i
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prostor za marikulturu. Osigurane su poprecne pjesacke, kolske, kolsko pjeSacke veze s obalom kao
javnim prostorom. Znacajni su koridori zelenila koji povezuju obalu sa zaledjem i doprinose boljoj vizuri
zaledja ka moru. Uz saobracajnice su osigurana parkiraliSta, a u kontinuitetu drvored zelenila kojeg je
obavezno izvesti prije ili pri realizaciji svake buduc¢e gradnje. Obzirom na konfiguraciju terena potrebno je
paZljivo graditi da se ne narude ionako osjetljive vizure. Ovom Studijom limitirana je visina gradnje prema
ulici a s ciliem formiranja uli¢nog reda i osiguranja Sto kvalitetnije vizure prema moru. Grupacija gusto
izgradenih objekata uz obalu s apartmanima, ugostiteljsko-turistiCkim sadrzajima upucuje da svaka
daljnja gradnja/ adaptacija podlijeZe urbanistickim parametrima iz ovog plana a sve sa ciliem oCuvanja
ambijenta, prepoznatljivosti prostora kroz tradicionalnu gradnju (neki primjeri tradicionalne gradnje u
kamenu nalaze se u prilogu ove Studije) ili tipologiju tradicionalne gradnje uvazavajuéi savremene
potrebe i materijale. Uz ovu strukturu nalaze se pristanidta sa usluznim i ugostiteljsko-turistickim
djelatnostima. Uz pristaniSta su zastitne zelene povrsine i javne i prirodne plaze.

2. Planirana turisticka zona Kri¢kovina ( urbanisticka zona 1, 2, 3, 4, 5 i 6) koja je manjim dijelom
izgradena individualnim stanovanjem, apartmanima i povremenim stanovanjem obiluje vegetacijom koja
je ovom Studijom odredena za zastitu ili u funkciji rekreacije. Sumovito podrugje saduvano je na
neizgradenom vecem dijelu obalnog podrucja zone i ne planira se nikakva gradnja osim SetaliSta i
pristaniSta ukoliko to posebni maritimni uslovi dozvole. TuristiCka je zona koncipirana sa tzv. "zelenim
srcem" — jezgrom sportsko - rekreativnih aktivnosti u funkciji cjelokupnog prostora Krtola i Tivta u cjelini.
Uz hotele su planirane vile, a zadrZzano je postojeCe stanovanje koje se treba prilagoditi uslovima ove
Studije. Uz glavnu saobracajnicu osigurana su parkiraliSta i zelenilo-koridor drvoreda koji definiSe
lokalitet.

3. Uz zonu planiranog turizma na lokalitetu Kri¢kovina nadovezuje se registrovana poznata ambijentalna
cielina Bjelila — Kakrc koja obiljezava ovaj prostor kao kulturno znacajan ( urbanisticka zona 7). Za nju je
izraden Urbanisticki projekt koji nije usvojen ,ali je ovom Studijom prihvacen kao osnova za razradu
ambijentalne cjeline. Namjena objekata je turizam. Planirana gradnja treba se odvijati prema posebnim
uslovima resora graditeljske bastine, te je istovremeno potrebno odrediti i kontaktno podrugje s
ambijentalnom cjelinom koje podlijeze za$titi izradom novelirane konervatorske podloge. Na zonu se
nastavlja planirano zelenilo - eko/park kao potencijalni prirodni rezervat gdje bi trebao razvijati specifi¢an
oblik turisticke ponude na otvorenom prostoru u skladu s uslovima zastite prirode. RjeSenje tog prostora
potrebno je izraditi u saradnji s resorom zastite prirode, formirajuéi sistem posjecéivanja i prateCe sadrzaje
koji proizilaze iz posebnog propisa.

4. Zona Solila, izuzetan prirodni fenomen, znacajna je na nacionalnom i medunarodnom nivou, a
posebno karakteriSe ulazni dio Purasevi¢a. Solila su planirana u funkciji specifi¢ne turisticke ponude.
Studija u cjelosti preuzima rjeSenje nadredenog PPPPNamjene za Morsko dobro - Generalni koncept
Solila, 2007. Ogranienje ove zone, s aspekta zasticene prirodne vrijednosti, je Tivatski aerodrom te se
mora uspostaviti sistem pracenja buke i zraka — monitoring ( dio urbanisti¢ke zone 13).

2.2, PROGRAMSKO OPREDJELJENJE

Osnovno nacelo cjelovitog pristupa planiranju i uredenju prostora, sadrzi zastitu okoline koja ¢e se
sprovoditi u skladu s propisima Sireg podrucja i u okviru pojedinih cjelina.

Programsko opredjeljenje uklju€uje pomirenje razliCitih interesa korisnika, saradnju s lokalnim
stanovnidtvom i jedinicom lokalne uprave, unapredenje ekonomije i o€uvanje okoli8a, prirodne i kulturne
bastine. U okviru zastite prostora posebno paZljivo treba vrednovati pejzaZz i ambijentalne vrijednosti
oCuvanjem postojecih valorizovanih vrijednosti i njihovim oplemenjivanjem.

Prihvacajuéi turizam kao jednu od glavnih ekonomskih aktivnosti, moramo prihvatiti i promjene u prostoru,
ali istovremeno donijeti odgovarajuce odluke o osnovnim resursima koji i nadalje moraju zadrzati
vrijednosti i prepoznatljiva obiljezja Sireg prostora (obala, vegetacija, kulturni pejzaz). Odnosi u prostoru
izuzetno su slozeni, optereceni sukobima interesa, pritiscima, a istovremeno i sve strozim kriterijima
zastite prostora i okruzenja. Stoga je ovim rjeSenjem, izuzetno zahtjevnim, razvoj turizma prikazan na
prihvatljiv i odrziv nacin. Studijom je obuhvaceno niz aktivnosti u smislu pripreme i programiranja turizma i
pratecih aktivnosti na predmetnom podrudju.
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3. USLOVI ZA IZGRADNJU, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA
3.1. Urbanisti¢ko-tehnicki uslovi za izgradnju i rekonstrukciju objekata i uredenje prostora
3.1.1. Uslovi u pogledu planiranih namjena

Sve pojedinacne parcele definisane su za odredene namjene tako da je cjelokupan prostor podjeljen po
funkcijama koje se na njemu odvijaju. PojedinaCne namjene urbanisti¢kih zona unutar obuhvata date su
kroz posebne urbanisticko-tehnicke uslove za uredenje prostora sa numeri¢kim pokazateljima i u
grafickom prilogu br 11. Plan namjene povrsina.

Planirane namjene u zoni stanovanja su pretezne, a ne iskljuCive, §to znaci da podrazumijevaju i
postojanje drugih, komplementarnih namjena tipa turisticko-ugostiteljske usluge i turisticko stanovanje i sl.
Tako imamo mjesovitu namjenu pretezno stanovanje i mjeSovitu namjenu pretezno ugostiteljsko-turisticki
sadrzaji. U ovoj zoni planiraju se centralni sadrzaji mjeSovite namjene (ispostave banke, poste, trgovine i
niz drugih sadrzaja).

U zoni planiranog turizma Kri¢kovina planirana je izgradnja hotela, turistiCko-ugostiteljskih sadrzaja i
smjestajnih objekata vila ili depadansa hotela s pripadaju¢im sadrZajima i rekreacijom, bazenom i
prirodnom i uredenom plazom. U toj zoni locirana je centralna rekreativha namjena. U sklopu zone
osigurane su potrebne parkiraliSne povrSine i zelenilo te pristaniste za hotelski kompleks . Za zonu
obalnog Setalista, pristaniSta i plaze planirana je izrada idejnog rjeSenja kojem prethodi topografsko-
katastarski snimak u R 1:500 s detaljnim visinskim kotama za obalno podrucje do prvog reda objekata
uklju€ujuci i snimak vegetacije.

Osnovne namjene povrsina na prostoru ovog plana su:
Individualno i turisti€ko stanovanje:
e (S) postoje¢a naseljska struktura— zona individualnog stanovanja postojeéi i interpolacija
novih objekata. Moguce je organizovati usluzne djelatnosti u prizemljima objekata.
e (M3) postoje¢a i nova naseljska struktura — mjeSovita namjena, turisticko stanovanje uz
mogucénost namjene za turizam — porodicni hoteli, usluzne djelatnosti, centralni sadrzaiji i sl.
Turisti¢ko-ugostiteljski sadrzaiji
e (T1) namjena hotel sa min 4*
(T2) zone turistiCkih smjestajnih kapaciteta (vila i depadansa) sastavni dio hotela
(T3) zone ekskluzivnih turisti¢kih smjestajnih kapaciteta - vila , turisticko naselje
(T4) zone mjeSovite izgradnje pretezno turisticko- ugostiteljski sadrzaji — apartmanski objekat,
privatni smjestaj, porodicni hoteli
e (T4') zone interpolacije postojeée gradnje, pretezno turistiCcko- ugostiteljski sadrzaji —
apartmanski objekat, privatni smjestaj, porodi¢ni hoteli
e (Tw) zona turistickog kompleksa- wellness centar Solila u svemu prema generalnom
konceptu za Solila(uraden u sklopu PPPNMD)
e (US) usluzne djelatnosti osigurane su kao kvalitativha nadogradnja usluga plaze.
Zastita graditeljske bastine i prirodnog okruzenja
e (ZA) zastita kulturne bastine — o€uvanje postoje¢e matrice cjeline Bjelila- Kakrc i gradnja
prema uslovima resora nadleznog za zastitu graditeljske bastine, te gradnja po uslovima iz
Studije a prema UP Bjelila-Kakrc.Namjena objekata je stanovanje sa djelatnostima u
prizemlju ili turizam sa djelatnostima u prizemlju.
e (P2) zelenilo uokviru ambijentalne cjeline
o (P1) potencijalni prirodni rezervat — eko park (podrucje izmedju Kri¢kovine i Kakrca).
e (PA) spomenik parkovne arhitekture-prema sluzbenim podacima Opstinske odluke.
Otvorene javne i zelene povrSine
e Obalno SetalisSte i prateéi sadrzaji. Trasa duzine oko 5.5 km se planira duz cijele obale u
koridoru od 3,0 m i na nju se nadovezuju mali pjeSacki trgovi uz obalu (zajedno sa obalnim
SetaliStem oko 2ha povrSine), te parkovne i rekreacijske povrsine, popreéne i longitudinalne
komunikacije, pristanista i plaze.
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e (S,Z221,Z, P, R1) zelene i rekreativne povrsine: zastitno zelenilo, $uma i makija, parkovi uz
more i u postojecoj stambenoj zoni, te povrSine za rekreaciju smjeStene neposredno uz
more, u mjesovitoj pretezno stambenoj zoni i u zoni turizma

e Saobrac¢ajne povrsine, kolske i pjeSaCke saobracajne povrSine, kolske saobracéajnice su
planirane za rekonstrukciju (Lustica Put Radovi¢i), planirano otvaranje novih poprecnih i
longitudinalnih pjeSackih veza (staza, stepenista i dr.), obezbjedjivanje javnih parkiraliSnih
mjesta i obaveznog koridora zastitnog zelenila-drvoreda.

e Pristanista — 5 javnih pristani§ta, daju novu posebnost zoni Studije jer je omogucéena
saobracajna povezanost preko mora s Tivtom i duz obalnim naseljima i lokalitetima. Morski
saobrac¢aj do realizacije rekonstrukcije postojece i planirane obilazne saobracajnice daje
dodatni kvalitet prostoru obzirom na ograni¢enje postojecih saobracajnica.

e (UK) djelimi¢no uredeno kupaliste

o (PK) prirodna zasti¢eno kupaliste

o (K) zona za razvoj kupalista, postojece ponte u funkciji javnog kupalista
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3.1.2. Uslovi za regulaciju i nivelaciju

Instrumenti za definisanje ovog sistema su:

Regulaciona linija koja je kotirana u odnosu na osovinu saobraéajnica, Cije su koordinate prikazane u
grafickom prilogu Plan parcelacije,regulacije,nivelacije. Regulaciona linija je granica izmedu javnog i
privatnog zemljista u smislu koridcenja.

Gradevinska linija utvrduje se ovom Studijom u odnosu na regulacionu liniju ili preko koordinata njenih
taCaka , a predstavlja liniju do koje je dozvoljeno graditi objekat. Na ovaj nacin je umjesto linije na koju se
smjeStaju objekti svojim ulicénim fasadama, definisana zona gradnje u kojoj je dozvoljeno smjestanje
planiranih objekata, osim za objekte kojima se pristupa sa saobracdajnice ,put Krasi¢i — Radovi¢i “ gdje je
gradjevinska linija obavezujuca za 50% fasade objekta .

Visinska regulacija definisana je oznaenom maksimalnom ukupnom visinom objekata na svim
urbanisti¢kim parcelama,tj.brojem etaza za hotele. UrbanistiCko-tehni¢kim uslovima za svaku namjenu
odreden je maksimalan broj nadzemnih odnosno podzemnih etaza u skladu sa datom ukupnom visinom.
Dozvoljava se i manji broj etaza. Jedna etaza se racuna sa prosje¢nom visinom od 3m.

Ukupna visina objekta iznad tla ne smije biti viSa od 9m /slika br.1. strana 54/, osim u slu¢aju namjene T3
za povrSine parcela vec¢e od 5 000m2 i objekte sa namjenom T1-hotel.

Nadzemne etaze mogu biti prizemlje, spratovi i potkrovlje, a podzemne suteren i podrum.
Prizemlje je prva etaza sa visinom poda jednakom ili viSom od okolnog uredenog terena.
Sprat je svaka etaza izmedu prizemlja i potkrovlja/krova.

Potkrovlje je zavrdna etaza objekta ispod krova .Pri obracunu BGPa u cjelini ulazi u obracun.

Suteren je etaZa sa visinom poda ispod visine okolnog terena na dijelu vanjskog obima i ukopan je sa
50% svoga volumena. Uredeni teren iza objekta mora se u potpunosti naslanjati na objekat i ne moze biti
od objekta odvojen potpornim zidom(3karpom).Objekat moZe imati samo jedan suteren. Pri obradunu
BGPa u cjelini ulazi u obracun.

Podrum je u potpunosti ukopani dio objekta Ciji prostor se nalazi ispod poda prizemlja ,odnosno
suterena.Objekat moze imati vise podrumskih etaza. Podrumske etaze ne ulaze u obracun BGP ukoliko
se koriste za garaziranje,kao ostave ili tehni¢ke prostorije.

3.1.3. Uslovi za parcelaciju

U okviru zahvata plana date su urbanistiCke parcele koje su geodetski definisane u grafiCkom prilogu Plan
parcelacije, regulacije i nivelacije.

Prilikom parcelacije vodjeno je racuna o vlasni¢koj strukturi zemljista.

Pojedinacni uslovi su dati za svaku parcelu sa urbanisti¢kim pokazateljima u analitickim tabelama.

Susjedne urbanistiCke parcele sa istom namjenom i indeksima se mogu spajati (2-3 parcele u jednu)
samo u sljedec¢im slu¢ajevima:

- kada je povrsina urbanistiCke parcele manja od min date planom pa se mora ukrupniti spajanjem sa
susjednom kako bi dostigla trazenu povrsinu i pravo da bude izgradena.

- za postojece objekte koji su preopteretili kapacitetima postoje¢u urbanistiCku parcelu pa se spajanjem
sa susjednom svode indeksi i drugi urbanisticki parametri na planom prihvatljive.

Prilikom spajanja urbanisti¢kih parcela nije _moguc¢e mijenjati ovim planom definisane urbanisti¢ke
parametre kao ni namjene koje nosi svaka parcela pojedinaéno.

Ukoliko na postoje¢im granicama katastarskih parcela dode do neslaganja izmedu katastra i plana
parcelacije iz Studije lokacije mjerodavan je zvanicni katastar.
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3.1.4. Opsti uslovi izgradnje i uredenja prostora

Da bi se omogucila izgradnja novih objekata i sanacija /adaptacija/ postojecih objekata i uredenje terena
potrebno je, prije realizacije namjena definisanih ovom Studijom, izvrSiti nivelaciju terena i kompletno
komunalno opremanje zemljita u skladu s ovim uslovima.

Prije izgradnje novih objekata potrebno je na osnovu geomehanickih istraznih radova izvrSiti
odgovarajuce saniranje terena ako se za to pojavi potreba. Konstrukciju novih objekata oblikovati na
savremen nacin bez mijeSanja sistema noSenja po spratovima, sa jednostavnim osnovama i sa jasnom
seizmickom koncepcijom. Izbor fundiranja novih objekata potrebno je prilagoditi zahtjevima sigurnosti,
ekonomicnosti i funkcionalnosti objekta. Posebnu paznju posvetiti mjerama antikorozivne zastite.

Ogradivanje parcele

Uliéna ograda urbanistiCke parcele (za parcele za koje je Planom dozvoljeno ogradivanje) podize se iza
regulacione linije u odnosu na javnu povrsinu. Ograda se moZe podizati prema ulici i na granicama
prema susjednim urbanisti¢kim parcelama najvece visine do 1.5 m, s time da kameno ili betonsko
(obloZzeno kamenom) podnoZje uli€ne ograde ne mozZe biti viSe od 1m. Dio uli¢ne ograde iznad punog
podnoZja mora biti providno. Nije dozvoljeno postavljati betonske ogradne ,barokne® stubice -
,balustrade” i montazne ograde od armiranog (prefabrikovanog) betona.

Ogradu je moguce izvesti od kamenih zidica i /ili kao zeleni (visoki drvoredi uz uli€no i obalno Setaliste).
Prema Setalistu ograda moze biti max 50cm visine ,zidana kamenom,u maniru suvomede (vidjeti sliku
ispod).
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Gradevinska linija i udaljenost od susjeda

Minimalno odstojanje objekta od bocnih granica parcela je 3 m , izuzetno 1.5m za parcele sa manjom
Sirinom fronta uz pismenu saglasnost susjeda. lzgradnja na ivici parcele (dvojni objekti i objekti u
prekinutom nizu) je moguca isklju€ivo uz pismenu saglasnost vliasnika susjedne parcele na €ijoj ivici se
radi objekat. Udaljenost od bo&nih granica mjeri se od pro€elja zgrade prema bo¢noj medi i mjerodavna je
manja vrijednost (u slu€aju razliitih vrijednosti).

Erkeri,terase,balkoni i drugi istureni djelovi objekata ne mogu prelaziti gradevinsku liniju kao ni minimalna
definisana odstojanja od bocnih i zadnjih ivica urbanistiCke parcele.Gradevinsku liniju i liniju minimalne
udaljenosti od susjeda ne smiju da prelaze ni podzemne - suterenske ili podrumske etaZe i njihovi djelovi.

Gabariti objekta dati u grafickom prilogu Plan oblika su orjentacioni i ne predstavljaju obavezu.

Uredenje parcele

Obavezno je osigurati na parceli uz saobracajnicu visoka stabla na medusobnom razmaku od 6m , na 1m
od regulacione linije (mjereno sa unutrasnje strane regulacione linije),visina sadnice min 3-5m,a obim
stabla na visini od 1m min 1-1.2m.

Prema predlogu vrsta za ozelenjavanje ,datih u ovoj studiji, u projektu pejzaZnog uredenja obaveza je
odrediti vrstu stabala za ulicu i SetaliSte u smislu formiranja uli€nog drvoreda kao i Zbunaste vrste za
ozelenjavanje dijela parcele sa namjenom Z1i Z.

Postoje¢e suvomede na granicama urbanisti¢kih parcela treba zadrzati u najve¢éem moguéem obimu s
ciliem zastite suvomeda kao pejzaZznih karakteristika. Nije dozvoljeno postavljanje Zi¢anih, zidanih,
kamenih, zivih i drugih ograda i potpornih zidova kojima bi se sprieavao slobodan prolaz uz more te koji
bi smanijili propusnu mo¢ bujica ili na drugi nacin ugrozili morsko i vodno dobro.

Teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na nacin da se ne naruSava izgled naselja,
te da se ne promijeni prirodno oticanje vode na Stetu susjednog zemljiSta, odnosno susjednih gradevina.
Najveca visina potpornog zida ne moze biti ve¢a od 2.0 m. U slu€aju da je potrebno izgraditi potporni zid
vece visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljeno3¢u zidova od min 1.5 m, a
teren svake terase ozeleniti.Kod izgradnje potpornog zida uz javnu povrsinu lice zida ne mije biti u betonu
veé se mora obloZiti rezanim kamenom u maniru suvomede ili zidati od kamena.

Svaka urbanistiCka parcela ,osim u okviru ambijentalne cjeline, mora biti uredena tako da najmanje 30%-
40% njene povrSine ,zavisno od namjene ,bude uredeno kao zelena povrSina — nezastrte ozelenjene
povrSine (u ovom smislu u ozelenjene povrSine ne ulaze kolski pristupi i povrsine pod mirujuéim
saobracajem,ve¢ isklju€ivo povrsine pod zelenilom).

Obavezno je 90% povrsine dijela urbanisticke parcele sa namjenom Z1 i Z urediti visokim zelenilom i
autohtonim biljnim vrstama.

Na parceli sa namjenom turizam (T1,T2,T3,T4,Tw) treba obezbijediti min 100m2 slobodne povrsine po
leZaju od ega min 80m2 treba da budu parkovske i povrSine za rekreaciju.

Zabranjeno je uniStavanje kopnene i morske flore i faune na bilo koji nacin a narocito kréenje Suma
primorskog bora (Pinus Leucodermus) i unidtavanje lovorike (Laurus nobilis) i drugih pojedinacnih
ukrasnih stabala.

Oblikovanije objekata

Imajuéi u vidu atraktivne prostore koje tretira drzavna studija lokacije potrebno je posebnu paznju

posvetiti arhitektonskom oblikovanju planiranih sadrzaja.

Relacija tradicionalnog i istorijskog, sa jedne i savremenog, modernog sa druge strane, sastavni je
subjekt svih diskursa o razvoju drustva i prostora. Ova relacija treba biti posebno naglaSena u procesu
projektovanja objekata u zahvatu predmetne studije lokacije.

ProuCavanje i kriticka valorizacija regionalnih vrijednosti jedan je od preduslova za pronalazenje
konkretnog i realnog prostornog odgovora, $to je posebno znacajno na prostorima koje tretira ova
drzavna studija lokacije.
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Arhitektura kao sinteza takvih vrijednosti i emancipovanog odnosa prema savremenoj arhitektonskoj misli
i djelu dacée prostorni kvalitet novom urbanom ambijentu.

Arhitektonsko oblikovanje objekata uskladiti sa pejzazom i duhom mediteranskog mjesta i pri tome teziti
da se primjena tradicionalnih elemenata ne svede na Kkopiranje istih ve¢ njihovim paZljivim
transponovanjem ,uz primjenu savremenih materijala, doprinijeti formiranju kvalitetnih ambijenata.

Studija preporucuje da se radi formiranja i o€uvanja identita visokovrijednog podrucja tretiranog Studijom
sljede¢i elementi rade prema uputstvu Zavoda za zastitu spomenika kulture ili na osnovu posebno
sacinjene studije koja ¢e sadrzati sva potrebna uputstva i detalje za njihovo izvodenje :

- boja stolarije,oblik i boja bravarije,

- oblik,materijal i obrada dvorisnih i balkonskih ograda

- nacin postavljanja i vrsta kamena i fuge kojim se oblaze fasada ,zida zid kuce ili poplo€ava pristaniste
ili obalno SetaliSte idr.povrsine

- boja fasade i dimenzije otvora.

Radi uspostavljenih kriterijuma preventivne zastite ambijentalnih vrijednosti sredine ,odreduju se slededi,

sustinski principi arhitekture ovog podneblja, kao obavezne mjere i postupci oblikovanja objekata i

njihovih detalja:

-  jednostavnost proporcije i forme tj.puna tektonska struktura jasnih brodova i punih zatvorenih
povrSina

- transponovanje tradicionalnih detalja i njihovo logi¢no i skladno prilagodavanje — dimnjaka, oluka,
zidnih istaka, konzolica, malih balkona, ograda, kamenih okvira itd.

- drveni brisoleji, grilje, Skure kao vanjski zastori na prozorima i balkonskim vratima i obavezna upotreba
drveta za sjenila na terasama..

- za sve objekte je obavezno koriséenje autohtonog,prirodnog kamena ( blok ili rezane ploce ) na
minimum 30% povrsine fasade a boja fasade treba da je bijela.

- terase, ogradni zidovi terasa, lodje u ravni procelja, bez kori§¢enja ogradnih «baroknih» stubica (npr.
«balustrada» ) na novim gradevinama

- treba izbjegavati gradnju balkona duzinom cijele fasade.
- oprezna primjena lukova pogotovo ravni luk, plitki segmentni luk

- formu objekata prilagoditi topografiji terena

- maksimalna BGP povrsina jednog objekta ne smije biti ve¢a od 300m2 .Ukoliko je dozvoljena BGP
veéa onda je moguce raditi viSe objekata velic¢ine do 300m2, kako bi se izbjegle strukture koje
svojom veli€inom opterecuju vizuru sa mora. Za hotele/T1/ i vile sa parcelama vec¢im od 5000m2/T3/
moguce je graditi objekte veée povrsSine.

- objekte prilagoditi klimatskim uslovima
- koristiti autohtone materijale i vegetaciju

- kod adaptacije postojec¢ih objekata potrebno je koristiti prirodne materijale podizuéi, na taj nacin,
kvalitet okruzenja i po moguénosti postovati transponovani tip tradicionalne kuce. Predvidjeti kamen
kao osnovni karakteristicni materijal, koristiti ga oko otvora (,pragovi“), u krovnim vijencima i za
horizontalne krovne Zljebove. Prozore i vrata dimenzionisati prema klimatskim uslovima (uz
osiguranje otvora za atraktivne vizure dimenzisati otvore s ciliem Stednje toplote/ hladnoée i koristiti
tradicionalnu stolariju).
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- Na prostoru u zahvatu studije nije dozvoljena izgradnja baraka, brvnara, drvenih planinskih kuca i
sliCnih objekata koiji tipoloski ne pripadaju primorskom ambijentu.

Krov objekta
Krovovi trebaju biti jednovodni, dvovodni, sloZzenih nagiba do 30°(preporuka je 23°) . Kosi krov mora biti

pokriven crijepom: kanalica ili ,mediteran crijep®.
Moguée je raditi ravan krov. Za ravne krovove preporuCuju se neprohodne terase pokrivene
odgovarajuc¢im pokrivatem-od kamenih plo€a ili zatravljene ,koje se koriste kao krovne baste.

Nije dozvoljeno mijenjati nagib krovne ravni od vijenca do sljemena, jer cijela krovna ravan mora biti
istovjetnog nagiba. Moze se odstupiti samo u Sirini krovnih nadozidanih prozora (tzv «belvederi») u tom
slu¢aju taj dio krovne ravni ima maniji nagib, koji se moze zavrsSiti, ili na sliemenu krova ili prije njega.
Dozvoljena je izgradnje nadozidanih krovnih prozora Sirine do 1.2m, bez balkonskih otvora — vrata, bez
upotrebe lu€nih ili sli€nih nepravilnih nadvoja i krovnih oblika.

Ako se izvodi vijenac zbog odvodenja krovne vode onda je on armiranobetonski ili kameni sa uklesanim
Zljebom na kamenim konzolama istaknut 0,2 do 0,3m od ravni proCeljnih zidova objekta.Vijenac je
moguce izvesti i kao prepust crijepa.U ovom slu€aju vijenac je minimalan.Krovni prepust na zabatu moze
biti istaknut do 0,2m.

Parkiranje i garaziranje vozila

Ovom studijom se odreduje, da se za potrebe saobracaja u mirovanju mora osigurati potreban broj
parkiraliSnih/ garaznih mjesta (PGM) na sopstvenoj parceli, prema uslovima iz tabele UrbanistiCki
parametri za sve planirane namjene (sljedeca strana).

Ukupna visina objekata

Ukupna visina objekta iznad tla ne smije biti viSa od 9m (P+1+Pk ili S+P+Pk) sl.br.1 osim za namjenu T1
i T3 na parcelama vec¢im od 5000m2.

Obaveza je da visina objekata €ija je gradevinska linija uz saobracéajnicu put Krai¢i — Radoviéi , u
odnosu na kotu ulice, ne bude veca od visine jedne etaZe (vidjeti sl.1) osim u situacijama gdje zbog
dimenzija parcele to nije moguce ostvariti.

Kotu prizemlja objekta prilagoditi namjeni i konfiguraciji terena i u skladu sa tim planirati pristup licima
smanjene pokretljivosti. Kako geodetska podloga ne daje dovoljno podataka za odredivanje nivelacije
urbanisti¢ke parcele i objekta, prije projektovanja investitor se obavezuje da obezbjedi geodetski snimak
urbanisti¢ke parcele, ukljuéujuci i pripadajuéi dio pristupne saobracajnice i na osnovu dobijenih podataka
odredi sve potrebne nivelete.

Ukupna visina objekta oznaCava visinu objekta izmjerenu od konaéno zaravnjenog i uredenog terena na
njegovom najnizem dijelu uz procelje gradevine do najvise tacke krova (sliemena) .

Ukupna visina objekata je definisana sa namjerom da se izbjegnu moguca fleksibilna tumacenja
spratnosti i da se parametar spratnosti ne bi koristio kao mnozilac broja indeksa zauzetosti za dobijanje
indeksa izgradenosti tj. Ni jedna data vrijednost koja predstavlja dozvoljeni maksimum se ne smije
povecéavati (visina,indeks izgradenosti i zauzetosti) kao Sto se ni propisana minimalna vrijednost
parametra ne smije smanjivati (broj PGM ili veli¢ina parcele).
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Urbanisti¢ki parametri

Obraun ukupne bruto gradevinske povrSine objekata (BGP),obraCun indeksa zauzetosti i indeksa
izgradenosti uskladeni su sa zakonom propisanim naginom obra¢una. U poglavlju Analiti¢ki podaci ,u
tatabeli 5.8. su dati maksimalni urbanisi¢ki parametri i kapaciteti za svaku parcelu. Moguce je graditi i
manje ukoliko su takve potrebe investitora.

Obracun BGP obuhvata sve etaze bez redukcija u povrSinama i isklju€uje jedino potpuno ukopanu etazu -
podrum i to ukoliko je u funkciji mirujuceg saobracaja ,ostava te tehnickih prostorija.

Otvoreni (nenatkriveni bazen) ulazi u obraun BGP sa 20% pripadaju¢e povrSine prilikom obracuna
propisanog indeksa izgradenosti ali i propisanog indeksa zauzetosti.Svi drugi pomoc¢ni,ekonomski objekti
i natkrivene terase vezane za bazen uraCunavaju se u propisane indekse.

Izuzetno,ukoliko je u pitanju kaskadna-terasasta kompozicija objekata dozvoljeno je horizontalno
smicanje etaza pri éemu se zadati max indeks zauzetosti moze uvecéati za 30%(npr umjesto 0.3 iznosice
0.39) .

Povrsina pod podzemnim etaZzama moze biti veCa od povrSine prizemlja ali ne mozZe biti veCe zauzetosti
od 50% povrsine parcele.

Ukoliko se nadzemne etaze koriste za parkiranje ili tehnicke prostorije uracunavaju se u BGP na isti nacin
kao stanovanje, turizam i sl. namjena.

Prilikom izdavanja urbanisti¢ko-tehnickih uslova jednaki kriterijumi za utvrdivanje BGP su potreban broj
parking mjesta, indeks zauzetosti i indeks izgradenosti. Ukoliko nije moguce obezbijediti potreban broj
parking mjesta treba smanijiti BGP.

Maksimalno i minimalno date vrijednosti urbanistiCkih parametara omogucavaju fleksibilnost pri
projektovanju objekata. Primjera radi, ukoliko se zadovolji maksimalni indeks zauzetosti to ne znadi da je
moguce ostvariti maksimalni indeks izgradenosti i maksimalnu spratnost.

Maksimalno dati turistic¢ki kapaciteti —max broj kreveta takode ne smiju biti prekoraceni.

Tabela : UrbanistiCki parametrii za sve planirane namjene

NACIN KORISCENJA | UREDENJA PROSTORA
PLANIRANO
Oznaka | \AvgENA Max ukuona velicina min
hamjene maksimalni maksimalni visina ob'elfta(m) minimalne potreban
indeks indeks / max s Jratnost urbanisticke broj PM /GM
zauzetosti izgradenosti objgkta parczgale na 100m2
(m*) BGP
s Stanovanje 03 05 om 200 ggoprgzl\;l
Ambijentalna
* cjelina- . . .
ZA mjeSovita Uslovi prema posebnim propisima
namjena
MijeSovita
M3 | namjena- 0,4 0,5 9m 200 J%OP”(‘;%
turisticko ’
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stanovanje
Vile u sklopu 100m?/
T2 hotela 0.3 0.3 om - 0,8 PGM
100m?/
Vile/ 0,3 0,3 9m 500 0.5 PGM
T3 turisti¢ko
naselje )
100m*/
0,3 0,5 11m 5000 0.5 PGM
Apart hotel/
porodicni 100 m2/
T4 mali hotel, 0.3 0.3 om 500 0,8 PGM
vila
Interpolacija
postojece
gradnje Apart
. 100 m2/
T4 hotel/w ' 0,3 0,5 9m 500 0.8 PGM
porodicni
mali hotel,
vila
Wellnes 100 m2/
Tw centar 0.25 0.5 9m ) 0,8 PGM
Usluzne prema
us . . 0,3 0,3 5m - posebnim
djelatnosti :
uslovima
* Za gradnju u zoni ambijentalne cjeline potrebno zatraziti posebne uslove nadleznog resora
NACIN KORISCENJA | UREDENJA PROSTORA
PLANIRANO
Oznaka . . . . -
namjene NAMJENA mgksmalm m§k5|maln| ng ukulpna Ye]mma min potreban
indeks indeks visina objekta minimalne .
. . . iy broj PM /GM
zauzetosti na izgradenosti na (m) / max urbanisticke na 100m2
dijelu parcela sa | dijelu parcela sa spratnost parcele BGP
namjenom T1 namjenom T1 objekta (m2)
100m?/
0,3 0,7 (S)+P+2 1000 0.6 PGM
T1 Hotel 5
100m*/
0,3 1,0 (S)+P+2 5000 0.6 PGM

Priklju¢ak urbanisticke parcele i gradevine na saobracajnu, elektroenergetsku i komunalnu
infrastrukturu

Urbanisticka parcela mora imati osigurani neposredni kolski ili pjeSacki pristup na javnu povrSinu.
Pristupni put do urbanisticke parcele je najmanje Sirine 3.0-3.5 m ako se koristi za kolski i pjeSacki
saobracaj i najmanje Sirine 1.5 m ako se koristi za pjeSacki. U slu€aju pristupa urbanisti¢ke parcele na
javnu saobracajnicu potrebno je zatraZiti posebne uslove priklju€enja od strane nadleZzne uprave koja tim
putevima upravlja.
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U sluCaju kada se urbanisticka parcela nalazi uz spoj ulica razli€itog znacaja, prilaz s nje na javnu
povrsinu obavezno se ostvaruje preko ulice nizeg znacaja.

Broj parkiraliSnih/garaznih mjesta (u nastavku: PGM) neophodan za potrebe koriS¢enja gradevine
obavezno je smijestiti na pripadajucu urbanisti¢ku parcelu. Najmanji dozvoljeni broj PGM-a (min. PGM) na
urbanisti¢koj parceli utvrduje se primjenom normativa odredenih posebnim uslovima Pod PM-om se
podrazumijeva parkiraliSno mjesto za automobil dimenzija 2.5x5m.

Unutar parkiraliSta na urbanistickim parcelama viSestambene gradevine te gradevinama javne i
drustvene, sportsko-rekreativne, ugostiteljsko-turistiCke i poslovne (osim komunalno-servisne) namjene
potrebno je osigurati 5% PM-a za osobe s invaliditetom dimenzija i smjeStaja propisanih prema
posebnom propisu.

Gradevine u higijenskom i tehni¢kom smislu moraju zadovoljiti vaze¢e standarde vezano za povrSinu,
vrste i veli€ine prostorija, a narocito uslove u pogledu sanitarnog ¢vora.

Propisuje se obavezno prikljuivanje urbanistickih parcela na planiranu infrastrukturnu mrezu.
PrikljuCivanje gradevina na saobracajne, elekiroenergetske i komunalne infrastrukturne mreze
(telekomunikacije, elektrodistribucija, vodovod, odvodnja otpadnih i atmosferskih voda) obavlja se na
nacin i uz uslove propisane od strane nadleznih pravnih osoba s javnim propisima, odnosno propisanih
posebnim propisima. Za sve postojeCe objekte je obaveza odvodenja otpadnih voda u nepropusne
,biorazgradive septicke jame do prikljuCka na gradski kanalizacioni sistem.

Nacin predobrade, odnosno obrade sanitarno fekalnih otpadnih voda i potencijalno onecidéenih
atmosferskih voda prije ispustanja u prijemnik bit ¢e propisan resornim aktima, zavisno od sastava i
kvaliteta sanitarno fekalnih i potencijalno onecis¢enih atmosferskih voda.

Preporucuje se izvodenje cisterni radi sakupljanja atmosferskih voda koje ¢e biti u funkciji kvalitetnije
turisticke ponude — dodatnih turistickih sadrzaja. Za bazene hotela i vila uslijed nedostatka dovoljnih
koli¢ina pitke vode potrebno je nadomjestiti morskom vodom koja se reciklira.

U skladu sa postulatima odrzivog razvoja treba projektovati energetski odrzive objekte. PoboljSanje
energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu : niskoenergetskih zgrada,
unaprjedenje uredaja za klimatizaciju i pripremu tople vode, unaprjedenje rasvjete, koncepta inteligentnih
zgrada (upravljanje potroSnjom energije glavnih potroSaca s jednog centralnog mjesta). Kada su u pitanju
obnovljivi izvori energije, posebno treba naglasiti potencijalnu primjenu energije direktnog suncevog
zraCenja. Sve nabrojane mogucnosti se u odredenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na podrucju
Studije lokacije, pri ¢emu je obavezno projektovanje instalacija na nacin da se 20% potreba obezbijedi iz
obnovljivih izvora energije.

3.1.5. Uslovi za postojece objekte

Analizom je utvrdeno da znatan postotak zateCenih objekata ima visoke indekse zauzetosti i
izgradenosti, visoku spratnost i, uopste uzev, urbanistiCcke parametre neprimjerene ambijentu priobalja.
To je uslovilo da se u zoni zahvata predvide urbanistiCki parametri sa veéim vrijednostima (indeksi
izgradenosti se kre¢u do 0.5 za namjene stanovanja i turistickog stanovanja a indeksi zauzetosti do 0.4.)
U analitickom dijelu plana dat je uporedni tabelarni prikaz svih parcela sa postojeé¢im stanjem izgradenosti
i sa Planom dozvoljenim kapacitetima izgradenosti (podaci o postojecem stanju BGP su apromksimativni
dobijeni mnozZenjem povrSine gabarita objekata datih na podlozi sa spratnod¢u evidentiranom na
terenu).Data je napomena da je za postojece objekte prihvatljivo odstupanje,tj. prekoracenje, od zadatih
vrijednosti urbanistickih parametara za 5%.

Gradevinske linije na parcelama sa zateCenim objektima aktiviraju se samo u slu€ajevima zamjene
postojecih objekata novim ili prilikom dogradnje postojeéeg objekta.

Dogradnje postojecih i zavrSetak zapoCetih objekata vrsi se uz strikino poStovanje planskih parametara
(analiti¢ki dio Plana - prikaz planiranih kapaciteta) i gradevinskih linija (graficki dio Plana —Plan parcelacije
i regulacije), kao i ostalih opstih smjernica za uredenje prostora (tekstualni dio Plana: UrbanistiCko-
tehni€ki uslovi za izgradnju i rekonstrukciju objekata).

Postojeci objekti moraju zadovoljiti uslove iz poglavlja 3. ove studije .

Posebno je vazno da se oblikovnje postojecih objekata (materijalizacija i arhitektonika) usklade sa Opstim
uslovima (3.1.4. OpSti uslovi izgradnje i uredenja prostora).Primjera radi, usaglaSavanje sa opstim
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uslovima se moze odnositi na oblaganje objekata kamenom; zamjenu bravarije stolarijom; uklanjanje
ambijentu neprimjerenih detalja sa ograda, krovova, stepeni$ta, ulaza isl.; eventualno uklanjanje
dozidanih i nadzidanih djelova objekata, itd.

Odstupanja od opstih uslova studije, propisana za postojece objekte su:

- prihvatljivo odstupanje,tj. prekoraenje, od zadatih vrijednosti urbanistickih parametara u poglavlju
Analiti¢ki podaci (tabela 5.8) je 5%.( primjera radi nije dozvoljeno prekoradenje zadatog BGPa vecée od
5% ili planiranog max broja kreveta)

- gradevinske linije i minimalna odstojanja od susjeda na parcelama sa zatecenim objektima aktiviraju se

samo u sluCajevima zamjene postojeéih objekata novim ili prilikom dogradnje postojec¢eg objekta i u

slu¢aju obezbjedivanja koridora javne komunikacije .

- prihvata se ukupna visina postojecih objekata do 10m (novi objekti imaju max 9m a tolerancija od 1m
se ostavlja za zateCene objekte)

Na parcelama je predvidena izgradnja stambenog objekta od jedne do izuzetno tri stambene jedinice, a
za turisti¢ku namjenu preporucuje se optimalno 8- 20 jedinica - soba sa kupatilom ili apartmanom.

Postojeci _objekti se _mogu dogradivati i nadogradivati u okviru propisanih urbanisti¢kih parametara
tabelarno _iskazanih u analitiCkom dijelu teksta za svaku pojedinaénu urbanisti¢ku parcelu.

Ste€ena urbanistiCcka obaveza su oni objekti koji posjeduju upotrebnu dozvolu ili validnu gradevinsku
dozvolu. Za te objekte se primjenjuju uslovi koji su izdati prilikom legalizacije ili u sklopu validne
gradevinske ili upotrebne dozvole.

Plan ne prepoznaje pojedinaCne pomocéne objekte, ve¢ se zadate vrijednosti urbanistickih parametara
odnose na urbanistiCku parcelu kao cjelinu.

Maksimalna planirana BGP i maksimalna zauzetost parcele ukljuuju i zateCene pomoéne objekte, Sto
znaci da se u slu€aju dogradnje osnovnog objekta na parceli, od maksimalne dozvoljene zauzetosti
osnove i maksimalne BGP oduzima povrSina postojeéeg osnovnog objekta i povrdina svih pomoc¢nih
objekata, pa se urbanisti¢ko tehnicki uslovi za dogradnju izdaju na osnovu tako dobijene razlike.

Sve vrste intervencija i rekonstrukcija na postojeé¢im objektima u ovom smislu moraju se vrsiti u skladu sa
pravilima izgradnje objekata definisanim za pojedine tipove izgradnje a koji se odnose na minimalna
rastojanja, rijeSavanje parkiranja i ozelenjavanje parcele.

U slu€aju nadzidjivanja objekta vaze sledeca pravila:
¢ nije dozvoljena izgradnja mansardnih krovova u vidu tzv. "kapa" sa prepustima
o rjeSenjem kosih krovova susjednih objekata koji se dodiruju obezbjediti da se voda sa krova
jednog objekta ne sliva na drugi objekat

Prije zahtjeva za izdavanje rieSenja za intevenciju na postoje¢em objektu potrebno je provjeriti stati¢ku
stabilnost objekta, geomehanicka svojstva terena na mikrolokaciji kao i eventulani status zastite objekta.
Adaptacija i prenamjena pomoc¢nih objekata u komercijalne djelatnosti moguca je samo u zonama koje
Plan prepoznaje za razvoj takvih djelatnosti.

Postojece ponte, mandraéi takodje spadaju u grupu postojecéih objekata. Oni se tokom izrade projekta
obalnog Setalista mogu zadrZati u postoje¢im gabaritima ali tako da promijene nacin koriStenja sa
privatnog na javno. Postojece ponte se mogu koristiti kao povrSine za sun€anje, odmor i sl.

Za postojece objekte koji su premasili planom predvidene urbanistiCcke parametre dozvolieno je samo
tekuée odrzavanije.

Kriterijum za uklanjanje postojeéih objekata je omoguéavanie realizacije planirane saobraéajne mreze.
Dozvoljava se uklanjanje i drugih postoje¢ih osnovnih ili pomoénih objekata i gradnja novih na osnovu
urbanisti¢kih parametara za urbanisti¢ku parcelu na kojoj se nalazi objekat koji se uklanja.
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2 Arhitektury | Urbanizam

3.1.6. Uslovi za pojedine namjene

Sve planirane namjene i uslovi za gradnju prikazani su u grafic(kom dijelu plana, grafiCki prilozi br. 11.
Plan namjene povrsina, br 13. Plan parcelacije,nivelacije i regulacije i br. 14. Plan mjera za sprovodenje.
Zatim u tekstualnom dijelu plana, u poglavlju OpS$ti uslovi uredjenja prostora, dati su opsti uslovi za sve
namjene. Ovim planom definisani su josS i posebni uslovi za pojedine namjene.

3.1.6.1. Uslovi za parcele s objektima individualnog stanovanja s djelatnostima — postojece i
planirano(S)

Ova kategorija stanovanja podrazumijeva individualno stanovanje s tim da prizemlje ovih objekata moze
biti namijenjeno djelatnostima. Vrsta djelatnosti vezana je za svakodnevnu nabavku da bi centralni
sadrzaiji disperzno rasporedeni pokrili potrebe cijelog naselja. Osim trgovina i ugostiteljskih usluga, koje
mogu biti organizovane u prizemljima, ovdje su predvideni atraktivni sadrzaji vezani za tradicionalne
djelatnosti: ribolov, proizvodnja maslinovog ulja, vina, prerada i prodaja agruma i zadinskih trava koje
uspijevaju na ovim terenima, izrada i prodaja suvenira vezanih za te djelatnosti, ovo podneblje i
ambijentalnu cjelinu Bjelila — Kakrc.

Na svakoj parceli je predvidena izgradnja stambenog objekta od jedne do viSe stambenih jedinica.
Minimalna veli€ina parcele na kojoj je dozvoljeno graditi iznosi 200m2.

Studijom planirana spratnost za sve gradevine ove namjene je uslovljena max ukupnom visinom objekata
od 9m.
Max indeks zauzetosti 0.3 i max indeks izgradenosti 0.5.

Urbanisti¢ka parcela mora biti uredena tako da najmanje 40% njene povrsine bude uredeno kao zelena
povrsina (u ovu povrsinu se ne uradunavaju povrsine za mirujuci saobracaj i pristupne staze).

Objekte treba graditi prema propisima za izgradnju svake od pojedinih djelatnosti uzimajuci u obzir da iste
nisu konfliktne s funkcijom stanovanja .

Minimalan broj parking-garaznih mjesta koje treba obezbijediti na parceli je 0.8 PGM na 100m2 objekta.
3.1.6.2. Uslovi za ambijentalnu cjelinu Bjelila — Kakrc (ZA)

Za objekte iz ambijentalne cjeline Bjelila — Kakrc, s namjenom turizam, stanovanje i usluzne djelatnosti,
primjenjuju se uslovi nadleznog resora za zastitu graditeljske bastine, na osnovu dokumenta ,Urbanisticki
projekat ozivljavanja Tivatskog zaliva Bjelila — Kakrc* koji je sastavni dio ove Studije, kao posebni uslovi i
uslovi iz ove studije kao osnovni uslovi.

Ovom studijom za zonu Bjelila — Kakrc preporuCuje se izrada novelirane konzervatorske podloge,
narocito za kontaktno podrudje te za dio neizvedene zone, kojom ée se uvaziti stvarni vlasni¢ki odnosi.

U zoni ambijentalne cjeline postoje dva slu€aja prilikom izdavanja uslova:
o rekonstrukcija postojecih objekata i ruSevina (prema planskom dokumentu ,UrbanistiCki projekat
ozivljavanja Tivatskog zaliva Bjelila — Kakrc*)
e izgradnja novih objekata (prema planskom dokumentu ,Urbanisticki projekat oZivljavanja
Tivatskog zaliva Bjelila — Kakrc")

Studijom je gradnja predvidena na urbanistickim parcelama sa namjenom ZA, od UP1 do UP 57 u

urbanisti¢koj zoni br.7, kako je definisano na grafickom prilogu br.13 Plan parcelacije, regulacije i
nivelacije.

DRZAVNA STUDIJA LOKACIJE DIO SEKTORA 27 | SEKTOR 28 leo



CAU

Ovim planskim dokumentom, na grafiCkom prilogu 13a1 Plan parcelacije, regulacije i nivelacije, na svim
urbanisti¢kim parcelama sa namjenom ZA panirani su objekti preuzeti iz dokumenta ,Urbanisti¢ki projekat
ozivljavanja Tivatskog zaliva Bjelila - Kakrc*.

Na grafickom prilogu br 14. (Plan mjera za sprovodenje) i 13a1 ( Plan Parcelacija, nivelacija, regulacija)
su oznaceni objekti numeracijom koja odgovara numeraciji u Urbanisti¢kom projektu.

Studijom je gradnja predvidena na pozicijama odredenim gradevinskim linijjama u grafickom prilogu br.
13. Plan parcelacije ,regulacije i nivelacije Cija je veli€ina i oblikovanje precizirano u dokumentu
»Urbanisti¢ki projekat oZivljavanja Tivatskog zaliva Bjelila - Kakrc®. Za objekte na urbanisti¢kim parcelama
br.6, 7, 44, 45, 57 gradevinska linija je granica zone gradnje, dok se na svim drugim parcelama objekti
moraju postaviti na dvije zadate gradevinske linije.

Parcele na kojima nije dozvoljena gradnja su sa namjenom P2 (zelenilo u okviru ambijentalne cjeline) i
zone javnih povrsina . Izuzetak predstavljaju parcele na kojima postoje legalni objekti,ruSevine ili objekti
sa upotrebnom ili validnom gradevinskom dozvolom gdje se primjenjuju izdati uslovi ali u okviru nove
namjene.(npr. RuSevni objekti se mogu rekonstruisati u skladu sa pravilima Zavoda za za$titu spomenika
ali prostor oko njih ostaje javna povrsina ili zelenilo kako je dato ovom Studijom.

U zoni ambijentalne cjeline ovom studijom planira se prenamjena javne namjene planirane Urbanisti¢kim
projektom (objekti br. 9 i 10 po urbanistiCkom projektu Bjelila-Kakrc odnosno objekti na urbanistickim
parcelama br. 6 i 7 u zoni 7 u predmetnoj studiji lokacije) u ugostiteljsko-usluznu namjenu.

Takode, zadrzavaju se objekti br. 33. i 34. po urbanistickom projektu Bjelila-Kakrc odnosno objekati na
urbanistiCkim parcelama br. 44 i br.45 u predmetnoj studiji lokacije uz prenamjenu objekta recepcije u
ugostiteljsko-usluznu djelatnost.

Preostali Urbanisti¢kim projektom planirani objekti (od 1 do 55) u pogledu namjene, spratnosti,
urbanistiCkih parametara i arhitektonskih detalja se u cjelini preuzimaju iz dokumenta ,Urbanisti¢ki
projekat oZivljavanja Tivatskog zaliva Bjelila - Kakrc".

ZadrZava se javni karakter prizemlja pojedinih objekata u ambijentalnoj cjelini, kako je to bilo predvideno
projektom ,Urbanisti¢ki projekat ozivljavanja Tivatskog zaliva Bjelila - Kakrc*.

Preporuka je raspis konkursa za zonu javnih povrSina (partera) u okviru, urbanistiCke zone 7, zone Kakrc-
Bjelila.

3.1.6.3. Uslovi za parcele u zoni M3, mjeSovite namjene pretezno stanovanje, usluge, turisti¢ko-
ugostiteljske djelatnosti

MejSovita namjena predstavija kombinaciju turistickog stanovanja i turizma. Objekti na parcelama sa
namjenom M3 mogu u prizemljima organizovati usluzne djelatnosti u funkciji turisticke ponude. Vrsta
djelatnosti koje se razvijaju u zoni mjeSovite namjene vezana je za svakodnevnu nabavku te za specificne
zahtjeve turizma. U okviru namjene M3 moguce je realizovati i male porodi¢ne hotele.

TuristiCki sadrzaj u okviru turistickog stanovanija ili hotela moraju biti sa minimalno 3 zvjezdice i potrebno
ih je prilagoditi Pravilniku o klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata.

Planirana spratnost za sve gradevine je Su/Po+P+1/Pk do P+2 zavisno od nagiba terena. Pri tom,
ukupna visina objekta ne smije biti ve¢a od 9m.

Indeks zauzetosti parcele je maksimum 0.4 a maksimalni indeks izgradenosti iznosi do 0.5. Veli¢ina
minimalne parcele iznosi 200m2.

UrbanistiCka parcela mora biti uredena tako da najmanje 40% njene povrSine bude uredeno kao zelena
povrSina (u ovu povrSinu se ne uracunavaju povrsine za mirujuci saobraca;j i pristupne staze).
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3.1.6.4. Uslovi za izgradnju objekata namijenjenih hotelsko-turistickoj djelatnosti-nova gradnja -
T1,T2,T3,T4,T4'i Tw

Hotel (T1)

Namjena T1 podrazumijeva hotel sa min 4*.
Prema posebnom propisu objekt za pruZanje usluge smjestaja, hotel, po pravilu ima minimalni kapacitet
od 7 smjestajnih jedinica za noéenje sa recepcijom, holom hotela i javnim restoranom sa kuhinjom. Hoteli
sa kapacitetom do 25 soba klasifikuju se kao mali hoteli. Hotel moze imati depadans $to je gradevinski
samostalni dio hotela u kojem se pruzaju usluge smjestaja u smjestajnim jedinicama. Minimalni zahtjev
pored smjestajnog kapaciteta je centralna recepcija i hol te restoran sa kuhinjom. Usluge smijestaja
pruzaju se u smjestajnim jedinicama koje mogu biti: sobe, hotelski apartmani, apartmani smjesteni u grupi
razli¢itih vrsta zgrada koji predstavljaju dopunu hotelske ponude.
Unutar povrsina ugostiteljsko-turisticke namjene mogu se uz osnovnu namjenu smijestiti i druge pratece
djelatnosti i sadrzZaiji:

e usluzni-trgovacki sadrzaji,

e drustveni, kulturni i zabavni sadrzaiji,

e gradevine i povrSine za sport i rekreaciju,

e parkovne i druge uredene zelene povrsine,

e ulice i pjacete, saobrac¢ajne i komunalne povrsine.
Planom nije predvideno pretvaranje dijela hotelskog smjestaja u apartmane — stanove za trziste.

U grafickom prilogu Plan parcelacije, regulacije i nivelacije definisane su parcele,regulacione i
gradevinske linije za objekt hotela visoke kategorije.

U okvirima postavljenih gradevinskih linija dozvoljeno je slobodno postavljanje i oblikovanje gabarita
objekta u skladu sa specificnim zahtjevima ove namjene.

Minimalna udaljenost objekta od granice susjedne parcele je 3 metra, ukoliko nije drugacije definisano
gradjevinskim linijama.

Hotel mora imati zatvoreni sistem odvodnje i minimalno 40% zelenih povrSina (parkovno, zastitno,
rekreativno i sl.)

Povrsina pod podzemnim etazama moze biti ve¢a od povrsine prizemlja ali ne moze biti vece zauzetosti
od 50% povrsine parcele.

Za turisticki kompleks je PPPNMD kao planom viSeg reda ustanovljen standard za svaku kategoriju
hotela u smislu pripadajucih zelenih i parkovskih povrsina. Iz tog uslova je kriterijum Studije pri formiranju
kapaciteta hotela pored BGP i pripadaju¢a zelena povrsina po krevetu.

Minimalna Parcela na kojoj je moguce graditi hotel iznosi 1000m2.

Osnovni urbanisti¢ki parametri propisani ovom Studijom su sljededi:

Tabela 1:Parametri na dijelu parcele sa namjenom T1

NACIN KORISCENJA | UREPENJA PROSTORA
PLANIRANO
Ozngka NAMJENA maksimalni maksimalni Max ukupna veli¢ina
namjene . . ;o ; L .
indeks indeks visina objekta minimalne min potreban
zauzetosti na izgradenosti na (m) / max urbanisticke broj PM /GM
dijelu parcela sa | dijelu parcela sa spratnost parcele
namjenom T1 namjenom T1 objekta (m?)
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100m*/
0,3 0,7 (S)+P+2 1000 0.6 PGM
T1* Hotel )
100m*/
0,3 1,0 (S)+P+2 5000 0.6 PGM
Tabela 2:Parametri i kapaciteti na nivou urbanisticke parcele
% c B
. " - © » O g 2
Povrsina dijela Povrsina ES O ES$S o
urbanisticke urbanisticke 2%eh 2e®
Dio urb. parcele parcele AN g7 o
Urb. parcela parcele Namjena /m2/ /m2/ "
UP 4 4a T1 8.405,82
(zona 3) 4b $ 3.450,72 11.856,54 0,21 0,71
2a T1 29.168,33
Up 2 2b S 7.119,69
2c S 7.138,74 53.094,12 0,16 0,55
(zona 5) <
2d S 6.484,17
2e S 3.183,19
UP 3 3a T1 1.489,63
(zona 5) 3b $ 432,66 1.922,29 0,23 0,54
UP 4 4a T1 1.005,41
(zona 5) b § 605,86 1.611,27 0,19 0,44
UP5 5a T1 472,09
(zona 5) 5b S 439,68 . 0,16 0,36
UP 6 6a T1 626,73
(zona 5) 6b S 798,87 1.425,60 0.13 0,31
UrP7 7a T1 838,86
(zona 5) 7o 3 436.66 1.275,52 0,20 0,46

U tabeli iznad su dati maksimalni urbanisiCki parametri i kapaciteti za sve parcele. Moguce je graditi i

manje ukoliko su takve potrebe investitora.

Minimalna pripadajuéa zelena povrsina po krevetu 80m2 za hotel sa Cetiri zvjezdice i 100m2 za hotel sa
pet zvjezdica. Pripadajuéa zelena povrsina u ovom smislu ne moze biti povrsina koja se koristi za mirujuci
saobracaj i pristupne staze.Na parcelama koje imaju namjenu T1 planom su predvidjeni hoteli sa

minimum 4 zvjezdice, odnosno, minimalna povrSina zelenila je 80 m2 po krevetu.

UrbanistiCke parcele istog broja( npr. 4a i 4b,2a do 2e ) numarisane sa podznakom a i b,c,d,e ali

predstavljaju jednu urbanisti¢ku parcelu.

Na parcelama sa namjenom S - Suma/makija (2b, 2c, 2d, 2e,3b,4b,5b,6b,7b u zoni 5 i 4b u zoni 3) nije
dozvoljena gradnja objekata, ali se parcele mogu pejzazno urediti i biti u funkciji hotela.
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U okviru definisane kategorije objekat moze koristiti pod posebnim uslovima i dio prostora javne plaze uz
obavezno osiguravanje javnog obalnog SetaliSta prema moru.

Objekat mora biti uklopljen u pejzaz vodecéi racuna o oCuvanju vizure s morske strane odnosno okruzenja.
Objekat je potrebno prilagoditi i velikim terenskim razlikama .

Hotel je lociran iznad obalnog SetaliSta, a sa saobrac¢ajnicom u zaledju sa koje se ostvaruje saobracajni
pristup hotelu.

U grafickom prilogu ovih UTU-a na listu: Plan parcelacije, regulacije i nivelacije u okvirima postavljenih
gradevinskih linija dozvoljeno je slobodno postavljanje i formiranje gabarita objekta a gradevinska linija
etaza sprata moze biti smaknuta tako da prati liniju terena.

Nije dozvoljeno ogradivanje parcela hotela sa namjenama T1 i S. Efekat ogradivanja na pojedinim
djelovima posti¢i kombinacijom prirodnog i uredenog zelenila radi formiranja zasti¢éenih ambijenata i
zidi¢ima radenim u kamenu u maniru suvomede maksimalne visine 50cm.Dozvoljeno je obezbijediti
kontrolu kolskog pristupa rampom.

Obaveza je da se potreban broj parking mjesta ( parkiranje za potrebe gostiju i zaposlenih) obezbjedi u
okviru parcele, u vidu parkinga na otvorenom ili u garazama unutar objekta. Nije dozvoljena izgradnja
garaza kao nezavisnih objekata na parceli.

Prilikom izdavanja uslova za hotele potrebno je dobiti saglasnost nadleZnih institucija na idejno
urbanisti¢ko arhitektonsko rjeSenje za parcelu u cjelini a neophodan je uslov kompletiranje urbanisticke
parcele.Preporuka je da se zbog atraktivnosti lokacija za parcele povrsine preko 5000 m2 (UP 2 zona 5 i
UP 4 zona 3) raspiSe konkurs za idejno arhitektonsko urbanisticko rjesSenje.

U okviru zona 3 i 5 obavezno je osigurati kontinuirano obalno SetaliSte sa zastithom Sumom (javnog
karaktera) i javnu pjesacku komunikaciju koja dijeli parcele hotela na dva dijela a- sa namjenom T1 i b
,c,d,e,- sa namjenom S. Obavezno je povrsinu urbanistickih parcela izmedu gradivog dijela i obalnog
SetaliSta urediti visokim zelenilom i autohtonim biljnim vrstama uz moguée uredenje rekreacionih
sadrzaja. Gradevinska linija objekata je na 5m od javne pjeSacke komunikacije.

Vile u sklopu hotela (T2)

Namjena vila (T2) - vile u sklopu hotela. Sadrzaj vile sa minimalno 4 zvjezdice potrebno je prilagoditi
Pravilniku o klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata.

Vile sa namjenom T2 su funkcionalna cjelina sa hotelom ,imaju zasebnu urbanisti¢ku parcelu ali su
uslovljene izgradnjom hotela i to :

o Urbanisti¢ka parcela 1 u zoni 5 sa namjenom T2 je funkcionalna cjelina sa hotelom na parceli 2 u
zoni 5

e Urbanisti¢ka parcela 3 u zoni 3 sa namjenom T2 je funkcionalna cjelina sa hotelom na parceli 4 u
zoni 3.

Izgradnja vila je faza realizacije poslije hotela tj. prije poCetka gradnje vila treba ispostovati sljedece
uslove :

- potrebno je dobiti saglasnost nadleznih institucija na jedinstveno idejno urbanistiCko arhitektonsko
rieSenje za svaku od zona ( tj. rjieSenje za cjelinu u zoni 5:UP1 i UP2 i za cjelinu u zoni 3:UP3 i UP4),

- infrastrukturno opremanje parcele iizgradnja hotela sa kojim je vila funkcionalna cjelina,
- infrastrukturno opremanje parcele za vile T2.

Urbanisticki parametri propisani ovom Studijom su sljedeéi :
e Maksimalni indeks zauzetosti je 0.3
e Maksimalni indeks izgradenosti je 0.3
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e Max ukupna visina objekata je 9m
e Minimalan broj parking/garaznih mjesta koji se mora ostvariti na parceli - na 100m2 BGP
objekata = 0.8 PGM

e Urbanisticka parcela mora biti uredena tako da najmanje 40% njene povrsine bude uredeno kao
zelena povrsina (u ovu povrSinu se ne uracunavaju povrSine za mirujuci saobracaj i pristupne
staze).

U analitickom dijelu tablica su iskazane vrijednosti za max BGP i zauzetosti i druge urbanistiCke
parametre . Moguce je graditi sa manjim vrijednostima BGP i zauzetosti od max zadatih.

Vile i turisticka naselja (T3)

Namjena T3 podrazumijeva turistiCke sadrzaje - vile, depadanse ili turisticko naselje na vec¢im parcelama
Sadrzaj vile ,nivoa sa minimalno 4 zvjezdice potrebno je prilagoditi Pravilniku o klasifikaciji, minimalnim
uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata. Preporucuje se da vila, za svaku jedinicu posebno pored
stambenog dijela s nezavisnim ulazom ima terasu s pogledom prema moru i zajednicki bazen. U vili treba
osigurati i prostoriju za poslugu.
Unutar povrsina ugostiteljsko-turisticke namjene mogu se uz osnovnu namjenu smjestiti i druge prateée
djelatnosti i sadrzaiji:

o usluzni-trgovacki sadrzaji,

e drustveni, kulturni i zabavni sadrzaiji,

e parkovne i druge uredene zelene povrsine.

Uslovi koje moraju zadovoljavati objekti definisani su posebnim propisom kojim je regulisana klasifikacija i
kategorizacija ugostiteljskih objekata.

Urbanisti¢ki parametri propisani ovom Studijom su sljedeci :
e Minimalna veli€ina parcele je 500m2

Maksimalni indeks zauzetosti je 0.3

Maksimalni indeks izgradenosti je 0.3 za parcele povrsine 500-5000m2

Maksimalni indeks izgradenosti je 0.5 za parcele povrsine veée od 5000m2

Max ukupna visina objekata je 9m za parcele povrsine 500-5000m2

Max ukupna visina objekata je 11m za parcele povrsine veée od 5000m2

Minimalan broj parking/garaznih mjesta koji se mora ostvariti na parceli- na 100m2 BGP objekata

= 0.5 PGM

e Urbanisticka parcela mora biti uredena tako da najmanje 40% njene povrSine bude uredeno kao
zelena povrsina (u ovu povrSinu se ne uracunavaju povrsine za mirujuci saobracaj i pristupne
staze).

e Potkrovlja i suteren se racunaju u BGP bez redukcija.

U analitickom dijelu tablica su iskazane vrijednosti za max BGP i zauzetosti i nije dozvoljeno izdavati
uslove za vece. Moguce je graditi sa manjim vrijednostima BGP i zauzetosti od max zadatih.

Apart hotel / mali porodicni_hotel, vila (T4)

Namjena T4 podrazumijeva turistiCke sadrZaje — apart hotel,mali porodi¢ni hoteli, vila
Uslovi koje moraju zadovoljavati objekti definisani su posebnim propisom kojim je regulisana klasifikacija i
kategorizacija ugostiteljskih objekata.Kategorija objekata treba da bude nivoa 4* i viSe.
Urbanisticki parametri propisani ovom Studijom su sljedeci :
¢ Minimalna veli€ina parcele je 500m2
e Maksimalni indeks zauzetosti je 0.3
e Maksimalni indeks izgradenosti je 0.3
¢ Max ukupna visina objekata je 9m parcele
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e Minimalan broj parking/garaznih mjesta koji se mora ostvariti na parceli - na 100m2 BGP
objekata = 0.8 PGM

o UrbanistiCka parcela mora biti uredena tako da najmanje 40% njene povrsine bude uredeno kao
zelena povrsina (u ovu povrSinu se ne uracunavaju povrsine za mirujuci saobracaj i pristupne
staze).

U analitickom dijelu tablica su iskazane vrijednosti za max BGP i zauzetosti i nije dozvoljeno izdavati
uslove za vece. Moguce je graditi sa manjim vrijednostima BGP i zauzetosti od max zadatih.

Interpolacija postojeée gradnje : Apart hotel/ mali porodi¢ni hotel, vila (T4')

Interpolacija postoje¢e gradnje sa oznakom T4' podrazumijeva namjenu turistiCki sadrzaji — apart
hotel,mali porodi¢ni hoteli, vila .Razlika u odnosu na namjenu T4 je Sto su propisani veci indeks
izgradenosti 0.5 i nizi standard usluga /3*/ jer je rije¢ o zoni sa postojecom gradnjom uglavhom na
pozicijama gdje je GUPom bila predvidena gradnja.

Uslovi koje moraju zadovoljavati objekti definisani su posebnim propisom kojim je regulisana klasifikacija i
kategorizacija ugostiteljskih objekata.Kategorija objekata treba da bude nivoa 3* i viSe.
Urbanisticki parametri propisani ovom Studijom su sljedeci :
¢ Minimalna veli€ina parcele je 500m2
Maksimalni indeks zauzetosti je 0.3
Maksimalni indeks izgradenosti je 0.5
Max ukupna visina objekata je 9m parcele
Minimalan broj parking/garaznih mjesta koji se mora ostvariti na parceli - na 100m2 BGP
objekata = 0.8 PGM

e Urbanisticka parcela mora biti uredena tako da najmanje 40% njene povrSine bude uredeno kao
zelena povrsina (u ovu povrSinu se ne uracunavaju povrsine za mirujuci saobracaj i pristupne
staze).

U analitickom dijelu tablica su iskazane vrijednosti za max BGP i zauzetosti i nije dozvoljeno izdavati
uslove za vece. Moguce je graditi sa manjim vrijednostima BGP i zauzetosti od max zadatih.

Wellness centar (Tw)

Urbanisti¢ko- tehni¢ki uslovi za izgradnju zone wellness centra preuzeti su iz obavezujuéeg dokumenta
PPPNMD - Generalni koncepta za Solila (usvojen 27.09.2007).

1)Tim dokumentom je predvideno:

.Na prostoru bivde ciglane, planirano je formiranje wellness centra sa smjeStajnim | prate¢im
kapacitetima. Ovakav specificni objekat bi se bazirao na programima talasoterapije i koriS¢enja ljekovitog
blata iz obliznjih Solila, a u svrhu odrzavanja zdravija, rehabilitacije, relaksacije, odmora.

U sklopu kompleksa moguce je izgraditi otvorene i zatvorene sportsko-rekreativne sadrZaje, uredeno
kupaliSte sa bazenima.

Predlaze se gradnja manjih struktura, koje prate konfiguraciju terena i koje ne bi remetile pretezno
prirodni ambijent Krtoljskog arhipelaga, a uzimajuc¢i u obzir i inZinjersko-geoloSke i geotehnicke
karakteristike u ovom dijelu Tivatskog zaliva.

Indeks zauzetosti pod objektima ne treba da prede 0.25, visina objekta je P+2, a zbog predvidene visoke
kategorije (4-5%) potrebno je obezbijeditit 80-100 m2 zelenih povrsSina po jednom korisniku.

U sklopu kompleksa je moguce izgraditi manje pristaniSte (do 30 vezova) za potrebe gostiju.

Kolski pristup kompleksu je sa lokalnog puta za Tivat-Radovici. Potrebno je obezbijediti parkiranje kako
za goste, tako i za dnevne posjetioce. Duz kompleksa je moguce formirati i pjeSacku promenadu.
Preporucuje se kori§¢enje solarne energije za zagrijavanje objekata.”
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2) Prema uslovima Ministarstva turizma i zastite zivotne sredine neophodno je josS ispostovati i sliedece:

- treba graditi manji broj objekata (vidjeti kapacitet prihvatljivosti - Za ekolo$ki osjetljiva podrudja)

- treba graditi sa ekoloski podobnim materijalima, uz pazljiv izbor stakla i uz ograni¢enje koris¢enja
rasvjete i izvora zvuka. Materijale i izgled obekata treba prilagoditi prostoru, kako bi se uklopio u
ambijent zasticnog prostora. Zelene povrsine oko objekata takodje treba da budu paZljivo
planirane. Neposredna blizina rezervata je stalna opasnost da iste nasele i Solila.

- Prilaz Solilima sa mora treba da je apsolutno cist, bez ikakvih barki i jahti, a obala bez marine i
ponte. Plovila mora da dolaze do zone predvidjene za gradju iskljucivo obalom, kako ne bi
uznemiravali ptice koje odmaraju na otvorenom moru ispred Solila, narocito tokom migracije.

- Kako se rezervat puni plimnom vodom, obaveze je izgradnje adekvatnog kanalizacionog sistema
koji bi sprijecio upliv zagadjene vode u Solila.

- Obzirom da je po Zakonu o zastiti prirode ulaz u rezervate CG izrazito restriktivan, onemoguciti
bilo kakav ulaz u Solila kopnom iz buduceg naselja.

- na lokaciji dijela sektora 27 i sektora 28 nalazi se migratorni koridor koji predstavija dio Adriatic
Fly Sistema preko kojeg prelijecu ptice iz Sibira, sjeverne i centralne Evrope ka Africi. I1zgradnja
spratnih objekata, postavijanje rasvjete i slicno imalo negativan uticaj na migraciju ptica selica ka
Africi, tako da bi trebalo povesti raCuna da spratnost objekata ne prelazi P+2, a isto tako da se
postavijanje neonske rasvjete svede na najmanju mogucu mjeru. U ovom sluc¢aju za sve radnje,
aktivnosti i djelatnosti predvidene u tom migratornom koridiru ptica, neophodna je dozvola u
skladu s ¢lanom 33 Zakona o zaétiti prirode (“Sl.list CG” br.51/08 ).

Ukupno, treba racunati da se radi o jednom od ekoloski najlabilnijih ekosistema na nasoj obali i takvim ga
treba posmatrati prilikom planiranja i same izgradnje. Mala greska moze da izazove nesagledive
posljedice.

3) Ova Studija propisuje jos sljedece uslove:

e Maksimalni indeks izgradenosti je 0.5

e Max ukupna visina objekata je 9m

e Minimalan broj parking/garaznih mjesta koji se mora ostvariti na parceli - na 100m2 BGP
objekata = 0.8 PGM

o Urbanisti¢ka parcela mora biti uredena tako da najmanje 40% njene povrsine bude uredeno kao
zelena povrsina (u ovu povrSinu se ne uracunavaju povrsine za mirujuci saobracaj i pristupne
staze).

e Kategorija objekata mora biti min 4*

U analitickom dijelu tablica su iskazane vrijednosti za max BGP i zauzetosti i nije dozvoljeno izdavati
uslove za vece.Moguce je graditi sa manjim vrijednostima BGP i zauzetosti od max zadatih

3.1.6.5. Uslovi za izgradnju objekata namijenjenih usluznim turisti€ko-ugostiteljskim djelatnostima
(US)

Ovom Studijom planirane su u zonama oznake US, kao usluzne turisticko—ugostiteljske djelatnosti.
Pored toga usluzne djelatnosti podrazumijevaju i druge plazne i turisticke servise kao npr izdavanje
ronilacke opreme, rent a bike’,jahting klub,turisticke agencije,trgovina,djeciji i zabavni parkovi, rekreativni
i razni drugi sadrzaji vezani za turisticku namjenu organizovani u objektima stalnog karaktera ,agencije i
sl.

Maksimalan indeks zauzetosti parcele je 0.3 a indeks izgradenosti od 0.3. Maksimalne visine su 5m (Pili
P sa galerijom).Nadogradnja i dogradnja postoje¢ih objekata mora biti u skladu sa parametrima ove
studije ( vidijeti detaljnije u poglavlju- uslovi za postojece objekte).

Funkcionalno se ovi sadrzaji nadovezuju na obalno 3Setaliste i sastavni su dio funkcionalne cjeline
kontaktnog prostora koji gravitira obalnom pojasu.
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3.1.7. Uslovi za kupalista

Opsti uslovi za kupalista

U prostoru obuhvata na obalnoj liniji planiraju se zadrzati: prirodne plaze, prirodne kamene plaze,
kupalista (javna), s planiranim usluznim sadrzajima ali oblikovanim u duhu tradicionalne arhitekture.
Prostor plaZe potrebno je oblikovati paZljivim modeliranjem postojeceg stjenovitog ili kamenitog prostora i
njihovim prilagodavanjem za kupace, te odrzavati.

Zona javnih plaza (djelimi¢no uredenih) dijeli se na prirodni dio i dio izgraden ,pontama“. Ovom Studijom
odreduje se obaveza sanacija zone izgradenih ,ponti“ na nacin djelimi¢nog objedinjava stvaranjem javnih
povrSina suncalista-plivajucih platformi (povrSine ne veée od 100m2). Ta¢na zona javnih plaza/ suncalista
i nacin oblikovanja (drvene ponte,plutajuée ponte radi protocnosti mora) definisat ¢e se projektnim
rieSenjem u sklopu rjeSavanja obalnog SetaliSta a u skladu sa smjernicama nadleznih institucija za zastitu
mora.

Podaci o povrSinama kupalista dati u poglavlju 5 Analiticki podaci ,u tablici 5.7. Tabelarni prikaz povrSina
pristaniSta i kupalista.

Nije dozvoljeno da se prilikom izgradnje i uredenja kupaliSta vrSi nasipanje obale.Takode se zabranjuju
bilo kakve neplanske intervencije na kupalistima (donoSenje i deponovanje gradevinskog i drugog
materijala ,odvozenje $ljunka i kamena sa plazai sl.)

Sa vodene strane kupali$ta, prostor uredenog i izgradenog kupali§ta mora biti vidno ograden na
udaljenosti od 100 m bovama koje su medusobno povezane.

U ogradenim prostorima kupaliSta i na udaljenosti od 200 m od obale, zabranjeno je prilaziti gliserima, a
na udaljenosti od 150 m od obale, zabranjeno je prilaziti €amcima, jedrilicama, daskama za jedrenje,
skuterima i sl.

Javno kupaliSte ima slobodan pristup. Optimalan raspored funkcija na uredjenom kupalistu je sljedeci:
Centralna zona plaze definisana je prostorom za postavljanje suncobrana i lezaljki a zona neposredno uz
more (min. 5m) treba da bude slobodna za kretanje, ulazak i izlazak kupaca iz mora.

Na kupaliStu su rasporedeni infrastrukturni punktovi kao montazni,tipski objekti, modula okvirno 5x5m koji
se moze duplirati zavisno od kapaciteta plaze a sadrZe: sanitarni ¢vor, tuSeve, kabine za presvilagenije,
spremista i prostor za najam plazne opreme (lezaljke, suncobrane, rekvizite za igru i sportove kao i drugi
plazni mobilijar) .Rije€ je o tipskim objektima za koje se projekat mora uraditi u sklopu jedinstvenog
projekta uredenja obalnog SetaliSta sa pripadaju¢im kupalistima i pristanistima.

Uredjena kupaliSta dostupna su s mora preko pristaniSta i kopna, gdje su u zoni usluznih djelatnosti
osigurane parkiraliSne zone - javno parkiraliSte uz lokalnu saobracajnicu. Kupali$ta su dostupna javnim
prijevozom za koji su osigurana autobuska stajaliSta u zoni naseljske strukture i susjednoj zoni, sto je
prikazano na grafickom prikazu Plan saobracaja.

Prema PPPNMD za uredjena kupaliSta primjenjuje se normativ od 4 do 8 m2 po kupacu, a u zavisnosti
od nivoa usluga na kupalistu. Kod hotela, taj normativ moZze biti i veéi. Na 1000 m2 povrSine ili 100 m
duZine uredenog kupalidta treba postaviti minimum dva sanitarna ¢&vora, dva tuSa i kabine za
presvlaCenje. Normativ od 100m je primijenjen i za javnu plaZu zbog izuzetno velikog broja korisnika u
sezoni i sveopsteg podizanja nivoa usluga.

Sanitarni objekti mogu biti: &vrsti i mobilni. Cvrsti sanitarni objekat (na plaZi na postojeéim/planiranim
lokacijama) se gradi na mjestima gdje postoje uslovi za prikljuCenje na javni kanalizacioni sistem, ili
septiCku vodonepropusnu jamu, koja se redovno prazni. Mobilni sanitarni objekat se postavlja na
lokacijama gdje ne postoji javni kanalizacioni sistem.

Ovim planom su definisane tri tipa kupalista:
e Javno uredeno/djelimi¢no uredjeno kupaliste UK
e zasti¢eno prirodno kupaliste PK
e zona zarazvoj kupaliSta, postojece pone u funkciji javnog kupalista K
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Uslovi za djelimiéno uredjena javna kupalista (UK) i zona za razvoj kupaliSta — postojece ponte u
funkciji javnog kupalista (K)

Ova kupalista spadaju u grupu javnih kupaliSta i ne mogu se koristiti kao hotelska kupalista.

Djelimi¢no uredjena kupalista su ona koja u potpunosti ispunjavaju organizacione i higijenske uslove, a
djelimi¢no infrastrukturne i bezbjedonosne uslove.

Djelimi¢no uredjena kupalidta proteZzu se od zone Kri€¢kovina do Solila i oznaCena su na grafickom prikazu
br. 11. Plan namjene povrsina i u potpunosti ispunjavaju organizacione i higijenske uslove propisane za
uredjena kupaliSta (svlacionice, kante za otpatke i redovno odrzavanje), a djelimi¢no infrastrukturne i
bezbjedonosne uslove.

Obzirom da je na cijelom prostoru obale Purasevica veoma malo slobodnih javnih plaznih kapaciteta
(veéi izgradeni dio obale uknjizen je na privatne vlasnike), ovom Studijom omoguéava se izgradnja
pontonskog suncaliSta za kupaCe max. povrSine 100m2 na za to studijom odredenom mjestu .Zone
oznacene sa K1 ,K2,K3 i K4 u cjelinu integriSu postojece ponte i stave u funkciju javnih kupalista ).

Za pontone koji ¢e se rijesSiti u sklopu cjelovitog idejnog projekta obalnog Setalista potrebno je dobiti
saglasnost nadleZznog resora graditeljske bastine s ciliem o€uvanja ambijenta i misljenje Instituta za
biologiju mora, Kotor.

Na kupalistima se ne predvida gradnja stalnih objekata.

Na javnoj plaZi potrebno je osigurati standard 4-8m2.

Nije predvideno da se prilikom izgradnje i uredenja kupalista vrSi nasipanje.
Uslovi za prirodna — zasti¢ena kupalista (PK)

Prirodna — zastiéena kupaliSta su ovom Studijom definisani djelovi koji imaju prirodne plaze i djelovi
prirodne plaze na uredenim plazama duZ obale. Prirodne plaZe zadrZzane su na ulazu u BPuraSevice ,
kontaktni prostor Solila, te na dijelovima djelimiéno uredene plaZe prije ambijentalne cjeline Bjelila —
Kakrc.

U zoni planiranog hotelskog kompleksa zadrzavaju se vrijedne prirodne stjenovite plaZe koje se moraju
ocuvati u prirodnom-izvornom obliku. Na njima se ne postavljaju objekti, ne grade se posebne staze osim
obalnog SetaliSta koje se mora obzirno poloziti i pratiti konfiguraciju terena i materijala s malim zahvatima
u prostoru .

Infrastrukturni punkt (toalet,tuSevi i kabine za presvlacenje) predvidjeti na dijelu parcele hotela sa
namjenom S.0Od ukupne povrsine prirodnih — zasti¢éenih kupalista (PK) mora ostati za javno koriSéenje
min 50%kupalista u svakoj zoni.Ostatak moze biti hotelsko kupaliSte.

3.1.8. Uslovi za obalno Setaliste

Ovom studijom je ,u skladu sa programskim zadatkom i stavom o Morskom dobru kao javhom dobru od
opsteg interesa, predvideno kontinualno obalno SetaliSte duZine oko 5,5km .

(programski zadatak: ,eventualne sadrzaje u akvatorijumu i na samoj obali - kupali$ta, pristanista — ponte,
mandraci i druge javne povrSine - urbanisti¢ki rijeSiti tako da se obezbijedi nesmetan pristup i o€uva
njihov javni karakter dobra u opstoj upotrebi ...razmotriti moguénost formiranja kontinualne SetaliSne staze
uz more®).

Koridor za obalno Setaliste je 3.0 m, a popre¢nim pjeSackim, kolskim i kolsko-pjeCackim vezama se
povezuje s glavhom saobracéajnicom naselja Lustica Put Radovi¢a. Uz njega se nadovezuju sadrzaji
parterne urbane opreme prilagodene specificnostima podneblja.Udaljenost SetaliSta od obalne linije kreée
se od Om do maksimalno 95m u Solilima, a prosje€na udaljenost od obale iznosi 1m. Visinska razlika
varira od 0,5 do vide od 2,0 m.

Za zonu SetaliSta koja ukljuuje javne prostore trgova, zelenila, postojec¢ih ponti, pristaniSta i plaza sa
objektima_infrastrukturnih _punktova, potrebno je izraditi cjelovito idejno projektno rieSenje, a glavne
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projekte mogucée je realizovati po etapama i prioritetima javnog interesa. Prije izrade detaljne projektne
dokumentacije za obalno SetaliSte obavezno je izraditi snimak stanja katastarsko-topografsku podlogu od
mora do prvog reda kuéa ukljuujuéi raskrsnice i druge spojne tacke. Za pristanista i plaze potrebno je
dobiti posebna misljenja nadleznih resora prirodne i graditeljske bastine te Instituta za biologiju mora,
Kotor.

Setalite treba biti izvedeno tako da se oblikom i materijalom prilagodi prirodnim plazama da se osigura
vertikalno povezivanje, povezivanje s urbanizovanim zonama i zonama rekreacije, javnim parkiraliStima,
autobuskim stajaliStem i pristaniStima. Uz obalno SetaliSte kao njen sastavni dio mogu se izvoditi prateci
sadrzaji (mali trgovi, vidikovci, sjedenje, sportske aktivnosti, veze na biciklisticke, pjeSacke i druge staze).
Posebno treba uspostaviti propusne veze pjeSackih komunikacija unutar zone i SetaliSta. Ovom Studijom
predvideno je pravac pruzanja Setalista propratiti adekvatnom signalizacijom (ekoloSkom i primjerenom
oblikovhom) te obezbjediti neophodnu infrastrukturnu opremljenost.

U koridoru SetaliSta moguce je predvidjeti (na dijelu mjeSovite namjene pretezno stanovanije, i turisticko-
ugostiteliska namjena) sekundarni kolektor odvodnje otpadnih i kiSnih voda, te prostore za precrpne
stanice . Pri izradi rjieSenja opreme $etaliSta treba koristiti obnovljive izvore energije i ekolodke materijale.

Oblik obalnog 3etaliSta mora biti prilagoden konfiguraciji terena, uvazavajuéi prirodnu stjenovitu obalu i
plaze koje se moraju oduvati u izvornom obliku. Setaliste se mora uklopiti u karakteristiéno prirodno
okruzenje Tivatskog zaliva s osiguranim taCkama-vidikovcima, uz obaveznu povezanost sa funkcionalnim
zaledem. Zavrdnu obradu pjeSackih staza potrebno je predvidjeti u skladu sa ambijentalnim
karakteristikama lokacije (prirodni izvorni materijal, $ljunak, kamene ploce, i dr.) ili izuzetno od montaznih
elemenata u urbanom dijelu pristanista i naselja. Pristup svim zainteresovanim korisnicima, posebno
osobama s posebnim potrebama mora biti neometan. Zavisno od prostornih moguénosti potrebno je
osigurati rampe, oznake i dr. te oznaciti prostor zabrane koriStenja za bicikla, motore, i druga vozila.
Ovom Studijom definisana je obaveza raspisa Konkursa za zonu javnih povrSina (partera) u okviru
ambijentalne cjeline Kakrc — Bjelila. Prije izrade konkursnog rieSenja a za potrebe raspisivanja konkursa
potrebno je izraditi detaljni topografsko-katastarski snimak i snimak postojeée vegetacije te snimak
vlasni¢kih odnosa. Zona ¢ée se rijeSiti u skladu sa idejnim projektom obalnog 3etaliSta. Ovom studijom za
zonu Bjelila —Kakrc preporuéuje se izrada novelirane Konzervatorske podloge koja ¢e ukljuditi i kontaktno
podrudje.

3.1.9. Uslovi za pristanista

Pristanista raditi u skladu sa propisanim tehni¢kim rjeSenjima i uslovima plovidbe.

PristaniSta su javni izgradeni dijelovi obale malih kapaciteta. Postoje¢a pristanista je moguce proSiriti u
dubinu mora pontonima u skladu s posebnim maritimnim uslovima i uslovima resora graditeljske bastine
te misljenjem Instituta za biologiju mora u Kotoru na mjestima oznaCenim na grafiCkom prikazu Plan
namjene povrSina.

Prilikom izgradnje pristaniSta dozvoljeno je nasipati i betonirati samo prostor operativne obale ukoliko ne
postoji drugo ,tehnicki prihvatljivo rjeSenje.

PovrSina tako izvedene operativhe obale je Sirine oko 5m a obloga treba biti izvedena u kamenu.
Takode,sve vidne povrSine operativhe obale poplo¢ati kamenim plo€ama u betonskoj podlozi a ivicu
hodne povrSine i vertikalne koja uranja u more predvidjeti od blokova kamena sa zaobljenim
rubom.Koristiti krupne,priklesane kamene plo¢e u svemu premu uputstvu Zavoda za zastitu spomenika
kulture.

Na obalni dio pristaniSta nadovezuju se pontoni ili privez graden na Sipovima i to u okvirima zadatog
modula.

Planom je predvideno 5 pristanista:

1 novoplanirano hotelsko u zoni Kri¢kovine, 4 pristanidta u zonama postojece gradnje i postojecih ponti.

PristaniSta su javna, sa moguénoS¢u da 20% svih vezova bude u funkciji hotela . Prije izrade projekta

obalnog 3etaliSta ¢e se izvrsiti detaljno geodetsko snimanje predmetnih lokacija i ispitati maritimni uslovi
kako bi se oblik i veli¢ina pristaniSta prilagodili lokalnim uslovima.
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Broj vezova, oblik, materijal od kog su napravljena pristaniSta bice dati razradom kroz glavni projekat
obalnog SetaliSta a u saradnji sa nadlezinm organima. Prilikom izgradnje pristaniSta treba u svemu
postupiti prema smjernicama nadleznih resora. Obavezan uslov je da se prilikom izgradnje operativne
obale pristani$ta ne vrSi nasipanje povrSine vece od 100m2 a da se ostali djelovi pristaniSta i operativne
obale rade na pontonima ili Sipovima.

Operativna obala povrsine 100m2 je isturena iz generalne obalne crte(postojeca linija obale) najvise 5m
a bocni dijelovi gdje je potrebna veéa dubina za pristajanje obavezno se rade bez nasipanja.

Nije predvideno da se na pristaniStima L1-L5 izvlade i spustaju plovila ve¢ se mogu koristiti samo za
pristajanje . Veli€ina pristanista i korisna povrsina kavatorija za pristajanje prodica je ograni¢ena modulom
zadatim preko taCaka koordinata u grafickom prilogu br. 13. Plan parcelacije,regulacije i nivelacije, dok
oblik zavisi od razrade projektnog rieSenja.

Na sl.ispod. je dato grafiCko pojasnjenje pomenutog modula —njegove granice su tacke 1,2,2649,1876 i
ni jedan dio pristaniSta ne smije izlaziti iz zadatih granica.

Za sva nasipanja prethodno se mora konsultovati i traziti misljenje Instituta za biologiju mora kao i
obezbijediti potrebne saglasnosti na projektnu dokumentaciju.
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3.1.10. Uslovi za parcele sa namjenom zelenilo
3.1.10.1. Uslovi za parcele sa namjenom : $,P,P1,P2,R1

Suma,makija (S)

Osim konzervacije zateCenog stanja, planiranje zastite i unaprjedenja Sumskih povrSina ukljucuje
rekultivaciju posebno degradiranih povrsina njihovim oplemenjivanjem adekvatnim biljnim vrstama bilo
autohtonim prirodnim vrstama ili onim uobiCajenim za ovo podrucje (bor, Eempresi,...) te sprovodenje
revitalizacije kroz zamjenu sadnica koje su u lodem stanju, novim zdravim sadnicama. Sumske povrsine
koje obrastaju stjenovitu obalu predstavljaju autentiCan pejzaz crnogorskog primorja.

Na djelovima parcela sa ovom namjenom nije dozvoljena gradnja nikakvih objekata /niti pomoénih i
privremenih objekata, rezervoara za vodu, garaza, parkinga,bazena ,kao ni podzida vecih od 1.5 m.

Nije dozvoljeno postavljanje pomoénih objekata osim infrastrukturnih punktova koji sadrze kabine za
presvlacenje,tuSeve,toalet i manju ostavu .
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Park (P), eko park (P1)

Parkovnu povrsinu velie€ine oko 1 ha moguce je formirati na poluostrvu KriCkovina uz zonu hotelskih
kompleksa i turistickog stanovanja. Obzirom da se nalazi u blizini rekreativhog centra, osim sadrZaja za
formiranje boravisnih zona (klupe, koSevi za otpatke, fontane, pergole, ...), u park bi trebalo unijeti
sadrzaje za djecu razli€itih uzrasta. Prostor parka bi se pjeSa¢kim komunikacijama trebao povezati sa
sportsko — rekreativnom zonom. Prema saobracajnicama treba saditi gu8¢u masu biljnog materijala, dok
prostor parka treba otvarati prema zoni turistiCke izgradnje. Takode, park treba biti dobro osvijetljen kako
bi se mogao koristiti i u ve€ernjim satima.Podzide ve¢e od 1.5 m nije dozvoljeno graditi.

Zelenilo u okviru ambijentalne cjeline (P2)

Zelenilo u sklopu ambijentalne cjeline treba zadrzati u izvornom obliku uz manje intervencije radi
odrzavanja.Parcele nije dozvoljeno ogradivati. Osim konzervacije zate¢enog stanja, planiranje zastite i
unaprjedenja Sumskih povrSina ukljuCuje rekultivaciju posebno degradiranih povrSina njihovim
oplemenijivanjem adekvatnim biljnim vrstama bilo autohtonim prirodnim vrstama ili onim uobiajenim za
ovo podrucje (bor, Eempresi,...) te sprovodenje revitalizacije kroz zamjenu sadnica koje su u loSem stanju,
novim zdravim sadnicama. Sumske povrsine koje obrastaju stjenovitu obalu predstavljaju autenti¢an
pejzaZz crnogorskog primorja.

Na parcelama sa ovom namjenom nije dozvoljena gradnja nikakvih objekata /niti pomoc¢nih i privremenih
objekata, rezervoara za vodu, garaza, parkinga,bazena ,kao ni podzida vecih od 1.5 m.

lzuzetak predstavljaju parcele na kojima postoje legalni objekti,ruSevine ili objekti sa upotrebnom ili
validnom gradevinskom dozvolom gdje se primjenjuju izdati uslovi ali u okviru nove namjene zelenilo
(P2).

Zelene povrsine za rekreaciju (R1)

U zoni zelenih povrSina za rekreaciju moguce je graditi sportske terene kao i prete¢e objeke:
tribine,svladioniceparkinge i garaze ,manje bazene i sl. Navedeni objekti moraju biti udaljeni od javnih
pjesackih i kolskih komunikacija min 8m u zoni 4 ,odnosno 3m u zoni 8.Zelenilo uz sportsko-rekreativne
sadrzaje ima dvojaku ulogu, a to je vizuelna zastita koja ¢e se formirati u obliku drvoreda ili grmoreda
prema saobraéajnim povrSinama te osiguranje hlada prilikom bavljenja sportskim aktivnostima Sto
ukljuuje sadnju visokog biljnog materijala uz sportske terene. Prema saobracajnicama sklopovi zelenila
trebaju biti gusci, sastavljeni od raznih slojeva biljnog materijala, niZzeg i viSeg grmlja te drveéa, dok
prostor prema hotelu s kojim ovaj prostor &ini cjelinu treba biti otvoren. Podzide vece od 1.5 m nije
dozvoljeno graditi.

3.1.10.2. Uslovi za povrSine sa namjenom zastitno zelenilo javnog koris¢enja (Z)

Zelenilo uz saobracéajnice i parkiraliSta imaju ulogu zastite odnosno smanjenja Stetnih uticaja s tih
povrsina. Osim $to vizuelno zatvaraju pogled te zelene mase ublazavaju buku i smanjuju prodor prasine i
izduvnih gasova sa saobracajnih povrsina. Stoga se trebaju formirati od nekoliko vertikalnih slojeva
biljnog materijala, pokrivaca tla, niskog grmlja, visokog grmlja i drvec¢a, a odabir biljnih vrsta mora biti
izvrSen i prema kriterijumu otpornosti vrsta na izduvne gasove i zagadenja.

Na parcelama ili djelovima parcela sa ovom namjenom nije dozvoljena gradnja nikakvih objekata /niti
pomocnih i privremenih objekata, rezervoara za vodu, garaza, parkinga/ kao ni podzida vec¢ih od 1.5 m.
Zelene povrSine su rezervne povrsSine za razvijanje parkova i promenada, vrijednih zasada isl.,kao i
zastita uluénog koridora.

Linarno zelenilo,formirano uz ulicu KrasSi¢i- Radoviéi je dijelom planirano na privathom zemljiStu.
Regulaciona linija_predstavlja liniju na kojoj je_moguée postaviti ogradu.KoriS¢enje dijela parcele sa
namjenom Z je javno ali je sastavni dio urbanistiCke parcele te ulazi u obradun indeksa izgradenosti i
zauzetosti.
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Svaka parcela obavezno treba, prema saobracajnici, ozeleniti prostor visokom vegetacijom kako bi se
stvorio uli¢ni drvored ( jedno stablo ,sadnica visine min3-5m, na svakih 6 m ,na 1m od regulacione linije i
to sa unutrasnje strane )i nisko autohtono rastinje na min 90% povrsine parcele sa namjenama Z.Vrstu
sadnice odrediti kroz projekat pejzaznog uredenja i uskladiti izbor sa vrstama predloZenim u ovoj Studiji
(vidjeti poglavlje 6.4. Prijedlog biljnih vrsta za ozelenjavanje.)

3.1.10.3. Uslovi za parcele sa namjenom parkovsko i linearno zelenilo (Z')

Na parcelama ili djelovima parcela sa ovom namjenom nije dozvoljena gradnja nikakvih objekata /niti
pomocnih i privremenih objekata, rezervoara za vodu, garaza, parkinga/ kao ni podzida vec¢ih od 1.5 m.
Zelene povrSine su rezervne povrSine za razvijanje parkova i promenada, djecijih igralidta, vrijednih
zasada isl.

lzuzetak predstavljaju parcele na kojima postoje legalni objekti ili objekti sa upotrebnom ili validnom
gradevinskom dozvolom gdje se primjenjuju izdati uslovi ali u okviru nove namjene zelenilo (2).

Linearno zelenilo obuhvata uzduzne poteze zelenila, drvorede, grmorede ili poteze pokrivaca i trajnica uz
pjeSacke i saobracajne koridore.

Linearni potezi uz saobraéajnice uglavhom se svode na formiranje drvoreda radi smanjenja Stetnih
uticaja. Osim Sto vizuelno zaklanjaju pogled na saobracajnicu te zelene mase ublaZzavaju buku te
smanjuju prodor pra8ine i izduvnih gasova sa saobracéajnih povrsina. Stoga biljni materijal mora biti
slojevito strukturiran od nekoliko vertikalnih slojeva, pokrivaca tla, niskog grmlja, visokog grmlja i drveca,
a odabir biljnih vrsta mora biti izvrSen i prema kriterijumu otpornosti vrsta na izduvne gasove i zagadenja.
Linearni potezi uz vertikalne pjeSacke komunikacije imaju ulogu naglasavanja tih komunikacija, ali i
funkciju zelenih prodora do mora $to je posebno vazno u podrucju guste naseljske strukture.

3.1.10.4. Uslovi za povrSine sa namjenom zastitno zelenilo u sklopu urbanistickih parcela (Z1)

Planom je predvidena zona sa zelenilom u sklopu parcela sa turistiCkim i stambenim namjenama kako bi
se uz obalno 3etaliste i ulicne koridore formirali prijatni ambijenti parkovskog tipa sa mediteranskim
zasadima.Obaveza svakog vlasnika parcele je da prilikom izrade tehni¢ke dokumentcije uradi projekat
pejzaznog uredenja a prilikom izgradnje objekta po tom projektu uredi i dio parcele sa namjenom Z1.
Obavezan uslov studije je da se :
- prema ulici i prema obalnom Setalistu na 1m od regulacione limije a na medusobnom razmaku od
6m zasade sadnice koje ¢e formirati uliCni drvored . Visina sadnice treba da iznosi min 3-5m
- koriste autohtone vrste koje su date kao preporuka u ovoj studiji (poglavlje 6.4.Prijedlog biljnih
vrsta za ozelenjavanje .Odabir vrsta za drvored treba biti u skladu s prirodnim uslovima
(otpornost na posolicu, vjetrove, susu).Takode treba birati dekorativne biljne vrste koje su tipicne
za ovo podrucje (oleander, kaki, akacija, maslina, magnolija, pitospora, ...).

- postigne efekat parkovske arhitekture koja treba da dominira u slici pejzaza gledano sa mora i
tako ostvari ravnotezu izmedu izgradene strukture i zelenila.Posebno je vazno visokim zasadima
zakloniti postoje¢e ,neplanski izgradene ,strukture koje su svojom veli€inom i oblikovanjem
narusile dozivljaj ranije formiranog prijatnog ambijenta u zalivu.

Na djelovima parcela sa ovom namjenom nije dozvoljena gradnja nikakvih objekata /niti pomoénih i
priviemenih objekata, rezervoara za vodu, garaza, parkinga/ kao ni podzida vec¢ih od 1.5 m. Zelene
povrSine su rezervne povrSine za razvijanje vrijednih zasada i formiranje kvalitetnog ambijenta uz
pjeSacke koridore i bolje slike pejzaza raCunajuéi na veliki efekat eksponiranosti ovog podrucja.

Linearni potezi imaju veliku vaznost u stvaranju tzv. zelenih sistema nekog mjesta jer kao "zelene arterije"
medusobno povezuju vece zelene povrsine kao $to su Sume, parkovi, javno zelenilo i sl. u jedan cjeloviti
zeleni sistem. Buduci da je predmetno podrudje izuzetno gusto izgradeno, ovdje linearno zelenilo ima
posebno znacajnu ulogu buduéi da Cesto predstavljaju jedine zelene povrsine nekog izgradenog sklopa.
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3.1.10.5. Uslovi za zelenilo u okviru drugih namjena (turistickih i stambenih)

Zelenilo uz hotele i vile

Otvorene povrSine uz hotelske komplekse bi trebalo urediti kao parkovnu povrSinu s raznolikim
sadrzajima kao Sto su djeCje igraliSte (s ljuljaSkama, klackalicama, toboganima i sl.), manji sportsko-
rekreativni sadrzaji (bocaliSte, stolovi za stoni tenis, staza za tr€anje i sl.) te boraviSne zone uz razne
prostorne atrakcije (cvjetnu gredicu, skulpturu, ispod nekog lijepog stabla, fontanu, ...). Parkovni prostor je
potrebno dobro osvijetliti kako bi bio funkcionalan i u veéernjim satima. Pri planiranju sadnje, biljni
materijal treba formirati na nacin da otvara vizure prema moru i ostalim prostornim akcentima, a da
zatvara vizure prema saobracéajnim povrsinama. Odabir biljnog materijala treba ukljucivati autohtone vrste
ili one ukrasne vrste koje se vec tradicionalno koriste u uredenju zelenih povrsina, a koje su i prilagodene
postoje¢im uslovima. Prilikom odabira biljnog materijala takode treba voditi rauna o dimenzijama,
oblicima i bojama koje bi trebalo maksimalno prilagoditi postojecoj odnosno planiranoj situaciji (procelju
objekta, boji fasade, ras¢lanjenosti objekta,...).

Zelenilo uz stanovanje, turisticko stanovanje i ambijentalnu cjelinu

Zelenilo uz stambene i stambeno-turistiCke objekte se na predmetnom podru¢ju svodi na pojedinacno
uredenje privatnih parcela. Stoga je naroCito bitho odrediti skladan odnos izgradenih i neizgradenih
povrsina kako bi se osigurao zeleni prostor, a izbjegla maksimalna izgradenost parcele. Uz pje3acke
komunikacije i saobrac¢ajnice potrebno je provuéi drvorede koji ¢e zbog nedostatka javnih povrSina
prolaziti privatnom parcelom. U tom slu€aju u svakoj kontaktnoj parceli, zavisno o njenoj velicini, trebalo bi
se zasaditi jedno ili dva drvoredna stabla (prema unaprijed izradenom projektu pejzaznog uredenja) na
razmaku cca 6 m. Odabir vrsta za drvored treba biti u skladu s prirodnim uslovima (otpornost na posolicu,
vjetrove, susu), a trebaju se birati manja stabla buduci ¢e se sadnja vrsiti unutar privatnih vrtova. Takode
treba birati dekorativne biljne vrste koje su tipicne za ovo podruCje (oleander, kaki, akacija, maslina,
magnolija, pitospora..). Svaka bi parcela trebala imati zasadeno barem jedno drvo ili veliki grm kako bi se
progustio izgradeni prostor.

Zelenilo uz javne, usluzne i turisticko-ugostiteljske sadrzaje

Prilikom uredenja otvorenog prostora uz pristaniste, posebnu paznju treba pruziti njegovom parternom
oblikovanju, odabiru atraktivhog biljnog materijala koji ¢e biti zanimljiv tokom cijele godine (trajnice,
sezonsko cvijeée, egzotiCne vrste, i sl.) i odabiru urbane opreme (klupe, fontane, rasvjeta, koSevi za
otpatke, informativni panoi...). Prostor bi trebao biti ureden u primorskom duhu. Osim niske vegetacije,
trebalo bi formirati grupacije stabala ili drvored radi osiguranja povrSina u hladu gdje bi se postavile
klupice.

3.2 Mjere zastite kulturne bastine

U svrhu izrade konzervatorskih smjernica — mjere zastite kulturne bastine, analizirani su Prostorni plan
podrucja posebne namjene za morsko dobro (Kotor - Podgorica, 2007.), Zakon o zastiti prirode (SI. list
RCG, br. 36/77, 39/77, 2/89, 29/89, 39/89, 48/91, 17/92, 27/94), Zakon o nacionalnim parkovima (Sl. list
RCG, br. 47/91, 17/92, 27/94), Zakon o zastiti spomenika kulture (Sl. list RCG, br. 47/91, 27/94), Lista
zasti¢enih podruc¢ja Crne Gore (prema Zakonu o zastiti prirode), "UrbanistiCki projekt oZivljavanja seoskih
naselja Tivatskog zaliva: Bjelila — Kakrc" (Centar za planiranje urbanog razvoja, Beograd, 1985.),
Tivatska solila — Prou€avanije i valorizacija (Regionalni zavod za zastitu spomenika kulture Kotor, Tivat,
mart 2005), Popis arheoloskih zona i arheolo$kih lokaliteta za opstinu Tivat.

Na prostoru zahvata ove Studije postoje evidentirane kulturno-istorijske cjeline i gradevine kao i prirodne i
pejzazne vrijednosti oznaCene na grafickim prilozima br. 6. Analiza postojeceg stanja, br. 11. Plan
namijene povrsina i br. 16. Plan mjera za sprovodenije.

3.2.1. Kulturno-istorijske cjeline i gradevine

Dimnjak — stara fabrika crijepa "Racica"

Podrucje Krtola poznato je po dugoj tradiciji izrade opeke i crijepa tipa kanalice. Na jugozapadnoj strani
Krtoljskog zaliva nekad se nalazila stara fabrika crijepa "Racica" od koje se do danas sacuvao dimnjak
graden u opeci.

Objekat se nalazi na katastarskoj parceli br. 1596/1 — KO BuraSevici.
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S obzirom da dimnjak predstavlja vrijedan primjer industrijske gradevine onog doba, Studija §titi ovaj
objekat prema Zakonu o zastiti spomenika kulture (SI. list RCG, br. 47/91, 27/94) u smislu ¢lana 6. i
predlaZze ga za zvani¢nu zastitu.

Prije svih gradevinskih i drugih intervencija u neposrednoj blizini objekta potrebno je obezbijediti
saglasnost nadleznog tijela koje ¢e prema potrebi odrediti konzervatorsko-restauratorske smjernice te
predloZiti konkretne mjere sanacije i konzervacije.

3.2.2. Ruralno nasljede

Unutar zahvata ove Studije gradevinski sklopovi koji predstavljaju primjer tradicionalnog graditeljstva, dio
su naslijedenog kulturnog pejzaza Sto pretpostavlja oluvanje, zastitu i revitalizaciju ovih gradevina
zajedno sa pripadajuéim okolnim prostorom.

U slucaju bilo kakvih gradevinskih intervencija na ovim gradevinama potrebno je obezbijediti saglasnost
nadleznog tijela koje ¢e prema potrebi odrediti konzervatorsko-restauratorske smjernice.

Postojec¢i mandrdéi i ponte za koje se utvrdi ambijentalna vrijednost, od strane nadleznog zavoda, mogu se
rekonstuisati u skladu sa smjernicama zastite.

Ambijentalna cjelina Bjelila — Kakrc

Ambijentalna cjelina Bjelila — Kakrc predstavlja primjer tradicionalnog graditeljstva tipi€nog za krtoljsko
podruje. Nastala u XIX. st. kao komunikacija prema moru i dopuna krtoljskim selima, namjenski
drugadijeg sadrzaja, gradena je sa izvjesnim odstupanjem od klasi€ne matrice mati¢nih sela.

Kao primjer tradicionalnog graditeljstva i skladne uklopljenosti u okolni prostor, ovu ambijentalnu cjelinu
Studija predlaze za zastitu prema Zakonu o zastiti spomenika kulture (SI. list RCG, br. 47/91, 27/94) u
smislu ¢lana 6.

Prije svih gradevinskih i drugih intervencija u ovoj zoni potrebno je obezbijediti saglasnost nadleznog tijela
koje ¢e prema potrebi odrediti konzervatorsko-restauratorske smjernice.

3.2.3. Arheoloski lokaliteti i podrucja
Zbog nedovoljne arheolo$ke istrazenosti podruja zahvata Studije, prilikom izvodenja gradevinskih ili
zemljanih radova bilo koje vrste potrebno je osigurati arheolodki nadzor, a ukoliko se prilikom izvodenja
radova naide na nalaziste ili nalaze arheolodkog znac¢enja, prema ¢lanu 69. Zakona o zastiti spomenika
kulture (Sl. list RCG, br. 47/91, 27/94), pravno ili fizi€ko lice koje neposredno izvodi radove, duzno je
prekinuti iste i 0 nalazu bez odgadanja obavijestiti nadleZno tijelo radi utvrdivanja daljnjeg postupka.
Gore navedene mjere takode se primjenjuju i na podmorske arheoloske lokalitete koji su stalno izlozeni
devastacijama. S obzirom na malu koli¢inu arheolo$kih informacija, a samim tim i nemoguc¢nost da se sa
veéom sigurnoSéu pretpostavi Sta se sve nalazi na morskom dnu, neophodno je prilikom izvodenja
gradevinskih radova u podmorju obezbediti prisustvo ronioca arheologa.
Posljedice neadekvatno sprovodenih mjera zastite oCituju se na unistenim povrsinskim slojevima svih
evidentiranih nalazidta, zbog C€ega efikasnoj pravnoj zastiti ovih nalaziSta nuzno mora prethoditi
arheoloska ronilatka prospekcija koja je ujedno i preduslov za njihovo evidentiranje, kartiranje i
istrazivanje.
Solila
Na podrudju Tivatskih solila, prilikom kopanja rovova za solanu i pro8irivanja korita potoka 1959. god.,
pronadeni su fragmenti helenistiCko-rimske keramike za koje se pretpostavlja da su doneseni bujicom
potoka sa okolnog terena.
U neposrednoj blizini granice zahvata Studije, iznad rijeke Odoljenstice, evidentiran je i arheoloski
lokalitet — Glavica na kojem je utvrdjeno postojanje antickih struktura te nalaza ilirske i helenisti¢ko-rimske
keramike.
Zbog nedovoljne arheoloske istrazenosti, prilikom izvodenja gradevinskih ili zemljanih radova bilo koje
vrste, na podrucju Solila obavezan je arheoloski nadzor.

Ostrvo Gospe od milosti — amforiste
U podmorju nedaleko od ostrva Gospe od Ostrva evidentirano je arheolo$ko nalaziSte amfora.
Zbog opste devastacije podmorskih arheoloSkih lokaliteta duz cijele crnogorske obale, ovo je podruéje
potrebno zakonski za$tititi kako bi se o€uvalo za plansko i organizovano ronjenje u svrhu nauéne i
turisticko-edukativne djelatnosti.
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Prilikom izvodenja gradevinskih radova bilo koje vrste u podmorju ovog podruc¢ja, neophodno je
obezbediti prisustvo ronioca arheologa.

3.2.4. Prirodne i pejzazne vrijednosti

Nezavisno o postojanju zasticenih objekata prirode na prostoru zahvata, ova Studija Stiti i podstice
prepoznavanje podrucja visoke pejzazne vrijednosti te predlaZze donoSenje odgovaraju¢ih mjera zastite
od strane nadlezZnog tijela.

Studija S&titi sve postojeCe elemente hortikulturnog oblikovanja te odreduje njihovu obaveznu
implementaciju u procesu uredenja prostora s obavezom koridtenja autohtonih vrsta visokog i niskog
zelenila.

Solila

Podrugje "Solila” se nalazi u mo¢varnom dijelu priobalnog pojasa Tivatskog zaliva i omedeno je dvjema
rijekama: Odoljensticom i Kolozunjom.

Ovaj prostor predstavlja jedinstveno podrudje slanih modvara sa gradevinskim ostacima, rasterom i
planimetrijom prvobitnih solana i njihovih videslojnih pregradnji. U tom smislu Solila predstavljaju jedan od
najljep&ih saCuvanih primjera kulturnog pejzaza na isto¢noj obali Jadranskog mora.

Solila takode predstavljaju i jedinstveno podrucje prirode na kome je joS uvijek obezbijedjen opstanak
izvorne halofitno-mocévarne vegetacije kao cjeline, a rasprostranjenje pojedinih biljnih vrsta (halofitne
vrste) koje ucestvuju u izgradnji ove vegetacije ograni¢eno je u
crnogorskim okvirima samo na ovo podrudje.

Zbog specificne mocvarne biocenoze Solila su poznata kao znacajno zimovaliSte vodenih ptica — do sada
je registrovano 47 vodenih ptica (Savelji¢c, Rubini¢, 2005; Sackl et all, 2006)
ili ukupno, sa ostalim grupama, 111 vrsta ptica (Sackl et all, 2006).

S obzirom da se na ovom podrucju takode nalazi i migratorni koridor koji predstavlja dio Adriatic Fly
Sistema preko kojeg prelije¢u ptice selice prema Africi, sve radnje i aktivnosti na ovom podrucju mogu se
obavljati na osnovu dozvole nadleznog Ministarstva, a u skladu sa ¢lanom 33 Zakona o zastiti prirode (SI.
list RCG, br. 51/08.).

Solila imaju status Emerald staniSta Bernske konvencije, a 2007. godine zasticena su kao specijalni
floristicko-faunisti¢ki rezervat — prvi takve vrste na crnogorskoj obali.

Zastiéeno podrucje rezervata obuhvata slijedeée katastarske parcele: 790/1, 791, 792, 793, 794, 795,
1365, 1568/1, 1569, 1570, 1571/1, 1571/3, 1572, 1573, 1574, 1575/1, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580,
1582/1, 1583, 1584, 1585, 1586, 1588, 1589, 1590, 1591, 1974, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983,
1984, 1991, 1994, 2010, sve KO Burasevici.

Zastita podrazumijeva izostanak svih aktivnosti koje mogu narusiti svojstva zbog kojih je ovo podrucje
proglaseno zasti¢enim prirodnim dobrom (ugrozavanje opstanka biljnih i Zivotinjskih vrsta, uvodenje novih
bioloskih vrsta, melioracijski radovi, razni oblici privrednog i drugog koris¢enja...).

Prema osnovnom nacelu zastite i unaprjedivanja prirode — nacelu odrzivosti, propisanom ¢lanom 3, stav
2 u Zakonu o zastiti prirode (SI. list RCG, br. 51/08.), koris¢enje prirodnih resursa moze se vrsiti samo do
stepena koji ne ugrozava bioloSku i predionu raznovrsnost i funkcionisanje osnovnih prirodnih sistema i
procesa. U tom smislu, na cijelom je podruc¢ju Solila moguce formirati prostor sa edukativnhim sadrzajima
koji bi ukljucivali "bird watching" te revitalizaciju barem jednog bazena za kristalizaciju soli.
Prema Zakonu o zaétiti prirode (SI. list RCG, br. 51/08.) €lan 38, posjecivanje posebnog rezervata prirode
u cilju obrazovanja moze se vrSiti na osnovu dozvole koju izdaje pravno ili fizicko lice koje upravija
zasti¢enim prirodnim dobrima.

U kulturno-istorijskom smislu proizvodnja soli je u tradicionalnim solanama po nacinu dobivanja ostala
neizmijenjena gotovo 1000g. zbog <&ega se ovo podruCje svrstava u kulturni raritet.
S obzirom da je trgovina solju predstavljala strateski bitan segment ekonomskog prosperiteta
srednjevjekovnog grada Kotora, "odredbe o soli", uvr§tene u stari Statut grada (XIV — XV vijek) regulisale
su proizvodnju, uvoz, izvoz i prodaju soli. Zabiljezeno je kako su sva pitanja proizvodnje i trgovine
regulisala dva &inovnika — doanarii salis, a niSta manje paznje posveceno je regulaciji proizvodnje soli za
vrijeme turske prevlasti u Grblju kada su istu duznost obavljali muselini (carski poreznici €ija je bila
duznost da vr8e sluzbu na solilima).

Predmetno podrucje, koje predstavlja primjer simbioze prirodnog ekosistema i istorijske ljudske

djelatnosti kao i zbog evidentnih svojstava kulturnog pejzaza visoke vrijednosti, ova Studija predlaze za
zastitu prema Zakonu o zastiti spomenika kulture (Sl. list RCG, br. 47/91, 27/94) u smislu ¢lana 6.
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Prije svih gradevinskih i drugih intervencija u ovoj zoni potrebno je obezbijediti saglasnost nadleznog
tijela.
Zasti¢ene grupacije stabala
Na podrudju zahvata Studije evidentirane su skupine stabala zasticene po osnovu Odluke o komunalnom
redu (SI. List RCG, br. 43/06.):
e roga¢ na raskrsnici puta Radovici — KraSici
e skupina eukaliptusa kod stare ciglane — obala PuraSevica.

Na prostoru zasticene grupacije stabala kao i u njihovoj neposrednoj blizini koja &ini sastavni dio
zasti¢enog podrucja nisu dopusteni zahvati ni radnje kojima bi se mogle promijeniti ili narusiti vrijednosti
zbog kojih su zasti¢ene.

Prije svih gradevinskih i drugih intervencija u ovom zasticenom podrucju potrebno je obezbijediti
saglasnost nadleZnog tijela.

Izvorna obala
Unutar zahvata ovog sektora, proteze se obalni pojas koji ova Studija Stiti kao podrucje prepoznatljive
pejzazne vrijednosti s ciliem njegova o€uvanja i uklju€ivanja u primjerena rieSenja uredenja prostora.
Posebno je znacajan obalni pojas koji je ostao netaknut u svom izvornom obliku i kao takav predstavlja
podrucje visoke prirodne i pejzazne vrijednosti.

3.3. Uslovi u pogledu mjera zastite

Pri izradi tehniCke dokumentacije predvidjeti slede¢e mjere zastite:

= od pozara shodno Zakonu o zastiti i spaSavanju (Sl. list CG br.13/07 i 05/08) i prate¢im
propisima,

= zaStite od elementarnih nepogoda, shodno Zakonu o zastiti i spaSavanju i Pravilniku o merama
zastite od elementarnih nepogoda ( Sl. list CG br.8/93),

= zasStite na radu shodno ¢lanu 7 Zakona o zastiti na radu (,SI. list CG* br. 79/04), a za potrebe
izgradnje objekta izraditi Elaborat o uredenju gradilita, shodno ¢lanu 8. istog zakona.

= mjere u skladu sa Zakonom o zastiti prirode ("Sl. list Crne Gore", br. 51/08 od 22.08.2008)

Prilikom projektovanja i izgradnje garaze pridrzavati se Pravilnika o tehnickim zahtjevima za zastitu
garaza za putni¢ke automobile od pozara i eksplozija (“Sl. list Srbije i Crne Gore”, br. 31/05).

Radi zastite od elementarnih i drugih vecéih nepogoda, sva rjeSenja za buducu izgradnju i uredenje
prostora moraju se =zasnivati na nalazima i preporukama inZenjersko-geoloskih istrazivanja sa
seizmi¢kom mikrorejonizacijom terena za PPO / GUP TIVAT.

Tehni¢kom dokumentacijom obezbjediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u
skladu sa ¢lanom 73. Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o blizim uslovima i
nacinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanja lioa smanjene pokretljivosti (,SI. list CG* broj 10/009).

3.3.1 Mijere zastite od elementarnih i drugih nepogoda

Radi zastite od elementarnih i drugih vecéih nepogoda, sva rjeSenja za buducu izgradnju i uredenje
prostora moraju se zasnivati na nalazima i preporukama inzZenjersko-geoloskih istrazivanja sa
seizmi¢kom mikrorejonizacijom terena za PPO / GUP TIVAT.

Prije izrade tehnicke dokumentacije investitor je obavezan, shodno ¢lanu 7. Zakona o geoloskim
istrazivanjima (”Sluzbeni list RCG”, br.28/93 i izmjene 42/94) izraditi Projekat geoloskih istrazivanja tla za
predmetnu lokaciju i elaborat o rezultatima izvrSenih geolo$kih istraZivanja. Proraune raditi za IX (deveti)
stepen seizmickog inteziteta po MCS skali.

U ciliju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti od elementarnih
nepogoda (Sl. list RCG br. 57/1992) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda (SI. list
RCG br. 8/1993).
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Osnovna mijera civilne zastite je izgradnja sklonista u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim normativima za
izgradnju sklonista (SI. list SFRJ br. 55/83).

Pored mjera zastite koje su postignute samim urbanistickim reSenjem ovim uslovima se nalazu obaveze
prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije kako bi se ostvarile sve potrebne preventivhe mjere zastite od
katastrofa i razaranja.

Radi zastite od elementarnih i drugih vec¢ih nepogoda, zbog konstatovanih nepovoljnosti inZenjersko-
geoloskih, hidroloSkih i seizmi¢kih uslova tla, sva rjeSenja za buducu izgradnju i uredenje prostora moraju
se zasnivati na nalazima i preporukama elaborata "InZenjersko-geoloSka istrazivanja sa seizmi¢kom
mikrorejonizacijom terena za GUP Tivta".

Neophodno je sprovesti naknadna geotehnicka istraZivanja u pogledu hidroloSkih svojstava tla, kao i
konstatovanje drugih relevantnih elemenata za temeljenje objekata, postavljanje saobracajnica i objekata
komunalne infrastrukture.

Zbog visokog stepena seizmicke opasnosti sve proracune seizmicke stabilnosti izgradnje zasnivati na
posebno izradenim podacima mikroseizmicke rejonizacije, a objekte do opsteg interesa, sraCunati na 1
stepen seizmicke skale veci od opste seizmi¢nosti kompleksa.

Radi smanjenja opasnosti od poremecaja postoje¢e ravnoteze stanja stabilnosti tla, kao i aktiviranja
potencijalnih klizita terene ocjenjene kao nestabilne i uslovno stabilne ne treba koristiti za izgradnju
objekata bez prethodnih sanacionih zahvata.

Za komunalne instalacije, naro€ito vodovod i elektromreZu, potrebno je obezbijediti snabdijevanje iz
najmanje dva izvora.

Komunalna infrastruktura je planirana tako da su svi vodovi dostupni i prije ruSenja objekata o €emu treba
voditi raduna pri rekonstrukcijama ili postavljanju novih u kasnijem periodu.

Pri planiranju saobrac¢ajne mreze ili objekata koji u veéoj meri zahtijevaju intervencije u tlu (dubina veéa
od 2.0 metra), potrebno je izvesti odgovaraju¢e sanacione radove, a posebno treba obratiti paznju da se
predvide mjere za bioloSko konsolidovanje tla ozelenjavanjem.

Urbanisti¢ko rieSenje dispozicijama objekata, saobracajnica i uredjenjem slobodnih povrSina obezbjeduje
efikasnu intervenciju svih komunalnih vozila, o €emu treba posebno voditi raCuna pri izradi tehnike
dokumentacije.

U pogledu gradevinskih mera zastite svi objekti supra- i infrastukture treba da budu projektovani i gradeni
u skladu sa vazeéim tehni¢kim normativima i standardima za odgovarajuci sadrzaj.

Svi drugi elementi u vezi zaStite materijalnih dobara i stanovnika treba da budu u skladu sa vazeéim
propisima o zastiti od elementarnih nepogoda i poZara tako da je za svaku gradnju potrebno pribauviti
uslove i saglasnost od nadleznog organa u opSstini odnosno drZavi na tehni¢ku dokumentaciju i izvedeni
objekat.

Seizmicki hazard i seizmicki rizik

U izrazito seizmicki aktivan prostor Crne Gore, svakako treba apostrofirati dio Primorskog regiona koji
obuhvata i seizmogenu zonu oko Boke Kotorske.

Zbirno, u cijeloj Crnoj Gori, pa tako i u podrucju sektora 27 i 28, ljudi i njihova imovina, kao i sva
drustvena dobra, stalno su izloZzeni dejstvu manijih i srednje jakih zemljotresa, a povremeno i dejstvu
razornih zemljotresa velike magnitude. Stoga, kod definisanja o€ekivane povredljivosti i prihvatljivog
seizmiCkog rizika, nuzno je analizirati uticaj oCekivanog seizmi¢kog hazarda na povredljivost objekata,
odredene urbane sadrzaje i infrastrukturne sisteme.

Bududi prostorni razvoj i izgradnja bice prilagodeni uslovima seizmickog rizika.
Uspostavi¢e se i ojacati sistem za upravljanje seizmickim rizikom; ovaj sistem obuhvata identifikaciju
elemenata seizmickog rizika, istrazivanje i utvrdivanje osjetljivosti ovih elemenata, kontrolu seizmickog
urbanog planiranja, projekata i izgradnje, uspostavljanje sistema za sveobuhvatnu spremnost na
djelovanje u slu¢aju zemljotresa, kao i podizanje drustvene svijesti po pitanju seizmickog rizika.
Osnovne oblasti integralnog pristupa smanjenju seizmoloskih rizika su:

o Definisanje seizmoloskog rizika i njegovog prihvatljivog nivoa
Aseizmicko projektovanije i izgradnja zgrada i infrastrukturnih sistema
Prostorno — urbanisti¢ko planiranje u seizmolodkim uslovima
UblaZavanje seizmi¢kog rizika kroz zakonodavna i institucionalno-organizaciona prilagodavanja
Pripremljenost za zemljotrese u Sirem i savremenom smislu te rijeci
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e Upotreba integrisanog informacionog sistema sa bazom podataka o prostoru i razvijenim
podrucjima (poput GIS-a).

Zastita od seizmi¢kog hazarda

Intenzitet seizmi¢kog hazarda za priobalni pojas Crne Gore je 9° MCS (s ubrzanjem za povratni period od
100 godina od 0.20-0.28, a za povratni period od 200 godina od 0.32-0.40).

Priobalni pojas zaliva u Boki Kotorskoj kao najatraktivniji i najrazvijeniji turisticki prostor i pojas otvorenog
mora, koji to tek treba da postane, nalaze se u zoni visokog prirodnog seizmi¢kog hazarda, sa znatnom
rasprostranjeno$¢u nestabilnih terena, od kojih se znatan broj poklapa s turisti¢ki najatraktivnijim
uglavnom ve¢ aktiviranim lokalitetima na obalama opstine Herceg Novi, oko Hercegnovskog i Tivatskog
zaliva.

Obala Tivatskog zaliva je povoljnija s obzirom na brojnost stabilnih terena. Oni se nalaze pretezno na
obali, u Krtolima, u Verigama i dijelom u D. Lastvi, kao i u €itavom zaledu Tivatskog polja i na ostrvu Sv.
Marko i Ostrvo cvije¢a. lzrazito nestabilni tereni su u Lepetanima, djelimi¢no u Opatovu, Seljanovu i
Radici, kao i u izvjesnoj mjeri u blizini Bijela na obali Krtola.

U pojasu uz otvoreno more, pristupacnost lokaliteta na obali je u obrnutom odnosu s kvalitetom stabilnosti
terena, pa se moze reci da dominiraju stabilni tereni, s mjestimi¢no nestabilnim lokacijama (uvala Przno,
uvala Trsteno i neke druge).

Konflikti izmedu ekonomije koncentracije i seizmickih zahtjeva za disperzijom izgradnje prisutni su u
cijelom obalnom pojasu Boke Kotorske zbog veoma male Sirine ovog pojasa, naro€ito u aglomeracijama
Herceg Novog (od Igala do Meljina) i Tivta (od Opatova do Mréevca).

Mjere za prilagodavanje hazardu i uticaj distribucije na nivo povredljivosti

Cinjenica je da distribucija o&ekivanog seizmiékog hazarda i distribucija stanovni§tva na podrugju
Republike, u velikoj mjeri uslovljavaju nivo oCekivanih Steta. Rezultati istrazivanja pokazuju da je nivo
ocCekivanog seizmi¢kog hazarda u Primorskom regionu znatno vecéi u odnosu na Sjeverni region, a u isto
vrijeme atraktivnost Primorskog regiona moZe usloviti koncentraciju stanovnistva i materijalnih dobara na
dosta uskom podru&ju. Samim tim, nivo o€ekivanog seizmi¢kog rizika mozZe biti viSestruko povecan ako
se ne obezbijede neophodni uslovi i pravci za redukciju istog.

U vezi sa ovim, moze se reci da su koncentracije i gustina dva klju¢na razvojna elementa i fenomena koja
se definiSu na svakom nivou urbanistickog planiranja, predstavljajuéi bitne faktore njihove ekonomske
implikacije. U podrucju podloznim zemljotresima ova dva aspekta razvoja, po pravilu direktno uslovljavaju,
kako veli¢inu same katastrofe, tako i njene dalje posljedice.

Pri tome treba reé¢i da se na nivou generalnih urbanistiCkih planova ima Sira i realnija moguénost, ali i
ve¢a odgovornost za ostvarenu interpretaciju zoniranja hazarda, kako u svrhu definisanja namjene
zemljiSta, tako i za funkcionalno zoniranje naselja. To zoniranje, posebno za urbana naselja, fiksira
specifitne funkcije za svaku oblast (kao Sto je Skolstvo, trgovina, industrija, zdravstvo, rekreacija, itd.), i to
u okvirima izvrS§enog seizmi¢kog mikrorejoniranja. Pored predvidenih i propisanih funkcija za svaku oblast
zoniranja povrSina prema namjeni, treba takode da defini8e intenzitet koriS¢enja prema svakom
izvodenom elementu funkcije urbanog zemljista (dozvoljena gustina, odnos izgradenog dijela prema
ukupnoj povrsini podrucja, fiksiranja minimalnog iznosa otvorenih povrSina u okviru svake lokacije,
dozvoljena visina zgrada i vrste konstrukcija otpornih na zemljotres, vrste materijala i dr.).

Sasvim posebna situacija u zastiti od posljedica zemljotresa nastaje u odnosu na kulturno-istorijske
spomenike, kao i stara kulturno-istorijska gradska jezgra i stare ambijentalne cjeline, gdje se trebaju
primenjivati specifi¢ni kriterijumi i mjere ojaCanja objekata koji ¢e prije svega zadovoljiti estetske i
sigurnosne zahtjeve i poboljSati funkcionalne moguénosti, a time povecati stepen sigurnosti starih jezgara
u cjelini.

Smjernice za aseizmicko projektovanje

Polazeéi od osobina seizmiCnosti podru€ja, predloZenih urbanistiCkih rieSenja, odredaba postojecih
propisa, date su preporuke za arhitektonsko projektovanje, koje treba primijeniti kao dio neophodnih
mjera zastite od posledica zemljotresa, a u sklopu ukupnih mjera treba da doprinesu &to cjelovitijoj zastiti
prostora.

Preporuke za planiranje i projektovanje aseizmickih objekata predstavljaju dalju razradu preporuka za
urbanisticko planiranje i projektovanje i njihovu konkretizaciju, povezujuéi se sa njima u procesu
projektovanja:
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o zastita ljudskih Zivota kao minimalni stepen sigurnosti kod aseizmi¢kog projektovanja

e zastita od djelimi¢nog ili kompletnog rudenja konstrukcija za vrlo jaka seizmicka dejstva i

e minimalna oStecenja za slabija i umjereno jaka seizmi¢ka dejstva.
Iskustvo sa zemljotresima u svijetu pokazuje da objekti koji posjeduju dovoljnu €vrstoéu, Zilavost i krutost
imaju dobro ponasanje i veliku otpornost na zemljotrese. Pored toga, objekti sa jednostavnim i prostim
gabaritom i simetricnim rasporedom krutosti i masa u osnovi, pokazuju isto tako, dobro ponasanje kod
seizmickog dejstva.
Od posebnog znadaja je i ravnhomjerna distribucija krutosti i mase konstrukcije objekta po visini. Nagla
promjena osnove objekta po visini dovodi do neujednacene promjene krutosti i tezine Sto, obi¢no,
prouzrokuje teSka ostecenja i rusenja elemenata konstrukcije.
Izbor materijala, kvalitet materijala kao i nacin izvodenja objekta od bitnog su znagaja za sigurnost i
ponasanje objekta, izloZenih seizmi¢kom dejstvu.
Armirano-betonske i ¢elicne konstrukcije dobro projektovane, raspolazu dovoljnom Evrsto¢om, ZilavoSéu i
krutoS€u, tako da i za jace zemljotrese ove konstrukcije posjeduju visoku seizmi¢ku otpornost. Naprotiv,
zidane konstrukcije izvedene od obi¢ne zidarije, kamena ili te€nih blokova, ne posjeduju Zilavost i obzirom
na njihovu tezinu priliéno je teSko da se konstruiSu kao aseizmicke konstrukcije .
Od posebnog znacaja za stabilnost konstrukcija je kvalitet realizacije i izvodenja uopste. Postoje mnogi
slucajevi ruSenja konstrukcija kao rezultat nekvalitetnog izvodenja gradevinskih radova.
Kod projektovanja konstrukcija temelja prednost imaju one konstrukcije koje spreCavaju klizanje u
kontaktu sa tlom i pojavu neravnomjernih slijeganja.
ProraCun aseizmiCkih konstrukcija vrSi se u saglasnosti sa propisima za gradenje u seizmickim
podrujima. Odreduju se ekvivalentne horizontalne proraunske seizmitke sile, sa kojima se
proradunavaju i dimenzioniraju elementi konstrukcije. U sluajevima kada je potrebna bolje definisana
sigurnost konstrukcije objekta, vrSi se direktna dinamitka analiza konstrukcije za stvarna seizmitka
dejstva. Kod ovog proracuna optimizira se krutost, ¢vrsto¢a i zilavost konstrukcije ¢ime se moze definisati
kriterijum sigurnosti u zavisnosti od uslova fundiranja, seizmicnosti terena i karakteristika upotrijebljenog
materijala i tipa konstrukcije.
Na osnovu opstih principa projektovanja aseizmickih konstrukcija preporucuje se sledece:

e na predmetnom podru¢ju moguca je gradnja objekata razliCite spratnosti uz primjenu svih
standardnih gradevinskih materijala za konstrukcije i oblikovanje objekata mogu biti zastupljeni
najrazlicitiji konstruktivni sistemi

e kod zidnih konstrukcija preporu€uje se primjena zidarije, ojatane sa horizontalnim serklazima i
armirane zidarije razli¢itog tipa

e pored ramovskih armirano-betonskih konstrukcija moze biti primijenjena izgradnja objekta
ramovskih konstruktivnih sistema ojaanih sa armirano-betonskim dijafragmama (jezgrima), kao i
konstrukcija sa armirano-betonskim platnima

e kod primjene prefabrikovanih armirano-betonskih konstrukcija preporu€uje se primjena monolitnih
veza izmedu elemenata konstrukcije

e preporucuje se primjena dovoljno krutih medjuspratnih konstrukcija u oba ortogonalna pravca,
koje treba da obezbijede distribuciju seizmickih sila u elementima konstrukcije prema njihovim
deformacionim karakteristikama

e moguca je primjena najrazli¢itijihn materijala i elemenata za ispunu. Prednost imaju lake
prefabrikovane ispune, koje bitho ne utiu na ponaSanje osnovnog konstruktivhog sistema.
Ukoliko se primjenjuje kruta i masivna ispuna (opeka ili blokovi najrazliitijeg tipa) treba uzeti u
obzir uticaj ispune na osnovni konstruktivni sistem.

Projektovanje temelja konstrukcije objekta za dejstvo osnovnih opterecenja treba zasnovati na slede¢im
nacelima:

o temelje konstrukcije treba projektovati tako da se za dejstvo osnovnog opterecenja izbjegnu
diferencijalna slijeganja

o temelje objekta treba izvoditi na dobrom tlu

e temeljenja djelova konstrukcije ne izvode se na tlu, koje se po karakteristikama razlikuje znacajno
od tla na kome je izvrS§eno temeljenje ostalog dijela konstrukcije. Ako to nije moguce, objekat
treba razdvojiti na konstruktivne jedinice prema uslovima tla.
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e primjenu dva ili viSe nacina temeljenja na istom objektu izbjegavati, osim ako se svaki nacin
temeljenja primjenjuje pojedinacno po konstruktivnim jedinicama

o optereéenje koje se prenosi preko temeljne konstrukcije na tlo mora da bude homogeno
rasporedeno po cijeloj konstruktivnoj povrsini

o treba obezbijediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a posebno na spojevima temeljnih greda
sa stubovima konstrukcije

e prije poCetka projektovanja neophodno je uraditi geomehanicko ispitivanje tla.

3.4. Mjere odbrane zemlje na predmetnom podruéju

U okviru Prostornog plana posebne namjene Morsko dobro, utvrdeni su ciljevi razvoja prostora u pogledu
odbrane, organizacija prostora, strukture odbrane i zastite te primjena i sprovodenje plana sa aspekta
odbrane.

Svi ovi ciljevi i mjere mogu se primijeniti i za podruc¢je obuhvac¢eno ovom Studijom.

Koris¢enje Morskog dobra kao jednog od najveéih potencijala Republike podrazumijeva, pored
obezbjedenja i sprovodenja razvojne strategije za njegovo koriS¢enje i razvoj, i obezbjedenja racionalnog
koriS¢enja prostora i o€uvanja zivotne sredine uz primjenu koncepta odrzivog razvoja, kao i obezbjedenje
potreba odbrane na tom prostoru.

Posto pojedini prostori, objekti i infrastruktura u prostoru Morskog dobra i kontaktne zone predstavljaju
znacajne ciljeve u ratnim uslovima, nameée se potreba preduzimanja znacajnih mjera za uredenje
prostora za potrebe odbrane, ne samo na podruju Morskog dobra i kontaktne zone, nego i u
funkcionalnom zaledu.

Ciljevi razvoja prostora u pogledu odbrane

Ciljevi razvoja prostora Morskog dobra u oblasti prostornog razvoja podru¢ja Morskog dobra, u cjelini su
konvergentni sa ciljevima razvoja tog prostora u pogledu odbrane. Znac¢ajan stepen konvergentnosti
cilieva postignut je, kada se radi o ravnomernom razvoju sistema naselja i turisticke privrede, o razvoju
pomorske privrede i ostalih privrednih djelatnosti, o razvoju saobracéajne i druge tehnicke infrastrukture,
kao i o valorizaciji poloZaja toga prostora u odnosu na glavne saobrac¢ajne pravce u priobalnom regionu
Crne Gore.

Kada se radi o ukupnom razvoju na prostoru Morskog dobra i u kontaktnoj zoni, i uskladenosti toga
razvoja sa potrebama odbrane i mjerama zastite od interesa za odbranu, nuzno je obezbijediti i
ostvarenje posebnih ciljeva u pogledu odbrane, u koje spadaju narodito:

e obezbjedenje povoljne veze poduznih pravaca putne mreze sa popre¢nim putnim pravcima, i
povezanosti kopnenih sa morskim putevima, u cilju stvaranja mogucnosti za manevar snagama i
tehni¢kim sredstvima u sklopu sistema odbrane

e odgovaraju¢om organizacijom urbanih naselja, saobracajne mreZe i objekata tehnicke
infrastrukture, obezbijediti mogucnosti za organizaciju naselja u kvalitetne oslonce borbenih
dejstava u sistemu odbrane

e stvaranje uslova za uspes$no uredenje obale za efikasnu odbranu sa mora i iz vazduha

e odgovaraju¢im prostorno-urbanim mjerama obezbijediti prostorne uslove za organizovanje
sistema zastite i zbrinjavanja stanovnistva.

Organizacija prostora u pogledu odbrane zemije

Osnovni koncept organizacije prostora Morskog dobra i njegovog zaleda, i koncept saobrac¢ajne mreze, u
cjelini su predvideni u skladu sa opstim uslovima u pogledu odbrane i zaStite od ratnih razaranja, pri
¢emu je znac€ajno, da je kod putnih komunikacija, postignuta i relativno povoljna povezanost sa
popre¢nim komunikacijama.

Ravnomeran razvoj gradskih i drugih naselja, uz ograniCavanje visoke koncentracije stanovnistva,
aktivnosti i fiziCkih struktura, u skladu je sa potrebama odbrane. Pri tome poseban znacaj za smanjenje
posledica visoke ugrozenosti od dejstva borbenih sredstava u ratnim uslovima, predstavlja vodenje
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racuna o stepenu izgradenosti i koeficijentu koriS§¢enja zemljista, uz ograni¢avanje spratnosti zgrada, kao
i prostorno-urbane mjere, kojima se spre€ava razvoj konurbacija na prostoru Boke Kotorske.

Razvoj turisti¢kih kapaciteta odgovara potrebama odbrane, ali s obzirom na to da se na nekim lokacijama
u Boki javljaju i neke kolizie sa sadrzajima od interesa za odbranu, rjeSavanje razvoja na takvim
lokacijama treba vrlo oprezno i sa velikim tolerancijama medusobno uskladivati.

Predvideni razvoj pomorske privrede, industrijskih kapaciteta i ostalih privrednih djelatnosti odgovaraju
potrebama odbrane, kao i planirani razvoj saobracéajne infrastrukture. S obzirom na nepovoljnu situaciju u
pogledu vodosnabdijevanja i evakuacije otpadnih voda, biée nuZzno ovoj oblasti u daljem razvoju posvetiti
veéu paznju.

Pristup u rjeSavanju zastite Zivotne sredine i prirodnih vrijednosti odgovara potrebama odbrane, pri ¢emu
bi bilo znacajno to sve bazirati na konceptu odrzivog razvoja.

Strukture odbrane i zastite

Za komplekse i objekte infrastrukture Vojske i drugih struktura odbrane na podrucju Morskog dobra i u
kontaktnoj zoni, obavezno je obezbijediti uslove za njihovo cjelovito i autonomno funkcionisanje,
uklju€ujuéi i odgovaraju¢e bezbjednosne i zastitne zone, kao i odgovaraju¢u povezanost sa spoljnim
tehni¢kim infrastrukturnim sistemima.

Zastita stanovnistva i materijalnih dobara od ratnih razaranja na prostoru Morskog dobra i u zaledu,
objezbeduju se spre€avanjem pojave vecih urbanih koncentracija i izgradnjom za&titnih objekata u skladu
sa planovima odbrane, narocito u naseljima sa visokim stepenom ugrozenosti i predvidanjem zona za
prihvat evakuisanog stanovnistva.

Kao glavne mjere zaStite od ruSenja, u naseljima Kkoristiti ograni¢avanje visine objekata, stepen
izgradenosti i koeficijent koris¢enja zemljiSta, obezbjedenje slobodnog prostora oko objekata sigurnog od
ruSevina i pozara, i obezbjedenje saobracajnica od mogucih ruSevina.

Primjena i sprovodenje plana sa aspekta odbrane

Prostorni plan Morskog dobra uskladen je sa potrebama odbrane i u Plan su ugradena odgovarajucéa
prostorna rjeSenja u pogledu odbrane i zastite od ratnih razaranja, koja se baziraju na opstim uslovima u
pogledu mjera zastite od interesa za odbranu zemlje, i na posebnim zahtjevima o potrebama odbrane
dobijenim od nadleZnih organa.

3.5. Ostali uslovi

Investitor je obavezan da pripremi i propiSe projektni zadatak za izradu tehni¢ke dokumentacije za
izgradnju predmetnog/ih objek(a)ta uz obavezno postovanje urbanisti¢ko-tehnickih uslova.

Tehnicku dokumentaciju raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeéa za oblast
infrastrukture, vazec¢im tehni¢kim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i
koriS¢enje ove vrste objekata, a na osnovu projektnog zadatka investitora.

3.6. Smjernice za etapnu realizaciju planskog dokumenta

Kako je planski period Studije do 2020 godine ,u skladu sa smjernicama iz dokumenta PUP Tivta,
utvrdeno je da se 67% ukupnih kapaciteta planiranih ovom Studijom ,iskazanih preko BGP i broja turista
,moze realizovati u planskom periodu.Ostalih 33% ¢e se realizovati u postplanskom periodu.

Ovom Studijom predlozene su tri faze realizacije za planski period, a u okviru druge i trece faze date su
funkcionalne cjeline-zone sa aspekta infrastrukturnog opremanja. Sve zone u okviru iste faze imaju
nacelno ravnopravan tretman kada je u pitanju prioritet tj. etapnost.

Preduslovi za sve faze je: Izrada cjelovitog idejnog rijeSenja obalnog SetaliSta sa prosSirenjima ,tipskih
objekata za US , kupalista i pristanista.

Realizacija prve faze je uslov za poletak realizacije druge i treée faze.
U poglavlju 4 Saobracajna i tehniCka infrastruktura ,u svakoj od infrastrukturnih faza detaljno je opisana
etapnost opremanja zemljista i dat predmjer i predraéun radova.
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| faza obuhvata realizaciju prve faze infrastrukture i to:

hidrotehnicka infrastruktura

- vodovod: d315mm iz rezervoara Burasevici

- fekalna kanalizacija: Glavni kolektor d400mm duz saobracajnice Krasi¢i-Radovici sa glavhom pumpnom
stanicom (PS 7)

- atmosferska kanalizacija: profili 1000, 1200 i 1500 mm.

elektroenergetska infrastruktura

- polaganje dva nova napojna kabla iz TS 35/10 kV Przno (2x8MVA) . Prvi napojni kabal je planiran do TS
Sektor 27-28N5 (produzava do TS Sokobanja, u kojoj postoji rezervna ¢&elija), a drugi do TS Kaluderovina
Il NOVA .Takode se u prvoj fazi predvida izgradnja TS Sektor27-28 N5 koja se lako moze uklopiti u
postoje¢u mrezu.

Na taj nacin ¢e se, zavisno od dinamike izgradnje objekata u zoni zahvata nadalje moéi etapno polagati
kablovski vodovi i izgradivati trafostanice.

telekomunikaciona infrastruktura

U ovoj fazi potrebno je proSiriti postojeéu, odnosno izgraditi kompletnu primarnu telekomunikacionu
kanalizaciju uz glavnu saobracajnicu 1a, i to sa 3 PVC cijevi 110mm, u duzini od cca 8 000 metara. Ova
faza obuhvata i izgradnju novih telekomunikacionih okana, i to 55 komada.

saobracajna infrastruktura

Prvu fazu predstavlja rekonstrukcija saobraéajnice 1, 1a i 1b (put Krasi¢i Radoviéi) i postavljanje prve
faze infrastrukturnih vodova .

Kako je veliki javni interes izgradnja obalnog SetaliSta njegova realizacija se moze odvijati etapno kroz
faze dva i tri ali se moZe realizovati i u prvoj fazi ukoliko se stvore pogodni uslovi za njeno finansiranje..

U prvoj fazi je i rekonstrukcija postojecih objekata ukoliko su ispunjeni planom zadati urbanisti¢ko tehnicki
uslovi /infrastrukturna opremljenost parcele i dr./

Il faza obuhvata realizaciju druge faze infrastrukture ,realizaciju obalnog SetaliSta i parcela koje su
vezane na postoje¢e saobracajnice. Podjela na funkcionalne zone: 2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G i 2E
omogucava da se infrastrukturno opremanije vrsi etapno.

Realizacija bilo kog sadrzaja u funkcionalnoj zoni druge faze (2A do 2E) uslovljena je izgradnjom i punim
infrastrukturnim opremanjem i pustanjem u upotrebu saobracéajnice sa koje se napajaju sve parcele u toj
zoni , izgradnjom i punim infrastrukturnim opremanjem dijela obalnog SetaliSta koje pripada toj zoni i
infrastrukturnim opremanjem parcele na kojoj se gradi.

lll faza obuhvata parcele koje su vezane na novoplanirane saobracéajnice a podjela na funkcionalne zone:
3A,3B,3C i 3D omogucava da se infrastrukturno opremanije i izgradnja obalnog SetaliSta vrSi etapno.

Realizacija bilo kog sadrzaja u funkcionalnoj zoni tre¢e faze (3A do 3D) uslovljena je izgradnjom i punim
infrastrukturnim opremanjem i pustanjem u upotrebu saobracajnice sa koje se napajaju sve parcele u toj
zoni i izgradnjom , punim infrastrukturnim opremanjem dijela obalnog SetaliSta koje pripada toj zoni i
infrastrukturnim opremanjem parcele na kojoj se gradi.

Nacelno, svaka faza realizacije predvidena po zonama odredena je u grafickom prilogu br. 21.Faznost
realizacije .

Posebno su tretirane urbanistiCka zona 3 i 5 : izgradnja na parcelama sa namjenom T2 je uslovljena
realizacijom hotela T1 u okviru iste zone sa kojim su vile T2 funkcionalna cjelina.Tj. da bi se izgradile vile
T2 treba da budu ispunjeni sljedeci uslovi na nivou zone:
- uradeno jedinstveno urbanistiCko arhitektonsko rjeSenje za kompleks u cjelini ( za dio sa
namjenom T1i T2)
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- izgraden hotel T1 na infrastrukturno opremljenoj parceli
- izvrSeno infrastrukturno opremanje parcele sa namjenom T2

Rekapitulacija ukupnih ulaganja u infrastrukturno opremanje po fazama
i (preuzeta tabela iz elaborata ,,Ekonomska analiza sa trziSnom projekcijom drzavne studije lokacije
i za dio sektora 27 i sektor 28" )

Struktura ulaganja Ulaganja u | fazi Ulaganja u Il fazi Ukupna ulaganja
1. Elektroenergetika 410.000 2.059.000 2.469.000
2 Telekomunikaciona 178.375 93.050 271.425
infrastruktura
3. Hidrotehnicke instalacije 3.286.600 4.362.790 7.649.390
4, Ulaganja u saobracéajnu 1.091.615 3.828.565 4.920.180
infrastrukturu
5. Ulaganja u izgradnju obalnog - 3.014.550 3.014.550
Setalista
6. Ulaganja u  eksproprijaciju - 3.382.100 3.382.100
zemljista

4.966.590 16.740.055 21.706.645

Dinamika realizacije definisana je u skladu sa utvrdenim prioritetima, potrebom izgradnje pojedinih
objekata, moguc¢noséu obezbjedenja potrebnih sredstava i nosioca aktivnosti.

4. SAOBRACAJNA | TEHNICKA INFRASTRUKTURA

4.1. SAOBRACAJ

4.1.1. Postojece stanje

Glavna pristupna saobracajnica sektoru 27 i 28 dolazi iz smjera magistralnog pravca Tivat — Bar juznom

stranom Solila, prolazi neposrednom blizinom obalne linije zaliva te vodi do lokacije Krickovina gdje se
zavrSava granica zahvata Studije na zapadnoj strani.Gotovo cijelom duzinom glavne saobracajnice, iz
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smjera zaleda, moguce je prema potrebi izvesti popreéne pristupne saobracajnice zadovoljavajuceg
standarda zbog relativno male gustine izgradenosti na grani¢nim parcelama.

Na posmatranom podrucju ne postoji adekvatan broj parking mjesta obzirom na broj stanovnika, turisticku
atraktivnost te postoje¢e i planirane sadrzaje. Postoje¢e individualno stanovanje samo je djelimi¢no
rijeSilo problem parking mjesta na sopstvenim parcelama. Dio postojee strukture individualnog vikend
stanovanja rijeSio je problem parkiralista zajedni¢kim parkiraliSnim prostorom. Postoje¢a izgradnja ispod
ceste ima u manjem dijelu rijeSena parkiraliSta na nacin da je pristup PM omoguéen direktno sa
saobracajnice.

4.1.2. Planirano rjesenje

Osnovu za izradu planiranog rjeSenja saobracaja predstavlja mreza saobracéajnica definisana planskom
dokumentacijom viSeg reda.
Planirana mreza saobracajnica se bazira na sljedeé¢im osnovama:

e uklapanje u rjeSenje saobraéajnica iz GUP-a
e poStovanje trasa i profila saobracéajnica iz susjednih planova
e razdvajanje saobracajnih tokova na primarne i sekundarne

U grafickom prilogu br. 12. Plan saobracaja dati su svi tehniCki elementi predloZzenog rjeSenja sa
popre¢nom profilacijom, planiranim proSirenjima, rekonstrukcijom radijusa i razmjestajem parkiraliSnih
mjesta.

Revitalizacija postojeéih saobracajnica
Primarnu saobracajnicu na podrucju studije lokacije Cini cesta KraSi¢i — Radoviéi. Elementi saobracajnice
dati su u sljede¢em tabelarnom prikazu:

. . - Sirina povrsina .

oznaka duzina Sirina povrsina - .. broj

Oznaka N - saobracaj saobraca
S popre€nog saobracaj trotoara trotoara . o PM

saobracajnice . . nice jnice

presjeka nice (m) (m) (m2) (m) (m2) (kom)
Saobracajnica 1
Kra$iéi - Radovici 1 1019.3 242 4077,2 | 3.25+3.25 | 6625,45 0
Saobracajnica 1
Krasici - Radovici 4 248,0 1,6+1,6 793,6 | 2,75+2,75 | 1364,0 10
Saobracajnica 1
Kra8iéi - Radovici 7 434,3 242 1737,2 | 3.25+3.25 | 2822,95 65
Saobracajnica 1
Kra$i¢i - Radovici 8 372,8 242 1491,2 | 3.25+3.25 | 2423,2 65
Saobracajnica 1a 11102,6
Krasici - Radovici 1 1708,1 2+2 6832,4 | 3.25+3.25 5 0
Saobracajnica 1a
Kra8iéi - Radovici 8 265,5 242 1062,0 | 3.25+3.25 | 1725,8 33
Saobracajnica 1a
Krasici - Radovici 1a 555,9 2+3* 1111,8 | 3.25+3.25 | 3613,4 0
Saobraéajnica 1b
Kra8iéi - Radovici 1a 173,0 2+3* 346,0 | 3.25+3.25 | 1124,5 0
Saobracajnica 1b
Krasici - Radovici 1 482,6 2+2 1930,4 | 3.25+3.25 | 3636,9 0
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* Obalno Setaliste (3m)

Osnovni elementi popre¢nih presjeka saobracéajnice dati su u odgovaraju¢em grafickom prilogu br.12.
Plan saobracaja.

Prilikom izrade glavnih projekata potrebno je izvrditi geodetsko snimanje u razmijeri 1:250 ili 1:500 radi
dobijanja preciznih podataka za izradu preciznog nivelacionog plana.

Koordinate presjeka osovina saobraéajnica definisane su u apsolutnom koordinatnom sistemu te sa
radijusima krivina date u odgovaraju¢em grafickom prilogu br.12. Plan saobracaja.

Predvida se fleksibilna kolovozna konstrukcija s habaju¢im slojem od asfalt betona od eruptivnog
agregata. Kolovoznu konstrukciju saobracajnica utvrditi shodno rangu saobracajnice, optereéenju i
strukture vozila koja ¢e se njome kretati kao i karakteristika tla.

Odvodnjavanje je atmosferskom kanalizacijom sa skrivenim slivnicima izvan povrSine kolovoza.
Sahtovske instalacije, osim fekalne, treba locirati van povrsine kolovoza za motorni saobracaj.

Na raskrsnicama treba predvidjeti prelaze za hendikepirana lica saglasno standardima JUS U.A9 201 i
202.

e Trotoar uraditi od betona ili od prefabrikovanih betonskih elemenata odnosno prirodnih materijala
u zonama visoko vrijednog prirodnog okruzZenja.

e Poprecni nagib trotoara je 1,0.

¢ Na cjelokupnoj duzini ulica predvidjeti oivicavanje kolovoza betonskim ivi¢njacima,a na mjestima
prilaza urbanistickim parcelama oborene ivicnjake. Na dijelu pjeSackih prelaza predvidjeti
oborene i prelazne ivinjake,a rampe za invalide izvesti prema standardima.

e Uzduzni profil saobracajnice prilagoditi terenu, postoje¢em stanju saobracajica i okolnim
objektima uz obavezno postizanje poduznih i popre¢nih potrebnih nagiba za odvodenje
atmosferskih voda (min. poduzni nagibi 0,5%,a max 7%).

e Poprecni nagib saobracajnice u pravcu je 2,5%, a u krivinama zavisno o radijusu.

e Prije izvodenja saobracajnica izvesti sve potrebne uli¢ne instalacije koje su predvidene Studijom.
Glavni projekti uli¢nih instalacija su posebni elaborati, a rade se na osnovu uslova nadleznih
institucija i ove Studije.

¢ Odvodnjavanje atmosferskih voda rijeSiti u skladu sa moguc¢im tehnickim rjeSenjem.

e Saobracéajnica treba da bude opremljena rasvjetom, odgovaraju¢om saobra¢ajnom signalizacijom
te ogradama duz trotoara na svim opasnim mjestima zbog morfologije terena.

o Projektna dokumentacija za svaki novi objekat obavezno mora sadrzavati i projekat saobraéajnog
rieSenja kojim ¢e se definisati operativhe povrSine vozila za snabdijevanje, prilaz na javnu
saobracajnicu, nacin funkcionisanja interventnih vozila u slu€aju potrebe, rjeSenje mirujuceg
saobracaja, kretanje invalidnih lica itd.

Predvidena cijena rekonstrukcije postoje¢ih saobraéajnica, bez rekonstrukcije preostale infrastrukture,
iznosi cca 35 EUR/m2.

Nove saobracajnice

Postoje¢a sekundarna mreza usmjerava saobracaj na primarnu saobracajnicu te ima ulogu lokalnog
povezivanja i pristupa privatnim parcelama. Zbog potpuno neadekvatnih karakteristika, sve saobracajnice
sekundarne mreze planiraju se kao nove saobracajnice. Izrazito longitudinalne orijentacije naseljske
strukture, koja gotovo u potpunosti prati glavhu saobraéajnicu planirane poprec¢ne Kkolsko-pjeSacke
povrsine, velikim dijelom nadomje&ta potrebu za sekundarnom saobraéajnom mrezom.

Elementi planiranih saobracajnica na podrudju studije lokacije dati su u sljede¢em tabelarnom prikazu:

Oznaka oznaka duzina Sirina povrsina Sirina povrsina broj
saobracainice popre€nog | saobraca | trotoara | trotoara | kolovoza | kolovoza PM
! presjeka jnice (m) (m) (m2) (m) (m2) (kom)
Saobraéajnica 2a 3 267,9 1,6+2 964 ,4 3+3 1607,4 0
Saobracajnica 2a 2 131,0 2+2 524,0 3+3 786,0 0
Saobracajnica 2b 2 130,9 2+2 523,6 3+3 785,4 21
Saobracajnica 2b 3 177,2 1.6+2 637.9 3+3 1063,2 13
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2 Arhitektury | Urbanizam

Saobracajnica 2c 2 179,2 2+2 716,8 3+3 1075,2 0
Saobraéajnica 3a 2 755,2 2+2 3020,8 3+3 4531,2 | 75+4*
Saobracajnica 3b 2 275,2 2+2 1100,8 3+3 1651,2 0
Saobracéajnica 4 4 2220 1,6+1,6 710,4 | 2,75+2,75 | 1221,0 30
Saobracajnica 5a 2 588,3 242 2353,2 3+3 3529,8 26
Saobracajnica 5b 2 436,5 2+2 1746,0 3+3 2619,0 0
Saobracajnica 5¢ 4 75,6 1,6+1,6 2419 | 2,75+2,75 415,8 0

* parking za autobuse

U zoni "Kri€kovina", za koju je planirana turisticka namjena, obzirom na visok stepen neizgradenosti,
otvara se mogucnost rekonstrukcije i proSirenja pristupne ceste i postavljenje vec¢eg broja parkiralinih
mjesta javnog karaktera. Ulaz u zonu zamiSljen je preko kruznog toka na koji se spaja 4 interne
saobracajnice i jedan ogranak koji vodi do parkiraliSnih mjesta. Oni omogucavaju dobru saobracajnu
povezanost izmedu planiranih hotelskih objekata kao i veceg broja turistickih smjestajnih kapaciteta u
vilama ali i zate€enih izgradenih struktura na dijelovima zahvata turisticke namjene.

Istoéno od ove zone nalazi se ambijentalna cjelina Bjelila — Kakrc do koje je osiguran kolski pristup. Spoj
na glavnu saobracajnicu izveden je adekvatnim saobrac¢ajnim rieSenjem u odnosu na postojece stanje.

U nastavku ove zone, na lokaciji Kaluderovina, planira se znacajniji prostor za izgradnju sadrZaja
mjeSovite namjene ali i javna gradska plaza uz koju su osigurana parkiraliSna mjesta isto kao i uz glavnu
ulicu kako bi se omogucio pristup stanovnicima ostalih dijelova naselja. Studijom je predvidena nova
saobracajna interna veza paralelna s pristupnom cestom i obalom. Ovako planirano rieSenje omogucit ¢e
formiranje novih parcela ¢ime bi se unaprijedio sada3nji neprihvatljiv sistem uskih pristupnih puteva
upravno na izohipse Ciji nagib ¢esto prelazi dopustene veliCine.

Na istoénom kraju zahvata Studije, planiran je priklju€ak za novoplanirani wellness centar.

Osnovni elementi poprecnih presjeka saobracajnice dati su u odgovaraju¢em grafiCkom prilogu br.12.

Plan saobracaja.

Prilikom izrade glavnih projekata morat ée se izvrsiti geodetsko snimanje u razmjeri 1:250 ili 1:500 radi
dobijanaj preciznih podataka za izradu preciznog nivelacionog plana.

Koordinate presjeka osovina saobracéajnica definisane su u apsolutnom koordinatnom sistemu te sa
radijusima krivina date u odgovaraju¢em grafickom prilogu br.12. Plan saobracaja.

Predvida se fleksibilna kolovozna konstrukcija s habaju¢im slojem od asfalt betona od eruptivnog
agregata. Kolovoznu konstrukciju saobracajnica utvrditi shodno rangu saobracéajnice, opterecenju i
strukture vozila koja ¢e se njome kretati kao i karakteristika tla.

Odvodnjavanje je atmosferskom kanalizacijom sa skrivenim slivnicima izvan povrSine kolovoza.
Sahtovske instalacije, osim fekalne, treba locirati van povrsine kolovoza za motorni saobracaj.

Na raskrsnicama treba predvidjeti prelaze za hendikepirana lica saglasno standardima JUS U.A9 201 i
202.

e Trotoar uraditi od betona ili od prefabrikovanih betonskih elemenata odnosno prirodnih materijala
u zonama visoko vrijednog krajolika.

e Poprecni nagib trotoara je 1,0.

o Na cjelokupnoj duzini ulica predvidjeti oivi€avanje kolovoza betonskim iviénjacima,a na mjestima
prilaza urbanistickim parcelama oborene ivicnjake. Na dijelu pjeSackih prelaza predvidjeti
oborene i prelazne ivi€njake,a rampe za invalide izvesti prema standardima.

e Uzduzni profil saobraéajnice prilagoditi terenu i okolnim objektima uz obavezno postizanje
poduznih i popre¢nih potrebnih nagiba za odvodenje atmosferskih voda (min. poduzni nagibi
0,5%,a max 7%).

e Poprecni nagib saobracajnice u pravcu je 2,5%, a u krivinama zavisno o radijusu.

e Prije izvodenja saobracajnica izvesti sve potrebne uli¢ne instalacije koje su predvidene Studijom.
Glavni projekti uliénih instalacija su posebni elaborati, a rade se na osnovu uslova nadleznih
institucija i ove Studije.

¢ Odvodnjavanje atmosferskih voda rijeSiti u skladu sa moguc¢im tehni¢kim rjeSenjem.
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e Saobracéajnica treba da bude opremljena rasvjetom, odgovaraju¢om saobra¢ajnom signalizacijom
te ogradama duz trotoara na svim opasnim mjestima zbog morfologije terena.

e Projektna dokumentacija za svaki novi objekat obavezno mora sadrzavati i projekat saobraéajnog
rieSenja kojim ¢e se definisati operativne povrSine vozila za snabdijevanje, prilaz na javnu
saobracajnicu, nacin funkcionisanja interventnih vozila u sluaju potrebe, rieSenje miruju¢eg
saobracaja, kretanje invalidnih lica itd.

Predvidena cijena izgradnje novih saobracajnica, bez preostale infrastrukture, iznosi cca 50 EUR/m2.
Ukupna povrsina pod saobracajnicama :53194 m2

Ukupna povrsina pod trotoarima :30699 m2

Ukupna povrsina pod saobracajnicama i trotoarima trotoarima :83893 m2

Parkiranje

Parkiranje u granicama Studije rjeSavano je u funkciji planirane namjene. Osnovna namjena prostora je
turizam i turisti¢ko stanovanje sa usluznim i javnim sadrzajima uz turistiCki kompleks sa komplementarnim
djelatnostima u zoni Kri¢kovine.

Svaki novi objekat koji se gradi u zoni obuhvata Studije treba da zadovolji svoje potrebe za parkiranjem
vozila u okviru svoje urbanisti¢ke parcele ili u neposrednoj blizini prema poznatim normativima.

U turistiCko ugostiteljskoj zoni planirana su javna parkiralista kao i hotelska unutar urbanisticke parcele
hotela te garaze ispod hotela, poslovnog hotela i turistickog naselja. Tip garaze ¢e se odrediti kroz izradu
projektne dokumentacije. Ukoliko iznad garaza nema etaza preporuca se krov garaze planirati kao krovna
basta. Moguce je kod hotela razmotriti i model mehanic¢ke garaze koja manje zagaduje okolinu, faktor
bezbjednosti je neuporedivo veci, a osnovna prednost je da na istom prostoru moguce smijestiti viSe
vozila. Kod mehanickih garaza povrsina jednog parking mjesta je priblizno 15 m2. Vrijeme potrebno za
preuzimanje vozila je 2 min. po vozilu &to je priblizno jednako vremenu potrebnom za izvodenje vozila iz
klasiCne garaZe. Na ovoj lokaciji obezbjedena su i javha povrSinska parkiraliSta.

Parking mjesta za automobile su dimenzija 2.5 x 5.0 m.

Parking mjesta za autobuse kod provoznog kosog parkiranja su dimenzija 3.5 x 16.25 m poloZena pod
uglom od 45° u odnosu na osu saobracajnice.

Obrada otvorenih parkinga treba da je takva da omoguc¢i maksimalno ozeljenjavanje. Koristiti po
mogucnosti zastor od prefabrikovanih elemenata (beton — trava).

Ukupna povrsina pod otvorenim parkiraliStima iznosi 4 188 m2, a ukupan broj parking mjesta 293 za male
automobile + 4 za autobuse.

ParkiraliSsna mjesta potrebno je osigurati na urbanistiCkoj parceli za svaku namjenu prema sljedec¢im
tabelama:

Tabela br.1_Tabela za izraCunavanje potrebnog broja PGM za sve u planu zastupljene osnovne

namjene:

oznaka namjene NAMJENA min potreban broj PM /GM
_ Stanovane 100 m2/
S (postojec¢a gradnja i interpolacija novih
: 0,8 PGM
objekata)

MjeSovita namjena- turistiCko stanovanje

M3 (postoje¢a gradnja i interpolacija novih J%OPTB?\;I
objekata) ’
100m2/
0,6 PGM
T1 Hotel
100m2/
0,6 PGM
) 100m2/
T2 Vile u sklopu hotela 0.8 PGM
T3 ) - .
Vile/turisticko naselje 100m2/
0,5 PGM
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100m2/

0,5 PGM

100 m2/

Tw Wellnes centar 0.8 PGM

T4,T4" Apart hotel/porodicni mali hotel, vila ggoprgzl\z
ZA* Ambijentalna cjelina prema posebnim uslovima
us Usluzne djelatnosti prema posebnim uslovima

Tabela br. 2_ Tabela za izraCunavanje potrebnog broja PGM za prateée djelatnosti uz osnovne namjene

djelatnost Tip gradevine Minimalni broj parkiralidnih ili garaZznih mjesta na 100 m2
BRP (PGM/100 m2)
Restoran, kafana 4 60% na otvorenom prostoru
Ug"’tztljitzegﬁ]tvo i Caffe bar, slasti¢arnica i sl. 4 na otvorenom prostoru, najmanje 2 PGM
Trgovina 4 najmanje 20% na otvorenom prostoru

u skladu s posebnim propisima
Sport i rekreacija Sportske dvorane, objekti igralista i sl za sportske dvorane:
na 100 posijetilaca 25 PM

Biciklisticki saobraéaj

U Studiji zbog skucenosti koridora nisu predvidene posebne staze za bicikliste ve¢ je odvijanje
biciklistickog saobracaja predvideno kolovoznim povrS§inama putne mrezZe. Ispred pojedinih objekata pri
izradi projekta uredenja terena potrebno je predvidjeti parkiralita za bicikle.

Pjesacki saobracaj

Po pravilu, najveci broj kretanja u nekom prostoru obavlja se pjeSice i zbog toga su pjeSaci najbrojnija
kategorija u€esnika u saobra¢ajnom sistemu.

Predvida se izgradnja trotoara uz sve kolske saobraéajnice unutar zahvata Studije u Sirini od 1,6 do 2,0 m
§to je uslovljeno postojeéim koridorom.

Neposredno uz obalu, cijelom duZinom zahvata Studije, poevsi od wellness zone Solila, uredic¢e se
pjeSacko Setaliste (lungomare) duzine oko 5.516,8 m, u Sirini koridora od 3.0 m, koje ¢e apsorbovati dio
pjeSackog saobracaja koji se sada odvija isklju€ivo kolovozom glavne saobracajnice.

Posebnu pazZnju na terenu treba posvetiti sigurnosti u€esnika u pjeSackom saobracaju i predvidjeti
adekvatne ograde gdje je to potrebno.

Uz postojeée pjeSacke povrSine predvidene su i nove pjeSacke staze Sirine 2,25 kojima se na adekvatan
nacin ostvaruje pristup svim sadrzajima.

Povrsina pod pjeSackim stazama iznosi 9.608 m2.

Povrsina pjeSackog Setalista (lungomare) sa prosirenjima iznosi 20.097 m2.

Javni masovni prevoz putnika
Prema mreZi javnog autobuskog saobracaja datog GUP-om, predvidene su autobuske linije (lokalne i
medugradske). Ovom Studijom planiran je javni prijevoz postoje¢om saobrac¢ajnicom 1 Kra$i¢i —Radovici.
Stajalista su oznalena na grafickom prilogu br. 12. Plan saobraéaja. Autobuska stajaliSta moguce je
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planirati u na medusobnim razmacima od 300 do 500 m, a unutar zahvata Studije planirane su 5
autobuskih stanica.

Kolovoz stajalista potrebno je obiljeziti horizontalnom signalizacijom po JUS-u. Na stani¢nim frontovima
potrebno je postaviti prateéu opremu u vidu uniformnih oznaka stajalista i nadstresnice.

Taksi saobracaj
Lokacije taksi stanica na podruéju studije lokacije treba da odredi Opstinski sekretarijat za saobracaj u
skladu sa zahtjevima zainteresovanih uesnika u saobracaju. Taksi stanice treba da budu obiljeZzene po
normama JUS-a i pozZeljno je da budu zasnovane po principu prvi usao - prvi izasao.

Uslovi za kretanje invalidnih lica
Pri realizaciji pjeSackih prelaza za potrebe savladivanja invalidskim kolicima visinske razlike trotoara i
kolovoza, predvideti izgradnju rampi pozeljnog nagiba do 5%, maksimum do 8.5%, cija najmanja
dozvoljena Sirina iznosi 1.30 m. Kroz projektnu dokumentaciju u dijelu saobrac¢ajnog rjeSenja za sve nove
objekte neophodna je primjena Pravilnika o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa
nesmetanime kretanjem djece, starih, hendikepiranih i invalidnih lica.

Protivpozarni putevi
Kod svih povrSina koje se koriste kao protivpozarni prilazi potrebno je, prilikom izrade projektne
dokumentacije, ostaviti u popre€nom profilu prostor, Sirine 6 m, za prolaz specijalnih interventnih vozila i o
tome treba voditi racuna prilikom dimenzionisanja njihove konstrukcije.

Pomorski saobracaj
Uz morsku obalu planira se osigurati 5 javnih priveziSta koja ¢e omogudéiti ne samo privez brodica vec i
uspostavu javne pomorske veze unutar Tivatskog zaliva. Pristup javnim pristanistima omogucen je
kolsko-pjesackim povrSinama, odnosno preko obalnog Setalista.
Uz hotelski kompleks na Kri¢kovini takode se planira zna€ajnija struktura za privez brodica gostiju hotela.

4.2. HIDROTEHNICKI SISTEMI

Uopsteno o snabdijevanju vodom crnogorskog primorja

Planiranje u prostoru zahtijeva prije svega rjeSavanje osnovnih infrastrukturnih projekata, od kojih pitanje
shabdjevanja vodom treba imati prioritet. MoZemo tvrditi da veliki broj naseljenih mjesta ili nema javnog
vodovoda, ili ako i ima ,on ne odgovara danasnjim zahtjevima. Podrucje crnogorskog primorja jedno je od
takvih prostora. Snabdijevanje vodom predstavlja stalan problem ve¢ godinama. Vodni resursi za
snabdijevanje pitkom vodom nedostatni su.

Veé¢ godinama traze se nova izvorista. VrSena su hidrogeoloSka istrazivanja u prostoru primorja i
njegovom zaledu, ali do znacajnijih koli¢ina vode za potrebe razvoja nije se doSlo. Zaklju€ilo se na
osnovu svih do sada razmatranih koncepcija vodosnabdjevanja da je dugoro¢no rjeSenje snabdjevanja
vodom Crnogorskog primorja izgradnja Regionalnog Sistema (RSCGP), a koji bi kao vodni resurs koristio
Skadarsko jezero. To je dugorono osiguranje snabdijevanja vodom.

Medutim, dok do izgradnje ovog velikog vodovodnog sistema ne dode, snabdijevanje vodom obavljat ¢e
se postojeéim sistemom lokalnih vodovoda, ali ¢e u ljetnim razdobljima kriza snabdjevanja vodom biti
neizbjezna.

4.2.1. Snabdijevanje vodom

Postojece stanje

Kao i kod vecine naselja u prostoru Crnogorskog primorja i na ovom podrucju postoji javni vodovodni
sistem, u ovom slu€aju to je vodovod grada Tivta. Obzirom na konfiguraciju terena, visinske zone,
rasprsenost naselja, niz postojecih izvorista, varijaciju izdaSnosti izvora ljeto — zima, vodovodni sistem
vrlo je kompleksan.
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Zapadni dio obuhvata studije lokacije se snabdijeva PVC cjevovodom pre¢nika 225mm iz rezervoara
Radovi¢i (900m3, 80/84mnm). Isto¢ni dio obuhvata studije lokacije se snabdijeva preko AC cjevovoda
pre€nika 250mm kroz koji se iz PS Topli$ puni rezervoar Radovi¢i. Tokom ljetnje sezone ovo podrucje je
vrlo problemati¢no sa aspekta snabdijevanja pitkom vodom — imaju najveée restrikcije na podrucju
tivatske opstine.

Pri izradi urbanisti¢kih planova za pojedina podrucja neophodno je voditi racuna o slijede¢im nedostacima
postojecih vodovodnih sistema pa tako i ovoga:

Veliki postotak postoje¢e vodovodne mreze izgraden je od azbest-cementnih cijevi. Ove cijevi
vide se ne ugraduju i u vecini evropskih zemalja zabranjeno je njihovo koriStenje, radi azbesta koji
ima kancerogena svojstva. Osim ovih cijevi u postojecoj mrezi koriste se i PVC, Celicne i PE
cijevi.

Profil cijevi u distribucionoj mrezi ve¢im dijelom je ispod 100 mm, $to je nedovoljna dimenzija,
posebno radi protivpozarnih zahtjeva.

Veliki broj granastih cjevovoda, §to uzrokuje talozenje i pad kvaliteta vode u sistemu.

Nedovoljne zastitne zone oko izvorista, 8to ugroZzava kvalitet vode radi potencijalnih zagadivaca
(septicke jame, propusna kanalizacija, pesticidi i sl.).

Nedostatak izgradenog sistema kanalizacije.

Neravnomijerni pritisci u vodovodnoj mrezi radi konfiguracije terena.

Nedovoljna i nepovoljna hidrantska mreza u sistemu

Smjernice za rekonstrukciju i buduce projektovanje

Prije izgradnje novih vodovodnih sistema kao i kod rekonstrukcije postoje¢ih treba prihvatiti slijedece
smijernice pri projektovanju nove distribucione mreze u naseljima, kao i pri rekonstrukciji stare:

Vrste cijevi: liveno-zeljezne (duktile), PE, zabraniti upotrebu azbest-cementnih.

Profil cijevi: minimalni 100 mm., ostali prema hidrauli€nom proracunu

Samo izuzetno granaste cjevovode, uz obavezni hidrant na kraju ogranka, radi moguénosti
ispiranja takvog cjevovoda. MreZu zatvarati u prstenove radi stalne cirkulacije vode u
cjevovodima.

Odrediti zastitne zone oko svih postojecih izvorista, kao i kod izgradnje novih.

Na mjestima gdje je izgradena vodovodna mreza, obavezno izgraditi kanalizaciju.

Za postojec¢i vodovodni sistem izraditi matematcki model, simulirati sistem, kalibrisati ga te
zonirati mrezu u optimalni oblik. Radi konfiguracije terena oCekuje se da bi uvodenje booster
pumpi moglo biti optimalno rjeSenje, ali to treba potvrditi hidraulickim proracunom, odnosno
simulacijom sistema.

Hidrante u mrezi treba ugraditi na udaljenosti od 50 do 80 m, s time da u pravilu hidranti budu
nadzemni.

PoloZaj vodovodnih cijevi treba odrediti u saglasnosti sa ostalim u€esnicima u infrastrukturi:
kanalizacija — oborinska i sanitarna, elektrika telefon, gas, i sl. Po pravilu bi ove instalacije trebale
biti u zelenom pojasu ili plo€niku, izuzetno u saobracéajnici.

Kuéni priklju€éci na vodovodnu mreZu trebaju se standardizovati i odrediti tipove okna za ugradnju
vodomjera. Svaka stambena jedinica mora imati vlastiti vodomjer. Pri projektovanju novih
cjevovoda treba osigurati telekomunikacione linije radi mogucénosti prenosa podataka u nadleznu
vodovodnu organizaciju.

Radi svih gore navedenih smjernica, neophodno je da se izradi katastar svih ovih instalacija.

S obzirom da nije moguce u kratkom vremenskom razdoblju realizovati veliki Regionalni vodovod, biti ¢e
neophodno za nove objekte rjeSavati snabdjevanje vodom i na druge nacine.

Navest cemo neke smjernice s time u vezi:
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= Za nove hotele visoke kategorije koji traze posebni standard, gdje su neophodni bazeni i znatne
koli¢ine vode, a koja se u dogledno vrijeme ne moze osigurati, treba predvidjeti koriStenje morske
vode u bazenima.

= Hidrantsku mrezu za protivpozarnu vodu ovih objekata treba alternativho vezati na morsku vodu.

= S obzirom na velike povrSine hotelskih objekata moguce je koristenje oborinske vode i za ovo
treba osigurati odredene rezervoare, cisterne.

= Cisterne treba koristiti i u individualnim objektima i apartmanima i za iste izraditi tipska rjeSenja.

Zakljucak

Postoje¢i vodovodni sistemi na podrucju Crnogorskog primorja ne zadovoljavaju potrebe danasnjih
potroSaca, posebno u ljetnim periodima, kada im je voda najpotrebnija.
= Dok se ne realizuje Regionalni vodovodni sistem, neophodno je pronaéi nove lokalne izvore i
sanirati postojeca crpilista.

Neka izvorista vode u sistemu povremeno se zagaduju, a uzrok zagadenju su otpadne vode iz propusne
kanalizacije ili iz septickih jama.
= Treba pronadi lokacije ostecenja kanalizacije i rekonstruisati te poteze, kao i sanirati postojece
septiCke jame.

Gubici u postojecéoj vodovodnoj mrezi dostiZzu i do 60%.
= Treba pronadi gubitke i izvrSiti rekonstrukciju takvih cjevovoda, a posebno se nagladava da se
postojece cijevi od azbest-cementa zamijene PE ili liveno-zeljeznima (ductile). Kod ove izmjene,
radi potrebe protivpozarne vode, minimalni profil cijevi u mrezi treba biti 100 mm.

Ukoliko se ne uklone gore navedeni nedostaci postojeCeg sistema vodosnabdjevanja, daljnjom
urbanizacijom ovog prostora stanje ¢e se joS viSe pogorsati, Sto treba imati u vidu kod daljnjeg planiranja
u ovom prostoru.

Proracun potreba vode i specifi¢ni protoci

Da bi se dimenzionisala potrebna distributivna vodovodna mrezZa, potrebno je usvojiti specificnu dnevnu
potrodnju po korisniku, kao i koeficijente dnevne i satne neravnomjernosti. Odredivanje specifi¢ne
potrodnje je jako osjetljivo, jer se bazira na €itavom nizu pretpostavki i drugih parametara i osnovnih
kriterijuma kao Sto su: velicina i tip naselja, struktura potrodaca, stepen opremljenosti stanova ili
porodicnih kuca, struktura i kategorija hotelskih kapaciteta, klimatski uslovi, zastupljenost kultivisanog
zelenila, vrsta i velicina okucnica, saobraéajne povrSine i drugi zahtjevi koje treba da zadovolji
procijenjena dnevna bruto potro$nja po korisniku.

Da bi se provjerila opravdanost planiranih tehnickih rieSenja i izbjegle vece greSke u investicionim
zahvatima vezanim za objekte vodosnabdijevanja, znacajno je utvrditi perspektivne potrebe za vodom.
Kao polazni podatak za odredivanje normi potroSnje vode razmatrane su specificna potroSnja vode po
stanovniku na dan iz Vodoprivredne osnove Republike Crne Gore.

Po stanovniku u Vodoprivrednoj osnovi data norma za potroSnju za I/kor/dan u od 400l/s/dan sa
uracunatom komercijalnom industrijskom i potroSnjom usljed gubitaka.

U zavisnosti od vrste hotela prema Vodoprivrednoj osnovi i Master planu usvojene su sljedece specifi¢ne

potronje:

o stalni stanovnici 200 I/dan/st.

0 hotel A kategorije 650 I/dan/kor.
0 hotel B kategorije 450 l/dan/kor.
o Vileiapartmani 450 l/dan/kor.
0 hoteli nizih kategorija 350 I/dan/kor.
0 privatan smestaj 350 l/dan/kor.
0 odmaralista 300 l/dan/kor.
0 kampovi 100 I/dan/kor.
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Smatrajuci da su navedene specificne potroSnje u danu maksimalne potrosnje za maksimalnu satnu
potroSnju se usvaja potrosSnja sa usvojenim koeficijentom ¢asovne neravnomjernosti Kymax = 2,3.

U okviru proracuna potrebnih koli¢ina vode u dnevnoj normi potroSnje po stanovniku, obuhvaéene su i
potrebne koli¢ine za komercijalne potrebe, komunalne potrebe kao i samo zalivanje zelenih povrsina.

Tabela. 1. Proradun potrebnih koli¢ina pitke vode

No. Namjena prostora Broj Specifi€na Qmax.dn. Koef. satne | Qmax.¢as.
potroSaca potrodnja neravnhom;.
I's I's
I/dan/kor.
1 2 3 4 5 6
(2)*(3)/ 86400 (4)“(5)
1. S,Za - Stambena 217 200 0.47 23 1.15
2. M3,Za -MjeSovito 1217 450 6.34 23 14.58
3. T1 - Hotel 511 650 3.84 23 8.83
4. T2- vile u sklopu 237 650 1.78 23 4.09
hotela
5. T3 -Vile/turisticka 151 450 0.68 2.3 1.56
naselja
6. T4,T4' - Apart hotel/ 404 650 3.05 23 6.99
porpdi¢ni mali hotel
7. TW — Welnes centar 161 450 0.84 2.3 1.93
8. US- Usluzne djel. -
9. Ukupno 3114 17.04 39.15

Maksimalna dnevna potroSnja za posmatrano podrucje iznosi 17.04 |/s. Maksimalna satna potroSnja
iznosi 39.17 I/s i tu koli€inu je potrebno dopremiti iz rezervara, i na nju se, rasporedenu po segmentima
ovog podruéja, dimenzionie distribuciona mreza podrucja.

Proracunom potreba za vodom za predvidene kapacitete, po urbanistickim zonama dimenzionisana je
distributivna mreza koja je prec¢nika od 110mm (planirana vodovodna mreza ¢e ujedno biti i hidrantska
mreza, pa se vodilo racuna da minimalni pre¢nik bude ne maniji od 100mm) do 200mm.

Prostornim planom Opstine Tivat je predvidena izgradnja rezervoara Durasevi¢i na koti 65mnm odakle
treba da se snabdijeva cijelo podrucje studije lokacije. Pomenuti rezervoar ¢e se puniti gravitaciono iz
regionalnog vodovoda i obezbijedi¢e rezervu za cijelu sjevernu obalu Lustice. Primarni distrubutivni
cjevovod iz ovog rezervoara je dimenzionisan tako da snabdijeva i podrugje Krasi¢a.

Postojeci cjevovod AC 250mm se ukida zbog starosti, vrste materijala i nedovoljnog kapaciteta.

4.2.2. Odvodenje otpadnih voda

Postojece stanje
Odvodenje otpadnih voda podrazumijeva odvodenje atmosferskih i otpadnih voda na ovom podrudju.

Uglavnom su to separatni kanalizacioni sistemi, znaci atmosferske vode odvode se atmosferskom
kanalizacijom, a otpadne, sanitarne vode odvode se odvojenim sistemom.

Vodovodni sistem pokriva znatno viSe korisnika, kanalizacijom je pokriveno njih 60%.

Fekalna kanalizacija
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Postojece stanje

Na podrucju obuhvata ove studije lokacije nema razvijenog kanalizacionog sistema. Postojeci primarni
sistem tj. kolektor DN700 i pumpna stanica Solila se nalaze na krajnjem isto€nom dijelu podru&ja. Opstina
Tivat je planirala proSirenje gradskog kanalizacionog sistema na Lustici tj. izgradnju glavnog kolektora
duz postoje¢e saobracajnice Krasic¢i-Durasevici koji se ulijeva u regionalni kanalizacioni sistem i to na
lokaciji predvidenoj za buduce postrojenje za preciS¢avanje otpadnih voda opStina Tivat i Kotor (lokacija
izmedu tunela Banje i Gruda).

Plan

MreZa je dimenzionisana na osnovu prora¢una potrebnih koli¢ina po urbanisti¢kim zonama a pri trasiranju
se vodilo rauna da se kolektori postave u javnim povrS§inama kao i o padu terena i maksimalnoj
dozvoljenoj udaljenosti pumpnih stanica (u odnosu na min pad i dubinu ukopavanja).

Maksimalna koli¢ina otpadne vode sa posmatranog podrucja koju je potrebno sakupiti i odvesti iznosi
62.34 I/s.

Tabela 2. Proracun koli¢ina otpadnih voda

No. Namjena prostora Broj Specifi€na Qmax.cas. Kolic.  Otp.
potroSaca potrodnja s vode
I/dan/kor. I's
1 2 3 4 5
(4)*0,8
1. S,Za - Stambena 217 200 1.15 0.92
2. M3,Za -MjeSovito 1217 450 14.58 11.66
3. T1 - Hotel 511 650 8.83 7.06
4. T2- vile u sklopu 237 650 4.09 3.27
hotela
5. T3 -Vile/turisticka 151 450 1.56 1.25
naselja
6. T4,T4' - Apart hotel/ 404 650 6.99 5.6
porpdi¢ni mali hotel
7. TW — Welnes centar 161 450 1.93 1.54
8. US- Usluzne djel. - 100 0.06
9. Ukupno 3114 39.15 31.36

Na datom podrucju se mogu razlikovati sekundarni i primarni sistem.

Primarni sistem se sastoji od kolektora d315-DN400 koji je planiran postoje¢om saobraéajnicom. Prvi dio
kolektora d315 je predviden od polietilena a DN400 od poliestera. Na primarnom kolektoru se nalaze tri
pumpne stanice: PS Dura$evici 1, PS BuraSevici 3 i PS BPuraSeviéi 7. Glavni kolektor i pumpne stanice na
njemu su dimenzionisane tako da prihvataju vodu i sa uzvodnog podruc¢ja — Krasi¢a i to koli¢ine od
Qmax,h=37I/s i otpadnu vodu sa ostrva Sv. Marko oko 11l/s. Ukupna koli¢ina otpadne vode koja se
sakuplja i pumpnom stanicom BPura$evici 7 tj. sa dva potisna cjevovoda precnika 250mm uvodi u buduce
PPQV (ij. u regionalni sistem dok se ne izgradi postrojenje) iznosi 112 I/s.

Sekundarni sistem su kolektori pre¢nika 250mm koji sakupljaju otpadnu vodu sa svih urbanisti¢kih cjelina
i odvode ih ka obalnim kolektorima (postavljenim u "Lungo Mare”) i pumpnim stanicama. Ukupno ima
sedam stanice sekundarnog sistema.
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lako ¢e ambijentalna cjelina biti obuhvacena posebnim uslovima, predvidjeni su sekundarni kolektori
pre€nika 250mm. S obzirom da kapacitet nije dovoljan za projektovanje pumpne stanice, predvida se da
svaki objekat koji je ispod kote kolektora koristi pumpe malog kapaciteta.

Odvodenje atmosferskih voda

Postojece stanje

Atmosferske vode odvode se posebnom kanalizacijom i to uglavnhom samo u starim gradskim jezgrama
Kotora, Bara, Tivta. Kanali se upustaju direktno u more ili u povrSinske vodotoke

Ukupno slivno podrucje koje gravitira predmetnom podrucju iznosi 53.7ha. Nema izgradene mrezZe kiSne
kanalizacije. Ima ukupno 10 propusta na posmatranoj duZini postoje¢e saobraajnice.

S obzirom da je sistem kanalizacije separatni, na mnogo mjesta, atmosferske vode ulaze u kanalizaciju
otpadnih voda i prekomjerno je opterecuju.

Dimenzije cijevi ne odgovaraju opterecenjima u ovim kanalizacijama, dolazi do zacepljenja, izlijevanja
kanalizacije, zagadenja okoline i sl.

Nema izgradenih uredaja za preciScavanje ovih voda.

Plan

Da bi se pravilno izvrSio obradun kiSnih voda koje je potrebno odvesti sa ovog podru¢ja ukupna slivha
povrSina (iznad saobracajnice) koja iznosi oko 53.7ha je podjelijena na 36 podslivova prema padovima
terena i pripadaju¢im dionicama saobracajnice. Svakom od planiranih kanala je pripisano njegovo
pripadajuée slivno podrucje. Za svaki od kanala tj. za njegovu pripadajucu povrSinu je odreden srednji
koeficijent oticaja i odreden protica;.

Do osredjenjenog koeficijenta oticaja za svaku slivnu povrsinu se doSlo na osnovu sledecéih vrijednosti:
-za saobracéajne povrsine W=0.95
-za krovove W=0.95
-za pjeSacke zone W=0.70
-za zelenilo W=0.20

Na osnovu sradunatih koli€ina pristupilo se dimenzionisanju kolektora. Usvojen je planirani minimalni
preCnik od 250mm, a dozvoljena maksimalna ispunjenost kanala je 80% d¢ime se obezbeduje
ovazdusSenje kao i rezervni kapacitet kanala u slu€¢aju dodatnih koli¢ina voda.

Ispunjenost kolektora, dubine vode i brzine sracunate su uz pomo¢ ,shareware® programskog paketa
Flow Master v6.0. Proracun se bazira na Darcy-Weisbach (Colebrook-White) formuli za proracun dubine
vode u cjevima kruznog oblika.

Hidraulicki proracun kiSne kanalizacije uraden je po Racionalnoj metodi. Proracun je sproveden za
mjerodavnu kiSu desetogodiSnjeg povratnog perioda (p=10%), trajanja T=20 min, intenziteta i = 335
I/s/ha). Ovaj podatak objavljen je od strane RHMZ-a Crna Gora (republi¢ki hidro-meteorolocki zavod), a
odnosi se na kiSomjernu stanicu Herceg Novi.

Racunski proticaj se dobija po jednadini :

Q=Y¥YxFxi
gdje je:
Q (I/s) ukupan protok kiSne otpadne vode
b () srednji koeficijent oticaja
F (ha) slivna povrsina

i (I/s/ha)intenzitet kiSe

Usvojeni prosje¢ni pad kanala je od 1.0%.
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Vazan faktor u planiranju, projektovanju, izvodenju i odrzavanju atmosferskih kanala, je da se sprijeCi
izlivanje fekalne kanalizacije u atmosfersku $to otezava odrzavanje atmosferske kanalizacije i dovodi do
direktnog zagadenja mora ili nekog drugog prirodnog recipijenta.

Planirano je da se slivno podrucje drenira kiSnim kolektorima u saobracajnici koji se zatim uvode u more
kratkim propustima smjestenim u javne povrSine. Predvideno je ukupno 7 ispusta u more.

FAZNOST IZGRADNJE HIDROTEHNICKE INFRASTRUKTURE

Fazal:
= Vodovod: d315mm iz rezervoara BurasSevici
= Fekalna kanalizacija: Glavni kolektor d400mm duz saobracéajnice KraSi¢i-Radovic¢i sa glavhom
pumpnom stanicom (PS 7)
= Atmosferska kanalizacija: profili 1000, 1200 i 1500 mm.

= Vodovod: distributivha mreza na podrucju ispod glavnog puta.

= Fekalna kanalizacija:Nastavak glavnog kolektora zapadno od PS3. lzgradnja sekundarnih
kolektora sa pripadaju¢im pumpnim stanicama.

= Atmosferska kanalizacija: pre¢nici od 250 - 800 mm.

PREDMJER | PREDRACUN RADOVA ZA HIRDOTEHNICKU INFRASTRUKTURU
U okviru ukupne cijene sadrzani su svi radovi i materijali neophodni za stavljanje u funkciju sistema

(iskop, priprema rova, nabavka transport i montaza vodovodnih cijevi sa svim potrebnim armaturama i
fazonskim komadima, itd).

Vodovodni sistem

VODOVOD
Faznost u Precnik Duzina | Jed. cijena Ukupno
realizaciji (mm) (m) (€) (€)
| faza d315 1650 170 280,500.00
d110 782 100 78,200.00
Il faza
d160 3037 130 394,810.00
d200 120 150 18,000.00
491,010.00
UKUPNO 771,510.00
Kanalizacioni sistem
Faznost u Jedinica jed. cijena Ukupno
realizaciji Kolektori mjere (€) (€)
| faza d400 3245m 290 941,050.00
PS Djurasevic 7 112 300,000.00 300,000.00
1.241,050.00
m
Il faza d160 115 130 14.950.00
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d200 965 150 144,750.00
d250 5563 210 1,168,230.00
d315 1314 250 328,500.00
Pumpne stanice I/s
PS Buradevi¢i 1a 4 32.000.00
PS DuraSevic¢i 1b 4.5 32.000.00
PS BPuraseviéi 1 41 90,000.00
PS DuraSevici 2 9.5 60,000.00
PS BPura$evici 3 60 190,000.00
PS Bura$evici 4 18.5 75,000.00
PS DuraSevici 4a 6.5 35.000.00
PS BuraSevici 5 19 60,000.00
PS DuraSevici 6 6 35,000.00
2,265,430.00
UKUPNO 3,506,480.00
Atmosferska kanalizacija
Faznost u Precénik DuZina Jed. cijena Ukupno
realizaciji (mm) (m) (€) (€)
| faza 1000 2095 600 1,257,000.00
1200 678 675 457,650.00
1500 63 800 50,400.00
1,765,050.00
Il faza 250 290 210 60,900.00
300 337 225 75,825.00
400 1704 290 494,160.00
500 1315 360 473,400.00
700 327 450 147,150.00
800 717 495 354,915.00
1,606,350.00
UKUPNO 3,371,400.00
REKAPITULACIJA
| FAZA Il FAZA UKUPNO
VODOVOD 280,500.00 491,010.00 771,510.00
KANALIZACIJA 1.241,050.00 2,265,430.00 3,506,480.00
ATMOSFERKA 1,765,050.00 1,606,350.00 3,371,400.00
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UKUPNO 3,286,600.00 4,362,790.00 7,649,39.00€

4.3. ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA
4.3.1. Postojece stanje

Na prostoru zahvata Studije lokacije, trenutno postoje elektroenergetski objekti dva naponska nivoa:

10 kVi1kV.

Podrucje Tivta se napaja iz TS 110/35 kV Tivat snage 2x20 MVA i dalekovodima 110kV iz pravca Budve
i Herceg Novog, prenosne moci 470A ( 90MVA). Postojeéi transformatori su optereéeni do punog
opterecenja i u toku turisticke sezone (u periodima kada su izuzetno visoke spoljasnje temperature) cesto
rade i u preopterecenom rezimu rada tako da je priklju¢enje novih potroSaca prakticno nemoguce do
izgradnje trafostanice 110/35/10kV Kotor (Skaljari), ¢éime bi se postojeéi transformatori rasteretili
za oko 30%.

Kao ilustracija moze da posluzi podatak da je, na primjer, u toku 2007. godine, maksimalno opterecenje
TS 110/35 kV Tivat iznosilo 42.5 MVA.

Napojne tacke za podrucje zahvata studije lokacije su TS 35/10 kV Przno i TS 35/10 kV Tivat 2 (Racica).
U redovnom pogonu se TS Przno napaja iz TS 110/35 kV Tivat, preko TS 35/10 kV Tivat 2 (Racica) ,
dalekovodom 35 kV , presjeka provodnika AlCe 95/15 mm?2.

Instalisana snaga TS 35/10 kV Przno je 2x4 MVA (koliko je i projektovana snaga). Godine 2008. je
izvr8ena zamjena jedne transformatorske jedinice 2.5 MVA sa 4 MVA. Ova trafostanica je stara oko 40
godina i u toku pogona nije bila rekonstruisana (samo redovno odrzavanje). Maksimalno registrovano
vrSno optereéenje 4 MVA.

Instalisana snaga TS 35/10 kV Racica je 1.6+4 MVA (projektovana snaga 2x4 MVA).

Trafostanice 35/10 kV Przno i Tivat 2 (Racica) su petogodi$njim planom investicija EPCG predvidene za
rekonstrukciju (kompletnu zamjenu postrojenja 35 i 10 kV i ugradnju transformatora veée snage....) .
Unutar granica zahvata Studije lokacije, zajedno sa lokacijom Solila, locirano je ukupno ¢etiri TS 10/0.4
kV :

e BTS Mulo Oko , snage 250 kVA

e DTS Kaluderovina Il , snage 630 kVA

e STS Delfin, snage 100 kVA
i rasklopiste 10 kV Delfin.
Uz samu granicu zahvata su locirane MBTS TS Kaluderovina | (snage 100 kVA),TS Sokobanja (250kVA
), TS Mestrovica Pe¢ | (630 kVA) i1l (400 kVA) i TS Crpna Stanica (630 kVA)
Ukupna instalisana shaga trafostanica zajedno sa susjednim trafostanicama je 2990 kVA. U samom
zahvatu je instalisana snaga 880 kVA.
U vazecem DUPu DuraSevi¢i je navedeno da TS Kaluderovina Il za sada napaja iskljuCivo potroSace
zone morskog dobra; TS Mestrovic¢a pec¢ | 40 % i TS Mestrovi¢a pe¢ Il 60 % potroSace obuhvata DUP-a,
ali je racunato sa povecanjem njihove snage i koriS¢enjem TS Mestrovica pec¢ | i TS Mestrovi¢a pe¢ Il u
potpunosti za napajanje potroSaca u zoni zahvata DUPa.

Kod analize raspolozive snage postojecih trafostanica uzet je u obzir plan prema kome se predvida
povecéanje snage TS Mestrovica Peé | i Il na 1000 kVA i koriSéenje ukupne snage ovih trafostanica za
napajanje potro$aga u zoni zahvata DUP-a PuraSevi¢i. Sto se ti¢e trafostanice DTS Kaluderovina Il ,
racunato je sa polovinom instalisane snage za potrebe DUP DuraSevic¢i. Stoga je u ovoj studiji uzeta u
obzir samo raspoloZiva snaga trafostanica koje su u zoni od kojih DTS Kaluderovina Il , sa priblizno 390
kVA.

Vazno je naglasiti da je osnovni problem na ovom podrugju to $to se bez izgradnje TS Kotor Skaljari
(odnosno, eventualnog proSirenja kapaciteta TS Tivat, zavisno od dinamike realizacije razvojnih projekata
EPCG i ukupnih potreba za novom snagom) ne moze govoriti 0 pouzdanom i sigurnom napajanju novih
objekata.

Mreza 10 kV je djelimiéno nadzemna (samonosivi kablovi) , a djelimi¢no podzemna (kablovi tipa XHP). U
mrezi 10 kV nema slobodnih kapaciteta.

Jednopolna Sema mreze 10 kV :
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Zahvat Studije
\ TS KALUDJEROIVINA \ ka TS Ostrvo
I 15 MULO OKO (ROGAC) TSKALUDJEROVINA TS M.PEC1 \ Cvijeca
| 1x250kVA 1x100KVA 630 kVA 1x250KVA \ STS DELFIN
\ \ 00KVA
\ |
| SKS,
| \ ‘ AIF€3x35/6 mm2
| | SKS: XHE48/0-A 3x(1x50/15)+50Fe |
| \ ‘ raskl. DELFIN
I ‘[ 77777777777777777777 1
T XHP48A 3x185/25mm2Z jTS RADOVICI PHP81 %x120mm2
1x630kVA ‘ ‘ ‘
TS SOKOBANJA
1x250kVA TS MPEC2 TS|CRPNA STANICA
1x250kVA 1x§30kVA
iz TS 35/10kVPRZNO
XHP48 3x120mm2
kaTS KRASICI

iz TS 35/10kVTIVAT2 |

SEMA MREZE 10 KV U SEKTORU 27-28 el B

Raspored trafostanica u zoni zahvata dat je u prilogu Postojece stanje.
Niskonaponska (0,4 kV) mrezZa na podrucju zahvata izvedena je kao vazdudna samonosivim kablovima i
podzemna, u funkciji napajanja postojecih stambenih objekata.

4.3.2 Postavke plana viSeg reda

Najvaznije postavke Prostornog plana Crne Gore i Prostornog plana podru¢ja posebne namjene Morsko
dobro, koje se ti€u elektroenergetske infrastrukture, a zna¢ajne su za ovu studiju lokacije, su sledece:

e Na posmatranom podrucju ne postoje, niti su planirani, elektroenergetski objekti naponskog nivoa
iznad 10 kV.

o Koncept razvoja elektroenergetske mreze 10 kV bazira se na standardizovanim TS 10/0. 4 kV ,
koje su za kablovske mreZe snage 400 i 630 kVA, a u zonama malog opterec¢enja 250 kVA ili
stubne 30-50 kVA. Mreza je koncipirana po principu otvorenih prstenova.

o Napojni vodovi treba da budu iskljuCivo kablovski, sa tipiziranim parametrima, kako za
srednjenaponsku, tako i za niskonaponsku mrezu

e Sve instalacije treba uskladiti sa zahtjevima nadleZnog elektrodistributivhog preduzeca.

4.3.3. Program razvoja elektroenergetske infrastrukture

Urbanisti¢ki podaci

Podaci o postoje¢im i planiranim objektima mjerodavnim za procjenu vrSne snage odnosno razmatranja
mogucnosti koriSéenja postoje¢e elektroenrgetske infrastrukture za napajanje elektricnom energijom
planiranih objekata dati su u tabeli namjene objekata sa prikazom povrsina i spratnosti .

4.3.3.1 Procjena potrebe za elektricnom snagom

Uz posStovanje zahtjeva Programskog zadatka izvr8ena je procjena vrdne snage sadasnjih i buducih
objekata u zoni zahvata, a zatim razmotren koncept budu¢e mreZe, s obzirom na prakti€nu nemoguénost
koriS¢enja postojeCe elektroenergetske infrastrukture za napajanje elektricnom energijom planiranih
objekata.

Objekti sa namjenom : postojeéa i planirana naselja, vile, apatmani

Ovi objekti su tretirani kao stambene jedinice, koriS¢enjem formula iz TehniCke preporuke br.13 i 14b

Poslovne zajednice Elektrodistribucije Srbije.Ove formule odreduju vrSnu snagu mjerodavnu za planiranje
objekata na osnovu teorijskih razmatranja, iskustva i snimanja (mjerenja) postojeceg stanja.

DRZAVNA STUDIJA LOKACIJE DIO SEKTORA 27 | SEKTOR 28 log



CAU

Razmatrana naselja su klasifikovana u sedam kategorija, zavisno od toga da li su gradska ili prigradska,
od gustine stanovanja, nacina grijanja.

S obzirom na to da je u ovom slu€aju u pitanju primorsko turisticko naselje, koje na spada ni u jednu
kategoriju od razmatranih 7, modifikovane su formule iz navedene preporuke, tako da glase:

Pura = Pihl *n* (k, + =Ky 1 9 g6 # 0w (1 4 Py
Jn 100 20<=n<=500

gdje je:
Pihl - prosjecna instalisana snaga sa kojom ucestvuje grupa od “n“ domacinstava, odnosno apartmana u
maksimalnom jednovremenom opterecenju - dio koji poti€e od potrosnje rashladnih uredaja u stanu
(kwW/dom),
keh -koeficijent jednovremenosti maksimalnog godiSnjeg opterecenja za

veoma veliki broj domacinstava — dio koji se odnosi na instalisanu

snagu troSila koja se koriste za rashladivanje stanova.

Tip naselja Pih keh p godina
(kW) % proracuna
Primorsko turisticko naselje 1,2 [ 065 [ 1,5 2010

Prilikom odredjivanja parametara pretpostavijeno je da se svaka stambena ili smijeStajna jedica
rashladuje rashladnim split sistemom ¢ija je potroSnja u rezimu hladenja 1,2 kW.

Ambijentalna cjelina
U podruéju ouvanja ambijentalne cjeline, raCunato je na isti nain kao za naselje, s tim Sto je jedna
cjelina tretirana kao jedna stambena jedinica.

Objekti sa namjenom : hoteli
Za procjenu vrsne snage planiranih objekata koriS¢ene su vrijednosti  specificnog opterecenja
zasnovane na iskustavu i podacima iz literature, koji se za razne sadrzaje krecu u granicama :

e (30-70)W/m2, hoteli sa klima uredajima

e (20-30)W/m2, hoteli bez klima uredaja

e (30-150)W/m2poslovni prostori namijenjeni za trgovinu, administraciju, usluge-

prosjecno 80W/m2
Usvojena je prosjecna vrijednost specificnog optereéenja za hotele sa klima uredajima :80 W/m2, pri
¢emu je raCunato sa neto povrsinom.

Plaza

Na uredenim plazama nisu predvideni objekti. Tu su planirani infrastrukturni punktovi:prostori za sanitarne
¢vorove, najam lezZaljki, suncobrana, ¢amaca , na svakih 100m plaZze po jedna lokacija. Procjena
potrosnje je izvrSena pausalno, 5kW po jednoj lokaciji.

Pristanista
Za priveze je procjena izvrSena pausalno , na 10 kW po privezu.

Usluzne djelatnosti;sport i rekreacija
Za usluzne djelatnosti, kao i za terene za sport i rekreaciju je IzvrSena procjena od 40W/m2. Kod terena
za sport i rekreaciju sa povrSinom preko 1000 m2, neto povrsina je racunata kao 40% bruto povrsSine.

Saobracajnice

Procjena vrine snage osvjetljenja saobracajnica i pjeSackih staza (lungo mare i pjesacki saobracéaj) u
zoni, izvrSena je na bazi procjene broja svjetiljki.

Procjena je izvrSena na osnovu sledecih parametara:
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Pvrs — VrSna snaga rasvjete saobracéajnica za procijenjeni broj svjetiljki snage 250W  (svjetilike sa
sijalicom natrijum visokog pritiska)

Pvps - VrSna snaga rasvjete pjeSackih staza za procijenjeni broj svjetiljki snage 100W

Za parkinge je procjena vr§ena na osnovu normativa od 30W/parking mjestu, a za garaze 5W/m2

Na osnovu podataka o vrsti i namjeni objekata procijenjuje se vrSna snaga na nivou Studije lokacije i
zona sa faktorom jednovremenosti kj=0.9 i cos ¢=0.95 :

— *
Pvr - kJ (Pvrna+ Pvrh + PVFSp + PVI’S&O) / COS ¢
Ukupno, zahvat Studije lokacije:

Snaga vr3na
Poslovni prostor broj po shaga

bruto neto

broj kW/obj. povrSina povrSina kW/m2 svjetiliki  svj. kW kW

Hoteli 40675 32540 0,08 2603
Apartmani, vile 1181 2882
Privezi 5 10 50
Plaza 21 5 105
Sport i rekreacija 13867 | 6933,5 0,04 277
Parkinzi 1341 0,03 40
Saobracajnice 550 0,25 138
pjeSacke staze 150 0,1 15
SUMA (kW) 6130
vrna snaga (kVA) 5808

U odnosu na instalisanu snagu trafostanica u zoni : 1710 kVA, povecéanje iznosi ooko 4 MVA.

Definisanje broja trafostanica — raspored po traforeonima

Na osnovu procijenjene snage zahvata Studije lokacije, urbanistiCkog rjeSenja, postojeceg stanja i
planirane gradnje objekata, a obzirom da cijelo podruje ne moze biti obuhvaéeno jednim trafo reonom,
vodeéi rauna o sigurnosti i fleksibilnosti rada elektroenergetskog sistema, za potrebe snadbijevanja
elektri¢nom energijom planiranih objekata je predvidena izgradnja novih trafostanica 10/0.4 kV.

Kod definisanja potrebnih instalisanih snaga trafostanica raunato je sa gubicima od 10% i rezervom u
snazi od 10%.

Trafo reoni su formirani na nacin dat u narednim tabelama.

TRAFO REON 1:

URBANISTICKA ZONA 1 (prirodna zastiéena kupalista, priveziste)

URBANISTICKA ZONA 2 (stanovanije, privatni smjestaj,kuée,apartmani,sport i rekreacija)
Dio URBANISTICKE ZONE 3 (turisti¢ko naselje)

URBANISTICKA ZONA 4(povrsine za rekreaciju, park Suma, kuée, smjestajne jedinice)

Snaga vrdna
Poslovni prostor broj po shaga

bruto neto
broj kW/obj. povrSina povrSina kW/m2  svijetiliki svj. kKW kW
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TuristiCko naselje,

vile,individualno

stanovanje,

apartmani 107 323

Sport i rekreacija 13517 5406,8 0,04 216

Plaza 10 5 50

Privez 1 10 10

Parkinzi 100 0,03 3

Saobracajnice 100 0,25 25

obalno SetaliSte 22 0,1 2
SUMA (kW) 630

vréna snaga (kVA) 596

Za napajanje trafo reona 1 predvidena je trafostanica DTS Sektor 27-28N1, 1x1000kVA.

TS 10/0,4 kV Naznalena | PotroSnja | rezerva | gubici | kVA
Sektor 27-28N1 Snaga zone
% 10 10
kVA 1x1000 596 60 60 716
Koeficijent opterecenja trafo stanice u ovoj zoni je :
Q, = E = 716 =72%,
I pts 1000

TRAFO REON 2:

o Dio URBANISTICKE ZONE 3 (hoteli na parceli 4a)

Snaga vrSna

Poslovni prostor broj po shaga
bruto neto
broj kW/obj. povrSina povrSina kW/m2  svjetiliki  svj. kW kW
Hoteli 8405 6724 0,08 538
Parkinzi 85 0,03 3
Saobracajnice 50 0,25 13
SUMA (kW) 553
vrSna snaga (kVA) 524
Za napajanje trafo reona 2 predvidena je trafostanica 1x1000kVA, Sektor27-28N2.
TS 10/0,4 kV NaznaCena | PotroSnja | rezerva | gubici | kVA
Sektor27-28N2 Snaga zone
% 10 10
kVA 1x1000 524 52 52 629

Koeficijent opterecenja trafo stanice u ovoj zoni je :
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P
o DVT_ 62 _ o
1 pts 1000

TRAFO REON 3:

e Dio URBANISTICKE ZONE 5 (dio hotela na parceli 2a)

Snaga vrSna
Poslovni prostor broj po shaga
bruto neto
broj kW/obj. povrSina povrSina kW/m2  svjetiljki  svj. kW kW
Hoteli 16000 12800 0,08 1024
Parkinzi 160 | 0,03 5
Saobracéajnice 50 0,25 13
pjeSacke staze 10 0,1 1
SUMA (kW) 1042
vrna snaga (kVA) 987

Za napajanje trafo reona 4 predvidena je trafostanica DTS Sektor27-28N3, 2x630kVA

TS 10/0,4 kV NaznaCena | PotroSnja | rezerva | gubici | kVA
Sektor27-28N3 Snaga zone
% 10 10
kVA 2x630 987 99 99 1184
Koeficijent opterecenja trafo stanice u ovoj zoni je :
g DY NIBE
1 Pts 1260

TRAFO REON 4:

o Dio URBANISTICKE ZONE 5 (dio hotela na parceli 2a, hoteli na parcelama 3a,4a,5a,6a )

Snaga vrSna
Poslovni prostor broj po shaga
bruto neto
broj kW/obj. povrSina povrSina kW/m2  svjetiljki  svj. kW kW
Hoteli 16270 13016 0,08 1041
Parkinzi 160 | 0,03 5
Saobracéajnice 50 0,25 13
pjeSacke staze 9 0,1 1
SUMA (kW) 1059
vrSna snaga (kVA) 1004

Za napajanje trafo reona 4

redvidena je trafostanica NDTS Sektor27-28N4, 2x630kVA

TS 10/0,4 kV Naznacena | PotroSnja | rezerva | gubici | kVA
Sektor27-28N4 Snaga zone

% 10 10

kVA 2x630 1004 100 100 1205
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Koeficijent opterecenja trafo stanice u ovoj zoni je :

P 1205
I pts 1260

TRAFO REON 5:
e Dio URBANISTICKE ZONE 5 (turisti¢ko naselje,vile)
e URBANISTICKA ZONA 6(turistitko naselje,vile, eko park)
e URBANISTICKA ZONA 7 (turistiko naselje,vile, ambijentalna cjelina)

Snaga vrdna

Poslovni prostor broj po shaga
bruto neto
broj kW/obj. povrSina povrSina kW/m2  svijetiliki svj. KW kW
Stanovanje,
apartmani 152 444
Plaza 3 5 15
Parkinzi 150 0,03 5
Saobracajnice 100 0,25 25
SUMA (kW) 489
vrSna snaga (kVA) 463

Za napajanje trafo reona 5 predvidena je postoje¢a trafostanica Mulo Oko,koju treba rekonstruisati i
povecati snagu na 1x630kVA.

TS 10/0,4 kV Naznaena | PotroSnja | rezerva | gubici | kVA
Mulo Oko nova Snaga zone

% 10 10

kVA 630 463 46 46 555

Koeficijent opterecenja trafo stanice u ovoj zoni je :

Pvr 555
=220 ggoy
1 " P 630 °

TRAFO REON 6:

e URBANISTICKA ZONA 8 (mje$ovita namjena, turistitko stanovanje, privezi )
e Dio URBANISTICKE ZONE 9 (mjeSovita namjena,)- UP od 1 do 20i 71 do 83

Snaga vrSna
Poslovni prostor broj po shaga

bruto neto
broj kW/obj. povrSina povrSina kW/m2  svjetiliki  svj. kW kW
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TuristiCko

stanovanje,mjesovita

namjena 156 455

Privez 1 10 10

Plaza 4 5 20

Parking 166 0,03 5

Saobracéajnice 50 0,25 13

Obalno Setalite 37 0,1 4
SUMA (kW) 506

vrSna snaga (kVA) 479

Za napajanje trafo reona 6 predvidena je trafostanica NDTS Sektor27-28N5, 1x630kVA.

TS 10/0,4 kV NaznaCena | PotroSnja | rezerva | gubici | kVA
Sektor27-28N5 Snaga zone

% 10 10

kVA 630 479 48 48 565

Koeficijent opterecenja trafo stanice u ovoj zoni je :

P
o = VI‘:565:90%’
1 ps 630

TRAFO REON 7:
e Dio URBANISTICKE ZONE 9 (mje$ovita namjena,)- UP od 20 do 71

Snaga vr$na
Poslovni prostor broj po snaga
bruto neto
broj  kW/obj. povrSina povrSina kW/m2  svjetiliki  svj. kW kW
Turisti¢ko
stanovanje,mjedovita
namjena 130 385
Privez 1 10 10
Parking 120 0,03 4
Saobracéajnice 50 0,25 13
Obalno Setalite 17 0,1 2
SUMA (kW) 413
vréna snaga (kVA) 391

Za napajanje trafo reona 10 predvidena je postojeca trafostanica DTS Kaluderovina Il, 1x630kVA od €ijeg

kapaciteta se koristi priblizno 50%. Ostatak raspoloZive snage ¢e sluZiti napajanju susjedne zone po DUP
Dura8eviéi.

TRAFO REON 8:
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e URBANISTICKA ZONA 10 (mje$ovita namjena)

Snaga vrdna

Poslovni prostor broj po shaga
bruto neto
broj  kW/obj. povrSina povrSina kW/m2  svjetiliki  svj. kW kW
Turisticko
stanovanje,mjeSovita
namjena 155 452
Privez 1 10 10
Plaza 4 5 20
Parking 150 0,03 5
Saobracéajnice 50 0,25 13
Obalno Setalite 37 0,1 4
SUMA (kW) 503

vréna snaga (kVA) 476

Za napajanje trafo reona 8predvidena je trafostanica DTS Sektor27-28N6, 1x630kVA.

TS 10/0,4 kV NaznaCena | Potro$nja | rezerva | gubici kVA
DTS Sektor27-28N6 Snaga zone

% 10 10

kVA 630 476 48 48 566

Koeficijent opterecenja trafo stanice u ovoj zoni je :

P
¢:_Vr:ﬁ:90%’
1 ps 630

TRAFO REON 9:
e URBANISTICKA ZONA 11 (mje$ovita namjena, priveziste)
e URBANISTICKA ZONA 12 (privezista)
e URBANISTICKA ZONA 13 (mjeSovita namjena)

Snaga vrSna

Poslovni prostor broj po shaga
bruto neto
broj  kW/obj. povrS§ina povrSina kW/m2  svjetiliki  svj. kW kW

Turisti¢ko
stanovanje,mjesovita
namjena 240 673
Privez 3 10 30
Parking 250 0,03 8
Saobracéajnice 50 0,25 13
Obalno Setalite 18 0,1 2

SUMA (kW) 724
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Centar za Arhitektury | Urbanizam

" vrSna snaga (kVA) 686 "

Za napajanje trafo reona 9 predvidena je trafostanica NDTS Sektor27-28N7, 1x1000kVA.

TS 10/0,4 kV NaznaCena | PotroSnja | rezerva | gubici kVA
Sektor27-28N7 Snaga zone

% 10 10

kVA 1000 686 69 69 824

Koeficijent opterecenja trafo stanice u ovoj zoni je :

P 24
PRLALN. L RS
1 pts 1000

Napominje se da su snage planiranih TS10/0,4kV date na osnovu procijenjenih vrdnih snaga, a

definitivne snage ¢e se odrediti nakon izrade glavnih projekta. Imena novim trafostanicama su data
uslovno, samo za potrebe ove studije.

Vazno je naglasiti da je zahvat Studije lokacije uglavnom relativno uzak prostor uz more, koji se u velikoj
mjeri, kada je infrastruktura u pitanju, ne moze tretirati izolovano. Stoga je u svim planiranim
trafostanicama koje sluze napajanju naselja, ostavljena odredena rezerva koja ¢e omoguciti da se
pogodnom raspodjelom potroSnje obezbijedi optimalan rezim rada.

Prikaz planirane elektrodistibutivhe mreze

Koncept rjieSenja napajanja elektricnom energijom planiranih objekata u predmetnoj zoni zahvata studije
lokacije je baziran djelimiCno na postojecoj infrastukturi, a djelimi€no u na planiranoj infrastrukturi 10 kV
mreze .

Elektroenergetski objekti naponskog nivoa 10kV

Polazeéi od izvrSenog prorauna potreba u snazi, i rasporeda novih potrosaca po traforeonima, ovom
studijom se predvidaju sledeéi 10kV elektrenergetski objekti:

Trafostanice 10/0,4kV :

Nove trafostanice (ukupno 10)

DTS10/0.4kV 1x630 kVA 2 kom (N5,N6)

DTS10/0.4kV 2x630 kVA 2 kom (N3,N4)

DTS10/0.4kV 1x1000 kVA 3 kom(N1, N2, N7)

Potpuna rekonstrukcija

TS Mulo Oko za snagu 1x630 kVA, ito u NDTS Mulo Oko nova 1x630 kVA, sa Cetiri izvodne Eelije.

Jos jednom se naglasava da ¢e dinamika izgradnje novih trafostanica, kao i njihove precizne pozicije

zavisiti od objekata €ijm napajanju sluze (odnosi se na buduce hotelske objekte) i zavisice od dinamike i
obima rekonstrukcije postojecih objekata.
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Planirane TS10/0,4kV su uklju¢ene u postojeéi sistem napajanja — koncept otvorenih prstenova uz
njihovo kablovsko izvodenje sa osnovnim napajanjem iz ¢vorista: TS 35/10 kV Przno, odnosno TS 35/10
kV Radcica.

Naglasava se da je neophodna rekonstrukcija i povecanje snage TS 35/10 kV Przno, i to na 2x8 MVA,
uz odgovarajucu rekonstrukciju, umjesto sadasnjih 2x4 MVA. Razlog za ovo povecanje leZi u €injenici da
je ovom Studijom predvideno povecanje od oko 4 MVA , a logi¢no se moze o&ekivati povecanje snage i
na podrudju okolnih zahvata.

Izgradnjom planiranih objekata u zoni zahvata bi¢e povecana vrijednost kapacitivhe struje zemljospoja ,
koja prema Studiji uzemljenja neutralne tacke mreze 35 i 10 kV u elektroenergetskom sistemu Crne Gore
(1995.), u TS 35/10 kV Przno iznosi 24,4A , a u TS 35/10 kV Racica 18,6 A. Kako je Pravinikom o
tehnickim normativima za pogon i odrzavanje elektroenergetskih postrojenja (Sl.list SRJ 41/93),
propisano da je maksimalno dozvoljena kapacitivna struja zemljospoja u mrezi 10 kV 20 A, u navedenim
trafostanicama ¢&e biti potrebno promijeniti rezim rada mreze 10 kV, izvrsiti uzemljenje neutralne tacke
mreze 10 kV ugradnjom otpornika za ograni¢enje struje zemljospoja na 300 A.

Sve trafostanice 10/0.4 kV treba da budu u skladu sa vaze¢om preporukom Tp1b EPCG- FC Distribucija.
10 kV kablovska mreza

Planirana su dva nova napojna kabla iz TS 35/10 kV Przno (koja, kao $to je ve¢ navedeno, treba da bude
rekonstruisana i sa instalisanam snagom 2x8MVA) . U ovoj trafostanici trenutno nema raspolozivih
rezervnih ¢elija 10 kV, §to znaci da je rekonstrukcija neophodna da bi se zadovoljile potrebe, kako ove,
tako i susjednih zona. Prvi napojni kabal je planiran do TS Sektor 27-28N5 (produzava do TS Sokobanja,
u kojoj postoji rezervna ¢elija), a drugi do TS KaluderovinalINOVA

Novi napojni kablovi iz TS Przno treba da budu izvedeni jednozilnim kablovima sa izolacijom od
umreZenog polietilena tipa XHE 49 A 1x 240 mm2 ,12/20 kV ( prenosne moci preko 7 MVA na 10 kV).
Preporucuje se da se veze izmedu trafostanica izvedu kablom istog presjeka (zbog unifikacije), mada je
moguce odabrati i presjek 150 mm2. To ¢e biti definisano uslovima nadleZne ED Tivat.

Postoje¢a veza izmedu TS Kaluderovina | i Il se ukida. Trafostanica Kaluderovina | je planom susjedne
zone predvidena za izmjestanje i rekonstrukciju.

Koriscen je dio postojec¢ih vodova 10 kV - samonosivi kablovi, ¢ija je prenosna mo¢ oko 3.5 MVA, kako
je to oznageno na jednopolnoj Semi i prilogu Planirano stanje.

Studijom lokacije ostrva Sveti Marko predvidena je veza sa TS Kaluderovina Il. S obzirom na to da u ovoj
trafostanici nema slobodnih Celija, bi¢e potrebno proSirenje — rekonstrukcija ove trafostanice.

Trafostanice u zoni koje se trenutno u redovnom pogonu napajaju iz TS Racica (do DTS Kaluderovina ll) i
u planiranom stanju ¢e biti napajane iz iste tacke, tako $to ¢e se dovesti novi napojni kabal iz TS 35/10 kV
Racica, tipa XHE 49 A 1x 240 mm2 ,12/20 kV. Postojece veze izmedu trafostanica na ovom potezu se
zadrzavaju, $to ¢e se primjenivati do povecanja snage u TS MeStrovica Pe¢ | i Il (prema DUPu
Duraseviéi), kada ¢e biti polozeni kablovski vodovi tipa XHE 49 A odgovarajuceg presjeka.

Na ovaj nacin se obezbjeduje i rezervno napajanje za trafostanice u zahvatu, u slu¢aju kvara na jednom
od napojnih kablova iz TS Przno.

Na posebnom prilogu urbanistiCkog plana prikazane su lokacije planiranih TS10/0,4kV kao i planirane
trase 10kV kablovske mreze. Ovdje se napominje da je moguce vrsiti prilagodenja mikro lokacija
trafostanica projektovanim objektima, 8to se nece smatrati izmjenom plana.Na slede¢em crtezu je dat
priblizan raspored navedenih trafostanica, kao i $eme njihovog povezivanja u planiranom rjeSenju.
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TS SOKOBANJA

250 KVA
NDTS S27-28N5 DTS §27-28N1 DTS S27-28N2 DTS S27-28N3
630 KVA 1000 KVA 1000 kVA 2x630 KVA
iz TS 35/T0OKVPRZNO
XHE 49 A 3x1x240mm2
NDTIS M,OKO
DTS SoT2ENA DTS | TS KALUDJER. TS KALUDJER.
e A ROGAC NOVA
2x630 KVA 1000 kVA 630 KVA
‘ post.
\
|
; iz TS 35/10KVPRZNO
‘ XHE 49 A 3x1x240mm2
.- T
postojeci XHP48A 3x185/25mm2
DTS SP7-28N6 NDTS M.PEC1 NDTS $27-28N7 TS M.PEC2 TS e N
630 KVA 630 KVA 1000KVA 1x250kVA 630kVA

post. post. post. post.

XHP48A 3x185/25mm2 ka Ostrvu Cvjjeca

iz TS 35/10kV RACICA
PHP 81 A 3x120mm2

SEMA PLANIRANE MREZE 10 kV U SEKTORU 27-28

Ovakvim rjeSenjem obezbijedeno je pouzdano napajanje trafo stanica u zoni zahvata tako $to je
primijenjen koncept otvorenih prstenova.

Niskonaponska mreza

Kompletna niskonaponska mreza mora biti kablovska (podzemna) do lokacija priklju¢nih ormarica ili
direktno u objektu do glavnih razvodnih tabli.

Mrezu izvesti niskonaponskim kablovima tipa PP0OO ili XP0OO 0.6/1kV, presjeka prema naznacenim
snagama pojedinih prostora objekata.

NN kablove po moguénosti polagati u zajedniCkom rovu na propisanom odstojanju uz isunjenje uslova
dozvoljenenog strujnog opterecenja po pojedinim izvodima.

Broj niskonaponskih izvoda ¢e se definisati glavnim projektima objekata i trafostanica.

Osvijetljenje otvorenih prostora i saobracajnica

Posto je javno osvijetlienje sastavni dio urbanistiCke cjeline, treba ga tako izgraditi da se zadovolje i
urbanisti¢ki i saobracajno - tehnicki zahtjevi, istovremeno tezeci da instalacija osvjetljenja postane
integralni element urbane sredine. Mora se voditi rauna da osvjetljenje saobracajnica i ostalih povrsina
osigurava minimalne zahtjeve koji ¢e obezbijediti kretanje uz Sto vec¢u sigurnost i komfor svih u€esnika u
no¢nom saobracaju, kao i o tome da instalacija osvjetljenja ima i svoju dekorativnu funkciju. Zato se pri
reSavanju ulicnog osvijetljenja mora voditi racuna o sva Cetiri osnovna mijerila kvaliteta osvjetljenja:

- nivo sjajnosti kolovoza,
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- poduzna i opsta ravnomjernost sjajnosti,

- ograni€enje zaslepljivanja (smanjenje psiholoskog bljestanja) i

- vizuelno vodenje saobracaja.

Po vazeéim preporukama CIE (Publication CIE 115, 1995. god.), sve saobracajnice za motorni i mjeSoviti
saobracaj su svrstane u pet svjetlotehnickih klasa, M1 do M5, a u zavisnosti od kategorije puta i gustine i
slozenosti saobraéaja, kao i od postojanja sredstava za kontrolu saobracaja (semafora, saobraéajnih
znakova) i sredstava za odvajanje pojedinih u€esnika u saobracaju.

Svim saobraéajnicama na podru¢ju plana treba odrediti odgovarajuéu svjetlotehniCku klasu Na
raskrsnicama svih ovih saobracajnica posti¢i svjetlotehniCku klasu za jedan stepen veéu od samih ulica
koje se ukrstaju.

Posebnu paznju treba posvetiti osvjetljenju unutar blokovskih saobraéajnica i parkinga, prilaza objektima i
slicno. To osvjetljenje treba resavati posmatranjem zone kao cjeline, a ne samo kao uredenje terena oko
jednog objekta. RjeSenjima instalacije osvjetlienja unutar zone omoguciti komforan prilaz pjeSaka do
ulaza svakog objekta i iz svih pravaca.

4.3.4. Uslovi za izgradnju elektroenergetskih objekata

Izgradnja 10kV kablovske mreze

Kablove polagati slobodno u kablovskom rovu, dimenzija 0,4 x 0,8 m. Na mjestima prolaza kabla ispod
kolovoza saobracajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se mozZe o€ekivati pove¢ano mehanicko
opterecenje kabla (ili kabl treba izolovati od sredine kroz koju prolazi), kablove postaviti kroz kablovsku
kanalizaciju, smjeStenu u rovu dubine 1,0 m.

Ukoliko to zahtjevaju tehnicki uslovi struéne sluzbe ED Tivat, zajedno sa kablom (na oko 40 cm dubine) u
rov poloziti i traku za uzemljenje, FeZn 25x4 mm.

Duz trasa kablova ugraditi standardne oznake koje oznaavaju kabl u rovu, promjenu pravca trase,
mjesta kablovskih spojnica, poCetak i kraj kablovske kanalizacije, ukrStanja, priblizavanja ili paralelna
vodenja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama.

Pri izvodenju radova preduzeti sve potrebne mjere zastite radnika, gradana i vozila, a zastitnim mjerama
omoguciti odvijanje pjeSackog i motornog saobraéaja.

Trafostanice 10/0.4kV na podrucju plana

Sve nove trafostanice moraju biti u skladu sa vazecom tehnickom preporukom Tp 1b, donesenom od
strane FC Distribucija.

Nove trafostanice su predvidene kao slobodnostojeci, tipski objekti.

Umjesto slobodnostojeé¢ih, moguéa je izvedba trafostanica u objektu, Sto se, prema vazec¢im
preporukama, odobrava samo u izuzetnim slu¢ajevima.

Prednosti slobodnostojecih trafostanica u odnosu na trafostanice u objektu su:

e manja zavisnost od dinamike gradnje (zgrada u kojoj je predvidena trafostanica mora biti
izgradena prva da bi se obezbijedilo napajanje drugih zgrada priklju€enih na tu trafostanicu);

¢ manje dimenzije (kada se trafostanica smjesta u objekat, upravljanje mora biti iznutra, Sto nije
slu¢aj kod DTS u slobodnostojeéem objektu);

e s obzirom na vrlo stroge propise u pogledu sigurnosti, prostorija za smjestaj opreme u objektu se
mora namjenski projektovati (uljna jama ako je u pitanju uljni transformator; kroz prostoriju
trafostanice nije dozvoljeno postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, toplovodnih, gasovodnih,
elektroenergetskih i PTT instalacija i td).

e posebno je bitno pri projektovanju objekta pridrzavati se protivpozarnih propisa (pozarni sektori i
sl.);

e izabrana lokacija mora da omoguci lak pristup mehanizacije i vozila za vrijeme montaze i
odrzavanja opreme, a posebno u slu€aju zamjene energetskog transformatora, $to je u
slu¢ajevima trafostanice u objektu teze postiéi;

o radi smanjenja opasnosti od poZara u objekti se preporucuje se ugradnja znatno skupljih suvih
transformatora;

e manja izlozenost buci i vibracijama.

Kada je u pitanju smijestaj u objekat, ne treba predvidati smjestaj u podrum, suteren i slicno, bez
posebne saglasnosti Elektrodistribucije - Tivat.
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Kada se trafostanica izvodi kao slobodnostojeci objekat, zahvaljujuéi savremenom kompaktnom dizajnu,
spoljni izgled objekta moze biti u potpunosti prilagoden zahtjevima urbanista, tako da zadovoljava
urbanistiCke i estetske uslove, odnosno da se potpuno uklapa u okolni prostor.

S obzirom na to da se u ovom slu€aju radi o atraktivnom turistickom naselju, obavezno je da se
projektantskim rieSenjima eksterijera trafo stanica izvrsi njihovo adekvatno uklapanje u okolni prostor. Pri
tome se moraju poStovati maksimalne vanjske dimenzije osnove trafostanica (do 8 m2 za DTS
1x630(1000) kVA ; do 20m2 za NDTS 2x630 kVA). Takode treba voditi rauna o visini objekta, koja za
snage 1x630 kVA treba da bude najvise 1.8 m.

Svim trafo stanicama, projektima uredenja okolnog terena, obezbjediti kamionski pristup, Sirine najmanje
3 m.

Izgradnja niskonaponske mreze

Nove niskonaponske mreze i vodove izvesti kao kablovske (podzemne), uz koriséenje kablova tipa PP0O0
(ili XP0O, zavisno od mjesta i nacina polaganja), ukoliko struéna sluzba ED Tivat ne uslovi drugi tip kabla.
Mreze predvidjeti kao trofazne, radijalnog tipa.

Sto se tige izvodenja niskonaponskih mreza i vodova, primjenjuju se uslovi veé navedeni pri izgradnji
kablovske 10 kV mreze.

Zastitu od preoptereéenja i kratkog spoja obezbijediti pravilnim izborom osigurata na pocetku voda u
skladu sa vazZecim tehni¢kim propisima. Primijeniti sistem zastite od opasnog napona dodira TN-C do
mjesta priklju¢ka NN kablova na objektima (u GRT).

Izgradnja spoljnog osvjetljenja

Izgradnjom novog javnog osvijetlijenja otvorenog prostora i saobracajnica oko kompleksa obezbjediti
fotometrijske parametre date medunarodnim preporukama (preporuke CIE).

Kao nosace svetiljki koristiti metalne dvosegmentne i trosegmentne stubove, predvidene za montazu na
pripremljenim betonskim temeljima, tako da se po potrebi mogu demontirati, a napajanje javnog
osvjetlienja izvoditi kablovski (podzemno), uz primjenu standardnih kablova (PP 00 4x25mm2; 0,6/1 kV
za uliéno osvjetlienje i PP 00 3(4)x16mm2; 0,6/1 kV za osvjetlienje u sklopu uredenja terena). Pri
projektovanju instalacija osvjetljenja u sklopu uredenja terena oko planiranih objekata poseban znacaj
dati i estetskom izgledu instalacije osvjetljenja.

Sistem osvjetljenja treba da bude cjelonocni. Pri izboru svetiliki voditi rauna o tipizaciji u cilju
jednostavnijeg odrZavanja.

Maksimalno dozvoljeni pad napona u instalaciji osvjetljenja, pri radnom reZimu, moze biti 5%. Kod
izvedene instalacije moraju biti u potpunosti primjenjene mjere zastite od elektricnog udara (zastita od
direktnog i indirektnog napona). U tom cilju, mora se izvesti polaganje zajedni¢kog uzemljivaa svih
stubova instalacije osvjetljenja, polaganjem trake Fe-Zn 25x4 mm i njenim povezivanjem sa stubovima i
uzemljenjem napojnih trafostanica. Obezbjediti selektivhu zastitu kompletnog napojnog voda i pojedinih
svetiljki.

Obezbjediti mjerenje utroSene elektriCne energije. Komandovanje uklju¢enjem i iskljuCenjem javnog
osvjetljenja obezbjediti preko uklopnog sata ili foto Celije.

Za polaganje napojnih vodova vaZze isti uslovi kao i kod polaganja ostalih niskonaponskih vodova.

Mjere energetske efikasnosti

PoboljSanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu : niskoenergetskih zgrada,
unaprjedenje uredaja za klimatizaciju i pripremu tople vode, unaprjedenje rasvjete, koncepta inteligentnih
zgrada (upravljanje potroSnjom energije glavnih potroSaca s jednog centralnog mjesta). Kada su u pitanju
obnovljivi izvori energije, posebno treba naglasiti potencijalnu primjenu energije direktnog suncevog
zraCenja. Sve nabrojane mogucnosti se u odredenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na podrucju
Studije lokacije, pri emu se preporucuje da 20% potreba za elektriénom energijom (na nivou plana ali i
na nivou pojedinacénih parcela) bude obezbijedeno iz obnoviljivih izvora.

Posebno, od nabrojanih mijera, treba naglasiti potencijalnu primjenu energije direktnog suncevog
zraCenja. Kako trenutno na teritoriji Crne Gore nema dovoljno kvalitetnih podataka o prostornoj i
sezonskoj raspodjeli sun¢evog zraCenja, moze se samo izvrsiti procjena na osnovu podatka za podrucje
Tivta o prosje¢no 246 sun¢anih dana godisnje.

Stoga se moze zakljuditi da ovo podrudje spada u red podrucja sa vrlo povoljnim osnovnim parametrima
za znacajnije korid¢enje energije neposrednog sunéevog zracenja.

Na ovom podrucju postoje mogucénosti za oba nacina koriS¢enja sun€eve energije — za grijanje vode
(klasi¢ni solarni kolektori) i za proizvodnju elektricne energije (fotonaponske ¢elije). KoriSéenje solarnih
kolektora se moze preporuciti kao moguénost odredene ustede u potrosnji elektricne energije, pri Eemu
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se mora povsti rauna da ne budu u kolizii sa karakteristicnom tradicionalnom arhitekturom. Za
proizvodnju elektricne energije pomocu fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu
sveobuhvatnu analizu tehnickih, ekonomskih i ekoloskih parametara.

Orijentacioni troSkovi realizacije planirane elektroenergetske infrastrukture i javnog osvjetljenja

Ovim predmjerom se obuhvataju, posebno iskazane, investicije u okviru i van zahvata studije. Napominje
se da je rekonstukcija i povecanje snage TS 35/10 kV PRZNO predvidena i Studijom lokacije KraSici.

A. REALIZACIJA KOMPLETNE STUDIJE

1.Ulaganja van zone zahvata €

1.1.* Rekonstrukcija i poveéanje snage TS 35/10 kV PRZNO
(srazmjerno povecanju snage)

250.000
1.2. Polaganje novih napojnih kablovskih vodova od TS 35/10 kV PRZNO | RACICA
m 7000 a' 40,00 €/m = 280.000
Ukupno ulaganja van zone 530.000

2.Ulaganja u zoni zahvata

2.1. Polaganje novih napojnih kablovskih vodova, kao i vodova izmedu planiranih trafostanica
m 4600 a' 40,00 €/m = 184. 000

2.2. Izgradnja planiranih novih TS :
- DTS 10/0,4 kV,1x630 kVA Sektor27-28 (N5,N6):

kom. 2 a' 40.000 = 80.000
- DTS 10/0,4 kV,2x630 kVA Sektor27-28 (N3,N4):

kom. 2 a' 60.000 = 120.000
- DTS 10/0,4 kV, 1x1000 kVA Sektor27-28 (N1,N2,N7):

kom. 3 a' 50.000 = 150. 000

2.3. Rekonstrukcija postojec¢ih TS :
-NDTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA Mulo Oko :

kom. 1 a' 45.000 = 45. 000
2.4. Izgradnja instalacije osvjetljenja saobracajnica u kompleksu (po st. mjestu)
kom 550 a' 1800 = 990.000
Ukupno ulaganja u zoni 1.509.000

Ukupno ulaganja 2.059. 000 €

B) ULAGANJA ZA PRVU FAZU OPREMLJENOSTI

U prvoj fazi je planirano polaganje dva nova napojna kabla iz TS 35/10 kV Przno (2x8MVA) . Prvi napojni
kabal je planiran do TS Sektor 27-28N5 (produzava do TS Sokobanja, u kojoj postoji rezervna ¢elija), a
drugi do TS KaluderovinalINOVA .Takole se u prvoj fazi predvida izgradnja TS Sektor27-28 N5 koja se
lako moZe uklopiti u postojeéu mrezu.
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Na taj nacin ¢e se, zavisno od dinamike izgradnje objekata u zoni zahvata nadalje moéi etapno polagati
kablovski vodovi i izgradivati trafostanice.

1.1.* Rekonstrukcija i poveéanje snage TS 35/10 kV PRZNO
(srazmjerno povecanju snage)

250.000
1.2. Polaganje novih napojnih kablovskih vodova od TS 35/10 kV PRZNO

m 37000 a' 40,00 €/m = 120.000
1.3. Izgradnja planiranih novih TS :

- DTS 10/0,4 kV,1x630 kVA Sektor27-28 (N5):
kom. 1 a' 40.000 = 40.000

Ukupno ulaganja | faza 410.000

Kod procjene ulaganja u prvoj fazi nije uzeto u obzir osvjetljenje saobraéajnica.

44, TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

4.4.1. Postojece stanje

Fiksni telekomunikacioni saobraéaj na podrucju Tivta obavlja se u okviru kompanije Crnogorski Telekom,
tj u okviru Telekomunikacionog Centra Tivat, kao njene organizacione jedinice.

Pretplatnici fiksne telefonije u zoni Studije Tivat—-Gornji PuraSeviéi trenutno imaju telekomunikacione
prikljucke sa telekomunikacionog ¢vora RSS Radovici.

Telekomunikacioni ¢vor RSS Radovi¢i se nalazi u kontaktnoj zoni posmatrane zone i na velikoj je
udaljenosti od granice Studije.

Telekomunikacioni ¢vor RSS Radoviéi ve¢ sada nije u moguénosti da, zbog velikog rastojanja i loSeg
kvaliteta telekomunikacione pristupne i prenosne mreze, omogudi kvalitetan telekomunikacioni saobracaj
korisnicima iz zone Studije Gornji Burasevici.

Dakle, navedeni telekomunikacioni ¢évor RSS Radovi¢éi ne omoguéava kvalitetno obavljanje
telekomunikacionog saobracéaja i pruzanje savremenih telekomunikacionih usluga fiksne telefonije i
Sirokopojasnog prenosa podataka (ISDN, ADSL, IPTV i dr.).

U samoj zoni Studije Tivat—Gornji Burasevici, koje je predmet ovog posmatranja, ne postoji izgradena
telekomunikaciona kanalizacija, ve¢ je polaganjem telekomunikacionih kablova tipa TK 10 direktno u
zemlju, uradena fiksna telekomunikaciona pristupna mreza u vlasnistvu Crnogorskog Telekoma.
Obradiva¢ ove faze je prilozio grafiCki prikaz postojeCeg stanja na posmatranom podrucju, sa detaljima
koji prikazuju trenutno stanje telekomunikacione infrastrukture.

Prilikom izrade ovog grafiCkog prikaza postojeCe telekomunikacione infrastrukture, u potpunosti je
ispoStovan dostavljeni katastar podzemnih telekomunikacionih instalacija, koji je izdao Crnogorski
Telekom.

U dijelu mobilne telefonije, u zoni Studije Tivat—Gornji BPuraseviéi, prisutan je signal sva tri mobilna
operatera: T-Mobile, Promonte i M-Tel, a prisutan je i signal BBM provajdera TV beZi¢nim putem.

4.4.2. Planirano stanje
U opisu postojeteg stanja je navedeno da u zoni Studije—zona Gornji DuraSevi¢i ne postoji
telekomunikaciona kanalizacija.

Receno je i da je fiksna telekomunikaciona pristupna mreza, u vlasnistvu dominantnog fiksnog operatera
Crnogorskog Telekoma, radena polaganjem telekomunikacionih kablova tipa TK 10 direktno u zemilju.
Takode je reCeno da se telekomunikacioni ¢vor RSS Radovi¢i koji napaja korisnike iz zone fiksnim
telekomunikacionim prikljuccima, nalazi na velikoj udaljenosti od granice Studije.

U dijelu fiksne telefonije, vodec¢i racuna o generalnom planu razvoja i montaze telekomunikacionih
kapaciteta na podrucju Telekomunikacionog Centra Tivat, projektant predvida, u skladu sa planovima

DRZAVNA STUDIJA LOKACIJE DIO SEKTORA 27 | SEKTOR 28 [113



CAU

razvoja Crnogorskog Telekoma, da se na lokaciji Donji BuraSevici, kako je to ve¢ dato u okviru DUP Doniji
Duraseviéi, realizuje novi telekomunikacioni &vor RSS Doniji Buraseviéi.

Ovaj telekomunikacioni ¢vor odranije je prisutan u planovima razvoja Crnogorskog Telekoma, te je kao
takav tretiran odgovaraju¢im opstinskim odlukama i najvjerovatnije ¢ée se medusobnim dogovorom
Opétine Tivat i Crnogorskog Telekoma realizovati kroz realizaciju rieSenja iz DUP Donji BuraSeviéi.

U skladu sa lokacijom na kojoj bi trebao da bude montiran novi telekomunikacioni &vor, koji bi izvrSio
preraspodjelu telekomunikacionih priklju¢aka u zoni Studije sa RSS Radovi¢i na RSS Donji Bura$evici,
projektant planira izgradnju nove telekomunikacione kanalizacije na posmatranom podrucju Tivat—Gornji
Duraseviéi.

Kapacitet telekomunikacione kanalizacije je definisan na nacin $to je projektant morao voditi racuna o
eventualnom planiranju i izgradnji opti¢kih spojnih kablova, novih telekomunikacionih pristupnih mreza,
distribuciji zicne kablovske televizije (KDS operateri), te o potrebama daljeg odrzavanja svih navedenih
sistema, pri éemu se strogo moralo voditi rauna o vazecéim zakonskim propisima i preporukama planova
viSeg reda za oblast telekomunikacija.

Broj PVC cijevi 110mm omogucava, u zavisnosti od planiranih sadrZaja, efikasno nalaZzenje tehnickih
rieSenja za preraspodjelu postoje¢ih priklju¢aka i dodjelu telekomunikacionih priklju¢aka svih vrsta, za
postojeée i buduée korisnike sa ovog podrucja.

U Studiji je adekvatno tretirano proSirenje postojecih i izgradnja novih telekomunikacionih kablovskih
okana, u skladu sa planiranjem objekata u zoni obuhvata.

U odnosu na planirane sadrzaje u prostoru, poostojece stanje telekomunikacione infrastrukture i mogucu
faznost izgradnje pojedinih blokova i objekata, u ovom dijelu je previdjena sljedeéa faznost:

| FAZA: U ovoj fazi potrebno je proSiriti postojeéu, odnosno izgraditi kompletnu primarnu
telekomunikacionu kanalizaciju uz glavnu saobracajnicu, i to sa 3 PVC cijevi 110mm, u duzini od cca

8 000 metara. Ova faza obuhvata i izgradnju novih telekomunikacionih okana, i to 55 komada.

Il FAZA : Ova faza obuhvata izgradnju sekundarne telekomunikacione kanalizacije prema pojedinacnim
blokovima ili objektima, i to sa 2 PVC cijevi 110mm u duZini od cca 4 000 metara. Ova faza obuhvata i
izgradnju novih telekomunikacionih okana, i to 58 komada.

Trasu planirane telekomunikacione kanalizacije potrebno je, gdje god je to moguce, uklopiti u buduce
trotoare ulica i zelene povrSine, jer bi se u sluéaju da se telekomunikaciona okna rade u trasi
saobracajnice ili parking prostora, morali ugraditi tedki poklopci sa ramom i u skladu sa tim uraditi i
ojaCanje telekomunikacionih kablovskih okana, $to bi bilo neekonomiéno.

Planiranje telekomunikacione kanalizacije i telekomunikacionih okana, uskladeno je u svemu sa vazecim
propisima i preporukama bivée ZJ PTT za ovu oblast, kao i sa vazeé¢im propisima Crne Gore i
preporukama iz planova viseg reda.

Projektant jo§ jednom naglasava da je jednu PVC cijev 110 mm u telekomunikacionoj kanalizaciji
predvidio iskljuCivo za potrebe ziéne kablovske televizije (KDS operatera).

U skladu sa rjeSenjima projektovanim Studijom za podrucje Tivat — Gornji Duraseviéi, glavnim projektima
za pojedinacne objekte planirati izgradnju telekomunikacione kanalizacije i telekomunikacione pristupne
mreze koja ¢e omogucavati koriStenje servisa fiksne telefonije, broadband interneta, kablovske televizije i
dr. Obaveza investitora svih planiranih objekata u zoni Studije Tivat—Gornji BuraSevi¢i jeste da, u skladu
sa rjedenjima iz Studije i Tehnic¢kim uslovima koje izdaje Crnogorski Telekom, tj Telekomunikacioni
Centar Tivat, od planiranih telekomunikacionih okana, projektima za pojedinaéne objekte u zoni
obuhvata, definisu plan i nacin priklju¢enja svakog pojedinacnog objekta.

Tk kanalizaciju pojedinacnim projektima treba predvidjeti do samih objekata.

Kuénu tk instalaciju treba izvoditi u tipskim ormari¢ima ITO LI, lociranim u ulazu u objekte na propisanoj
visini ili u za to namijenjenim tehni¢kim prostorijama.

Na isti nacin treba izvesti i ormarice za koncentraciju instalacije za potrebe kablovske distribucije TV
signala. Kuénu tk instalaciju u svim prostorijama izvoditi kablovima tipa UTP ili Iy(St)Y, ili drugim
kablovima sli¢nih karakteristika i provlaciti kroz PVC cijevi, sa ugradnjom odgovarajuceg broja razvodnih
kutija, s tim da u svakom poslovhom prostoru treba predvidjeti minimalno po 4 tk instalacije, a u
stambenim jedinicama minimalno po 2 tk instalacije.

U slu€aju da se trasa tk kanalizacije poklapa sa trasom vodovodne kanalizacije i trasom elektro
instalacija, treba poStovati propisana rastojanja, a dinamiku izgradnje vremenski uskladiti.
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4.4.3. Predmjer i predra¢un materijala i radova na izgradnji telekomunikacione

infrastrukture

| Faza:

A/ MATERIJAL ZA 1ZGRADNJU TK KANALIZACIJE

1. Isporuka PVC cijevio 110 mm /6 m kom 4 000 x 12,00 = 48 000,00 €
2. Isporuka lakih tf poklopaca sa ramom kom 55x125,00 = 6 875,00 €
UKUPNO A: 54 875,00 €
B / GRADJEVINSKI | MONTAZNI RADOVI

1. ProSirenje postojece i izrada nove tk kanalizacije sa 3 PVC cijevi

(iskop rova dim. 0.40 x 0.80 u zemljiStu V kategorije ) - komplet rad i

materijal met 8 000 x 12,00 = 96 000,00 €
2. lzrada tk okna un.dim.1.80 x 1.50 x 1.90 m sa lakim poklopcem sa

ramom (iskop rupe dim. 2.20 x 1.90 x 2.30 m u zemljiStu V kategorije ) —

komplet rad i materijal kom 55 x 500,00 = 27 500,00 €
UKUPNO B: 123 500,00 €
UKUPNO A+B: 178 375,00 €
Il Faza:

A/ MATERIJAL ZA 1IZGRADNJU TK KANALIZACIJE

1. Isporuka PVC cijevio 110 mm /6 m kom 1400 x 12,00 = 16 800,00 €
2. Isporuka lakih tf poklopaca sa ramom kom 58 x 125,00 = 7 250,00 €
UKUPNO A: 24 050,00 €
B / GRADJEVINSKI | MONTAZNI RADOVI

1. Izrada nove tk kanalizacije sa 2 PVC cijevi (iskop rova dim. 0.40 x

0.80 u zemljistu V kategorije ) - komplet rad i materijal met 4 000 x 10,00 = 40 000,00 €
2. Izrada tk okna un.dim.1.80 x 1.50 x 1.90 m sa lakim poklopcem sa

ramom (iskop rupe dim. 2.20 x 1.90 x 2.30 m u zemljiStu V kategorije ) —

komplet rad i materijal kom 58 x 500,00 = 29 000,00 €
UKUPNO B: 69 000,00 €
UKUPNO A+B: 93 050,00 €
UKUPNO (1+11) Faza:

A/ MATERIJAL ZA IZGRADNJU TK KANALIZACIJE

1. Isporuka PVC cijevio 110 mm /6 m kom 5400 x 12,00 = 64 800,00 €
2. Isporuka lakih tf poklopaca sa ramom kom 113 x 125,00 = 14 125,00 €
UKUPNO A: 78 925,00 €
B / GRADJEVINSKI | MONTAZNI RADOVI

1. ProSirenje postojece i izrada nove tk kanalizacije sa 3 PVC cijevi

(iskop rova dim. 0.40 x 0.80 u zemljiStu V kategorije ) - komplet rad i

materijal met 8 000 x 12,00 = 96 000,00 €
2. lzrada nove tk kanalizacije sa 2 PVC cijevi (iskop rova dim. 0.40 x

0.80 u zemljistu V kategorije ) - komplet rad i materijal met 4 000 x 10,00 = 40 000,00 €
3. Izrada tk okna un.dim.1.80 x 1.50 x 1.90 m sa lakim poklopcem sa

ramom (iskop rupe dim. 2.20 x 1.90 x 2.30 m u zemljiStu V kategorije ) —

komplet rad i materijal kom 113 x 500,00 = 56 500,00 €
UKUPNO B: 192 500,00 €
UKUPNO A+B: 271 425,00 €
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4.5. PEJZAZNO UREDENJE

Koncept ozelenjavanja podru¢ja Studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28" polazi od dvije osnovne
pretpostavke:

1. Nuznosti zastite postojeéeg vegetacijskog potencijala, u prvom redu prirodnih makija koje
obrastaju stjenovitu obalu te predstavljaju autentiéni primorski pejzaz. Zastita tih povrSina
ukljuCuje njihovo oC€uvanje od daljnje izgradnje, ali i primjenu mjera rekultivacije njihovim
oplemenijivanjem adekvatnim biljnim vrstama, bilo prirodnim autohtonim vrstama ili vrstama
karakteristicnim za ovo podneblje (Sumarci bora, empresa i sl.).

2. Planiranje novih zahvata, odnosno stvaranje novih zelenih povrsina skladno planiranoj namjeni
prostora kako bi se uskladio odnos izgradenih i neizgradenih povrSina te osigurale dovoljne
koli¢ine zelenih povrsina za stalne i sezonske stanovnike ovih prostora koje bi ukljuCivale razne
sadrzaje za njihove mnogostruke potrebe (djec€ja igraliSta, boraviSne zone, rekreativne zone,
Setalista, ...).

Prema planiranoj namjeni prostora, propratne zelene povrsine se mogu podijeliti na:

- Zasti¢eno prirodno podrudje - slatina

- Sumu,makiju

- Park, eko park

- Zelenilo uz sportsko-rekreativne povrsine

- Zelenilo uz hotelske komplekse

- Zelenilo uz stanovanije i turisti¢ko stanovanje

- Zelenilo uz javne, usluzne i turisticko-ugostiteljske sadrzaje
- Zastitno zelenilo

- Linearno zelenilo.

U analitickom dijelu plana su dati bilansi povrSina sa iskazima o zelenim povrdinama.

Zastiéeno prirodno podruéje — slatina

Podrucje bivie solane "Solila" zasSticeno je u obliku floristiCko-faunistiCkog (ornitoloSko-ihtioloSkog)
rezervata, Sto ukljuCuje zastitu od bilo kakvog oblika gradnje. U tom zasticenom prostoru trebalo bi,
medutim, planirati edukativne staze i druge edukativne sadrzaje (panoe, manje informativne centre i sl.)
koji bi posjetioce informisali o prirodnim posebnostima tog specificnog podrucja. Prostor uz edukativnu
stazu bi trebalo hortikulturno urediti, a sve u duhu tog prirodnog podrucja koristeéi isklju¢ivo vrste koje
prirodno dolaze na tim stanistima.

Suma/makija

Osim konzervacije zateCenog stanja, planiranje zastite i unapredenja Sumskih povrSina ukljuCuje
rekultivaciju posebno degradiranih povrSina njihovim oplemenjivanjem adekvatnim biljnim vrstama bilo
autohtonim prirodnim vrstama ili onim uobicajenim za ovo podrucje (bor, Cempresi,...) te sprovodenje

revitalizacije kroz zamjenu sadnica koje su u loSem stanju, novim zdravim sadnicama. Sumske povrsine
koje obrastaju stjenovitu obalu predstavljaju autenti€an pejzaz crnogorskog primorja.

Park

Manju parkovnu povrSinu moguce je formirati na poluostrvu KriCkovina uz zonu hotelskih kompleksa i
turistickog stanovanja. S obzirom da se nalazi u blizini rekreativnog centra, osim sadrzaja za formiranje
boravisnih zona (klupe, koSevi za otpatke, fontane, pergole, ...), u park bi trebalo unijeti sadrzaje za djecu
razliGitih uzrasta. Prostor parka bi se pjesackim komunikacijama trebao povezati sa sportsko —
rekreativnom zonom. Prema saobracéajnicama treba saditi guS§¢u masu biljnog materijala, dok prostor
parka treba otvarati prema zoni turistiCke izgradnje. Takode, park treba biti dobro osvijetlien kako bi se
mogao Koristiti i u vecernjim satima.
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Zelenilo uz sportsko-rekreativne povrsine

Zelenilo uz sportsko-rekreativne sadrzaje koji ¢e ukljuCivati izgradnju sportskih terena imaju dvojaku
ulogu, a to je vizuelna zastita koja ¢e se formirati u obliku drvoreda ili grmoreda prema saobracajnim
povrSinama te osiguranje hlada prilikom bavljenja sportskim aktivnostima $to ukljuCuje sadnju visokog
bijnog materijala uz sportske terene. Prema saobraéajnicama sklopovi zelenila trebaju biti gusci,
sastavljeni od raznih slojeva biljnog materijala, niZzeg i viSeg grmlja te drvec¢a, dok prostor prema hotelu s
kojim ovaj prostor Cini cjelinu treba biti otvoren.

Zelenilo uz hotelske komplekse

Otvorene povrSine uz hotelske komplekse bi trebalo urediti kao parkovnu povrSinu s raznolikim
sadrzajima kao $to su djecje igraliSte (s ljuljaSskama, klackalicama, toboganima i sl.), manji sportsko-
rekreativni sadrzaji (bocaliste, stolovi za stolni tenis, staza za tr€anje i sl.) te boraviSne zone uz razne
prostorne atrakte (cvjetnu gredicu, skulpturu, ispod nekog lijepog stabla, fontanu, ...). Parkovni prostor je
potrebno dobro osvijetliti kako bi bio funkcionalan i u ve€ernjim satima. Pri planiranju sadnje, biljni
materijal treba formirati na nacin da otvara vizure prema moru i ostalim prostornim akcentima, a da
zatvara vizure prema saobracéajnim povrdinama. Odabir biljnog materijala treba uklju€ivati autohtone vrste
ili one ukrasne vrste koje se vec tradicionalno koriste u uredenju zelenih povrsina, a koje su i prilagodene
postojec¢im uslovima. Prilikom odabira biljnog materijala takode treba voditi rauna o dimenzijama,
oblicima i bojama koje bi trebalo maksimalno prilagoditi postoje¢oj odnosno planiranoj situaciji (procelju
objekta, boji fasade, ras¢lanjenosti objekta,...).

Zelenilo uz stanovanje i turisticko stanovanje

Zelenilo uz stambene i stambeno-turistiCcke objekte se na predmetnom podru¢ju svodi na pojedina¢no
uredenje privatnih parcela. Stoga je naro€ito bitno odrediti skladan odnos izgradenih i neizgradenih
povrsina kako bi se osigurao zeleni prostor, a izbjegla maksimalna izgradenost parcele. Uz pjeSacke
komunikacije i saobrac¢ajnice potrebno je provuéi drvorede koji ¢e zbog nedostatka javnih povrsina
prolaziti privathom parcelom. U tom slu€aju u svakoj kontaktnoj parceli, ovisno o njenoj veli€ini, trebalo bi
se zasaditi jedno ili dva drvoredna stabla (prema unaprijed izradenom projektu pejzaznog uredenja) na
razmaku cca 6 m. Odabir vrsta za drvored treba biti u skladu s prirodnim uslovima (otpornost na posolicu,
vjetrove, su8u), a trebaju se birati manja stabla buduci ¢e se sadnja vrsiti unutar privatnih vrtova. Takode
treba birati dekorativne biljne vrste koje su tipiéne za ovo podrucje (oleander, kaki, akacija, maslina,
magnolija, pitospora, ...). Svaka bi parcela trebala imati zasadeno barem jedno drvo ili veliki grm kako bi
se progustio izgradeni prostor.

Zelenilo uz javne, usluzne i turistiCko-ugostiteljske sadrzaje

Prilikom uredenja otvorenog prostora uz priveziste, posebnu paznju treba pruziti njegovom parternom
oblikovanju, odabiru atraktivnog biljnog materijala koji ¢e biti zanimljiv tokom cijele godine (trajnice,
sezonsko cvijeée, egzotiCne vrste, i sl.) i odabiru urbane opreme (klupe, fontane, rasvjeta, kosevi za
otpatke, informativni panoi...). Prostor bi trebao biti ureden u primorskom duhu. Osim niske vegetacije,
trebalo bi formirati grupacije stabala ili drvored radi osiguranja povrSina u hladu gdje bi se postavile
klupice.

Zastitno zelenilo

Zelenilo uz saobradajnice i parkiraliSta imaju ulogu za$tite odnosno smanjenja Stetnih uticaja s tih
povrsina. Osim $to vizuelno zatvaraju pogled te zelene mase ublazavaju buku te smanjuju prodor prasine
i izduvnih gasova sa saobracéajnih povrSina. Stoga se trebaju formirati od nekoliko vertikalnih slojeva
bilinog materijala, pokriva¢a tla, niskog grmlja, visokog grmlja i drvec¢a, a odabir biljnih vrsta mora biti
izvr8en i prema kriterijumu otpornosti vrsta na izduvne gasove i zagadenja.

Linearno zelenilo
Linearno zelenilo obuhvata uzduzne poteze zelenila, drvorede, grmorede ili poteze pokrivaca i trajnica uz
pjeSacke i saobraéajne koridore.

Linearni potezi uz saobracajnice uglavnom se svode na formiranje drvoreda radi smanjenja Stetnih
uticaja. Osim Sto vizuelno zaklanjaju pogled na saobracajnicu te zelene mase ublazavaju buku te
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smanjuju prodor praSine i izduvnih gasova sa saobracajnih povrSina. Stoga biljni materijal mora biti
slojevito strukturiran od nekoliko vertikalnih slojeva, pokrivaca tla, niskog grmlja, visokog grmlja i drveca,
a odabir biljnih vrsta mora biti izvrSen i prema kriterijumu otpornosti vrsta na izduvne gasove i zagadenja.
Linearni potezi uz vertikalne pjeSatke komunikacije imaju ulogu naglaSavanja tih komunikacija, ali i
funkciju zelenih prodora do mora $to je posebno vazno u podrucju guste naseljske strukture.

Linearni potezi imaju veliku vaZnost u stvaranju tzv. zelenih sistema nekog mjesta jer kao "zelene arterije"
medusobno povezuju vele zelene povrsine kao 8to su Sume, parkovi, javno zelenilo i sl. u jedan cjeloviti
zeleni sistem. Buduci da je predmetno podrudje izuzetno gusto izgradeno, ovdje linearno zelenilo ima
posebno znacajnu ulogu buduéi da Cesto predstavljaju jedine zelene povrsine nekog izgradenog sklopa.

4.6. Upravljanje évrstim otpadom

Za podrucCje dio sektora 27 i sektor 28 problem sakupljanja, transporta i deponovanja ¢vrstog otpada
mora se rijesiti u okviru integralnog rieSavanja ¢vrstog otpada na nivou Crne Gore (u skladu sa Master
planom za upravljanje otpadom) odnosno na nivou grada Tivta.

Dosadasnji nacin neselektivhog prikupljanja treba postupno zamijeniti selektivnim, u skladu sa slijede¢im
principima:

e smanijivanje proizvodnje ¢vrstog otpada

e separacija otpada na mjestu sakupljanja i postepeno uvodenje separacije na mjestu nastanka

e uvesti tretman organskih komponenti otpada uz daljnje koriStenje kao dubrivo ili energetski resurs

e koli¢inu otpada koja se odvozi na deponije svesti na minimum
Za podrucje dio sektora 27 i sektor 28 planiranom izgradnjom novih turisti¢kih kapaciteta za o€ekivati je
da ce se koliCine ¢vrstog otpada uvecati i treba racunati na koli¢inu od 0.9 — 1.1 kg/stanovniku/danu izvan
turisticke sezone, odnosno 1.5 — 1.8 kg/turisti/danu za vrijeme sezone.
Sakupljanje otpadaka obavljace se specijalnim komunalnim vozilima do gradske sanitarne deponije, a
privremeno drzanje otpadaka do transporta je u metalnim sudovima — kontejnerima, lociranim u okviru
kompleksa, odnosno u okviru svake od lokacija u servisnim etazama.
Broj kontejnera je potrebno utvrditi racunski uz postovanje ostalih sanitarno-tehnickih kriterijuma datih
propisima i standardima.
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ANALITICKI PODACI
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5.1.
PLAN: PREGLED OSTVARENIH KAPACITETA, BILANS POVRSINA | URBANISTICKI POKAZATELJI NA NIVOU ZAHVAT

Za teritoriju cijelog plana od 53.74 ha planirani urbanisti¢ki pokazatelji su sljedec¢i:

* povréina zahvata plana 537 446,35 m?
= povrdina pod objektima 94 677,43 m?
= povrdina pod saobraéajnicama
(povrsina kolovoza) 83 893 m?
= ukupna BGP objekata 148 325,19 m?
=  broj smjestajnih jedinica 1.130
= ukupan broj korisnika (kreveta): 3.114
turisti (T1, T2, T3, T4, T4', Tw, ZA) 1.464
stanovnici u turistiCkom stanovanju (M3, ZA) 1.433
stanovnici u stanovanju (S,ZA) 217
= broj zaposlenih 488
= kapacitet svih kupalista za standard 8m2/kupacu i faktor jednovremenosti 1.4 1861 kupac, odnosno 2605
turista
= kapacitet svih kupalista za standard 4m2/kupacu i faktor jednovremenosti 1.4 3722 kupaca, odnosno 5210
turista

= prosje€na gustina koriS¢enja na nivou plana

(tokom sezone) 58 krevet/ha
= indeks zauzetosti terena u zahvatu plana 0,18
= indeks izgradenosti u zahvatu plana 0,27
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5.2.
STRUKTURA POVRSINA U POSTOJECEM KORISCENJU PROSTORA

POSTOJECE KORISCENJE opsta struktura BGP Broj
PROSTORA NA KOPNU ha % m2 % korisnika
Stanovanje i turisti¢ko

ksl stanovanje 10.111 18.81 30,887.35 89.63 1544

[72]

o)

8 [ MjeSovita namjena

= 0.116 0.22 368.90 1.07 22

()

Lo

g Turizam i ugostiteljstvo

N 0.334 0.62 3,204.17 9.3 641

5 Niska zimzelena Suma i

@ || makija

o 34.547 64.28

o

5

'8 || Saobracajne i ostale

g’ otvorene povrsine

2 8.637 16.07

Ukupno 53.745 100.00 33,460.42 100.00 2207

Povrsina zahvata na kopnu u m2: 537,446.35 m2

Povrsina akvatorija mora u zahvatu plana: 937,301.19 m2

NAPOMENA:
Dobijeni broj korisnika:

Stanovanje: 100m2 = 5 korisnika
MjeSovita namjena: 50m2 = 3 korisnika
Ugostiteljstvo: 100m2 = 20 korisnika
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5.3.
PLAN: STRUKTURA POVRSINA IZGRADENOG PROSTORA
opsta struktura struktura funkcija
zauzetost BGP zauzetost BGP
m2 % m2 % ha % m2 %
Individualno i S - Stanovanje 9,219.04 3.54 4,672.67 3.16
turisticko _ Mie&ovi i _turietid
Stanovanje IV:3 MJesleta namjena - turisticko 77.565.99 2977 45.864.16 3097
stanovanje 8.679 33.31 50,536.83 34.07
T1 - Hoteli 41,997.04 16.12 40,667.53 27.46
N T2 - Vile u sklopu hotela 32,394.10 12.43 10,202.86 6.89
% T3 - Vile/turisticko naselje 19,758.63 7.58 9,075.23 6.13
m - -
pd Turisticko T4 - Apart hotel/mali hotel, vila 29,986.25 11.51 11,049.35 7.46
3 ugostiteljski
8 sadrzaji T4' - Apart hotel/mali hotel, vila
8 (Interpolacija postojece gradnje)
Py 15,495.17 5.95 7,748.50 5.23
TW - Wellness cetnar 21,497.28 8.25 12,856.77 8.68
US - Usluzne djelatnosti 2,025.26 0.78 607.58 0.41 16.315 62.62 92,207.82 62.17
Zastétavlz_ulturne ZA - Ambijentalna cjelina
ERUIS 10616.59 4.07 5580.55 3.77 1.062 4.07 5580.55 3.76
Ukupno izgradenog prostora 260 555.35 100.00 148 103.19 100.00 26.056 100.00 148,325.19 100.00
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5.4.
PLAN: STRUKTURA POVRSINA NEIZGRAPENOG PROSTORA
opsta struktura struktura funkcija
% % % %
m2 (u ukupnom (neizgradenog ha (u ukupnom (neizgradenog
zahvatu) prostora) zahvatu) prostora)
Zona javnih povrSina u okviru Bjelila-Kakrc 6,285.00 1.17 1.42
$§ - Suma i makija 30,089.00 5.60 6.82
P - Park Suma 9,264.00 1.72 2.10
P1 - Eko park 17,839.00 3.32 4.04
P2 - Zelenilo u okviru ambijentalne cjeline 13,800.97 2.57 3.13
. R1 - PovrSina za sport i rekreaciju 14,759.55 2.75 3.34
> Zelene i
m || otvorene Z' - Parkovsko i linearno zelenilo 23,697.95 4.41 5.37
B javne povrsine
§ Z - Zastitno zelenilo - javno koriS¢enje 10,648.00 1.98 2.41
<) > - —
g Z1 - Zastitno zelenilo u sklopu urbanisti¢kih 18,141.54 338 411
- parcela
Py Zelenilo u okviru povrSina sa namjenom 164.550.39 30.62 3798
8 turizam/stanovanje/djelatnosti U ) )
_|
% Obalno SetaliSte sa proSirenjima 18,698.95 1256.65 193.79
Pjesatke staze 9,648.90 1.80 2.19 33.742 62.78 76.44
Saobracaj Javne saobracajnice (kolske povrsine i trotoari) 83,893.00 15.61 19.00 8.389 15.61 19.00
UK - Uredena i djelimiéno uredena kupalista 1,488.00 0.28 0.34
Kupalista PK - Prirodna - zasti¢ena kupalista 10,361.00 1.93 2.35
K - Zona za razvoj kupalista, postojece ponte u
funkciji javnog kupalista 3,036.54 0.56 0.69 1.489 277 3.37
PristaniSta 5,239.60 0.97 1.19 0.524 1.19
ukupno 441,441.39 - 289.56 44144 - 100.00
ukupno na nivou zahvata plana 537,446.35 82.14 - 537446.350 81.16 -
Ukupna povrSina zahvata plana 537.446,35 m2
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5.5.

PLAN: TABELARNI

PRIKAZ PLANIRANIH KAPACITETA

| POSTOJECEG STANJA PO ZONAMA

POSTOJECE STANJE

ostvarena povrSina prizemlja
/m2/

ostvarena
BGP /m2/

Urb. Zona
1 575.00 i . i i . . i . . . - .
2 14,492.22 - 93.20 | 4,347.67 | 10,144.55 - 7,246.11 21 63 | 172 | 235 | 19 | 254 || 34209 711.81
3 22,344.93 - 140.35 | 5,668.26 | 16,676.67 - 11,700.94 | 81 161 15 | 176 | 48 | 224 64.36 64.36
4 31,276.65 - 127.52 | 2,550.52 | 28,726.13 - 4,250.87 30 91 - 91 27 | 118 | 464.69 855.63
5 86,454.10 - 570.60 | 17,365.90 | 69,088.20 - 39,556.43 | 302 | 587 - 587 | 176 | 763 0.00 0.00
6 18,916.41 - 187.80 | 322.32 | 18,594.09 - 537.20 4 12 - 12 4 16 509.60 885.82
7 30,630.77 - 605.20 | 3,084.60 | 21,355.37 | 6,190.80 | 5,580.55 74 | 216 | 30 | 246 | 19 | 265 || 2125.00 | 3217.00
8 30,077.88 41000 | 357.10 | 8,387.16 | 21,690.72 - 8,638.47 66 | 196 - 196 | 47 | 243 || 305.00 523.00
9 55,875.37 - 507.76 | 19,503.49 | 36,371.88 - 23462.50 | 145 | 511 - 511 | 24 | 535 | 4321.00 | 11583.00
10 37,873.95 - 543.70 | 12,962.41 | 24,911.54 - 17,076.34 | 157 | 392 - 302 | 45 | 437 | 1.690.00 | 299400
" 11,754.61 507.00 | 503.80 | 4,664.23 | 7,090.38 - 5,830.29 59 | 175 - 175 - 175 || 1.892.00 | 3659.00
12 23,301.52 991.00 | 609.50 | 8,784.91 | 14,516.61 - 10,981.14 | 112 | 332 - 332 - 332 || 4286.04 | 95677.00
13 41,332.40 - 1,270.27 | 7,035.96 | 34,296.44 - 13,464.35 | 81 | 161 - 161 | 79 | 240 [ 28980 289.80
UKUPNO: | 404,330.81 | 2,483.00 | 5,516.80 | 94,677.43 | 303,462.58 | 6,190.80 | 148,325.19 | 1,130 | 2,897 | 217 | 3,114 | 488 [ 3,602 | 16,289.58 | 34,460.42
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5.6.
PLAN: TABELARNI PRIKAZ OSTVARENOG BROJA SMJESTAJNIH JEDINICA / KREVETA /| KORISNIKA

broj smjestajnih broj kreveta broj kreveta kr:\r/cgta 7a ot;rlgjnih u ukupno stanovnika,
jedinica (stanovnika) (turista) (stanovnika i turista) Ft)urizmu turista i zaposlenih
S 187 187 187
Turisticko M
stanovanje 3 383 1,217 1,217 1,217
™ 264 511 511 153 664
T2 119 237 237 71 308
T3 76 151 151 45 196
Turizam T4 79 238 238 71
T4 55 166 166 50
™ 81 161 161 48 209
us 30 30
ZA 74 30 216 246 19
UKUPNO 1,130 217 2,897 3,114 488 3,602
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5.7.
PLAN :TABELARNI PRIKAZ POVRSINA PRISTANISTA | KUPALISTA

pristanista

Kat.
Urb. zona parcela
511
1 586 L1 94.00 575.00
588
8 L2 75.00 410.00
11 65 L3 85.00 507.00
12 L4 85.00 517
12 L5 85.00 473
UKUPNO 424.00 2,482.00

PovrSina predstavlja aproksimativnhu povrSinu (Srafirana povrSina L1
na sl.1) koju treba preispitati kroz izradu idejnog rjeSenja pristanista
,ali se korisna povrsina pristanista i pripadajuci akvatorij za vezivanje
brodica mora smjestiti u planom definisanu povrsinu koja je
odredena preko koordinata ta¢aka (tacke 1,2,2698 itd..)
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kupalista

PovrSina
Urb. zona Kat. parcela || Namjena /m2/
511,586,588,615
! 616,587,677,678/3 PK 8r48.52
1596/1
1596/5
13 1593 PK 1,617.00
1592
UKUPNO 10,365.52
598,599,600,601
8 602/1,601/2,603,604 UK 1,234.30
605/1,605/2,607606
606
33 607 UK 253.84
UKUPNO 1,488.14
PovrSina
Oznaka platforme Povrsina
Urb. zona kupalista Povrsina ponti /m2/ /m2/ /m2/
9 K1 215.2 100.00 315.2
10 K2 688.7 100.00 788.70
11 K3 934.37 100.00 1,034.37
12 K4 798.27 100.00 898.27
UKUPNO 3036.54
UKUPNO SVIH KUPALISTA 14,890.20
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5.8.PLAN:
Uporedni tabelarni prikaz ostvarenih i planiranih kapaciteta i urbanisti¢ki pokazatelji po zonama i urbanistickim parcelama

Kriterijumi za utvrdivanje broja smjestajnih jedinica / turista / kreveta

Interpolacija postojecée gradnje min. m2 BGP-a po korisniku | min. m2 slobodnih povrSina po korisniku

100 m? = 4 stanovnika
S - Stanovanje 33
van) (indeks izgradenosti 0,5)

100 m? = 3 kreveta

M3 - MjeSovita namjena - turisticko stanovanje (indeks izgradenosti 0,5) 32
T4' - Apart hotel/porodi¢ni mali hotel - vila 46 m? = 1 krevet
. . . 60
(indeks izgradenosti 0,5)
Napomena (M3, T4'): 1 smjestajna jedinica = 3 kreveta
Turisticko ugostiteljski sadrZaji min. m2 BGP-a po korisniku | min. m2 slobodnih povrSina po korisniku

. 80 m?2 =1 krevet
T1 - Hoteli (za indeks izgradenosti 1,0) 100

. 50m? = 1 krevet
T1 - Hoteli (za indeks izgradenosti 0,7) 100

43 m? =1 krevet
T2 - Vil kl hotel 1
lle usklopu hotela (indeks izgradenosti 0,3) 0o

) - . 43 m? =1 krevet
T3 - Vile/turisti¢ko naselje (za indeks izgradenosti 0,3) 100
) oy ) 72 m? =1 krevet
T3 - Vile/turisticko naselje (za indeks izgradenosti 0,5) 100
. . . 46 m? =1 krevet
T4 - Apart hotel/porodi¢ni mali hotel - vila (indeks izgradenosti 0,3) 100
90 m? = 1 krevet
TW - Wellnes centar (indeks izgradenosti 0,5) 100
100 m? = 5 zaposlenih
(indeks izgradenosti 0,4)
Napomena (T1, T2, T3, TW): 1 smjestajna jedinica = 2 kreveta

(T4): 1 smjestajna jedinica = 3 kreveta

US - Usluzne djelatnosti

Zastita graditeljske bastine i prirodnog okruzenja

ZA - Ambijentalna cjelina prema UP Bjelila Kakrc
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Zelene i rekreativne povrsine

Otvorene javne povrsine

§ - $uma i makija

UK - Djelimi¢no uredena kupalista

Z - Zastitno zelenilo

PK - Zasticena prirodna kupalista

P - Park Suma

P1 - Eko park - prirodni rezervat

K1 - Zona razvoja kupalista, postojece ponte u funkciji javnog kupalista

R1 - Povrsine za rekreaciju

P2 - Zelenilo u okviru ambijentalne cjeline

NAPOMENA:

Ostvarena povrsina prizemlja: aproksimativna vrijednost, dobijena analizom ovjerene katastarske podloge i identifikacijom objekata na terenu

Ostvarena BGP: aproksimativna vrijednost dobijena analizom spratnosti na terenu i koris¢enjem podataka "ostvarena povrsina prizemlja"

Dozvoljena povrsina prizemlja: maksimalna dobjena povrsina prizemlja na osnovu povrsine urbanisticke parcele i dozvoljene zauzetosti za odredenu zonu

Maksimalna dozvoljena BGP: maksimalna dozvoljena bruto povrsina objekta, dobijena na osnovu povrsine urbanisticke parcele i dozvoljenog indeksa izgradenosti za odredenu zonu

prilikom terenske posjete identifikovani su objekti koji nisu snimljeni na ovjerenim katastarskim podlogama i oznaceni su simbolima na karti.
Za te tzv. "nove objekte" nije data analiza postojeceg stanja (ostvarena povrsina prizemlja i ostvarena BGP) zbog nedostataka ulaznih podataka

* Parcela ¢ija je veli¢éina manja od planom odredene velicine (podaci koji su dati u tabeli su urbanisti¢ki pokazatelji koji mogu biti ostvareni jedino prilikom ukrupnjavanja urbanistickih parcela)

# parcele koje su funkcionalna cjelina sa hotelom T1, na urbanisti¢koj parceli br.1 -zona 5

@ parcele koje su funkcionalna cjelina sa hotelom T1, na urbanistickoj parceli br.3 -zona 3

A Na naznacenim urbanistickim parcelama, u okviru urbanisticke zone 7, javljaju se situacije gde se objekti iz urbanistickog projekta Bjelila - Kakrc nalaze na dvijema urbanistickim parcelama, pa se u

tim situacijama mogu izdati jedni UTU uslovi za dvije urbanisticke parcele.

# parcele koje su funkcionalna cjelina sa hotelom T1, na urbanistickoj parceli br.1 -zona 5, i uslovi se sa njih izdaju nakon ili u toku izdavanja uslova za hotel

LEGENDA POSTOJECIH SPRATNOSTI
R - Rusevina
S - Suteren

P - Prizemlje

+1 - broj spratova
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URBANISTICKA ZONA 1

POSTOJECE STANJE
=
[e]
©
5 ~ | o
8§ |¢g G| E| 8
2| g cla|®
[} =& =
2| 88| ®|8|%5
Urb Kat § §°E> E% 5| S
. at. 17} % %"5 % %
parcela | parcela o oa | of ] o
511
586
588
212 PK | 8748,52 8748,52
587
677
678/3

lowewo | Joersse| ooo [ T [ TJewse] [ [ [ T [T T[T [ [ [ TTJ
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URBANISTICKA ZONA 2
POSTOJECE STANJE
-
8
[0}
5 — -
] e B < 3
@ ) 2 o £
o | 2 2l © s
2 aE ) m ®
= s [ X o i
S| 8 | 85| © o
IS S5 g < @ G
Urb. Kat. % %E %g % %
parcela | parcela ] o a o £ o o
511 obalno
516
1 g]z s 659,90 03 | 197,97 | 461,93 | 050 | 32995 | om | o 36 0 13]13] 0
522
2 518 s 665,03 03 | 19951 | 46552 | 050 | 33252 | 9m | 0 36 0 13|13] 0
3, 519 s 1.037,52 0.3 | 311,26 | 72626 | 050 | 518,76 | 9m | 0 35 0 21| 21| 0 |01 | 11147 | 021 | 222.95 | P+1
514
4 23(1’ s 1.289,79 03 | 38694 | 90285 | 050 | 64490 | 9m | 0 35 0 26|26 0
522
514
5. 523 s 1.042,67 03 | 312,80 | 72087 | 050 | 521,34 | 9m | o 35 0 21|21 0
524
6 g;‘; s 881,41 03 | 26442 | 61699 | 050 | 440,71 | 9m | o 34 o 18|18 0
513
7 514 s 642,27 03 | 19268 | 44959 | 050 | 32114 | om | o 35 o 13|13 o0
529
8 52 s 239,04 03 | 71,71 | 16733 | 050 | 11952 | 9m | 0 33 0 5|5]o0
9 g% s 243,92 03 | 7318 | 17074 | 050 | 121,96 | o9m | o 34 0/ 5|50
10 513 s 506,27 03 | 151,88 | 35439 | 050 | 25314 | 9m | 0 35 0 10|10] 0
M 512 s 552,58 03 | 16577 | 38681 | 050 | 27629 | 9m | 0 35 0 11 |11] o0
12 530 s 454,78 03 | 136,43 | 31835 | 050 | 227.39 | 9m | 0 35 0 9190|019 8778 | 058 26333 | P+2
13 531 s 356,18 0.3 | 106,85 | 24933 | 050 | 17809 | 9m | 0 36 0 7 17| 0023 8270 | 046 16539 | P+1
14 ggg T4 1.835,72 03 | 550,72 | 128500 | 050 | 917,86 | o9m | 7 64 |20 0 |20 6
*15 534 T4 342,43 03 | 102,73 | 23970 | 050 | 17122 | om | 1 60 | 4 0| 4|1
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URBANISTICKA ZONA 2

POSTOJECE STANJE
=
[e]
G
§ = -
R| g 3| £ |8
g | B Sl o |8
[0 > o
2| S8 Bl 2 | &
= S | R o o
S| 8F | 8% o | &
© c 5 © x © ©
Urb. Kat. s 28 23| 2 |2
parcela | parcela o o4 o .£ o o
*16 | 535 | T4'| 228,86 03 | 6866 | 16020 | 050 | 11443 9m 1 80 2 0] 2 |1
17 541 || T4 98,98 03 | 29,69 6929 | 050 | 49,49 om | 0 80 1 01 o0
* 18 gjg T4 | 48267 03 | 14480 | 33787 | 050 | 241,34 om | 2 68 5 0| 5 |2
19 | 539 | T4'| 50574 03 | 151,72 | 35402 | 050 | 252,87 om | 2 71 5 0 | 5 | 2
20 gﬁ T4 | 516,82 03 | 15505 | 36177 | 0,50 | 25841 om | 2 60 6 0| 6 |2
*21 | 546 || T4 | 196,65 03 | 5900 | 13766 | 0,50 | 9833 9m 1 69 2 0 | 2 | 1
*22 545 || T4 | 27561 03 | 8268 | 19293 | 0,50 | 137,81 9m 1 64 3 0 | 3 |1
23 g;ﬁ T4 | 818,51 03 | 24555 | 572,96 | 050 | 409,26 om | 3 64 9 o0 | 9|3
“24 | 572 | T4 | 30286 03 | 9086 | 21200 | 050 | 151,43 9m 1 71 3.0 | 3 |1
*25 | 547 | T4' | 316,01 03 | 9480 | 22121 | 050 | 158,01 9m 1 74 3 0| 3 | 1019 6014 | 019 6014 | P
UKUPNO: 1449222 | 9320 4347.67 | 10.144,55 7.246,11 21 63 | 172 | 235 | 19 342,09 711,81
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Urb.
parcela

Kat.
parcela

511

URBANISTICKA ZONA 3

Setaliste

140,35

obalno

POSTOJECE STANJE

ostvareni indeks zauzetosti

ostvarena povrsina
prizemlja /m2/

indeks izgradenosti

ostvareni

ostvarena BGP /m2/

ostvarena spratnost

*1

549

S

124,75

0,3

37,43

87,33

0,50

62,38

9m

44

2

550

S

649,22

0,3

194,77

454,45

0,50

324,61

9m

35

0,10

64,36

0,10

64,36

@3

536
551
552
553
554
555
556/1
556/2
557
558
559
560
561
562
564
565
567
566
568
569
570
571
572

T2

9.723,26

0,3

2916,98

6806,28

0,30

2916,98

9m

34

100

68

68

20
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URBANISTICKA ZONA 3

POSTOJECE STANJE

Urb. Kat.
parcela | parcela

575
576
577
578
582
538
. 539
43‘3:; 540 [ T 8.396,98 03 | 251909 | 932861 | 1,00 | 839698 | (S)P+2 |47 100 | 93 0 | 93 |28
537
583
584
585
581
580
582

ostvareni indeks zauzetosti
ostvarena povrsina
prizemlja /m2/

indeks izgradenosti
ostvarena BGP /m2/
ostvarena spratnost

ostvareni

511
537
583 ] 3.450,72
584
585

[owevo: || | zomos [ woss | [oessse[teoraer  [uioost  Jen[  [rer[ws[mme[a] Joase] Tesso| |

4b
(dio UP4)
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Urb.
parcela

Kat.
parcela

586
588
615
616
617

URBANISTICKA ZONA 4

obalno
Setaliste

127,52

POSTOJECE STANJE

ostvareni indeks zauzetosti

ostvarena povrsina
prizemlja /m2/

ostvareni

indeks izgradenosti

ostvarena BGP /m2/

ostvarena spratnost

769
770
768/1
764
767
765
766
757
758
756
755
754
753
752

R1

6.503,67

6503,67
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URBANISTICKA ZONA 4

POSTOJECE STANJE

Urb. Kat.
parcela parcela

ostvareni indeks zauzetosti
ostvarena povrsina

indeks izgradenosti
ostvarena BGP /m2/
ostvarena spratnost

prizemlja /m2/

ostvareni

771
763
762
768/1
768/2
764
765
760
766
758
2 759 P 6.343,31 6343,31
752
751
750
1402
608
611
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Urb.
parcela

Kat.
parcela

762
761
743
742
740
741
744
745
746
760
759
749
750
751
747
748
612
620
621

R1

URBANISTICKA ZONA 4

7.006,40

7006,40

POSTOJECE STANJE

ostvareni indeks zauzetosti

ostvarena povrsina
prizemlja /m2/

indeks izgradenosti

ostvareni

ostvarena BGP /m2/

ostvarena spratnost

586
588
615
616
617

2.921,54

2921,54

599

T4

632,70

0,3

189,81

442,89

0,50

316,35

9m

63

*6

600

T4

317,30

0,3

95,19

222,11

0,50

158,65

9m

74

7

601

T4

281,22

0,3

84,37

196,85

0,50

140,61

9m

66

0.29

82,96

0,59

165,92

P+1

604

T4

564,71

0,3

169,41

395,30

0,50

282,36

9m

Nf=|=2[N

66

DWW

o|o|o|o

DWW [N

Nf=|=2N

602
603

T4

509,31

0,3

152,79

356,52

0,50

254,66

9m

71

10

606
607

T4

1.123,73

0,3

337,12

786,61

0,50

561,87

9m

66

12

12
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URBANISTICKA ZONA 4
POSTOJEGE STANJE
=
k<l
(0]
L ~ -
Rl 3| & 8
@ 7} e o IS
g | 3ga S| o :
E Q.g © 2] [
= 2o | R g 2
| SF | 8 o o
© (< © X © ©
Urb. Kat. Z £ N Z 3 Z Z
parcela | parcela o o4 o .£ o o
* 11 g?g T4 | 440,98 03 | 13220 | 30869 | 050 | 22049 | om | 2 62 |5 0|5 |2
5971
597/2
12 594 || T4'| 1.077,79 03 | 32334 | 75445 | 050 | 538,90 9m 4 63 120 [12] 4
610
596
13 232 T4 | 684,23 03 | 20527 | 47896 | 050 | 342,12 om | 2 68 7 0| 7| 2[011 7856 | 021 14141 | P+Pk
*14 | 589 | Ta'| 309,87 03 | 9296 216,91 | 0,50 | 154,94 9m 1 72 3.0/ 3| 1038 11826 | 069 | 212,87 | P+Pk
*15 500 | Ta'| 363,67 03 | 109,10 | 254,57 | 050 | 181,84 9m 1 64 4 0] 4] 1030 10800 054 197,00 | P+Pk
16 gg? T4 | 55529 03 | 166,59 | 38870 | 050 | 277,65 9m 2 65 6 6 | 2 014 7691 | 0,25 13843 | P+Pk
17 gg; T4 | 792,73 03 | 237,82 | 55491 | 050 | 396,37 9m 3 62 9 0|93
581
18 g?g T4 | 848,20 03 | 25446 | 59374 | 050 | 424,10 9m 3 66 9 0|93
578
UKUPNO: 31.276,65 | 127,52 2.550,52 | 28.726,13 4.250,87 30 91| 0 o127 464,69 855,63
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Urb.
parcela

Kat.
parcela

617
618
623
624
625
627
628
629
630
656
587
677
678/1
678/2
678/3
678/4

obalno
Setaliste

URBANISTICKA ZONA 5

570,60

POSTOJECE STANJE

ostvareni indeks zauzetosti

ostvarena povrsina
prizemlja /m2/

indeks izgradenosti
ostvarena BGP /m2/
ostvarena spratnost

ostvareni

#1

715-
735
737
738
739
77211
77212
773-
780
782-
788
789/1
789/2
780
781
782
1405
1407

T2

24.286,28

0,3

7285,88

17000,40

0,30

7285,88

9m

85

101

169

169

51
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Urb.
parcela

Kat.
parcela

2a(dio
UP2)

611
610
616
614
613
617
618
619
622-636
656
654
655

URBANISTICKA ZONA 5

™

29.168,35

0,3

8750,51

4434364

1,00

29168,35

(S)P+2

183

121

365

365

POSTOJECE STANJE

ostvareni indeks zauzetosti

ostvarena povrsina
prizemlja /m2/

ostvareni

indeks izgradenosti

ostvarena BGP /m2/

ostvarena spratnost

110

2b(dio
UP2)

633
644/1
653
646
654
652
647
655
656
650
651
648
649
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667

7.119,69
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CAU

Centar za Arhitekrury | Urbanizam

URBANISTICKA ZONA 5

POSTOJEGE STANJE
'..3
k]
(0]
5 ~ | =
R| g | 8|S
ele | £la|s
(33| s5|9&
< Q.g © om n
Urb Kat g §§ §% § g
. . 2 s
parcela | parcela 8| 85| 8| 8| 8
663
664
667
1411
669
672
. 671
28(3'2‘; 670 $ 7.138,74
668
587
678/1
678/3
678/4
678/2
677
616-618
623
624
2d 625
(dio UP2) 627 s 6.484,17
628
629
630
2¢ | 656
doUP) | 587 $ 3.183,19 0,00
( diou;’; 656 T 1.489,63 03 | 446,89 070 | 1042,74 | (S)P+2 | 7 105 | 14 0 | 14 | 4
147540
3b <
@oups) 656 $ 432,66
( dioUP‘tla; 673 T 1.004,91 03 | 301,47 070 | 70344 | (S)P+2 | 7 101 13 0| 13| 4
. 1309,30
doups) 673 $ 605,36
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CAU

Centar za Arhitekrury | Urbanizam

URBANISTICKA ZONA 5
POSTOJECE STANJE
=
S
[0
E ~ | .
N 3| E|8
2 | » 2| 5| &
s|33| €|6|¢
2| 3€ g |a| &
| &8s || & |2
S| S| 8y | 8@
Ub. |  Kat Z128| 28| 2|2
parcela | parcela 8| 8| 8| 8| 8
(dioUP552; 674 T 471,58 0,3 141,47 070 | 330,11 | (S)P+2 | 7 110 7 b0 | 7| 2
o 769,79
dioups) | 674 $ 439,68
(dio UP%"’; 675 T 626,73 0,3 188,02 070 | 43871 | (S)P+2 | 7 138 9 0] 9| 3
” 1237,58
(dio UPG) 675 8 798,87
(dio UP77"’; 676 ™ 838,86 0,3 251,66 070 | 587,20 | (S)P+2 | 7 102 10 o |10 3
- 1023,86
d@oupr) 676 $ 436,66
8 z 415,96 415,96
634
638
644/2
9 gig z 1512,28 1512,28
641
640
639
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Centar za Arhitekaury | Urbanizam

Urb.
parcela

Kat.
parcela

\

587
700
702
704
705
706
710

URBANISTICKA ZONA 6

obalno
Setaliste

187,80

POSTOJECE STANJE

=

»

]

2

(]

X "

®© © = | N[ @
N c 1] £ o
1) 5B o = c
X = S o 'Ei
[0] S - () o K
o© o N o o
c Q.g © o 7]
= © —_ D © ©
c c S c N c c
S| OF [ 8y, | 8|8
®© T o © X ®© @
> >N >0 > >
= = N 235 = =
17} » = a2 17} 7]
o o o o = o o
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CAU

Centar za Arhitekrury | Urbanizam

URBANISTICKA ZONA 6

POSTOJECE STANJE
E
(0]
5 X .
N | g g E 3
g |2 El o | 3
[} ] 8 0] =
2 3 ® o &
z s | R P o
[0) O = (0] (0] o
g | 55 | 32| & g
Urb. Kat. z | 28 | 28 E Z
parcela | parcela o o g o £ o o
644/1
645
719
718
77
715
1411
646-
650
1 657- P1 4.660,91 4660,91
660
665
666
679-
684
696
697
699
700
1411
679-
691
2 692- P1 9.088,10 9088,10
699
700-
714
T4 574,07 0,3 172,22 | 401,85 0,50 | 287,04 9m 2 67 6 0 6 2 79,34 79,34 P
3 88 0,50 | 129,10 | 0,97 | 258,20 P+1
78,55 219,93 | P+1+Pk
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CAU

Centar za Arhitekrury | Urbanizam

Urb.
parcela

Kat.

parcela

89-95
751
75/2

P1

URBANISTICKA ZONA 6

2.791,26

2791,26

POSTOJECE STANJE

ostvareni indeks zauzetosti

ostvarena povrSina
prizemlja /m2/

indeks izgradenosti

ostvareni

ostvarena BGP /m2/

ostvarena spratnost

T4

241,46

0,3

72,44

169,02

0,50

120,73

9m

60

0,37

90,44

0,37

90,44

T4

258,87

0,3

77,66

181,21

0,50

129,44

9m

60

0,51

132,17

0,92

237,91

P+Pk

P1

1.301,74

DRZAVNA STUDIJA LOKACIJE DIO SEKTORA 27 | SEKTOR 28

1301,74

l1as



CAU

Centar za Arhitekaury | Urbanizam

URBANISTICKA ZONA 7

POSTOJECE STANJE

Urb. Kat.
parcela | parcela

168
1029
1030

1034/2

52
51
50
49
170
15
12

579/1
1148

v ssoi || obamo 605.20

557/3
581

557/1
582
565
576
590
502
503
504
506
507
508

1 62 ZA 190.42 1 80.00 110.42 155.00 P+1 2 22 7 18.00 18.00 R

63
64
65

ostvareni indeks
zauzetosti

ostvarena povrsina
prizemlja /m2/
ostvareni

indeks izgradenosti
ostvarena BGP /m2/
ostvarena spratnost

59
2 60 ZA 258.64 2 48.00 210.64 96.00 P+Pk 2 24 4 26.00 26.00 R
61

3 ZA 150.95 3 75.00 75.95 11700 | P+ | 2 20 6
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CAU

Centar za Arhitekaury | Urbanizam

URBANISTICKA ZONA 7

za sve urbanisticke parcele u zoni br.7 urbanisticki

arametri se uzimaju iz urbanisticko

rojekta - razvoj seoskih naselja tivatskog zaliva-Kakarc Bjelila

POSTOJEGE STANJE
e 5| € | B
o | @ el = £
[} > J o
2 | 88 8| 8 &
€% 2= | R o =
g8l ©F | & o o
Urb Kat S g 4 S5 9 9
. ] zy =8 zs e 2
parcela | parcela 8zl 858 8 < 3 3
4 gg ZA 136.39 4 62.00 74.39 102.00 P+1 2 15 7 19.00 19.00 R
52 ZA 157.30 44.00 113.30 81.00 P+1 2 20 4 41.00 41.00 R
51 ZA 386.92 80.00 306.92 80.00 P
50 ZA 206.38 10 92.00 114.38 92.00 P
56 javne
8a 58 povrsine 448.39 448.39
47 javne
8b i 48 povrine | 1156345 1563.45
49
gc | 2/ javne 1,062.41 1062.41
169 povrsine
99
gd P javne 957.61 957,61
povrsine
19
556
563 javne
8 sorio | powrsine | 190234 1902.34
565
8f 577 p(’,‘:‘,‘g‘; . 256.60 256.60
A9 2829 ZA 191.82
16 112.00 428.10 118.00 P+Pk | 2 24 5
A 10 30 ZA 348.28
1 35 ZA 251.58 17 51.00 200.58 110.00 P+1 2 37 3 48.00 86.00 | P+Pk
12 34 ZA 36.55 15 36.55 0.00 36.55 P
A 13 32 ZA 27.22 11 53.70 0.00 91.00 P+1 2 23 4 26.00 26.00 3
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URBANISTICKA ZONA 7

za sve urbanistiCke parcele u zoni br.7 urbanisti€ki parametri se uzimaju iz urbanisti¢kog projekta - razvoj seoskih naselja tivatskog zaliva-Kakarc Bjelila

PLAN POSTOJECE STANJE
Q © <
— © o © ) 5] O ]
g 5 &% Nz £ 15 5Es | = S5 2 | £ _
£ = =E 2 9 = = =8BX% [ © s 2| 2 > o = I} @
© ° OFs S o £ 3 S8 9 SE2 (2|, 82| & |2 g 5 E 8
S 9 N @ N © c o a 52 N Ng8 c g=2| &S 5] @ ) 2 o £
EO8 5 [o}e] o3 o = ® NG o o x O < |- = ] - < |[x 5 S o ©
£ © 9 T = © o c Rl <] © S8 = | 2 S & & < c (3 3 k] Q S
@ 24 o N o8 NS s = ® o cEc | T |8 22 2 | g| (B e s @ )
c 23 £ 3 £ = 8 & £ 5 £y £ | @ | Sg| = | 2 (=2 © = > © pe
© PovrSina '8 q Duzina T g T @ o 2 q, T N T T SE> | o 2 <% & [ o |z S g =5 @ T
c o X £ [=] S op = £ £ £ EQ® I3 o5 2 o Sllo o o= o o o
ol urbanisticke 5 2°4 obalnog | F 2 5 © EcE= k] = 9 = & E = 5 |2E>3F[ 2 = S l5% == = < o
- = setqlid N G2 Q- o Xx® 2 | o PS> % = | = ||=N EY >0 > >
Urb. Kat. 1) parcele 835 Setalista | 3 o5 2EB oy g o) c S 3 g|253g| & ) o 2 N =3 2 2
parcela | parcela o /m2/ PSa  /ml £ £ EN » 8 > % € £ < Em En>S s | N 8_§ x| E s S ||o@® o a o £ o o
A 14 33 ZA 26.45 26.00 26.00 P
15 37 ZA 32.33 18 32.30 0.00 96.00 P+2 1 32 3 32.00 58.00 P+Pk
16 38 ZA 44.91 14 35.00 9.91 70.00 P+Pk 1 18 4 45.00 81.00 P+Pk
17 36 ZA 176.86 19 62.50 114.36 181.00 P+2 1 60 3 29.00 52.00 P+Pk
18 39.00 ZA 59.66 20 41.00 18.66 79.00 P+1 1 20 4 59.00 100.00 P+Pk
19 40/1 ZA 121.78 23 28.00 28.00 T
40/2 50.00 71.78 100.00 P+Pk 1 25 4 22.00 22.00
40/3 42.00 42.00
20 41 ZA 206.80 24 69.00 137.80 127.00 P+Pk 2 21 6 50.00 89.00 P+Pk
21 42 ZA 139.63 25 45.00 94.63 90.00 P+Pk 2 15 6 46.00 83.00 P+Pk
22 44 ZA 81.25 21 35.00 46.25 70.00 P+Pk 1 23 3 30.00 54.00 P+Pk
23 43 ZA 81.73 22 52.00 29.73 104.00 P+Pk 1 35 3 30.00 54.00 P+Pk
24 46 ZA 289.91 13 108.00 181.91 178.00 P+1 2 30 6 99.00 198.00 P+1
25 45 ZA 50.72 12 50.72 0.00 90.00 P+1 1 30 3 45.00 90.00 P+1
26/1
N 26 26/2 ZA 161.81
A 27 24 ZA 206.99 26 146.00 222.80 268.00 P+1 2 54 5 5 42.00 84.00 P+1
25 57.00 114.00
28 20 ZA 333.08 27 205.08 62.00 111.00 P+Pk
128.00 222.00 P+1 3 19 12
21 38.00 38.00 P
29 22 ZA 304.72 28 208.72 20.00 20.00 P
96.00 156.00 P+1 2 22 7
23 : 61.00 123.00 P+1
30 17 ZA 175.05 32 42.00 133.05 84.00 P+Pk 1 21 4 42.00 42.00 P
31 16 ZA 448.19 55 38.50 409.69 70.00 P+Pk 1 18 .4 51.00 91.00 P+Pk
32 8 ZA 453.99 31 103.00 350.99 210.00 P+1 2 30 i 7 103.00 206.00 P+1
A 33 7 ZA 168.21 27.00 27.00 P
30 55.00 794.92 100.00 P+1 2 | 17 G
A 34 10 ZA 681.71
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CAU

Centar za Arhitekaury | Urbanizam

URBANISTICKA ZONA 7

za sve urbanisticke parcele u zoni br.7 urbanisticki

arametri se uzimaju iz urbanisticko

rojekta - razvoj seoskih naselja tivatskog zaliva-Kakarc Bjelila

POSTOJECE STANJE
g g & I
2 P g N =
[} > 5 o
2 | 88 8| 8 3
€% 2= | R o =
88| &% | &4 5 5
T © <l g % c c
Urb. Kat. =8 28 | 23 E E
parcela | parcela © N o a o .£ o o
3 zA 535.80 25.00 5000 | P+1
< 29 13400 | 401.80 24800 | P+1 | 3 21 12 25.00 50.00
6 62.00 124.00
3%a | 2 P2 110.91 110.91
36b | 1.00 P2 16.93 16.93
12
13
14
15
e o P2 5,292.34 5202.34
579/1
57912
580/1
36d | 549 P2 666.67 666.67
36e . 550 P2 1,150.09 1150.09
3ef | 99718 P2 772.09 772.09
581
580/2
369 | 28! P2 550.23 550.23
582 ' :
583
581
582
sh oo P2 1,662.92 1662.92
584
36i P2 802.77 802.77
36 557 P2 283.44 283.44
572
sk | ooz P2 997.44 997.44
547
36| b P2 1,508.55 1508.55
37 552 ZA 97.08 51 50.00 47.08 10000 | P+1 | 2 1 14 7 51.00 51.00 B
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URBANISTICKA ZONA 7

za sve urbanistiCke parcele u zoni br.7 urbanisti€ki parametri se uzimaju iz urbanisti¢kog projekta - razvoj seoskih

naselja tivatskog zaliva-Kakarc Bjelila

PLAN POSTOJECE STANJE
— - ) 3 gl @ | T
s g g3 5 | & z g 5fs | < o9 & | £ _
k] = =E 2 o = =08 X h=] o 2 2 > o e S B
@ o) ops S o £ 3 S8 B SED® | & |, 83 & | ¢ S 3 E 8
S 9 R B N o 2 5 a =9 R NG S c 2| = T 9 B 2 . =
£ 5 [l e] o 8 c 2 @ NG o 320 | £ |5 S=| 3 gl |8 7 = o =
= = S 2 S e s Q o RO o S8€s | ES8 S5 z | 2| E(3 3N L] Q a
© S 4 o N o g N = > = © o @ =4 T |8 =<| ¢ c | © |2 ag I M )
< . < § . £ 3 £ - = &, £ 5 £33 -2 m |5 S S| = ko o |[= ._ © = 5 © ©
o Povrsina 0 q Duzina c 8 T @ () © T N o c 5 > S |Y s 3Z = > o €% c © c N c c
it B X = E L 59 c £ E £ EQwm £ e g k= o o [ ERe] o = ) o o
ol urbanisticke 5 2°4 obalnog | F 2 5 © EcE= k] = 9 = & E = 5 |2E>3F[ 2 = S l5% == = < o
- = setqlid N G2 Q- o X® 2| = Ny > x = | =z~ EY >0 > >
Urb. Kat. 1) parcele 835 Setalista | 3 o5 2EB oy g o) c S 3 g|253g| & ) o 2 N =3 2 2
parcela | parcela o /m2/ Sa  /mY £ £ EN » 8 > % € £ < Em En>S s | N 8_§ x| E s S ||o@® o a o £ o o
553 49 54.00 108.00 P+1 1 27 4 39.00 39.00 P
g O zA 204.85 71.85
555 50 79.00 158.00 P+Pk 2 26 6 35.00 35.00 P
556
50 51.00 102.00 S+P
39 559 ZA 139.62 39.00 65.00 P+Pk
46 64.00 173.45 128.00 P+1 2 18 7
40 560 ZA 97.83 37.00 67.00 P+Pk
41 561 ZA 38.40 45 38.40 0.00 78.00 P+Pk 1 26 39.00 39.00 P
42 562 ZA 98.88 44 63.00 35.88 126.00 P+Pk 2 16 8 64.00 115.00 p+pk
43 564 ZA 66.75 43 52.00 14.75 104.00 P+Pk 1 21 5 53.00 53.00 P
44 557/1 ZA 381.51 33 45.00 336.51 90.00 P+Pk 5
45 565 ZA 282.19 34 45.00 237.19 90.00 P+Pk 5
46 566 ZA 66.62 39.00 39.00 P
35 73.00 56.06 146.00 P+1 2 24 6
47 567 ZA 62.44 39.00 39.00 P
48 568 ZA 56.20 36 56.20 0.00 68.00 P+Pk 1 14 46.00 83.00 p+pk
49 575 ZA 26.95 37 26.95 0.00 53.00 P+Pk 1 18 27.00 27.00 P
50 569 ZA 93.26 32.00 32.00 P
51 5701 ZA 46.88 38 69.00 176.28 13800 | P+Pk | 3 17 8 15.00 15.00 P
52 570/2 ZA 105.14 21.00 21.00 P
53 571 ZA 58.14 42 58.14 0.00 109.00 P+1 2 11 10
54 572 ZA 66.99 41 38.00 28.99 76.00 P+1 1 19 4 67.00 67.00 P
55 573 ZA 32.28 40 32.28 0.00 65.00 P+1 2 16
56 574 ZA 55.36 39 55.36 0.00 100.00 P+1 2 14 55.00 55.00 P
57 581 ZA 1,415.19 27 128.00 1287.19 222.00 P+1 4 12
UKUPNO: 30,630.8 605.20 3,084.60 | 21,355.37 | 6,190.80 5,580.55 74 | | 216 | 30 | 19 2,125.00 3,217.00
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CAU

Centar za Arhitekrury | Urbanizam

URBANISTICKA ZONA 8

Urb.
parcela

Kat.
parcela

Vil

598
599
600
601
602/1
602/2
603
605/2
607
608
616
615/2
617
221
222
227
225
226
229

obalno
Setaliste

357,10

POSTOJECE STANJE

ostvareni indeks zauzetosti

ostvarena povrsina
prizemlja /m2/

indeks izgradenosti

ostvareni

ostvarena BGP /m2/

ostvarena spratnost

585
586
589

z

212,01

212,01

589
587
588
596

186,19

186,19

592

T4

643,58

0,3

193,07

450,51

0,30

193,07

9m

113

593
594

T4

363,34

0,3

109,00

254,34

0,30

109,00

9m

127

596
597
598

T4

852,20

0,3

255,66

596,54

0,30

255,66

9m

100
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CAU

Centar za Arhitekrury | Urbanizam

URBANISTICKA ZONA 8

POSTOJECE STANJE
'..3
o
o)
D ~ | =
N 31| 8
o | 2 a | £
gl za| S|o| 3
_E Q.E © m %)
| &8s | R | & 2
(0] O = (0] (0] [0
= P = 0 = =
@ S o 4 @ @
Urb. Kat. z|lz8 | 23| =| <2
parcela | parcela o oga | oFf o o
598
599
600
601
602/1
6 %0121 yk 123437 0,00 | 123437
603
604
605/1
605/2
607
606
7 599 z 324,52 324,52
8 600 T4 508,27 0,3 152,48 | 355,79 | 0,30 152,48 9m 1 119 3 0 3 1
9 601 T4 1.126,16 0,3 337,85 | 788,31 0,30 | 337,85 9m 2 113 7 0 7 2
* 10 ¢ 602/1 T4 473,67 0,3 142,10 | 331,57 | 0,30 142,10 9Im 1 111 3 0 3 1
* 11 602/2 T4 485,39 0,3 145,62 339,77 0,30 145,62 9m 1 113 3 0 3 1
12 603 T4 946,93 0,3 284,08 662,85 0,30 284,08 9m 2 110 6 0 6 2
13 604 T4 1.050,66 0,3 315,20 735,46 0,30 315,20 9m 2 105 7 0 7 2
14 606 T4 1.287,55 0,3 386,27 | 901,29 | 0,30 | 386,27 9m 3 113 8 0 8 2
15 606 T4 1.596,81 0,3 479,04 1117,77 | 0,30 479,04 9m 3 112 10 0 10 3
16 606 T4 1.483,35 0,3 445,01 | 1038,35 | 0,30 | 445,01 9m 3 104 10: 0 (10| 3
17 608 T4 1.912,57 0,3 573,77 1338,80 | 0,30 573,77 9m 4 112 12 0 12 4
18 616 T4 929,20 0,3 278,76 650,44 0,30 278,76 9m 2 108 6 0 6 2
19 617 T4 1.152,53 0,3 345,76 806,77 0,30 345,76 9m 3 101 8 0 8 2
20 221 T4 2.320,98 0,3 696,29 | 1624,69 | 0,30 | 696,29 9m 5 108 15 0 [ 15| 5
21a
dio 222 T4 3.148,71
upP21 0,3 | 1207,58 | 2817,68 | 0,30 | 1207,58 9m 9 108 26 : 0 | 26| 8
21b
dio 222 R1 876,55
UP21
22 | 227 T4 2.157,15 0,3 647,15 1510,01 0,30 647,15 9m 5 108 14 1 0 14 4
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CAU

Centar za Arhitekrury | Urbanizam

URBANISTICKA ZONA 8
POSTOJECE STANJE
=
o
©
5 ~ -
N g B £ 3
| e S| o | 8
o) S - Q e
T | 88| ®| 8 | &
Urb. & 5 | 52 & s
parcel Kat. = 2 N =23 ] 2
%] 0 = 1%} [%2] [%2]
a | parcela o o4 o .£ o o
23 228 T4 1.290,77 0,3 387,23 903,54 0,30 387,23 9m 3 113 8 0 8 2
222
24 227 R1 373,14 373,14
228
25 225 M3 207,66 0,4 83,06 124,60 0,50 103,83 9m 1 42 3 0 3 0 0,16 34,00 0,16 34,00 P
219 .
26 223 Z 374,32 374,32
27 220 M3 408,20 0,4 163,28 244,92 0,50 204,10 9m 2 41 6 0 6 0
215/1 M3 370,45 0,4 148,18 222,27 0,50 185,23 9m 2 37 6 0 6 0 27,00 49,00
216 27,00 49,00
28 217 020 053 — > PP
218 27,00 49,00
219 27,00 49,00
104,0 | P+P
29 611 M3 346,38 0,4 138,55 207,83 0,50 173,19 9m 2 42 5 0 5 0 0,17 58,00 | 0,30 0 K
617
30 615/1 M3 305,41 0,4 122,16 183,25 0,50 152,71 9m 2 37 5 0 5 0
612
615/2
. 615/1 P+P
31 613 M3 199,08 0,4 79,63 119,45 0,50 99,54 9m 1 40 3 0 3 0 0,26 52,00 | 0,47 | 94,00 K
614
608 P+P
32 609 M3 675,94 0,4 270,38 405,56 0,50 337,97 9m 3 41 10 0 10 0 0,08 53,00 | 0,14 | 95,00 K
606
33 607 UK 253,84 0,00 253,84
19
UKUPNO: 30.077,9 0,00 357,10 8.387,2 | 21.690,7 8.638,5 66 196 0 6 47 305,0 523,0
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CAU

Centar za Arhitekrury | Urbanizam

URBANISTICKA ZONA 9

Urb.
parcela

Kat.
parcela

230
235
238/2
239

19/1 obalno
18 Setaliste

507,76

POSTOJECE STANJE

ostvareni indeks zauzetosti

ostvarena povrsina
prizemlja /m2/

ostvareni

indeks izgradenosti

ostvarena BGP /m2/

ostvarena spratnost

-

z

1.420,76

1420,76

233 T4

2.432,76

0,3

729,83

1702,93

0,30

729,83

9m

106

238/1 T4

955,76

0,3

286,73

669,03

0,30

286,73

9m

112

238/1 T4

748,12

0,3

224,44

523,68

0,30

224,44

9m

105

239 T4

625,40

0,3

187,62

437,78

0,30

187,62

9m

109

239 T4

721,55

0,3

216,47

505,09

0,30

216,47

9m

101

240 T4

2.563,84

0,3

769,15

1794,69

0,30

769,15

9m

106

241 T4

2.342,03

0,3

702,61

1639,42

0,30

702,61

9m

109

244 T4

598,41

0,3

179,52

418,89

0,30

179,52

9m

105

C|lO|® | N[O~ |wW|N

=N

245 T4

300,15

0,3

90,05

210,11

0,30

90,05

9m

SO IN|=2 N[O

105

o|OoO|lOo|Oo|o|o|Oo|O|O

Al |IN|IN|O
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CA

Centar za Arhitektury

Urbanizam

URBANISTICKA ZONA 9

PLAN POSTOJECE STANJE
Q owm| ®@ ©
E °x | = o ge |2 89| 3 | 2
L LE q | & 2 2L | 5 22| 5| 5| @ © =&l %
: s.| s . E|93| F | SER|E|, B2 g|E| |, |z | B8|E)C
Q9 o 8 o8 s 2 NG o) QX © | 8= 5 i (S c | £ k2 S| o w
€ g | 5 c 8| 8% ° Sfeo | E/Q S5 2| 2| = |T|8 3 S| QO s
g ex | g3 | N B| 8| o, | eE5 5|8 25| L ||| Q|2 |2E| g|a| @
@© Povrsina Duzina T S T @ o 2| T8 w Y R B o 22| = 4 4 o llzg| 8| | & o
S P g N £ S R €0 cE ECw® =3 ©©o 5 9 ) c S|oc| o= o, | © 9]
N urbanisticke | obalnog T2 o B ES T2 G % £ ¢ S |2esg| o L © 8 55| SE| 52 5 5
Qo M iy N ) o - el N I x Q N ] > ] ]
Urb. Kat. ° parcele Setalita | § 3 $ 3 25§ 53 TO s 23 S |25 3| & | 3 sl 28| 28| 2 2
parcela | parcela o /m2/ /m'/ £ c €N ® 8 5 IS Em E &S 5|8 8_§ <| E 8 E s | 8 @ 85| 8¢ 8 8
1 246 T4 448,37 0,3 134,51 313,86 0,30 134,51 9m 1 105 3 0 3 1
252
12 253 T4 488,42 0,3 146,53 341,89 0,30 146,53 9m 1 114 3 3 1
254
256
267 .
13 258 A 385,52 385,52
93
14 240 M3 1.193,93 0,4 477,57 716,36 0,50 596,97 9m 0 55 13 0 13 0
15 241 M3 2.264,29 0,4 905,72 1358,57 0,50 1132,15 9m 0 54 25 0 25 0
* 16 244 M3 142,48 0,4 56,99 85,49 0,50 71,24 9m 0 43 2 0 2 0
* 17 245 M3 73,83 0,4 29,53 44,30 0,50 36,92 9m 0 44 1 0 1 0
18 243 M3 1.423,35 0,4 569,34 854,01 0,50 711,68 9m 0 57 15 0 15 0
19 246 M3 1.107,83 0,4 443,13 664,70 0,50 553,92 9m 0 55 12 0 12 0
20 3 M3 282,37 04 | 112,95 | 16942 | 050 | 141,19 9m 0 56 3 0|3 |o0
21 250 M3 241,65 0,4 96,66 144,99 0,50 120,83 9m 0 48 3 0 3 0
22 249 M3 226,52 0,4 90,61 135,91 0,50 113,26 9m 0 68 2 0 2 0
23 248 M3 247,00 0,4 98,80 148,20 0,50 123,50 9m 0 49 3 0 3 0
24 247 M3 606,55 0,4 242,62 363,93 0,50 303,28 9m 0 52 7 0 7 0
255 .
25 256 Z 250,25 250,25
256
26 257 M3 1.825,50 0,4 730,20 1095,30 0,50 912,75 9m 7 55 20 0 20 0
258
27 gg M3 538,31 0,4 215,32 322,99 0,50 269,16 9m 2 54 6 0 6 0
28 91 M3 449,78 0,4 179,91 269,87 0,50 224,89 9m 2 54 5 0 5 0
29 90 M3 442,90 0,4 177,16 265,74 0,50 221,45 9m 2 53 5 0 5 0
30 89 M3 375,74 0,4 150,30 225,44 0,50 187,87 9m 1 56 4 0 4 0
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URBANISTICKA ZONA 9

PLAN POSTOJECE STANJE
2 2 3
£ o |l S| Tl = <}
— © - 8 _ © T © S| 28o| | &8 °
5 | 88| 83 | 5. | & 552 | 5| 823 |5 |%|s 2 =] & 7
© o S = =% 5] SEO | @ 29> | £ 0| ® S @ 3 c 4
c S s S o o= Qo > > 5 = 0L 5 © c > £ o £ c
o N2 Ng S o N € 5 B2o | | S8 | 5| 8| ¢8| ¢ g (4 = o =
€ Sg | Oy 3 |88 | © 5%a | E| §55 | 2| & 2| % Q 3 S 0] 5
g eN| ed | NE | z8| 2. |eEs5| S| 82E |8 || 2| B | 8k 8| o 3
© Povrsina Duzina | €8 | ©8 0 2 B9 g s> | 6| eg¥ | S| ¢ a8 z s | R 2 2
S g £ E L 52 £, £ £ EQ® = °3 S|l @ | ¢ =3 o o= o o o
N urbanisticke | obalnog | = @ o RS T 2 Z % £ ¢ 5 Q55 8 g © s 5 5 E 52 5 5
Qo N Ly N o ¥ m® —_ 5 > x — Q —_ Q [} > >
Urb. Kat. 3] parcele Setalista | § 3 S 3 25 <3 T O s S5 | 2& 3 s | | 3 o) 2 2 N =3 2 2
— ' © - o X = [0] E o = x = 2] 0w = (%2} [2} (2]
parcela | parcela o /m2/ /m'/ £ £ EN » > £ £ Em E o> S NE X 1S e} S S o o a o £ o o
255
256
31 257 z 766,14 766,14
258
88
32 gg M3 741,42 0,4 296,57 | 444,85 0,50 370,71 9m 3 56 8 0 8 0
33 87 M3 481,98 0,4 192,79 | 289,19 0,50 240,99 9m 2 58 5 0 5 0 0,33 158,00 | 1,24 599,00 | S+2+Pk
34 84 M3 285,88 0,4 114,35 171,53 0,50 142,94 9m 1 57 3 0 3 0 0,33 93,00 0,91 260,00 | P+1+Pk
35 gg M3 395,37 0,4 158,15 | 237,22 0,50 197,69 9m 1 59 4 0 4 0
36 2‘; M3 406,13 04 | 162,45 | 24368 | 050 | 203,07 9m 1 61 4 o0l4alo
37 83 M3 582,65 0,4 233,06 | 349,59 0,50 291,33 9m 2 58 6 0 6 0 0,19 112,00 | 0,38 224,00 P+1
38 gf} M3 398,94 0,4 159,58 | 239,36 0,50 199,47 9m 1 60 4 0 4 0
39 80 M3 438,74 0,4 175,50 | 263,24 0,50 219,37 9m 2 53 5 0 5 0
40 791 M3 304,54 0,4 121,82 182,72 0,50 152,27 9m 1 61 3 0 3 0
4 79/2 M3 155,94 0,4 62,38 93,56 0,50 77,97 9m 1 47 2 0 2 0
42 ;? M3 359,60 0,4 143,84 | 215,76 0,50 179,80 9m 1 54 4 0 4 0
43 78 M3 306,98 0,4 122,79 184,19 0,50 153,49 9m 1 61 3 0 3 0
44 Z;‘ m3 358,68 04 | 14347 | 21521 | 0,50 | 179,34 9m 1 54 410|410
45 61 M3 1.023,75 0,4 409,50 | 614,25 0,50 511,88 9m 4 56 11 0 11 0 0,12 124,00 | 0,24 247,00 P+1
46 60 M3 265,97 0,4 106,39 | 159,58 0,50 132,99 9m 1 53 3 0 3 0 0,25 66,00 0,68 182,00 S+E+P
* 47 59 M3 177,52 0,4 71,01 106,51 0,50 88,76 9m 1 53 2 0 2 0 0,37 66,00 1,03 182,00 S+I:+P
48 58 M3 517,21 0,4 206,88 | 310,33 0,50 258,61 9m 2 52 6 0 6 0 0,39 | 201,00 | 0,78 401,00 P+1
49 57 M3 1.040,11 0,4 416,04 | 624,07 0,50 520,06 9m 4 57 11 0 11 0 0,33 | 343,00 | 1,32 1372 P+3
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URBANISTICKA ZONA 9

PLAN POSTOJEGE STANJE
— © © T @ 85
c C = c C
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S X £ € Q cC o3 1= e E Eow® |Eo ©Oo 5|19 o E&| c Q i) o= TR o o
N urbanisticke | obalnog | = £ o g £ 5 2 5 ZE£c |58|2Es5F|am| L3 © & 55 5 E 52 5 5
=3 : ‘2 N N o X¥x®2 | ¢ WS S|lxolc| & — (] ) S S
Urb. Kat. 3] parcele Setalista | § 3 S 3 2cs | 3 ®O sS85 |l 3 d58lesl S ol 28 2 N =3 2 2
— ' (0] - Q X - | O E — S| = = X et (/2] 0w = 2] [2] 2]
parcela | parcela o /m2/ m'/ £ £ EN » 8 > £ £ Em En>S |[o0|NSEX|ES|S 5| o o8 o4 o .£ o o
50 ggg M3 1.085,30 4 | 43412 | 65118 | 050 | 54265 | 9m 4 54 |12 o |12] o || 038 41100 | 1,06 1150 S+E+P
51 52 M3 355,17 04 | 142,07 | 213,10 | 0,50 | 177,59 9m 1 53 4] o] 4] ol o034 121,00 095 | 339,00 | P+1+Pk
49 M3 416,32 0,4 | 166,53 | 249,79 | 0,50 | 208,16 9m 2 50 5 0|50 58,00 174,00
52 50 0,41 | 56,00 | 1,24 | 167,00 | S+P+1
51 58,00 174,00
46 M3 348,10 04 | 139,24 | 208,86 | 0,50 | 174,05 9m 1 52 410|410 59,00 178,00
53 47 051 | 59,00 | 1,53 | 178,00 | S+P+1
48 59,00 178,00
54 44 M3 1.028,67 04 | 41147 | 617,20 | 050 | 514,34 9m 4 56 1,0 |11 ] o | 007 | 7600 | 0,21 | 212,00 | P+1+Pk
55 43 M3 1.087,93 0,4 | 43517 | 652,76 | 0,50 | 543,97 9m 4 54 1210 | 12] o | 0,10 | 110,00 | 0,38 | 416,00 S:;: 1
56 42 M3 303,88 04 | 121,55 | 182,33 | 0,50 | 151,94 9m 1 61 3 0|30
gg M3 691,07 0,4 | 27643 | 414,64 | 0,50 | 34554 9m 3 52 8 0|80 147,00 559,00 | S+2+Pk
37 76,00 288,00 | P+2+Pk
57 38 0,43 1,64
39
20 76,00 288,00 | P+2+Pk
41
32 M3 642,12 04 | 256,85 | 38527 | 0,50 | 321,06 9m 2 55 7 o|7]o 63,00 126,00
58 0,20 0,39 P+1
33 63,00 126,00
59 31 M3 1.317,24 0,4 | 526,90 | 790,34 | 0,50 | 658,62 9m 5 56 14 1 0 |14 ] o || 025 | 324,00 | 0,94 | 1233,00 | S+2+Pk
M3 983,64 0,4 | 39346 | 590,18 | 0,50 | 491,82 9m 4 54 1.0 [11] o0 75,00 149,00
60 30 021 | 70,00 | 0,44 | 140,00 P+1
70,00 140,00
61 29 M3 1.045,31 04 | 41812 | 627,19 | 0,50 | 522,66 9m 4 57 11, 0 |11 ] o | 017 181,00 | 0,52 | 543,00 P+2
62 28 M3 326,76 0,4 | 130,70 | 196,06 | 0,50 | 163,38 9m 1 49 40| 4| o0l o2 | 8,00 | 053 172,00 P+1
63 27 M3 311,58 04 | 124,63 | 186,95 | 0,50 | 155,79 9m 1 62 3 0| 3| ol 024 7400 | 047 147,00 P+1
64 26 M3 266,09 04 | 106,44 | 159,65 | 0,50 | 133,05 9m 1 53 3 0| 3] o] o012 310 | 012 31,00 P
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CAU

Centar za Arhitekrury | Urbanizam

URBANISTICKA ZONA 9
POSTOJECE STANJE
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o SE | Sy o o
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Urb. Kat. Z zN | 28 Z Z
parcela | parcela e} o4 o £ o o
65 56 Lungo 464,09 464,09
mare
66 25 M3 1.818,65 04 | 727,46 | 1091,19 | 0,50 | 909,33 9m 55 20 20 0,07 1350 | 0,07 | 1350 P
20/1
67 | 20/2 z 773,68 773,68
21-23
68 17/ M3 1.377,41 04 | 550,96 | 826,45 | 0,50 | 688,71 9m 55 15 15 0,05 = 72,00 | 0,10 | 144,00 | P+1
15 M3 299,96 04 | 119,98 | 179,98 | 0,50 | 149,98 9m 60 3 3 33,00 60,00 | P+Pk
69 0,21 0,30
16 0 29,00 29,00 P
* 70 0 17/2 M3 186,09 0,4 74,44 111,65 | 0,50 | 93,05 9m 56 2 2
71 119?3 M3 227,60 0,4 91,04 136,56 | 0,50 | 113,80 9m 68 2 2 0,25 | 57,00 | 0,50 | 113,00 | P+1
72 ]i M3 388,50 04 | 15540 | 233,10 | 0,50 | 194,25 9m 58 4 4 0,08 | 33,00 | 0,5 | 60,00 | P+Pk
73 gf;g M3 264,56 04 | 10582 | 158,74 | 0,50 | 132,28 9m 53 3 3
74 131 M3 552,32 04 | 220,93 | 331,39 | 0,50 | 276,16 9m 55 6 6
* 75 10 M3 149,21 0,4 59,68 89,53 | 0,50 | 74,61 9m 45 2 2 0,16 = 24,00 | 0,16 | 24,00 P
. 76 8 M3 143,00 0,4 57,20 85,80 | 0,50 | 71,50 9m 43 2 2 0.50 33,00 0.50 33,00 P
9 0 38,00 38,00
240
77 1 M3 1.127,04 04 | 450,82 | 676,22 | 0,50 | 563,52 9m 56 12 12 0,04 | 46,00 | 0,04 | 46,00 P
3
4 M3 84,05 0,4 33,62 50,43 | 0,50 | 42,03 9m 50 1 1 21,00 42,00
* 78 5 0,84 22,00 | 1,69 | 44,00 P+1
6 28,00 56,00
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CAU

Centar za Arhitekaury | Urbanizam

URBANISTICKA ZONA 9

POSTOJECE STANJE

- g E |8

3 | %x | & |E

2 3 e © @ >

zZ| s | R g =

g8 8F | ¢, o o

<Ro] S5 © X © ©

Urb. Kat. =Nl 28 | 23 2 2

parcela | parcela o o4 o .£ o o

* 79 1 M3 106,43 04 | 4257 63,86 | 050 | 5322 9m 0 64 1 0] 1 ]ofo21] 2200 [ 021 2200 | P

80 | 239 M3 1.034,04 04 | 41362 | 62042 | 050 | 517,02 9m 4 56 11 0 | 11 | o0 [005 4700 | 005 4700 | P

81 Som | Me 804,56 04 | 321,82 | 482,74 | 050 | 40228 | o9m | 3 54 9 0| 9o

* 82 236 M3 127,71 04 | 51,08 76,63 | 050 | 63,86 9m 0 77 1 0| 1 | o003 4500 | 035 4500 | P
230

83 232 M3 1.006,37 04 | 40255 | 603,82 | 050 | 503,19 9m 4 55 11 0| 11 | o fo007: 7000 | 007 7000 | P
234

lwweno. | [ osorser [oorre | Tioooss[onorro  [osases  [us]  Tow] [onfoe] Tasoro] [ossao] |
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CAU

Centar za Arhitekrury | Urbanizam

Urb.
parcela

Kat.
parcela

63 - 68
69/2
69/3

71
35/2
36/2
36/1

URBANISTICKA ZONA 10

obalno
Setaliste

543,70

POSTOJECE STANJE

ostvareni indeks zauzetosti

ostvarena povrsina
prizemlja /m2/

ostvareni

indeks izgradenosti

ostvarena BGP /m2/

ostvarena spratnost

T3

6929,85

0,3

2078,96

4850,90

0,50

3464,93

11m

24

100

48

48

14

T3

4.081,03

0,3

1224,31

2856,72

0,30

1224,31

9m

14

102

28

28

T3

1.734,97

0,3

520,49

1214,48

0,30

520,49

9m

101

12

12

T3

3.487,16

0,3

1046,15

2441,01

0,30

1046,15

9m

102

24

24
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CAU

Centar za Arhitekrury | Urbanizam

URBANISTICKA ZONA 10

POSTOJECE STANJE
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[e]
3
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S| 8 | 8, ¢© o
® S5 @ X @ ®
Urb. Kat. s 28 28] £ :
parcela | parcela o o4 o £ o o
691
6912
69/3
69/4
5 10 13| se3m72 03 | 169162 | 394710 | 0550 | 281936 | 11m |20 101 |39 o0 |39 |12
7211
7212
3512
36/2
61 3611 | M3| 155971 04 | 62388 | 93583 | 050 | 77986 | o9m | 8 | 41 | 23] 0 | 23| 0
71 37 | mM3| 73066 04 | 29226 | 43840 | 050 | 36533 | om | 4 | 40 |11 0 |11] 0
8| 38 | M3| 217355 04 | 869,42 | 130413 | 050 | 108678 | 9m | 11| 40 |33 | 0 | 33| 0 | 0,07 | 148,00 | 014 | 297,00 | P+1
9| 39 | mM3| 113704 04 | 45482 | 68222 | 050 | 56852 | om | 6 | 40 |17 | 0 | 17| 0 || 0,08 | 9300 | 016 | 18500 | P+1
10| 40 |M3| 91688 04 | 366,75 | 55013 | 050 | 45844 | o9m | 5 | 39 |14 | 0 | 14| 0 || 0,06 | 51,00 | 006 | 51,00 P
M3 | 600,08 04 | 240,03 | 36005 | 050 | 30004 | om | 3| 40 | 9 | 0|9 | o0 41,00 82,00
1M a1 0,20 0,41 P+1
81,00 165,00
12 g] M3 612,60 04 | 24504 | 367,56 | 050 | 30630 | om | 3 | 41 9|09 olo13] 7900 | 023 | 14300 | P+Pk
13 444 | M3 190,16 04 | 7606 | 11410 | 050 | 9508 om | 1 38 |3 0] 3] 0|o000 0,00 P+Pk
441
44/2
14 443 | mM3| 49076 04 | 196,30 | 29446 | 050 | 24538 | om |2 42 |7 o | 7| o0[o022 11000 040 19800 | P+Pk
44/5
44/6
15 45 || M3 | 1.08476 04 | 433,90 | 65086 | 050 | 54238 | 9m | 5 | 41 |16 0 | 16| 0 | 026 | 282,00 | 052 | 564,00 | P+1
16 46 | M3 | 51322 04 | 20529 | 307,93 | 050 | 25661 | 9m | 3 . 38 | 8 0| 8 | 0 ||041 5400 | 029 | 150,00 | P+1+Pk
M3 | 827,92 04 | 33117 | 49675 | 050 | 41396 | om | 4 . 41 |12 o0 |12] 0 105,00 105,00
17 a7 0,16 0,16 P
29,00 29,00
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CAU

Centar za Arhitekrury | Urbanizam

URBANISTICKA ZONA 10

POSTOJECE STANJE
=
[e]
@
5 ~ -
8| 8 3| E 8
g | B el o g
[) > 5 o
2| 88| B| & &
E S | R o 2
o SE | Sy o g
@ S o @ X @ ©
Urb. Kat. Z ER =27 Z -
parcela | parcela o o4 o £ o o
49 M3 | 1.586,75 0,4 634,70 | 952,05 | 0,50 | 793,38 9m 8 40 24 0 | 24| 0 50,00 50,00
50 45,00 45,00
18 g; 0,14 3800 | 44 | 3800 P
53 8,00 8,00
54 54,00 54,00
33,00 33,00
19 55 M3 238,44 0,4 95,38 143,06 | 0,50 | 119,22 9m 1 36 4 0 4 0 ||0,13 | 32,00 | 0,24 | 58,00 P+Pk
20 g? M3 267,11 0,4 106,84 160,27 | 0,50 | 133,56 9m 1 40 4 0 4 0 || 011 : 30,00 | 0,21 | 55,00 P+Pk
21 58 M3 564,77 0,4 225,91 338,86 | 0,50 | 282,39 9m 3 42 8 0 8 0 | 0,00 0,00
22 6%9/’2 M3 234,02 0,4 93,61 140,41 | 0,50 | 117,01 9m 1 35 4 0 4 0 || 0,00 0,00
23 6011 || M3 | 1.111,45 0,4 44458 | 666,87 | 0,50 | 555,73 9m 6 39 17 . 0 | 17 | 0 || 0,08 | 93,00 | 0,17 | 18500 | P+1+Pk
24 g; M3 642,33 0,4 256,93 | 38540 | 0,50 | 321,17 9m 3 39 10 : 0 | 10 | 0 [| 0,19 : 123,00 | 0,54 : 345,00 | P+1+Pk
62 M3 314,86 0,4 125,94 188,92 | 0,50 | 157,43 9m 2 38 5 0 5 0 32,00 57,00
25 0,17 0,30 P+Pk
63 0 21,00 39,00
26 64 M3 205,15 0,4 82,06 123,09 | 0,50 | 102,58 9m 1 41 3 0 3 0 || 0,28 5800 | 0,28 A 58,00 P
UKUPNO: 37.873,95 | 543,70 12.962,4 | 24.911,5 17.076,3 157 392 | 0 | 392 | 45 1.690,0 2.994.0
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CAU

Centar za Arhitekrury | Urbanizam

URBANISTICKA ZONA 11

POSTOJECE STANJE
=
S
(0]
5 < -
2| gy 5| 5 | 8
2 | 8E B @ &
| &8s | R g 2
Urb. Kat. z|lz8| 28| 2 | 2
[%2] 0 = (2] (2] (2]
parcela | parcela o <=} o .£ o e}
65-72
74
75-88
91
93
94
obalno
X% | setaliste 503,80
104/1
104/2
105/1
105/2
106/1
1 gg M3 435,72 0,4 174,29 | 261,43 | 0,50 | 217,86 9m 2 37 7 0 7 0
2 67 M3 419,96 0,4 167,98 | 251,98 | 0,50 | 209,98 9m 2 42 6 0 6 0
3 gg M3 277,18 0,4 110,87 | 166,31 | 0,50 | 138,59 9m 1 42 4 0 4 0
4 gg M3 365,83 0,4 | 146,33 | 219,50 | 0,50 | 182,92 9m 2 44 5:01| 5|0
*5 69 M3 83,45 0,4 33,38 | 50,07 | 0,50 | 41,73 9m 0 50 1 0 1 0
6 ;? M3 261,41 0,4 | 104,56 | 156,85 | 0,50 | 130,71 9m 1 39 4 01|40
7 72 M3 332,98 0,4 | 133,19 | 199,79 | 0,50 | 166,49 9m 2 40 50| 5| 00299600 | 192,00  P+1 | 0,58
M3 209,73 0,4 83,89 | 125,84 | 0,50 | 104,87 9m 1 42 3. 0(3]|0 33,00 | 66,00
8 74 0,31 P+1 0,63
0 33,00 | 66,00
M3 159,86 0,4 63,94 | 9592 | 0,50 | 79,93 9m 1 48 2 0 2]|0 34,00 | 61,00 @ P+Pk
*9 75 0,42 0,79
33,00 | 66,00 | P+1
*10 76 M3 172,93 0,4 69,17 | 103,76 | 0,50 | 86,47 9m 1 35 3. 0| 3| 01019 3300 6000 @ P+Pk | 0,35
11 77 M3 213,88 0,4 85,55 | 128,33 | 0,50 | 106,94 9m 1 43 3 0| 3| 0015 3300 60,00 | P+Pk | 0,28
12 78 M3 479,12 0,4 191,65 | 287,47 | 0,50 | 239,56 9m 2 41 7 0 7 0
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URBANISTICKA ZONA 11

POSTOJECE STANJE
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X s | =
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[ ) 2 ~ =
S| 33 3 o g
< Q.g © m n
z 8o | X g 2
o Qe L Qo o
© [ © X @ ©
Urb. Kat. % % N % £ % %
parcela | parcela o o4 o £ o e}
13 80 M3 492,37 0,4 196,95 | 295,42 | 0,50 | 246,19 9m 2 42 7 0 7 0 |f 0,11 56,00 | 112,00 S+P 0,23
14 81 M3 237,56 0,4 95,02 | 142,54 | 0,50 | 118,78 9m 1 36 4 0 4 0 |[0,16 | 39,00 77,00 S+P 0,32
M3 634,22 0,4 | 253,69 | 380,53 | 0,50 | 317,11 9m 3 38 0 0 (10| O 149,00 | 298,00 P+1
15 82 0,34 0,57
65,00 65,00 P
16 83 M3 224,21 0,4 89,68 | 134,53 | 0,50 | 112,11 9m 1 45 3 0 3 0 || 0,15 = 34,00 68,00 S+P 0,30
* 17 84 M3 137,98 0,4 55,19 82,79 | 0,50 | 68,99 9m 1 41 2 0 2 0
18 85 M3 785,71 0,4 | 314,28 | 471,43 | 0,50 | 392,86 9m 4 39 12 . 0 |12 ] O 0.16 79,00 | 159,00 P+1 026
43,00 43,00 P
19 86 z 94,03 94,03 0
20 87 M3 921,35 0,4 | 368,54 | 552,81 | 0,50 | 460,68 9m 5 39 14 0 |14 | 0 [ 0,21 195,00 | 390,00 P+1 0,42
21 gg M3 624,14 0,4 | 249,66 | 374,48 | 0,50 | 312,07 9m 3 42 9 0 9 0 | 0,43 ¢ 79,00 79,00 P 0,13
* 22 gg M3 72,20 0,4 28,88 | 43,32 | 0,50 | 36,10 9m 0 43 1 0 1 0 |f 0,30 @ 22,00 22,00 P 0,30
M3 198,58 0,4 79,43 | 119,15 | 0,50 | 99,29 9m 1 40 3 0 3 0 27,00 27,00
* 23 91 0,42 | 28,00 28,00 P 0,42
29,00 29,00
24 93 M3 379,49 0,4 151,80 | 227,69 | 0,50 | 189,75 9m 2 38 6 0 6 0
25 94 M3 354,35 0,4 141,74 | 212,61 | 0,50 | 177,18 9m 2 43 5 0 5 0 |f 0,39 | 139,00 | 388,00 ;| P+1+Pk | 1,09
* 26 95 M3 128,11 0,4 51,24 76,87 | 0,50 | 64,06 9m 1 38 2 2 0 |f 0,27 | 34,00 34,00 P 0,27
M3 291,38 0,4 116,55 | 174,83 | 0,50 | 145,69 9m 1 44 4 0 4 0 60,00 | 121,00 S+P
27 96 0,35 | 20,00 20,00 P 0,56
21,00 21,00 P
M3 422,59 0,4 169,04 | 253,55 | 0,50 | 211,30 9m 2 42 6 0 6 0 97,00 | 197,00
28 97 0,32 P+1 0,65
40,00 79,00
* 29 98 M3 115,62 0,4 46,25 69,37 | 0,50 | 57,81 9m 1 35 2 0 2 0
* 30 99 M3 152,65 0,4 61,06 91,59 | 0,50 | 76,33 9m 1 46 2 0 2 0
* 31 100 M3 178,96 0,4 71,58 | 107,38 | 0,50 | 89,48 9m 1 36 3 0 3 0 | 0,21 | 38,00 | 115,00 P+2 0,64
32 101 M3 578,51 0,4 | 231,40 | 347,11 | 0,50 | 289,26 9m 3 39 9 0 9 0 || 0,36 | 206,00 | 619,00 P+2 1,07
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URBANISTICKA ZONA 11
POSTOJECE STANJE
=
2
(0]
5 S
8| g g |E| 8
g| g £ a5
S 3 s | 0| &5
I= o £ © m ®
= 2w =R | 2| 2
o Q= Ly o o
® ] @ X © ®
Urb. Kat. = Z N = = | =
parcela | parcela o o a & = o o
33 102 M3 325,50 0,4 130,20 195,30 0,50 162,75 9m 2 39 5 0 5 0
M3 591,73 0,4 236,69 355,04 0,50 295,87 9m 3 39 9 0 9 0 62,00 62,00
34 103 0,16 P | 0,16
35,00 35,00
* 35 104/2 || M3 123,62 0,4 49,45 74,17 0,50 61,81 9m 1 37 2 0 2 0
* 36 | 104/1 M3 106,06 0,4 42,42 63,64 0,50 53,03 9m 1 32 2 0 2 0
N 105/1
105/2 171,64 68,66 102,98 0,50 85,82

Igl
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URBANISTICKA ZONA 12
POSTOJECE STANJE
:
(0]
5 < | =
8| g G| E|B
el | B8
3| 3a S| 0| &
| &8s || 2|2
5| 55| S2| 5|5
Urb. Kat. Sl 281 2522
parcela parcela o oca | ot o | o
106/2
106/3
106/4
1071
107/2
107/3
107/4
108
109
1101
11072
111
115- 117
136/1
X 132 | opalno 609,50
137/2 SetalisSte
138
141
142
148 - 151
154/3
157
158
160
162
163
164
166 - 171
176
1] 10602 z 41,66 41,66
2| 106/3 z 38,68 38,68
3| 106/4 z 68,62 68,62
4 ]8;;; z 167,09 167,09
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URBANISTICKA ZONA 12

POSTOJECE STANJE
E
ke
(0]
3 — o
S 3| E 8
2| g el = | %
o | 2§ 2z o e
2| 2E g o &
= ®s | R 2 g
o SE | 8 o o
®© T 5 © X © ®©
Urb. Kat. 2| 28 | 23 2 2
parcela parcela o o a o £ o o
107/2
5. 107/3 z 335,88 335,88
107/4
6 108 M3 | 394,95 04 | 157,98 | 236,97 | 0,50 | 197,48 | o9m 2 39 6 0|60
7 109 M3 | 522,35 0,4 | 208,94 | 313,41 | 0,50 | 261,18 | 9m 3 39 8 o|8]o
8 1101 M3 | 306,76 04 | 122,70 | 184,06 | 0,50 | 153,38 | 9m 2 37 5 0|50
9 1102 |[m3| 608,19 04 | 24328 | 364,91 | 0,50 | 304,10 | 9m 3 41 9 0] 9| 0038 23400 146 | 890,00 | P+2+Pk
103 | M3 | 1.308,34 0,4 | 523,34 | 78500 | 0,50 | 654,17 | 9m 7 39 20 0 [20] 0 |[033 25800 1,21 | 928,00
10 111 P+2+Pk
12 0 173,00 659,00
11 113 M3 | 98566 04 | 39426 | 591,40 | 0,50 | 492,83 | 9m 5 39 15 0 | 15| 0 |[ 026 254,00 | 1,24 | 1218 | p+3+Pk
12 114 M3 | 711,47 04 | 284,59 | 426,88 | 0,50 | 355,74 | 9m 4 39 11 0 [11] o [[010 | 70,00 | 0,20 | 140,00 | P+1
13 115 M3 | 731,25 04 | 292,50 | 438,75 | 0,50 | 365,63 | 9m 4 40 110 [11] o [[016 | 115,00 | 0,31 | 230,00 | P+1
14 116 M3 | 919,50 04 | 367,80 | 551,70 | 0,50 | 459,75 | 9m 5 39 14 0 [14] o [[011 ] 97,00 | 0,11 | 97,00 P
15 117 M3 | 682,09 04 | 272,84 | 409,25 | 0,50 | 341,05 | 9m 3 41 10/ 0 [10] o [[014 ] 96,00 | 028 | 192,00 | s+P
16 | 136/1 z 687,31 687,31 0
17 12% M3 | 54517 04 | 21807 | 327,10 | 050 | 27259 | om | 3 41 8 0|8 o0lo009 5000/ 017 | 90,00 | P+Pk
18 138 M3 | 439,48 04 | 17579 | 263,69 | 0,50 | 219,74 | 9m 2 38 7 0ol 7 o012 5200 | 021 | 9400 | P+Pk
19 139 M3 | 46521 04 | 186,08 | 279,13 | 0,50 | 232,61 9m 2 40 7 o] 7| o0/o019 89,00 | 054 | 250,00 | P+1+Pk
20 140 M3 | 682,80 04 | 273,12 | 409,68 | 0,50 | 341,40 | 9m 3 41 10 0 [10] o [[023 102,00 | 0,35 | 183,00 | P+Pk
55,00 55,00 P
Ny » M3 | 36825 04 | 147,30 | 220,95 | 0,50 | 184,13 | 9m 2 37 6 0] 6| 003 9500 | 054 | 171,00 | P+Pk
29,00 29,00 P
142 M3 | 819,21 04 | 327,68 | 491,53 | 0,50 | 409,61 9m 4 41 12 0 [12] o [[023 2000 | 041 | 20,00 P
22 143
144 74,00 134,00 | P+Pk
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URBANISTICKA ZONA 12

POSTOJECGE STANJE
-
8
(0]
3 = o
R | g 5| E 8
¢ | @ = | g
© za 2z 0] s
2 o £ @ oM @
= s | R e g
S| 8% | 8% 5 o
IS g5 c X c IS
Urb. Kat. | 28 |23 2 :
parcela | parcela o o4 o .£ o o
M3 | 49556 04 | 19822 | 297,34 | 050 | 247,78 9m 42 7 7 027 | 89,00 | 045 | 17800 | S+P
23 | 14501 16,00 16,00 P
28,00 28,00 P
M3 | 47323 0.4 | 18929 | 28394 | 050 | 23662 9m 41 7 7 0,44 | 137,00 | 0,73 | 27400 | S+P
145/2
24 1453 42,00 42,00 P
29,00 29,00 P
M3 | 483,35 04 | 19334 | 290,01 | 050 | 24168 9m 41 7 7 033 70,00 | 050 | 7000 P
25 ]j? 33,00 59,00 | P+Pk
56,00 11100 | P+1
26 | 149 | M3 | 367.45 04 | 14698 | 22047 | 050 | 18373 9m 37 6 6 032 | 119,00 | 0,64 | 237,00 | p+1
M3 | 788,82 04 | 31553 | 47329 | 050 | 394.41 9m 39 | 12 12 026 11500 | 0,52 | 322,00 | P+1+Pk
22,00 22,00 P
27 | 150
33,00 33,00
37,00 37,00
28 ]ggg M3 | 167,56 04 | 6702 | 10054 | 050 | 8378 9m 34 3 3 0,00 0,00
29| 151 | M3 | 52061 04 | 20824 | 31237 | 050 | 260,31 9m 39 8 8 0,06 | 29,00 | 0,06 | 29,00 b
153 | M3 | 51586 04 | 20634 | 30952 | 050 | 257,93 9m 39 8 8 030 | 50,00 | 0,45 | 90,00 | P+Pk
154/2 43,00 7800 | P+Pk
30 | 154
125 17,00 17,00 P
154/3 46,00 46,00 P
s 1ss | M| 28601 04 | 11476 | 17215 | 050 | 14346 9m 43 4 4 037 | 4700 | 037 | 47,00 P
60,00 60,00
32| 157 | M3 | 30243 04 | 12097 | 18146 | 050 | 15122 9m 36 5 5 0,00 0,00
33 ]gg M3 | 436,74 04 | 17470 | 262,04 | 050 | 21837 9m 37 7 7 016 = 70,00 | 032 | 139,00 | P+1
34 161 | M3 | 91594 0.4 | 36638 | 54956 | 050 | 457,97 9m 39 | 14 14 0,18 | 169,00 | 0,52 | 472,00 | P+1+Pk
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URBANISTICKA ZONA 12

POSTOJECE STANJE
=
o
©
5 < -
R 2 2 b= 3
g | % 5l o | 8
[©) S - () )
2 | SE 8| B &
Kat. 5 55 | &8¢ S S
Urb. | parcel % % N % 2 % %
parcela a o o & o £ o o)
35 162 M3 568,83 0,4 227,53 341,30 0,50 284,42 9m 3 38 9 0 9 0 |[ 0,05 30,00 0,05 30,00 P
36 163 M3 215,33 0,4 86,13 129,20 0,50 107,67 9m 1 43 3 0 3 0 |[ 0,18 39,00 0,18 39,00 P
37 164 M3 483,02 0,4 193,21 289,81 0,50 241,51 9m 2 41 7 0 7 0 0,26 82,00 0,56 229,00 E;l
38 165 M3 323,84 0,4 129,54 194,30 0,50 161,92 9m 2 39 5 0 5 0 |[ 0,30 96,00 0,83 270,00 ?;‘;
39 166 M3 391,30 0,4 156,52 234,78 0,50 195,65 9m 2 39 6 0 6 0 || 0,07 29,00 0,07 29,00 P
40 167 M3 808,84 0,4 323,54 485,30 0,50 404,42 9m 4 40 12 0 12 0 || 0,19 140,00 0,37 280,00 P+1
16,00 16,00 P
41 168 M3 306,23 0,4 122,49 183,74 0,50 153,12 9m 2 37 5 0 5 0 |[ 0,09 28,00 0,09 28,00 p
42 169 M3 487,44 0,4 194,98 292,46 0,50 243,72 9m 2 42 7 0 7 0 0,06 28,00 0,06 28,00 P
43 170 M3 425,79 0,4 170,32 255,47 0,50 212,90 9m 2 43 0 6 0 |[ 0,34 143,00 0,67 286,00 P+1
44 171 M3 726,20 0,4 290,48 435,72 0,50 363,10 9m 4 40 11 0 11 0 0,12 84,00 0,21 150,00 P;P
172 M3 757,84 0,4 303,14 454,70 0,50 378,92 9m 4 41 11 0 11 0 0,29 116,04 0,33 150,00 P+1
173
45
174 102,00 102,00 P
175
46 176/1 M3 222,48 0,4 88,99 133,49 0,50 111,24 9m 1 44 3 0 3 0 |[ 0,00
UKUPNO: 23.301,52 609,50 8.784,9 14.516,6 10.981,1 112 332 0 332 0 4.286,4 9.677,00
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URBANISTICKA ZONA 13

POSTOJECE STANJE

Urb.
parcela

Kat.
parcela

ostvareni indeks
zauzetosti

ostvarena povrsina
prizemlja /m2/
ostvareni

indeks izgradenosti
ostvarena BGP /m2/

ostvarena spratnost

Xl

176/2
177
606

178 -
181
183
185
186
187-

obalno

Setaliste 1270,27

177 z 209,04 209,04

178 z 384,73 384,73

179 z 262,26 262,26

180 z 425,22 425,22

181 z 314,90 314,90

| |h[W[IN|~

183 z 171,29 171,29
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URBANISTICKA ZONA 13

POSTOJECE STANJE

2 | 8| E B

T | 8| B| & | &

Ub. | Kat. SN 2823 2 |2

parcela | parcela o8| oo o £ o o
7] 183 z 190,03 190,03
8 183 z 208,15 208,15
9| 184 z 442,01 442,01
10| 185 z 308,38 308,38
11| 186 z 249,64 249,64
12 | 187 z 56,74 56,74
13| 188 z 69,05 69,05
14 | 189 z 44,38 44,38
15 ]g? z 79,49 79,49
16 192 z 131,57 131,57
17 1931 z 869,12 869,12
18 19312 z 325,91 325,91
19 194 z 365,92 365,92
20 195 z 685,44 685,44
21 19 z 100,91 100,91
22 1622 z 49,65 49,65
23 1609 z 136,25 136,25
24 1608 z 243,55 243,55
25 | 1067/1 z 110,30 110,30

26 | 1067/2 us 221,25 0,3 | 6638 | 154,88 | 0,30 | 66,38 | 5m

27 | 1606 z 636,95 636,95
28 | 1605/1 z 654,09 654,09
29 | 1605/3 z 52,67 52,67
30 | 1605/2 z 52,27 52,27
31 | 1604/3 z 54,56 54,56
32 | 1604/2 z 55,37 55,37
33 | 1604/1 z 122,05 122,05

34 | 1603 us 209,96 03 |6299 | 14697 | 030 | 6299 | 5m 027 5589 | 027 | 5589 | P
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URBANISTICKA ZONA 13

POSTOJECE STANJE
-
8
[0)
N = -
] e 3 = 8
g | § o |8
[0) > 5 5=
2| S8 Bl 2 | &
= S | R 2 2
S| 8 | 8, | © |¢©
c 85 ® X c c
Urb. Kat. S| 2828 £ |2
parcela | parcela o o a o .£ ] o
35 1602 || US | 15181 03 | 4554 | 10627 | 030 | 4554 5m | 0 0 0 0] 0] 2024 368 | 024 3685 | P
Us | 306,89 03 | 9207 | 2148 | 030 | 9207 5m | 0 0 o 0] o |5 98,41 98,41
36 1601 0,30 0,30 P
28,64 28,64
37 1600 | US | 23089 03 | 6927 | 16162 | 030 | 6927 5m | 0 0 0 0] o | 3|03 7001 | 030 7001
1598 || ..
3 120 | z 219,26 219,26
39 | 1596/2 | US |  904.46 03 | 27134 | 63312 | 030 | 27134 | 500 | 0 0 0 0] o |14
40 | 1596/4 | z2 | 156017 1560,17
41 159603 | z | 111465 1114.65
42 ]gggg W | 2571354 0,25 | 6.428,39 | 1928516 | 0,50 | 12.85677 | P+2 |81 120 | 161 o0 | 161 |48
1592
ool 2.637,63 2637,63

IQI
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6. PREPORUKE ZA DALJU RAZRADU PROSTORA U ZAHVATU STUDIJE

6.1 Moguc¢a rjesSenja obalnog SetalisSta i urbane opreme
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|
(primjeri iz Barselone i hrvatskog prim?rja) :

Znaéaj zelenthijenta u
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(primjeri sa Sardinije)

DRZAVNA STUDIJA LOKACIJE DIO SEKTORA 27 | SEKTOR 28 l176



CAU

Centar za Arhitektury | Urbamizam

6.2. Zastita graditeljske bastine — primjeri u praksi

.PRAVILNO
Jfuga upustena
nekoliko milimetara

NEPRAVILNO
fuga u ravnini zida

NEPRAVILNO
izbocena fuga

Pravilno i nepravilno fugiranje kamenog zida (dolje
lijevo). Mort u fugi ne smije biti finije strukture od
povrsinske obrade kamena (gore i dolje desno).
Presiroke fuge skrivaju strukturu zidanja (dolje
desno), §to se ponekad sasvim pogresno pokusava
ispraviti naknadnim “crtanjem” po mortu (gore
lijevo).
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Zapustena tradicionalna Skura mogla bi jos dugo
trajati uz manje popravke i bojange.

Plasticni prozor i strojno obraden kameni okvir
bitno umanjuju autenticne vrijednosti tradicional-
nog ambijenta.

arhitrav od oZbukane
opeke

kameni natprozornik

“pjover” - drveni istak za
zastitu od kise

Zeljezna Sarka - ostatak
ranijeg prozora bez drvenog
okvira

“Skura’ - puni drveni kapak

drveni prozorski okvir

zeljezna Sarka prilagodena
drvenom okviru

kameni doprozornik

kameni potprozornik

Shema prozora s drvenim kapkom. Starija Skura bila je pricvri¢ena izravno na kameni okvir. Sadasnja je

radi lakSe ugradnje dobila drveni okvir.
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Ugao i struktura zida gradenog iz grubo obradenih
blokova u vapnenom mortu s dodatkom crijenice.

DRZAVNA STUDIJA LOKACIJE DIO SEKTORA 27 | SEKTOR 28

Tipi¢ne sheme krovova tradicijske arhitekture
prema vrsti i poloZaju luminara:

Na dvostresnom krovu bez nadozida postavijeni
su dvostresni luminari s parapetima u osi donjih
prozora.

Na dvostresnom krovu s nadozidom postavijeni su
dvostreSni luminari s potprozornicima na strehi u
osi donjih prozora.

Na cetverostresnom krovu s nadozidom postavljeni
su dvostresni luminari s potprozornicima na strehi u
osi dijelova zida izmedu donjih prozora.
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6.3. Objekti - primjeri

SI 1-6 :Savremeni primjeri
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S1.4-6 : tradicionalna arhitektura-Perast

Primjer kako je moguée ,u uslovima vece izgradenosti ,jednostavnim oblikovanjem objekata i
njihovim komponovanjem formirati kvalitetan ambijent.
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64. Prijedlog biljnih vrsta za ozelenjavanje

Drvece

Albizia julibrissin, Arbutus unedo, Cedrus atlantica, Cedrus deodora, Cedrus libani, Chamaerops humilis,
Cercis siliquastrum, Cupressus arizonica, Cupressus sp., Diospyros kaki, Eriobotrya japonica, Ginkgo
biloba, Jacaranda mimoseafolia, Juniperus oxycedrus, Lagerstroemia indica, Laurus nobilis, Magnolia
grandiflora, Magnolia gallisionensis, Magnolia liliflora, Melia azedarach, Mimosa sp., Olea europea,
Phoenix canariensis, Pinus halepensis, Pinus maritima, Pinus pinea, Platanus acerifola, Quercus ilex.

Grmlje

Atriplex hallimus, Caesalpinia gilliesii, Chamellia japonica, Hidrangea sp., Hibiscus syriacus, Juniperus
sp., Laurus nobilis, Myrtus communis, Nerium oleander, Phyllirea latifolia, Pistacia lentisucus,
Pittosporum tobira, Prunus laurocerasus, Pyracantha coccinea, Smilax aspera, Tamarix sp., Taxus
baccata, Viburnum tinus.

Penjacice

Campsis grandiflora, Clematis, Parthenocissus quinquefolia, Vitis, Wisteria sinensis.

Trajnice

Agave americana, Armeria maritima, Cineraria maritima, Canna indica, Cistus incanus, Cistus salvifolius,
Erica arborea, Festuca glauca, Lavandula officinalis, Lobelia erinus, Rosmarinus officinalis, Santolina
glauca, Santolina viridis, Spartium junceum, Vitex agus castus, Yucca sp.

DRZAVNA STUDIJA LOKACIJE DIO SEKTORA 27 | SEKTOR 28 l182



CAU

7. EKONOMSKA ANALIZA SA TRZISNOM PROJEKCIJOM DRZAVNE STUDIJE LOKACIJE
i ZA DIO SEKTORA 27 | SEKTOR 28

1. Sadrzaj investicionih zahvata

Polazeéi od trzisnih zahtjeva i moguénosti valorizacije hotelskih, stambenih i ugostiteljskih
jedinica Studijom lokacije za dio sekotra 27 i sektor 28 je pretpostavljena investiciona ideja
izgradnje turisti¢kih, stambenih i prateéih kapaciteta. Investicioni projekat koji se sugeriSe
ukljuéuje:

I Investiciona ulaganja u infrastrukturno opremanje

Il Investiciona ulaganja u zonu S i M3-individualno stanovanje i turisti€ko stanovanje:

= Izgradnju kuéa i apartmana za izdavanje max povrsine BGP=50.537 m’
III Investiciona ulaganja u izgradnju turisti¢ko ugostiteljskih sadrzaja (T):

= Izgradnju Hotela maksimalne BGP=40.667 m’
= Izgradnju vila i turistickih naselja sa apartmantskim hotelom maksimalne BGP=38.075 m’
= Izgradnju Wellness centra BGP=12.857 m’

IV Investiciona ulaganja u izgradnju ugostiteljskih sadrZaja i usluznih djelatnosti (zona US):

» Izgradnja sadrzaja namijenjenih usluznim turistiCko-ugostiteljskim djelatnostima maksimalne
BGP=608 m”.

Ukupna povrsina svih urbanisti¢kih parcela iznosi P=403.429 m’.

Ekonomski efekti koji se urbanistickim planom generiSu procjenjuju se u ovom materijalu na bazi
sledec¢ih pretpostavki:

+ Ekonomski efekti se, u dijelu utvrdjivanja naknade za uredjenje gradjevinskog zemljista,
obracunavaju visevarijantno:

0 imajudéi u vidu maksimalni potencijal koji se pretpostavlja zahvatom i rjeSenjima iz
urbanistickog plana,
0 na nivou realizacije od 67% projektovanih kapaciteta,

+ Ostali ekonomski efekti se utvrdjuju simulacijom maksimalne realizacije parametara iz
urbanistickog plana,

+ Pretpostavlja se dinamicka komponenta (faznost u realizaciji) u dijelu infrastrukturnog
opremanja planirane lokacije.
2. PREDMJER | PREDRACUN ULAGANJA U INFRASTRUKTURNO OPREMANJE
PLANIRANE LOKACIJE

Uredivanje gradevinskog zemljiSta spada u djelatnost od posebnog drustvenog interesa.
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Uredivanje gradevinskog zemljiSta vrSi se prema srednjoronom i godiSnjim programima
uredivanja koje donosi jedinica lokalne samouprave.

Osnovni ciljevi programa treba da budu:

racionalno koris¢enje gradevinskog zemljista i bolje iskoriS¢avanje postojeéih kapaciteta
infrastukturnih sistema,

efikasnost i ekonomi¢nost u realizaciji planiranih radova kroz uskladivanje prostornog
polozaja, dinamike i drugih uslova izgradnje pojedinih objekata,

sagledavanje ukupnog obima, strukture, vrijednosti, dinamike i uslova izvr§avanja radova na
uredivanju gradevinskog zemljiSta u programskom periodu,

podsticanje izrade planske i tehnicke dokumentacije za prostore i objekte Cija je realizacija
izvjesna i nuzna u narednim godinama,

formiranje realne i neposredne osnove za utvrdivanje visine naknade za uredivanje
gradevinskog zemljiSta koju izmiruju investitori nove izgradnje i rekonstrukcije postojecih
objekata kao i naknade za koris¢enje gradevinskog zemljista,

utvrdivanje izvora finansiranja planiranih radova na uredivanju zemljista u cjelini i po
pojedinim podrucjima izgradnje i vrstama radova,

kreiranje novih vidova obezbjedivanja sredstava zasnovanih na vecoj poslovnoj
motivisanosti investitora kroz uslove izmirenja obaveza primjerenih realnom ekonomskom
okruzenju (naplata sa rokom otplate i sli¢no),

blagovremeno preduzimanje svih organizacionih, pravnih i drugih mjera potrebnih za
efikasno izvrSenje predvidenih radova.

U nastavku se daje tabelarna rekapitulacija predmjera i predra¢una ulaganja u infrastrukturno
opremanje planirane lokacije.

REKAPITULACIJA UKUPNIH ULAGANJA U INFRASTRUKTURNO OPREMANJE

Radi obezbjedjenja svih elemenata pune infrastrukturne opremljenosti planirane lokacije
neophodna su sljede¢a ulaganja:

1
2
3
4.
5
6

r.b Struktura ulaganja Iznos

Elektroenergetika 2.469.000
Telekomunikaciona infrastruktura 271.425
Hidrotehni¢ke instalacije 7.649.390
Ulaganja u saobracajnu infrastrukturu 4.920.180
Ulaganja u izgradnju obalnog $etalista (150€/m?) 3.014.550
Ulaganja u eksproprijaciju zemljita (100€/m?) 3.382.100

Ukupno:
21.706.645
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Kao $to se iz prethodnog tabelarnog pregleda moze vidjeti, neophodno je da opStina Tivat u
svom kapitalnom budZetu obezbijedi iznos od 21.706.645 eura za infrastrukturno opremanje u
zahvatu predmetne Studije lokacije.

Ukupna povr§ina pod kolovozima saobracajnica iznosi 82.003 m’ u zahvatu plana . Obzirom da
projektovana trasa saobracajnica u zahvatu studije jednim dijelom prolazi kroz katastarske parcele koje su
u privatnom vlasniStvu, racunaju se trosSkovi po osnovu eksproprijacije zemljista. Isti su projektovani na
nivou od 100 €/m’.

Ukupna povrsina projektovanog obalnog etalista (,,lungo mare®) iznosi 20.097 m?.

S obzirom da projektovana trasa obalnog Setalista u duzini od 11.190 m” prolazi kroz katastarske parcele
u privatnom vlasni$tvu, projektovani su troskovi po osnovu eksproprijacije zemljista.

3. UTVRDJIVANJE APROKSIMATIVNOG IZNOSA PROSJECNE NAKNADE ZA
UREDJENJE GRADJEVINSKOG ZAMLJISTA.

Ukoliko se ukupni iznos utvrdjenih ulaganja u infrastrukturno opremanje podijeli sa ukupno
planiranom bruto razvienom gradjevinskom povrSinom dobija se aproksimativni iznos
komunalnog doprinosa po m? koje Opstina treba da generiSe sa predmetnog podruéja da bi
realizovala ukupna investiciona ulaganja. Obracun je napravljen imajuéi u vidu dva
pretpostavljena scenarija:

Scenario 1 (obracun na bazi maksimalnog BGP) 21.706.645 € : 148.103 m? =147 €
Scenario 2 (obradun na bazi 67% projektovanog BGP) 21.706.645€: 99.229 m? =219 €

Iz prethodnog se vidi da je neophodno da Opstina Tivat donese Odluku o naknadi za
uredjivanje gradjevinskog zemlji§ta u iznosu od 147 €/m? (prosjeéno na nivou zone) da bi
prihodima za odnosnog podrudja finansirala izgradnju primarne infrastrukture i njeno dovodjenje
do predmetnih urbanistiCkih parcela. Rezultat bazira na pretpostavci realizacije maksimalno
dozvoljenje BGP.

U slu€aju kada se obraCun radi na bazi pretpostavke o realizaciji 67% projektovane BGP
neophodan iznos naknade za uredjenje gradjevinskog zemlji$ta iznosila bi 219 €/m>.

Iz prethodnog se moze zakljuéiti da je urbanisti¢ki projekat, u ekonomskom smislu,
samodovoljan jer se sa prihvatljivim iznosom naknade za uredjenje gradjevinskog
zemljiSta moze finansirati opremanje planirane lokacije svim elementima pune
infrastrukturne opremljenosti.
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4. FAZNOST U REALIZACIJI

Sa aspekta realizacije i implementacije svih urbanisti¢kih rjeSenja i planiranih investicionih
zahvata od velike vaznosti za donosioce odluka bilo bi strukturiranje cjelokupnog rjeSenja o
infrastrukturom opremaniju planirane lokacije na pojedine faze te definisanje njihovog redosljeda
i duZine trajanja. Znacaj ovakvog pristupa bio bi:

+ U donoSenju kvalitetne informativne podloge donosiocima odluka u Opstini Tivat prilikom
definisanje iznosa naknade za uredjivanje gradjevinskog zemljiSta i zoninga Opstine,

+ U utvrdjivanje neophodnog iznosa kapitalnog budzeta i njegove dinamicke dimenzije,

+« ukoliko se radi o nemogucnosti da se utvrdienom naknadom za uredjivanje
gradjevinskog zemljista pokriju neophodna ulaganja, dono$enju eventualnih odluka o
preraspodijeli prihoda sa drugih podrucja a u skladu sa utvrdjenim prioritetima razvoja
Opéstine.

U vezi sa istim, u nastavku se daje tabelarna rekapitulacija prijedloga fazne implementacije
programa infrastrukturnog opremanja planirane lokacije po pojedinim sadrzajima:

Rekapitulacija ukupnih ulaganja u infrastrukturno opremanje po fazama
Ulaganja u | fazi

Ulaganja u Il fazi Ukupna ulaganja

1. | Elektroenergetika 410.000 2.059.000 2.469.000

2. | Telekomunikaciona 178.375 93.050 271.425
infrastruktura

3. | Hidrotehnicke instalacije 3.286.600 4.362.790 7.649.390

4, | Ulaganja u saobracajnu 1.091.615 3.828.565 4.920.180
infrastrukturu

5. | Ulaganja u izgradnju - 3.014.550 3.014.550
obalnog Setalista

6. | Ulaganja u eksproprijaciju - 3.382.100 3.382.100
zemljista

UKUPNO:

4.966.590

16.740.055 21.706.645

Dinamika realizacije treba da bude definisana je u skladu sa utvrdenim prioritetima, potrebom
izgradnje pojedinih objekata, mogucno$¢u obezbjedenja potrebnih sredstava i nosioca
aktivnosti.

Pri tome, treba imati u vidu da podjela na funkcionalne zone omoguéava da se investicioni
zahvati i infrastrukturno opremanje vrse fazno. Sa druge strane, realizacja pojedinih sadrzaja po
funkcionalnim cjelina uslovljena je izgradnjom i punim infrastrukturnim opremanjem i pustanjem
u upotrebu saobracajnice sa koje se napajaju sve parcele u tom zoni. To podrazumijeva i da se
ne mogu izdavati dozvole za gradnju u tim zonama, do realizacije planirane infrastrukture.
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5. PROCIJENJENA INVESTICIONA VRIJEDNOST NAMJERAVNIH ULAGANJA U DIJELU SEKTORA 27 | SEKTORU 28-
DJURASEVICI

znak
[ 71 | stanovanie [ | T T T I I 2503475000 |
Individualno S 9,219.40 0,54 4,672.60 450.00 2,102,670.00
Mjesovito, stambeno-poslovno M3 77,565.99 29.93 45,864.16 500.00 22,932,080.00
2 Turisti¢ko-ugostiteljski sadrzaji 90,747,606.00
Hoteli T1 41,997.04 16.21 40,667.53 1,000.00 40,667,530.00
Vile u sklopu hotela T2 32,394.10 12.50 10,202.86 800.00 8,162,288.00
Vile, Turisticko naselje T3 19,758.63 7.62 9,075.23 800.00 7,260,184.00
Apart hotel/mali hotel, vila T4 29,986.25 11.57 11,049.35 800.00 8,839,480.00
Apart hotel/mali hotel, vila(interp. Postojece gradnje) T4 15,495.17 5.98 7,748.50 800.00 6,198,800.00
Wellness Centar ™w 21.497,28 8.30 12,856.77 1,500.00 19,285,155.00
Usluzne djelatnosti us 2,025.26 0.78 607.58 550.00 334,169.00
3 Zastita graditeljske bastine i prirodnog okruZenja 10,717.10
Ambijentalna cjelina ZA 9,201.40 3.55 5,358.55 2.00 10,717.10
4 Zasticeni dijelovi prirode -
Posebni rezervat prirode — Solila PP 974.229,60 62,01 - -
5 Otvorene javne povrsine 666,470.00
Uredene prirodne plaZe i prirodna i zast. kupalita UK,PK 11,849.00 2.21 30.00 355,470.00
Zona za razvoj kupalisa, postojec¢e ponte K 7,775.00 1.45 40.00 311,000.00
6 Zelene i rekreativne povrsine 5,231,690.15
Suma/makija S 30,089.00 5.60 1.00 30,089.00
Park Suma P 9,264.00 1.72 3.00 27,792.00
Eko park P1 17,839.00 3.32 3.00 53,517.00
Zelenilo u okviru ambijentalne cjeline P2 14,337.00 2.67 3.00 43,011.00
Povrsina za sport i rekreaciju R1 14,759.55 2.75 300.00 4,427,865.00

DRZAVNA STUDIJA LOKACIJE DIO SEKTORA 27 | SEKTOR 28 l187



Parkovsko i linearno zelenilo, zastitno zelenilo Z,Z1 51921.66 9.66 3 155764.98
Zelen. u okviru povrs. sa namjenom turiz. Stan./djel. 164550.39 30.62 3 493651.17
7 Infrastrukturni sistemi 21,706,645.00
Elektroenergetika 2,469,000.00
Telekomunikaciona infrastruktura 271,425.00
Hidrotehnicke instalacije 7,649,390.00
Saobracajna infrastruktura 4,920,180.00
Obalno Setaliste 20,097.00 150.00 3,014,550.00
Eksproprijacija zemljiSta 3,382,100.00
8 More plovna linjja do 300 m od obale 763,200.00
Privezista 2483 || 2483 - -
Duzina privezista 424 m’ 1.800,00 763,200.00
9 Zemljiste 62,233,350.00
Individualno i mjeSovito stanovanje 115966.00 100.00 11,596,600.00
Turizam 118117.00 250.00 29,529,250.00
Ostale namjene (bez Solila i zelene povsine) 211075.00 100.00 21,107,500.00
10 Prateci troskovi 27,250,952.00
Zrojektno tehni¢ka dokumentacija, ekolo$ki elaborati i 148,103.00 25.00 3,702,575.00
r.
Naknada nad izgradnjom 148,103.00 12.00 1,777,236.00
Komunalni doprinos 148,103.00 147.00 21,771,141.00
Oprema hotela 56,318.00 150.00 8 447,700.00
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Centar za Arhitektury | Urbanizam

6. Projektovani prihodi i finansijski rezultati po osnovu valorizacije ukupnih kapaciteta

Na opisani nacin predmetni hotelsko/turisticko/ugostiteljski kapaciteti sa ostalim projektovanim
sadrzajima i njihova ponuda predstavljaju snaznog cinioca turisti¢ke ponude u Tivtu.

Obzirom da se radi samo o preliminarnim kalkulacijama, u nastavku se daje projekcija
finansijskog rezultata bazirana na uobicajenim ,benchmarking standardima u odnosnoj
industriji.

Planiranje finansijskog toka projekta bazira se na predvidanjima broja nocenja u pojedinim periodima
kalendarske godine a na bazi planiranih kapaciteta Hotela i turisti¢kih vila. Smatramo da popunjenost od
30-45 % na godiSnjem nivou, za ove kapacitete predstavlja realan target u narednom 5-godi$njem
periodu, s tim §to bi se plan koriS§¢enja kapaciteta dalje razvijao u pravcu podizanja iskoris¢enosti.

Nismo analizirali individualne elementi svih pojedina¢nih operativnih i drugih troskova ve¢ smo
primijenili uobicajene turisticke troskovne standarde ili “benchmarks” i to kao ukupni procenat na
pojedinu prihodnu kategoriju za svaki pojedinacni turisticki sadrza;.

Plan iskoriS¢enosti kapaciteta:

1.126 sobe x 30 dana x 12 mjeseci x 35 %= 141.876 prodatih jedinica (soba)

Plan zaposlenosti:

469 radnika x 500 € x 4 mjeseci = 938.000 €

Prosjecéna cijena polupansiona:

Imajuéi u vidu hotelsku kategoriju i preovladjujuéi tip ponude planiramo polupansionsku cijenu od 40,00
eura po sobi.

Formiranje ukupnog prihoda po osnovu prodaje soba:

141.876 prodatih soba x 40 € = 5.675.040 €

Prihodi od jela i pi¢a
Ukupan prihod po osnovu rada restorana, kafeterija, restorana, loby bar-a, i noénih klubova
izraCunat je na osnovu iskustvenih parametara hotela i ugostiteljskih objekata u okruZenju i
planskih orijentacija:

dnevni prihod u predsezoni 8.000 Eur-a, (odnos pi¢a i hrane 65:35),
dnevni prihod u sezoni 20.000 Eur-a (odnos pi¢a i hrane 55:45),
dnevni prihod u podsezoni 8.000 Eur-a (odnos pic¢a i hrane 65:35).
dnevni prihod u vansezoni 2.000 Eur-a (odnos pic¢a i hrane 80:20),

YV VY
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Ovakva dinamika potroSaca i finansijski efekti se, imajuci u vidu lociranost objekata, kvalitet
ponude i kretanja u hotelima, restoranima i pabovima u neposrednom okruzenju, ocjenjuju
pesimistickom varijantom.

Imajuci prethodno u vidu, ukupan prihod hotelskih i ugostiteljskih kapaciteta od jela i pi¢a
obracunat je na sledeéi nacin:

r.o Struktura Dnevni Broj Ukupan
prihod dana prihod
1. Vansezona 2.000 | 215 430.000
2. Predsezona 10.000 45 450.000
3. Sezona 25.000 60 1.500.000
4. Podsezona 10.000 45 450.000
UKUPNO: 2.830.000

TroSkovi hrane i pi¢a

Troskovi direktnog materijala (hrana i pice) proizilaze iz normativa utroska i nabavnih cijena i obracunati
su na osnovu sledecih pretpostavki:

Imajuéi u vidu strukturu realizacije, ukupni direktni troSkovi iznose:

odnos hrane i pi¢éa u ukupnim troSkovima uzet je iz pretpostavki o utvrdjivanju ukupnog

prihoda,

na osnovu izvrsenih trzisnih ispitivanja u ugostiteljstvu Tivta dobijeni su sledeci podaci o

marzama:

e hrana -odnos 1:2.50
e pice -odnos 1:3.20

r.o | Proizvod L;)'?;#E;n % pi¢a| marza Ukbi;[’:r:é. hrZ)ne marza Lrl%iaek Uk. troSak
1. Va”SfZO” 430.000 80 1:3.20 | 107.500 | 20 1:2.50 | 34.400
2. Prediezon 450.000 65 | 1:3.20 | 91.406 35 | 1:2.50 | 63.000
3. | Sezona 1.500.000 55 1:3.20 | 257.812 | 45 1:2.50 | 270.000
4. POdieZO” 450.000 65 1:3.20 | 91.406 35 1:2.50 | 63.000
2.830.000 548.124 430.400 | 978.524

DRZAVNA STUDIJA LOKACIJE DIO SEKTORA 27 | SEKTOR 28

l190




CAU

Prihodi od telefoniranja

U procjeni prihoda od telefoniranja, bazirali smo svoje projekcije na istorijskim podacima ostalih
hotela u okruzenju kao i na planiranim izmjenama strukture gostiju.

Ostali prihodi

Ostali prihodi se uglavnom odnose na:

&
&
&

»wellnes centar«
»lzdavanje lezZaljki, suncobrana, pedalina i dr. na plaZi«
Izdavanje prodavnica, umjetni¢kih galerija, zabavnih sadrzaja i sl.

Pretpostavke za utvrdjivanje troskova

Marketing i troskovi prodaje su utvrdjeni na nivo od 3% od ukupnih operativnih prihoda kako bi
se osigurala projektovana trzi$na performansa,
Troskovi odrzavanja soba su projektovani kao procenat (4%) u odnosu na prihode po ovom
osnovu,
TroSkovi odrzavanja sadrZaja koji generiSu ostale prihode su utvrdjeni na nivo od 10% od prihoda
koji se ostvaruje po ovom osnovu,
Imaju¢i u vidu projektovane kapaciteta i sadrzaje u hotelkim i drugim kapacitetima, troskovi
vode, struje i sitnog inventara su projektovani na nivo od 6% od ukupnih operativnih prihoda,
TroSkovi telefona utvrdjeni su na nivo od 30% od prihoda po ovom osnovu,
Bazirano na standardnim uslovima angazovanja medjunarodnih hotelskih operatora, primjenjene
su sledece naknade:

* “Base management fee” — 2% u odnosu na ukupne prihode,

»  “Incentive management fee” — 0% od ukupno ostvarenog bruto profita
Rezervni fond, koji ¢e biti koris¢en da bi se nadomjestila i obnovila oprema i namje$taj u
hotelskim i drugim kapacitetima, projektovan je na nivou od 4% od ukupnih prihoda,
Amortizacija je utvrdjena na nivou od 4% za gradjevinske objekte i 12% za opremu,
Porez na dobit je utvrdjen na nivou od 9%.

Projekcija finansijskog rezultata (apstrahovani rashodi finansiranja):

Struktura u % u odnosu

Prihodi Iznosi u eurima na uk. prihod

Prihodi od izdavanja soba 5,675,040 59.08%
Prihodi od jela i pi¢a 2,830,000 29.46%
Prihodi od telefoniranja 300,000 3.12%
Prihodi od izdavanja sadrZaja 180,000 1.87%
Ostali prihodi 620,000 6.45%
UkuEan irihod 9,605,040 100%
TroSkovi hrane i pi¢a 978,524 10.19%
TroSkovi zaposlenih 938,000 9.77%
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Bruto profit

Porez na bruto profit 165,691 1.73%

Neto profit

1,841,006

1,675,316
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TroSkovi telefona 90,000 0.94%
Odrzavanje soba 227,002 2.36%
Odrzavanje sadrzaja koji

generiSu ostale prihode 62,000 0.65%
TroSkovi marketinga 288,151 3.00%
TroSkovi vode, struje i sitnog

inventara 576,302 6.00%
TroSkovi amortizacije i invest.

odrzavanja 3,744,000 38.98%
Provizije turist. agencijama 283,752 2.95%
Base management fee 192,101 2.00%
Incentive management fee 0 0.00%
Rezervni fond 384,202 4.00%
TroSkovi kamata u Cetvrtoj

godini 0 0.00%
Ukupni troSkovi 7,764,034 80.83%

19.17%

17.44%
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7. DIREKTNI (FINANSIJSKI) PRIHODI DRZAVE | DRUSTVENA KORISNOST PROJEKTA.
Drzavni direktni prihodi iz ovog projekta ukljucuju:

prihode od komunalnog doprinosa (jednokratni prihod),

prihodi od poreza na dodatu vrijednost (generiSu se svake godine),
prihoda od poreza na neto dobit (generiSu se svake godine),
prihodi od poreza na li¢na primanja (generiSu se svake godine),
prihodi od poreza na nepokretnost (generidu se svake godine).

abronNn=~

Pored prethodnog, direktni efektni se ofekuju i u zoni generisanja dodatne zaposlenosti.
Pretpostavka iz naseg obraCuna je da bi izgradnja hotela sa kompleksom ugostiteljskih
objekata, turistiCkih vila i objekata za stanovanje trebala da angazuje zaposlenost reda 469
radnika.

Pored direktnih efekata postoji €itav niz posrednih ekonomskih i drugih Cinioca koji ¢e se
pozitivno odraziti na BDP zemlje; kao $to su npr. multiplikativni efekti iz programa ulaganja u
primarnu infrastrukturu u zoni zahvata plana.

Takodje, nabrojanim direktnim efektima treba dodati indirektne efekte, tj. efekte koji se
ispoljavaju kroz uticaj gradjevinarstva na razvoj drugih, sa njima povezanih djelatnosti. Racuna
se, naime, da oko 136 drugih djelatnosti direktno zavisi od nivoa aktivnosti gradjevinarstva. Da
bi stekli uvid u dimenzije ovog multiplikativnog efekta, odnosno uvid u veli€inu trzista koje kreira
gradjevinarstvo, podsjetimo se da je ukupna bruto vrijednost koju stvara gradjevinarstvo oko 3
do 4 puta veta od dodate vrijednosti koju stvara gradjevinarstvo. TrziSte koje kreira
gradjevinarstvo za druge djelatnosti je, u Crnoj Gori, reda veli¢ina od oko 400 do 600 miliona
Eura.

Indirektni efekti ispoljice se i kroz veci broj turista koji ¢e posjecivati region Tivta i Crne Gore i na
toj osnovi vedi priliv od turizma i ve€u zaposlenost pratecih djelatnosti u gradu i Repubilici.

7.1. Prihodi od komunalnog doprinosa:

Imajuéi u vidu prethodne obracune investicionih ulaganja u izgradnju hotelskih i ugostiteljskih
kapaciteta drzava moze, po osnovu pune valorizacije prostora koji je zahvaéen ovom Studijom
lokacije, ogekivati ukupan prihod u iznosu od cca:

UKUPNO: 21.771.141
€
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7.2. Prihodi od poreza na dodatu vrijednost:

Prihod od poreza na dodatu vrijednost po osnovu hotelske i ugostiteljske djelatnosti (pod
pretpostavkom da je rije€ o godini potpune izgradjenosti svih sadrzaja kao i pretpostavlienog
koriSéenja kapaciteta) iznosi:

Struktura | PDV na sobe | PDV na ostale sadrzaje

Prihodi od PDV-a

Prihodi u | godini | 397.253 668.100

Ukupan PDV u | godini 1.065.353

Stope PDV-a 7% 17%

Plaéeni (ulazni) PDV

Ulazni PDV za nabavke kao 458.631
% u odnosu na troSkove

Neto PDV koji ide Drzavi 606.721

7.3. Prihodi od poreza na neto dobit:

Prihodi od poreza na neto dobit 169.691

7.4 Prihodi od poreza na li€na primanja:

Zaposleni Broj ProsjeCna plata | Bruto plate za | Porez na licna
zaposlenih na mjesecnom | Cetiri mjeseca | primanja
nivou 9%
Zaposleni u 469 500 938.000 84.420
hotelskoj djelatnosti i
ugostiteljstvu
Ukupno: 84.420

7.5. Prihodi od poreza na nepokretnost:

Prihodi od poreza na nepokretnosti cca 220.000

U totalu, Drzava, pod pretpostavkom realizacije punog kapaciteta projektovanih sadrZzaja u
zahvatu Studije lokacije, moze oCekivati jednokratni godisnji prihod u iznosu od 21.771.141 € po
oshovu naplate naknade za uredjivanje gradjevinskog zemljista i redovne godisSnje prihode u
iznosu od 1.080.832 € po osnovu poreza na dobit preduzeca, poreza na dodatu vrijednost,
poreza na plate zaposlenih i poreza na nepokretnost. Direktni efekti se odnose i na zaposlenost
koja iznosi reda 469 radnika.

Pretpostavljeni efekti se odnose na scenario potpune izgradjenosti i potpune valorizacije svih
urbanisti¢kih parametara iz Studije lokacije.

Ocekuje se da ¢e predlozena izgradnja pruziti i znatan doprinos razvoju Crne Gore na lokalnom
i drzavnom nivou i BDP-u, tako $to ¢e ubrzati domace i SDI (strane direktne investicije). Na
lokalnom nivou se ocekuje da predloZena izgradnja poveca zaposlenost i zaradu i poboljSa
ukupnu socijalno-ekonomsku dobrobit.
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