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Elaborata procjene uticaja izgradnje obalnog $etalista Belane na Zivotnu sredinu

°Podaci o nosiocu projekta

NOSILAC PROJEKTA: JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE - BUDVA

ODGOVORNO LICE: SVETLANA GVOZDENOVIC

ADRESA: Ul. Popa Jola Zeca bb, BUDVA

MATICNI BROJ NOSIOCA PROJEKTA: 02116146

BROJ TELEFONA: 033/453-024, 067/640-095

FAX: 033/452-685

e-mail: svetlana.gvozdenovic@morskodobro.com

BIRO VUKEEVIE
projektovanje
Planiranje
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Elaborata procjene uticaja izgradnje obalnog Setali§ta Belane na Zivotnu sredinu

> Glavni podaci o projektu

NAZIV PROJEKTA: ,,]ZGRADNJA OBALNOG SETALISTA BELANE*

LOKACIJA: Dio UP I, urbanistiCka zona 1, koja zahvata katastarske parcele 4889 i 4166,
KO Tivat, u zahvatu drzavne studije lokacije za dio Sektora 22 i Sektora 23,
Opstina Tivat

ADRESA: Tivat

Obradivag: BIRO VUKCEVIC DOO, Podgorica, Marka Miljanova 1 3




IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0265694 / 007 Datum registracije: 04.10.2005.
PIB: 02441942 Datum promjene podataka: 17.05.2013.

"BIRO VUKCEVIC" D.0.0. ZA PROSTORNO PLANIRANIJE, PROJEKTOVANIE
GRADEVINSKIH | DRUGIH OBJEKATA, INZENJERING | PRAVNE POSLOVE -

PODGORICA
Broj vazede registracije: /007
Skraéeni naziv: BIRO VUKCEVIC
Telefon:
eMail:
Datum zakljucivanja ugovora: 28.09.2005.
Datum donoSenja Statuta: 28.09.2005. Datum promjene Statuta: 16.05.2013.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem sluZbene poste: MARKA MILJANOVA 1 PODGORICA

Adresa sjedista: MARKA MILJANOVA 1 PODGORICA
PreteZna djelatnost: 7111 Arhitektonska djelatnost
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNESENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: Euro (Nov&ani Euro, nenovéani Euro )
Izmjene kapitzla: Bez promjene kapitala (Novcani Euro, nenovéani Euro )

OSNIVACI:

JOVANKA VUKCEVI€ 2010954215035

Uloga: Osnivac

Udio: 100% Adresa: UL. SAVE KOVACEVICA 23 PODGORICA CRNA GORA

BINe Voxeoc
-~ KCEVIC ;

tovanje
Planiranje




LICA U DRUSTVU:
BOSKO VUKCEVIC 0701982210052

Adresa: PODGORCA

Uloga:  Ovlaséenizastupnik
Ovladéenja u prome:u: Neograniéeno ( )
Ovladéen da djeluje:  POJEDINACNO ( )

BOSKO VUKCEVIC 0701982210052

Adresa: PODGORCA
Uloga:  lzvréni direktor
Ovlas¢enja u prometu: ()

Ovladcen da djeluje: Nepoznata odgovornost ( )

lzdato: 26.05.2015 godine u 09:18h —Z;Nadelnik

Paunovrc

’c/«:// oz’
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E;U& INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE .

ENGINEERS CHAMBER OF MONTENEGRDO

Broj:01-897,2
Podgorica, 16.09.2014. godine

InZenjerska komora Crne Gore rje$avajuéi po Zahtjevu privrednog drustva “BIRO VUKCEVIC” d.o.0. iz
Podgorice, za izdavanje licence za izradu tehni¢ke dokumentacije, na osnovu &lana 134 Zakona o
uredenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 51/08, 34/11, 35/13, 33/14), ¢l.8 Pravilnika o
naginu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i na&inu vodenja registra licenci ("Sl. list CG”, br. 68/08,
32/14), Clana 196 Zakona o opstem upravnom postupku ("Sl. list RCG”, br. 60/03, 32/11) ¢&lana 1 Uredbe
0 izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela posiova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma, InZenjerskoj
komori Crne Gore, br. 08-1561/4 ("SI. list CG", br. 32/13, 29/14), donosi

RJESENJE
LICENCA

za izradu tehni¢ke dokumentacije

lzdaje se

Za izradu, PROJEKATA ARHITEKTURE OBJEKATA, PROJEKATA UNUTRASNJE ARHITEKTURE,
PROJEKATA UNUTRASNJIH INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE, PROJEKATA UREDENJA
TERENA | IZRADU DIJELA ELEBORATA O PROCJENI UTICAJA ZAHVATA NA ZIVOTNU SREDINU ZA
POTREBE ARHITEKTONSKOG PROJEKTOVANJA, Privrednom drustvu "BIRO VUKCEVIC" d.o.0. iz
Podgorice.

Licenca se izdaje na period od pet godina.

OBRAZLOZENJE
InZenjerska <omora Crne Gore postupaju¢i po Zahtjevu br.03-997 od 11.09.2014.godine, koji je podnijet u
ime "BIRO VUKCEVIC" d.o.o. iz Podgorice, za utvrdivanje ispunjenosti uslova za sticanje licence za
izradu tehni¢ke dokumentacije, na osnovu ¢lana 83. Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata
("Sl.list CG”, br.51/08, 34/11, 35/13, 33/14) i &lana 8 Pravilnika o nadinu i postupku izdavanja i oduzimanja
licence i naginu vodenja registra licenci (“Sl. list CG”, br. 68/08, 32/14), utvrdila je da:
¢ privredno drustvo posjeduje Potvrdu o registraciji kod Centralnog registra Privrednih subjekata
reg.br. 5-0265694/007, za - inZenjerske djelatnosti i tehni¢ko savjetovanje;
¢ ima u radnom odnosu odgovorne projektante — Jovanku M. Vuké&evi¢, dipl.inz.arh. i Boska V.
Vukéevi¢a, dipl.inz.arh.;
e ispunjava uslove za sticanje traZene licence.

Na osnovu izloZenog, odluceno je kao u dispozitivu ovog Rjesenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rie$enja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu odrZivog razvoja i
turizma u roku od 15 dana od dana prijema riesenja, preko Struéne siuzbe Inzenjerske komore Crne

: p " PREDSJEDNIK KOMORE
Miroslav AksentijeVi¢, dipl. pravnik /" . Prof. dr Branislav Glavatovi¢, dipl.inz.geol.
b/ostavljeno: \?\A’ W v 2 ¢
- Podnosiocu zahtjeva; v
- U spise predmeta:

- Ministarstvu odrzivog razvoja i turizma;
- @ala




Elaborata procjene uticaja izgradnje obalnog Setalita Belane na Zivotnu sredinu

Na osnovu Clana 19 Zakona o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu (,Sllist RCG*, br.80/05)
donosim

RJESENJE

O formiranju multidisciplinarnog tima za izradu Elaborata procjene uticaja izgradnje Obalnog
Setalista Belane na Zivotnu sredinu u sastavu:

Jovanka Vukcevi¢, dipl. ing arh.

Prof. dr Darko Vuksanovi¢, dipl. ing met.

Dr Ana Pesi¢, dipl. biolog

Mr Dragan Radoniji¢, dipl. ing tehn.

Jugoslav Zic, dipl. ing geologije

Mr Darko Novakovi¢, dipl. ing hidrogeologije
Ivana RaiCevi¢, spec. zastite zivotne sredine

NO vk N

Multidisciplinami tim, prilikom izrade Elaborata procjene uticaja, se mora u svemu pridrzavati
Zakona o Zivotnoj sredini (,,Sl. list CG", broj 48/08), Zakona o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu i
drugih zakonskih i podzakonskih propisa koji regulisu ovu oblast.

Imenovani ispunjavaju uslove predvidene Clanom 19 Zakona o procjeni uticaja na Zivotnu
sredinu.

Za odgovorno lice u multidisciplinatnom timu odredujem Jovanku Vuk&evié, dipl. ing arhitekture.

Preduzeée ,,BIRO VUKCEVIC*

irektor:
272
/BOSKS Vukeevic, dipl. ing arh.

TBIRO VUKCEVIC
projektovanje

planiranje

konsalting
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CRNA GORA
MINISTARSTVO UREDENJA PROSTORA
I ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Broj: 03-4440,2

Podgorica 26.06.2009.godine

Ministarstvo uredenja prostora i zastite Zivotne sredine, na zahtjev Vukéevié
Jovanke,diplomiranog inZinjera arhitekture iz Podgorice , za izdavanje licence za izradu
tehnicke dokumentacije, na osnovu &lana 134 i ¢lana 84 Zakona o uredenju prostora i
izgradnji objekata (,,Sluzbeni list Crne Gore* br.51/08). i na osnovu ¢lana 196 Zakona o
opStem upravnom postupku (..Sluzbeni list RCG* br. 60/03), donosi

RJESENJE

Vukéevi¢ Jovanki, diplomiranom inZinjeru arhitekture iz Podgorice, IZDAJE SE
LICENCA za izradu projekata arhitekture, projekata unjutradnje arhitekture i
projekata uredenja terena kao djelova tehnicke dokumentacije za objekte
visokogradnje, projekata instalacije vodovoda i kanalizacije u zgradama i izradu dijela
elaborata o procjeni uticaja zahvata na Zivotnu sredinu za potrebe arhitektonskog
projektovanja.

ObrazloZenje

Vukéevi¢ Jovanka,diplomirani inZinjer arhitekture, iz Podgorice, ul.Marka
Miljanova br.l, obratila se zahtjevom br. 03-4440/1 od 12.06.2009.godine za izdavanje
licence za izradu tehnitke dokumentacije. Uz zahtjev imenovana je dostavila:

- fotokopiju li¢ne karte Vuk&evi¢ Jovanke JMB 2010954215035 MUP CG PJ

Podgorica;

- fotokopiju diplome o stru¢noj spremi (diplomirani inZenjer arhitekture) -

broj:1478/77 Univerziteta u Sarajevu-Arhitektonskog-Urbanistickog fakulteta od

21.01.1978.godine;

- potvrdu da je €lan InZenjerske Komore CG-br:05-813 od 19.06.2009.godine;

- potvrdu o radnom odnosu ,Biro Vuk&evi¢“DOO Podgorica i radnu knjizicu

reg.br.1574 od 12.08.1977.godine Opstine Titograd;

- referenc listu o u¢eS¢u na poslovima projektovanja.

Ministarstvo uredenja prostora i zastite Zivotne sredine razmotrilo je podnijeti zahtjev
sa priloZzenom dokumentacijom, pa je naslo da je isti osnovan.

Naime, odredbom ¢lana 84 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (,,Sluzbeni
list Crne Gore™ br. 51/08), propisano je da vodeéi projektant i odgovorni projektant mozZe biti
samo diplomirani inZenjer ili specijalista odgovarajuée tehnicke struke za izradu pojedinih
djelova tehnitke dokumentacije, sa tri godine radnog iskustva na izradi, reviziji, nadzoru,
pregledu ili ocjeni tehnicke dokumentacije, polozenim stru¢nim ispitom i da je ¢lan Komore.

Odrebom ¢lana 85 istog zakona je propisano da tehnicku dokumentaciju moze da
izraduje i strano lice pod uslovima propisanim ¢1.83 i 84 zakona.

Prema ¢lanu 7 Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i naginu
vodenja registrz licenci (,,.Sluzbeni list CG* br




projektanta, odnosno odgovornog projektanta za izradu pojedinih djelova tehnitke
dokumentacije. izdaje se fizic¢kom licu na osnovu: ovjerene fotokopije li¢ne karte, odnosno
pasosa za strano lice; ovjerene fotokopije diplome o strunoj spremi; dokaza o najmanje tri
godine radnog iskustva na izradi, reviziji, nadzoru, pregledu ili ocjeni tehnitke
dokumentacije: ovjerene fotokopije uvjerenja o polozenom stru¢nom ispitu i dokaza da je ¢lan
Komore.

Bududi da se iz zahtjeva Vukéevi¢ Jovanke iz Podgorice, nesporno utvrduje da
imenovana ispunjava uslove propisane Zakonom i Pravilnikom, to je Ministarstvo odlugilo
kao u dispozitivu ovog rjesenja.

Uputstvo o pravnom sredstva: Protiv ovog rjeSenja moZe se tuzbom pokrenuti
upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rjeSenja.

TAR

ozdenovi¢
Dostaviti:
-podnosiocu zahtjeva
-ala




REPUBLIKA CRNA GORA

INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE

OVLASCENJE
{ za projektovanje

Dr DARKO Z. VUKSANOVIC, diplomirani inZenjer metalurgije iz Podgorice, roden
12.12.1962. godine u Podgorici, ovlas¢uje se za izradu ELAVBORAI:A O PROCJENI UTICAJA
ZAHVATA NA ZIVOTNU SREDINU i PROJEKATA ZASTITE ZIVOTNE SREDINE.
U Podgorici, 20. marta 2006. godine.
!
PREDSJEDNIK KOMORE :
¢ _
MTP 00666 0001 NL ey

Mr Milojica Zindovié, dipl.ini mas.

|
; Registarski broj

~ »{i" more o flanstvu u IKRCG g

viaSéenje se koristi uz




CRNA GORA

INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE

OVLASCENJE
za projektovanje

Mr DRAGAN V. RADONJIC, diplomirani inzenjer tehnologije iz Podgorice, roden 25.02.1978.

godine u Podgorici, ovlad¢uje se za izradu ELABORATA O PROCJENI UTICAJA ZAHVATA
NA ZIVOTNU SREDINT.

U Podgorici, 18. septembra 2008. godine.
s T bk PREDSJEDNIK KOMORE
Registarski broj £ _

TP 00948 0005 e Arh. ;jubo }Yus“anov%’/q'epéevié

/

Ovlascenje se koristi uz petvrdu-Komore o lanstvu u IKCG




REPUBLIKA CRNA GORA

:,Jé

N

INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE

| OVLASCENJE
f za projektovanje

JUGOSLAY J. ZIC. diplomiran inzenjer geologije iz Podgorice, roden 28.09.1944 aodine u
Pheviima, ovlasuje se za izradu GEQLOSKII | GEOTEHNICKIH PODLOGA. kao diclova

prethodnih proudavanja  potrebnilt za izgradnjn  objekate. kao i za izradu DIJEIA
ELABORATA O PROCIENI UTICAIA ZAHIVATA NA ZIVOTNU SREDINU.

lzdavanjem ovog ovlasCenja, prestaje da vazi Oviaicenje broj GLP 02195 0008 od 11. aprila
2605, godine

U Podgoricl, 21 februara 2007, sodine

PREDSIEDNIK KOMORE

Registarski broj
GLP 00697 0008

. Ty
Mr Milojice Zindovid, diplinZ mas.

oo Clanstvie u IKCG




E INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE ks

ENGINEERS CHAMBER OF MONTENEGRO

Broj:01-245/2
Podgorica. 03.03.2015.godine

a2 komora Crne Gore rjesavajuci po Zantje Uarka B Novakowvica. dipl.inz.geciogie. 1z
3 j 134 Zakona o ureden)
Pravilnika o n u

i 1izgrad
pPOSILpKU ’7\,8\’8’ Yja
32/14) clana 196
Uredbe o izmjent \Jr@ be o ;JQVJEFQ'JA"\N dijela

renjerskol komori Crne Gore. br 08-3086

RJESENJE

LICENCA

odgovornog projektanta

DARKU B. NOVAKOVICU, diplinzgeologie. iz Podgorice, za izradu, GEOL! }
HIDROGEOLOSKIH | HIDROLOSKIH PODLOGA. ELABORATA ILI PROJEKATA | ELABORATA O
PROCJEN! UTICAJA ZAHVATA NA ZIVOTNU SREDINU

OBRAZLOZENJE
Zahtjevom br. 03-245 od 03032015 godine. inzenjerskoj komori Crne Gore obratio se Darko B
Novakovi¢. dipi inz geologije. iz Podgorice sticanje licence cdgovornecg ;‘rojektan{a
U postupku utvrdivanja ispunjenosti usiova za s .:an}e licence m"o\/or‘:og pr
84 stay 6 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (.S hst CG”
i &lana 7 Praviinika o nacinu i postupku izdavanja | oduzimanja iicen

ci ("SI list CG", br.68/08, 32/14), utvrdeno je:
¢ zahtjeva pns*edue visoku stru¢nu spremu geoioske struke- smjera hidrogeologija
ioboden polaganja strucnog ispita po osnovu ranije steCenog prava

slan Inzenjerske komore Crne Gore

\
™
o
’.

> po:qccu;e odgovarajuce strucne reference od znacCaja za izradu djelova tehniCke dekumentacie
za koje se izdaje licenca

Na osnovu izlozencg. odluceno je kao u dispozitivu ovog Rjesenja

Uputstvo o praviom sredstvu: Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu odrzivog

razvoja | turizma u roku od 15 dana od dana prijema rjesenja. preko Strucne sluzbe InZenjerske

a MYArs
Komore Crne Gore

Generalni sekretar
Svetislav vic, dipl pravnik

PREDSJEDNIK KOMORE
Prof dr Branlslav Glavatovic, dipl.inz.geol.

Dostaviieno

- Podnosiocu zahtjeve
-U spise predmeta ;i > "
-Ministarstvu odrzivog razvoja i turizma 4 2

BIRO VUKCEVIE
projektovanje
planiranje

kon:

2\

c




i?%é%f\éjiﬁﬁﬁﬁ Kﬁ%ﬁ@%ﬁ% CRNE GORE

ENGINE

~ ;
RS CH BER OF MONTE O

LICENCA

cdgovornoy projektanta

irradu

Upulstve ¢ pravnom sredstvic
o PREDSJEDNIK KOMORE

Prof. dr Branisiav Glavatovic, diplinz

BIRO VUKCEVIC
projektovanie




Elaborata procjene uticaja izgradnje obalnog setalista Belane na Zivoinu sredinu

2. OPIS LOKACIJE
2.1. Plan katastarskih parcela na kojima se izvodi projekat

Lokacija na kojoj se planira realizacija projekta - lzgradnja obalnog 3etalista nalazi se na dijelu
UP |, urbanisticka zona 1, koja zahvata katastarske parcele 4889 i 4166 KO Tivat, u zahvatu
drzavne studije lokacije za dio Sektora 22 i Sektora 23, Opstina Tivat.

lzgradnjom obalnog 3etalista planira se obalno prodirenje 1. uslijedi¢e priobalni radovi za
suzbijanje erozie i radovi na morskom priobalju kojima se, kroz izgradnju mijenja izgled obale,
prodirenje objekata infrastrukturnin punktova, kupalista i pristanista. Na dijelu obale gdje se nalazi
otvoreni bazen predvideno je prodirenje obalnog 3etalidta i izgradnja usluznog objekta koji e se
koristiti kao vidikovac sa sadrzajima.

Koordinate talaka obalnog 3etalita sa prosirenjima date su u grafickom prilogu broj 1 ovog
elaborata GEODETSKA PODLOGA SA GRANICOM ZAHVATA.

2.2. Potrebna povrsina zemijista
Povriina lokacije je prema UTU-ima 7.576 m2. Glavnim projektom se obuhvata dio urbanisticke
parcele 1 u urbanistickoj zoni 1, koja zahvata slijedece katastarske parcele: 4889 i 4166 KO Tivat

u zahvatu DSL za dio sektora 22 i sektor 23.

Tabela 2.1/1. Pregled postignutih povrsina po dionicama

rb | Namjena povriina Dionica 1 Dionica 2 Dionica 3 Ukupno m2
1 Lungo mare 406.70 - 462.80 869.50
2 PieSacko-kalska ulica - 638.41 - 4638.41
3 Potporni zidovi 42.36 5.20 48.28 95.84
4 Zardinjere - 291.53 - 291.53
5 Prodirenja i platoi - | 861.72 - 861.72
6 Objekat 1- plazni punkt - 39.15 - 39.15
7 Objekat 2 - vidikovac - 234.97 - 234.97
8 Objekat 3 - ponta - 204.20 - 204.20
9 Objekat 4 - ponta uz - 482.20 - 482.20
bazen
10 | Postoje¢e  ponte i 43.17 41.70 127.87 212.74
prodirenja
11 | Zelene povidine 36.41 148.81 157.69 343.18
12 | plaza 1877.19 - 68.76 1945.95
13 | Bazen sa pontonima - 1572.33 - 1572.33
14 | more - 1306.05 - 1306.05
ukupno 2405.83 5931.03 865.40 9202.23

Odstupanja povrdine zahvata iz UTU-a posliedica je definisanja poloZaja bazena van lokacije (u
formi privremenih intervencija pontonimal), te dodatnih stihijskin prosirenja obale nasipanjem u
periodu od izrade DSL.

Najvedi dio kopnenog dijela lokacije formiran je viestackim putem nasipanjem materijala
razliCitog kvaliteta - droblienog kamena, oblutaka, kamenih i betonskin masiva i gradevinskog
suta. Od plaZnog prostora (P1) uradeno je nasipanje pjeSacko-kolskog pristupa dijelu objekata
uz more. Takode je izvedena mreza fekalne kanalizacije koja u veéem dijelu ulazi u granicu
zahvata ovog projekta. Planira se rekonstrukcija ulice Kaliman;.

BIRO VUKCEVIC
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Elaborata procjene uticaja izgradnje obalnog Setalifta Belane na Zivotnu sredinu

Slika 2.2/3. Jugoisto&ni dio zahvata pri Zupi Slika 2.2/4. Dio na kojem je izvedena f. kanalizacija

Prostorni okvir-zalede zahvata ¢&ini zona individualnog stanovanja naselia Belani. Objekti su
razliCitog oblikovnog kvaliteta, uglavnom spratnosti P+1, u vedini sluGajeva sa uredenom
oku¢nicom. Sve izgradene parcele imaju visoko mediteransko rastinje (borovi, palme) &ime
stvaraju dobro zalede 3etalidnog prostora. Uz sjevero-zapadni dio zahvata je o&uvani kameni zid
i kapija koji su ugrozeni rekonstrukcijom ulice Kalimanj.

Slika 2.2/5. Ostaci kamenog zida i kapije

Slika 2.2/6. Podzide uz Setaliste
Realizacijom projekta objedini¢e se potezi razlicitih namjena (trotoar uz ulicu, pjesadki tok,

pjeSacko-kolski tok, prosirenja) i izbjedi ce se stvaranje utiska ostrih prelaza, sve u ci?g',mg‘uwm
projektovanje
planiranje

urbane gradske strukture.
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Elaborata procjene uticaja izgradnje obalnog 3etalista Belane na Zivotnu sredinu

Najznacajniji elemenat ovog povezivanja urbane strukture Sireg gradskog podruja je
promenada LUNGO MARE na koju se vezuje mreza poprecnih gradskih komunikacija. Njegova
izgradnja daje nov zna&aj urbanitetu grada i naglasava pejzazne vrijednosti ovog atraktivnog
podrucja.

Uz obalu je izgraden kanalizacioni kolektor za odvod otpadnih voda sa tog podrucja. U
neposrednoj blizini lokacije nalaze se park Zupa i rezervat tivatska Solila.

2.3. Iemljiste, kvalitet zemljista, geoloske i geomorfoloske karakteristike, hidrogeoloske
karakteristike, seizmi¢nost terena

Zemljista i kvalitet zemljista u prvom redu zavise od geoloske podioge, odnosno od vrste stijena
od koje su nastala i na kojoj su nastala. U konkretnom slucaju radi se o tipovima zemljista koja su
nastala na flidnim sedimentima i kre&njacima.

2.3.1. Pedoloske karakteristike

Siroko podrugje, U pedoloskom smislu, pripada aluvijalno-karbonatnim slabo zaslanjenim
zemljistima. U tivatskom polju ova zemljista su, u prostorima nekadadnje solane, odnosno od Solila
do brezulika $trazevice i od njega prema Radici.

Proces zaslanjivanja uslovlien je isparavanjem vode iz povriinskog sloja 3to pogoduje kapilarnom
podizanju podzemnih voda a sa njom rastvorljivih soli, koje zaostaju u povriinskom sloju zemljista.
U pogledu hemijskih osobina zaslanjena aluvijalna zemljista pokazuju dosta visok sadrzaj CaCOs,
a zaslanjivanja pH u vodi ima vrijednosti od 7,3 do 8,7 a u KCl od 5,9 - 7,8.

2.3.2. Geoloske i geomorfoloske karakteristike Sireg podruéja

U geomorfoloskom smislu teren je ravan i pripada Grbaliskom polju, periodi&no je plavijen kad
ima karakteristike mo&varnih sredina.

Na bazi podataka o geoloskoj gradi ireg podrugja Tivta, prikazanoj na osnovnoj geoloskoj karti
razmjere 1:100000 (Geoloski zavod, Beograd), Siroki prostor izgraduju karbonatni sedimenti
kredne, flisni sedimenti anizijske i eocenske i aluvijalni sedimenti kvartarne starosti.

Trijas (T)

Tvorevine ove starosti izgraduju krajnji sieveroistoéni dio prikazan na kompilacionoj geoloskoj
karti. Po litoloskom sastavu to su uglavnom flidni sedimenti i sasvim podredeno kre&njaci, a po
starosti pripadaju srednjem trijasu, anizijskom katu.

Anizik(T2"), odnosno sedimenti ove starosti izgraduju krajnji sjeveroisto&ni dio prikazanog
prostora. Razvijeni su faciji flisa i &ine ih: konglomerati, kvarcni liskunoviti pe§&ari, glinci, laporci,
kreCnjaci itd.

Jura (J), sedimenti ove starosti razvijeni su na krajnjem sjeveroistocnom dijelu terena. Ove
sedimente predstavljoju: kalkareniti, mikriti, ooliti¢ni kre€njaci, roznaci, bre&e i dolomiti. Serija ovih
sedimenta pripada Budvansko-Barskoj zoni.

Gornja kreda (K2) predstavijena je krecnjacima i oni izgraduju kompletan prostor polucstrva
Lustice.

Najvedi prostor poluostrva Lustice izgraduju sedimenti donjeg i srednjeg mastrihta oznocem
simbolom '4K3,. Ovaqj paket sedimenata izgraduju: dolomiti, vapnoviti dolomiti,
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dolomiti€ni kreénjaci i karbonatne brece. Od fosiinog materijala veoma su Cesti, dobro o&uvani,
ostaci rudistnih Skoljki i to krupne forme hipurita i radiolitida i brojne krupne forme miliolida.

Paleogen (Pg). odnosno sedimenti ove starosti na kompilacionoj geoloskoj karti oznaceni su u
zoni paraautohtona simbolima: Ez, Es.

Srednji eocen (E2) odnosno flisni sedimenti izgraduju Siroki prostor Grblja. U litoloskom pogledu
predstavljaju ga glinci, laporci, pescari sa interkalacijama breca i konglomerata. Debljina ove
serije sedimenata procijenjena je na 500 - 600 metara. Slojevi flia su tektonski oblikovani u brojne
nabore sa normalnim i inversnim polozajem.

Na jugozapanom dielu prikazanog podrucja razviieni su numulitski krecnjaci (Ez2). Numulitski,
odnosno foraminiferski kre¢njaci prema stratigrafskom nivou pripadaju gornjem dijelu srednjeg
eocena. Kre¢njaci su obi¢no slabo slojeviti. Sadrze brojne fosilne ostatke numulita, a pored njin
su takode veoma brojni i orbitoidi, alveoline i druge vrste foraminifera. Ovi kre¢njaci predstavijaju
bazu gornjoecenskog flisa a transgresivna su tvorevina na mastrihtskim kre€njacima i preko
boksitnih tvorevina.

Gornji eocen (Es) razvilen je takode u faciji fliSa. Bazu ovoj seriji sedimenata &ine laporci i
laporoviti kre€njaci koji se nastavijaju na numulitske kre€njake. Iznad ovih sedimenata javija se
fipicna flisna serija sedimenata a zatim se opet javljaju laporci. Iznad ovog dijela serije nalaze se
arenitske sekvence sa bancima peicara i konglomerata.

Kvartar (Q)

Sedimenti ove starosti razvijeni su u vidu aluvijalinih nanosa i padinskog - drobinskog, odnosno
deluvijalnog materijala (d).

Aluvijalni materijal (al], vecinom pijesak i Sljunak, kao i onecid¢ene gline, javijaju se na 3irem
prostoru Tivia i Radanovi¢a.

Crvenica (fs) je razviena na kreénjacima gornje krede i najveéu povriinu terene zauzima u
podrucju Krtola. Ovaj tip zemljista karakteristiCan je za karstne terene i karbonatnu podiogu.

2.4. Hidrogeoloske karakteristike terena

Siri prostor, definisan kao topografsko slivno podru&je, karakteriie dominantno razvicée flisnih
sedimenata eocena. Slivom su obuhvadeni i mezozojski karbonatni sedimenti.

Hidrogeolo3ka analiza Sireg prostora jasno ukazuje na dominantan, prakti¢no jedini, uticaj
eocenskih flisnih i aluvijalnih sedimenata na hidrogeoloske uslove na predmetnom prostoru.

Geoloskom kartom terena obuhvacene su:
e stijene karstno-pukotinske poroznosti, slabe do dobre vodopropusnosti,
e sfijene intergranularne poroznosti, slabe do dobre vodopropusnosti
e vodonepropusne stijene

Stijene karstno-pukotinske poroznosti

e Kompleks stilena karstno-pukotinske poroznosti, slabe do dobre vodopropusnosti,
predstavljaju karbonatni mezozojski sedimenti.
Sve ove stijene su na karti prikazane raznim tonalitetima zelene boje, kao stijene slabe do dobre
vodopropusnosti. Njihova hidrogeoloska funkcija nije detalino ispitivana ali sva dosadasnja
saznanja ukazuju da se podzemne vode formirane u ovom kompleksu stijena krecu N EENIE
pruzanja slojeva JI-SZ. Nemaju veceg znacaja za opstu hidrogeolosku sliku predmetnog ?é‘?gmmm

olaniranje
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Stijene intergranularne poroznosti

Stijene intergranularne poroznosti, slabe do dobre vodopropusnosti, obuhvacene geoloskom
kartom, predstavljaju aluvijaini sedimenti niZzih djelova terena (al) i drobinski materijal na istoku
karte (d). Drobinski materijal nema veceg znacaj za nasu problematiku.

Na osnovu dosadadnjin saznanja o litoloskom sastavu aluvalnih sedimenata ovog podrucja
mozemo konstatovati da je izgraden od glina, pjeskovitih glina, pijeska i sljunka.

Podzemne vode formirane u aluvijainim sedimentima predstavijaju  vodonosnik  sa
intergranularmom porozno3¢u. Osnovne hidrogeoloske parametre ovog vodonosnika (debljina
vodopropusthih stijena, filiraciona svojstva, smjer kretanja podzemnih voda, sezonske oscilacije
podzemne vode, kvalitet vode ) nije moguce dati bez neophodnih istraznih radova, pa o
hidrogeoloskim karakteristikama ovih sedimenata mozemo govoriti na osnovu dosadasnjin
saznanja o ovom ferenu, analogije sa slicnim hidrogeoloskim uslovima i izvisenim
rekognosciranjem terena.

Sudedi po hidrografskoj slici Sireg prostora, vodotoci Vodolieznice i Gradiosnice, vedi broj potoka
i drenainih kanala, kote terena i dobrim dijelom zamoc&varen prostor, mozemo zakljuciti da se
radi o slabim filfracionim karakteristikama aluvijalnih sedimenata. To su uslovi gdje se podzemne
vode sporo kre¢u (ks < 102 cm/s) i gdje su nivoi dobrim dijelom godine pri povriini terena. Tome
posebno doprinosi mali gradijent vodonosnika.

Vodonepropusne stijene

Vodonepropusne stijene, koje zahvataju veliki dio geoloske karte, predstavijaju flisni sedimenti
srednjeg i gornjeg eocena (Ez, Es) te uska zona flidnih sedimenata srednjeg trijasa (T2'). Svi flisni
sedimenti mogu se, u hidrogeoloskom smislu, tretirati kao jedan kompleks sastavljen od glinaca,
laporaca, pjedcara, konglomerata.

2.5. Seizmicnost terena

Na osnovu karte seizmiCke rejonizacije urbano podrucje Tivta pripada zoni sa osnovnim
stepenom seizmiCkog intenziteta 90 MCS, u uslovima srednjeg tla. Istrazni prostor je izgraden
velikim dijelom od flisnih, pretezno klasti€nih sedimenata i kvartarnih tvorevina §to predstavija
veliki seizmiCki rizik, $to je posebno znacajno za urbana podrugja formiranim uglavhom na
aluvijalnom tlu u vodozasicenom stanju ili sa podzemnom vodom na nivou manjem od 5 m.
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Podrucje aerodroma spada u seizmicku zonu Czn. Seizmicki parametri dati su u narednoj tabeli:

Tabela 2.5/1. Seizmicki parametri za zonu C2n

Zona | Karakteristi¢ne osobine zona Cmax Ks Intenzitet Vp m/s Vs m/s
i podzona (g)
Czn | Proluvijalni i aluvijalni 0.20 0.10 1X 900-1800 | 360-450

materijali deponovani v
priobalama i izmijeSani sa
muljevitim morskim
sedimetnima debljine 7-15m

U uslovima zemljotresa, u ovoj zoni, mogu se olekivati pojave dinamicke nestabilnosti lokalne
geotehnicke sredine.

2.6. Klimatski elementi

Medu klimatskim faktorima, koji bitno utiCu na klimu pojedinih krajeva i mjesta, prioritet imaju:
geografska §irina, udalienost od mora, reljef, nadmorska visina, tlo, bilini pokrivac i ljudska
aktivnost. U Tiviu nema meteoroloske stanice, pa su podaci o elementima klime uzeti na osnovu
mjerenja aerodromske meteo sluzbe u Tivtu, koja se inace nalazi u blizini predmetne lokacije. Na
bazi tih podataka, radi sagledavanja klimatskih karakteristika, analizirani su relevantni podaci na
osnovu kojih su date meteoroloske karakteristike ovog podrucja.

Na osnovu mijerenja aerodromske meteo sluzbe, u zadnjih 40 godina, obradeni su podaci o:
temperaturama vazduha, padavinama i vietrovima.

Ovo podrucje nalazi se u zoni U kojoj viadaju mediteranski klimatski uslovi modifikovani lokalnim
faktorima. lako se nalazi neposredno u oblasti mora u lietnjem periodu moguée su i tropske
temperature vazduha od preko 30°C tokom dana.

Ova zona je na udaru dejstva snaznih ciklonskih aktivnosti u kojima, danima, moze da viada
veoma nestabilno vrijeme sa jakom kiSom i snaznim-olujnim juznim vjetrovima. Veoma su Ceste
situacije kada se ova oblast nade na udaru jakih-olujnih vietrova sa sjevera, odnosno bure na
moru. Ovakve situacije mogu da potraju i nekoliko dana.

Termicki reZzim

Na bazi cetrdesetogodisnjeg mjerenja obradeni su podaci temperatura vazduha. Kod
temperature vazduha izuzetno je vaino da se poznaju serije lietnjih i tropskih temperatura. Na
ovom lokalitetu registrovano je ukupno 2034 lietnjih serija u trajanju od 20 dana uzastopno, sa
dnevnom temperaturom preko 25°C. U tim 20-to dnevnim serijama prosjeCan intenzitet
temperature (suma temperatura) iznosi 605°C. Od svih tih serija 48% se realizuje (zapocelo je)
tokom jula mjeseca dok 30% se ostvari tokom avgusta mjeseca, i oko 17% tokom juna mjeseca.

Tropske temperature su veoma cCesta pojava u ovoj zoni. Avgust ima 50%dana sa tropskim
dnevnim temperaturama, juli ima 49% dana tropskih temperatura, jun 15%, septembar 8% i maj
2% dana sa tropskim temperaturama.

Pored lietnjih serija od znacaja su i tropske serije tj. broj uzastopninh dana kada temperatura
tokom dana dostize 300C ili vise. Na sirem podrugju Tivta registrovano je:
¢ 100 serija u trajanju od 20 uzastopnih dana sa prosiecnim intenzitetom od 662°C od kojih
su 76% zapocele tokom jula mjeseca a 24% njih je zapocelo tokom avgusta mjesedRO  VUKCEVIC

projektovanje

planiranje
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e 111 tropskih serija sa trajanjem od 19 dana uzastopno ima prosje€ni intenzitet od 629°C
od kajih su 72% tokom jula mjeseca, 31% tokom avgusta i 1% tokom juna mjeseca.

e 1241 dvodnevne tropske serije sa prosiecnim intenzitetom sume temperatura od 64°C.
Najvise ovih serija je tokom avgusta 44%, zatim tokom jula 42%, dok je fokom juna bilo
10% od svih serija.

Padavine

Ocigledno je da ovo podrugje ima maritimni tip padavina sa minimumom tfokom lietnjeg
perioda i maksimumom tokom hladnog perioda godine. Hladni period novembar-decembar-
jonuar daje preko 30% godiinje koli¢ine padavina.

Interesantno je kada se posmatraju kisne serije uzastopnih dana sa dnevnom koliCinom
padavina preko 10lit/m?2 takozvane jake kisne serije. Na ovom prostoru kisnih serija sa dnevnom
kolicinom padavina preko 10 lit/m? ima:

e 717 dvoadnevnih serija sa prosjecnim intenzitetom od 58 lit/m?
245 trajanja od 3 dana sa prosjeénim intenzitetom od 89.5 lit/m2/dan.
72 serije trajanja 4 dana sa prosje¢nim intenzitetom koli€ine padavina od 126 lit/m?
23 serije sa trajanjem od 5 uzastopnih dana sa dnevnom koli¢inom preko 10 lit/m2 i sa
prosjecnim intenzitetom od 165 lit/m2 po seriji.
¢ Dvije sedmodnevne serija sa prosjecnim intenzitetom po seriji od 285 lit/m2.

Zna&ajno optereéenje, svakako, ¢ine uzastopni dani sa dnevnom koli¢inom padavina preko 30
lit/m?2 3to predstavija veoma jake kisne serije. Na primjer u ovoj zoni bilo je 18 slu€ajeva kada je
po tri dana uzastopna koli¢ina padavina, u svakom danu, iznosila preko 30 lit/m2. Ove kisne
padavine imaju prosjeéan intenzitet od 183 lit/m2 po seriji. Od ukupnih serija padavina 29% se
realizuje tokom oktobra, 24% tokom januara itd.

Sto se ti¢e suinih perioda oni su veoma &esti u toku ljetnjeg perioda.
e Sudnih perioda trajanja 10 dana ima 2808. Od toga 41%je tokom lietnjeg perioda jun-jul-
avgust, dok 18% pripada periodu decembar-januar-februar.
e Sudnih perioda trajanja 15 dana ima 1441. Od toga 47% njih je tokom ljetnjeg perioda i
17% je tokom zimskog perioda.
e Susnih perioda trajanja 20 dana ima 747. Od toga 54% njih je tokom lietnjeg perioda i
14% pripada zimskom periodu.

Dati podaci su podaci zvani¢nog, od Svjetske meteoroloske situacije verifikovanog, niza i
predstavljaju podatke koji su dati i u najnovijem prostornom planu Crne Gore. Kod klimatoloskih
podataka sustina je u verifikovanom nizu podataka. HMZ nema stanicu u Tiviu, a podaci sa
aerodroma su Vlasnistvo nadleine sluzbe. Njihova razmjena nije dostupna, zvaniéno,
obradivacima razne dokumentacije, osim preko podataka koje aerodrom razmjenjuje sa HMZ.
No, verifikovani niz u potpunosti odslikava klimatsku sliku podrucja.

Vijetar

Opsta godisnja karakteristika je pojava velikog procenta tisina (41%), a tokom sezone krece se
od 35% zimi do 47% ljeti. Najucestaliji godisnji smjerovi su E — SE - NW, koji su zastuplieni sa po 10 -
12% dok su ostali znatno manje ucestalosti oko 5%.

2.7. Morski akvatorijum-uvala Racica

Tivatski zaliv je centralni bazen Bokokoforskog zaliva. Uskim tjesnacima (Kumborski fjesncc |
tiesnac Verige) povezan je sa izrazito uvuCenim u kopno Kotorskim zalivom

xcewc
Hercegnovskim zalivom koji komunicira sa otvorenim morem, s druge strane. BIRC VU

projektovanie
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Od Kotorskog zaliva bitno se razlikuje po koliCini dotoka slivnih slatkih voda i dotoka voda
posredstvom marinskih vrulja. lako je geografski neznatno udalien ipak postoje i izviesne
klimatske razlike. Ove &injenice navode na konstataciju da je karakter hidrografskin parametara
u Tivatskom zdlivu zavistan od intenziteta uticaja dvaju ekstremnih bazena (sa jedne strane
Kotorskog koji ima delimicne karakteristike slatkovodnog ekosistema i sa druge Hercegnovskog
koji je pod velikim uticajem voda otvorenog mora) i da ¢&e se mijenjati zavisno o
preovladaju¢em uticaju ovih bazena u pojedinim godiinjim sezonama.

U okviru istraZivanja Instituta za biologiju mora, ovo podrucije je istrazivano u nekoliko navrata, pa
ovdje navodimo neke podatke tih istrazivanja.

Morske sfruje

Generalni tok struje u povriinskom sloju fokom zimskog perioda je izlaznog smjera. U istoCnom
dijelu bazena dinamika je neznatnog intenziteta. U centralnom dijelu bazena brzine struja krecu
se u granicama od 0,1 - 0,45 &vorova (5 - 23 cm/sec). Strujni tok je lociran blize obali sjevernog
dijela bazena na spojnici Verige — Kumbor, sa maksimalnom dinamikom u sredisnjem dijelu, uz
juZnu obalu dinamika je neznatnog intenziteta.

Rezultat analize morskih struja u ljethom periodu ukazuju na beznacajan obim izmjene vodenih
masa. Naime, rezultirajuée vrijednosti brzina struja, koje su osnov za proracun neto transporta,
minimalnih su vrijednosti na svim dubinama i kre¢u se u granicama od 0,01 - 0,05 cv (0,5 - 2,5
cm/sec). Srednje vrijednosti brzine struje koje ukazuju na bruto transport vodenih masa, kre¢u se
u granicama od 0,10 - 0,30 cv (5 - 16 cm/sec). Medutim, ukupni neto dnevni transport je
minimalnih vrijednosti. U jesenjem periodu, kada je dotok slatkin voda zna&ajnijih vrijednosti,
prisutna je intenzivnija dinamika u povrsinskom sloju.

Na dubinama od 5 i 10 m, kao i u pridnenom sloju stanje je ,relativnog mirovanja’.
Okeanografski definisano, to je stanje gibanja vodenog fijela neznatnim intenzitetom u
suprotnim smjerovima, iz ega slijedi zaklju¢ak o neznacajnom redu veli¢ine izmjene voda.

Generalni tok sfruja je izlaznog smjera, a vocena je pojava obrazovanja anticiklonalnog kruznog
toka v isto&nom dijelu bazena, koji se spaja s generalnim izlaznim tokom.

U podru¢ju Tivatskog zaliva srednja dnevna amplituda iznosi 22 cm, amplituda visih - visokih,
odnosno nizih - niskih voda 27,9 cm, maksimalna visegodisnja amplituda 106,5 cm.

Stanje flore i faune u priobalnim zonama Tivatskog zaliva

U skorije vrijeme istrazivano je nekoliko lokacija unutar Tivatskog zaliva sa stanovista stanja flore i
faune, kao i stanja riblie mladi, pa ovdje prikazujemo dio tih istrazivanja. Obzirom da se radi o
plicem litoralu za ovo podruje generalno se moZe redi da su zastupliene biocenoze na
pjescanim i zamulienim podlogama koje nijesu tipi¢no razvijene.

U medio- i infra - litoralu su zastupljeni djelovi biocenoze morske trave Cymodocea nodosa i
Posidonia oceanica, ali oni nijesu vecdih dimenzija i zapravo se radi o ,ostrveima® podvodnih
livada. Pretpostavijamo da su ova naselja u nekom ranijem periodu zauzimala veée dimenzije,

ali da je vremenom doslo do njihove regresije prije svega zbog velikog broja epifita. Ovaj veliki

broj epifita je posledica eutrofikacije, tj. velike koli¢ine hranljiivih materija u vodi i razvoja sitnih
planktonskih i epifitskin organizama. Osim toga, veoma zamuliena podloga ne odgovara razvoju

ovih biocenoza, tako da je sve vec¢a zamulienost podloge u zalivu zbog izlivanja komunalnih
ofpadnih voda vjerovatno dopriniela da su ova naselja morske frave veoma prorijedena.
Prisustvo veceg broja filtratormnih organizama govori u prilog velikoj koliGini hranljivih IOV UKCEVIC
vodi. Medu njima su najbrojniji sunder Aplysina aerophoba i polihete Pomatoceros triquétehilie”

konsaiting

Obradivag: BIRO VUKCEVIC DOO, Podgorica, Marka Miljanova 1




Elaborata procjene uticaja izgradnje obalnog Setalista Belane na Zivotnu sredinu

Protula sp. koje su Ceste na nefto vecem kamenju i drugoj vrsti Evrste podloge koju zapravo
predstavija Cvrsti ofpad (automobilske gume i sliéno). Od drugih organizama tipicnih za ovo
staniste su takode brojni predstavnici bodljokoZzaca, i to od morskih krastavaca Holothuria
fubulosa, a od morskih zvijezda Marthasterias glacialis.

Upravo zbog karakteristika same podloge i razrijedenosti ovih podvodnih livada nije moguce
naci vedi broj organizama koji je tipi¢an za ovakva naselja. Konstatovano je prisustvo ljustura
uginulih mekuiaca medu kojima su najcedéi predstavnici Venus verrucosa i Ruditapes
decussatus.

U tabeli 2.7/1. dat je spisak vrsta algi, beskiCmenjaka i riba koji su pronadeni tokom ranijih
istraZivanja (u protekle 3 godine) na vise lokaliteta u priobalnom podrucju Tivatskog zaliva.

Tabela 2.7/1. Lista marinskih vrsta u priobalnom podruéju Tivatskog zaliva

ALGE

Posidonia oceanica
Cymodoceda nodosa
Cystoseira compressa
Dyctiota linearis
Acetabularia mediterranea
Laurencia sp.

Cystoseira spinosa
Padina pavonica
Halopteris scoparia
Gelidium sp.

Cladophora sp.

Ulva lactuca

Dasycladus clavaeformis

Cladocora caespitosa
Upogebia mediterranean
Protula sp.

Pinna nobilis

Mytillus galloprovincialis
Schizobrachella sanguinea
Serpula sp.

Rocellaria dubia

Balanus sp.

Aplysina aerophoba
Sabella spallanzanii
Marthasterias glacialis

BESKICMENJACI

Monodonta turbinata
Gourmya vulgata
Ruditapes decussafus
Anemone sulcata
Pomatoceros triqueter
Trunculariopsis frunculus
Spongia officinalis
Venus verrucosa
Holothuria fubulosa
Balanophyllia europaea

Parablennius gattorugine
Mugil cephalus
Symphodous finca
Sympodus doderleini
Clupea sprattus
Searranus cabyilla
Searranellus scriba
Gobius cruentatus
Dicentrarchus labrax
Chromis chromis
Oblada melanura
Crenilabrus ocellatus
Thalassoma pavo

Bokokotorski zaliv predstavija prirodno mrestiliste i hraniliste mnogih vrsta riba, prije svega srdele,
in¢una, gavuna i drugih morskih organizama. S tim u vez, sprovode se istrazivanja koja prate
stanje resursa morskog ribarstva, procjenu biomase istih, kao i prediaganje mjera njihove zastite.
Poznato je da te, nedorasle jedinke, nakon odredenog perioda Zivota u Zalivu, Cija je
hranidbena osnova mnogo bolja nego na podru¢ju otvorenog mora, odlaze i dopunjuju dio
populacije na otvorenom moru koja se komercijalno iziovljava. Takode se u Boki upotrebliava
tradicionalni nacin ribolova, obalnim mrezama potegacama na mjestima koja se zovu ribarske
poste. BIRO VUKCEVIC

projektovanje
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Elaborata procjene uticaja izgradnje obalnog Setalista Belane na Zivotnu sredinu

U posliednjoj deceniji Institut za biologiju mora vrdi kontinuirana istrazivanja riblie mladi na
podrucju akvatorija Bokokotorskog zaliva. Jedna od istraZivanih lokacija su i Tivatska solila.
Uzorak iz voda sa podruéja Tivatske solane Einile su 3 vrste, iz 3 roda i tri familije, a ulovijeno je
ukupno 45 primjeraka riba. Na ovom lokalitetu konstatovana je izuzetna dominacija vrste gavun,
A. hepsetus koja je &inila 95,6 % od ukupne veli¢ine uzorka i &iji je duZinski raspon iznosio 1,7 - 5,9
cm, dok su preostale dvije vrste bile predstaviiene pojedinaénim primjercima. Tabelarno je
prikazana i procjena gustine populacija, koja je za dominantnu vrstu iznosila 137 jedinki na 1000
m2, dok je kod preostale dvije vrste ovaj parametar iznosio 3 ind/1000 m? (tabela 2.7/2).

Tabela 2.7/2. Spisak vrsta registrovanih u vodama na podruéju Tivatske solane

Familija Vrsta N % Ind./1000m?2
Sparidae Diplodus puntazzo (Cetti, 1777) 1 2.2 3
Atherinidae | Atherina hepsetus Linnaeus, 1758 43 95.6 137
Gobiidae Gobisu geniporus (Valenciennes, 1837) 1 2.2 3

2.8. Zastié¢eni objekti i dobra kulturno-istorijske bastine

U dijelu lokacie gdje se nalazi lokacija za realizaciju projekta ,lzgradnja obalnog 3etalidta
Belane" u neposrednoj blizini se nalazi park Zupa. Rezervat tivatska Solila su na udalienosti od
zavrietka 3etalifta uz Zupu do podetka lokacije Solila 2,98 km, tako da zbog svoje namjene
realizacija projekta ne¢e imati uticaja na njega i njegovu okolinu.

Podru&je Tivatskih solila je ujedno i Emerald staniste Bernske konvencije i PodruCje od
medunarodnog znacaja za boravak ptica u Crnoj Gori - IBA.

2.9. Naseljenost i koncentracija stanovnistva

Prostorni okvir-zalede zahvata &ini zona individualnog stanovanja naselia Belani. Objekti su
razlicitog oblikovnog kvaliteta, uglavnom spratnosti P+1, u vecini sluCajeva sa uredenom
okucnicom.

Sira zona podrugja je stambenog i poslovno-turistickog tipa i o njoj se moze govoriti kao o zoni
koja je sa zna¢ajnom gustinom naseljenosti, s tim 3to je u turistickoj sezoni na ovom podrucju
prisutan veliki broj ljudi.

Obradivaé: BIRO VUKCEVIC DOO, Podgorica, Marka Miljanova 1
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Elaborata procjene uticaja izgradnje obalnog Setalista Belane na Zivotnu sredinu

3. OPIS PROJEKTA

1) Kao §to je u opisu lokacije receno, predmetni projekat se sastoji iz izgradnje obalnog 3etalista
na UP | &ime se planira obalno prosirenje, prosirenje objekata infrastrukturnih punktova, kupalista
i pristanista. Na dijelu obale gdje se nalazi otvoreni bazen predvideno je prosirenje obalnog
Setalista i izgradnja usluZnog objekta koji ¢e se koristiti kao vidikovac sa sadrzajima. Kljucni
sadrzaji planiranog projekta su obalno Setaliste, prodirenja obalnog 3etalista, plaza/kupaliste i
otvoreni bazen.

Rl RIS

8%

W Ty SRR

B E S
SwBeUD B MR

Slika 3/ 1. poloZaj Iokacijé

Takode je planrano i

1. Prostor predviden za bazen oiviciti pontonom Sirine oko 2 metra,

2. Prostor predviden za pratece sadrzaje uz bazen koji su smjesteni na prodirenju LUNGO MARE
poveclatii prodiriti toaletima za posjetioce, biletarmicom i ugostiteljskim sadrzajem,

3. Terasu nad ovim sadrzajima takode ukljuciti u ugostiteljsku ponudu i definisati suncanu zastitu i
elemente zelenila na terasi,

4. Predvidena zamjena terena na dnu bazena za djecu formiranom izmedu hodnih linija ka
otvorenom bazenu.

Pregled postignutih povriina po dionicama:

rb | Namjena povriina Dionica 1 Dionica 2 Dionica 3 Ukupno m2

] Lungo mare 406.70 - 462.80 8469.50

2 PjeSacko-kolska ulica - 638.41 - 638.41

3 Potporni zidovi 42.36 5.20 48.28 95.84

4 Zardinjere - 291.53 - 291.53

5 ProSirenja i platoi - 861.72 - 8461.72

6 Objekat 1- olazni punkt - 3%.15 - 39.15

7 Qbijekat 2 - vidikovac - 234.97 - 234.97

8 Objekat 3 - ponta - 204.20 - 204.20

9 Objekat 4 - ponta uz - 482.20 - 482.20
bazen

10 | Postoje¢e  ponte i 43.17 41.70 127.87 212.74
prosirenja

11 | Zelene povriine 36.41 148.81 157.69 343.18

12 | plaza 1877.19 - 68.76 1945.95

13 | Bazen sa pontonima - 1572.33 - 1572.33

14 | more - 1306.05 - YT, 05 EVIC
ukupno 2405.83 5931.03 845.40 9202:2300i:

Obradivac: BIRO VUKCEVIC DOO, Podgorica, Marka Miljanova |
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Elaborata procjene uticaja izgradnje obalnog Setalista Belane na Zivotnu sredinu

Setaliste je planirano kao koridor na kojem ¢e se poloziti optimalna trasa pjesacke staze. Njena
Sirina kreée se oko 3 m. Setaliste se poprecnim pjesadkim i zelenim koridorima povezuje sa
glavnim saobra¢ajnicama naselja u smjeru centra Tivia | prema magistrali sa ciljiem povezivanja
prostora iznad magistrale.

Na potezu od centra Tivta do uvale Kalimanj do Iupe, zadriavaju se postojeéa i planiraju nova
javna kupalista (otvoren bazen Kalimanj). U Zupi je planirano hotelsko kupaliste.

DSL-om obalno Setaliste prolazi kroz 4 urbanistiCke zone i definisano je kroz Cetiri urbanistiCke
parcele IHV. Setaliste pocinje prostorom ispred hotela Pine, ide pored plaze ispred hotela Paima,
potom prolazi kroz lu€icu Kalimanj, zatim uz naselje Belane, obodom Zupe do zone Kukuljine.

Ovim projektom se obraduje dio LUNGO MARE koji pripada dijelu UP |, a kre¢e od grla marine
Kalimanj i ide obodom formirane naseliske strukture Belane do uvale pred Zupom. Uvazavajudi
potrebe postojecih objekata, promenadu Cini i dio namijenjen pjesacko-kolskoj upotrebi. Duzina
Setalidfa u granicama zahvata projekta, ukljuCujuci i pjeSacko-kolski dio iznosi 397.91 m
(110.02+134.36+153.53), Sirine 2.8 m za pjeSacki dio i 4.5 m za pjeSacko-kolski dio. PjeSacki prostor
je od plaze odvojen zidicem visine 40 cm kao zasdfita, i ujedno cijelom duZinom ima moguénost

sjiedenja.

Prva korekcija trase u odnosu na plan, fice se sjevernog dijela Setalista koje ide paralelno
rekonstruisanom ulicom Kalimanj. Njen trotoar od 220 cm prerasta u LUNGO MARE tako §to
dobija Sirinu od 2.80 cm+iviénjak. Na ovaj nacin se Cuva plazni prostor i istovremeno se podrzava
DSL-om naglasena pjesacka staza koja od plaze vodi ka magistrali.

Drugi, juzni dio 3etalista koji ide ka Zupi, ima minimaine korekcije trase, &ime je izbjegnuto
riesavanje imovinsko-pravnin odnosa za njegovu readlizaciju. Ova intervencija se odnosi na
susrete sa parcelama koje imaju oznake UP 59-67 u zoni namjene M1 — mjesovita namjena
stambeno-turisticka.

Pjesa¢ko-kolska staza

U sredisnjem dijelu zahvata postavija se pjeSacko-kolska staza kao dio LUNGO MARE. Ona
istovremeno predstavija saobracajni pristup urbanistickim parcelama 25-26, 40-43, 52 i 59. Duzina
ovog praved je 134.36 m, Sirine 4.5 m. Uz padinu se postavija nabacaj od lomlienog kamena,
zatim humusni sloj, pa se potom zasadima objedinjava padina.

Prosirenja uz Setaliste, mandradi

Plan je stavio naglasak na prosirenje obalnog 3etalista uz lokaciju otvorenog bazena. Formira se
djelimicno na postoje¢em nasipu, djelimi€no nasipanjem u moru, na poziciji koja ima dobre
vizure i ka Arsenalu i ka Zupi. Oblikovanje ovog prostora uglavnom je proisteklo iz saznanja o
nemogucénosti formiranja otvorenog bazena bez 3kolike, koje je potvrdeno nakon snimanja
geodetske podloge (male dubine). Prosirenje u izmjenjenom konceptu predstavija polaznu
taCku za ponte u moru na kojima se moze organizovano plivati, igrati u prirodnoj morskoj sredini
odgovaraju¢e dubine. Na njemu ¢e se organizovati sadrzaj sa svliacionicama za ekipe i ostava
opreme u oblikovnom konceptu koji najmanje naruiava pjesacku zonu. Naime, krov ovog
prizemnog sadrzaja ,izrasta” iz pjedackog platoa i koristi se za sjedenje i kao vidikovac.

Da bi se ostvarilo oekivano povecanje povriina pratecih sadrzaja i istovremeno ostali dosljedni
predlozenom oblikovnom konceptu, koris¢enje terase-vidikovca je u dijelu ,izrastanja* iz partera
okrenuto sa suprotne strane od prvobitnog predloga. Na ovaj nacin je formiran vedi korisni

prostor u prizemlju (umjesto 88,14 m2, sada je ostvareno 191,00 m2 neto povriine). Orgd
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Elaborata procjene uticaja izgradnje obalnog Setalista Belane na Zivotnu sredinu

zenska jedinica i jedinica za osobe sa posebnim potrebamal), biletamica i ugostiteljski sadrzaj koji
moZe da se odvija u prizemlju i na krovnoj ferasi. Kafe bar je usmjeren ka glavnom pravcu
kretanja korisnika iz grada i plaZi, pa je na tom polozaju definisano i otvoreno stepeniste za
krovnu terasu.

Sama terasa je organizovana tako da obodom ima slobodnu hodnu liniju od 2,20 m (kosinom od
partera i na ravnom dijelu), pojas niskog zelenila na kosini koja je na nasipu, te dio koji se
organizuje za sjedenje sa otvorenim Sankom. Na ovaj nacin je obodom stalno omoguéeno
funkcionisanje platoa kao vidikovca, bez obaveze koris¢enja ugostiteljskih usluga.

U dijelu sunCane zastite bice postavijene tende koje mogu simulirati jedra i na najbolji nacin
zaokruziti ideju vidikovca. Prostor za sjedenje i Sank ¢e biti obradeni brodskim podom, ostale
povriine betonskim plocama kao i parter.

Bazen

Saznanje o dubinama mora na prostoru planiranom za bazen (od 0.60 - 1.60 m) traZila su
preispitivanje planerske odluke o polozaju bazena. U dogovoru sa Investitorom i Opstinom,
ocijenjeno je neracionalnim raditi intervencije produbljivanja za otvoreni bazen koji bi se koristio
samo v ljetnjem periodu. Sugerisano je da se sa projektovanog prosirenja postave ponte na
Sipovima kojima bi se priSlo morskom prostoru koji ima odgovaraju¢e dubine za plivanje u
prirodnoj sredini. Takve dubine se postizu upravo na ivici zadate lokacije. Tu se formira ponta
(takode na Sipovima) za praéenje aktivnosti i za publiku sa montaznim tribinama po potrebi.

Sviacionice za sportske ekipe bi se u ovom konceptu organizovale na prostoru pristupnog platoa
(prosirenja) uz LUNGO MARE. U okviru prihvaé¢enog rieSenja pristupa prostoru bazena u prirodnoj
morskoj sredini sa dubinama od 1.90 m i vise, obilieZen je zahvat bazena bez korita. Kako je tqj
dio van granica zahvata odobrene lokacije, prostor bazena je definisan pontonima. Sam bazen
ima dimenzije 50/25 m, i obiliezen je pontonima Sirine 2.4 m. Uz jednu duzu stranu (koja je u
granicama zahvata) je prostor ponte na 3ipovima koji moze da primi montazno gledaliste.
Ostale strane su rije3ene pontonima sa ostavljanjem prolaza na jednoj kraéoj strani radi zimskog
korisCenja za brodice. Prostori izmedu ponti zbog malih dubina se mogu koristiti za igru diece u
vodi s jedne strane, i (ili) za iznajmljivanje pedalina, rekreativnin Eamaca i sliéno. Zimi bi se koristili
kao pristani za brodice lokalnog stanovnistva. Da bi se bolje koristio prostor izmedu hodnih linija
ka bazenu, planira se zamjena terena na dnu, ¢ime bi se izbjeglo zamudéivanje vode.

Planirane ponte bi¢e postavijene u moru oslonjene na Sipove. Konstrukcija ponti bi¢e armirano
betonska konstrukcija oslonjena na Sipove. Ovi Sipovi se ugraduju pobijanjem-utiskivanjem cijevi
u tlo i naknadnim punjenjem betonom, bez prethodnog busenja, tako da su efekti zamuéenja
vode minimalni i kratkotrajni. Takode, nece se vriiti produbljivanje morskog dna, tako neé¢e dodi
do zamucenja vode ni po ovom osnovu. Sam proces pobijanja dipova izaziva odredeni nivo
buke, ali oCekivano vrijeme za ove radove je relativno kratko.

Plaza

U granicama zahvata plazni prostor je nastao nasipanjem. U sadasnjim gabaritima plaza P1 ima
povrsinu od 1945.95 m2. DSL-om i UTU-om se planira postavijanje infrastrukturnih punktova sa
tusevima, sanitarnim Evorovima i kabinama za presvia¢enje. Mikrolokacija punkta je prepoznata
na ukrstanju pjesackog i pjeSacko-kolskog sadriaja. Punkt je formiran tako da ka plazi ima
direktno postavljen prostor za presviacenje i tuseve (po pet elemenata), a iza njega je blok

sanitarmih jedinica sa manjim ostavama. Planirane su po dvije kabine za muskarce i Jene,

jedinica za lica sa posebnim potrebama i dvile manje ostave. Ukupno je ostvaren %9%}:3,5?

Vi ‘

bruto povriine. sl
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2) Za izvodenije radova na izgradnji obalnog Setalista potrebno je ograditi gradiliste u granicama
lokacije. Pripremni radovi za izvodenje projekta pocinju iskopom zemljista za pripremu ferena.
Iskopani materijal i gradevinski Sut odlazu se priviemeno na jednom dijelu lokacije. Unutrasnii
fransport prilikom izvodenja projekta odvija se u okviru lokacije projekta uz primjenu
odgovaraju¢e gradevinske mehanizacije (buldozeri, utovarivadi, kamioni). Dinamika realizacije
izvodenja projekta po pojedinim fazama bic¢e u skladu sa operativnim planom izvodenja radova
od strane odabranog izvodaca. U toku izvodenja projekta na lokaciji e se koristiti voda za
potrebe zaposlenih. Za betonske radove koristi¢e se Sljunak i pijesak koji ¢e se kao pripremljeni
beton dovoziti na lokaciju pomoé¢u miksera. U toku izvodenja radova stvara se Cvrsti otpad
odnosno gradevinski Sut iz otkopa, koji ¢e se nakon zavrietka izvodenja projekta ukloniti sa
lokacije u skladu sa propisima. Prilikom izvodenja projekta uslied rada masina i druge
gradevinske opreme dolazice do emisije izduvnih gasova u atmosferu, a takode ¢e dodi do
povecanja buke i vibracija koje su periodi¢nog karaktera.

Kada je izvodenje radova na izgradniji ponti u pitanju, potrebno je takode obezbijediti i oznaditi
prostor koji one obuhvataju. Na obezbijedenom prostoru ne moze biti prolaza plovila u toku
izvodenja radova na postavljanju Sipova i postavijanja platformi. lzvodenje radova na izgradnji
ponti proizveice odredeni nivo buke, koji nec¢e imati zna&ajnijeg uticaja na okolinu.

3) Sto se tehnologije gradenja tide, ista se odvija na standardizovan naéin.
Obrada pjesackih i pjeSacko-kolskih staza

Za zavrsnu obradu svih povrsina LUNGO MARE i prodirenja odabrana je jedna vrsta materijala uz
koris¢enje varijeteta u slogu i nijansi boje. Na ovaj nacin se, izmedu ostalog, doprinosi stvaranju
konfinuiteta.

Planirana je prefabrikovana betonska ploca dimenzija 120/40/10 cm (npr. proizvodaca BETON
LUCKO ili sli¢no). Odabrani materijal ima odliéne osobine na &vrstoéu-habanje (prihvata i kolski
saobracaj), otporan je na posolicu, protivklizan je, ekoloski prinvatljiv, a uz dodatnu impregnaciju
zavrine povriine drasti¢no smanjuje upijanje ulja i drugih teCnosti, spreCava gomilanje prijavitine
usled atmosferskog zagadenja, usporava rast mahovina i lisajeva, sprecava lijeplienje zvakaéih
guma, otporan je na UV zracenja i ne mijenja boju.

Potporni zidovi

Konstruktivni dio potpornih zidova ¢&e biti armirani beton, a zavrina obrada oblogom od
kamenih plo¢a iz lokalnih nalazista, u bijeloj boji.

Objekti

PlaZni objekat ¢e se uraditi od betonskih elemenata debljiine 101 19 cm, visine 240 cm, sve pune
povriine bi se bojile crvenom bojom RAL 3020. Prostor izmedu zida i ploce ¢e biti otvoren radi
stalnog provjetravanja, a zavrino bi se definisao omotacem od prohrom profila koji bi ve¢em
dijelu objektu davali transparentnost. Unutradnjost je obradena keramikom. Sadrzaji u funkciji
bazena (dvile grupe svlacionica sa tuSevima i sanitarnim &vorom) izvode se U osnovnom
konstruktivnom sistemu od armiranog betona, buduéi da se formiraju pod krovnim platoom koji
sluZi kao vidikovac. Ostali elementi kojima se formira prostor su u svemu kao kod infrastrukturnog
punkta. Krovna povrdina - vidikovac ¢e se poplocati prefabrikovnim plocama kao i staze, ali
debljine 4 cm.

4) Za potrebe rada plaznog objekta koristiCe se voda i to za pi¢e i za sanitar
zaposlenih. Koli€ina potrebne vode zavisi¢e od broja zaposlenih i korisnika usluga.
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Fekalna kanalizacija je vec izvedena i koristi se za prikljuCenje sadrzaja planiranog na prosirenju
uz kupaliste i infrastrukturnog punkta. Moguca je eventualna rekonstrukcija jednog Sahta na
dijelu trase pjeSacko-kolske staze u smislu spustanja njegove visine radi uklapanja u projektovanu
nivelaciju.

Atmosferska kanalizacija se zasniva na postavkama DSL-a i postuje 3 izliva u more kao recipijent,
od kojih je jedan vec¢ u funkciji. Atmosferska kandalizacija na trasi lungo mare je slijedila koncept
arhitektonskog uredenja Setalista podijeljenog na tri dionice:
- Na prvqj dionici se koristi mreza projektovana za ulicu Kaliman.
- Na drugoj - pjesacko-kolskoj je formirano sakuplianje u sistem do upojnog rova na dionici
3. U ovom dijelu su uradeni slivnici i podzemna mreza sa dva kanala - jedan koji se
jednim dijelom (priblizno polovina dionice 2) vodi u postojeci kanalski atmosferski vod koiji
je nedavno rekonstruisan, a &ije su nam podatke iz glavnog projekta rekonstrukcije
dostavili iz gradskog Vodovoda, i drugi koji se vodi ka dionici 3 i zavrsava se upojnim
rovom. Ovakvo rieSenje je uslovljeno plitkim kotama postoje¢eg kanala u koji se mogao
usmijeriti samo dio trase. Posto je novi cjevovod u ovom dijelu plitak, duz Citave trase do
uliva u postojeci kanal radi se betonska zastita cijevne mreze.
- Treca dionica ima odvodnjavanje u postojece zelenilo.

Uz pjeSaCko-kolski zahvat ¢e biti neophodno uraditi protivpozarne hidrante (2 komada) za zastitu
gravitirajuéih stambenih objekata, kao i mrezu za zalivanje zelenila u istom pojasu.

Projekat ¢e se prikljuciti na kanalizacionu mrezu u skladu sa uslovima koje propise nadleino
preduzecle. U tabeli 3/1 date su maksimalno dopustene koncentracije opasnih i $tetnih materija
u otpadnim vodama, koje se smiju ispustati u javnu kanalizaciju.

Tabela 3/1. Maksimalno dopustene koncentracije opasnih i §tetnih materija u otpadnim
vodama, koje se smiju ispustati u javnu kanalizaciju (,,SI. list CG", 45/08, 9/10, 26/12, 52/12 i 59/13)

Redni Jedinica Maksimalno dopustena

broj FrEmn s mjere Koncentracija (MDK)
1 | pH 6-9
2 | Temperatura °C 40
3 | Miris primijetan
4 | Talozive materije ml/Ih 10
5 | Ukupne suspendovane materije mg/I 500
6 | BPKs mgOy/| 500
7 | HPK (K2Cr20y) mgO2/I 700
8 | Aluminijum mg/I 4,0
9 | Arsen mg/I 0,2
10 | Bakar mg/| 1,0
11 | Barijum mg/I 5.0
12 | Bor mg/| 4,0
13 | Cink mg/I 20
14 | Kobalt mg/I 2,0
15 | Kalgj mg/I 2,0
16 | Kadmijum mg/I 0,1
17 | Ziva mg/! 0,01
18 | Ukupni hrom mg/I 2,0
19 | Hrom 6+ mg/I 0,2
20 | Mangan mg/!| 40 [BIRO VUKEEVIE
21 | Nikal mg/| 2,0 s

__konsafting
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22 | Olovo mg/I 2,0
23 | Selen mg/! 0,1
24 | Srebro mg/| 0.5
25 | Gvoide mg/I 5.0
26 | Vanadijum mg/I 0.1
27 | Ukupnifenoli mg/I 0.5
28 | Fluoridi mg/! 5,0
29 | Sulfiti mg/I 10
30 | Sulfidi mg/| 1,0
31 | Sulfati mg/I 400
32 | Ukupni fosfor mgP/I 7
33 | Aktivni hlor mg/! 0.3
34 | Nitriti (N) mgN/I 30,0
35 | Nitrati [N) mgN/I 50,0
36 | Mineralna ulja mg/! 10,0
37 | Ukupna ulja i masnoce mg/| 50
38 | Aldehidi mg/| 2,0
39 | Alkohali mg/I 10
40 | Ukupni aromati¢ni ugljovodonici mg/I 0.4
41 | Ukupni nitrirani ugliovodonici mg/I 0.1
42 | Ukupni halogeni ugliovodonici mg/I 1.0
43 | Ukupni organofosfatni pesticidi mg/I 0,1
44 | Ukupni organohlorni pesticidi mg/I 0,05
45 | Ukupne povrsinski aktivne supstance | mg/I 20,0
46 | Ukupni deterdzenti mg/I 4,0
47 | Radioaktivnost Bg/I 1,0

Otpadne vode koje se ispustaju u javnu kanalizaciju ne smiju sadrzavati:

= zapadljive i eksplozivne materije;

= Sfetne gasove (vodonik sulfid, sumporne okside, azotne okside, cijanovodonik, hlorisl.);

= Cvrste, viskozne materije i plutaju¢e materije kao §to su: pepeo, frska, slama, otpaci
metala, plastike i drveta, staklo, krpe, perje, meso, zZivotinjske utrobe, taloge koji nastaju
pri pre€isCavanju voda, ostaci dezinfekcionin sredstava i drugih hemikalija i boja,
nedovaljno usitnjeno smece i sl.;

= kisele, alkalne i agresivne materije;

= ofpadne vode iz zdravstvenih veterinarskih i drugih organizacija u kojima se moie
ocCekivati prisustvo patogenih mikroorganizama, bez prethodne dezinfekcije;

= radiocaktivnhe materije;

= U atmosferskom kanalu ne smije biti vise od 0,03 mg/l rastvorenih ili gasovitih
ugljovodonika;

= ostale Stetne materije.

Odvodenje ofpadnih voda vrii se putem posebnih sistema, gradevina i uredaja, koji se prema
svojoj namjeni dijele na:
= unuitradnju kanalizaciju koja se sastoji od spojnog odvodnog kanala (prikljuckal),
instalacija, gradevina i uredaja sa objektima za sakupljanje, precis¢avanije i odvodenje
otpadnih voda u javnu kanalizaciju;
= javnu kanalizaciju koja se sastoji od instalacija, gradevina i uredaja koji sluze za
sakupljianje, odvodenje i precis¢avanje otpadnih voda sa javnih povriina i unutrasnje

kanalizacije.
BIRO VUKCEVIC
- . . o i % % = projektovanje
Unutradnja kanalizacija mora biti izgradena i odrzavana: planiranjo
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= da v uslovima normalnog koris¢enja bude isklju¢ena moguénost povriinskog razlivanja i
prodiranja zagadenih voda

= daje zadtiCena od djelovanja usporene vode u javnu kanalizaciju;

= da je izgradena od materijala koji je vodonepropusan i otporan na kiseline i druge
opasne i stetne materije u granicama pH-vrijednosti 6,5-9,0;

= da minimalni profil kanalskog priklju¢ka odreden na osnovu hidraulickog proracuna ne
smije biti manji od 150 mm.

Prikljucak na javnu kanalizaciju mora uraditi Investitor. Prikljucak na javnu kanalizaciju unutrasnje
kanalizacije za odvodenje otpadnih voda ne moze se izvriiti sve dok Investitor, odnosno korisnik
ne pribavi vodoprivrednu dozvolu, uz saglasnost nadleznih organa.

5) Kako je predmetna lokacija u potpunosti urbanizovana, obezbijedena je moguénost
prikljucenja obalnog setalista i pratedin objekata na kanalizacionu i elekiro mrezu.

Instalacije slabe struje i telekomunikacijo bi¢e uradene u skladu sa najsavremenijim
dostignu¢ima i tehnologijara inteligentnih objekata sa aspekta kontrole i upravljanja sistemima
instalacija, obezbjedenja i zastite objekta i korisnika. Predvideno je spoljainje osvjetlienje $etalista
duz obale, ponte mosta i bazena. Prikljucenje elektri¢nih instalacija ¢e se ostvariti preko NKRO 2
sa kojeg Ce se napajati ormar javne rasvjete (OJR) i prikljucno-mjerni ormar objekta.

8) Za izvodenje radova na izgradnji obalnog Setalista koristice se odgovaraju¢a mehanizacija
Cije angazZovanje nece prouzrokovati znacajnije emisije produkata sagorijevanja u vazduh, zbog
dinamike rada na lokaciji i vremena odvijanja pojedinih operacija na izgradnji. Takode, za
potrebe izgradnje ponti koristice se specijalizovana plovila, koja rade na teé&no gorivo, ali &iji rad
necCe prouzrokovati znacajnije emisije produkata sagorijevanja u vazduh. Cvrsti otpad koji se
javlja u toku izvodenja projekta je gradevinski Sut i materijal iz otkopa koji ¢e se uklanjati sa
lokacije u skladu sa propisima i prema uslovima koje investitor dobije od strane komunalnog
preduzeda.

Predmijer zemljanih radova dat je kako slijedi:

Dionica 1

Uklanjanje maginskim putem povriinskog sloja terena u trasi 3etalista, formiranog nasipanjem
droblienog i Sljunkovitog materijala i prosipanjem Suta, u Sirokom iskopu prosie&ne debljine sloja
30 cm. Visak materijala ¢e se odvoziti na deponiju koju propise nadlezni organ. Koli¢ina
materijala koji treba ukloniti iznosi 133,00 m3.

Iskop 140,00 m® masinskim putem u zemljistu Il i Il kategorije za izradu temelja ogradnih zidova
pjesacke staze. Iskop raditi do 20 cm ispod kote dna projektovanih temelja sa propisanim
obezbjedenjem strana iskopa. Viskovi ¢e se odvoziti na deponiju koju odredi nadlezni organ.
Zatrpavanije, nasipanje i nabijanje selektovanim materijalom (70,00 m3) iz prethodne porzicije i iz
pozajmista oko ogradnih zidi¢a uz $etaliste. Nabijanje vriiti vibracionim masinama.

lzrada nasipa na mjestima predvidenim projektom do kote izrade donjeg noseéeg sloja detalista.
Koristiti kvalitetan kameni materijal sa masinskim nabijanjem do Ms 20.000 kN/m2. Koli¢ina
potrebnog materijala je 71,00 m3.

lzrada mehaniCki stabilizovanog donjeg noseceg sloja 3etalidta od droblianog kamena iz
pozajmista granulacije 0-31,5 mm, sa masinskim zbijanjem do Ms 20.000 kN/m2, o &emu je
potreno dobiti atest od ovias¢ene institucije. Radi se kao podloga d=30 cm za polaganije finalne
obrade 3etalista, kolicine 132,00 m3.

Dionica 2
Iskop nasutog droblienog kamenog materijala masinaskim putem do kote zamjene terena -
predvidene kote podtla, prosjeéno 10 cm visine, sa odvozom na deponiju koju odredi nadleini

organ. Dio powvrdine oko postoje¢eg korita za atmosfersku vodu i metalne cijevi za kdBHEOGIKEEVIE

projektovanje
planiranje
konsaiting
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koji prolaze plazom prethodno obilieziti i obezbijediti i iznad njih raditi rué&no, jer se ne priznaju
eventualna oitecenja ove mreze (koli¢ina 18 m3).

Iskop nasutog droblienog kamena (56 m3) razliite zbijenosti na dijelu formiranja rova za temelje
potpornih zidi¢a Zardinjere izmedu profila 14 i 15 sa propisanim obezbjedenjem strana iskopa.
Pretpostavljena dubina je prosje¢no 125 cm od kote postojeéeg terena, odnosno do kote potla-
zamjene terena ispod temeljinih traka. Dio povriine oko postojeéeg korita za atmosfersku vodu i
metalne cijevi za kanalizaciju koji prolaze plazom prethodno obiljeZiti i obezbijediti i oko njih raditi
ruCno, jer se ne priznaju eventualna ostecenja ove mreze (temelj se prekida u pojasu korita
atmosferske vode). Viskovi ¢e biti odvezeni na deponiju koju odredi nadlezni organ.

Zatrpavanje, nasipanje i nabijanje selektovanim materijalom (24,00 m3) oko zidi¢a Zardinjere.
Nabijanje vriiti vibracionim masinama.

Zamjena terena prosjecne visine 30 cm (54 m3) kvalitetnim kamenim agregatom sa masinskim
zbijanjem do postizanja zbijenosti od 20.000 kN/m2, o Cemu je potrebno dobiti ateste oviaiéene
institucije. U koliCine je uraCunata i zamjena terena ispod temeline ploce i temeljnih traka zidova
zardinjere. Rac obuhvata fino planiranje i zbijanje tla do kota datih u projektu, ukljuCujuéi i
projektovani pad.

lzrada nasipa d=20 cm na mjestima predvidenim projektom do kote izrade dijela poplocanja
platoa (u dijelu bez temeline ploce, a iznad pojasa zamjene terena). Koristice se kvalitetan
kameni materijal sa masinskim nabijanjem od Ms 20.000 kN/m?2 uz pribavljanje potrebnih atesta.
Koli¢ina potrebnog materijala je 10 m3.

Masinski iskop nasutog materijala (koli¢ina 146 m3) na mjestima temelja Zardinjera koje formiraju
zidovi z6, z7 i 8 sa odvozom na deponiju koju odredi nadlezni organ, ili ukoliko je nasipani
materijal Cist, odloZiti na lokaciji radi nasipanja preko krupnog, lomlienog kamena pri formiranju
prosirenja. Iskop raditi do kote 20 cm ispod dna temelja radi zamjene terena.

Masinski iskop za temeljne trake potpornih zidova koji formiraju prosirenje (230,00 m3). Prethodno
obezbijediti pozicije od prodora morske vode u skladu sa propisima za rad u ovim uslovima.
Viskove deponovati na lokaciju koju odredi nadlezni organ.

lzrada nasipa radi formiranja prosirenja dionice 2 u dijelu mora (1.738,00 m3). Nasipanje raditi
prvo slojem lomlienog kamena visine sloja prosie¢no 40 cm, do postizanja kote +45 cm sa
ispunjavanjem materijalom za tampon, a zatim izradom sloja za zamjenu terena d=30 cm do
postizanja kote +65 cm. Svaki od navedenih slojeva se mora nabijati masinskim putem do
postizanja modula stifljivosti od 20.000 kN/m2 o Eemu je potrebno pribaviti ateste.

lzrada tampona u visini od 30 cm od droblienog kamena granulacije 0-31,5 mm sa masinskim
nabijanjem do postizanja modula stislivosti od 20.000 kN/m2. Poziciju raditi kao podlogu za
ugradnju poplo€anja. Koli¢ina droblienog kamena koja je potrebna iznosi 326,00 m3.

lzrada nasipa na kosom dijelu objekta 2 - penjanje za krovnu terasu, ugradnjom droblienog
kamena granulacije 0-31,5 mm u slojevima od po 30 cm, ispunjavanjem prostora izmedu
potpornih zidova. Raditi u slojevima od po 30 cm sa masinskim nabijanjem do modula stisljivosti
20.000 kN/mz, Potrebna koli¢ina droblienog kamena iznosi 143,00 m3.

Nabavka materijala i plodnog sloja bastenske zemlje u Zardinjerama uz 3etaliste i krovnoj
Zardinjeri u visini od 50 cm. Zavrini sloj za sadnju d=15 cm je obra&unat U projektu pejzaine
arhitekture. Potrebna koli¢ina zemlje iznosi 96,00 m3.

Dionica 3

Uklanjanje masinskim putem povrinskog sloja terena u trasi 3etalista, formiranog nasipanjem
droblienog i 3ljunkovitog materijala, prosipanjem 3uta i muljevitog nanosa mora, u sirokom
iskopu prosjecne debljine sloja 30 cm. Raditi masinskim putem kao iskop za zamjenu terena.
Viskove materijala odvorziti na deponiju koju propise nadlezni organ. Koli¢ina iskopa poviiinskog
sloja iznosi 98,00 m3.

Iskop masinskim putem u zemiljistu Il i Il kategorije za izradu temelja ogradnih zidova pjesacke
staze (575,00 m3). Iskop raditi do 20 cm ispod kote dna projektovanih temelja sa propisanim

obezbjedenjem strana iskopa. Viskove odvorziti na depeoniju koju odredi nadiezni organ. .
BIRO VUKCEVIC

projektovanje
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Zatrpavanje, nasipanje i nabijanje selektovanim materijalom iz prethodne pozicije i iz pozajmista
oko ogradnih zidi¢a uz 3etalifte. Nabijanje vriiti vibracionim masinama. Koli¢ina selektovanog
materijala je 223,00 m3.

Zamjena terena prosjiecne visine 30 cm kvalitetnim kamenim agregatom (250,00 m3) sa
masinskim zbijanjem do postizanja zbijenosti od 20.000 kN/m? za 3etaliste, o Eemu je potrebno
dobiti ateste oviad¢ene institucije. U koli¢ine je uracunata i zamjena terena ispod temeljnih traka
potpornih zidova. Rad obuhvata fino planiranje i zbijanje tla do potrebnih kota (45 cm ispod
kote gotove obrade staze), ukljucujucii projektovani pad, datih u projektu.

lzrada nasipa ispod Setalidta do kote izrade donjeg noseceg sloja 3etalista. Koristiti kvalitetan
kameni materijal sa madinskim nabijanjem od do Ms 20.000 kN/m2, Koli¢ina potrebnog
materijala je 71,00 m3.

Pejzazna arhitektura

lako sama lokacija nema sopstveni zeleni fond, zahvaljujuéi stanju u neposrednom okruzenju,
kao i pogledu ka zelenim poluostrvima i ostrvima na moru, ima se utisak znacajnog prisustva
vegetacije, narolito visoke. Dominiraju uredena dvorista okuénica i potpuno ozelenjena Zupa.
Procijenjeno je da je uz ulicu Kalimanj nepotrebno postavijati pojas niskog zelenila na raéun
plaZe, jer se prodirenjem saobracajnice i postavijanjem LUNGO MARE veé¢ od nje zna&ajno
oduzima. Istovremeno, u toj vizuri je prisutno visoko rastinje okuénica iza ostataka kamenog zida.

Na poCetku pjesacko-kolskog pravca predlaze se zeleni pojas prosjecno 2 m sirine i razvija se do
kraja prosirenja uz kupalidte — otvoreni bazen i to u dijelu ka moru. Ovi potezi su udruieni sa
zastitnim zidiCem na kojem se Citavom duzinom moze sjediti. Istovremeno, i sa druge strane
staze, se formira traka Zbunastog zelenila. Potez od prosirenja do Zupe nije raden sa zelenilom,
obzirom da ide neposredno uz more, a sa gornje strane LUNGO MARE su na padini uredene
parcele i dominira pogled na Zupu.

Novoprojektovano reSenje je predvideno sadnicama kvalitetnih vrista U najvecoj mijeri
Zimzelenog drveca, Zbunja i perena, kao i pojedinih primjeraka &etinara i lis¢ara. Prostorno i
funkcionalno oblikovanje slobodnih povrdina je u skladu sa uslovima sredine, zemljista i
mikroklime. Kod izbora sadnog materijala, osim uobiéajenih pravila (autohtone bilike, kao i
alohtone biljke otporne na uslove sredine), u izbor su uklju¢ene i vrste sa posebnim aromati¢nim
dielovanjem kao i vrste koje ¢e se bojom i oblikom uklopiti uz buduéu formu, materijalizaciju i
boju objekta.

Pored planiranog zelenila veoma je vazno i zelenilo u neposrednom okruzenju, kao i vizure ka
zelenim poluostrvima i ostrvima na moru, na kojima se nalazi visoko i reprezentativno zelenilo.
Takode u zaledu 3etalista okuénice privatnih objekata su bogato ozelenjene, pa i one na neki
nacin upotpunjuju sliku pejzaza neposrednog okruzenja. Iz tog razloga je sa posebnom paznjom
andalizirano prisustvo ovog aspekta uredenja. U tom smislu najdominantnija je Zupa, tako da je u
jednom dijelu 3etalifta u kojem je divan pogled upravo na ovu parkovsku povriinu, planirano
postavijanje klupa.

Parterno zelenilo planirano je na nekoliko pozicija, jedna je na samom pocetku dionice 1, a
druga uz objekat vidikovca (dionica 2). Komporzicija se sastoji od vrsta Lavadula officinalis
"Hidrocote’ i Rosmarinus officinalis. Perene treba redovnim orezivanjem odrzavati u zeljenoj formi
da bi ove povriine ostvarile potpun vizuelni efekat. Visina orezivanja bi trebala biti max. 30 cm.

U dionici 3 planirana je drvoredna sadnja 5 stabala vrste Olea europea (maslina), a u daliem
produZetku na samom kraju dionice, u uskom dijelu neposredno uz more, predvida se
postavijenje urbanog mobilijara (klupa i korpi za otpatke). Klupe su medusobno odvo;ene
trakama zelenila u duzini od 3 m na kojima ¢e se formirati niska Zivica od ruzmarina. [QrEzas
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trebala da posiuzi za kratak predah i uZivanje u vizurama koje se otvaraju prema morskoj pucini i
LuUpi.

7) Obzirom da u 3iroj okolini projekta ima sfambenih i poslovnih objekata, to se usled njihovog
funkcionisanja nece javljati odredene emisije u vazduh.

Predvideno je da se plazni objekat (kao sastavni dio predmetnog projekta) prikljucuje na
gradsku vodovodnu mrezu u skladu sa uslovima koje propise nadlezni organ lokalne uprave.
Sanitarne i fekalne vode odvode se do prikljucka na gradsku kanalizacionu mrezu.

Uslove priklju¢enja na tk mrezu investitor ce obezbijediti od nadleznog preduzeca.
Pojedinacno svaki stambeni i poslovni objekat u okolini lokacije radi se u skladu sa zakonskim
propisima, tako da u kumulativnom smislu ne moze dodi do kumuliranja projekta sa efektima

ovih objekata ako se desi akcidentna situacija istovremeno, §to je mala vjerovatnoéa.

Takode, sam projekat ne¢e imati negativan uticaj na park Zupa koji se nalazi u blizini kao ni na
rezervat tivatska Solila.

BIRO VUKCEVIE
projeiitovanje
planiranje
konsaiting
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4. OPIS RAZMATRANIH ALTERNATIVA

Opredjelienje za djelatnost koja se prezentira ovim Elaboratom, proizasla je iz Cinjenice da vel
dugi niz godina Opstina Tivat planira da izgradi obalno Setaliste na obali Belane.

lzgradnjom obalnog Setalista planira se obalno prodirenje 1. uslijedi¢e priobalni radovi za
suzbijanje erozie i radovi na morskom priobalju kojima se, kroz izgradnju mijenja izgled obale,
prodirenje objekata infrastrukturnih punktova, kupalista i pristanista. Sa izgradnjom ovog projekta
objedini¢e se potezi raziicitih namjena (frotoar uz ulicu, pjeSacki tok, pjesacko-kolski tok,
prosirenja) i izbjeci Ce se stvaranje utiska ostrih prelaza, sve u cilju oCuvanja urbane gradske
strukture.

PoloZaj ovog projekta precizno je definisan u urbanistiCko-tehnic¢kim uslovima broj 0905-up.127/4
od 08.06.2012. godine koje je izdao Sekretarijat za uredenje prostora i zastitu Zivotne sredine,
Opstina Tivat,

Uvidom u gore navedene urbanistiCko-tehnicke uslove moze se konstatovati da na predlozene
poloZaje navedenih objekata nije moguce davati bilo kakva alternativna rjedenja, obzirom da
su predloZzena riedenja njihovog polozaja definisana kao najoptimalnije riesenje.

lzbor opreme za izvodenje radova uslovijen je prije svega Investitorovim opredjelienjem za
opremom koja je najpogodnija za ovu vrstu radova, a koja mora zadovoljavati zahtieve u
pogledu tehncloskog postupka. Takode oprema mora ispunjavati i sve standarde u pogledu
zastite Zivotne sredine.

BIRO VUKCEVIC
projektovanje

planiranje

o SORERINEG
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5. OPIS SEGMENATA 7IVOTNE SREDINE

5.1. Stanovnistvo (naseljenost i koncentracija)

Prostorni okvir-zalede zahvata ¢ini zona individualnog stanovanja naselja Belane. Objekti su
razliCitog oblikovnog kvaliteta, uglavnom spratnosti P+1, u vedini slu¢ajeva sa uredenom
okucnicom. Sve izgradene parcele imaju visoko mediteransko rastinje (borovi, palme) &ime
stvaraju dobro zalede 3etaliSnog prostora. Takode, okolna zona je sa izgradenim poslovnim,
turistiCko-ugostiteljskim i stambenim objektima, tako da se moze redi da se radi o zoni sa
odredenom gustinom naseljenosti. U neposrednoj blizini se nalazi park Zupa kao i rezervat
tivatska Solila. Sto se planiranog projekta tice on nece uticati na demografske karakteristike.

5.2. Flora i fauna

U skorije vrijeme istrazivano je nekoliko lokacija unutar Tivatskog zaliva sa stanovista stanja flore i
faune, kao i stanja riblie mladi, pa ovdje prikazujemo dio tih istrazivanja. Obzirom da se radi o
plicem litoralu za ovo podrucje generalno se moze red¢i da su zastupliene biocenoze na
pjescanim i zamulienim podlogama koje nijesu tipi¢no razvijene.

Jedno o istraZivanih podrucja su i Tivatska solila, koja imaju sva svojstva prirodnog stanista koje
karakterise veliki broj vrsta flore i faune. Na podru¢ju nekadasnje aktivne solane razviiena je
ugrozena slatinska vegetacija, koja ima posebnu vrijednost. Naime, osim ovdje ova vrsta
vegetacije na podrucju Crne Gore egzistira jos samo na ulcinjskoj Solani.

Halofitna viazna stanista na podrucju Tivatskih Solila nastanjuje autohtona flora koja se moze
razdijeliti na dvije vegetacijske formacije. Prvenstveno se radi o slatinskoj vegetaciji iz redova
Salicornietalia i Limonetalia, te vegetaciji morskih sita iz reda Juncetalia maritimae i vegetaciji
bocatnih mocvara iz reda Phragmitetalia. Na okolnim brdskim terenima prisutne su makija i
mjesovite 3ikare primorskih zbunastih i drvenastih formi. Vrste koje su klju¢ne za ukazivanje na
reprezentativnost flore i vegetacije ovog podrugja su brojne.

Slatinsku vegetaciju i obilie hrane u bazenima najbolje su iskoristile ptice. Na Tivatskim solilima
registrovano je 111 vrsta ptica. Skoro polovinu Cine fzv.vodene ptice - 4 viste su stalno prisutne,
oko 38 njih zimuju, dok 6 vrsta vierovatno gnijezde. Prisustvo 11 vrsta iz Aneksa | EU Direktive o
zastiti divijih ptica, bila su dovoljan razlog da se Solila zastite zakonom, s obzirom na &injenicu da
se pfice najbolje 3tite kada su zadti¢ena njihova stanidta. Tivatska solila mogu pruziti optimum
hrane i mira za zadrZavanje fokom migracije i zimovanja mnogo veceg broja primjeraka u okviru
registrovanih vrsta, posebno Sljukarica (Caradriformes).

Na podrucju Tivatskih solila registrovane su 4 vrste vodozemaca i 10 gmizavaca (svi ovi taksoni
zakonom su zadtiCeni u Crnoj Gori) koji se nalaze i na IUCN Crvenoj listi i imaju status ugrozenih (3)
i ranjivin (11) vrsta. To su: mali mrmoljak (Trifurus vulgaris) i glavati mrmoljak (Triturus carnifex),
gatalinka (Hyla arborea) i skadarska zaba (Rana shqgiperica), zatim nekoliko vrsta guitera
rodova Podarcis, Algiroides, Lacerta i Ophisaurus, dvije vrste smuka (Elaphe situla i Elaphe
quatuorelineata ), 4 vrste kornjaa (kopnena, rijeéna, barska i morska). Od posebnog je interesa
prisustvo morske kornjace (Caretta caretta).

Plitka slana voda Solane bogata je ribom (kao i bentoskim organizmima). Ovdie Zive cipoli (Liza
ramada, L. saliens, L. aurata), zatim morska Stuka (Sphyraena sphyraena), Chelon labrosus, Mugil
cephalus, grdobina (Lophius piscatorius), pliosnatica ili Siljoglavka (Citharus linguatu
(Uronoscopus scaber), pucinar (Trachurus mediteraneus) i dr.

-
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Entomofaunu i faunu insekata na Tivatskim solilima &ine vrste koje pripadaju redovima
Homoptera, Orthoptera i Coleoptera. Od ukupno 24, koliko ih je registrovano na ovom podrudju,
2 vrste imaju poseban znacaj jer su zakonom zasti¢ene u Crnoj Gori. To su: hosorozac (Oryctes
nasicornis) i jelenak (Lucanus cervus a. capreolus).

U muljevitom dnu Tivatskih solila registrovano je 10 vrsta puZeva i $koljki; Limax wohlberedti (crni
puz) je endem Crne Gore, a Tandonia reuleaxi je endem Balkana.

Fungi (gliive) - na Solilima je registrovano 7 vrsta gliiva medu kojima su olovasta jajaca (Bovista
plumbea), vilin karanfili¢ (Marasmius oreades), zavodnica (Omphalotus olearius). Ganoderma
resinaceum je zakonom zasticena kod nas.

Kako su ovakvi kompleksni tipovi prirodne vegetacije na muljevito-glinovitoj podlozi veé iscezli
na Igalu i Topolici, to se neminovno namece potreba za oCuvanjem kompaktnosti podrucja
Tivatskih solila kao sigurnog stanista halofitne vegetacije u svim planovima bududéih intervencija
na ovom podrucju i njegovoj okolini. Stoga je Republi¢ki Zavod za zastitu prirode u Inventarnu
knjigu zastiCenih podrucja Crne Gore, 2008. godine upisao i Tivatska solila koja po nacionalnoj
kategorizaciji imaju status Specijalnog rezervata prirode. Primjenom medunarodnih kriterijuma
(rrema CORINE biotopes manual. Habitats of the European Community. Part 2. Office for
Official Publicctions of the European Communities) ovo podrugje spada u V kategoriju IUCN,
dok se prema Bernskoj konvenciji prepoznaje kao Emerald staniste (Konvencija o zastiti Evropskih
staniSta divije flore i faune). Na osnovu svega navedenog, za podrugje Tivatskih solila primjenjuju
se adekvatna ograni€enja kada su u pitanju antropogene inervencije bilo kojeg oblika.

Literatura: RepubliCki zavod za zastitu prirode i opstina Tivat: Stru&ni nalaz za stavijanje pod
zastitu Tivatskinh Solila, Podgorica/Tivat, oktobar (2007).

5.3. Hidrogeologija podruéja

Siri prostor, definisan kao topografsko slivno podrugje, karakterise dominantno razvice flisnih
sedimenata eocena. Slivom su obuhvadéeni i mezozojski karbonatni sedimenti.

Hidrogeoloska analiza Sireg prostora jasno ukazuje na dominantan, praktiéno jedini, uticaj
eocenskih fli¥nih i aluvijalnih sedimenata na hidrogeoloske uslove na predmetnom prostoru.

5.4. Vode i kvalitet voda

More, kao dio zZivoine sredine, je veoma bitan ekonomski, turisticki i bioloiki resurs. Stoga, je
odrzivo iskoris¢avanje ovog resursa, veoma vazno sa aspekta obnavijanja Zivog svijeta u njemu.
Crnogorska obala je dugac¢ka 300 km, i duz nje se nalazi 3est opstina u kojima ukupno Zivi 134
687 stanovnika, 3to Cini 21.7% od ukupnog broja stanovnika u Crnoj Gori. Pritisak na morski
ekosistem, iz godine u godinu, raste sa porastom broja turista koji dolaze na crnogorsku obalu u
toku lieta, broja brodova koji ulaze u teritorijalne vode Crne Gore, kao i nemarnim odnosom
stanovnidtva kaji Zivi uz samu morsku obalu.

Agencija za zaititu Zivotne sredine u sklopu Programa monitoringa Zivotne sredine prati i stanje
morskog ekosistema, koje se sprovodi u skladu sa metodologijiom MED POL programa i
zahtjevima Evropske Agencije za Zivotnu sredinu.

Podaci o kvalitetu obalnog mora za 2013. godinu - mjerni profil Tivat preuzeti su iz Ekoloskog

godidnjaka Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.

Tabela 5.4/1. Klase kvaliteta obalnog mora - mjerni profil Tivat u 2013. godini
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Paramatar Nadena klasa
pH A
Temp °C As
Salinitet S

O2 C, S
BPKs Ao
Susp. mat. VK, VK
Fosfati Al
Fenoli Az, S
Detergenti Al
Ukupne koli ALS, S, Ki
Fekalne klice A2, S, K2

Napomena: propisane klase za prikazani mjerni profi su Az, C, K

Tabela 5.4/2. Mjerodavne vrijednosti parametara kvaliteta voda obalnog mora — mjerni profil

Tivat u 2013. gedini (datum mjerenja 24.06-31.10)

Paramatar Vrijednost
Thzo °C 21.3-26.2
Tvaz °C 17.8-31.0
PH 8.2
el.provod. uS/cm 49650
O2 mg/l 7t
BPKs mg/I 3.1
Salinitet %o 37.0
PO+ mg/l 0.02
Fenoli mg/I 0.002
Deterg. mg/I 0.008
Sus. mat. mg/I 51
uk.koli.bak. na 100 ml 430
qer.-Zzive bak.na 1 ml 35
uk.fek.bak. na 100 ml 183

Na osnovu opisa projekta, u dijelu koji opisuje vode od pranja mjesalice i miksera za transport
betona, navedeno je da se ove vode odvode u taloznik za suspendovane materije. Dio vode
nakon, taloZenja, odlazi u poseban bazen odakle se, po potrebi, koristi pri proizvodnji betonske
mase. Obzirom da se radi o vodonepropusnom bazenu to ne postoji moguénost da ove
ofpadne vode dodu u kontakt sa podzemnim vodama, kojih ima dosta na ovom podru&ju, tako
da ne postoji mogucnost da se ugrozi kvalitet voda tivatskih Solila.

5.5. Klimatske karakteristike

Medu klimatskim faktorima, koji bitno uti€u na kiimu pojedinih krajeva i mjesta, prioritet imaju:
geografska Sirina, udalienost od mora, relief, nadmorska visina, tlo, bilini pokrivaé i ljudska

aktivnost.

U Tivtu nema meteoroloske stanice, pa su podaci o elementima klime uzeti na osnovu mjerenja
aerodromske meteo sluzbe u Tiviu, koja se ina¢e nalazi u blizini predmetne lokacije. Na_batzi tih

podataka, radi sagledavanija klimatskih karakteristika, analizirani su relevantni podaci ng

kojih su date meteoroloske karakteristike ovog podru&ja.
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Na osnovu mjerenja aerodromske meteo sluzbe, u zadnjih 40 godina, obradeni su podaci o:
temperaturama vazduha, padavinama i vjietrovima.

Opsta karakteristika ovog bazena je njegova otvorenost prema juinom sektoru u pravcu
otvorenog mora. Ova karakteristika i visoki planinski lanac prema sjeveru daju posebno obiljeZie
ovom bazenu, koji se u klimatoloskom pogledu bitno razlikuje od lokacija na otvorenom dijelu
Crnogorskog primorja i Kotorskog zaliva.

Ovo podrucje nalazi se u zoni u kojoj viadaju mediteranski klimatski uslovi modifikovani lokalnim
faktorima. lako se nalazi neposredno u oblasti mora u lietnjem periodu moguce su i tropske
temperature vazduha od preko 30°C tokom dana.

Ova zona je na udaru dejstva snaznih ciklonskih aktivnosti u kojima, danima, moze da viada
veoma nestabino vrijeme sa jakom kiSom i snaznim-olujnim juinim vjetrovima. Veoma su Ceste
situacije kada se ova oblast nade na udaru jakih-olujnih vietrova sa sjevera, odnosho bure na
moru. Ovakve situacije mogu da potraju i nekoliko dana.

Termicki rezim

Na bazi Cetrdesetogodisnjeg mijerenja obradeni su podaci temperatara vazduha. Kod
temperature vazduha izuzetno je vaino da se poznaju serije lietnjih i tropskih temperatura. Na
ovom lokalitetu registrovano je ukupno 2034 lietnjih serija u trajanju od 20 dana uzastopno, sa
dnevnom temperaturom preko 25°C. U tim 20-to dnevnim serijama prosiecan intenzitet
temperature (suma temperatura) iznosi 605°C. Od svih tih serija 48% se realizuje (zapocelo je)
tokom jula mjeseca dok 30% se ostvari tokom avgusta mjeseca, i oko 17% tokom juna mjeseca.

Tropske temperature su veoma esta pojava u ovoj zoni. Avgust ima 50%dana sa tropskim
dnevnim temperaturama, juli ima 49% dana tropskih temperatura, jun 15%, septembar 8% i maj
2% dana sa tropskim temperaturama.
Pored lietnjih serija od znacaja su i tropske serije 1. broj uzastopnih dana kada temperatura
tokom dana dostize 300C ili vise. Na Sirem podrucju Tivta registrovano je:
e 100 serija v trajanju od 20 uzastopnih dana sa prosje&nim intenzitetom od 662°C od kojih
sU 76% zapoCele fokom jula mjeseca a 24% njih je zapocelo tokom avgusta mjeseca.
e 111 tropskih serija sa trajanjem od 19 dana uzastopno ima prosje&ni intenzitet od 629°C
od kojih su 72% tokom jula mjeseca, 31% tokom avgusta i 1% tokom juna mjeseca.
e 1241 dvodnevne tropske serije sa prosiecnim intenzitetom sume temperatura od 64°C.
Naijvise ovih serija je tokom avgusta 44%, zatim tokom jula 42%, dok je tokom juna bilo
10% od svih serija.

Padavine

Ocigledno je da ovo podrudje ima maritimni tip padavina sa minimumom tokom lietnjeg
perioda i maksimumom tokom hladnog perioda godine.
Hladni period novembar-decembar-januar daje preko 30% godisnje koli¢ine padavina.

Interesantno je kada se posmatraju kisne serije uzastopnih dana sa dnevnom koli¢Ginom
padavina preko 10lit/m?2 takozvane jake kisne serije. Na ovom prostoru kisnih serija sa dnevnom
koli¢inom padavina preko 10 lit/m2 ima: BIRO VUKCEVIE

Projektovanje
Planiranje

e 717 dvodnevnih serija sa prosje¢nim intenzitetom od 58 lit/m?2
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e 245 trajanja od 3 dana sa prosjecnim intenzitetom od 89.5 lit/m2/dan.

e 72 serije frajanja 4 dana sa prosjecnim intenzitetom koli¢ine padavina od 126 lit/m?

e 23 serije sa trajanjem od 5 uzastopnih dana sa dnevnom koli¢inom preko 10 lit/m2i sa
prosjeCnim intenzitetom od 165 lit/m?2 po seriji.

e Dvije sedmodnevne serija sa prosje€nim intenzitetom po seriji od 285 lit/m2.

ZnaCajno optereCenje, svakako, ¢ine uzastopni dani sa dnevnom koli¢inom padavina preko 30
lit/m?2 3to predstavlja veoma jake kisne serije. Na primjer u ovoj zoni bilo je 18 slu¢ajeva kada je
po tri dana uzastopna koli¢ina padavina, u svakom danu, iznosila preko 30 lit/m2. Ove kisne
padavine imaju prosjecan intenzitet od 183 lit/m2 po seriji. Od ukupnih serija padavina 29% se
realizuje tokom oktobra, 24% tokom januara itd.
Sto se tice susnih perioda oni su veoma &esti u toku lietnjeg perioda.
e Sudnih perioda trajanja 10 dana ima 2808. Od toga 41%je tokom lietnjeg perioda jun-jul-
avgust, dok 18% pripada periodu decembar-januar-februar.
e Sudnih perioda frajanja 15 dana ima 1441. Od toga 47% njih je tokom lietnjeg perioda i
17% je tokom zimskog perioda.
e Susnih perioda trajanja 20 dana ima 747. Od toga 54% njih je tokom lietnjeg perioda i
14% pripada zimskomn periodu.

Dati podaci su podaci zvanicnog, od Svjetske meteoroloske situacije verifikovanog, niza i
predstavljaju podatke koji su dati i u najnovijem prostornom planu Crne Gore. Kod klimatoloikih
podataka sudtina je u verifikovanom nizu podataka. HMZ nema stanicu u Tivtu, a podaci sa
aerodroma su vlasnistvo nadleine sluzbe. Njihova razmjena nije dostupna, zvaniéno,
obradivacima razne dokumentacije, osim preko podataka koje aerodrom razmjenjuje sa HMZ.
No, verifikovani niz u potpunosti odslikava klimatsku sliku podrucja.

Vijetar

Opsta godisnja karakteristika je pojava velikog procenta tisina (41%), a tokom sezone krece se
od 35% zimi do 47% ljeti.

NajuCestaliji godi3nji smjerovi su E - SE - NW, koji su zastupljeni sa po 10 - 12% dok su ostali znatno
manje ucCestalosti oko 5%.

5.6. Kvalitet vazduha

Donosenjem Pravilnika o nacinu i uslovima prac¢enja kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br. 21/2011)
propisan je nacin pra¢enja kvaliteta vazduha i prikupljanje podataka, kao i referentne metode
mjerenja, kriterijumi za postizanje kvaliteta podataka, obezbjedivanje kvaliteta podataka i
njihova validacija.

Kontrola i pracenje kvaliteta vazduha vrii se radi ocjenjivanja, planiranja i upravijanja kvalitetom
vazduha. Analiza dobijenih rezultata sluzi kao osnov za prediaganje mjera za pobolisanje i
unapriedenje kvaliteta vazduha.

Godisnji izvjedtqj je izraden na osnovu prikuplienih i obradenih podataka iz Izvjestaja programa
kontrole kvaliteta vazduha Crne Gore u 2013. godini, koji je realizovan u skladu sa Programom
monitoringa za 2013. godinu.

Ocjena kvaliteta vazduha visena je u skladu sa Uredbom o utvrdivanju vrste zagadujuéih
materija, grani¢nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br. 45/08, 25/12).

U skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreze mjernih mjesta za pra¢enje kvalit >
(,SluZbeni list CG", br. 44/10 i 13/11), teritorija Crne Gore podijeliena je ti zone, koje U
preliminarnom procjenom kvaliteta vazduha u odnosu na granice ocjenjivonjolx
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materijac na osnovu dostupnih podataka o koncenfracijama zagaduju¢ih materija i
modeliranjem postojecih podataka. Granice zona kvaliteta vazduha podudaraju se sa spoljnim
administrativnim granicama opjstina koje se nalaze u sastavu tih zona. Opstina Tivat pripada Zoni
odrzavanja kvaliteta vazduha.

5.6.1. Rezultati mjerenja koncentracije zagadujuéih materija u vazduhu v Tiviu za 2013. godinu

Ibog kvara na mjernoj opremi, u Tiviu je vrseno automatsko mjerenje samo PM2 s Cestica.
Validnih mjerenja PMazs Cestica je bilo 351 dan. Srednja godisnja koncentracija iznosila je 16,22
pg/ms, 3to je ispod grani¢ne godidnje vrijednosti od 25 ug/ms3 i granice tolerancije za 2013.
godinu koja iznosi 28 ug/ma.

5.7. Kvdlitet zemljista

U cilju odredivanja kvdliteta zemljista, odnosno utvrdivanja sadrzaja opasnih i stetnin materija u
zemljistu u toku 2012 godine, izviseno je uzorkovanje i analiza zemljista u blizini 10 gradskih naselja
u Crnoj Gori, od toga na djecijim igralidtima u 4 opstine. U ovim uzorcima je izviena analiza na
moguce prisustvo neorganskih materija (kadmijum, olovo, Ziva, arsen, hrom, nikal, fluor, bakar,
molibden, bor, cink i kobalt) i organskih materija (policiklicni aromati¢ni ugljovodonici,
polihlorovani  bifenili, PCB kongeneri, organokalajna jedinjenja, triazini, ditiokarbamati,
karbamati, hlorfenoksi i organohlorni pesticidi). Uzorci zemljista u blizini trafostanica ispitivani su
na mogudi sadrzaj PCB-ija i na odredenim lokacijoma dioksina i furana. Rezultati ispitivanja su
uporedivani s maksimalno dozvolienim koncentracijama (u daliem tekstu MDK) normiranim
Pravilnkom o dozvolijenim koli¢inama opasnih i $tetnih materija u zemljistu i metodama za
njihovo ispitivanje ("Sl. list RCG", br. 18/97).

Na podrucju opstine Tivat uzorkovanje je izvrieno na Cetiri lokacije i analizirana su 4 uzorka.

Rezultati ispitivanja zagadenosti zemljista na teritoriji Tivta u 2013. godini ukazuju da na pojedinim
lokacijama postoji odstupanje od norme propisane Pravilnikom u pogledu sadrzaja neorganskog
polutanta nikla. Isti je znacajno smanjen u odnosu na prethodne godine, ali i dalie iznad
propisanih vrijednosti, dok je sadrzaj ostalih neorganskih i organskih polutanata ispod MDK
normiranih  Pravilnikom. U odnosu na prethodne, ove godine je evidentirano i znacajno
smanjenje sadrZzaja neorganskog polutanta hroma, koji je sveden na granicu maksimalno
dozvoljene koncentracije propisane Pravilnikom.

5.8. Izgradenost prostora lokacije i njene okoline

Normativnim rje$enjima i planskom dokumentacijom usmjerava se koriséenje prostora u pravcu
maksimalne zastite prirodnih uslova i pejzaza, gdje svaki korisnik doprinosi nihovom o&uvanju i
unapredenju.

Prostorni okvir-zalede zahvata &ini zona individualnog stanovanja naselia Belani. Objekti su
razlicitog oblikovnog kvaliteta, uglavnom spratnosti P+1, u vedini sludajeva sa uredenom
okucnicom.

Sira zona podrucja je stambenog i poslovno-turistickog fipa i o njoj se moze govoriti kao o zoni
koja je sa znacajnom gustinom naselienosti, s tim 3to je u turistikoj sezoni na ovom podrucju
prisutan veliki broj ljudi.

5.9. Nepokreina kulturna dobra i zastiéena kulturna dobra

Kao 3to je vec re€eno, rieSenjem Republickog zavoda za zastitu prirode br. 01-12 od 26 08 2008.

godine Tivatska Solila upisana su u centralni registar zasti¢enih objekata prirode za Crn‘?f@o

D«!;eklovmje
planiranje
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Tivatska Solila svrstana su u kategoriju: posebni (specijalni) rezervat prirode. Lociran je na povriini
od 150 ha, nekadadnje solane, odnosno na katastarskim parcelama: 790/1, 791, 792, 796, 794,
795, 1365, 1568/1, 1569, 1570, 1571/1, 1571/3, 1572, 1573, 1574, 1575/1, 1574, 1575/1, 1576, 1577,
1578, 1579, 1580, 1582/1, 1583, 1584, 1585, 1586, 1588 i 1589.

Ova lokalnost je jedna od poslednjih stanista halofitne vegetacije na istocnoj obali Jadrana i
kljuCna tacka na jadranskom seobnom koridoru za ptice. Sa takvom geografskom pozicijom,
prirodnim uslovima, Solila su medu najznacajnijim zimovalistima i gnijezdistima za ptice u Crnoj
Gori, IBA-podrucje za boravak ptica i Emerald staniste Bermske konvencije.

Solila, pored pobrojanih vrijednosti, odlikuju se i posebnim pejzaznim vrijednostima.

BIRO VUKCEEVIE
Projei
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6. OPIS MOGUCIH ZNACAJNIH UTICAJA

U pogledu uticaja na Zivotnu sredinu u toku izgradnje obalnog Setalidta i pratedih sadrzaja, kao i
eksploatacije (koris¢enja), mogudi uticaji su ocijenjeni na osnovu analize znacajnih faktora
uticaja od kojin je svakako najznacajniji faktor vrsta radova, mehanizacija sa kojom e se
realizovati projektovani radovi i vrijeme trajanja izvodenja radova. Posebno smo obratili paznju
na mogucée zagadenje: vazduha, vode i zemljista kao i zagadenje okolnog prostora bukom.

Bilo kakvi radovi u prirodi, odnosno u Zivotnoj sredini, opravdani, drustveno korisni itd. narusavaju
postojecu prirodnu ravnotezu i imaju odredene posledice i uticaje na prirodnu sredinu. Ti uticaju
mogu biti privremenog i trajnog karaktera.

é.1. Uticqj na kvalitet vazduha

Mogudi uticaji na vazduh sagledani su, kao 3to je veé reCeno, na uticaje u toku izgradnje
planiranog zahvata i u toku njegovog koris¢enja, odnosno eksploatacije.

U toku izvodenia radova

lzgradnja obalnog 3etalidta zahtijeva pripremne radove koji takode mogu izazvati odredeni
uticgj na zivotnu sredinu. Za iskopavanje temelja i ostalih zemljanih radova na izgradnji obalnog
Setalidta bice angazovani: bager, utovarivag i kamion-kiper. Podaci o koli¢ini zemljanih radova i
potrebnog materijala koji tfreba dovesti na lokaciju dati su u poglavlju Opis projekta za svaku
dionicu posebno. Za dovoz gotovog betona bi¢e angazovan mikser.

Potrebna mehanizacija i njihove karakteristike nije specificirana kroz Glavni projekat, ali su
Obradivadi, zbog neophodnosti praéenja uticaja u toku izvodenja radova dali orjentacioni
prikaz mehanizacije koja bi mogla biti angaZovana na izvodenju ovih radova. Na osnovu
navedenog, karakteristike neophodne mehanizacije i vrijeme njihovog angaZovanja na bazi
navedenih podataka date su kako slijedi:

Bager

Tehni¢ki podaci:
e snaga motora: 92 kW
zapremina kasike: 1,18 m3
radno angazZovanje: 10 h/dan
vrijeme ciklusa rada bagera: 35s
Casovni kapacitet bagera: 97,097m3/h
smjenski kapacitet bagera: 788,92 1m3/smjeni
broj smjena: 2,53
Ukupno vrijeme rada bagera 3smjene-dana

Utovaraé-utovarna lopata

Tehnicki podaci:
e snaga motora: 200 kW

e zapremina kasike-lopate: 2,5m3

e brzina kretanja: 5-7 km/h

e vrijeme ciklusa rada: 2 min

e Casovnikapacitet: 143 m3/h

e vrijeme trajanja smjene: é h amowxgﬁsz
e smjenski kapacitet: 697,125m3 S
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e uUkupno vrijeme rada na utovaru: 13 h
Kamion (kiper)

Tehnicki podaci:

e snaga motora: 162 kW
zapremina kosa (sanduka) kamiona: 7,2 m3
nosivost 10 t
duZina transportnog puta do deponije: 3 km
vrijeme ciklusa rada: 21min
Casovni kapacitet kamiona: 20,56 m3/h
smjenski kapacitet kamiona: 167,05 m3/smijen.
broj smjena (radnih danay): 20 smjena
Napomena: Da bi se smanjio broj radnih dana kamiona, odnosno ukoliko je potrebno ubrzati
odvoz i dovoz materijala treba poveéati broj vozila.

ProraCun aerozagadenja

Za iskopavanje temelja i ostalih zemljanih radova neophodno je angazovati bager, utovarnu
lopatu i kamione za odvoz otkopanog materijala. Neosporno je da rad masina, odnosno njihovi
pogonski motori sagorijevajuci naftu kao pogonsko gorivo, emituju u otpadnom gasu i odredene
koliCine zagadujucih gasova i PM Cestica. Kao pogonsko gorivo, nabrojane masine koriste dizel
gorivo, a njegova potrodnja je 0.2 kg/kWh.

U skladu sa prezentovanim mozZemo proracunati sastav izduvnih gasova masina koje rade na
iskopu materijala.

Sve pogonske masine moraju zadovoljavati norme standarda graniénih emisija EU Direktivom
97/68/EC kojom su za proizvodace definisani standardi. Implementacija propisa otpocela ja
1999. godine sa EU Stage |, dok je EU Stage -ll od 2001. godine.

Primjena mnogo strozijih standarda dopustenih emisija $tetnih materija EU Stage-lll i Stage-IV
vezana je za 2006. odnosno 2014. godinu prema Direktivi 2004/24/EC. Ukupne emisije, u nastavku
su proracunate prema grani¢nim vrijednostima za vanputnu mehanizaciju, 1. radnu opremu za
standardizovane dopustene emisije CO, HC, NO« i PM10. Tako, radne masine koje bi se koristile
za iskop, utovar viska otkopanog materijala i njegov odvoz na deponiju zadovoljavaju
odrednice standarda EU Stage llib.

U tabelama, kcko slijedi, prikazane su okvime vrijednosti emisije stetnih gasova, prasine (SestiGnih
materijala) i buke pri izvodenju re¢enih radova za naznadeni vremenski period, a emisije su
proraCunate prema podacima o predvidenim radnim masinama i njihovim radnim satima
(proraCun prema EU Stage llib). S obzirom da ¢e proragunate emisijie predstavijati maksimalne
dozvoliene, stvarne emisije ¢e biti manje. Stoga se proracunate emisije mogu posmatrati kao tzv.
najgori slucaj (worst case) emisije izduvnih gasova.

Tabela 6.1./1. Stage Il B Standard za vanputnu mehanizaciju

Cat. snaga Daty cq H( NQ PM
kW /KWh

L 130 <P < 560 2011 3. 0.1 2.4 0.025

M 75<P <130 2012 5.0 0.1 3.3 0.025

Ocjena uticaja u toku izvodenja radova

BIRO VUKGEVIC|

projektovanie
planiranje
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ProraCun emisiie Stetnih materija (gasova i PM) i buke od rada mehanizacije na trasi etalista
Belane dat je u tabeli 6.1/2.

Tabela 6.1/2. Grani¢ne emisije gasova, lebdedih Cestica i buke nastale radom gradevinskih masina

Snaga izduvni Grani€ne emisije gasova i lebdedih cestica
Vrsta :
— motora gasovi (9/s) Buka dB(A

[ kW) (m3/s) €O CH NOx PM10

Bager 92 0,0644 0,0894 0,0048 0,0511 0,004 87
Kamion 162 0,1134 0,1575 0,00865 0,09 0,0011 85
Utovarac 230 0,141 0,223 0,0121 0,127 0,0015 87
Automikser
- 200 0,140 0,194 0,010 0,111 0,0013 89

Na osnovu dobijenih podataka o emisijskim vrijednostima proracunate su imisijske vrijednosti
koncentracija zagadujucih materija.

Imisijske koncentracije zagaduju¢ih materija, prora¢unate su koris¢enjem Gausovog modela
difuzije. Proracun je uraden na osnovu sacinjenog ra¢unarskog programa (Zic M, 2006, 2008.
god.) Ciju osnovu Cini Gausov disperzioni model za najcesdi sluqj stanja atmosfere, takozvano
stanje ,D" ili neutralno po skali Pasquila, ili TA-Luft 1lI/1. Horizontalni i vertikalni koeficijenti disperzije
odnose se na ruralno podrucje (Briggs, 1973. god.). Rezultati proracuna predstavijaju  imisijske
koncentracije na povidini terena, na datim rastojanjima od mijesta emisie u srednjim
atmosferskim uslovima (temperature i vietra) u toku godine. Prora&uni su uradeni u uslovima
rada: bagera, vtovarivaca, transportnog vozila.

Rezultati proracuna dati su u tabeli 6.1/3.

Tabela 6.1/3. Imisiske koncentracije gasova i lebdecih Cestica uslovijene radom gradevinskih masina na
predmetnoj lokaciji

p Rastojanje Imisijske koncentracije gasova i lebdedih Eestica
i od mjesta
lzvor brzinai .
o " emisije do CO HC NO« 3
SMSe St | miesta | (mg/my) | fugimi) | (ugimey | PMIHO/M?
imisije (m)
S 150 0,031 1,716 18,247 2,145
3.6m/s 162 0,032 1,725 18,366 2,156
Bager ¢=14,45% 180 0,031 1,688 17,973 2,110
SwW 150 0,047 2,574 27411 3,218
2,4m/s 162 0,048 2,587 27,550 3,234
¢=4,5% 180 0,047 2,532 26,960 3,165
S 150 0,136 7,420 77,602 0,929
3,6m/s 162 0,136 7,393 77,996 0,934
Bager + ¢=14,45% 180 0,133 7,298 76,327 0,914
Utovarac Sw 150 0,204 11,130 116,403 1,394
2,4m/s 162 0,205 11,187 116,993 1,401
¢=4,5% 180 0,200 10,947 114,49 1,371
1h, sred.vrij.
Max. 200 ug/m* | pnevna srednja
Grani&ne vrijednosti 8h,sred. vrij. Godinja vrijednost 40
10mg/m? sred. vrij. 40 pg/m?
pg/m?

\Eno VUKCEVIC|
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Pri stanju atmosfere ,D" i vietrova iz juznog i jugozapadnog kvadranta, te izvodenja zemljanih
radova v fim uslovima, za koje se moze re¢i da su nepovolini za okolne stambene objekte,
izvrien je proracun imisijskin koncentracija zagadujuéih gasova i lebdedih Eestica. Na osnovu
rezultata proracuna (tabela 6.1/3) ocigledno je da su maksimalne koncentracije ostvarene na
rastojanju 162 m od mjesta emisije. Maksimalne imisijske koncentracije ostvaruju se pri vietru iz SW
kvadranta i srednjoj brzini vjietra od 2,4 m/s. Obzirom na vrijeme trajanja izvodenja radova (radi
se o pokretnim izvorima zagadenja) ne ocekuje se izvodenje radova na jednom mjestu duze od
desetinu minuta, a time se ne ostvaruju koncentracije iznad zakonom limitiranih vrijednosti.

ProraCun buke

Radom gradevinskih masina na trasi 3etaliSta Belane generisaée se i odredeni nivo buke.
Obzirom da se izvodenje radova, obavlja u obalnom podrugju koje je naselieno i sa stambenim
objektima u neposrednoj blizini trase 3etalista, izvrsen je proracun nivoa buke generisane radom
angazovanih gradevinskin masina.

Obzirom na prostorni polozaj naselja i odredbe Pravilnika o graniénim vrijednostima nivoa buke u
Zivotnoj sredini, naCinu utvrdivanja indikatora buke i akusti€nih zona i metodama ocjenjivanja
Stetnih efekata buke (,,S1. list CG*, br. 60/11), prostor na kome se izvode radovi moZe se prema
Clanu 8 (AkustiEne zone) svrstati u zonu mjesovite namjene za koju su graniéne vrjednosti buke
60 dB za dnevne i velernje uslove i 50 dB u toku nodi. Za proradun je usvojen slucqj
istovremenog rada utovaraca i kamiona. Prora¢un je uraden u uslovima slobodnog prostiranja
zvuka za rastojanja do 25 m od izvora buke i rastojanjem na kome je nivo buke ravan graniénoj
(dozvolienoj) vijednosti. Rezultati proraduna dati su u tabeli 6.1/4.

Tabela 6.1/4. Nivoi buke generisani radom gradevinskih masina na predmetnoj lokaciji

lzvor buke Rastojanje od izvora buke Nivo buke ( dB)
5 62
Utovarac 10 56
+ 15 52
Kamion-kiper 19,95 50
25 48

U toku eksploatacije

Obzirom da ¢e se koristiti elektriéna energija to neée biti uticaja na kvalitet Zivotne sredine.

U toku eksploatacije takode postoji moguénost pojave pozara (u plainom objektu) pri ¢emu se
prilikom pojave pozara javijaju produkti raziaganja koji mogu imati toksiéni uticaj na vazduh u
radnoj i Zivotnoj sredini, $to se odrazava na biolo3ki organizam. Do poZara u predmetnom
objektu moze da dode uslied:

* upotrebe otvorenog plamena (pusenjeisl.)

* neispravnost, preoptere¢enja i neadekvatnog odrzavanja elekiriénih  uredaja i
instalacia,

= Upofrebe resoq, grijalica i drugih grejnih tijela sa uZarenim ili prekomjerno zagrijanim
povriinama,

* upotreba uredaja za zavarivanje, lemlienje i letovanje u toku izgradnje, rekonstrukcije
objekta,

* drzanjai smjestaja materijala koji je sklon samozapaljeniju, i
= podmetanje pozaraisl.

Kao posliedica nastanka pozara obrazuje se dim kao vidliva komponenta hmd'v"‘ HEVIE]
sagorijevanja, koju sacinjava mutna aerosolna mjesavina Cvrstih, tecnih i gasoviti BE'?S@M
sagorijevanja. Na osnovu statistickih podataka o broju stradalih u pozarima ak u 80{% slu&iigla
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dolazi do trovanje uglien-monoksidom i drugim toksi¢nim elementima, dok preostalih 20 % strada
od direktnog dejstva plamena, ili od rusenja konstrukcije. Dejstvo dima na bioloski organizam u
toku pozara ogleda se u vise efekata:

* zamracenje (obskuracija), javlja se zbog prisustva Cestica &adi i aerosolnih gorivih
teCnosti tako da dim izaziva efekat neprovidnosti. Ova pojava prouzrokuje nemoguénost
evakuacije, pa ¢ak i gasenje pozarg,

* nadraZlivost (iritacija), je posliedica jakog dejstva sastojaka dima na vitalne djelove
ljudskog organizma. Ovi produkti izazivaju suzenje, nemoguénost drzanja otvorenih od&i,
otezano disanje uslied nadrazaja disajnih puteva, pa cak i gré grkliana i njegovo
potpuno zatvaranje,

= eksplozija dima, nastaje neoCekivano a prouzrokovanad je naglim kontaktom vazduha i
ve¢ ohladenog gustog dima, nastalog tinjanjem neke materije,

* fizicka nemo¢ (inkapacitacija), je pojava izazvana dimom veé u pocéetnoj fazi pozara
stvarajuci miSicnu slabost, tromost i odsustvo gotovo svakog nagona za borbu sa vatrom
il evakuacijom.

U toku pozara u gasovitim produktima razlaganja uglavnom se prate i normiraju nedostatak
(deficit) kiseonika Oz, sadrzaj uglien-dioksida COzi uglien-monoksida CO.

b) Kvalitet vazduha umnogome zavisi od meteoroloskih parametara i klimatskih karakteristika.
Ovo znadi da Ce i kvalitet vazduha biti razlicit u razii¢itim godidnjim dobima i pri razi&itim
vremenskim priikama.

¢) Obzirom na poloZaj lokacije projekta ne postoji moguénost prekograniénog zagadenja
vazduha.

6.2. Uticqj na kvalitet voda

U foku izvodenija radova

U foku izvodenja radova kvalitet voda na i oko lokacije bi se mogao ugrorziti uslied ispustanja
ulja, maziva i goriva iz mehanizacije, ukoliko bi se u fazi izvodenja radova redovan servis
angazovane mehanizacije obavljao na lokaciji. Ipak, pomenuti uticaiji su priviemenog karaktera
i prestaju nakon zavrietka izvodenja radova. Medutim, posto se radi o lokaciji obalnog Setalista
u Cijoj blizini se nalaze povriinske vode (more), to se servisiranje mehanizacije ne smije obavljati
na prostoru lokacije. U toku pobijanja Sipova prilikom izvodenja radova na izgradnji ponti, moze
dodi do ugroZavanja povriinskih voda-mora usled eventualnog iscurenja ulja ili goriva iz masina
koje budu angazovane. Obzirom da se radi o osjetlivom podruju, potrebno je da Nosilac
projekta obezbijedi uslove koji ¢e onemogudéiti moguca zagadenja morske povriine.

U toku eksploatacije

a) Kvalitet voda moZe biti ugrozen funkcionisanjem projekta, zbog njegovog sadriaja funkcija,
odnosno djelatnosti. Prevashodan uticaj moZe biti izrazen usled neadekvatnog tretiranja
otpadnih voda. U tabeli 3/1 prikazane su maksimalno dozvoliene koncentracije opasnih i $tetnih
materija u otpadnim vodama za ispustanje u kanalizacionu mrezu.

b) Ne postoji moguénost uticaja na prekograniéno zagadivanje voda kada je lokacija obalnog
Setalista u pitanju.

6.3. Uticaj na zemljiste BIRO VUKGEVIG
projektovanje
U toku izgradnje e
‘l i |
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Elaborata procjene uticaja izgradnje obalnog setalista Belane na Zivotnu sredinu

a) Sto se fizickih uticaja na zemljiste tice (promjena lokalne topografije, erozija tla, klizanje
zemljista i slicno) izgradnjom obalnog 3etalista nece dodi do njihove promjene. Naime,
realizacijom projekta ne¢e dodi do topografskin promjena, erozije tla i klizanja zemljista.

b) Neadekvatno odlaganje otpada (gradevinski Sut i materijal iz otkopa prilikom izgradnje
obalnog 3etalifta) moze dovesti do devastacije prostora prilikom izvodenja projekta. Takode,
ukoliko se na lokaciji projekta vrii zamjena ulja i punjenje rezervoara kamiona i gradevinskih
masina gorivom moze dodi uslied prosipanja ulja ili goriva do zagadenja zemljista na samoj
lokaciji. Ovaj uticaj je ograniCenog vremenskog trajanja, odnosno do momenta zavrietka
projekta.

c) Posto je lokacija za izgradnju obalnog 3etalidta predstavija gradsko gradevinsko zemiljiste ne
postoji uticaj na koli€inu i kvalitet izgublienog poljoprivrednog zemljista.

d) Na lokaciji nema mineralnih bogatstava, pa nema ni uticaja projekta na njih.

e) Odlaganje otpada moze imati uticaja na kvalitet Zivotne sredine na lokaciji projekta ukoliko
se ne bude vriilo njegovo adekvatno odlaganje. Tako je u toku i nakon izvodenja projekta sav
gradevinski otpad potrebno ukloniti sa lokacije. Takode je neophodno u toku funkcionisanja
projekta komunalni otpad uklanjati u skladu sa zakonskom regulativom.

U toku eksploatacije

a) Zbog kompleksnosti sadrzaja projekta mogudi su uticaji njegovog funkcionisanja na zemijiste.
Ovqj uticqj se prvenstveno moze javiti uslied neadekvatnog odlaganja &vrstog komunalnog
otpada koji se stvara usljed funkcionisanja projekta.

b) Predmetni projekat (obalno etalidte) za potrebe funkcionisanja koristiée kompletnu povriinu
zemljista na lokaciji predvidenu za njegovu izgradnju, ali to ne¢e imati zna&ajnije posliedice, jer
je zemljiste planovima predvideno za ovu namjenu.

6.4. Uticaj na lokalno stanovnistvo

Tokom izvodenja radova na izgradnji obalnog 3etali§ta Belane, vizuelni uticaji neé¢e biti povoljni,
obzirom da ¢e u tom periodu biti gradilite, ali ¢e nakon zavrietka izvodenja radova ovi uticaii
prestati i u toku funkcionisanja 3etalista ih nec¢e biti. Emisije zagadujuéih materija koje se mogu
javiti u toku izvodenja radova na trasi 3etalidta mogu se takode negativno odraziti na lokalno
stanovnistvo.

Tokom pripreme terena za izgradnju Setalita dodi ¢e do poveéanog nivoa buke koja nastaje
usled rada mehanizacije i ruénih alata. Najvedi nivo buke se moze o&ekivati u fazi iskopa i tokom
pripreme terena. Povecan nivo buke na lokaciji izvodenja radova takode moze negativno
uticati na lokalno stanovnistvo.

U toku izvodenja radova na izgradniji obalnog 3etalidta Belane moze biti prisutna pojava vibracija
uslied rada gradevinskih masina i kretanja kamiona. Medutim, vibracije su periodicnog
karaktera, jer fraju dok se obavlja izvodenje radova, odnosno dok radi gradevinska operativa,
bez znacaijnijeg uticaja na okolinu.

6.5. Uticaj na ekosisteme i geolodku sredinu

a) Prilikom izvodenja projekta nema uticaja na veée gubitke i osteéenje biljnih i Zivotinjskih vrsta i
njihovih stanista. Uz izgradnju obalnog 3etalista predvideno je i prosirenje obalnbgrietoliskgeVIC
kupali§te, otvoren bazen i ponte koje ¢e biti postavijene na stubovima oko kojih moze clfkiiEas
morska voda, tako da nece biti negativnih uticaja na Zivi svijet mora. <

Obradivac: BIRO VUKCEVIC DOO, Podgorica, Marka Miljianova 1




Elaborata procjene uticaja izgradnje obalnog Setali§ta Belane na Zivotnu sredinu

b) U toku izvodenja projekta ne¢e doéi do gubitka i ostecenja geoloskih, paleontoloikih i
geomorfoloskih osobina.

6.6. Uticaj na komunalnu infrastrukturu

a) Setalite se poprenim pjesackim i zelenim koridorima povezuje sa glavnim saobracajnicama
naselja u smjeru centra Tivia i prema magistrali sa ciliem povezivanja prostora iznad magistrale.

b) Za potrebe obalnog 3etalista (potrebe zaposlenih) koristice se voda iz postojec¢e vodovodne
mreze Cije koris¢enje, kao neobnovljiivog resursa, nec¢e imati znacajne posliedice obzirom na
relativno dobru snabdjevenost ovog podrucja vodom.

c) Predmetni projekat se prikljucuje na elektro mrezu u skladu sa uslovima koje propise nadlezna
elektrodistribucija, bez uticaja na Zivotnu sredinu.

d) Otpadne vode koje se javijaju u toku funkcionisanja (sanitarne i fekalne vode) prikljuduju se
na gradsku kanalizacionu mrezu. Ovakvo rieSenje otpadnih voda necée imati uticaja na zemljiste,
podzemne i povriinske vode.

e) Prilikom funkcionisanja stvara se &vrsti komunalni otpad od zaposlenih i turista. Na 3etalistu su
predvidena 2 kontejnerska mjesta koja ¢e biti uradena na nadin koji odgovara mediteranskom
ambijentu.

6.7. Uticqj na zasti€¢ena prirodna i kulturna dobra i njihovu okolinu

U dilelu lokacie gdje se nalazi lokacija za realizaciju projekta ,lzgradnja obalnog 3etalista
Belane" u neposrednoj blizini se nalazi park Zupa i rezervat tivatska Solila, ali zbog svoje namjene
realizacija projekta ne¢e imati uticaja na njega i njegovu okolinu. Podrugje Tivatskih solila je
ujedno i Emerald staniste Bernske konvencije i Podrucje od medunarodnog zna&aja za boravak
ptica u Crnoj Gori - IBA.

6.8. Uticaj na karakteristike pejzaia

Prilikom izvodenja radova na izgradnji obalnog 3etalita Belane doéi ¢e do izmjena u
karakteristikama pejzaza.

BIRO VUKCEVIC
projeltovanje
planiranje
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Elaborata procjene uticaja izgradnje obalnog Setalifta Belane na Zivotnu sredinu

7. OPIS MJERA ZA SPRIECAVANJE, SMANJENJE ILI OTKLANJANJE STETNIH UTICAJA

Prilikom funkcionisanja projekta ,lzgradnja obalnog 3etalista Belane" u ciliu obezbjedivanja
optimalnog rada, zasdtite Zivotne sredine i zdravija ljudi od eventualnog 3tetnog uticaja ovog
zahvata, neophodno je sprovesti mjere u cilju spre¢avanja ili eliminisanja moguéeg zagadenja.

Cilj utvrdivanja mjera za smanjenje ili spreCavanje zagadenja jeste da se ispitaju eventualne

mogucnosti eliminacije zagadenja ili pak redukcije utvrdenih uticaja.

Na operativnhom planu, stalnim uporedenjem analiza i projektovanjo, neophodno je definisati
termine za provjeru koji bi omogudili, da se na projektnom planu, sa jedne strane, iskoriste
informacije vezane za Zivotnu sredinu, a sa druge da se utvrdi uskladenost predvidenih riesenja
sa ekoloskim zahtjevima.

Zadtita Zivotne sredine podrazumijeva trajnu zastitu vrijednih prirodnih i stvorenih vrijednosti u cilju
odrzavanja i poboljdanja kvaliteta sredine, teritorije Tivat i Sireg okruzenja.

Tehnologija izvodenja radova i upotreba potrebne opreme, moraju biti prilagodene planiranim
poslovima, kao i odgovaraju¢im odlukama koje §tite Zivotnu sredinu i njeno o&uvanje.

Obzirom da se ovaj elaborat o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu odnosi na izvodenje radova
koji se odnose na izgradnju obalnog 3etalifta to se moze konstatovati da su pripremlienom
dokumentacijom planirane odgovaraju¢e mjere koje imaju za cilj zastitu Zivotne sredine tako da
su pored ostalog predvidena sledeca riesenja:

* snabdijevanje vodom za pice i druge potrebe planirano je sa postoje¢eg vodovodnog
sistema;
= sanitarne i fekalne vode iz plaznog objekta i sadrzaja u funkciii bazena ispustaée se u
gradsku kanalizacionu mrezu;
= komundalni otpad nastao pri koris¢enju objekata sa obalnog 3etalifta prikupliace se i
odlagati u kontejnere, a zatim ¢e se odvorziti na mjesto njegovog deponovanja.
Kao 3to je u poglaviju 3 navedeno priikom izvodenja i funkcionisanja projekta neophodno je
predvidjeti odgovarajuée mjere zastite Zivotne sredine koje su u skladu sa zakonskim propisima.

Mjere zastite od otpadnih voda

Kada su otpadne vode u pitanju taéno je definisano Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehnickim
uslovima za ispustanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju, na&inu i postupku ispitivanja kvaliteta
otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadrzaju izviestaja o utvrdenom kvalitetu otpadnih
voda (,Sl. list CG*, br. 45/08, 9/10, 26/12, 52/12 i 59/13) koji kvalitet otpadnih voda se moze
ispustati u javnu kanalizaciju.

Investitor je obavezan da redovno odrzava kanalizaciju sanitarnih i fekalnih voda kako na njima
ne bi doslo do havarija.

Mijere zastite morske vode
Otpadne vode sa obalnog 3etalista se odvode prikljuékom na gradsku kanalizacionu mrezu, ali

zbog same lokacije objekta neophodno je viiiti kontrolu ispravnosti kanalizacionog
mjesta ispudtanja otpadnih voda iz objekta u gradsku kanalizacionu mrezu.
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Elaborata procjene uticaja izgradnje obainog Setalifta Belane na Zivotnu sredinu

Sva gradevinska mehanizacija mora biti ispravna, bez moguénosti curenja motornog ili
hidrauliCkog ulja u more ili na obalu. U slu¢aju da dode do onecis¢enja potrebno je izvesti hitnu
sanaciju u cilju spreCavanja prodiranja onecis¢enja u more.

Mjere zastite ekosistema

U toku izvodenja radova na izgradnji obalnog 3etalifta i ponti neophodno je preduzeti
odgovaragjuce mjere zastite ekosistema mora u ovoj zoni i sve predvidene radove izvesti na
odgovarajuci nacin i u skladu sa propisima. Prilikom izgradnje obalnog Setalidta i ponti ne smije
se vrsiti zamjena ulja i punjenje goriva u angazovanu mehanizaciju na lokaciji projekta.

Odlaganje otpada

Komunalni otpad na lokaciji projekta od zaposlenih i turista odiaze se u kontejnere odakle se
transportuje  komunalnim voziima na mjesto njegovog deponovanja. Tretman komunalnog
otpada podlijeze Zakonu o upravljanju otpadom.

U toku izvodenja radova stvara se &vrsti otpad odnosno gradevinski 3ut iz otkopa, koji ¢e se u
toku i nakon zavrdetka izgradnje objekta putni¢kog terminala ukloniti sa lokacije u skladu sa
propisima.

Iskopani materijal i gradevinski 3ut odlazu se privremeno na jednom dijelu lokacije. Visak ovog
materijala nakon zavrietka izvodenja radova Investitor je obavezan da transportuje do mjesta
njegovog odlaganja prema dogovoru sa organom lokalne uprave Opitine Tivat. Rjesenja
moraju biti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (,SI. list CG*, br. 64/11).

BIRO VUKCEVIE
projektovanje
planiranje
konsalting
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Elaborata procjene uticaja izgradnje obalnog Setalifta Belane na Zivotnu sredinu

8. PROGRAM PRACENJA UTICAJA NA FIVOTNU SREDINU

U skladu sa postojecim zakonskim propisima u Crnoj Gori, neophodan je i program pra¢enja
stanja Zivotne sredine (monitoring) u toku funkcionisanja obalnog 3etalidta Belane.

Treba naglasiti da je Tivatski zaliv prostor koji i do sada trpi odredene uticaje ljudskih aktivnosti,
tako da prilikom izvodenja radova na izgradnji obalnog 3etalista Belane i prateéih sadrzaja i u
toku njegovog funkcionisanja treba obezbijediti uslove za maksimalnu zastitu kvaliteta Zivotne
sredine na ovom prostoru.

Posto su svi planirani sadrzaji projekta takvi da praktiéno nema direkinog uticaja na kvalitet
morske vode, to nije potrebno sprovoditi program pracenja kvaliteta morske vode od strane
Nosioca projekta.

Svakako da je Nosilac projekta obavezan da se pridrzava mijera zastite morske vode u zoni
izvodenja radova, Eime se obezbjeduje eventualno zagadenje mora.

projektovanie
planiranje
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Elaborata procjene uticaja izgradnje obalnog Setalista Belane na Zivotnu sredinu

9. REZIME INFORMACIJA

RjeSenjem Sekretarijata za uredenje prostora i zastitu Zivotne sredine, broj 0905-up.127/4 od
08.06.2012. godine, utvrduje se da je za izgradnju obalnog Setalista Belane, Opstina Tivat, &iji je
nosilac preduze¢e Javno preduzeée za upraviljanje morskim dobrom Crne Gore-Budva,
potrebna procjena uticaja na Zivotnu sredinu. RjeSenjem se nalaze da nosilac projekta Javno
preduzede za upravljanje morskim dobrom Crne Gore-Budva, izradi Elaborat procjene uticaja
izgradnje obalnog Setalista Belane na Zivotnu sredinu.

Lokacija na kojoj se planira realizacija projekta - Izgradnja obalnog 3etalista na dielu UP |,
urbanistiCka zona 1, koja zahvata katastarske parcele 4889 i 4166, KO Tivat, u zahvatu driavne
studije lokacije za dio Sektora 22 i Sektora 23, Opstina Tivat.

lzgradnjom obalnog Setalidta planira se obalno prodirenje tj. uslijedi¢e priobalni radovi za
suzbijanje erozije i radovi na morskom priobalju kojima se, kroz izgradnju mijenja izgled obale,
prosirenje objekata infrastrukturnin punktova, kupalista i pristanista. Na dijelu obale gdje se nalazi
otvoreni bazen predvideno je prodirenje obalnog Setalista i izgradnja usluznog objekta koji &e se
koristiti kao vidikovac sa sadrzajima.

Ovo podru€je nalazi se u zoni u kojoj viadaju mediteranski klimatski uslovi modifikovani lokalnim
faktorima. lako se nalazi neposredno u oblasti mora u ljetnjem periodu moguée su i tropske
temperature vazduha od preko 30°C tokom dana.Ova zona je na udaru dejstva snaznih
ciklonskih aktivnosti u kojima, danima, moZe da viada veoma nestabilno vrijeme sa jakom kisom i
snaznim-olujnim juznim vjetrovima. Veoma su Ceste situacije kada se ova oblast nade na udaru
jakih-olujnih vijetrova sa sjevera, odnosno bure na moru. Ovakve situacije mogu da potraju i
nekoliko dana.

Prostorni okvir-zalede zahvata ¢ini zona individualnog stanovanja naselja Belane. Objekti su
razliCitog oblikovnog kvaliteta, uglavnom spratnosti P+1, u vedéini slu¢ajeva sa uredenom
okuénicom. Sve izgradene parcele imaju visoko mediteransko rastinje (borovi, palme) &ime
stvaraju dobro zalede 3etalisnog prostora. Uz sjevero-zapadni dio zahvata je o&uvani kameni zid
i kapija koji su ugrozeni rekonstrukcijom ulice Kalimanj.

Najznacajniji elemenat ovog povezivanja urbane strukture Sireg gradskog podrudja je
promenada LUNGO MARE na koju se vezuje mreza popreénih gradskih komunikacija.

Uz obalu je izgraden kanalizacioni kolektor za odvod otpadnih voda sa tog podrucja. U
neposrednoj blizini lokacije nalaze se park Zupa i rezervat tivatska Solila.

Klju€ni sadrzaji planiranog projekta su:

- obalno 3etaliste,

- prodirenja obalnog Setalista,

- plaza/kupaliste i

- otvoreni bazen.

Takode je planirano da se i:

1. Prostor predviden za bazen oivi&i pontonom 3irine oko 2.4 metra,
2. Prostor predviden za pratece sadrzaje uz bazen koji su smjesteni na prosirenju LUNGO MARE
povecatii prosiiti toaletima za posjetioce, biletarnicom i ugostiteljskim sadrzajem,

3. Terasu nad ovim sadrzajima takode ukljuciti u ugostitelisku ponudu i definisati suncciﬁli‘?o;ﬂmsv'c
elemente zelenila na terasi, planiranie

konsalting
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Elaborata procjene uticaja izgradnje obalnog Setali§ta Belane na Zivotnu sredinu

4. Predvidena zamjenu terena na dnu bazena za djecu formiranom izmenu hodnih linija ka
otvorenom bazenu.

Setaliste je planirano kao koridor na kojem Ce se poloziti optimalna trasa pjesacke staze. Njena
Siina kre¢e se oko 3 m. Setaliste se popreénim pjesackim i zelenim koridorima povezuje sa
glavnim saobracajnicama naselja u smjeru centra Tivta i prema magistrali sa ciliem povezivanja
prostora iznad magistrale.

DSL-om obalno 3etalidte prolazi kroz 4 urbanistitke zone i definisano je kroz &etiri urabnistiGke
parcele I-V. Setali§te pocinje prostorom ispred hotela Pine, ide pored plaze ispred hotela Paima,
potom prolazi kroz lu€icu Kalimanj, zatim uz naselie Belane, obodom Zupe do zone Kukuljine.

DuzZina 3etalidta u granicama zahvata projekta, ukljucujudi i pjesacko-kolski dio iznosi 397,91 m
(110,02+134,36+153,43), 3irine 2.8 i 4.5 m. PjeSacki prostor je od plaZe odvojen zidi¢em visine 40
cm kao zastita, a vjedno cijelom duzinom ima moguénost siedenja.

Prva korekcija trase u odnosu na plan, tice se sjevernog dijela 3etalifta koje ide paralelno
rekonstruisanom ulicom Kalimanj. Njen frotoar od 220 cm prerasta u LUNGO MARE tako §to
dobija 3irinu 0d 300 cm. Na ovaj nadin se ¢uva plazni prostor i istovremeno se podriava DSL-om
naglasena pjedacka staza koja od plaze vodi ka magistrali.

Drugi, juzni dio Setalita koji ide ka Zupi, ima minimalne korekcije trase. Ova intervencija se odnosi
na susrete sa parcelama koje imaju oznake UP 59-67 u zoni namjene M1 — mjeSovita namjena
stambeno-turistika.

U sredisnjem dijelu zahvata postavija se pjesacko-kolska staza kao dio LUNGO MARE. Ona
istovremeno predstavija saobracéajni pristup urbanistickim parcelama 25-26, 40-43, 52 i 59. Vaino
je takode naglasiti da je od vremena izrade DSL-a izvrieno dodatno nasipanje uz obalu, tako da
upravo U ovom dijelu sada funkcionise makadamski pristup koji predstavija dobru trasu ovog
dijela kretanja. Tako definisuéi pravac, izbjegava se novo povredivanje padine i ulazak u privatni
posied. Duzina ovog pravca je 134.36 m, Sirine 4.5 m. Uz padinu se postavija nabacaj od
lomlienog kamena, zatim humusni sloj, pa se potom zasadima objedinjava padina.

Planira se prosirenje obalnog 3etalista uz lokaciju otvorenog bazena. Formira se djelimi¢no na
postJecem nasipu, djelimi¢no nasipanjem u moru, na poziciji koja ima dobre vizure i ka Arsenalu
i ka Zupi. Na njemu ée se organizovati sadrzaj sa svlacionicama za ekipe u oblikovhom
koncep’ru koji najmanje narusava pjesacku zonu. Naime, krov ovog prizemnog sadrzgja izrasta"
iz pjeSackog platoa i koristi se za sjedenje i kao vidikovac.

U granicama zahvata plazni prostor je nastao nasipanjem. U sadainjim gabaritima plaza P1 ima
povrsinu od 1877.19 m2. DSL-om i UTU-om se planira postavijanje infrastrukturnih punktova sa
tusevima, sanitarnim &vorovima i kabinama za presvia&enje. Mikrolokacija punkta je prepoznata
na ukrstanju pjedackog i pjesacko-kolskog sadrzaja. Punkt je formiran tako da ka plaZi ima
direktno postavijen prostor za presviacenje i tuseve (po pet elemenata), o iza njega je blok
sanitarnih jedinica sa manjim ostavama. Planirane su po dvije kabine za muskarce i zene,
jedinica za lica sa posebnim potrebama i dvije manje ostave.

Svlacionice za sportske ekipe i ostava opreme bi se u ovom konceptu organizovale na prostoru
pristupnog platoa (prosirenja) uz LUNGO MARE. U okviru prihva¢enog riesenja pristupa prostoru
bazena u prirodnoj morskoj sredini sa dubinama od 1.90 m i vide, obiliezen je zahvat bazena bez
korita. Kako je tqj dio van granica zahvata odobrene lokacije, prostor bazena je definisan
pontonima. Sam bazen ima dimenzije 50/25 m, i obilieZzen je pontonima 3irine 2.4/meadiz
duzu stranu (koja je u granicama zahvata) je prostor ponte na Sipovima koji moze mi‘ﬁ
montazno gledaliSte. Ostale strane su rijeSene pontonima sa ostavljanjem prolaze<natien 4
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kracoj strani radi zimskog koris¢enja za brodi¢e. Prostori izmedu ponti zbog malih dubina se
mogu koristiti za igru djece u vodi s jedne strane, i (ili) za iznajmljivanje pedalina, rekreativnih
camaca i sli¢no. Zimi bi se koristili kao pristani za brodice lokalnog stanovnistva. Da bi se bolie
koristio prostor izmedu hodnih linija ka bazenu, planira se zamjena terena na dnu, ¢ime bi se
izbjeglo zamudivanje vode.

Planirane ponte bice postaviiene u moru oslonjene na Sipove. Konstrukcija ponti bi¢e armirano
betonska. Sipovi se ugraduju pobijanjem-utiskivanjem ciievi u tlo i naknadnim punjenjem
betonom, bez prethodnog buienja, tako da su efekti zamucenja vode minimalni i kratkotrajni.
Takode, nece se vriiti produbljivanje morskog dna, tako neé¢e dodéi do zamuéenja vode ni po
ovom osnovuy. Sam proces pobijanja Sipova izaziva odredeni nivo buke, ali ocekivano vriieme za
ove radove je relativno kratko.

Sto se tehnologije gradenja ti¢e ista se odvija na standardizovan nadin.

Konstruktivni dio potpornih zidova ¢e biti armirani beton, a zavriina obrada oblogom od
kamenih plo€a iz lokalnih nalazista, u bijeloj boji. Plaini objekat ¢e se uraditi od betonskih
elemenata debljine 10 i 19 cm, visine 240 cm, sve pune povriine bi se bojile crvenom bojom.
Prostor izmenu zida i ploc¢e ¢e biti otvoren radi stalnog provijetravanja, a zavrino bi se definisao
omotacem od prohrom profila koji bi ve¢em dijelu objektu davali fransparentnost. Unutrainjost
je obradena keramikom. Sadrzaji u funkciji bazena (dvije grupe svla&ionica sa tusevima i
sanitarnim ¢vorom) izvode se u osnovnom konstruktivnom sistemu od armiranog betona, bududi
da se formiraju pod krovnim platoom koji sluzi kao vidikovac. Ostali elementi kojima se formira
prostor su u svemu kao kod infrastrukturnog punkta. Krovna povriina - vidikovac ée se poplo&ati
prefabrikovnim ploCama kao i staze, ali debljine 4 cm.

Za potrebe rada koristice se voda i to za pi¢e i za sanitarne potrebe zaposlenih. Kolidina
potrebne vode zavisice od broja zaposlenih i korisnika usluga.

Predvideno je da se objekat prikljuci na gradski vodovod, u skladu sa uslovima koje propise
nadlezno preduzede.

Kako je predmetna lokacija u potpunosti urbanizovana, obezbijedena je moguénost prikljucenja
objekta na javnu vodovodnu, kanalizacionu i elektro mrezu.

Uz obalu je izgraden kanalizacioni kolektor za odvod otpadnih voda sa tog podrugja.

U dielu lokacile gdje se nalazi lokacija za realizaciju projekta ,lzgradnja obalnog 3etalista
Belane" u neposrednoj blizini se nalazi park Zupa i rezervat tivatska Solila, ali Zbog svoje namjene
realizacija projekta nece imati uticaja na njega i njegovu okolinu. Podrucje Tivatskih solila je
ujedno i Emerald staniite Bernske konvencije i Podrugje od medunarodnog znacaja za boravak
ptica u Crnoj Gori - IBA.

Na osnovu prezentiranin mogudéih uticaja projekta na kvalitet Zivotne sredine, utvrdene su u
elaboratu i mjere koje se moraju izvesti da predmetni projekat ne biimao znacajnijeg uticaja na
Zivotnu sredinu.

U skladu sa postojecim zakonskim propisima u Crnoj Gori, definisan je program praéenja stanja
Zivotne sredine (monitoring) u toku funkcionisanja projekta, koji se mora postovati i utvrdena
obaveza investitoru da obavjestava javnost o rezultatima mjerenja.

La sve predlozene kontrole potrebno je uraditi Program kontrola koji ¢e pokriti ir
efekata na Zivotnu sredinu koji se mogu izmieriti i uporedivati. Dobijene podatke upisivati | keéHffCEVIE
za informisanje, intervenisanje ili naznake vanredne situacije za odredeni segment na | kOC|1f’“"‘""J°
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Na osnovu svega navedenog moze se konstatovati da pri tagno definisanom nacinu izvodenja
radova na izgradnji obalnog 3etalista Belane kao i kasnije funkcionisanje neée uticati na
eventualno zogadenje voda, vazduha ili zemljiSta $to obezbjeduju predioiene mijere za
spreCavanje eventualnog uticaja u toku eksploatacije ili u sluéaju akcidenta.

PODACI O EVENTUALNIM TESKOCAMA

U toku rada na izradi ovog dokumenta Obradivad je imao odredenih teskoéa u smislu
pribavijanja potrebnih podloga za analizu uticaja, pa su se iz tih razloga koristili raspoloZivi
podaci o postojeCem stanju Zivotne sredine Sireg prostora. Imajuéi u vidu namjenu projekta
wlzgradnja obclnog 3etalista Belani, obradivadi smatraju da nije bilo neophodno vrsiti posebna
istraZivanja na licu mjesta.

projektovanje
planiranje
_____konsalting
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GRAFICKI PRILOZI

10.1 geodetska podloga 1:250
10.2 situacija - pregledna karta 1:250
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