CRNA GORA

OPSTINA TIVAT

Sekretarijat za planiranje prostora i
odrZivi razvoi

Broj: 0906-354-up-202/1

Tivat, 16.04.2018. godine

Sekretarijat za planiranje prostora i odrZivi razvoj Opstine Tivat, na osnovu ¢&lana 30 stav 1
Zakona o slobodnom pristupu informacijama ( »SLlist Crne Gore » broj 44/12 1 30/17) i &lana 18 i 23
Zakona o upravnom postupku (,,SLlist Crne Gore®, broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajuéi po
zahtjevu Saboti¢ Zelihe iz Tivta, radi pristupa informaciji, donosi sledeée:

RJESENJE

1. Usvaja se zahtjev Saboti¢ Zelihe, broj 0906-360-up-202 od 15.04.2019. godine, pa joj se
dozvoljava pristup informaciji i to na nagin da joj se kopira informacija:

a. ,,UrbanistiCko- tehni¢ki uslovi broj 0902-351-194/4 od 25.03.2016. godine, za urbanisti¢ku
parcelu UP 100, namjene stanovanje male gustine u zahvatu DUP-a , MaZina“, izdati od strane
Sekretarijata za uredenje prostora i zadtitu Zivotne sredine Opétine Tivat;

b. Obavjestenje broj 0902-351-868/6 od 26.10.2015. godine, sa prilozima, izdato od stane
Sekretarijata za uredenje prostora i zatitu Zivotne sredine Opétine Tivat;

¢. Urbanisti¢ko- tehniCki uslovi broj 0902-351-868/5 od 26.10.2015. godine, za urbanisti¢ku
parcelu Z3- UP 113, namjene stanovanje male gustine, u zahvatu DUP-a ,,Gorniji Kalimanj*, izdati
od stane Sekretarijata za uredenje prostora i zastitu Zivotne sredine Optine Tivat.”

2. Prstup informaciji iz tatke 1 ovog rjeSenja ostvari¢e se kopiranjem informacije podnosiocu
zahtjeva.

3. Navedene kopije podnosilac zahtjeva ¢e preuzeti li€no, a nakon dostavljanja dokaza o uplati
troSkova postupka.

4. TroSkovi postupka odreduju se u iznosu od 16,30 eura koje je Saboti¢ Zeliha duna uplatiti na Ziro
ratun broj 907-0000000083001-19 i o tome dostaviti odgovarajuéi dokaz.

5. Zalba na ovo tjesenje ne odlaze njegovo izvrSenje.

Obrazlozenje

Saboti¢ Zeliha iz Tivta, obratila se Sekretarijatu za planiranje prostora i odrzivi razvoj Opstine
Tivat, zahtjevom broj 0906-360-up-202 od 15.04.2019. godine, da joj se omoguéi pristup informaciji i



to na nalin da joj se kopira: ,,UTU uslovi 0902-351-194/4 od 11.10.2016. i 0902-351-868/5 od
26.10.2015.¢

U predmetnom postupku, Sekretarijat za planiranje prostora i odrZivi razvoj Opétine Tivat je utvrdio
da posjeduje traZenu informaciju, te da se u istoj ne nalaze podaci &ijim bi se objelodanjivanjem
ugrozio neki od interesa iz €lana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa nalazi da zahtjev
treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa ¢lanom 13 i ¢lanom 21 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu

informacijama.

Budu¢i da se pristup omoguéava kopiranjem informacije, to se primjenom ¢lana 33 stav 2 Zakona o
slobodnom pristupu informacijama kojim je propisano da ,,Podnosilac zahtjeva snosi troskove postupka
za pristup informaciji koji se odnose na stvarne tro$kove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i
dostavljanja trazene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore* i €lana 4 Uredbe o naknadi
troskova u postupku za pristup informacijama (,,S. list CG*, broj 66/2016), odreduje naknada troSkova
postupka u ukupnom iznosu od 16,30 eura ( format A4 crnobijeli 0.05 eura x 56 stranica $to iznosi 2,80
eura i format A4 u boji 0.50 eura x 27 stranica iznosi 13.50 eura).

Odredbom ¢lana 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisano je da je organ vlasti
duZan da fizitkom i pravnom licu koje traZi pristup informaciji omoguéi pristup informaciji ili njenom
dijelu koju posjeduje.

Shodno ¢&lanu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ( »Sl.list Crne Gore » broj 44/12 i
30/17) Zalba na ovo rjeSenje ne odlaZe njegovo izvrSenje.

Na osnovu izloZenog, rjeseno je kao u dispozitivu.

Upustvo o pravnoj zaftiti: Protiv ovog rieSenja moZe se izjaviti Zalba Agenciji za zaStitu podataka o
li€nosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od dana prijema istog, neposredno ili preko ovog
Sekretarijata. Zalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00 eura administrativne takse na
Ziro racun broj 510-9146777-39.
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{nazlv organa kojem se poadnosi zahtjev) &

PREDMET: ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJI

| - Na osnovu ¢lanova 3 i 18 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (,,Sl. list
Crne Gore", br. 44/12) tra%im pristup informaciji:
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{nazlv Informacijs Ili podaci na osnovu kojih se ona moZe identifikovati)

Il - Pristup predmetnoj informaciji trazim u:

1. cjelosti
2. dijelu

(naznagiti tatan dio informacije)

Il - Pristup Zelim ostvariti:
1. neposrednim uvidom u prostorijama organa

2. prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama
organa

@ dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva od strane organa viasti:
a) neposredno;

preuzima podnosilac zahtjeva
* licnom dostavom kurirom na adresu

b) putem poste na adresu

¢) fax-om na broj

d) elektronskim putem na e-mail

e)

{nadln | oblik koji odgovara potrebama podnosioca zahtjeva koff Je lice sa Invaliditetom)

IV - Podnosilac zahtjeva:
— V_'_'? . -
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OPSTINA TIVAT

Sekretarijat za uredenje prostora i zastiotu Zivotne sredine

Broj: 0902-351-868/6
Tivat, 26.10.2015. godine

SABOTIC ZELIHA
Cesljar bb
TIVAT

PREDMET: Obavjestenje

Dana 15.09.2015.godine podnijeli ste zahtiev za izdavanje urbanistitko tehnitkih uslova za
rekonsrirukciju objekta, na kat.par. 3103, 3162, 3164 i 3166 KO Tivat.

Uvidom u plansku dokumentaciju Opstine Tivat utvrdeno je da se :

-kat.par. br. 3103 KO Tivat nalazi u obuhvatu PUP-a (Prostorno-urbanistickog plana) Tivta do 2020.godine
(»Sl.list CG-opstinski propisi« br.; 24{201 Q) i ulazi u obuhvat povrsine sa namjenom ,gradsko zelenilo* te
nema osnova za izdavanje UTU-a"za4zgradnju i rekonstrukciju na predmetnoj katastarskoj parceli .

-katpar. br. 3162 KO Tivat nalazi u obuhvatu DUP-a ,Gornji Kalimanj*, (»Sl.list CG« br, 18/2015) i dijelom
ulazi u sastav urbanistickih parcela UP Z4-166 | UP Z4-104 sa namjenom ,povrsine za stanovanje male
gustine“ Kat.parc.br. 3162 KO Tivat dijelom ulazi u sastav S-08 sa namjenom ,povrsine saobracajne
infrastrukture” i dijelom u sastav UP Z3-115 sa namjenom ,povrine za pejzazno uredenje javnog
koriSéenja“ .

-kat.par. br. 3164/1 KO Tivat nalazi u obuhvatu DUP-a »Gornji Kalimanyj*, (»SLlist CG« br. 18/2015) i ulaziu
sastav urbanistickih parcela UP Z3-115i UP Z3-110 sa namjenom ,povrsine za pejzazno uredenje javnog
koris¢enja“ ,kao i u S-08 sa namjenom ,,povrsine saobracajne infrastrukture®.

-kat.par. br. 3164/2 KO Tivat nalazi u obuhvatu DUP-a ,Gornji Kalimanj*, (»SLlist CG« br. 18/2015)i ulazi u
sastav urbanistickih parcela UP Z3-115 sa namjenom ,,povrSine za pejzazno uredenje javnog kori§éenja"“
kao i u 8-08 sa namjenom ,,povrsine saobracajne infrastrukture®.

-kat.par. br. 3164/3 KO Tivat nalazi u obuhvatu DUP-a »Gornji Kalimanj*, (»Sl.list CG« br. 18/2015) i
sastav urbanistitkih parcela UP Z4-104 i UP Z4-105 sa namjenom ,povr§ine za stanov,
gustine®.Kat.parc.br. 3164/3 KO Tivat dijelom ulazi u sastav $-08 sa namjenom ,,povrsine
infrastrukture” i dijelom u sastav UP-23-115 sa namjenom ,povrsine za pejzaino ure
koriséenja“ .

Trg Magnolija br.1, 85320 Tivat, Crna Gora
Tel: +382 32 661 300, Fax: + 382 32 671 387
E mail: tivat@t-com.me N o 5 Y
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-kat.par. br. 3166 KO Tivat nalazi u obuhvatu DUP-a ,Gomnji Kalimanj*, (»Sl.list CG« br. 18/2015) i svojim
veéim dijelom ulazi u sastav urbanisticke parcele UP Z3-113 sa namjenom ,,povrsine za stanovanje male
gustine“ Kat.parc.br. 3166 KO Tivat manjim dijelom ulazi u sastav S-08 sa namjenom ,povrsine
saobracajne infrastrukture® i dijelom u sastav S-60 sa namjenom ,,povrine saobracajne infrastrukture” .

U prilogu obavjestenja vam dostavijamo Urbanisticko tehnicke uslove, broj 0902-351-868/5 od
26.10.2015. godine, za izradu tehnicke dokumentacije za urbanisticku parcelu UP Z3-113 .

Kako se urbanisticko-tehnicki uslovi izdaju za urbanisticku parcelu potrebno je da ukoliko Zelite
podnesete nove zahtieve za izdavanje urbanisticko-tehnickih uslova za naprijed navedene urbanisticke
parcele u ¢iji sastav ulaze predmetne kat.par. 3103, 3162 ,3164/1,3164/2 i 3164/3 KO Tivat .

Prilog:

- grafiéki izvod iz Prostorno-urbanistitkog plana Tivta do 2020.godine-Plan namjene povrsina-kategorije
detaljne namjebne

- graficki izvod iz DUP-a ,Gorniji Kalimanj'- Plan namjene povrsina

- Urbanisti¢ko tehnicki uslovi broj 0902-351-868/5 od 26.10.2015. godine, za izradu tehnicke dokumentacije za
urbanisticku parcelu UP Z3-113 .

S postovanjem,

SAVJETNIK ZA URBANIZAM
| IZGRADNJU OBJEKATA
Milica Manojlovi¢, dipl.ing.arh.

MM

DOSTAVITI:
- Naslovu

Charhivi

Trg Magnolija br.1, 85320 Tivat, Crna Gora

Tel: + 382 32 661 300, Fax: + 382 32 671 387
E mail: tivat@t-com.me
www.opstinativat.com




PROSTORNO-URBANISTICKI PLAN TIVTA do 2020.godine
(.Sl.list CG"-opstinski propisi 24/2010)

Plan namjene povrsina-kategorije detaljne namjene R 1: 2500
.parc.broj 3103 KO Tivat

granica katastarskih parcela br. 3103 K.O. Tivat

Legenda: Kategorije detaljne namjene povrSina: W groble ormo- i plen
suse granica Opttine Tivat stanovanje manje gustine 7 sacbraéajna infrastruktura Op#tine Tivat 2020
2 . - Fazx: ©
B objelsi stanovanje 'srednje g.ustme aen.xdrom . gt mmmum
[ parcele I centralne djelatnosti proizvodno-komunalne djelatnosti 23243 PeST Ss
izohipse na 10m " mjefovita namjena obradivo semljitte S
izohipse na 50m 1 Ekolstvo travojaci
--- - koridor elektrovoda 110kV - 20m B =dcavstvo I ostele vodne povrsine
{” " koridor brze sacbraéajnice - 70m hﬂ_‘m marikultura
"""} brza sacbratajnica - tunel W turizam 110 zaftitne Sume
<+~ trasa bize saobratajnice van Opétine Tivat | turizam manje izgradenosti | Bume sa posebnom pamjenom
===+ granica Morskog dobra B golf sa vilama [ ostate prirodne povrEine
(777 primjenjivate se DSL po usvajanju I gradsko zelenilo [ Solila - zaktiéena prirodna dobra

B zelenilo u funkciji turizma
agriknlturni pejzaZ
I sport i rekreacija

more
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Detaljni urbanisticki plan “Gomji Kalimanj” ~Tivat
URBANISTICKO TEHNICKI USLOVI

CRNA GORA

Opstina Tivat

Sekretarijat za uredenje prostora i
zastitu Zivotne sredine

Broj: 0902-351-868/5

Tivat, 26.10.2015.god.

Na osnovu ¢lana 62a Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG« br. 51/08, 40/10, 34/11,
40/11, 35/13 i 33/14) i Odluke o donoSenju Detaljnog urbanistitkog plana ,Gornji Kalimanj” (»Sl.list CG« br. 18 / 15), na
zahtjev Saboti¢ Zelihg Sekretarijat za uredenje prostora i zastitu Zivotne sredine izdaje:

URBANISTICKO - TEHNICKE USLOVE
za urbanisti¢ku parcelu Z3 - UP 113, namjene stanovanje male gustine (SMG),
u zahvatu Detaljnog urbanistickog plana “Gornji Kalimanj“,0OpSstina Tivat

Z3 UP -113, povrsine 804 m?, formirana je od veceg dijela kat.parc.br. 3166 KO Tivat .

Prema Listu nepokretnosti —prepis br.3032 povrSina kat.parc.br. 3166 KO Tivat je 908 m? i na njoj je
evidentirana:

-zgrada broj 1- temelj povrSine gabarita 101 m?,

-zgrada broj 2- objekat u izgradnji povrSine gabarita 43 m2 spratnosti P;

-zgrada broj 3- pomo¢na zgrada povrsine gabarita 22 m?spratnosti P;

-zgrada broj 4- pomo¢na zgrada povrsine gabarita 13 m?spratnosti P.

Prostorni i urbanisticki parametri za Z3 UP -113:

urbanisticka parcela (broj) Z3-UP 113

Namjena parcele SMG

povréina urbanistiéke parcele (m2) - 804

planirana spratnost objekta P+1+Pk

BGP ukupno (m2) P00

BGP stanovanje(m2) 380

Max BGP djelatnosti (m2) - 150

Povrsina pod objektom (m2) et -
Indeks zauzetosti 0,35

Indeks izgradenosti e | -
Status objekta i moguce intervericie Postojeci,dogradnja,nadogradnja

- j
Sastavni dio Urbamstncko—ter&mckm uslova su =
» [zvod iz tekstualnog dijela DUP\a a Gornji Kallmanj Separat sa UT uslovima-Urbanisticko-tehpj iyﬁ]@‘iza
objekte stanovanja male gustmewzraden od strane Monte CEP- a , Centra za planiranje u
Kotor.
» GRAFICKI PRILOZI (lzvodi)
- Geodetska podioga sa granicom plana R 1:1000;
- Analiza postoje¢eg stanja R 1:1000;
- Plan namjene povrsina R 1:1000;
- Plan parcelacije R 1:1000;
- Plan regulacije i nivelacije R 1:1000;
- Plan saobraéaja R 1:1000;
- Plan hidrotehnicke infrastrukture R 1:1000;
- Plan elektroenergetske infrastrukture R 1:1000;




Detaljni urbanisticki plan “Gornji Kalimanj” -Tivat
URBANISTICKO TEHNICKI USLOV!

- Plan telekomunikacione infrastrukture R 1:1000;

- Plan zelenih povrdina R 1:1000;
« Opéti saobraéajno-tehniéki uslovi za izradu tehnicke dokumentacije za izgradnju komercijalnih objekata u
zahvatu planskih dokumenata (DUP-a, UP-a i Studija lokacije) opstine Tivat broj 1006-8/2 od 20.01.2014.god.
izdati od Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i saobracaj.

e Samostalni pristupi i prilazi parcelama su minimalne $irine 3,0 m, izuzetno 2,5 m ukoliko nisu planirani
izmedu postojeéih meda kao naslede postojeceg stanja koje zadovoljava minimalnu Sirinu prolaza od
2,5 m na najuzem delu.

e Prikljuéci neizgradenih parcela na javnu sacbracajnu povrSinu dati su u grafickom prilogu kao
preporuéena mesta koja treba primeniti pri izradi tehnicke dokumentacije. lzmenu lokacije prikljucka
mogude je prihvatiti ukoliko projektna dokumentacija daje bolje tehnicko resenje organizacije prostora
na parceli uzimajuéi u obzir velidinu i oblik parcele i konfiguraciju terena (odgovarajuci nagib terena
omogucéuje projektovanje garaza u donjim nivoima objekata). Pri projektovanju voditi rauna da
prikljugak bude na propisanoj udaljenosti od raskrsnica i da omogucava dovoljnu preglednost za
bezbedno odvijanje saobracaja. Ukoliko parcela ima pristup na dve saobracajnice, prikljucak po
pravilu izvesti na saobracajnicu nizeg ranga ili na saobracajnicu Cija je realizacija izvesnija.

o Tehnicki usloviza projektovanje vodovoda i kanalizacije u okviru glavnog projekta br.2649, izdati od
DOO «Vodovod i Kanalizacije«Tivat 07.10.2015.godine.

e Vodni uslovi za odvodenje otpadnih voda za stambene i poslovne objekte br.0819-1526/1 od
08.08.2011.god.izdati od Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj opstine Tivat,

« PROCEDURA-PROTOKOL - Elekiroprivieda Crne Gore AD Niksi¢, Funkcionalna cjelina Distribucija br. 40-
00-17865 od 24.11.2011.god.

« Tehniéki uslovi za prikljuéenje potrosaéa na el.distributivnu mrezu br. 40-23-01-2065 od
03.10.2011.god.- Elektroprivreda Crne Gore AD Niksi¢, Funkcionalna cjelina Distribucia, Elektrodistribucija
Tivat;

o Uslovi za izgradnju pretplatnickih komunikacionih kablova, kablova za kablovsku distribuciju i
zajedniékog antenskog sistema objekata br. 0404-5446/2 od 30.11.2011.god. izdati od strane Agencije za
elektronske komunikacije i postansku djelatnost.

NAPOMENA: Gradevinska dozvola se moZe izdavati za one urbanisticke parcele, koje imaju direktan
pristup sa postojeéih _ili izvedenih planiranih javnih saobracéajnica.

SAVJETNIK ZA URBANIZAM

1 IZGRADNJU OBJEKATA

Milica- Manojlovi¢, dipl.ing.arh.
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DUP GORNJ! KALIMANJ - SEPARAT SA URBANISTICKO TEHNICKIM USLOVIMA

<
L

URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA OBJEKTE STANOVANJA MALE

GUSTINE

SMG
e Urbanisti¢ki parametri
| velicina , . maksirgaa;t_ . maksimaina ....% delatnosti

oy maksimalan indeks | . [ maksimalna .

urbanisticke U indeks spratnost obiekta visina u odnosu na
! parcele (m2) | izgradenosti P J | objekta ukupnu BGP
| 300- 625 40% (0.4) 0.8 -na ravnom terenu: |
[ —— P+1+Pk
| 625-900 35% (0.35) ili P+2 11im
' 5 . (3 nadzemne etaZe)

900 - 1200 30% (0,3 0-30%

i (©3) max BGP -na strmom terenu: ’
1200 - 1500 25% (0.25) 500m2 Su+P+1+Pk 14m
] . ili Su+P+2

115 00 20% (0.2) L (4 nadzemne etaZe)

« Navedeni urbanisticki parametri predstavljaju maksimaine parametre za objekte stanovanja malih gustina. Dozvoljene povrine
objekta, za svaku pojedinaénu parcelu, su date u tabelama u poglaviju 6 - ,Analiticki podaci plana®, koji predstavijaju
maksimalne parametre izgradnje za konkretnu lokaciju. Objekat moZe biti i manjeg kapaciteta od datog, ili se moze realizovati
fazno do maksimalnih parametara.

« U zoni stanovanja male gustine, djelatnosti se mogu naéi u prizemlju i mogu zauzeti maksimalno do 100% prizemne etaze.
Djelatnosti u ovim objektima podrazumjevaju centralne i komercijalne sadrzaje (djelatnosti) koje svojim karakterom ne naru3avaju
integritet osnovne funkcije stanovanja, kao $to su: trgovina, zanatstvo, poslovanje, ugostiteljstvo, servisne i druge usluge,
advokatske kancelatije, i sl. ‘

« U jednom stambenom objektu moze biti organizovano maksimaino 4 stambene jedinice

» Na parceli se mogu graditi pomoéni objekti koji su u funkciji koriS¢enja stambenog objekta (garaza, ostava i sl), a Ciji kapacitet
ulazi u obradun ukupnih kapaciteta na parceli.

Pravila za izgradnju objekata

» objekte graditi kao slobodnostojece objekte na parceli. Dvojni objekti se mogu graditi samo u slucajevima kada su u pitanju dve
susedne substandardne parcele, standardna i substandardna ili parcela sa podparcelacijom a na nacin da da se vlasnici parcela
dogovore da je granica parcela ujedno i linija razgranicenja objekata.

» gradevinska linija predstavija maksimainu linjju do koje se moze postaviti objekat

» podrumske i suterenske etaze ulaze u obratun BGP, osim ako se koriste za garaZiranje.

» Minimalna udalienost svakog dijela objekta od granice parcele je 2 m.

» Preporugena rastojanja od susednog objekta:

o ukoliko je rastojanje objekta od botnog susjednog objekta vece od 4m, na bocnim fasadama objekta dozvoljeno otvaranje
prozora samo pomocnih prostorija

* ukoliko je rastojanje objekta od bocnog susjednog objekta vece od 6 m, na botnim fasadama objekta dozvoljeno je otvaranje
prozora stambenih prostorija ’

« Planom definisana minimalna rastojanja od granice parcele i susednog objekta mogu biti i manja uz saglasnost viasnika
susjedne parcele, ali ne manja od 1m.

« kota poda prizemlja moze biti za stambene prostore od 0 do 1,0 m, a za komercijalne sadrzaje maks. 0,2 m od kote konacno
uredenog i nivelisanog terena oko objekta

» visina nazidka potkrovne etaze iznosi najvise 1.20 m ratunajuci od kote poda potkrovne etaze do tacke prefoma krovne kosine.
dozvoljeno je planirati konzolne ispuste - erkere i balkone maksimalne dubine 0.8 m

» Fasadna povrSina erkera ne smije prelaziti 25% povrsine fasade na kojoj su planirani. Povr$ina obuhvacena erkerima, lodama i
balkonoma dio je bruto razvijene gradevinske povrsine definisane planskim parametrima za tretiranu parcelu. Erkeri balkonl i
drugi ispusti ne smeju prelaziti definisane gradevinske linije. f

» maksimalna visina objekata je 11 m za objekte P+1+Pk ili P+2 i 14m za objekte Su+P+1+Pk ili Su+P+2/ t%qacunajum od
najnize kote konaéno uredenog i nivelisanog terena oko objekta do slemena krova

« ukoliko se u potkrovnom prostoru dobije odgovarajuca visina moze se organizovati galerijski prostor ali sémg-@ | cEnje
etaZe a nikako kao nezavisna stambena povrsina. X o <>4R,,,.<
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DUP GORNJI KALIMANJ - SEPARAT SA URBANISTICKO TEHNICKIM USLOVIMA

Uslovi za oblikovanje i materijalizaciju -

» oblikovanje i arhitekturu objekta prilagoditi tradicionalnim principima uz upotrebu lokalnih materijala

* poZeljna je upotreba kamena kao fasadnog materijala ili fasada moze biti i malterisana u bijeloj, svijetlo sivoj ili drugoj boji
pastelnog tonaliteta.

e krov je kos, nagiba nagiba 20° do 30°. Krovovi mogu biti dvovodni, etvorovodni ili slozeni. Nije" dozvoljena izgradnja
mansardnih krovova u vidu tzv. "kapa" sa prepustima. Dozvoljavaju se krovni prozori, videnice... Krovni pokriva¢ je kanalica ili
mediteran crep.

» Proporciju i veliginu otvora (prozora i vrata) dimenzionisati u skladu sa klimatskim uslovima i tradicijom. Na prozorima predvideti
Skure (nisu dozvoljene roletne)

» spoljadnja stolarija treba da bude bojena zeleno ili belo

= ograde na balkonima treba da budu od kovanog gvozda ili puna zidana, nije dozvoljena upotreba balustera

* nije dozvoljena upotreba prefabrikovanih betonskih ornamenata na fasadama,

Pomocni objekti
« dozvoliena je izgradnja pomoénih objekata na svakoj parceli stanovanja malih gustina ukoliko se ispostuju uslovi u pogledu

zauzetosti i kapaciteta i pod uslovom da ne ugrozava uslove koris¢enja osnovnog i susjednih stambenih objekata.
* Pomocnim objektima smatraju se garaze, spremista i sl. ali i ekonomski objekti kao &to su Supe, lietnje kuhinje, spremista

poljoprivrednih proizvoda i sl. ™
» Udaljenje pomoénog objekta od ivice parcele ne smije biti manje od 2.0 m. Rastojanje od granice parcele moZe biti i manje uz _#
saglasnost viasnika susjedne parcele, ali ne manja od 1m. e

» Saglasnost ima trajni karakter bez obzira na eventualnu promjenu vlasnika,

» Pozicija pomoénih objekata u odnosu na pristupnu saobracajnicu definisana je gradevinskom linijorm;

= Pomocni objekti se mogu formirati kao dvojni na susjednim urbanistiékim parcelama.

« Moguce je graditi pomoéne objekte kao horizontaine dogradnje gabarita osnovnog objekta, pritom postujuci uslove za
dogradnju postojecih objekata, kao i opéte uslove stambene izgradnje.

Parkiranje

e Potreban broj parking mjesta treba obezbjediti u okviru parcele, na otvorenom, u garazi u skiopu ili van objekta.
* Kod objekata na nagnutom terenu, garaze se mogu graditi u skiopu uredenja dvorista, u denivelaciji ispred objekta.
* Broj mjesta za parkiranje vozila se odreduje po principu:

stanovanje 1PM na 1 stan

trgovine 1 PM na 60 m2 BGP
usluge 1 PM na 60 m2 BGP
ugostiteljski objekti 1 PM na sto sa 4 stolice ’_
Ogradivanje urbanisticke parcele ‘

Parcele objekata individualnog stanovanja se mogu ogradivati prema sledecim uslovima:

* parcele se mogu ogradivati zidanom, po pravilu kamenom ogradom, do visine od 1.0 m (ratunajuéi od kote trotoara) odnosno
_ fransparentnom (dekorativno eljezo) ili Zzivom ogradom do visine od 1.80 m sa coklom od kamena ili betona visine 0.6 m

* preporuka je da se parcele, naroito van regulacije, ograduju Zivom ogradom.

* Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju prema protokolu regulacije, i to tako da ograda, stubovi ograde i
kapije budu na parceli koja se ograduje. Vrata i kapije na uliénoj ogradi ne mogu se otvarati izvan regulacione linije.

® princip uredenja zelenila u okviru stambenih parcela je dat u uslovima pejzaznog uredenja, a detaljna razrada je ostavijena

vlasnicima
USLOVI U POGLEDU PLANIRANIH NAMJENA B -
o+
Stanovanje manjih gustina su dominantna namena u obuhvatu plana. T
Na povriinama za stanovanje pored stambenih mogu se nadi i przZéi sadrzaji pre svega u prizemnim etazama objekata, Ovi
sadrzaji sluze svakodnevnim potrebama stanovnika i ne smeju omefati 8rovn 'n%mjenu stanovanja. To mogu biti prodavnice, -
Zanatske radnje, ugostiteljski objekti, poslovne djelatnosti-koje se m’égu%b stanovima, kao i prostori za smjestaj turista i
dr. poslovni sadrZaji koji se mogu smiestiti u prizemljima stambenih o_'Qjetat_a. &
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DUP GORNJI KALIMANJ - SEPARAT SA URBANISTICKO TEHNICKIM USLOVIMA

ELEMENTI URBANISTICKE REGULACIJE

Urbanisticka parcela je osnovna i najmanja jedinica gradevinskog zemljista.

Urbanisticke parcele su formirane od jedne ili viSe katastarskih parcela ili njihovih djelova na natin da zadovoljavaju uslove
izgradnje propisane ovim planskim dokumentom. Pri formiranju urbanistickih parcela naroito su uzeti u obzir, postojeca
katastarska parcelacija, posebno kada se radilo o ve¢ izgradenim parcelama ali i kako bi sprovodenje plana bilo olaksano.
Katastarske parcele na kojima se nalaze postojeci objekti u najveéem broju sluéajeva zadrzane su kao urbanisticke parcele, osim
u slucaju potrebe trasiranja novih saobraéajnica. U sluéajevima malih i nepravilnih katastarskih parcela, parcele ili njihov dio,
morao se pripojiti drugoj parceli kako bi ona mogla biti jedinstvena urbanisticka, koja zadovoljava osnovne standarde.

U sluCajevima kada granica UP neznatno odstupa od granice katastarske parcele, organ lokalne uprave nadlezan za poslove
uredenja prostora prilikom izdavanja UTU moze izvrsiti uskladivanje UP sa zvaniénim katastarskim operatom. U tom sluéaju
potrebno je da organ lokalne uprave nadlezan za poslove uredenja prostora analititke podatke iz tabele prilagodi i proratuna u
skladu sa povrsinom nastalom nakon uskladivanja granica UP-a i katastarskih parcela. Granica katastarske parcele definisana je
koordinatama tacaka koje daje Uprava za nekretnine CG-PJ Tivat.

Zbog lakseg snalazenja teritorija plana podeljena je na 4 zone u skladu sa kojima su i numerisane urbanisticke parcele. Oznaka
urbanisticke parcele UP ZN-N sastoji se od prefiksa UP koji oznatava urbanisticku parcelu, oznake ZN koja oznagava zonu kojoj
pripada (N od 1 do 4) i broja parcele N koji oznacava broj parcele u toj zoni.

‘ w Takode, zbog lakeg snalaZenja parcele saobracajnih povr$ina su posebno oznagene i numerisane brojevima S-1 do S-N. Takode

n

posebno su numerisane i parcele namenjene frafo stanicama i obelezene UP-T- 1 do UP-T-6 kao i parcele vodenih povr§ina
obeleZene UP-V-1 do UP-V-N

Velicina_novoformiranih_urbanistckin parcela prilagodena je planiranim namjenama. U tom smislu usvojene su i minimalne
veli¢ine parcela u zavisnosti od planirane namjene:

e o O e G R g G
' Stanovanje manjih gustina - SMG | 300 m?

lzuzeci u pogledu veliine parcele: ,

* Imajuci u vidu da je na terenu evidentiran izvjestan broj postojeéih stambenin obiekata na parcelama koje imaju povrsinu manju
od 300 m* za njih su formirane substandardne urbanistiéke parcele sa povrginom manjom od 300 m2,

e [zuzetak pretstavija i novoformitana UP Z3-63 Gija je povrsina takode manja od 300m2 a na kojoj je planirana izgradnja novog
objekta sa parametrima i=0.8 i z=0.4 i spratnost P+1+Pk. |zuzetak je planiran obzirom na ¢injenicu a je postojeca katastarska
parcela pre oduzimanja dela svoje povr§ine za potrebe prosirenja puta imala povréinu veéu od 300m2.

* lzuzetak pretstavija i novoformitana UP Z1-95 &ija je povrsina takode manja od 300m2 a na kojoj je planirana dogradnja i
nadogradnja postojeceg objekta sa parametrima i=0.8 i z=0.4 i spratnost P+1+Pk. lzuzetak je planiran obzirom na Cinjenicu da je
postojeca katastarska parcela pre oduzimanja dela svoje povrsine za potrebe prosirenja puta imala povrsinu veéu od 300m2.

Posebna pravila za substandardne parcele

Za dve substandardne urb. parcele koje se nalaze jedna pored druge (ili substandardna i standardna parcela) vazi sledece:
» ukoliko se vlasnici udruze i grade dvojni obiekat, dozvoljena je njegova izgradnja sa parametrima i=0.8 i z=0.4 I spratnost
P+1+Pk (parametri za standardne parcele), pod uslovom da povrsina ovih dveju parcela zbiro bude ve¢a od 300-M2 pri cemu
ukupna BGP dvojnog objekta ne moze pre¢i 500m2. Za izgradnju ovakvih objekata vaze svi UTU uslovi za namjgnu &aﬁi\‘lénlg

manjih gustina.

A A

Podparcelacija W22, Akl K
Za odreden broj urbanistitkih parcela koje su planom formirane kao UP izvréena je podparcelacija u skladu sé\?@@w
postojecih substandardnih parcela. Podparcelacija je primenjena u slu¢ajevima kada se na novoformiranoj UP nalazi TOj
postojecih objekata sa pripadajucim katastarskim parcelama ispod objekta ili u sluéajevima kada zbog veli¢ine parcele ili nagiba
terena nije bilo moguce formirati nezavisne UP sa pristupom na javnu kolsku saobracanicu. Planirane intervencije kao i bruto
povrsine i za svaku od podparcela definisane su u tabelama kapaciteta datim u poglaviju 06 - Analititki podaci plana -
Urbanisticki pokazatelji za parcele sa planiranom podparcelacijom. U sluCaju da se svi vlasnici dogovore, moze se zanemariti
planom definisana podparcelacija i na jedinstvenoj urbanistitkoj parceli graditi jedan objekat a u skaldu sa maksimainim
parametrima definisanim ovim planom za namenu kojoj pripadaju pri demu maks. BGP objekta ne sme pre¢i 500m2.
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DUP GORNJI KALIMANJ - SEPARAT SA URBANISTICKO TEHNICKIM USLOVIMA

Broj stambenih objekata na parceli

Na jednoj urbanistickoj parceli moze se naéi samo jedan stambeni objekat.

lzuzeci u pogledu broja objekata na parceli:

« ukoliko se na urbanistigkoj parceli nalazi 2 ili vie postojecih stambenih objekata planom se ovi objekti zadrzavaju
Gradevinsku dozvolu, nadlezni organ ¢e izdati nakon &to su reSeni imovinsko-pravni odnosi i izvrSena parcelacija,
odnosno formirana urbanisti¢ka parcela prema Planu parcelacije datom u ovom DUP-u.

Takode je vazno napomenuti da je u toku izrade plana uoceno da pojedini postojeci stambeni ili pomoéni objekti svojim gabaritom
izlaze iz obuhvata katastarske parcele. Za ove objekte urbanisticke parcele formirane su prema vazecem katastarskom stanju, a
gradevinska dozvola za ove objekte moZe se izdati na osnovu prethodno rijeSenih imovinsko pravnih odnosa i izradenog
jedinstvenog idejnog rieSenja za tu urbanistitku parcelu i urbanisticku parcelu susjeda u Ciji su posjed zasli.idejnim rieSenjem
potrebno je definisati faznost realizacije i na isto pribaviti saglasnost svih viasnika zemljista koje Cini urbanisticke parcele.

Namjena parcele definiSe namjenu i sadrzaj koji se na urbanistickoj parceli mogu odvijajati, a to je detaljnije opisano u
tekstualnom dijelu plana, poglavije 4.8 ,Uslovi u pogledu planiranih namjena”.

Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu povréinu od povrdina namijenjenih za druge namjene. Rastojanje izmedu dvije
regulacione linije definide profil saobra¢ajno infrastrukturnog koridora.
Regulaciona linija je predstavijena na grafitkom prilogu 05 ,Plan regulacije i nivelacije” =

%

" Gradevinska linija je linija na zemlji (GL 1) i pretstavija liniju do koje se moZe graditi. Q
Planom je data i privremena gradevinska linija na zemlji (GL1pr Zute boje) koja je definisana zatitnim koridorm postojecih
dalekovoda u Sirini od 10 m (10kV dalekovod) odnosno 12 m (35kV dalekovod) i zastitnim koridorom vodovodne cevi precnika
200mm u $irini od 4m. Ukoliko se pokaZe da stvarna trasa predmetne vodovodne cevi ne odgovara trasi koja je data u ovom
planu, moguée je pri izdavanju UTU uslova izvrsiti korekeiju zastitnog koridora vodovoda koji i dalje iznosi 4m tj po 2m od osovine
cevi, i pomeriti pozicije gradevinksih linjja u skladu sa naknadno preciznije ustanoviienom trasom ove cevi preénika 200mm.
Srafirana zona unutar privremenih gradevinskih linija na zemlji (GL1pr Zute boje) pretstavija koridor u kome se ne smeju
graditi objekti do trenutka izmestanja dalekovoda odnosno vodovoda. Nakon izmestanja objekti se mogu graditi do definisane
gradevinske linijie GL1. Zbog lakse identifikacije sve parcele preko kojih prelaze ovi infrastrukturni koridori i za koje su definisane
priviemene gradevinske linije, obelezene su na grafickim prilozima 04 - Plan namjene povrSina i 05 — Plan regulacije i nivelacije,
kao i u poglaviju 6. Analiticki podaci plana — Tabele kapaciteta parcela ostale namjene, oznakom Ol - ogranicenja izgradnje.
Gradevinska linija ispod zemlje, za podrum koji je u funkciji garaziranja, moze biti na 1,0m od susjedne parcele i na regulacionoj
liniji (prema saobraéajnici), ukoliko to dozvoljavaju karakteristike terena uz uslov ozelenjavanja povrsine iznad garaze.

Vertikalni gabarit. ovim planskim dokumentom, odreden je kroz dva parametra.

Prvi - parametar definiSe spratnost objekta - kao broj nadzemnih etaza, a drugi parametar predstavlja maksimalno dozvoljenu
visinu_objekta koja se izrazava u metrima i znai distancu od najnize kote okolnog konagno uredenog i nivelisanog terena ilizsny
trotoara uz objekat do kote sliemena ili vijenca ravnog krova. ' ) . N
'Prema polozaju u objektu etaze mogu biti podzemne i to je podrum, i nadzemne tj. suteren, prizemlje sprat(ovi) i potkrovlje.‘
Oznake etaza su: Po (podrum), Su (suteren), P (prizemije), 1 do N (spratovi), Pk (potkrovije).

Spratnost objekata je definisana kao broj nadzemnih etaza i to kao P+N+Pk. Potkrovlje se moze izvesti kao puna etaza pod
uslovom da se visina objekta sa ovakvom etazom uklapa u planom definisanu maksimalnu visinu objekta za odrédenu
namenu.

Suteren

Na strmim terenima, u skiopu namjena SMG, MN i SSG, dozvoliena je (podraumeva se mogucénost) izgradnja suterenske etaze.
Pod suterenom se podrazumeva nadzemna etaza kod koje se dio vertikalnog gabarita nalazi iznad kote konacno nivelisanog
terena oko objekta i Giji je horizontalni gabarit definisan gradevinskom linjom GL1. Suteren na denivelisanom terenu je sa tri
strane ugraden u teren, stim $to se kota poda suterena na jednoj strani objekta poklapa sa kotom terena ili odstupa od kote
terena maksimaino 1.00m.

Podrum
Na ravnim terenima dozvoliena je izgradnja podruma. Podzemna etaZa je dio zgrade koji je u cielini ispod zemlje. Podrum je
podzemna etaZe Giji vertikalni gabarit ne moZe nadvisiti relevantnu kotu terena 0.00m+-i-ne moze biti veci od urbanisti¢ke parcele.
Relevantnom kotom se smatra najniza kota konacno uredenog i nivelisanog Y a oko objekta..

BT
e 3 L

T s /A5 &
Najveéa visina etaZe za obraCun visine gradevine, mjerena izmedu gornjih “ta Hed nfﬁ—‘konstrukcua iznosi:
e za garaze i tehnicke prostorije do 3,0 m; WS e oo
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DUP GORNJI KALIMANJ - SEPARAT SA URBANISTICKO TEHNICKIM USLOVIMA

73 stambene etaze do35m;
e za poslovne etaze do 4,5 m:

* izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnin vozila, najveca visina prizemne etaZe na mjestu prolaza iznosi
4,5m,

Maksimalno dozvoljeni kapacitet objekta definisan je povrsinom pod objektom i bruto gradevinskom povrsinom objekta.

Povrsinu pod objektom ¢ini zbir povrsina prizemlja svih objekata na urbanistickoj parceli.

Bruto gradevinsku povr$inu parclele Gini zbir bruto povrdina svih izgradenih etaza (podzemnih i nadzemnih) svih objekata na
parceli. Povrsina obuhvaéena erkerima, lodama i balkonoma dio je bruto razviiene gradevinske povriine definisane planskim
parametrima za tretiranu parcelu. U proratun bruto gradevinske povrsine sve etaze uraGunavaju se sa 100% (ukljuéujuéi i
suterenske, podrumske i potkrovne etaze).

U bruto gradevinsku povrinu ne uradunavaju se delovi podruma i suterena koii slue za obezbedenie kapaciteta mirujuéeq
saobracaja i i tehnicke prostorije neophodne za odrzavanie kapaciteta objekta

Bazen u dvoridtu stambenog objekta ne ratuna se u BGP, u skladu sa Odlukom o pomoénim objektima.
Indeks zauzetosti zemljiSta je parametar koji pokazuje zauzetost gradevinskog zemljista na nivou urbanisticke parcele.

Indeks izgradenosti zemljiSta je parametar koji pokazuje intenzitet izgradenosti, odnosno iskoriséenosti gradevinskog zemljista
na nivou urbanisti¢ke parcele i bloka.

URBANISTIEKO-TEHNICKI USLOVI ZA POSTOJEGE OBJEKTE

Pod postojecim objektima se podrazumjevaju svi zategeni objekti na terenu koji su evidentirani na topografsko-katastarskoj
podiozi snimljenoj za potrebe izrade ovog Plana. Podlogom su evidentirani i objekti koji su se tokom njenog snimanja i izrade
ovog plana nalazili u izgradnii.

USLOVI POD KOJIMA SE OBJEKTI ZADRZAVAJU ILI RUSE

Ovim planom zadrzani su svi zateGeni objekti, nevezano za njihov legalitet, koji se prema PUP-u Tivta kao planu viSeg reda
nalaze u zonama planiranim za izgradnju, a u skladu sa planiranom namjenom (stanovanje, mjeSovite namjene...).

Postojeci objekti koji se nalaze u povr§inama planiranim za zelenilo, planom je evidentirano etri sluéaja, mogu se kao takvi
zadrzati u izvedenom gabaritu i spratnosti shodno odredbama iz PUP-a, odnosno analogno odredbama iz poglavija 8.3.3
»Postojeci objekti na prostorima sa namjenom neizgradene (zelene) povréine*. Ovim planom su za predmetni objekte formirane
urbanisticke parcele UP Z3-96, UP Z3-127, UP Z3-209 i UP Z4-38 kako bi se mogli legalizovati. Za ovakve objekte potrebno je
dokazati njegovo postojanje prije 25.05.2009. (datum kad je zavréen Nacrt PUP-a), a u protivnom se isti ne¢e moc¢i legalizovati,
odnosno dobiti gradevinska dozvola. Dokaz o postojanju objekta moze biti kopija katastarskog plana, list nepokretnosti, situacija
terena izradena prije navedenog datuma, fotodokumentacija koja je bila prilozena uz primjedbe tokom javnog uvida ili rje$enje o
zaduzenju placanja poreza na objekat. Na ovim objektima nisu dozvoljene intervencije rekonstrukcije osim postavljanja
krova ako je zateceni objekat bez njega,a dozvoljeno je tekuce odrzavanje objekta.

URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI ZA INTERVENCIJE NA POSTOJECIM OBJEKTIMA

Postojeci objekti koji prelaze novoplanirane regulacione linije A

Yy

. Si,,
Ovim planom je za potrebe formiranja koridora buduéih saobracajnica predvidjeno rusenje samo pomoénih objékaté’ﬂlj for -,
* pomocni objekat na kat. parc. br. 3295 KO Tivat, povrsine 15 m2 5{5 s w 0 E
* pomocni objekat na kat. parc. br. 3528 KO Tivat, povr&ine 28m2 11%%@'%;::»‘ : .
* pomocni objekta na kat. parc. br. 3591 KO Tivat, povrsine 15.9 m2 k <;',fgl P;aos‘g@
« pomocni objekat na kat. parc. br. 2377 KO Tivat, povriine 21.4 m2 e S

* 6 malih pomocnih objekata na kat. parc. br. 3213 KO Tivat ukupne povréine 40.2m2
* pomocni objekat na kat. parc. br. 2207 KO Tivat, povrsine 15 m2
» pomocni objekat na kat. parc. br. 1720 KO Tivat, povrdine 40 m2
* pomocni objekat na kat. parc. br. 2055KO0 Tivat, povrsine 10 m2
* pomocni objekat na kat. parc. br. 2062KO Tivat, povrsine 23 m2
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» pomocni objekat na kat. parc. br. 2214KO Tivat, povrSine 35 m2

¢ pomocéni objekat na kat. parc. br. 2415KO Tivat, povrine 17 m2

« pomo¢ni objekat na kat. parc. br. 2353KO Tivat, povrSine 6 m2

» pomoéni objekat na kat. parc. br. 3239KO Tivat, povrSine 23 m2

¢ pomocni objekat na kat. parc. br. 3733KO Tivat, povrsine 14.5 m2

» pomocni objekat na kat. parc. br. 3666KO Tivat, povrSine 20.7 m2

» pomocni objekat na kat. parc. br. 3658K0 Tivat, povrsine 30 m2

« pomo¢ni objekat na kat. parc. br. 3656KO Tivat, povrsine 39 m2

» pomoéni objekat na kat. parc. br. 3650KO Tivat, povrSine 3 m2
 pomo¢ni objekat na kat. parc. br. 3551KO Tivat, povrSine 16.6 m2

» pomocéni objekat na kat. parc. br. 3309/1 KO Tivat, povrSine 21.5 m2
 pomo¢ni objekat na kat. parc. br. 3309/3 KO Tivat, povrSine 21.5 m2

Objekti koji su predvideni za rudenje bice ukionjeni tek kad se steknu uslovi za privodenje prostora definisanoj namjeni.
Za ove objekte vaze sledeca pravila:

« dozvoljeno je samo tekuée odrzavanje objekata, ukoliko ne postoji drugi zakonski osnov za rusenje (npr. bespravna gradnja) do
privodenja zemljista namjeni u smislu realizacije saobraéajnica.

Postojeci objekti koji ne prelaze novoplanirane regulacione linije

« Svi objekti koji ne prelaze novoplanirane regulacione linije, a koji su zateGeni na terenu odnosno evidentirani na geodetskoj
podlozi u trenutku izrade plana tretirani su na isti. nain bez obzira na status (legalitet) objekta. Svi objekti ukloplieni su u
planirano urbanisticko rjeSenje i za njih su formirane urbanisti¢ke parcele.

o Gradevinske linije na izgradenim parcelama nisu prepoznate prema osnovnom gabaritu objekta

« Gradevinske linije bloka su postavijene na parcelama sa postoje¢im objektima i aktiviraju se samo u slu¢ajevima ruenja
postojeceg objekta radi izgradnje novog i u sluaju dogradnje i nadogradnje objekta.

« Postojeti objekti koji pri izgradnji nijesu obezbjedili neophodan broj parking mjesta prema ostvarenim kapacitetima potrebno je
da u okviru svoje parcele, prema raspoloZivim prostornim moguénostima na slobodnoj povrsini ili u okviru objekta podzemne fli
prizemne etaze, organizuju parking prostor.

e U okviru postojecih stambenih objekata dozvoljena je prenamjena prizemlja iz stanovanja u poslovanje.

» Objekti koji ne prelaze novoplanirane regulacione linije mogu se zamijeniti novim ili rekonstruisati.

Uslovi za zamjenu objekta novim

« Svi postojeéi objekti mogu pretrpjeti i totalnu rekonstrukciju, odnosno postojeci objekat se na zahtjev investitora moze porusiti |
izgraditi novi, pri ¢emu vaze Urbanisticko-tehniéki uslovi za izgradnju objekata (poglavije 5.9.2), odnosno mora se postovati
zadata gradevinska linija, odnos prema susjednim parcelama kao i zadati urbanisticki parametri.

Uslovi za rekonstrukciju postojeéih objekata

« Postojeci objekti horizontalnih i vertikalnih gabarita koji su planom evidentirani u tabelama u poglaviju br. 6 Analiticki podaci
plana mogu se kao takvi zadrzati

« Rekonstrukeiji u smislu prihvatanja zateGenog stanja prethodice obezbedjenje saobra¢ajnog pristupa i propisanog broja
parking mjesta, sanacija objekta u skladu sa smjernicama za arhitektonsko oblikovanje koje su propisane ovim Planom, uredenje
dvorista i dr.

» Ukoliko postoji zahtjev ili potreba korisnika postojeci objekti pod uslovom da nisu prekoragili planom zadate parametre mogu se
rekonstruisati-nadograditi ili dograditi do maksimalno zadatih parametara definisanih za namjenu u okviru koje se nalaze.

o Objekti koji su u izgradnji, mogu se zavrsiti u okviru planom zadatih maksimalnih parametara za nam]enu u okviru koje se
nalaze.

Planom su za svaku urbanistitku parcelu, bilo da se na njoj nalazi postojeéi objekat ili je planirana za izgradnju novih objekata, -
definisani osnovni urbanistiki parametri i maksimalni kapaciteti izgradnje. .
Planirani kapaciteti na parceli (BGP, indeks izgradenosti i zauzetosti) odnose se zbirno na sve objekte i sadrzaje na parcell
(stambene objekte, pomoéne objekte, natkrivene parkinge...). PS?&prepoznaje pojedinaéne pomoéne objekte, ve¢ se zadate
vrijednosti urbanistickih parametara odnose na urbanisticku parcell kao Cjellnu

 Dogradnja postojecih i zavrSetak zapodetih objekata vrsi s{/fu%zﬂ & pgstovanje planskih parametara kao i ostalih UTU
uslova definisanih za pojedine namjene. +
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» Sve postojece objekte moguée je dograditi i nadograditi do kapaciteta definisanih ovim Planom za pojedinagne tipove stambene
izgradnje (BGP, spratnost objekta, indeks izgradjenosti, indeks zauzetosti parcele), ukoliko nisu pemasili nijedan od planom
definisanih parametara za pojedinaéne namene. '

» Ukoliko se na jednoj urbanistickoj parceli nalazi dva ili vige postojecih stambenih objekata, planom -se oni zadrzavaju i
dozvoliena je njihova dogradnja i nadogradnja uz uslov da zbimo ne premase ukupan planirani kapacitet parcele. '

* Ukoliko postojeci objekat ne zadovoljava uslov u smislu minimaine udaljenosti od susjedne parcele nadogradnja nad takvim
postojecim gabaritom moguca je uz saglasnost viasnika susjedne parcele ili da nadogradeni dio bude na propisanoj minimainoj
udaljenosti.

* Prilikom boéne dogradnje ovi objekti moraju postovati propisanu minimalnu udaljenost.

* Planom definisana minimalna rastojanja od granice parcele mogu biti i manja uz saglasnost vlasnika susjedne parcele, ali ne
manja od 1m.

» Visina nadzidanog dijela objekta ne smije preci planom definisanu spratnost i visinu za odredjeni tip izgradnje.

* Nije dozvoljena izgradnja mansardnih krovova u vidu tzv. "kapa" sa prepustima

* Maksimalna visina nazitka potkrovlja iznosi 1,20 m (raunajuéi od poda potkrovne etaZe do preloma krovne kosine).

Uslovi za pomoéne objekte

* Dozvoliena je izgradnja pomocnih objekata na parceli u skladu sa Odlukom o izgradnji pomoénih objekata na teritoriji Opstine
Tivat.

* Spratnost pomoénih objekata je maksimalno P

* Nije dozvolieno nagzidivanje pomoénih objekata ,
* Nije dozvoljena prenamjena pomoénih objekata u stanovanie, ali je moguéa prenamiena u poslovni prostor, ako njegov polozaj

na lokaciji, povrSina, visina i sl. zadovoljavaju uslove za obavijanje odredene poslovne djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo,
agencija,...)

Tretman postojecih objekata na substandardnim parcelama

* Postojeci objekti spratnosti P koji se nalaze na substandardnim parcelama mogu se dograditi i nadograditi za samo jednu
etazu tj. do spratnosti P+1 i do planiranih parametara za namenu kojoj pripadaju.

* Postojeci (stari) objekti spratnosti P koji se nalaze na substandardnim parcelama koje nemaju kolski ve¢ samo peSacki
pristup, takode se mogu dograditi i nadograditi za samo jednu etazu tj. do spratnosti P+1 i do planiranih parametara za namenu
kojoj pripadaju. U ovim objektima zbog nemoguénosti reSavanja parkiranja za dogradenu povrsinu, nije dozvoljeno formiranje
novih stambenih jedinica, ve¢ se dogradeni deo mora naéi u sastavu postojecih stambenih jedinica.

U tabelama u poglaviju 6 - ,Analiticki podaci plana®, ove substandardne parcele na kojima se nalaze postojeci prizemni objekti
kojima je dozvoljena ova dogradnja i nadogradnja oznacene su u koloni ,STATUS OBJEKTA | MOGUCE INTERVENCIJE*
komentarom .POSTOJEC! PRIZEMNI OBJ. NA SUBST. PARC. - DOGRADNJA, NADOGRADNJA ZA JEDNU ETAZU".

e Na preostalim substandardnim parcelama a na kojima se nalaze postojeci objeki spratnosti veée od P, na istima nisu
dozvoliene nikakve intervencije.

ANALIZA PRIRODNIH KARAKTERISTIKA

TOPOGRAFIJA GEOMORFOLOSKE KARAKTERISTIKE _
Teritoriju plana ¢ini jugozapadna padina Vrmca. Po konfiguraciji, teren je znacajno pokrenut sa velikim razlikama u nadmorskoj
visini pojedinih dijelova, od 100-105 mnv na krajnjem sjeveru plana do 2-14 mnv u juznom dijelu uz magistralu.

KLIMATSKI USLOVI

Podrucje naselja Gornji Kalimanj kao i cjela teritorija op3tine Tivat ima izrazito sredozemnu klimu. -
-Temperatura vazduha rd
Maksimalna temperatura vazduha: jul i avgust oko 30°C, januar i februar 12 - 13°C ,_// I
Minimalna temperatura vazduha: u zimskim mjesecima oko 2°C, u ljetnjim mjesecima oko 17°C. N A
Apsolutni maksimum javija se u mjesecu avgustu 39,5°C, a minimum se javija u februaru -8,2°C. \§ "%‘5‘ Z,
-Padavine 5%, %

S
Crnogorsko primorje odlikuje se maksimumom padavina tokom zimskog i minimumom tokom ljetnjeg periodé?%f%uPHOJ
godisnjoj koliini padavina najveci doprinos imaju mjeseci oktobar, novembar i decembar sa oko 30-40%, a n f, juli i
avgust sa svega 0ko-10%.
Srednja godiSnja koli¢ina padavina za Tivat iznosi 1429,2 I/m2.
-Relativna vlaznost vazduha
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Vlaznost vazduha pokazuje veoma stabilan hod tokom godine. Maksimum srednjih mjesecnih vijednosti javija se tokom
prelaznih mjeseci (april-maj-juni i septembar-oktobar), a minimum uglavnom tokom ljetnjeg perioda, u nekim slugajevima i tokom
januara-februara.

Vrijednosti srednje godisnje relativne vlaznosti vazduha za Tivat iznose 70,5 % (min 62 % u julu, max 75,6 % u oktobru).
-Oblacnost i osun¢anost

Povecane vrijednosti obladnosti su karakteristika zimskog dijela godine, nasuprot ljetnjem periodu kada su ove vrijednosti male.
Na Primorju je tokom godine 42 desetine (42%) neba pokriveno oblacima. Oblagnost u lietnjem periadu je manja u odnosu na
prosjetnu godisnju za oko 40 %. Srednja godiénja oblatnost iznosi za Tivat 3,84 (min 1,8 u julu, max 5,0 u februaru i martu).
Prosjeéno godinje Primorje ima oko 2455 Gasova osuncavanja, od kojih 931 ¢as u ljetnjim mjesecima (jun, jul i avgust), tj. oko
40% godidnjeg osungavanja pripada jednoj Getvrtini godine. Zimi osuncavanie je znatno smanjeno. Tokom januara Primorje ima
svega oko 125 asova, Sto predstavija 5% godignje vrijednosti. Dnevno, tokom ¢itave godine Primorje ima u prosjeku oko 7
Casova sijanja sunca, sa dnevnim oscilacijama od +/- 3,5 ¢asova.

-Vietar

Dominantni vijetrovi za Primorje u cjelini su iz pravca sjeveroistoka i jugozapada, dok se na pojedinim stanicama zapaZzaju
odredene specifi¢nosti. Za Tivat su to: jugoistok (8,74 %), zapad-jugozapad (7,9 %), istok-jugoistok i jug (po 6,4 %). Topografski
polozaj Tivta prirodno je zasticen od vjetrova, 8to rezultira velikim uéed¢em tiSine - Cak 49.5%.

Ekstremni godi$nji udari vjetra na Primorju imaju prosje¢nu brzinu od 33 m/s (120 km/h).

INZENJERSKO - GEOLOSKE KARAKTERISTIKE
Prema Geotehnicko seizmickoj karti podobnosti terena za urbanizaciju iz PUP-a Tivat veci dio teritorije plana pripada Il i II!

kategoriji terena. Mali dio teritorije na severu plana pripada | kategoriji dok su manji dijelovi na sjeverdistoku plana svrstani u v
kategoriju terena sa znatnim ogranienjem za urbanizaciju.

HIDROLOSKE KARAKTERISTIKE

Sire okruzenje plana bogato je izvoristima, razliditog kapaciteta i kvaliteta vode koji u vidu potoka i kanala prolaze teritorijom
plana. Najve¢u vodenu povrsinu €ini potok Rosino na sjevernoj granici plana.

PEJZAZNO UREDENJE

Zelenilo individualnih stambenih objekata (ZSO)

Kuée savremene arhitekture su pretezno slobodnostojeée. Zelenilo u okviru stambenih objekata podrazumjeva uredenje
slobodnih povrSina oko objekta u zavisnosti od orjentacije kuée i njenog polozaja na parceli.

Smijernice za ozelenjavanije:

= kompoziciju vrta stilski uskladiti sa arhitekturom objekta;

= pri odabiru zasada voditi ratuna o uslovima sredine, dimenzijama, boji, oblicima;

» zaizradu staza i stepenica koristiti lokalne vrste kamena,

= predvrt urediti reprezentativno u okviru kojeg razmotriti rijeSenje formiranja parkinga;

= razdvajanje parcela i izolaciju od saobra¢ajne buke rijesiti podizanjem zasada Zive ograde;

= za zasjenu koristiti pergolu sa dekorativnim puzavicama.

primjeri uredenja parce! oko sbemh objekata
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Prijediog sadnog materijala:

Cetinarsko drvece: Pinus halepensis, Pinus pinea, Pinus maritima, Cupressus sempervirens var. pyramidalis, Cupressocyparis
leylandii, Juniperus phoenicea, Juniperus horizotalis »Glaucac, Juniperus communis »Repanda«

Listopadno drveée: Quercus pubescens, Celtis australis, Fraxinus ornus, Ziziphus jujuba, Acacia sp., Albizzia julibrissin, Melia
azedarach, Lagerstroemia indica, Paulownia tomentosa

Zimzeleno drvece: Quercus flex, Olea europaea, Phillyrea media, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus,
Citrus aurantium, Eriobotrya japonica, Ligustrum japonicum, Magnolia grandiflora,

Zbunaste vrste: Agave americana, Arbutus unedo, Erica arborea, Erica mediteranea, Cistus salviifolius, Callistemon cifrinus,
Feijoa sellowiana, Laurus nobilis, Myrtus communis, Punica granatum, Spartium junceum, Nerium oleander, Pittosporum tobira,
Buxus sempervirens, Poinciana gilliesii, Cotoneaster Sp., Pyracantha coccinea, Tamarix sp., Viburnum tinus, Yucca sp.,
Hydrangea macrophyila

Puzavice: Bougainvillea spectabilis, Clematis sp., Hedera 8p., Rhynchospermum jasminoides, Lonicera caprifolium, L. implexa,
Parthenocissus tricuspidata, Tecoma radicans, Wisteria chinensis »Alba« , Wisteria chinensis »Rosea«

Palme: Chamaerops humilis, Chamaerops excelsa, Cycas revoluta, Phoenix canariensis, Washingtonia filifera.

Perene: Canna indica, Cineraria maritima, Lavandula spicata, Rosmarinus officinalis, Arundo donax , Santolina viridis, Santolina
chamaecyparis, Helichrysum bracteatum, Verbena hybrida, Iberis sempervirens, Armeria maritima, Phlox paniculata, Vinca
minor, Alyssum saxtile, Lobelia erinus

SAOBRACAJNA INFRASTRUKTURA

Parkiranje k-
Parkiranje u granicama plana reSavano je u funkciji planiranih namena. .
Parkiranje je planirano na otvorenim parkiralistima uz saobracajnice, na pojedinaénim parkinzima i garazama na pripadajucim
parcelama i u odgovarajucoj etaZi (u zavisnosti od konfiguracije terena) u okviru objekata ako nema dovolino parkinga na
otvorenim parkirali§tima.

Uslov za izgradnju objekata je obezbedivanje potrebnog broja parking mesta na pripadajucoj parceli, prvenstveno u podzemnim
etaZzama objekta ili na slobodnoj povrsini parcele, prema datom normativu.

Potreban broj parking mesta se odreduje prema sledeéem normativu:

= stanovanje 1PMna 1 stan

= frgovine 1 PM na 60 m2 BGP

" usluge 1 PM na 60 m2 BGP

* ugostiteljski objekti 1 PM na sto sa 4 stolice
= hoteli 1 PM na 3 sobe

= Skole *. 1PMna 3 zaposlena

®  sportski objekti = 1 PM na 5 posetilaca

Pravila za re$avanje parkiranja i projektovanje garaza u okviru parcele

e Potreban broj parking mesta resiti u okviru gradevinske parcele;

» Obavezno iskoristiti nagibe i denivelacije terena kao povoljnost za izgradnju garaza;

» GaraZe u podzemnim etazama novih objekata mogu se izvesti kao kiasiéne il mehanicke;

» Podzemne garaze mogu biti jednoetazne li vi$eetazne;

* Obavezno ozeleneti prostor iznad podzemne garaze koja je nezavisan objekat u prostoru;

» Ukoliko se gradi kiasi¢na garaza rampa za ulaz u garazu mora poceti od definisane gradevinske linije;
» Pri projektovanju garaza postovati sledece elemente:

- Sirina prave rampe po voznoj traci min. 2,25 m; //’ g5
- slobodna visina garaze min. 2,3 m; /i ™ v

. . ’ . o viu HH 1)
- dimenzije parking mesta min. 2,5 x 5,0 m sa minimainom $irinom prolaza od 5,4 m; (. e

¥ 4 . . f , . 0 . . N o

- poduzni nagib pravih rampi, maks. 12% za otkrivene i 15 % za pokrivene; A%‘%;% S
* Parking mesta upravna na osu kolovoza predvideti sa dimenzijama 2,5 x 5,0 m. sa Sirinom prolaza 5,4 ;l:l@ ’E"é&fa za
poduzna sa dimenzijama 5,5 m x 2,0 m, sa Sirinom prolaza 3,5 m; 2

* Otvorena parkiralidta uz saobraéajnice obavezno ozeleniti primenom betonsko travnatih elemenata i sadenjem odgovarajuéim
stabala na svaka dva parking mesta.
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Za potrebe re$avanja parkiranja na pojedinim urbanistitkim parcelama pianom su formirane dve parcele ¢ija je namene parking
prostor i to S-111 koja je formirana kao parking prostor u sluzbi objekta na UP Z1-57 i S-118 koja je formirana kao parking
ptostor u sluzbi objekta na UP Z1-192. Na ovim parcelama moguce je formirati otvorene ili natkrivene parking prostore ili
prizemne garaze kao slobodnostojeée ili u nizu. Garaze mogu biti maksimano spratnosti P, maksimaine povrsine do 21 m?,
maksimalne svijetle visine 2,20 m i nagibom krovnih ravni do 22-24e.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Instalacione mreZe u objektu i van njega projektovati u skladu sa uslovima datim u Planu. BliZe uslove za prikljuCke instalacija na
infrastrukturne objekte pribaviti od nadleznih javnih preduzeca.

VODOVOD

o Za urbanistiko tehnicke uslove za projektovanie opétih spoliasnijih vodovodnih instalaciia daju se sliedeée preporuke:

« U vodovodnu mrezu ugradivati PEHD (polietilen visoke ¢vrstote) za manje pretnike i DCI (daktilni liv) za vece precnike cijevi,
ovdje se radi o manjim pre¢nicima pa je potrebno ugraditi PEHD cjevovod.

o Pritisak u distribucionoj vodovodnoj mreZi ne smije prelaziti 6 bara .

« Na dovodne cjevodode do rezervoara zabranjeno je prikijucenje potroSaca.

o Potrebno je da minimalni pre&nik bude 90mm kad se vodovodna mreZa koristi ujedno kao i vanjska hidrantska mreza

» Razmak hidranata treba da bude minimalno 50m i da se ugraduju nadzemni hidranti.

« Prikljucke treba ugradivati preko standardizovanih $ahtova sa vodomjerima i svaka stambena ili poslovna jedinica treba imat.
vlastiti vodomier. U slugaju viée jedinica u jednom objektu, potrebno je ugraditi vodomjer posebno za svaku jedinicu

» Uskladiti poloZaj vodovodnih instalacija sa drugim podzemnim instalacijama

« Visinsko rastojanje izmedu vodovodnih cijevi i ostalih instalacija na mjestima njihovog ukrétanja ne smije biti manje od 50cm.
Ukoliko je manje rastojanje vodovodnu cijev je potrebno zastititi na odgovarajuci nacin.

« Horizontalno rastojanje od vodovdone cijevi ne smije biti manje od 80 cm. Ukoliko je rastojanje manje vodovodnu cijev je
potrebno zastititi na odgovarajuci nagin. '

 Na najnizim tackama cjevovoda predvidjeti mjesta za ispiranje (muljni ispust ili hidrant).

e Za PE i PVC, plasticne cijevi, potrebno je ugraditi traku za identifikaciju trase cjevovoda.

« Debljina nadsloja iznad cjevovoda ne smije biti manja od 1,0 m. Ako je manji nadsloj od navedenog, potrebno je cievovod
termicki zastititi.

o Trasu cjevovoda predvidjeti u pojasu ulica ili trotoara ili kad god je to moguée u zelenom pojasu ulica.

e Jedna urbanisti¢ka parcela, po pravilu moZe imati jedan priklju¢ak na vodovodnu mrezu.

KANALIZACIJA

Za urbanisticko tehnice uslovi za projektovanie fekalne kanalizacije daju se kroz sliedece preporuke.

» Predvideni kanalizacioni sistem je separacioni, strikino je potrebno razdvojiti fekalne otpadne vode i atmosferske otpadne vode;
o U kanalzacionu mrezu se ugraduju PE (polietilen) cijevi;

« Minimalni, odnosno makimalni pad u kanalizacionoj mreZi iznosi 2%» i 6% respektivno vodeci ratuna o pregnicima cijevi;

e Na svim vertikalnim i horizonalnim lomovima, mjestima promjene preénika i prikiju¢enja kanalizacionih cijevi, potrebno je
predvidieti revizione Sahtove i ugradnja Sahtova od PE;

« Na kanalizacionim cijevima u pravcu, razmak $ahtova predvidjeti na maksimalnom rastojanju od 160 D (precnika cijevi), ali ne
veéem od 50m;

« Precnik za kolektore usvaijiti minimalnog precnika od 300mm, a za ostale kanalizacione vodove minimalan precnik od 250 mm,
sa okrugim profilima maksimalnog stepena popunjenosti do 70%, u iznimnim slu¢ajevima do 80%; a za kucne prikljucke min.
200mm.

e Na miestima ukritanja kanalizacione i vodovodne mreze, kanalizacionu cijev postaviti ispod vodovodne sa minimalnim
visinskim razmakom od 0.5m, a u sluéaju manjeg visinskog razmaka postaviti adekvatnu zastitu vodovodne cijevi;

« Minimaine dubine iskopa odrediti tako da se zadovolji stabilnost i zastita kanalizacionog kolektora, u slucaju prikijucenja
podrumskih i suterenskih prostora odrediti minimalnu dubinu iskopa od 1.5m, a maksimalna dubina iskopa ne bi trebala da prelazi
3.5m;

e U slugaju.potrebe izgradnje pumpnih stanica za otpadnu vodu uraditi ih tako da se mimimalizuje $irenje neprijatnih mirisa, .
poZeljno sa zelenim rastinjem oko njih. Agregati mogu biti u suvom ili mokrom izvodenju u zavisnosti da li je pumpna stanica

nadzemna ili podzemna. Potrebno je predvidjeti havarijske |spuste/kao i agregate u sluéaju prekida napajanja elektricnom )
energijom;

ro\ sy 1,
» Ne upustati kisnicu u fekalnu kanalizaciju; // § :
» U slucaju izgradnje objekata prije kanalizaciong sistema |zgrad|t| pr |sne septicke jame sa uredajima za preciStavanje
otpadnih voda; TN

& G Rty VO
e w*"Z{'s’
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DUP GORNJI KALIMANJ - SEPARAT SA URBANISTICKO TEHNIGKIM USLOVIMA

* Zabraniti izgradnju propusnih “septickin jama” odnosno upojnih bunara;

* Uskladiti polozaj fekalnih instalacija sa drugim podzemnim instalacijama. ,
Urbanistigko tehnicki uslovi za projektovanje kisne kanalizacija u okviru odvodnje oko objekata ili u sluéaju formiranja manjih
jedinica za sakupljanje kisnice sa vie objekata u cilju kori$¢enja precid¢ene oborinske vode u tehnicke svrhe:

* Striktno zabraniti upustanje fekalne kanalizacije u bilo koji objekat za odvodenje kisne kanalizacije;

* U oborinsku mrezu se ugraduju PEHD i PE (polietilen) cijevi;

» Ne upustati kisnicu u fekalnu kanalizaciju.

ELEKTROENERGETIKA

Standardi za pojedine elemente mreze usaglaseni su sa preporukama i smjernicama EPCG-FC Elektrodistribucija:

* Tip i presjek provodnika kabla za polaganje u zemlju: jednozilni XHE 49A, 240mm? i 150mm? za nadzemno polaganje
samonosivi kb. snop (SKS) 3x50mm2 AL Svi novi kablovi u mreZi 10kV treba da budu proizvedeni za napon 20kV.

= NN mreza izvodi se iskljucivo kao kablovska, podzemno i nadzemno; presjek provodnika za podzermno polaganje je 150mm?2A/
i 240mmA%, a nadzemno (SKS) 70mm?2A/ u razvodu mreze. Za prikljucne podzemne kb. vodove presjek je 25mm2Ali 16mm2Al za
nadzemni prikljuéak.

= Sistem zastite: zatitno uzemljenje sa zajednickim uzemljivadem i dodatna mjera zastite strujna sklopla.

* Rasvjeta saobracajnica treba da zadovolji propisane fotometrijske parametre date medunarodnim preporukama CIE.

= Prediaze se sledeci energetski koncept:

1. tehnologija za $to manje koriS¢enje uglienika;

. 2. obnovljivi izvori energije: snaga sunca (fotonaponski moduli i solami kolektori),bio masa;

3. energetski %eﬁkasan urbani dizajn koji podrazumijeva paZijiv izbor gradevinskih materijala (koncept “niskoenergetskih
zgrada”);
4, inteligentno-upravljanje u stanovanju.

» U postupku izdavanja gradevinske dozvolje potrebno je pridrzavati se procedure-protokola FC Distribicije Podgorica broj 40-00-
17865 od 24.11.2011 god. kojim se regulise postupanje Operatera distributivnog sistema.

Racionalno i efikasno koriscenje energije se postize i kroz niz mjera kao §to su:

= Smanjenje gubitaka u razvodu elektro mree na 10%

= Uvodenie tarifnih sistema koji ¢e podsticati Stednju energije

* Pazljiv izbor gradevinskog materijala, opreme i izolacionih materijala kod gradnje objekata

* |zbor energetski efikasnih potro$ata visokoh stepena korisnog dejstva

* Izbor energetski efikasne $tedne rasvjete

® Izbor sistema za inteligentno upravijanje u stanovanju

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA v

* EK kanalizacija i EK okna u okviru ovog DUP-a moraju se izvoditi u svemu prema vazeéim propisima i preporukama ZJ PTT iz
.ove oblasti. U sludaju da se trasa EK kanalizacije poklapa sa trasom vodovodne, kanalizacione i elektro. infrastrukture, treba
postovati propisana rastojanja i pozicije postavijanja a dinamiku izgradnje vremenski sinhronizovati.

® lzradnjom nove EK kanalizaciie je treba da bude omoguceno maksimalno iskoristenje planiranih TK i KDS kablova.
Projektima za pojedine objekte u zoni obuhvata treba definisati plan i nacin prikljucenja svakog pojedinatnog objekta.
Pojedinatnim projektima treba planirati privodnu TK kanalizaciju od tk okana do samih objekata i to sa Alkaten cijevima 2X PE @
40mm.

* Kucnu EK instalaciju u objektima treba izvoditi u tipskim ITO LI ormari¢ima, lociranim na ulazu objekta na propisanoj visini. Na
isti nacin planirati distributvni ormari¢ za koncentraciju kucne instalacije za potrebe distribucije kablovskog TV signala i sa
opremom za poja¢anje imodulaciju TV signala.

= Kuénu EK instalaciju u svim prostorijama izvoditi sa instalacionim kablovima FTP Cat6 4P 24AWG odnosno FTP Cat7 ili sa
kablovima sliénih karakteristika koji se proviace kroz gibljive PVC cijevi u odgovarajuéi broj prolaznih kutija i vode do ITO LI, i
optickim kablovima koji bi zavriavali u optickim  terminacionim kutijama radi pruzanja dalje modernizacije elektronskih
komunikacija (FTTH tehnologije), a bez potrebe za izvodenjem dodtnih radova.

= Za poslovne prostore predvidjeti instalaciju za 4 EK prikljucka dok za stambene objekte treba predvidjeti in talaciju za 2 EK
prikljuCka ili odgovarajuéim opti¢kim kablovima koji bi zavrSavali u optickim terminacionim kutijama. Takodje/tfe ﬁﬁedvigjeti i

mogucnost za montazu javnih telefonskih govornica. f;"‘ § (\1) 3
1A N
SMJERNICE ZA DALJU PLANSKU RAZRADU Wt o oo

s

\:é 3 PRGOS .10\-‘4 —.

 None 557
Ovim planskim dokumentom nije predvidena dalja detaljna planska razrada. Urbanisticka parcela je osnovni pMent
Plana na kome se najdetaljnije sagledavaju mogucnosti, potencijali i ogranicenja, predmetnog prostora.

Obzirom na znataj i istaknuti polozaj lokacije ,stare Skole“ za parcelu UP Z1-1 na kojoj je planirana mjeéovita. namjgna,.

Sekretarijat za uredenje prostora i zadtitu Zivotne sredine raspisao je opsti, javni, nacionalni, projektni, jednostepeni i anonimni
MonteCEP
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DUP GORNJ!I KALIMANJ - SEPARAT SA URBANISTICKO TEHNICKIM USLOVIMA

konkurs RjeSenjem Broj:0909-791 sa ciliem dobijanja arhitektonsko-urbanistickog riesenja na osnovu kojeg e se realizovati
izgradnje na lokaciji stare $kole. Prvonagradeno rieSenje je osnov za izradu dalje tehnicke dokumentacije i realizacije na
~ predmetnoj parceli.

Da bi se dobila cjelovita slika o stanju i moguéim intervencijama svake parcele iz plana, obavezno treba prostudirati grafiCke
priloge koji daju osnovne informacije.

Takode, u tekstualnom dijelu Plana, u poglaviima 5.9 Urbanisticko — tehnicki uslovi i smjemice za izgradnju objekata i 6.
Analiticki podaci plana, se nalaze blize odrednice i kapaciteti za svaku predmetnu parcelu.

Urbanisti¢ko-tehnicki uslovi se rade (planiraju, projektuju) na osnovu Plana. Sistemom kontinuiranog strucnog nadzora i
postovanjem postavki ovog Plana ostvarice se uslovi za njihovo kvalitetno sprovodenie, a ujedno ée se izbjeéi stvaranje novih
konfliktnih situacija.

Jedan od takvih primjera je u slu¢ajevima kada granica UP neznatno odstupa od granice katastarske parcele, tada organ lokalne
uprave nadleZan za poslove uredenja prostora prilikom izdavanja UTU moZze izvrsiti uskladivanje UP sa zvaniénim katastarskim
operatom.U tom slu¢aju analititke podatke iz tabele potrebno je prilagoditi i proradunati u skladu sa povrsinom nastalom nakon
uskladivanja granica UP-a i katastarskih parcela.

SMJERNICE ZA FAZNU REALIZACIJU PLANA

PredloZenim rjeSenjem za teritoriju plana postavliena je primarna ulicna mreza koja danas delom postoji, formirana blokovska
struktura i definisan osnovni pravac daljeg urbanog razvoja ovog naselja.

U ovakvoj situaciji da bi proces realizacije Plana po pojedinagnim parcelama zapoteo svakako da je prva faza na gradskin
vlastima - da pribave i opreme zemljiste potrebno za javne namjene, prije svega, u smislu rekonstrukcije postojecih i izgradnje -
novih saobraéajnica i tehnicke infrastrukture ¢ime bi se aktivirale sve i danas nedostupne lokacije. Osim postojanjem pristupnih
ulica izgradnja nije planski uslovijena odredenim fazama, ve¢ ¢e se odvijati sukcesivno a u skiadu sa razvojem i potrebama
naselja.

Postojeta magistralna saobraéajnica obradena je ,PUP-om Tivat do 2020-te godine“ i njim je planirano proSirenje magistrale,
odnosno izgradnja bulevara (avenije) sa Getiri trake. Predmetna magistrala koja prolazi kroz najgusce naseljeni gradski prostor
bila je obuhvaéena jednim planskim dokumentom DUP Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradio$nica i za rekonstrukciju iste od Opatova do
Aerodroma Tivat, Opstina Tivat izdala je Urbanisti¢ko tehnitke uslove br.0902-233/2 od 01.06.2011.godine.

Kako je PUP taj prostor podijelio u $est zasebnih DUP-ova, iskljutivo radi smanjenja povrSine planskog dokumenta, u skladu sa
postojeéim geo-morfolodkim i teritorijalno planskim podjelama prostora: DUP Donja Lastva, DUP Seljanovo, DUP Mazina, DUP
Gornji Kalimanj, DUP Zupa-Cesljar i DUP Mr&evac, a magistralu i dalje treba posmatrati kao jednu gradevinsku cjelinu to se izdati
UTU imaju smatrati vaZecim aktom, odnosno za rekonstrukciju magistrale od Opatova do Aerodroma treba izraditi jedan projekat
‘i izdati jednu gradevinsku dozvolu ¢ija realizacija je moguéa u fazama. Eksproprijacija ¢e se vréiti na osnovu plana parcelacije iz
vazet¢ih DUP-ova.

Za urbanisticke parcele preko kojih prolaze postojeéi dalekovodi 35kV i 10 kV a koji su planom predvideni za ukidanje kao i
postoje¢a vodovodna cev precnika 200mm koja je predvidena za izmestanje definisane su privremene gradevinske linije
(GL1pr) i koridor u kome je zabranjena bilo kakva izgradnja do ukidanja ovih infrastrukturnih vodova. Nakon njihovog
ukidanja moguéa je izgradnja objekata do definisanih gradevinskih linija (GL1). Takode, zbog lak3e identifikacije sve parcele
preko kojih prelaze ovi infrastrukturni koridori obeleZene su na grafickim prilozima 04 - Plan namjene povrSina i 05 - Plan
regulacije i nivelacije, kao i u poglaviju 6. Analiticki podaci plana — Tabele kapaciteta parcela ostale namjene, oznakom Ol -
ograniéenja izgradnje.

Realizacija sekundarnih saobra¢ajnica se sprovodi u skladu sa finansijskim moguénostima Opstine i stvarnim potrebama
korisnika prostora za realizaciju istih, a prema postojeem stanju na terenu.

SMJERNICE ZA ZASTITU PRIRODNIH | PEJZAZNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNE BASTINE

U savremenoj teoriji i praksi zastite kulturnih dobara, posebno nepokretne arhitektonske bastine, primjenjuje se princip da se
zastitom obuhvata sveukupnost prostora, tj. integralna zastita prirodnog i kulturnog nasljeda.

U procesu planiranje i projektovanja obavezna je primjena metodologije zaétite kulturnih dobara, a koja je postaviiena u Zakonu o -
zastiti kulturnih dobra (,Sluzbeni list CG* broj 49/10).

Na prostoru obuhvata Plana nije identifikovano nijedno zasti¢eno nepokretno kulturno dobro.

Ipak, u obuhvatu plana postoje gradevine za kOje se/matra da posledu1u kuiturne vrijednosti i to su:

« Kompleks crkve Sv. Antona & 5

Kompieks vjerske arhitekture crkve Sv. Antona/ iz XJ\/I vije a'ﬁalam se na istaknutoj padini iznad Tivta i u prostornom smislu
predstavija vizelni reper grada. lzgraden na Iok@htetu, Tipo! cn naselja Gomnji Kalimanj kompleks saginjavaju crkva i dva manja
stambena objekta (sa bocnih strana) sa pnpadajucw;r.p‘rednjlm@f@bom / terasom.

ena&
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Predmetni kompleks planom Je tretiran kao kulturno dobro od lokalnog znacaja.

U cilju oduvanja urbanisticko-arhitektonskih i ambijentalnih vrijednosti kompleksa kroz plansko rieSenje posvecena je paznja na
nacin da je neposredno okruzenje namjenjeno stanovanju malih gustina, maksimalne sprtanosti tri etaze (P+1+Pk), dok su u
Sirem okruZenju povrine namjenjene pejzaznom uredenju javnog koriscenja, tj. slobodne neizgradene povrsine.

e Vahauz na putu za Sv. Anton

Objekat vojne arhitekture ,wachhaus” — straarnica/ osmatracnica je iz austrougarskog perioda (1814-1918). Wachhaus je vrsta
fortifikacionog objekta izgradena za smjestaj ljudstva koje je nemjenjeno za obezbjedenje odredenog prostora, objekata ili grupe
objekata. U ovim objektima smjestano je ljudstvo Zandarmerije. Osim licnog nacruZanja posade, koja je brojala oko 20 vojnika,
objekti su na ravnom prohodnom krovu imali nekoliko postavijenih mitraljeza, 2 - 3. Ove kasarne radene su pretezno na dva
sprata i imale su kaponire za neposrednu odbranu objekta, Zicanu ogradu, vodu u objektu i cistiernu/bistiernu pored objekta. Imali
su sve elemente kasarne.

Ovo je jedna od pet gradevina ovog tipa koje su Cinile odbrambeni lanac nekada$njeg Arsenala.

Objekat je oéuvan u izvornoj formi i materijalizaciji i ovim planom je tretiran kao potencijalno kulturno dobro.

» Kompleks Buéa u Tripovi¢ima

Predmetni kompleks stambene arhitekture nalazi se van obuhvata Plana, sjeveroistoéno. Prostor koji pripada kompleksu i
njegovoj neposrednoj okolini &uva se i &titi.

Kompleks Buéa u Tripovicima sacinjava prizemna stambena zgrada pokrivena dvovodnim krovom na sjevernoj i dvospratna kufa
pokrivena etvorovodnim krovom na juznoj strani. Ispred kule je poploCana terasa sa odrinom.

Ambijenti sa tradicionalnim graditeljstvom u kamenu ne iskljuCuju moderan arhitektonski jezik i savremene materijale uz
ispunjavanje pojedinih uslova kao $to su kvalitet | prilagodjavanje vjekovnim iskustvima, Saniranje starih kamenih struktura mora
biti prilagodjeno arhitektonsko-ambijentalnom integritetu objekta. Ugradnja novih aseizmickih sklopova ne smije se izvesti po
ciienu slabljenja ili frajnog gubitka elemenata istorijske arhitekture. Znatan stepen ojaCanja moze se postici zamjenom dotrajalih
dielova u tradicionalnim materijalima i vezama (kamen, drvo, drvene tavanice sa zategama, svodovi i sl.). Ugradnja novih
armirano-betonskih elemenata il &elignih ojatanja moze se prihvatiti samo kao neizbjezan dodatak, a ne kao zamjena originalnog
materijala i tehnike. Pri tom nove konstrukcije ne smiju biti vidljive na fasadama.

Prilikom izgradnje novih objekata u ovim zonama i ukoliko se tokom izvodenja zemijanih radova naide na materijalne ostatke,
radove treba obustaviti i o tome obavestiti Siuzbu zastite - Uprava za zastitu kulturnih dobara.

SMJERNICE ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE

Koncepcija optimalnog koriS¢enja prostora, koja treba da je rezultat svakog detaljnog plana, u osnovi predstavija akt zastite
Zivotne sredine. Principijelni stav je da se Zivotna sredina &titi koristedi je na adekvatan natin i pod odgovarajuéim uslovima.
Drugim rije¢ima da se stimulige razvoj onih djelatnosti za koje prostor po prirodnim datostima, nasliedu i ljudskim potencijainim
pruze optimaine uslove.

Prostorno resenje DUP-a radeno je na osnovu principa oguvanja Zivotne sredine. Za osnovne zahteve sa ovog stanovista uzeti

©sU: :

= racionaino koridcenjé gradevinskog podrucja;

* da se iskoriste sve prirodne pogodnosti za razvoj, a ne samo rast naselja;

* da se postigne optimalan odnos izgradenog i slobodnog prostora;

= da se voda racionalno koristi i da se tradicionalan nacin sakupljanja vode u “bistierni” (ukopanim il zidanim) zaétiti i uspostavi
gdje god je to moguée;

= da se voda, zemijiste i vazduh lise svakog zagadenja uvodenjem adekvatne infrastrukture, a da aktivnosti na prostoru DUP-a

ne ugrozavaju Zivotnu sredinu; P

= da se postigne potrebna kolitina zelenila za optimalnu zastitu vazduha; /,// SIS

* da se izvri zastita frekventnih koridora saobracaja; _ i s

» da se koordiniranim akcijama radi na sprovodenju mjera zastite od avionske buke; { (-5 S

* da se za prostor precizno definise nadleznost i viasnistvo. \_\-K\%\% N E
R AT

Shodno smjemicama za izradu ovog DUP-a i namjenama povrsina koje se preuzimaju iz PUP-a Tivta, u obuhvatteBUB 5 rema

objekata koji podiijezu obavezi procjeni uticaja na Zivotnu sredinu niti objekata koji bi mogli proizvesti negativne uticaje u.odnvogu
na kriterije iz ¢lana 9. Zakona o strateskoj procjeni uticaja na Zivotnu sredinu te je Sekretarijat za uredenje prostora i zatitu

Zivotne sredine opstine Tivat, doneo je Odluku o nepreduzimanju izrade strateske procjene uticaja za Detaljni urbanisticki
plan Gornji Klaimanj,

SMJERNICE ZA ZASTITU OD INTERESA ZA ODBRANU ZEMLJE

Osnovna mijera civilne zastite Je izgradnja sklonidta u skladu sa Pravilnikom o tehnickim normativima za izgradnju sklonista (SI.
list SFRJ br. 55/83).

MonteCEP
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Da bi se povredivost prostora svela na najmanju mogucu mjeru, pri organizaciji prostora narocita paznja je posvecena:

¢ smanjenju obima i stepena razaranja uslijed elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti;

¢ smanjenju obima rusevina i stepenu zakréenosti od rusenja;

 povecanju prohodnosti poslije razaranja za evakuaciju stanovnistva i sl

o sprie€avanju zagadjivanja tla, povrSinskih i podzemnih voda;

e izdvajanju i stavijanju izvorita vode pod poseban rezim;

e osiguranju alternativnih izvora energije;

o stavljanju pod zaétitu ugrozenog poljoprivrednog zemljista, posebno zaétita najkvalitetnijeg poljoprivrednog zemljita i Suma;
e izbjegavanju prevelikih koncentracija stambene izgradnje;

« ravnomjernom rasporedjivanju stanovnistva na na€in da se osigura koriS¢enje ukupnog prostora;

« razmijeStanju svih funkcija u prostoru na nacin da se putovanje stan-objekt drustvenog standarda svedu na najmanju mjeru;
e osiguranje odgovarajuce organizacije sacbracaja;

« polaganju trasa i objekata vodoprivrednih sistema (vodosnabdijevanje i odvodnja);

« povecanju izgradnje drudtvenih socijalnih i zdravstvenih ustanova i snabdjevackih centara, koji mogu preuzeti funkciju razorenih
objekata;

» planiranju mreze sklonista i drugih zastitnih objekata;

e osiguranje prilaza vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoci do svakog objekta;

« osiguranje dovoljnih koliéina vode za zastitu od pozara.

SMJERNICE ZA SPRIJECAVANJE | ZASTITU OD PRIRODNIH | TEHNICKO TEHNOLOSKIH NESRECA

Mjere zastite od elementarnih i drugih nepogoda

Miere zastite od elementarnih nepogoda obuhvataju preventivne mjere kojima se sprijedava ili ublazava dejstvo elementarnih
nepogoda.

Elementarne nepogode mogu biti:

e Prirodne nepogode (zemljotres, pozari, klizanje tla, poplave, orkanski vetrovi, snjezne lavine i nanosi i dr.);

» Nepogode izazvane djelovanjem &oveka (nesolidna gradnja, havarije industrijskih postrojenja, pozari velikih razmera, eksplozije
idr);

o drugi oblik opste opasnosti (tehni¢ko-tehnoloske i medicinske katastrofe, kontaminacija, pucanje branai dr.)

Stete izazvane elementarnim nepogodama u Crnoj Gori su veoma velike (materijalna dobra i gubici ljudskih Zivota). Narogito su
izrazene Stete od zemljotresa, pozara, poplava, Klizidta i jakih vietrova. Kako su $tete od elementarnih nepogoda po karakteru
sliéne ratnim katastrofama, ciljevi i mjere zastite su delimi¢no identicni.

U ciliu zastite od elementamih nepogoda postupiti u skiadu sa Zakonom o zastiti i spasavanju ("Sllist CG br.13/2007) i
Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda ("Sl.list R CG br. 8/1993).

Za prostor ovog Plana najveéu opasnost predstavijaju zemljotresi i pozari.

Uslovi i mjere zastite od zemljotresa

Preporuke za projektovanje objekata aseizmiénih konstrukcija:

= Na podruéju PUP-a Tivat, mogu se graditi objekti razli¢ite spratnosti uz pravilan (optimalan) izbor konstruktivnih sistema i
materijala.

= Horizontalni gabarit objekta u osnovi treba da ima pravilnu geometrijsku formu, koja je simetricna u odnosu na glavne ose
objekta, npr. pravougaona, kvadratna i sl..

= Principijelno izbjegavati rekonstrukciju sa nadogradnjom objekta gdje se mienja postojei konstruktivni sistem, u protivnom
obavezna je prethodna staticka i seizmickih analiza, sa ciliem obezbjedjivanja dokaza o mogucnost| pristupanja rekonstrukgiji.

= |zbor i kvalitet materijala i nagin izvodjenja objekta od bitnog su znacaja za sigurnost i ponaganije objekta, izloZenih seizmickom
dejstvu.

= Armirano-betonske i CeliGne konstrukcije posjeduju visoku seizmicku otpornost. Pored ramovskih armirano-betonskih
konstrukcija moze biti primjenjena izgradnja objekata ramovskih konstruktivnih sistema ojaganih sa armirano-betonskim
dijafragmama (jezgrima), kao i konstrukcija sa armirano-betonskim platnima. Ove konstrukcije su narotito ekonomitne za visine -
objekata do 15 spratova. .
"Kod zidanih konstrukcija preporutuje se primjena zidanja, ojaanog horizontalnim i vertikalnim serklaZima i armirane
konstrukcue razli¢itog tipa. Obiéno zidanje, samo sa horizontalnim i vertikalnim serklaZima treba primjenjivati za objekte manjeg
znaCaja i manje visine (do 2 sprata visine). - o )
= Kod projektovanja konstrukcija temelja prednost jn ajwpne konstrukcije koje spreCavaju klizanja u kontaktu sa tlom i pojavu
neravnomjernih slueganja Optereéenje koje sp/ préﬂ kfr_—;;emeljne konstrukcije na tlo mora da bude homogeno rasporedjeno
po cijeloj kontaktnoj povrsini. Treba obezbjedii dovo@@utoét temeljne konstrukcije, a posebno na spojevima temeljnih greda

sa stubovima konstrukcije. 2% 88
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Preporuke za projektovanje infrastrukturnih sistema:

= Pri projektovanju vodova infrastrukture, a narogito glavnih dovoda potrebno je posebnu paznju posvetii inZenjersko-geoloskim |
seizmolo3kim uslovima terena i tla.

= Za izradu vodova infrastrukture treba koristiti fleksibilne konstrukcije, koje mogu da slede deformacije tla. Izbjegavati upotrebu
krutih materijala (nearmiran beton, azbest-cementne cijevi i sl.) za izradu vodova infrastrukture.

= Izbjegavati nasipe, moévarne i nestabilne terene za trase glavnih vodova svih instalacija.

* Podzemne elektricne instalacije treba obezbjediti uredjajima za isklju¢enje pojedinin rejona.

= Pri projektovanju saobracajnica treba prici ne samo sa ekonomsko-saobracajnog ve¢ i sa aspekta planiranja i projektovanja
saobracaja na seizmicki aktivnim podrugjima.

= U sistemu saobracajnica pozeljno je obezbjediti paralelne veze tako da u slugaju da jedna postane neprohodna, postoji
mogucnost da se preko druge obezbjedi nesmetano odvijanje saobraéaja.

U cilju zastite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehnickim normativima za izgradnju objekata u
seizmickim podru¢jima (Sluzbeni list SFRJ br. 52/90). _
Sve proratune seizmike stabilnosti zasnivati na posebno izradenim podacima mikroseizmitke rejonizacie, (kori$¢enjem
koeficijenata seizmicnosti Ks definisanih u elaboratu “Seizmoloske podloge i seizmicka mikrorejonizacija urbanog podrucja Tivat”,
Zavod za geolo$ka istraZivanja SR Crne Gore i Geozavod Beograd ~ 1981. godine) a objekte od zajednickog znakaja radunati za
1 stepen vide od seizmickog kompleksa.

Zastita od pozara

Sirenje pozamih oluja na izgradjenim dijelovima sprieCava se zastitnim koridorima zelenila.

U tu svrhu prostornim konceptom PUP-a Tivat formirani su koridori zelenila i do 150 m $irine koji dijele pojedine mikrorejone na
manje urbane cjeline’; a ove posebnim planom na zone, blokove i gradjevinske ansamble.

Preventivna mjera zadtite od pozara je postavijanje objekata na Sto veéem medusobnom rastojanju kako bi se spredilo
prenodenje pozara. . .

Takode, obavezno je planirati i obezbediti prilaz vatrogasnih vozila objektu.

|zgradjeni dijelovi razmatranog prostora moraju biti opremljeni funkcionalnom hidrantskom mrezom koja ¢e omoguciti efikasnu
zastitu, odnosno gasenje nastalih pozara.

Planirani objekat mora biti pokriven spofjnom hidrantskom mrezom regulisanom na nivou kompleksa u skladu sa Pravilnikom o
tehnickim normativima za hidrantsku mrezu i gaSenje pozara (Sl. list SFRJ broj 30/91).

5 SMJERNICE ZA POVECANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI | KORISCENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

U procesu uspostavijanja odrzive potroSnje energije prioritet treba dati racionalnom planiranju potrosnje, tj. implementaciji mjera
energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema.

Odrziva gradnja je svakako jedan od znagajnijih segmenata odrzivog razvoja koji ukljuuje:
. e Upotrebu gradevinskih materijala koji nisu $tetni po zivotnu sredinu;

* Energetsku efikasnost zgrada; -~
* Upravjanje otpadom: nastalim prilikom izgradnje ili ruenja objekata. //

.f."/ oqs"‘“"q v
Energetski i ekoloski odrzivo graditeljstvo tezi: I"'_ ¥ QL) %
* Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljanjem toplotne zastite spoljnih elemenata i povoljnim odnosom OSH@%‘%‘"‘_ mena
zgrade; R
» Povecanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i koriéenjem suneve energije; @“V

» Korigc¢enju obnovijivih izvora energije u zgradama (sunce, vietar, biomasa itd.);
¢ Povecdanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema.

Cilj sveobuhvatne ustede energije, a time i zadtite Zivotne sredine je stvoriti preduslove za sistemsku sanaciju i rekonstrukciju
postojecih zgrada, a zatim i povecanje obavezne toplotne zastite novih objekata. Prosjecni stariji postojeéi objekfi godiSnje trose
200-300 kWh/m? energije za grijanje, standardno izolovane kuce ispod 100, savremene niskoenergetske kuce oko 40, a pasivne
15 kWh/m?2i manje.

Nedovoljna toplotna izolacija dovodi do povecanih toplotnih gubitaka zimi, hladnih spoljnih konstrukcija, oStecenja nastalih
vlagom (kondenzacijom) kao i pregrijavanja prostora lieti. Posfjedice su oStecenja konstrukcije, nekonforno i nezdravo stanovanje
i rad. Zagrijavanje takvih prostora zahtjeva vecu koli¢inu energije $to dovodi do povecanja ciiene kori§¢enja i odrzavanja prostora,
ali i do veceg zagadenja Zivotne sredine. PoboljSanjem toplotno izolacionih karakteristika zgrade moguce je postici smanjenje
ukupnih gubitaka toplote za prosjeéno 40 do 80%.

MonteCEP
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Kod gradnje novih objekata vazno je vec u fazi idejnog projekta u saradnji sa projektantom predvidjeti sve &to je potrebno da se
dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna zgrada.

Zato je potrebno:

e Analizirati iokaciju, orjentaciju i oblik objekta;

o Primjeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnjeg omotaca objekta i izbjegavati toplotne mostove;

» Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zastititi se od pretjeranog osunéanja;

« Koristiti energetski efikasan sistem grijanja, hladenja i ventilacije, i kombinovati ga sa obnovljivim izvorima energije.

Posebni UT uslovi za urbanistiCke parcele UP Z1-273, UP Z1-274 i UP Z1-104

e na predmetnim parcelama umesto izgradnje objekta stanovanja manje gustine moguce je organizovati
?aﬁq%q B{gstor /garaZzu/ za potrebe muzike 3kole na susednoj UP Z1-105.
)
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detaljni urbanisti¢ki plan:G O R N J | KALIMANJ
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detaljni urbanisti¢ki plan:G OR N J I KALIMANIUJ
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detaljni urbanisti¢ki plan:G OR N J | KALIMANUJ

Plan regulacije i nivelacije R1: 1000
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CRNA GORA

OPSTINA TIVAT

Sekretarijat za komunalno
Stambene poslove i saobracaj
Broj:1006-152
Tivat,30.05.2013.godine

~ Na osnovu ¢lana 5 Zakona o putevima (,SLiist RCG" br.42/04 i »Ollist CG*,
br.36/11) i &lana 9. Odluke .0 -opstinskim i nekategorisanim putevima (,Sllist CG*-
opstinski propisi“, br.36/11), Sekretarijat za komunalno stambene poslove i saobracaj
izdaje: ' '

i OPSTE SAOBRACAJNO TEHNIGKE USLOVE
Za izradu tehnigke dokumentacije za izgradnju komercijalnih.objekata u zahvatu
- planskih dokumenata (DUP-a ,UP-a | Studije lokacije ) Opstine Tivat

» U projektu prikazati mjesto i nacin priklju¢ka urbanisticke parcele na saobrac':ajnicu
predvidenu planskim dokumentom. :

* Mijesto prikfjucka na opstinski put mora biti Ppovoljnih geometrijskih karakteristika gdje
je obezbjedena dobra preglednost; =

* Parkiranje rjesiti u okviru urbanisticke parcele saglasno normativima iz pravilnika o
sadrZaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene povrsina, elementima
urbanisticke regulacije i jedinstvenim grafickim simbolima (-SLlist CG*, br. 24/10);

U De'talj parkih'ga ( kosih, poduznih) prikazati u grafickom prilogu;

® Ukoliko je prikljucak ur'ba_nistic':ke parcele iznad nivoa puta, projektom predvidjeti
oborene iviénjake na propisanu visinu od nivoa kolovoza, odnosno trotoara, da bi se
omogucio nesmetan ulaz vozila na planirana parking mjesta u okviru parcele.

* Detalj oborenog ivignjaka prikazati u grafickom prilogu. P

Q‘QTW‘Q
e Horizontalnu i vertikalnu saobraéajnu signalizaciju - prikazati u zavisnosti od vrstg ©
prikljutka i namjene objekata i u skladu sa postojeCom regulacijom saobraéaja n '; Y

javnom putu na koji se vrii prikljucak.” -

» Tehnicku dokumentaciju prikijucka i paikinga, uraditi saglasno standardima,
normativima, preporukama i propisima koji vaze u ovoj oblasti.

Ovi opsti saobracajno tehnféki uslovi, . su sastavhi dio UTU-a za izradu tehnicke
dokumentacije za izgradnju komercijalnih objekta koji se nalaze u zahvatu planskih
dokumenata na teritoriji Opstine Tivat. "

A }\ SEKRETAR,
Zoriga Gverovi¢, dipl.pravnik
"8 Gverri'd

SAVJETNIK, /%
Danica Francesk_ovié, ing. saobraéaja_\'

D o L\




detaljni urbanisti¢ki plan:G O R N J I KALI MANJ

Plan saobracaja R 1: 1000
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CRNA GORA
OPSTINA TIVAT
Sekretarijat za finansije i
ekonomski razvoj
Broj:0819- 1526/1
Tivat,08.08.2011.godine

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj Opstine Tivat,na osnovu Clana 115 stav 1 tacka 29 i
Clana 117 stav 2 Zakona o vodama (»Sluibeni list RCG«,broj 27/07 i 32/11),radi izrade tehnicke
dokumentacije za izgradnju novih il rekonstrukciju postojecih objekata i drugih radova koji mogu
trajno,povremeno iij privremeno uticati na promjene u vodnom reimu utvrduje

VODNE USLOVE zA ODVODENJIE OTPADNIH VODA
ZA STAMBENE 1 POSLOVNE OBJEKTE

t
1.Stambeni i. poslovni objekti koji se nalaze na podrudju gdje nije izgradena javna kanalizacija,
ispustanje otpadnih voda treba rijesit ugradnjom bioloskog uredaja za prikupljanje, preciséavanje,
odvodenje i ispustanje otpadnih voda u prirodni recipijent,prema specificnim potrebama
korisnika i to pod sledecim vodnim uslovima: '

~kvalitet otpadnih voda koje se smiju ispustati y prirodni recipijent,na mjestu ispusta,mora biti u
skladu sa_ ¢lanom s Pravilnika o kvalitetu otpadnih voda i nadinu njihovog ispustanja u javnu kanalizaciju i
prirodni recipijent, ) '

-ispusna gradevina mora da bude izgradena tako da Se otpadna voda koja se ispusta Sto brze i bolje
izmijesa sa vodom prirodnog recipijenta, _

-uredaj postaviti da se nesmetano moze obavljati revizija i eventualna poravka objekta.

-bioloSki uredaji se mogu kombinovati sa septi¢kom Jjamom, ukoliko postoji izgradena na parceli.

2.Tehnicku dokumentaciju uraditi u skladu sa utvrdenim vodnim uslovima i ostalim pravilima i
normativima vezanim za izgradnju biologkih uredaja za pnkupljanje,preéiééavanje, odvodenje i ispudtanje

+ 3.0bjekti koji se nalaze na lokacijama na kojima je izgraden novi kanalizacioni sistem u cilju
obezbjedivanja uslova za prikljuéenje objekata na trasy nove javne kanalizacije, tehnickom dokumentacijom
projektovati prikijuenje na isto u skladu sa tehnickim uslovima JP,ViK Tivat,

k2
5.Za objekte koji mogu znadajnije uticati na zagadenje voda ;Zanatske radionice,seryisi za opravku i
pranje vozila, ugostiteljski objekti ,rekreacioni centri,zdravstvene,veterinarske i druge ustanove i drugi
objekti od uticaja na vodni re3im Atvrduju se posebni vodni uslovi u skladu sa Zakonom,

6.Vodni uslovi su sastavni dio Urbanisticko tehnickih uslova izadati od Sekretaijata za urede je
prostora i zastitu Zivotne sredine Opstine Tivat. // Qg'( INg
fi -
if )
. Sbeni fet . . sanotze
7.Shodno &lanom 11§ Zakona o vodama (.Sluzbeni list RCG",broj 27/07 i 32/11) , clanovimia o .
5,18,19 21 Pravilnika o kvalitetu i sanitarno tehnikim uslovima za ispustanje otpadnih voda u recipijen el TAx. :pz
javnu kanalizaciju ,nacinu j postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ,minimalnom broju ispilcivan‘]’a‘\\i,‘l,OINh @
sadriaju izvjestaja o utvrdenom kvalitety otpadnih voda (,Slu3beni list CG*,broj 45/08,9/10) i u skladu sa
danom 22 Odluke o odvedenju § preCidcavanju otpadnin voda sa podrudja Opstine Tivat («Sluzbeni list CG»-
Opstinski propisi, broj 13/10),utvrdeni su vodni uslovi za stambene i poslovn;e,obje’lgtg.
2 »

S?vjet ica, %
R %&W&,dipl.mg.

Jostavijeno

- @Sekretarijatu Za uredenje prostra i
zastitu Zivotne sredine - Opstina Tivat,
2.a/a
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Na osnovu PRELIMINARNIH URBANISTICKO-TEHNICKIH USLOVA broj
0902-351-868/2 od 17.09.2015 god. za izradu tehnitke dokumentacije za rekonstrukciju
objekta na kat.par.broj 3166 KO Tivat,a na zahtjev ARANDUS DRAGANA izdaju
se:

TEHNICKI USLOVI

1. Priklju¢ak za vodu izvesti sa postojeceg cjevovoda (mapa u prilogu ).

2. Potrebno je postaviti centralni vodomjer u propisno izgradenoj $ahti na ivici
parcele, kao i za svaki stambeni prostor postaviti poseban vodomjer ili u Sahti
van objekta ili u zajednic¢kim prostorijama (shodno Odluci o javnom
vodosnabdjevanju,Sluzbeni list CG,Opstinski propisi broj 8 od 2014 god.).

7 8

7
; N2
PRILOG:-mapa sa pozicijom prikljuéenja na vodovodnu 'IE?E =
\%

Tivat, 07.10.2015 god.
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Dostavljamo Vam na ocjenu i dalji postupak usaglaeni tekst Procedure-Protokola
kojim se regulise postupanje Operatora distributivnog sistema u postupku izdavanja
gradjevinske dozvole po zahtjevu-nadieznog organa. -

PROCEDURA - PROTOKOL

1. U postipku izdavanja - urbanistiCko-tehnickih uslova, u. kome Operator
distributivnog sistema ne uestvuje, nadiezni organ obavezno upudéuje
investitora da pri izradi tehni¢ke dokumentacije (idejni projekat ili glayni i
projekat) mora posStovati Tehnitke preporuke EPCG it,o:. o i

¢ Tehnicka preporuka za prikljuSenje potrosaca na niskonaponsku mrezu TP-2 |
(dopunjeno izdanje); '

 Tehnitka preporuka ~ Tipizacija mjemih mjesta; ‘ {t_,TlN.q ‘

R

/
* Uputstvo i tehniki uslovi za izbor i ugradnju ograniCivaa strujnog © :

opterecenja; 7 » ([; ga C ]
e Tehnitka preporuka TP - 1 b - Distributivna ‘trapsformators:ka stanica DTS “Zg%bgum%_‘
‘*""g:y;:\f&“&"ﬁ

—

st

EPCG 10/0.4 kv
Tehnitke preporuke dostupne su na sajtu EPCG.

2. U postupku izdavanja gradevinske dozvole nadleZni organ za izdavanje
gradevinske dozvole dostavija Operatoru distributivnog sistema - FC
Distribucija revidovani Glavni projekat radi izdavanja saglasnosti za
prikijuéenje objekta. '

3. Operator distributivnovg. sistema — FC Distribucija u skladu sa Zakonom o
energetici  izdaje rje§enje o saglasnosti za prikljuéenje : objekta na svim



Elektroprivreda Crne Gore AD Funkcionaina cjelina Distribucija

Nik3i¢ Elektrodistribucija Tivat
Vuka Karadzida 2 Mazina b.b. Tivat

81 400 Niksi¢ tel: +382 671 104
Republika Crna Gora fax:+382 674 407

tel: +382 83 204 000 e-mail: edtivat@cg.yu

fax: +382 83 214 260 Www.epcg.cg.yu

e-mail: epcg@cg.yu Broj: 40-23-01- Ye=&%

Tivat 03.10.201 t.a.

Tehnicki Uslovi za prikljucénje potro3aa na el, distributivhu mrezy

- 3vakiPotro3ad je duZan prije prikljugenja na él. distributivnu mrezy, od ED Tivat
Pribaviti Elektroenergetsku saglasnost, _ ' o :
. Za objekte &ija jednovremeana snaga prelazi 24 kW potrebrio je prethodno pribaviti Uslove
za izradu teh. Dokumientacije. - o o L
' Nakon ispunjerija uslova iz Elektroenergetske saglasnosti, Potrosac mora kod ED

- Gradevinsky dozvolu, - Odgovarajudi Strugni nalaz, - Dokaz da je el.montazne radove

izveo ovlasteni izvoda, - Geodetski snimak trase napojnog kabéla,
Nepotpune Zahtijeve ED Tivat nece uzimati u razmatranje.

Nakon pribavijanja Rije3enja o prikiju¢enju kod ED Tivat, potro3aé je 6bavezan
zakljutiti Ugovor o snabdijevaniu el. energijom sa FC Snabd jevanje Tivat, Uz zahtijev za
zakljucenje Ugovora o snabdijevanju, potroa je duzan kod FC Snabdjevanje Tivat

dostaviti RijeSenje o piikljuenju i Lignu kartu.

Svi prikljuéci na el. distributivnu mrezu i svi projekti el. instalacija se moraju izvestiasin,
skladu sa: . : r e %
- Tehnickom preporukoim za prikljucke potro3acana niskonaponsku mrezu TP-2, Drugo, . Z
dopunjenoizdanje (EPCG, 2008.q.) o ko s,

- Tehnickom Preporukom - Tipizacija mjernih mjesta { EPCG,2009:4.) * - ) w

- - Uputstvom i Tehnigkim Uslovima - Za izbor i ugradnju ogranicavaca strujnog.
opterecenja ( EPCG, 2008.q.). . _
Projekte el. instalacija koji nisu u skladu sa navedenim Preporukama i Uputstvima, ED Tivat

nece razmatrati,
Objekte koji ne budu izvedeni u skladu sa navedeniim Preporukama i Uputstvimia, ED Tivat
nece prikljucivati na el. distrib,-mrezu, ' ' _
_ U'ovom teksty su nazhacene samo neke odredbe TP-2 koje se bitnio razlikuju od
dosadasnjih Uslova prikljucenja i dosadasnje prakse. : ' _
1. Minimalni presjeci provodnika spoljainjeg prikljucka (t. 4.) treba da.iznose

= Zabakarne provodnike 25 mm2 ' -

- Zaaluminijumske provodnike 35 mm2
2. Minimalni presijeci unutradnjeg prikljucka treba da iznose

- Zabakarne provodnike 10 mm2

- Zaaluminijumske provodnike 16 mm?2 (nadzemni un, prikljucak)
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Uslovi za izgradnju
pretplatnic¢kih komunikacionih kablova, kablova za kablovsku distribuciju i
zajednickog antenskog sistema objekata

I OPSTI USLOVI

1. Elektionsku koiunikacionu infrastrukturu graditi tako da ne spredava razvoj elektronskih
koniiinikadijs, da omoguéava implemeitaciju novih tehnika i tehnologija, liberalizaciju trzista i
posﬁé%ivaﬁjé konkurencije u sektoru elektronskih komunikacija, povedanju broja servisa,
njitiovsj ekoroiskoj i gedgrafskoj dostupnosti.

2. Potrebno je: obezbjediti planiranje i gradenje elektronske kothuinikagiorie infrastrukture koja ée
zadovoljiti zahitieve vie operatora elektronskih Komunikacija, koji ¢e gradanima ponuditi
kvalitetne savremente elektronske komunikaciorie servise,

3. Elektronsku komirikacionu infrastrikturu planirati i graditi tako da je moZe koristiti vise
opetatora, a takode 1 lokdlna samouprava za svoje potrebe. Zbog toga u kablovskoj
telekomunikacionoj kanalizacifi, telekoriunikacioriim objektimy, pirikljulcima na elektronsku
koruniikacionu. mrefy, kuénim instalaicijama, ‘kao i na antenskim stubovima predvidjet
kapacitete koji bi omoguéavali dalju maderrizacifu i proSirenje elektronskih komuriikacionih
mreZa. bez. potrebe za izvodenjen naknadih gradevinskiti radova i gradenjem novik objekta
kojima bi se iznova devastirala postojeda infrastrukiura i prostor:

4 Projékfova;tjé; izgradnju, rekonmstrukciju i zamjenu elekironskih komunikacionih sxstgr;l?
izvoditi po«najvﬁim fehnoloZkim, ekonomskim i ekolotkim kriterijuminra. 4 oqt“' _A4¢

5. Kod projektpvajnjalizgradnje novih infrastrukturnit objekata posebru ‘paZnju obrati 4\@\%;;;
postojece elektronske komunikacione infrastrukture. A\

LVh

2, Tan 08 .
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(L L
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6. Aktivniosti u zoni telekomunikacionih objekata teba izvoditi u skiadu sa odredbama {ania 8
Zakona o elektronskim komunikacijarna, pa se u blizini objekata, opreme i u blizini trasa na
kojim su postavijene. komponente elekironskih komunikacionih ‘mzeZa ili radio koridora ne
smiju izvoditi radovi, graditi novi objekti, saditi sadnice ili preduzimati bilo koje druge
‘akfivnosti koje bi mogle oStetiti komponente elektronskih. komunikacionih mre$a ili ometati
njihov rad. Investitor je obavezan da od operatora elektronskih kom nikacionity usluga, koji za

pruZanje usluge Koristi telekomunikacione kablove, pribavi izjawii o polo¥aji navedene

infrastrukture 1 zoni zahvata. Na osnovd navedene izjave potrebna je projektom predvidjeti
zadtiti. ili eventualno potrebtio izmjeStanje  postojede  elektroriske komunikacione
infrastrukture, kako ne bi doSlo do njenog oltedenja i ometanja rada elektronske

komiunikaciorie mrefe, Prema odredbama dlana 29 Zakena o elektronskim komunikacijama u




Ao bada e eadi izgradnje komunalnih objekata i drugih javnih objekata i instalacija,
potrehnn da e izmjesti ili zadtiti postojeca elektronska komunikaciona mreZa ili pripadajuca
infeastruktura,  investitor  gradnje  ima  obavezu da obavijesti vlasnika elektronske
komunikdcione mreze ili pripadajuée infrasrukture, najmanje 30 dana prije predvidenog
pocetka radova i da mu obezbijedi pristup radi nadzora nad izvodenjem radeva.

‘7. Irilikem projektovanjafizgradnje objekta pridriavati se odrebi Pravilnika o odredivanju

clemenata clektronskih kemunikacionih miteZa. i pripadajude infrastrinkture, Sirine zaStitnih
zona i vrste radio-koridara u &joj zoni nijé dopuStena gradnja drugih objekata (,SluZbeni list
Crrnie Gore” broj 83/09).
Postojeca elektronska kanuriikaciona infrastriktiira i povezdtia oprema ne mogu biti oStedene
i njihov rad ne moZe biti omietan u slufaju izgradrje nove komunalne: infrastrukture i druge
vste objekata, odnosno treba da bude gbezbijeden pristup i nesmietano odrZavanje iste tokom
éitavog vijeka trajanja. .

U svrhu eliminisanja mogudeg mehanitkog i hemijskog oStecenja elektronske komunikacione
infrastrukture i povezaneopreme kod paralelnog vodenja, pribliZavanja.i ukrStanja sa ostalom
infrastrukturom u prostoru, patrebno je pridrZavati se odredenih minimalnih rastojanja.

I ‘POSEBNI USLOVI ZA OBJEKTE

1. Stambeni i poslovni objekdi

Projektovanjefizgradnju elekironske komunikacione inre¥e za stamibeni ili poslovii objekat
prilikom izgradnje novih i rekonstritkcije postojecih instalacija i njegova prikijudenje na postojetu
clekironsku, komunikacionu infrastrukturu investitor je duZan izvisiti u skladu sa odredbama iz
&lana 26 Zakona o elektroriskim komunikacijama.

Pro;ek.’foiranalizgradena elekironska komunikacina infrastruktura ireba da omoguci:
- Slobodan izbof operatora svim keajnjim korisnicima objekta;
- Pristup objektu svim .operatorima, na mjestima predvidenim za tu mamjenu, uz
4 U\myﬂ}opravne i nediskriminatorne-uslove.
S- @z%ﬁrjeéirokogspekua usluga bez potrebe izmjene fiksne kablovske infrastrukture;
\\=¥ % Jednostavno koriSéenje, prilaz i modernizaciju kablovske infrastrukture koje nije uslovijeno
upotrebeod strane ‘pojedinih korisnika;

Projekat segmenta elektronskih komunikacija mora sadrZati:
- Projekatelektronske komunikacione mreZe objekta,



- TProjekat kablovske kanalizacije potrebne za povezivanje elektronske komunikacione
mreZe objekta na postojecu elektronsku komunikacionu Infrastrukturu.

Za potrebe predmetﬁoa objekta mora . biti pro;elt@vana/ngradma elektronsh komunikaciona
mieza ko;a <e ombguditi
.~ Povezivarije na jiviie elsktronske komunikacione:- ‘mreZe zd pruZanje javio destupnih
‘telefonskik tsluga:i drugih usluga, bez obzira na nadin Ppristupa tim mreZama i KoriScenje
ravederith usluga od. strane kotisrika objekta
- Povezivanje na-javne elektronske kémunikacione mreZe za distribuciju audiovizuglnih
':sa?irza]a i drugih tslugd, bez:6bzira na nagin: pristupa-tim mreZama i korlscen;e navedenik
usliga od stearie korisnika objekta
- ~Prijem i distribudiju teresti¥kih. (VHF band-ovi I, ILi 1l i UHF band-ovi IV i V) i satelitskih
. radjo telewzl ;skih sighala preks zajednitkeg antenskog sisterma. :

Elektronsku - Lomunﬂ\amonu mreZa _Objekta prqekfovatx/ngradm tako da. obavezno sadrZi:
A eIcL' nskr: L mumkac:(mu oprému (kablove, aktivnu mreéznu opremu koja je pnlagodcna vrsti
& ko] 3 Iuoe), clckt;rensku Lomumkacuanu infrastrukturu i vezanv
itiika one prostone za: sm)esta] ureda}a i opreme)
ané!izoradene 1 fordjin se Lonsh(} takeo da se-obézbijedi njihova
1f da budu obesz;».,(ieneod pristapa neovlascemh osoba, .
_~ fedene taLo dax zboa viage, mebamckth, henulsluh i elektncmh utxca;a neé
igarmost: 1[ud1, ptednmta mblekta. o - -
- Anstal caju; b vedene tako da odgovaraji- fehmélﬂm prop;sxma kop e odnose na zastitu
telekomMacxonﬂr vodovaodn:udn]a zelektroenerbds'f-a' o vodova;: A
.stfalacqa § ! ob;ektu Trigra bifi medena xaL da oinogivéaia ]ednostavno pnk]lucenje. radxo i
~te1ex\omnmf‘\acmne feimn alne opreme kojajen sIdadu 54 posefmlm propisitng.
' orije, mstalacxone cijevi, karali idruga Sredttava zd vodenje kablova Lole sluzc_: za mstalacx;u
_op'cme ka‘uova, ormart koji shie: kao distributivne tagke u ‘objektima treba. da su tako,
g vedem, daq omovucava)u_rstovremempmsﬁzp objeL,. vvise 'dper:atora '
; {osg kucne instalacije. reahzovatx 54 - I\ablovuna ko;x bi omovucax ah konbcenje;
s lS&;LQj;l-Se.V o

-"'ud’e A trzxslu 1[1 cqe se pruzarqe teL Plamra.

e dedatmh radova. |

‘Potn,bno je- Pr0;ekt0¥'atb’120rad1ﬁ pns uphis Kablovskir Lanahzacgu za potrebe pme !Pgm :
€lektronske  kornumikacioe, mieSe Objekta na posm}ecu elel\tronsl’(u kam'r'_'i" ACIQr
mfrastrukﬁxm. I’nsfupm kablovska ]




reporuceni kapacitet pristupne kablovske kanalizacije zavisi od vrste objekta:

- Ukoliko se radi o stambeno-poslovnom objektu preporuduje se da kapacitet pristupne
kablovske kanalizacije iznosi 0,0133m? za poslovni dio objekta i 0,0066m? za svakih 25
stanova stambenog dijela objekta.

< Ukoliko ¢ radi o individualpom stambencin. dbjektu prépoiuleni Kapacitet pristupne
kablavske kanahzacqe kuée za jednu poradicu je 0,0013m? a 0;0026m2 za kudu za dVl_]e
porodice.

+ ‘Ukoliko #¢: radi o -poslovnom objektu préporufeni Kapacitet -pristupne kablovske
kandlizacijeiznosi 0;0133m2 za posleviiiobjekat.-

2. Saobraéajnice "

ALo rekons trukcga posto;ece xlx 1zgradnjé ’n‘ove saobracajmce ugrozava trasu*

to]eéeg podzemno }mlozenog elektronskog komunikacioniog kabla . koji nije u.
. zaSfitioj cijevi veé se'isti nalazii trasi sacfbr a}mo_, potrebno je IZVISLh lzm]e\tanje istog,
lova: {ektroriskog komus 1kamono<v kabl: _treba da. bude u trotoaru 1h u zelenom
nétne saobraca;mce. B L N : -

, ’ec'?' kabiovske kanahzaaje, taka 4 & se onix na]azm " tra51 kolovoza nove
Saobram ice ida nije mogude: postm propxsanu minimalnu uda'ljenost izmedu Spdlnleg
e, ‘potrebno je zvesit mn]estanje post'o;ece .
cije locirajuse u tratoaty ilk zelenom: pojasa-

7 zida: gomje° teda cijevii'nivelete sadbrada
--Heablovske kanahzacx}e. Oknd nove kanialy 2 2
' :predrnetnie saobradajnice.

Ako ]e trasa nove sao"braca;ﬂ;c& plamrana tako da e ukrsta sa posto;ecmt elektrons’klm
kub10m, _po{-rebno jer lzucx,tl mm;‘estan;e frasg - jpostojecey’ dektronskOg‘
.abla szo da ona ‘bude \erhkalna A Osu- s:dbracajmca, pn ermiu elektronskr

Lomum;:acmmm.
komumkaexonoa- i

nastzivlja sel zelenom po;asu, tada pomcnuta trasa treba da zavr51 W zelenom po;asu. :

KaPa ] kablovske telekomumkac:one kanaf :z,aa]e pm]ektqv,ati‘ a skladu‘sa DUP—om zoné w koJ°]
- se malazi saobxaca]nn.a a na]marqe dvije PVG.c jevi-@110mmm., Platitat datrasa felekomumkaqone
Lanahzacqe bude duZ-&itave saobraca;mca i da se; gdje godje tamaguée, uklopi u budiiée trotodre

saobracajmce i zelené povrine.

Prerna odrcdbarna Elana 30 Zakona o elekt;comkun kopynikacljamia Investitoe je du¥an, najmanje
30 dana prije pofetka: ugradn]e saobradajnice dostavifi Agencql obaV)estenJe koje sadrzi datum
pocetka i zavrbetl\a radova 1 trasu saobradajnice. Dostavljeno obavjedtenje Agencija. je " duZna
objaviti na'svom. veb — sajtu, Investitor ‘Z"mf;’“l% saobraca)mcc na zahtjey operatora elektronskih
anijérl prégovara o mogudndst i uslovima

komunikacionih mreza, nedlsknmmatomegl u d@bﬁo fia
gradenja elektronskih komunikacionih objtgka/ta i 1}1&‘Sstmkture u pojasu saobradajnice,

\ay




3. Elektroenergetskainfrastivkiura
Pri izgradnji _elektroenergg'tskih.fpo_str'o'jfénja,. kao Sto su podzemni i nadzemni. vodovi visokog
‘napona, rasklopna postrojenja i slitno, p.é‘t-_r-.ébno je odrediti i prorafunati moguce zene: 3tetnog
uticaja na pod-ie‘mné'fi’ nadzemne-élektronske komunikacione-vodeve s bakarnim prevodnicima. U
sliédju da protatun poka¥e da $u prekoradene:granitne ~vrijednosti napona epasnosti.i/ili smetnji,
itvestito predimetnog elektroeriergetskog postrojenja. tiradiée projekat zaSfite za -predimietn -

élektroniski kortninikacioni vod ili cijeln. mreSu dkorje ista {i zond iticaja.

Polaganje podzemnit ~elekfroenergetskih kablova iznad. i spod postojetih elektronskih

komunikacionih kéblpva ili kablovs‘l;:-e kanallzacqe,mje dopuSteno lmutar zaétxtne zpr»ig; osxmna

‘mijestifna ukeitarija. Polaganje elektroenergetskog: kabla kroz okna kablovske kanalizacije, kao. i
;poiég:ar-_;jfé ispod odnosno iznad. c:’)'kna_; - nije d;qpﬁ'ﬁ'tené; Ukr:étanje pod‘zéﬁmﬁhf -elekironskih -
komiumnikaciorith kablova sa elektroenergetskim kablovirma izvodi se po pravilu pod uglom od 90°;
ani ukom sluaju ne mozebiti maji.od 45.

. Potrebno je. ispoiitovati najriianjs propisana rastojanja, koja zavise od naponia elektroenergetskog
- kabla, izmedu podaenog elektronskog koinunikacionog Kbl s bakamim provodnikom 1
najblizeg podzemnog elektroerisrgetskeg kabla. Ako, u realnim uslovima, nije mégude postici
propisana . rastojanja potrebno je prmjjeriti odisdene zaStime. mjere; koje se -ostvariju
postavljanjem kabla u zaftitne cijevi ili polucijevi koje se Spajajui na odgovarajiici nain, :

4. Vodovod i kanalizicija

Pri paralelnom vodenju ili priblizavanjic postojefeg elekironskog kemunikacioriog kabla i
vodovodnih i kanalizacionik instalacija potrebno je péﬁovati propisana. rastojanja; a dinamiku
izgradnje vremenski uskladiti: Mjesto ukr¥tanja elekironskog komuritkacionog kabla i vodovodne
. djevi, po pravily, treba-da bude izvedeno tako. da vgdovbdna cijev prolazi isped elektronskog
kemunikacionog kabla; poStujudi pri tome propisana rastojanja. Na mijestu ukritanja. elektronskog
komunikacionog kabila i kanalizaciene :cij.gﬁ kanalizaciona eij;av mora biti 5pd_lqi¢_na'ispoil.’ﬂzgqﬁ'§wd

LVAYY

pri &einu kabal treba da bude mehanicki zastiden, Polaganje vodovodnih ikaﬁa’liiaciorf h, cijevi™n -
kroz okna kabiov's‘ke‘_vkanaﬁz’aﬁijié, kaei:polaganje ispod, ednosne iznad okna, nije dopusten %g?_& \_/
Nt

e

5. Infrastruktura javnih operatora elektronskih komunikacionih usluga {radio bazne starice)

U cilju racionalnog kériséenja prostora, zattife Fivotne stedine ili zdravlja ljudi, javne bezbjednosti
ili uredenja prostora; izgradsja objekata i infrastrukture javnih operatora miota biti obavljena ria
natina da se u najvedoj mogucol mjeri omogudi raspoloZivost kvalitetnog zajednickog koriSéenja
elektronske kaunika.éione infrastrukture. Operatori su duzni da pri iz’gﬁ,radnji i koriséenju
komunikacionih mre?a preduzmu sve mijere koje emoguéavaju pristup i kvalitetno zajedniZko

koriSéenje elektronske komunikacione infrastrukture.



Ako je za baznu stanicu potrebrio izgradifi saronosivi anfenskd stub;u skladi sa odredbania flana
35 stav 1.Zakona 0 etektronskiny komunikacijama potrebino je antenski stub projektovati tako da
moZe nositi vide antenskih sisfemia za eventualrio koriSéenje od strane diugih opetatora,a i <y
zadtite Zjvotne stedine i primjerenijég-prostornogurederija.

Preifia &anu 86 Zakona o elektronskim komunikadijama i Pravilniku o graniénim. vijjednostiiia
paramétara elektromagnetnog polja u-cilju ograni¢avanja izlaganja populacije elekfromagnetivomy
zrafenin - (,Sliazbeni list Cme Gore* broj 15/10) mora Se- dspoStovati ogranilenje ]acme
elektromagnetnih  polja. Nadin koriéenja fadio 4 telekoinunikacione terminalne opreme i
eleineruta elekfronskih kammukaannﬂ; fire¥a miora Biti -takav, da. ukepna jaging
elektromagnetnog poljana odredenojlckacifine ;prelam.-g;anleq_ propisane poéébn;ixﬁ-szakbhoﬁiﬁ '

Prilikom pzojektowmaﬁzgrad'- je: ob]ekta pndrzavaﬁ-se tehn

‘Eklh standarda iz predmetne. ﬁblastl
Spisak vaZnijily standarda primjenjivilizap prilogi




A TS -\

10.

11.

12.

13.

14.

ija - Osnovni sisteri kabliranja - Dio 1: Opiti
ing systemis'- Part 1: General requirements

Informaciona tehnologija - Osnovni sistemi kabliranja - Dlo 2
Kancelarjjski- prostor / Information technology - Genetic cabling systems - Pait 2: Office
premises ' "

‘MEST EN 50173-3:2009 Informiaciona tehnologija - Osnovni sistemi kabliranja - Dio 3:

fIﬁd»us‘tﬁjske' prostorije / Information technology - Generic cabling systems - Part 3 Industrial
premises

MEST EN 50173-4:2009 Informaciona tehnologija = Osnovni sistemi kabliranja ~ Dio 4
Stambeni prostori / Infcrmaﬁontechnology -Genenccab]ing systems - Part 4: Homes

' hniologija - Ostiovni sistefiii kabliranja - Dio 5: Centri
Genetit ¢abling systems - Part 5: Data centres.

ISOAEC 18010 Information techniology — Pathways:and spaces for cutomer premises cabling

TSONEC 11801 Generic cabling for customer premises

ISO/IEC 15018:Generic cabling for homes

MEST EN 50174-1:2009 Informaciona tehnelogija - Instalacija Kabliranja ~ Dio 1: Specifikacija i

obezbjedenje kvaliteta /Information technology - €abling installation - Patt 1: Specification and

quality assurance

‘MEST EN 50174-2:2009 Informaciona -‘.te___hnolqgjj}; - In_stg‘lacija kabliranja - Dip 2: Flanitanje i

praksa instaliranja kablova u zgradama / Information technology - Cabling installation - Part 2:

Installation: planning and practices inside bisildings

MEST EN 50174-3:2009 Informaciona tehnologija - Instalacija kablirania - Dio 3:-.Plarﬁranje i

praksa instaliranja kablova izvan _-z__gr,éda } Information technology - Cabling jnstallation - Part

3: Installation planning and practices outside buildings

MEST EN 50117:2-3:2009 Koaksijaliti kablovi - Dio 2-3: Specifikacija po sekcijama za kablove

koji se koriste u distribucionim kabloyskim mreZama ~Distribucioni i spojni kablovi za sisterne

koji rade u opsegy 5 MHz - T 000 MHz / Coaxial cables - Part 2-3: Sectional specification f.orv%

cables used in cabled distribution rietworks - Distribution and trunk cables for 'systerﬁg_f"vq%

operating at5 MHz - 1 000 MHz f(~ Y < -7 %
i>es ;

MEST EN 50117-2-4:2009 Koaksijalni kablovi - Dio 2,-4:.:Sjpeciﬁkacija po sekcijama za kablg‘:g? sl

] AN
Koji se koriste u distribucionim kablovskim mreZamna - Unutradnji priktjuéni kablovi za s’i'sY gt
koji rade u opsegu 5 MHz - 3 000"MHz / Coaxial cables - Part 2-4: Sectional specification for——
cables used in cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating at 5
MHz - 3000 MHz .

MEST EN 50117:2-5:2009 Koaksijalni kablovi - Dio 2-5: Specifikacija po sekcijama za kablave
koji se koriste u distribucionim kablovskim mrefama - Spoljasnji prikljuéni kablovi za sisteme
koji rade u opsegu 5 MHz - 3 000 Mz / Coaxial cables - Part 2.5: Sectional specification for
cables used in cabled distribution networks - QOutdoor drop cables for sysfems operating at 5
MHz - 3 000 MHz
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15, MEST EN 50290-2-1:2009 Komunikaciori kablovi - - Dio 2 I Opata pravﬂa prgjﬁefkiovahje i

izgradnju / Communication cables - Part 2-1:C

16. MEST EN 50310:2009 Primjena izjednalavanja poten¢ijala i uzemljenja u: zgradama pomotu
opreme informacione tehnologije / Application of equipotential bonding and earthing in
buildings-with information technology-equipmerit

17. MEST EN. 50346:2009/A2:2011 Tnformaciona tehriologija. ~ nstalacija. kabliranja - Ispitivanje
instaliraniog Kablirarija / Information technology: - Cabling installation = Testing of installed
cabling .

18. MEST EN 50441-1:2009 Kablovi za unutradnje stamberie-telekomunikacione instalacije - Dio 1:
Neokleplieni kablovi - Klasa 1 /Cables for indoo# residential telecommunriication installations -
Part 1: Unscreéned cables - Grade 1

19. MEST EN 50441-2:2009 Kablovi za-uifitradnje stambene telekomunikacione instalacije - Dio’2:
Part.2: %eenedgucab]fes - Grade2

21

shlelded free and fnxed connectors for daté tran<:m1ssmns wnth Erequenc‘l;:s up to. 100 MHz

22 MEST EN 60603-7-5'2010 Konekton za elekt’r'on‘sku opremu - Dio 7 5 Det‘a‘l]ﬁa 'sp“ecxfikamja za

3. MEST EN 60603-7-7’2009 Konektori za elektronsku opremu - Dio 7 ;;.Detal;na speaﬁkacr;a za
8-pinske, oklopljene, slobodne i pricvrscene. Kkonékiore za prenos podataka fia frekvencijama do
600 MHz / Connectors for electronic equipmient - Part 7-7: Detail specification. for 8-way,
shielded, free and fixéd connectors for data transmission with frequencies up:to. 600 MHz

24. MEST EN 60966-2-4:2009 Sklopovi radiofrekventnih i koaksijalnih kablova - Dio 2-4: Detaljna
specmkacqa za kablovske sklopo e za radio i TV prijemnike - Frekventni opseg 0-- 3000 MHz,
IEC 61169-2 konektori / Radio pency and coaxial cables assemblies - Part 2-4; Detail
specification:for cable assemblies-for-tadio.and TV receivers - Freqiieney range 0 to 3 000 MHz,
IEC 61169-2 conniectors

25. MEST EN 60966-2-5:2009 Spojevi- radiofrekventnih i koaksijalnih kablova - Dio 2-5: Detaljna
spec1f1kac1]a za kablovske sklopove za radio i TV prijemnike - Frekventni opseg 0 - 1000 MHz,
IEC 61169-2 konektori / Radio frequéncy and coaxial cable assemblies - Part 2-5: Detail
specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 to 1 006 MHz,
IEC 61169-2 corinectors

26. MEST EN 60966-2-6:2010 Spojevi radiofrekveninih i koaksijalnih kablova - Dio 2-6: Detaljna
specifikacija za kablovske spojeve za radio i TV-prijemnike - Frekventni opseg 0 - 3000 MHz,
IEC 61169-24 koneklori / Radio frequency and coaxial-cable asserablies - Part 2-6 Detail
specification for cable assemblies-for radio and. TV receivers - Fresuency range 0 MHBz to 3 000

MHz, IEC 61169-24 connectors d



27. MEST EN 61189-2:2009 Radiofrekventni konektori - Dio 2! Specifikacijia po sekcijama -
Radiofrekventni koaksijalni koneldori tipa 9,52 / Radio-frequency corinectors - Part Z Sectional
specification - Radio frequency coaxial connectors of type 9,52

28. MEST EN 61169-24:2010 Radlofrekventm koriektori - Dio 24 Spe;c;ﬁkacx}a po sekcijama -
Radiofrekventni kaaksijalni konektori sa navojnim spajanjetn, tipitrio za upbtrébu u 75 omskim
kablovskim mreZama (tip F) / Radio-frequericy connectors - Part 24: Sectional specification -
Radio frequency caaxxa’i connectors with serew coupling, typieally for use in 75 ohm cable

.. networks (type F}
29. EN 50083 Cabled distribution systemms for telmusmn, soutid ard infedactive midtimediasignals

30.EN 500831 Saféty requiréments

31 MEST EN 503%-&2008 Kaplovske txefe za televizijske signale, zvulne signdle i ‘usluge
uza;émnoa djelovarija - Die 2: Elekizomagnetna kompatibilnpst za:opremu / Cable networks
for:. teie’sns o signals; sound signals end interaclive services - Paxt 2: Elecb:omagncﬁc
compaﬁbﬁxty for. eqmpments :

'3‘3‘ EN 50&83-3 Ai:‘tive wxdeband; equipment

eG —Part:S‘ Headend éq,mpment
Oyﬁcdéqummmt :

. é& d;elo%ﬁ;a Bx‘d; 7-' » A
sigﬁais and Tk eracﬁve semcas Part 7‘* System peﬁ‘omance

38 MES‘I‘ EL\T 50083—9“2809 Kablovsle mrefe ‘za telovm]ske signale; zvudie signge. i ‘L.sluoe
tzaqamnoa d]elovanla - Dio’: Intexfejst 28 CATV/SMATY glavne stanice 1 slicnu profesionalnu
SRR, 24 1 WNPEG-'J pt'Eanne tok' 'e’/ Cable nem'brks fq. tek* 'mn sxgna’ls, sound

49. MEST EN' 60728-12009 Kablovske nirefe zd teléiixm}'ske signale, zvuliie signale i usluge
iZajaninog: djelavan}a Dio 1: Karaktéristike sistérna za direktrie putanje / Cable nei'worsg or
television signals, saund 51gnals and interactive services - Part 1: Sysfem performaﬁ%

forward paths




41 MEST EN 60728-3:2009 Kablovske mrefe za televizijske signale, zvufne signale i usluge
uzajamnog djelovanja - Dip 3: Aktivaa Sirokopojasna oprema xa mreze koaksijalnih kablova /
Cable networks for television signals, sound Signaiq and interactive services - Part 3: Active
wxdeband equipment for coaxial cable networks

42. MEST EN 60728-4:2009 Kablovske mireZe za televizijske signale, zvulne signale 1 nsluge
* - uzajamnog d;elovan}a Dig 4: Pasivna Sirokopojasna oprema za mrede koaksijalnth kablwa /
. Cable networks for ’televxsmn Signais, sound mgnals and interactive setvices - Part 4 ‘Passive

mdeband eqmpment for coaxdal cable netwaorks

43MEST EN 66?28-5‘2909 Kablﬁvskg tireZe. za. televizijske sigriale, zvudne signale i wsluge
S uza; fxiog d)elUVarga - Dio 5¢ Oprema ‘glavhé stanice / Cable networks for televzsmn signals,

sennd 51gnals and intetactive services - Part 5; Headend equipment

44. 1 _'EN 6@728—6-2002 Kablovske mteZe za te'ievle;sker sxg.nale, zvulne signale i usluge
) uzajamnog djelovanja = Dia 6: Opticka (optoelektronitka) vprema / Cable. networks for
B thCVL.alOH .,xgna.l., sound signals apd m{exac:ﬁ?e servives - Part 6: Optieal equipment

-45, "MES‘I' EN 6%728—7‘-1.2909 Kahlovske mre¥a za televizijske s;gna]e, zvidiie signale d usluge
“uzajamnog d’e!nvan;a Dio 7-1: Spolja¥nje instalacione nireze Hibridrith optidka- koaksijalrith
“kablova “Specifikuciia fizifkos, (PHY) rivea [ Cable ttworks for telévision signals, sound
signials and irdtetactive services < -Part 7-1: Hybnd Eibre Coax Qutside Plant:Status Momtonng -

Physrml (PHY) Layer Specification -

46. MEST BN 60798°7-2:2009 Kablovske mireZe za televizijske szgnale, zvaine signale 1 vsluge
© T nZdjamnog: d;eiovanja + Bio. 72 Nadgledanfe sﬁan;,a spoljaSrjih instalacicnih mreZa hibridnit
. :optf‘c’*ko’-kba?ksi_ja'lnih kablova.- Specifilacija MAC nivoa fCable netwdtks fof television s;gnals
sourid signals and idtergctive: sa:vrqes Part 7-2¢ Hybrid Fib_m ﬂqax OllfSlde Plani: Sfafus
‘Momtonng Nfedm acepss Coritrol (MAC) Layer Spemﬁeauoa

BpHE kanlova Speaﬁkacva naga;anlana m*erf‘ejsmag}stralu ndera -' E ) f Ca“ble
- tietilorks. fof television. sigrals, sound signalsand inferaetive services - Parf 7:3; Hybrid Fibré
- Coax Tutside Plant Status: Monitoring - Pewer snpply to Transponder Initexface Bis [¢ SSIB)

Spegﬁeatlm

48MESTEN 60728 :10*2909 Kablovske mrefe za thévxzxjske mgnale, 2vutne mgnale i u.,luge
“azZajaminog dzelovan;a Diq 10 Kagakteristike sistenia zipovratnie putznje / Cable networks for
: -televmmn Signials, sotind sxgpals and mteracﬁve $erviees - Part 10: Systery periomance for
" retuig paths

19, 'MEST EN 60:728-‘11.2 Kablﬁvgse mireYe za televizgske signale, Zvuifrie signale 1 ustuge
u;ajamntog deLbVan}a Bio 11 Bezb}ednosﬁ I Cable networks for television signals; soaind
signals dnd inferactive geevives « Part I1: Saféty




detaljni urbanistiéki plan:G O R N J | KALIMANJ

Plan telekomunikacione infrastrukture R 1: 1000
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LEGENDA: EK mreza

ranica DUP-a | postojece EK okno )
[: 9 o | ((35 EK okna-EK koncentracija) L s
92 [gramca i broj [)ostoje(:.a EK kanlizacéi:ia" _ ; ; I:Hs;gdm
_ atastarske parcele EK kanalizacija-1,2,4 PVC cijeviF110mm) EK kanalizadija-1.2,4 P =0

mm)
upzi01__|granica i broj w22 | broj postojeceg TK okna
urbanisticke parcele | 2.t bro} gosto}eéegPVC cijevi 110 mm broj planiranog TK okna

granica i broj planirana telefonska centrala broj planiranih PVC cijevi 110 mm
podparcele -koncentrator elektronskih komunikacija

regulaciona linija ot | planirana RBS

L |gradevinska linija
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